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| — FINALIDADE

O presente memorial descritivo tem por finalidade indicar os servicos a serem
executados estabelecendo Normas, Especificacdo de Servicos e Materiais nos aspectos
pertinentes as particularidades da obra do Territério da Juventude.

Il — NORMAS E ESPECIFICAGOES

Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas,

codigos e recomendacbes das entidades a seguir relacionadas:

- NBR 5626/98 — Instalacdes Prediais de Agua Fria.

- NBR 8160/99 — InstalacGes Prediais de Esgoto Sanitario.

01 DESENHOS DE REFERENCIA

Deverdo ser consultados os seguintes desenhos além deste memorial descritivo:

- Folha 01 a Folha 17 — Projeto hidraulico.

02 SISTEMA PROPOSTOS.

O projeto em epigrafe abrange os seguintes sistemas:

02.1 AGUA FRIA.

O projeto de instalagbes de dagua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de 4dgua de forma continua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade,

com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulagdes,

incluindo as limita¢des dos niveis de ruido.



02.1.1 Distribuicao.

A distribuicdo sera feita através da derivacdao da rede de agua fria existente. A rede

nova devera ser executada a partir da prumada existente localizada onde atualmente estao os

sanitdrios e devera ser prolongada até os pontos de consumo.

02.1.2 Fixag0es.

As fixagOes para tubos de PVC rigido marrom no teto ou na parede, deverdo ser feitas

com materiais galvanizados eletroliticos. Quando houverem pesos concentrados, devido a

presenca de registros, estes deverdo ser apoiados independentemente do sistema de tubos.

Apoios deverdo estar sempre o mais perto possivel das mudancas de direcdo, os
mesmos deverdao ter um comprimento de contato minimo de 5 cm e um angulo de
abracamento de 180° isto é, envolvendo a metade inferior do tubo, inclusive acompanhando a
sua forma.

Nos sistemas de apoio, apenas um poderd ser fixo, os demais deverdo estar livres,
permitindo o deslocamento longitudinal dos tubos, causado pelo efeito da dilatacdo térmica.

Nao serdo permitidasfixacdes de tubos no teto feitas com arame.

02.2 ESGOTO SANITARIO.

O projeto das instalagdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender
as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos

usudrios, incluindo-se a limitagdo nos niveis de ruido.

As instalagOes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos
esgotos sanitdrios e faceis desobstrugdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulagdes
para o interior das edificagbes, impedir a formagao de depdsitos na rede interna e nao poluir a

agua potavel.

Foi previsto um sistema de ventilagdo para os trechos de esgoto primario
proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos
fechos hidricos por aspiracdo ou compressdo e também para que os gases emanados dos

coletores sejam encaminhados para a atmosfera.



02.2.1 Coleta.

Foi projetado um sistema no qual todos os efluentes serdo coletados por tubulag¢des.

02.2.2 Critérios de Dimensionamento.

Para o calculo das tubulages primdrias, secundarias e coletores principais, observou-
se o descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator
probabilistico numérico que representa a freqliéncia habitual de utiliza¢do, associada a vazao
tipica de cada uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultaneo

na hora de contribuicdo maxima.

02.2.3. Tratamento

O sistema de tratamento se dera através de fossa séptica e sumidouro.

03 GENERALIDADES.

As especificacdes e desenhos destinam-se a descricdo e execucdo de uma obra
completamenteacabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em ambos. A construtora
aceita e concorda que os servicos, objetos dos documentos contratuais deverdo ser
complementares em todos os seus detalhes.

No caso de erros ou divergéncias as especificacbes deverdo prevalecer sobre os
desenhos, devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietario e ao projetista. Se no
contrato constarem condi¢cOes especiais e especificacdes gerais, as condicbes deverdo
prevalecer sobre as plantas e especificagcbes gerais, quando existirem divergéncias entre as

mesmas

03.1 Fornecimento de Materiais.

Todos os materiais e equipamentos serdao de fornecimento da instaladora, de acordo
com as especificagdes e indicagbes do projeto. Serdo de responsabilidade da instaladora o
transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o

recebimento final da instalacdo pela proprietaria, salvo contrato firmado de outra forma.



03.2 Materiais de Complementacgdes.

Serdo também de fornecimento da contratante, querem constem ou ndo nos

desenhos referentes a cada um dos servicos, os seguintes materiais:

- materiais para complementacdo de tubulacdo tais como: bracadeiras,

chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedagao para rosca, graxas, etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio, acetileno,

estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

03.3 Projeto.

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A construtora
abriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificacdes. As
cotas que constam nos desenhos deverdao predominar, caso haja divergéncias entre as escalas
e as dimensdes. O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacoes

que forem necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes
parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular, deverao ser considerados
para dreas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotagdo em contrario.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessdrios serdo julgados e decididos de

comum acordo entre a construtora e o proprietario.

03.4 AlteragGes de Projeto.

O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério

exclusivo do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as implicacOes e

acertos decorrentes visando a boa continuidade da obra.



04 ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS.

04.1 AGUA FRIA.

e Tubulagbes e conexdes: distribuicdo

Os tubos deverdo ser em PVC rigido marrom, com juntas soldaveis, pressdao de
servico de 7,5 Kgf/cm?2.

Os tubos deverao ser fabricados em conformidade com as especificacdes da norma
EB-892 (NBR 5648) da ABNT. O fornecimento devera ser em tubos com comprimento util de
6,0m. As conexdes deverao ser em PVC rigido marrom, com bolsa para junta soldavel, pressao
de servico de 7,5 Kgf/cm2. Nas interligaces com os metais sanitarios deverdo ser utilizadas
conexdes azuis com bucha de latao.

Fabricante: Tigre, Amanco ou similar.

e Registros de gaveta: distribuicdo.
Deverdo ser em bronze com canopla e por se tratar de elementos decorativos
atenderdo as especificacdes arquitetonicas.

Fabricante: Docol ou similar.

e Metais sanitarios:
Por se tratar de elementos também decorativos, deverdo atender as especificagdes
arquitetdnicas.

Fabricante: Docol ou similar.

e Torneiras:

Deverdo atender conforme relagdo abaixo:

1 — Lavatdrios em geral: Torneira tipo Pressmatic.

Fabricante: Docol ou similar.

2 — Lavatérios da Sala de Medicamentos, Sala do Psicologo, Sala do Psiquiatra, Sala
de Assisténcia Social e Sala Mat. Sujo para Esterilizacdo : Torneira com acionamento por pedal.

Fabricante: Docol ou similar.

3 — Pia da Cozinha: Torneira Elétrica 5.500 W.

Fabricante: Lorenzetti ou similar.

4 — Torneiras Externas e DML : Torneira de parede cromada com canopla.



Fabricante: Docol ou similar.

e Flexiveis e Sifoes:
Flexiveis e sifGes corrugados e cromados.

Fabricante: Tigre, Amanco ou similar.

e FixagOes:

As tubulagbes de agua fria quando aparentes em trechos horizontais, penduradas as

lajes ou vigas serdo fixadas com os seguintes acessorios:

Vergalhdo com rosca total didametro varidveis de acordo com o didmetro do tubo e

fabricado com materiais galvanizados eletroliticos.

Fabricante: Sisa.

Porca e contra porca.

Fabricado com materiais galvanizados eletroliticos.

Fabricante: Sisa.

Bracadeira, tipo econ6mica fabricado com materiais galvanizados eletroliticos.
Fabricante: Sisa.

Chumbadores tipo CB com rosca interna para fixacdo em laje maciga

Fabricante: Walsywa ou equivalente

e Reservatorios:

Reservatérios em polietileno com capacidade de 5.000 litros cada.

04.2 ESGOTO SANITARIO.

- Tubulagdes e conexdes:

Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido branco, com junta eldstica, ponta e

bolsa, conforme norma ABNT NBR 5688.

Fabricante: Tigre, Amanco ou similar.
- Ralos e/ou Caixas sifonadas:

Os ralos e/ou caixas sifonadas deverdo ser de PVC rigido branco, conforme

dimensdes indicadas em projeto.

Fabricante: Tigre, Amanco ou similar.



- Caixa de gordura:

Serdo com concreto, com dimensdes e detalhes conforme projeto hidraulico.

- Caixa de Inspecao Pluvial

Serdo com concreto, com dimensdes e detalhes conforme projeto hidraulico.

05 ESPECIFICAGOES DE SERVICOS E MONTAGENS.

05.1 Método de Execucgado das Instalagoes.

E vedada a concretagem de tubulacdes dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais fiquem solidarios e sujeitos as deformacGes prdprias dessas
estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo por esses elementos
estruturais, deverd ser previamente deixado um tubo com didmetro superior a do tubo
definitivo antes do lancamento do concreto.

As tubulagdes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o didmetro de 1.1/2” pelo
enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de diametro superior serdo

fixadas por meio de grapas de ferro redondo com didametro superior a 5mm.

Quando da instalagdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcgdo, os tubos
deverdo ser vedados com bujées ou tampdes nas extremidades correspondentes aos

aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalagdo de canalizagdes, s6 poderdo ser
aterradas apds o proprietdrio constatar o estado dos tubos, das juntas, das protecbes e
caimentos das tubulagdes e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivas de

10cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Os caimentos das canalizagdes deverdo obedecer as indicagdes contidas em plantas

para cada caso e quando estas ndo existirem, obedecerdo as normas usuais em vigor.

As caixas de inspegdes e gordura serdo locadas conforme projeto e ndo poderao ter
seus tampdes recobertos com pavimentagdes ou outros revestimentos que impegam a

localizagdo dos mesmos.



Todos os trechos aparentes das tubulacdes deverdao ser adequadamente pintados,
guando a construtora assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT " Emprego

de Cores Fundamentais " de acordo com sua finalidade a saber:

Tubulagdo de agua frid....ccceeiviiieieiie e Cor Verde Escuro.

Tubulagdo de eSEOL0......uuiiiiiiiiie e Cor Preto.

05.2 Ensaio e Recebimento das Instalac¢ses.

O instalador testara em presenca do proprietario todas as instalagdes de acordo com

0 seguinte roteiro:

05.2.1 AGUA FRIA:

Todas as canalizacdes de dgua, serdao antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, lentamente cheias de

agua para eliminacao completa de ar, e em seguida, submetidas a prova de pressado interna.

Toda a tubulagdo de agua fria devera ser submetida a uma pressao de trabalho igual
a uma pressdo de trabalho normal previsto, no caso 25mca, ou seja, 2,5Kgf/cm?, sem que

apresentem vazamentos durante pelo menos 6 (seis) horas.

05.2.2 ESGOTO SANITARIO:

Toda a tubulacdo de esgoto sanitario devera ser testada com agua ou ar comprimido
sob pressdo de 3,00mca, ou seja, 0,30Kgf/cm? durante um periodo minimo de 30 minutos, com

todas as aberturas previamente tamponadas a exce¢do da mais elevada.

Apds a instalagao dos aparelhos sanitarios, todos os seus fechos hidricos deverao ser
completamente preenchidos com agua, devendo as demais coberturas serem tamponadas,

exceto as aberturas dos tubos ventiladores e a abertura de introdugao para a prova de fumaga.



Quando for notada a saida de fumaca pelos tubos ventiladores, estes deverdo ser
tamponados e a fumaca devera ser introduzida até atingir a pressdao de 25mca, por um periodo

minimo de 15 minutos.

05.3 Instrumentos de Teste.

O instalador deverd ter na obra por ocasido dos testes, sem 6nus para o contratante
0s seguintes equipamentos:
- 2 conjuntos de pressurizagdo para o ensaio hidrostatico.

- 1 conjunto de Walkie-Talkie.

Carlos Eduardo G. Perin
Responsavel Técnico
CREA - PR 74.607/D.



