.

30x30] [30x30)

RUA MARAU

30x30)

LOTE Ol

Projecédo da Cobertura

#2.5

s

Sz# 5

Sala de Diregao /

2x20] #2.%42.

Técnicos e Reunides

, 13 5 5
42.92.42.5

[.5.Masc.
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#o o 5 *

"
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T:)O\
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oo P
s
o —J
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X
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Oculo [

* Q)
2x20

3
425

Sala de Atividade Coletiva

Y

33/4”"
#2.5 #2.5 #2.5
#2.5 ‘

Salzo dF Festas

Zobe 3

A

#2.5 #2.5

)

Zacd 3
#2.5 #2.5

Projecdo da Cobertura

8
#2.5

2ad 3

2abcd 8
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DCI - Detalhamento das Cargas Instaladas

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL
Quadro Terminal — QDGERAL

DERIVAGCAO DA REDE PUBLICA 220/127V

#2.5

goaa

N[/

N

3#LMM2

Caixa 'AN'
em acrilico

e

TERRA

terramento

Ligacao do DFPS

SEM ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM PARA CIRCUITOS DE ENERGIA MEDIDA

CAIXA

COTAS

D|E F

30x30x50cm

39[28 |5 @4,6mm-10 c/Il- comp. 46

50x50x50cm

5948 |7 24,6mm-I0 c/Ii- comp. 66

3

TAMPA DE CONCRETO

FERRAGEM

BARRAMENTO DE DERI
QUANDO FOR APLICAVEL, A DERI

INSTALADAS NOS BORNES DE  E

EXIGENCIA DE CAIXA DE BARRAM

AS CONEXOES DO RAMAL DE ENT

DE INCENDIO DEVERAO SER FEITA
APARAFUSADOS NESTAS BARRAS.

VACAO PARA BOMBA DE INCENDIO
AGAO PODERA SER FEITA COM BARRAS DE COBRE
NTRADA DO DISJUNTOR GERAL, DISPENSANDO-SE A
ENTO SO PARA ESTA FINALIDADE.

RADA E DO RAMAL DE DERIVAGAO PARA A BOMBA

S COM TERMINAIS DE COMPRESSAO COM OLHAL,

BANCO DE DUTO

PLACA DE PROTECAO
—

RUA FELICE MANFROI

IINNNNEN ks 1
\\/ BRRA |RE DA, |0 TC\\\ g i
\\/T RF Eriﬁ\ilLiFlLPozt)J)% \\ §; FERRAGEM 3716 %
AT & e S A S v
1 it | [ 5] Ly ]l
g |
>5o,—r‘”‘””\\\m e e —— |3
\\ 290 o0 CORTE A-A'
i oy
% 4| DETALHE BANCO DE DUTOS
N m N 9 SEM ESCALA
\\/ \
e RS
< AREIA COMPACTADA N JM
\\\/ \///\ /\///\ N Zrommon

25150 25 TERRENO NAO ATINGIDO

400 PELA ESCAVACAO

CIRCUITO DESCRIGAO POT. (W) [ TENSAO (V) | CORRENTE IB(A) [ NF | SECAO (MMZ]) [ DISJUNTOR (A) | FASE A | FASE B | FASE C
1 ILUMINACAO 1600 127 12.60 M 2.5 20 1600
2 ILUMINACAO 1600 127 12.60 M 2.5 20 1600
3 ILUM EMERGENCIA 1600 127 15.75 M 2.5 20 1600
4 TOMADAS COZINHA 1600 220 9.10 B 2.5 20 800 800
5 TOMADAS 1600 127 15.75 M 2.5 20 1600
6 TOMADAS 1600 127 15.75 M 2.5 20 1600
7 TOMADAS 1600 127 15.75 M 2.5 20 1600
8 TOMADAS 1600 127 15.75 M 2.5 20 1600
9 TORNEIRA ELETRICA | 6000 220 27.27 B 6 40 3000 3000
10 AR CONDICIONADO 1200 220 6.82 B 4 16 600 600
11 AR CONDICIONADO 1200 220 6.82 B 4 16 600 600
12 AR CONDICIONADO 1200 220 6.82 B 4 16 600 600
13 AR CONDICIONADO 6000 220 19.68 T 6 25 2000 2000 2000
14 AR CONDICIONADO 6000 220 19.68 T 6 25 2000 2000 2000
TOTAL= 34400 — - - — — 12200 12200 10000
FASE A FASE B FASE C
Diagrama Unifilar ) )
PROTECAO + MEDICAO L
RAMAL DE LIGACAO RAMAL DE ENTRADA  [Cx. 'GNE' M
MULTIPLEXADO EPR / XLPE 90°C 20A _
#35MM2 (ALUMINIO) 3#35(35)MM2 (Cu) | | 25A ‘ ﬂﬁ\ | #25 ILUMINACAO A 1600 VA
@75MM (DN) \ EPR / XLPE 90°C | on |
1] R 1] | 3#35(35)mm2 | |02 m | #25 ILUMINAGAO B 1600 VA
[T v ITTC | @75mm (DN) \ son |
‘ “ou PVC 0.6/ 1k | Eﬁ\ | #2,5 ILUMINACAO c 1600 VA
sz (4 3#50(50)mm2 | £ 20n% |
NS | B OA(H\ | #2,5 TOMADAS / COZINHA AB 1600 VA
=z N T
X [ 3
z | IDENTIFICAR FASES COM FITA ISOLANTE: - DS T 1 } 2 OSﬁ\ZOA J w25 Tomaoas C 1600 va
[=) [ . [
S | FASE A: AMARELA 5 o | g 20 |
o~ Gy [
5 | FASE B: BRANCA E@ | ‘ Eﬁm ‘ #2,5 TOMADAS A 1600 VA
%} . | :‘ u
& | FASE C: VERMELHA Yoy (o) | < o7ﬁ\2°A | #25  TOMADAS B 1600 VA
: al - Em \
(oo il | os A | wes  romapas C_ 1600 vA
(@]
| o0A 3 | 09ﬁ/H\tOA | #6,0  TORNEIRA ELETRICA AB 6000 VA
PVC 0,6/1kV | el | 09 |_#6,
BOMBA 12,5CV_ 3#10(I0MM2 | |fcp s \ 16A |
250MM (DN) | | |0(H\ | #4,0 AR CONDICIONADO AB 1200 VA
7 T
Da tabela 2.9 (NTC 900300), | Bowga INcENDIO | on |
bomba de incéndio 12,5CV - LﬁH | #04,0 AR CONDICIONADO AC 1200 VA
¢/ dispositivo de partida , ‘ ‘ A I
entrada cat. 36 - 3x504 |#10MM2_(cU)-@25MM \ i[H\ | #4,0 AR CONDICIONADO BC 1200 VA
| 25A !
| iﬁﬁ | #6,0 AR CONDICIONADO ABC 6000 VA
| 25 |
|0 | #6,0 AR CONDICIONADO ABC 6000 VA
‘ QDLGERAL ‘
#25mmp_- @25mm |
\\%

CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE EM BARRAS DE COBRE Barras de cobre com
DIMENSOES CAPACIDADE EM AMPERES (A) furacio para conexdo
MM POLEGADAS | BARRA 2 BARRAS do cabo do ramal de
||30 xxl,25 3|//§ ; g//lgz 8‘3 :ig entrada € do cabo para
20 X 2 3/l X 3/32 165 260 alimentagado do disjuntor
20 x 3 3/L x 1/8 200 316 da bomba de incéndio.
25 x 3 I x1/8 260 410

CORTE B-B'

RAMAL DE LIGACAO
AEREO MULTIPLEXADO
#35mm2 (aluminio)

DERIVACAO DA REDE
SECUNDARIA DA COPEL
220/ 127V

CABOS DE ENTRADA DA ENERGIA

CABO DE TELEFONE

RAMAL DE ENTRADA
EPR / XLPE 90°C
3#35(35)mm2 (cobre)

ESCALA 1/1000
LOTES I, 3, 5,7 ¢ 9 - QUADRA 1357

D

poste de concreto
200 daN

|

g

INTERNET / TV A CABO < z
R
Ais
\ y N
DISJUNTOR GERAL IDENTIFICAR FASES COM FITA ISOLANTE: g
SIS FASE A: AMARELA g

FASE B: BRANCA
FASE C: VERMELHA

EQUIVALENCIA DO DIAMETRO NOMINAL DE ELETRODUTOS

MM [ 19 [ 25 [ 32 [ 40 [ 50 | 60 | 75

PoLl 1/2 [3/6 [ 1 T1Tualri/zl 2 212

NBR 5410: LINHAS ELETRICAS - CONDUTORES

Cores de fios e cabos de BT; pgs 104 e 105.

"CONDUTOR NEUTRO: em caso de identificagdo por cor, deve ser adotada a

cor azul clara...”

"CONDUTOR DE PROTECAO: em caso de identificagio por cor, deve ser
utilizada a dupla coloracio verde-amarela (cores exclusivas da funcio de

proteg¢do). Na falta da dupla coloracio verde-amarela, admite-se,
provisoriamente, o uso da cor verde".

"CONDUTOR DE FASE: em caso de identificacdo por cor, poderd ser usada

qualquer tonalidade, observando-se as restricées acima''.

‘Ao NEUTRO

:

N
~

CABO DE COBRE /

0,31

HASTE TIPOCOPPERWELD
(COBRE)

@15 X 2400 MM CONECTOR

TIPO "GAR"

Detalhe de Aterramento

- ——

ESQUEMA DE LIGACAO

4 FIOS - 220/12TV - MEDICAO DIRETA - I25A,I50A, IT5A & 200A
Derivacdo p/ bomba de incéndio;

antes da protegdo geral.

ENTRADA

—————

NOTA 2

ELETRODUTO RIGIDO

NOTA 1

|. Condutor de aterramento conforme Tabela 2.

2. Conector tipo parafuso.

4 FIOS - 220/127V - B3A, B0OA e I00A

Caixa 'CN' ‘

kwh
[OOO00)

3. Quando o condutor de aterramento for de cobre, secao igual a 10 mm2, o aterramento do

condutor neutro e da caixa podera ser através deste mesmo condutor.

4. Quando o condutor de aterramento for de cobre, se¢io superior a |0 mm2, a sua conexdo ao
condutor neutro deveré ser através de conector parafuso e a sva ligagao a caixa com condutor de

cobre segao |0 mm2.

5. Podera ser acetto disjuntor de 70 A no lugar do disjuntor de 80 A.

O ramal de entrada da instala¢do para combate a incéndio devera ser
derivado antes da protegdo geral da instalagdo normal, conforme detalhe.

A instalagdo para combate a incéndio deverd possuir medi¢do independente.

SIMBOLOGIA

S

Se
¢
&
SP

Spe
SP3
SP6

SI

SSPe
SoSp

E@?’ﬁ@b@ﬁ@b@@@@@@%ﬁ@@

b

flede eof ™

st

i N

E.

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTORES SIMPLES 2 TECLAS
INTERRUPTORES SIMPLES 3 TECLAS
INTERRUPTOR SIMPLES 6 TECLAS (LXL")
INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTORES PARALELO 2 TECLAS
INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS
INTERRUPTOR PARALELO 6 TECLAS (LXL")
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO

INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO - 2 TECLAS
I INTERRUPTOR SIMPLES + 2 PARALELOS (S+2P)
2 INTERRUPTORES SIMPLES + | PARALELO (25+P)
INTERRUPTOR BIPOLAR

BOTAO P/ CAMPAINHA

BOTAO DE MINUTERIA

LIGA / DESLIGA

CIGARRA P/ CAMPAINHA

HIDRO MASSAGEM H=0.30

AQUECEDOR H=0.30

LUMINARIA DE EMERGENCIA

TOMADA BAIXA H=0.30 100W

TOMADA BAIXA H=0.30 2P+T 100W

TOMADA BAIXA 220V H=0.30 100W

TOMADA MEDIA H=1.10 100W

TOMADA MEDIA H=1.10 2P+T 100W

TOMADA MEDIA 220V H=1.10 100W

TOMADA ALTA H=2.30 100W

TOMADA ALTA H=2.30 2P+T 100W

TOMADA DE PISO 2P+T

TOMADA DE TETO 2P+T

PONTO DE CHUVEIRO H=2.30

PONTO DE TORNEIRA ELETRICA H=0.30

AR CONDICIONADO H=2.30

TOMADA P/ MOTOR

TOMADA A PROVA DE UMIDADE

TOMADA ESTABILIZADA P/ COMPUTADOR
TOMADA COMANDADA

PREVISAO DE CARGA

QUADRO DE DISTRIBUICAO TELEFONICA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA APARENTE

ILUMINACAO DE PALCO

| LF%T@Q@@B@g%@@@e@@m@@m«@wm

?__MM

@I9MM
@25MM
232MM
@L0OMM
@50MM
P60MM
@75MM
@85MM
2100MM

PONTO PARA TELEFONE H=0.30
PONTO PARA TELEFONE H=I.10
PONTO PARA TELEFONE NO PISO
PONTO PARA INTERFONE H=I.10

PONTO PARA PORTEIRO ELETRONICO H=I.10
PONTO PARA CENTRAL TELEFONICA H=I.10
PONTO DE LOGICA H=0.30

PONTO DE LOGICA NO PISO

PONTO P/ TV

PONTO P/ SOM

SENSOR P/ ALARME

SENSOR DE PRESENCA

CAMERA DE VIGILANCIA

PONTO DE ILUMINAGAO DECORATIVO

POSTE DE ILUMINAGAO COM 2 PETALA 250W
POSTE DE ILUMINAGAO COM | PETALA 125W

ILUMINAGAO DE QUADRA (MULTIVAPOR METALICO)

ARANDELA / LUMINARIA NA PAREDE
LUMINARIA FLUORESCENTE NO FORRO 2XII0W
LUMINARIA TUBULAR EM LED NO TETO 2X20W
PLAFONIL C/ LAMPADA LED NO TETO I2W
LUMINARIA INCANDESCENTE NO FORRO 60W
FIO FASE

FIO NEUTRO

FIO DE RETORNO

FIO TERRA

TUBULAGAO DE ENERGIA AEREA

TUB. DE ENERGIA PELO PISO

TUBULAGAO DE TELEFONE AEREA

TUB. DE TELEFONE PELO PISO

TUBULAGAO DE LOGICA AEREA

TUB. DE LOGICA PELO PISO

TUBULAGAO DE ANTENA AEREA

TUB. DE ANTENA PELO PISO

DIAMETRO NOMINAL DA TUB.

= gl/2"

= g3/L"
= gI"
=@l
=glrie"
= 2"
=02 12"
= 3"

= gL

41— CIRCUITO
-4F — FIACAO
#2.5 —— BITOLA EM mM2

OBS.: 3 distribuicdo dos pontos elétrico e telefbnico esta vinculada ao lay-out
dos moéveis proposto pelo arquiteto(a) (projetista).

ASSINATURAS:

\
\
\
\
\
\
|
T
\
\
\
\
\

2 x @60MM (DN)_

PVC @75MM(DN)

*Caixa lacrével ¢/
visor transparente

|
MURO DA DIVISA
| (i

brS 3x125A

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA:

PROPRIETARIO DA OBRA:

ENGENHEIRO IVAN G. B. SALVATI

Pref. Municipal de Francisco Beltrao

5#LMM2-025MM/[

30x30CM
BEP

(Conexdio de Sequranca
Nao Remova

barramento de cobre

Ix1/8" - 2504

Cx. CN
0l
00 BoMBA
CONVIV. Q INCENDIO
3x50A
T
|| L
T | gC)
I ol Q
| oEl| -
T =
N §O!'|
| | =5g
x SHi
S g
§ £z
|| {=H
| a2 |
N sol |
| =
| |

_U’@—JEU

PROPRIETARIO:

CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA

No.:

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao

LOCAL DA OBRA:

RUA FELICE MANFROI - BAIRRO JUPITER

FRANCISCO BELTRAO/PR

16016

/ ) ELETRICO

CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA 266,90 m2

'PROJETO ELETRICO UNI -

DIAGRAMA UNIFILAR / QUADRO DE CARGAS

PLANTA DE SITUACAO / LOCALIZACAO
MARCO.2017

DETALHE DE ENTRADA / ATERRAMENTO

o R |

=3 O,
02 HASTE DE COBRE

g%Oo 0O TIPO COPPERWELD
oOOO @15 X 2400 MM

Detﬁwe da Entrada

SEM ESCALA

*Pode ser usado o cabo:
PVC 0,6/1kV - 3#50(50)mm2

SALVATI ENGENHARIA LTDA. ol

Engenheiro Responsavel: lvan Salvati - CREAIPR 54.357D 12017
Fones: (46) 3523-3415 / 9974-8988 ESCALA:
Rua Ponta Grossa, 1969/ 51.102 - Centro - 85601-600 - Francisco Beltrao/PR INDICADA

TP Ol /2016

N° EMPENHO:

J

Esp =120,0 x 59,4 cm




