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ALVENARIA —

%%UCONSTITUINTES

* LASTRO DE CONCRETO SIMPLES.
* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO.
* TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PRE-MOLDADO.

* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO PARA ALVENARIA E REGULARIZAGAO DE FUNDO.

%%UEXECUGAO

* ESCAVACAO MANUAL EM TERRA DE QUALQUER NATUREZA E APILOAMENTO DE FUNDO.

* TAMPA: CONCRETO TRACO 1:3:4, CIMENTO,AREIA E BRITA, ARMADO COM MALHA DE
15 X 15 CM, DN 4,2 MM, ACO CA-60B.FORMA DAS BORDAS: SARRAFOS DE PINHO.

* LASTRO: CONCRETO SIMPLES, TRACO 1:4:8, CIMENTO, AREIA E BRITA.

* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS: ARGAMASSA TRAGO 1:4, CAL HIDRATADA E AREIA, COM
ADICAO DE 100 KG DE CIMENTO POR M3 DE ARGAMASSA.

*REVESTIMENTO DA ALVENARIA E REGULARIZACAO DO FUNDO: ARGAMASSA TRACO
1:3, CIMENTO E AREIA, COM ADIGAO DE HIDROFUGO A 3% DO PESO DO CIMENTO.
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PLANTA-s/esc.

TAMPO DE CONCRETO ARMADO
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ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

CONSTITUINTES:

* lastro de concreto simples

* alvenaria de tijolos comuns de barro

* tampa de concreto armado pré-moldado
* argamassa de reyestimento para alvenaria e regularizagéo de fundo.

EXECUCAO

I_IS.O cm

CORTE B.B- s/esc.

* Escavagdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de

fundo.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de
15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, agco CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Lastro: concreo simples, trago 1:4:8, cimento,areia,brita.

VARIAVEL-PROF.MEDIA 50 cm
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I— LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

CORTE A.A-s/esc

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com
adicdo de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Revestimento da alvenaria e regularizagdo de fundo: argamassa traco 1:3,
cimento e areia, com adi¢édo de hidréfugo a 3% do peso do cimento.
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60 cm

ENTRADA

60 cm

CAIXA DE GORDURA

cm

TUBO DE CONCRETO MEIA SECAO-DIAM.30 cm

SAIDA

_I5 cm

PLANTA-s/esc.

MALHA DIAM. 4,2 C/15, AGO CA-60B
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CORTE A.A-s/esc

CONSTITUINTES

* BASE DE CONCRETO ARMADO

* ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS DE BARRO COZIDO
* TUBO DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

* TUBO DE CONCRETO; MEIA SECCAO;@=30 CM

MALHA DIAM. 4,2 C/15,ACO CA-60B

* ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA ALVENARIA E PARA REGULARIZAGAO DO FUNDO

EXECUGAO

* BASE E TAMPA

- Concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita; alisado a colher.

- Armagao de ago CA-60B; o= 4,2 mm; malha de 15cm x 15 cm.
* ASSENTAMENTO DOS TIJOLOS:ARGAMASSA TRACO 1:3, CAL E AREIA.

* REVESTIMENTO DE ALVENARIA E REGULARIZAGAO DO FUNDO, CHAPISCO; ARGAMASSA

TRAGCO 1:3, CIMENTO E AREIA.

AZULEJO

TIJOLOS S~

VEM DO

" APARELHO

PVC 40 mm (LAVATORIO)
0U 50 mm (PIA, TANQUE OU MICTGRIO)

REVESTIMENTO

J45 40mm

OU 50 mm
CONTRA-PISO L] PISO CERAMICO
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4 e P/ ESGOTO

. a|  [490 40mm PRIMARIO
VieA ~ QU 50 mm

CORTE DESCIDA DE ESGOTO

SEM ESCALA

NO CASO DE HAVER VIGA SOB 0S APARELHOS
USAR DESVIO DE ACORDO COM ESTE DETALHE

OBSERVACOES:

1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE PVC EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAQ DIFERENTE;

3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAQ E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE PERTENCEM (ESGOTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADA);

4 — A LOCAGRO E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOES
DO PROJETO ARQUITETONICO;

5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVIGOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRICOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO);

6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
7 — 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;

8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALAGAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES
SERIE REFORGADA, TIGRE;

9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLVE OU DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;

10 — PARA AGUA QUENTE EM COBRE: ISOLAR TERMICAMENTE A TUBULAGAO COM ELUMAFLEX OU SIMILAR, COM CONDUTIVIDADE TERMICA ~MAX
DE 35Cal/mh®C.10. PARA AGUA QUENTE EM PPR: NAO E NECESSARIO FAZER ISOLAMENTO TERMICO PARA A TUBULAGAO.

11 — DEVERA SER PREVISTA VENTILAGAO PERMANENTE JUNTO AOS AQUEC. P/ EVITAR DANOS CAUSADOS POR POSSIVEIS VAZAMENTOS DE GAS;

12 — O AMBIENTE ONDE ESTA INSTALADO O AQUECEDOR, DEVERA TER AREA PERMANENTE DE VENTILAGAO MINIMA DE 600cm2, CONSTITUIDA DE
2 ABERTURAS, SENDO UMA A MENOS DE 80cm DE ALTURA E OUTRA ACIMA DE 150cm, CONFORME NBR13.103/00; (DETALHE B)

13 — NOS LOCAIS DE FORRO FALSO POR ONDE PASSE O TUBO DE EXAUSTAO DE AQUEC. ESTE FORRO DEVERA TER VENT. PERMANENTE;
14 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;

15 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA QUENTE, AS MESMAS DEVERARO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTI
POR DISJUNTORES INDIVIDUAIS;

16 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.
17 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;

18 — O EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:

* INDICAR AQ USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE DA
INSTALAGAO COMANDA;

* INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIGDICA;

* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIGDICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;

* EXPLANAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AGUA QUENTE E A IMPORTANCIA DE NAO SE OBSTRUIR AS VENTILAGOES NATURAIS DO
AMBIENTE ONDE ESTA O AQUECEDOR, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS EFEITOS DA MA QUEIMA DO GAS;

* 0S REGISTROS DA CAIXA D’AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM;

* EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA AO CONSUMO HUMANQ", NAS TORNEIRAS ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE
APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS;

* INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;

* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; - COTONETES;

— ABSORVENTES; — PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
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