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DETALHE ABRIGO DE GLP
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Detalhe de instalagdo de sinalizagdo de emergéncia S3 e S12

Sem escala
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Figura C—=5 NPT 20

Detalhe de instalagdo de barra antipdnico juntamente com sinalizagdo de emergéncia M3 e S12

Sem escala
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DETALHES AVISADOR SONORO E VISUAL DO ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA

1 — O acionador serd instalado em uma altura entre 2,20m e 3,50m do pisco acabado

2 — Serd utilizado um modelo de sobrepor com 54 leds vermelhos

3 — O avisador apresenta uma poténcia sonora de 15dBA acima do nivel médio do som ambiente
4 — O acionamento do avisador sonoro se dard atravéz da central de alarme

ELEVACAO FRONTAL

ESCALA 1:25

Conforme item 5.5.2 da NPT 28, algumas exigéncias para abrigo externo de GLP devem ser tomadas.

5.5.2 — Serd admitida a instalagdo de até 3 recipientes de 0,0,32m no exterior da edificag8o, desde que em local apropriado e protegido contra intempéries, nos seguintes

termos

Como mostrado em planta baixa serd utilizado 2 P13 dentro do abrigo

5.5.2.1 — Possuir ventilagdo natural.

O abrigo encontra—se em local externo ventilado e o mesmo possui aberturas laterais e frontal

5.5.2.2 — Protegidos do sol, da chuva e da umidade.

Possui cobertura em concreto e impermeabilizado que o protege da chuva e da umidade

5.5.2.3 Estar afastado de outros produtos inflamdaveis, de fontes de calor e faiscas.
Como & mostrado em planta baixa o abrigo encontra—se longe de qualquer fonte que possa produzir faiscas

ELEVACAO LATERAL

ESCALA 1:25

5.5.2.4 Estar afastado no minimo 1.5m de ralos sifonados, caixas de gordura e esgotos bem como de galerias subterréneas e similares

A caixa de gordura e inspe¢do de esgoto serd alocados aproximadamente 5 metros de distancia do abrigo
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DETALHES ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO

SEM ESCALA
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ALARME
DE
INCENDIO

— Ao pressionar o botdo o acionador acionard a
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— O acionador serd instalado em uma altura de até 1,35m do pisco acabado

Serd utilizado um modelo de sobrepor com botoeira de reten¢do

— 0 modelo utilizado possui 2 leds de indicagdo de estado, funcionamento (verde) e alarme (vermelho)

PISO _ACABADO

ESPECIFICACOES DAS LUMINARIAS

1) Autonomia minima de 1 hora e tempo max. de comutagdo de S5seq.
2) Tensdo de alimentagdo de 110/220 Volts

3) Nivel minimo de iluminamento de 3 Lux, para locais planos
e de 5 Lux para locais com desniveis

4) Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo
5) Ladmpada fluorescente e poténcia de 8W cada
6) Os condutores (fiagdo) ndo devem propagar chama e sempre embutidos
em eletrodutos rigidos. Caso sejam aparentes, devem ser metdlicos
7) Ndo podem ser usados para outros fins salvo p/ instal.
de outros sistemas de seguranga
8) Bitola minima dos condutores =

central de alarme, a qual por sua vez acionard o avisador sonoro e/ou visual
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DETALHES DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL

SEM ESCALA

1 — O acionador ser@ instalado no teto do ambiente

2 — Serd utilizado um modelo de sobrepor

3 — O detector possui um raio de atuagdo de 7,5m

4 — em caso de detecgdo de um sinistro o detector avisard a central de alarme de incéndio
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Esta edificagdo esta dotada dos seguintes Sistemas de Seguranca
. ~ . ~ - O
contra incéndio e pdanico N
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FABRICANTE
llumina¢do de Emergéncia
Extintor de Incéndio o
. ~ A . ©
o Sinalizagdo de Emergéncia —
X, Saidas de emergéncia
N . a NOTA:
Brigada de emergéncia NA ETIQUETA DE CARGA E RECARGA
Deteccdo de incéndio DEVERA CONSTAR O NOME DA OBRA
. A PISO
Alarme de incéndio v
DETALHES DE INSTALAGAO DO ESCALA 1/25
| | |_| | EXTINTOR
E| | |E Em caso de emergencid: 1— A fixagdo deverd suportar 2,5 vezes o peso do cilindro
Mm! Ligue: 190 — pOHCiO Militar Ligue: 193 — COI’pO de Bombeiros 2— 0O extintor ndo poderd ser bloqueado por qualquer objeto;
A 3— Os extintores devem ser aprovados pela ABNT;

4— Nos depbsitos devem ser pintadas as faixas abaixo.
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Detalhe de iluminagdo de balizamento
lluminag@o de balizamento com 33 leds, autonomia de 1:30h, com indicagdo de "SAIDA”".
15 70 15 Permaneceré acesa durante as realizag8es dos eventos conforme item 5.12.2.2 da NPT 11.

Sem escala

70 graus/1hora

SINALIZACAO PARA PISOS
ABAIXO DOS EXTINTORES
ESCALA 1/25

DETALHE PLACA M2

HISTORICO DE ATUALIZAGOES/SUBSTITUIGAO DO PSCIP

SEM ESCALA

N

» Data Discriminagéo N° do PSCIP
Centro de convivéncia
Ender.: Rua Felice Manfroi

Obra / Endereco CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA

. CAPACIDADE DE PUBLICO RUA FELICE MANFROI - FRANCISCO BELTRAO - PR

< Area Ocupacéo PARA USO DO CBMPR

253 P ESSOAS 266,90 m? CLUBES SOCIAIS / F-11

Prancha Contetudo da Prancha

. 78

Em caso de emergéncia ligue:

1935 — Corpo de Bombeiros

A
A

DETALHES

J

cor placa: verde bandeira

cor fonte:branca

tipo fonte: arial - 2, 3, 4, cm altura.
material: PVC adesivado

altura: 1,7 m do piso a base da placa.

4 Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - CNPJ 76.816.510/0001-66
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Escala indicada

Responsavel Técnico

ANDERSON MARIOTTI - Eng. Civil - CREA 72036/D

e Data

04 de maio de 2016




