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Legenda das indicagoes
HIDROMETRO Hidrémetros - cavalete 3/4"
LV Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MLR Maquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4"
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel - 3/4'
Saida Saidas livres - 25 mm
TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 22 mm - 3/4"
VS Vaso sanitario com caixa acoplada - 3/4"

Legenda

Hidrometros - HIDROMETRO

é@ Alimentador Predial

Z—| Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel - RG
TABELA DE SAIDAS (cm)
AGUA
APARELHOS 1 v 1 2 | sapa
BACIA C/ CX ACOPLADA - 20 | -20 | 25x3/4"
CDK BACIA CONVENCIONAL S I B R )
. BIDE <20 | T asen
\U LAVATORIO -l eo | O] e
v TANQUE - {100 - | 2504
PIA DE COZINHA - 100 | - 25x%7"
BANHEIRA - | 40| - 25x0"
t \ LAVA LOUCAS - 30| - | 25
O LAVA ROUPAS - | 100 | - | 25x3/4"
CHUVEIRO - {200 - 25x%"
DUCHA HIGIENICA - 40 - 25x%7"
MICTORIO - 9o | - | 25x34
BEBEDOURO - 90 - 25x%"
GELADEIRA - {100 - | 250374
TORNEIRA DE SERVICO - 50 - 25x3/4"
OBSERVAGOES:

1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE PVC EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAQ DIFERENTE;

3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAQ E PASSAGEM DEVERAQ SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE PERTENCEM (ESGQTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADA);

4 — A LOCAGAO E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOES
DO PROJETO ARQUITETONICO;

5 — TODOS 0OS MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRICOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO);

6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
7 — 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE ACO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;

8 — A TUBULAGAD DE PVC PARA INSTALAGAD DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES
SERIE REFORGADA, TIGRE;

9 — A TUBULAGAD DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLIVE OU DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;

10 — PARA AGUA QUENTE EM COBRE: ISOLAR TERMICAMENTE A TUBULAGAO COM ELUMAFLEX QU SIMILAR, COM CONDUTIVIDADE TERMICA MAX
DE 35Cal/mh®C.10. PARA AGUA QUENTE EM PPR: NAO E NECESSARIO FAZER ISOLAMENTO TERMICO PARA A TUBULAGAO.

11 — DEVERA SER PREVISTA VENTILAGAO PERMANENTE JUNTO AOS AQUEC. P/ EVITAR DANOS CAUSADOS POR POSSIVEIS VAZAMENTOS DE GAS;

12 — O AMBIENTE ONDE ESTA INSTALADO O AQUECEDOR, DEVERA TER AREA PERMANENTE DE VENTILAGAO MINIMA DE 600cm2, CONSTITUIDA DE
2 ABERTURAS, SENDO UMA A MENOS DE 80cm DE ALTURA E OUTRA ACIMA DE 150cm, CONFORME NBR13.103/00; (DETALHE B)

13 — NOS LOCAIS DE FORRO FALSO POR ONDE PASSE O TUBO DE EXAUSTAO DE AQUEC. ESTE FORRO DEVERA TER VENT. PERMANENTE;
14 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;

15 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA QUENTE, AS MESMAS DEVERAQ SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTI
POR DISJUNTORES INDIVIDUAIS;

16 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.
17 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;

18 — O EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:

* INDICAR AQ USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE DA
INSTALAGAO COMANDA;

* INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIGDICA;

* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIGDICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;

* EXPLANAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AGUA QUENTE E A IMPORTANCIA DE NAO SE OBSTRUIR AS VENTILAGOES NATURAIS DQ
AMBIENTE ONDE ESTA O AQUECEDOR, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS EFETOS DA MA QUEIMA DO GAS;

* 0S REGISTROS DA CAIXA D’AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM;

* EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA A0 CONSUMO HUMANQ™, NAS TORNEIRAS ~ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE
APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS;

* INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;

* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; - COTONETES;

— ABSORVENTES; — PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
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