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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

Contrato de Prestacdo de Servicos n°® 638/2017, que entre si celebram de um lado o municipio de
FRANCISCO BELTRAO e de outro lado a empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o municipio de FRANCISCO BELTRAO, com
sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, estado do Parand, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no
CPF/MF sob o n® 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro,
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA , inscrita no CNPJ sob o n°
80.590.045/0001-00, com sede na Rua Tenente Francisco Ferreira De Souza, n® 470 - CEP: 81630010 - Bairro
Hauer, na cidade de Curitiba/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da
Lei 8.666/93 e suas alteragbes subseqientes, ajustam o presente contrato em decorréncia da licitagéo realizada
através do Pregéo n° 140/2017, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo € a contratagcdo de empresa especializada para execugédo da modernizagéo e
manutengédo do controle do sistema viario do Municipio de Francisco Beltrdo — PR, de acordo com as
especificagbes abaixo:

Item

Cadigo

Descrigao

Marca

Unidade

Quantidade

Preco
unitario
R$

Preco
Total
R$

56748

Fornecimento de Licenca de Software de Centralizagéo)
e Controle Semaforico, versdo tempos fixos, compativel
com a maioria dos controladores em operacdo no
municipio, para até 40 cruzamentos semaforizados.

DATAPROM

SERVICO

1,00

60.422,70

60.422,70

56749

Elaboragdo de cadastro e croqui de cruzamento no
Software de Centralizagdo e Controle Semaforico,
incluindo o levantamento da condicdo de trafego do
cruzamento e a determinacdo dos planos semaféricos.

DATAPROM

UN

35,00

1.653,00

57.855,00

56750

Start-up do Software de Controle Semaférico, verséo)
tempos fixos, e treinamento para operacdo do software
com duracdo de 24 horas, durante 3 dias Uteis|
consecutivos, para profissionais da DEBETRAN.

DATAPROM

SERVICO

1,00

9.041,00

9.041,00

56751

Fornecimento de servidor e banco de dados para
instalagcdo e operagdo do Software de Centralizagdo e
Controle Semaférico.

DATAPROM

CJ

1,00

30.000,00

30.000,00

56752

Fornecimento e instalagdo no DEBETRAN de estagdo
de trabalho completa com 2 monitores de 26" e 1 TV
LED 47" para operagao do sistema.

DATAPROM

cJ

1,00

16.000,00

16.000,00

56753

Fornecimento e instalacdo de controlador semaforico, 8
fases, com poténcias a LED, com comunicagao
GSM/GPRS e GPS.

DATAPROM

UN

10,00

19.338,00

193.380,00

56754

Atualizacdo de firmware da maioria dos controladores
semaféricos em operagdo no municipio

DATAPROM

UN

25,00

741,00

18.525,00

56755

Fornecimento e instalagdo de placa de comunicagdo
GSM/GPRS para Fornecimento e instalagido de placa
de comunicacgdo GSM/GPRS para maioria dos
controladores em operagdo no municipio.

DATAPROM

UN

25,00

3.531,00

88.275,00

56756

Fornecimento e instalagdo de botoeira com leitora para
cartdes inteligentes, para prioridade de idosos e PNE’s,

incluindo o fornecimento de cabeamento e etiqueta

DATAPROM

UN

| I

16,00

4.659,00

74.544,00
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adesiva. [
10 | 56758 [Fornecimento de cartdo MIFARE para utilizagdo na|[DATAPROM UN 1.000,00 6,20 6.200,00
botoeira com leitora inteligente, para identificacdo de
idosos e PNE's.

11 | 56759 |[Fornecimento de equipamento leitor/gravador de cartées|DATAPROM|  UN 2,00 2.105,00 | 4.210,00
para cadastramento de beneficiarios de prioridade da
botoeira inteligente, para uso em PC.

12 |56760 |Implantagdo das programagbes semaforicas nos|DATAPROM| UN 35,00 582,00 |20.370,00
cruzamentos.
13 |56761 [Manutencéo corretiva, em campo e em laboratério, para| DATAPROM| MES 12,00 |[31.255,80|375.069,60
35 cruzamentos, Manutengdo corretiva, em campo e em
laboratério, para 35 cruzamentos, com disponibilizacéo
de equipe técnica, caminhdo e sobressalentes (2
controladores semaforicos e 2 placas de comunicagao
GSM/GPRS)

14 | 56762 |Gestao de integragcdo de controladores semaféricos com|DATAPROM| MES 12,00 |2.122,00 | 25.464,00
o Software de Centralizagdo e Controle Semaférico, pori
meioc de comunicagdo GSM/GPRS, para 35
controladores semaforicos.

PARAGRAFO UNICO - A execugéo devera ser em estrita obediéncia ao presente Contrato, assim como ao Edital
n° 140/2017 — Pregado Presencial, observadas no Anexo | do referido instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

O preco ajustado para a prestagéo do servigo contratado e ao qual 0 CONTRATANTE se obriga a adimplir e a
CONTRATADA concorda em receber é de R$ 979.356,30 (novecentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta
e seis reais e frinta centavos) e o presente contrato ndo prevé atualizagédo de valores.

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente
contrato, sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e
necessarios para a completa execug&o das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido sera realizado de acordo com a execucgao dos servicos, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da apresentagao da nota fiscal e mediante nota fiscal.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicara na
aprovacao definitiva do recebimento dos servigos.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE,
0 pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA,
para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO QUARTO - As faturas deverdo ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
enderego descrito no predmbulo deste contrato, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO QUINTO — Caso na data prevista para pagamento n3o haja expediente no MUNICIPIO, o
pagamento sera efetuado no primeiro dia util subsequente a esta. :

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 140/2017 - Pregéo
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Presencial e consequente contrato, s&o provenientes dos recursos do Gerenciamento do Transito e proprio. Os
recursos orgamentarios correrdo por conta da seguinte dotag&o:

Orgéo/

Unidade Funcional programatica Elemento de despesa Fonte

Conta

33.90.30.17.00 509
8160 3.3.90.30.26.00

3.3.90.39.08.00
13.003 15.452.1501.2-013 3.3.90.39.17.00
3.3.90.39.99.99

6180 509

4.4.90.52.33.00
6200 4.4.90.52.35.00 509

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certiddes
comprovando a sua situacao regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢gdes de habilitagéo
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justica do Trabalho).

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUGAO

Os servigos, objeto deste termo deverdo ser executados de acordo com as solicitagbes do DEBETRAN -
Departamento Beltronense de Transito, mediante nota de empenho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A central (estacdo de trabalho), os leitores gravadores, o servidor do banco de dados,
deverdo ser instalados na Rua Curitiba, n® 1850, na sede do DEBETRAN — Departamento Beltronense de
Transito.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigéncia do presente contrato & de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados a partir da sua assinatura.

PARAGRAFO TERCEIRO - A vigéncia do presente termo podera ser prorrogada se houver interesse de ambas
as partes, mediante a formalizagédo de Termo Aditivo, nos termos da legislacéo vigente.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS / OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Os produtos/servicos deverdo estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serdo verificados
especificagdes conforme descrigdo do Contrato.

a) Os equipamentos que serdo instalados deverdo ser novos, de qualidade adequada, e deverdo estar
de acordo com as Ultimas revisdes dos padrées das normas da ABNT.

b) Todos os materiais devem ter garantia minima de um ano, contada da data de entrega;

c) As instalagbes deverdo atender a todas as normas técnicas aplicaveis, inclusive seguranga na
execucao e especificagdes do fabricante, a fim de dar qualidade aos servigos bem como preservar a
integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos.

d) A CONTRATADA, na montagem dos equipamentos e seus acessorios, devera seguir as normas da
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

e) A CONTRATADA devera enviar seus técnicos devidamente identificados, com cracha elou
uniformizados, provendo-os dos Equipamentos de Protegio Individual — EPIs, responsabilizando-se
pelo seu uso e retirando do local onde serdo executados os servicos aqueles que se recusarem a
fazer uso dos equipamentos.

. -—————————+— e ]
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f) A contratada & obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou de acompanhamento pela Administragéo Municipal.

g) Independentemente da aceitagdo, o adjudicatério garantira a qualidade de cada servico, obrigando-se
a repor/refazer aquele que apresentar defeito. Por divergéncias nao adequadas serdo aplicadas as
sangbes previstas neste edital e legislagéo vigente.

h) A CONTRATADA devera responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto do presente licitagdo, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessarios para a completa execugao das obrigagdes assumidas.

i) A CONTRATADA devera manter durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo.

j) Aplica-se a este contrato todas as especificagcdes e exigéncias constantes no ANEXO | do edital, ou
seja:

SISTEMA SEMAFORICO ATUAL INSTALADO:

Atualmente no municipio de Francisco Beltrdo temos instalados:

32 (trinta e dois) controladores, sendo:

23 (vinte e trés) controladores de trafego microprocessador marca DATAPROM, modelo DP- 40/4;
09 (nove) controladores de trafego marca CONTRASIN.

101 (cento e um) portas-focos, sendo 12 (doze) “gradativos” (Tipo ciclo-visual);

89 (oitenta e nove) “convencionais” (Tipo T);

50 (cinquenta) “auxiliares” (Tipo |).

Suportes, cabeamento e demais componentes respectivos a cada controlador.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Nas revisées para a manutengdo semafdrica deveréo ser verificados os seguintes itens:

a) Substituigdo de lampadas queimadas;

b) Substituigdo de placas eletrénicas e demais componentes dos controladores;

c) Alteragéo de planos semaféricos;

d) Substituiggdo de portas-focos, suportes (colunas e bragos) e cabeamento danificados;
e) Demais medidas preventivas necessarias ao bom funcionamento da rede semaférica;
f) Instalagdo e reparo dispositivos destinados a protegdo dos postes dos portas-focos, tais como
de Manilhas;

g Pequenos reparos e ajustes nas colunas e bragos projetados;

h) Demais pequenas medidas preventivas e corretivas.

Todos os conjuntos semaféricos constantes deverdo ser monitorados, bem como os equipamentos que
forem instalados durante a vigéncia do contrato.

Os materiais e pegas de reposicdo serdo formecidos mediante devolugdo dos materiais e pegas
substituidos.

A prestagdo dos servigos devera ser desenvolvida por equipes de trabalho que deverédo estar aptas a
prestar atendimento, sendo supervisionado por responséavel técnico da empresa contratada nos horarios
estabelecidos, inclusive sabados, domingos e feriados.

A CONTRATADA devera dispor de espago fisico, local onde se obriga a manter um escritério, com um
numero de telefone que possa ser acionado em casos de emergéncia.

m
_—- e e ——— e
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 {

Pagina 4




b

QI@

\»J‘;r-\,.‘“"..)‘-g, y Preloittura de
ﬁ. FRANCISCO
| BELTRAO

O melhor daqui
€ a nossa gente!

Na execugdo dos servigos deverd ser utilizada a sinalizagdo prevista no Cédigo de Transito Brasileiro e,
quando necessério, podera ser requerida a intervengdo do DEBETRAN.

Deverdo ser apresentados relatérios mensais das revisbes e servicos de manutengdes efetuados e
assinados pelo responsavel da empresa contratada, a Divisdo de Operagées do DEBETRAN.

EQUIPE EXTERNA:

Atribuigées:

A equipe devera: instalar, ligar, retirar, ajustar, recuperar, manter preventivamente, substituir placas e
componentes, consertar e programar os controladores eletroeletrénicos integrantes do Sistema de
Trafego. Apds a substituigdo de uma placa defeituosa a mesma devera ser encaminhada pela
contratada ao contratante que acionara o fabricante ou outra empresa disponivel no mercado para
proceder o conserto do componente.

COMPOSICAO MINIMA DA EQUIPE DE TRABALHO:

A CONTRATADA deveréa possuir, no minimo, 01 (um) responsavel técnico e compor 01 (uma) equipe
para trabalho em campo, composta de 01 (um) auxiliar de manutengdo e 01(um) técnico, que sera
responsavel pala colocagdo em operagdo dos equipamentos de sinalizagdo semaforica, capacitado a
interpretar projetos de sinalizagdo de transito, ter conhecimento de eletrénica que permitam
desempenhar a contento as atribuigbes citadas.

O veiculo para manutengédo de campo devera estar equipado com as seguintes ferramentas e materiais

de protegéo:

. 01 (uma) caixa metalica para ferramentas

. 01 (um) multiteste analdgico, com resisténcia de entrada acima de 30 kohms em DC.
. 01 (um) multiteste digital

. 01 (um) ferro de solda de 110Vx 50W

. 01 (um) sugador de solda

. 01 (um) jogo de chaves Allen de 01 a 10 mm

. 03 (trés) chaves de fenda (pequena, média e grande)
. 03 (trés) chaves Philips (pequena, média e grande)

. 01 (um) alicate universal de 8*

. 01 (um) alicate de corte diagonal rente de 6.5"

. 01 (um) alicate de bico meia cana 7"

. 01 (um) alicate de desencapar fios

. 01 (um) canivete de eletrénica

. 01 (uma) pinga

. 01 (um) pincel de limpeza

. 01 (uma) lampada de teste de 110VAC

. 01 (uma) lampada de iluminagéo

. 01 (uma) extenséao elétrica de 50m

- Equipamentos de Seguranga:

+ 02 (duas) capas de chuva

+ 01 (um) guarda-chuva em lona plastica com 02 (dois) metros de diametro
« 01 (um) par de luvas isoladas

* 05 (cinco) cones de borracha com pintura refletiva

+ 02 (dois) coletes refletivos

+ 02 (dois) capacetes

- Sobressalentes

= e eSS e
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FORNECIMENTO DE MATERIAIS:

Com excegdo dos materiais sobressalentes (2 controladores semaforicos e 2 placas de comunicagéo
GSM/GPRS, 20 ldmpadas e relés), demais controladores, placas eletrénicas, bem como portas-focos,
suportes (coluna e brago) e cabos, manilhas e demais materiais necessarios para sua manutengéo,
serdo fornecidos pelo Contratante, através do DEBETRAN e deveréo ser retirados do seu almoxarifado.
A CONTRATADA devera fornecer os materiais constantes de relagdo abaixo e ainda materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios para o desenvolvimento dos servigos:

. Anticorrosivo WD-40 ou similar
. Fita isolante
. Fita isolante de alta fusdo
. Fio de solda
. Barbante encerado
. Terminais
Parafusos
IDENTIFICACAO:

S&o de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas as identificagbes, tanto

dos funcionarios quanto dos veiculos utilizados na manutengéo, conforme descrito abaixo:

- Dos Funcionarios - Além dos equipamentos e vestimentas exigidas por lei e normas de segurancga, 0s
funcionérios deverdo apresentar-se, portando crachas de identificagédo presos em local visivel.

- Do Veiculo - Devera ser identificado em sua porta com disticos conforme modelo especificado pelo
DEBETRAN, bem como o nome da empresa CONTRATADA.

CONTROLADOR SEMAFORICO

Caracteristicas Gerais:

O equipamento devera ser eletronico, baseado em microprocessador, utilizando apenas componentes
em estado sdlido, inclusive para os elementos de comutagéo das lampadas dos semaforos.

O controlador eletrénico de trafego deveré ser flexivel e modular, permitindo expansées.

Os controladores serdo do tipo atuados, onde as placas dos detectores de trafego deverdo ser parte
integrante do controlador e deveréo ser alojados no mesmo gabinete do controlador.

Seré admitida a estratégia de controle por intervalos luminosos.

Na presente Especificagcdo, os requisitos foram descritos considerando-se que a estratégia adotada
seria a de controle por estagios. Portanto, no caso de uma proposta baseada em outra estratégia de
controle, a mesma devera ser capaz de viabilizar todos os requisitos funcionais que estdo sendo
determinados para a estratégia de controle por estagios.

Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos, ndo havera predile¢do por uma ou outra estratégia.
O controlador devera ser capaz de trabalhar associado pelo menos a 04 (Quatro) segbes de detecgéo.
As programagdes devem ser caracterizadas por um conjunto de tempos para cada cor semafdrica, dos
modos de operagéo e tabela dos horarios de troca de planos.

Modos de Operacéao

Os controladores deveréo ter no minimo os seguintes modos de operagéo:

Intermitente:

A cor dos semaforos de veiculos, na condigdo de intermitente, devera ser seleciondvel, por grupo
semafdrico, entre amarelo ou vermelho intermitente e os de pedestres entre vermelho ou verde
intermitente ou desligado.

Manual:

As trocas de estagios sédo estabelecidas por atuagdo manual no painel do controlador, sempre
mantendo, para efeito de seguranga, os valores de verde minimo.
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Fixo:

O controlador deve seguir uma programacgao interna, mantendo tempos fixos especificados pelo plano
de tréfego vigente no momento.

O controlador devera obedecer a um plano de sincronizagdo estabelecido ao nivel de um grupo de
cruzamentos. A sincronizagdo dos controladores devera ser assegurada atraveés da sincronizagdo dos
relégios internos dos CLs (controladores locais). Os relégios deverdo ser sincronizados via rede de
comunicagdo GPRS/GSM. Todo controlador devera manter armazenados os dados dos planos, bem
como os horarios para troca dos planos.

Atuado:

O equipamento devera funcionar conectado a detectores (lagos indutivos e/ou botoeiras) e executar
uma logica interna de funcionamento, que permita distribuir o tempo de verde de acordo com a
demanda de trafego.

O ciclo devera ser variavel ou fixo. O ciclo fixo deve ser implementado para casos onde além da
atuacgdo, é necessaria a sincronizagao.

Centralizado:

Os controladores a serem fornecidos devem permitir a conexdo a uma Central de Controle Operacional
com software de centralizagdo e controle semaforico, através da placa de comunicagédo de dados via
GPRS/GSM.

Os modos de operagéo deveréo ter prioridade decrescente na ordem dada:

Intermitente

Manual

Fixo

Central

Atuado

Ordens conflitantes de mudanga de modo devem levar o controlador ao modo de operagéo de maior
prioridade.

Sequéncia de Cores

O Controlador deveré permitir a sequinte sequéncia de cores para semaforos de veiculos:

o Verde - verde intermitente - amarelo - vermelho - verde;

Para os semaforos de pedestres a sequéncia sera:

e Verde - vermelho intermitente - vermelho - verde.

A comutagdo dos sinais devera ser executada sem que ocorram intervalos com situagbes visiveis de
luzes apagadas ou de verdes conflitantes, ou com "embandeiramento” (duas ou mais cores do
semaforo acesas ao mesmo tempo).

O periodo de entre verdes do controlador devera ter a seguinte composigéo:

Para fases veiculares:

* Verde - verde intermitente - amarelo - vermelho - verde

O periodo entre verdes coincide com o tempo de amarelo, acrescido do tempo de bloqueio geral, isto &,
vermelho para todas as fases confilitantes.

Para as fases de pedestres:

o Verde - vermelho intermitente - vermelho — verde

. Descricdo Funcional

Modo Manual

Para operagdo manual, o operador devera acionar um sistema (chave, botdo ou introduzir um plug)
especial no painel do Controlador. A partir deste momento, as mudangas de estagio estardo
condicionadas ao operador, respeitando as condigGes de seguranga, previamente programadas no
controlador.
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Modo Intermitente

O equipamento devera possuir um circuito independente chamado de Moddulo Intermitente por
Hardware. Deverdo fazer parte deste moédulo as contatoras para chaveamento de seguranga dos
circuitos dos focos verdes dos Mddulos de Poténcia.

Este estado colocaré todos os grupos focais veiculares da interse¢do em amarelo ou vermelho
intermitente, e os de pedestres poderdo ser desligados ou colocados em vermelho piscante. Este
estado podera ser atingido como segue:

o Requisigdo através da chave no painel de facilidades;
o Falha do controle por hardware ou software;
o Quando a situagdo de verdes conflitantes for detectada. Esta detecgdo, por motivos de

seguranga, devera ser feita de duas formas, uma por Hardware e outra por Software.

Devera ser possivel configurar via software de programacgédo uma “Tabela de Verdes Conflitantes”, a
qual devera ter a fungédo de indicar quais grupos semaféricos poderéo ter verdes simultdneos e quais
grupos ndo poderéo ter verdes simultaneos.

Tabela de Verdes Conflitantes via Software deverd ser especifica e independente da tabela de
associagdo de grupos semaféricos x estagios. Nado serdo aceitas solugbes que deduzam a Tabela de
Verdes Conflitantes a partir da tabela de grupos semaféricos x estagios.

Requisigdo através de um horario pré-programado.

Requisigdo externa através de comando da central.

A frequéncia de intermiténcia devera ser de 1 Hz, sendo 0,5 seg. de ldmpada acesa e 0,5 seg. de
lampada apagada.

A condi¢do de intermitente devera continuar funcionando mesmo sem a presenga da placa UCP
(Unidade Central de Processamento) e dos modulos de poténcia.

Modo Fixo

O controlador em modo fixo devera operar de acordo com os valores previamente programados. Cada
plano de trafego desta programagdo se caracteriza por um conjunto fixo de tempos.

O controlador operando neste modo deve oferecer as seguintes possibilidades:

o Armazenamento independente de pelo menos 100 (Cem) planos de trafego, sendo um deles
intermitente.

. Armazenamento independente de 100 (Cem) eventos de mudangas de planos através da tabela
de horarios, cada um podendo ser programado em dia(s) da semana, hora, minuto e segundo como
segue:

Até 6 (seis) estagios, no caso que o controlador opere segundo estratégia de estagios ou 16 intervalos
caso em que o controlador opere segundo estratégia de intervalos.

Até 16 grupos semaforicos.

Devera ser possivel impor um plano, simultaneamente, para todos os controladores de uma rede
(inclusive para o proprio controlador-mestre), a partir de um controlador qualquer da mesma rede,
através de um comando especifico.

As defasagens dos planos deverédo ser garantidas mesmo quando o plano for imposto.

O controlador devera poder ser programado com os seguintes pardmetros:

o Tempo de verde (por fase e plano) - 01 seg. A 254 seg., em passos de 1 seg.

Tempo de verde intermitente (por fase) - 01 seg. A 08 seg., em passos de 1 seg.

Tempo de amarelo (por fase) - 01 seg. A 08 seg., em passos de 1 seg.

Tempo de bloqueio geral (por fase) - 01 seg. A 08 seg., em passos de 1 seg.

Fases de pedestres

Estagios dependentes de demanda

O tempo do ciclo de cada plano sera determinado pela somatdria dos tempos de verde + verde
intermitente + amarelo + bloqueio geral de todos as fases ativas.

e e e e
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A temporizagdo das fases, para qualquer um dos planos devera ser derivada de um relégio digital
controlado por um cristal ou sincronizado a freqiéncia da rede e atualizado automaticamente com 0s
demais controladores, através de rede de comunicag¢do de dados.

No caso de falta de energia elétrica, os ajustes e tempos dos planos, bem como horérios de troca de
planos, deverdo ser mantidos numa memoaria nédo volatil.

Modo Atuado

O controlador devera ter o principio de funcionamento baseado nas variagbes de tempo de verde,
associado a um determinado estagio de sinalizagédo entre um valor minimo e um valor maximo, ambos
programaveis. A partir da duragdo minima de verde, serdo adicionadas extensées de verde, acionadas
pela detecgdo de veiculos nas faixas de trafego com direito de passagem ou demanda de pedestres
através de botoeira.

Vencido o tempo de extensdo devera ficar registrado o pedido das solicitagbes que ndo foram
atendidas.

Neste modo o controlador podera ter ciclos fixos ou varidveis. O ciclo fixo poderd ser usado em casos
onde além da atuagdo seja necesséria a sincronizagdo entre varios controladores.

Devera ser possivel programar estagios “normais” (indispensaveis) que ocorrerdo sempre em todos 0s
ciclos, enquanto que os estagios dispenséaveis deverdo ser omitidos no ciclo em que nédo houver registro
de demanda (através de detectores veiculares ou de detectores de pedestres) na memoéria do
controlador.
Cada estagio devera poder ser configurado, para cada plano, em uma das seguintes possibilidades
(salvo o primeiro estagio que seré do tipo “normal’):

a) estagio dependente de demanda (dispensavel) fixo.

b) estagio dependente de demanda (dispensavel) variavel.

¢) estagio normal (indispensavel) fixo.

d) estagio normal (indispensavel) variavel.
O controlador devera permitir I6gicas de detecgéo diferente para cada plano, associando detectores a
estagios diferentes.
Os controladores eletrénicos de trafego deverdo possuir a opgdo para implantagdo dos moédulos
detectores, os quais deverdo ser do tipo "plug-in". Os Controladores Eletrénicos Trafego deverdo
respeitar as seguintes configuragbes minimas:
Controladores de 04 fases:

- 01 slot para modulo detector tipo “plug-in”;

- 04 entradas de botoeiras;

- 04 entradas de detectores de loops (lagos indutivos).
As entradas de botoeiras deveréo ser isoladas por acoplamento optico.
Independente da quantidade de fases, todos os controladores, apds receberem todos os modulos
detectores tipo “plug-in” exigidos acima, deverdo estarem aptos a receberem maddulos detectores tipo
extensores, sendo cada mdédulo com capacidade minima de 4 detectores.
Os controladores deverdo possuir capacidade minima de:
- 100 planos de trafego;
- 100 eventos de mudangas de planos por dia;
Neste modo o controlador devera poder ser programado com os seguintes pardmetros, além dos
parémetros do modo fixo:

° Tempo de verde méaximo (por fase e plano) - 254 seg., passos de 1 seg.

° Tempo de verde minimo (por fase) - 1 seg., passos de 1 seg.

° Tempo de extenséo de verde (por fase) - 1 seg. a 254 seg., passos de 1 seg.
Tipo de detector (lago indutivo e botoeira de pedestre)

o Haver associacédo entre detectores e fases quaisquer

p————_.s " . - s
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Modo Centralizado

O Controlador devera permitir a operagdo no modo centralizado que permitira realizar, a partir da
central, as operagbes de monitoragdo, programagao e execugdo de comandos.

Os controladores deverédo entre outras, oferecer as seguintes possibilidades:

Configurar uma subérea semafdrica de modo a permitir que um conjunto de controladores de trafego
seja encarado como uma subarea, que possua caracteristicas semelhantes e, portanto, pode ser
tratada com parametros idénticos, por exemplo, ciclo, offset, horario de entrada de plano, etc.

o Programar os controladores locais a partir do computador central.
. Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede.
. Forgar a qualquer tempo a entrada de um plano que, tanto pode estar armazenado no

controlador, como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operagéo do plano devera
ser realizado por meio de comando simplificado.

° Permitir a monitoragdo constante dos controladores ligados a rede, informando qualquer defeito
ou mudanga do status dos mesmos automaticamente, através de sinal audivel e mensagem na tela do
terminal.

° Permitir o tratamento dos dados dos detectores, informando taxa de ocupagdo e contagem de
veiculos.
o Acertar os relogios de todos os controladores da rede a intervalos regulares.

Os planos de trafego executados pelo controlador serdo aqueles contidos na tabela de horérios de
entrada de planos da Central de Controle de Trafego, independentemente, da Tabela de Troca de
Planos do controlador.

A CONTRATADA devera retirar, em até 02 (dois) dias tteis da adjudica¢do do resultado, o protocolo de
comunicagdo que estara a disposi¢do no Orgédo responséavel, mediante a formalizagdo do termo de
confidencialidade.

Todos os planos residentes no controlador deverdo ser copiados para a Central de Transito,
funcionando assim como um backup dos planos.

Com excegéo da insergdo do nimero do controlador, todas as fungbes pertinentes ao programador,
devem ser também realizadas pela Central de Controle de Trafego.

Seguranca

As temporizagbes de seguranga, descritas a seguir, ndo poderdo ser desrespeitadas pelo controlador,
sob nenhuma hipdtese, seja operando isoladamente, sob o comando de uma central ou por operagao
manual. Todas as temporizagées do controlador deverdo ser obtidas digitalmente & partir de um relégio
baseado em um cristal e/ou baseado na frequéncia da rede elétrica e sempre atualizados entre si por
uma rede de comunicagao de dados.

As temporizagdes de seguranga deverdo ser as seguintes:

o Verde Minimo de Seguranca por fase, ajustavel de 01 a 120 seg. em passos de 1 seg.

o Amarelo por fase, ajustavel de 01 a 08 seg. em passos de 1 seg.

o Blogueio geral por fase, ajustavel de 01 a 08 seg. em passos de 1 seg.

o Tempo Maximo de Ciclo, ajustavel entre o tempo do ciclo e um valor varidvel, conforme
solicitado.

Depois de energizado, o controlador devera impor o modo de operagéo intermitente por, pelo menos, 5
seg., podendo este tempo ser ajustado em valores diferentes.

Apos sair do modo de operagdo intermitente, o Controlador devera impor vermelho integral por, pelo
menos 5 segundos, podendo este valor ser ajustado em tempos diferentes. Apés este procedimento
inicial o Controlador devera se resincronizar automaticamente com a rede e dentro de, no maximo, dois
ciclos estar executando o estagio e plano que deveriam estar sendo executados neste momento, em
fungéo do horario programado.
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Um comando de mudancga de modo ndo deve interromper um ciclo que esteja sendo executado. O novo
intermitente.

Periodo de Verde de Sequranca

Durante este periodo de verde de seguranga, ndo poderdo ocorrer outras mudangas de sinais de
trafego, exceto a passagem para o intermitente. O periodo sera prefixado para cada fase
individualmente.

Em qualquer um dos modos de operagéo, estes tempos de verde de seguranga ndo poderdo ser
desrespeitados, inclusive na troca de planos ou na troca de modos.

Testes de Verificagao

A intervalos periodicos, de no maximo 1 seg., o controlador deveré efetuar testes de verificagdo na UCP
(Unidade Central de Processamento) e nas memarias dos sistemas.

O controlador devera, por meio de programa, entrar em operagdo no modo intermitente sempre que for
detectada uma situagdo de verdes conflitantes, ou de uma falha no seu funcionamento.

Os controladores devem possuir um sistema de autodiagndstico, de modo a facilitar os trabalhos de
manutengéo. O resultado do autodiagnostico devera ser visualizado em dispositivo adequado, incluindo
a causa do defeito.

O controlador devera monitorar o funcionamento do processador e, em caso de falha deste, devera
entrar no modo intermitente. Devera possuir um sistema de verificagdo de presencga de verde indevido,
mesmo néo sendo este conflitante, com relagdo ao comando e ao de controle de saida para a lampada;
e a auséncia de vermelho, amarelo e verde, a nivel de corrente de saida, possibilitando assim a
detecgdo individual de lampadas queimadas em qualquer uma das cores dos grupos semaféricos
(Veicular e Pedestre).

Sincronismo Entre Controladores

A coordenagéo entre os controladores deveréa ser assegurada através da sincronizagdo dos relégios
internos dos Controladores.

A sincronizagdo da rede de comunicagdo devera fazer com que todos os controladores tenham a
mesma hora, derivada a partir de um dos controladores.

No caso de falta de energia deve ser prevista uma bateria que alimente os circuitos de relégio, e
memorias por pelo menos 60 horas continuas.

A frequéncia de acerto dos reldgios via rede de comunicagdo, devera ser automética, incluindo as
informagdes de dia da semana, hora, minuto e segundo do dia, executada no minimo a cada 5 minutos.
Cada controlador deverd, em seguida, confirmar os dados recebidos com a unidade que as enviou.
Rede de Comunicacao De Dados

Cada controlador devera ter embutido a possibilidade de se conectar a uma rede de comunicagédo
wireless de dados, apropriada a um ambiente de controle de tréfego. A rede devera ser de baixo custo e
de facil instalagdo minimizando & obra civil, devendo ser composta por médulos de comunicagdo
GPRS/GSM. A rede deve permitir a conex&o de no minimo 200 pontos de ligag&o.

A rede de comunicagdo devera permitir a circulagdo de mensagens para a execugdo, no minimo, das
seguintes fungées, a partir de um dos controladores ou a partir do computador central:

° Configurar o controlador local modificando parametros tais como: ciclo, offset, horério de entrada
de plano, etc.

o Programar os controladores locais a partir do computador central, ou na auséncia de central, a
partir de qualquer um dos controladores componentes da rede.

o Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede, através de programador
portatil.

° Forgar a qualquer tempo a entrada de um plano que, tanto pode estar armazenado no

controlador, como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operagéo do plano deveré
ser realizado por meio de comando simplificado.
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o Permitir a monitoragdo constante dos controladores ligados a rede, informando qualquer defeito
ou mudanga do status dos mesmos.
. Permitir o tratamento dos dados dos detectores, informando taxa de ocupacédo e contagem de
veiculos.
° Acertar os relégios de todos os controladores da rede a intervalos regulares.
o A sincronizagdo dos relogios dos controladores deve ser através da rede de comunicagdo do

tipo GPRS/GSM.

Painel de Facilidades

Devera existir no controlador um painel de facilidades manuais com os seguintes dispositivos:

e Chave para ligar/desligar a parte I6gica do controlador.

e Disjuntor com fungdo de desligar todos os grupos semafdricos, sem desligar os circuitos légicos do
controlador, bem como proteger o controlador contra curto circuitos externos.

e Chave de solicitagdo do modo intermitente

e  Conector de controle manual

Seletor de voltagem para 110, 127, 220, e 240 V.

Tomada de poténcia com capacidade minima de 10 A.

Mostradores que indiquem visualmente:

modo de operagéo

plano e estagio corrente

falhas do controlador

detector ocupado

e Conector para interface de programagédo: deve prover uma interface de comunicagdo com
equipamento programador portatil através de um cabo.

Todas as posigdes das chaves, ldmpadas e botbes deverdo ser marcadas com legendas em portugués,
com clareza, indicando suas fungdes.

Programacao dos Controladores

Para programagéo dos controladores devera existir um equipamento de apoio de modo a permitir editar,
modificar e armazenar as tabelas de programagédo dos equipamentos controladores. A edigdo das
tabelas devera inibir entradas de dados indevidas, ou fora dos intervalos permitidos.

As entradas dos pardametros devem ser efetuadas em unidades de engenharia, e ndo em cddigos de
programagéo, por exemplo: seqgundos de tempo verde, etc.

O equipamento oferecido deveré ser portatil, podendo ser um netbook ou notebook.

Sequéncia De Estagios

O controlador devera possibilitar a programagdo de sequéncia de estagios diferentes da natural
(constituida pelos estagios programados, executados um a um, uma vez por ciclo e em ordem). A
alteragdo da sequéncia de estagios devera permitir, ainda, a execugdo de um mesmo estagio mais de
uma vez no mesmo ciclo, em um determinado plano, ou até mesmo, a supressdo de um estagio em
todos os ciclos de um determinado plano.

Modularidade

A légica do controlador devera utilizar circuitos integrados e ser montado em placas de circuito impresso
tipo "plug-in”, ou médulos tipo encaixe, o que permitird uma manutengéo rapida, inclusive o médulo de
comunicagdo GPRS/GSM.

Os Controladores deverdo ser constituidos por médulos de poténcia que permitam uma versdo minima
de 2 fases/2 estagios: com pedestre paralelo.

O controlador devera ter espago para conexdo de modulos de detecgédo para, pelo menos, 4 detectores
de trafego.

Os maodulos de acionamento de lampadas dos Controladores devem ter uma versdo minima (padréo)
de 02 fases mais 02 pedestres paralelos.
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Alimentacdo
O controlador deveré ser alimentado entre 110 e 240 V, com escolha de, no minimo, entre 110, 127,

220 e 240 V, com toleréncia de + ou - 15% sobre o valor nominal e frequéncia de 60 Hz. A poténcia de
saida por fase deve ser 1000 W em 127 V, para o comando de semaforos veiculares ou de pedestres.
O controlador deve poder comandar lampadas halégenas, incandescentes e LED’s, porém, sempre
iniciando a alimentagéo da lampada nos pontos 0 ("zero crossing") da frequéncia da rede.

O controlador devera oferecer pelo menos uma tomada com tensédo da rede de alimentagdo, com
capacidade para 10 A, a ser utilizada para alimentar equipamentos de manutengéao.

Protecdées Elétricas

O controlador devera ser protegido totalmente contra sobretensbes e correntes excessivas por
disjuntores termo magnéticos, varistores ou fusiveis adequados.

Devera haver também uma chave liga-desliga para o Controlador e outra para os sinais luminosos.

O controlador devera ser provido de um filtro de linha para protegédo contra ruidos elétricos espurios
provenientes da rede elétrica de alimentagéo.

O Controlador devera também ser protegido contra: ruidos elétricos e esplrios na entrada dos cabos.
Todas as partes removiveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverdo ser
efetivamente ligadas a carcaga aterrada do controlador, ndo sendo suficiente o simples fato de apoio
entre chassi e suportes, a ndo ser que o mesmo se realize por agdo de molas.

Instalacao

O controlador deveré ser instalado na prépria coluna semaférica, de ago galvanizado a fogo, devera
possuir entrada dos cabos de alimentagdo dos porta-focos, alimentagao elétrica pela sua base através
de furo com didmetro minimo de 5 centimetros. A fixagdo ou retirada do gabinete da base devera ser
acessivel somente pela parte interna, sem necessidade de remogéo de partes do equipamento.

Para a fixagdo do controlador em poste/coluna deverd ser composto de: 02 (Duas) abragadeiras,
suporte para passagem dos cabos, 4 (Quatro) parafusos tipo "francés”, 4 (quatro) furos do gabinete do
controlador para a fixagdo do mesmo.

Empacotamento Mecénico

O gabinete devera ser a prova de violagbes, sendo que a porta deveréa ter chave tipo "Yale", com
segredo padronizado para todos os controladores licitados, conforme modelo a ser fornecido pelo
CONTRATANTE.

Todas as partes metalicas do controlador dever&o receber tratamento contra corrosédo ou oxidagao que
as garantam pelo periodo da vida util do controlador, que € de 10 anos.

O controlador devera apresentar concepgdo modular e todas as partes que executem fungdes idénticas
deverdo ser intercambiaveis.

Os fios internos deverdo ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos por
portas ou qualquer outra parte maével.

Devera ser prevista a existéncia de um borne para cada fio proveniente das lampadas dos grupos
semaforicos, inclusive para o fio “retorno” das mesmas.

As partes encaixaveis do controlador deveréo ser fixadas por elementos que as impegam de cair ou de
se desarranjarem, caso ocorram vibragbes excessivas ou operagdes inadvertidas.

A substituigdo de um maddulo por outro deveré ser executada com a méxima facilidade e rapidez,
empregando-se conexdes para encaixe "plug-in".

O gabinete do Controlador deveré prover um compartimento acessivel pela porta, preferencialmente em
plastico, adequado para se guardar documentos (papéis) referentes ao controlador.

Detectores Veiculares

O controlador devera dispor de recurso que propicie a ocorréncia e a variagdo do tempo de duragéo de
estagios em fungdo de demandas geradas por detectores veiculares.
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Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrénicos (placa(s) de detecgéo, etc), lago(s)
indutivo(s) e/ou detector(es) veicular(es) por imagem, instalado(s) em uma seg¢do especifica de via,
capaz de detectar a presenca de fluxo de trafego veicular.

A placa de detecgéo, que constitui o detector veicular devera possuir recursos de sintonia automatica e
ajuste manual de sensibilidade.

A abrangéncia de detecgdo devera compreender desde motocicletas até caminhbes e o6nibus. O
detector veicular devera funcionar normalmente para indutdncias (do lago) compreendidas entre, no
minimo, 50 a 500 uH.

Néo podera haver interferéncia de operagéo entre os canais de uma mesma placa de detecgéo (“cross-
talk”) e entre placas adjacentes.

A placa de detecgdo devera possibilitar a facil selecdo de freqiiéncia de operagdo para cada canal; além
de possuir um mecanismo de reset manual.

A(s) placa(s) de detecgéo deveréo dispor de um recurso que permita, no caso de estacionamento sobre
o lago indutivo, a autocalibragdo da area remanescente do lago indutivo (area livre) e imposigdo da
condi¢do de auséncia de veiculo na saida da placa, apds o término do periodo de tempo de presenga.
Este tempo devera estar compreendido na faixa de 3 a 10 minutos.

Os detectores veiculares deverdo dispor de indicadores luminosos frontais, por canal, apresentando as
detecgbes veiculares efetuadas. Esta indicagdo devera ser visivel nas condigées de luminosidade
diurna e noturna as quais o controlador estara submetido quando instalado.

Deveréa ocorrer a imposigdo da condigdo de falha do canal apds a constatagdo de rompimento do lago
ou perda da isolagdo com a terra.

Devera ocorrer a imposigdo da condigdo de auséncia de veiculo nas saidas da placa, durante a
energizagdo da mesma.

Condicdées Ambientais

Os controladores deveréao ter funcionamento garantido nas condigbes ambientais locais:
Temperaturas ambientes externas na faixa de -10 a 55 graus Celsius, insolagéo direta;
Umidade relativa do ar de até 95%,

Presenca de elementos oxidantes e corrosivos;

Presenga de elementos oleosos e particulas solidas na atmosfera.

SOFTWARE DE CENTRALIZAGAO E CONTROLE SEMAFORICO

Integracao com Controladores Semaféricos

O Software de Centralizagéo devera ter padrdo de qualidade e inteligéncia necessario para um controle
de trafego dinamico voltado para as condi¢des de trafego mais adversas.

Os controladores eletrénicos de semaforos novos, e a maioria dos que estdo em operagdo no
municipio, deverdo se comunicar com um Centro de Controle de Trafego equipado com um computador
servidor onde funcionara o Software de Centralizagédo. Neste Centro de Controle os operadores deverdo
ter o monitoramento e o controle total dos equipamentos que estdo em campo.

O software, sem a necessidade da intervengdo de operadores, devera poder agir sobre a programagéo
dos controladores semaféricos de forma a melhorar o fluxo de veiculos na via.

Como forma de agir sobre alguma ocorréncia detectada que afeta o trénsito, o Software de
Centralizagdo devera permitir a programagéo e carga de tabelas do controlador semaférico de forma
remota, proporcionando uma agéo rapida sobre qualquer controlador semaférico sem a necessidade de
uma interversédo em campo.
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Além de carregar uma tabela completa remotamente, também devera ser possivel realizar operagbes
mais simples, como mudanga de plano, colocar o semaforo em alerta/piscante, reiniciar o equipamento,
entre outras opgdes.

Na area semaférica, o sistema devera permitir, entre outras fungdes, a visualizagdo do estado das
lampadas incandescentes ou LEDs dos seméforos em tempo real, visualizagdo dos mapas das
Subareas e cruzamentos, além de receber alarmes dos equipamentos de campo indicando todo e
qualquer problema que possa estar ocorrendo (ldmpada queimada, defeitos de toda ordem, semaforos
avariados e até porta aberta do gabinete onde fica o equipamento — para o caso de algum ato de
vandalismo).

Para o transito da cidade, o sistema deveré permitir o monitoramento através de mapa sinético de todos
0s eventos gerados pelos controles semaforicos, aléem de verificar os cruzamentos, trafego da via em
tempo real, controle sobre PMVs, acesso as cameras de monitoramento, verificagdo da localizagdo de
veiculos atraves de rastreadores GPS, alertas sobre problemas em veiculos do transporte publico, abrir
e monitorar ocorréncias que estdo em andamento para atendimento, como acidentes ou veiculos
quebrados que possam interferir no fluxo normal de transito.

Todas as operagdes realizadas pelo operador deveréo ser registradas com data e hora, gerando um log
de auditoria.

Para os cruzamentos mais significativos no sistema viario, poderdo ser implantados conjuntos de
detecgdo através de lago indutivo, interligados aos controladores de trafego, que realizam a detecgédo de
veiculos. Esses conjuntos sdo denominados pontos de medida. O composto de pontos de medida
devera dar o volume de veiculos em cada aproximagéo e a taxa de ocupagdo em cada quadra. Dessa
forma deverdo ser detectadas também as formagbes de filas. Esses dados deverdo permitir a
adequagédo automatica dos Planos Semaféricos (ciclo, tempos de verde, defasagem, etc) para toda a
area controlada, de uma forma orquestrada em virtude da detecgéo de filas.

Além da atuagdo adaptativa, esses dados deverdo proporcionar relatorios estatisticos que servirdo de
base para novos estudos da Engenharia de Trafego, para alteragbes da propria estrutura do
cruzamento ou até mesmo da estrutura viaria da regiéo.

O objetivo é priorizar aqueles sentidos de trafego onde a demanda por fluidez € maior.

Quando o fluxo de transito é alto para todos os sentidos do cruzamento semaférico, devera entrar o lado
democratico, com uma atuagéo através de um processo de votagdo proporcionado pela inteligéncia do
software e de posse dos dados coletados, o Software de Centralizagédo devera realizar uma apuragéo
da “votagdo” dos pontos de medida e determinar qual dos sentidos tem mais necessidade de fluidez de
trafego naquele momento, determinando, em ato continuo, novo ciclo, plano, tempos de verde
prioritarios ou defasagens, até que a situagao se estabilize.

Os controladores semaféricos novos, e a maioria dos que atualmente estdo em operagdo no municipio,
deverdo funcionar totalmente integrados ao Software de Centralizagdo, proporcionando todas as
funcionalidades de monitoramento integrados aos demais servigos de transito.

O Software de Centralizagdo e Controle Semafdrico devera dispor de um mddulo para emissdo de
cartbes MIFARE, que permita o cadastramento dos ustarios elegiveis para utilizagdo da prioridade
seletiva (idosos e portadores de necessidades especiais — PNE), e realize a gravagéo dos cartdes com
a identificagdo eletrénica do beneficiario, inclusive diferenciando o tipo especifico de necessidade
especial de cada usuario, principalmente os portadores de deficiéncia visual, para que no momento do
acionamento da prioridade, seja acionado o alerta sonoro de travessia.

MAPA SINOTICO

O Mapa Sindtico é a area de trabalho do operador do sistema. Através do mapa, o operador devera ter
acesso ao estado de funcionamento de todos os equipamentos monitorados pelo Software de

Centralizagéo, além de poder:
_—— e e e ———
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Conectar a equipamentos;

Mudar a programacgéo dos equipamentos;

Obter imagens das cameras em tempo real;

Monitorar os veiculos e pessoas rastreadas;

Cadastrar e monitorar as ocorréncias até o fechamento;

Monitorar o trafego das vias;

Reprogramar os controladores semaféricos;

Disponibilizar informagdes para os motoristas.

Todas estas funcionalidades centralizadas em um Unico local facilitam o trabalho dos operadores
proporcionando um controle de transito melhor.

ESTACAO DE TRABALHO

As estagbes de trabalho para a operagdo do sistema deverdo ter no minimo as seguintes
caracteristicas:

Microcomputador com processador Intel Core i5 3,06GHz;
Memoria RAM 4GB DDR3;

HD 500GB SATA3;

Placa de video PCI-E 1GB GDDR3 256bits;

Gravador de DVD SATA;

02 Monitores LED 26";

01 TV LED 47"

Licenga de Windows 7 Professional.

SERVIDOR PARA GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE CENTRALIZACAO E CONTROLE DE
SEMAFORICO:

c Processador Intel Xeon,

2.4GHz, 20M Caché, 8.00GT/s

Meméaria de 8GB RDIMM;

Controladora RAID PERC H730, 1GB NV caché

Configuracdo RAID: RAID 1 para controladoras H330/ H730/H730P até 2HDs ou SSDs

Chassis para até 4 Hot Plug Hard Drivers de 3,5”

Hard Drivers 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Fonte de Alimentagé&o redundante 550W

BOTOEIRA COM LEITORA PARA CARTOES INTELIGENTES PARA ACESSIBILIDADE DE IDOSOS
E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

Caracteristicas Gerais

Os dltimos sensos demograficos demonstram uma diminuigdo na taxa de natalidade, o aumento na
expectativa de vida e da faixa etaria da populagdo. Em respeito aos idosos e, também, aos portadores
de necessidades especiais (PNE), que possuem mobilidade reduzida, as cidades buscam novas
tecnologias para melhorar a qualidade de vida destes respeitados cidadéos.

Como apds varios estudos, conclui-se que o tempo de travessia de pedestres nos cruzamentos
semaforizados das cidades era insuficiente para pessoas com mobilidade reduzida, e que estas
deveriam dispor de um tempo adicional para a realizagdo da travessia, foi realizada uma ampla {{
pesquisa do mercado, pela qual se optou pela adogdo de uma nova tecnologia, que baseia-se na
utilizagdo de um cartéo de identificagdo do usuério que necessita deste tempo adicional, cartdo este que
pode ser integrado ao cartdo de transporte coletivo das cidades, e que permitiré que os usuarios destes
cartées se utilizem dos mesmos para acionar um dispositivo da botoeira semaforica inteligente, que
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apos identificar o usuério que possui mobilidade reduzida, acrescenta um periodo de tempo adicional
para que este cidadédo possa fazer a travessia com maior tranquilidade e seguranga.

Devera ser caracterizado por um equipamento de facil instalagéo, a ser fixado nas colunas de pedestre
dos cruzamentos, um conjunto composto por um botdo de acionamento para usuario comum, buzzer
(sinalizagdo sonora) e um leitor de cartdes inteligente para reconhecimento de usuarios idosos e PNE,
que deveré ser ligado diretamente ao controlador semaférico de trafego. Portanto, para que nédo haja
problemas na interoperabilidade dos equipamentos, a botoeira com leitora inteligente para
acessibilidade de idosos e portadores de necessidades especiais (PNE) devera ser totalmente
compativel como os controladores semaféricos em operagdo nos cruzamentos que receberdo o
dispositivo.

ESPECIFICACOES DA LEITORA DE CARTOES

e Microprocessado — 64Kbytes de memoéria FLASH interna, 4Kbytes RAM, watchdog interno e
gravagdo atraveés de ISP (In — System Programming),

Leitura de cartbes SmartCards (padrdo MIFARE, ISO 14443 - A e B);

Placa eletrénica para modulo SAM;

Saida através de contato seco;

Buzzer de indicagdo sonora;

Alimentada com uma fonte externa 12VDC;

Alcance de leitura dos cartées: de 0 a 10 cm.

e o o o o o

ESPECIFICACOES DO CARTAO

o Cartéao padrédo MIFARE, atende a norma ISO 14443-A. Este cartdo é utilizado em mais de 90%
dos projetos a nivel mundial, sendo altamente confiavel,
e Material plastico e de dimensbes compativeis com a norma ISO 7816;
e O cartdo ndo possui bateria interna, sendo alimentado diretamente pela antena da leitora dos
equipamentos;
e Para os cartdes contact-less, a comunicagdo entre o cartdo e o dispositivo de leitura sera feita
através de radiofrequéncia, ndo sendo necessario contato fisico, com alcance de até 10 cm;

e frequéncia de operagéo: 13,66 MHz;
e Sistema de memodria de alta velocidade CMOS 8-KBit EEPROM,;
e Protocolo de comunicagao Half duplex;
e Sistema de anti-colisdo visando a identificagdo de mdltiplos cartdes simultdaneos na mesma
antena;
e Criptografia com autenticagdo mutua conforme ISO 9798-2;
o Velocidade de comunicagédo de 106Kbaud entre o cartdo e o leitor;
e Numero minimo de escritas seguras: 100.000 (cem mil);
e Durabilidade global de 2 anos em uso normal;
e f[aixa de temperatura: -25°C a +70°C;
e Distancia de operagéo. de 0 até 100mm.
CLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES ‘*

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condigbes ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigacées do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
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b) esclarecer a CONTRATADA toda e qualquer duvida, em tempo habil, com relagéo ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigagées da CONTRATADA:

a) entregar o objeto, de acordo com as especificagdes do Anexo | do Edital do Pregao Presencial n® 140/2017,;

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestac&o obrigacional, incluindo méo-de-obra,
seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessarias para o fornecimento do objeto do
Contrato;

c) responsabilizar-se pela integral prestagdo contratual, inclusive quanto as obrigacées decorrentes da
inobservancia da legislacdo em vigor;

d) atender aos encargos trabalhistas;

e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execucgéo do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamacgdo
gque possa surgir em decorréncia dos mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessario;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados
0s casos determinados pela urgéncia dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverdo ser confirmados por
escrito, dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis;

h) manter todas as condigcées exigidas para habilitacdo e qualificagcdo exigidas no Edital do Pregdo Presencial n°
140/2017, durante a vigéncia do Contrato.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENAS PELA INADIMPLENCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigacées, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuizo das sanc¢des legais da lei n°
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) - adverténcia;

b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplida;

c) - O atraso, para efeito de célculo da multa mencionada no subitem anterior sera contado em dias corridos, a
partir do 1° dia Util subseqiente ao término do prazo ajustado;

d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula
contratual, exceto prazo de entrega;

e) - Caso a vencedora ndo efetue a entrega do objeto, incidirda multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
respectiva nota de empenho, por inexecucéo total do objeto, sem prejuizo das outras sangdes cabiveis.

f) - a multa sera descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobranga administrativa ou
judicial.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou supressdes
contratuais que se fizerem necessarias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificagao Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) infrigéncia de qualquer obrigagéo ajustada.

b) liquidagao amigavel ou judicial, concordata ou faléncia da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem preévia autorizagdo do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer
direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a
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sofrer em decorréncia da rescisdo por inadimplemento de suas obrigagdes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisdo do Contrato, o CONTRATANTE, pagard 8 CONTRATADA |,
apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLAUSULA DECIMA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposigdes expressas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas
alteracbes posteriores, na Lei n® 8.078, de 11.09.1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, no Cadigo Civil
Brasileiro, no Codigo Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que nao explicitadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o0 CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato sera publicado no periédico dos Atos Oficiais do Municipio de
Francisco Beltrdo-Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposigdes gerais:

a) Em ocorrendo a rescisdo do presente contrato, em razdo do inadimplemento de obrigagdes da
CONTRATADA, esta ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrera
as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigagdes decorrentes da execucdo deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdencidria, comercial, civil,
penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que
eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condicdes estabelecidas no edital n® 140/2017 — Pregado Presencial e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, séo partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigéo.

PARAGRAFO UNICO - Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificacées que
venham a ser necessarios durante a sua vigéncia, decorrentes das obrigagdes assumidas pelo CONTRATANTE e
CONTRATADA, tais como a prorrogagado de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ATUALIZACAO DE VALORES

Se houver prorrogacéo do prazo da contratagéo, conforme clausula 42, o valor CORRESPONDENTE AOS ITENS
13 (Manutem;&o corretiva, em campo e em laboratdrio, para 35 cruzamentos, Manutengdo corretiva, em campo e em laboratdrio, para 35
cruzamentos, com disponibilizagdo de equipe técnica, caminhdo e sobressalentes - 2 controladores semafdricos e 2 placas de comunicagdo
GSM/GPRS) e 14 (Gestdo de integracdo de controladores semafdricos com o Software de Centralizagiio e Controle Semaférico, por meio
de comunicagdo GSM/GPRS, para 35 controladores semaféricos), podera ser atualizado com base na variagdo do IGPM-FGV
— Indice Geral de Precos de Mercado da Fundagdo Gettlio Vargas, dos ultimos 12 (doze) meses. No célculo do
primeiro reajuste devera ser utilizado o indice do més anterior a data da proposta comercial e o indice do més
anterior a data prevista para o reajuste, conforme disposto na lei n® 10.192 de 14/02/2001. Para reajustes
subsequentes devera ser utilizado o indice do més anterior a data de concesséo do Ultimo reajuste do contrato e o
indice do més anterior & data prevista para o reajuste.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E DOS SERVICOS

A fiscalizag&o do contrato ficara a cargo do Secretario Municipal de Planejamento, Senhor ANTONIO PEDRON
inscrito no CPF/MF sob o n® 196.905.689-49 e portador do RG n° 1.239.856-5-PR.

A fiscalizacdo e o acompanhamento da execugdo dos servigos do contrato, sera efetuado pela Diretora do
Departamento Beltronense de Transito, Sra. Marilda Galvan Ribeiro e pelos agentes da autoridade de transito
Nivaldo Malaquias de Paula e Vandrigo V. Hang e ainda por um engenheiro da Secretaria Municipal de
Planejamento do Municipio de Francisco Beltrao, através do DEBETRAN - Departamento Beltronense de Transito.

PARAGRAFO UNICO - A fiscalizagdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, ainda que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitorios ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica na responsabilidade da administracdo e de seus
agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA
Os responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, indicados pela CONTRATADA séo:

- ALEXEI BONCEWICZ DA FONSECA, engenheiro eletricista, inscrito no CREA sob o n° PR-78684/D e portador
do CPF n°® 015.696.559-36;

- ALBERTO MAUAD ABUJAMRA, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n® PR-7757/D e portador do CPF n°
354.025.559-15; e

- MARCOS ASSIS, engenheiro eletricista/eletronico, inscrito no CREA sob o n°® PR-24564/D e portador do CPF n°
639.890.009-00.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUCESSAO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrénico de dados) de igual
teor e forma, na presenga das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltréo, estado
do Parana, ndo obstante qualquer mudanga de domicilio da CONTRATADA, que em razéo disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificagdes, citagcéo inicial e outras em direito
permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrdo, 04 de agosto de 2017.

CLEBER FONTA
CPF N° 020.762,969-21

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

ﬂwl

PEDRINHOWERONEZE ANTO

CPF: b \(5 ’ CKO?
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