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TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referéncia visa subsidiar o Departamento de
LicitagGes na elaboracao das diretrizes que dardo ordem e forma a licitagdo.

Busca-se através da realizacdo do certame suprir as necessidades
quanto a aquisi¢cdo de EQUIPAMENTOS. |

O objeto do presente termo é a AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
PARA 01 (UMA) ATI (ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE) E 01 (UM
PARQUE INFANTIL, conforme condigées, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

R T e TR

Tendo em vista a sobra de recursos financeiros para aumento de
meta fisica do Contrato de Repasse 790416/2013 - Processo 1008732-60 —
ME, objetivando aquisicdo de equipamentos para compor uma Academia d
Terceira Idade e um Parque Infantil no Parque Lago das Torres no Bairrc
Padre Ulrico.

4~ CRONOGRAMA: "~

Os materiais deverao ser entregues de acordo com as solicitacdes, em
uma unica parcela.

Os produtos/materiais, objeto desta licitacdo, deverdo ser entregues
(sem dnus de entrega), mediante entrega técnica, na sede da Garagem
Municipal de veiculos e maquinas, localizada a2 Rua Marilia, n® 665, bairro
Padre Ulrico no Municipio de Francisco Beltrio. |

T Yy B Yrialnl= =L, T et 0
6 — PRAZO DE ENTREGA: B

Os produtos deverdo ser entregues no prazo maximo de
30(trinta) dias, ap6s o recebimento da ordem de empenho, seguindﬁ
rigorosamente as quantidades solicitadas, medianie autorizagdo contida nas
respectivas Ordens de Compra.
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DA CONTRADA: |
- Os produtos/materiais deverdo estar em conformidade com as normas vigentes. Na
entrega serao verificadas especificagbes conforme descrigao;
- Todos os materiais/produtos entregues serso recebidos e conferidos por servidor(es) do
da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao indicado(s) na minuta da Ata de Registro de
Precos/contrato: |

- A empresa vencedora ficara obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a

ser recusada, sendo que o ato do recebimento nso importara na aceitacao:

DO CONTRATANTE:
- Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel
execucgao do contrato; i
- Solicitar o reparo, a corre¢io, a remogéo, a reconstrugdo ou a substituicdo do objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;
- Acompanhar e fiscalizar a execugéo do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos
nas condigdes e precos pactuados:
- Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucgao do Contrato;
- Aplicar as sang¢des administrativas, quando se fizerem necessarias. |

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES:
Melhora a resisténcia muscular e fortalece
0s membros superiores, inferiores e tronco.
Alonga e relaxa os ombros.
FUNCOES

1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas:
“)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado
Sentado; 5°)Rotacdo Vertical Individual: B°)
Puxada Alta.
Fabricado com tubos de ago carbono de no
minimo 2' % x 2 mm; 22 x 2 mm: 1' % x 3
mm; 1" % x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm % x 3,00
7' x 1,20; oblongo de no minimo 20mm x
48mm x 1,20mm. Barra redonda %' Chapas
de aco carbono de no minimo 8,52mm;
6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm:. Barra1
chata 3/16" x 1 %’ 1/8' x 3’ Tubo de agoj
carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE
0 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos macigos,
odos rolamentados (rolamentos duplos),
ratamento de superficie a base de fosfato:
pelicula protetiva de resina de poliester
ermo-endurecivel colorido com sistema de
deposicdo de pd eletrostdtico, batentes
redondos de borracha flexivel (53mm x
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30mm), solda mig, bucha acetal, chumbado
parabout de ne minimo 3/8' parafus
incades, arruelas e porcas fixadoras:
mpao em embutido externo de metal de 2
¥+ com acabamento esférico, acabamento
em plastico injetado efou emborrachade e

mendas de solda, na pegada de mao.
desivo refletivo destrutive 3M de alta
xagao com identificacdo dos  grupos)
musculares, instrugdes de utilizacic e dados!
da fabricante, cor: azullamarelo. |
LONGADOR TRES ALTURAS: UN o1 [ 147000 | 1.470.00
lohga e relaxa os grupos musculares antes
apds o treino.

Fabricado com tubos de ago carbono de no
minime 4’ x 3 mm; 3’ ¥ x 3,75 mm; 2' x 2
mm; 1'x 1,50 mm; % % 1,20 mm. Barras
chatas de no minimeo 316 x 1 %', Chapas'

de ago carbono de no minimo 4,75 mm para
ponto refergo da estrutura @ 3 mm para
Ixagao do conjunte do volante. Utilizar pinos
macices, tratamento de superficie a base d

osfato; pelicula protetiva de resina d

poliester termo-endurecivel colorido com
istema de deposicido de pé eletrostatico,
solda mig. Chumbador com flange de nd
minimeo 230 mm x 3/16°, corte a laser com
parafusos de fixagio zincados de no minimo
5{8" x 1 W' e amuela zincada de ne minimol
5/8", hastes de ferro macico trefilado de no
minimo 3/8'. Tampio embutido interno em
plastico injetado de no minimo 3' % com

imensdo externa do tubo, parafus
incados, arruelas e porcas fixadoras.
desivo refletivo destrutivo 3M de alta
ixagio com identificagio daos grupos
musculares, instrucdes de utilizacao e dados
da fabricante, cor; azulamarelo.
1 IMULADOR DE REMO INDIVIDUAL: UN 01 1.683,0C | 1.882.00
umenta a resisténcia muscular e fortalece
as costas.
Fabricade com tubos de aco carbono de no
minimo 2' x 2 mm; 1' ¥ x 3 mm. Barra cha
3/16' x 1 %4’ Tubo de ago carbona trefilade 2
x 3,50 mm SCHEDULE &0 {60,30x49 221
Chapas de ago carbonc de no minimo
4.75mm  para ponto  de fixacdo do
equipamento € 2 mm para banco e encosto
Forn dimensdes de 335 mm x 315 mm e

stampados com bordas arredondadas.
Utlliza-se Dings Macicos, todo
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roefamertados {rolamenitos duplos),
ratamente de superficie a base de fostato;
pelicula protetiva de resina de paliester
ermo-endurecivel colorido com sistema de
eposicdo de pd eletrostitico, batentes
redondos de borracha flexivel{(S3mm x
30mm), solda mig, chumbador parapout des
no minime 3/8' x 2 %', parafusos Zincados,
bucha acetal, arruelas e porcas frvadoras,
Tampdo embutide interne em plastioo
injetado de no minimo 2' com acabamento
sferico acompanhando a dimensio externa
0 tubo. Acabamentos em plastico injetad
e/ou  emborrachado. Tubo Gnico  com

identificacGe dos  grupos musculares,
instrugbes  de  utilizagic e dades d
bricante, cor: azulfamareio.

IMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: ' UN 01 2.942,00 | 2.942,00 |
Melhora a capacidade cardiovascular e

minimo 2° % x 2 mm;, 22 x2mm; 1'% x 3
mm; 1" %2 x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; Ba
chata de no minimo 2’ %% x 14" 315 x 1 1'/:31
Tubo de ago carbone trefitado 2' « 5,50 mm
SCHEDULE 80 (80,30 mm x 49,22 mm).
Chapas de ago carbono de no minimo 4,75
mm para ponte de fixacio do equipamento e
mm para banco estampado com bﬂrdas1
arredondadas. Utiliza-se pinos maciges,
odos rolamentados (relamentos duplos),
ratamento de superficie a base de fosfato:
pelicula protetiva de resina de poliester]
emo-endurecivel colofido com sistema del
deposicic de pé elatrostitico, batentes
redondos de barracha flexivel {53mm
30mm), solda mig, chumbador parabout d
ne minimo 3/8" x 2' %, parafusos zincados,
bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras;
ampdo  embutido  interho  em plastico
injetado de no minime 2' com acabament
esférice companhando a dimensao extern:a
do tubo. Acabamentos em pléstica injetac!
€/ou  emborrachado.  Adesive  reflstiv
destrutivo 3M  de alta fixacdo com
identificache  dos  grupos musculares,
instrugGes de utiizagdc e dados da
}fabricante. cor: azulfamarelo. l

ESQLN DUPLO: UN o1 352800 | 352900
Melhora a capacidade cardiorrespiratéria e
cardicvascular, equilibrio e coordenach
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mmctora.
Fabricado com tubos de ago carbono de no
minime 2' % x2mm; 1" % x3mm 1" % x
1.50 mm; 1 x 2,00 mm. Tubc de ago
carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE
180 {60,30%48,22}. Metalic de no minimo 30
mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de age carbono
de no minime 475 mm para ponto def
fixagdo do equipamento e 1.8 mm para}
chapa de apoic de pé. Bama chata de nol
minimo 3/16' x 1 ' Utilizar pinos macicos,
odos rolamentados (rolamentos dupios),
tratamento de superficie a base de fosfato:
pelicula protetiva de resina de poliester]
ermo-endurecivel colorido com sistema de
eposic80 de pd  eletrostafico, batente
redondos de borracha Pexivel (53mm
30mm), solda mig, bucha acetal, chumbads

ampao embutido intemo em plastic
Injetado de no minimo 2° % com acabamento
sférico acompanhande a dimensio extern
o tubo. Acabamentos em plastico injetad
/o emborrachado.  Adesivo  refletiva
estrutivo 3M de alta fixagGe com
identificaglic dos grupas musculares,
instrugdes de utilizagdo e dados d
abricante, cor: azulfamarelo.
1 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: UN 01 281400 | 2.814,00
Melhora a capacidade cardiorrespiratéria
cardiovascular, equilibrio e a resisténcia
muscular dos membros inferipres.
Fabricado com tubos de aco carbono de n
minmo 2" Y x2mm; 2’x2mm: 1" % x 1.5
mm. Chapas de ago carbono de no minimo
.75 para ponto de fixagio do equipamento
1.8 mm para chapa de apoio de pé&. Tub
m aga carbono trefilado SCHEDULE 80 (7
mm ¥ 58,28 mm). Uilizar pinos Mmacigos,
odos rolamentados (rolamerntos duplas),
tratamento de superficie a base de fosfato:
Eelicula protetiva de resina de poliester

ermeo-endurecivel coloride com sistema de
eposicio de pé elefrostatico, solda mig,
chumbader parabout de no minimo 3/8' x 2
', parafusos zincados; acabamentos em
l;\lést'rm injetado  efou  emborrachado.

desivo refletivo destrutiva 3M de aita
xa¢d0 com identificagdo dos arupos
musculares, instrugdes de utilizacao e dadns‘
da fabricante, cor: azulfamarelo.

1 SURF PRESSAO DE PERNAS DUPLO: UN 01 1.890,00 | 1.880.00
Aumenta a resisténcia muscular e fortalecel
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0s membros inferiores.

Fabricade com tubes de ago carbono de no
minimo 4’ x 3 mm; 3" %% 3,75, 2' x 2 mm: 2
3 mm; Chapas de ago carbono de n
minimo 47% mm para reforgo de estrutur.
do equipamento e 2 mm para banco
ncosto com dimensdes de 335 mm x 31
mm e astampados com borda
arredondadas. Tubo de ago carbono trefilad

" ¥ 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm
9,22 mm).

LHiliza-se pines Mmaciges, todo
relamentados {rolamentos duples),
ratamento de superficie a hase de fosfato:
pelicula protetiva de resina de poliester
emo-enduracivel colorido com sistema deg
deposigdo de pd  eletrostdtico, batentes
redondos de bomacha flexivel (53mm x
30mm;), soida mig, . Chumbador com flange;
e no minimo 230 mm x 3/16°, corte a laser
com parafusos de fixagho zincados de no
minimo /8" x 1 ¥4’ e arrueta zincada de no
minimo 58, hastes de ferro macico trefilado
e ne minimo 3/8', parafusos zincados,
muelas e porcas fixadoras;, tampdo
mbutido externo em metal de 2°, Tampaol
embutido interno em pléstico injetado de no
minime 3 %, ambos com acabamento
sférico acompanhando a dimensao external
¢ tubo, acabamentos em plastico injetadoy
efou  emborrachado.  Adesivo  refletivo
destrutivo 3M de alta fixagic com|
identificagdo  dos grupos  musculares,
instrugdes  de  utilizagdo e dados day
abricante, cor: azulfamarelo.

SURF DUPLO: UN 01 182400 | 1.82400
Fortalece a musculatura iateral do abdémen.
Fabricado com tubos de ago carbono de no
minimo 3" % x 375 mm; 2 x 2 mm; 1" % x
1,50 mm; 1" x 150 mm . Tubc em aco
rbona trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x
8,98 mm). Chapas de ago carbono de noj
minimo 4,75mm para reforgo da estrutura e
1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos|
macicos, todos rolamentades (rolamentos
duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula protetiva de resina de|
poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicio de po efetrostatico,
clda mig, chumbador com flange de no
minimo 230 mm x 3/16°, corte a laser com
parafusos de fixagio zincados de ne minimo
5/8" x 1 W' e arrueia zincada de no minimo
5/8', hastes de ferro macigo trefilado de no
minime 3/8°, parafusos zincados. arruelas e
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porcas fixadoras, Tampéo embutide interno
m plastico injetado de no minimeo 3' %’ com
acabamentc  esférico  acompanhando
dimensdo externa do tubo. Acabamentos em
plastico  injetade  efou  embarrachado.
desivo refletive destrutivo 3M de al
fixagdce com identificagio  dos qrupo
musculares, instrugdes de utilizagio e dados |
da fabricante, cor azulfamarelo.
ROTAGAQ DIAGONAL DUPLO- UN 01 | 1.470.00 | 1.47000
Melhora a flexibilidade e maobilidade d
articutagdo dos ombros.
Fabricado com tubos de ago carbono de no |
minimo 3' % x2 mm; 2 x 2 mm; 1' x 1,50
mm; %% x 1,20 mm. Tubo trefilade redonda
DIN (85 mm x 44 mm). Chapas de ago
carbono de nc minimo 3 mm para reforgo de
strutura.  Utilizar pinos macigos, todos
rolamentados {relamentos duplos),

peficula protetiva de resina de pafiester
emo-endurecivel colorido com sistema del
deposicio de pd eletrostatico, solda mig,
chumbador com flange de na minimo 230
mm x 316, corte a laser com parafusos d
Xagéo zincados de no minimo 5/8' x 1 %'
arruela zincada de no minimo 5/8', hastes d
erre macigo trefilado de no minimo 378",
parafusos  zincades, arruelas e porca
aderas. Tampdo embutido externa em
metal de 2’ % e tampfio embutido interno em
plastico injetado de no minimo 3' %', amba
com acabamento esférico acompanhando

plastico  injetade  e/ou emborrachado,
desivo refletive destrutivo 3M de altg
xacio com identificaciio  dos grupo
musculares, instrucdes de utilizacio e dados
da fabricante, cor, azulfamarelo,
1 ROTAGAQ VERTICAL DUPLO: UN 01 116500 | 1.165.00
Aumenta a flexibilidade e mobilidade da
articulagdc dos ombros.
Fabricado com tubos de aceo carheno de nol
minime 3" % x 2 mm; 2 x 2 mr; 1" x 1,50
mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado redondol
DIN {55 mm x 44 mm). Chapas de agol
carbono de no minime: 3 mm para reforgo
de estrutura. Utllizar pinos macigos, todos
rolamentados (rolamentos dupios),
amento de superficie a base de fosfato:
pelicula protetiva de resina de poliesten
mo-endurecivel celorido com sistema del
depesicdo de pod eletrostatico, solda mig,
humbader com flange de no minimo 23
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mm x 3M1&', corte a laser com parafusos d

ixagdo zincados de no minimo 5/8' x 1 %'

arrueia zincada de no minime 5/8', hastes d

rro macige trefilado de no minimo 3/8
parafusos zincados, arruelas e porca

ixadoras. Tampio embutide externoc e

metal de 2' ¥4 e tampac embutido intermo em
plastico injetado de no minimo 3 %', ambo

com acabamento esférico acompanhande a
dimensao externa do tubo. Acabamentos em
plaéstico  injetado  efou  embomachado.
desive refletivo destrutivo 3M de zla
ixacdo com identificagdc dos grupos
musculares, instruges de utilizacio e dados]
da fabricante, cor: azulfamarelo,
PLACA ORIENTATIVA: UN by 903,10 203,10
Fabricada com tubos de ago carbono de no
minimo 3" x 1,50; 2° x 1,50 mm; Chapa de
ago carbono de ne minimo 0,80 mm; 4,75
mm.Utiliza-se tratamento de superficie a
base de fosfato; pelicula protetiva de resina
e poliester termo-endurecivel colerido com
istema de deposicdo de pé eietrostatico,

ixadoras, orificios  para fixacdo do
quipamento de no minime 37 cm abaixo dol
ncreto, tampdo embultide extemo em
metal de 3' adesivada frente e verso, cor.
azulfamarelo.

Fomecimento, incluindo a instalacio, de] UN 01 | 24.68500| 24.68500
PARQUE INFANTIL com as seguintes
caracteristicas minimas:

olorido, com estrutura principal (colunasy
m madeira plastica & ou aiuminio.

Com medidas minimas de Sx9c¢m e parede
om espessura de 20mm, revestida com
acabamento de polipropilena pigmentado cor
rtauba para madeira plastica,

Com medidas minimas de 10x10cm em
ormato de “I° com os cantos ovalizados,
spessura da parede 3mmn, pintura com tint
a po de poliéster marrom para aluminio.
Composta por no minima:

3 - plataformas (torres) confeccionadas em
madeira ptastica, estruturada com cantoneir
metalica com medidas minimas da estrutura
de 1.05x1,05m, cantoneira 4cm galvanizado
pintado.  Coberturas em plastic
rotomoldado estilo piramide medida minim
e 1,20x1,20m,

01 - conjurte 02 balanges com assento em
plastico rotomoldado, correntes de elo curt
m no minimo 1520 mm de comprimento.
Estrutura de aco tubular de didmetro minimo |
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e 42,6mm com parede de no minimo
L00mm.
01 - guarda corpo com estrutura tubular de
ago com difmetro minimo de 254mm x

1 - rampa de cordas com estrutura tubular
2 aco, com didmetro minimo de 42 60mm &
31,79mm e parede de 2,00mm. Carda de
nylon de didmetro minime 14,00mm e unides|
rm plastico injetado.
01 - tubo horizontal em plastico rotomoidadol
m medida minfma de 200 metros de
omprimento x 80 cm de aberturg
{aproximada).

01 - tobogd em plastico rotemoldado, com
medidas minimas de 2600mm d

comprimento x  780mm de  diametro
{aproximado), fixado a torre com painel del
plastice rotomotdado e ao piso com secio
de salda.
01 - escada em ago tubular retangular del
30mm x 70mm com parade de 1,25mm &
1800mm de comprimento; com 7 degraus
em madeira, medindg 720 mm de
comprimento x 150mm de largura e 20mm
de espessura.

01 - passarela reta com estrutura tubufar d

ago, com didmetro de 31, 75mm e parede d

2,00mm, baras verticais de di&metrol
525mm. Medindo 1950mm de|
mprimanto ¥ 940mm de largura e altura ge
800mm. Assoalho em madeira de itauba.

01 - escomegador reto em plastico
rotomoldade, se¢iic de deslizamento com

25,.4mm com parede de 2,00mm.
- rampa de madeira com 08 tacos
medindo 2000mm de comprimento x 920mm
e fargura, com estrutura, assoatho e tacos
em itadba,
1 - escada curvada com arco de 2560mm
= comprimento X B30mm de
fargura.estrutura  tubular  em a
galvanizado de didmetro 31,75mm, pared
2mm, 7 degraus de didmetro 25.4mm com
parede de 2,00mm.

parque infantil devera ser entregu
mpieto conforme a especificacio acima
evidamente instalado no local indicad
obre a grama. No valor licitado esta inchid
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0 custo e os acessodrios necessarios para
instalacao.

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO R$ 49.071,10

|

Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto,

serdo atendidos por verbas oriundas do Contrato de Repasse 790416/2013 -
Processo 1008732-60 — ME E RECURSOS PROPRIOS.

O recebimento do produto, a fiscalizacdo e o acompanhamento da
execucao do contrato, serd efetuado pela Arquiteta e Urbanista HELOISA
BORTOT, CAU 66.955-5, a fim de verificar a conformidade dele com as
especificagbes técnicas dispostas na embalagem do mesmo. Materiais sem
identificacdo serao rejeitados quando da sua entrega.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a
responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condicdes técnicas,
vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, nao implica na responsabilidade da
administracdo e de seus agentes e prepostos.

— Data de envio do termo 04/12/2017

— Secretaria Municipal de Planejamento

— Elaborador deste Termo de Referéncia: Rosangela Hobold Missio Dalpont
— Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a
solicitagao. |

Francisco Beltrdo, 04 de dezembro de 2017.

7

Cleber a
Prefeito'Municipal

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP B5601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: lictacao@franciscobeltrag pr.gov.br — Telefone; (46) 3520-2103
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FRANCISCO BELTRAO
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Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento
licitatério de aquisi¢ao dos referidos ingressos.

ANEXO [ — Oficio n°® 3367/2017/REGOV/CV
ANEXO Il — Copia do Convénio
ANEXO Il - Orcamentos

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNP.J 77.816.510/0001-86 / e-mail: M@M - Telefone: (46) 3520-2103
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. wr Grau de Sigilo
CA 'AA #PUBLICO
Representagio Executiva Megocial de Governo Cascavel

Rua Uruguai, 260 - Bairro Alto Alegre
85.805-010 - Cascavel - PR

Oficio n® 3367 /2017 / REGOV/CV
Cascavel, 28 de Novembro de 2017

A Sua Exceléncia o Senhor
Cleber Fontana
Prefeito de Francisco Beltriio

Assunto: Orientagdes para Continuidade do Processo

Ref.: Termo de Compromisso OGU n° 790416/2013 - Operagio 1008732-60 - Programa
Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Objeto: Construgio de Vestiario e Implantagdo de Iluminag&o em Campo de Futebol no
Bairro Sadia

Aumento de meta fisica: Implantag@io de ATI e Parque Infantil no Parque das Torres no Bairro
Padre Ulrico

Conta corrente: 0601.006.00647330-6

Vigéncia: 27/05/2018

Valor do Investimento: R$ 341.739,02

Valor a licitar: RS 65.398,63

Senhor Prefeito Municipal,

l. Conforme solicitagio desse Convenente foi procedida andlise técnica referente
feprogramagdo do contrato em referéncia visando a o aumento de meta, para Implantagdo de ATI e |
Parque Infantil no Parque das Torres no Bairro Padre Ulrico.

1.1 Apés andlise dos documentos apresentados a reprogramagdio solicitada foi
considerada vidvel sob os aspectos técnicos de engenharia, portanto o Convenente pode iniciar o
processo licitatério do aumento de meta fisica.

2 Em anexo, guia de ressarcimento de custos no valor de RS 979,00, referente a
reanalise e ap6s o recolhimento encaminhar comprovante a esta GIVOV Cascavel.

3 Até a verificagfio do resultado do processo licitatério o Municipio devera:
. Apresentar o0 QCI com o valor total (meta anterior + Nova licitagdo) em duas
linhas;
. Ajustar o Plano de Trabalho no SICONV incluindo a nova meta,

SAC CAIXA: 0200 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1
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4. Para continuidade do Processo esse Proponente deve encaminhar & CAIXA, para |
verificagdio, os documentos relacionados no anexo “Oficio de encaminhamento da documentagéio”,
visando a autorizagdo de inicio de objeto.

4.1 Todos os documentos apresentados @ CAIXA devem ser inseridos no SICONV,
procedendo a0 respectivo registo nas abas PROCESSO DE EXECUCAQO e
CONTRATOS/SUBCONVENIO submenu Execugio Convenente.

4.2 A responsabilidade pertinente aos processos licitatorios cabe exclusivamente aos |
Proponentes das operagdes, atendendo a Lei 8.666/93 e, no caso de Pregdo Presencial, a Lei
10.520/2002, e serdo fiscalizados pelos Tribunais de Contas.

5 O Municipio dever4 plantar grama sobre o parquinho para quando da sua instalagdo,
conforme projeto e termo de compromisso.

6. Informamos que quando realizamos a inspeg#o técnica dos equipamentos, 0s mesmo |
deverdo estar devidamente instalados e funcionando.

Respeitosamente,

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO
Assistente Pleno
RE NEG Governo Cascavel/PR

ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA
Coordenador de Filial
RE NEG Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Quvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

2
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£ OBRA: ATl E PARQUE INFANTIL - PARQUE DAS TORRES
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAD.
AREA : 230,41 m?

ENDERECO: RUA MARILIA - BAIRRD PADRE ULRICO

LOCAL: APP 01, APP 02 E APP 03

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO — PR

0 presente documento tam por objetwa -::Ia'screuer -] especlﬁcar 05 semgus a executar na
implantagdo de uma ATl (Academia da Terceira /dade) & um parguinho no Parque das Tarres, no Bairrg
Fadre Ulrico, em Francisco Beltrag.

O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto Arquitetdnico, sendo un,
caso exista qualquer divergéncia entre este projeto basico, complementares, memoriais efou orcamenta,
prevalecerdo os primeiros, ou a critério do avtor do projete e fiscalizacdo.

Tados os servicos deverdo ser executades de acorde com este Memorial e as especificacGes que
seguem, dentro das boas técnicas e priticas de construg3o e abedecendo aos desenhos e detalhes dos
Projetos Arquitetdnico e Complementares, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicai
Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo gue a aceitagdc d
qualquer material efou servigo ficard a critério da fiscalizagdo, podendo esta, inclusive, solicitar ensaios
especificos para servico e/ou materiais.

As especificagbes técnicas constantes deste Memorial que niio constam no Projeto deverdo ser
encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para apreciagdo e parecer da
CONTRATANTE.

Competird a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo g ferramentai,
equipamentos de protegdo individual (EPIs) e caoletivas (ERCs), instalacdo proviséria, magquindrio e
aparelhamento adequado & mais perfeita execucio dos SETVicos contratados, tais como barrace de obra,
depdsito de materiais etc,, bem como, durante a obra deverd ser feita periédica remocdo de todo entulho
do local.

Qualquer divida na especificag3o, caso algum material tenha saido de linha durante a execugdo di
obra ou caso se pretenda fazer qualquer alteraciio ou opciio pelo uso de algum material equivalente,
consuitar ¢ autor do Projeto Arquitetdnico, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade,
evitande retrabalhos, em todas as etapas da obra.

........................

| 2:0= NORMAS GERAIS: 7 . e 3 e kSl
A — Oz protedimentos de exe:u;ﬁn da obra sﬁn dltados pe!us Pro;etos e especlflca;ﬁes suhseqﬂentes, sob
a orientacdo da fiscalizagio da obra, sendo que os servigos n3o executados corretamente deverip ser
demolidos e reconstruldos por conta exclusiva do executor, o qual devera entregar a obra acabada, limpa e
com todas as instalagbes em perfeito funcionamento; os materiais que nac cbedecerem as especificacdes
deverdo ser substituidos, sem dnus adicional ao contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somante serio aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em qualidade e prego, mediante consulta. |
€ — Todos oz Projetes, especificagdes e orcamentos deverdc ser confrontados para elaboragic da
proposta, sem o gue a proponente vencedora no ter direito a receber adicional contratual.

O - A firma empreiteira serd responsdvel pefa guarda e vigilancia dos materfais e equipamentos da abra.
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-E - A firma empreiteira deverd manter o pessoal da obra dimensionado para atender o Cranograma de
Execugdo de aobra e tecnicamente qualificade para execuclo dos serviges. Caso a fiscalizacdo ache
necessaria a admissdo efou afastamente de qualquer funciondrio para melhorar o desempenho da obra, a
firma empreiteira devera atender tal solicitac3o prontamente.
F — s turnos de trabatho anormais, em domingos, feriados ou periodes noturnos, deverdc ser
comunicades ¢om antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacio de obras acompanhe Os
servigos nestes periodos, sem &nus 20 Municipio.

3.1 ANDTA(;AD DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:

A CONTRATADA emitird e quitard a Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-PR
ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU-PR, referente 3 execucio da obra, entregard
a CONTRATANTE 2 22 viz e manterd no local da obra a 32 via da mesma, & disposicio da fiscalizacdso,
Juntamente com uma copia do conjunto de documentos e projetos, ohjetos da licitago.

3.2 -~ BARRACO DE OBRA / DEPOSITQ DE MATERIAIS / TAPUME:

A CONTRATADA poderd utilizar as dependéncias da edificagio existente como local para
armazenamento de material e utensilios ou caso seja mais conveniente poderd construir par sua propria
conta e conforme a necessidade, barraco de obra/depdsito de materiais, removendo-os ao final. N3o estd
prevista a instalacdo de tapumes, uma vez que a obra estd em 4rea rural havendo pouca circulagdo de
pesscas no entorno da obra.

3.3 - LIGAGOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA deverd proceder a todas as ligag@es provisérias de dgua e energia para os servicas
a serem executados no canteiro da obra de tal forma que ndc venham a prejudicar a implantagdo dos
demais servigos. Deverdo ser previstas as extenses dos servigos publicos que se fizerem necessirios.

3.4 — CONSUMOD DE AGUA E ENERGIA:

Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes e usos para a
CONstrucio,

3.5 — LIMPEZA E CONSERVACAO DA OBRA: -

A CONTRATADA devera manter a obra permanentements limpa, em condicbes de vishtacs
constante, sem sobras ou entuthos no canteiro da obra, sob sua inteira responsabilidade e dnus.

3.6 —PLACAS DE OBRA:

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a colocagdo de todas as placas exigidas e ne::essarla
parz a identificagdo da obra e dos servigos. As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com mres..
medidas, proporces e demais orientacdes contidas no manuai visual de placas ou adesivos de obras
fornecido pela CAIXA.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metilicas galvanizadas cu de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informaces deverdo estar em
material plastico (poliestirenc), para fixagic ou adesivacio nas placas. Quando isso ndo for possivel, as
informagies deverdo ser pintadas a dleo ou esmalte. D3-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade. Com dimens8es minimas de 2,00 metras por 1,25 metros.

3.7 - VIGILANCIA DA OBRA:

A CONTRATADA caberd manter um esquema permanente de vigilancia da obra, sob sua inteira

responsabilidade & dnus, submetende esses esquemnas a aprovagaa da CONTRATANTE.




Os servigos de regularizagSo deverdce ser executados de acordo £om as indicagdes constantes do
projeto arguitetdnico. As dreas de acesso a pétios recaberio regularizacdn de superficie com raspagern da
camada vegetal.

Essa regularizacdo compreenderd o nivelamento definitivo das diversas dreas de implantagdio e ds
escavacdes previstas pelo projeto arquitetdnico. Compreende-se, nesta regularizagdo o aterrg compactado
das superficies, até atingir os niveis gradeais fixados para implantagdo das obras no seu todo,

ESTE SERVICO SERA EXECUTADO PELA PREFEIT URA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQ,

4.2 - DRENAGEM PROVISORIA;

A fim de facilitar a execucdo dos servicos deverdo ser feitas drenagens provisérias de superficie,
promavendo o escoamento das dguas de superficie e Pluviais que venham a prejudicar ¢ andamento dos
servigos, esse servico sers realizado pela prefeitura municipai.

4.3 - LOCACAD DA OBRA:

A obra seré locada com trena de ago, em tdbuas perfeitamente niveladas, no contoro de toda obra
& passivas de verificacao,

A COMTRATADA seri responsdvel pelo estabelecimento de todos 05 marces € levantamentos
necessarios ¢ pelo fornecimento de gabaritos, eguipamentos, materiais e mio-de-obra requerida pelos

trabalhos de locagio e controle, inclusive com servicos de topografia.

5.1 - PAVIMENTACAQ DA ATI

Sera executada uma drea em bloco de concreto intertravado (paver) scbre o qual ser3o instaladog
oz aparelhos da AT, os blocos de concreto deverdo ter espessura de 06 ¢m, na cor cinza natural & ro
vermelha de acordo com as especificagbes da NBR 9050:2004 da ABNT, e conferme o o Projet
Arquiteténice, totalizando uma drea de 230,41 m2. :

Para o assentamento dos biocos intertravados o terreny deverd ser nivelado, molhado e
convenientemente apiloado, o pé de pedra que formard a camada de assentamento sers esparramadao
sobre o leito preparado e nivelado de solo compactado, em camada da espessura unifarme, com espessura
minima de 5 em, deve-se ainda prever Inclina¢do de no minimo 2% para drenagem de &guas pluviais.

| 6.0~ EQUIPAMERTOS ATZ - T L P R T -
6.1 - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNGOES: Melhora a resisténcia muscular e fortalece os membros
superiores, inferiores e tronce. Alonga e reiaxa os ombros.
FUNCDOES
1*)Flexor de Pernas; 2*)Extensor de Pernas; 3")Supino reto Sentado; 4°)5upino inclinado Sentado;
5°)Rotagdo Vertical Individual; E") Puxads Alta.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2" % x2mm; 2’ x 2 mm; 1° % x 3 mm; 1" % % 1,50 mm;
1" x 1,50 mm % x 3,00; %' x 1,20: oblonge de no minimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda %',
Chapas de ago carbono de no minimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16° x 1
W 1/8 a1 %', Tubo de ago carbano trefilade 2° x 5,50 mm SCHEDULE 30 {60,30x45,22). Utiliza-se pings
macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fasfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sisterna de deposicio de pé eletrostatico,
batentes redendos de borracha flexivel {533mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de
no minimo 3/8°, parafusos zincadges, arruelas e porcas fixadoras; tampae em embutido externo de metal de
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-2’ ¥ com acabamento esférica, acabamentos em pldstico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parade
externa do tube. Tubo Gnico com reducdo de didmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de map.
Adesivo refletivo destrutive 3M de alta fixagdo com identificacic dos Brupos musculares, instrugdias de
utilizagdo e dados da fabricante, cor: azul/amarelo.

6.2 - ALONGADGR TRES ALTURAS: Alonga e relaxa os grupos musculares antes e apés ¢ treina.
Fabricade com tubos de aco carbono de no minime 4° X3 mm; 3 ¥ x3,75mm; 2' x 2 mm: 'x 1,50 mm; %%
1,20 mm. Barras chatas de no minimo 3/16" x 1 ¥’. Chapas de aco carbono de no minime 4,75 mm para
panto reforco da estrutura e 3 mm para fixacdo do conjunto do volante. Utilizar pinos macicos, tratamento
de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicio de pé eletrostatico, solda mig. Chumbador com flange de no minimo 230 mm x
3/16’, corte a laser com parafusos de fixac3o zincados de no minimo 5/8' x 1 %' e arruela zincada de no
minimo 5/8’, hastes de ferro macico trefilade de no minimo 3/3°. Tampdo embutido intemo em plastico
injetado de no minimo 3’ % com acabamenta esférico acampanhando a dimensiio externa do tubo,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesive refletive destrutivo 3M de alta fixagio com
identificacdo dos grupos musculares, instruces de utilizacdo e dados da fabricante, cor: azulfamarelo.

6.3 - SIMULADOR DE REMC INDIVIDUAL: Auments a resisténcia muscular e fortaieca as costas.

Fabricade com tubos de ago carbono de no minimo 27 x 2 mm; 1 % x 3 mm. Barra chata 3/16° x 1 %", Tubo
de ago carbono trefilado 2* x 5,50 mm SCHEDULE 20 {60,30%49,22}. Chapas de ago carbono de no minima
4,75mm para ponto de fixacdo do equipamento € 2 mm para banco e encosto com dimensdes de 335 mm
X 315 mm e estampados com hordas arredondadas. Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados
{relamentos duplos), tratamenta de superficie a base de fosfato; pelicuta protetiva de resina de poliester
termo-endurecive! colorido com sistema de deposigio de pé eletrostatico, batentes redondos de borracha
flexivel{S3mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/% x 2 ¥, parafusos zincados,:
bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras, Tampao embutido internc em plastico injetado de no minimo 2
com acabamento esférico acompanhande a dimens3o externa do tubg. Acabamentos em plistico injetado
e/ou emborrachado. Tube dnico com redugdo de didmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de
m3o. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com identificagdo dos grupos musculares, instrygias:
de utilizacdo e dadgs da fabricante, cor: azul/amareio.

6.4 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: Melhora a capacidade cardiovascular e fortalece os membros
inferiores e tronco.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minima 2’ % x2mm; 2 x2mm; 1’ % x 3 mm; 1" % x 1,50 mm:
1’ x 1.50 mm; Barra chata de no mfnimo 2* Yex W'; 316" x 1 %'. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm)}, Chapas de ago carbone de no minimo 4,75 mm para ponto de
fixacde do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pings
macicos, todos rolamentados {rolamentos duplos), tratamenta de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicio de po eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexive! {33mm x 30mm}, solda mig, chumbador parabout de no minimo
3/8’ x 2' %, parafusos zincados, bucha acetal, arruglas e parcas fixadoras; Tampdo embutide interng em
plastico injetado de no minimo 2* com acabamento esférico companhando a dimensdo externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado efou emborrachado. Adesivo refletive destrutiva 3M de alta fixagdo
com identificacdc dos grupos musculares, instrucoes de utilizagio e dados da fabricante, cor: azulfamarelg.
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-6.5 - ESQUI DUPLO: Melhora a capacidade cardiorrespiratdria e cardiovascular, equilibrio e coordenagio
motara.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minima 2 ¥ x 2 mm; 1" % % 3 mm; 17 % x .50 mm; 1 x 2,00
mm. Tubo de aga carbono trefilade 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22), Metaldo de no minime 30
mm X 3¢ mm x 2 mm, Chapa de aco carbono de no minime 4.75 mm para ponto de fixacio _
equipamento e 1,9 mm para chapa de agoio de pé. Barra chata de no minima 3/16° x 1 %’. Utilizar pinos
macigas, todos rolamentados {rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester terma-endurecivel colorido com sistema de deposig¢io de pd eletrostitico,
batentes redendos de borracha flexjval {53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de
no minimo 3/8° x 2’ ¥, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tamp3o embutide interno em pléstico
injetado de no minimo 2' % com acabamento esférico acompanhando a dimens3o externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado efou emborrachado. Adesivo refletive destrutive 3M de alta fixacao
com identificacdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizacio e dados da fabricante, cor: azulfamarela.

.6 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: Melhora 3 capacidade cardiorresgiratdria e cardiovascular,
equilibrio e a resist&ncia muscular dos membrgs inferiores,

Fabricado com tubos de aco carbono de ne minimo 2* x2mm; 2’ x2mm; I’ % x 1.50 mm. Chapas de ago
carbono de no minimo 4,75 para ponto de fixacdo do equipamentc e 1,9 mm para chapa de apcio de pé,
Tubo em age carbono trefiladn SCHEDULE 20 {73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos macigos, todos
relamentades (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina
de poliester termo-endurecive! colorido com sistema de deposi¢io de po eletrostatico, sclda mig|
chumbador parabout de no minimo 3/8" x 2 ¥, parafusos zincados; acabamentos em plastico injetad
e/ou emborrachade. Adesivo refletivp destrutivo 3M de alta fixagdo com identificag3o dos grupo
musculares, instrugfies de utilizacdo & dados da fabricante, cor: azul/amarelo. '

6.7 - SURF PRESSAO DE PERNAS DUPLO: Aumenta a resisténcia muscular e fortalece os membros
inferiores.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 4° x 3 mm; 3° % % 3,75, 2 x 2 mm; 2° x 3 mm: Chapas de
aco carbono de no minimo 4,75 mm para refor¢o de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e
encesto com dimensdes de 335 mm % 315 mm e estampados com bordas arredondadas, Tubo de aca
tarbono trefilado 2* x 5,50 mm SCHEDULE 20 (60,30 mm x 49,22 min).

Utiliza-se pinos maciges, todos rolamentados (ralamentos duplos}, tratzmento de superficie a base de
fasfato; pelicula protetiva de resina de pofiester termo-endurecive! colaride com sistema de deposigio de
po eletrostatico, batentes redondos de borracha flexive! (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbadar com
flange de no minimo 230 mm x 3/1€’, corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8" x
1%’ e arruela zincadz de no minimo 5/%, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8°, parafusos
Zincados, arruelas e porcas fixadoras; tamp3o embutido externo em metal de 2’, Tamp#o embutido interno
em plastico injetado de no minime 3° ¥'. ambos com acabamento esférico acompanhande a dimensia
externa do tubo, acabamentos em plistico injetade efou embarrachado, Adesive refletivo destrutivo 3Mm
de alta fixacdio com identificacio dos grupos musculares, instrugges de utilizacio & dados da fabticante,
car: azulfamaralo.

6.7 - SURF DUPLO: Fortalece 3 musculaturag lateral do abdédmen.
Fabricada com tubos de ago carbong de no minima 3° % x 375mm; 2 x2mm; 1'% x L50mm; 1'% 1,50
mm . Tubo em aco carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de agoc carbono de no
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-minimo 4,75mm para reforgo da estrutura e 1,90 mm para apoia de pé. Utilizar pinos macicos, todos
rolamentados {rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fgsfato; pelicula protetiva de resing
de pafiester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicio de po eletrostatico, solda mig,
chumbador com flfange de no minimo 230 mm x 3/ 16, carte a laser com parafuses de fixa¢3o zincados de
no minime 5/8" x 1 %’ e arruela zincada de no minima 5/8', hastes de ferre macice trefilado de no minimp
3/8’, parafusos zincades, arruelas e porcas fixadoras, Tampde embutido internc em plistico injetado de n
minimo 3" %’ com acabamento esférico acompanhando a dimensio externa do tubo. Acabamentos e
plastico injetado efou emborrachado. Adesive refletivo destrutive 3M de alta fixagdo com identificacio d
grupos musculares, instrugdes de utilizagio e dados da fabricante, cor: azulfamarelo,

6.8 - ROTACAO DIAGONAL DUPLO: Melhora a flexibilidade & mobilidade da articula¢do dos ombros.
Fabricado com tubos de ago carbono de na minimo 3' % x 2 mm; 2 x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; % x 1,20 m -
Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aco carbone de no minimo 3 mm para reforge dé
estrutura. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados {rolamentos duples), tratamento de superficie a hase
de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo
de pd eletrostitico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16°, corte z laser com
parafusos de fixagho zincados de no minimo 5/8° x 1 % e arruela rincada de no minimo 5/8, hastes de
ferro marcigo trefilado de ne minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampdo
embutide externo em metal de 2 % e tampic embutido interna em plstico injetade de no minimo 3’ ¥,
ambos com acabamente esférico acompanhando a dimensio externa do tubo. Acabamentos em plastica
injetade e/ou embosrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3IM de alta fixacdo com identificacSo dos grupos
musculares, instrugBes de utilizagdo e dados da fabricante, cor: azul/amarelo.

6.9 - ROTACAQ VERTICAL DUPLO: Aumenta a flexibilidade & mobilidade da articulagdo <os ombros.
Fabricade com tubos de ago carbono de no minimo 3 % x 2 mm; 2 x2mm; 1" x 1,50 mm; % x 1,20 mm.
Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm}. Chapas de aco carbono de na minimo; 3 mm para reforgo
de estrutura. Utilizar pinas macigos, todes relamentadas {rolamentos duplos), tratamento de superficie a
base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sisterma de
deposicic de pd eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a
laser com parafusos de fixa¢do zincados de no minimo 3/8" x 1 %' e arruela zincada de rno minimo 5/8,
hastes de ferre macico trefilade de no minimo 3/8, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
Tampdo embutido externo em metal de 2’ % e tamp3do embutide interno em plastico infetado de no
minimo 3’ %', ambos com acabamento esférico acempanhando a dimensio externa do tubo, Acabamentos
em plistice injetado efou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo IM de aka fixagdo com identificacio
dos grupos musculares, instrugdes de utilizacdo e dados da fabricante, cor: azulfamarelo.

6.10 - PLACA ORIENTATIVA:

Fabricada com tubos de age carbono de no minima 3’ x 1,50; 2’ x 1,50 mm; Chapa de ago carbono de no
minimo 0,90 mm; 4,75 mm.tiliza-se tratamento de superficie & base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel coloride com sistema de deposicdo de pé elatrostitico, solda mig,
parafusos zincades e arruelas fixadoras, orificios para fixagao do equipamento de no minimg 37 cm abaixo
do concreto, tampdo embutido externo em metal de 3’ adesivada frente e verso, cor: azulfamarelo.




E2,0- PARQUINHOE .~ R T A )
Farnecimento, incluinda a instalace, de parque infantil com as seguintes caracteristicas minimas:

Colorido, com estrutura principal {colunas) em madeira plastica & ou aluminio.
Com medidas minimas de 9%9cm e parede com espessura de 20mm, revestida com acabamento dre
polipropilenc pigmentado cor itadba para madeira plistica. ;
Com medidas minimas de 10x19cm em formato de “I” com os cantos ovalizados, espessura da parede
3mm, pintura com tinta a pé de poliéster marrom para aluminio.
Composta par no minima:
- 03 - plataformas {torres} confeccionadas em madeira pléstica, estruturada com cantoneira metalica com
medidas minimas da estrutura de 1,05x1,05m, cantoneira dcm galvanizado e pintade. Coberturas em
plastico rotomoldado estilo piramide medida minima de 1,20x1,20m.
- 01 - conjunto €2 balangos com assento em pldstico rotomoldado, correntes de elo curto com ng minimo
1520 mm de comprimente. Estrutura de a¢o tubular de didmetro minime de 42,6mm com parede de no
minimo 2,00mm.
- 01 - guarda corpo com estrutura tubular de ago com didmetro minimo de 25,4mm x parege de 1,55mm,
com barras verticais de didmetro minimo 12,7mm. Altura apds montagem de no minimo 800mm,
- 01 - rampa de cordas com estrutura tubular de aco, com didmetro minimo de 42,60mm e 31,75mm 2
parede de 2,00mm. Corda de nylon de didmetro minimo 14,00mm e unides em pléstico injetado.
- 01 - tubo herizontal em plastico rotomaldado com medida minima de 2,00 metros de comprimentn x 80
cm de abertura {aproximado). _
- 01 - tobogd em pldstice rotomeldado, com medidas minimas da 2600mm de comprimento x 760mm d
didmetro {aproximado), fixado a tarre com painel de pldstico rotamaldado e ao piso vom secdo de saida.
- 01 - escada em ago tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm d
comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura
20mm de espessura,
- 01 - passarela reta com estrutura tubular de aco, com didmetre de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras
verticais de didmetro 2,525mm, Medindo 1550mm de comprimento x 940mm de largura e altura de
800mm. Assoalha em madeira de italba.
- 01 - escorregador reto em plastico rotomoldade, secic de deslizamento com 2900mm x E00mm de
largura.
- 01 - escada bombeiro em ago tubular de didmetro 42,6mm x 2800mm de altura com parede de 2,00mm.
© degraus de diametro 25,4mm com garede de 2,00mm.
- 01 - rampa de madeira com 0B tacos medindo 2000mm de comprimentoe x 920mm de largura, com
estrutura, assoalho e tacos em itatiba.
- 01 - escada curvada com arco de 2560mm de comprimento % 630mm da largura.estrutura tubular em
ago galvanizado de didmetrg 31,75mm, parede 2mm, 7 degraus de digmetro 25,4mm com parede de
2,00mm.
O parque infantil deverd ser entregue completo confarme especifica¢do acima e devidamente instalado
no local indicado sobre a grama. No valor licitado estd incluide o custo e os acessorios necessdrios para
instalagda.
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A obra devera ser entregue com os pisos e aparelhos devidamente limpos, o terreno livre de
entulhos e outros materiais e com todas as instalacdes em perfeito e seguro funcionamento.

Francisco Beltrdo, 20 de junho de 2017. |

HELOISA BORTOT
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
Secretaria de Planejamento - IPPUB
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£ COM. DE BRINQUEDOS 1 7p4 - ME

CNFJ: 18,066 560000151 / L E: 90,629 18859
BUA LUTZ HELLMANN, 56 B. 840 MIGLEL

DISTRITO INDUSTRIAL DANTE MANFROL BARRACAO 03

TEL: (45) 3524-7704 / 3523-650] S DRI T-0022 ¢ BEOL- 1 596

Home Page:
E-MAIL: contatodbrngbe! com br

ento 2017

A Prefeitura do Municipio de Francisco Beltro - PR

CNPJ: 77.816.510/0001-66

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 Centro CEP: 85.601-030
Tel: (46) 3520-2186

E-mail: Iggigran@f[an:i;@bglg[a o.com.br il
.- 1 { I

Secretaria de Planejamento — Chefe de Projetos e Encaminhamentos o

Rosangela Hobold Missia Dalpont

Item

Descrigio/Especificagio r""”ti.'i'r 'rfi] :
-“ii;; .:-f“”ff I

¥
MILTITe IHL i

rr“'wﬂt-:i\‘.-,ﬂ’ur'l

Vir Unit.
RS

Vir Tata' 1
RS

com medidas minimas de 11x11cm colunas em, formato :!le “I com os
cantos ovalizados, espessura da parede-3mm, |} terior vazado com 3
reforcos centrais, pintura com tinta a po -Eie. poliésteriim&irom para
aluminio. Composta por no minlmq:*"”fj“iiiliugf;f“I

- 03 plataformas (torres) cionadas em ' madeira plistica,
estruturada com cantoneira me j‘ca oum medidas minimas da
estrutura de 1,05::],05@”'&[ tuneui%” ;4"?'“ galvanizado e pintado.
Coberturas em pléstim‘k tomoldado gﬁt’ilu pirdmide de 1,26x1,26m
com 12 vicos de 5 cmﬁﬁgag'zl nf' Pdtsiescoar a dgua da chuva;

- 01 - conjunto de $alango co J< assentos, estrutura em aluminio
fundido re'restidgi; m boH4gha colorida, atéxica e flexivel, assento
medindo 50 cm de gd' rimento x 20 cm de largura correntes de elc
curto medindo 1,52 me fos'de comprimento.

- 01 - guarda corpo comestrutura tubular de aco com didmetro mirimo
de 254mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de didmetro
minimo 12,7mm. Altura apos montagem de no minimo 800mm.

- 01 - rampa de cordas com estrutura tubular de aco, com didmatro
minimo de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon
de didmetro minimo 14,00mm e unides em pldstico injetado.

- 01 - tubo horizontal em pléstico rotemeldado com medida minima de
2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura (aproximada).

- 01 - tobogd em plastico rotomeldado, com medidas minimas de
2600mm de comprimento x 760mm de didmetro (aproximado), fixado a
torre com painel de plastico rotomoldado e a0 piso com secdo de saida,
- 01 - escada em aco tubular retangular de 30mm x 70mm com parede
de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira,
medinde 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de
espessura,

- 01 - passarela reta com estrutura tubular de ago, com digmetra de
3L,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de didmetro 9,525mm.
Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de
800mm. Assoalho em madeira de itaiiba,

Parque infantil colorido, com estrutura princ.'*p:{‘lfcuhiHé:ﬂ em 'aluminio,

01

24.685,00

24, sss,a+




|- 01 - escorregador reto em plastico rotomoldado, secio de

deslizamento com 2900mm x S00mm de largura.

- 01 - escada bombeiro em ago tubular de didmetro 42,6mm x 2800mm
de altura com parede de 2,00mm. & degraus de didmetro 25.4mm comr
parede de 2,00mm.

- 01 - rampa de madeira com 0B tacos medinde 2000mm de
comprimento x 920mm de largura, com estrutura, assoalhs e tacos em
itadba.

- 01 - escada curvada com arco de 2560mm de comprimento x 630mm
de largura.estrutura tubular em aco galvanizado de didmetro 31,75mm,
parede 2mm, 7 degraus de didmetro 25,4mm com parede de 2,00mm.

Instalado em local Indicado.

|

Empresa com Atestado de Capacidade Técnica dos predutos registrado no CREA-FR, com Certidio de Acervo Técnico,

fornecemas ART de instafacio.

Empresa Registrada no CREA-PR, com Engenheiro Mecinico Responsdvel

Formas de pagamento: 3 combinar
Orgamento vilido por 60 dias.
Prazo de entrega 5 dias, apds solicita cao.

“4. Francisco Beltr3o-PR, 08 de Junho de 2017,

Pk




Creamento para:  PREFEITURA do MUNICIPIO de FRANCISCO BELTRAD - Mangjamento
Att., 5r (a) Rosangela Hobold Missio Calpant
Fone: 46 3520 2186

e-mail: Fhaltr franciscobeltrao.cam.br

Segue arcamento conforme sollcitado:

[tam Descricia Instalagio | Torres] Gidade]  Unitario Total |
L1 |Parmua iInfantil Colorida 12,0 x 12.0 3 1 R324.530.00] R% 24.53'].0:'!
Qtd Especificaciio R$ Unit.
1 FORNECIMENTO, INCLLINDO A INETMACAO, DE PARQIUE INFANTIL COM AS R$ 24.530,00

L

SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

COLORIDO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL {COLUNAS) EM MADERA PLASTICA E OU
ALUMINIC,

COM MEDIDAS MINIMAS DE 9X9CM E PAREDE COM EXPESSURA DE 20MM,
REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENG PIGMENTADO COR ITALBA
PARA MADEIRA PLASTICA.

COM MEDIDAS MINIMAS DE 10X10CM EM FORMATO DE “L~ COM Q5 CANTOS
OVALIZADOS, ESPESSURA DA PAREDE 3MM, PINTURA COM TINTA A PO BE
POUESTER MARRGM PARA ALUMINIO.

COMPOSTA POR NO MINIMO:

~03 - PLATAFORMAS (TORRES} CONFECCIONADAS EM MADEIRA PLASTICA,
ESTRUTURADA COM CANTONEIRA METALICA COM MEDIDAS MINIMAS DA
ESTRUTURA DE 1,05X1,05M, CANTONEIRA 4Ch GALVANIZADD E PINTALX),
COBERTURAS EM PLASTICO ROTOMOLDADO ESTILO PIRAMIDE MIDIDA MINIMA DE
1,23%1,20M,

- 01 - CONIUNTO 02 BALANGOS COM ASSENTO EM PLASTICO ROTOMOLDADO,
CORRENTES DE ELO CURTD COM NO MINIMO 1520 MM DE COMPRIMENTO.
ESTRUTURA DE ACO TUBULAR DE DIAMETRO MINIMG DE 42,6MM COM PAREDE
DE DE NO MINIMO 2,00MM.

- 01- GUARDA CORPC COM ESTRUTURA TUBULAR DE AZO COM DIAMETRO
MINIMO DE 25,4MM X PAREDE DE 1,55MM, COM BARRAS VERTICAIS DE
DIAMETRO MINIMO 12,7MM. ALTURA APGS MONTAGEM DE NO MiNIMO BO0MM.
- 01 - RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA TUBULAR DE ACD, COM DIAMETRO
MINIMO DE 42,60MM E 31,75MM E PAREDE DE 2,000MM. CORDA DE NYLON E
CIAMETRO MINIMC 14,00MM E UNIOES EM PLASTICO INETADQ,

-01 - TUBO HORIZONTAL EM PLASTICO ROTOMOLDADO COM MEDIDA MINIMA DE
2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA {APROXIMADO].

-01 - TOBOGA EM PLASTICO RCTOMOLDADO, COM MEDIDAS MINIMAS DE
2600MM DE COMPRIMENTO X 760MM DE DIAMETRO {APROXIMADO), FIXADO A
TORRE COM PAINEL DE PLASTICO ROTOMOLDADG E AD PI50 COM SECAG DE
sAiDaA,

- 01 - ESCADA EM ACO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 70MM COM PAREDE DE
1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO; COM 7 DEGRAUS EM MADEIRA, MEDINDO
72¢ MM DE COMPRIMENTO X 150MM DE LARGURA E 20MM DE ESPESSURA,

ARI ERICH GOHL ME - Registro CAU ; 341240
Rua Carlas de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Parana
(45) 3225 5324 e (45) 8407 1644 - o-mail: arigghl®gmail.com

CNPJ 15.080.472/0001-79 — IE 90587216-86




W - 000022
PLAYGROUND S

- 01 - PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE ACO, COM DIAMETRO DE
31,75MM E PAREDE DE 2,00MM, BARRAS VERTICAIS DE DIAMETRO 9,525MM.
MEDINDO 1950MM DE COMPRIMENTO X 940MM DE LARGURA E ALTURA DE
800MM. ASSOALHO EM MADEIRADE ITAUBA.

- 01 - ESCORREGADOR RETO EM PLASTICO ROTOMOLDADO, SECAO DE
DESLIZAMENTO COM 2900MM X 500MM DE LARGURA.

- 01 - ESCADA BOMBEIRO EM ACO TUBULAR DE DIAMETRO 42,6MM X 2800MM DE
ALTURA COM PAREDE DE 2,00MM. 6 DEGRAUS DE DIAMETRO 25,4MM COM
PAREDE DE 2,00MM.

LARGURA.ESTRUTURA TUBULAR EM ACO GALVANIZADO DE DIAMETRO 31,75MM,
PAREDE 2MM, 7 DEGRAUS DE DIAMETRO 25,4MM COM PAREDE DE 2,00MM.

- CADA PARQUE INFANTIL DEVERA SER ENTREGUE COMPLETO CONFORME
ESPECIFICACAO ACIMA, DEVIDAMENTE INSTALADO NO LOCAL INDICADO,
INCLUINDO O CUSTO DE INSTALACAO E OS5 ACESSORIOS NECESSARIOS PARA
INSTALACAO.

ondicBes comerciais:
Condi¢des de pagamento: avista.
Prazo de entrega: 60 dias.
Frete, montagem e Instalacdo por conta do fornecedor.
Material como cimento, areia e brita para chumbar os brinquedos, é fornecido pelo cliente,
Proposta vélida por 60 dias.
Ficamos a disposi¢cdo para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente

Cascavel, 13 de junho de 2017,

[15.080.472/0001-79!

ARI ERICH GOHL - ME

ALUA CARLOS DE CARVALHO, 3510
CENTRO - CEP 85801-130
'E_Asmm - Pmil

Ari Erich Gohl

ARI ERICH GOHL ME - Registro CAU : 34124-0
Rua Carlos de Carvalho, 3510 Centro - CEP 85.801-130 - Cascavel - Parang
(45) 3225 5334 e (45) 8407 1644 - e-mail: arigohl@gmail.com

CNPJ 15.080.472/0001-79 - |E 90587216-86




KRENKE BRINQUEDOQS PEDAGOGICOS LTDA.

ORCAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PR
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Especificagio

RS Unit.

FORNECIMENTO, INCLUINDO A INSTALACAQ, DE PARQUE INFANTIL COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:

COLORIDO, COM ESTRUTURA COLUNAS EM ALUMINIO 11X11CM COM
CANTOS OVALIZADOS, ESPESSURA DAS PAREDES 3MM E PINTURA |
'COM TINTA A PO DE POLIESTER MARROM COMPOSTA FOR NO MINIMO

- 03 - PLATAFORMAS (TORRES) CONFECCIONADAS EM MADEIRA PLASTICA.

ESTRUTURADA COM CANTONEIRA METALICA COM MEDICAS MINIMAS DA

ESTRUTURA DE 1,05X1,05M, CANTONEIRA 4CM GALVANIZADO E PINTADO.

COBERTURAS EM PLASTICO ROTOMOLDADO ESTILO PIRAMIDE MIDIDA

MINIMA DE 1,20X1,20M.

01 - CONJUNTO (02 BALANCOS COM ASSENTO EM PLASTICO |
ROTOMOLDADO, CORRENTES DE ELO CURTO COM NO MINIMO 1520 MM DE |
COMPRIMENTO. ESTRUTURA DE AGO TUBULAR DE DIAMETRO MINIMO DE |
42 6MM COM PAREDE DE DE NO MINIMO 2,00MM.

- 01 - GUARDA CORPO COM ESTRUTURA TUBULAR DE AGCO COM DIAMETRO
MINIMO DE 254MM X PAREDE DE 1,55MM, COM BARRAS VERTICAIS DE
DIAMETRO MINIMO 12, 7MM. ALTURA APOS MONTAGEM DE NO MINIMO
BOOMM.

- 01 - RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA TUBULAR DE AGCO, COM
| DIAMETRO MINIMO DE 42 60MM E 31,75MM E PAREDE DE 2 00MM. CORDA DE
NYLON DE DIAMETRO MINIMO 14 00MM E UNIOES EM PLASTICO INJETADO. |
- 01 - TUBO HORIZONTAL EM PLASTICO ROTOMOLDADO COM MEDIDA |
MINIMA DE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA
{AFHDKIMADCA).

- 01 - TOBOGA EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COM MEDIDAS MINIMAS DE
2600MM DE COMPRIMENTO X 760MM DE DIAMETRO (APROXIMADO), FIXADO
A TORRE COM PAINEL DE PLASTICO ROTOMOLDADO E AO PISO COM
SECAO DE SAIDA.

- 01 - ESCADA EM ACO TUBULAR RETANGULAR DE 30MM X 7OMM COM |
| PAREDE DE 1,25MM E 1800MM DE COMPRIMENTO: COM 7 DEGRAUS EM |
{ MADEIRA, MEDINDO 720 MM DE COMPRIMENTO X 150MM DE LARGURA E |
20MM DE ESPESSURA.

- 01 - PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE ACO, COM
DIAMETRO DE 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM, BARRAS VERTICAIS DE
DIAMETRO 9,525MM. MEDINDO 1950MM DE COMPRIMENTO X 940MM DE
{LARGURA E ALTURA DE 800MM. ASSOALHO EM MADEIRADE ITAUBA

|- 01 - ESCORREGADOR RETO EM PLASTICO ROTOMOLDADO SECAQ DE |
| DESLIZAMENTO COM 2900MM X 500MM DE LARGURA. |
|- 01 - ESCADA BOMBEIRO EM AGO TUBULAR DE DIAMETRO 42 6MM x|
| 2800MM DE ALTURA COM PAREDE DE 2,00MM. 6 DEGRAUS OE DIAMETRO |
25,4MM COM PAREDE DE 2,00MM.

- 01 - RAMPA DE MADEIRA COM 08 TACOS MEDINDO 2000MM DE
COMFRIMENTO X 920MM DE LARGURA, COM ESTRUTURA, ASSOALHO E
TACOS EM ITAUBA.

i- 01 - ESCADA CURVADA COM ARCO DE 2560MM DE COMPRIMENTO X
630MM DE LARGURA.ESTRUTURA TUBULAR EM AGO GALVANIZADD DE
| DIAMETRO 31,75MM. PAREDE 2MM, 7 DEGRAUS DE DIAMETRO 25 4MM COM!
| PAREDE DE 2,00MM. i
|- CADA PARQUE INFANTIL DEVERA SER ENTREGUE COMPLETO CONFORME
ESPECIFICACAO ACIMA, DEVIDAMENTE INSTALADO NO LOCAL INDICADO,
INCLUINDO O CUSTO DE INSTALAGAO E 0S ACESSORIOS NECESSARIOS PARA
INSTALACAO.

26.500,00

Rua Rodolfo Tepassé 250 * Imigrantes * Guaraminim SC * 89270-000
Foneffax 47 3373.0893 * CNPJ 80.125.305/0001-69 * |.E. 251.554 414

comerciall2@krenke com.br * www.krenke.com.br
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KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA.

Condigbes comerciais

Prazo de entrega até 30 dias apés confirmagdo do pedido
Frete, montagem e instalacdo por conta da Krenke.
Proposta valida por 60 dias

Material como cimento, areia e britas sao fornecidos pelo cliente para chumbar.

Guapamikim - 12 de Junho de 2017

Gerente /Comercial

anke Brinquedos Pedagdgicos Ltda EPP

(473373 0893 * (47) 98846-3276 VIVO / WHATSAPP
www.krenke.com.br

comercial0Z@krenke.com.br

'80 125 305/0001-69!

BRINQUEDOS
F ICOS LTDA -EPP
RUA RODOLFO TEPASSE, 250
IMIGRANTES - CEP B3270-000
E GUARAMIRIM - SANTA CATARINA j

Rua Rodolfo Tepassé 250 * Imigrantes * Guaramirm * SC * 80270-000
Foneffax 47 3373-0893 * CNPJ 80.125.305/0001-69 * |.E. 251.554.414

comercial02@krenke. com.br * www.kranko.com.br
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1
ORCAMENTO
‘i e d
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
* 1. Razio Social da Empresa: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME
s 2 CNPIN® 13.898.616/0001-73
e 1 Inscrigio Estadual: 262.013.000.116
= 4 Inscrigio Municipal: 3117530
e« 5. Est. Municipal Edgard Archimedes Beolchior, 1655 — Zona Rural — Cedral/SP —
CEP: 13.893-000
o . Telefone: (17) 3033-2764
s 7. E-mail: sueleni@flex.ind br
ITEM ESPECIFICACAO UN Valor Valor Total
Qtd | Unitirio |
01 MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES: UN | R$5.643,75 | R% 5.643.75

Melhora a resisténcia muscular e fortalece os membros 0
superiores, inferiores ¢ tronco. Alonga ¢ relaxa os
ombros,

FUNCOES

19)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino
reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotagio
Vertical Individual; 6°) Puxada Alta.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’
2X2mm; 2’ x2mm; 1" W x 3mm; I % x 1,50 mm:

1" x 1,50 mm % x 3,00; 3" x 1,20; oblongo de no |

Metalirgica FLEX sito 4 Est. Municipal Edgard Archimedes Beolchior, 1655 — Zona Rural — Cedral/SP — CEP:

15.895-000 - FONE/FAX: (17) 3033-2764 — www.flex.ind.br — talecom@flex.ind.br




000028

minimo 20mm x 48mm x 1.20mm. Barra redonda %"
Chapas de aco carbono de no minimo 9.52mm:
6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1.90mm:. Barra chata 3/16" x
I 4% 1/87 x 3. Tubo de ago carbono trefilado 27 x
5,50 mm SCHEDULE 80 (60.30x49,22). Utiliza-se
pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos
duplos), tratamento de superficic a base de fosfato;
pelicula protctiva de resina de poliester termo-
endurecivel colorido com sistema de deposigao de po
eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel
(53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador
parabout de no minimo 3/8°, parafusos rincados,
arruclas ¢ porcas fixadoras;, tampio em embutido
externo de metal de 2° %% com acabamento esférico.
acabamentos em plistico injetado e/ou emborrachado e
paralclo a parede externa do tubo. Tubo tUnico com
redugdo de diametro, eliminando emendas de solda, na
pegada de mdo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de
alta fixagdo com identificagdo dos grupos musculares,
instrugoes de utilizacdo ¢ dados da fabricante.

02

ALONGADOR TRES ALTURAS:

Alonga e relaxa os grupos musculares antes e apos o
treino.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 4°
x3Imm; 3 Y x375mm; 2" x 2 mm; 1'x 1,50 mm; %
x 1,20 mm. Barras chatas de no minimo 3/16" x | 4"
Chapas de aco carbono de no minimo 4,75 mm para
ponto reforgo da estrutura € 3 mm para fixagio do
conjunto  do volante. Ulilizar pinos  macicos,
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel
colorido com sistema de deposigdo de po eletrostitico,
solda mig. Chumbador com flange de no minimo 230
mm x 3/16’. corte a laser com parafusos de fixagio
zincados de no minimo 5/8" x 1 '4" e arruela zincada
de no minimo 5/8°, hastes de ferro macico trefilado de
no minimo 3/8°. Tampio embutido interno em plastico
injetado d¢ no minimo 3° '4 com acabamento esférico
acompanhando a dimensio externa do tubo, parafusos
zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo
destrutivo 3M de alta fixagio com identificacio dos
grupos musculares, instrugdes de utilizacio ¢ dados da
fabricante.

UN
01

RS 2.887.50

RS 2.887.50

03

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL:
Aumenta a resisténcia muscular e fortalece as costas.

UN
01

RS 3.243,75

il

R$% 3.243.75
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Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2°
X 2mm; 1" %2 x 3 mm. Barra chata 3/16° x 1 4", Tubo
de ag¢o carbono trefilado 2° x 5,50 mm SCHEDULE &0
(60,30x49.22). Chapas de ago carbono de no minimo
4.75mm para ponto de fixacio do equipamento € 2 mm
para banco e encosto com dimensoes de 335 mm x 315
mm ¢ estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se
pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos
duplos), tratamento de superficic a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliester termo-
endurecivel colorido com sistema de deposicio de po
eletrostatico,  balentes redondos de  borracha
flexivel(33mm x 30mm), solda mig, chumbador
parabout de no minimo 3/8" x 2 %', parafusos
zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras.
Tampio embutido interno em pldstico injetado de no
minimo 27 com acabamento esférico acompanhando a
dimensdo e¢xterna do tubo. Acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado. Tubo Gnico com reducio
de didmetro, eliminando emendas de solda, na pegada
de mdo. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta
fixagdo com identificagio dos grupos musculares,
instrugocs de utilizacdo e dados da fabricante.

04 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: UN | R$3.31250 | R$3.312.50
Melhora a capacidade cardiovascular e fortalece os | 01
membros inferiores e tronco.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 27
Ax2mm;2°x2mm; 1" %X 3mm; 17 % x 1,50 mm:
1" x 1.50 mm; Barra chata de no minimo 2’ % x 4°;
3/16" x 1 '4". Tubo de ago carbono trefilado 2° x 5.50
mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas
de ago carbono de no minimo 4,75 mm para ponto de
fixacdo do equipamento ¢ 2 mm para banco estampado
com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos macicos,
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de policster termo-endurecivel colordo com
sistema de deposicio de pd cletrostitico, batentes
redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda
mig. chumbador parabout de no minimo 3/8° x 2° %,
parafusos zincados, bucha acctal, arruelas ¢ porcas
fixadoras; Tampdo embutido interno em plastico
injetado de no minimo 2° com acabamento esférico
companhande a dimensio  externa do  wbo.
Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacio com
identificacio dos grupos musculares, instrucdes de

Metalargica FLEX sito 4 Est. Municipal Edgard Archimedes Beolchior, 1655 — Zona Rural — Cedral/SP — CEP:
15.895-000 - FONE/FAX: (17) 3033-2764 — www._flex.ind.br — falecomi@ flex.ind.br




0

00030

4

utilizacdo e dados da fabricante.

03

ESQUI DUPL.O:

Melhora a  capacidade  cardiorrespiratéria ¢
cardiovascular, equilibrio e coordenacio molora.
Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2°
YVix2mm; 1" Y% x 3 mm; 17 % x 150 mm: 17 x 2.00
mm. Tubo de ago carbono trefilado 27 x 5,50 mm
SCHEDULE 80 (60,30x49.22). Metaldo de no minimo
30 mun x 50 mm x 2 mm, Chapa d¢ ago carbono de no
minimo 475 mm para ponto de fixagio do
equipamento ¢ 1.9 mm para chapa de apoio de pé.
Barra chata de no minimo 3/16" x 1 ¥°. Utilizar pinos
macigos. todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato: pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel
colorido com sistema de deposigdo de po cletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53mm x
30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout
de no minimo 3/8° x 27 ¥, parafusos zincados e porcas
fixadoras; Tampdo embutido interno ecm  plastico
injetado de no minimo 2 4 com acabamento esférico
acompanhando a dimensio externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixacio com
identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de
utilizagdo e dados da fabricante.

R$ 4.200,00

RS 4.200,00

06

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO:
Melhora a  capacidade  cardiorrespiratoria e
cardiovascular, equilibrio e a resisténcia muscular dos
membros inferiores.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2°
Aax2mm; 2’ x 2mm; 1" ¥ x 1.50 mm. Chapas de ago
carbono de no minimo 4,75 para ponto de fixacio do
equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé.
Tubo em ago carbono trefilado SCHEDULE 80 (73
mm x 38,98 mm). Utilizar pinos macicos. todos
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento  de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicdo de pd eletrostitico, solda mig,
chumbador parabout de no minimo 3/8° x 2 4,
parafusos zincados; acabamentos em pldstico injetado
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M
de alta fixagio com identificagio dos grupos
musculares, instrugdes de utilizacio ¢ dados da

RS 3.675.00

RS 3.675,00
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fabricante,

07

PRESSAO DE PERNAS DUPLO:

Aumenta a resisténeia muscular e fortalece os
membros inferiores.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 4°
x3mm; 3" % x 3,75 2" x 2 mm; 27 x 3 mm; Chapas de
ago carbono de no minimo 4,75 mm para reforgo de
estrutura do equipamento e 2 mm para banco ¢ encosto
com dimensdes de 335 mm x 315 mm ¢ cstampados
com bordas arredondadas. Tubo de ago carbono
trefilado 2° x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x
49,22 mm).

Utiliza-s¢  pinos macicos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester lermo-
endurecivel colorido com sistema de deposicio de po
eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel
(53mm x 30mm). solda mig, . Chumbador com flange
de no minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com
parafusos de fixacido zincados de no minimo 5/8° x 1|
¥’ e arruela zincada de no minimo 5/8°, hastes de ferro
macigo trefilado de no minimo 3/8°, parafusos
zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampido
embutido externo em metal de 2°, Tampio embutido
interno em plastico injetado de no minimo 3° %47
ambos com acabamento esférico acompanhando a
dimensdo externa do tubo, acabamentos em plistico
injetado  ¢/ou emborrachado. Adesivo refletivo
destrutivo 3M de alta fixagdo com identificacio dos
grupos musculares, instrugdes de utilizagdo e dados da
fabricante.

RS 3.543.75

R$ 3.543.75

08

SURF DUPLO:

Fortalece a musculatura lateral do abdémen.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3°
2x 3,75 mm; 2° x 2 mm; 1’ Y x 1,50 mm; 17 x 1,50
mm ., Tubo em aco carbono trefilado SCHEDULE 80
(73 mm x 5898 mm). Chapas de ago carbono de no
minimo 4,75mm para reforgo da estrutura ¢ 1,90 mm
para apoio de pé. Utilizar pinos macigos. todos
rolamentados (rolamentos duplos), tralamento de
superficic a base de fosfato; pelicula protetiva de
resing de poliester termo-endurccivel colorido com
sistema de deposicio de po eletrostitico, solda mig.
chumbador com flange de no minimo 230 mm x 316’
corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no
minimo 5/8" x 1 '4” ¢ arruela zincada de no minimo
5/8°, hastes de ferro macico trefilado de no minimo

RS 2.500,00

RS 2.500,00
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3/8°. parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
Tampido embutido interno em plastico injetado de no
minimo 3" ¥ com  acabamento  esférico
acompanhando a dimensdo  externa do  tubo.
Acabamentos cm plastico injetado ¢/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com
wdentificacdo dos grupos musculares, instrucdes de
utilizacio ¢ dados da fabricante.

09

ROTACAO DIAGONAL DUPLO:
Melhora a flexibilidade ¢ mobilidade da articulacio
dos ombros.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 37
YVx2mm; 2" x2mm; 1" x 1,30 mm; 3% x 1,20 mm.
Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm).
Chapas de ago carbono de no minimo 3 mm para
reforgo de estrutura. Utilizar pinos macigos, todos
rolamentados  (rolamentos  duplos), tratamento  de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurccivel colondo com
sistema de deposicdo de péd eletrostitico, solda mig,
chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16°,
corte a laser com parafusos de fixacio zincados de no
minimo 5/8" x 1 4" e arrucla zincada de no minimo
/8", hastes de ferro macigo trefilado de no minimo
3/8°, parafusos zincados, arruelas ¢ porcas fixadoras.
Tampdo embutido externo em metal de 27 % e tampdo
embutido interno em pldstico injetado de no minimo 3’
¥, ambos com acabamento esférico acompanhando a
dimensdo externa do tubo. Acabamentos em plastico
injetado  ¢/ou  emborrachado. Adesivo  refletivo
destrutivo 3M de alta fixagdo com identificacio dos
grupos musculares, instrugdes de utilizagio ¢ dados da
fabricante.

UN
01

RS 3.150,00

R$ 3.150,00

10

ROTACAO VERTICAL DUPLO:
Aumenta a flexibilidade e mobilidade da articulagio
dos ombros.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3°
VBx2mm; 2 x 2 mm; 17 x 1,50 mm: ¥ x 1,20 mm,
Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm).
Chapas de aco carbono de no minimo; 3 mm para
reforgo de estrutura. Utilizar pinos macigos. todos
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposigdo de po eletrostatico, solda mig,
chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16",
corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no

UN
01

RS 2.625,00

RS 2.625.00
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minimo 5/8" x 1 ' ¢ arrucla zincada de no minimo
5/8°, hastes de ferro macico trefilado de no minimo
3/8°, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.
Tampao embutido externo em metal de 2° %4 e tampéo
embutido interno em plastico injetado de no minimo 3°
2", ambos com acabamento ¢sférico acompanhando a
dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico
injetado  ¢/ou  emborrachado.  Adesivo  refletivo
destrutivo 3M dc¢ alta fixagdo com identificacdo dos
grupos musculares, instrugdes de utilizagio e dados da
fabricante.

11 PLACA ORIENTATIVA: UN | R$2.756,25 | RS$2.756,25
Fabricada com tubos de ago carbono de no minimo 37 01
x 1,50; 2° x 1.50 mm: Chapa de aco carbono de no
minimo 0,90 mm; 4,75 mm.Utiliza-se tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicio de po eletrostatico, solda mig,
parafusos zincados ¢ arruelas fixadoras, orificios para
fixagdo do equipamento de no minimo 37 em abaixo
| do concreto, tampdo embutido externo em metal de 37
adesivada frente ¢ verso.

VALOR TOTAL : RS 37.537.50

‘GARANTIA DOS APARELHOS: | ANO
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
FRETE: (CIF) POR CONTA DA EMPRESA

Cedral, 09 de Maio de 2017.
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EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Jusier e (s

Rando Equipamentos Esportivos E Lazer
Rando Ind. E Com. De Equip. Espartivos E Lozer Ltda - Me
Endereco:R. Estado de Santa Cataring,27 - Recanto do Guaroy, 5alto - 5P
www. lifeequipamentos.com.br

PROPOSTA COMERCIAL - RE2787

Emitida em: 09/05/17
Validade: 08/06/17

Nome Fantasia: Municipio De Francisco Be
Razdo Social: Municipio De Francisco Beltrao

CPF/CNPI: 77.816.510/0001-66 LE.:

Enderego: R Octaviano Teixeira Dos Santos , 1000 CEP: 85601-030

Bairro: Centro Cidade: R Octavizno Teixeira Dos Santos - PR
Telefone : (46) 3520-2186 Celular:

E-mail: fheltraoc@franciscobeltrac.com.br
Endereg¢o de Entrega: O mesma acima,

AJC 5r(a) Rosangela Hobold Missio Dalpont

Foto Cadigo Descrigdo NCM  |Ot. Valor Unit.| Dese. |ValorTotal
ALSP2 [Simulador De Percurso Duplo (Caminhada) (95069100 1 2.814,00 0,00 2.814,00
-
ALSC? Isimulador De Cavalgada Duplo 95069100) 1) 3.220,00 0,000 3.220,00
ALEP2 Exercitador De Pernas Duplo 950659100| 1| 1.890,00 0,00 1.8%90,00
ALGV2 |Giro Vertical Duplo 95069100 1| 1.330,00 0,00{ 1.330,00
ALGD2 |Giro Diagonal Duplo 950659100, 1| 1.470,00 0,00, 1.470,00
-
ALPL2 |Prancha Lateral Dupla 195{]591[!] 1| 2.030,00 0,00 2.030,00




a ALR1 |Remador Individual [Remada Sentada) 95069100| 1) 1.960,00 0,00, 1.960,00
..,
ALME |Multiexercitador 61 95069100 1| 6.972,00 0,00 6.972,00
)
ALBG3 |Barra Alta Giratoria Tripla S5069100) 1| 1.470,00 0,00 1.470,00
ALES2 |Esquiadar Duplo 95065100( 1| 3.850,00 0,00, 3.850,00
[~
L]
I ALPOP [Placa De Orientacao 1Mx1M 95069100( 1 807,00 0,00 807,00
Sub Totol:| 27.813,00
Desconto:| 0,00
Frete:| 0,00
11 Total:| 27.813,00)

Observagdes:

[Exceto em argamentos e promogBes com validade proposta pra-gstipulada)

~
g
()|
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CONDICOES COMERCIAIS

1. DO PAGAMENTO:

Boleto Bancdrio ou Cartdo BNDES (*sujeito a aprovac3o de crédite). A combinar;

Impostos inclusos para vendas dentro do Estado de S3o0 Paulo (Fora do Estado de 530 Paulo, devide s particularidades de cada Estada,
€ de responsabilidade do destinatdrio/cliente arcar financeiramente com quaisquer tributos exigidos pelo seu Estado, principalmente
em relagdo ao ICMS guanto as diferencas de aliquotas, substituicBes tributédrias, antecipacdes de impostos, entre outros. Se o
destinatario/cliente for Isento de Inscrig3o Estadual ou pessoa fisica e este tributo for cobrado pelo orgdo competente para a Life
Equipamentos, esta aguardara ser reembolsada deste tributo pelo destinatario/cliente para efetuar a entrega.):

Alteracbes em produtos efou quantidades podem alterzr valores e disponibilidade.

2. DA ENTREGA:

Prazo de Producdo: 20 dias a contar da data da confirmagio do pedido; (Previsio de entrega sujeita a disponibilidade de fabricacdo ng
ato do fechamento do pedidao, e da quantidade de itens do pedido);

Instalacdo: por conta do cliente, os itens acompanham cadeirinha de sustentacdo, parabolts e manual de instalaco;

3. DO EQUIPAMENTO:

Equipamento entregue montado, com excecdo de alguns poucos modelos, devido 3s dimensBes dos MEesmaos;

Marca e Modelo: Life Equipamentos;

-
Recomendamos um profissional da sadde “in loco™

Os Equipamentos para Academia ao Ar Livre sfo permitidos para usudrios maiores de 12 anos;

-
Cores Disponiveis: cor Unica ou combinacBes (escolha até 02 cores):

{ JAzul ( )Azul Clare { Werde { Jverde Claro | Wermelho ( JLaranja { Jamare

4. DAS GARANTIAS:

Pintura: resistente 3s intempéries do tempo. 12 (doze) meses de garantia na pintura (exceto em locais com maresia); Locais com
Maresia, é contratado o tratamento adequado {custo adicional e deve ser solicitado), garantia de & {seis) meses;

12 meses contra defeitos de fabricacio; exceto por uso ou armazenagem inadequado,
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Certificado de Salt Spray;

Laudo Técnico de Ergonomia e Biomecanica;

Certificado de Capacidade Técnica,

5. DO PEDIDO:

A efetivacio deste pedido depende do envio de aceite e do comprovante de depaosito do sinal quanda houver.

O pedido 56 serd considerado aceito apés aprovacio cadastral, e liberacio do departamento financeira.

Em caso de desisténcia haverd cobranca de multa de 40% sobre Total do Pedido acordado, pois os itens sdo fabricados sob encomenda.

Esses valores e condigdes sdo vilidos exclusivamente para este orgamento.
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APROVACAD PROPOSTA COMERCIAL: RE2787 - Municipio De Francisco Be

DADOS EMISSAD NOTA FISCAL

Razdo Social: Municipio De Francisco Beltrao

CNPI; 77.816.510/0001-66 IE:

Enderego: R Octaviano Teixeira Dos Santos , 1000 Bairro: Centro
Cidade: R Octaviano Teixeira Dos Santos  UF:Pr  CEP:E5601030

LOCAL DE ENTREGA
Enderego:  Bairro:
Cidade: WUF: CEP:

NEGOCIACOES COMERCIAIS
Forma de Pagamenta: 4 \fista
Cor dos Equipamentos;
Frete: FOB

Dados da Transportadora;
Enderego:  Bairro:
Cidade: UF: CEP:

Mestes atos, Contratada (RANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E LAZER LTDA ME CNPI +E
20.380.9559/0001-07, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, n® 27- Recanto do Guarad, CEF 13.324-487 Salo/5P ou LIFE
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREA!’,‘.&G LTDA ME CNPI n2 15.059.145/0001-35, com sede na Rua Estado de Santa Catarina, n® 253 -
Recanto do Guarad, CEP 13.324-4E7, Salto/SP) e Contratante, representades por seus sdcios efou representantes, elegem na forma do
art. 111 do Cadigo de Processo Civil, o foro da Comarca de Salto, estado de S&o Paulo, para qualquer demanda judicial relativa a esta
proposta e eventual cobranga de titulos de crédito oriundos do mesmo, ainda que protestados em outra comarca, com exclusio de
qualguer outro, abrigando seus herdeiros e sucessores.

Por estarem de pleno acordo, datam, carimbam e assinam o presente

Aprovado:

Nome;

Local: ¢ f / |

[15.059.145/0001-351[7.380.958/0001-071

Life Equipasentot [17uringy WARKDS W0arsTRIA § Cotadmig DF

¢ Brereapie [l3g - b MMIP:HMT
{ g UAER GED - o
Fow Doiade'ta Sruls Dotwing, 161 h'.'*;‘!q,id.ﬂ,_:i 4.

Eaales - COF, 1125 457 elericorgn
L " e o]

Atenciosamente,

LIFE EQUIPAMENTOS

Tel:(11}4021-1995 4098-3566/Cel:(11) 9.4009-6161 9.4009-6162/1D:55*934%0365 55%934*27773

www lifeequipamentos.com.br
R. Estado de Santa Catarina, 27 - Recanto do Guarau, Salto/S3o Paula - CEP: 13.324-487
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MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP
10.555.495/0001-79

2 . wiwnw. milla,net.br|
{19} 3363-1051|

AV BRASILIA |, 4561

Santa Cecilla, Paulinia - SP

13.140-344
513464200110

Proposta Comercial N° 2042

Para
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAD
Aos cuidados de: Rosangela

Francizco Beltrdo, PR
Fone: (46) 3520-2186, E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br

Vendedor{a): TATIANA DEMETRIO

Itens de produto ou servige

Prego
un

MULTIPLO EXERCITADOR AZUL/AMARELOD AS155AZAM 1,00 | pg|4.696,00| 4.695,00

tem Cod Otd | Un Total

Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores &
inferioras. Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado:
Supino inclinado Sentado; Rolacio vertical; Puxada alta. ESTRUTURA
METALICA: Equipamenta produzido a pariir de tubos e chapas em aco
carbonao de alts resisténcia, sob dimensdes de 2" %, 2" e 1", com
espassuras minimas de 2,00 mm; assentos esteira em twbo oblongo
48x20x1,50 mm; assento redondo em chapa 14; contrapescs em chapa
3/8; orificios tubulares: extremidades superiores, inferiores e méveis
blindados em chapa 14, tornando-o insensivel a penetracao de agua;
utilizando eixos macigos e usinados para rolamentos duplos (Tipo 22)
SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetids a tratamento especial de
superficie para o método elefrostitico epox utilizando misturas de resinas
am poliéster de alta resisténcia a meteorizagdo COMPONENTES:
Polipropilens e PVC Flexivel PARAFUSOS: Ago Zincado DIMENSOES:
Altura: 1650 mm [ Largura: 883 mm / Profundidade: 2620 mm / Peso:
93,19 kg / Area: 2,60 m?

ALONGADOR 3 ALTURAS AZUL/AMARELO AS141AZAM 1.00 | pg|1.765.00 | 1.76500

Alonga e aumenta a mobilidade da articulagio dos membros superiores.
ESTRUTURA METALICA: Equipamento produzido a partir de tubos e
chapas em ago carbone de alta resisténcia, sob dimensdes de 3" %, 2", i
% e 316 com espessuras minimas de 2,00 mm: orificios tubulares:
extremidades superiores, inferiores & moveis blindados em chapa 14,
tomando-o insensivel a penetragio de dgua; utilizando eixos macigos &
usinados zincados em preto SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetida
alralamento especial de superficie para o método eletrostdtico epox
utilizando misturas de resinas em poligster de alta resisténcia a
melecrizagio COMPONENTES: Palipropileno & PVC Flexivel
PARAFUSOS: Ago Zincado DIMENSOES: Altura:2235 mm/ Largura:1258
mm/ Profundidade: 1408 mm / Peso: 26,58kg ( Area: 1,77 m*

Fitps: i ny.com . brirelatoriosiorcamerto.im pressao,php 144




, 00CT40
100052017 Tiny - Proposta Comercial

REMADA SENTADA AZUL/AMARELO ) ASBSAZAM 1,00 | pc|1.68300| 1.683)
Forlalece a musculatura das costas e aombms, ESTRUTURA METALICA: Equipamento
produzido a partir de tubos e chapas em ago carbono de alka resksitnes, sob
dmensdes de 27 %, 27, 17 ¥ e 3116 com espessuras minimas de 2,00 mny onlicios
twhulares: extremidades supenores, inferores e moveis blindados em chapa 14,
fomando-o insensivel a penetragio de dqua; vlilizando eixes macigos e usinados para
ratamenlos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Procesan MIG, PINTURA: Submetido a
tratamento especial de superficie para o mélodo eletrostatico epox utiizando misturas
de resnas em poléster de alla resisténcia 8 meteonzacio. COMPONENTES:
FPolpropdens & PYC Flexivel PARAFUSOS: Aco Zincado DIMENSOES Alura: 853 mm /
Lamgura: 763 mm [ Profundidade: 918 mmJ/ Paso: 21 kg ! Area: 0,72 m?

FE¥

™

.-"'—
[

CAVALGADA DUPLO AZUL/AMARELOD AS4302DAZAM | 1,00 | pg | 2.94200 | 294200
Foralece 0s grupos musculares dos membros infenores, supenanes a aumenta a
capacidade cardiomespiratdra. ESTRUTURA METALICA: Equipaments produside a
parir de lubos e chapas em ago carbono de alla resisiéncia, sob dimensfes de 2* 1%,
27,17 15, Ye 17 com espessuras minimas de 2,00 mm; odlicios ubulares: extremidades
suparnores, inferiores & mdveis blindades em chapa 14, tomanda-o msensivel a
penelracio de agua: utiizando eos macicos e usinados para mlamantos duples
(Mipo ZZ) SOLDA: Prcesso MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de
supedicie para o métode eletrostatics epox utilizando misturas de resinas em poligsler
de alta resisléncia a meteorizagio. COMPONENTES: Polipropilenc & PVC Flexivel
PARAFUSOS: Ao Zincado DIMENSOES:Altura: 1180 mm / Largura: 1040 mm !
Prolundidade: 1260 mm / Peso: 46 kg  Area: 1,32 m?

ESQUI DUPLO AZUL/AMARELD AS1T5AZAM 100 | pe | 352900 | 352900
Aumenta a flexibilidade dos membms inferiores, guadis, membros supetonss e
melhoma a fungdo cardiorespimtdna. ESTRUTURA METALICA: Equipamenta
praduzido a parir de tubos & chapas em age carbono de alta resisléncia, sob
dimensfes de 2° 3, 17 % e 17 com espessurtas minimas de 2,00 mm e ubo 50x30x1,50
mem; arificios fubolares: extremidades supenores, infericres e moveis bindados em
chapa 14, tomando-0 insensivel 8 panetragio de Agua; wliizando sixos macgos e
usmados para rolamentos duplos (Tipe Z2) SOLDA: Procezsn MIG, PINTURA:
Submetdo a tratamento especial de superficie pam o método eletmstatico epox
utiizando msiuras da resinas em polidsior de sla resisténcia a metsorizagao.
COMPOMNENTES: Pulipropiienc & PVC Flexivel PARAFUSOS: Ao Zincado
DIMENSOES Altura: 1481 mem § Largura: 12168 mm / Profundidade: 1290 mm / Peso

1]
58,25 kg / Area: 1,69 m¥ 28

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO AZUL/AMARELD AS1TOAZAM 100 pg|2.94200| 294200
Aumenta a mobiidade dos membros infedores e desenvele coordenagio motora
ESTRUTURA METALICA. Equipamento produzido a partir de tubgs e chapas em g0
carbono de alla resisténcia, sob dimensdes de 2" %, 2”2 17 % com espessyuras
minimas de 2,00 mm. onficios tubulares: extremidades superores, inferaes & moveis
blindados em chapa 14, lomando-o insensivel g peneragio de dgua; utiizanda eixos
masigos & usinados para mlamentos duplos (Tips Z2) SOLDA: Processs MIG
FPINTURA: Submetido a trataments especial de superice para o método eletrasiatica
epox uilizando mishuras de resinas em polidster de alta resisténcia 3 meleonzacdo,
COMPONENTES: Polpropilenc PARAFUSOS: Aco Zincado DHMENSOES: Alura: 1250
mm | Largura: 476,81 mm / Profundidade: 1605 mm ! Pesa: 45 kg ! Area: 0,77 m?@

PRESSADQ DE PERNAS DUPLO AZUL/AMARELO ASTT2ZAZAM 100 | pc | 197500 1.97500

Fortalece a musculatura das coxas, quadris e permnas. ESTRUTURA
METALICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aco
carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 3 %4, 2" & 3/16 com
espessuras minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades

htps:ftiny.com briredatoricslorcamento,impressao. php
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superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tormando-o

. | insensivel a penetracdo de dgua; utilizando eixos macigos e usinados
para rolamentos duplos (Tipe ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA:
Submetido a ratamento especial de superficie para o método eletrostitico
epox utilizando misturas de resinas em poliester de alta resisténcia a
metecrizagdo. COMPONENTES: Polipropilena & PVC Flexivel
PARAFUSOS:Ago Zincado DIMENSOES: Altura: 1433 mm / Largura: 350
mm { Profundidade: 2027 mm / Peso: 36 kg / Area: 0,71 m?

SURF DUPLO AZUL/AMARELD AS1B0AZAM 100 | pg | 182400 | 1.82400
Mefora a flexibiidade e moblidade dos membros inferiores, quadris e regido lombar.
ESTRUTLIRA METALICA Equipamento produzido & parir de tubos e chapas em ago
carbono de alia ressténcia, sob dimensies de 37 %, 27 17 % e 3/16 com espessuras
minimas de 2,00 mm; orificios ubulares: extremdades supenoms, infarores & mévels
bindados em chapa 14, lomando-o insensivel 8 penetragfo de dgua; wilizando eos
mackns e usinados para rolameantos duples (Tipo ZZ) SOLDA: Processs MIG,
PINTURA: Submetido a tralamento especial de supedicke para o método eletmostaticn
epox utiizando misiuras de resinas em poliéster de alta resslénca a metecnzacio.
COMPOMNENTES: Polipropileno & PYC Flexivel PARAFUS0OS: Aco Fincado
DIMEMSOES Allura 1236 mmy Lamura: 246 mo Prolundidade:835.5 mmi Peso 2Ekg !
Area: 0.8 m®

ROTACAD DIAGONAL DUPLA AZUL/AMARELD AS142AF7AM 1,00 | pg|1.539.00| 1.539,00
Aumenta a mobiidade das aficulacies dos ombros & dos cotovelos. ESTRUTURA
METALICA-Equipamenio produzido a panr de lubos a chapas em aco carbono de alta
resisiEncia, sob dimensdes de 37 %, 27, 17, 24 & 3716 com espessuras minimas de 2,00
mm; officios Wwhulaes: extremidades supericres, inferones & mdveis bindados em
chapa 14, tomando-o insensivel a penetracio de agus; utilizando elvos macicos e
uginados para mlamentos duplos (Mipo ZZ3 SOLDA; Processo MIG. PINTURA
Submetido a tratamento especial de supericie pars o método ekelrostatico apax
uliizando misturas de fesinas em poliéster de alta resisténcia 3 meteonizacdo.
COMPONENTES: Polipmpilena ¢ PVC Flaxivel PARAFUSOS Aco Zincado
DIMENSOES Allura: 1370 men /Langura: 1190mm /Profundidsde:1160mm /Paso: 20,04
kg Areacl 40 m?
*

s

ROTACAO VERTICAL DUPLA AZUL/AMARELD ASITTAZAM 100 | pg| 1.16500| 1.165.00
Aumenta a mobisdade das articulacdes dos ombros & dos colovelos. ESTRUTURA
METALICA:Equipamenio produzido a panir de lubos & chepas em aco carbono de aita
resistdncia, sob dimensdes de 374, 27, 17, 3 e 3/16 com aspessumms minimas de 2,00
mim; orficios ubislares: extremidades supenores, mfenores & maveis bindades em
chapa 14, tomando-o insensivel a panetracho de dgua; uiizando eixos macicos e
usinados pars rolamentos cuplos (Tipo 27y SOLDA; Frocesso MIG. PINTURA
Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletmstatics epoK
utiizande misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a metearzacio,
COMPONENTES: Polipropilenc e PYC Flexivel PARAFUSODS Ago Zincado
DIMENSOES Altura: 1840 mmdlargura: 751,25 mmv Profundidade:650 mm | Peso-1 Tkg

-
-

fArea: 048 mf

PLACA ORIENTATIVA VERTICAL STAR AZUL 2%1 AS106AZ 1,00
Placa orientativa que descreve o modo de uliizacio dos apamsthos, o alongamento
adequado a serrealizado antes & depoi dos exercicios & diversas outras informacies
imponantes. ESTRUTURA ME TALICA: Equipamento produzida a partir de tubos &
chapas em ago carbono de alta resiléncia, sob dimensdes de 27 %, 1" % e 1° com
espessuras minimas de 2,00 mm: moldura em chapa 18; onficios ubukes

pg | 1.649.00 | 1.649,00

https:/ftiny.com brirelatorios/orcamento.impressao php
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extremidade superior bindada em chapa 14, tomando-0 msensivel a penetragio de
dgua. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a ratamenio especal de

* | supericie para o método eletrosiatico epox vliizando misturas de resnas em poligslar
de alla resisténcia a metecrizacio. COMPONENTES: Polipropilena & PV Flaxivel
PARAFUSOS Aco Sincado DIMENSOES: Allurs: 3365 mim / Largura: 135 mm |
Profundidade: 1560 mm/ Peso: 38 kg { Area: 0.21 m?

Nomero de itens: 11
Soma das quantidades: 11,00 Total dos itens | 25.709,00

Outros itens ou servigos

Garantia de 2 anos sobre os equipamentos com defeito de fabricago.
| Arguives em AUTOCAD dos equipamentos.

Manual e crientagdo técnica para instalagao dos equipamentos.
| Frete incluso.

| Formas de pagamento: Conforme edital,

Total outros itens 0,00
Data Total dos itens Total da proposta
10/05/2017F 25.709.00 25.709,00
Condigdes gerals
Prazo de entrega 30 DIAS
Validade da proposta a0 dias

Observagoes

MARCA: GINAST

CERTIFICADOS:;

- Ergonomia & Biomecinica

- AENT NER 2208 1986 Certificadode preparacio de superfides para pintura - processo de fosfatizagso.

- ABNT NER 10443-2008 —Certificado de determinacao da espessura de paliculas secas de tinlas, vernizese produlos simiares,
- ABNT NBR 11003-2009 - Cerlificado de determinaciao da aderénca am tintas pelos mélodos A e B

- ABNT NBR NM 87- 2000 Ago carbono e igados para construgdo mecanica - Designacio e composicio quimica
- ABNT NER 8094:1983 — Certificado de exposicio 4 névoa saling por 2.000h

- ASTM A3T0-2012 —Certificado de testes mecinicos {achatamento - tracao) em materiais metélicos

- ASTM A370-2012 ~Cerlificado de testes mecanicos (dobramenta - fragio) am materiais metdlicos

- ASTM E3-2011 —Certificado de determinacio do preparo de andlise rmetalografica

- ASTM E18-2012 —Certificado de determinacio de dureza Rodowsll em materiais metilicos

Atenciosamente,
Departamento de vendas

hittps/imy.com  briredatoriosforcam entoimpressan phi 44
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ACADESIA PARA TODDS

A: Francisco Beltrio / PR N:: No. Cotacao QUO5456

Nome do contato: Rosangela Hohold Missio Dalpont

Nome da Empresa: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio/PR
Tipo: Piblico

Data da Criacao: 03-05-2017

Proposta Valida até: 0o-07-2017

Consultor Responsavel: Ana Lima

e e R
MULTIEXERCITADOR SEIS FUNGCOES
1°iFlexor de Pernas; 2°)Extensor de Pamas, 3715upino reto Sentado; 4°15uping inclinado
Sentado; 3*Ratacic Vertical Individual; 6°) Puxada &lta,

Fartalece. alonga, & awmenta a fAevibilidade dos membros superiores = inferipres,
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2° % e 2 mm; 2 2 2 mm; 1° Yo« 3 mm;
1" % w 1,50 mmi 17 % 1,50 mm Y% x 3,00; 3" ¥ 1,20 obdonge de no minimo 20mm x 48mm ¥
1, 20mm. Barra redonda %', Chapas de aco carbono de no minima 9.52mm 6,35 mim;
4. TSmm; Imm; 1,90mnmi. Barra chata 316" « 1 %' /8 » %7, Tubo de age carbono trofilads
' x 5,50 mm SCHEDULE BO (60, 30w49.232), Utiliza-5e pinos macicas, todoas rodamentados
irolamentos duplos), tamento de superficie & base de fosfato; pedicula protetiva de
resina o¢ pohester [

mig, bucha
@5 & [ONCas, = |E

tamipd itido externd de metal d %% com acabamento esféric AZL ESCUMD & - .
ampac em embutido et de metal de 2 % com acabamen =fiérico, "':"’I R$ 3.928.00 R$ 3.928.00
acabamentos em plastios mjetads efou emborrachado g pareselo a parede externa do tuba. Amarelo
30 de didmetro. eliminands emendas de solda, na pegada de mén.

iva refletiva destrutrve 3IM com identificasiio dos grupos musculares com lgomarca
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ALONGADOR COM TRES ALTURAS
Alonga as articulagbes dos membros superores, cintura escapula
Fabricade com tubas de ago carbaona de no m 14" % 3 mm; 3 5 mm; ' 5 2 mm;
1'v 1.50 mm; % 1,20 mim. Barras chatas de no minimo 30167 x 1 %" Chapas de acol
carbono de no minime 4,75 mm para ponta reforce da estrutura & 3 mm para f ¥@3a0 0o
corjunta do wolante. Ui ginos macicos, tratamenta de superficie 3 basa de feafain;
pelicula protetiva de resing de poliester terma-endurecivel colorido com sistema de
deposicio de pd eletrostatico. salda mig. Chumnbadar com flange e no minimo 230 mm x .
G, corte 3 laser n parafusos de fixvacdo sincados de no menemo 508" x 1 14" e arrucka i
zincada de no minimp /8", hastes de ferro maciqo trefilado de no minimo 38", Tampao |
|
I

FonoD & cinturs pehica.

embutido Interns em plastico injetada de no minimo 3 carm acabamenlo esférico
2 1.00 acompanhanda a dimensag e narafusos zincados, arrpelas & porcas Azul Escuro e
4 fxadoras. Adesivo refletivo destrutivo 38 com igentificacis dos grupas musculares com Amarein

legomarca da fabricante,

R$ 1.332,00 R$ 1.332,00

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
Fortzlece os grupes musculares © 2
Fabeicado com tubos de ago carbono de no minimo 2° ¢ 2 mm; 1'% ® 3 mr
W16 ¥ 1 % Tuba de ato carbong tre| g 2" & 5.50 mm SCHEDULE 80 (60.30%49,22)
Chapas de ago carbeno de no minimo 4, 7Smm para ponto de fixacio do equipamenta g 7
mm para banco & & xm dimensies de 335 mm x 315 mm ¢ estampadas com
jardas ammedondadas, IZa-58 pinas cipos, todos rolamentados rolamentos duplos),
AMENLD e SLp . pelicula proletiva de resing de poliesier
termo-endurecivel cobari o gde po elefrostitico, batentes
redondas de bosrac
manimg 3/ x 2 ", pa

res 0os bragoes e costas.

Barra chata

. soida mig, chumbador parabout de no

Tuelss ¢ porcas ficadoras, Tar

embutide interng em pl d minimp 2° com acabamento esférico
s = . - Bl 4 o = & AT L
3 1 00 scompanhando 2 dim na do tubo. Acabamentos em plistico injetado efou Azul Escuro e T ik
: emborachada. Tubo un ebminande emendas de solda, na Amareln RS 1.425.50 fis 1.425.50

pegada de mdo, Adesive e
L0 HejofTiarca da r.'!:":?"'E‘

destrutivo 38 com identi

cacdn dos grpos musculares

#
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BRASIL

ACADEMIA PARA TODOS

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO
Fortalece a musculatura dos membros Superiores e infe & AEMEN
cardiorespiraticia. Fabricado com tubos de ago carbono de no minima 27 % % 2 mr
mim; 1° % w 3mm; 1'% ¥ 1,50 mm; 17 % 1.50 me; Barra chata de na minima 2
3G x 1 %" Tubo de ace carbono trefilado 2° x 5 5 LULE 80 (&0 _1" mm X 49,22
mm). Chapas de agn carbong de no minimo para pa !

fosfato; pelicula protetiva de resina de palisster '.:'""-.'l-r'".r reC .-r:= :'_M:'lﬁ:_' Ccom sistema -:-_'-
deposicio de pd eletrostiticn, batentes redondos de b wel {(S3mm x 30mmi,
sz mig, chumbadar parab d& o minimo 38"« 2°
etal, armuelad & porcas fivadoras
4 1,00 minima 2° com acabaments esférico acompanhande a dimensBo externa do tubn,
Acabamentos em pldsticn injetado &fou embarrachado. Adesivg refletivo destrutive 3M com
identificagio dos grupos muscidares com logomarca da fabricante.

Azul Escuro e = i Ea T
Amarels H% 2.518.90 HE 2.518,90

W Ty
iy —

T T N .

ESQUI DUPLD

Alonga as articulagtes dos membros supenores. ontura escapuda
Fabricado com tubos de ago carbons de& no minime ' 4% x 2 mm
n. Tubc de ago carbong trefilado 2° x 5,50 mm ‘:f-ﬂ:l‘LI £ d"
o de no minima 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de age carbons de
o minimo 4.75 mm para panto de fixacio do equipaments & 1.9 mem para chapa de apoio
de pé. Barra chala de no minimo 3716° % 1 %', Utilizar pinos macicos, todos rodamentados
(rolamentas duplos), tratamenta de superficie a base de fosfate; peliculs protetiva de
iester bermo-endurecivel l.'"ln' do com sistema de deposicdo de pd
batentes redondos de borracha f r'-' Bl [ ‘3-'1'*1 x F0mmm), 5.:.--= mig, I',,:ra
|a’eta| chumbador parabout r!c_h na i
lixadoras; Tampdo embutide iMlerna em pld
5 1,00 :I:at-arr'e‘il:-.- esférico acompanbanda a dimensao externa do tubo. Acabamentos em
plastico tado ciou embomachade. Adesivo refletivn destrtive 3M com identificacsn das
orupns musculares com logomarca da fabncante,

stico injetado de na r Azul Escuro e

prbdieras R$ 2.586.00 | RS 2.586,00
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ACADEMIA PARA TODOS

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLD

Aumenta 3 mobilidade dos membrod inlefiores ¢ diesen VO @ COD g
Capachiade cardarrespiratdna.

Fabricadn com tubos de ago carbong de no minima 2° % x 2 mm: 2" % 2 mm: 1
mim. Chapas de ago carbono de ne minemg 4,75 para ponto de fixacdo do squipaments e
1.9 mm para chapa de apoid de pé. Tubo em agn carbono trefilado SCHEDU
58,98 mm]. UNilizar pinos macigos, todos rolamentados (ralamentos duplos), 1
Luperi i de resing de aster termo

colorido com Sistema ' etuisnhadar

w3 parafusos Fre
3 1 chado. Adesivo refletivo d t Ul ESCUng & - F 3 410l00
B 1,040 e Tabi i Ararais Rg 2.410,00 R$ 2.410/00

A )
SURF COM P
Melhora a fexibilidade e aglidade dos membros infericres, quadris e reqido lombar ¢
fortalece 3 musculatura das conas e quardris
Fabricado com lubos de ago carbono de ne minime 4’ v 3 mmg 3% 2 3,75 mm: 2 x 3 mm;
2"k 2mm; 1" % x 1,50 . Tuba e=m ago carbgno trefitade SCHEDULE 80 {73 mm x 58,98
mm}, Chapas de ago carbono de no minima 4, 75mm para refoege da estrutura, 1,90 mm
para poio de pé @ 7 mm pra ba e 335 mm x 315 mm e
estampados com bordas arredon dos rolamentados
[rodamentos duples), batente redon e 2 flgwivel (53mm ¥ 30mm], tratamentn de
superficic a base de fasfato; pelic de resina de poliester termo-enduredivel
codoride com dslema de de bador com flange
de no minimo 230 mm x com parafusos de fivacio oncades de na
rrindmen 58" 1 1 1" e d B, hastes de fermo macigo trefilado de
na minimo 48°, parafusas zir r i . Tarmpdo embutido extema Eep
7 100 femmetaide e de no minime 3" 45" com] A2l ESCUrG & R$ 1.497.00 | R$1.497.00

Amareln

acabamento esfin ando a dimensdo e
plashico injetado ado, Tubo
emendas de solda, na pegada de mio. Ade<
dox grspos musoulares com logomarca da fabricas

tubo. Acabamentos sm
de deametro, eliminando
o 38 com identificacio

'0-774 Maringa - Parana
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BRAZIL

ACADEMLA PARA TODOS

SURF DUPLO |
Melhora a Mexibilidade ¢ agilidade dos membros inferiores, quadris e e
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo
mm; 1" x 1,50 mm . Tubo em aco tonag Erefil
Chapas de ago carbong de na minimo 4, 7Smm para reforco da estrutura e 1
apoio de pé. Utilizar gincs maricas, tedas rolamentades (rolamentes dupla
de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester terma-endurecivel
calondo com sisterma de depasicdn de pd ehat; dtico, sobda még. chumbadar cam flange
de na minima 230 mm ¥ 3116, corte a laser com parafusos de fivagdo rincados de no
de de no minimo /8. hastes de ferro maciGo tef
sluses Fincaddos, armuedas e porcas fixadoras, Tamplo embutids

int2rma,

- co injetade de no minime 3' %W com acabamento esférico acompanhando a Azul Escuro e -
B 100 dimensao externa do lubo. Scabamentos em pldstics injetado &lou embarrachada, Adesiva e R% 1.480,50 B4 1.480.50
destrutreg IM com identilicacio das pOs MU lares com logamarca dal mareo
|

ROTACAD DIAGONAL DUPLD

Aumenta a mobilidade das articulages e cotovelos.

rbono de no minima 3° % x 2 mm: 2° % 2 mm; 1' 5 LSO mm;
do DN [55 mimox 44 mim). Chapas de ago carbono de no
de estrutura. Ulilizar pinos macigos, todos ralame e

resina de polie
elelrostatico, 5

minimo 5/8°, hastes de ferro mac
arruelas @ porcas fixadoras. Tam embutido externo em metal de & tampio
_ = do imlerno om plés njetado de no minimp 3° %°, ambos com acabamento Azul Escuro e
q 1,011 ealérico acomparhanda a Ao externa o0 tubo, Acabamentos em pldstico mjetada L
efou emborrachado.Adesiva refletive destrutiva IM com identificagia das grupos Amarelo
musculares com logomarca da fabricante

R% 1.244,00 Rf 1.24400
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ACADEMIA PARA TODDS

ROTACAD VERTICAL DUPLOD

Fortalooe os membros superio enaCd0 motora.
Fabncado com tubos d
Y x 120 mm. Tubo tn
minimg; 3 mm para re
{rodamentss duplos)
resing de poliester termo-endurecivel colorido com si
eletractatice, selda mig. chuesmbador com flange de no minima 230 s
a5er Lo parafusos de finagdo sincados de no minimo 508" « & afruela sincada de no
mirima 5/8°. hastes de ferrg macico refilada de no minim
arruelas ¢ porcas fizadoras. Tamp2o embutida externo em metal de 2' %
embutido interne em pléstico mjetado de na minime 3° %", ambos com ac
10 1.00 esférico acompanhanda a dimensio externa do tuba. Acabamentos pm pldstico
elcu emborrachado. Adesive refllative destrutive 3M com ident fiescBa dos grupas
musculares com lngomarca da fabricante.

. Chapas de 300 ¢
05, todas rol

Azul Escurp e
Amarelo

R% 936,00

R$ 936,00

PLACA ORIENTATIVA
Fabricada com tubo de aco carbono de no minemo 3 x 1.50: 2° x 1.50 mm, Chapa de aca
carbons de no minime 0,90 mm: 4,75 mem, Utifiza-se tratamento de superficie 2 base de
fasfato; pelicula protetiva de resing de poliester terma-endurecivel colgrido com Sitems de
deposicao de po eletrostit solda rrig. parafusas zincagos e arruelas fixadoras, rios
para a firacdo do equiparenta de no minima 37 cm abaive do concretn; Tamose smbutido
extemnda em melal de 3. adesivada frente & verss

Azul Escurp e
Amarelo

R$ 903,10

Rs 203,10

Prazos e Condicoes

= Manual de orientacdo técnica para instalacdo de equipamentos.
- Garantia de 12 més(es) contra defeitos de fabricacdo.

- Prazo de entrega de 30 dias.

- Sugerimos que a licitag8o seja global e ndo por item, i@ que todos os objetos
possuem a mesma natureza, o gue torna a academia mais uniforme, harménica
e padronizada.

Formas de Instalacdo:

-A instalacdo dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta
forma necessita de urma base de concreto. Nos casos de chumbador &
necessaria uma fundacdo. )

-Produtos ndo indicados para instalacio em lajes. E necessario analisar o modo
de instalacdo e a estrutura do local.

6/7
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ACADEMIA FARLE TODODS

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA.
CNPJ: 08.374.053/0001-84 Orgao Publico

M7
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ANEXO AOQ TERMO DE COMPROMISSO N° 790416/2013/ME/CAIXA
PROCESSO N° 1008732-60/2013

ANEXO AQ TERMOC DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO
MINISTERIC DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRADIFR, OBJETIVANDO A
EXECUGAO DE ACOES RELATIVAS AO PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS.

Felo Termo de Compromisso n® 790416/2013, as parles adiante nominadas e gualificadas, 1&m, entre si, justo e
acordado, o repasse de recursos do Orcamento Geral da Unifio a titulo de transferéncia obrigatoria, em conformidade
com as Partes integrantes deste Termo de Compromisso e com a seguinte regulamentagdo em conformidade com as
disposicSes contidas na Lel 11.578, de 26 de novembro de 2007 e na Portaria MPOG n® 524 de 19 de dezembro de
2013, Decrelo n® 93.872, de 23 de dezembro de 1988, e suas alleragdes, Decreto n® 6.170, de 25 de julho de 2007, e
suas alteragbes, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de Dirstrizes
Orgamentarias vigente, nas diretrizes operacionais estabelecidas pelo Concedente para o exercicio, bem como no
Conirato de Preslagio de Servigos firmado entre o Concedente & a Caixa Econdmica Federal @ demais normas que
regulam a espécie, as quais as parles, desde jd, se sujeitam, na forma ajustada a sequir;

SIGNATARIOS

| — COMPROMITENTE — A Uni@c Federal, por intermédio do Concedente Ministério do Esporte, representada pela
Caixa Econdmica Federal, instituigio financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada pelo Decreto-Lei n® 758, de 12 de agosto de 1962 e constituida pelo Decreto n® 66.303, de 6
de margo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decrelo n® 7.973, de 28 de margo de 2013, com sede no Setor
Bancério Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n® 00.360.305/0001-04, na qualidade de
Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por José Nery Moura da Silva
RG n® 42556 831-1 SSP/PR, CPF n® 588,749 179-53, residente e domiciliado em Francisco BeltrSo/PR, conforme
procuragso lavrada em nolas do 2° Oficio® do Tabelionato de Notas e Protesto de Brasilia/DF, no livro 2900, fis
088/067, em 12/09/2011 e substabelecimento lavrado em notas do 4° Oficio do Tabelionalo de Notas de
Cascavel/PR. no livro 17-5, fls 184/185, em 27/11/2013, doravante denominada simplesmente COMPROMITENTE.

I - COMPROMISSARIO - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO/PR, inscrito no CNPJ-MF sob o n°

77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo respectivo prefeito, Sr. Antonio Cantelmo Nelo, portador do RG n®
3.299 855-3 SEP/PR e CPF n® SBQ_U%.IEQQ. residente e domiciliade em Francisco BellrSo/PR, doravanie
denominado simplesmente COMPROMISSARIO.

OBJETO DO ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO — TRANSFERENCIA OBRIGATORIA
ImplaniacSo de Infraestrutura Esportiva.

MUNICIPIO{a) BENEFICIARIO(a)
Franci Beltrdo/PR.

CONDICAD SUSPENSIVA

Documentagio: Documentagdo da Area de IntervengSo e Documentacio Técnica de Engenharia,
Prazo para entrega da documentacio pelo COMPROMISSARIO: 08 (oito) meses.

Prazo para andlise pela CAIXA apds apresentacio da documentagdo: 01 més.

DESCRIGAD FINANCEIRA E ORGAMENTARIA

Recursos do Repasse da Uni&o 300.000,00 (Trezentos mil Rmis].

Recursos da Contrapartida aportada pelo COMPROMISSARIO 30.000,00 (Trinta mil reais).

Recursos do Investimento 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais).

MNota de Empenho n® 2013NE801080, emitida em 08/11/2013, no valor de RS 300.000.00 (Trezenlos mil reais),
Unidade Gestora 180006, Gesldo D001.

Programa de Trabalho: 2781220355450-0001.

Matureza da Despesa: 444042,

Conta Corrente Vinculada do COMPROMISSARIO: agéncia n® 0801-7, conla corrente n® 006.00647330-6.

PRAZOS

pre
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A

Parte |
| Data da Assinatura do Anexo ac Termo de Compromisso — Transierencia Obrigatoria e respectivas Parles:
| 271212013,
Término da Vigéncia Contratual: 27 16.

Prestacio de Contas: até 60 (sessenta) dias apds o término da vigéncia contratual ou conclusdo da execucio do
objeto, o que ocorrer primeiro.

Arguivamento: 20 anos contados da aprovagdo da prestagio de contas pela COMPROMITENTE ou da instauragéo
da lomada de contas especial, se for o caso.

FORO
Justica Federal, Se¢do Judicidria do Estado do Parana.

“ENDEREGOS
Enderego para entrega de correspondéncias ac COMPROMISSARIO: Rua Oclaviano Teixei 5 Santos, 1001 -
niro - sco B i 1-031.
Enderego para enfrega de correspondéncias & COMPROMITENTE: Superintendéncia Regional Oeste do P -
ua Uruguai, 760, Alto Aleqre — CEP 85805-D10 VPR.

F isco Bel 27 bro de 2013
rancisco IIlrﬁu.-'F152 de embro

F = $ 7 /1 » / -
bCO

Assinatura do COMPROMISSARIO -
Nome: Antonio Cantelmo Meta
CPF: 589.090.799-01

Testemunhas

A |
Nome: Aow~ . Lo All Nome:
CPF: p3a. 243 . 23 - U5 CPF:
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ANEXO AQ TERMO DE COMPROMISSO — TRANSFERENCIA OBRIGATORIA N° 790416/2013/ME/CAIXA
PROCESSO N® 1008732-80/2013

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Anexo ao Termo de Compromisso — Transferéncia Obrigatéria — Parte |,
pactuam as cldusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA

1 — 530 partes integrantes do Termo de Compromisso, independente de transcricdo:

a) o Anexo ao Termo de Compromisso — Transferéncia Obrigatéria — Parte |;

b) o Anexo ao Termo de Compromisso — Transferéncia Obrigatéria — Parte |I:

b) o Anexo ao Termo de Compromisso — Transferéncia Obrigatéria — Parte Ili, especificas de cada Concedente, se for o
caso;

c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestaa de Convénios e Contratos de Repasse {(SICONV).

1.1 — A eficdcia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condigdo suspensiva, estd condicionada a
apresentaciio pelo COMPROMISSARIO de toda a documentagiio no prazo fixado no Termo de Compromisso -
Transferéncia Obrigatoria — Parte | e & andlise favoravel pela COMPROMITENTE.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condigio suspensiva podera ser prorrogado, uma Unica vez, por igual
periodo, nos termos de ato regulamentar do Concedente.

1.1.2 - O COMPROMISSARIO, desde ja e por este Instrumento, reconhece e dé sua anuéncia gue o ndo atendimento
das exigéncias no prazo fixado ou a ndo aprovagiio da documentagio pela COMPROMITENTE implicara a rescisdo de
pleno direito do presente Termo de Compromisso, independente de notificagdo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES
2 — Como forma milua de cooperaglo na execugio do objeto do Termo de Compromisso, s3o obrigagfes das partes:

2.1 — DA COMPROMITENTE
I analisar e aprovar a documentagio técnica, institucional e juridica das proposias selecionadas;

Il celebrar o Termo de Compromisso, apds atendimento dos requisifos pelo COMPROMISSARIO, e publicar seu
extrato, no Diario Oficial da Unidio (DOU), e respectivas alterag@es, se for o caso;

lil. acompanhar e atestar a execugfo fisico-financeira do objeto previstc no Planc de Trabatho, com os
correspondentes registros nos sistemas da Unido, utilizando-se para fanio dos recursos humanos e tecnoldgicos
da COMPROMITENTE;

V. transferir ac COMPROMISSARIO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado,
observado o disposio na Clausula Quinta deste Instrumento:

V. comunicar a assinatura e liberagdo de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislagao;

Vl. analisar evenluais solicitacbes de reformulagio dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao
Concedente;

VIl fornecer, quando requisitadas pelos drgdos de controle externo e nos limites de sua competéncia especifica,
informac@es relativas ao Termo de Compromisso independente de autorizagio judicial;

VIl receber e analisar as prestagbes de conlas encaminhadas pelo COMPROMISSARIO, bem como notifici-lo
quando da nd3c apresentacdio no prazo fixado e ainda quando constatada a ma aplicac3o dos recursos,
instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial.

2.2 - DO COMPROMISSARIO

I consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclus3o, 0s recursos necessarios para
executar o objeto do Termo de Compromisso e, no caso de investimento que extrapole o exercicio, consignar no
Plano Plurianual os recursos para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constario do seu
Orgamento;

Il. observar as condigbes para recebimento de recursos da Unidio e para inscrigio em restos a pagar estabelecidas
pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000:
lll. manier em agéncia da CAIXA conta bancéria vinculada ao Termo de Compromisso;
IV. comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuicio de melhoria, nos termos do Cédigo
Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em montante superior & contrapartida aportada ao Termo
de Compromisso;

i
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Anexo ao Termo de Compromisso — Transferéncia Obrigatoria — Parte Il

adotar o disposto nas Leis n® 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no
Decreto n® 5.206, de 02 de dezembro de 2004, relativamente & promogio de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;

selecionar as areas de intervengio e os beneficiarios finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo
Concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situagBes de vulnerabilidade econdmica e social,
informando & COMPROMITENTE sempre que houver alteragbes;

elaborar os projelos técnices relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentagao juridica, técnica e
institucional necesséria a celebragio do Termo de Compromisso, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da &rea de intervengio, licencas e aprovagdes de projetos
emitidos pelo drgdo ambiental competente & concessionarias de servigos publicos, conforme o caso, nos termos
da legislacio aplicavel;

compatibilizar o objeto do Termo de Compromisso com narmas e procedimentos de preservac3o ambiental
municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

execular e fiscalizar os trabalhos necessdrios 3 consecugiio do objeto pactuado no Termo de Compromisso,
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenciio com a respectiva Anotagio
de Responsabilidade Técnica (ART);

assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execuglio dos produtos e semvigos
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, acBes e atividades,
determinande a corre¢io de vicios que possam comprometer a fruicdo do beneficio pela populacio beneficiaria,
quando detectados pela COMPROMITENTE ou pelos drgdos de controle;

definir o regime de execugio, direto ou indireto, do objeto do Termo de Compromisso;

realizar o processo licitatdrio, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execucdo indireta,
nes lermos da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e demais normas perlinentes & matéria,
assegurando a correcBo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico, da planilha orgamentaria
discriminativa do percentual de Bonificagio e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de
sua composiclo;

prever no edital de licitaglo as composigbes de custos unitdrios e o detalhamento de encargos socials e do BODI
que integram o orgamento do projeto basico da obra efou servigo, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso I, da Lei
8.686/93 o/c a Stmula n® 258 do Tribunal de Contas da Unido;

no caso de contratagdo de obras ou servigos de engenharia, observar o disposto no Decreto n® 7.983, de D8 de
abril de 2013, nas licitaghes que realizar para a confratagio de obras ou servigos de engenharia, bem como
apresentar 8 COMPROMITENTE declaragio firmada pelo representante legal do COMPROMISSARIO acerca do
alendimento ao disposto no referide Decreto;

utilizar, para aguisicao de bens & servigos comuns, a modalidade pregdo, nos termos da Lei n® 10,520, de 17 de
Julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua
forma eletrbnica, devendo ser justificada pelo COMPROMISSARIO a impossibilidade de sua ulilizacio;

apresentar declaracio expressa firmada por representante legal do COMPROMISSARIO, ou registro no SICONV
gue a substitua, atestando o alendimento das disposighes legais apliciveis ao procedimento licitatdrio;

no caso da contratac@o de prestacio de servigos, apresentar declaragio expressa ou fomecer declaragiio emitida
pela empresa vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societdrio servidor piblico da
ativa, ou empregado de empresa plblica ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inieira
responzabilidade a fiscalizagio dessa obrigagio;

prever no edital de licitagio e no Conirato de Execuglo ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela
qualidade das obras, materiais e servicos executados/fomecidos @ da empresa conlralada para esta finalidade,
inclusive a promogio de readequagbes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objelo contratado e exercer a fiscalizagdo sobre o CTEF;

registrar no SICONV o exirato do edital de licitago, o prego estimado pela Administragio para a execugdo do
sernvico & a proposta de prego fotal ofertada por cada licitante com © seu respective CNPJ, o termo de
homelogacio e adjudicagdo, o extrato do CTEF e seus respeclivos aditivos, a ART dos projelos, dos executores e
da fiscalizago de obras, e os boletins de mediges;

regisirar no SICONV as atas e as informagdes sobre os participantes e respeclivas propostas das licitagbes, bem
como as informagbes referentes as dispensas e inexigibilidades;

inserir, quando da celebragio de contratos com terceiros para execugio do objeto do Termo de Compromisso,
clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos drg8os ou entidades plblicas
concedentes ou contratantes, bem como dos Grgdos de controle intemo e externo, a seus documentos & registros
contabeis;

atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas
efou profissionais parlicipanies do processo de licitacdo, em especial ao impedimento daguelas em contratar com
o Poder Plblico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n® 516, de 15 de margo de 2010,

instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrative disciplinar, quando constatado o
desvio ou malversagio de recursos plblicos, imegularidade na execugio do CTEF ou gestdo financeira do Termo
de Compromisso, comunicando tal fato &4 COMPROMITENTE:

apresentar & COMPROMITENTE relatbrios de execugdo fisico-financeira relativos ao Termo de Compromisso,
bem como da integralizagio da contrapartida, em periodicidade compativel com o cronograma de desembaolso
estabelecido;

responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimenio quando o objeto do Termo de Compromisso prever apenas
sUa execugdo parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

000¢53
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AXV1. estimular 3 participacio dos beneficidrios finais na elaboraciio e implementacdo do objeto do Termo de
Compromisso, bem como na manutengao do patriménic gerado por esles investimentos:

XXVIL.  notificar os partidos politicos, o2 sindicatos de trabalhadores e as enlidades empresariais com sede no municipio
ou Distrito Federal quando ocorrer a liberagio de recursos financeiros pela COMPROMITENTE, am conformidade
com a Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997, facullada a notificagio por meio eletrdnico;

#XVII. fomecer & COMPROMITENTE, a qualguer tempo, Informacies sobre as agdes desenvolvidas para viabilizar o
acompanhamento e avaliagio do processo;

XXIX. divulgar, em qualquer ag3o promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Termo de Compromisso, ¢ nome
do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamenlo e o nome do COMPROMITENTE e do Concedente,
como enles participantes, obrigando-se o COMPROMISSARIO a comunicar expressamente 3 CAIXA a data,
forma e Iocal ende ocomerd a agio promocional, com antecedéncia minima de 72 (setenta & duas) horas, sob
pena de suspens8o da liberagdo dos recursos financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n®
9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas
publicages decorrentes do Termo de Compromisso, observadas as limitacSes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de
30 de setembro de 1997,

XXX realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a formalizacdo, execugdo, licitagio,
acompanhamento, prestagio de contas e informaces acerca de tomada de conlas especial do Termo de
Compromisse & registrar no SICONV os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema;

##XXN. prestar contas dos recursos transferidos pela COMPROMITENTE destinados a consecugdo do objeto no prazo
fixado no Termo de Compromisso;

XXX propiciar, no local de ewecugio das obras/servicos, os meios e as condiches necessarios para que a
COMPROMITENTE possa realizar inspegdes periodicas, bem como os orgaos de controle externo;

XXXIV. operar, manter & conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos investimentos decomrenies do
Termo de Compromisso, apds sua execugio, de forma a possibilitar a sua funcionalidade:

XXXV, responder solidarfiamente, os entes consorciados, no caso da execugdo do objeto contratual por consorcios
publicos;

XXXV, aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancaria vinculada ao Termo de Compromisso em cademela
de poupancga, se o prazo previsto para sua utilizaco for igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de
despesas do Termo de Compromisso também por intermédio do SICONV, chservadas as disposiges contidas na
Clausula Sétima deste Instrumento;

AXXVIl. comprometer-se a zelar pelo cometo aproveitamentoffuncionamento dos bens resultantes da transferéncia

efeluada pela Uni&o, bem como promover adequadamente sua manutencao;

XXXV tomar outras providéncias necessérias 4 boa execugdo do objeto do Termo de Compromisso.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3 = A COMPROMITENTE transferird, ao COMPROMISSARIO, alé o limite do valor dos Recursos da Repasse fixado no

Termo de Compromisso de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicagio constantes do Plano
de Trabalho.

3.1 = O COMPROMISSARIO aportars, ao Termo de Compromisso, o valor dos Recursos de Conirapartida fixado no
Termo de Compromisso de acordo com o cronograma de desembolso & com o plano de aplicagdo constantes do Plano
de Trabalho & conta de recursos alocados em seu orgamento,

3.2 - Os recursos transferidos pela Unifio e os recursos do COMPROMISSARIO destinados ao Termo de
Compromisse, figurardo no Orgamento do COMPROMISSARIO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos
e elementos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios & consecugo do objeto do Termo de Compromisso tero o seu aporte sob
responsabilidade exclusiva do COMPROMISSARIO.

3.4 — Toda a movimentagdo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta especifica vinculada ao Termo de
Compromisso, em agéncia da CAIXA, isenta & cobranca de tarifas bancarias,
CLAUSULA QUARTA — DA AUTORIZAGAO PARA INICIO DO OBJETO

4 - O COMPROMISSARIO, por meio deste Instrumenio, manifesta sua expressa concordincia em aguardar a
autorizag8o escrita da COMPROMITENTE para o inicio da execucio do objeto deste Termo de Compromisso.

4.1 — A autorizagio ocomrerd apds a finalizagio do processo de andlise pos-contratual e o crédito de recursos de
repasse na conta vinculada, este se for o caso.

4.2 - Eventual execucio do objeto realizada antes da autorizagfio da COMPROMITENTE nio sera objelo de mediclio
para liberagio de recursos até a emissdo da aulorizagio acima disposta.
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CLAUSULA QUINTA - DA LIBE RACAO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS

5 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembalso de acordo com as metas e fases ou
etapas de exscucio do objeto e sera realizada sob bloqueio, apds eficacia contratual, respeitando a disponibilidade
financeira do Concedente e atendidas as exigéncias cadastrais vigenies.

5.1 — A aulorizagio de saque dos recursos creditados na conta vinculada sera feita em parcelas, de acordo com o
cronograma de desembolso, apés a autorizacSo para inicio do objeto, depois de atestada, pela COMPROMITENTE, a
execucdo fisica e a comprovagio do aporte da contrapartida da etapa corespondente e posteriormente a comprovacio
financeira da etapa anterior pelo COMPROMISSARIO.

5.1.1 - No caso de execugdo do objeto conitraiual por regime de execuglo direta, a liberacio dos recursos relativos a
primeira parcela sera antecipada na forma do cranograma de desembolso aprovado, ficando a liberagio da segunda
parcela e seguintes, condicionada & aprovaglo pela COMPROMITENTE de relatério de execucdo com comprovagio da
aplicago dos recursos da Gllima parcela liberada.

5.2 — No caso de obras e servigos de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da Unido seja inferior a RS
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberag3o dos recursos pelo Concedente na conta vinculada, ocorrera
de acordo com o cronograma de desembolso aprovado, em no maximo trés parcelas correspondentes a 50% (cinguenta
por cento), 30% (trinta por cenlo) e 20% (vinte por cento) do valor de repasse da Unido.

5.2.1 — Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrera apés apresentacdo do relatério de execucsio de cada elapa do
objeto do Termo de Compromisso devidamente atestada pela fiscalizacio do COMPROMISSARIO.

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

& — As despesas com a execugdo do Termo de Compromisso correrdo & conta de recursos alocados nos respeclivos
orcamentos dos conlratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerd de acordo com determinagio especifica do
Concedente, com incorporagio ao Termo de Compromisso mediante Apostilamentio.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada & validade dos empenhos, que é delerminada por instrumento
legal, findo o qual, sem a total liberagéio dos recursos, o Termo de Compromisso fica automaticamente extinto,

8.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamenio de Restos a Pagar, o quaniitativo
fisico-financeiro poders ser reduzido até a elapa do objeto contratado que apresente funcicnalidade.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAQ FINANCEIRA

7 = Os recursos soments poderdo ser ulilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para
aplicacio no mercado financeiro, nas hipéteses previstas em lei ou na Poriaria Interministerial MPOG/MF/CGU n® 507,
de 24 de novembro de 2011, vedada sua ulilizacio em finalidade diversa da pacluada neste Instrumento.

7.1 - A programac3o e a execuc3o financeira deverdo ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte
de recursos, se for o caso.

7.2 — Anies da realizac3o de cada pagamento, o COMPROMISSARIO incluira no SICONV, no minimo, as seguintes
informages:

| - a destina¢io do recurso;

I - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso:

Il - o contrato a que se refere o pagamento realizado:

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovagio do recebimento definitivo do objeto do termo de compromisso, mediante inclusdo no Sistema das
notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de litularidade dos fornecedores e
prestadores de servigos, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera
ser realizado em conta bancaria de titularidade do proprio COMPROMISSARIO, devendo ser registrado no SICONV o
beneficiario final da despesa:

a) por alo da autoridade méxima do Concedente:

b) na execucio do objeto pelo COMPROMISSARIO por regime direto;
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<) no ressarcimento ao COMPROMISSARIO por pagamentos realizados as proprias custas decorrentes de alrasos na
liberag3o de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 - Excepcionalmente, podera ser realizado, uma Unica vez no decomrer da vigéncia do Termo de Compromisso,
pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta bancaria, desde que permitida a identificacdo do beneficiario pela
COMPROMITENTE, e cbservado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de servigos.

7.4 - Os recursos transferidos pela COMPROMITENTE niio poderfio ser ufiizados para despesas efetuadas em

periodo anlerior ou posterior & vigéncia do Termo de Compromisso, permitido o pagamento de despesas posleriormente

geade ;lhl.lﬂ comprovadamente realizadas na vigéncia do Termo de Compromisso & se expressamente autorizado pelo
oncedente.

75-0s recursos transferides, enguanto ndo ulilizados, serdo aplicados em caderneta de poupanca se o prazo previsto
para sua utilizag3o for igual cu superior a um més, ou em fundo de aplicacio financeira de curto prazo ou operagio de
mercado aberto lasireada em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagio estiver prevista para prazo menor
que um més.

7.5.1 - A aplicagSo dos recursos, creditados na conta bancéria vinculada ao Termo de Compromisso, em fundo de curto
prazo serd automdtica, apés assinatura pelo COMPROMISSARIO do respective Termo de Ades3o ao fundo no ato de
regularizago da conla, ficando o COMPROMISSARIO responsdvel pela aplicagio em cademela de poupanca por
intermedio do SICONV, se o prazo previsto para utilizagio dos recursos transferidos for igual ou superior a um més.

7.5.2 — Os rendimentos provenientes da aplicacio dos recursos serfo computados a crédito do Termo de Compromisso
para consecugdo do seu objeto, salvo na excegdo abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo especifico que
integrara a prestacio de contas, vedada a sua utilizagio como contrapartida.

7.5.21 = Todos os rendimentos provenientes da aplicag3o dos recursos das conlas correntes, no caso de obras e
servigos de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00 (setecentos e cinguenta
mil reais), devem ser devolvidos a conta unica do Tesouro ao final da execugio do objeto contratado.

7.5.2.2 — Na ocorméncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagio dos recursos, que comprometam a execucio do
objeto contratual, fica o COMPROMISSARIO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusio, dendncia, rescisfo ou extingio do Termo de
Compromisso, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicagbes financeiras, deverdo ser resfituidos a
UNIAQ FEDERAL, no prazo improrrogavel de 30 {trinta) dias do evenlo, na forma indicada pela COMPROMITENTE na
época da restiluicio, sob pena da imediata instauragio de Tomada de Contas Especial do responsavel.

7.6.1 = A devolugdo prevista acima sera realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da
contrapartida prevista, independente da época em que foram aporados, devendo, nos casos em que incida
exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.7 = Deverdo ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e alualizados
monetariamente, a pariir da data do recebimento, na forma da legislacio aplicavel, nos seguintes casos:

a) quando ndo for executado tolalmente o objeto pactuado neste Instrumento;

b) guando ndo for execulade parcisimente o cbjeto pactuado neste Instrumento;

c) quande ndo for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagio de contas parcial ou final;

d} quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;

2) quando houver utilizacio dos valores resultantes de aplicagbes financeiras em desacordo com o estabelacido no
itemn 7.5.2;

f) quando houver impugnagio de despesas, se realizadas em desacordo com as disposigies do termo celebrado.

7.7.1 = Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "a”, os recursos que permaneceram na conta especifica, sem lerem sido
desblogueados em faver do COMPROMISSARIO, serfo devolvidos acrescidos do resultado da aplicagdo financeira,
noes termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigéncia do Termo de Compromisso. Apdas
esse periodo aplicar-se-a4 IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao més, podendo ser deduzidos os
rendimentos de aplicago.

7.7.2 — Na hipttese previsla no item 7.7, alinea *b", em que a parle execulada apresente funcionalidade, a devolugao
dos recursos ja creditados em conta e no aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da
aplicagdo financeira, nos termos do item 7.5, ocomera no prazo de até 30 (irinta) dias do vencimento da vigéncia
confratual. Apds esse periodo aplicar-se-a IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao més, podendo ser
deduzidos os rendimentos de aplicacio.

7.7.3 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea *b", em que a pare executada ndo apresente funcionalidade, a
devolugio da tolalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicacio financeira, nos fermos do item 7.5,
ocomrerd aplicande-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido
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aplicados durante fodo o periode em caderneta de poupanga, no prazo de até 30 {trinta) dias do vencimento da vigéncia
do Termo de Compromisso. Apés esse periodo aplicar-se-a IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao més,
podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicacio,

774 = Para aplicacio

dos itens 7.72 e 7.7.3, a funcionalidade da pare executada serd verificada pela
COMPROMITENTE.

7.7.5 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea "d’, sera instaurada Tomada de Contas Especial, além da deveolugio
dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitacio de débitos para com a Fazenda
Macional, com base na variagSo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacio e de Custodia — SELIC,
acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do més anterior ao da devolucdo dos recursos, acrescido esse montante de
1% (um por cento) no més de efetivacio da devoluglo dos recursos & Conta Unica do Tesouro Nacional,

7.7.5.1 - Ainda na hipdtese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do
COMPROMISSARIO, estes serfio imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do

vencimento da vigéncia contratual, acrescidos do resultado da aplicag8o financeira. Apés esse periodo instaurar-se-a
Tomada de Contas Especial.

7.8 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impegam o COMPROMISSARIO de prestar contas dos recursos
recebidos e aplicados ensejarfo a juntada de documenios e justificativas, a serem entregues 8 CONTRATANTE, para
analise e manifestacio do Gestor do Programa.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AD TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

8 - Os bens remanescenies decorrentes do Termo de Compromisso serdo de propriedade do COMPROMISSARIO,
quando da sua exting3o, desde gue vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 - O Concedenle & a autoridade compelente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo 2
CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagao das agfes constantes no Plano de Trabalho.

8.1 - Sempre que julgar conveniente, o Concedente podera promover visitas in loco com o propésite do
acompanhamento e avaliagio dos resultados das atividades desenvolvidas em razdo do Termo de Compromisso,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 - E premogativa da UniSio, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscalizacio fisico-
financeira das atividades referentes ao Termo de Compromisso, bem como, consernvar, em qualguer hipdtese, a

faculdade de assumir ou fransferir a responsabilidade da execucao do objelo, no caso de sua paralisacio ou de falo
relevante que venha a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAD

10 - Obriga-se o COMPROMISSARIO a registrar, em sua contabilidade analitica, em conta especifica do grupo
vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo coma conirapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Termo de Compromisso e a especificagdo da despesa, nos termos do
Artigo 54, paragrafo primeiro, do Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986,

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatdrios de despesas serSo emitidos em
nome do COMPROMISSARIO, devidamente identificados com o nome do Programa e o nimero do Termo de
Compromisso, & mantidos em arquivo, em ordem cronclégica, no proprio local em que forem contabilizades, &
disposicao dos drgdos de confrole intemo e externo, pelo prazo fixado no Termo de Compromisso.

10.1.1 — O COMPROMISSARIO devera encaminhar copias dos comprovanies de despesas ou de outros documentos a
CONTRATANTE sempre que houver solicitagio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAOQ DE CONTAS

11 — A Prestaciio de Contas referenle aos recursos financeiros devera ser apresentada & CONTRATANTE nas
condigdes fixadas no Termo de Compromissa.
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11.1 - Quando a prestacao de contas ndo for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecera o prazo
maximo de 30 (rinta) dias para sua apresentagio, ou recolhimento dos recursos, incluides os rendimentos da aplicacio
no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 - Caso o COMPROMISSARIO no apresente a prestacio de contas nem devolva oS recursos nos termos do item
anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia no SICONV por omiss3o do
dever de prestar contas @ comunicara o fato ao orgao de contabilidade analitica, para fins de instauragio de Tomada de

Contas Especial sob aguele argumento e adoclio de outras medidas para reparagio do dano ao erario, sob pena de
responsabilizacio solidaria.

11.3 - Cabe ao prefeito & ao governador sucessores presiar contas dos recursos provenientes dos Termo de
Compromisso firmado pelo seu antecessor,

11.3.1 — Na impossibilidade dessa prestacido de contas, deve apresentar, 8 CONTRATANTE, e inserir no SICONY
documento com justificativas que demonstrem o impedimentc e as medidas adotadas para o resguarde do patriménio
plbilico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decarrer da agdo ou omiss3o do antecessor, o novo administrador
solicitard a instauragio de tomada de contas especial,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

12 - O COMPROMISSARIO & responsavel pelas despesas exiraordindrias incorridas pela CONTRATANTE, quando

solicitar;

a) reanalise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver;

b) vistoria de elapas de obras ndo previstas originalmente;

c) publicagio de exirato no Didrio Ofical da Unifio decorrente de alteragio confratual de responsabilidade do ,
COMPROMISSARIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serdo realizados pelos drgdos de controle interno e externo da UniSo, sem elidir a
competéncia dos drgdos de controle interno e extermno do COMPROMISSARIO, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986,

13.1 — E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Intemno ao qual esteja subordinada a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unidio a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o
Instrumento pactuade, bem como aos locais de execugio das obras, quando em missfo de fiscalizagdo ou auditoria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAQ DAS OBRAS E DAS AGCOES PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificaglo do empreendimenio com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
durante o periodo de duragiio da obra, devendo ser afixada no prazo de alé 15 (quinze) dias, contados a partir da
autorizacio da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena des suspens3o da liberagio dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1887,

14.1 — Em qualquer acio promocional relacionada com o objeto do Termo de Compromisso sera obrigatoriamente
destacada a participagc da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o objeto de aplicacic dos recursos,
observado o disposto no § 1° do art. 37 da Constiluigio Federal, sob pena de suspensdo da liberaglo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de selembro de 1997,

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA
13 = A vigéncia deste Instrumento iniciar-se-4 na data de sua assinatura e encerrar-se-4 ao término de sua vigéncia,

constantes no Termo de Compromisso, possibilitada a sua prorrogagio mediante Termo Aditive e aprovagdo da
CONTRATANTE, quando da ocorréncia de fato supervenienle que impega a consecuglo do objeto no prazo acordado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAD E DA DENUNCIA

16 — O Termo de Compromisso podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando
os contratanles responsaveis pelas obrigagBes assumidas na sua vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os
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beneficios adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/ME/CGU n 507,
de 24 de novembro de 2011 e demais normas pertinentes & matéria.

Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorrec3o de informagio de documento apresentado e ainda a verificaco de
qualquer circunstancia que enseje a instauragio de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 — A rescisfio do Termo de Compromisso, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituidos a
Unidc Federal, ensejard a instaurago de Tomada de Conias Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restrigSio do COMPROMISSARIO nao foi considerada tbice a celebragio do presente instrumento,
em razdo da decisdo liminar concedida nos termos especificados no Termo de Compromisso, a qual autorizou a
celebragio deste instrumento, condicionada & decisdo final,

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrigio aponiada no Termo de Compromisso, a desisténcia da acio
ou a decisao judicial desfavorivel a0 COMPROMISSARIO implicara a desconstituicio dos efeitos da respectiva liminar,
com a rescisao do presente Termo e a devolugio de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados
na forma da Legislacio em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERAGAD

18 — A alteragdo deste Instrumento, no caso da necessidade de gjustamento da sua programacio de execucso fisica e
financeira, inclusive a alteragio do prazo de vigéncia fixado no Termo de Compromisso, sera feita por meio de Termo
Adilivo e serd provocada pelo COMPROMISSARIO, mediante apresentagio das respeclivas justificativas, no prazo
minima de 30 (trinta) dias que antecedem o término da =ua vigéncia, sendo necessaria, para sua implementacdo, a
aprovacio da CONTRATANTE.

18.1 — A alteragio do prazo de vigéncia do Termo de Compromisso, em decoméncia de atraso na liberagio dos
recursos por responsabilidade do Concedente, seré promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do
atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao COMPROMISSARIO.

18.2 - A alteragdo contratual referente ao valor do Termo de Compromisso sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando
a majora¢do dos recursos de repasse sob decisdo unilateral exclusiva do Concedente.

18.3 — E vedada a alteragio do objeto do Termo de Compromisso, exceto para a ampliagio da execugdo do objeto
pactuado ou para reduglio ou exclusdo de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto conlratado, desde que
devidamenle justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICACOES

18 — Os documentos instrutérios ou comprobalérios relativos & execucdo do Termo de Compromisso deverdo ser
apresentados em original ou em copia autenticada.

18.1 - As comunicagBes de falos ou ocorréncias relativas ac Termo de Compromisso serfo consideradas como
regularmente feilas se entregues por carta prolocolada, telegrama ou fax, nos enderegos descritos no Termo de
Compromisso — Transferéncia Obrigaléria — Parte |,

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20 - Fica eleito o foro descrite no Termo de Compromisso — Transferéncia Obrigatéria — Parte | para dirimir os conflitos
decarrentes desle Instrumento, com renincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por eslarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, gue serd assinado pelas partes e pelas testemunhas

abaixp, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo exiraidas as respeclivas cdpias, que
terdo o mesmo valor do original.

Francisco BeltrSo/PR, 27 de Dezembro de 2013
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Grau de Sigilo
#PUBLICO
(
ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO — TRANSFERENCIA OBRIGATORIA N° 790416/2013/ME/CAIXA
PROCESSO N° 1008732-50/2013

MINISTERIO DO ESPORTE

1 - No caso de contratagio de operagdes na ambito do Ministério do Esporie, 0 COMPROMISSARIO deve:

a) comprometer-se a realizar o empreendimento em local proximo & instituiglo beneficiada, com facil acesso aos
espago esportivo 2o atendimento de alunos do ensing fundamental, médio & superior, em [
efivos e a finalidade estabelecidos para o Programa Segundo Tempo, no caso de operacdes de
Implantacio de Infraestrutura para o Desenvolviment

o do Esporle Educacional, cuja localizag8io do empreendimento
seja fora da drea fisica da escola ou entidade parceira;

b) cumprir o disposto no art. 217, inciso I, da Conslituicio Federal, que versa sobre o dever do Estado de fomentar
praticas desportivas formais e ndo-formais, como direito de cada um, observada a destinagio de recursos publicos para
a promogdo prioritaria do desporto educacional €, em casos especificos, para a do desporto de alto rendimento.

Francisco Beltrao/PR, 27 de Dezembro de 2013
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