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LY AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetonicos —- levantamentos topograficos

Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranca do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas - projetos de infraestrutura-
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PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E TELEFONIA

1. IDENTIFICAGCAO DO PROJETO DADOS DA OBRA
NOME: PROJETO ELETRICO — Terminal Rodoviério
ENDERECO: Av. Agua Branca — Bairro Agua Branca, FRANCISCO BELTRAO - PR

DADOS DO PROPRIETARIO
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR

ENDERECO: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 1000 — FRANCISCO BELTRAO -
PR

DADOS DO PROJETO

TIPO INSTALAGAO: CABEAMENTO ESTRUTURADO
TIPO EDIFICIO: PUBLICO

N° PAVIMENTOS: TERREO

AREA CONST.: 7.740,40 m?

AUTOR DO PROJETO:

ARQ. LUCAS GABRIEL WINTER

CAU: A115655-1

ENDERECO: Rua Pioneiro Ant6nio Fabiane, N° 620, Centro, Veré - PR
TELEFONE: (XX46) 99915-7245
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2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo orientar a execugéo das instalacSes do cabeamento estruturado ~
DADOS E TELEFONIA, prestar esclarecimentos e fornecer dados referentes ao projeto do Terminal
Rodovidrio de Francisco Beltrfio, conforme Projeto de cabeamento estruturado em Anexo.

O sistema de cabeamento estruturado visa reunir os sistemas de rede de internet sem fio (wireless), dados
e voz., visando economia de cabos e dutos e dando maior flexibilidade. Como a 4rea da Edificacdo ¢
grande o sistema foi estruturado localmente, sendo alimentado por uma rede de telefonia e de dados
interna. Essa rede de dados e de telefonia sdo dimensionadas a partir dos pontos finais de utilizaggo.

. Para cada Pavimento foi especificado um rack de telecomunica¢des secundéario onde ocorre a estruturacéo
da rede. Este rack contém todos os equipamentos de gerenciamento do ambiente em questdo.

Os rack’s s@o conectados a um rack principal que distribui a rede de dados através de cabos épticos. A
rede telefdnica chega aos rack’s secundérios a partir do distribuidor geral onde ocorre a divisdo das linhas
em ramais € o seu gerenciamento.

O rack principal também cobrird uma 4rea de pontos fazendo a fung¢#o de estruturacéo local.

3. NORMAS APLICAVEIS

A execugdo dos servigos deverd obedecer a melhor técnica, por profissionais qualificados e dirigidos por
profissionais que tenha habilitagdo junto ao CREA-CAU.

As instalag3es deverdo ser executadas de acordo com as plantas em anexo, obedecendo as indicagbes ¢
especificages constantes deste memorial, bem como as determinagdes das normas.

EIA/TIA 568B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;

. EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces;

EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;

EIA/TIA BULLETIN TSB-67;

EIA/TIA BULLETIN TSB-75; .

EIA/TIA BULLETIN TSB-95;

NBR 14565

4. SISTEMA DE CABEAMENTO

Este projeto estabelece as seguintes premissas que devem nortear as agdes do executor: confiabilidade a
rede;

Rua Pioneiro Anténio Fabiane, n° 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
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e Obediéncia as normas e padrdes recomendados neste documento, garantindo assim padronizagéo
e confiabilidade a rede
e  Utilizagdo de componentes do Sistema de Cabeamento de CATEGORIA 6 a todos de um mesmo
fabricante;
e Adotar toda infraestrutura (calhas, eletro dutos, etc.) com taxa de ocupagdo maxima de 60%
garantindo assim a expansibilidade da rede sem comprometer os sistemas instalados;

5. LISTA DE DESENHOS
DE-001

) DE-002

6. DIMENSIONAMENTO DE PONTOS
O dimensionamento foi feito conforme o layout de cada ambiente ¢ a atividade a ser realizada.
7. DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Para cada equipamento ¢ utilizado um pardmetro de dimensionamento.

a) Switch: Dimensionados conforme o nimero de pontos de dados.

b) Patch painel: Dimensionado conforme niimero de pontos estruturados (voz + dados);
. ¢) Voice painel: Dimensionado conforme niimero de pontos de voz.

d) Cabo CTP APL: Dimensionado conforme nitmero de ramais;

e) Altura dos rack’s: Dimensionado conforme ntimero de equipamentos.

8. IDENTIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS

Os switches, routers e modems, devem ser identificados através de etiquetas plésticas autoadesivas, na cor

“branca” com letras “pretas” e aplicadas na parte esquerda ou se impossivel, no local que permitir melhor
visualizag8o da etiqueta

9. IDENTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL

Os cabos de 4 pares deverio estar identificados nas duas extremidades através de etiquetas plasticas que,
possibilitem a visualizagdo da informag&io em todas as posicdes do cabo.

Deveri ter o seguinte padrio de identificagdo: nnn onde:

Rua Pioneiro Anténio Fabiane, n° 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
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C- nnn - Numero sequencial do cordio
10. ETIQUETAS PARA OS CABOS UTP

As etiquetas destinadas aos cabos deverdo ser de alta aderéncia, com dimensdes aproximadas de 2,4cm
(L) x 2,7cm (A). A impressdo da identificagéio se fard através de impresséo, preferencialmente 2 laser, na
cor preta.

11. EQUIPAMENTOS PASSIVOS E ACESSORIOS

Tipo: Caixa padréio 19" - porta acrilico cristal - 12U x 470mm

Modelo referéncia: Furukawa, Panduit ou equivalente.

Aplicagdo: Montagem dos equipamentos de interligagio da rede telefonica/légica.
Modelo referéncia: Cemar, Inelsa ou equivalente;

Aplicag@o: Abrigar equipamentos de ligacdes telefonicas.
11.1 CABOS EM PAR TRANCADO E OPTICOS

Tipo: Cabo METALICO, formados por fios sélidos, #24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6, cabo metalico,
UTP-5e (24AWG) 4 pares, cabo metélico, UTP-5¢ (24AWG)-4

Modelo referéncia: AMP, Nortel, Furukawa, F icap, Anixter ou equivalente.

Aplicacdo: Interligag#o de patch painel com tomadas RJ-45 dos usuérios

12. TOMADA DE LOGICA PARA ESTACOES DE TRABALHO

Tipo: RJ-45 com contatos banhados a ouro numa espessura minima de 30 um, ligagdo de pinos padrio
T568-A.

Modelo referéncia: KRONE, FURUKAWA, INFRAPLUS, AMP, ANIXTER, Northern Telecom, ou
equivalente.

Aplicagdo: Pontos de dados ou voz das estagOes de trabalho
13. CAIXAS PARA TOMADAS E ACESSORIOS

Tipo: Caixa em PVC 4x4” com duas tomadas de dados tipo RJ-45.

Rua Pioneiro Ant6nio Fabiane, n°® 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
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Modelo referéncia: Pial, Wetzel ou equivalente

Aplicagdo: Abrigar tomadas do tipo RJ-45.
14. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Tipo: Eletroduto PVC flexivel leve, antichama, classe B com se¢fo nominal especificada. (Ver Legenda
Projeto)

‘ ' Modelo referéncia: Tigre, Daisa ou equivalente.
Aplicaggo: Para protegdo mecénica dos cabos.

Todas as deriva¢des e terminag®es deverdo ficar em caixas metalicas com tampa fixada com parafusos do
tipo imperdiveis.

Nas extremidades dos eletrodutos deverdo ser utilizadas buchas e arruelas de arremate.
15. ELETROCALHAS E ACESSORIOS

Tipo: Eletrocalha furada tipo C pré-galv. Quen, dimenses especificadas em projeto, pré-zincada a fogo.
Modelo referéncia: MOPA, Mega, Valemam, Sisa, REAL PERFIL ou equivalente.

Aplicagdo: Para passagem de cabos

. 16. ESPECIFICACOES TECNICA DOS SERVICOS
16.1 INSTALACOES DA INFRAESTRUTURA

¢ Consiste de todo o servigo relacionado com a instalagdo de eletro calhas, canaletas metélicas
entre outros, de conformidade com este projeto (ver plantas);

® Deve estar de acordo com os padrées ANSL;TIA;EIA-569-A - Especificagdes de Infraestrutura
do Cabeamento Estruturado;

16.2 INSTALAGOES DO CABEAMENTO METALICO HORIZONTAL

Consiste do lancamento dos cabos UTP de 4 pares, no interior dos elementos de infraestrutura,

obedecendo as normas ANSI/TIA/EIA-568-B - Especificagdes de Sistemas de Cabeamento Estruturado e
padrdes citados com as devidas conectorizagdes;

Rua Pioneiro Antdnio Fabiane, n° 635, sala 01
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17 TESTES E CERTIFICACOES

e Inspecdo visual
e Testes de 100% dos segmentos de cabos devendo ser adotado os seguintes paramentos:

o Wire Map;
o Comprimento;
o Atenuaggo;
o Resisténcia e Capacitancia;
' o Next;
o PSNext;
o Return Loss;
o Fext;
o Elfext;
o PSELfext;
o Propagation Delay;

0 Delay Skew.

18 EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servigos,

desde as instalagBes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagdes em perfeito e
completo funcionamento.

¢ Equipamentos de Prote¢do Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos
de protegdo individual, EPI, necess4rios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos
servigos, conforme normas na NR-06, NR-10 ¢ NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os
demais dispositivos de seguranca.

¢ Equipamentos de Protecio Coletiva. A empresa executora deverd providenciar além dos
equipamentos de protegdo coletiva também projeto de seguranga para o canteiro em consonancia
com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra planejada.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora deveré dar assisténcia

a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e reunides
efetuadas pela Fiscalizagio.

Este profissional ser4 responsavel pelo preenchimento do Livro Diério de Obra.
Rua Pioneiro Ant6nio Fabiane, n°® 635, sala 01

Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR




000103
> CCPRENGENHARIA E SOLUCOES
) 3 AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetonicos - levantamentos topograficos

Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranca do trabalho

Projetos de custeio e investimentos agricolas - projetos de infraestrutura -

Rede de agua - esgoto - drenagem — estradas - terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83

Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da Fiscalizag@io 4 empresa executora da obra, ou vice-versa,

serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirfo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro

Diério da Obra. O didrio de obra deveré ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagio

necesséria junto a medigio, para liberacdo da fatura. Este livro deveré ficar permanentemente na obra,
juntamente com um jogo completo de cOpias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

19 RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

‘ A menos que especificado em contrario, é obrigago da empresa executora a execugfio de todos os
servigos descritos e mencionados nas especificagdes, bem como o fornecimento de todo o material, méo-
de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execug@o ou aplica¢io na
obra;

Deve também:

- Respeitar os projetos, especificagdes e determinagdes da Fiscalizagio, nfio sendo admitidas quaisquer
alteragdes ou modificagdes do que estiver determinado pelas especificagdes € projetos;

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas
de material e m&o-de-obra envolvidas;

- Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da Fiscalizago, baseadas nas especificagdes e regras
técnicas;

* O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade e adiante neste
Caderno, Edital e Contrato;

. - Execugdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalizagdo e execug#o). Os
modelos da placa serdo fornecidos pela fiscalizagio ap6s a contratagéo, a serem disponibilizadas junto ao
alinhamento do terreno, antes do inicio dos servigos;

- Fornecimento de ART de execucéo de todos os servigos;

- Despesas com taxas, licengas e regularizagdes nas reparticdes municipais, concessiondrias e demais
orgéos;

- Preenchimento di4rio do Livro Di4rio de Obra

20 RESPONSABILIDADE DA FISCALIZACAO

- Exercer todos os atos necessérios a verificagio do cumprimento do Contrato, dos projetos e das
especificagbes;

- Sl}star qualquer servigo que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas e dos termos do
projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca;

Rua Pioneiro Ant6nio Fabiane, n° 635, sala 01
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- N&o permitir nenhuma alterago nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa técnica por parte

da CONTRATADA 2 Fiscalizag8io, cuja autorizagdo ou nfio, serd feita também por escrito através da
Fiscalizagdo;

- Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos;

- Registrar no Livro Didrio da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execugio das obras e
servicos;

- Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;

- O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste Caderno,
Edital e Contrato;

20 DOCUMENTAGOES AS BUILT

® Ap6s a conclusdo da instalago, a empresa contratada devera elaboras uma documentaggo final
que reflita fidedignamente a obra concluida (Documentagdo As Built) que deverd incluir
memorial descritivo, tabela

¢ As plantas “’As Built”’ deverdo ser entregues impressas em papel plotado (colorido) e em meio
digital (DWG) no formato AUTOCAD;

21. CONCLUSAO

Todos os materiais a serem empregados na execugio dos servicos deverdo ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificagdes, sob pena de impugnaco dos mesmos pela Fiscalizag3o.

Dever#io ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos contratados, em conformidade com a
realizagdo dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados. A Fiscalizagdo podera determinar a

‘ substituiciio dos equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo & Contratada providenciar a
troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra dever4 entregue sem instalagdes provisérias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que
possam impedir a utilizacio imediata das unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, &
Fiscalizaggo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas &
aceitagdo proviséria. Todas as superficies deverfio estar impecavelmente limpas.

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condigBes atuais dos prédios, das respectivas especificagBes e do
projeto apresentado. Em caso de dividas quanto & interpretacdo das especificagdes e dos desenhos serd
sempre consultada a Fiscalizagfio, e, se necessario, o autor do projeto, sendo desta o parecer definitivo.

Veré, 17 de dezembro de 2017
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Arq. Lucas Gabriel Winter

CAU- A115655-1

Lista de materiais

Rede Material Grupo ltem Quanti | Unid
dade | ade
Cabea Acessorios Bloco conexdo 1101IDC- 100 6 pS
mento Cabeamento - pares
' Metidlico
Cabea Acessdrios Conector RJ45 (CM8v) 75 jolo
mento Cabeamento -
Metalico
Cabea Acessorios PABX 50/300 1 oo
mento Cabeamento -
Metélico
Cabea Acessorios Patch cord Categoria 1 metro 48 pc
mento Cabeamento - 6
Metaélico
Cabea Acessorios Patch cord Categoria 2,5 metros 192 o]
mento Cabeamento - 6
Metalico
Cabea Acessérios Patch panel 48 posigdes 5 p¢
mento Cabeamento -
Metalico
Cabea Acessérios Plugue 110 IDC - 4 pares 20 pc
' mento Cabeamento -
Metélico
Cabea Acessorios Plugue Ri45 (CM8v) 20 pe
mento Cabeamento -
Metaélico
Cabea Acessorios Switch 48 portas 2 pc
mento Cabeamento - (10/100)BaseTX
Metdlico
Cabea Acessorios Caixa padrdo 19" Guia de cabos 2 oo
mento Cabeamento - Rack vertical fechado
Cabea Acessorios Caixa padrdo 19" Perfil de 2 pc
mento Cabeamento - Rack montagem
Cabea Acessdrios Gabinete padrio 19" Base soleira 1 pc
mento Cabeamento - Rack
Cabea Acessérios Gabinete padrio 19" Perfil de 1 ol
mento Cabeamento - Rack montagem
Cabea Acessorios Gabinete padrio 19" Placa 1 ole
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JN0106

mento Cabeamento - Rack acionamento

ventiladores
Cabea Acessérios Gabinete padrdo 19" Tampa inferior 1 ol
mento Cabeamento - Rack bipartida
Cabea Acessérios Gabinete padrao 19" Unidade de 1 pe
mento Cabeamento - Rack ventilagdo
Cabea Acessorios p/ Caixa PVC 4x2" 15 pc
mento eletrodutos
Cabea Acessorios p/ Caixa PVC sistema X 4x2" 29 oo
mento eletrodutos
Cabea Acessdrios uso geral Arruela lisa galvan. 1/4" 1519 p¢
mento
Cabea Acessérios uso geral Arruela lisa galvan. 3/8" 204 pe
mento
Cabea Acessorios uso geral Grampo C Parafuso 204 pc
mento 3/8"x1.1/2"
Cabea Acessorios uso geral Parafuso galvan. 1/4"x5/8" 1112 pe
mento cabeca lentilha maquina rosca

total

Cabea Acessérios uso geral Porca sextavada 1/4" 863 pe
mento galvan.
Cabea Acessdrios uso geral Porca sextavada 3/8" 204 pc
mento galvan.
Cabea | Acessérios uso geral Vergalhdo galvan. 1/4"x(comp. p/ 204 pe
mento rosca total proj.)
Cabea Cabeamento Cabo UTP-6 (24AWG) Cabo UTP-6 5739, m
mento | estruturado - metalico (24AWG)-4 9
Cabea Cabeamento UTP-5e (24AWG) 4 pares 60 m
mento | estruturado - metalico
Cabea Cabeamento UTP-5e (24AWG) UTP-5e (24AWG)- | 414,4 m
mento | estruturado - metélico : 4 3
Cabea Dispositivo de Placa 2x4" - Branca 1 médulo - Ri45 13 p¢
mento | Cabeamento - embutir
Cabea Dispositivo de Placa 2x4" - Branca 2 médulos - RJ45 31 o]
mento | Cabeamento - embutir
Cabea | Eletrocalha furada tipo Cotovelo reto 50x50mm chapa 5 pc
mento C pré-galv. quen 18
Cabea | Eletrocalha furada tipo Curva de inversio 50x50mm chapa 1 jolo
mento C pré-gaiv. quen 18
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Eletrocalha perfurada 100x100mm 6,14 m
mento C pré-galv. quen tipo C chapa 18
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Eletrocalha perfurada | 100x50mm chapa | 9,79 m
mento C pré-galv. quen tipo C 18
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Eletrocalha perfurada | 150x50mm chapa | 0,84 m
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mento C pré-galv. quen tipo C 18
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Eletrocalha perfurada 50x50mm chapa | 324,7 m
mento C pré-galv. quen tipo C 18 4
Cabea | Eletrocaiha furada tipo Suporte vertical 120x146mm 3 pc
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo Suporte vertical 70x81mm 194 pc
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo Suporte vertical 70x96mm 6 pe
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo T horizontal 902 50x50mm chapa 15 jolo
' mento C pré-galv. quen 18
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Tala plana perfurada 100mm 2 pS
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Tala plana perfurada 50mm 276 pe
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Tampap/ T horizontal | 50mm chapa 18 15 pS
mento C pré-galv. quen 902
Cabea | Eletrocalha furadatipo | Tampa p/ cotovelo 50mm chapa 18 S Pe
mento C pré-galv. quen reto
Cabea | Eletrocalha furada tipo | Tampa p/ curva curva 50mm chapa 18 1 jolo
mento C pré-galv. quen de inversdo
Cabea | Eletrocalha furada tipo Tampa pressao 100mm chapa 24 | 15,93 m
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo Tampa pressao 150mm chapa 24 0,84 m
mento C pré-galv. quen
Cabea | Eletrocalha furada tipo Tampa pressao 50mm chapa 24 324,7 m
. mento C pré-galv. quen 4
Cabea | Eletroduto PVC flexivel Eletroduto leve 1" 153,7 m
mento 5
Cabea | Eletroduto PVC flexivel Eletroduto leve 3/4" 139,2 m
mento 9
Cabea Rack Caixa padrdo 19" - 12U x 470mm 2 jole
mento porta acrilico cristal
Cabea Rack Gabinete 19" - porta 16U x 470mm 1 oo
mento vidro

Rua Pioneiro Anténio Fabiane, n® 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000

Veré - PR




000108
') CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES
Y AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetdnicos — levantamentos topograficos
Projetos e consuitoria em meio ambiente e seguranga do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua — esgoto — drenagem - estradas — terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83

Rua Pioneiro Ant8nio Fabiane, n° 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR




900109

- OBRA: TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO.
AREA : 6.327,00 M2

ENDERECO: AV. AGUA BRANCA - BAIRRO AGUA BRANCA
MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO - PR

N 1.0 - OBJETO E CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os servigos a
executar na constru¢do do Terminal rodovidrio, em Francisco Beltrdo, com drea
construida de 6.327,00 m?, edificagdo composta por drea coberta compreendendo um
instalagdes sanitdrias masculina e feminina, instalagdes sanitarias para pessoas com
deficiéncia, circulacdo, depésito de material de limpeza, copa, depédsito de alimentos,
camara fria, cozinha, drea de alimentacdo, sala moto taxi, sala taxista, salas multiuso, sala
- para vigias, guichés de embarque, salas para uso comercial (lojas internas), area de
embarque, circulagdo de servigo, plataforma de embarque, estacionamento, jardim
interno.

O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto
Arquitetdnico, sendo que, caso exista qualquer divergéncia entre este projeto basico,
complementares, memoriais e/ou orgamento, prevalecerdo os primeiros, ou a critério do

~autor do projeto e fiscalizagao.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com este Memorial e as
especificagbes que seguem, dentro das boas técnicas e préticas de construgdo e
obedecendo aos desenhos e detalhes dos Projetos Arquitetdnico e Complementares,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas
vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitacio de
qualquer material e/ou servigo ficara a critério da fiscalizacdo, podendo esta, inclusive,
solicitar ensaios especificos para servigo e/ou materiais.

As especificagbes técnicas constantes deste Memorial que n3o constam no
Projeto deverdo ser encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para
apreciacdo e parecer da CONTRATANTE.

Competird a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o

ferramental, equipamentos de protecfio individual (EPIs) e coletivos (EPCs), instalagio




0N0110

proviséria, maquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execugéo dos servigos
contratados, tais como barraco de obra, depdsito de materiais etc., bem como, durante a
obra dever4 ser feita periddica remogdo de todo entulho do local.

Qualquer divida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a execucdo da obra ou caso se pretenda fazer quaiquer alteragdo ou opgdo pelo
uso de algum material equivalente, consultar o autor do Projeto Arquiteténico, a fim de
que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, evitando retrabalhos, em todas as

etapas da obra.

2.0 - NORMAS GERAIS:

A - Os procedimentos de execugdo da obra sdo ditados pelos Projetos e especificagdes
subsequientes, sob a orientagdo da fiscalizagdo da obra, sendo que os servicos nao
executados corretamente deverdo ser demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do
executor, o qual deverd entregar a obra acabada, limpa e com todas as instalagdes em
perfeito funcionamento; os materiais que nao obedecerem as especificagdes deverao ser
substituidos, sem énus adicional ao contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e prego, mediante consulta.

C - Todos os Projetos, especificagdes e orgamentos deverdo ser confrontados para
elaboracdo da proposta, sem o que a proponente vencedora n3o tera direito a receber
adicional contratual.

D — A firma empreiteira serd responsével pela guarda e vigildncia dos materiais e
equipamentos da obra.

E — A firma empreiteira deverd manter o pessoal da obra dimensionado para atender o
Cronograma de Execugdo de obra e tecnicamente qualificado para execugdo dos servigos.
Caso a fiscalizacdo ache necesséaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario
para melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira devera atender tal solicitagao
prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
dever3do ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo

de obras acompanhe os servi¢cos nestes periodos, sem énus ao Municipio.
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3.0 - SERVICOS / INSTALACOES INICIAIS / PERMANENTES:

3.1 - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:

A CONTRATADA emitird e quitard a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA-PR, referente a execugdo da obra, entregard a CONTRATANTE a 22 via e
manteré no local da obra a 32 via da mesma, a disposicdo da fiscalizacdo, juntamente
com uma cépia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitagdo.

3.2 - BARRACO DE OBRA / DEPOSITO DE MATERIAIS:

A CONTRATADA construird, por sua propria conta e conforme a necessidade,
barraco de obra / depésito de materiais, removendo-os ao final.
3.3 — LIGACOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA deverd proceder a todas as ligagdes provisérias de agua e
energia para os servigos a serem executados no canteiro da obra de tal forma que no
venham a prejudicar a implantagdo dos demais servicos. Deverdo ser previstas as
extensdes dos servicos publicos que se fizerem necessarios.

3.4 — CONSUMO DE AGUA E ENERGIA:
Estaro a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes

e usos para a construgao.

3.5 — LIMPEZA E CONSERVACAO DA OBRA:

A CONTRATADA devera manter a obra permanentemente limpa, em condigdes de
visitagdo constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra, sob sua inteira
responsabilidade e 6nus.

3.6 - PLACAS DE OBRA:

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a colocagdo de todas as placas
exigidas e necessdrias para a identificagdo da obra e dos servigos. As placas deverdo ser
confeccionadas de acordo com cores, medidas e propor¢Bes e demais orientagbes
contidas no manual visual de placas ou adesivos de obras fornecido pela CAIXA.

As placas dever3o ser confeccionadas em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagBes deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para fixagdo ou

adesivacio nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas
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a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade. Com dimens&es minimas de 2,00 metros por 1,25 metros.
3.7 - VIGILANCIA DA OBRA: '

A CONTRATADA caberd mantér um esquema permanente de vigilancia da obra,
sob sua inteira responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a aprovagdo da

CONTRATANTE.

4.0 - PREPARO DO TERRENO:

4.1 - REGULARIZAGAO DO TERRENO:

Os servicos de regularizagio deverdo ser executados de acordo com as indicagOes
constantes do projeto arquitetdnico. As dreas de acesso a patios receberdo regularizagao
- de superficie com raspagem da camada vegetal.

Essa regularizagio compreenderd o nivelamento definitivo das diversas dreas de
implantacdo e as escavagdes previstas pelo projeto arquitetdnico. Compreende-se, nesta
regularizacdo o aterro compactado das superficies, até atingir os niveis gradeais fixados
para implantag3o das obras no seu todo.

ESTE SERVICO SERA EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO.
4.2 - DRENAGEM PROVISORIA:

A fim de facilitar a execuc3o dos servigos dever3o ser feitas drenagens provisérias
" de superficie, promovendo o escoamento das dguas de superficie e pluviais que venham
a prejudicar o andamento dos servigos, esse servico sera realizado pela prefeitura
municipal.

4.3 ~ LOCAGCAO DA OBRA:

A obra seré locada com trena de aco, em tdbuas perfeitamente niveladas, no
contorno de toda obra e passivas de verificagao.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessérios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e
m3o-de-obra requerida pelos trabalhos de locagdo e controle, inclusive com servigos de

topografia.

5.0 - MOVIMENTO DE TERRA:
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5.1 - ESCAVAGAO MECANICA

A escavacio compreende a remogdo dos diferentes tipos de solo, desde a
superficie natural do terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a
serem utilizados dever3o ser adequados ao tipo de escavagdo. A escavacdo mecanica de
valas com profundidade além de 4,00 metros deveré ser feita com escavadeira hidraulica.

Ao iniciar a escavag3o, deveré ter feito a pesquisa de interferéncias, para que n3o
sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou
estruturas existentes que estejam na drea atingida pela escavagdo ou préxima a esta.

Quando a escavac3o tiver atingido a cota indicada no projeto, serdo feitas a
regularizagdo e a limpeza do fundo da vala.
5.2 - SOLO COMPACTADO

O reaterro de valas e demais escavacbes, principaimente quando para
sustentac3o de cargas que possam ocasionar recalques indesejaveis, devera ser feito em
camadas de no méximo 20 cm, sofrendo apiloamento forte até que n3dao mais ocorra
reducio no volume de terra. Poderdo ser utilizados "macacos" ou adensadores
mecanicos ("sapos"), de acordo com a disponibilidade.
5.3 - ESCAVAGOES MANUAIS

Serdo executadas quando o volume de terra a deslocar seja compativel com a
capacidade da mao-de-obra disponivel em servigo.
5.4 - TRANSPORTE E MOVIMENTAGAO DE TERRA

Ser3o executados com os meios adequados e de acordo com o volume de terra e

escavado, obedecendo regras de seguranca e racionalizagdo dos trabalhos.

6.0 — FUNDAGOES / INFRAESTRUTURA:

A obra possui infraestrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto
Estrutural.

6.1 - ESTACAS:

De posse do plano de cargas do Projeto Estrutural, a firma empreiteira
determinara e executara as fundagdes, apds a autorizagdo da fiscalizagdo de obras. As
estacas a serem executados seguirdo rigorosamente o Projeto Estrutural, que prevé
unidades com fck=25MPa.

6.2 - BLOCOS:
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Os blocos serdo executados em concreto armado, de acordo com o Projeto
Estrutural, com fck=25MPa.
6.3 — BALDRAME:

As vigas baldrame dever3o ser executadas de acordo com o Projeto Estrutural e as

normas NB-1 e NB-4, com fck=30MPa.

7.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

A obra possui estrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto
Estrutural.

7.1 - FORMAS:

Todas as formas deverdo ser de chapa compensada resinada, perfeitamente
gravateadas e escoradas. Devem ser estanques para que o concreto ndo perca a dgua de
amassamento. O escoramento deve ser executado com caibros de 3” x 3”, sendo
admissivel bracatinga ou similares, com didmetro ndo inferior a 15 cm na parte mais
fina. Todas as formas dever3o ser vistoriadas e liberadas pela fiscalizagdo para o inicio da
concretagem. A fiscalizagdo deverd confrontar as medidas de Projeto Estrutural com as
executadas, verificar prumo e nivel de formas.

7.2 - ARMADURA:

A fiscalizac3o devera verificar a procedéncia do ago na construgdo e observar que
os mesmos n3o apresentem alto grau de oxidagao.

A contratada deverd executar a armadura (ferragem) de acordo com o Projeto
Estrutural especifico e assenta-la com espagadores sobre as formas, de maneira que haja
recobrimento minimo da mesma, conforme recomenda a respectiva norma e projeto,
bem como deverdo ser obedecidos os comprimentos de ancoragem, esperas e
embutidas as tubulacdes / instalacbes previstas nos respectivos projetos
complementares, todos os itens sujeitos a verificagdo prévia pela fiscalizagdo para
liberagdo da concretagem.

7.3 — CONCRETO:

A CONTRATADA podera usar concreto usinado, desde que seja fornecido por
concreteira idénea e atenda as normas da ABNT. O concreto serd bombeado. Para o
concreto usado na obra, a CONTRATADA deverd apresentar a dosagem prevista, tipo de
betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para areia e brita e quantidade de agua a ser

aplicada. A qualquer momento e sem aviso prévio a CONTRATANTE poderd exigir a
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moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empresas
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, sem 6nu$ a Prefeitura
Municipal. O concreto deveré ser dosado racionaimente de modo a assegurar, apds a
cura, as resisténcias previstas no Projeto Estrutural (20 MPa para fundagdes e 25 MPa
para os demais elementos estruturais).

7.4 - PILARES, VIGAS:

Os pilares de sustentagdio da cobertura e os das paredes de alvenaria, bem como
as vigas e escadas, serdo em concreto armado, com fck=30MPa, conforme definices dos
Projetos Arquitetdnico e Estrutural.

7.5 - VERGA E CONTRA-VERGA:
. Sera executada verga em todas as janelas e portas e contra-verga nas janelas,

conforme projeto arquitetdnico e planilha de orgamento.

8.0 ~ COBERTURA:

8.1 - COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA:

A cobertura seré executada conforme especificagdes do Projeto Arquitetdnico e
de Estrutura Metélica, assim como o memorial especifico do Projeto de Estrutura
Metélica, com telhas metélicas do tipo TermoRoof ago/ago, revestimento da face
superior em aco galvalume pré-pintado branco, nicleo termoisolante em PUR/RIR,
revestimento da face inferior em aco galvalume, com espessura de 30 mm, fixadas em
estrutura metélica com inclinagdo de 12% (no minimo), observando-se para ambas a
orientagdo técnica do fabricante para a instalagdo da cobertura.

A fixacdo da telha deve ser feita sempre em onda alta ou conforme recomendagdo da
- ficha técnica do fabricante. Deve haver vedagdo entre tergas.

Deverd ocorrer o perfeito recobrimento e transpasse entre uma tetha e outra e vedacao

das fixacdes, calhas, rufos, e ligagbes calha-condutor (todos em ago galvanizado) para

evitar qualquer infiltragao.

As soldas da estrutura metélica devem ser feitas somente em condigdes ideais, devendo

ser controlado os seguintes itens: gés, solda e oxigénio, se ndo existir possibilidade de

controle de qualidade desses itens no canteiro de obras, as mesmas devem ser realizadas

somente em fabrica.
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8.2 — CALHAS, RUFOS E LIGACOES:

As calhas, rufos, algeroz e ligagdes calha-condutor serdo executadas em chapa de
aco galvanizado com espessura n@ 24.
8.3 — CONDUTORES:

Os condutores serdo executados em tubos e conexbes de PVC DN 75 mm, caindo a

céu aberto.

Jg.o — IMPERMEABILIZAGOES E ISOLACOES:

9.1 - GENERALIDADES:

Onde o projeto indicar e onde se fizerem necessarias p'rétegc"nes contra infiltragGes
de dgua ou isolamento térmico, 3 CONTRATADA caberd contratar estes servicos com
firmas citadamente especializadas que, além de responsabilidade de execugdo dos
trabalhos, assumem perante a CONTRATANTE a obrigatoriedade de refazerem, em parte
Ou no todo os servigos que apresentarem falhas na execucdo ou vazamentos posteriores,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Caberd a firma CONTRATADA, além da responsabilidade j& mencionada de
execucdo dos servicos, mandar realizar testes de impermeabilidade 3 infiltragdo de 4gua,
submetidos a observagdo da fiscalizacfio e por esta julgados satisfatoriamente, o que,
entretanto, ndo eximird a executora de responsabilidade futura contra quaisquer
defeitos e infiltracdes, assumindo a CONTRATADA, os énus que estes reparos, mais
tarde, puderem ocasionar.

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de aceitar ou ndo a firma indicada
pela CONTRATADA para execucdo desses servicos.

9.2 - VIGAS DE BALDRAME:
Apds a execucdo e retirada das formas das vigas de baldrame, devers ser feita

pintura com tinta betuminosa na face superior e faces laterais, antes de iniciada a

construgdo das alvenarias.
9.3~ RECOMENDACGES GERAIS:

Nas estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rigida, esta deve estar

suficientemente dimensionada, de forma a ndo apresentar trincas.
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A superficie a ser revestida deve ser aspera, isenta de particulas soltas e de corpos
estranhos como restos de formas, pontos de ferrugem, sem falhas e ninhos ou restos de
6leo de desforma.

Superficies lisas terdo que ser picotadas e lavadas.

Os canos quando colocados deverdo ser rosqueados e com flanges apertados por
dentro e por fora.

Os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo de 8 cm.

’10.0 — PISOS E REVESTIMENTOS:

10.1 - LASTRO DE BRITA

Apés a execugdo das cintas e blocos, seré executado o lastro de brita com 5cmde
espessura. Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado, molhado e convenientemente apiloado, devendo o agregado
graudo ser esparramado sobre o leito preparado e nivelado de solo compactado, em
camada de espessura uniforme, sendo posteriormente apiloado por meio de soquetes,
formando um lastro de pedra britada com 5 cm de espessura final.

10.2 - CONTRA-PISO DE CONCRETO:

Sobre o lastro de pedra britada sers executada uma camada impermeabilizante
de concreto desempenado a qual devers ser executada depois de estar a base
devidamente preparada e vigorosamente compactada, éste serd constituido de concreto
simples traco 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2), com superficie sarrafeada e
espessura de 5cm, langado sobre a base ia preparada conforme orientagbes anteriores.
Serdo previamente colocadas juntas de dilatagdo de ripas de madeira de lei de 08 X
1,2cm, impermeabilizadas, Cuidados especiais serdo observados no adensamento do
concreto junto as ripas, as guais teréo éspacamento formando quadros de no maximo 04
m?, sendo sua maior dimens3o igual ou inferior a 02 metros, ou igual 3 modula¢io do

piso final, sendo concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas formando juntas

secas.
10.3 - REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA

Para a regularizacio devers ser utilizada argamassa de cimento e areia grossa,
tragco 1:4, com espessura de 03 cm. Antes do langamento da argamassa, dever3 se

proceder a lavagem da laje de contrapiso e espalhar nata de cimento com vassoura. A
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cura da argamassa serd feita pela conservagdo da superficie permanentemente
umedecida por um prazo minimo de 03 dias apos a execucio.
10.4 - PISO BASALTO POLIDO / SERRADO

Piso basalto polido, utilizado na parte interna da edificagdo, piso antiderrapante
impermeabilizado, em placas de 50x50 ¢m, PEI 5, cor Natural, (variagdo da cor cinza),
resistente a produtos quimicos GA, assentado com argamassa conforme a orientacdo
técnica de cada fabricante.

Piso basalto serrado, utilizado na parte externa da edificacdo, piso antiderrapante
impermeabilizado, em placas de 50x50 cm, PEl 5, cor Natural, (variagdo da cor cinza),
resistente a produtos quimicos GA, assentado com argamassa conforme a orientacdo
técnica de cada fabricante
A limpeza, manutencdo e impermeabilizagdo de uma rocha natural tem grande peso para
uma excelente conservagio da mesma, tanto em seus aspectos fisicos quanto mecanicos.
Nas paginas seguintes vocé recebers instrucdes de como proceder e ter os devidos
cuidados desde a instalagdo, limpeza pesada pds-obra, impermeabilizacio (quando
necessario) e manutengdo preventiva.

Instalagdo Preparo da base de instalagdo Para a perfeita aderéncia da argamassa
de assentamento do piso com o contrapiso, é necessario seguir os seguintes
procedimentos:

- A base de concreto (contrapiso) devera ter um tempo de cura superior a sete
dias, com sua superficie totalmente limpa, apresentando-se aspera e isenta de po,
particulas soltas, graxas, éleos e outros; Saturagdo da base de concreto (contrapisc) com
dgua; Possuir no minimo cinco centimetros livres entre a base e o nivel do piso acabado
desejado.

As placas devem ser forgadas contra a argamassa de assentamento, com auxilio
de um martelo de borracha. E necessério certificar-se de que todas as placas foram
batidas o maior nimero possivel de vezes, a fim de garantir perfeita aderéncia e
nivelamento entre as placas; Efetuar a limpeza das juntas para ndo impedir a penetracdo
do rejunte; As juntas devem ter entre 1,5 e 2mm no méaximo; A cada trés faixas de piso
assentado, estas devem ser limpas com vassouras de pelo duplo ou nylon, retirando os
residuos de argamassa e limpeza das juntas; Sugere-se que as mestras n3o ultrapassem a

4,8m de largura e que estas sejam assentadas em formato de “L” ou “U” para facilitar o
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alinhamento das placas; A partir de 24 horas apds o assentamento, pode-se iniciar o
processo de rejuntamento; O rejunte a ser aplicado é composto por cimento, areia fina
peneirada e dgua, buscando uma consisténcia de “nata”, a qual terd a fungdo de penetrar
entre as juntas do piso; Lavar o piso removendo toda sujeira acumulada nas juntas; Com
auxilio de um rodo, passar vérias operagdes, até o preenchimento total das juntas, ndo
permitindo frisos para acimulo de sujeira; Deixar o rejunte em processo de cura pelo
periodo minimo de 12 horas; Retirar o excesso de rejunte com auxilio de uma
enceradeira, deixando o piso livre de sujeiras; Apds o piso limpo e seco, realizar o
processo de impermeabilizagdo de acordo com as instrucGes a seguir.

ApoOs a realizagdo da limpeza do piso, deve-se realizar a impermeabilizagdo do mesmo,

' com o propésito de proporcionar brilﬁo e boa aparéncia, além de proteger no desgaste e
facilitar a limpeza e a manutencio da superficie tratada.

A utilizagdo de produtos especificos para &reas externas garantem a

- impermeabilizacdo total do piso, evitando assim infiltragGes de sujeiras, dleos, manchas e
fungos, e para esses fins é aplicada a base seladora que vedard as porosidades do piso.
Poderd ser necessario fazer varias aplicacbes de impermeabilizante para alcangar um
nivel elevado de qualidade, porém isso devers adequar-se a cada tipologia de rocha
natural em fungdo de absor¢3o.

Para este procedimento, pode-se utilizar o protetor de superficies do fabricante
DUPOX/AKEMI — STAIN REPPELENT NANO EFFECT ou produto similar e seguir as
orientagdes de aplicacdo dos fabricantes.

‘ A limpeza regular contribui com o sucesso da manutengdo dos aspectos de beleza
e conservagdo do piso. Isso porque todos os rejeitos (pé, barro, fuligens e outros) em
conjunto com o trafego regular desgastam o piso em sua superficie. Indicamos alguns
conselhos praticos para a melhor manutengdo preventiva de seu piso. N3o serdo
admitidas pecas que contenham qualquer tipo de defeito na entrega final da obra,
mesmo com qualquer justificativa que o mesmo ocorrey no decorrer da mesma. As pecas
com defeitos de coloragdo, mancha, riscos e rachaduras devem ser substituidas antes da
entrega final da obra:

- Para evitar manchas, deve-se limpar imediatamente qualquer substancia que

seja derramada e que possa vir a danificar a superficie das pedras, com um pano

umedecido, ou se necessario, lavar com um detergente neutro diluido em dgua; Deve-se
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evitar deixar cair cimento nas pedras. Se tal ndo puder ser acautelado, retirar o cimento
antes de endurecer, lavando cuidadosamente a superficie com uma esponja Umida; Se
por qualquer motivo o produto derramado sé puder ser retirado com um produto
quimico, deverd proceder-se com cuidado, experimentando primeiramente limpar uma
Pequena parte da superficie da pedra danificada; No caso de pavimentos em que a
limpeza tenha de ser feita com frequéncia, indicamos que de preferéncia sejam aplicados
detergentes neutros, deve-se utilizar uma esfregona e um produto adequado;
Regularmente mopear o piso utilizando mop-p6 com pano eletrostético, para retirada de
poeira. Quanto mais repetitivamente for realizado este processo, mais longo serd o prazo
de manutencdo do brilho do produto; Néd é indicado fazer manutengdo com pano
molhado e balde, pois havers contaminagdo com as sujeiras abrasivas ja existentes,
podendo danificar o britho do piso.

Durante a obra n3o utilizar sobre o piso qualquer tipo de produto quimico, tais
como: varsol, querosene, gasolina, &cido de qualquer natureza, soda caustica, alcool,
Veja, desinfetante, sapdlio, dgua sanitaria, sabdo em p¢, entre outros, sob o risco de
danificar o tratamento e o piso.

Todas as juntas deverdo estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme.
Para preparagdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e
plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes préprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessdrio, nivela-la.

Na aplicagdo, utilizar espacadores entre pegas para manter seus alinhamentos e
respeitando a inclinagGes para os respectivos ralos, indicados no Projeto Hidrossanitario.

Rejuntar apés 72 horas com um rejuntamento epéxi. Deixar as juntas entre pecas
de no minimo 02 mm, observando sempre as indicag¢des do fabricante.

N3do serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios Capazes de comprometer sey aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Caberd a Contratada minimizar ao méximo as variagdes de tamanho e tonalidade

especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximagdo evitando assim

caracterizar diferentes cores no piso.

10.1 - PAVIMENTACAO DE ACESSO




Jyno121

Serd executada uma calcada de acesso em bloco intertravado (tipo paver), com
espessura de 4cm, na cor cinza natural e piso podotatil de acordo com as especificacdes
da NBR 9050:2004 da ABNT, drea de 52,50 m?, conforme projeto arquiteténico.

Para o assentamento dos blocos intertravados o terreno deverd ser nivelado,
molhado e convenientemente apiloado, o pé de pedra que formard a camada de
assentamento sera esparramado sobre o leito preparado e nivelado de solo compactado,
em camada de espessura uniforme, com espessura minima de 5 c¢m, deve-se ainda
prever inclinagdo de no minimo 2% para drenagem de aguas pluviais.

ESTE SERVICO SERA EXECUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO.

IE.O ~ FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, VIDROS:

' 11.1 - FECHAMENTOS:

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 09x19x19 cm, devendo obedecer as recomendagdes das normas técnicas,
sérem sonoros e bem cozidos, assentados a prumo de uma vez. Recomenda-se o uso de
argamassa no trago 1:4 (cimento e areia sem peneirar), com juntas amarradas de lcmde
espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 e 15 cm de espessura de acordo com o
projeto arquitetdnico.

Para levantar a parede, deve iniciar-se preferencialmente a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso, deve-se
chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria. Deve-se primar pela

. verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execucdo do
servico. As fiadas dever3o ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizacdo de
nivel de bolha e prumo.

O cimento a ser usado serj 0 portland comum, e a areia n3o contera substancias
orgénicas argilosas, carbdnicas ou com qualquer dimens3o superior a 4 mm.

A dgua a ser utilizada nas misturas serj limpida, n3o corrosiva e dosada com a
finalidade de obter boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resisténcia, aos 28
(vinte e oito) dias, de 18 kgf/cm?2. Os tijolos deverdo ser cuidadosamente molhados,
imediatamente antes de seu emprego.

No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos dever3o ser assentados,

apds 48 horas da conclusdo da alvenaria bésica, com vedacdo expansiva.
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11.2 - REVESTIMENTO DOS FECHAMENTOS:

As superficies de alvenaria de tijolos e concreto da edificagdo ser3o inicialmente

protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area
considerada. Serdo chapiscados todas as alvenarias (internas e externas) e lajes utilizadas
em forros nos pontos devidamente previstos no projeto de arquitetura.
Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro (betoneira), na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de
espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser
adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades
indicadas pelo fabricante.

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), sera aplicado o embogo com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro (betoneira), com espessura de 02 cm,
na composicdo 1:2:8 (cimento; cal; areia média peneirada). A aplicacio na base
chapiscada sera feita com colher ou desempenadeira de madeira. Quando do inicio da
cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.

Todas as superficies de alvenaria de tijolos e concreto da edificagdo (internas e
externas), exceto as que serdo revestidas com placas cerdmicas, receber3o por todo o |
seu pé-direito e lajes utilizadas em forros a aplicagdo de reboco com argamassa
preparada manualmente em canteiro, com espessura de 0,5 cm, na composicio 1:2 (cale
areia fina peneirada).

As instala¢des sanitdrias, depdsitos de material de limpeza, cozinha, banheiros
(feminino e masculino) e banheiros para pessoas com deficiéncia (feminino e masculino),
serdo revestidos do piso ao teto, sobre a camada de emboco, com placas ceramicas do
tipo grés, com dimensses de 30x30 cm, retificado, brilhante, cor branco, de primeira
qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfei¢do, assentadas com argamassa colante, com rejunte em
epoéxi na cor branco, com juntas de 01 mm.

11.3- ESQUADRIAS, FECHADURAS E VIDROS:

Conforme indicado no projeto arquitetdnico e or¢camento, as janelas e pele de

vidro serdo em aluminio anodizado natural, as portas de aluminio anodizado na cor

natural e em vidro temperado incolor, com éspessura de 10 mm, com perfil em aluminio
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anodizado na cor nartural, com locais, caracteristicas, dimensGes, materiais indicados em
projeto e no quadro de esquadrias.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio serd caracterizado pelas
defini¢des dos projetos arquitetdnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resist&ncia mecanica.

A execugdo serd esmerada, evitando-se por todas as formas e meijos, emendas
Nas pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedagdo perfeita
contra ventos e chuvas.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os dngulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndo serdo jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensdes. Havers especial cuidado para que as armagdes n3o sofram
distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados e as roldanas, fechos, recolhedores,
escovas de vedac3o, guarnicBes, comandos, alcas e demais acessorios deverdo ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto por longo tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisdrias dos sanitdrios) dever3o
Possuir trincos para fechamento interno do tipo livre/ocupado, de 12 linha.

As portas de aluminio terdo conjunto de fechadura tipo alavanca, em aco,
cromada.

As janelas maxim ar terdo fecho haste de comando projetante em aluminio.

Nas esquadrias especificadas a utilizacdo de vidro, empregar vidro temperado,

incolor e nos tamanhos € recortes indicados na tabela de esquadrias.
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11.4 - SOLEIRAS, RODAPES, PINGADEIRAS

As pingadeiras deverfio ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com
éspessura minima de 02 cm, nas dimensdes exatas dos vios. .
Os rodapés e soleiras dever3o ser dos mesmos materiais que estiver especificado

0 piso do ambiente (ceramica).

IiZ.O — INSTALACOES COMPLEMENTARES: 7
12.1 - HIDROSSANITARIAS

Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto e Orcamento, com lougas e
metais sanitdrios de primeira qualidade, sendo os vasos sanitarios com assentos e os
lavatérios sem colunas, todos com barras para utilizagdo por PCD, promovendo sua
acessibilidade, conforme NBR 9050:2004 da ABNT.

12.2 - ELETRICAS, TELEFONICAS E ALARME:

Obedecer3o rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orgamento.

12.3 - PREVENGAO DE INCENDIO:

Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orgamento.

L13.o ~ PINTURAS:

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Receberdo quantas forem necessarias para proporcionar um bom cobrimento
(minimo de duas demdos), sendo que, cada demdo de tinta somente poder3 ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre dem3os
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas,

As paredes internas receberdo aplicacdo de uma dem3o de massa Iatex, com

posterior lixamento, e pintadas tinta I&tex acrilica com acabamento acetinado nas cores

indicadas pela fiscalizac3o, aplicando-se tantas demdos quantas forem necessarias para

proporcionar um bom cobrimento (minimo de duas dem3os).

As paredes externas receberdo sobre o reboco tinta [4tex acrilico com

acabamento fosco nas cores indicadas pela fiscalizacdo, aplicand

O-se tantas dem3os
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quantas forem necessarias para proporcionar um bom cobrimento (minimo de duas

dem3os).

L14.o ~ SERVICOS FINAIS / ENTREGA DA OBRA: 7

O tampo para bancada dos lavatérios, e bancadas de cozinha sera em silestone,
conforme especificacdo da composicdo do item, seguindo o Projeto Arquitetdnico e
orgamento.

A obra deverj ser entregue com os pisos, demarcagdes, paredes, revestimentos,
pinturas, esquadrias, vidros, coberturas, pilares, instalagdes e aparelhos devidamente
limpos, o terreno livre de entuthos e outros materiais e com todas as instalacbes em

perfeito e seguro funcionamento.

Dalcy Salvati Maicon de Oliveira

Arquiteto Urbanista CAU A3511-4 Arquiteto Urbanista CAU A126262-9
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I) CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES .
L AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetdnicos — levantamentos topogréficos

Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranga do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas —- projetos de infraestrutura -
Rede de agua - esgoto — drenagem — estradas — terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83

MEMORIAL DESCRITIVO DE
INSTALACOES ELETRICAS

TERMINAL RODOVIARIO - FRANCISCO
BELTRAO - PR

Rua Pioneiro Antdnio Fabiane, n°® 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR
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) CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES

AMBIENTAIS

~ Projetos civis e Arquitetdnicos — levantamentos topograficos
Projetos e consulitoria em meio ambiente e seguran¢a do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua - esgoto — drenagem - estradas - terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS MEMORIAL DESCRITIVO

1. IDENTIFICACAO DO PROJETO DADOS DA OBRA
NOME: PROJETO ELETRICO — Terminal Rodoviario
ENDERECO: Av. Agua Branca — Bairro Agua Branca, FRANCISCO BELTRAO - PR

DADOS DO PROPRIETARIO
PROPRIETARIO: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR

ENDERECO: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 1000 — FRANCISCO BELTRAO -
PR

DADOS DO PROJETO

TIPO INSTALACAO: BAIXA TENSAO
TENSAO NOM.: 127/220 VOLTS - 3F + N
TIPO EDIFICIO: COLETIVO

N° PAVIMENTOS: 2

AREA CONST.: 7.440,40 m?

AUTOR DO PROJETO:

ARQ. LUCAS GABRIEL WINTER

CAU: A115655-1

ENDERECO: Rua Pioneiro Anténio Fabiane, N° 620, Centro, Veré - PR
TELEFONE: (XX46) 99915-7245

Rua Pioneiro Anténio Fabiane, n° 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR
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AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetonicos ~ levantamentos topograficos

Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranca do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua — esgoto - drenagem - estradas - terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo orientar a execugfio das instalagBes elétricas, prestar
esclarecimentos e fornecer dados referentes ao projeto do Terminal Rodovidrio de Francisco Beltrdo,
conforme Projeto de Instalagdes Elétricas em Anexo.

3. NORMAS APLICAVEIS

A execugio dos servigos devera obedecer a melhor técnica, por profissionais qualificados e dirigidos por
. - profissionais que tenha habilitagdo junto ao CREA-CAU.

As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as plantas em anexo, obedecendo as indicagdes e
especificagdes constantes deste memorial, bem como as determinag¢des das normas.

CEMAT Nommas vigentes
IEC International Electrical Comission.

NBR-5037 Fitas adesivas sensiveis a press&o para fins de isolag#o elétrica. NBR-5111  Fios de cobre
nu de sec#o circular para fins elétricos.

NBR-5033 Roscas Edson

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termopléstico polivinilico (PVC) até 600V e 69°C.
NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tenséo

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas.

NBR-5288 Determina¢do das caracteristicas isoladas composto termoplastico. NBR-5290
Disjuntores em caixas moldadas.

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalages elétricas prediais.

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensdo. NBR-5386 Disjuntores secos de baixa
tensdo. NBR-5410 Instala¢des Elétricas de Baixa Tensdo

NBR-5414 Execug#io de instalagdes elétricas de baixa tensdo. NBR-5413 [luminamento de
Interiores e Exteriores

NBR-5419 Sistemas de Aterramento

NBR-5444 Simbolos Graficos para Instalagdes Elétricas Prediais NBR-5470  Instalagdo de  baixa
tensdo - terminologia

NBR-5473 Instalagéo Elétrica Predial NBR-6120 Eletrodutos de PVC rigido.
NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico.

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolagdo So6lida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para
Tensdes até 750 Volts sem Cobertura.

NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rigido.

Rua Pioneiro Antdnio Fabiane, n® 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR

I
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AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetdnicos - levantamentos topograficos
Projetos e consuitoria em meio ambiente e seguranca do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua - esgoto - drenagem - estradas — terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83
NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resisténcia & Chama

NBR-6264 Plugues ¢ Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos Contato Terra

NBR-6265 Plugues ¢ Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexdo e Desconexdo -
Durabilidade

NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico NBR-6791 Porta Fusiveis - Rolha e
Cartucho NBR-6808  Quadros Gerais de Baixa Tens#o.

NBR-6980 Cabos e Corddes Flexiveis com Isolagio Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para
Tensdes até 750V

‘ ~ NBR-7864 Aparelhos de Conexdo para Instalagdes Elétricas, Domésticas e Similares — Protegdo Contra
Choques Elétricos

4. ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia serd conforme projeto.

5. MEDIGAO

A medig3o ser4 efetuada por medidor coletivo.

UNIDADE EMBUTIDA COM 18 MEDIDORES, SAIDA SUBTERRANEA

DISJUNTOR GERAL: 800A

UNIDADE CONSUMIDORA 01 (QD 03) - DEMANDA 9,35 kVA
QUADROS SUBORDINADOS (QD 01, QD 02)

. UNIDADE CONSUMIDORA 02 (QD 04) — DEMANDA 6,46 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 03 (QD 05) - DEMANDA 6,52 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 04 (QD 06) - DEMANDA 6,57 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 05 (QD 07) - DEMANDA 6,54 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 06 (QD 08) - DEMAMDA 6,46 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 07 (QD 09) - DEMANDA 6,57 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 08 (QD 10) - DEMANDA 5,37 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 09 (QD 11) ~ DEMANDA 5,37 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 10 (QD 12) - DEMANDA 2,38 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 11 (QD 13) - DEMANDA 2,55 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 12 (QD 14) - DEMANDA 4,50 kVA

Rua Pioneiro Antdnio Fabiane, n° 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR




, _ 400130
l? CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES

AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetonicos — levantamentos topograficos

Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranca do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua - esgoto — drenagem - estradas - terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83
UNIDADE CONSUMIDORA 13 (QD 15) - DEMANDA 25,24 kVA

UNIDADE CONSUMIDORA 14 (QD 16) - DEMANDA 22,97 kVA
UNIDADE CONSUMIDORA 15 (QD 20) - DEMANDA 97,85 kVA
QUADOS SUBORDINADOS (QD 17, QD 18, QD 19, QD 21)

6. ESPECIFICACOES: MATERIAIS E NORMAS DE EXECUGAO

Se o cliente desejar alterar algum tipo de lumindria, ou qualquer outro item, deve ser averiguado a
poténcia do aparato a ser substituido, e se a poténcia for maior do que o anterior, devera ser refeito o
‘ calculo para redimensionamento de condutores e disjuntores.

7. LUMINARIAS

As lumindrias serio do tipo quadrada LED tubular - sobrepor em forros e/ou laje, a sustentagéo mecénica
destas luminrias dever4 ser feita por tirantes apropriados (tirantes de ago ou metélicas, fitas) fixados nas
tesouras, laje ou estrutura metalica, de modo a néo transmitir ao forro o seu peso préprio. Toda suspens&o
devera apresentar boa aparéncia e rigidez mecénica.

As lumindrias serdo segundo a descrigdo abaixo:

- Luminaria para uso interno sobrepor p/LED acordo com projeto, baixo nivel de distorgdo
harménica (THD < 10%)..

Lampadas: Tubuluar comum — diam. 26mm - 40W - 220V Luz Branca 6500K

Lampadas: Tubuluar comum — diam. 26mm - 65W - 220V Luz Branca 6500K

LUMINARIA PLAFON DOWNLIGHT LED — SOBREPOR - QUADRADA 170-170 mm 12 w
. LUMINARIA PLAFON DOWNLIGHT LED —~ SOBREPOR - QUADRADA 220-220 mm 18 w

LUMINARIA PLAFON DOWNLIGHT LED — SOBREPOR - QUADRADA 300-300 mm 24 w

Lampada LED Compacta LED 6500 K - 12W LED BULBO

8. CAIXAS DE PASSAGEM DE EMBUTIR

As caixas de embutir, para interruptores, tomadas, luminarias e passagem, serdo em PVC, com dimensdes
em projeto e especificagio, sendo, retangulares, octavadas e sextavadas.

Sé serdo abertos os olhais das caixas onde forem introduzidos eletrodutos.

As caixas dever#o estar alinhadas e aprumadas.

9. CONDUTOS (ELETROCALHAS)
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Os circuitos sairfio do QD1 através de eletrocalha tipo C pré-gagv. Quen - Eletrocalha furada tipo U pré-

galv. quen e Eletrocalha lisa tipo C pré-galv. quente (dimensdes e locais em projeto), e com anti
propagacio de chamas e vapores téxicos, sobrepostos ou embutidos em paredes e lajes.

Estes serdio instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a caixa, lumindria a luminaria,
no qual os condutores possam a qualquer tempo ser colocados e removidos sem prejuizo para o
isolamento.

As caixas de passagem e eletrocalhas deverdio formar uma matha rigidamente fixa as estruturas através de
tirantes de ago, suportes e bragadeiras, de tal forma que resistam ao peso das eletrocalhas, fiacdo, etc.

As ligagBes e emendas entre si ou as curvas, serfo executadas por meio de luvas rosqueadas que deverdo
' aproxima-los até que se toquem, para os rigidos.

N#o serd permitido em uma \inica curva, ngulo superior a 90 graus.
Na fixac8io de eletrocalhas em caixas metélicas (quadros), sera obrigatério o uso de buchas e arruelas.

Dever#o ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nas tubulagdes vagas, a fim de facilitar a
enfiagdo de condutores elétricos.

As eletrocalhas deveriio ser obstruidas com tampo, logo apés a instalag@io para evitar a entrada de corpos
estranhos.

10. TOMADAS E INTERRUPTORES

Todos as tomadas e interruptores serfio para instalagdo em caixa embutida 4x2” conforme descrigdo
abaixo seguindo o projeto.

- Dispositivo Elétrico — embutido - S/ placa - Interruptor 1 tecla simples ¢ tomada blindada
2P+T 10A.

‘ - Dispositivo Elétrico — embutido - S/ placa - Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A.
- Dispositivo Elétrico — embutido - "Placa 2x4""" - Placa p/ 1 fungéo.
- Dispositivo Elétrico — embutido - "Placa 2x4""" - Placa p/ 2 funges.

Todos os interruptores, a sua base deverd ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na
vertical. Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0.20 m a contar da guarnigfo.

Todas as tomadas deverfio obedecer as especificagdes do projeto

As poténcias das tomadas s@o indicadas na propria tomada, ¢ aquelas que n3o forem indicadas, sdo de
100W.

Os quadros devero ser instalados conforme projeto. Devera ser construido por firma especializada, em
um modulo (tipo painel), quanto aos Disjuntores, ver item “Dispositivos de Protegio”.

Todas as tomadas de energia elétrica serfio do tipo 2P + T, 10A/ 127V, 2P + T, 10A/ 220V, 2P + T, 20A/
220V sobrepostas em alvenaria, com altura de instalagdo conforme projeto. As tomadas devem ser
instaladas de acordo com a seguinte polarizagio:
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Todos os interruptores que comandam os pontos de luz, monopolares, serdo de 10A/220V, especificadas
no projeto.

i As instalagBes com interruptor paralelo sdo instaladas de acordo com o diagrama de montagem em
| projeto.

11. CONDUTORES

|

f Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicagdo em contrario devendo ter caracteristicas
l ' especiais quanto & propagacao e auto exting&o do fogo.
|
\
\
|

Os condutores para alimentaggo da iluminagdo interna/externa e tomadas, deverdo ser do tipo cabo e ter
isolamento para 450/750 V, isolamento simples, marca Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel ¢
1soL.HEPR - ench.PVC flexivel - 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax Gsette) com bitola indicada em planta.

Todas as caixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiagdo dos cabos, ndo podendo haver
emendas nos cabos.

-Condutor: fio de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 2;

-Isolag@io: Composto termofixo de Polietileno reticulado XLPE com espessura refor¢ada, sem capa de
chumbo, anti-chama;

-Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servigo continuo, 130°C em sobrecarga ¢ 250°C em curto
circuito;

-Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 ¢ NBR 6812;

A enfiagfio dos condutores s6 podera ser iniciada apds a instalaggo, fixacdo e limpeza de toda a tubulagéo,
ap6s a primeira dem&o de tinta nas paredes e antes da tltima deméo.

Para facilitar a enfiago nas tubulagdes sé sera permitido o uso de parafina ou talco.

S6 serfio permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem soldadas e isoladas com fita
isolante, antichama da 3M ou similar.

barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de conectores terminais de pressdo, para bitolas
superiores a 6 mm?2.

-Os condutores néo deverdo sofrer esforgos mecénicos incompativeis.

|
|
|
Nzo serfio admitidas, em nenhuma hipétese, emendas dentro de eletrodutos. Deverdo ser ligados aos
} 11.1 CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA)

|

|

Todos os circuitos de distribui¢do sdo acompanhados por condutores de proteg8o (terra) sempre de acordo
com o projeto. Todos os quadros deverdo ter o barramento de terra.
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Nio poderd em nenhuma ocasifio, conectar os condutores neutro e de protegéo (terra) nos quadros de
Distribui¢@o de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protegdo (terra) sdo isolados, no interior de eletrodutos, calhas ou outro conduto
elétrico, os cabos ¢ fios de protegdo deverdo ser isolados.

12. QUADROS DE DISTRIBUICAO

O Quadro de Distribuig#o serd de plastico, compativel com os padrdes DIN/IEC e NEMA/UL. Nele ser@o
instalados os disjuntores de acordo com o projeto em caixa moldada, com amperagem € especificagbes
conforme projeto, na edificagdo. Nesses quadros, também serdo instalados os disjuntores para a
alimentagdo dos quadros de distribuig&o.

Quadros de distribui¢do

Quadro de medigdo - | Edificios de uso coletivo - embutir

Caixa p/ 18 medidores | 1 PS
COPEL

Quadro distrib. chapa | Barr. bif,, no Fuse+disj. geral - UL | Cap. 12 disj. unip. - In | 1 pe
pintada - embutir (Ref. Cemar) barr. 100 A
Quadro distrib. chapa | Barr. trif, disj. geral - DIN (Ref. | Cap. 32 disj. unip. - In | 1 PS
pintada - embutir Moratori) barr. 225A
Quadro distrib. chapa | Sem barr., padrdo IEC Civil - DIN | Cap. 26 disj. unip. 1 ps

pintada - sobrepor (Ref. Cemar)

Quadro distrib. | Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) Cap. 8 disj. unip. - In | 13 PS
plastico - embutir Pente 63A

Quadro distrib. | Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) Cap. 8 disj. unip. - In | 1 PS
plastico - embutir Pente 80A

Quadro distrib. | Barr. monof., - DIN (Ref. Hager) Cap. 24 disj. unip. - In | 1 PS
plastico - embutir Pente 100A

Quadro distrib. | Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) Cap. 8 disj. unip. - In | 3 P
plastico - embutir Pente 80A

Os disjuntores para os quadros de distribuico devem seguir o projeto, e sua disposicdo deve ser de
acordo com o Diagrama unifilar, observando o balanceamento de fases. A dimensZo minima dos

barramentos, em capacidade de condugfo de corrente, também estd anotada em planta, nos Quadros de
Carga.

O Quadro de Distribuigdo deverad ser devidamente identificado, de forma definitiva e duradoura, em
plaqueta acrilica individual e resinada, com a relagio do numero dos circuitos e o equipamento

equivalente. Ndo podendo ser em papel, fita crepe ou utilizando fita adesiva ou qualquer adesivo que
possa ser retirado.

13. ATERRAMENTO ELETRICO
O Aterramento da baixa tensdo sera através do sistema de aterramento do SPDA.
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Devesse garantir a correta ligaggo das carcagas dos equipamentos € equipotencialidade das instalagSes, de
acordo com a ultima vers3o da NB- 3, da ABNT.

14. CONCLUSAO

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos deverdo ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificagdes, sob pena de impugnago dos mesmos pela Fiscalizagdo.

Devergo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos contratados, em conformidade com a
realizagdo dos mesmos, todo o equipamento e ferramental adequados. A Fiscalizaggo podera determinar a
substitui¢sio dos equipamentos e ferramental julgados deficientes, cabendo & Contratada providenciar a
troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra dever4 entregue sem instalagdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que
possam impedir a utilizagdo imediata das unidades, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizagfio, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria da obra com vistas &
aceitagdo proviséria. Todas as superficies deverdo estar impecavelmente limpas.

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranga e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢8es atuais dos prédios, das respectivas especificagdes e do
projeto apresentado. Em caso de dividas quanto & interpretagdo das especificagdes e dos desenhos sera
sempre consultada a Fiscalizag#o, e, se necessario, o autor do projeto, sendo desta o parecer definitivo.

Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer & melhor técnica vigente, enquadrando-se
rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410.

Veré, 17 de dezembro de 2017

Arq. Lucas Gabriel Winter
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CAU- A115655-1

Lista de materiais
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Re Material Grupo Item Quan | Uni
de tidad | dad
e e

El¢ Acessorios p/ Caixa PVC 4x2" 218 | p¢
tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Caixa PVC 4x4" 5 PS
tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Caixa PVC octogonal 3x3" 245 P
tric eletrodutos :

a
Elé Acessérios p/ Caixa PVC sistema X 75x65x35 mm 35 PS
tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Caixa aluminio 4"x2" 3x4" 5 P
tric eletrodutos

a

. Elé Acessérios p/ Luva PVC rosca 1" 11 PS

tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Luva PVC rosca 1.1/4" 1 pS
tric eletrodutos

a
El¢ Acessdrios p/ Luva PVC rosca 2.1/2" 2 PS
tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Luva PVC rosca 3/4" 58 S
tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Luva ago galvan. pesado 1" 1 S
tric eletrodutos

a
Elé Acessorios p/ Luva ago galvan. pesado 1.1/4" 42 pS
tric eletrodutos

a
El¢ Acessdrios p/ Luva ago galvan. pesado 2" 4 jol
tric eletrodutos
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El¢ Acessérios p/ Luva ago galvan. pesado 2.1/2" 2 pS
tric eletrodutos

Elé Acessorios p/ Luva ago galvan. pesado 3/4" 1 PS
tric eletrodutos

Elé Acessorios p/ Luva ago galvan. pesado 4" 6 ps
tric eletrodutos

Elé Acessérios p/ Luva ago zincado pesado 3/4" 1 PS
tric eletrodutos

Elé | Acessoérios uso geral Arruela de pressdo galvan. | 1/4" 4 PS

Elé | Acessorios uso geral Arruela lisa galvan. 1/4" 4953 | p¢

Elé | Acessorios uso geral Arruela lisa galvan. 3/8" 605 | ps

Elé | Acessérios uso geral Arruela lisa galvan. 5/16" 2 ps

Elé | Acessorios uso geral Bucha de nylon S10 2 PS

Elé | Acessérios uso geral Bucha de nylon S4 232 PS

. Elé | Acessérios uso geral Bucha de nylon S6 253 pS

Elé | Acessoérios uso geral Distanciador baixo p/ tirante 38mm 2 PS

Elé | Acessérios uso geral Grampo C Parafuso 3/8"x1.1/2" 14 PS

Elé | Acessdrios uso geral | Parafuso fenda galvan. cab. panela 2,9x25mm 232 | p¢
tric autoatarrachante

Elé | Acessérios uso geral | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm 249 jolv
tric autoatarrachante

Elé | Acessérios uso geral | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,8x45mm 4 jole
tric autoatarrachante

Elé | Acessorios uso geral Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca 50 PS
tric soberba
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Elé | Acessoérios uso geral Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total | 541 PS
tric WW

a
Elé | Acessérios uso geral Parafuso galvan. cab. sext. 5/16"x2" rosca 2 PS
tric soberba

a
Elé | Acessorios uso geral | Parafuso galvan. cabega lentilha 1/4"x5/8" méquina 2432 | p¢
tric rosca total

a
El¢ | Acessorios uso geral Pino ¢/ rosca 1/4"x30mm 60 PS
tric

a
El¢ | Acessorios uso geral Porca sextavada galvan. 1/4" 3153 | p¢
tric

a
Elé | Acessorios uso geral Porca sextavada galvan. 3/8" 605 | p¢
tric

a
Elé | Acessorios uso geral Prolongador sextavado 1/4" x50mm 60 PS
tric

a
Elé | Acessorios uso geral Suporte para cabo de ago 38x90mm 591 ps
tric

a
Elé | Acessoérios uso geral Vergalhdo galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | 667 | D¢
tric

a
Elé Cabo Unipolar IsoLHEPR - ench.PVC - 0,6/1kV 120 mm? 6,99 m
tric (cobre) (ref. Pirelli Eprotenax Ecofix)

a
Elé Cabo Unipolar 1soL.HEPR - ench.PVC - 0,6/1kV 185 mm? 2794 | m
tric (cobre) (ref. Pirelli Eprotenax Ecofix)

a
Elé Cabo Unipolar IsoLHEPR - ench.PVC - 0,6/1kV 35 mm? 36,76 | m
tric (cobre) (ref. Pirelli Eprotenax Ecofix)

a
Elé Cabo Unipolar Isol. HEPR - ench.PVC - 0,6/1kV 70 mm? 1470 | m
tric (cobre) (ref. Pirelli Eprotenax Ecofix) 3

a
El¢ Cabo Unipolar Isol. HEPR - ench.PVC flexivel - 120 mm? 744 | m
tric (cobre) 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax

a Gsette)
Elé Cabo Unipolar IsoL HEPR - ench.PVC flexivel - 150 mm? 29,75 | m
tric (cobre) 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax

a Gsette)
Elé Cabo Unipolar Cabo de aluminio (XLPE) sem 185 mm? 25501 m
tric (cobre) capa, isolados para 0,6/1 kV

a
Elé Cabo Unipolar Isol.HEPR - ench.PVC flexivel - 50 mm? 182,4 | m
tric (cobre) 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax 2

a Gsette)
El¢é Cabo Unipolar Isol. HEPR - ench.PVC flexivel - | 95 mm? 8354 | m
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tric (cobre) 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax 5

a Gsette)
Elé Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 1.5 mm? 252,6 | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 8

a
El¢ Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 10 mm? 3191, | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 68

a
El¢é Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 16 mm? 6068, | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 99

a
Elé Cabo Unipolar 1s0l.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 2.5 mm? 164,8 | m

' tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 3

a .
Elé Cabo Unipolar 1sol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 25 mm? 4173, | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 09

a
El¢ Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 35 mm? 1811, | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 33

a
Elé Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 4 mm? 9496, | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 7

a
Elé Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli 6 mm? 1187, | m
tric (cobre) Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 72

a
Elé Cabo Unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV 150 mm? 3793 | m
tric (cobre) (ref. Pirelli Sintenax Econax) 4

a
Eié Cabo Unipolar Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV 50 mm? 94,84 | m

. tric (cobre) (ref. Pirelli Sintenax Econax)

a
Elé | Caixa de passagem - Aco pintada (ref Brum) 400x400x150 mm 1 PS
tric embutir

a
Elé | Caixa de passagem - Aco pintada (ref Cemar) 480x480x152 mm 1 S
tric embutir

a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" Interruptor paralela - 1 2 PS
tric - embutido tecla

a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" Placa cega 6 ol
tric - embutido

a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" Placa p/ 1 fung8o 104 | pe
tric - embutido

a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" Placa p/ 1 fungdo 4 PS
tric - embutido redonda

a
El¢ | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" Placa p/ 1 fungdo 54 PS
tric - embutido retangular

Rua Pioneiro Antdnio Fabiane, n® 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR




Projetos civi

AMBIENTAIS

CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES

Jn0n140

s e Arquitetonicos — levantamentos topograficos

Projetos e consuitoria em meio ambiente e seguranca do trabalho

Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua — esgoto — drenagem -~ estradas — terraplanagem
CNPJ: 26.037.573/0001-83
| a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" Placa p/ 2 fungbes 48 P
tric - embutido retangulares separadas
a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" - latdo Placa ¢/ tampa roscada 2 PS
tric - embutido - cromada
a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 2x4" - latdo Placa ¢/ tampa roscada 3 PS
tric - embutido - lixada
a
Elé | Dispositivo Elétrico Placa 4x4" Placa p/ 2 fungdes 5 P
‘ tric - embutido redondas
a
Elé | Dispositivo Elétrico S/ placa Interruptor 1 tecla 8 PS
tric - embutido paralela
a
Elé | Dispositivo Elétrico S/ placa Interruptor 1 tecla 46 PS
tric - embutido simples
a
Elé | Dispositivo Elétrico S/ placa Tomada hexagonal 67 PS
tric - embutido (NBR 14136) 2P+T
a 10A
El¢ | Dispositivo Elétrico S/ placa Tomada hexagonal 42 PS
tric - embutido (NBR 14136) 2P+T
a 20A |
Elé | Dispositivo Elétrico S/ placa Tomada hexagonal 10 PS
tric - embutido (NBR 14136) 2P+T
a 10A
El¢ | Dispositivo Elétrico S/ placa ‘ Tomada hexagonal 48 PS
tric - embutido ‘ (NBR 14136) (2)
. a 2P+T 10A
Flé Dispositivo Elétrico Interruptor de sobrepor Tomada hexagonal 1 \ U
tric - sobrepor (NBR 14136) - 1 tecla
a dupla
El¢ | Dispositivo Elétrico Placa sistema X Tomada hexagonal 70 P
tric - sobrepor (NBR 14136) (2P+T)
a 10A
El¢ | Dispositivo Elétrico Tomada de sobrepor Tomada hexagonal 33 S
tric - sobrepor (NBR 14136) 2P+T
a 10A
Elé | Dispositivo Elétrico Tomada de sobrepor Tomada hexagonal 6 P
tric - sobrepor (NBR 14136) 2P+T
a 20A
Elé Dispositivo de Disjuntor Unipolar 16 A 3 PS
Fic Protegédo Termomagnético - norma DIN \ \ J
a
Elé Dispositivo de Disjuntor Unipolar 20 A 2 pS
tric Prote¢éo Termomagnético - norma DIN \ J
a
Elé Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 10A-5KkA 30 PS
tric Protegdo (220 V/127 V) - DIN
| a
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El¢ Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 13A-5kA 5 jols
tric Protegéo (220 V/127 V) - DIN

a
El¢ Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 16 A-5kA 24 PS
tric Protecdo (220 V/127 V) - DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 20A-5kA 26 P
tric Protegdo (220 V/127 V) - DIN

a
El¢ Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 25A-5kA 19 ps
tric Protecdo (220 V/127 V) - DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 32A-5kA 4 PS
tric Protecéo (220 V/127 V) - DIN

a
El¢ Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 40A-5kA 17 Ps
tric Protecédo (220 V/127 V) - DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 50 A-25kA 12 PS
tric Protegéo (220 V/127 V) - DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor bipolar termomagnético 80A-5kA 2 PS
tric Protecdo (220 V/127 V) - DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor tripolar termomagnético 175A 4 pS
tric Protegéo - norma DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor tripolar termomagnético 25 A 1 P
tric Protecdo -norma DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor tripolar termomagnético 300A 2 PS
tric Protecdo - norma DIN

a
Elé Dispositivo de Disjuntor tripolar termomagnético 800A 1 P
tric Protegdo - norma DIN

a
El¢ Dispositivo de Disjuntor tripolar termomagnético 90A 2 P
tric Protecédo - norma DIN

a
Elé Dispositivo de Dispositivo de prote¢do contra 175V -40 KA 88 P
tric Protegéo surto

a
Elé Dispositivo de Interruptor bipolar DR (fase/fase - 25 A 3 PS
tric Protecédo In 30mA) - DIN

a
El¢ Dispositivo de Interruptor bipolar DR (fase/fase - 40 A 13 PS
tric Protegédo In 30mA) - DIN

a
Elé Dispositivo de Interruptor bipolar DR (fase/fase - 80 A 1 p¢
tric Protecdo In 30mA) - DIN

a
Elé Dispositivo de Interruptor tetrapolar DR (3 80 A 1 PS
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P:ric Proteg@o fases/neutro - In 30mA) - DIN
a
El¢ | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 100x100mm chapa 18 | 39,24 | m
Fic tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocatha furada Eletrocalha perfurada tipo C 100x50mm chapa 18 | 53,8 | m
tric tipo C pré-galv.

1 a quen J
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 100x75mm chapa 18 | 79,82 | m
tric tipo C pré-galv. :

a quen
. Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 150x100mm chapa 18 | 3,22 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 150x50mm chapa 18 | 27,25 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 300x100mm chapa 18 | 8,11 m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 300x50mm chapa 18 | 2,77 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
El¢ | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 400x100mm chapa 16 | 34,21 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 400x50mm chapa 16 | 34,52 | m
tric \ tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 400x75mm chapa 16 | 0,67 | m
tric tipo C pré-galv.
. a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm chapa 18 | 831,8 | m
tric tipo C pré-galv. 2
a quen
Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo C 75x50mm chapa 18 2,55 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada \ Eletrocalha perfurada tipo C \ 75x75mm chapa 18 | 0,64 m‘k
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical 120x146mm 74 P
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical \ 120x160mm \ 17 pg‘\
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada \ Suporte vertical \ 120x204mm \ 5 \ pq‘\
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical \ 120x233mm ‘ 18 \ qu
tric tipo C pré-galv.
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a quen
El¢ | Eletrocalha furada Suporte vertical 70x154mm 1 S
tric tipo C pré-galv.
a quen :
Elé¢ | Eletrocalha furada Suporte vertical 70x183mm 21 ol
tric tipo C pré-galv.
a quen
El¢ | Eletrocalha furada Suporte vertical 70x81mm 496 | p¢
| tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical 70x96mm 27 pS
. tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical 95x114mm 1 PS
tric tipo C pré-galv.
a quen
El¢ | Eletrocalha furada T horizontal 90° 100x50mm chapa 18 1 PS
tric tipo C pré-galv.
a quen
T Elé | Eletrocalha furada Tala plana perfurada 100mm 34 PS
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Tala plana perfurada 50mm 382 | p¢
tric tipo C pré-galv.
: a quen
) Elé | Eletrocalha furada Tala plana perfurada 75mm 34 PS
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocatha furada Tampa p/ T horizontal 90° 100mm chapa 18 1 PS
tric tipo C pré-galv.
a quen
. Elé | Eletrocalha furada Tampa presséo 100mm chapa 24 172,8 | m
tric tipo C pré-galv. 6
a quen
Elé | Eletrocalha furada Tampa presséo 150mm chapa 24 30,46 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Tampa presséo 300mm chapa 24 10,88 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Tampa pressdo 400mm chapa 22 69,4 m
tric tipo C pré-galv.
a quen
Elé | Eletrocalha furada Tampa pressdo 50mm chapa 24 831,8 | m
tric tipo C pré-galv. 2
a quen
Elé | Eletrocatha furada Tampa pressédo 75mm chapa 24 39 | m
tric tipo C pré-galv.
a quen
mé Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm chapa 18 | 6,84 | m
tric tipo U pré-galv.
a quen
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Elé | Eletrocalha furada Eletrocalha perfurada tipo U 75x50mm chapa 18 4,09 | m
tric tipo U pré-galv.

a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical 120x146mm 4 P
tric tipo U pré-galv.

a quen
Elé | Eletrocalha furada Suporte vertical 95x114mm 3 jolv
tric tipo U pré-galv.

a quen
El¢ | Eletrocalha furada Tala plana perfurada 100mm 4 ol
tric tipo U pré-galv.

. a quen
| Elé | Eletrocalha furada Tala plana perfurada 50mm 2 jol¢
tric tipo U pré-galv.

a quen
Elé | Eletrocalha furada Tampa pressdo 100mm chapa 24 684 | m
tric tipo U pré-galv.

a quen J
Elé | Eletrocalha furada Tampa presséo 75mm chapa 24 4,09 | m }
tric tipo U pré-galv.

a quen
Elé | Eletrocalha lisa tipo Cotovelo reto 50x50mm chapa 18 2 jolY
tric | C pré-galv. quente

a
Elé | Eletrocalha lisa tipo Cruzeta (X) horizontal 90° 50x50mm chapa 18 1 PS

\Tric C pré-galv. quente \

a

Elé | Eletrocalha lisa tipo T horizontal 90° 50x50mm chapa 18 23 P
P‘ic C pré-galv. quente \ J

a

Elé | Eletrocalha lisa tipo Tala plana perfurada 50mm 152 | p¢
. tric | C pré-galv. quente

a
El¢ | Eletrocalha lisa tipo Tampa p/ T horizontal 90° 50mm chapa 18 23 PS
tric | C pré-galv. quente

a .

Elé | Eletrocalha lisa tipo Tampa p/ cotovelo reto 50mm chapa 18 2 PS
tric | C pré-galv. quente

a

Flé Eletrocalha lisa tipo Tampa p/ cruzeta 90° 50mm chapa 18 1 \ PS
tric | C pré-galv. quente

: |
Elé Eletroduto PVC Eletroduto leve 1" 1342 | m
tric flexivel 3

a
El¢é Eletroduto PVC Eletroduto leve 3/4" 1114, | m
tric flexivel 24

a
Elé Eletroduto PVC Eletroduto pesado 1.172" 585,5 | m
tric flexivel 3

a
Elé Eletroduto PVC Eletroduto pesado 2" 5123 | m
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Pric flexivel
a
mé Eletroduto PVC Eletroduto pesado 3" 50,89 | m
tric flexivel
a
Elé Eletroduto PVC Eletroduto pesado 4" 6,34 m
tric flexivel
. |
Elé Eletroduto PVC Eletroduto pesado 6" 45,67 | m
tric flexivel
a
. Elé Eletroduto PVC Eletroduto tipo telefonico 40mm - corrugado 4 PS
tric flexivel
a
El¢ Eletroduto PVC Bragadeira PVC encaixe 1" 24 PS
tric rosca
a
Elé Eletroduto PVC Bragadeira PVC encaixe 3/4" 186 | p¢
tric rosca
a
Elé Eletroduto PVC Bragadeira galvan. tipo cunha " 11 PS
tric rosca
a
Elé Eletroduto PVC Bracadeira galvan. tipo cunha 1.1/4" 4 PS
tric rosca
a
Elé | Eletroduto PVC Bragadeira galvan. tipo cunha 2.1/2" 7 qu
tric rosca
a
Elé Eletroduto PVC Bragadeira galvan. tipo cunha 3/4" 46 P
tric rosca
o |
Elé Eletroduto PVC Eletroduto, vara 3,0m 1" 3842 | m
tric rosca
a
Flé \ Eletroduto PVC Eleroduto, vara 3,0m 1.1/4" 5,77 j
tric rosca
a
Elé Eletroduto PVC Eletroduto, vara 3,0m 2.172" 7,05 m
tric rosca
a
| El¢ | Eletroduto PVC Eletroduto, vara 3,0m 3/4" 264,6 | m
tric rosca 6
a
Elé | Eletroduto metélico Bragadeira galvan. tipo D 3/4" 5 PS
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metélico Bragadeira galvan. tipo U 2" 9 PS
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metalico Bragadeira galvan. tipo U 3/4" 5 PS
tric rigido pesado
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a
Elé | Eletroduto metalico Bragadeira galvan. tipo U 4" 4 P
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metélico Bracadeira galvan. tipo cunha 1" 3 e
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metalico Bragadeira galvan. tipo cunha 1.1/4" 126 | p¢
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metélico Bragadeira galvan. tipo cunha 2" 6 P
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metalico Bragadeira galvan. tipo cunha 2.172" 7 PS
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metalico Bragadeira galvan. tipo cunha 4" 20 PS
tric rigido pesado
a
| El¢ | Eletroduto metalico Eletroduto galvanizado 1" 431 m
tric rigido pesado
a
El¢ | Eletroduto metalico Eletroduto galvanizado 1.1/4" 1358 | m
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metalico Eletroduto galvanizado 2" 18,07 | m
tric rigido pesado
a
Elé | Eletroduto metélico Eletroduto galvanizado 2.1/2" 849 | m
tric rigido pesado
a
| Elé | Eletroduto metalico Eletroduto galvanizado 3/4" 5,23 m
tric rigido pesado
a
Elé¢ | Eletroduto metalico Eletroduto galvanizado 4" 3098 | m
tric rigido pesado
a
ﬁlé Eletroduto metélico Eletroduto zincado, vara 3,0m 3/4" 5,09 m
tric rigido pesado
a
Elé Iluminag&o de Acessorios p/ bloco autdnomo Base para bloco 15 S
tric emergéncia plugavel
a
Elé Iluminagio de Acessorios p/ bloco autdnomo Difusor de teto 8 oIy
tric emergéncia
a
El¢é Iluminag?o de Bloco auténomo - aclaramento Autonomia 3h - 150lm 2 pS
tric emergéncia
a
Elé Iluminag#o de Bloco auténomo - balizamento Etiqueta: (Simbolo de 2 PS
tric emergéncia Saida)+(Seta)
a |
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El¢é Tluminago de Bloco autdnomo - balizamento Etiqueta: SAIDA DE 2 PS
tric emergéncia EMERGENCIA
a
Elé Tluminag#o de Bloco autdnomo - balizamento Etiqueta: 11 PS
tric emergéncia SAIDA+(Seta) \
a
Elé Tluminag&o de Bloco auténomo plugével - Autonomia 3h - 150lm 15 PS¢
Fic emergéncia aclaramento
2 i
Elé Lampada LED LUMINARIA PLAFON LUMINARIA 2 pj
tric DOWNLIGHT LED - QUADRADA 170-
a SOBREPOR 170 mm 12 w
. Elé Lampada LED LUMINARIA PLAFON LUMINARIA 20 PS
tric DOWNLIGHT LED - QUADRADA 220-
a SOBREPOR 220 mm 18 w
Elé Lampada LED LUMINARIA PLAFON LUMINARIA 27 PS
Fic DOWNLIGHT LED - QUADRADA 300- \ J
a SOBREPOR 300 mm 24 w
Elé Luminéria e Luminaria sobrepor p/LED tubular 1x40 W 24 PS
tric acessorios
a
El¢ Luminéria e Luminaria sobrepor p/LED tubular 2x40 W 33 PS
tric acessorios
a
Elé Luminéria e Luminaria sobrepor p/LED tubular 2x65 W 174 | p¢
tric acessorios
a
Lumindria e Soquete base E 27 14

tric acessorios

Ny
_,___g._

Elé Luminéria e Soquete base G 13 876 | p¢
. tric acessorios
a
El¢ Lampada LED Compacta LED 6500 K 12W LED BULBO 14 P
H
a
Elé Lampada LED Tubular comum - diam. 26mm 40w 90 PS
H | i
a
Elé Lampada LED Tubular comum - diam. 26mm 65 W 348 PS
- | il
a
Elé | Quadro de medig@o Edificios de uso coletivo - embutir Caixa p/ 18 medidores 1 P
tric - COPEL
a
Elé Quadro distrib. Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL | Cap. 12 disj. unip. - In 1 PS
tric chapa pintada - (Ref. Cemar) barr. 100 A
a embutir
Elé Quadro distrib. Barr. trif,, disj. geral - DIN (Ref. | Cap. 32 disj. unip. - In 1 PS
tric chapa pintada - Moratori) barr. 225A
a embutir
mé l Quadro distrib. Sem barr., padrio IEC Civil - DIN Cap. 26 disj. unip. 1 1 PS

Rua Pioneiro Antdnio Fabiane, n® 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR




, ) 910148
') CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES |
% AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquiteténicos — levantamentos topograficos

Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranca do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua — esgoto — drenagem — estradas — terraplanagem

CNPJ: 26.037.573/0001-83

Pn'c chapa pintada - (Ref. Cemar)
a sobrepor
Elé Quadro distrib. Barr. bif,, - DIN (Ref. Hager) Cap. 8 disj. unip. - In 13 P
tric | plastico - embutir Pente 63A
a
Elé Quadro distrib. Barr. bif,, - DIN (Ref. Hager) Cap. 8 disj. unip. - In 1 PS
tric | plastico - embutir Pente 8CA
a

Ele Quadro distrib. Barr. monof,, - DIN (Ref. Hager) Cap. 24 disj. unip. - In 1
tric | plastico - embutir Pente 100A

(V5]

Elé Quadro distrib. Barr. trif,, - DIN (Ref. Hager) Cap. 8 disj. unip. - In
tric | pléstico - embutir Pente 80A
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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAGOES ELETRICAS.

EMPREENDIMENTO :
TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAO '
(CONDOMINIO + 11 SALAS COMERCIAL + 2 LANCHONETE = 14 MEDIDORES)

LOCAL OBRA:
AV. AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO /PR

PROPRIETARIO : i
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

DESENVOLVIMENTO PROJETO :
ENG. IVAN G. B. SALVATTI - CREA 54.357-D/IPR - (46) 99974-8988 - ivan@salvati.com.br

| OBJETIVO :

DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA PARA EDIFICAGAO.
PROTEGAO GERAL : 600 A :
CARGA INSTALADA TOTAL : 213,20 kW

ART DE PROJETO :
2018

REVISAO : 00

DATA : 10/01/2018
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1.1 TOMADA DE ENERGIA
A tomada de energia serd efetuada a partir da rede secundaria de distribuicdo (220/127V) da
concessionaria em poste a ser instalado no passeio da Av. Agua Branca (na calgada em frente a
edificacéo).

1.2 MEDIGAO

O centro de medigdo tipo modulado (composta por um médulo de barramentos central e 5 médulos de
medidores), sera localizado em parede no gramado externo da edificag@o (livre acesso para leiturista).

A medicao do Condominio sera feita em caixa indjvidua| tipo GNE, alocada ao lado do QDG.

Atualmente n3o existe padréo de energia no terreno.

1.3 RAMAL ALIMENTADOR PARA BOMBA DE INCENDIO
O ramal alimentador para bomba de incéndio (motor trifasico 7,5 CV / 220V com dispositivo de partida)

devera ser derivado antes da prote¢do geral da edificagdo (no barramento de entrada da caixa
seccionadora geral).

1.4 DIMENSIONAMENTO DA INSTALAGAO

CARGA INSTALADA TOTAL..coovvvvisssssssssrsssssss s s s s s 213.200 W
CARGA DEMANDADA TOTAL. ..ooooussss st 185.390 VA
FATOR DE DEMANDA DA INSTALAGAO ... vcverviverrmssmssrsssssssssssss s s st G e +0,80
RAMAL DE RAMAL DE LIGAGAO SUBTERRANEO.......coovveriimsnnniune 3x{3#185(185mm? - ALUMINIO XLPE 1kV}
ELETRODUTO (DESCIDA POSTE)....cccoovcnimiiiiinene 2 x FERRO GALVANIZADO 100mm (@ 4°) — BARRA DE 6,0m
BANCO DE DUTOS....ccviiiererseestsisninaissns st 3 x ELETRODUTO PVC CORRUGADO 100mm (@ 4)
DISJUNTOR DE PROTEGAO GERAL...ooovvvrrveevvvemmssssmmesmsssssssss s s gl v 600A
ATERRAMENTO DO NEUTRO ..oouiiurrererussmmsissis s s sssss s sesn s oo # 95mm? - COBRE NU
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FICHA DE DADOS ESTATISTICOS

Nome da Obra: TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAO
Endereco: AV. AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO /PR
Protegdo Geral (A): 600 A

Carga Instalada Total (kW): 213,20

Dados das Unidades Residenciais:

j Quantidade Area em m2 Protegéo (A) Carga instalada (kW)J

-
i

|
i

i
|
—
\

0 I O

|

Dados das Unidades Comerciais:

ﬁQuantidade / Tipo l Area em m? . Protegao (A) \ Carga instalada (kW)J
11/ Sala Comercial _| 46,80 \ 2x50 1 6,20 |
T 02/Lanchonete | 86,9 \ 3x100 | 37,60 }
I | | | |
I 1
B | | | J\
| l \ | |
Dados do Condominio:

. rP;)tec,éo Geral (A) 3x200 J
[Carga instalada total (kW) 69,80 |
I
Carga instalada em iluminagao (KVA) 1,60 |
Carga instalada em tomadas (KVA) 5620 |

@antidade de elevadores

1 Poténcia (CV)

TQuantidade de bombas d'agua
*‘ Poténcia (CV)

| Quantidade de bombas de recalque 2
% Poténcia (CV) 1,5
‘! Outras cargas (Descrever)
“ Poténcia (CV)

L_L__._—L,AL_\____
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. [ § ' Consetho de Arquitetura ‘ RRT SIMPLES
SNE e Urbanismo do Brasit N° 0000006504103
e - INICIAL

INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT Immm“"mﬂm‘

c30, & multade 300% antos por cenito)

base n:a:vfr?sgé-?dﬂmﬁmanwdoswﬁasm.d.e
it e 15 o o e s s G el o pagarmen 0 o D oy soty s nocesoads do spresertase
4o compravants de bagamento, poderé ser obtido apés'a Identificagso do pegamento pela compensagao! N
1. RESPONSAVEL TECNICO '

Nome: LUCAS GABRIEL WINTER

Registro Nacional: A115655-1 Tituio do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
* CNPJ: 26.037.573/0001-83 Registro Nacional: 35228-4
2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Documento de identificagso: 77816510000166

Contrato: 089/2017 Valor Contrato/Monorarios: R$ 0,00

Tipo de Contratants: Orgéo Pablico '

Celebrado em: 26/06/2017 Data de Infcio: 19/12/2017  Previsao de témino: 20/12/2017

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT ndo se exige a observéincia das F;-ggras de

acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislago especifica e no Decreto eral n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

2

3. DADOS DA OBRA/SERVICO g

AVENIDA AGUA BRANCA (LOTEMANETO BELéM) N°: S/N
Complemento: Bairro: AGUA BRANCA
UF: PR  CEP: 85601852  Cidade: FRANCISCO BELTREO
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: O

" 4. ATIVIDADE TECNICA
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalagbes elétricas prediais de baixa tenséo
. Quantidade: 7.740,40 Unidade: m?
' Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissianat deverd proceder a baixa'deste RRT. . ©.:".
5. DESCRICAO

INSTALACOES ELETRICAS PARA TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAC - PROJETO
EL ETRICO/TELEFONICO/REDE LOGICA
6. VALOR

Total Pago: R$ 0,00

-Atencao: Este Htern 6 serd pre rehido automaticamente pelo SICCAU ap6s a identifice ¢fio do pagamento peia compensacéo
'bantaria. Para ol  deste documento & necessaria a apr_aamtagﬁo:do’-res.O«eamprovanxe‘-deﬁpagam‘enm« s

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http'flsiwau.mubr.gov.brlapp/viewlsight/e:demo?fom=$ervioos,
com a chave: YY525b impresso em: 19/42/2017 &s 14:38:14 por: , ip: 200.181.233.191

"www.caubr.gov.br ' Pagina 172
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RRT SIMPLES

i Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil N° 0000006504103
INICIAL
' INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

CURE——

H R

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informagSes acima.

de de
Local Dia Més Ano

/4

LUCAS GABRIEL WINTER

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
CPF: 088.375.249-27

Documento de identificaggio: 77816510000166

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: httpJlsiweu.caubr.gov.brlapplviewlsight/emmo?fonnﬁerviws,
com a chave: YY525b Impresso em: 19/12/2017 &s 14:38:14 por: , ip: 200.181.233.181

* www.caubr.gov.or

Pagina 272




ART 20175628264 http://creaweb.crea-pr.org br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG.

WN0158
I lﬂlmm ART N° 20175628264
11, Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissdo: Mamenha os Projetos na Obro R ART Principal
3* VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIQO

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagio bancaria.

Anotacio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Parana ii’

Profissional Contratado: ELIZABETH SATSUKI UNE (CPF:705.067.959-34) N° Carteira: PR-25251/D - N° Visto
Titulo Formagao Prof.- ENGENHEIRA CIVIL.

Empresa contratada: PLANIENGE ENGENHARIALTDA-EPP. . ... ... . N Registro 41347

Contratante: PREFEITURA MINICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CPF/CNPJ: 77.816.510/0001-66

Enderego:R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTCS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAQ PR Fone:

Local da Obra/Servigo: AV AGUA BRANCA SN Quadra: Lote:
AGUA BRANCA - FRANCISCOBELTRAOPR . ... ...GCEP.@86601852 =
Tipe de Conirato 4 PRESTAGAQ DE SERVICOS Dimensao 6237 M2
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTC, PROJETO, ESPECIFICACOES
Area de Comp. 1100SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 015 EDIFICAGOES PUBLICAS QUALQUER AREA
Servigos 003 PROJETO HIDRAULICO
contratadas 005 PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS
Dados Compl. o
Deta inicio 0711212017
Data Conciussio . 07/02/2018
' VirTaxa R$81,53
- Base de célculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Quiras Informacdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
ELABORAGCAO DE PROJETO HIDRO-SANITARIO, DRENAGEM PLUVIAL E PREVENCAO E COMBATE CONTRA
INCENDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAQ, BAIRRO AGUA BRANCA, MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRAQ.

A) PROJETO HIDRO-SANITARIO COMPOSTO POR:

- SISTEMA DE AGUA POTAVEL, ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO INDEPENDENTE

B) PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTO POR:

- SISTEMA DE COLETA DE AGUA DE TELHADOS E DESAGUE NA GALERIA PUBLICA

C) PREVENGAQ E COMBATE A INCENDIO COMPOSTO POR

- SISTEMA DE HIDRANTES, EXTINTORES, SAIDAS DE EMERGENCIA, SINALIZACAO DE EMERGENCIA E ILUMINACAQ
DE EMERGENCIA EM BAIXA TENSAQ.

CONFORME CONTRATO:

1) PROJETO HIDRO-SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL

EMPENHO NO. 22891/2017

365/2017-SIM-AM: 36517 / ATA DE REGISTRO DE PREGOS NO. 365/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 5612017

2) PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO: ' Insp.: 4269
EMPENHO 22972/2017 191122017
452/2017-8iM-AM: 45217 / ATA DE REGISTRO DE PREGOS NO. 452/2017, PREGAO ELETRO CreaWeb 1.08

" Assinatura do Contratante ; ~Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto 2 necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.206 de 2004

32 VIA - LOCAL DA OBRAJSERVICO Deve permanecer no local da obrafservigo, 3 disposicBo das equipes de fiscalizagdo do Crea-PR.
Central de informagdes do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticacio deste documento poderad ser consultada através do site www,crea-pr.org.br

19/12/2017 14:4




ART 20175628264 http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG.
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand g!kl“!“llﬂ ART N° 20175628264

Anotagao de Responsabilidade Técnica Lei Fed €496/77 Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissdo: Martenha os Projeins na Obra ART Principal

- 32 ViA - LOCAL DA OBRA/SERVIGO
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagao bancaria,

Profissional Contratado: ELIZABETH SATSUKI UNE (CPF:705.067.959-34) N° Carteira: PR-25251/D - N° Visto
T T — e ] S Crea: T enne e nehah e eaaken e s
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRA CIVIL. )

Empresa contratada: PLANIENGE ENGENHARIA LTDA-EPP e N Registro: 41347

Contratante: PREFEITURA MINICIPAL DE FRANCISCO BELTRAC CPFICNPJ: 77.816.510/0001-66

Enderego:R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAQC PR Fone:

Local da Obra/Servigo: AV AGUA BRANCA SN Quadra: Lote:
AGUA BRANCA - FRANCISCOBELTRAOPR .....CEP.85601852 . . .. ...
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAO DE SERVICOS Dimenszo 6237 M2
Ativ. Téenica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
. Area de Comp. . 1100SERVIGOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE GIVIL
. Tipo Obra/Serv 015 EDIFICAGOES PUBLICAS QUALQUER AREA '
Servicos 003 PROJETO HIDRAULICO
contratados 005 PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
Dados Compt. 0
Data Inicio Q711212017
Data Conciuséo 07/0212018

VirTaxa R$81,53
Base de cdiculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Qutras lnfoﬁﬁagﬁ&s sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, eic
ELABORACAO DE PROJETO HIDRO-SANITARIO, DRENAGEM PLUVIAL E PREVENCAO E COMBATE CONTRA

INCENDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAQ, BAIRRO AGUA BRANCA, MUNICIPIO DE

FRANCISCO BELTRAQ.

A) PROJETO HIDRO-SANITARIO COMPOSTO POR:

.- SISTEMA DE AGUA POTAVEL, ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO INDEPENDENTE

B) PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COMPOSTO POR:

- SISTEMA DE COLETA DE AGUA DE TELHADOS E DESAGUE NA GALERIA PUBLICA \

C) PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO COMPOSTO POR

- SISTEMA DE HIDRANTES, EXTINTORES, SAIDAS DE EMERGENCIA, SINALIZAGAC DE EMERGENCIA E ILUMINACAC

DE EMERGENCIA EM BAIXA TENSAO.

CONFORME CONTRATO:

1) PROJETO HIDRO-SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL

EMPENHO NO. 22991/2017

365/2017-SIM-AM: 36517 / ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO. 365/2017, PREGAO ELETRONICO NO. 5612017

2) PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO: insp.: 4269
EMPENHO 22972/2017 19/12/2017
452/2017-SIM-AM: 45217 / ATA DE REGISTRO DE PREGOS NO. 452/2017, PREGAO ELETR CreaWeb 1.08

- -
Assinatura do Contratante ~Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto a necessidade do atendimento as normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.298 de 2004
32 VIA - LOCAL DA OBRAISERVIGO Deve permanecer no local da obra/servico, & disposicio das equipes de fiscalizagdo do Crea-PR.

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticacio deste documento podera ser consuitada através do site www.,crea-pr.org.br

19/1222617 14:4




Jnn160

414 ewbpg

SGAST SnED AR

VE'212:09°481 di* 50d £5:28:41 S€ GLOZIVOIS0 ‘We OSSBINW]  MOZMVZ [OARYD € 100
‘so0aG=uLoy, owelxeyBis/manddesq A0S Iqnes necdis/duy LU BRRIYNOA JoS opod 1Y 91Sap speppuane v

g NS M
991000019515/ “ogBe

e ouy SN BiQ esoy
ap ep v

“BWIOR S2P5BULIOJUL SB SENRPEPIOA WBISS 08080

SYUNLYNISSY "2

05'16 $u :oBed fejor

8L02/10/6Z ‘we obey 06'16 ¢4 L4y op joRA
HOTWA'Y

'ONINVZZ3N + OFdHIL OINIWIAVY
ZW 00°/2€'9 = VHN L4380 30 VIUY TN S1'160'% = YAVHOR4 vauy &Q:mhmzoome<<mm<.m&\0<m‘5wm

OOSIONVYA 30 OIdIJINNIN 00 OIMYINOGOY TVNIWN3L OG ODINQLILINDYY OL3ro¥d 00 OyAvyosyia

oydosaa g

1t eisep BXRq @ 18pat0id 213A0D [RUOISSOXI O FROMLORY Atte sep ogsnpuos @ sody
AU tepBplun 00°22¢°9 :epepruenp
oojugieynbie olosd - 2'4 | opepigy

VOINOIL 3avalALLY 'y

YOE0S08S/YLv0'eS-  ‘opmibuon £156258069/8501°9Z- opnine :seayeifioss sepeuspioon
ORHL138 OOSIONVH ‘epepid CG8L09S8 d30 ¥d 4n
VYONVYYE VNOY ‘omeg 94 “3101/ 84-1 Va3 ‘olueweidwon

000 ‘N VONVHE YNOY YAINIAY

OSIANISIVEEO VA S0aVa €
“p00Z 9p oIquiazep @.v 2 8P ‘967°S LU (B18pe4 010108(] Ou 8 Boyjoadsse oedesiia) eu ._wh ©D 8PBDP{IqISSOIB 8D SEOjUH}
Selusou SBU SBISIAGID Bpepliiqiesace op sesbor S sepipUisle WeIo) |y 8jseu Nnvuum.:w_ cﬁmvcumu_zi {s)eu onb csepag
8LOT/LO/LE ‘OuUIDI SP 0BSIARIY  /LOZ/THLO OpuIepele]  /L0Z/LLI0E ‘WO OprIgejed
001jqnd oebigy :eejequog ep odi)
1911 o)enuo)
9910000159182/ :0ededyfuap! 8p ojupwnong
OYdL138 OOSIONVYH 30 OldjOINNW 8luetesuod

00°0 $4 :SOURIOUOH/OJENRUCD JOfBA

OLVHLINOD OU SOava ¢
elsjueqIn 8 ojalinbiy :RuOISSYOL Op oL, ~LIGEV CleuoioeN ansibey
LLVATVS ADIVQ ‘eltion

OJINDZL TAAYSHNOCESEN °f

W OB

TVdIONIH 14N - 34IND3
TVIOINI

£605259000000 oN YIseig 0p OuIS{UeQs @ Q m
STTdNIS Em.. enpinbly ap oyfosuoy

14y - e21Ud9) apepyliqesuodsay sp onsibay




25/05/2018 . DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Parana

J00161

% Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Parana - DIOE

Protocolo 52621/ 2018 ;2. Diario Oficial Com. Ind. e Servicos
Titulo AVISO DIOE PE 108 109 110 {7 Municipalidades
Orgdo PMFRANCISCOBELTRAO - Prefeitura Municipal Francisco Beltrdo ;__i Prefeituras

,,,,,,,

i 7} Francisco Beltréo

Depositario N&dia Dall Agnol
P § % Licitagdo - CIS

E-mail nahdallagnol@hotmail.com
' Ll = AVISO DIOE PE 108 108 110.rif
Enviada em 25/05/2018 13:33 61,52 KB
Data de publxcagao
: R ! .
géib 128/05/2018 Segunda-fers R$ 480,00 Faturada aaw i '1‘101":8'5"‘9“ do Didrio:
. Histérico TRIAGEM REALIZADA

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanhamentoMateria.do?action=imprimir&id=yFmFFNmFNTNRFnIFMI&imprimir=1
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* 900162

.. Conseiho de Arquitetura { RRT SIMPLES
‘ e Urbanismo do Brasil | N° 0000006504103
Sy — | - INICIAL

' INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT | t m“m“"“w!“” J

Documento valido somente se acompanhado do comprovante de pagamento
Loiw’12318,d331do, szemmbro de 2010:
RRT serd efetuado ssional p‘ela pessoa juridica responsévei por mtsrméduo de seu proﬂssanai habilmado legalmente

noCAU ArL48.N§:¢sexée"fe&s -Tsemapnéviorecolhmenﬁoda'l‘axadeRRIpelapessoaﬁsmdeproﬁsslon ou pela pessoa
jurfdlea rasponsévei Ait. 50. A falta do RRT suieﬂaré o pmﬁss-oml ou a emprasa responaévei, sem prejuizo da responsabilizaglio: peseoal
‘pela: . da o riedade:da; situagso, 3 muita.de:300%. (trezentos por cento)
B¢ da . Taxa. Refe:enua de Sistema’Especial de

| 1. RESPONSAVEL TéCNICO
Nome: LUCAS GABRIEL WINTER

Registro Nacional: A115655-1 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
" CNPJ: 26.037.573/0001-83 Registro Nacional: 35228-4

2. DADOS DO CONTRATO
Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Documento de identificagdo: 77816510000166
Contrato: 089/2017 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
“Tipo de Contratante: Org&o Publico '
Celebrado em: 26/06/2017 Data de Inicio: 19/12/2017 Previsao de término: 20/12/2017

Dsclaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) da(s) neste RRT n#o-se exige a observancia das r:gras de
acessibilidade previstas nas normas técnicas de aoessibu e da ABNT, na legislac@io especifica e no Decreto Federal n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004.
3. DADOS DA OBRA/SERVIGO -
AVENIDA AGUA BRANCA (LOTEMANETO BELé&M) N°: S/N
Complemento: Bairro: AGUA BRANCA
UF: PR CEP: 85601852 Cidade: FRANCISCO BELTRaO
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 4 Longitude: 0
: 4. ATIVIDADE TECNICA
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalagBes elétricas prediais de baixa tenséo
. ‘Quantidade: 7.740,40 Unidade: m?

"Apés-a-conglusio'das atividades técnicas o profissional deverd proceder & baixe deste RRT. 1 v a0
5. DESCRICAO

INSTALACOES ELETRICAS PARA TERMINAL RODOVIARIO DE FRANCISCO BELTRAOC - PROJETO
ELETRICO/TELEFONICO/REDE LOGICA

6. VALOR
Total Pago:

‘Atengdo: Este ftern 6 serd preenchido autor mente pelo: SICCAL :
‘bancaria. Para comprovagio dests docimen e pel J apds a ider

Gacio do mante com)
& riecessaria a aprasenfacéo do respectivo | mgggn?vanta dgegggamgnetgsa o

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/si ht/extemo?form=Servicos,
com a chave: YY525b impresso em: 19/12/2017 &s 14:38:14 por: , ip: 200.181.233.191 9 .

"www.caubr.gov.br

Pégina 1/2




Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

B CAU/RR

900163

{

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

7. ASSINATURAS

|

L

RRT SIMPLES
N° 0000006504103
INICIAL
INDIVIDUAL

D R

| WO

Declaro serem verdadeiras as informagbes acima.

s de de
Local Dia Més Anc
/a
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAC LUCAS éABRlEL WINTER

Documento de identificagdo: 77816510000166

CPF: 088.375.249-27

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servi
com a chave: YY525b Impresso em: 19/12/2017 &s 14:38:14 port, lpgzooo 181pg/33 181 ¢ - s

"www.caubr.gov.r

Pégina 2/2
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300165

ART N° 20180195798

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ‘
Anotaggo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 8496/77 1 Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ‘ ART Principal

- 12 VIA - PROFISSIONAL
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagéo bancaria.

g;t;ﬁssn)nal Contratado: IVAN GIOVANI BARBIER! SALVAT! (CPF:955.349.709- N° Carteira: PR-54357/D - N° Visto Crea: -
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA.

. Empresa contratada: SALVATI ENGENHARIA LTDA N° Registro: 43802

' Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CPF/CNPJ: 77.816.510/0001-66
Enderego:RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAO PR Fone:

Local da Obra/Servigo: R PATO BRANCO S/N Quadra:GL 1-FB Lote:16
AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601350
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAO DE SERVIGOS Dimenséo 6327 M2
Ativ. Técnica 2  ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 2109SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE
Tipo Obra/Serv 639 ENTRADAS DE ENERGIA USO COLETIVO
Servigos 035 PROJETO
contratados
Dados Compl. 0
Data inicio 15/01/2018
Data Conclusdo 15/03/2018
_Vir Obra R$ 0,00 Vir Contrato R$ 4.299,00 VirTaxa RS 82,94

' Base de calculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensoes, ARTSs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
PROJETO DE ENTRADA DE SERVIGO AGRUPADA, EM BAIXA TENSAOQ, COM PROTEGAO GERAL DE 600A, E CENTRO Insp.. 4620

DE MEDIGCAO COM 16 CONTAS, PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAGOES DO TERMINAL RODOVIARIO DE 15/01/2018
FRANCISCO BELTRAO. CreaWeb 1.08
Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

42 VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.
Central de Informagbes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagao deste documento poderé ser consultada através do site www.crea-pr.org.br




an0166

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20180195798
Anotacdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissd@o: Mantenha os Projetos na Obra ART Principal

2° VIA - ORGAOS PUBLICOS
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancdria.

Profissional Contratado: . -
o7 i ntratado: IVAN GIOVAN| BARBIERI! SALVATI (CPF:955.349.709 N° Carteira: PR-54357/D - N° Visto Crea: -

Titulo Formagéo Prof.. ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Empresa contratada: SALVATI ENGENHARIA LTDA N° Registro: 43802
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CPF/CNPJ: 77.816.510/0001-66

Enderego:RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAO PR Fone:

Local da.Obra/Servigo: R PATO BRANCO SN Quadra:GL 1-FB Lote:16
AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601350
Tipo de Contrato 4 PRESTACAO DE SERVIGOS Dimensdo 6327 M2
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 2109SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE
Tipo Obra/Serv 639 ENTRADAS DE ENERGIA USO COLETIVO
Servigos 035 PROJETO
contratados
Dados Compli. 0
Data Inicio 15/01/2018
Data Conclusdo 15/03/2018

VirTaxa R$ 82,94
Base de céiculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
PROJETO DE ENTRADA DE SERVIGO AGRUPADA, EM BAIXA TENSAQ, COM PROTEGAO GERAL DE 600A, E CENTRO Insp.. 4620

DE MEDIGAO COM 16 CONTAS, PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAGOES DO TERMINAL RODOVIARIO DE 15/01/2018
FRANCISCO BELTRAO. CreaWeb 1.08
Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

2* VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a apresentago nos 6rgdos de administragéio publica, cartérios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicacdo estéd regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.




32 VIA - LOCAL DA OBRA/SERVICO

900167

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20180195798
Anotacdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ART Principal

Esta ART somente teré validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo bancidria.

Profissional Contratado: IVAN GIOVANI BARBIERI SALVAT! (CPF:955.349.709- \0 Garteira: PR-54357/D - N° Visto Crea: -

87)

Thtulo Formagao Prof.. ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Empresa contratada: SALVATI ENGENHARIA LTDA N° Registro: 43802

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CPFI/CNPJ: 77.816.510/0001-66

Enderego:RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAO PR Fone:

Local da Obra/Servigo: R PATO BRANCO SN Quadra:GL 1-FB Lote:16
AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601350
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAODE SERVICOS Dimens&o 6327 M2
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAGOES
Area de Comp. 2109SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE
Tipo Obra/Serv 639 ENTRADAS DE ENERGIA USO COLETIVO
Servigos 035 PROJETO
contratados
Dados Comp!. 0
Data Inicio 15/01/2018
Data Conclusao 15/03/2018

VirTaxa RS 82,94

‘Base de célculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
PROJETO DE ENTRADA DE SERVIGO AGRUPADA, EM BAIXA TENSAO, COM PROTEGAO GERAL DE 800A, E CENTRO Insp.: 4620

DE MEDIGAC COM 16 CONTAS, PARA ATENDIMENTO DAS INSTALAGOES DO TERMINAL RODOVIARIO DE
FRANCISCO BELTRAO.

15/01/2018
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

3 VIA - LOCAL DA OBRA/SERVICO Deve permanecer no local da obra/servigo, & disposicéo das equipes de fiscalizagao do Crea-PR.

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagio deste documento poderé ser consultada através do site www.crea-pr.org.br




900168

A336141716053193012
. 14/12/2017 17:20:29
Boletos, Convénios e outros

14/12/2017 - BANCC DO BRASIL - 17:20:24
053100532 0010C

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M P ENGENHARIA E REPRES
AGENCIA: 0531-2 CONTA: 89.350-1

10490812904301020024401755543178573830000014268

NR.. DOCUMENTO 121.402
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 142,68

VALOR COBRADO

. Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioces metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 728 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamente de
produtos e servicos.

Ouvideria

0800 728 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transago efetuada com sucesso por. 5466063 FERNANDA APARECIDA BUSSOLARO VUICIK.




Profissional Contratado: SERGIO VITAL
(CPF:028.513.108-50)

Titulo Formagao Prof.. ENGENHEIRO CIVIL.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
Anotaggo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra

12 VIA - PROFISSIONAL

0 valor de R$ 120,21 referente a esta ART foi pago em 14/12/2017 com a guia

INO GALVAO JUNIOR

Ne Carteira; PR-74520/D - N° Visto Crea:

200169

ART N° 20175447162
Obra ou Servigo Técnico
ART Principal

n° 100020175447162

. Empresa contratada: GBS FUNDACOES E ESTAQUEAMENTOS LTDA ME
Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Nome Social do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO BELTRAO
Endereco:R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAO PR Fone: 3520-2121

N° Registro: 47858

CPF/CNPJ: 77.816.510/0001-66

Local da Obra/Servigo: R PATO BRANCO SN Quadra:GLEBA 01-FB Lote:16
AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601350
Tipo de Contrato 4 PRESTAGAO DE SERVICOS Dimensé&o 8 UNID
Ativ. Técnica 11 EXECUQAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Area de Comp. 1110SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIViL
Tipo Obra/Serv 139 SONDAGENS )
Servigos 050 EXECUGAO
) contratados 130 OUTROS
Dados Compl. 0
Data Inicio 01/12/2017
Data Conclusao 31/12/2017
Vir Obra R$ 0,00 VIr Contrato R$ 7.014,00 VirTaxa R$ 120,21

Base de célculo: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA

Outras Informagbes sobre a natureza dos servigos contratados,

dimensoes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

EXECUGAO DE SONDAGEM SPT E TESTE DE PERCOLAGAO DO SOLO COM ELABORAGAO DE LAUDOS.

Assinatura do Contratante

42 VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao

arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informagdes do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticagio deste documento pod

eré ser consultada através do site

Insp.: 4620
13/12/2017
CreaWeb 1.08

Assinatura do Profissional

www.crea-pr.org.br




200170
CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20175447162
Anotagio de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profiss@o: Mantenha os Projetos na Obra

22 VIA - ORGAOS PUBLICOS

O valor de R$ 120,21 referente a esta ART foi pago em 11/12/2017 com a guia n°® 1000201754471 62
Profissional Contratado: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR o .
(CPF-028.513.109-50) N° Carteira: PR-74520/D - N° Visto Crea: -
Titulo Formacéo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.
Empresa contratada: GBS FUNDACOES E ESTAQUEAMENTOS LTDA ME N° Registro: 47858
Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO .
Nome Social do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO BELTRAO CPF/CNPJ: 77.816.510/0001-66

Enderego:R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO
CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAO PR Fone: 3520-2121

Obra ou Servigo Técnico
ART Principal

Local da Obra/Servigo: R PATO BRANCO SN Quadra:GLEBA 01-FB Lote:16
AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601350
Tipo de Contrato 4 PRESTACAO DE SERVICOS Dimenséo 8 UNID
Ativ. Técnica 11 EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Area de Comp. 1110SERVIGOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 139 SONDAGENS
Servigos 050 EXECUGAO
contratados 130 OUTROS
Dados Compl. 0
Data Inicio 01/12/2017
Data Conclus@o 31/12/2017

Vir Taxa R$ 120,21
'Base de calculo: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA
Outras Informag@es sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

Insp.: 4620
EXECUGAO DE SONDAGEM SPT E TESTE DE PERCOLAGAO DO SOLO COM ELABORAGAO DE LAUDOS. 13/12V/v201'1l
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

" 28 VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentagdo nos érgéos de administragéo ptblica, cartorios e outros.
Central de informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituida pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicacdo estd regulamentada
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolugdo 1025/09.




on0171

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana ART N° 20175447162
Anotagdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 Obra ou Servigo Técnico
Valorize sua Profissd@o: Mantenha os Projetos na Obra ART Principal

3 VIA - LOCAL DA OBRA/SERVICO
O valor de R$ 120,21 referente a esta ART foi pago em 11/12/2017 com a guia n°® 100020175447162

Profissional Contratado: SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e . ,
(CPF-028.513.109-50) N° Carteira: PR-74520/D - N° Visto Crea: -

Titulo Formagso Prof.. ENGENHEIRO CIVIL,

Empresa contratada:' GBS FUNDACOES E ESTAQUEAMENTOS LTDAME  N° Registro: 47858

Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO )

Nome Social do Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO BELTRAO CPFICNP.J: 77.816.510/0001-66
Endersgo:R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 1000 CENTRO

CEP: 85601030 FRANCISCO BELTRAO PR Fone: 3520-2121

Local da Obra/Servigo: R PATO BRANCO S/N Quadra:GLEBA 01-FB Lote:16
AGUA BRANCA - FRANCISCO BELTRAO PR CEP: 85601350
Tipo de Contrato 4 PRESTACAO DE SERVIGOS Dimensdo 8 UNID
Ativ. Técnica 11 EXECUGAQ DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Area de Comp. 1110SERVICOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv 139 SONDAGENS
Servigos 050 EXECUGAO
contratados 130 OUTROS
Dados Compl. 0
Data Inicio 01/12/2017
Data Conclusdo 31/12/2017

VirTaxa R$ 120,21
Base de célicuio: TABELA SOMATORIO VALOR DE TAXA
Outras informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc
Insp.: 4620
EXECUGAO DE SONDAGEM SPT E TESTE DE PERCOLAGAO DO SOLO COM ELABORAGAO DE LAUDOS. 13/1 2/201: 08
CreaWeb 1.

Assinatura do Contratante Assinatura do Profissional

3* VIA - LOCAL DA OBRAJ/SERVIGO Deve permanecer no local da obra/servigo, a disposi¢do das equipes de fiscalizagdo do CREA-PR.
Central de informagdes do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticagdo deste documento podera ser consuitada através do site www.crea-pr.org.br
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BDI - Obras e Servigos de Engenharia, excluidas as Rodovidrias
RESOLUCAO CONJUNTA SEIL/DER N2 001/2012

O Secretério de Estado de infraestrutura e Logistica do Parana, no uso das atribuicdes que the sfo conferidas pela Lei Estadual 16.841/2011
e regulamentadas pelo Decreto Estadual 2.706/2011, em conjunto com o Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana,
no uso de suas atribuicdes, de acordo com o Decreto Estadual 245/2000, alterado pelo Decreto Estadual 4.475/2005;

Considerando que a Lei Estadual 15.608/2007, em seu Art. 69, inciso ||, alinea h, determina que a administragao publica estadual faga constar na segunda
barte do corpo do ediial de ficitagdo, o “prego méximo’ do objeto a ser icitado;

" . |considerando que as atribuigdes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica do Parana - SEIL, abrangem tanto a orientagéo normativa quanto a
execugo, através de seus 6rgdos especializados de administragéo direta e indireta;

IConsiderando que o Departamento de Estradas e Rodagem — DER esté vinculado como autarquia executiva e operacional & SEIL e que no seu campo de
atuacdio esta a padronizag#io, © monitoramento e a gestéo das obras civis;

RESOLVEM

Art. 1°. Que as obras e servigos de engenharia, excluidas as rodovidrias, a serem contratados e executados pelos 6rgdos da administragéo direta e
. fautarquica do poder executivo estadual tenham seus pregos maximos definidos através da somatéria do “Custo Direto”, orgado pelo érgéo licitante, com o
valor do “BDI - Beneficio e Despesas Indiretas®, calculado de acordo com o art. 2°.

“Preco Méaximo” (R$) = “Custo Direto” (R$) + “Vaior do BDI" (R$)

Art. 2°. Que o “Valor do BDI* referido no art. 1°, seja calculado através da multiplicagéo do valor do “Custo Direto” pela “Taxa (%) de BDI" referencial de
20% a 30%, calculado de acordo com os parametros estabelecidos no art. 3°.

“Valor do BDI” (R$) = “Custo Direto" (R$) X “Taxa (%) BDI"

Art. 3°. Que a “Taxa (%) de BD!" referencial” referida no art. 2°, seja calculada de acordo com os parametros e férmulas:

CUSTO DIRETO (CD) Taxa (%) de BDI |
Até R$ 150.000,00 30,00%
De R$ 150.000,01 a R$ 1.500.000,00 30% a 25%
De R$ 1.500.000,01 a R$ 150.000.000,00 25% a 20%
Acima de R$ 150.000.000,00 20,00%

Para CD de R$ 150.000,01 a R$ 1.500.000,00, utilizar a férmula:
BDI (%) = 30 - (CD - 150.000)

270.000
~ |Para cD de R$ 1.500.000,01 a R$ 150.000.000,00, utiizar & férmula:
.' h BDI (%) = 25 - (CD — 1.500.000)
29.700.000

Art. 4°. Esta Resolugio passa a vigorar a partir do dia 01 de margo de 2012, ficando revogadas as disposicSes em contrario.
Curitiba, 15 de fevereiro de 2012

José Richa Filho
Secretério de Estado de Infraestrutura e Logistica

Nelson Farhat
Diretor Geral do DER

Célculo do BDI deste Projeto:
digite aqui o valor sem 8DI
Valor Total sem BDI} - R$:9.463.766,08
BDI (%) = 24,73%
digite aqui o valor com BDI
Valor Total Mdximo com BDif+ 5 11.804.15543
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FRANCISCO
BELTRAO

PARECER CONTABIL
. Em ateng3o a solicitagdo do Departamento de Compras, Licitagbes e Contrato para
verificar a existéncia de recursos orgamentarios para assegurar O pagamento das obrigacbes
decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. — Ha recursos orgamentérios para pagamento das obrigagdes conforme
dotagao(s) especificada(s) abaixo;
2.~ Nao compromete os gastos minimos destinados & educagéo e saude.

| - DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NUMERO PROCESSO/ANO: 004/2018

DATA DO PROCESSO: 23/05/2018

MODALIDADE: CONCORRENCIA

OBJETO DO PROCESSO: Contratagdo da construgdo de um terminal rodoviario

intermunicipal, com area de 6.327,00m2, com espagos para
espera, guichés de venda de passagens, area de alimentacéo,
salas para comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala
para moto taxistas, areas de circulago, instalagdes sanitarias,
jardim interno, plataforma de embarque e desembarque e placas
de comunicagao visual.

VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 11.801.141,19

Il - PLANO PLURIANUAL — Lei n° 4528/2017, de 22/11/2017.
Il - LE! DE DIRETRIZES ORGAMENTARIAS - Lei n° 4480/2017 de 07/06/2017.

[ Programa 1501 — URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA ]
IV - RECURSOS ORCAMENTARIOS - Lei n° 4545/2017 de 20/12/2017.
Orgao/ Funcional Elemento de Saldo
Conta Unidade programatica despesa Fonte orcamentario R$
5661 11.002 15.451.1501.1014 4.4.90.51.01.99 \ 1135 10.000.000,00
5660 11.002 15.451.1501.1014 4.4.90.51.01.99 \ 000 1.802.000,00

Obs: Saldo orgamentario em: 23/05/2018 — Os recursos do Conveénio serdo alocados conforme
liberagao para pagamento por excesso de arrecadagao.

V — ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
[ Recursos do Convénio o 847/2017 — SEDU e contrapartida com recursos ordinarios livres |

Francisco Beltrao, 23 de maio de 2018.

ZEL! MARIA RAOTA JONIKAITES
CRC/PR 052130/0

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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23/05/2018 Banco do Brasil

000175

23/05/2018 10:46:37
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agéncia 616-5

Conta corrente  68557-7 CONVENIO 2017-847

Periodo do

extrato Més atual

Langcamentos

Dt. Dt. . .
movimento balancete Histérico Documento Valor R$ Saldo
11/12/2017 Saldo Anterior 0,00C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros © 30/05/2018
IOF . 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2018
OBSERVACOES :

Transagao efetuada com sucesso por: JB511215 ELOIS F RODRIGUES.

Servigo de Atendimento ?o Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

h https://aapj.bb.com.br/aapj/homevz.bb?tokenSessao=1049d50e0d6d49cf83d39120f8d09eea# 111




