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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n°® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 54104/2018 Validade: 21/07/2018

Razdo Social: ALOM CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 12406332000150

Num. Registro: 55444

Capital Social: R$ 1.300.000,00\

Endereco: RUA QUINZE DE NOVEMBRO - EDIFICIO PLAZA SHOPPING, 7050 SALA 02 -
CON3J. 01 CENTRO '

Municipio/Estado: GUARAPUAVA-PR CEP: 85010000
Objetivo Social:

A construgdo de edificacdes(41.20.4-00); ConstrucBes de instalagdes esportivas e
recreativas (42.99.5-01); Incorporagdo de Empreendimentos Imobilidrios (41.10-7/00);
Servicos de Arquitetura (71.11-1/00); Comércio varejista de materiais de construgdo
(47.44.0-99); Servicos de Instalacdes elétricas (43.21.5-00); Fabricacdo de estruturas
pré-molidadas de concreto armado (23.30.3-01); Fabricacdo de casas pré-moldadas de
concreto (23.30.3-04).

Restricio de Atividade : Atividades circunscritas as atribuicdes dos responsaveis
técnicos.

Registrada desde : 13/08/2013

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.

N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira: PR-69543/D Data de Expedigdo: 20/12/2002
Desde: 13/08/2013 Carga Horaria: 4:0 H/D

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 289

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular

Resolugdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° do CONFEA
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Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(6es) nos elementos contidos neste documento,
esta Certid3o perderd sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pdagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°0 143634/2018, ressaltando a
impossibilidade de execugéo de quaisquer servigos ou obras sem a participagdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/04/2018 17:06:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agdo penal.
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ENGENHARIA

ANEXO II

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS e

A Comissdo de Licitagdo

Ref.: Edital de Concorréncia n°® 004/2018 /

O signatério do presente, a senhora Ana Lucia Odebrecht Massaro
Tossin representante legalmente constituido da proponente Alom
Construcées Eireli, declara que a mesma recebeu toda a documentacdo e
tomou conhecimento de todas as informagdes e condigdes necessarias a
execucdo do objeto da Concorréncia supramencionada.

Atenciosamente,

Guarapuava, 25 de Junho de 2018.

Alom Construgoes Eireli
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin

RG: 4.041.844-0 CPF: 036.676.979-02 < \

e,

G 12.406.332/0001-50' \

Alom Construgdes Eirqla’ /

]
Rua XV de novembro, 7050 / / X
Centro SLO3 X
| CEP: 85,010-000 Guarapuava-FR | \:
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ENGENHARIA

_ ANEXO 3.1
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

A Comissdo de Licitagdo
Ref.: Edital de Concorréncia n® 004/2018

Objeto: Execucdo da Construgao de um Terminal Rodoviario Intermunicipal com &rea de 6.327,00 m?,na Av.
Agua Branca — Parte do Lote Rural n® 16 - Gleba 01- na cidade de Francisco Beltrdo — PR — Vinculado a
matricula n° 4521( porém com termo de Imiss3o de posse),com espagos para espera, guichés de venda de
passagens, area de alimentacdo, salas para comércio, sala para taxistas, sala para vigias, sala para moto
taxistas, areas para circulagdo, instalagdes sanitarias, jardim interno, plataforma de embarque € desembarque e
placas de comunicagao visual. Construcdo do terminal Rodovidrio Intermunicipal com servigos de administragao
e canteiro de obras, movimento de terra e drenagem, fundacBes e estruturas, paredes em alvenaria de tijolos
ceramicos, elementos vazados, divisérias, cobertura em estrutura metélica com telhas metalicas isoladas,
fechamento lateral metélico, esquadrias, vidros, instalagdes elétricas e telefonicas, SPDA, instalagdes hidro
anitarias e de prevengao de incéndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, comunicacao visual e outros,
conforme projetos e especificagdes, da licitagdo em epigrafe.

Nome da Empresa: Alom Construgdes Eireli

CNPJ n°: 12.406.332/0001-50

Enderego: Rua XV de Novembro,7050 sala 02

Fone: (42)3626-2233

Fax: (42)3626-2233

E-mail:c.tossin@alom.eng.br

O representante técnico da Alom Construcdes Eireli, Sr. Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin,
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes
do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer/
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Atenciosamente,

Guarapuava, 25 de Junho de 2018.

w

Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin

CREA 69543/D CPF: 005.577.039-80
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Alom Construg6és Eireli

CNP3: 12.406.332/0001-50 r\-29406.332/ 0001'5-0—

\, &/ Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin Alom Construgdes Eireld
RG: 4.041.844-0 CPF: 036.676.979-02 Rua XV de novembro, 7050
Centro SLO3

| CEP: 85.010-000 Guarapuava-PF
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o emarmen ok Departamento de Projetos e Obras

. Ministério da Educag&o
Universidade Tecnolégica Federal do Pa
r PR Campus Guarapuava

N, PR

PELRD )
N2 TOMEN CaS WEYEG - BSCEYVENT
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A UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - UTFPk, Campus Guarapuava, com
sede na Av. Prof. Laura Pacheco Bastos, 800, Guarapuava — PR, Bairro industrial, CElmrita
no CNPJ 75.101.873/0013-23, neste ato representada pelo seu Engenheiro Civil Luis Fernando Sequinel,
Matricula SIAPE 018906027, atesta para os devidos fins que a empresa AL.O.M TOSSIN SERVIGOS
EIREL! - EPP, inscrita no CNPJ 12.406.332/0001-50, com sede na Rua XV DE NOVEMBRO, 7080, Sala 03
CEP 85010-000, Centro — Guarapuava - PR, executou de forma satisfatoria, atendendo as condigdes

técnicas e prazos estipulados, os servigos de execugao do Bloco R do Campus Guarapuava da UTFPR,

conforme os dados abaixo:

Responsavel técnico: Eng® Civil Aleksander Schmidt Diedrichs - CREA-PR 84094/D0
ART: 20140602080
Co-Responsavel técnico: Eng° Civil Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin - CREA - PR69543 /D
ART: 20141559928
Data de Inicio: 08/01/2014
Data de Conclusdo: 14/10/2015
Enderego da obra: Av. prof® Laura Pacheco Bastos (antiga Prolongamento da Avenida Vereador Jacir de
Franca), 800.
CEP: 85053-525

Cidade: GUARAPUAVA-PR S\ /
Area Construida: 5792,39 m* 3
N° de pavimentos: 03 , N
W 20
- Servigos executados: R
01.1 Engenheiro Residente h 968
012 | Mestre de Obra ‘ | n 3872
013 | Vigilante (Noturno) - durante todo periodo de Obra I n 7920

SERVICOS PRELIMINARES
A Barmacio de obra com paredes de madeirite, tipo chapa resinada com 6mm de

espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras

02.1 vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalagbes de aparelhos, esquadrias e ferragens, m? 130

constando de escritério, sanitarios, depbsitos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 5001,

reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacdes provisorias.

INSTALAGOES PROVISORIAS - Fomecimento de material, méo de obra e equipamentos para ligagio de todos

02.2 as instalacdes necessdrias para o funcionamento da obra (4gua, esgoto e energia elétrica), inclusive a unid. 1
mobilizagio, manutengio e desmobilizagdo das instalagbes.

TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedagao ou protegiio, executado em tetha tvall i
2 pintada na cor branca, fixo em estrutura de madeira Cedrinho de 55" e ripas transversais de 1"x4". m* 563,2

PL{\CA DE OBR.A “Placa de identificagdo de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos
e_snmbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira de 3" x 3"
hintado, inclusive transporte. Fomecimento e colocacado.

APLEMENTARES

'i

SERVICOS CO

LIMPEZA MECANICA -DO TERRENO-“inc'lusive reuradade eta 'o..e)d.st nt ‘ oo
03.1.1 peiling vegetacga ente e transporte de material e 2 660.00

03.1.2 ::noarlt;::? 15cm e pontaletes 3x3" a cada 15cm), inclusive construgio desta e sua relocagio e o fomecimento do m? 2.124,88

s ,
A / '
) / n m‘n
. 7 ')‘3_\_ \ O SELO DE AUTENTICIDADE FO

. i
LOCAGAO DA OBRA - Locaglio de obra com aparelho topogréfico, sobre cerca de marcagao(gabarito tabua |
|

AFIXADO NA ULTIMA FOLHA
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3.2

Ténipnnagag;:;g::s. S T TR A A :
’ 03.2.1 Escavacgio ,cargae transporte de material de 1A categoria , com escavadeira hidraulica e caminhdo basculante m 2489.23
i - em?® , DMT 600 a 800m >
03.21 \ Aterro com compactagio mecanica \ m* 252,63 !
03.2.2 | Compactagio mecénica sem controle do CG m* 2124,88
04.1.1 ESCAVAGAO MANUAL - escavagio manual de vala rasas p/ fundagéo em material de qualquer categoria, me 420.36
o inclusive escoramento e esgotamento. '
04.1.2 REATERRO MANUAL - Reateito € compactagio - Reaterro de vala, compactado a maco, ém camadas de 30cm m* 205.1
" de espessura méaxima, com material de boa qualidade. »
04.2.1 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 18 X 18CM - 32T mi 1952,9
0425 | Corte e Arasamento de estaca ud 196
0425 \ ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 30 X 30CM - 80T ud 1509,14J
04.2.5 ’ Corte e Arrasamento de estaca ud 158 ‘\
044  Bloco AL SRR
04.4.1 l Apiloamento de fundo de vala para bloco. m? 103,81
04.4.2 \ Lastro de brita, fomecimento colocagéo m? 12.52‘5
04.4.3 F6rma em madeira de 3* (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, m
o inclusive desmoldante e desforma, Conforme especificagbes. 772,34
0432 Armadura ago CA-50, diametro variavel entre 26,3mm e 212,5mm, inciuindo os servigos de fornecimento, corte, kg
s dobra e colocagdo; Conforme especificagbes. 21.624,80
04.4.4 Amadura ago CA-60, didmetro variave! entre @3,4mm e 26,0mm, incluindo os servicos de fomecimento, corte, Kg
o dobra e colocagio; Conforme especificages. 35,30
04.4.5 Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com m
o prazo e técnica; Conforme especificagoes. 235,10
‘051, Bal
05.11 | Escavagéio manual de vala para baidrame m 180,00
05.1.2 | Apiloamento de fundo de vala para baldrame. m2 74,96
05.13 | Lastro de brita, fomecimento e cologdo m3 12,00
05.1.4 | Forma de pinho de 3® para concreto em fundagZio com reapr. 3X, incluso corte e montagem m2 1.838,57
Armadura ago CA-50 , didametro varidvel entre 26,3mm e @12,5mm, incluindo os servigos de fomecimento, corte,
0515 | o o colosagdo; Conf vy gos Kg | 7.637,20
Armadura ago CA-60, diémetro variavel entre @3.4mm e ©6,0mm, incluindo 0s servigos de fornecimento, corte
05.1.8 | 4obra e colocagdio; Conforme especificagdes. ' Kg | 1.76400
Concreto estrutural 30 MPA usinado; inciusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acord
05.1.7 prazo e técnica; Conforme especificagdes. ' acordo com m3 138,26
IMPERMEABILIZAGAO DE FUNDAGAO - Impermeabilizagdio de vigas baldrames com a ica :‘\
0518 | Simitar, duas deméos 80 de i picagio de Neutrol o4 | mz | 67484 |-
05.2.1 Pilares de concreto pré moldado conforme especificacdes de projeto, incluso fornecimento, transporte e
montagem m* 180,00
0531 . Vigas de ooncret? pre m?{.dado conforme especificagdes de projeto, incluso fomecimento, transporte e montagem | m* 87.58 ‘
o 83,06 '
ey m® 59,37
05.6.1 creto pré o - —
Vigas de concreto pré moldado corforme espeGificaghies de projeto, incluso fomecimento, transporte € montagem ™ | gsos

=
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[05.7.1 | Vigas de concreto pré moidado conforme es de projeto, incluso fomecimento, transporte e montagem [ me | 1587 |
05.8.1 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo m2 138
- montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificagbes.
05.8.2 Armadura ago CA-50 , diametro varidvel entre 26,3mm e @12,5mm, incluindo os servicos de formecimento, corte, | | 4356.96
8.2 | 4obra e colocagsio; Conforme especificagdes. g ,
05.8.3 Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com m 124.8 ‘
e prazoetéaﬁw;Confonneespedﬁcagﬁes. ! J
05.9.1 Laje Alveolar Protendida de 16cm de altura e 20cm de altura conforme especificagdo em projeto , incluso m2 5.170,00
escoramento, montagem e tmasporte
05.9.2 Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive langamento e malha de aco tipo Q138 da Gerdau, adensamento e m 307.69
e awbamentp; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme espeaﬁwqﬁes : _ ’
06.10.1 Férma em madeira de 3* (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, m2 402,84
o inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificagbes. ’ !
05.10.2 Armadura ago CA-50 , didmetro varidvel entre 26.3mm e 212,5mm, incluindo os servigos de fomecimento, corte, | 9 1.640.90
S dobra e colocacaio; Conforme especificagdes. o
05.10.3 Armadura ago CA-60, diametro varidvel entre @3,.4mm e @6,0mm, incluindo os servigos de fornecimento, corte, Kg 543 80
o dobra e colocagdo; Conforme especificagdes. *
05.10.4 Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com m 33.05
o prazo e técnica; Conforme especificagbes. !
05.41 ~ Piiarotes Platibanda . B AR L e TR R
05.41.1 Férma em madeira de 3* (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, m2 137.44
e inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificagdes. !
05.11.2 Armadura ago CA-50 , didmetro varidvei entre 26,3mm e @12,5mm, incluindo os services de fomecimento, cotte, | 1.455.90
o dobra e colocagiio; Conforme especificagdes. 9 T
05.113 Armadura ago CA-60, didmetro varidvel entre @3,4mm e ©6,0mm, incluindo os servigos de fornecimento, corte, K 324 80
o dobra e colocagio; Conforme especificactes. g '
05.11.4 Concreto estrutural 35 MPA usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com m3 8.59
o prazo e técnica; Conforme especificagbes. . .
05.12.1 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo 2 169.2 !
121 | montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme . m. , (
05.12.3 Armadura ago CA-.50 , didmetro varigwel entre 26,3mm e &12,5mm, incluindo os serviges de fornecimento, corte, Kg 2064.5
dobra e colocagéo; Conforme especificagbes. '
05.11.3 Amadura aco CA-60, didmetro varidvel entre @3,4mm e @6,0mm, incluindo os servigos de fomecimento, corte,
-11.3 1} dobra e colocagdo; Conforme especificagdes. Kg 2,10
05.12.4 Concreto estrutural 30 MPA usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com
124 ! prazo e técnica; Conforme especificagBes. m3 18,74
0813 - PogoEievador S
05.13.1 Farma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo ~
montagem, escoramento, desmokdante e desforma; Conforme especificagdes. m2 9251 D
Armadura ago CA-60, didmetro varidvel entre @3,4mm e @6,0mm, incluindo os servigos de fomecim .
05.132 | 4obra e colocagio; Conforme especificagdes. gos oo, corte, Kg 85,4 \
Armadura ago CA-50 , diametro variavel entre 26,3mm e 212,5mm, incluindo os servigos de forneciment: , 4
05.133 dobra e colocagfio; Conforme especificagdes. o0 ento, corte Kg 618 \
05.13.4 | Lastro de brita, fomecimento e cologdo m3 0,28
Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive | nto, ad ;
05.13. S s e langamento, adensamento e acabamento;
35 prazo e técnica; Conforme especificagdes. . cura de acordo com m3 7,93
05.14.1 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo ‘
montagem, escoramento, desmoidante e desforma; Conforme especificag3es. m2 150,44
Ammadura ago CA-50 , didmetro variavel entre @6,3m inclui i i
05.14.2 » ,3mm e ©12,5mm, incluindo os servigos d
dobra e colocagdo; Conforme especificagSes. gos de fomecimento, corte. | kg | 2.159,10
Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive | 1
05.14.4 est ; inclusive langamento, adensamento e
prazo e técnica; Conforme especificagbes. acabamento; cura de acordo com m3 14,88
05:15. E
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0'5 151 Fdrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo m2 464.76
T montagem, escoramento, desmoklante e desforma; Conforme especificagdes. *

05.15.2 Armadura ago CA-50 , didmetro variével entre @6,3mm e @12,5mm, incluindo os servigos de fomecimento, corte, | 8.174.00
-19-¢ | dobra e colocagio; Conforme especificagbes. g A1

05.15.3 Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com

prazo e técnica; Conforme especificagdes. m3 57.58
05.16.1 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo m2 8917
o montagem, escoramento, desmoidante e desforma; Conforme especificagbes. !
05.16.2 Armadura ago CA-50 , didmetro varidvel entre ©6,3mm e @12,5mm, inciuindo os servigos de fomecimento, corte, K 69750
-16-2 | dobra e colocagiio; Conforme especificagdes. g ,
05.16.3 Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive lancamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com m3 353
e prazo e técnica; Conforme especificagbes. :
0516  EscadadaPassarela - . . : 30 RN
05.16.1 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo m2 30.86
e montagem, escoramento, desmoidante e desforma; Conforme especificagbes. ’
05.16.2 Armadura ago CA-50 , dimetro varidvel entre @6,3mm e 212,5mm, incluindo os servigos de fornecimento, corte, | 54260
102 | 4obra e colocagdo; Conforme especificagies. g ,

05.16.3 Concreto estrutural 30MPa usinado; inclusive langamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com m3 352
e prazo e técnica; Conforme especificagdes. ’

05.17 . Piso srmado:para pavimerito

05.17.1 | Lastro de brita, fomecimento e cologéo m3 67,82

. 05.17.2 Concreto estrutural 25 MPA usinado; inclusive iangamento e malha de ago tipo Q196 da Gerdau, adensamentoe | . 0
_ - acabamento; cura de acordo com prazo e técnica, Conforme especificacbes

JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO M
S} PAREDES E DIVISORIAS

Alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez,assentado em argamassa trago 1:2:8(cimento, cal e
areia),juntas12mm, incluso encunhamento junto as estruturas

06.2 Alvenaria em tijolo cerémico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8(cimento, cal e

ONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURITANO 1x1cm

areia),juntas10mm, incluso encunhamento junto as estruturas m2 102,90
06.3 DIVISORIA DE GRANITO - Divisérias sanitarias em granito polido Cinza Andorinha, com portas, incluindo m2 166 .44 2 ’
: acessérios, fechadura e complementos,cfe projeto, para a perfeita fixacsio, espessura 3 cm . ’ N e
DIVISORIA EM LAMINADO MELAMINICO - Divisérias com painéis na cor Branca e com perfis em aluminio /
; 06.4 anodizado na cor Branca, incluindo portas e acessérios, fechaduras e complementos para sua perfeita fixagéo, m2 408,16
cfe projeto .

06.5 DIVISORIA EM LAMINADO MELAMINICO - Divisdrias com painéis na cor Branca e vidro no painel central e com
" perfis em aluminio anodizado na cor Branca, incluindo portas e acessérios, fechaduras e complementos para sua m2 155,64
perfeita fixacio, cfe projeto .
PAREDE DIVISORIA EM DRY WALL - Divisdrias em gesso acartonado , esp. 95mm, com montantes em aco
06.6 gaivanizado a cada 400mm, aplicar duas chapas de 12,5mm de cada lado e 1@ mineral no interior para| m2 282,38 \
isolamento aclstico e complementos para sua perfeita fixagdo, cfe projeto . /q‘,ﬁ’/

REVESTIMENTO EM CARPETE Beaulieu tipo BERBER POINT 650 ou equivalente agulhado e estruturado nas ¥
06.8 cores CARAMEL-801 e LEVER-800 , espessura de 6mm, ndo inflaméve! e compiementos para sua perfeita| m2 415,59
. fixacéo, cfe projeto .

_ REVESTIMENTO EM PAINEL DE MADEIRAS GUARAPEIRA de 1* qualidade , aparelhadas e lixadas (1"x1"),

06.8 com tratamento de cupinicida e acabamento em selador natural, aplicadas sobre o revestimento de carpete nas | m2 144 4
paredes indicadas cfe projeto . e 08 B

06.8 BRISE DE ALUMINIO fixo em montates de aluminio na cor Amarelo Ouro , REF.: BRISE REFAx - S
LINEAR RB cod.: RB-100 cfe projeto . ISTEMA | m2 378

REVESTIMENTOS

07.1 CHAPISCO -(intemo e externo) chapisco em argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume, incluso

Vedacit E=1,5cm ou similar. m2 9.609,49
EMBOCO INTERNO/EXTERNO - revestimento interno em ini i T
07. massa unica com argamassa de cimento
2 termo fratada (Qualimassa ou similar) na espessura de 2 cm sobre chapisco, exrglusive este. e ares m2 9.609.49
REBOCO pré-fabricado, alisado com desempenadeira metalica, inclusive vi i
07. I ( cado, , inclusive vigas e pilares, isento de
3 irregularidades, saliéncias e umidade, espessura 0,5 cm , preparo mecénico s : m2 8.912,11

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm acabamento brilhante, cor branco :

: d \ gelo, telado (REF.: STRUFALDI -
Linha econdmica PEI4 - COD.: 1090 ou equivalente), em conformidade com a ISO-1 300(6R,E NBR-18817 e NBR- m2
13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca; Conforme especificagdes.

07.4
590,38

074

REVESTIMENTO CERAM Ocm , cor AMARILLO, telado, com reju e flexivel na mesma >
‘ ; . s ) cor do
07.1.1 revestimento cerdmico (REF.. STRUFALDI - Linha Seleniun PEI4 - COD.: 3010 ou equivalente), em

conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e 213818, assenta i m2 861,00
branca: Co Tkl m \ do com argamassa colante e rejunte na cor
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07.1.2

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm , cor Catano Claro, telado, com rejunte flexivel na mesma cor do
revestimento cerdmico (REF.: STRUFALDI - Linha Ibérica PEI4 - COD.: 1190 ou equivalente), em conformidade
com a 1SO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor branca;
Conforme especificacbes.

9008535

m2 1.131,00

07.1.3

REVESTIMENTO CERAMICO 10x10cm , cor Catano Bianco, telado, com rejunte flexivel na mesma cor do
revestimento cerimico (REF.: STRUFALDI - Linha Econdmica PEl4 - COD.: 1260 ou equivalente), em
conformidade com a ISO-13006, NBR-18817 e NBR-13818, assentado com argamassa colante e rejunte na cor

br_anca;_Confonne especificagdes.

m2 484,85

07.2'

Forro ‘ ' TR

07.2.2

FORRODE GESSO ACARTONADO , liso fixo em estrutura de perfilados de ago zmeado ﬁreio é iaje pbr tirantes
fixos reguldveis ,as emendas das placas deverdo era vedadas com fitas e massa de gesso , conforme i
especificacdo em projeto.

m2 1.457,92

07.2.3

FORRO DE FIBRA MINERAL , em placas 625X625mm, esp. 19mm fixo sobre guias de aluminio na cor branca,
(inclusive esta), REF.: knauf - thermatex db acoustic , conforme especificagdo em projeto.

m2 | - 25,6

Forro de beiral em placas cimenticias, e=8mm, com nivelamento da superficie e fixagdo das placas do forro com
seus perfis para prevenir que as mesmas se desloquem no caso de presséo do vento. Prever a perfeita vedacao
entre as placas cimenticias.

m2 180

platibanda e alvenaria externa da fachada ; Conforme especificagfes e detalhes do projeto.

0 SELO DE AUTENTIC

_AFIXADO NA ULTIMA FOLHA
o)

i impermeablliz ; el
' lMPERMEABILlZAQAO das lajes de concreto (terracos, platibanda drea de manutengdo na cobertura, cathas de

08.1.1 | concreto, cistema)- ¢/ manta asféltica de 4mm . A impermeabilizacdo devera ser executada de acordo com a m? 336,70
NBR 9952/87 e as especificacSes do fabricante, prevendo a perfeita estanqueidade da laje.

08.4.2 PROTEGCAO MECANICA - Fornecimento e execugdo de proteg@io mecénica o/ argamassa de cimento e areia m? 203.74

U (traco1:3) e impenneabilizante esp. 3,5cm. lncluso» regularizacéo da superﬁcig e requadramentqs. ?

082  Tethado . oo Do ,
ESTRUTURA METALICA para cobertura. Inciuindo projeto da estrutura, elementos de ligagéo e fixagao

08.2.1 (parafusos, rebites etc.). A estrutura devera ser entregue com tratamento antiferruginoso e pintura esmaite m? 1.861,32
sintético na cor grafite; Conforme especificages. I

8.2.2 COBERTURA com telha fibrocimento 8 mm incluindo acessérios, excluindo madeiramento 1.081,22
TELHA TERMOACUSTICA, composta por telha metalica superior pintada na cor branca , isolamento de

08.2.3 | polipropilenc e telha metilica inferior , incluindo todos elementos complementares e de fixagéo; Confome m? 780,10
especificagbes.

08.2.4 | CUMEEIRA articulada para telha metélica, incluindo todos de fixagéo e vedagdio; Conforme especificacdes. m 60,13

08.3.1 | Estrutura metalica em metalon 5x5 cm pintada na cor preto m? 44,92 N

VL .
08.3.2 | Policarbonato opaco 4mm m? 44,92 éy /
08.4.1 RUFO em chapa de aco galvanizado n° 24, corte 50cm, chumbado na alvenaria da platibanda; Conforme 303.1
- especificagdes e detalhes do projeto. m !
08.4.2 CONTRA-RUFO em chapa de ago galvanizado n° 24, corte 100cm, fixado na parte(viga) da alvenaria da m 188.4 N

CONTRAPISO em argamassa traco 1:4 (Cimento e areia) espessura 4cm m2 3.896,36
PISO PORCELANATO 60X66cm , Grupo BIIB, PE! 5§ REF.: ELIANE - LINHA COMPACT , na cor Compact
09.1.3 | Branco AC (acetinado), aplicado com argamassa colante flexivel tipo ACli sobre piso devidamente regularizadoe | m2 1845,7
com rejunte na mesma cor do piso ,
09.1.8 | CARPETE AGULHADO ESTRUTURADO, REF.:BEAULIEU - BERBER POINT 920 , cor Granada763 m2 222,66 \'\\"’"
ESTRUTURA DE MADEIRA formada por vigas , caibros em madeira de lei cerrada e tratad inici ’
09.1.9 chapas de compensado 18mm 0 com cupinicida e m2 222,66
P!SO LAMINADO, em reguas 7x187x1340mm, na cor CARVALHO YORK, plicado sobre manta térmica e
09.1.11 mstglaf:te de rodapé na mesma cor do piso inclusive - REF.: PISO LAMINADO DURAFLOOR , LINHA RITZ ou m2 1716
equiva 3
09.1.12 PISO DE GRANITO POLIDO CIN;A ANDORINHA EM CHAPA para moldura em diversos tamanhos , aplicado
com argamassa colante para granito sobre piso devidamente regularizado . m2 0
09.1.13 ;gjl:gPE DE GRANITO , COM h.: 7,5cm , utilizando o mesmo piso material do piso. Conforme especificaces de m 0
RODOPE DE PORCELANATO , COM h.: 10cm , uili i i i
09.1.14 . . , utilizando © mesmo piso materiat .
1 o - de projeto pi rial do piso. Conforme m 489
RODOPE DE MADEIRA , COM h.: 7,5cm Lwﬁanﬁ- qualidade, conforme especificagbes de
ITE CACAO




09.1.16

PISO PODOTATIL "Alerta / Direcional®, conforme projeto, em borracha pastilhada 30x30cm, espessura 3,5mm,
REF.:PLURIGOMA, na cor Bege , sobreposto ao piso cerdmico.

J00856

ud

53,09

09.1.17

PISO DE CIMENTO ALISADO, espessura de 1,5cm, com argamassa trago 1:3, cimento e aeia;regularizacio da
escada Conforme especificagdes.

m2

68,1

09.2

" Pisos

1

PISO EM BLOCOS INTERTRAVADO - Pisc tipo Paver” na cor cinza claro, ref. BRICKA ou equivalente, bloco
10x20x6¢m, resisténcia minima de 35 MPA. incluso terraplanagem e compactagdo do terreno conforme
orientagio técnica do fabricante.

m?

716,26

COLCHAO DE AREIA - Inclusive mﬁo de obra de espalhamento transporte com carro de mao e fomecimento
comercial

m!

71,626

PISO CIMENTICIO PODOTATIL "Alerta / Direcional”, em placas cimenticias de 40x40cm, espessura de 35mm,
absorciio max. de agua de 6%, Linha Podo tatil, cor Amarelo; Conforme especificacdes.

ud

30

Formecimento e instalagéo de meio fio de concreto pré moldado na cor cinza escuro, dimensdes 9x19x49x100cm
, rejuntado ¢/ argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo escavacéo e reaterro

mi

289

10.1.2

P.1 (60x160)em de abrir, sistema DIVIPLAC ou equwaleﬁté, na cor Platma completa colocagio e awbainento,

com caixilho de aluminio fixado na diviséria de granito e fechadura tipo livre/ ocupado: Conforme especificacbes.

un

38

P2a (80x210)cm, de abrir, em madeira encabegada com revestimento melaminico na cor Cromo Real,
acabamento Frost, fomecimento e instalagéio completa, com batente e guamigdo pintado na cor Cromo Real
(REF.:Suvinil) e fechadura tipo externa com maganeta tipo alavanca na cor prata acetinado, aplicar revestimento
anti-impacto em chapa de aco inox no rodapé da porta em ambos 0s lados e mola hidraulica; Conforme

especificacdes.

un

. 10.1.3

P2b (90x210)cm, de abrir, em madeira encabegada com revestimento melaminico na cor Cromo Real,
acabamento Frost, com visor em vidro transparente 4mm (20x80cm) , com acabamermnto em moldura de madeira
revestida com a mesma férmica, fomecimento e instalagio completa, com batente e guamigao pintado na cor
Cromo Real (REF.:Suvinil) e fechadura tipo externa com maganeta tipo alavanca na cor prata acetinado, aplicar
revestimento anti-impacto em chapa de ago inox no rodapé da porta em ambos 0s lados e mola hidraulica;

Conforme especificacdes.

un

37

10.1.5

P3 (100x210), Porta em madeira encabecada com revestimento em Tormica cor Cromo Real, esp=3.5cm; com

batente vertical; sistema de trilho metalico com roldana embutido na moldura em madeira; barra de apoio para
P.N.E. em metal cromado polido (nos dois lados da porta); revestimento anti-impacto em chapa de ago inox,
acabamento escovado , esp= 1mm de acordo com a NBR9050, fixagdo por cola especial e fechadura tipo porta
de correr; Conforme especificagbes.

un

10.1.6

10.4.7

P4 (240x210)cm, tipo sanfonada de madeira tipo veneziana , caixitho e guamigbes com acabamento em pintura
esmalte acetinado na cor Cromo Real (REF.: Suvinil), incluindo fechadura para porta de correr com trinco de
bico de papagaio , compieta com colocagio acabamentos, batente, guamigéo e ferragens ;Conforme

un

&

N -

especificacdes.

P5 (100x210)cm, tipo sanfonada de madeira tipo veneziana , caixilho e guamigdes com acabamento em pintura
esmalte acetinado na cor Cromo Real (REF.. Suvinif), incluindo fechadura para porta de correr com trinco de
bico de papagaio , completa com colocagdo acabamentos, batente, guamicio e ferragens ;Conforme
especificacdes.

un

WS

10.1.8

10.1.9

P6a (200x210)cm, de abiir, em vidro temperado liso transparente, espessura minima de 10mm, com aplicagdo de
pelicula tipo jateado em faixas e pelicula de protegio solar de alta performace(isulfilm) em toda a porta. Ferragem
externa com fechadura central, acabamento prata metilico e puxador em ago escovado. Conforme

i Incluindo molas hidréulicas de piso p/ cada fotha. Conforme especi -

un

es) coes.

P6b (200x210)cm, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura minima de 10mm, com aplicagdo de
pelicula tipo jateado em faixas , travamento com barra anti panico, acabamento prata metalico e puxador em ago
escovado. Incluindo motas hidrdulicas de piso p/ cada folha. Conforme i

un

10.1.10

P7 51 00):_210)crn, de abrir, em vidro temperado liso transparente, espessura minima de 10mm, com aplicagao de
pelicula tipo jateado em faixas , travamento com barra anti panico, acabamento prata metalico e puxador em aco
escovado. Incluindo mola hidraulica de piso. Conforme especi X

10.1.11

un

P8 (100x210)cm, tipo Veneziana, uma folha de correr em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta, REF .
LINHA INOVA - ALCOA . Incluso fomecimento de barra de apoio em ago inoxiddvel com 40 cm de comprimento
com acabamento escovado e fechadura para porta de correr com trinco de bico de papagaio,cilindro oval de 5

pinos em latfio, com molas em aco inox e duas chaves em latio niquelado, acabamento em aluminio. Conforme
especificagdes.

un

10.1.12

10.1.13

P9 (170x210)cm, tipo Veneziana, duas folhas de abrir em aluminio com pintura eletrostética na cor preta, REF.:
LINHA INOVA - ALCOA . Incluso fornecimento de fechos rolete em aluminio na cor preta ,e fechadura tipo
alavanca , maganeta e espelho de aluminio ,conforme especificacdes.

un

gg 1g goma: O)cm, acustica fechmei:aliea de folha dupla com pintura Epoxi na cor Cromo Real REF.: SOMAX 46
, incluso todas ferragens, adura central tipo tetra-chave, espetho em latio e puxadores escovad
REF.: DORMA , Linha Monet, conforme especificacbes. P om 8go °

un

10.1.14

P1 1!_: (200x210)cm, aciistica metalica de folha dupia com pintura Epoxi na cor Cromo Real REF.. SOMAX 46
D.B, incluso todas fen;agens puxadores em ago escovado REF.: DORMA , Linha Monet no lado extemno da porta
e instalar barra anti panico REF.: DORMA , Série 7400 ao lado intemo da porta , conforme especificactes.

un

10.1.15

P12 (180x210)cm, porta CORTA FOGO em chapa de ago gaivanizado, com esp da chapa de 1,25mm (n* 18)
com tratamento anh;fenugem, tendo niicleo isolante de material de alta resisténcia ao fogo, caixilio em ago
gglvamz@do compativel com a porta corta fogo e vistas metalicas. Pintura em esmalte sintético brilhante sobre
pintura mt}nnesoeme (parte }ntema na cor palha e externa na cor concreto aparente). Incluso todos as dobradigas
e aces§énos para sua perfeita fixag#io inclusive mola hidraulica aérea (REF.: Dorma, TS 93 GSR-EMF, com
mecanismo de trava automatica). Conforme especificacbes. '

un

10.1.16

P13 (80x210)cm, porta CORTA FOGO em chapa de aco galvanizado, com es|

1 C : y p da chapa de 1,25mm (n° 18) com
trasamgnto ants~ferrqgem, tendo nicleo isolante de material de afta resisténcia ao fogo, caixilio em ag:f )
ga mgad l a porta corta fogo e vistas metélicas. Pintura em esmalte sintético brilhante sobre

cQr concreto aparente). Inciuso todos as dobradigas

hérea (REF.: Dorma, TS 93 GSR-EMF, com

un
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mecanismo de trava automética). Conforme especificagdes.

J00857

P15 (170x210)cm, tipo Veneziana, com fotha de abrir em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta, REF..

10.1.18 | LINHA INOVA - ALCOA . Incluso fornecimento de fechadura tipo alavanca , maganeta e espeiho de aluminio| un 2
.conforme especificacdes.
10.1.19 | Soleira em granito CINZA ANDORINHA, 3cm de espessura, em todas as portas; Conforme especificagdes. mi 98,2
102 Esq R T T
‘f10.2.1 \ J1 - (9120)cm, em ferro, na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificaggo. (3ud) m2 1,91 J
1022 | J2- (150x80)cm, em aluminio anodizado na cor amarelo ouro, tipo veneziana. Conforme especificagdo. (1ud) m? 1.2 J
1023 | Jaa- (350x50)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificacdo. (3ud) m? 84 |
102.4 | J3b- (345x50)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificacdo. (3ud) m? 5,175
10.2.5 |J4a- (475x100)cm, em aluminio anodizado na cor preto, ipo maxin ar. Conforme especificacéo. (2ud) m2 9,5
10.2.6 | J4b- (459x100)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificagdo. (1ud) m? 4,59
10.2.7 | J4c- (488x100)cm, em 2luminio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificaciio. (1ud) m? 4,88
402.8 | J4d - (465x100)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificacdo. (1ud) m? 4,65
102.9 | J5- (254x100)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificagio. (1ud) m? 2,54
102.10 | J6 - (150x50)cm, em aluminio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme espedificacdo. (Bud) m? 4,5
10.2.11 [ J7a- (280x60)cm, em aluminio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificacéo. (3ud) m? 5.04
10.2.12_| J7b - (245x60)cm, em aluminio anodizado na cor branco, tipo basculante. Conforme especificac8io. (3ud) m? 4,41
10.2.13 | J8 - (80x70)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo basculante. Conforme especificacéo. (20ud) m? 11,2
10.2.14 | J9a- (475x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maxin ar. Conforme especificacdo. (1 ud) m? 5,4625
10.2.15 |J10- (460x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maximo ar . Gonforme especificacdo. (2ud) m? 10,58
102.16 |J11- (364x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificacdo. (2ud) m? 8,372
102.17 |J12- (613x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, fi maximo ar. Conforme especificacéo. (2ud) m? 14,099
10.2.18 | J13 - (695x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificacio. (2ud) m? 15,085 |
10.2.19 | J14a - (465x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maximo ar, Conjorme especificacdo. (2ud) m? 10,695 |
10220 |J14b - (485x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo maximo ar. Conforme especificagdo. (2ud) m? 11,155
10221 [J15- (620x115)cm, em aluminio anodizado na cor preto, fipo maximo ar. Conforme especificacdo. (2ud) m? 14,26
10.2.22 | J16- (285x115)cm, em aluminio anodizado ha cor preto, ipo maximo ar. Conforme especificacdo. (2ud) m? 6,555
10.2.23 |J17 - (900x415)cm, em aluminio anodizado na cor preto, ipo fixo/maximo ar. Conforme especificacdo. (1ud) m? 37,35 |
10224 | J18 - (765x515)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificaco. (1ud) m? 39,3975 |
102.25 |J19- (495x515)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificaca 0. (1ud) m? 25,4925
102.26 | J20 - (850x515)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificacfo. (1ud) m? 43,775
10.2.27 |J21- (490x515)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especificacio. (1ud) m? 25,235
10.2.28 |J22 - (580x515)cm, em aluminio anodizado na cor preto, tipo fixo/maximo ar. Conforme especifica ¢d0. (1ud) m? 29,87
10299 | J23 - (346x515)cm, em aluminio anodizado na cor preto, ipo fixo/maximo ar. Conforme especificagio. (3ud) m? 5373025 |\ ;
10.2.30 | J24 - (100x80)cm, em fero, na cor preto, ipo maxdn ar. Conforme especificaco. (1ud) m? 08 O
10.2.31 J25 - (120x50)cm, em aluminio anodizado em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta. Conforme me 42 S
- especificaciio. (7ud) . ) /
J26 - (90x50)cm, em aluminio anodizado em aluminio com pintura eletrostatica na cor preta. Conforme 2 |
10.2.32 especificacio. (2ud) m 0,9 i
10.2.33 | Peitorilem ranito CINZA ANpQﬁTNHA 3cm de €5 janelas extemas"Qogﬁome i & mi_ 220,75 |
103 Wadros [T i L L o - ‘ \/
10.3.1 | Vidros - fomecimento e colocagiio de vidro transparente com esp. de 5mm m? 425,48 ¢ ’
10.32 EE1 - Divisorias em vidro temperado 10mm incolor contendo trés portas de folha dupla com ferragens , ud 1 Y
e fechaduras, puxadores e molas hidraulicas para todas as fothas, fomecimento e colocagéo .
1033 |EE2- Divisorias em vidro temperado 10mm incolor,contendo uma porta de folha dupla com ferragens , ud 2 /‘l&‘
-~ fechaduras, pi uxadores olas hidraulicas para as duas folhas, fornecimento e colocagdo J
104.1 Corrimao em tubo de ago galvanizado 2 1/2" ¢/ bragadeira m 57,6
104.2 | Corimé&o da escada em ago inoxidavel e vidro laminado , conf. det. anexo. m 66,6
104.3 | ALGAPAO metilico, 0,80mx0,80m, incluso ferragens e pintura de fundo antiferruginoso(01 ud) ud 1
Emassamento de parede com massa PVA; uma demdo; lixado e pre| rado, isento de rugosid; s o salencias, |
LB B B o o especificacdes. prepa rugosidades e saliéncias; mE | 7.429.40
Emassamento de teto com massa PVA; uma dem&o; lixado rado, i i iéncias;
11.1. s e prepa , isento de rugosid
1141 go " especih ; prep: rugosidades e saliéncias; m? 1.566,67
intura latex acrilico em parede com superficie devidamente emasseada, isenta de rugosidades idad
11.1.2 Toc!a_xs as superficies a serem pintadas deverdo receber no minimo 2 (duas) dem&os fa?hs de pintume u“; og%e. m? 7.429,40
agnlua na cor bmnco neve, com intervalo de 4 horas entre as demiios. Conforme especificacdes. T
:’lwr:elatex aaaillc: en‘:d tetgrllaje de concreto _armado, em s_uperﬁcie revestida com gesso corrido distorcido e
1143 forro de gt?sso“ta 10“ onado; odas as superficies a serem pintadas dever3o receber no minimo 2 (duas) demaos o )
s de 0% acrilica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as deméos. Conforme m 2.574,96
v _espectﬁeaqﬁes J :
Fortura acrilica na cor PRETO Ref. Suvinil texturatfo classic (padao), minimo duas demaos fartas rasola ' R
! y , uma para selar
11.2.1 ; _ p;trar, co intervalo de 4h entre as dem&os, coloracdo ref. Sistema suvinii selef-color.Conforme 68 \
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' 1211 Tubo de PVC 25mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. 238
o FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
121.2 Tubo de PVC 32mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. 195
" FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
121.3 Tubo de PVC 40mm, sold4vel, inclusive conex3es e emendas, abertura e fechamento de rasgo. m 12
o FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
1214 Tubo de PVC 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. 138
< FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
1218 Tubo de PVC 60mm, soldéavel, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. 72
o FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
1216 Tubo de PVC 75mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. 12
1.6 | FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
1247 Registro de gaveta 3/4" DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado cfe projeto, incluindo, tubulagdes em un 64
- PVC,conexdes diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
1218 Registro de pressdo 25mm(17) DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado cfe projeto, incluindo, un 28
o tubulacbes em PVC.conexdes diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12.1.9 Registro de gaveta base 1 1/2" DOCOL ou DECA, com canopla em metal cromado, cfe projeto, incluindo, un 21
- tubulacBes em PVC, conexdes diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12.1.40 Registro de gaveta 1 1/4” DOCOL ou DECA, bruto cfe projeto, incluindo, tubulagbes em PVC,conexdes diversas, un 3
T para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12.1.11 Registro bruto de gaveta, 2 1/2" DOCOL ou DECA, cfe projeto, inciuindo, tubulagBes em PVC,conexdes diversas, un 3
e para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12.1.42 Registro bruto de gavetal, 3/4" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulagdes em PVC conexGes diversas, un 1
o para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12113 Registro bruto de gaveta, industrial, 1 * DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulagdes em PVC,conexées un 12
o diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12.1.14 Registro bruto de gaveta, 1 1/2" DOCOL ou DECA, cfe projeto, incluindo, tubulagbes em PVC,conexdes un 1
- diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
12.1.15 Valvula de descarga 1 1/2" com registro DOCOL ou DECA, ¢/ acabamento em metal cromado, cfe projeto, un 60
- incluindo, tubulacbes em PVC, conexdes diversas, para perfeito funcionamento dos pontos hidraulicos.
Caixa d'agua em fibra de vidro ¢/ volume de 2.000 litros cada, ¢/ tampa de encaixe - ref. Tigre , incluindo béia e
12.1.16 - un 1 )
sua instalagéo \,:A
12.1.17 | Chave - Boia de maximo e minimo un 3 {
Caixa d'agua em fibra de vidro ¢/ volume de 10.000 litros cada, ¢/ tampa de encaixe - ref. Tigre , incluindo béia e \
12.1.18 . un 2
sua instalagdo
12.2.1 Tubo de PVC esgoto SN de 100mm, soldével, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. m 285
e FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO ,
12.2.2 Tubo de PVC esgoto SN 75mm, soldével, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. m 4376 x
" FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO ! e
1223 Tubo de PVC esgoto SN 50mm, soldével, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. 1126 m,
23 | FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m ! \
12.2.4 Tubo de PVC esgoto SN 40mm, soldével, inclusive conexdes e emendas, abertura e fechamento de rasgo. /’m‘
24 | FEORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m 151
12.2.5 Caixas de passagem de esgoto sanitario 70x70x70cm, incluso base em concreto estrutural, tampa em concreto
- armado com puxadores de ferro (inspegfio), chapisco e reboco.cfe projeto. un 1
12.2.6 Caixa Sifonada em PVC 100x100x50mm un 45
12.2.7 Caixa Sifonada em PVC 150x150x50mm un 35
12.2.8 | Caixa de gordura 50x50x50 un 1
12.2.9 | Escavagiio mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m m* 183,&@
12.2.10 Beaterm e compactacio mecanica de valas com compactador manual tipo soquete vibratério, rede externa de
agua pluvial m 176,
13.1.1 |Anel de Vedagdo 100mm. pe 58 \
13.1.2 | Anel de Vedagio 150mm. pc 20
Caixa de Inspegdo (70x703(7.0)cm, com tampa em concreto; em alvenaria revestida com argamassa impermeavel;
fundo em concreto com minimo 5cm; incluindo tubos, conexdes, anéis e demais acessérios para a perfeita pc 18
13.1.3 | coleta e escoamento das 4guas servidas, até sua destinaco final.
13.1.4 [ Joelho de PVC 90° 100mm. pc 23
13.1.5 | Joetho de PVC 45° 100mm. pc 2
13.1.6 | Joelho de PVC 80° 150mm. p¢ 5
13.1.7__ | Joelho de PVC 45° 150mm. 13 6
13.1.
3.1.8 | TEE 100mm. I e 3
= ; e —— pe 1
£y ~ e 3
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13.1.12_| Luva de PVC simples 100mm. pc

13.1.13 | Luva de PVC simpies 150 mm. pS 14
13.1.14 | Tubo de PVC Agua Pluvial PBV Série R Predial DN 100mm com anel de borracha m 290
13.4.15 | Tubode PVC Agua Pluvial PBV Série R Predial DN 150mm com anel de borracha m 268
13.1.16 Escavagdo mecanica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m m? 288

Reaterro e compactagio manual de valas com compactador manual tipo soquete vibratério, rede externa de agua m? 180
pluvial
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1441 Extintor diéxido de carbonico - capacidade extintora B:C, com placa de sinalizagio "EXTINTOR" e suporte
S metalico fixado com bucha e parafuso $-10.
1412 Exintor de P6 quimico - ABC capacidade A20-BC, com placa de sinalizago "EXTINTOR" e suporte metélico un 27
- fixado com bucha e parafuso S-10.
14.1.3__| Luminaria de emergencia_para aclaramento com ldmpada PL-O9W e reator 24VCC, com tampa de acrilico un 113
1414 | Placas de balizamento, com 1 lampada incandescente 40W, 24V, tampa em avcrilico com a inscricao "SAIDA" un
14.1.5 | Hidrante subterraneo ferro fundido ¢/ curva longa e caixa DN=75mm un
1416 Abrigo p/ hidrante 80x60x17cm, ¢/ registro globo ocular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio un 6
i 20m, reducio 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdc 1.1/2" - fomecimento e instalac8o.
14.1.7 | Tubo de FGde 23" m 50
14.1.8 | Tubo de FGde o1 1/4" m 2
14.1.9 | Tubo de FG de 1" m 1
14.1.10 | Tubo de FG de 22 1/2" m 144
14.1.11 | Cotovelo 80° FG 3" un 8
14.1.12 | Cotovelo 90° FG 21.1/4" un 2
. 14.1.13 | Cotovelo 80° FG &1” un 1
14.1.14 | Tee FG 83" un 7
14.1.15 | Luva de Reducdo FG #3"x2 1/2" un 7 .
14.1.16 | Luva de Redugao FG 23"x2" un 1 )1 _
14.1.17 | Luva de Redugdo FG &3"x1 1/4" un 1
14.1.18 | Luva de Redugdo FG @2"x1" un 1
14.1.19 | Registro de gaveta bruto FG 23" un 3
14.1.20 | Registro de gaveta bruto FG 22 1/2" un 1
14.1.21 | Registro de gaveta bruto FG 21".1/4" un 1
14.1.22 | Valvula de retengdo leve FG g3" un 1 f .
Quadro de eletricidade para alimentagéo de energia das bombas de incéndio, contendo em seu interior: 2 W
14.1.23 | disjuntores trifésicos 20A ; 4 contadores de acionamento das botoeiras (botoeiras de liga e desliga para un 1 '
acionamento dos hidrantes e caixa com dispositivo quebra vidro), fio de cobre, isolante 750 Voits, 10mm?.
14.1.24 | Fio isolado PVC 750v 10mm?, para central de iluminagio de emergéncia, fornecimento e instatacdo m 400 \{-—f"
Al
14.4.25 Botoeira tipo liga/desliga para acionamento de hidrantes. 6 K“_
T Funcjonamemo: Fechamento autométiq_: de contato na quebra do vidro. » un
142 Sistema de Alarme: b ik N g -
. 1421 | Central de alarme de incéndio un 1 kY
- Sirene eletronica do tipo cometa em ABS POLIESTIRENO na cor preta, com base fixa. \
- Bi-Tonal.
- Tens&o de alimentagio 12 e 24 VCC. .
14.2.2 | - Alcance de 300 mts em ambiente fechado com o minimo de poluigdo sonora. un 8 +
- Consumo: 12 VCC 300 ma
........... 24 VCC 200 ma
- Nivel Sonoro 65 dB
Botoeira de Alarme de incéndio, Botoeira tipo Quebra-Vidro para Alarme de Incéndio Convencional. Contato do
14.2.3 | Botdo Normaimente Fechado (NF). un 5
Fyn_donamento: Fechamento automético de contato na quebra do vidro.
14.24 | Fioisolado PVC 750v 4mm?2, para central de iluminacio de emergéncia, fomecimento e instalagdo m 600
Eletroduto de ago gaivanizado @ 3/4" com conexdes

i

15.1.1 Eletmqtfto de PVC corrugado antid;lan{a ﬁpo Kanalé“x; Diéhiétrﬁ 4;, devendo ser fomeadocom iodaé as pegas e
acessorios (Curvas, Luvas De Emenda, Saidas Para Eletroduto, etc.) Conforme Necessidade Do Projeto. m 150
156.1.2 | Conector tenminal para condutor de cobre, na bitola #95mm?

ud 4

16.1.3 | Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN trifasico 600A. ud 1
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{ 5 15 Caixa de passagem 80x80x80cm com tampa e dizeres "eletricidade”, caixa em concreto com vedacgdo nas

laterais, no fundo 30cm de brita, com tubulagdo centralizada para drenagem ud
152 QuadrosdeDistribiigho. . . .l oo ool Do e
QUADRO GERAL BLOCO ADMINISTRATIVO: Quadro confeccionado em chapa metilica, ago carbono com
15.2.2 pintura ep6xi, de sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradicas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor 1
o laranja, espagadores e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 3 disj. Tripoiar, 6 un

disj. Bipolares, 55 disj. Unipolares e lugar para 24 disjuntores reservas - QDG
QUADRO DE DISTRIBUI&O : Quadro confeccionado em chapa metélica, ago carbono com pintura epdxi, de
1525 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e 1
- isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 7 disj. Tripolares e lugar para 4 un
disjuntores reservas - QD1
QUADRO DE DISTRIBUIGAO : Quadro confeccionado em chapa metélica, aco carbono com pintura epoxi, de
15.2.6 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e un 1
e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 6 disj. Tripolares e lugar para 4
disjuntores reservas - QD2
QUADRO DE DISTRIBUICAO : Quadro confeccionado em chapa metdlica, ago carbono com pintura epdxi, de
1527 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradicas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e un 1
s isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 9 disj. Tripolares e lugar para 4
disjuntores reservas - QD3
QUADRO DE DISTRIBUIGAO: Quadro confeccionado em chapa metélica, ago carbono com pintura epoxi, de
1528 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e un 1
o isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e
lugar para 5 disjuntores reservas - QD CANTINA
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epéxi, de
152.9 | sobrepor, com tampa para botoeiras de liga e desliga, espagadores e isoladores, com barramento de cobre un 1
estanhado, com capacidade para 14 disj. Unipolares e lugar para 4 disjuntores reservas - QFL-01
QUADRO DE DISTRIBUIGCAO: Quadro confeccionado em chapa metélica, ago carbono com pintura epoxi, de
15.2.10 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e
- isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 10 disj. Unipolares e lugar para 4
disjuntores reservas - QFL-02 - QFL-03 - QFL-07 - QFL-08 e QFL-09
. QUADRO DE DISTRIBUIGAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epéxi, de
15.2.11 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e
- isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 1 disj. Tripolar, 9 disj. Unipolares e lugar
ra 4 disjuntores reservas - QFL-04
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epéxi, de
15.2.12 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradicas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e
- isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e
lugar para 05 disjuntores reservas - QFL-05
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epoxi, de
15.2.13 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e un 1 N e
: isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 12 disj. Unipolares e lugar para 5 S
disjuntores reservas - QFL-06 W f‘
QUADRO DE DISTRIBUICXO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epoxi, de "
15.2.14 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradicas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e un
- isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 7 disj. Unipolares e lugar para 3
disjuntores reservas - QFL-010
QUADRO DE DISTRIBUIGAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epdxi, de
152.15 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e un 1 I
e isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 15 disj. Unipolares e u,
lugar para 7 disjuntores reservas - QFL-11 \
QUADRO DE DISTRIBUIGAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epdxi, de
152.16 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e 1
: isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 10 disj. Unipolares e un :
lugar para 5 disjuntores reservas - QFL-12 r Xz
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epdxi, de !
15217 §oblepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura c/ chassi na cor laranja, espagadores e
‘ - isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 9 disj. Unipolares e lugar para 3 un 2
disjuntores reservas - QFL-13 e QFL-14
QUADRO DE DISTRIBUIGAO: Quadro confeccionado em chapa metdlica, ago carbono com pintura epdxd, de
15.2.18 sobrepor, com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e
isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 11 disj. Unipolares e lugar para 4 un 2
disjuntores reservas - QFL-15 e QFL-16
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metélica, ago carbono com pintura epéxi, de
15.2.18 §obrepor, com tampa e sobre tampa, dobradicas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e Y
isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 12 disj. Unipolares e un
lugar para 7 disjuntores reservas - QFL-17
QUADRO DE DISTRIBUIGAO: Quadro confeccionado em chapa metdlica, ago carbono com pintura epoxi, de
15.2.20 §obrepor, com tampa e sobre tampa, dobradicas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espagadores e
isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 2 disj. Bipolares, 6 disj. Unipolares e un
lugar para 3 disjuntores reservas - QFL-18
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epéxi, de
15.2.21 iss%tl’;g:;’s czl':mtabﬂ;pa e sobrem dtam;;a, mlaq:s puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espacadores e un 1
3 rramento de cobre nhado, com capacidade para isj. Tri isj
reservas - QF-ELEVADOR pa para 2 disj. Tripolar e lugar para 3 disjuntores
QUADRO DE DISTRIBUICAO: Quadro confeccionado em chapa metalica, ago carbono com pintura epéxi, de
15.2.22 §obrepor. com tampa e sobre tampa, dobradigas, puxadores e fechadura ¢/ chassi na cor laranja, espa@ciores e
isoladores, com barramento de cobre estanhado, com capacidade para 3 disj. Tripolar e lugar para 3 disjuntores un

un 5

un 1

un 1
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15.3.2

Disjuntor UNIPOLAR padréic DIN, curva C, isolamento 250V _e corrente de 20A‘:.k thecida/instalado

Jno861

un 209
15.3.3 | Disjuntor BIPOLAR padrio UL, curva C, isolamento 250V _e corrente de 20A fornecido/instalado un 21
15.3.4 | Disjuntor BIPOLAR padrdo UL, curva C, isolamento 250V _e corrente de 25A fornecido/instalado un 3
15.3.6 | Disjuntor BIPOLAR padrdo UL, curva C, isolamento 250V e corrente de 30A fomecido/instalado un 1
15.3.6 | Disjuntor TRIPOLAR padrdo DIN, curva C, isolamento 250V_e corrente de 20A fomecidofinstalado un 3
15.3.7 | Disjuntor TRIPOLAR padriio DIN, curva C, isolamento 250V _e corrente de 32A fomecidofinstalado un 2
15.3.8 | Disjuntor TRIPOLAR padréic DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 50A fomecido/instalado un 40
15.3.10 | Disjuntor TRIPOLAR padrdo DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 100A fomecida/instalado un 1
15.3.11 | Disjuntor TRIPOLAR padréo DIN, curva C, isclamento 250V_e comrente de 150A fornecido/instalado un 2
15.3.12 | Disjuntor TRIPOLAR padrdo DIN, curva C, isclamento 250V e comrente de 200A fomecido/instalado un 5
15.3.13 | Disjuntor TRIPOLAR padrdo DIN, curva C, isolamento 250V _e corrente de 300A_fomecido/instalado un 1
15.3.14_ | Disjuntor TRIPOLAR padréio DIN, curva C, isolamento 250V_e comrente de 600A fomecida/instalado un 1
16.3.15 | Disjuntor TRIPOLAR padréo UL, curva C, isolamento 250V e comrente de 30A fornecido/instalado un <]
15.3.16 | Disjuntor TRIPOLAR padréio UL, curva C, isolamento 250V _e corrente de 50A formecido/instalado un 2
15.3.17 Dispositivo de protegio contra surtos (DPS) 1 polo, Corrente nominal de descarga 40kA, nivel de proteg3io de un 9
- tensdo até 175V, fomecido/instalado
15.3.18 | Interruptor bipolar DR (faseffase - In 30mA) DIN 25A . Fomenic/instalagao un 3
15.4.1 | Cabo 10mm? - isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Vottalene Ecolene Triplexado) m 2355
15.4.2 | Cabo 16mm?- Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado) m 862
15.4.3 | Cabo 35mm?- Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado) m 166.8
15.4.4 | Cabo 50mm?- Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Vottalene Ecolene Triplexado) m 163
15.4.5 | Cabo 70mm?- Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado) m 35
15.4.6 | Cabo 95mm?- Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Tripiexado) m 548
15.4.7 | Cabo 2,5mm?- isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado) m 22620
15.4.8 | Cabo 4mm?- Isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene Triplexado) m 5600
15.4.9 | Cabo 6mm?-isol. PVC 0,6/1kV (ref. Pirelii Voltalene Ecolene Triplexado) m 2782
15.5.1 | Caixa em PVC octogonal para eletroduto 3x3, fornecimento e colocagdo. Conforme necessidade do projeto. un 700
156.5.2 | Caixa de PVC, de 4"x4" dupla, fomecimento e colocagdo. Conforme necessidade do projeto. un 186
15.5.3 | Caixa de PVC, de 42" simples, fornecimento e colocag@o. Conforme necessidade do projeto. un 700 6 ¢
15.5.4 | Caixa de aluminio, de 4"x4" para piso , fomecimento e colocacio. Conforme necessidade do projeto. un 8 ; g
16.5.5 | Caixa de aluminio, de 4"x3" , fomecimento e colocagio. Conforme necessidade do projeto. un 8 1
16.5.3 | Condulete em liga de aluminio "C" , de 3/4", fomecimento e colocagdo. Conforme necessidade do projeto. un 110
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "C" , de 1", fornecimento e colocacfio. Conforme necessidade do projeto. un 22
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "LL" , de 3/4", fomecimento e colocagdo. Conforme necessidade do projeto. un 200
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "LL", de 1", fomecimento e colocacfio. Conforme necessidade do projeto. un 114
16.5.3 | Condulete em liga de aluminio "T", de 3/4", fomecimento e colocacfio. Conforme necessidade do projeto. un 150 &
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "T" , de 1", fomecimento e colocacio. Conforme necessidade do projeto. un 30 ‘:}1
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "LR", de 3/4", fomecimento e colocacéio. Conforme necessidade do projeto. un 864 !
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "LR" , de 1", fomecimento e colocagdo. Conforme necessidade do projeto. un 318 S
15.5.10 Eletrocalha lisa do tipo U nas dimensdes 400x100mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #22, devendo RS
-~ ser fomecido com todas as pecas e acessérios de fixacio e conexdes, conforme necessidade do projeto. m 540 W}
15.5.1 Tampa de encaixe para eletrocalha 400mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #22 , devendo ser fomecida H
~ com todas as pecas e acessdrios de conexdes (todos zincados), conforme necessidade do projeto. m 540
15.5.12 Eletro@lha perfurada nas dimensdes 100x100mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #18 , devendo ser
fomecido com todas as pecas e acessérios de fixacio e conexdes, conforme necessidade do projeto. 21
155.13 Tampa de encaixe para e!etro:_alha 100mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #18 , devendo ser fomecida
com todas as pecas e acessérios de conexdes (todos zincados), conforme necessidade do projeto. m 21
15.5.14 Eletmqalha perfurada nas dimensbes 1.00)200mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #18 , devendo ser
fornecido com t9das as pecas e acessdrios de fixac@o e conexdes, conforme necessidade do projeto. m 204
15.5.15 Tampa de encaixe para eletroqalha 200mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #18 , devendo ser fomecida
com todas as pecas e‘aosssénos de conexdes (todos zincados), conforme necessidade do projeto. m 204
15.5.16 Perfilado furado nas dumensf:es 38x38mm feito em ferro zincado chapa 16, devendo ser fomecido com todas as
pecas e acessorios de fixacio e conexdes, conforme necessidade do projeto. m 1600
15.5.17 | Curva de inversiioc 400mm. Conforme necessidade do projeto. ud 22
15.5.18 | Cotovelo reto 200mm. Conforme necessidade do projeto. ud 5
15.5.19 | Té horizontal 90° de 460mm. Conforme necessidade do projeto. ud 10
15.5.20 | Té horizontal 90° de 400x200mm. Conforme necessidade do projeto. \ ud 15
15.5.21 | T8 horizontal 90° de 200x200mm. Conforme necessidade do projeto. \ ud
15.5.23 | Té horizontal 90° de 100x100mm. Conforme necessidade do projeto. : ud
15.5.24 | Terminal de fechamento de 400mm. Conforme necessidade do projeto. N ud 17
15.5.26

Terminal de fechamento de 100mm. Conforme necessidade do projeto.
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Flange de 400x100mm. Conforme necessidade do projeto.
15.5.29 |Flange de 100x100mm. Conforme necessidade do projeto. ud 2
15.5.30 | Jungao telescopica 400mm. Conforme necessidade do projeto. ud 23
15.5.31 | Jungdo telescopica 200mm. Conforme necessidade do projeto. ud 150
15.5.32 | Jungdo telescopica 100mm. Conforme necessidade do projeto. ud 10
15.5.33 | Cruzeta telescopica 400x400mm. Conforme necessidade do projeto. ud 4
15.5.35 | Jungdo reta interna para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto. ud 66
15.5.36 | Jungdo reta intema T para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto. ud 10
15.5.37 | Junclio reta intema X para perfilado 38mm. Conforme necessidade do projeto. ud 5
15.5.38 | Saida lateral simples de perfilado p/ eletroduto de @ 3/4". Conforme necessidade do projeto. ud 21
15.5.39 | Caixa de passagem de embutir, em aco pintada - piso 200x200x100mm. Conforme necessidade no projeto. ud 32
Eletroduto PVC flexivel leve, diametro 1", devendo ser fomecido instalado e com todas as pegas e acessdrios
15540 | (curvas, luvas de emenda, saidas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme necessidade m 465
do projeto.
Eletroduto de PVC rigido antichama , didmetro 3/4", devendo ser fornecido instalado e com todas as pecas e
15.5.41 | acessorios (curvas, luvas de emenda, saidas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme m 1799
necessidade do projeto.
Eletroduto PVC flexivel pesado, didmetro 1.1/2", devendo ser fomecido instalado e com todas as pecas &
15.5.42 | acessérios (curvas, luvas de emenda, saidas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) conforme m 160
necessidade do projeto.
Eletroduto PVC rigido com rosca, didmetro 1", devendo ser fornecido instalado e com todas as pegas e
15.5.43 | acessérios (curvas, luvas de emenda, saidas para eletroduto, buchas, aruelas, porcas e parafusos) conforme m 679
necessidade do projeto.
15.6.1 Tomada hexagona! 2P+T blindada para ar condicionado , padréio brasileiro (NBR-14136) 20A -250V , conforme un 27
- necessidade no projeto.
1562 Tomada de embutir 2P+T redonda , padréo brasileiro (NBR-14.136/2002) 20A -250V, conforme necessidade no un 125
o projeto.
Tomada de embutir dupia (2)2P+T , padrdo brasileiro (NBR-14.1 36/2002) 15A -250V, conforme necessidade no
156.3 projeto un 233 ‘
¥
15.6.4 | Tomada de embutir 2P+T , padréoc brasileiro (NBR-14.1 36/2002) 15A -250V, conforme necessidade no projeto. un 361 '} ’
187 ‘Rededelluminagdo. ' - © .°. AN
Luminaria de embutir fluorescentes de 26W, 127V/60Hz, reator 2x26W alto fator de poténcia, com corpo em
15.7.1 chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refietor parabélico em aluminio anodizado de alta pureza un 56
o ¢ refietancia e aletas pianas em aluminio frisado, completa com lampadas e reatores, fomecido instalado.REF. )
DRNO3-E226 - LUMICENTER 7
Luminaria de sobrepor fluorescentes de 26W, 127V/60Hz, reator 226W aito fator de poténcia, com corpo em g
1572 chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refietor parabdlico em aluminio anodizado de alta pureza 31 .n
o e refletancia e aletas planas em aluminio frisado, completa com lampadas e reatores, fomecido instalado.REF. un PP AN
DPFV15-S2E27 - LUMICENTER . o
Luminéria de embutir para duas lampadas fluorescentes de 16W, 127V/60Hz, reator 4x16W alto fator de
16.7.3 potér}eua, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor parabélico em aluminio
anodizado de alta pureza e refletancia e aletas planas em aluminio frisado, completa com lampadas e reatores, un 126
fomecido instalado.REF.: CAC01-E416 - LUMICENTER
Luminaria de sobrepor para duas lampadas fluorescentes de 32W, 127V/60Hz, reator 2x32W alto fator de
15.7.4 poﬁnda com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refietor parabélico em aluminio
anodizado de alta pureza e refleténcia e aletas planas em aluminio frisado, completa com idmpadas e reatores, un 533
fomecido instalado.REF.: CAN16-S232 LUMICENTER
16.7.5 | Luminaria Arandela 60W com fornecimento e instatagdo . Conforme necessidade do projeto. un 8
15.7.6 :;‘L;nt;ilr;édrla tipo tartaruga com 1 l&mpada incandescente de 50W/127V e receptaculo E27, completa, fomecido un 12
157.9 | Interruptor de 1 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligagdo em aluminio, dimensdes 95x50mm,
pintada com esmaite sfntéﬁco cinza, contendo parafusos de fixacfio zincados e borracha de vedacdo. un 88
15.7.10 Ir)terruptor de 2 tecla sgmp{es, 1 OA - 250v, com tampa p/caixa de ligagdo em aluminio, dimensdes 95x50mm,
pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixagio zincados e borracha de vedacdo. un 2
interruptor de 1 tecla simples + 1 tecla paralela , 10A - 250v i intético ci
15.7.11 paraiela , , com tampa , pintada com esmailte sintético cinza,
contendo parafusos de fixagdo zincados e borracha de vedagao. e un 3
Interruptor 1 tecla paratela, 10A - 250v, com tam i io, dimensdes i
16.7.12 Cla paralela, s pa p/caixa de ligagdo em aluminio, dimen: 95x50m
com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixag3o zincados e borracha de vedacéo. m, pintada | -, 16
15.7.13 lqtenuptor 2 teclas par_alelgs, 19A - 250v, com tampa p/caixa de ligagdo em aiuminio, dimensdes 95x50mm,
pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixacéio zincados e borracha de vedagdio. m 4
15.7.14 Interruptor automatico por presencga, 110V - 1200W resistivo, completo com fomecimento e instalagio . Conforme m 4

necessidade do projeto.
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Rack de piso padrio 19" x 600mm de profundidade Uil minima médida entre o plano frontal e traseiro, com 47u
de altura dtil, construido conforme requisitos da norma ansiftia/eia-310d, devera possuir estrutura formada por
quadro frontal, quadro traseiro, teto com quatro ventiladores ne minimo, fechamento lateral em ago carbono com
espessura minima de 1,2mm com aletas de ventilagdo; porta frontal e traseira em ago carbono com espessura
minima de 1,2mm com aletas de ventilagdo e fecho com chave nas portas e laterais; bases em ago carbono com
espessura minima de 2,7 mm; planos de montagem frontal e fraseiro em ago carbono com espessura minima de
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16.1.4 1,9mm, conjunto de 2 rodizios com trava e 2 rodizios sem trava; totalmente com pintura epéxi pé preto; com 3 un 2
calhas de tomadas serdo em ago com espessura minima de 1,2mm com pintura epoxi pé preto; com 4 (quatro)
tomadas polarizadas com piug tripolar e cabo de 2,5 metros de comprimento, capacidade de 12A e tensdo de
220V; os painéis passa cabos deverdo possuir tampa removivel, apropriados para passagem de cabos
verticaimente em paralelo nas duas iaterais, construidos em ago carbono ou aluminio com pintura epdxi pé preto;
adequadamente dimensionados para atender acs cabos das areas de trabalho e aos cabos de manobra
Patch panel 24 portas gerencidveis, compativel com CAT 6, CAT 6a, UTP e FTP, leds individuais e pinos extras
para gerenciamento em cada porta, detecgdo de ruptura do patch cord interligente através de sistema de
16.1.2 gerenciamento, identificagiio automatica de conexéo/desconex3o dos patch cords inteligentes, compativel com un 22
T keystone jacks furukawa Multilan, Gigalan e Gigalan Augmented, chip de identificago que permite o sistema de
gerenciamento detecta-lo automaticamente, guia de cabos na parte traseira, atende a norma EIA 569, compativel
com os patch cords inteligentes Smart Connect, alinhado as diretizes RoHS, fomecido instalado
Switch 24 portas Gigabit Ethemet 10/100/1000BaseT Camada 2, auto negociagdo de velocidade em todas as
portas, modo duplex e MDI/MDIX; 4 portas SFP, permitindo a instalagio de médulo SX e LX. Admite-se portas do
tipo COMBO com as portas; Capacidade de vaz&o (throughput) de no minimo 48 Gbps; Capacidade de
comutagdo de no minimo 35 Mpps; Tabela de enderegos MAC com capacidade para no minimo 8.000 enderecos
161.3 MAGC; possibilidade de operar em forma de pitha, suportando até 8 unidades, com insergdo a quente e pitha no un 12
o formato de anel. O empithamento deve ser realizado através de porta dedicada ou porta Ethemet; Deve possuir
mecanismo que mostre a identificacdo dos switches na pilha, no painel frontal; Deve suportar roteamento estatico
entre VLANS, com pelo menos 100 rotas; Suportar agregagéo de links segundo o padrdo |EEE 802.1ad
possibilitando que no minimo 4 links Gigabit Ethernet operem como um uUnico link I6gico, fomecido instalado de
acordo com as especificacdes de projeto e memorial
No-break para instalag3o em rack 19" altura de 2U, 3000VA/2700W senoidal, entrada e saida 127V/60Hz,
autonomia minima de 3 minutos com carga de 2700W e 11,3 minutos para carga de 1350W, tempo de recarga
16.1.4 | tipica de 3 horas, protegdo de pico de 480 Joules, plugue de entrada com 3 pinos chatos circulares de 30A/126V un 2
com pino terra travante, padrio NEMA L5-30R, com 4 saidas 127V tomadas padrao brasiieiro, fomecido
instalado
16.1.5 | Organizadores de cabo 1U da mesma cor do Rack un 40
16.1.6 | Fonte, estabilizador de 4 tomadas un 4
16.1.7 IDC de linhas telefonicas un
15.5.3 _| Condulete em liga de aluminio "C" , de 3/4", fomecimento e colocacdo. Conforme necessidade do projeto. un 348 - .
15.5.3 | Condulete em liga de aluminio "LL" , de 3/4", foecimento e colocacdo. Conforme necessidade do projeto. un 87 N
16.5.3 | Condulete em liga de aluminio "T™ , de 3/4", fornecimento e colocac#io. Conforme necessidade do projeto. un 60
16.5.3 | Condulete em liga de aluminio "LR" , de 3/4", fomecimento e colocacio. Conforme necessidade do projeto. m 910
Eletrocalha nas dimensdes 400x100mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #24, devendo ser fornecido
com todas as pegas e acessdrios de fixagdo e conexdes (todos zincados) (jungdo reta, porcas, parafusos e
16.2.1 | arruelas) conforme necessidade do projeto. para a fixagdo da eletrocalha utilizar suspenséo curta para perfilado m 352 5
presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensdes deverdo estar \
distanciadas de 1,5m. h\
16.2.2 Tampa de encaixe para eletrocalha 400x100mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #24 , devendo ser 352 ‘X ~
- fomecida com todas as pecas e acessérios de conexdes (todos zincados), conforme necessidade do projeto. m Y
Eletrocalha nas dimens8es 200x100mm feito em chapa de ago galvanizado bitola #22, devendo ser fomecido I
com todas as pecas e acessérios de fixagdo e conexdes (todos zincados) (jungio reta, porcas, parafusos e AR
16.2.3 | arruelas) conforme necessidade do projeto. para a fixagio da eletrocalha utilizar suspens&o curta para perfilado m 112 )
presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensdes deversio estar
distanciadas de 1,5m.
16.2.4 Tampg de encaixe para eletrocalha 200x100mm feito em chapa de a¢o galvanizado bitola #22 , devendo ser
formecida com todas as pecas e acessérios de conexdes {todos zincados), conforme necessidade do  projeto. m 112
16.2.5 | Curva Vertical Extema 400x100mm - Fomec./Instalagdo un 2
16.2.6 | Flange Extemna 400x100mm - Fomec./Instalagio un 2
16.2.7 | Té reto 400x400mm - Fomec./Instalagio un 8
16.2.8 | Té reto 400x200mm - Forec./Instalagiio un 9
16.2.9 | Terminal 400x100mm - Fomec./instalagiio un 2
16.2.10 | Terminal 200x100mm - Fomec./instalagiio un 9
16.2.11 | Jungdio telescopica 400x100mm - Fomec./instalagiio un 135
16.2.12 i -
Jungéio telescopica 200x100mm Fomec./Instalagio un 45
Conjunto de fixag3o das eletrocalhas ( ihao 3/8"
16.2.13 * f ; vergalhdo 3/8", porca , anuela, bucha e parafuso, suspe!
3/8" e demais acessérios necessarios par sua perfeita fixagdio) P 3o, chumbador un 3980
16.2.14 | Eietroduto em ago galvanizado rigido tipo leve 1" - Fomec./Instalagéo m 1800
16.2.15 | Curva FG rigido 90° - Fomec./instalagio un 150
16.2.16 |luvade Emenda@ 1" - Formec./instalagio un 800 \
16.2.17 | Bragadeira de fixagdo - .
Ca.@ ; ¢80 - Fomec./instalaglio un 1100 y
ixa multipla (eendulte)-FG-rigi LI
pla feondulte ‘ SM un 223
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16.3.1 | Patch Cable CAT-6 (2,5m) un 400
Patch cord composto de cabo UTP categoria 6, com 2,5m de comprimento, na cor definida pela UTFPR,
16.3.2 | contendo um conector RJ45 macho, categoria 6, em cada extremidade. Fomecido ligado entre os equipamentos un 553
do rack com identificac@io sequencial do patch cord em suas extremidades através de etiquetas autoadesivas.
16.3.3 | CABO UTP -cat 6 - 24AWG4 m 23900
16.3.4 PONTO DE VOZ/DADOS - instalag3o para ponto de tomada de légica e telefonia incluindo eletrodutos aparentes, 260
"% | conexBes, tomada de sobrepor RJ45, conector RJ45 un
1635 PONTO DE VOZ/DADOS - instalagéo para ponto de tomada dupla de I6gica e telefonia incluindo eletrodutos 138
" | aparentes, conexdes, tomada de sobrepor RJ45, conector RJ45 un
16.3.6 PONTO DE VOZ/DADOS P/ PISO - instalaglio para ponto de tomada dupla de légica e telefonia incluindo un 17
e eletrodutos , conexdes, tomada de embutir para piso com espelho em latio para conector RJ45
Identificaggo e Certificacdo da rede de cabeamento estruturado, com fomecimento de etiquetas de identificagdo,
16.3.7 | relatério impresso e em CD/DVD gerado pelo equipamento certificador, copia certificado de calibragdo do un 553
equipamento certificador dentro da validade de 12 meses.
164  FloraOica ... 3 Sl e TR ,
16.4.1 Caixa de passagem em concreto, nas dimensdes 80x80x80cm com aro de chumbamento e tampa de ferro un 2
o fundido com os dizeres "LOGICA/ TELEFONE"
16.4.2 | Eletroduto corrugado, Pead @2", na cor preta, marca kanalex ou tigre, ou similar de mesma resisténcia m 80
16.4.3 | Cabo CCE-APL-50/10 m 100
16.4.4 | CABO DE FiBRA OPTICA com 3 fibras MM 50/125 microns uso intema/externo m 100
16.4.5 | CAIXA DE EMENDA OPTICA para 6 fibras un 3
16.4.6 | CORDAO OPTICO duplex 50/125 microns un 155
16.4.7 | DIO para rack de 12 fibras C50, com frente falsa e velcros para organizar cabos un 3
DIO - Distribuido intemo Optico para rack de 19", altura 1U, profundidade aproximada de 300mm, capacidade
16.4.8 | para até 12 fibras, estrutura de ago 1,2mm, pintura epox texturizada, com duas bandejas para armazenamento un 3
de emendas Opticas, frente de acrilico fume, com todos os acesssdrios para fixagfio em rack fomecido instalado \ . i
. 166 - "Cot i LT :
16.5.1 Servico de fusdo e conectorizagio padrio UTFPR em extencgio 6ptica de fibra em D.1.O com adaptador un 24
-~ muitimodo, extensdo de 1,12m simplex para cada fibra, fornecido instalado. (
17.1.1 Fomec/instal. de Haste de aterramento tipo Copperweld (254 MICRONS) - @5/8" x 3,00m de comprimento, de pc 75 .
aco revestido em cobre com conector. Fomecido instalado.
1712 | Solda exotémica tipo HCL 5/8” . 50 PS 88 "~
17.1.3 | Terminal aéreo em ago galvanizado @ 15mm x 350mm com base de fixagio vertical ou horizontal, conforme Pe 68 -
necessidade de projeto &i
17.1.5 | cordoalha de cobre nu, témpera meia dura 35mm? m 757,1 \
17.1.6 | Cordoalha de cobre nu, témpera meia dura 50mm? m 2876
17.1.7__| Conector paraielo Spiit Bott 35mm? pe 68
17.1.8 | Conector paralelo Split Bott 50mm? PG 75
Eletroduto me@lioo rigido pesado, galvanizado, didmetro 1", devendo ser fomecido instalado e com todas as
17.1.9 | pegas e acessérios (curvas, luvas de emenda, saidas para eletroduto, buchas, arruelas, porcas e parafusos) m 196
conforme necessidade do projeto.
17.1.10 . pe 15
Caixa de inspeclio de aterramento em Concreto, 300X300mm, com tampa de ferro fundido , fornecido instalado
17.1.11 . = . 3
Servigo de escavagéio manual de vala, profundidade 0,5m, apiolamento e regularizaggio de fundo de vala e m 94,08
reaterro, para gem de eleirodutos de galeria subtemméinea ou cabos de malha de ateramento.
Vaso Sanitério com vazio de 6L; adaptador; bengala; parafusos; inciuindo assentos sanitério PP; tubos;
18.1.1 :nexﬁe; e demais acessodrios para o perfeito escoamento das dguas servidas até sua destinagio; Conforme un 40 g
pecificaglo.
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Vaso Sanitario P.N.E., e Assento para Bacia , com vazéo de 6L; SPUD,; adaptador; bengala; parafusos; incluindo
18.1.2 | assento sanitdrio PP; tubos; conex8es e demais acessérios para o perfeito escoamento das &guas servidas até un 6
R sua destinag3o; Conforme especificagdes.
18.1.3 Mictério convencional, compieto; incluindo: vaivula de esgoto, tubos e conexdes e demais acessorios para o 12
o perfeito escoamento das dguas servidas até sua destinagdo; Conforme especificages. un
18.1.4 Lavatorio com coluna suspensa em louga, incluindo: vélvulas e sifSes metélicos, tubos e conexdes para a 5
o perfeita alimentacdo e escoamento das aguas servidas até sua destinagdo; Conforme especificacies. (ISPNE) un
1815 Cuba de embutir, redonda, REF.: DECA cod L41 , cor Branco Gelo ( GE 17) incluindo furo no tampo de granito; 33
- | Conforme especificagBes. un
18.1.6 Cuba de embutir em ago INOX (560x340x170mm) , esp. 0,6mm , retangular com vélvula de @ 3 1/2", com un 1
" acabamento alto brilho, REF.: (COD. 94024207) incluindo furo no tampo de granito; Conforme especificagGes.
1817 Cuba de dupla de embutir em ago INOX (890x390x170mm) , com acabamento alto britho, inciuindo furo no un 3
o tampo de granito; Conforme especificag3es.
} BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (375x60cm) , com furagdo para 5
1821 cubas conforme projeto, com 2cm de espessura ,com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre m 11.25
- apoio de m&o francesa pintada de branco, indusive estes. Fomecimento e assentamento de 3 unidades. (BWC ’
FEM.)
BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (375x60cm) ,com furagao para 5
18.2.2 cubas, conforme projeto, com 2cm de espessura ,com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projets, sobre m 11.25
- apoio de mdo francesa pintada de branco, inclusive estes. Fomecimento e assentamento de 3 unidades. (BWC *
MASC.)
. BANGCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha em "L~ de tamanho (525x60cm+180x60cm) ,
18.2.3 | com acabamento frontal boleado e rodapia de 7cm conforme projeto, com 3cm de espessura e furagdo para uma m 7,05
cuba inéx, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fomecimento e assentamento. (ESTERILIZACAO)
BANCADA EM GRANITO - Bancadas em granito Cinza Andorinha de tamanho (175x60cm) , com furagdo para 1
18.2.4 cuba conforme projeto, com 2cm de espessura ,com saia de h.:10 cm e rodapia h.:10cm, conf. projeto, sobre m 175
- apoio de mao francesa pintada de branco, inclusive estes. Fomecimento e assentamento de 1 unidade. (BWC ’
DIRETOR)
BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (380x60cm) , com acabamento
18.2.5 | frontal boleado e furagdo para uma cuba indx, conforme projeto, com 2cm de espessura , conf. projeto, sobre m 38
apoio de alvenaria. Fomecimento e assentamento. (CANTINA)
BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha em "L" de tamanho (240x60cm+100x60cm) , i
18.2.6 | com acabamento frontal boleado e rodapia de 7cm conforme projeto, com 3cm de espessura e furagdo para uma m 3,4 B
cuba dupla inéx, conf. projeto, sobre apoio de alvenaria. Fomecimento e assentamento. (COPA) Fa
BANCADA EM GRANITO - Bancada em granito Cinza Andorinha de tamanho (260x60cm) , com acabamento
1827 frontat boleado e rebaixo americano de 2cm na érea Uiimida, com furagdo para pia dupla em indx conforme m 26 !
- projeto, com 2cm de espessura , rodapia h.:7cm, conf. projeto, sobre apoio lateral de alvenaria. Fornecimento e ’ { 3
assentamento. A ;
18.3.1 Tomeira para lavatério em metat cromado polido de Mesa, com regulador de vazio em ABS, REF.: DOCOL - i
31 | PRESSMATIC 110, conforme especificagdes un 39 \
18.3.2 | Tomeira de apoio em metal cromado polido de parede, limpeza/jardim padréo alto.Conforme especifiacbes. un 9 \P’
18.3.3 | Tomeira de parede para cozinha em metal cromado polido , padrio atto.Conforme especifiaches. un 4 ‘z\
18.3.4 | Chuveiro elétrico, tipo ducha REF. LORENZETTI - MAXIDUCHA. Conforme especifiagdes. un 3
1835 Vélvula de descarga com registro, para vaso sanitario em metal cromado polido antivandalismo; Conforme un 48
. especifical X
' 18.3.6 | Valvula para mictério em metal cromado polido; Conforme especifiaces. un 12
18.3.7 | Cabide em metal cromado polido; Conforme especificacies. un 46
18.3.8 | Sifdo para lavatdrio em metal cromado polido; Conforme especificacoes. un 39
18‘.3..9 Bamra de ;apo?o para P.N.E em ferro cromado; Conforme especificagdes. un 12
Saboneteig‘a emlp.léstloo S e acrilico com bomba dosadora para sabonetes liquidos tipo granel, corhi b'
18.4.1 reserv'atOno acrilico transparente 900m!, acabamento na cor branca e visor transparente; Conforme ud 3
especificacfes. _
18.4.2 Dispepser para toalha de papel interfothada (500 folhas), em plastico ABS de alta durabilidade; Conforme
especificacies. un 13
18.4.3 | Dispenser para roldo de papel higiénico 600m, em plastico ABS de alta durabilidade: Conforme especificacdes. un 46
18.4.4 | Secador de mos elétrico com sensor - acabamento vitrificado 220V ISPNE un 6
Espelho cristal com espessura minima de 6mm (175X800cm), fixado i i
18.4.5 tore o ' ( ), com botoeiras em metal cromado polido m? 1
Espelho cristal com espessura minima de 6mm (3700X800cm fixado i i
1848 | e espect _ ( ) com botoeiras em metal cromado polido m? 8
Espelho cristal com espessura minima de 6mm (600x800cm), com moldura em aluminio anodi
g i ) izado natural,
18.4.7 | fixado com inclinagdo de 10° utilizando perfil "L", em metal cromado polide na parte frontal e mao-francesa em m? 8

aluminio na parte superior; Conforme espe cificactes:

Goyfirapuava
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1911 Fomn./instal. de elevador com capacidade para 10 pessoas para trés paradas, modelo REF..THYSSEN KRUPP -
MODELO SYINERGY un 2
18.1.2 | Bomba recalque d'agua predio 3 a 5 pavimentos - 2UD un 1
19.2 ~ Condicionado: ‘ i
1822 ] Condicionador de Ar fipo Spiit Springer Cassefie 36.000 Btu/h (Evaporador +Condensador) —Guents s Fria e 3
19.23 | Condicionador de Ar tipo Split Springer Cassette 48.000 Btu/h (Evaporador + Condensador) Quente e Fria pe 6
193 RedeFrigorifica
19.3.1 | Tubulagdo de Cobre 1/4'xo 8mm m 5
19.3.2 | Tubulagdo de Cobre 3/8"X0,8mm m 161
19.3.3 | Tubulagdo de Cobre 5/8"X1,6mm m 76
19.34 | Tubulagdo de Cobre 3/4"X1,6mm m 10
19.3.5 Tubulagdo de Cobre 7/8"X1,6mm m 25
19.3.6 | Tubulagdo de Cobre 1.1/8"X1,6mm m 120
19.3.7 | Tubulacdo de Cobre 1.3/8"X1,6mm m 35
19.3.8 | Tubulagdo de Cobre 1.5/8"X1,6mm m 35
19.3.9 Isolamento Térmico 1/4"X13mm m 5
19.3.10 | Isolamento Térmico 3/8"X13mm m 161
19.3.11 | Isolamento Térmico 5/8"X13mm m 76
19.3.12 | Isolamento Témmico 3/4"X13mm m 10
‘., 19.3.13 | Isolamento Térmico 7/8"X19mm m 25
19.3.14 | Isolamento Térmico 1.1/8"X19mm m 120
19.3.15 | Isolamento Térmico 1.3/8"X19mm m 35
19.3.16 | Isolamento Térmico 1.5/8"X19mm m 35

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA
Limpeza final da obra
Y-
i
\ _
\
¢ .
Fov™
Guarapuava, 21 de marco de 2016
&
A

20

Eng® CI{III Luis Femando Sequinel
Chefe do Departamento de Projetos e Obras
UTFPR - puav.
Eng. Luis Fernando. equine

gi s = Chefe do DEPRO
=2 & CREA PR 106724/D

4 S

UTFPR Campus Gyarapuava

4f]

~——

)
~
i
P
o
-7
20T
£
=
—
<=
o
=37
<

gt

>
ENL
TR Y
clvry
4
5

i
,

1// 333y e DRSO 3yn
g

4 1)
0L/ 66

i

10
fozn

THIHVL0N OSINYT

(KR TE),

v
i
S

BGEE

{1
o

:ay

{583

/ / Cuaraguava
)(m wy !
5 Py i
|
§

BLUAAILIS Y

/7{‘.’/
\

« 1

A3an

BIYURY ¢

SR

{

4 e
A
o




21/03/2016 v CREA , J09o 8 6 7
- a5, AUTENTICACAO)

14" Confere com o documento
wyfal QPMES 0. Dou fe.

/
' A

2 ~, Guarapuava

L (PR)

~Jip.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON
DO PARANA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, gertifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagdo(0es) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolugdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispGe o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496{77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
" engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realiza;ﬁo e
conclusdo do(s) servigco(s), bem como seus quantitativos, sendo de respo_nsabilldade :
deste Orgdo apenas a verificacdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) /)/‘&33"
atribuicdo(Oes) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.° 5.194/§6, :
Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instrugbes S
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. _ D

- Certifica” que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é f
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em funcdo de alteragdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolucdo 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certid3o de Acervo Técnico
estard acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual serd um complemento que conterd detalhamentos quanto \“
. ao(s) servigo(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certiddo, e que atendera a
exigéncia prevista no Artigo 30, § 19, inciso I, da Lei Federal n:©'8.666/93." =

Certifica que ficam cientes o(a) profissionial detentor e a quem interessar
possa, recebedores desta, que as informacbes constantes no Atestado, em desacordo
com a presente Certiddo de Acervo Técnico, ndo é(sdo) de responsabilidade do CREA-
PR, e sim de-seu(s) emitente(s), restringindo-se 3 presente Certiddo as atividades
registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.® 6.496/77."

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informaces divergentes
apresentadas em Atestado n3o se vinculam a presente Certiddo, sendo o contetido /
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL ' 7 )

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN : ey

Carteira Profissional:PR-69543/D ~ RNP N©°:1700958518 ~

Acervo Técnico N°.:1246/2016 Protocolo N°.:2016/06100318

Selos de autenticidade:A 016.498 \ | :
. T ¥

e~
e YR

htth/creaweb.crea—pr.org.br/webcrealmdtsﬁmprimir_acetvo.asp?NUMCERT=1246&AN 0=20168PARAMETRO=IRCODREGTO=492909
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' CONSELHOI&ﬁIONNLDEENGE”HAEU\EAGRGNOMIA'
- DO PARANA

Certidao de Acervo Téchnico

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira Profissional:PR-69543/D RNP N©,:1700958518 /
Acervo Técnico N°.:1246/2016 Protocolo N°.:2016/00100318
Selos de autenticidade:A 016.498

‘ ART N°..............:20141559928 0...... Registrada:17/04/2014............
ART CorresponsS......: :20140602080 0 ..... ART Vinculada:....cceeeeeneneeenns
Empresa Executora...:A.L.O.M. TOSSIN SERVICOS EIRELI = EPP...........c0...
Contratante(s)......: :UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA - CAMPUS

DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 75.101.873/0013-23.........

Tipo de Contrato....:PRESTACAO DE SERVICOS...... o aiieiisl ail siiel wielial 5w el o:ivijel o1siiel elieile o) inliet e
Atividade Técnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO...:.eeeeeeeneeannan
Area de Competéncia. :SERVICOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.......
Tipo de Obra/Servico:EDIFICACOES DE ENSINO QUALQUER AREA.......uioveueunn.. “
Servigo Contratadoi . EXECUCKO. : s s as s v 655 556 6556 8506 5,55 0850518 88 6508 210615 o0 v N
Dimens&o. ......... ..:5.792,39 M2........ Area Existente:0,00 M2 .......... ’
Area Ampliada.......:0,00 M2 ........... Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0,00 :.wus aes ausaonsms som siais sk s 8% a0 nie o m s oh,o 650 6% s
Local da Obra.......:AV. PROF.? LAURA PACHECO BASTOS, 800 AILDEIA......... 1
Municipio/Estado. . ..:GUARAPUAVA/PR. v . uuureeeen e e e eseneseeananannnn., “.
Data de Inicio......:08/01/2014......... Data de Conclus&o:14/10/2015..... W

Docto de Conclus&o..:DECLARAGAO PROFISSIONAL . « vt vttt neeneseenenennenennenns

Descr. Compl. Serv..:ART REFERENTE A EXECUCAO DE UMA OBRA NO CAMPUS DE
‘ _ GUARAPUAVA - PR CONTENDO 5.792,39M?, OBRA ESTA _—
e -~ EXECUTADA COM FUNDAGOES DO TIPO ESTACAS CRAVADAS, - [ .
SEGUIDOS DE BLOCOS DE COROAMENTO, PILARES, VIGAS E /7 Wm

'LAJES = "ALVEOLARES ~ PROTENDIDAS = ' PRE-FABRICADAS,

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, ALVENARIAS,

INSTALACOES  ELETRICAS, HIDRAULICAS, PREVENCAO DE

INCENDIOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ENTRE OUTROS
SERVICOS
Observacao s

................................................................

.............................................

& Cuf“ a docu*rev to
\htano j"‘k fé.

Luarapyava
PRy

ST

http//creaweb.crea-pr. org.briwebcrea/consultas/imprimir mvommeMCERT"1246&ANO=2016&PARAMETRO=I&CODREGT 0=482909 ){
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira Profissional:PR-69543/D . RNP N©,:1700958518 -
Acervo Técnico N°.:1246/2016 . Protocolo N°.:2016/00100318
Selos de autenticidade:A 016.498

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na péagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 2016/00100318.

Emitida via Internet em 21/03/2016 14:01:13 horas. : 9
,)/
/
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugdo N° 317/86 e a Instrucdo de Servico N©
002/2014.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva acso penal. S : ! i it bttt s

htth/creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/ca'lswtasﬁmprimir_aca'vo.asp?NUMCERT=1246&ANO=2016&PARAMEI’RO=I&CODREGTO=492Q)9
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ENGENHARIA

ANEXO 1V
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A Comissdo de Licitacdio
Ref.: Edital de Concorréncia n® 004/2018
Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugao
n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que O responsavel técnico
pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitagdo, é:

No NOME ESPECIALIDADE | CREA/CAU Assinatura
Responsavel técnico

01 | Carlos Eduardo Diniz Engenheiro civil | 69543/D
Gomes Tossin

<y i, ll CHEnm .

,CA‘?LOS EDUARpgD G. rOSSﬂ}!

w8583

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais/ contrato de prestagdo de servigos.

Atenciosamente,

Guarapuava, 25 de Junho de 2018.

s e
Alom Cons%rugées Eireli =
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin

RG: 4.041.844-0 CPF: 036.676.979-02

/
_.]
12.406.332/0001-50
\\L {i \ Alom Construgdes Eireli
‘ Rya XV de novembro, 7050
Centro SLO3

| GEP: 85.010-000 Guarapuava-FR |
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS e outras avengas, que entre si fazem as partes abaixo
qualificadas, ajustando o que segue:

PARTES

a) A.L.O.M TOSSIN SERVICOS EIRELI - EPP., pessoa juridica de direito privado, CNPJ/MF n.
12.406.332/0001-50, sede: Rua Vicente Machado, n.2 595, Sala 01, Centro, Guarapuava/PR, CEP 85015-
540, neste ato representada por seu sécio e administrador, Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin,

doravante denominada CONTRATANTE;

b) CARLOS EDUARDO_ DINIZ GOMES TOSSIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n.?
63808784/SSP/PR, CPF/MF n.2 005.577.039-80, residente e domiciliado no enderego Rua Vicente

Machado, n.2 595, Guarapuava/PR, CEP 85065-000, doravante denominado CONTRATADO;

PREAMBULO
“ onsiderando que: -
)
a) A CONTRATANTE é empresa especializada no ramo da construgdo civil e idonea; /
b) O CONTRATADO ¢ Engenheiro Civil devida e regularmente inscrito nos érgaos de classe de sua

i

profissdo e presta servicos nessa 4rea para empresas do ramo sem O carater de exclusividade;

c) A CONTRATANTE, necessitando dos servicos prestados pelo CONTRATADO e, mediante a

\&

contraprestacdo ora estabelecida, contratara seus servicos conforme clausulas, condi¢des, forma e preco
descritos neste instrumento;

d) Este contrato devera ser interpretado e executado pelas partes de acordo com o principio da boa-
fé, de forma que as obrigagdes e objetivos descritos em suas clausulas sejam substancialmente atingidos; @3:‘ J;\
(o]
6 Tém entEe si justo e acordado celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO gE
~ JRESTACAO DE SERVICOS e outras avengas, o qual se regerd mediante as seguintes clausulas e condigbeE
CLAUSULA | - OBJETO TN
=5
a2

e

~

e AUPENTICAGAO)
s 2re com o docuggento

3o i T e i P
" isuoosA0rESENACT By €T

1.1 O presente contrato tem como objeto a prestagé\ pelo CONTRATADQ Y CONTRATANTE,
servicos inerentes a atividade de Construcgao Civil, quais sejam: i

-

02~ AT-BEg

1.1.1 Desenvolvimento de Projetos e Acompanhamento de Obras

isinto de Marrs Attn . T3y g

7 / ~
Vi, 2018, — B
jL’?ﬁ / o £

1.2 Planejamento e controle de pedidos de materiais para Ob

13 Dimensionamento e acompanhamento de equjpe

MQITO DF MORROALTO
relFax: (42) ¥623:2314 €

£ I \_)LOS
N ™ Q/'\/\ €3
— A
‘ Q e0FiCIO O
QO GUARAPUAVA-PR S |
< 5/
- & N
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CLAUSULA i - VIGENCIA, PREGO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 O presente contrato terd vigéncia pelo prazo de 04 (Quatro).anos, iniciando-se a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo.

2.2 Pela presta¢do dos servigos contratados, a CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO o valor, certo e
determinado, de R$3.000,00 (Trés mil reais) todo quinto dia Gtil do més subsequente a prestacdo de
servigos, estando conforme a Resolugdo no. 397/95 do CONFEA.

2.2.1 As despesas recorrentes de deslocamentos a servio da CONTRATANTE, oriundas de combustivel,
manutencdo, hospedagem e peddagio serdo por conta do CONTRATADO, ndo tendo a CONTRATANTE
nenhum responsabilidade de reembolso destes valores.

2.2.2 Em caso de rescisio contratual no serdo devidas, pela CONTRANTANTE, as parcelas vincendas,
excluindo-se, todavia, os dias de prestacdo de servicos em aberto, se houverem, os quais deverao ser
’ vagos em um prazo maximo de cinco (05) dias.

2.3 O CONTRATADO devera cumprir uma carga horaria didria de 04 (quatro) horas, sendo somente
permitido ultrapassar este limite com prévio conhecimento da CONTRATANTE.

2.4 Independentemente das datas acima avencadas, o pagamento dos valores previstos no item 2.2
ficara condicionado 3s vistorias mensais a serem realizadas pela CONTRATANTE, e somente serd liberado
se 0s servicos prestados pelo CONTRATADO estiverem de conformidade com as necessidades técnicas
exigidas tanto pelas normas cabiveis quanto pelos padrdes de qualidade internos da CONTRATANTE,
observando-se, sempre, o cronograma de obra previamente estabelecido entre as partes.

’
¢

e
CLAUSULA il - DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA E CONTRATANTE ) f“

/
3.1 Sem prejuizo das obriga¢cdes especificas constantes deste instrumento, caberd, ainda ao A
CONTRATADO: Vs Mp{,\,

.— 3.2 Prestar seus servigos com qualidade, de forma eficaz e responsavel e em observancia a legislagdo
inerente a sua profissao; \

~

3.3 Em caso de mé prestagdo dos servugos por parte do CONTRATADO (que se caracterizara: i) pela
manifesta incapacidade de satisfazer os servigos avengados; ii) por eventuais problemas e/ou prejuizos \ﬁ
decorrentes daquela mé qualidade), este se sujeitard ao pagamento de clausula penal no importe de RS \;”’
6.000,00 (seis mil reais) sem prejuizo do direito da CONTRATANTE buscar, judicialmente, reparagdo pelos

danos causados pelo citado inadimplemento.
3.4 Caberd & CONTRATADA pagar ao CONTRATADO pontualmente e integra %@nte as parce’Z<

constantes no item 2.2, ressalvados eventuais dedugdes previstas neste instrumento cujo carater se revela
como garantia das obriga¢cdes assumidas. e
TN C 7=y AUTENTIC T~
~ V:h:«clfr Fﬁ’:‘ii? e mﬁd@c ) <
: 7 ' &

apresentads. Douf

LUK

BIRITO OF $A0RF
DRelfax: (47) 3673

E—*RMA BL.,NA TN
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IV - CLAUSULA - DA RESCISAO CONTRATUAL

4.1 Sem prejuizo das disposigdes acima estabelecidas, esse contrato podera ser rescindido nos seguintes

casos:

4.2 Pela ma prestagdo dos servigos, ou sua execugao de forma ndo autorizada pela CONTRATANTE;

4.3 O mutuo consentimento entre as partes, sem necessidade de prévia notificagdo.

4.4 A cess3o ou transferéncia, ainda que parcial e desde que n3o autorizada pela CONTRATANTE, das

obrigagdes previstas neste contrato;
4.5 A execucio de operagdo e/ou manobra que coloque em risco pessoal, materiais e/ou equipamentos da
CONTRATANTE, e comprometam de alguma forma a seguranga de terceiros;

.‘.6 A permanéncia, ou 0 acolhimento dentro das instalagdes onde esteja sendo cumprido o escopo deste
~. 7

contrato, de pessoas estranhas a obra; 5

s

o
4.7 A publicagdo ou divulgagao deste contrato e/ou seus aditivos e partes integrantes, sem que hajé/

anuéncia expressa e por escrito da CONTRATANTE; o

'( e e Ty «‘/ .‘/ ag=r =)
4.8 A infracio a qualquer das cldusulas e/ou obrigagBes deste instruméé{gf: . \ATDF AUTENTICACAQ

:
P
s Distrite i

T ;
270 Confere comrodocumento
. apresentado Dou'fé.

3TRIT0 DE MORROALTG
ImelFar (1) 36232314

CLAUSULA V - DAS DISPOSICOES GERAIS

5.1 As partes desde ja concordam que este instrumento se constitui em titwlo executi
conformidade com o disposto no artigo 585 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

.5.2 Qualquer dispositivo ora incluido que seja proibido ou inaplicavel na jurisdigdo competente sera
ineficaz somente na medida de tal proibicio ou inaplicabilidade, sem invalidar quaisquer demais

dispositivos.

53 Salvo se exigido de outro modo por forca de lei ou conforme necessério para a execugdo deste 1
instrumento, ou, ainda, para validar e executar quaisquer direitos, remédios e/ou prerrogativas dele \

decorrentes, as partes concordam em ndo publicar ou divulgar este contrato e/ou seus aditivos e partes \\
integrantes, salvo se e até que as mesmas acordem por escrito a forma e o teor de eventual publicidade e

divulgacdo.

-~ . . : ’ \
5.4 A abstencdo do exercicio, por qualquer das partes, de qualquer direito ou faculdade que lhe s 'a}/
assegurada pela lei ou por este contrato, ou a tolerdncia com o atraso de quaisquer obrigagdes da gdtra

parte, de modo algum implicard novagdo ou precedente, permanecendo integros e inalterado
quaisquer direitos e faculdades aqui previstas.
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. HR7 N
‘75 5 '~ -Para dll"lmll‘ quaisquer controversnas oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da
comar:a de Guarapuava, Estado do Parang;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor,
juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Guarapuava, 21 de Julho de 2014,

;2o "’.\\A
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CONTRATANTE: i
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CONTRATADO:

CMDO DINIZ GOMES Tq

/

Testemunhas:

ér. Nelson Federle Junior . e‘Souza Queiroz
CPF: 008.822.309-48
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http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=mAIB...

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, circunscrita

a(s) atribuicdo(des) constantes de seu registro.

.
g

Certiddo n°: 54105/2018 Validade: 09/10/2018

Nome Civil: CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOSSIN

Carteira - CREA-PR N© :PR-69543/D
Registro Nacional : 1700958518
Registrado(a) desde : 20/12/2002

Filiacdo : JOSIMAR TOSSIN
ANA MARIA DINIZ GOMES TOSSIN
Data de Nascimento : 23/03/1980
Carteira de Identidade : 63808784 CPF : 00557703980
Naturalidade : GUARAPUAVA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA /

Data da Colagdo de Grau : 20/12/2002 Diplomagéo : 20/12/2002

Situagdo : Regular

Atribuigdes profissionais: r A
Decreto Federal N.0© 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933 /L._V’E//C:\-/
Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966 -

Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal \

N.0 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e

do art. 7° da Resolugdo do Confea N.°© 218/1973. o~
Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA. )

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
55444 - ALOM CONSTRUCOES EIRELI ﬁ;
Desde: 13/08/2013 Carga Hordria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA /

60279 - TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Desde: 05/01/2016 Carga Hordria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2018.

N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a \
presente data.

Para fins de: CADASTRO /

\

12/04/2018 17:06




\SARRVES BN AN |
CREA http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=mAIB...

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 143636/2018.

Emitida via Internet em 12/04/2018 17:06:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servico N° 002/2014.
A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujettando o autor a respectiva
agdo penal.

L’ L L\_w/

12/04/2018 17:06
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ENGENHARIA

ANEXO XV

RELACAO DE DISPONIBILIDADE DE VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

A Comissdo de Licitacdo

Ref.: Edital de Concorréncia n® 004/2018

ALOM ENGENHARIA EIRELI, inscrito no CNPJ n° 12.406.332/0001-30,
Sediada a rua Xv de Novembro, 7050 sl 02 Guarapuava PR CEP 85.010-000 por
intermédio de seu representante legal a Sra Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin
. portadora da carteira de identidade n° 4.041.844-0 e do CPF n° 036.676.979-02,
DECLARA, expressamente, a existéncia e disponibilidade das instalages de canteiro
de obras, das maquinas, veiculos e de todos os equipamentos, considerados
essenciais para a execugédo dos servigos correspondentes ao objeto da Concorréncia
Publica n.° 004/2018.

ITEM EQUIPAMENTO QUANTIDADE
01 ESCAVADEIRA 01 \
02 BOB CAT 01 \
03 CAMINHAO CACAMBA 04 \~"
04 COMPACTADOR DE SOLO 02 \
. 05 BETONEIRA 03 /j \
) 06 VIBRADOR DE CONCRETO 03 ‘ i i ot
07 SERRA CIRCULAR DE MAO 05 Y~
08 SERRA MARMORE 08
09 PALLETEIRA 02 /
10 CAMINHAO MUNCK 01
11 GUINDASTE 01 \
12 ESMERILHADEIRA 03
13 ANDAIMES 200
14 SERRA DE MESA 02
15 MAQUINA DE SOLDA 02 o [
16 PLACA VIBRATORIA 03 s C
17 PLATAFORMA ELEVATORIA 02 SEL o A
18 COMPRESSOR DE AR 02 "
19 ROMPEDOR DE CONCRETO 01 3
20 | LAVADORA DE ALTA PRESSAQ 03 \ \
21 ALISADORA DE PISO 03 A

/ﬂ/ CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN }‘(’

// Eug. Siaid wnigs PR, wBUBUL
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Elalom

ENGENHARIA

22 MAQUINA DE CORTE DE PISO 03

23 CAMINHAO 01

24 CAMIONETE FIAT STRADA 01
Atenciosamente,

Guarapuava, 25 de Junho de 2018.

.
// (i

/ 3
\ AL e S

o 25 7~

Alom Construgdes Eireli \

CNPJ: 12.406.332/0001-50 \~
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin
RG: 4.041.844-0 CPF: 036.676.979-02
N

CARLOS EDUARDO D. G. TOSSIN

TG N wIvE v ol b

A-_-;"

Responsavel técnico

Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin

CREA 69543/D CPF: 005.577.039-80
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ANEXO V
CAPACIDADE FINANCEIRA
A Comissdo de Licitagdo
Ref.: Edital de Concorréncia n® 004/2018

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real S|tuagao
da proponente. Esses indices foram obtidos no balango do Gltimo exercicio
social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo
licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou
informagdes que comprovardo as demonstragdes. SAO AS DEMONSTRAGOES:

Tipo de Indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG) | LG=(3.558.027,09+1.703.697,92)/ 1 LG=6,03

LG = (AC+ RLP)/ |(779.903,69+92.321,42)

(PC + ELP)

Liquidez corrente LC=(3.558.027,09/779.903,69) - | LC=4,56 \

(LC)

LC =AC/PC

Solvéncia Geral (SG) | SG=3.558.027,09+995.000,00+1.703.697,92/ | SG=7,17 =

SG = (AC + AP + (779.903,69+92.321,42) ‘

RLP) / (PC + ELP) : 'a\‘

Guarapuava, 25 de Junho de 2018. \

]
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Alom Construgées Eireli

osimar Tossin
CNPJ: 12.406.332/0001-50 CRC-TC.pr 16922/0-3

Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin

RG: 4.041.844-0 CPF: 036.676.979-02 /

79.406.332/0001:50'

Alom Construgées Eireli \\

o Rua XV de novembro, 7050

Centro SLO3 }

| OP: 85.010-000 GuarapuavaR |
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Pagina: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIARIO numero 009 (nove), 00045 (quarenta e cinco) Paginag
numeradas eletronicamente do numero 00001 ao numero 00045 e se destina a

escrituracgéo dos langamentos das operagdes prédprias do estabelecimento do
contribuinte abaixo identificado.

Razéo Social: ALOM Construgdes Eirel

Enderego: Rua XV de Novembro, 7050, Sala 03
. Bairro: Centro

Cidade: Guarapuava

Estado: PR

CEP: 85.010-000

Registro na Junta Comercial do Parana:  41.6.0005014-2

Data do Registro: 16/08/2010
Inscricao Estadual: 90536556-85
CN.PJI/CPF.: 12.406.332/0001-50

Data de Encerramento do Exercicio Social: 31/12/ 01_

Guarapuava , 05 de Janeiro de 2018

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TOSSIN
TITULAR

RG: 404.1844-0 PR
CPF: 036.676.979-02

/ A
e ;:s,u'r?ﬁ:rmc;p\o‘
ISy fre com Mocamentuv ~
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ALOM Construgées - EIRELI

12.406.332/0001-50
BALANGCO PATRIMONIAL
Exercicios Findos

Péina:31

, R$
ATIVO 6.256.725,01 6.653.375,22
CIRCULANTE 3.558.027,09 2.874.677,30
DISPONIBILIDADE 1.097.775,42 1.129.833,42
Caixa 12.816,41 7.163,78
Bancos 996.179,40 77.698.00
Aplicagbes 88.779,61 1.044.971 .64
CREDITOS A RECEBER 1.327.387,71 756.142,05
Clientes Receber Obras 1.327.387,71 756.142.05
ESTOQUE 1.132.863,96 988.701,83
Obras em Andamento 724.380,21 643.68C.3"
Terrenos a Comercializar 408.483,75 34472132
ATIVO NAO CIRCULANTE 2.698.697,92 2.778.697,92
. _ REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.703.697,92 2.778.697.92
Clientes em Investimento 1.703.697,92 1.783857.82
PERMANENTE 9956.000,00 995.000.00
INVESTIMENTOS 995.000,00 995.000,00
Participagbes em Empresas 995.000.00 gezcst.tl
PASSIVO 6.256.725,01 5.653.375,22
CIRCULANTE 779.903,68 634.568.83
Fornecedores 668.250.53 segere T
Obrigagdes Tributarias 111.653,16 32848 -5
OUTRAS OBRIGAGOES - 20.000,00
Aquisicao de Investimentos - PASISIHOR
PASSIVO NAO CIRCULANTE 92.321,42 141.964.78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 92.321,42 141.964.78
OBRIGAGCOES FISCAIS / TRIBUTARIAS ENTJCACA@ 92.321,42 141.964,78
Parcelamentos oniere com o decumento g2 321 .42 ‘at g327%
PATRIMONIO apranentado, Dou fe. 5.384.499,90 4.856.841.61
CAPITAL NACIONAL Guarapuava | 1.300.000,00 1.300.000.,00
. Capital Subscrito Integralizado ) L,? :j_ 1.300.000.00 1350000t
- RESERVAS e . S.” A 30' A ﬁg 220.000,00 220.000.00
Reservas de Capital = @ ‘~ E:::;Fwi:;é 220.000,00 222ttt
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULA QS SN RERR? E R A ESCREVENTE i3.864.499,90 3.336.841.61
Lucros/Prejuizo Acumulado E ' 3.864.499,90 3.335 32 2°

Reconhecemos a exatiddo do presente Balango Patrimoniai\e..‘as Demonstra¢cdes de Resultado e dos Lucros e ou Pre;

£:.2.228

vinte e cinco reais e um centavo) em 31 de dezembro de 2016, somando tanto o Ativo como no Passivo, a importand

R$5.653.375,22 (cinco milhdes sesicentos e cinquenta e tres mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

\ _‘ Guarapuava,31 de"‘QXze\r_nbro de 2017.

) ke hp S
—-</\. a2, f R

Ang Lucia Odebrecht Massaro Tossin
Titular Administrador
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ENGENKARIA

DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS DOS EXERCICIOS

Exercicios Findos

ALOM Construgées - EIRELI

J0g887

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Obras Publicas

3 Receitas Obras Particulares/Servigos

i) DEDUCOES DA RECEITA

3 Impostos / Dedugdess
ECEITA LIQUIDA

LUSTOS

‘i CUSTOS DAS OBRAS

; Custo das Obras Realizadas

4UCRO BRUTO

NESPESAS OPERACIONAIS

. . Comercializagéo Imoéveis

Administrativas

Tributarias

Financeiras

PROVISAO

1 Imposto de Renda

7 Contribuicdo Social s/Lucro

4 UCRO / PREJUIZO OPERACIONAL
RESULTADO DO EXERCICIO

i LUCRO/PREJUIZO

DEMONSTRACAO DOS LUCROS / PREJUIZOS

Exercicios Findos

SALDO INICIAL

HJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
“_ Efeitos da Mudanga de Critério Contabil
Retificagao de Erros de Exercicios Anteriores
PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL
REVERSAO DE RESERVAS

$LUCRO / PREJUIZO DO PERIODO

{PROPOSTA DA ADM.DE DESTINAGAO DO LUCRO
Reserva Legal

R$
8.888.275,79
8.830.481,58

57.794,21
(432.600,13)
(432.600,13)

8.455.675,66
(7.388.226,90)
(7.388.226,90)
(7.388.226,90)

1.067.448,76
(221.483,56)

(231.015,10)
9.531,54
(249.758,91)
(153.765,54)
(95.993,37)
845.965,20
596.2086,29
596.206,29

R$
3.336.841,61

596.206,29

Reserva de Lucros Realizar

6.689.914,56
6.689.914,56
(331.071,83)
(331.071,83)
6.358.842,73
(6.169.271,39)
(6.169.271,39)
(6.169.271,39).
189.571,34
(280.671,29)
(20.000,00)
(426.958,17).
(2.867,34):
169.154,22 -
(182.049,37)
(109.798,30)
(72.251,07).
(91.099,95)
(273.149,32)
(273.149,32)

R$
3.674.990,93

(273.149,32)

A\
\

1 AMTENTICACAG .
ACaonfere com o documento

~ apresentada, Dou fé. (68.548,00) (65.000,00)

Dividendos / Lucros a Destinar ou Distribuidos
i Lucros/Prejuizos Compensados e a Compensar | 2F
CROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

3.336.841,61

"V JUN. ngl - e .864.499,90
y A 2L . |

o\
MekerO~
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DEMONSTRACAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Exercicios findos em

_— Trans.Capital Outros Resul. —_—
Descrigdo Saldos Iniciais . /Séci:s Abangentes Saldos Finais
R$ RS ___ R$ _R$
Sapital Social 1.300.000,00 - - 1.300.000,00
Sapital a Integralizar - - - -
Japital Realizado - - = -
Subvengoes para investimentos - - - -
Reserva Legal - - - -
Reserva de Capital 220.000,00 - 220.000,00
Reserva para Contingéncia - - - -
Reserva de Lucros a Realizar - - -
3.336.841,61 (68.548,00) 596.2086,29 3.864.499,90

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Hutros Resultados Abranjentes - - = z
| do Patriménio Liquido 4,856.841,61 (68.548,00) 596.206,29 5.384.499,90

DEMONSTRAGAO DAS MUTAGOES DO PATRIMONIO LiQuipo

Exercicios findos em

Descricé@o Saldos Iniciais Tragz.;?é):al O:g::g‘:ﬁf:;' Saldos Finais
R$ R$ R$ R$

Capital Social 1.300.000,00 - - 1.300.000,00
Capital a Integralizar - - - -
Capital Realizado - - -
Subvengdes para investimentos - - - c
Reserva Legal - - e
Reserva de Capital 220.000,00 - 220.000,00
Reserva para Contingéncia - - - i
Reserva de Lucros a Realizar - - -
Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.674.990,93 (65.000,00) (273.149,32) 3.336.841,61
Outros Resultados Abranjentes - - - -

5.194.990,93 (65.000,00) (273.149,32) 4.356.841,61

Total do Patriménio Liquido

DEMONSTRA(;AO DAS ORIGENS E APL|CA(}OES DE RECURSOS
Exercicios findos em

R$ R$
¥ ORIGENS DE RECURSOS 596.206,29 -273.149,32
Lucro(Prejuizo) Liquido do Exercicio 596.206,29 -273.148.32
3 Depreciagao do Exercicio - -
Reducéo do Ativo N&o Circulante - -
Integralizagéo de Capital - -
Aumento do Passivo N&o Circulante /) - S
APLICAGOES DE RECURSOS F 118.191,36 142.856,97
Redugao do Passivo N&o Circulante /,'//7 49.643,36 77.856.87
Dividendos Distribuidos p, 68.548,00 65.000.00
Redugao do Passivo Exigivel a Longo Prazo S/ -

Aumento do Ativo Investimentos
Aquisigao de direitos do Ativo Imobilizado -
AUMENTO OU REDUGAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 478.014,93
- AUTENTICACAO
- Coniergcom-g documento 3
peasantade. Dowrde. A N




ALOM Construgées - EIRELI

12.406.332/0001-50

> DEMONSTRAC}AO DAS VARIACOES DO CAPITAL CIRCULANTE

Pagina: 34

Exercicios findos em

ATIVO CIRCULANTE

VARIAGAO

Inicio do Exercicio 4.221.755,67 2.615.407,60
Final do Exercicio 3.407.727,09 4.221.755,67
VARIACAO 814.028,58 (1.606.348,07)
PASSIVO CIRCULANTE
Inicio do Exercicio 1.191.520,11 892.835,92
Final do Exercicio 779.903,69 1.191.520,11
411.616,42 (298.684,19)

DEMONSTRAGAO DOS FLUXOS:DE CAIXA
o Exercicios:Findos

- = Déscrigéo. Conta
OPERACIONAIS 1

Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio 1.001
Depreciagao 1.005
Clientes 1.010
Estoque Apropriar Obras 1.015
Fornecedores 1.020
Contas a Pagar 1.025
Encargos Sociais a Pagar 1.026
Impostos a Pagar 1.027
Adiantamento a Clientes 1.028
Impostos a Recuperar 1.029
INVESTIMENTOS 2
Ativo imobilizado 2.001
Aumento Direitos a Longo Prazo 2002
Distribuigao de Lucros 2.003
Investimentos 2.004
Aplicagéo Financeira 2.005
FINANCIAMENTO 3
Adiantamento Aumento Capital- Reserva 3.001
Integralizagao Capital 3.005

Aumento/Reducao de Caixa e Equivalentes de Caixa
DISPONIBILIDADE

No Inicio do Periodo

No Final do Periodo
Variagao

s Wi |

,‘/ / {
/ L2 a4 | y /

£ 75 . { . /

P r’/"\
THKiow S~ owons—

"\_,
Ana Lucia Odebrecht Maésaro Tossin
Titular Administrador

s /

- (Método Indireto)

11.826,39
596.206.,29 (273.149.32)
(571.245,66) 756.142.05
(139.945,70) (437 528 15
(68.330,76) (565757 T2
- 20.000 22
102.820,80 34.648.C5
92.321,42 141.664.78
20.231,61 296.553,20
(68.548,00) 65.000.02
88.779,61 231553 2¢
32.058,00 (51.126,11)

1.129.833,42 1.180

1.097.775,42 1.129.
(32.058,00) (51.

(347. 679 31)
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIARIO numero 009 (nove), 00045 (qguarenta e cinco) Péginas
numeradas eletronicamente do numero 00001 ao numerc 00045 e se destinou a
escrituracgéao dos langamentos das operacdes proéprias do estabelecimento do

contribuinte abaixo identificado,

Razao Social:
Endereco:
‘ To:
Cidade:
Estado:
CEP:
Registro na Junta Comercial do Parana:
Data do Registro:
Inscricao Estadual:

C.N.P.J./CP.F..

. Guarapuava , 05 de Janeiro de 2018

Lo SN

ANA LUCIA ODEBRECH MASSARO TO
TITULAR

RG: 404.1844-0 PR
CPF: 036.676.979-02

referentes ao periodo de 01/01/2017 a 31/12/2017

ALOM Construgdes Eireli

Rua XV de Novembro, 7050, Sala 03

Centro

Guarapuava

PR mv@,a ”ﬁ'_@fm
85.010-000 Th0 PARANA

41.6.0005014-2
16/08/2010
90536556-85

12.406.332/0001-50

SSIN

TEC AB
RG71.324.4758 SSP/PR /
CRC: Tc.16922/0-3 UF: PR P

Tt e—
JTENTIC g
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b ‘»JO.":fef com o
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL \
ESTADO DO PARANA

COMARCA DE GUARAPUAVA 'yl
OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL

TITULAR
AVENIDA MANOEL RIBAS N° 500 - FORUM ESTADUAL - VILA NERY REGIANI DE MACEDO
SANTANA JURAMENTADO
GUARAPUAVA/FR - 85.070-18

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicao Acoes de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERA(;AO JUDICIAL e

EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartério, verifiquei NAO CONSTAR ne-
nhum registro em andamento contra:

ALOM CONSTRUGOES EIRELL”

CNPJ 12.406.332/0001-50, no periodo compreendido desde 02/01/1991, até a pre-
sente data.

0 R R RPN -

RAPUAVA/PR, 18 de Junho de 2018_—

0

AQUEL REGEANI DE MACE

DO LUSTOZA

N
i i ;,. siiid %"‘TLMT’CAQAO /
; = \Canfg documento _ /
Wi PRIRSEntade. DoUfaL
/ i 7 = ~ "
"/( \ AN
\x";
N\
/ \
/ AN - ‘/—\
YA
If A
k)

. /
Custas = RS 34,89
g Pagina 0001/0001
\_ X ¢ Qualquer rasura ou entrelinha, tornaré nula esta certiddo
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ENGENHARIA

ANEXO VI

DECLARAGAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

A Comissdo de Licitacdo
Ref.: Edital de Concorréncia n® 004/2018

O signatario do presente, em nome da proponente Alom Construcdes
Eireli, declara, expressamente, que se sujeita as condigBes estabelecidas no
edital de Concorréncia e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e
que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo
licitador. "

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade
da proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2-, e Artigo 97 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, e que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Atenciosamente,

Guarapuava, 25 de Junho de 2018.

\. TNV A

- - S |
X 7 {
}
SN 4
\ ~ r \ Ve ~—
N/ ‘,{" L& LG \ Y v

' Alom Construgdes Eireli
CNPJ: 12.406.332/0001-50
Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin

RG: 4.041.844-0 CPF: 036.676.979-02

112.406.332/0001-50"

Alom Construgées Eireli

9

Rua XV de novembro, 7050
Centro SLO3

| CEP: 85.010-000 Guafapuava-PfJ
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2
REF: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 04/2018

Ata n® 182/2018 da sessdo de recebimento dos envelopes n° 1 ¢
n® 2, contendo a documentagfo e as propostas de pregos, em
atendimento ao edital de concorréncia n°® 04/2018. Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE
UM TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL, COM
AREA DE 6.327,00M2 NO MUNICIPIO DE FRANCISCO
BELTRAO - PR.

Aos vinte e cinco dias do més de junho do ano de dois mil e dezoito, as nove horas, em sessio publica,
sob presidéncia da Senhora Nileide T. Perszel ¢ membros os Senhores Eder Marques da Rosa,
Guilherme Seifert Neto, Priscila De Luca e Dianara Gabriele Klim Krukoski reuniu-se a Comissio de
Licitagdo designada pela Portaria n° 230/2018 de 17/05/2018 para proceder ao recebimento dos
envelopes n° 1 e n°® 2 entregues pelas proponentes interessadas na execugio do objeto da Concorréncia
n° 04/2018. Aberta a sesséo pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas:
01 -~ SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ n° 00.521.113/0001-32
representada na sesséo pelo Senhor Arleno Belido Segovia; 02 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA
EIRELI — ME CNPJ n° 19.348.112/0001-66; representada na sessfio pelo Senhor Marcos Vinicius
Pagoto; 03 — PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ n° 04.826.544/0001-68 ndo
representada na sessdo; 04 — ELOS ENGENHARIA LTDA — EPP CNPJ n° 07.100.764/0001-06
representada na sessdo pelo Senhor Douglas Sponchiado Borsatti; 05 — CONSTRUTORA OLIVEIRA
LTDA CNPJ n°® 80.095.466/0001-57 ndo representada na sessio; 06 — CONSTRUTORA
GUILHERME LTDA CNPJ n° 00.220.057/0001-04 n&o representada na sessdo. 07 — COSTA OESTE
CONSTRUGOES LTDA CNPJ n° 02.356.306/0001-00 representada na sessdo pelo Senhor Rafael
Hugo Covatti; e 08 — ALOM CONSTRUCOES EIRELI CNPJ n°® 12.406.332/0001-50 representada na
sessdo pelo Senhor Eber Evaldo Horst. Os senhores representantes, apos se identificarem junto a
comissdo, efetuaram a entrega dos envelopes n® I e n°2 , ocasifio em que a senhora presidente declarou
encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os
envelopes n° 2 pela comisséo de licitagdo e pelos representantes das proponentes presentes que o assim
desejaram. Em ato continuo, procedeu-se 4 abertura dos envelopes n° 1 contendo a documentagdo de
habilitagdo que foi rubricada pelos membros da comissdo de licitagdo e submetida ao exame e rubrica
dos senhores representantes das proponentes presentes. Declaram-se como ME, EPP ou EIRELI as
licitantes: 02 — PLANO E OBRA CONSTRUTORA EIREL] — ME; 04 — ELOS ENGENHARIA
LTDA —EPP e 08 - ALOM CONSTRUCOES EIRELI. A licitante 03 — PEACE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA ainda que conste empresa de pequeno porte da Certiddo Simplificada da Junta
Comercial ndo apresentou a declaragdo de ME, EPP ou EIREL] conforme exigido na letra “c” do item
10.2 do edital (modelo 12), resultando prejudicada no exercicio dos beneficios da Lei Complementar n°
123/2006 alterada pela Lei 147/2014. A seguir, a comissdo de licitagio examinou detalhadamente a
documentagfo do envelope n° 1 de todas as proponentes participantes. No decorrer da analise dos
documentos o representante da licitante 04 — ELOS ENGENHARIA LTDA - EPP Senhor Douglas
Sponchiado Borsatti, retirou-se da sesso as 11hs27min. Os trabalhos foram suspensos as 11hs40min
para intervalo de almogo, com retorno determinado para as 13hs30min. Retomados os trabalhos no
horério determinado, a comissdo prosseguiu examinando os documentos e repassando aos
representantes presentes. Concluida anélise dos.documentos foi observado pela comissdo o seguinte: a
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licitante 01 — SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou Declaragdo de
Responsabilidade Técnica (anexo modelo 04) sem a assinatura do responsavel técnico indicado, e a
Relagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (letra h do item 3 do edital) sem a declaragdo expressa
de disponibilidade durante a execug@o da obra, bem como, sem a assinatura, RG e nimero de registro
no CREA/CAU do responsavel técnico indicado. A licitante 03 — PEACE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA apresentou a Relagd@o de veiculos, maquinas e equipamentos sem a declarag@o expressa
de disponibilidade (letra h do item 3 do edital), quanto a Declaragdo Formal de Dispensa de Visita
(letra “c” item 3 do edital) em desconformidade com o anexo modelo 3.1 do edital. A licitante 04 —
ELOS ENGENHARIA LTDA — EPP apresentou a Relagio de veiculos, maquinas e equipamentos
(letra h do item 3 do edital) com declara¢do insuficiente de disponibilidade destes durante a execugéo
da obra. A licitante 07 — COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA apresentou a Relagdo de veiculos,
maquinas e equipamentos sem a declaragdo expressa de disponibilidade destes durante a execug@o da
obra. Deixada livre a palavra o representante Marcos Vinicius Pagoto argiiiu que as licitantes 01 —
SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e 03 — PEACE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA apresentaram a prova de inscri¢do no CNPJ com data de emissdo anterior a
60(sessenta) dias da data limite do recebimento das propostas. Marcos Vinicius Pagoto observou ainda
divergéncia no prazo do cronograma de utilizagéo de veiculos, maquinas e equipamentos da licitante 04
— ELOS ENGENHARIA LTDA — EPP bem como apresentou o Balango Patrimonial incompleto em
desacordo com a letra “b” do item 4 do edital. A senhora presidente informou aos interessados
presentes, que o resultado da habilitagdo sera oportunamente divulgado através de aviso a ser
encaminhado a cada participante e fixado em quadro proprio existente nas dependéncias da Prefeitura
de Francisco Beltrfio, e que a data e hora de abertura dos envelopes n° 2, contendo as propostas de
precos das proponentes habilitadas serd estabelecida mediante aviso convocatério que sera
encaminhado a todas as proponentes com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessdo as dezesseis horas e trinta minutos,
cujos trabalhos eu, Nileide T. Perszel, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada
por mim e pelos membros da comisséo de licitagdo e representantes das proponentes presentes.

s ‘?,/ ) | ; / ,-“, ,f/ \ ,
o :\: . ,_- W VNG of / o 7 4 L1 icl./-y ! 1 “f : <
Nileide T. Perszel v,D4an‘éra Gabrféé Q,ﬂm }ukosk/lk flséf%%L A
presidente da comisséo membro da comissdo membro da comiss@o
Guithermé Seifert Neto “Eder' Marques da Rosa
Vol membro da comissdo membro da comissdo
/ ‘;V. . . (% /o’ b //'/' W . :L\\\:' NON & W
Marcos 1r§<:4‘us Pagoto / Arleno Belido Segovia Douglaps‘porféﬁﬁ o0 Borsatti
PLANO E OBRA-CONSTRUTORA /SALVER NSTRUTM E ~ELOS ENGENHARIA LTDA -
' /EIRELI - ME INCORPORADORA'LTDA | [\ EPP
/ 7 / \ "5 \
S 7\ Vo
/ﬁgﬂkfw@ - A S
Rafael Hugo Covatti Eber Bvaldd\Horst
COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA ALOM CONSTRUQOES EIRELI

!
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA -

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N°1EN°2

REF: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 04/2018

Ata n°® 184/2018 da reunido da Comisséo Especial de Obras para
julgamento da habilitagfio relativa a concorréncia n°® 04/2018.
Objeto:  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUGCAO DE UM TERMINAL RODOVIARIO
INTERMUNICIPAL, COM AREA DE 6.327,00M2 NO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO — PR.

Aos vinte e seis dias do més de junho do ano de dois mil e dezoito, as dez horas e trinta minutos, em
reunido na sala de licitagdes da Prefeitura de Francisco Beltrdo, estiveram reunidos os membros da
Comisséo de licitagdo para julgamento da habilitagdo da licitagdo em epigrafe. Considerando diligéncia
realizada com a assessoria juridica municipal, a comissdo considerou ndo passivel de inabilitagio a
questdo apontada na ata anterior quanto a auséncia ou insuficiéncia da declaragdo expressa de
disponibilidade na Declaragdo solicitada na letra “h™ do item 3 do edital. Sendo que o resultado da
habilitagdo foi o seguinte: EMPRESAS HABILITADAS: 02 - PLANO E OBRA CONSTRUTORA
EIRELI — ME; 05 — CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA; (¢ — CONSTRUTORA GUILHERME
LTDA; 07 — COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA; e 08 — ALOM CONSTRUCOES EIRELI.
EMPRESAS INABILITADAS: 01 — SALVER CONSTRUTCRA E INCORPORADORA LTDA em
raz&o da apresentagdo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica (anexo modelo 04) sem a assinatura
do responsavel técnico indicado; 03 — PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA apresentou a
Declaragdo Formal de Dispensa de Visita (letra “c” item 3 do edital) em desconformidade com o
anexo modelo 3.1 do edital; 04 — ELOS ENGENHARIA LTDA — EPP apresentou o Balango
Patrimonial incompleto em desacordo com a letra “b” do item 4 do edital. Nada mais havendo a tratar,

foi encerrada a reunido e lavrada a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada pelos
membros da comissdo de licitaggo.

ek — . \ Ly Sy
e g . A o, AV WL PV e w0 \&‘;‘-‘ g g N iy
Niléide T. Perszel Dianara Gabriele Klim Krukogki Priscila De Luca
presidente da comissdo ‘ membro da comissido membro da comissdo
s
\ { i ™
EderMarques da Rosa

membro da comissdo
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MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO

EDITAL DE HABILITAGAO

REF: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 004/2018

A comissdo de licitacdo designada pela Portaria n® 230/2018, de 17/05/2018, comunica aos
interessados na execugao do objeto do Edital de Concorréncia n° 004/2018, que apés a analise
e verificagao da documentagao de habilitagdo, decidiu:

habilitar as seguintes proponentes:
I 'N° RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B -

'ALOM CONSTRUGOES EIRELI — CNPJ 12.406.332/0001-50
CONSTRUTORA GUILHERME LTDA. — CNPJ 00.220.057/0001-04
COSTA OESTE CONSTRUGCOES LTDA. — CNPJ 02.356.306/0001-00
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. — CNPJ 80.095.466/0001-57

PLANO E OBRA CONSTRUTORA — EIRELI — CNPJ 19.348.112/0001-66

N | |WIN| -

e inabilitar as seguintes proponentes:
N° RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

ELOS ENGENHARIA LTDA CNPJ 07 100.764/0001 -06
2 PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - CNPJ 04. 826 544/0001-68

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 00. 521. 113/0001--32

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data deste edital,
a comissao de hcntagao dara vistas ao respectivo processo licitatério, a qualquer das
. proponentes que se sinta prejudicada, para interposicio de recurso.

Francisco Beltrao, 26 de junho de 2018.

Presidente da comissao : Nileide T. Perszel J

Membros da comissdo : Dianara Gabriele K1|m’krukosk| ) b
Pnscna De Luca _flucs i feos
Eder Marques da Rosa 6‘5"“

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
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Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Cadigo Identificador:DF65FE23

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EDITAL DE HABILITACAO

EDITAL DE HABILITACAO

REF: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 004/2018

A comissdo de licitagdo designada pela Portaria n° 230/2018, de
17/05/2018, comunica aos interessados na execugdo do objeto do
Edital de Concorréncia n° 004/2018, que apds a andlise e verificagdo

da documentacdo de habilitagdo, decidiu:

habilitar as seguintes proponentes:

~N° [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

ALOM CONSTRUCOES EIRELI < CNPJ 12.406.332/0001-50
CONSTRUTORA GUILHERME LTDA. — CNPJ 00.220,057/0001-04
COSTA OESTE CONSTRUCOES LTDA. — CNPJ 02.356,306/0001-00
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. — CNPJ 80.095.466/0001-57
PLANO E OBRA CONSTRUTORA - EIRELI - CNPJ 19.348.112/0001-66

alafulo] -

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da comissido

Membros da comissao :
PRISCILA DE LUCA
LEANDRO SCHMIDT
EDER MARQUES DA ROSA
Publicado por:

Isabel Cristina Paini
Codigo Identificador:CAB65D2D

" ESTADODOPARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL - CARNEIRQ '

. e inabilitar as seguintes proponentes:

ELOS ENGENHARIA LTDA. ~ CNPJ 07.100.764/0001~06

PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. —~ CNPJ 04.826.544/0001-68

N° | RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
1
2
3

SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ~ CNPJ 00.521.113/0001-32

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias fteis
contados da data deste edital. a comissdo de licitagdo dara vistas ao
respectivo processo licitatério, a qualquer das proponentes que se
sinta prejudicada. para interposi¢do de recurso.

Francisco Beltrdo, 26 de junho de 2018.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da comissdo

Membros da comissio
DIANARA GABRIELE KLIM KRUKOSKI
PRISCILA DE LUCA
EDER MARQUES DA ROSA
Publicado por:

Isabel Cristina Paini
Cadigo Identificador:58446D4B

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
EDITAL DE CLASSIFICACAO

EDITAL DE CLASSIFICACAO

REF: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2018.

A comisséo de licitagdo designada através da Portaria n® 230/2018, de
17/05/2018, comunica aos interessados na execugdo do objeto do

Edital de Concorréncia n® 005/2018, que apés a anlise e verificagio
das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

N° } EMPRESA VALOR RS

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 1.443.221,25

wf—

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 1.469.770,92

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias tteis
contados da data deste edital, a comissdo de licitagdo dard vistas ao
respectivo processo licitatério, a qualquer das proponentes que se
sinta prejudicada. para interposi¢do de recurso.

Francisco Beltrdo, 26 de junho de 2018.

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1490/2018

SUMULA: Dispoe sobre a abertura de Crédito
Adicional Especial.

A Céamara Municipal de General Carneiro, Estado do Parand aprovou,
o Projeto de Lei N° 020/2018, e Eu, Luis Otdvio Geller Saraiva,
Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320,
de 17 de margo de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir
no Or¢amento vigente um Crédito Adicional Especial no valor de R$
49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos Reais), nos valores e
discriminagées abaixo:

Cod | Fonte | Funcional Programdtica Descricio Elemento | Valor RS
MANUT SECRETARIA D] 4.4.90.52 §49.800,00

348 | 1952 ]02.005.20.608.0012.2.045 AGRICULTURA

ART. 2.° - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior,
serdo considerados como Recursos Financeiros o excesso de
arrecadagdo verificado nesta data, por fonte de recursos.

ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a altera¢do no
PPA 2018/2021, na LDO e na LOA vigente para inclusio das
despesas, projetos e programas previstos no art. 1° da presente Lei
através de decreto.

ART. 4.° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagdo,
revogadas as disposi¢des em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Camneiro — Paran, em 26
de junho de 2018.

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jose Inaldo Schimanski
Cédigo Identificador: IEA7AAA9

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 096/2018

ERRATA N.° 004/2018
DO DECRETO N. ° 095/2018

No Diério Oficial dos Municipios do Parand, Ano VII / Edigdo n°
1533, folha n. © 40 — 41; de 25 de Junho de 2018. encontra-se
publicado o “Decreto n°. “095/2018", ¢

ONDE LE-SE:

b) 15% (quinze por cento) dos subsidios dos Secretarios Municipais
do vencimento salarial do cargo de Assessor Juridico de Chefe de
Gabinete;

¢) 12% (doze por cento) do vencimento salarial dos cargos de Diretor;
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