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Quadro de Demanda (AL1)
Item Demanda (kVA) - DETALHE *A"
Condominio (x 1.20) 34.75
Cargas especiais 2.58
TOTAL 44.28
ALTA TENSAO
Quadro de Demanda (QM1) XXX
Item Demanda (kVA)
Condominio (x 1.20) 34.75
Cargas especiais 2.58 (TAMPAO F.F.NTC 814912) DETA'—F('SES) "B
8756
TOTAL 44.28 £00(600)
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3 SZ < I Conector tipo "GAR \ Caixa para aterramento
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Obs.: COPEL = L H;r
1. Se for necessario construir malha de aterramento para . i gl/2:E DEPOSITVO T 1 J
se obter o valor adequado de resistividade, a segao ® T — £
minima do cabo de cobre devera ser de 50 mm?Z. (TAMPEO F.F.NTC 8I4910) T N
2. As hastes no interior das caixas de inspegcao deverao J/ ] M
ser conectadas a ferragem estrutural da edificagao. \/5 800 BN K
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500 (MIN.)
900 (MAX.)

IDENT. DESCRICAO QUANT.

POSTE DE CONCRETO, ALTURA MINIMA 6m
RAMAL DE SERVICO CONDUTOR DE COBRE
ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO
ARMACAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO

PARAFUSO CABECA QUADRADA

CINTA DE ACO OU FIO DE COBRE

LUVA PVC OU FERRO GALV.
CURVA DE ENTRADA DE 180°
ELETRODO DE FERRO GALV. OU DE PVC RIGIDO

CURVA DE ENTRADA DE 90°

CAIXA PARA MEDIDOR, PADRAO COPEL
SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
CONDUTOR DE COBRE NU

ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO
PARAFUSO AUTO ATRRACHANTE
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NOTA 2

NOTAS: S

1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO } L

2- ADISTANCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE 9
QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NAO PODE
SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRANSITO OU Q
PASSAGEM DE VEICULOS E 3.50m EM LOCAIS DE @
CIRCULACAO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE
PORTA

3- AS DIMENSOES INDICADA SAO OS VALORES MINIMOS
EXIGIDOS, EM "cm"

1400 (MiN.)
1600 (MAX.)
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sem escala
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o vai para QD:
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VISTA FRONTAL

|

VISTA LATERAL

MEDICAO EM POSTE - SAIDA SUBTERRANEA

DeETALHE ATERRAMENTH

SEM ESCALA

¥

450

©

350
PISO ACABADO

1700

450

NOTAS:

1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA
DOS COMPONENTES E INDICADA
NA LISTA DE MATERIAIS DO
PROJETO

2- DIMENSOES EM MILIMETRO

sem escala

DETALHE DA CAIXA "CN" PARA A
MEDICAO DA BOMBA DE INCENDIO

SEM ESCALA

CAIXA "CN" PARA MEDIDOR POLIFASICO

OS CONDUTORES DEVEM SER ENTERRADOS A UMA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70 M DA SUPERFICIE DO

SOLO

EM TRAVESSIAS DE VEICULOS, A PROFUNDIDADE
DOS CABOS DEVE SER DE 1,0 M

LEGENDA

[ l _‘_L*Huste de aterramento

DeTALHE BELE TRODUDO

CRUZAMENTD

DeTALHE BELE TRODUDO

SOLO LOCAL

~SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA

PLACA DE CONCRETO

ELETRODUTO CORRUGADO
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RESP. TECNICO:

LUCAS GABRIEL WINTER
ART:

A-CAU:
A115655-1

OBRA (M2)

29.961,70 m?
PAGAO

OOOOOOOO :

— , [TAXA DE OCU
PROJETO ELETRICO

ENGENHARIA

RESP. TECNICO:

(/]

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR
CNPJ: 77.816.510/0001-66

LUCAS GABRIEL WINTER
CPF. 088.375.248-27

A115655-1

AREA/ENDERECO:
LOTE 55-A E PARTE DO LOTE 55- GLEBA 05 FB - COMUNIDADE VILA LOBOS -

ZONA RURAL - FRANCISCO BELTRAO - PR

OBRA:

KARTODROMO

CONTEUDO:
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PROJ.

CCPR

EXEC. VERIF.
-- CCPR

FOLHA

APROV.

CCPR

ESCALA
INDICADA

01/04

DATA

N
14/05/2018

001




