
Caixa para aterramento

Conector tipo "GAR"

Ao neutro

# 50 mm²

30 x 30 x 30 cm
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DETALHE DA CAIXA "CN" PARA A

MEDIÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

Obs.:

1. Se for necessário construir malha de aterramento para

se obter o valor adequado de resistividade, a seção

mínima do cabo de cobre deverá ser de 50 mm².

2. As  hastes no interior das caixas de inspeção deverão

ser conectadas à ferragem estrutural da edificação.

Quadro de Demanda (QM1)

Item Demanda (kVA)

Condomínio
(x 1.20) 34.75

Cargas especiais
2.58

TOTAL 44.28

Quadro de Demanda (AL1)

Item
Demanda (kVA)

Condomínio
(x 1.20) 34.75

Cargas especiais
2.58

TOTAL 44.28

sem escala

NOTAS:

1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

   DOS COMPONENTES É INDICADA

   NA LISTA DE MATERIAIS DO

   PROJETO

2- DIMENSÕES EM MILÍMETRO

CAIXA ''CN'' PARA MEDIDOR POLIFÁSICO

350

PISO ACABADO

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.

    a        POSTE DE CONCRETO, ALTURA MÍNIMA 6m                        

    b        RAMAL DE SERVIÇO CONDUTOR DE COBRE 

    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO                         

    d        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO

    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA

    f         CINTA DE AÇO OU FIO DE COBRE

    g        LUVA PVC OU FERRO GALV. 

    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°                                                 

    j         ELETRODO DE FERRO GALV. OU DE PVC RÍGIDO

    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°

    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO COPEL

    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI                                               

    n        CONDUTOR DE COBRE NU

    o        ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR

    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO                                
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MEDIÇÃO EM POSTE - SAÍDA SUBTERRÂNEA

sem escala

V = VARIÁVEL

NOTAS:

     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE

         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE

         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU 

         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE

         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE

         PORTA

     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS

         EXIGIDOS, EM ''cm''
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VISTA LATERALVISTA FRONTAL

n

     r        PARAFUSO AUTO ATRRACHANTE
4

r
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OS CONDUTORES DEVEM SER ENTERRADOS A UMA

PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,70 M DA SUPERFICIE DO

SOLO

EM TRAVESSIAS DE VEICULOS, A PROFUNDIDADE

DOS CABOS DEVE SER DE 1,0 M
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REV.
DESCRIÇÃO DATA EXEC. VERIF. ARPOV.

ESCALA

PROJ.

APROV.

DATA

EXEC. VERIF. FOLHA

CONTEÚDO:

LEGENDA

AREA/ENDEREÇO:

OBRA:

N°

CCPR

CCPR

14/05/2018

--

INDICADA

001

CCPR

01/04

KARTÓDROMO

01
EMISSÃO 05/2018 -- CCPR CCPR

PROJETO ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA

RESP. TÉCNICO:

CONTRATO:

ART:CREA-CAU:

AREA TERRENO (M2) AREA OBRA (M2)

29.961,70 m²

----

---

RESP. TECNICO:

CONTEÚDO: 

TAXA DE OCUPAÇÃO

89/2017

ENGENHARIA

---
PROJETO ELÉTRICO

A115655-1

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

LOTE 55-A E PARTE DO LOTE 55- GLEBA 05 FB - COMUNIDADE VILA LOBOS - 

CNPJ: 77.816.510/0001-66

O

LUCAS GABRIEL WINTER

A115655-1

ZONA RURAL - FRANCISCO BELTRÃO - PR

E F G H I


