ACONDICIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA COM
AUTONOMIA DE DUAS HORAS.
2. A INSTALACAO DEVE PERMITIR O TESTE ROTINEIRO DO EQUIPAMENTO.
3. ADISTANCIA ENTRE UM PONTO E OUTRO NAO PODE SER MAIS QUE 4 VEZES
SUA ALTURA AO NIVEL DO PISO.
4. A LUMINOSIDADE EM NIVEL DEVERA SER DE 3 LUX, E EM DESNIVEIS DE 5
LUX NO MINIMO. .
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ESCALA: 1/50 ELEVACAO FRONTAL
ESCALA: 1/50
+ 35 + 35 + Mourdo
Mourdo 2.50 2.50
TELHA EM FIBROCIMENTO 6 mm INCL.15% R ——— X =
\ : | i
L / LAJE PRE MOLDADA 1 EE ) I i
=@ © B ERARES S oua = L NOTAS DAS LUMINARIAS
CONFORME NBR 10.898/1999
T e ] §g 7 . Mourso de Concreto Mourao de Concreto fixado no solo
LEMENTO VAZADO §§ 1- A sinalizacdo deveria ser luminosa e alimentada por acumuladores que deveréo funcionar
o0 20 Quico 5EC0 i automaticamente quando em falta de energia convencional durante 02 horas (minimo).
S o espRESSIoA 2- As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco.
o2 3- A iluminagéo de sinalizagdo deve assinalar todas as mudancgas de direcdo,obstaculos, saidas,
T escadas, efc.
4- A iluminagéo de sinalizagdo deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema,
Mourgo Mouro Mourdo quando da interrupgdo da iluminagdo normal.
/_Escora Mourao 5- E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho-de-gato" ao nivel do piso ou rodapé dso
" i ’ rredor n .
DET. SINALIZAGAO DE EXTINTORES - y corredores e ?S escadas 3 . .
Sem Escala L 6- O bloco auténomo atendera os seguintes requisitos
K a) Circuito carregador com recarga automatica;
15 70 15 o | T R &L b) carga baseada em conrrente limitada, com supervisdo constante, evitando-se sempre carga rapida;
N & ¢) A comuntagéo do estado de vigilia para o estado de funcionamento do sistema centralizado de
C O R TE A A acumuladores ndo pode ser superior a 5 segundos.
awareLo | = Mourgo de Concreto d) Devera ser instalado a 2,20 de altura.
ESCALA: 1/50 e o e s S 7- Os aparelhos devem ser Icc_:nst:tu:dos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma
w 1= temperatura de 70°C, no minimo por 1 hora.
© 8- A iluminagao de emergéncia deve garantir um nivel minimo de iluminamento a nivel do piso, de:
DET. SINALIZAGAO DO PISO E17 - 5 lux em locaiscom desnivel:
Sem Escala a) eSCadaS’-
b) portas com altura inferior a 2,10 m;
¢) obtaculos;
- 3 luz em locais planos:
a) corredores;
b) halls;
c) elevadores;
d) locais de refugio.
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- Prancha Contetido da Prancha
Edificagdo em Estrutura de Concreto Armado
- DETALHES
Em caso de emergéncoa: CORTES
Ligue 193-Corpo de Bombeiros 04/04
Ligue 190- Policia Militar
DET. PLACA M1 NYER RS Eh
Sem Escala Proprietario
PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO J J
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