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Lista de Materiais
Legenda Detalhada A(fssérios p/ eletrodutos
rruela zamak
N Caixa de medigdo embutir a 1,50m do piso g/jcha zamak 5 p¢
Dispositivo de Protecao 3/4" 5 pg
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Caixa PVC
10A-5KA 1p¢ 4x2" 14 pg
QD1 - DIAGRAMA MULTIFILAR Quadro de medigao - COPEL Caixa PVC octogonal
Unidade consumidora individual - embutir 3x3" 2 p¢
Conduto @4" Caixa "CN" p/ medidor polifasico 1 p¢ Curva 135° PVC rosca
2#10(10)10 mm? 3/4" 1 pg
— |X| Caixa de passagem de embutir no piso Luva PVC rosca
530x530x152 : : 34" 1pg
b & Caixa de passagem - embutir Acessérios uso geral
10A }‘ }‘ PADRAO COPEL NTC 814910 Fita isolante autofus&o
®7 0 600x600x700 mm 1 p¢
20m 1un
— Entrada de servigo aérea Cabo Unipolar (cobre)
Acessorios p/ eletrodutos Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
Arruela zamak 1.5 mm? 156.90 m
3/4" 5p¢ 2.5 mm? 152.90 m
2A Bucha zamak Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Pirelli Sintenax Econax)
DPS 10 A 3/4" 5 p¢ 10 mm? 638.10 m
175V - 40 KA 2
| /'\ 1.5 Curva 135° PVC rosca 2.5 mm 115.10 m Esquema do Comando QDl (a)
=~ _L - o o terreo 138 W 1 3/4" 1p¢ Caixa de passagem - embutir
e 10 A Luva PVC rosca COPEL NTC 814910 o—Oa Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
25 3/4" 1 p¢ 600x600x700 mm 3 p¢
L 3 1800 W terreo AR Acgssérios uso geral _ Dispositivo Elétrico - embutido a@, ?8 Luminaria p/ lamp. LED. tubular - embutir
o o 10 A Fita isolante autofusao Placa 2x4"
| /|\ 25 20m 1p¢ Placa p/ 1 fungao 9 p¢
o o terreo 600 W 2 D|5993|tlvo de .Protegao : Placa p/ 1 funcéo retangular 5p¢ e N\
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN S/ placa
Poténcia Instalada (W) . 10 A 1 p¢ Interruptor 1 tecla simples 5 p¢
- : Eletroduto PVC rosca Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 9 p¢ CIRC.
2 s 2 Eletroduto, vara 3,0m Dispositivo de Protecao QD
R S N 2" 1.00 m Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN J(
3/4" 4.00 m 10 A 1pc D3
Verde Material p/ entrada servigo Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
Caixa inspecao de aterramento 10A-5kA 4 pc PE
300x300x400mm 1p¢ Dispositivo de protegao contra surto
Cinta de aluminio para poste 175V - 40 KA 3 p¢
J - L=18mm, C=1,0m 3 p¢ Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN L z s
- Cinta de ago inox p/ poste 25 A 1 p¢
2 partes c/ parafuso e porca 2 pg | Eletroduto PVC flexivel
Haste de aterramento aco/cobre 2| Eletroduto leve
D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢ % 1" 11.80 m
Isolador roldana 600V 3/4" 55.20 m
Porcelana vidrada 1 pg Eletroduto pesado s
Parafuso ago galvanizado cabega quadr. 1.1/2" 2.00m
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1p¢ 2" 3.50m
Poste concreto armado 4" 197.40 m
Comprimento 6,0m 1 p¢ Luminaria e acessorios @
. . Luminaria PARABOLICA
—QOa Interrur{t(.)r simples 1 tecla - 1,10m do piso 2x18w - (EMPALUX LV00142) 6 po
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC Soquete -
A" 1pe base 2G11 2 p¢ LAMPADAS
- — — - base G 13 12 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
- Spot
Placa 2x4 1 compacta 2 p¢
zl/a;ch; 1 fungao retangular 1p¢ Lampada LED \_ J
Interruptor 1 tecla simples 1 p¢ COMPACTA LED
15W - 3U (EMPALUX FM11512) 2 pg - INTERRUPTOR SIMPLES
~~d Tubular comum - diam. 26mm
1 15 Luminaria p/ LED. compacta longa - sobrepor teto LED 18 W - 6500 K - COMP. 1.200 - (EMPALUX TL18316) 12 pg
CL — Material p/ entrada servigo
Aces§or|os p/ sletrodutos Caixa inspegéo de aterramento
Caixa PVC octogonal 300x300x400mm 1p¢
3X,3", - — 1p¢ Cinta de aluminio para poste
QD1 - DIAGRAMA UNIFILAR Luminaria e acessdrios L=18mm, C=1,0m 3 pg
(2538 W) Soquete Cinta de ago inox p/ poste
10A base 2G11 1pg 2 partes c¢/ parafuso e porca 2 pg
| O/H\CS kA 11 (138 W) 1 prt 1 Haste de aterramento ago/cobre
1”5 R Lémcoarzzal_céallj pe D=15mm, comprimento 2,4m 1p¢
QM1 10A % |2__|5],_|A % C(;)MPACTA ED :;soladlor roIanadGOOV 1
orcelana vidrada pe
& BOHA -I I IT SRS IPR| & kA -I IT (g0 WR)> 2 15W - 3U (EMPALUX FM11512) 1p¢ Parafuso aco galvanizado cabeca quadr.
* ‘ 10A * 1le © |Bg tuminaria prtamp. LED. tubutar - embuti Rosca MLEXC, comprim. 180mm 1 pg
D O/H\C5 kA I IT (180(|)?\ivs) 3 Lumin:"ari'a .e acessorios Comprimento.6,~0m 1p¢
| 25 Luminaria PARABOLICA Quadro de medig&o - COPEL
2x18w - (EMPALUX LV00142) 1pe Unidade consumidora individual - embutir
J_ Soquete Caixa "CN" p/ medidor polifasico 1 pg
= base G 13 2pg Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Lampada LED Sem barr. - DIN (Ref. Moratori)
Tubular comum - diam. 26mm Cap. 8 disj. unip. 1 pg
LED 18 W - 6500 K - COMP. 1.200 - (EMPALUX TL18316) 2 p¢ FITA DE SINALIZACAO
M Quadro de distribui¢édo - embutir a 1,50m do piso gﬁicidlljsé gg‘l)\iCRETO PROTECAO MECANICA 160 m
Dispositivo de Protegéo Placas de concreto protegdo mecanica 9m LEGENDA
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
10 A-5kA 3 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Sem barr. - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 8 disj. unip. 1 p¢
|:|—|> 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
Ax2" 1 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungéo 1p¢
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 p¢
n_|> 2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso _
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4x2" 1 p¢ - 1 = A L TR 4 = £
Dispositivo Elétrico - embutido — 89/2017
Placa 2x4" LUCAS GABRIEL WINTER
Placa p/ 1 fungao 1 pg o A115655-1 B 6765216
S/ p|aca C'\UkekWQEWM\MEGMQORAyMlan [AREA TERRENO (M2) AREA OBRA (M2)
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pc 7.52007m? | e O
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