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PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS MEMORIAL DESCRITQ

1.IDENTIFICACAO DO PROJET(DADOS DA OBRA
NOME: PROJETO ELETRIC(-KARTODROMO

ENDERECO: LOTE 55\ E PARTE DO LOTE 55 GLEBA 05 FB; COMUNIDADE VILA LOBOS;
FRANCISCO BELTRAO - PR

DADOS DO PROPRIETARIO
PROPRIETARIOPREFEITURA DE FRANCISCO BELTRA(- PR

ENDERECO:RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 1000 FRANCISCO BELTRAO-
PR

DADOS DO PROJETO

TIPO INSTALACAO: BAIXA TENSAO
TENSAO NOM.: 127/220/OLTS - 3F + N
TIPO EDIFICIO: COLETIVO

N° PAVIMENTOS: 1

AREA CONST.: 208,75m?

AUTOR DO PROJETO:

ARQ. LUCAS GABRIEL WINTEF

CAU: A115655-1

ENDERECO:Rua Pioneiro Anténio Fabiane, N° 620, Centro, \- PR
TELEFONE: (XX46) 99915¢724¢
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2.0BJETIVO

O presente documento tem por objetivo orientar aceg@o das instalagbes elétricas, pre
esclarecimentos e fornecer dados referenteprojeto deReestruturacdo Complexo Esportivo, Ba
Cango de Francisco Beltraoonforme Projeto de Instalacdes Elétricas em Al

3. NORMAS APLICAVEIS

A execucdo dos servicos devera obedecer a meltwic#é por profissionais qualificados e dirigicpor
profissionais que tenha habilitag&o junto ao C-CAU.

As instalacdes deverdo ser executadas de acordasgiantas em axo, obedecendo as indica¢cGe
especificagbes constantes deste memorial, bem asrdeterminagdes das norr

CEMAT Normas vigentes
IEC InternationalElectrical Comissic

NBR-5037 Fitas adesivas sensiveis a pressdo para finsldeédscelétrica. NB-5111 Fios de cobre
nu de secao circular para fins elétri

NBR-5033 Roscas Edson

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e compdtermoplastico polivinilico (PVC) até 600V e 69
NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tens

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldac

NBR-5288Determinagdo das caracteristicas isoladas compostamoplastico. NBI5290
Disjuntores em caixas moldac

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalacdesazétprediai

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensao. I-5386 Disjuntores secos de bai
tensdo. NBR-5410 Instalac8es Elétricas de Baixa Ter

NBR-5414 Execucédo de instalacdes elétricas de bansao. NBR-5413 lluminamento de
Interiores e Exteriores

NBR-5419 Sistemas de Aterramel

NBR-5444 Simbolos Graficos para Instalag6es Elétricas PieNiBR-5470 Instalacdo de  baix
tenséo - terminologia

NBR-5473Instalacéo Elétrica Predial NI-6120 Eletrodtos de PVC rigidt
NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Domés

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolagdo Sdlida ExtruddeeCloreto de Polivinila (PVC) pa
Tensdes até 750 Volts sem Cober

NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rigic
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NBR-6244 Fios e Cabdslétricos- Ensaio de Resisténcia a Chama

NBR-6264 Plugues e Tomadas de Uso Domés- Funcionamento dos Contato Te

NBR-6265 Pluguese Tomadas de Uso Doméstic- Movimento de Conexdo e Desconex-
Durabilidade

NBR-6527 Interruptores de Uso DoméstiNBR-6791 Porta Fusiveis - Rolha e
Cartucho NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Ten:

NBR-6980Cabos e Corddes Flexiveis com Isolacdo Extrudad€ldeeto de Polivinila (PVC) pai
Tensdes até 750V

NBR-7864 Aparelhos de Conexéao para Instalagcdes Elétricasiésticas e Similare- Protegdo Contra
Choques Elétricos

4. ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia sex@nforme projet.

5. MEDICAO

A medicao sera efetuada por medidorcole.

6. ESPECIFICACOES: MATERIAIS E NORMAS DE EXECUGC/

Se o cliente desejaalterar algum tipo de luminéria, ou qualquer outemn, deve ser averiguado
poténcia do aparato a ser substituido, e se a @atésr maior do que o anterior, devera ser refei
célculo para redimensionanterde condutores e disjuntor

7. LUMINARIAS

As luminarias seraalo tipo parabolic LEDprismatica - embutam forros e/ou laje, a sustenta
mecanica destas luminarias devera ser feita pamtéis apropriados (tirantes de aco ou metalicas,)
fixados nas tesouras, laje ou estrutura met de modo a ndo transmitir ao forro o seu peso pé
Toda suspenséo devera apresentar boa aparéngidez rnecanic

As luminarias serdo segundo a descrigdo at
- LuminariaPARABOLICA — 2x18W — (EMPALUX LV00142)

- Luminaria p LED compacta Lon¢ sobrepor

Rua Pioneiro Anténio Fabiane, n° 635, sala 01
Bairro: centro, CEP 85585-000
Veré - PR



"D CCPR ENGENHARIA E SOLUCOES
N AMBIENTAIS

Projetos civis e Arquitetdonicos — levantamentos topograficos
Projetos e consultoria em meio ambiente e seguranca do trabalho
Projetos de custeio e investimentos agricolas — projetos de infraestrutura -
Rede de agua - esgoto — drenagem — estradas — terraplanagem
CNPJ: 26.037.573/0001-83

Lampadas:

- Compacta LED 1W-13U- (EMPALUX FM11512)

- Tubular comum- diam. 26mm — LED 18W -6500K — comp. 1.200 —
(EMPALUX TL 18316)

8. CAIXAS DE PASSAGEM DE EMBUTIF

As caixas de embutir, para interruptores, tomddasinérias e passagem, serdo em Pcom dimensdes
em projeto especificacdo, sendo, retangulares, octavadasavadas

S6 serdo abertos os olhais das caixas onde fotesdirzidos eletrodutc

As caixas devéio estar alinhadas e apruma

9. CONDUTOS ELETROCALHAS)

Os circuitos sairdo do QD1 ais deeletroduto PVC flexivel ledimensdes e locais em proje, e com
anti propagacéo de chamas e vapores toxsobrepostos ounebutidos em paredeslajes.

Estes serédo instalados de modo a constituirem edeacontinua de caixa a caixa, luminéria a luman
no qual oscondutores posse a qualquer tempo ser colocados e removises prejuizo para
isolamento.

Ascaixas de passagem e eletrod deverdo forrar uma malha rigidamente fixa as estruturas atrde
tirantes de aco, suportes e bracadeiras, de tahfqueresistam ao peso dos eletrod, fiacéo, etc.

As ligacdes e emendas entre si ou as curvas, sge@otadas por meio de luvas rosqueadas everao
aproximalos até que se toquem, para os rig|

N&o sera permitido em uma Unica curva, angulo sup&90 grau:
Na fixacao de eletrodut@sn caixas metalicas (quadros), sera obrigatérigoade buchas e arrue

Deverao ser colocadas guiasatame de ferro galvanizado, n°14 nas tubulac8essyadim de facilitar
enfiacdo de condutores elétric

As eletrodutogleverdo ser obstruis com tampao, logo apds a instalacdo para eveatrada de corpc
estranhos.

10. TOMADAS E INTERRUPTORE

Todos as tomadas e interruptores serdo para irlbakm caixa embutida 4» conforme descricé
abaixo seguindo o projeto.

- Dispositivo Elétricc— embutirtomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T .

Todos os interruptosg a sua base devera ficCONFORME INDICACAO EM PROJET( do piso
acabado tendo a sua face maior na vertical. Quiastidado ao lado de portas, devera ter 0.20 nm&ac
da guarnicéo.
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Todas as tomadas deverdtmedecer ¢ especificacdes do projeto

As poténcias das tomadas s&o indicadasropria tomada, e aquelas que ndo forem indicadasde
100W.

Os quadros deverdo ser instalados conforme prdpeteera ser construido por firma especializada
um modulo (tipo painel), quanto aos Disjuntores,itean “Dispositivos de Protecé:

Todas as tomadas de energlétrica serdao do tipo 2P + TOA/ 127V/220V,sobrepostas em alvenar
com altura de instalac@o conforme projeto. As tamadevem ser instaladas derdo com a seguinte
polarizacéo:

Todos os interruptores que comandam os pcde luz, monopolares, seréo de 1220V, especificadas
no projeto.

As instalagdes com interruptor paralelo sao indtedade acordo com o diagrama de montaem
projeto.

11. CONDUTORES

Todos os condutores serdo cabos isolados, sahicagb em contrar devendo ter caracteristic
especiais quanto a propagagao e auto extingaogdx

Os condutores para alimentacdo da iluminacdo iatexterna e tomadas, deverdo ser do tipo cabao
isolamento para 450/750 V, isolamento simples, aPirelliPirasticEEoplus BWF Flexivicom bitola
indicada em planta.

Todas as caixas de passagem tém como objetivatdadl enfiacdo dos cabos, ndo podendo t
emendas nos cabos.

-Condutor: fio de cobre nu, ttmpera mole, encordodémelasse :

-Isolagdo: Composto terrfiro de Polietileno reticulado XLPE cc espessura reforcada, sem cap
chumbo, anti-chama;

-Temperaturas méximas do condutor: 90°C em seragtiruo, 130°C em sobrecarga e 250°C em «
circuito;

-Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 62458R'6812;

A enfiagdo dos condutores s6 podera ser iniciada apnstalacéo, fixacéo e limpeza de toda a tghal
apos a primeira demao de tinta nas paredes edmtdsma dema

Para facilitar a enfiacdo nas tubulacdes sé senifito o uso de parafa ou talco.

S6 serao permitidas emendas dentro de caixas dageas, devendo ser bem soldadas e isoladas cc
isolante, antichama da 3M ou simi

N&o serdo admitidas, em nenhuma hip6tese, emeradso e eletrodutos. Deverdo ser ligados
barranentos ou bornes das chaves e disjuntores, atr@vésrictores terminais de pressao, para b
superiores a 6 mm2.
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-Os condutores ndo deverédo sofrer esforgos mecanomspativeis

11.1CONDUTOR DE PROTECAO (TERR;

Todos os circuitos de distribui¢ sdo acompanhados por condutores de protecéo @emgre de acorc
com o projeto. Todos os quadros deverao ter olinamto de terr

N&o podera em nenhuma ocasido, conectar os coaduteutro e de protecdo (terra) nos quadrc
Distribuicdo de cargageral ou terminz

Todos os condutores de protecdo (terra) sdo isslamointerior de eletrodutos, calhas ou outro atm
elétrico, os cabos e fios de protecao deverasskdos

12. QUADROS DE DISTRIBUIGAC

O Quadro de Distribuicasera d plastico, compativel com os paés DIN/IEC e NEMAUL. Nele serao
instalados os disjuntoreke acordo com o proje em caixamoldada, com amperagem e especifica
conforme projeto, na edificacdo. Nes quadros também serdo instalados os disjuntorera a
alimentacdo dos quadros de distribui

Quadros de distribuicéo

Quadro distrib. plastico f Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) Cap. 24disj. unip. - In Pente
embutir 80A

Os disjuntores para os quadros de distribuidevem seguir o projete sua disposicao deve see
acordo com o Diagrama unifi, observando o balanceamento de fases. A dimengaimnan dos
barramentos, em capacidade de conducéo de cortaemteém esta anotada em planta, nos Quadr
Carga.

O Quadro de Distrinicdo devera ser devidamente identificado, de fodefnitiva e duradoura, e
plagueta acrilica individual e resinada, com ac@ado numero dos circuitos e o equipam
equivalente. Ndo podendo ser em papel, fita crepatitizando fita adesiva ou alquer adesivo que
possa ser retirado.

13.ATERRAMENTO ELETRICC
O Aterramento da baixa tensédo sera através dosisie aterramento do SPL

Devesse garantir a correta ligacdo das carcacasqiizamentos e equipotencialid das instalagées, de
acordo com a Ultima versdo da - 3, da ABNT.

14. CONCLUSAO
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Todos os materiais a serem empregados na execogisedvicos deverdo ser de primeira qualid
obedecendo as especificacbes, sob pena de impugthag@nesmos pela Fiszacgac

Deverao ser empregados, para melhor desenvolvindestservicos contratados, em conformidade c
realizacdo dos mesmos, todo o equipamento e fentatrmdequados. A Fiscalizacdo podera determi
substituicdo dos equipamentos e ferramentgados deficientes, cabendo a Contratada providea
troca dos mesmos, reeprejuizo no prazo contrata

A obra deera entregue sem instalagfes provisorias, livrentiglhos ou quaisquer outros elementos
possam impedir a utilizacdo imediata das ades, devendo a Contratada comunicar, por esér
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servicos para quepastsa proceder a vistoria da obra com visi
aceitacao provisoria. Todas as superficies @o estar impecavelmente limpas.

A fim de que os trabatls possam ser desenvolvidos com seguranga e dintroa técnica, cumpre
instalador o perfeito entendimento das condi¢desistdos prédios, das respectivas especificacde:
projeto apresentado. Em caso de davidas quantteipiatacdo das espdcacdes e dos desenhos ¢
sempre consultada a Fiscalizagéo, e, se necessattor do projeto, ndo desta o parecer definiti

Todos os servicos a serem executados deverdo @pedemelhor técnica vigente, enquadre-se
rigorosamente dentro dosgeeitosda NBR 5410.

Veré, 1(de abril de 2018

/)

LUCAS GABRIEL WINTER
CPF: 088.375.249-27
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