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TERMO DE REFERENCIA

1 - NOTA EXPLICATIVA:

O presente Termo de Referéncia visa subsidiar o Departamento de Licitagdes na elaboragio
das diretrizes que dardo ordem e forma a licitagdo.

Tipo: Menor preco por empreitada global do lote todo.

Motivagdo: realizagdo de processo licitatorio visando selecionar melhor proposta para
Elaboragdo de Projetos Técnicos para reconstrugdo de Pontes na drea abrangente do sistema de
drenagem e contenc¢do de cheias do Municipio de Francisco Beltrio.

Sugestdo: Realizagdo do processo licitatorio em formato de PREGAO ELETRONICO.
Tal sugestdo se justifica pelo fato de que sdo raras as empresas especializadas em realizacdo deste
tipo de projeto no Municipio de Francisco Beltrdo. Sendo assim, espera-se que empresas
especializadas de outros municipios possam participar, aumentando a competi¢do no Processo
Licitatorio. '

2 — DEFINICAO DO OBJETO:

O objeto do presente termo de Referéncia ¢ a Contrataciio de servico especializado para
Elaboracio de Projeto Executivo de Engenharia e Obras de Arte Especiais para
reconstrucio de pontes no_ perimetro urbano do Municipio _de Francisco Beltrio, nos
seguintes locais:

1 - Rua Antonio Marcelo - passagem sobre o Corrego Urutago

2 - Rua Venezuela - passagem sobre o Corrego Urutago

3 - Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Corrego Urutago
4 - Rua Bolivia - passagem sobre o Corrego Urutago,

O projeto executivo devera incluir demais projetos técnicos, conforme normativas,
especificagdes, condigdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo, Memorial
Descritivo e Cronograma fisico-financeiro.

Os servicos deverio atender ao conjunto de elementos necessarios e suficientes a execu¢do
completa das obras, de acordo com as normas pertinentes da Associac¢do Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT” (inciso X do Art. 6°, da Lei 8666/93) e legislagdo especifica do DNER e
DNIT.

3 — JUSTIFICATIVA:

Necessidade de reconstru¢do de pontes existentes nos locais acima indicados por estarem na
area de abrangéncia das obras do sistema de drenagem e contencdo de cheias no Municipio de
Francisco Beltrdo, resultando no rebaixamento/aprofundamento em 8,00 metros do Corrego
Urutago.

Os projetos a serem contratados possibilitardo que a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo
realize a contrata¢do das obras necessarias para restabelecimento do trafego para os usudrios apos
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a remocdo das estruturas existentes, restabelecendo ainda a mobilidade urbana e o atendimento
dos servigos basicos a populacdo nestes locais.

Para estimativa do valor maximo para a licitagdo foi realizada pesquisa de pre¢os no mercado
com empresas prestadoras de servigos neste ramo de atividades. Apds a realizagdo desses
orgamentos foi realizada uma andlise criteriosa pelo Responsavel Técnico do Municipio, Dalcy
Salvati, o qual comparou estes or¢amentos com os Ultimos projetos similares licitados pelo
Municipio. Sendo assim, por constatar que os valores orcados sdo muito superiores que 0s
ultimos projetos licitados, mesmo com corregdo, o Responsavel refez os valores maximos para o
processo licitatorio.

Justifica-se o valor maximo estabelecido para a licitagdo realiza¢do de orgamento com valor de
mercado, varias empresas e projetistas foram contatados, seja via e-mail, contato telefénico e
whatsapp, porém apenas trés projetistas apresentaram proposta formal para entrega dos projetos,
ainda uma quarta proposta foi desconsiderada em fungdo da mesma apresentar valor muito
superior, sendo este mais de 50% maior que o valor obtido pelo valor médio das trés propostas
consideradas. Mesmo assim, apds os estudos e comparagdes realizadas pelo Sr Dalcy Salvati, os
valores foram reduzidos para ficarem adequados ao valor de mercado.

4 - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO TECNICA:

- Comprovante de registro no CREA e/ou CAU, da Licitante, através da certiddo de registro
fornecida pelo CREA e/ou CAU;

- Atestado(s) ou Declarag¢do(des) de capacidade técnico-operacional que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para contratantes publicos ou privados, obras/servigos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, contendo no minimo as
seguintes areas:

Itens / Servigos Minimos Area igual ou superior a:

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 116,00m?
(Pontes ou Viadutos)

- Declaragdo da proponente indicando Engenheiro de Obras de Arte Especiais, (conforme
modelo anexo ao Edital);

Registro dos profissionais técnicos indicados, perante 0 CREA e/ou CAU, através de certiddo do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, ou outro 6rgdo de classe que regulamenta a profissdo, que comprove o exercicio da
atividade relacionada com o objeto da licitagdo:
Engenheiro de Obras de Arte Especiais sera(3o) aceito(s) somente atestado(s) ou
certiddo(0es) em que o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil e tenha
exercido a fungdo de Responsavel Técnico pela elaboracdo de projeto(s) de Construgido
de Pontes ou Viadutos, compativel(eis) com o objeto desta licitacio por meio de
Diploma e certificagdo perante o CREA.

- Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicando os responsaveis técnicos pela execugao das
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obras até o seu recebimento definitivo pelo licitador (contendo nome, cargo, numero de registro,
experiéncia técnica), dos seguintes profissionais:

- Atestado(s) de capacidade técnico-profissional devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU
da regido onde os servigos foram executados, ou registro em outros conselhos regionais de classe,
no caso de existéncia de procedimento de acervamento no mesmo, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) - Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que
comprove(m) que a Equipe Técnica Chave da licitante tenha executado, para contratantes
plblicos ou privados, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitagdo e contendo as quantidades minimas descritas em topico adiante.

- Comprovacio de vinculo entre os responsaveis técnicos pela execugdo da obra (acima
indicados) e a proponente, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestacio de servigos. Quando se tratar de dirigente ou socio de empresa, tal comprovacdo podera
ser feita por meio da copia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

A Qualificag¢do Técnica serd avaliada de acordo com os seguintes critérios objetivos:

a) Capacidade Técnica da Proponente

Experiéncia Especifica da Proponente em Elaboracio de Projeto de Engenharia

Serdo considerados os servi¢os de Elaboracio de Projetos de Engenharia, sendo aceitos
Projeto Executivo ou Projeto Final (que contenham as especialidades de elaboracdo de
projetos de OAE’s - pontes ou viadutos), executados pela Empresa comprovados mediante
atestado(s) ou certiddo(des) de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado e devidamente certificado(s)/averbado(s) pelo CREA, obedecendo aos
seguintes critérios:

Quantidade Minima

ITENS A SEREM necessaria de atestados

APRESENTADOS

Obras de Arte Especiais

OBS 2: A proponente deverd apresentar pelo menos um atestado relativo a projeto de
OAE’s (Pontes ou Viadutos) de area igual ou superior a:

e 116,00 m3

OBS 3: Quando a(s) certiddo(des) ou atestado(s) ndo for(em) emitido(s) pelo contratante
principal, devera ser juntada documentagdo comprobatoria do contratante principal
confirmando que o Licitante tenha participado da execugio do servigo objeto do contrato,
devidamente certificados/averbados pelo CREA.

b) QUALIFICACAO Téenica-Operacional
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Somente serdo avaliados os profissionais indicados para Engenheiro de Obras de Arte
Especiais.

Obs: Os Engenheiros devem ter as atribuigdes previstas no Art. 7° da RESOLUCAO N
218, de 29 Jun 1973, do CONFEA, ou seja Engenheiro Civil ou Engenheiro de
Fortificagdo e Construgdo.

Para o0 Engenheiro de Obras de Arte Especiais serd(do) aceito(s) somente atestado(s) ou
certiddo(des) em que o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil e tenha
exercido a fung¢iio de Responséavel Técnico pela elaboragdo de projeto(s) de Construgdo de
Pontes ou Viadutos, compativel(eis) com o objeto desta licitagdo por meio de Diploma e
certificacdo perante o CREA.

b.4) Os profissionais indicados para as atividades de ENGENHEIRO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS, indicados no “Quadro 09...

— Relacio e Vinculagdo da Equipe Técnica”, serdo QUALIFICADOS da seguinte forma:

ENGENHEIROS POR ESPECIALIDADE
Quantidade minima

ITENS A ANALISAR

Engenheiro de Obras
de Arte Especiais

de atestados:

1

b.4.1) Sera(@o) aceito(s) o(s) atestado(s) ou certiddo(des) de projeto(s) de engenharia de
OAE’s somente de projeto executivo ou projeto final.

5 - LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA:

- Os projetos deverdo ser entregues no prazo maximo de 50(cinqlienta) dias, diretamente na
secretaria municipal de planejamento mediante protocolo;

- Os projetos deverdo ser entregues em arquivo eletronico tipo DWG acompanhado de quatro
vias impressas e encadernadas e ser apresentado seguindo a legislagdo e as normas técnicas
regulamentadoras vigentes, com documentag¢do grafica e descritiva que assegurem o pleno
entendimento e execu¢ao.

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o cronograma fisico-financeiro
constante no ANEXO I.

- O prazo total para entrega dos trabalhos contratados ¢ 50 dias.
- Prazo de execugdo: 50 (cinquenta) dias.

6 — VIGENCIA / PERIODO DE CONTRATAGCAO:

A vigéncia do Contrato sera de 120(cento e vinte) dias.
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7 — OBRIGAGOES:

DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se obriga a cumprir o ANEXO [ EM SUA TOTALIDADE, BEM COMO
CUMPRIR TODA LEGISLACAO VIGENTE PARA EXECUCAO DO OBJETO PROPOSTO.

- O projeto devera ser entregue em arquivo eletronico tipo DWG acompanhado de quatro vias
impressas e encadernadas e ser apresentado seguindo a legislagdo e as normas técnicas
regulamentadoras vigentes, com documentacdo grafica e descritiva que assegurem o pleno
entendimento e execugdo das instalagdes projetadas;

- A contratada tem a responsabilidade de solicitar todas as informagdes pertinentes que se fizerem
necessdrias em relacdo a Fase [ do Projeto de Contengdo de Cheias, pois as pontes devem possuir
estruturas e dimensdes suficientes para atender a vazdo méaxima de projeto, previsto em situag¢do
de cheia apos o Corrego Urutago ser rebaixado, considerando o tinel com a comporta totalmente
aberta.

- O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato,
sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e
necessarios para a completa execug¢do das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato.

- Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentard a CONTRATADA das responsabilidade
assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicara na aprovagdo
definitiva do recebimento dos servigos.

- Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o
pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes tenham sido tomadas por parte da
CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

- As faturas deverdo ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereco
descrito no predmbulo do contrato, durante o horario de expediente.

- A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidoes
comprovando a sua situagdo regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS e ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica. A CONTRATADA
devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢gdes de habilitagdo
especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justica do Trabalho).

DA CONTRATANTE:

- Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execugdo do
contrato;

- Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas
condigdes e pregos pactuados;

- Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato;

- Aplicar as sangdes administrativas, quando se fizerem necessarias.

- Os pagamentos serdo realizados na sede do CONTRATANTE, apos regular e devido
processamento, através de sua Tesouraria.

DOS FISCAIS DO CONTRATO:

a) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servigos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo contratado;

b) Conhecer detalhadamente o Contrato e as clausulas nele estabelecidas;

c¢) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de
correcao;
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d) Indicar ao gestor que efetue glosas de medig¢do por servigo/obras mal executados ou ndo
executados e sugerir a aplicagdo de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das
obrigagoes;

e) Confirmar a medi¢do dos servigos efetivamente realizados, dos cronogramas de execugdo do
objeto contratado.

f) Efetuar os pagamentos devidos apds aprovacdo da equipe de acompanhamento técnico, da
equipe de fiscalizagdo contratual, do gestor do contrato e do ordenador da despesa.

8 — ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS E VALOR ESTIMADO:

O termo de referéncia ora apresentados tém como finalidade definir as atividades e diretrizes a
serem observadas no desenvolvimento dos Projetos de Engenharia das Obras de Arte Especiais,
relacionadas nos quadros e a seguir:

PASSAGENS SOBRE O CORREGO URUTAGO
Trecho: Confluéncia do Corrego Urutago e do Rio Marrecas até o Parque de Exposigoes.
N° OAE Ext. (m) Largura de Caixa das
Ruas
1 Ponte Rua Bolivia Verif. Segdes 18,00
2 | Ponte Rua Antonio Marcelo Verif. Segdes 18,00
3 | Ponte Rua Venezuela Verif. Segdes 18,00
4 | Ponte Rua Peru x Rua Ponta Verif. Segdes 18,00
Grossa
Item Especificagdo Valor Total maximo estimado (R$

1 |Rua Antonio Marcelo - passagem sobre o

Cérrego Urutago: RS 40.000,00 (quarenta mil reais)

2 |Rua Venezuela - passagem sobre o Carrego

Urutago: RS 40.000,00 (quarenta mil reais)

3 |Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa -

passagem sobre o Cérrego Urutago; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

4 |Rua Bolivia - passagem sobre o Corrego

Urutago: RS 40.000,00 (quarenta mil reais)

Todos os itens incluindo demais projetos técnicos, conforme normativas, especificagées, condigdes e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo, Memarial Descritivo e Cronograma fisico-
financeiro.

Observacbes:
- O projeto devera ser entregue em arquivo eletronico tipo DWG acompanhado de quatro vias

impressas e encadernadas e ser apresentado seguindo a legislagao e as normas técnicas
regulamentadoras vigentes, com documentagao grafica e descritiva que assegurem o pleno
entendimento e execugao das instalagoes projetadas.

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO PARA L[CITACAO:
R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

09 - RECURSOS PARA CONTRATAGAO:

Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto, serdo atendidos
por Recursos do Aguas Parana/ Contengdo de Cheias. Fonte do Recurso: 1122.
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10— FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

- Fiscais do Contrato: Vanios Carlos Biehl — CREA PR N° 26006/D, Heloisa Bortot
CAU N° 66955-5 e Camila Cancelier - CREA-PR N° 136170/D.

- Gestor do contrato: Antonio Pedron — Vice-Prefeito CPF n° 196.905.689-49 / RG
N° 1.239.856-5 PR.

11 — DADOS DA SOLICITACAO:

— Data de envio do Termo 17/07/2019
— Solicitante: Secretaria Municipal de PLANEJAMENTO/IPPUB
— Elaborador deste Termo de Referéncia: Nileide T. Perszel/ Dalcy Salvati e
Camila Cancelier
— Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagao.

12 - AUTORIZACAO:

Francisco\Beltrdo, _ / /2019

™

ANTONIO PEDRO CLEBER F
Vice—Pre‘ﬁ_;ivg( Prefeito Municipal

N

13 - ANEXOS

ANEXO I — Memorial Descritivo

ANEXO II - Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO III — Or¢camentos

ANEXO IV — Locagdo de Obra

ANEXO V — Levantamento topografico
ANEXO VI — Detalhamentos

B e
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Contratagdo de servigo especializado para Elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia e Obras
de Arte Especiais para reconstru¢do de pontes no perimetro urbano do Municipio de Francisco
Beltrdo, nos seguintes locais:

ltem Especificagdo Valor Total maximo Valor Valor Empresa |Valor Empresa
estimado (R$) Empresa 01 02 03
1) Rua Antonio Marcelo -
passagem sobre o Cdrrego
Urutago; RS 40'009'00 . .|R$ 93.000,00| R$ 60.000,00 | R$ 63.931,75
(quarenta mil reais)
2) Rua Venezuela -
passagem sobre o Corrego
Urutago; 2 40'009’00 . .|R$ 79.000,00| R$ 60.000,00 | R$ 63.931,75
(quarenta mil reais)
3) Encontro Rua Peru com
Rua Ponta Grossa -
passagem sobre o Corrego 'RS 80'00.0’00. R$ 93.000,00| R$ 100.000,00 |R$ 161.503,75
, (oitenta mil reais)
Urutago;
4) Rua Bolivia - passagem RS 40.000,00
sobre o Corrego Urutago: (quarenta mil reais) R$ 79.000,00| R$ 60.000,00 | R$ 63.931,75

Todos os itens incluindo demais projetos técnicos, conforme normativas, especificagdes, condigdes
e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo, Memorial Descritivo e Cronograma fisico-
financeiro.

Observagées:
- O projeto devera ser entregue em arquivo eletrénico tipo DWG acompanhado de quatro vias

impressas e encadernadas e ser apresentado seguindo a legislagdo e as normas técnicas
regulamentadoras vigentes, com documentagao grafica e descritiva que assegurem o pleno
entendimento e execugao das instalagdes projetadas.
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ANEXO 1

PROJETOBASICOPARA CONTRATACAODESERVICO:
ElaboragdodosProjetosdeEngenhariaparaExecugéo de Obrasde Arte Especiais

OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

Contratacdo de empresas para a execugdo dos Projetos de Engenharia para Reconstrugdo de Obras de Arte
Especiais.

LOCALIZACAO DA IMPLANTAGCAO

a) Rua Antonio Marcelo - passagem sobre o Cérrego Urutago
b) Rua Venezuela - passagem sobre o Cérrego Urutago
¢) Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Cérrego Urutago

d) Rua Bolivia - passagem sobre o Coérrego Urutago

OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

Trata-se da contratagdo de empresa especializada para a elaboragio de projetos de engenharia para construgéo
de obras de arte especiais. Devido & necessidade de implantag@o de um sistema de drenagem que demonstre
eficicia na resolugfo dos problemas existentes com as cheias no Municipio de Francisco Beltrdo, o Cérrego
Urutago vai ser aprofundado, com isso as pontes existentes deverdo ser reconstruidas, ja que o leito do
Cérrego passara por um aprofundamento de 8,00 metros.

Os projetos a serem contratados possibilitardo que a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrfo realize a
contratag@io das obras necessarias para restabelecimento do trafego para os usudrios apés a remogdo das

estruturas existentes, e € de suma importancia para o atendimento dos servigos bésicos a populagio.

DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR

Os termos de referéncia ora apresentados tém como finalidade definir as atividades e diretrizes a serem

observadas no desenvolvimento dos Projetos de Engenharia das Obras de Arte Especiais, relacionadas

nos quadros e a seguir:

PASSAGENS SOBRE O
CORREGO URUTAGO
Trecho: Confluéncia do Cérrego Urutago e do Rio Marrecas até o Parque de Exposicdes.
N° OAE Ext. (m) Largura de Caixa das Ruas
1 | Ponte Rua Bolivia Verif. Segdes 18,00
2 | Ponte Rua Antonio Marcelo Verif. Segoes ' 18,00




Ponte Rua Venezuela Verif. Sec¢des 18,00

4 | Ponte Rua Peru x Rua Ponta Grossa Verif. Segdes 18,00

Obs: A localizagdo exata de cada obra deverd ser confirmada durante o desenvolvimento dos
Estudos Topograficos (p/todos os itens). A largura deve atender a largura oficial da caixa de rua, o
comprimento deve ser o suficiente para vencer o vdo apés a retificagdo e aprofundamento do
Urutago. Verificar informagdes sobre localizagdo, dimensdes e largura no ANEXO A.

DEFINICOES

Denomina-se “Projeto Executivo de Engenharia de reconstrugdo de uma ponte, o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execugdo completa das obras, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT” (inciso X do Art. 6°, da Lei 8666/93) e das publicagdes do DNER e
DNIT.

Para os efeitos deste Projeto, aplicam-se as especificagdes das Normas abaixo, devendo sempre considerar a

versdo mais atualizada (dltima edig¢do):

e DNIT 116 -ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos Preliminares

e DNIT 117 -ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento
para injegéo

o DNIT 118-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Armaduras para concreto armado

o DNIT 119 -ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Armaduras para concreto protendido

e DNIT 120 -ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Formas

o DNIT 121 -ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Fundagdes

e DNIT 122 -ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Estruturas de concreto armado

e DNIT 123 -ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Estruturas de concreto protendido

e DNIT 124 -ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos

CONDICOES GERAIS

Os trabalhos deverdio ser apresentados de acordo com as DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO
DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS —

InstrugBes para Apresenta¢do de Relatdrios, Edi¢do atualizada (Publicagdo IPR 727), e em obediéncia ao
contido na Norma DNIT 012/2.004 - PRO (Requisitos para a qualidade em projetos rodovidarios -
Procedimento).

Deverdo, também, ser consideradas as prescri¢des da INSTRUCAO NORMATIVA N° 1, DE 04/10/2007, do
Ministro dos Transportes, publicada no Diario Oficial da Unido N° 193, de 05/10/2007, da INSTRUGAO DE



SERVICO/DG N° 07, de 18/12/2006, publicada no Boletim Administrativo n® 052, de 24 a 28/12/2.007, da
INSTRUCAO DE SERVICO N° 15, de 20/12/2006, publicada no Boletim Administrativo n° 051, de 18 a
22/12/2.006 e da INSTRUGAO DE SERVIGO N° 22, de 28/12/2010,

publicada no Boletim Administrativo n° 052, de 27 a 31/12/2.010.

Devera ser obedecida a INSTRUGAO DE SERVICO/DG N° 13, de 17/11/2008, publicada no Boletim
Administrativo n® 045, de 17 a 21/11/2008, que estabelece Diretrizes para avaliag@o e aprovagdo de projetos

de infraestrutura de transportes, da qual transcrevemos os incisos [ a VI, do Art. 2, a seguir:
YArt. 2. A partir desta Instrugdo de Servigo instituem-se as seguintes diretrizes:

I - sdo de total responsabilidade da consultora e dos projetistas os levantamentos, dados, estudos
(de campo, de laboratorio e de escritorio), a correta aplicagdo das metodologias adotadas,
procedimentos de cdlculos, quantitativos e orgamento, bem como a apresentagdo de detalhes
consistentes dos diversos itens do projeto, cabendo responder administrativa e juridicamente pelas
falhas comprovadas no projeto, que venham ser detectadas na obra, inclusive pelos reflexos
financeiros provocados por tais falhas;

Il - nos projetos rodovidrios, os orgamentos deverdo ser elaborados conforme metodologia
recomendada no Manual de Custos do Sicro ou outro sistema que o suceda, desde que possua
permissdo da fiscalizagdo por escrito. Para projetos ferrovidrios ou aquavidrios, as metodologias
a serem utilizadas deverdo ser especificadas nos termos de referéncia;

I - em todos os editais de licitagdo devera constar a exigéncia da apresentagdo, pelas empresas
consultoras vencedoras, de declaragéo de responsabilidade, assinada pelo (s) responsavel (is)
técnico (s) do projeto, conforme modelo anexo, que deverdo constar como anexos dos contratos;

IV - Os projetos desenvolvidos pelas consultoras e encaminhados para serem avaliados pelo
corpo técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO deverdo ser
elaborados de acordo com normas técnicas e instrugdes de servigo especificas, enquadrando-se no
escopo bdsico estabelecido no termo de referéncia do edital;

V - a efetiva execugdo dos trabalhos de campo e de laboratdrio, pelas consultoras, necessdrios
para o desenvolvimento dos diversos estudos e do proprio projeto, serdo atestados pelo
Engenheiro Fiscal do servigo de elaboragdo do projeto, sendo este designado pelo respectivo
superintendente em portaria especifica; o atestado deverd constar no processo de avaliagdo do
projeto;

VI - as avaliagbes de projetos de infraestrutura de transportes, efetuadas pelo corpo técnico da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO, serdo efetuadas conforme estabelecido
no item 1 — Definigdes, Avaliacdo de Projeto, desta Instrugdo de Servico.”

PROJETO
Os Termos de Referéncia referem-se ao conjunto de Estudos e Projetos a serem desenvolvidos segundo as

DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - Escopos
Basicos/Instrugdes de Servigo — 3* Edig8o — 2006, do DNIT (Publicagdo IPR 726), bem como as normas da
ABNT.

Os Estudos e Projetos compdem-se do seguinte:

Desenvolvimento de projeto executivo da estrutura, de acordo com o seguinte:

a) Projeto Executivo da estrutura da ponte:



e O projeto devera considerar as Cargas Mdveis da Norma em vigor (NBR 7188/84) -
Carga mével em ponte rodovidria e passarela de pedestre — Procedimento.

¢ O projeto da estrutura (ponte e encontros) podera ser formulado com concreto armado
ou concreto protendido.

e Deverido ser verificados dispositivos de ligagédo, os apoios devem ser verificados para
cumprimento das Normas pertinentes.

e A sec¢do transversal deverd ser determinada com o objetivo de manter as caracteristicas
originais da via.

e Verificar a possibilidade de diminuir a quantidade de juntas de dilatagdo (com a
utilizacdo de programas de computador), para aumentar o conforto dos usudrios e
diminuir as possibilidades de ocorréncia de problemas patolégicos na estrutura.

b) Dispositivos de protegdo:
e Devera ser previsto passeio para pedestres/ciclistas.
¢) Drenagem:

e Construir pingadeiras do tipo adotado pelo entdo DNER, de acordo com o item
2.4.3.5.6 do Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais (detalhes nas Fig 5, pag 43

e Fig 7, pag 45).

¢ Colocagdo de elementos de captagiio de dgua do tabuleiro (buzinotes), com
®= 100mm, a cada 4,00m

e Devera ser prevista a drenagem dos aterros de acesso.
d) Pavimentagdo:

e Devera ser prevista a retirada total do pavimento existente, tanto o flexivel como o
rigido;
e A nova pavimentagdo da ponte devera ser flexivel.
e) Servigos que deverdo ser previstos, dentre outros:

o Execugfio das juntas de dilatag8io e colocagdo de vedante elastico (tipo JEENE).

e Lajes de Transigfio: deverfio ser construidas nas duas extremidades da ponte.

e O:s aterros de acesso deverdo sofrer alargamento e refor¢o para atender a nova se¢do
transversal da estrutura.

o Outros servigos que se mostrarem necessérios durante as Inspegées e o
desenvolvimento do projeto.

ESCOPO DE TRABALHO
NORMAS E INSTRUCOES

O licitante devera obedecer as Normas e Instru¢des do DNIT cabiveis a cada item definido nos Termos de
Referéncia, introduzindo as necessérias adequagbes e adaptagGes, considerando as particularidades e o
objetivo dos servigos. As Instrucdes e Especificagdes de Servigo constantes de documentos do DNER e em

vigor no DNIT, n3o deverdo ser transcritas, bastando cité-las, redigindo apenas as alteragGes propostas.

O projeto executivo devera ser desenvolvido de acordo com o previsto no EB-107, nas 1S-214 e 1S-223, das



DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS — Escopos
Basicos/Instrugdes de Servigo, iltima ediggo, DNIT, no Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais,
Ultima Edi¢iio, DNER e no Manual de Construgéio de Obras-de-Arte Especiais, Ultima Edi¢do, DNER, com
os ajustes estabelecidos nestes Termos de Referéncia e com as Normas da ABNT (sempre devendo

considerar a Gltima atualizag@o) abaixo relacionadas, dentre outras:

e ABNT NBR 6.118- Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
e ABNT NBR 6.122- Projeto e execugéo de fundagdes - Procedimento.

e ABNT NBR 7.187- Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido
- Procedimento.

e ABNT NBR 7.188- Carga mdvel em ponte rodovidria e passarela de pedestre -
Procedimento.

e ABNT NBR 8.953- Concreto para fins estruturais - Classificag@o pela massa especifica,
por grupos de resisténcia e consisténcia.

e ABNT NBR 8.681- A¢des e seguranga nas estruturas - Procedimento.

e ABNT NBR 10.839- Execuco de obras de arte especiais em concreto armado e
protendido - Procedimento.

e ABNT NBR 12.655— Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento -
Procedimento.

e ABNT NBR 12.654Versdo corrigida 2.000 - Controle tecnolégico de materiais
componentes do concreto - Procedimento.

e ABNT NBR 14.931- Execugéio de estruturas de concreto —Procedimento.

e ABNT NBR 7.480 - A¢o destinado a armaduras para estruturas de concreto armado
— Especificagéo.

e ABNT NBR 7.482- Fios de ago para estruturas de concreto protendido — Especificagdo.

e ABNT NBR 7.483- Cordoalhas de ago para estruturas de concreto protendido —
Especificagdo.

e ABNT NBR 7.484- Barras, cordoalhas e fios de ago destinados a armaduras de protensdo
- Método de ensaio de relaxagdo isotérmica.

e ABNT NBR 7.211- Agregados para concreto — Especificago. .

e NBR 9.050 Versdo corrigida 2005 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos.

o ABNT NBR 10.908- Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de caracterizag@o.
e ABNT NBR 11.768- Aditivos para concreto de cimento Portland — Especificag3o.

e ABNT NBR 12.317- Verificagdo de desempenho de aditivos para concreto —
Procedimento.

o ABNT NBR 15.577 — 1: — Agregados — Reatividade alcali-agregado.
* ABNT NBR 7.389- Agregados — Analise petrografica de agregado para concreto.

Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerio as Normas da ABNT.
FASES DO PROJETO
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Os Projetos deverdo ser desenvolvidos em duas fases, A e B, a seguir discriminadas:

Fase A - Fase Bdsica - Anteprojeto
Caracteriza-se pelo levantamento e estudo das condi¢des atuais da estrutura, com a
finalidade da identificag8o inicial dos melhoramentos a serem introduzidos na ponte e nos aterros
de acesso. Ao final serdo apresentadas as alternativas selecionadas, com estimativas de

quantidades e custos e justificativa para cada solug#o.

Levantamentos e Estudos
Os levantamentos e estudos serdo desenvolvidos segundo as Diretrizes Basicas para
Elabora¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios, DNIT - ultima versdo (EB-107, item 3.2 — Fase

Preliminar):

e Estudos Hidroldgicos;

o Estudos Topograficos;

s Estudos Geotécnicos;

e Levantamento topografico das OAE’s;

o Concepgio Estrutural Preliminar das OAE’s ;
e Componente Ambiental do Projeto;

e Orgamento das Obras.

Ih'ist.rucﬁo de Servigo Atividade
(altima versio)
1S-203 Estudos Hidrolégicos - Fase Preliminar e Fase de Projeto Bésico
1S-204 Estudos Topograficos - Fase Preliminar e Fase de Projeto Basico
IS-206 Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Basico
1S-214 Projeto de Obras de Arte Especiais - Fase Preliminar
Avaliag3o e Redimensionamento de Obras de Arte Especiais existentes - Fase de
1S-223 . .
Projeto Bésico
lInstrucio de Servico . .
(altima versio) Atividade
1S-246 Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodovidria - Fase Preliminar
1S-220 Org¢amento das Obras - Fase de Projeto Basico

Seréio desenvolvidas as atividades:

* Coleta e anélise dos dados existentes (informagdes hidrolégicas, topograficas, geoldgicas e
geométricas).

e Sondagens preliminares, para verificar a necessidade de refor¢o das fundagdes

e Projeto de Obras de Arte Especiais




>  Fase preliminar (vide item 3.1 da IS-214); 0 Manual de Projeto de Obras de
Arte Especiais e 0 Manual de Construgdo de Obras de Arte Especiais, no
que couber

>  Fase preliminar (vide 3.1 da [S-223)

>  Serdo levantadas informagdes referentes ao projeto, a construgdo, ao
funcionamento da estrutura.

e Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviaria (1S-246):

>  Licenciamento Ambiental conforme Normativas IAP — PR.

Processamento dos Dados
Nesta fase, os dados coletados e produzidos, serdo processados e analisados, sendo a

obra, entdo avaliada em suas condig¢des de operagdo e de estabilidade.

Devera ser dada atengfio especial aos elementos geotécnicos e hidrolégicos do local da

obra.

Apdés o processamento e andlise dos dados colhidos, deverdo ser apresentadas as
alternativas exequiveis, com as respectivas estimativas de quantidades de servigos, custos e
justificativas, sendo definidos, para cada solugéo:

v os tipos de servigos e projetos necessarios para execugo;

v/ providéncias necessarias para a programacgdo dos projetos, da manutengdo do
trafego e das alteragdes necessarias no desenvolvimento do novo projeto em
execucdo;

v/ outros itens estabelecidos nas normas em vigor.

Apresentacdo das Alternativas:

Para cada alternativa deverdo ser apresentados os documentos relacionados a
seguir:

a) Memoria Justificativa
A alternativa proposta deveréa ser convenientemente justificada, em fungdo dos estudos

preliminares e dos dados caracteristicos do local.

b) Memédria de Célculo
Memodria de calculo estrutural definindo as principais segdes e elementos de relevincia na

estrutura, constando as verificagdes de resisténcia e quantidade aproximada de armadura;

¢) Desenhos
Elaboragdo de desenhos contendo, no minimo, os dados relacionados nos seguintes itens:
¢ Elementos topograficos
+ mapa de situagdo da regido de influéncia da obra;

+ planta e perfil do local de implanta¢fio da obra, contendo a estrutura, os
acessos, greides, estaqueamento e ocorréncias como, vias, rios, lagos,
com suas respectivas cotas e gabaritos;



* local da obra, com curvas de nivel espagadas de forma a permitir a
perfeita caracterizagfio dos taludes dos cortes, aterros;

« interse¢do da saia de aterro com o terreno natural;
* segdes transversais pelos apoios, mostrando a implantagéo das fundagdes.

¢ Elementos geotécnicos: perfil longitudinal do terreno, constando os dados das sondagens
de reconhecimento para cada apoio, perfil provavel do subsolo, indicando a taxa de
resisténcia encontrada no célculo, tipo e dimensdes das fundagdes com as cargas maximas
permitidas.

¢ Elementos hidroldgicos: nivel normal e de maxima enchente e se¢do de vazio calculada.

s Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de curvas
verticais e horizontais, valor e posi¢iio de gabaritos minimos da passagem superior ou
inferior, coordenadas dos eixos dos pilares.

e Drenagem superficial: esquema de drenagem pluvial sobre o tabuleiro e acessos.

e Desenhos de estrutura: desenho de forma, com elevagdes, plantas, cortes longitudinais e
transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros, tipos, posicionamento e
dimensoes dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetdnicos e locagdo da obra em planta e
perfil, incluindo fundagdes. Indicar, ainda, no desenho principal, as especificagdes de
materiais, cargas moéveis ou eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do
processo executivo previsto.

d) Componente Ambiental das Obras, de acordo com a [S-246.

e) O orgamento das alternativas desta fase fornecera elementos para anélise econdmica e
constara de determinagBes dos custos dos principais itens de servigo. Os custos serdo
levantados de acordo com a metodologia exposta no Manual de Composi¢do de Custos
Rodovidrios, do DNIT e compreenderfo, basicamente, aqueles das obras de arte especiais.
Constara de:

e Listagem preliminar dos servigos a executar;
¢ Levantamento estimativo de custos unitérios;

» Elaboragfo de orcamentos preliminares.

Fase B - Fase Executiva — Projeto
Escolha da solugiio: devera ser escolhida a alternativa que melhor atenda aos critérios

técnicos, econdmicos, ambientais e requisitos operacionais para a rodovia.

Depois da escolha da solucdo pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrio, sera
iniciado o desenvolvimento do Projeto, de acordo com o EB-103 e a IS-214 das Diretrizes
Béasicas e do Capitulo 4 do Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, através da

determinagdo e preparagdo dos seguintes elementos necessdrios a execugdo da obra:

e Estudos Topogriéficos;

e Estudos Geotécnicos;

e Cilculos Estruturais;

e Desenhos;

¢ Especificagdes;

e Quantitativos;

¢ Orc¢amento e Plano de Execugéo.



Estudos Topogradficos

Os estudos topograficos, desenvolvidos de acordo com o item 3 da IS-205, tem por

objetivo a materializag@o no campo, do eixo do projeto definitivo das melhorias, aprovadas na fase

anterior de Anteprojeto.

Serdo executados:

¢ Locagdo do eixo de projeto;

* Nivelamento do eixo do projeto;

e Levantamento de se¢des transversais;

e Levantamento de ocorréncias de materiais;

* Levantamentos especificos;

¢ Levantamento cadastral da faixa de dominio.

Estudos Geotécnicos

Nas pontes onde se verificar o0 modelo da fundagdo em fung@io da execugfio das sondagens

definitivas para as fundagdes das obras de arte especiais.

E indispenséavel e obrigatério que exista uma sondagem no exato local de cada nova fundago.

Cdlculos Estruturais

Serdo executados de acordo com as normas e especificagdes vigentes, compreendendo:

Descri¢do minuciosa do sistema estrutural;
Hipdteses gerais de célculo;
Calculo dos esforgos estrutural;

Dimensionamento e verificaggo da solicitantes, devidos as cargas permanentes,
moveis, acidentais e outras, para cada elemento resisténcia de todos os elementos
estruturais;

Envoltérios e recobrimento;

Verificagdo das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade com as
especificagdes;

Demonstragéo da compatibilidade das funda¢Ges com a natureza do solo;

Quando os calculos estruturais forem efetuados com auxilio de computadores, fornecer
detalhadamente, informagdes sobre o programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos.

Desenhos

Deverédo ser apresentados todos os elementos necessarios a execugo da obra, condizentes
com os célculos.

Desenhos de Formas

Deverdo conter as dimensdes de todos os elementos estruturais componentes, das cotas

necessdrias 4 defini¢do geométrica da obra (elevagdes, plantas, cortes longitudinais e transversais,

detalhes estruturais e arquitetonicos e locagdo da obra em planta e perfil), classe no que se refere



as cargas mdveis, classe de agressividade ambiental onde serd construida a estrutura, a qualidade
do concreto ¢ demais exigéncias da NBR 12655/15, taxas de trabalho do terreno de fundagdo ou
cargas nas estacas, aberturas provisérias para fases de construgio e retirada de f6rmas, e
definitivas para inspeg@o rotineira e permanente, bem como a previs@o de locais para montagem
de macacos, para substituicdo de aparelhos de apoio. Deverdo, ainda, constar dos desenhos de
forma, sempre que necessdrio, as contraflechas, apoios auxiliares para escoramentos e quaisquer

outros detalhes que possam contribuir para a perfeita execugdo dos servigos.

Desenhos das Armagdes
Deverdo indicar o tipo de ago, disposigéo relativa as pegas na estrutura e dimensdes das
barras, quantidades, bitolas, forma, nimero das posi¢oes e espagamento, das barras e cabos de
protensdo, tipos de detalhes de emendas ou ligacdes a serem executados, ganchos e raios de
curvatura adotados nas barras curvadas, cobrimentos, bem como, prever espagos para langamento

do concreto e utilizagdo de vibradores.

Cada folha devera conter uma lista geral das armaduras de todos os elementos estruturais
apresentados; dessa lista devem constar os comprimentos unitdrios ¢ totais de cada posi¢do, os

pesos totais das diversas bitolas e o peso de toda a armadura representada no desenho.

Desenhos de Execugdo
Deverdo indicar a sistemdtica construtiva prevista, planos de concretagem, juntas
obrigatérias e optativas, planos e tabelas de protens@o, desenhos de escoramento convenientemente
dimensionados de acordo com o plano de concretagem proposto, indicando seqiiéncia de execugéo

e descimbramento, bem como as deformagdes previstas.

Deverdo também ser apresentados desenhos de cimbramentos especiais, tais como vigas

articuladas; "leques”, arcos e outras estruturas que permitam o escoramento de grandes vios.

> Atribui¢fio de responsabilidades: Profissional responsavel pelo projeto estrutural

O item 42 da ABNT NBR 12655, transcrito a seguir, estabelece as suas
responsabilidades:

4.2 Profissional responsivel pelo projeto estrutural

Cabem a este profissional as seguintes responsabilidades, a serem explicitadas nos
contratos e em todos os desenhos e memdrias que descrevem o projeto tecnicamente,
com remissdo explicita para determinado desenho ou folha da memdéria:

@) registro da resisténcia caracteristica a compressdo do concreto, f, obrigatoria em
todos os desenhos e memdrias que descrevem o projeto tecnicamente;

b) especificacdo de f; para as etapas construtivas, como retirada de cimbramento,
aplicagdo de protensdo ou manuseio de pré-moldados;

€) especificagdo dos requisitos correspondentes a durabilidade da estrutura e elementos
pré-moldados, durante sua vida itil, inclusive da classe de agressividade adotada em
projeto (tabelas I e 2);



d) especificagdo dos requisitos correspondentes as propriedades especiais do concreto,
durante a fase construtiva e vida iitil da estrutura, tais como:

-médulo de deformagdo minimo na idade de desforma, movimentagdo de elementos pré-
moldados ou aplicag¢do da protenséo;

- outras propriedades necessdrias a estabilidade e & durabilidade da estrutura.”

>  QObs: Classe de Agressividade Ambiental (Tabela 1)

Adotar a Classe 11, no minimo, para as condi¢des de exposi¢do das estruturas, sendo que é responsabilidade do
projetista verificar se permanece Classe Il ou se o ambiente exige classe maior que esta.

Projetos Complementares — Acabamentos

Deverdo ser apresentados:

Pavimentagdo: Devera ser usado o pavimento flexivel na estrutura, observando o disposto nas
IS-211 (Pavimentos Flexiveis).

Dispositivos de drenagem do tabuleiro da ponte: A drenagem do tabuleiro e dos encontros
deveré ser projetada de acordo com o item 2.4.3.6 do Manual de Projeto de Obras-de-Arte
Especiais.

Aterros de Acesso: Nas pontes que tiverem sua se¢do transversal alargada, os aterros de acesso
deverdo sofrer alargamento e reforgo.

Drenagem dos aterros de acesso

Sinalizagdo: De acordo com a IS-215 e com base no “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” -
DNER- dltima versdo, em vigor no DNIT e no “Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncias” - DNER- ultima versdo, em vigor no DNIT, serfio desenvolvidas as seguintes
atividades:

o Projeto de Sinalizagdo Horizontal da ponte e acessos;

o Projeto de Sinalizag@o Vertical da ponte e acessos.

Guarda-Corpos: Nas pontes que tiverem passeios laterais para pedestres/ciclistas deverdo ser
construidos guarda-corpos, preferencialmente metalicos.

Transicdo Barreira-Defensa: A transicdo das defensas metélicas flexiveis da rodovia e as
barreiras de concreto rigidas das OAE’s deve ser feita sem solugdo de continuidade e sem
superficies salientes (ver item 2.4.3.3.3, pag. 42 do Manual de Projeto de OAE’s) e 1S-217.

Componente Ambiental do Projeto

Deve ser elaborado de acordo com as premissas do IAP para obtengio do licenciamento ambiental.

Especificacbes e Quantitativos

Todos os servigos executados deverfio possuir sua especificagio correspondente,

constante das Especifica¢des Gerais para Obras Rodovidrias do DNER.

No caso de ndo existir Especificagdo Geral para o servigo, deverd ser apresentada

Especificagdo Complementar, nos moldes das Especifica¢des Gerais.
Em casos excepcionais, para determinado tipo de servigo, incluir Especificagio

11



Particular, apresentada nos mesmos moldes das Especificagdes Gerais e devidamente justificada.

As quantidades dos servigos a executar e todos os materiais a serem empregados deverdo
ser discriminados, pormenorizadamente, e calculados com base nas defini¢des da Especificagdo

Correspondente.

A apresentacio da memoria de calculo dos quantitatives de servigos é obrigatoria.

Preenchimento do Anexo I, em que o projetista assume total responsabilidade pelos
quantitativos apresentados. O item 1.1.8 e 0 Anexo I estdo transcritos abaixo:

“1.1.8 — Declaragdo, no inicio do topico relativo a cada item do projeto, de que os
quantitativos foram verificados pelo projetista e que ele assume total responsabilidade
pelos quantitativos apresentados, de acordo com o modelo apresentado no Anexo I.”
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Anexo I

“O Eng. oo , responsdvel pelo(s)projeto(s) de .............. ,ea
empresa............ , aqui representada pelo seu responsdvel técnico, o Eng.
cererenenenneny declaramos que calculamos e verificamos, os quantitativos relativos ao(s)
projeto(s) de............. , pelos quais assumimos total responsabilidade.”



Orcamento e Plano de Execucdo da Obra

O Orgamento e o Plano de Execug#o serdo elaborados conforme os seguintes documentos:

IS-220: Orgamento da Obra;

IS-222: Apresentagdo de Plano de Execugdo da Obra;
Manual de Custos Rodovidrios atualizado;

Lei de Licitacdes LEI N° 8666, DE 21 DE JUNHO DE 1993;
Sistema de Custos Rodovidrios 2 — SICRO2, do DNIT.

Caso algum item ndo possua referencial de custos nas bases especificadas, complementar com
ampla pesquisa no SINAPI, se ndo existir os itens em nenhuma das base de dados, solicita-se
apresentacdo minima de 03 orgamentos e declarag@io do orgamentista de que um determinado
insumo ou servigo ndo é contemplado por nenhum referencial de custo citado;

Or¢amento (IS-220)
Os servigos serdo desenvolvidos de forma definitiva (item 3.2, da 1S-220), envolvendo:
- Listagem definitiva dos servigos a executar;
- Listagem dos materiais e respectivas distancias de transporte.

As planilhas de custos conterdo as codificagdes constantes do Sistema de Codificaciio de

Itens Relativos 3 Construcio Rodovidria, do DNIT, e os custos serfo calculados nas unidades
recomendadas para medig@io dos mesmos nas especificagdes gerais, complementares e particulares.

Todas as composigdes devem ser apresentadas anexas a planilha orgamentéria.

Plano de Execugdo da Obra (IS-222):

O Plano de Execugéo da Obra sera elaborado numa tnica fase, a Fase e constard

Plano de

o Plano de ataque dos servigos;

* Cronograma de utilizago do equipamento;

e Cronograma fisico e financeiro;

Relagéo do equipamento minimo previsto para a execugdo dos servigos;
Relagdo do pessoal técnico necessério para a execugio dos servigos;

Lay-out do canteiro de obras, posicionando as instalagdes, jazidas, fontes de materiais e
acessos, com respectivas dimensdes.

Integra o plano de execugfo da obra o programa de seguranga de trafego durante as obras.

Serdo também fornecidas informag¢des locais relevantes aos licitantes, tais como,

climéticas, disponibilidade de energia elétrica, localizagdo prevista para o canteiro e instalagdes

industriais, restrigdes, dificuldades e empecilhos ndo rotineiros e especificos do lote em licitagdo,

tais como interferéncia com o trafego, remanejamentos de servigos piiblicos e restrigdes de carater

ambiental.
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APRESENTACAO
Todos os relatérios deverdo ser estruturados conforme as DIRETRIZES BASICAS
PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS - Instrugdes para
Apresentagdo de Relatérios, Ed. atualizada (Publicagdo IPR 727).

Observacgdo importante: Todas as Fases apresentadas deverdo ser entregues em via digital,

arquivos em pdf e arquivos editaveis. Devera ser encaminhada uma via completa em meio fisico

assinada, apds aprovagdo e autorizagdo do fiscal do contrato por escrito devera ser encaminhado

05 cinco vias de igual teor, todas contendo assinatura. Caso a primeira via de projetos

encaminhada necessite de alguma alteragfio e/ou complementagdo, a empresa devera atender as

solicitagBes do fiscal do contrato e, somente apds a aprovagdo final deste, depois de realizadas

todas as corregdes/ retificacdes e complementagdes solicitadas, deve-se entdo realizar a entrega

das 05 vias de projeto conforme previsto em contrato.

Cronograma de Entrega dos Relatorios

A tabela a seguir apresenta a Estrutura Analitica do Projeto — EAP bem como os prazos

estabelecidos para entrega dos Relatérios/Projetos.

0

EAP - ESTRUTURA ANALITICA DO PROJET

 DISCRIMINACA
! P ‘

PRAZOS (Dias

Corridos)

: Exec'uvéﬁo ;

Anilise/
Aprovaciio

Total

1.0.0

ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

1.1.0

Fase Basica - Anteprojeto

06 DIAS

Relatério de Vistoria das Estruturas e da Coleta e
Analise dos dados existentes

1.1.2

Relatério dos Estudos Hidrolégicos

1.1.3

Relatdrio dos Estudos Geotécnicos

1.1.4

Relatério dos Estudos Topogréaficos

1.1.5

Componente Ambiental

1.1.6

Projetos de OAE (Alternativas de Solugio)

1.1.7

Orgamento (Alternativas)

Wil n]|niwvy] W

A AN NN AN &

1.2.0

Fase Executiva - Projeto

1.2.1

Relatério dos Estudos Topogrificos

1.2.2

Relatorio dos Estudos Geotécnicos

W |

1.2.3

Projetos de OAE

1.2.4

Projetos Complementares (pavimentagfo, drenagem,
sinalizagfio, alargamento dos aterros de acesso)

1.2.5

Componente Ambiental

1.2.6

Orgamento e Plano de Execugdo da Obra

1.3

Aprovagio final do projeto pelo fiscal

1.4

Data-Book (Impressdo Definitiva em 5 vias de igual teor)

N W J|N |




IPRAZO TOTAL PARA ENTREGA FINAL DO PROJETO 50 DIAS |

DISCRIMINAGAD Cortidos) S PRAZ0 - DIAS”

Tord EERECECEEMERE TG T mm@ PEEEDEER PR GE D! '.Va§|gu|‘z|u| ]

ELABORAGAO DE PROJETO DE
ENGENHARIA

1.1.3 |Relatério dos Estudos Geotécricos

Relatério de Vistoria das Estuturas e da
Coleta & Andise dos dados existantes

oo o |o

1.1.4_|Retatério dos Estudos Topograficas

1.1.5

1186

Components Amblental
Projetos de OAE (Akemativas de Sok#o)

1.1.7 |Orcamento (Alsmativas)
2.0 |Fase Executiva -Projeto

2.1

22

23

124

Rehtdrio dos Estdos Topogrificos
Relatério dos Estudos Geotécricos

Projetos de OAE
Projetos Complementares (pavimentagdio,

alelelile] @ |ofe

dos

125

126

ateros de acem)'
Componerts Ambiental [

o
¥

e Plano d2 30 da Obra 7

13
14

Data-Book (mpress8o Defnitiva —
PRAZO TOTAL PARA ENTREGA FINAL DO PROJETO 80 DIAS

o final do projeto pelo fscal

Relatorios de Andamento (RA)

Apresentados até o 5° dia util apés o término de periodo de 15 (quinze) dias consecutivos
de vigéncia do Contrato, tem por objetivo mostrar o andamento contratual dos servigos que estédo
sendo realizados, dar conhecimento de fatos que possam afetar o seu prosseguimento, e permitir a
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo a tomada de decisdes quanto & continuidade normal
dos trabalhos, além de fornecer elementos que permitam uma adequada avaliagdo do desempenho

da empresa em suas obrigagdes contratuais.

Os Relatorios deverdo ser apresentados segundo as IAR - 01, das Diretrizes Basicas - Instrug@es
para Apresentagdo de Relatérios - DNIT/ultima atualizagdo (Publicagdo IPR 727). Observacio:
Os Relatérios Periddicos (RP) deverdo ser entregues, em arquivo editavel para o fiscal do contrato,
com a respectiva via fisica assinada pelo responsavel técnico pelo projeto e pelo responsavel pela

empresa vencedora do certame.

Relatorios do Anteprojeto
Os Relatérios deverdo conter todas as alternativas levantadas de solugfo para a execugdo

da ponte, com os quadros indicativos das caracteristicas técnicas e operacionais, quantitativos de

servigos e respectivas estimativas de custo.
O Relatério do Anteprojeto deverd ser estruturado de acordo com as IAR — 11, seguindo
os modelos exemplos indicados para cada caso.
Observagdo: Os documentos relativos aos Relatérios do Anteprojeto deverdo ser

entregues, em arquivos editdveis, para o fiscal do contrato.

Apos aprovagdo dos documentos dessa Fase, estes ficardo arquivados na Prefeitura Municipal de

Francisco Beltrio.
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Os Relatérios do Anteprojeto deverdo ser constituidos pelos documentos constantes da Estrutura
Analitica de Projeto — EAP.

Relatorios do Projeto
Serdo apresentados nos prazos previstos no item 5.1 - Cronograma de Entrega de Relatérios.
Serdo elaborados conforme o item 4.2, da IS-223 das Diretrizes Béasicas para Elabora¢do de
Estudos e Projetos Rodovidrios - DNIT (Publicagdo IPR 726), contendo todos os estudos e
projetos que respaldem a solug@io aprovada, desenvolvidos em termos de projeto executivo,
com as informagdes, desenhos, graficos e anexos necessrios & sua andlise, assim como,

especificagdes, quadros demonstrativos de quantidades, orcamento, etc.

Observagio: Os documentos relativos ao Relatério do Projeto Executivo deverdo ser
entregues, em arquivos editdveis para o fiscal do contrato. A fiscaliza¢do do contrato devera
proceder a andlise técnica dessa documentagdo, interagindo, para obten¢do das corre¢des que se
fizerem necessdrias até a aceitagdo do referido Estudo.

Apbs aprovagdo dos documentos dessa Fase, estes ficardo arquivados na Prefeitura
Municipal de Francisco Beltrdo para conhecimento dos envolvidos no Estudo e autorizag@o para

respectiva medigéo.

Os Relatorios do Projeto deverfio ser constituidos pelos documentos constantes da

Estrutura Analitica de Projeto — EAP.

A Impresséo Definitiva do Relatério devera ser gerada, automaticamente, utilizando os

documentos aprovados pela fiscalizagdo.

Fiscalizacdo
Os servigos de elaborag@io dos projetos serdio fiscalizados pela Equipe Técnica da
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrfio, a qual sera determinada por Portaria Especifica para

devida finalidade.

PROPOSTA

A proposta, que compreende a descrigio do material ou servigo ofertado pelo licitante,
preco unitario e prego total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do Termo de

Referéncia e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a. Descrigdo do material ou servigo observadas as mesmas especificagdes constantes do
Termo de Referéncia, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas

do servigo ofertado, bem como precos unitarios e total detalhados em planilha.

b. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o



prazo de garantia.
QUALIFICACAO TECNICA

CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA QUALIFICACAO TECNICA

A Qualificag@o Técnica sera avaliada de acordo com os seguintes critérios objetivos:

a) Capacidade Técnica da Proponente

Serdo considerados os servigos de Elaboragio de Projetos de Engenharia, sendo aceitos Projeto
Executivo Final (que contenham as especialidades de elaboragdio de projetos de OAE’s - pontes
ou viadutos), executados pela Empresa comprovados mediante atestado(s) ou certiddo(des) de
capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente

certificado(s)/averbado(s) pelo CREA, obedecendo aos seguintes critérios:

Quantidade minima
ITENS SEREM APRESENTADOS necessiria de
atestados
Obras de Arte Especiais 1

OBS 2: A proponente devera apresentar para cada atestado relativo a projeto de OAE’s (Pontes ou

Viadutos) de area igual ou superior a:

e 116,00 m?

OBS 3: Quando a(s) certiddo(des) ou atestado(s) ndo for(em) emitido(s) pelo contratante principal,
deverd ser juntada documentagdo comprobatéria do contratante principal confirmando que o
Licitante tenha participado da execu¢dio do servigo objeto do contrato, devidamente

certificados/averbados pelo CREA.

b) QUALIFICACAO Técnica-Operacional

Somente seréo exigidos os profissionais indicados para as fungdes de Engenheiro Coordenador
Geral e Engenheiro de Obras de Arte Especiais.

Obs: Os Engenheiros devem ter as atribui¢des previstas no Art. 7° da RESOLUCAO N° 218, de
29 Jun 1973, do CONFEA, ou seja Engenheiro Civil ou Engenheiro de Fortificagdo e Construgdo.

A licitante dever, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes profissionais:

Quadro 09 — Relacdo da Equipe Técnica proposta para a execugdo dos servigos referentes ao lote,
devidamente preenchido para os profissionais de nivel superior,
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Para cada profissional constante do Quadro 09 deverd ser preenchido o Quadro 10 -

Identifica¢fio, Formaciio e Experiéncia da Equipe Técnica.

Para cada um dos servigos executados e relacionados no Quadro 10, a titulo de experiéncia do
técnico, deverd(8o) ser anexado(s) atestado(s) ou certiddo(Ges) comprovando a execugdo dos
mesmos. Ditos atestado(s) ou certiddo(Ges) deverd(do) ser apresentado(s) indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles
constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagdo dos servigos. De
acordo com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execugdo dos servigos.

b.3.1) Quando a(s) certiddo(des) ou atestado(s) ndo for(em) emitida(s) pelo contratante principal
do servigo, devera ser juntada a documentagdo, declaragdo formal do contratante principal
confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus

responsaveis técnicos.

Engenheiro Coordenador Geral — serd(do) aceito(s) somente atestado(s) ou certidéo(des) em que
o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil e tenha exercido a fungdo de
Responsavel Técnico ou de Coordenador Geral na Elaboragéo de Projeto de Engenharia por meio

de diploma(s) e certificagdo(des) perante o CREA.

Para 0 Engenheiro de Obras de Arte Especiais serd(do) aceito(s) somente atestado(s) ou
certiddo(des) em que o profissional indicado tenha formagdo em Engenharia Civil e tenha exercido
a fungdo de Responsavel Técnico pela elaboragéio de projeto(s) de Construgdo de Pontes ou
Viadutos, compativel(eis) com o objeto desta licitagdo por meio de Diploma e certificagdo perante
o CREA.,

b.4) Os profissionais indicados para as atividades d¢ ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL
e ENGENHEIRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIALIS, indicados no “Quadro 09...
— Relagdo e Vinculagdo da Equipe Técnica”, serdio QUALIFICADOS da seguinte forma:

ENGENHEIROS POR ESPECIALIDADE
ITENS A ANALISAR Quantidade minima de
atestados:
Engenheiro Coordenador Geral 1
Engenheiro de Obras de Arte 1
Especiais




b.4.1) Serd(do) aceito(s) o(s) atestado(s) ou certiddo(des) de projeto(s) de engenharia de OAE’s:
projeto executivo final.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PONTE 01

Projeto para Reconstruciio de Ponte na Rua Antonio Marcelo

em 5 vias de igual teor)

- passagem sobre o Cérrego Urutago Més base:
_ Abril/ 2019
Item PRODUTO Va::’" = Pagame;:)s consetc'inat?vos a conta
da data de assinatur:
da ordem de servigo%
1 |PROJETO DE ENGENHARIA 100,00%
1.1. |FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12%
L11 |Cotene Andlsedos dados isemes. | >5% v
1.1.2 |Estudos Hidrologicos 1,08% 06
1.1.3 |Estudos Geotécnicos 21,59% 06
1.1.4 |Estudos Topogréficos 0,62% 06
1.1.5 |Componente Ambiental 24,04% 06
1.1.6 |Anteprojeto de OAE 1,55% 06
1.1.7 |Orgamento (Alternativas) 0,66% 06
06
1.2 |FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88%
1.2.1 |Estudos Topogréficos 0,28% 6
1.2.2 |Estudos Geotécnicos 0,28% 6
1.2.3 |Projetos de OAE 30,00% 15
2 [FkinComperears g | o ;
1.2.5 [Componente Ambiental 1,58% 6
1.2.6 |Orgcamento e Plano de Execugdo 0,66% 7
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04 5
14 |Data-Book (Impressdo Definitiva 10,00% 44




21

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PONTE 02
Més base:
Abril /
a) Projeto para Reconstruciio de Ponte na Rua Venezuela - 2019
passagem sobre o Cérrego Urutago
Item PRODUTO Va:or dos Pagamentos Dia§
Yo R$ consecutivos a
contar da data d¢
assinatura da
ordem de servigo
1 |PROJETO DE ENGENHARIA 1060,00%
1.1. |FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12%
LI Relatério de Vistoria das Estruturas e da 2.58% 06
*"" |Coleta e Analise dos dados existentes o7
1.1.2 |Estudos Hidrolégicos 1,08% 06
1.1.3 |Estudos Geotécnicos 21,59% 06
1.1.4 |Estudos Topograficos 0,62% 06
1.1.5 |Componente Ambiental 24,04% 06
1.1.6 |Anteprojeto de OAE 1,55% 06
1.1.7 {Orgamento (Alternativas) 0,66% 06
06
1.2 |FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88%
1.2.1 |Estudos Topograficos 0,28% 6
1.2.2 |Estudos Geotécnicos 0,28% 6
1.2.3 |Projetos de OAE 30,00% 15
124 P.mjetos Complementares (pav., drenag., 1,04%
sinal., alarg. aterros acesso) 6
1.2.5 |Componente Ambiental 1,58% 6
1.2.6 jOrgamento e Plano de Execugdo 0,66% 7
1.3 | Aprovagdo final do projeto pelo fiscal 4,04 5
1.4 | Data-Book (Impressdo Definitiva 10,00% 38
em 5 vias de igual teor)
44
Prazo total (dias) para entrega do projeto final 50




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item

PONTE 03
Més base:
Abril /
Projeto para Reconstruciio de Ponte no Encontro Rua Peru 2019
com Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Cérrego Urutago
Valor dos Pagamentos Dias

PRODUTO

%

RS

consecutivos a
contar da data dg
assinatura da
ordem de servigo]

1 |PROJETO DE ENGENHARIA 100,00%
1.1. |FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12%
L1 Relatério de Vjstoria das Estrut.uras eda 2.58% 06
""" |Coleta e Anélise dos dados existentes ?
1.1.2 |Estudos Hidrolégicos 1,08% 06
1.1.3 |Estudos Geotécnicos 21,59% 06
1.1.4 |Estudos Topogréficos 0,62% 06
1.1.5 |Componente Ambiental 24,04% 06
1.1.6 |Anteprojeto de OAE 1,55% 06
1.1.7 |Orgamento (Alternativas) 0,66% 06
06
1.2 |FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88%
1.2.1 |Estudos Topograficos 0,28% 6
1.2.2 |Estudos Geotécnicos 0,28% 6
1.2.3 |Projetos de OAE 30,00% 15
124 | g ey |04 6
1.2.5 |{Componente Ambiental 1,58% 6
1.2.6 |Orgcamento e Plano de Execugéo 0,66% 7
1.3 | Aprovagdo final do projeto pelo fiscal 4,04 5
1.4 | Data-Book (Impressdo Definitiva 10,00% 44
em 5 vias de igual teor)
44

Prazo total (dias) para entrega do projeto final
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PONTE 04
a) Projeto para Reconstrugio de Ponte na Rua Més base:
Bolivia - passagem sobre o Cérrego Urutago Abril /
_ 2019
Item PRODUTO Va:;:" = Pagame;:)s conselzzxat?vos a
contar da data dg
assinatura da
~ordem de servico]
1 |PROJETO DE ENGENHARIA 100,00%
1.1. |FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12%
11| Gl Anilse dosdados exiemes. | 2% v
1.1.2 |Estudos Hidrologicos 1,08% 06
1.1.3 |Estudos Geotécnicos 21,59% 06
1.1.4 |Estudos Topograficos 0,62% 06
1.1.5 {Componente Ambiental 24,04% 06
1.1.6 |Anteprojeto de OAE 1,55% 06
1.1.7 |Orgamento (Alternativas) 0,66% 06
06
1.2 |FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88%
1.2.1 |Estudos Topograficos 0,28% 6
1.2.2 |Estudos Geotécnicos 0,28% 6
1.2.3 |Projetos de OAE 30,00% 15
12.4 P.mjetos Complementares (pav., drenag., 1,04%
sinal., alarg. aterros acesso) 6
1.2.5 |Componente Ambiental 1,58% 6
1.2.6 |Orgamento e Plano de Execugdo 0,66% 7
1.3 | Aprovagdo final do projeto pelo fiscal 4,04 5
1.4 | Data-Book (Impressdo Definitiva 10,00% 38
em 5 vias diigual teor)
44
Prazo total (dias) para entrega do projeto final 50

FISCALIZACAO

Conforme item 3.6.

VIGENCIA DO CONTRATO

ITEM 01: 50 dias;
ITEM 02: 50 dias;



o ITEM 03: 50 dias;
e ITEM 04: 50 dias.

Todos os itens tem prazo a contar da data de assinatura da ordem de servigo. Projetos e levantamentos de

todos os itens devem ser executados de forma concomitante.

MODELO DE APRESENTACAO DA PROPOSTA:

PLANILHA ORCAMENTARIA
PONTE 01 Meés base:
Projeto para Reconstruciio de Ponte na Rua Antonio Marcelo ZA:IZU
- passagem sobre o Cérrego Urutago
o Valor dos r’ggamentos
Item PRODUT:! % RS
1 |PROJETO EXECUTIVO DE 100,00%
ENGENHARIA
PONTE 02
b) Projeto para Reconstruciio de Ponte na Rua Venezuela - Més base:
bre o Cérrego Urutago ¢s base:
passagem so Abril /
2019
T Valor dos l-’agamentos
Item PRODUTO % RS
2 |PROJETO EXECUTIVO DE 100,00%
ENGENHARIA
PONTE 03
Projeto para Reconstruciio de Ponte no Encontro Rua Pern Més base:
com Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Cérrego Urutago Abril /
2019
)
Item PRODUTO % RS
3 |PROJETO EXECUTIVO DE 100,00%
ENGENHARIA
PONTE 04
b) Projeto para Reconstru¢io de Ponte na Rua Més l_’“e’
Bolivia - passagem sobre o Cérrego Urutago Abril /
2019
I PRODUTO Valor dos f’agamentos
tem % RS
4 |PROJETO EXECUTIVO DE 100,00%
ENGENHARIA




DISCRIMINAGAO

PRAZOS (Dias
Corridos)

PRAZO - DIAS

Total

10]11

12113

14} 15/

16} 17|

18{18

20{21

22

23124

25|26

27|28

29[ 30| 31

32

33]34

35|36

37

38

39] 40 41

42

43[ a4

45| 46!

47

48 49

50|

1.0.0

ELABORACAO DE PROJETO DE
|ENGENHARIA

1.1.0

Fase Bdsica - Anteprojeto

3

114

Relatério de Vistoria das Estruturas e da
Coleta e Analise dos dados existenles

1.1.2

Relatorio dos Estudos Hidrologicos

1.1.3

Relatorio dos Estudos Geotécnicos

[=2] [=2] B2

1.1.4

Relatorio dos Estudos Topograficos

1.1.5

Componente Ambiental

116

Projetos de OAE (Allernativas de Solugao)

1.1.7

Orcamento (Alternativas)

1.2.0

Fase Executiva - Projeto

1.2.1

Relatorio dos Estudos Topograficos

1.2.2

Relatorio dos Estudos Geotécnicos

1.2.3

Projetos de OAE

1.24

Projetos Complementares (pavimentagéo,
drenagem, sinalizagao, alargamento dos
aterros de acesso)

1.2.5

Componente Ambiental

1.26

Orgamento e Plano de Execugdo da Obra

Aprovacéo final do projeto pelo fiscal

LE1] B B [=2] 2]

Data-Book (Impressac Definitiva)

5

IF-’RAZD TOTAL PARA ENTREGA FINAL DO PROJETO 50 DIAS
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Curitiba, quarta-feira 15 de maio de 2019

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo
CNPJ: 77.816.510/0001-66

Estado: Parana

Municipio: Francisco Beltrao

Rua: Octaviano Teixeira dos Santos

CEP: 85 601 030

REF: PROPOSTA PARA PROJETO EXECUTIVO DAS QUATRO PONTES SOBRE O
CORREGO URUTAGO, EM FRANCISCO BELTRAO/PR

Prezado Senhor,

Atendendo vossa solicitagéo, temos a satisfagao de apresentar nossa proposta comercial para a
elaboragdo do Projeto Executivo das quatro pontes localizadas na regido de implantagao do
futuro sistema de contengéo de cheias do Municipio de Francisco Beltrdo, sobre o cérrego
Urutago, no estado do Parana.

A. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Foram ytilizados os seguintes documentos, fornecidos pela PREFEITURA DE FRANCISCO
BELTRAO, para a elaboragdo desta Proposta:

+ Anexo Edital de Licitagdo Pontes Versao 02;
e Locacgao pontes corrego urutago;

o Locagdo pontes urutago — layout1;

» Localizagado Topografia;

e Topografia pontes;

e Modelo de Proposta Versao 02.

B. ESCOPO DOS TRABALHOS

Elaboragdo do Projeto Executivo das quatro pontes localizadas nas ruas: Bolivia, Antonio
Marcelo, Venezuela e Peru em cruzamento com a Ponta Grossa.
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R .

AN s N 711535338
: E 295933 64
Hs6223

CANAL DE ADUGAO 12X 9 X 838m

CAMAL DE ADUCAD 12X 8 X 115m

Figura 01 — Locagdo das quatro pontes sobre o canal Urutago

Os estudos serdo divididos em duas etapas: Anteprojeto e Projeto Executivo. Para cada etapa
serdo executadas as atividades descritas na sequéncia.

Fase 01 — Elaboragao do Anteprojeto:
o Coleta e Andlise do Projeto de contengdo de cheias Existente.
o Analise dos dados de campo existentes (hidrometria, topografia e geologia).

o Execucdo de 8 sondagens, sendo 2 em cada ponte, para subsidiar o desenvolvimento do

projeto executivo.

o Definicao de solugdo conceitual das pontes, para aprovagao da solugéo definitiva a ser
detalhada no projeto executivo.

o Elaboragao de Orgamento estimativo das obras.
Fase 02 — Elaboragao do Projeto Executivo
o Arranjo e urbanismo das pontes.
e Projeto das escavagdes e aterros dos acessos.
¢ Projeto das fundagdes e taludes.
» Projeto das estruturas de concreto (forma, armadura, embutidos).
e Projeto das barreiras e defensas.

» Projeto de sinalizag&o.
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e Projeto de Pavimentagao sobre as pontes.

e Projeto de drenagem das pontes (pingadeiras na estrutura)
e Projeto de acabamentos e miscelaneas metélicas.

e Projeto de sequéncia construtiva,

¢ Elaboragdo da planilha de quantidades detalhada.

« Elaboragdo do orgamento detalhado com base no SICRO.

¢ Elaboragdo das memorias de calculo estruturais.

C. PROJETO EXECUTIVO CIViL

D.1. ESCOPO

O Escopo dos Servigos referentes a elaboragdo dos Projetos Executivos Civis contemplara

as atividades das disciplinas Geologia/Geotecnia e Estruturas, conforme a seguir relacionado:
Geral

o Elaboragdo dos desenhos relativos a Locagao dos Eixos de todas as estruturas;

Geologia e Geotecnia

¢ Dimensionamento das escavagdes, aterros e prote¢des de estruturas;

« Definigdo das caracteristicas dos materiais de construgdo a serem empregados;
o Detalhamento do projeto de fundagdes das pontes;

e Calculo de estabilidade das estruturas em solo/fundagdes;

o Elaboragio da memoria de calculo dos dimensionamentos geoldgico-geotécnicos.
Estruturas
e Desenhos de detalhes tipicos, formas, armadura, camadas de concretagem, vedagoes,

block-outs, juntas de construgdo e contragdo e embutidos;

+ Detalhamento de todos os elementos estruturais, tais como: pilares, vigas, lajes, paredes,
etc.;

» Detalhamento de muros de arrimos efou cortinas de protegdo em concreto armado;
R. Nunes Machado, n°® 68 Sala 709 | 80.250-000 Curitiba-PR | 41 3402-1707 www.g5engenharia.com.br Péagina 3
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Detalhamento dos sistemas de ancoragem das estruturas de concreto;
Detalhamentos dos elementos de fundagao das estruturas em concreto armado;
Desenhos de forma;

Desenhos de camadas de concretagem;

Desenhos de classes de concreto;

Desenhos de armadura;

Emissao de Listas de Agos e Pegcas Embutidas;

Memérias de Calculo dos dimensionamentos estruturais

Desenhos de Construgao

Preparagdo dos desenhos de Construgdo necessarios a realizagao fisica pela construtora das

obras civis. Serdo preparados desenhos requeridos para atender as necessidades normais dos

servigos de construgdo civil, cobrindo as seguintes atividades e estruturas:

Desenhos gerais do Arranjo e das Estruturas;

Desenhos de escavagdo a céu aberto;

Desenhos de referéncias topograficas e de locagao das obras;
Detalhes tipicos da construgao,

Dados de campanhas adicionais de investigagdes geotécnicas e geologicas;

Memérias de Calculo e Instrucées Especificas

Preparagdo de memérias de calculo, especificagdes complementares e/ou instrugdes
especificas eventualmente necessarias para implementagao ou justificativa de detalhes
particulares da construgao.

Todos os calculos e analises de estabilidade serdo organizados em volumes intitulados
“Memadria de Calculo”, contendo indice e os textos correspondentes.

Listas e Relatérios em Geral

Preparagao das listas necessarias para aquisi¢ao, preparagdo e montagem ou construgdo de

partes especificas das obras, além da lista de documentos de projeto.

Abaixo indicam-se as principais Listas, dentre outras:
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Lista de armaduras;
Lista de pecas embutidas;
Lista de acabamentos arquitetdnicos;

Lista de materiais;

B.1.1. NORMAS E CRITERIOS DE CALCULO

A analise de estabilidade e o dimensionamento final das estruturas serdo efetuados de acordo

com as Normas Brasileiras da ABNT, Normas Internacionais em topicos nos quais as Normas

Brasileiras forem omissas.

B.1.2. METODOS DE CALCULO

B.1.2.1.Estruturas de Concreto

Todas as estruturas de concreto serdo calculadas e dimensionadas por métodos convencionais

e, alternativamente, pelo MEF — Método dos Elementos Finitos.

Indicam-se, a seguir, programas de computador para célculo e dimensionamento:

Programa SAP 2000;
Programa DELCAR;

Diversos programas de calculo de esforgos e dimensionamento de estruturas formadas
por barras (Pdrticos, Grelhas, Treligas e outros).

B.1.2.2.Programas da Area Geomecénica

SLOPE/W, SEEP/W, SIGMA/W, SLIDE, RS2 e MODFLOW 2000.
B.1.2.3.Programas da Area de Hidraulica

HEC-HMS e HEC-RAS;

B.1.2.4.Programas para Elaboragao de Desenhos

AUTOCAD.

B.1.3. MEMORIAS DE CALCULO

Todos os calculos e andlises de estabilidade serdo organizados em volumes intitulados “Meméria

de Calculo”, contendo indice e os textos correspondentes.
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B.1. EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos de engenharia previstos nesta Proposta serdo desenvolvidos com méao de obra
qualificada, equipamentos e instalagdes adequadas, com observagao das normas, padrdes,
manuais e recomendagdes da ABNT.

D. SERVICOS FORA DO ESCOPO

Os seguintes trabalhos néo fazem parte do Escopo desta Proposta, a saber:

Levantamentos topograficos (serdo avaliados os levantamentos fornecidos pelo
CONTRATANTE);

¢ Qualquer servico de campo, exceto as 8 sondagens previstas para serem executadas
duas em cada ponte;

o Andlise e estimativa das exigéncias ambientais com determinagdo de equipes de
trabalhos, prazos e custos dos servigos e aprovagdes, inclusive aprovagao para realizagao
das sondagens.

e Elaboragdo da documentagdo exigida pelo IAP (Instituto Ambiental do Parand) ou
qualquer outro 6rgdo para efeito de licengas ambientais.

¢ Coleta de amostras para ensaios de laboratorio.

o Viagens para outras localidades que n3o as relacionadas no escopo desta proposta,;
e Tramitag&o e Articulagdo com 6rgdos regulatérios e ambientais;

e Fiscalizagdo de obras;

e Controle de cronograma de implantag&o;

¢ Controle fisico-financeiro do empreendimento;

» Acompanhamento e controle de qualidade da obra;

o Projeto instalagdes fisicas nos canteiros de obras, bota fora e canteiro industrial;
e Levantamentos Cadastrais e Topobatimétricos;

¢ Hidrometria;

* Projeto dos acessos ao canteiro de obra;

s Projeto dos acessos provisorios;
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o Controle Tecnolégico do Concreto e dos Macigos de Terra e Rocha;
s Estudos térmicos do concreto;
o Gerenciamento da tramitagdo e arquivamento da documentagao do Construtor;

o Atividades relacionadas aos Aspectos Ambientais;

EQUIPE TECNICA

m

ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - Giovanni Carvalho Marquesi

ENGENHEIRO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - Joaquim Monteiro Garcez Duarte

F. PRAZOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

A elaboragdo dos projetos das pontes terd duracédo de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma apresentado abaixo.
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G. PROPOSTA COMERCIAL

O precgo para elaboragdo dos servigos objeto desta Proposta é de R$ 344.000,00 (trezentos
e quarenta e quatro mil reais). Este valor & divido por cada ponte conforme segue:
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PONTE 01

Projeto para Reconstrugiio de Ponte na Rua Antonio Marcelo - passagem sobre o Corrego Urutago

PRODUTO Valor dos Pagamentos
% R$ 93.000,00
PROJETO EXECUTIVO DE 100,00%
ENGENHARIA
PONTE 02

Projeto para Reconstrugdo de Ponte na Rua Venezuela - passagem sobre o Corrego Urutago

PRODUTO Valor dos Pagamentos

Yo R$ 79.000,00
PROJETO EXECUTIVO DIy 100.00%
ENGENHARIA

PONTE 03

o Corrego Urutago

Projeto para Reconstrugdo de Ponte no Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa - passagem sobref

PRODUTO Yo R$ 93.000,00
PROJETO EXECUTIVO DL 100,00%
ENGENHARIA

PONTE 04

Projeto para Reconstrugdo de Ponte na Rua Bolivia - passagem sobre o Corrego Urutago

PRODUTO

Valor dos Pagamentos

% R$ 79.000,00

ENGENHARIA

PROJETO  EXECUTIVO DE

100.,00%

Os pregos, acima propostos, incluem os custos diretos e indiretos da G5 Engenharia com a

realizagao dos servigos, correspondentes a utilizagéo de Pessoal Técnico e de Coordenagéo

Interna de suas operagdes, instalacdes e equipamento de escritorio, programas e sistemas

utilizados nos trabalhos, além de impostos diretos e lucro.

O preco tem como Data Base o més de Maio de 2019 e sera reajustado apos o periodo de

12 (doze) meses, pela variagdo positiva do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (IPCA).

O preco das visitas-técnicas adicionais para acompanhamento das atividades, ou para

reunides fora de Curitiba/Pr é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por profissional

e por dia de trabalho, sendo gue todas as despesas diretas necessarias (passagens aéreas,

translados, hospedagem, alimentacao, etc) seréo de responsabilidade do CONTRATANTE.
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H. FORMA DE PAGAMENTO

Para a Fase 01- Anteprojeto : 30% no aceite desta Proposta; 40% apds 30 dias e 30% na
entrega final do Anteprojeto.

Para a Fase 02 — Projeto Executivo: 30% no inicio do Projeto Executivo; 40% apés 30 dias e
30% na entrega final do Projeto Executivo.

Esta proposta ¢ vélida por 60 dias. A disposicdo para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

GiovanniCarvalho Marquesi
Diretor Executivo

G5 Engenharia
041 3402-1707
041 99925-2649

gcm@g5Sengenharia.com.br
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PROPOSTA DE PRECOS

Proponente: Hansen & Melo Lida

CNPL 28 014.669/0001-31

Fndereco: Rua Sete de Setembro, 3537, Centro, Cascavel, Parana
E-mail: engeonengenhariaed ginall com
Telefone: 43 3306 6601

A

Prefertura do Municipio de Francisco Beltrao

ASC Camila Cancelier/ Daley Salvati

Refr Solicitagdo de orcamento para elaboragdo de projetos de 4 pontes urbanas no
MUNICIpio.

Prezado (a) Senhor (a),

F:m atendimento a solicitagdo de orgamento realizada a empresa Hansen & Melo vem por
meio desta formalizar orgamento para elaboragdo de projetos para 4 pontes localizadas na

area urbana do Municipio de Francisco Beltrio.
l

Ponte 01: Rua Antonio Mareelo - passagem sobre o Corrego Urutago: 23500X fe)05 = 65'93 , ;{'5
Ponte 02: Rua Venezuela - passagem sobre o Corrego Urutago; 235,00 X *7405 - 633&1]%5
Ponte 03 Encontro Rua Peru com Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Corrego Urutago 23500X 272,05 =
Ponte 04, Rua Bolivia - passagem sobre o Carrego Urutago, L3500 X © §H+25 = 6393-{ ‘715

161.503%5 )
Para a presente proposta. considera-se a importancia de RS 235,00/ m2 (duzentos ¢ trmta ¢
cinco reais o metro quadrado de projecdo de tabuleiro).

No valor ofertado estao conteraplados todos os estudos necessarios a elaboragio do objeto bem
como impostos, encargos e demais despesas incidentes.

() prazo para elaberagao do objeto é de 90 (novenia) dias.

Qg}dﬂ OJ- : 6393°}'\¥5 TS CASCAVEL, 04 de julho de 2019,
@rlL 02 - 6393475 /,/ .

PMX‘- 03. 63 93475 , :',//.«—-T-. . /,{:_VM

: 5 HANSPN & MEL@MTDA. - ME
@fﬂkﬁ ou - dolb 037 CHPI 28.014669/0001-5] .
s MARCO ANFONIO HANSEN C\og B

3532 99 yOO 7 Repregentante Legal <’\/O %\&Q)Q

CPF: 062.790.619-22 ?}\\1\ e, &0
RG: 10.220.691-0 SESP/PR Q,\*\

O
PUNCE

~
'}-:‘»

Hansen'& Melo L.tda. - ME
CNPJ: 28.014.669/0001-51
Rua 7 de Setembro, 3537 - Cascavel - Parana

Fone: (45) 3306-6601
® contatoaengeonengenharia.com




PROJETARE

engenharia

EMPRESA PROJETARE ENGENHARIA

LTDA. - ME

CNPJ: 06.255.235/0001-00 e-mail: projetare.eng@gmail.com.br
Rua: Florianoépolis, 530 Francisco Beltrao — PR

Bairro: Alvorada CEP: 85601-560

Tele-fax 46 3055 7920

PONTE 01

Projeto para Reconstrugio de Ponte na Rua Antonio Marcelo - passagem sobre o Corrego Urutago

Valor dos Pagamentos

Item PRODUTO
Y% RS
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% RS 60.000,00
1.1. FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% RS 31.272,00
L Relatorio de Vistoria das Estruturas e da 2.58% RS 1.548.00
Coleta e Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidroldgicos 1,08% R$ 648,00
1.1.3 Estudos Geotécnicos 21,59% R$ 12.954,00
1.1.4 Estudos Topograticos 0,62% R$ 372,00
1.1.5 Componente Ambiental 24.04% RS 14.424.00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1,55% RS 930,00
1.1.7 Orgamento (Alternativas) 0,66% R$ 396,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% R$ 28.728,00
1.2.1 Estudos Topograficos 0,28% R$ 168,00
1.2.2 Estudos Geotécnicos 0,28% R$ 168.00
1.2.3 Projetos de OAE 30,00% RS$ 18.000,00
124 Projetos Complementares (pav., drenag.. sinal., 1.04% RS 624.00
alarg. aterros acesso)
1.2.5 Componente Ambiental 1,58% R$ 948,00
1.2.6 Orgamento ¢ Plano de Execugio 0,66% RS 396,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04% RS 2.424.00
1.4 lDz}lu-.Bonk (Impressdo Definitiva) em 5 vias 10.00% RS 6.000.00
idénticas
PONTE 02
Projeto para Reconstrugiio de Ponte na Rua Bolivia - passagem sobre o Corrego Urutago
Valor dos Pagamentos
Ttem PRODUTO
%o RS
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% RS 60.000,00
L.1. FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% RS 31.272,00
L1 Relatorio de \."Estoria das Estruturas ¢ da 5 58% RS 1.548.00
Coleta e Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidrologicos 1,08% RS 648,00
1.1.3 Estudos Geotécnicos 21,59% R$ 12.954,00
1.1.4 Estudos Topograficos 0.62% RS 372,00
1.1.5 Componente Ambiental 24.04% R$ 14.424.,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1.55% R$ 930,00
1.1.7 Orcamento ( Alternativas) 0.66% RS 396,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% R$ 28.728.,00
1.2.1 Estudos Topogrificos 0,28% RS 168,00
.22 Estudos Geotécnicos 0,28% RS 168.00
1.2.3 Projetos de OAE 30,00% RS 18.000,00
Projetos Complementares (pav., drenag., sinal..
L sarg o 1,04% RS 624,00




AV

1.2.5 Componente Ambiental 1,58% R$ 948,00
1.2.6 Orgamento ¢ Plano de Execugio 0,66% RS 396,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04% RS 2.424,00
1.4 gaét,:-isa(;ok (Impressdo Definitiva) em 5 vias 10,00% RS 6.000,00
PONTE 03
Projeto para Reconstrugdo de Ponte na Rua Venezuela - passagem sobre o Corrego Urutago
Valor dos Pagamentos
Item PRODUTO
% R$
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% R$ 60.000,00
L.1. FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% R$ 31.272,00
L1 Relatorio de Yistoria das Estn.nuras eda 2.58% RS 1.548.00
Coleta e Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidrolégicos 1,08% RS 648,00
1.1.3 Estudos Geotécnicos 21,59% RS 12.954,00
1.1.4 Estudos Topograficos 0,62% R$ 372,00
1.1.5 Componente Ambiental 24.04% RS 14.424.,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1,55% RS 930,00
1.1.7 Orgamento (Alternativas) 0,66% RS 396,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% R$ 28.728,00
1.2.1 Estudos Topograficos 0,28% R$ 168,00
122 Estudos Geotécnicos 0,28% RS 168,00
123 Projetos de OAE 30,00% RS 18.000,00
124 Projetos Complementares (pav., drenag., sinal., 1.04% RS 624,00
alarg. aterros acesso)
1.2.5 Componente Ambiental 1,58% RS 948,00
1.2.6 Orcamento e Plano de Execugio 0,66% R$ 396,00
1.3 Aprovacdo final do projeto pelo fiscal 4,04% RS 2.424,00
1.4 i[()j:t;-is:sok (Impressido Definitiva) em 5 vias 10,00% RS 6.000,00
PONTE 04
Projeto para Reconstrugio de Ponte no Cruzamento da Rua Peru com a Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Cérrego Urutago
Valor dos Pagamentos
Item PRODUTO
% RS
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% R$ 100.000,00
L1 FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% RS 52.120,00
L1 Relatorio de \./islona das Esm‘nuras eda 2.58% RS 2.580,00
Coleta e Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidrolégicos 1,08% RS 1.080,00
1.1.3 Estudos Geotécnicos 21,59% R$ 21.590,00
1.1.4 Estudos Topogrificos 0,62% R$ 620,00
115 Componente Ambiental 24,04% RS 24.040,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1,55% RS 1.550,00
1.1.7 Orgamento (Alternativas) 0,66% R$ 660,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% RS 47.880,00
1.2.1 Estudos Topogrificos 0,28% R$ 280,00
1.2.2 Estudos Geotécnicos 0,28% R$ 280,00
1.23 Projetos de OAE 30,00% RS 30.000,00
124 :;j:z:e(:;?:l:;t;mms (pav.. drenag,, sinal., 1.04% RS 1.040,00
1.2.5 Componente Ambiental 1,58% RS 1.580,00
1.2.6 Orcamento e Plano de Execugio 0,66% R$ 660,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04% RS 4.040,00




Data-Book (Impressio Definitiva) em 5 vias
idénticas

10,00%

RS

10.000,00

Valor total para entrega dos quatro projetos:

RS

280.000,00

Responsavel pelo orcamento
Junior Galvao
Engenheiro Civil

CNPJ: 06.255.235/0001-00
Rua: Florianopolis, 530
Bairro: Alvorada

Tele-fax 46 3055 7920

PROJETARE"®

e-mail: projetare.eng@gmail.com.br
Francisco Beltrdao — PR
CEP: 85601-560

engenharia

EMPRESA PROJETARE ENGENHARIA

LTDA. - ME




PROJETARE

engenharia

CNPJ: 06.255.235/0001-00
Rua: Florianépolis, 530

Bairro: Alvorada

Tele-fax 46 3055 7920

EMPRESA PROJETARE ENGENHARIA

LTDA. - ME

e-mail: projetare.eng@gmail.com.br
Francisco Beltrdao — PR
CEP: 85601-560

PONTE 01

Projeto para Reconstrugdo de Ponte na Rua Antonio Marcelo - passagem sobre o Corrego Urutago

Item

PRODUTO

Valor dos Pagamentos

% RS
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% RS 60.000,00
1.1 FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% R$ 31.272,00
LL1 Relatorio de Vistoria das Estruturas e da 3 58 RS 1.548.00
Coleta e Analise dos dados existentes
L2 Estudos Hidrologicos 1,08% R$ 648,00
151:3 Estudos Geotéenicos 21,59% RS 12.954,00
1.1.4 Estudos Topograficos 0,62% R$ 372.00
1.1.5 Componente Ambiental 24,04% RS 14.424,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1,53% R$ 930,00
1.1.7 Or¢amento (Alternativas) 0,66% RS 396,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% RS 28.728,00
1.2.1 Estudos Topogréficos 0,28% R$ 168,00
1.2.2 Estudos Geotécnicos 0,28% RS 168,00
1.2.3 Projetos de OAE 30,00% R$ 18.000,00
12.4 Projetos Complementares (pav.. drenag.. sinal., 1.04% RS 624.00
alarg. aterros acesso)
12.5 Componente Ambiental 1,58% RS 948,00
1.2.6 Orcamento e Plano de Execugiio 0,66% R$ 396,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4.,04% RS 2.424,00
14 I?lil[i-f;f)k (Impressio Definitiva) em 5 vias 10.00% RS 6.000.00
PONTE 02
Projeto para Reconstrugdo de Ponte na Rua Bolivia - passagem sobre o Corrego Urutago
Valor dos Pagamentos
Item PRODUTO
) RS
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% RS 60.000,00
1.1 FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% R$ 31.272,00
L Relatorio de Vistoria das Estnlxmras cda 2.58% RS 1.548.00
Coleta ¢ Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidrolégicos 1,08% R$ 648,00
.13 Estudos Geotécnicos 21,59% R$ 12.954.00
1.1.4 Estudos Topograficos 0,62% R$ 372,00
1.1.5 Componente Ambiental 24,04% RS 14.424,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1,55% R$ 930.00
1.1.7 Orgamento (Alternativas) 0,66% RS 396,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47.88% RS 28.728,00
1:2:1 Estudos Topograficos 0,28% RS 168,00
1.2.2 Estudos Geotécnicos 0,28% RS 168,00
1:2:3 Projetos de OAE 30,00% R$ 18.000,00
124 Projetos Complementares (pav.. drenag.. sinal.. 1.04% RS 624.00
alarg. aterros acesso)




1.2.5 Componente Ambiental 1,58% RS 948,00
1.2.6 Orgamento ¢ Plano de Execugiio 0,66% RS 396,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04% RS 2.424,00
14 zz::icB;Ok (Impressdo Definitiva) em 5 vias 10,00% RS 6.000,00
PONTE 03
Projeto para Reconstrugdo de Ponte na Rua Venezuela - passagem sobre o Corrego Urutago
Valor dos Pagamentos
Item PRODUTO
% RS
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% RS 60.000,00
LL FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% R$ 31.272,00
LLL Relatério de'\lllstona das Estnlxturns eda 2.58% RS 1.548.00
Coleta e Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidrolégicos 1,08% R$ 648,00
1.1.3 Estudos Geotécnicos 21,59% R$ 12.954,00
1.1.4 Estudos Topogrificos 0,62% RS 372,00
1.1.5 Componente Ambiental 24,04% RS 14.424,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1,55% RS 930,00
1.1.7 Orgamento (Alternativas) 0,66% RS 396,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% RS 28.728,00
1.2.1 Estudos Topograficos 0,28% RS 168,00
1.2.2 Estudos Geotécnicos 0,28% RS 168,00
1.2.3 Projetos de OAE 30,00% RS 18.000,00
124 :;;jge-t:s;:rzr:;l::l::;wres (pav.. drenag., sinal., 1.04% RS 624.00
1.2.5 Componente Ambiental 1.58% RS 948,00
1.26 Orgamento ¢ Plano de Execugio 0,66% R$ 396,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04% RS 2.424,00
14 ll‘)i:t;-::sok (Impressdo Definitiva) em 5 vias 10,00% RS 6.000,00
PONTE 04
Projeto para Reconstrugdo de Ponte no Cruzamento da Rua Peru com a Rua Ponta Grossa - passagem sobre o Corrego Urutago
Valor dos Pagamentos
Item PRODUTO
% R$
1 PROJETO DE ENGENHARIA 100,00% R$ 100.000,00
1.1. FASE BASICA - ANTEPROJETO 52,12% R$ 52.120,00
1Ll Relatorio de Vistoria das Estn.nuras eda 2.58% RS 2.580,00
Coleta e Analise dos dados existentes
1.1.2 Estudos Hidrolégicos 1,08% R$ 1.080,00
1.1.3 Estudos Geotécnicos 21,59% R$ 21.590,00
1.1.4 Estudos Topograficos 0,62% R$ 620,00
1.1.5 Componente Ambiental 24,04% R$ 24.040,00
1.1.6 Anteprojeto de OAE 1.55% RS 1.550,00
1.1.7 Orcamento (Alternativas) 0.66% RS 660,00
1.2 FASE EXECUTIVA - PROJETO 47,88% RS 47.880,00
1.2.1 Estudos Topograficos 0,28% R$ 280,00
122 Estudos Geotécnicos 0,28% R$ 280,00
1.2.3 Projetos de OAE 30,00% RS 30.000,00
124 :{::g“‘:::;‘:gli’;‘;‘;‘”m (pav.. drenag.. sinal., 1.04% RS 1.040,00
1.2.5 Componente Ambiental 1,58% R$ 1.580,00
1.2.6 Orgamento e Plano de Execugio 0,66% R$ 660,00
1.3 Aprovagio final do projeto pelo fiscal 4,04% R$ 4.040,00




|4 pa{lu-.Book (Impressdo Delinitiva) em 5 vias 10.00%
idénticas

RS

10.000,00

Valor total para entrega dos quatro projetos:

RS

280.000,00

Responsavel pelo orgcamento
Junior Galvdo
Engenheiro Civil

CNPJ: 06.255.235/0001-00 e-mail: projetare.eng@gmail.com.br
Rua: Floriandpolis, 530 Francisco Beltrdo — PR

Bairro: Alvorada CEP: 85601-560

Tele-fax 46 3055 7920

engenharia

P ROJ ETARE o EMPRESA PROJETARE ENGENHARIA

LTDA. - ME






