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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Ampliagao da Escola Municipal Jucelino Kubistheck
Rio Tuna - Gleba 11-FB Lote rural n° 25 remanescente - A
Area do Terreno: 15.000,00m2

Area da Edificagao Existente: 854,00m2

OBJETO:

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Ampliagdo Escola

Municipal Jucelino Kubistheck.

e PASSARELA DE ACESSO PRINCIPAL: 97,75m2
e SALA MULTIFUNCIONAL: 44,86m2
« BRINQUEDOTECA: 44,86m2
o DEPOSITO: 18,00m2
e ABRIGO DE RESIDUOS: 4,85m2
TOTALIZANDO A AREA A CONSTRUIR DE 210,32m?2

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as Normas Técnicas
Brasileiras especificas, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a
aceitagdo de qualquer material e/ou servigo ficara a critério da fiscalizagao, podendo,
inclusive, a fiscalizagdo solicitar ensaios especificos para servigo e/ou materiais.

As especificagdes técnicas constantes neste Memorial que ndo constam no

projeto, deverdo ser desconsideradas pela empresa contratada.

NORMAS GERAIS:

A - O procedimento de execugdo da obra ditado pelos projetos e

especificagdes subseqlientes, sob a orientagado da fiscalizagao da obra, sendo que os
servicos ndo executados corretamente deverdo ser demolidos e reconstruidos e os
materiais que ndao obedecerem a especificagbes, deverao ser substituidos, sem 6nus

adicional ao contratante.
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B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos
produtos rigorosamente equivalente em qualidade e preco.

C - Todos os projetos, especificagdes e orgamentos deverdo ser confrontados
para elaboragdo da proposta, sem o que, a proponente vencedora nao tera direito a
receber adicional contratual.

D - A firma empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais
e equipamentos da obra.

E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para
atender o Cronograma de Execugdo de obra e tecnicamente qualificado para
execugao dos servigos.

Caso a fiscalizagdo ache necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer
funcionario para melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira devera atender
tal solicitagdo prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que
a fiscalizagdo de obras acompanhe os servigos nestes periodos, sem énus ao
Municipio.

CANTEIRO DE OBRA, LIMPEZA E DEMOLIGOES

A CONTRATADA, a critério da fiscalizagdo da CONTRATANTE devera manter
a obra permanentemente limpa, em condi¢des de visitagdo constante, sem sobras ou
entulhos no canteiro da obra, sem prejudicar o funcionamento da Escola.

PLACAS DE OBRA:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagédo de todas as placas
exigidas e necessarias para a identificagdo da obra e dos servigos. Solicitar modelo na
Secretaria de Planejamento.

DEMOLICOES:

Serdo executadas por profissionais especializados, com a utilizagdo de
ferramentas adequadas, de modo a preservar a0 maximo os elementos que nao
devem ser retirados. Todo o material proveniente das demoligdes e remogdes do
prédio que ndo tiver seu reaproveitado indicado na respectiva obra devera ser

encaminhado ao local adequado para
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deposi¢do.0 armazenamento e transporte desse material para fora do canteiro de
obras estdo incluidos no subitem referente a limpeza permanente da obra em
SERVICOS FINAIS

TAPUME:

A empresa devera executar os tapumes necessarios a fim de isolar o canteiro
de obra e protecdo, utilizando as sinalizagbes de seguranga recomendadas pelas
normas de segurancga, vetando a entrada de pessoas nao autorizadas ao canteiro.

E importante lembrar que a empresa é totalmente responsavel pela seguranga
de qualquer individuo no canteiro de obras, fornecendo os EPI's, placas e fitas de
seguranga e sinalizagdo, entre outros. Porém ressaltamos que estes custos deverao

estar diluidos nos demais pregos do orgamento.

MOVIMENTO DE TERRA:

e REGULARIZACAO DO TERRENO:
Sera executada conforme especificagdo de projeto arquitetdnico.
e ESCAVAGAO:

As valas para as partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serao
executadas em obediéncia rigorosa as prescricoes do projeto estrutural e
infraestrutura (fundagdes), e demais projetos da obra e de acordo com a natureza do
terreno encontrado e com o volume do trabalho a ser realizado. Devera ser observado
o0 maximo rendimento, seguranga e economia, obrigando se a Contratada a adotar o
processo que mais se adequar a natureza do terreno.

» ATERRO:

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes, outras partes da
obra, como enchimentos para pisos serdo executados com material escolhido, sem
detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, no maximo,
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, para serem evitadas posteriores

fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas.

FUNDAGOES/ESTRUTURAS:
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Os servicos, somente deverdo ser iniciados apos a limpeza da area e locagao
da obra em questdo e aprovagdo do Departamento de Obras e Planejamento da
Prefeitura. A execucgdo das fundagdes devera seguir criteriosamente as especificagdes
das empresas responsaveis pelo respectivo parecer, do projeto de fundagdes e
normas técnicas especificas.

Para a execugao de vigas de fundagdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execugao das formas estas deverao estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocgao. Nao sera admitida a utilizagao da lateral da escavaga@o como delimitadora da
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas
até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da
norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a

fissuragao da pega estrutural.

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenga de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo. Antes da
concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser

executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuracdo da pega estrutural.

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As
formas deverdo ser molhadas até a saturagdo, antes da concretagem. Apods a
concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retragdo do concreto e
fissuragdo da superficie. A desforma devera seguir os procedimentos indicados em
norma

As vergas e contra-vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas
0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.
Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de
0,30m mais longo em relagao aos dois lados de cada vdo. Caso, por exemplo, a janela

possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.
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IMPERMEABILIZAGOES

Para todas as impermeabilizagdes sera exigido um certificado de garantia de 5
anos, além da irrestrita obediéncia as normas do(s) fabricante(s) dos produtos
utilizados.

As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverdo ser
impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia com adigdo de
impermeabilizante no trago 1:3 e espessura de 2 cm, no topo e descendo 15 cm para
cada lateral da viga.

A concretagem do contrapiso deverd ser executada juntamente com a
impermeabilizagdo das vigas baldrames para evitar fissuras no mesmo. Somente apés

este procedimento, poderao ser iniciados os trabalhos de alvenaria

ALVENARIA/VEDAGAO/PAINEIS:

Os fechamentos das alvenarias serdo elevados com tijolos de cerdmica com 6
furos, de formato regular, nas dimensdes estabelecidas pelas normas técnicas,
sonoros e bem cozidos, isentos de falhas, assentes com argamassa de cimento, cal e
areia no trago 1:2:8, sendo 15 cm a sua espessura nos fechamentos. Serdo bem
alinhados e aprumados, obedecendo as dimensdes indicadas no projeto arquitetdnico.

A areia ndo contera substancias orgénicas argilosas, carbénicas ou superiores
a4 mm.

A agua a ser adotada nas misturas sera clara, nao corrosiva e dosada com a
finalidade de obter boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resisténcia, aos 28
(vinte e oito) dias, de 18 kgf/cm?.

O cimento a ser usado sera Portland Comum, devendo ser misturado &
argamassa de cal e areia somente por ocasido do uso.

A cal devera ser hidratada.

Os tijolos deverdo ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu
emprego.

A superficie de concreto, ou de ago sobre as quais se apdiam ou se encostam
as alvenarias de tijolos, serdo cuidadosamente limpas com agua salpicadas com uma

argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
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Se a superficie de apoio estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente
superior, antes de assentar a primeira camada de argamassa para tijolos de primeira

fileira, sera executada uma camada impermeabilizante.

COBERTURA

e TELHA CERAMICA - Tipo colonial curva,mantendo o padrao da edificagao
existente .

e CONDUTORES - Os condutores serao de PVC 100 mm, cujos bocais terminais
deverao ser instalados em caixas de passagem de concreto ou na drenagem
externa, ficando a critério da fiscalizagao a decisdo da melhor opgao.

e CALHAS E RUFOS - As calhas, rufos, e ligagbes, calha condutor, serdo
executadas em chapa de ago galvanizado com espessura n.° 26, protegidas
com tinta antiferruginosa, e pintura com esmalte sintético. Estas especificagdes
sao geneéricas, devendo, portanto prevalecer os detalhes e especificagoes
previstas em projeto de aguas pluviais.

REVESTIMENTOS DE PAREDES:

e CHAPISCO: Conforme indicagdo de projeto, todas as superficies receberao
chapisco, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, servigo que devera

ser iniciado apds a cobertura da obra.

MASSA UNICA: Apés a completa pega do chapisco, as superficies indicadas
por estas especificagdes serdo revestidas com massa unica com espessura de
2,00 cm tratada com desempenadeira e espuma de borracha, com cimento e
areia, a depender da procedéncia dos materiais, observando a aderéncia e a
plasticidade do revestimento. Concluido o servigo de revestimento devera
apresentar uma superficie perfeitamente plana, desempenada, lisa e isenta de
defeitos ou deformacgdes. Serdo revestidas em massa unica, para posterior
aplicagcdo de pintura, todas as paredes internas e externas, quando nao for

especificado outro tipo de revestimento
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e CERAMICO: Os revestimentos cerdmicos de paredes serdo de primeira linha,
bem cozidos e perfeitamente planos. Deverdo ter dimensdes uniformes,
arestas vivas e, quando esmaltados, a vitrificagdo e coloragdo deverdo
apresentar-se homogéneas sendo de uma mesma tonalidade e calibre. Nao
poderdo apresentar deformagdes, gretagem, empenamentos, eflorescéncia e
escamas. As paredes dos ambientes indicadas no projeto receberédo
revestimentos ceramicos de 12 linha, tipo extra, lisos, em cor e dimensdes
conforme Projeto Arquiteténico. As pegas serdo assentadas com argamassa
colante, observando-se o alinhamento das fiadas. O rejunte sera a prumo, com
2 a 3 mm de espessura, cor branco e aplicagdo depois de decorridos no
minimo 5 (cinco) dias da colocagdo. Quando houver necessidade de furar
alguma ceramica para passagem de tubulagbes, ou junto as caixas de
interruptores ou tomadas, ndo serdo admitidas pegas quebradas ou 15
trincadas. Os furos de tubulagdes ou caixas de eletricidade devem ser justos,
inteiramente recobertos pelo acabamento de canoplas ou placas. O encontro
entre as pegas de revestimento cerdmico em cantos de 90° deveréo ter o corte
em meia esquadria (45°). No caso dos revestimentos ceramicos de parede
telados, a colagem das telas devera apresentar perfeita simetria, tanto
horizontal quanto vertical, bem como manter a equidistdncia entre os
elementos que obedecera ao mesmo espagamento adotado pelo fabricante e
que determinara a espessura do rejunte a ser aplicado. A colocagdo das
ceramicas somente podera ser iniciada apés o término de toda instalagéo

elétrica embutida.

PISOS

e CONTRA PISO OU REGULARIZACAO DO PISO
O contrapiso devera ser executado com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:3, em todos os locais onde estiver especificado revestimento especial, a

espessura minima do contrapiso sera de 2.5 cm.
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» PISO EM CONCRETO DESEMPENADO:

Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;

Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura).

Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e
areia, tragco 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de
espessura. Os pisos levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados,
distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um trago ou a adigdo de aditivos ao
cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser
considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de

escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada

» PISOS CERAMICOS
O piso sera revestido em ceramica 35cmx35cm, antiderrapante, PEI-05,
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e
espagadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo modelo referéncia. Sera
utilizado rejuntamento epdxi com dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Marcas

de referencia: Portobello, Eliane, Cecrisa.

_ABNT NBR 9817, Execugao de piso com revestimento cerdmico — Procedimento;
_ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;

_ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificagdo,

_ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Especificagdo e meétodos

de ensaios.

ESQUADRIAS

PORTAS:
As portas em madeira, serdo recusadas todas as pegas que apresentarem
sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lasca, desigualdade de madeira,

ou outros defeitos. As fechaduras e dobradigas serdo em ago cromado. Fechadura de
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embutir metalica tipo alavanca, com fecho cilindrico. Dimensdes e tipos conforme
projeto arquiteténico.

As portas de acesso externo receberao soleiras em granito cinza andorinha, na
largura minima da parede.

JANELAS:

As janelas serdo de ferro e vidro liso, translticido com espessura 6mm,
mantendo o padrdo da edificagdo existente e com dimensdes conforme projeto
arquiteténico. As superficies de chapa ou perfis de ferro serdo submetidas, antes de
sua manipulagdo, a tratamento preliminar com pintura anti-corrosiva. Ndo serdo
aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricagdo como ondulagdes, bolhas ou
gretas, ou que ndo estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade
ou trepidagoes.

Os peitoris das janelas serdo em granito cinza andorinha com borda saliente
em 2 cm com friso para pingadeira na parte inferior. Este friso devera ser

perfeitamente limpo apds a colocagédo das pegas.

PINTURA:

RECOMENDAGCOES GERAIS:

e Antes de pintar qualquer superficie, certifique-se de que ela esteja devida e
corretamente preparada.

« O esquema de pintura selecionado, seja adequado ao tipo de superficie e
ambiente presente.

« Evitar aplicagdo de tintas em areas externas, em periodos chuvosos, quando
da ocorréncia de ventos fortes, quando sob insolagao direta ou quando houver
condensagao d'agua na superficie.

e Aguardar a cura total da superficie por um periodo de, no minimo, 30 dias.
Aplicando se a tinta antes da cura total do reboco e concreto, havera um
ataque de tinta, devido a alta alcalinidade dos produtos empregados no
preparo da massa.

o Observar se nao existe umidade na superficie e, em caso positivo, eliminar a
causa e aguardar sua completa secagem.
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e Lixar a superficie com lixa grana 120, para retirar as particulas soltas de areia e
eventual sujeira. Limpar o po6 resultante do lixamento.

e Aplicar uma deméo de selador acrilico, diluido com 20% de agua limpa.
Aguardar secagem minima de 2 horas.

e Para acabamento liso, aplicar massa corrida (somente em interior) ou massa
acrilica (exterior e interior) em demaos finas, tantas quantas se fagam
necessarias, ate perfeito nivelamento da superficie. Aguardar secagem minima
de 3 horas, entre demaos. Lixar levemente com lixa grana 180 entre demé&os,
tomando o cuidado de limpar bem o pé resultante, com escova de pelos. O
lixamento final deve ser feito com lixa grana 360, para deixar a massa bem lisa.
Remover o p6 com escova e, em seguida, passar um pano umedecido em

agua.

SELADORES: todos os tetos e paredes rebocados serdo selados antes da pintura ou
emassamento sendo que, nas paredes externas devera ser aplicado selador
acrilico.

PAREDES INTERNAS:
Paredes internas- nos locais definidos no projeto serdo emassadas
previamente com 02 demaos de massa acrilica e pintadas 02 demaos de tinta
acrilica na cor definida no projeto de arquitetura.

TETOS - serdo pintados com tinta acrilica na cor branco neve, sobre
emassamento, ambos sendo 1 demao de massa e 2 demaos de tinta.

PAREDES EXTERNAS - Tinta acrilica, mantendo cor e padrdao da edificagdo
existente.

ESQUADRIAS METALICAS:
Pintura esmalte sintético , na cor padréo da escola existente, sendo que antes
desta pintura as esquadrias deverdo ser previamente bem limpas, e aplicado

uma demao de fundo anti-corrosivo (cromato de zinco).

Obs.: A tonalidade das tintas sera especificada pela fiscalizagdo, mantendo o
padrdo da pintura existente da edificagdo, apds definigdo da marca da tinta a ser

utilizada pela empresa vencedora da licitagao.

_ABNT NBR 11702, Tintas para construgao civil — Tintas para edificagées nao industriais — Classificagéo,
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_ABNT NBR 13245, Tintas para construgéo civil - Execugdo de pinturas em edificagbes néo industriais -
Preparagao de superficie.

INSTALAGOES ELETRICAS:

Serdo executadas de acordo com projeto elétrico, respeitando as
recomendagdes das normas:

» NBR 5410 -Execugao de instalagdes elétricas de baixa tenséo;
» NBR 5413 - lluminagao de interiores.

A instalagdo elétrica serd montada com eletrodutos, de PVC rigido e/ou flexivel
ou outros que atendam aos requisitos da NBR, os quais deverdo ser embutidos
internamente na alvenaria. Os pontos de luz / uso estarao conectados aos eletrodutos,
onde serdo aplicadas caixas metalicas ou de PVC embutidas na alvenaria conforme
projetos.

Os acessorios, tais como interruptores, tomadas elétricas, etc, serdo os
constantes dos projetos.

Os condutores (Fios / cabos) elétricos seguirdo as diretrizes dos projetos. Os
quadros utilizardo disjuntores e barramentos de qualidade comprovada em Norma

Técnica.

ENTREGA DA OBRA:

A obra devera ser entregue com 0s pisos e outros acabamentos devidamente
limpos, o terreno livre de entulhos e outros materiais e com todas as instalagdes em
perfeito funcionamento.

Compreende as regularizagdes finais de terra, com eliminagéo de excessos e de
depressoes, retoques de pinturas, teste de fechaduras, esquadrias, outras instalagoes

e limpeza geral.

RECEBIMENTO DA OBRA: J

Ao final da obra, a CONTRATADA devera fornecer desenhos de acordo com o
PROJETO efetivamente executado (desenho "AS-BUILT"), contendo todas as

modificagées que porventura tenham sido executadas.
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Quando a obra contratada estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo
com os documentos contratuais e liberada pela Fiscalizagio, sera lavrado “Termo de
Recebimento Provisério” da mesma, por uma comissao designada pelo contratante
e mediante a entrega do HABITE-SE da obra.

Concluido o prazo de validade do “Termo de Recebimento Provisorio”, se os
servigos de corregdo das irregularidades, porventura verificadas no ato da vistoria,
forem executados e aceitos pela comissdo, sera lavrado o “Termo de Recebimento
Definitivo”.

Francisco Beltrao, 10 de outubro de 2018.

D,

\ Frdraiate & Yeneinl —
Arquitetg € Urbanista
CAU N° A40.663-5
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