
DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

C/ DIÂMETRO NOMINAL Ø2" EXISTENTE

HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8"x2,4M

CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO CNPH A INSTALAR

(CONFORME NTC 901115 pag. 13)

CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30X30X30 EXISTENTE

POSTE DE ENERGIA DA COPEL DUPLO T EXISTENTE

LEGENDA

Pt. de subida

elétroduto

MEDIÇÃO 3X50A A SER

INSTALADA EM POSTE

COPEL CONFORME NTC

901115

POSTE METÁLICO H = 7,0M C/ LUMINÁRIA LED 100W
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CIRCUITO QDC

TRIFÁSICO 3#10mm2 - TERRA 10mm2 (PVC 70ºC 0,6/1KV)

CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO

DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

ELETRODUTO PEAD Ø2'' SUBTERRÂNEO EXISTENTE

CIRCUITO 1 - POSTES IP

TRIFÁSICO 3#6mm2 - TERRA 6mm2 (PVC 70ºC 0,6/1KV)

FAZER O BALANCEAMENTO DAS FASES

INTERCALANDO AB / AC / BC

ELETRODUTO PEAD Ø2'' SUBTERRÂNEO EXISTENTE

CIRCUITO 2 - REFLETORES

TRIFÁSICO 3#6mm2 - TERRA 6mm2 (PVC 70ºC 0,6/1KV)

FAZER O BALANCEAMENTO DAS FASES

INTERCALANDO AB / AC / BC

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO Ø1'' INSTALAÇÃO

APARENTE A INSTALAR
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CAIXA P/ LIGAÇÕES E

PASSAGEM OU ESPAÇO

DENTRO DA BASE

BASE C/ QUATRO

CHUMBADORES

DETALHE CONEXÃO DO ATERRAMENTO

COM O POSTE

SEM ESCALA

DETALHE DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

SEM ESCALA

70 cm

30 cm

DETALHE DA BASE CONCRETO

SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO

SEM ESCALA

30 cm
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Relé Fotoelétrico

Placa de

Advertência

Choque elétrico

POSTES DE ILUMINAÇÃO

CABO COBRE #6mm2 0,6/1KV

CIRCUITO 1 20x100W - 2,1kVA
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ILUMINAÇÃO DECORATIVA

CABO COBRE #6mm2 0,6/1KV

CIRCUITO 2 40x100W - 4,2kVA

DETALHE QUADRO DE COMANDO

SEM ESCALA

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO Ø1'' APARENTE A

INSTALAR

NOTAS:

Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos ou poliuretano expandido,

para a proteção contra a entrada de roedores e outros animais ou insetos que possam danificar o

isolamento dos cabos condutores;

Em todas as emendas entre condutores elétricos, deverá ser utilizada fita borracha de auto fusão, para

evitar a entrada de umidade;

Todas as emendas que se fizerem necessárias estarão localizadas nas caixas de inspeção, garantindo

contato elétrico perfeito e rigorosa isolação;

Todas as partes metálicas deverão ser aterradas e conduzidas até o ponto de aterramento;

Os postes deverão ser instalados conforme as distâncias indicadas, sendo necessário informar o

projetista sobre qualquer alteração;
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