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I";jﬂ‘ i, Lglgqmmu de Ensalo acreditado pela Cgere de acorde com a ABNT NER ISONEC 17025, sob o nidmero CRL D075
.Rela}urin de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lumingria LED - LUMOS EVO 1800 — Zagonel |

Pagina 7 de 25

Periodo de realizagio dos ensaios: 200082019 até 22/08/2019

Picos Detectados:

[rata de emissao do relatdrio: 28/08/2019 }

- Quasi- Quasi-
Feak Average Average  Quasi-
Frequency Average T ; Peak Feak Status |
Num?_er CE TS Limit Difference Peak Limit Difference
1 0234 MHz 37.9dBuV  523dBuV -144d8 4 823 44948 Pass
; ; J \ dBuV  dBpV '
327 15
2 2,81 MHz 28 dBpv 486 dBpVv -18.0 dB dBuV  dBuV -23,3dB FPass
42 56
3 3,452 MHz 35,4 dBpVv 48 dBpv -10.6 dB dBUV  dBuV 14,0 dB Fass |
35,9 56
4 4571 MHz 30,8 dBpv 48 dBpv -15,2dB dBUV  dBuV -20,1 dB Pass
35.2 60
5 12,589 MHz 31.4 dBpv 50 dBpv -18,6 dB dBUV  dBpV -24 8 dB Fass
49 3 60
5] 14,679 MHz 43,2 dBpV 50 dBpv -6,8 dB 4BV dBpV -10,7 dB Pass
403 60
7 17,207 MHz 35,4 dBpVv 50 dBuv -14 & dB dBuV  dBuV -19.7 dB Fass
40 2 60
8 17,75 MHz 35 dBuv 50 dBpV -15.0 dB 4BV dBuV -19.8 dB Pass
41 &0
g9 19,712 MH=z 36,1 dBpv 50 dBpV -13.9dB dBuV  dBuV -18.0 dB Pass
39.6 &0
10 27,217 MHz 34,3 dBpv 50 dBpVv -15,7 dB dBuV  dBuV -20,4 dB Pass |
72 89
11 0,056 MHz - 4BV dBpV -17.0dB Fass
ér.-;;t_lllf-..
-~ H.f‘!:w. o
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by / |
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Ay Ipiranga n* 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Parenon = CEP 90619-80d - Porto Alagre — RS — Brasil
Tetefone: (51) 3320 3551 = Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br

—Wabsile: waaw. labelo.com.br
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-abt h l:iﬂ Enul-:r ma-dltadu pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025, sub o nimero CRL 0075
A

rio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED = LUMOS EVO 1800W — Zaganel

Periodo de reahza¢aoe dos ensaios. 20008/2015 até 22082018
Data de emissdo do relatdrio: 28/08M20159

LISN: Neutral

CISPR15_COND_ 1S0KHz-30MHz_AVG  —— CISPR1YS COND_ 150kHz-30MHz_OF  ——— (5PR15S_COND_5-150kHz QP
—— RBW: 9 kHz, Meutral Max Average = RBW 9 kHz, Meutral Max Peak —— RBEW 9 kHz, Neutral Max Quas Pesk
— REW: 200 Hz, Neutral Max Peak
- o T T 1 1 JE T 71 em— F T 111
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Av. Ipiranga n® 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 = Farfenon — CEF 80619-500 — Porto Alegre — RS - Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@@pucrs. br = Website: weav labelo.com.br




l'"l

Pagina 8 de 25

[\J

28

LAB ELG!PUCRS

Relat

: rﬁt&q ﬁa Ensaln acreditado pela Cgere de mn:lu com a ABNT NER ISONEC 17025, sob o namero CRL 0075

érg,u de Ensaio

N° EMC 0236/2019

Picos Detectados:
NE;abke  Frequency
1 . 1.;24 MHz
2 3,532 MHz
3 4,546 MHz
4 14,963 MHz
5 17,35 MHz
o] 19,275 MHz
7 20,197 MHz
8 23,259 MHz
9 26,551 MHz
10 27,349 MHz
N
R

Luminaria LED - LUMOS EVD 180W - Z”ag-:l nel

Average

24 5 dBuv
33.4 dBuV
33,3 dBuV
44,2 dBpV
371 dBuV
38,9 dBpv
37.7 dBuvV
31,6 dBuV
33,3 dBpvV

34,7 dBpV

Average
Lirmit

46 dBpv
46 dBuv
465 dBpV
50 dBpV
50 dBuV
50 dBpV
50 dBuv
50 dBuV
50 dBuV

50 dBpV

Pericdo de realizagao dos ensaios: 20008/2019 até 22/08/2019
Data de emissao do refatdrio: 28/08/2019

Average
Difference

-21,5dB
-12,6 dB
-12,7dB
-5,8 dB
-12,9 dB
-11,1 dB
-12,3 dB
-18.4 dB
-16,7 dB

-15.3 dB

Quasi-

Peak

26 6
dBuv
304
dBuv
38.8
dBuv
499
dBuv
427
dBuv
43.8
dBuv
42.9
dBuy
35.3
dBuv
38,2
dBuv
403
dBpv

Quasi-
Peaak
Limit

56
dBpV
56
dBuy
56
dBpV
(=10
dBpvV
&0
dBpV
60
dBuv
g0
dBuvV
&80
dBuv
60
dBuv
&80
dBpV

Quasi-
Peak

Difference

-29.4 dB
-16.6 dB
-17.2dB
-10,1 dB
-17,3dB
-16.2 dB
-17.1dB
-24.7 dB
-21,8dB

-19,7 dB

Status

Pass
Fass
Fass
Fass
Fass
FPass
Pass
Fass
Pass

Fazs

Ay Ipiranga n® 5881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Parenon — CEP 90619-900 — Porto Alegre — RS — Brasil

Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs tr

— Wabsite: www labelo com. br
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Fic '!iﬁmllﬁ actﬂ-dttadn p-l‘a Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISONEC 17025, sob o ndmero CRL 0075

Relatorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED — LUMOS EVO 1800 = Zagonel

Periodo de realizagio dos ensaios: 20082019 até 22/08/2015
Data de emissdo do relatdrio: 26082019

Tensdes de perturbagio conduzidas nos terminais de alimentagdo em 220 V (¥ 3

LISN: Line 1

—— CISPR15_COND_ 150kHz-30MHz AVG CISPR1S_COMD_ 150kHz-30MHz OF CISPR15_COND_9-150kHz_0OF

— RBW 9 kHz, Lina 1 Max Average — REW: 8 kHz, Lina 1 Max Peak ——— REBEW 9 kHz, Line 1 Max Cuasi Peak

—— FABW: 200 Hz, Line 1 MaxPeak *
130 S F = T | | 3
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Av. |piranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 50618-900 - Forto Alegre - RS — Brasil
Telafone: (51) 3320 3651 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelof@pucrs br — \Website: www labela com be (_\
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atr dﬂ Enl-lln I.l:rldllldu pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR I1SO/EC 17025, sob o numero CRL 0075

Dmo de Ensaio | N° EMC 0236/2019

Lumingria LED — LUMOS EVO 180W — Zagonel

Periodo de realizacdo dos ensaios: 200082015 até 22/08/2019
Data de emissdo do relatdnio; 28/08/2019 i

Picos Detectados: Ty

. Quasi- Quasi-
Nﬁ:ﬂa;(er Frequency Average A{?ﬁge D"E;\;z::gge %L:;S; Peak Peak Status
i Limit Difference
1 0161 MHz 38.1dBuV 554dBuv  -17.3dB 2>, 9% 104dB  Pass
: = ' ' dBuV  dBuV '
45 58,7
2 0,363 MHz 30,9dBpY 48,7 dBpv -17.8 dB dBuV  dBuV -13.6 dB Fass
436 o6
3 3.457 MHz 37.2 dBuv 46 dBuv -8.8dB 4BV dBuV -12.4 dB Fass
40 a6
4 4 462 MHz 32,6 dBuv 46 dBuv -13.4 dB dBuV  dBuV -16,0 dB Pass
1.5 60
5 15,04 MHz 44 7 dBpvY 50 dBuV -5.3dB dBuV  dBpV -8,5 dB Fass
44 4 60
G 16,21 MHz 37,9 dBuV 50 dBpVv -12,1dB dBUV  dBuV -15.6 dB Fass
429 60
7 19,51 MHz 36,3 dBpV 50 dBpv -13,7 dB 4BV dBuV -17.1 dB Fass
432 60
8 19,774 MHz 36,7 dBpV 50 dBuv -13.3dBE dBuV  dBuV -16,8 dB Fass
39,4 60
9 28,98 MHz 34 1 dBuv 50 dBuY -15.9 dB 4BV dBuV -20.,6 dB Pass
39,5 G0
10 27276 MHz 34 4 dBpY 50 dBpv -15,6 dB dBuV  dBuV -20.5dB Pass
i, % ‘
'3:"-'\..‘.""4\.:'1"

Av. Ipiranga n® 6681, Pradio 30, Blaco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90613-500 - Poro Alegre — RS — Brasil
Talefona: (51) 3320 3561 — Fax: (51) 3320 3883 = E-mail: labelo@pucrs.br — Wabsite: waw [abelo, com. br g_\,
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N° EMC 0236/2019

Lumindria LED — LUMOS EVO 180W — Zagonel

Periodo de realizacao dos ensaios: 20008/2019 ate 22/08/2019
Data de emissdo do relatdno: 28/08/2019 |

LISN: Neutral

——— CISPRIS_COND_ 150kHz-300Hz_AVG CISPR15_COND_ 150kHz-30MHz_0F CISPRIS_COND. 9-150kHz_QP
—— REW: § kHz, Neutral Max Average REW 2 kHz, Neutral Max Paak —— RBW: 3 kHz, Meutral Max Quasi Peak
—— RBW 200 Hz, Newtral Max Peak
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Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Panenon — CEF 80619-800 — Poro Alegre - RS - Brasil
Telefone: {51) 3320 3551 — Fax: (51} 3320 3883 — E-mail. labelo@pucrs.br — Website: www. labelo.com.br
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_____ . Laborats _' io de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0075

s = iy S T
Re ajém de Ensaio N° EMC 0236/2019
Eh i I'**L e, )

Luminarnia LED — LUMOS EVO 180V — Zagonel

Periodo de realizacdo dos ensaios: 2W08/2019 até 22082019
Data de emissao do relatdrio: 28/08/201% |

Picos Detectados:

Peak

Number | reduency
_-‘1 llllllllll 3,“433 MHz
d 4,39 MHz

3 4 635 MHz

4 14,081 MHz

5 15,794 MH=z

. B 17.29 MHz
| T 18,85 MHz

8 20,192 MHz
9 22,139 MHz

10 27,18 MHz

- F

&
- e
e
o
e
G o
e T |
o
e
e M
b

Average

34,9 dBpv
33,7 dBpV
33.8 dBuVv
34,6 dBpV
41,8 dBuV
36,7 dBpV
36,8 dBpv
37,7 dBpv
33,5 dBpv

34,8 dBpV

Average
Limit

46 dBpV
46 dBuv
46 dBpv
50 dBuv
50 dBuV
50 dBuV
50 dBpV
50 dBuV
50 dBpv

50 dBpvY

Average
Difference

-11,1dB
-12,3 dB
-12,2dB
-15.4 dB
-8,2dB
-13,3 dB
-13,2 dB
-12,3 dB
-16.5 dB

-15,2 dB

Quasi-

Feak

438
dBuv
398
dBuv
395
dBuVv
40,4
dBpv
48,6
dBuvV
43
dBuv
436
dBuv
443
dBuV
382
dBpv
40.1
dBuv

Quasi-
Peak
Limit

56
dBuv
56
dBuv
56
dBuv
50
dBuv
80
dBuv
60
dBpv
60
dBuv
60
dBuv
G0
dBpv
G0
dBpv

Cluasi-

Peak Status
Difference
-12,4dB Pass
-16.2 dB FPass
-16,5 dB Pass
-19.6 dB Pass
-11.4 dB Pass
-17.0dB Pass
-16.4 dB Pass
-15,7 dB FPass
-20,B dB Pass
-19.9 dB Pass

Av. Ipiranga n® 8681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Panenon — CEF 20519-200 — Porla Alegre — RS — Brasll

Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br

—'Website: www labelo. com. br
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0o o Er salo acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NER ISO/EC 17025, sob o ndmero GRL 0075

N° EMC 0236/2019

Lumingria LED - LUMOS EVO 180W — Zagonel

Perlodo de realizagdo dos ensaios: 20008/2019 até 22/08/2019
Data de emissdo do relatdrio: 2B/0872019

Perturbagoes eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz em 127 V

Loop A
— USFR]S_LF_RM_%?_iﬁﬂtHZ — CISPR15_ QP Rad_150kHz_300HZ HEW 9 kHz, Meutral Max Feak
—— RBW: 200 Hz. Mautral Max Paak
i BB | WUy
100 = " I~ T T
- | ‘ | | |
a0 B b, | | PR ol i i
C N ' I F 1] !
N N L] S L
H | | ] el
< | |
2 ' [ |
g o o ] E ' B
2 g I ‘1 | A | | | I
R | gl A
o w'ql'n ¥l .|| i EEER | L
(s VIO B J 4] 1 |
- | 2 W |I 1L - | | |
o M | | e 1 ilkﬂ. | [
| ([ | | i
: mai | | Mot A A gt
-20 T | ! 1 I !
; Bl | BRI
r |
— man =
8k " mk S0k 100K 300k 50BO0K 1M am 5M 10M 30M
Freguency (Hz)
Picos Detectados:
MNao foram detectados picos.
- - o
&l ¥ 3
E::EEEE::\,-; J (\

Aw. Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 30619-500 — Porto Alegre — RS = Brasil
Tebefone: (51) 3320 3551 = Fax: (51) 3320 3883 — E-mail labelo@pucrs.br — Website: www. labelo.com, br




060734

LAB ELD,-"PLCRS Pagina 15 de 25

{ 'ﬂfgﬂﬂh acreditado pela Cgcre de acorde com a ABNT NER ISONEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Dr{lﬁde Ensaio N° EMC 0236/2019

r':"kkr A

- I it il il
Luminaria LED = LUMOS EVOD 180W - Zagonel
Faricdo de realizagdo dos ensaios: 200082018 até 22/08/2019 e
Ciata de emissao do relatério: 28/08/2019 f b “’
Loop B \
¥
—— CISPR15_0P Fad OkMr_150kHz = C5PR15_OF Rad 150kHz_30MHz REW 9 kHz, Line 1 Max Peak
——— REW: 300 Hz, Line 1 Max Peak S
- | TT T | T T
100 1 | . ! | H
: T TN el
BD - i = 4 = : toe r. —
B |\: |
il |;\ |

&
=

Yoltage (dBpV)

= =
T
=
= |
—
=
I=
|
=3
1.

| | | ! [ | wel Lo W | 14
o LN v 1

L | Ihr% HL vl -I"LI‘};" I l‘ T

L] : (1 '-11.’i' it | PR SR S
2‘I:I'-..__.- = ¥ “‘l ! [ I | rh‘jlmﬁ#kﬁﬁm | 1

i | Ial ‘ 111

i ‘ | | | L]
0 _ T : ! T , |

Gk Wk S0k 100 k WOk SE00K 1M IMm sM 100 1Y

Freguency (Hz

Picos Detectados:

MNao foram detectados picos.

Aw. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 9061 5-900 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3220 3883 — E-mail; labeto@ pucrs.br —Website: www labelo com br C
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AR = L ;
aboratério de Ensalo acreditado pela Cgere do acordo com a ABNT NER ISO/EC 17025, sob o ndmero CRL 0075

atorio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED = LUMOS EVD 1800V — Zagonel

Periodo de realizago dos ensaios: 200082019 ate 220872019
Data de emissdo do relaténo: Z8/08/2019 |

Loop C

— CI5PR15_OF Rad_SHz 150kHz  — CISPR15_0OP_Rad_150kHz_30MHz —— RBW 2 kHr. Line 3 Max Peak
— RBEN. 200 Hz, Line 3 Max Peak

= [ [ [TT1 [ 1 [

10011+ _ 1

Volage (dBuV)

..“"-"’J'ﬁ,nj W L'! Al

hrﬂw*.r‘-.-iiw p¥.

o Wk 50k 100 k W0k  S00BA0K 1M " aMm sM 1M a0 M

Picos Detectados:

MNao foram detectados picos.

[
o %
-
. D
N ON
o

.
b

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 20619-900 — Porlo Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail. labelc@pucrs.br — Websile: www labeio. com_br
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N° EMC 0236/2019

Luminana LED ~ LUMOS EVO 180V — Zagonel

Periodo de realizagio dos ensaios: 20008/2018 até 22/08/2019
Data de emiss8o do relatdrio; 28082015 . 4

Perturbacbes eletromagnéticas radiadas na faixa de 9 kHz a 30 MHz em 220 V
Loop A

— CIEPR15 OF Rad SkHz 150kHz = ———CI5PR1S OF Had 150kHz 300Hz
REW: 200 Hz, Neutral Max Peak

i | EERI
100 i 1 :
' |

———— BEW: 9 kkz, Mautral Max Paak

T :

Votage (dBp)

=
3
= |
\._':_
=
—

ﬂ"’“ i ,Jr,.r.q

|ﬂ,1h..

gt

Picos Detectados:

Nao foram detectados picos.

300 k

500860 k

Frequercy (Hz)

M

=

Aw. |piranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon — CEP 20619-900 — Porlo Alegre — RS = Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fae: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br — Wabsite: www.labslo.com.br
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' Wmﬁgm@lp gg‘qdltaun pela Cgere de acordo com a ABNT NER ISONEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Relatério de Ensaio _ N° EMC 0236/2019

R . [N e
Luminaria LED — LUMOS EVO 180W — Zagone!
Periodo de realizagdo dos ensaios: 200082015 ate 22082019 W
[Data de emissfo do relatdrio: 28/08/2019 A % 3
Loop B
—_— CIEPR1S 0P Rad SkHz 150kHZ e CISPRI15_OF_Rad 150xHz_30MHz RBEW 3 kHz, Ling 1 Max Pk
= RBW: 200 Hz, Line 1 Max Poak
- [ 1 1] | [TTT] |
100 | | [ | lh . | ] '
- | ‘ | | ‘ |
1 1
* | | ‘ | N
B0 . | T

—] |
_ | | | | | | | ~|""-~-‘__|-_---‘. | | . | ‘ |
2+ [ T | ] |
ﬁ s | | \I\\ |
@ 1
i LU L]
_'-.,,N"-"" o f | |\ ‘ | | |
= 1 r}-,lﬂ.,q | LJ-J A (Y ' |
o .ol S | i 4* 1L A 1L YL s 1-] j | . i | :
- TR T A |
al | P 6l «L.T-'f-'.h-hmmﬁ%wﬁ*‘"
4 ! | [ | | | | i
’ L[] |
_i | | | 1 111
= A e ——
ok Wk S0k 100k 300K SOEO0K . 1M M SM 1o0M oM
Frequency (Hz)
Picos Detectados:
N&o foram detectados picos.
N ;
Cogh, =y
\'L.:-‘-{ e

Av._ Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloce A, Sala 210 — Parenon — CEP 90619-800 — Porto Alegre — RS - Brasil

Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 ~ E-mail: labelo@pucrs.br — Website: www. |abelo.com. br [\
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6rio de
6rio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0075

Luminana LED — LUMOS EVO 160V — Zagonel

Pericdo de reglizacfo dos ensaios: 20/08/2010 até 22/08/2019
Data de emissan do relatdrio: 28082019 ¥

Loop C
— CISER15_OP Rad SkHr 150kHz  =——— CISPR15 0P Rad 150kHZ_30MHz REW 9 kH7. Line 3 Max Peak
— RBEW: 200 Hz, Lina 3 hMax Poak ; d
i T | TT N ! | Mo
100-] - - . | |
L [ ‘ | |
= || | | L[]
80-++ \ . - —
H | gl |
wl - | HEEN N A [ T PO N
E ; l | \ | | |
s 0y i =f . Ba™8 1 |
S B |
g I M_ft I| |
= Ll | | ] | |
Bl S '1‘” 1—4 4 - - i
. W il \ | :
s | "."., “J] | | "
L Wk fw f Al
iy i | it
i | . i H‘" JAWWT b nsblth e | Wt At
-20 —— —
L : |
- | | |
™ | u
ok 0k W0k SO0k 1M M osm 10m oM
Freguency [Hzl
Picos Detectados:
Mao foram detectados picos.

Av. Ipiranga n® 6681, Pradic 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 20615-900 = Porto Alegre - RS — Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 = Fax: {§1) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br — Websile: www labelo com.br
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N° EMC 0236/2019

050239

Pagina 20 de 25
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nsaio

Luminaria LED ~ LUMOS EVO 160W — Zaganel

Periodo de realizacioe dos ensaios: 20008/2019 ate 22/08/2018
Data de emissdo do relatdrio: ZBOEZ018

Perturbacdes eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz em 127 V

75 — CISPR 15 Anem B —— RBEW: 120 kHz, Meutral Max Peak —— REW: 120 kHz. hautrad Max Cuasi Peak o Sy
o i
- =
B0 \ . -
55 E S | 1
3 | 2 %
= & | ] . |
A W '
3 40+ d ' ' - i
I Lo L M
E " = = |
304 1
5 |
H_ - ——
20 i +
15 - . :
0M S0 M 00 M 150 M 200 M 250 M 300 M
Freguency (Hz)
Picos Detectados:
Peak Number gguenc}r_ Quasi-Peak  Quasi-Peak Limit  Quasi-Peak Difference  Status
1 654 MHz 40,9 dBpv 57,5 dBuv -16,6 dB Fass
2 72,1 MHz 42 1 dBpV 56,7 dBpV -14.7 dB Pass
3 85,5 MHz 37,1 dBpv 55,3 dBpV -18,3 dB Pass
4. 89,23 MHz 41.4 dBpV 54,9 dBpV -13,6 dB Pass
g3 84 31 MHz 44 5 dBpVv 54 5 dBpV -10.0 dB Pass
Ty 102,35 MHz 48,5 dBuV 54 dBuV -5,5dB Pass
i 104,11 MHz 43 dBpV 54 dBpV -11.0 dB Pass
; i;; _‘ 8 120 MHz 39,8 dBpVv 54 dBpV -14.2 dB Pass
{f@ g 1443 MHz 33 dBuV 54 dBuV -21,0dB Pass
“’. ' 10 189.8 MHz 32,7 dBuv 54 dBpV -21,3dB Pass

L~

Awv. Ipiranga n® 66581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF 90615-800 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail. labelof@pucrs. br — Website: www.labelo com.br
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LﬁBEL{}IPUC RS
o .L?bq,l;ggrtq de Ensalo acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISOAEC 17025, sob o nimero CRL 0075

' R el a‘térm de Ensaio N° EMC 0236/2019

Luminaria LED — LUMODS EVO 150WV — Zagonel

Periodo de realizacao dos ensaios: 20008/2019 até 22/08/2019
Data de emissao do relatdrio: 28/08/2019 i

Perturbacdes eletromagnéticas radiadas na faixa de 30 MHz a 300 MHz em 220 V

—— RBW: 120 kHz, Neutral Mex Paak —— RBW: 120 kHz, Neutral Max Quasi Peak

75

&

S0

=
=
2
= 45
(=
g
-

-
=

20
15 Y | : | i ——
30M SOM LLEAR 150 M 200 M 250 M 300 M
Fraquency (Hz)
Picos Detectados:
Peak Number  Frequency  Quasi-Peak  Quasi-Peak Limit  Quasi-Peak Difference  Status
1 64 94 MHz 41,4 dBuV 57,6 dBpV -16,2 dB Pass
2 72,01 MHz 44 2 dBpV 56.7 dBpV -125dB Pass
3 83,1 MHz 34 9dBpv 55.5 dBpV -20,7 dB Pass
4 4. % 0 943 MHz 40,4 dBuV 54,5 dBuV -14,1 dB Pass
; 5: 102,32 MHz 46,8 dBpY 54 dBpv -7.2dB Pass
R 10413 MRz 42 8 dBpY 54 dBpv -11,1dB FPass
5 i 111,6 MHz 36,1 dBpV 54 dBuv -17,9dB Pass
_ﬁ:'_‘{"' '8 190,6 MHz 34,4 dBuv 54 dBuv -19,6 dB Pass
L JI.I
:2;:: 4 :
“‘-:;_i_;""'

A

Ay Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 80613-500 - Porio Alegre — RS = Brasil
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i R e i
Al *?rﬂ'wﬁnnm acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NER ISONEC 17025, sob o ndmere CRL 0075

T Frpes

latério de Ensaio N° EMC 0236/2019

- Lty

Lurninaria LED = LUMOS EVO 1800W/ — Zagons|

Periodo de realizacio dos ensaios: 20008/2019 até 22/08/2019
Data de emizsao do relatdnio. 28082019

Incertezas de Medigdo (IM) b

A incerteza expandida de medigio relatada € declarada como a incerteza padrio de medigéo
multiplicada pelo fator de abrangéncia k", para uma distribuicio de probabilidade tipo t-Student, com
graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nivel de confianga de aproximadamente 85%.
A incerteza padrdo da medi¢io foi determinada de acordo com o “Guia para Expressdo da Incerteza
de Medigio”, Terceira Edicdo Brasileira.

[ . Fator de
Faixa ou ponto Incerteza de e
ltem(ns) da norma Mensurando de medico medic5a abrar;a;ancua
Distarbios conduzidos | 9 kHz - 150 kHz 45dB 2.00
4.3.1 i
Distarbios conduzidos 1ol i 41 4.4 dB 2,00
, MHz
4.4.1 Disturbios radiados 9 kHz - 30 MHz 4.8 dB 2,00
442 Disturbios radiados A WL - 300 37d8 | 200
“ MHZ__
R e
W
* BT
i W W
. .
o
% ¢

Av. Ipirangs n° 681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90619-500 - Porto Alegre — RS - Brasil

Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mall: labelo@pucrs.br — Websile: www. labelo. com. br
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N°EMC o:zaﬁfzma'-;?'

Lumirndria LED — LUMOS EVO 1800 = Ea.gnnel

Periodo de realizaglo dos ensaios: 20/08/2019 até 22/08/2019 |
Data de emissdo do relatdno: 28082019 N

RS ' Fotos da amostra: i *‘} v

Figura 1 — Amostra ensaiada

} % Figura 2 — Amostra ensaiada

Ay Ipiranga n® 8581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 90615-900 - Porto Alegre — RS — Brasil |
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3863 = E-mail; labelo@pucrs.br — Website: www labelo_ com.br
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[ = T
Cgere de acordo com @ ABNT NBR ISQVIEC 17025, sob o nimero CRL ”p,ug#”

N° EMC 0236/2019

|

e | :
Luminana LED — LUMOS EVO 180W — Zagonel

Perindn de realizagdo dos ensaios: 20008/2019 até 22/082019 &
Data de emizs&o do refatdrio: 28082019 j%

Figura 3 — Informagdes técnicas na amostra

\be d Figura 4 — Lacre da amostra

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Fartenon — CEP 80619-800 — Forto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs br — Websile: www. labelo com.Dr
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aboratério de Ensaio acreditado pala Cgcre de acordo com a ABNT NER ISO/IEC 17025, sob o niamero CRL 0075

A L

6rio de Ensaio N° EMC 0236/2019

Lumingria LED — LUMOS EVO 180WW — Zagone!

Periodo de realizacdo dos ensaios: 20V08/2019 alé 22082010
Data de emissdo do relatdrio: 28/08/2019

Observages finais:

W
e

Este relatorioc de ensaio atende aos requisitos de acreditacdo da Cgcre, que avaliou a
competéncia do laboratério.

O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto
a sua representatividade em relagio a lotes de fabricagio e comercializacao.

O presente relatéric de ensaic & medido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas
condigbes em que foram realizados os ensaios e n3o sendo extensivo a guaisquer lotes,
mesmo que similares.

A partir do momento em que a amostra & retirada do laboratorio, esgota-se a possibilidade de
contestacdo dos resultados ou mesmo de repeticdo dos ensaios, ja que o LABELO deixa de ser
responsavel pela sua manutencao.

E vedada a reproducéo do presente relatoric de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia
autorizag@o do LABELO-PUCRS originada por solicitagio formal do contratante.

A Cgere € signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).

A Cgcre € signataria do Acordo de Reconhecimento Muatuo da IAAC (InterAmerican
Accreditation Cooperation).

Os ensaios foram realizados nas instalagdes do LABELO-PUCRS.

Assinado de forma digital por

GABRIEL NICOLINI N \
MARTINS:00127453083 MARTINS:00127453083 ,—\f\

Dados: 2019.08.28 11:46:41 -03'00

Gabriel Nicaolini Martins
7 Signatario Autorizado

4 e

Av. |piranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partencn — CEP 90619-900 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3863 = E-mail. labelo@pucrs.br — VWebsite: www. labelo com b /- --\\
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Pontificia Universidade Catodlica do Rio Grande do Sul
LABELQ - Laboratorios Especializados em Eletrosletronica
Calibracao e Ensaios

Periodo de realizacdo dos ensaios: 30/08/2019 até 27/09%/2018
Data de emissao do relaiorio: 27/09/2019
Data de emiss3o do suplemento: 09/10/2519 ‘

Parie 1 - I_e;_:!:e_nt_lﬂf."a;ﬁﬁ e condigios gorais = ===

1. Clienta:

Eletro Zagonei LTDA.

BR 282, km 576 - Disrito Industda) Pinhal Leste

Pinhaizinho - 85 ‘
CEP: 89.870-000

2. Objsto ensaiado {amostra);

Luminaria Pdblica LED Numero de sérg; S00000034500001

Fabricante: Zagonel Tensio nominal: 100-250V

Modeio: LUMOS EVO Corrents nominal B00mA [127V) - 484mA (220V)
Meodelo do LED ulilizado; Cree - Xlamp CATT2R20 Poténcia nominal 100w

N® do Relatorio de LM-80: CLD-AP250 BEV B Frequéncia noming! 50-80 Hz

Vida nominal (h): 50000 @L70 Protocolo LABELD: 52104 {1 5 3)

Crpamsnte LABELD: 0277a/2018 e 07189/2810

2.1. Documentaciio que acompanha a amostra:

£ amostra & acompanhada de um folheto de instrugdes.

2.2. Obrervacies:

Sqiic:itm;:ﬁn dos ensaios decomrente de Processo de Homologagas de Produto.

= =Osresultados deste relatoric ds snsaio apresentam itens conformes. informagtes adicionais podem ser
“eacessadas em Parte 2 - Resultados dos ensaios.

-

enon - GEP S 18-800 - Pono Alegre — RS - Brasil

Ao, tperanga n® 8881, Pradio 30, Bloco A, Sata 210 - Parm
Telefora: {51) 3320 3581 — Fax: (59} 3320 3883 — E-mali:

retedfpucrs.Or — W ebsie: wew. labelo com b 6)




BT A

LABELC/PUCRS Pagina 2 de 25

Luminaris Pablice LED - Fabricanta: Zagonal - Modslo: LURMDS EVC - Nomero de sene 3000000345000

Paricdo de realizagdo dos snsalos, A0V0RI2010 =i 272018 {
Drata de emissBo do relstdrio: 27402012 5 Ji
Dzlz de enussdo do supiemento: 0910209 5 -ﬁ&_ i

3. Documentos normativos utilizados:

& Pariaria do Inmetro n® 20, de 15 de feversiro de 2017 - Regulamento Téonico da Qualidade para Lumingrias
para lluminacac Pablica Viarna

3.1. Documentois) complementar{es):

¢ IES LM-70:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products.

» Associagio Brasileira de Mormas Técnicas. NBR 5101/2012 - lluminagac Publica - Frocedimento, Rio de
Janeiro, R, Brasit.

& Associacio Brasileira de Mormas Técnlcas. NBR 5101/20127/Em1:2018 - lluminagac Poblica -
Procedimento - Rio de Janeiro, RdJ, Brasil.

@ Associacao Brasileira de Mormas Téonicas. NBR 16028/2012 - Dispositive de controle sleirdnico ¢.c. ou
¢.a. para moduios de LED - Requisitos de dessmepnho. Rio de Janseiro, RJ, Brasil.

a International Eletrotechnical Commission. 1EC 61000-3-2/2018 - Electromagnetic Compatibility {EMC] -
Part 3-2; Limits - Limils for hammonic current emissions (equipment input current < 18A per phasal,
Geneva, Switzerand.

w Critérios para a Concessao do Sele PROCEL de Economis de Enetgia a Luminana LED para lluminagio
Publica, Revisdo 01 de 26/10/2018

Os documentos complemeniares abaixo indicados ndo fazem parte do escopo de acredilacio deste
» IES Thi-24:2011 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources
4. Condicdes ambientais:

FTemperatura: 25 "C 2 17C
Umidade Relativa: 55 % + 15 %

r:);

Av. Ipiranga n® BaB1, Pridic 30, Bloco &, Salz 210 - Partennn — CEPR 93813-300 - Pano Alegre — RS - Braszi
P q

Talefone: (51} 3320 3551 — Fax: [51) 3320 3883 — E-mail: labeivi@pucrs.br — Website: wew fabelo com.be
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Luminaria F‘ul:ln:a LED - Febricante; ?c3¢n=l ’Lifdem ._Llrv10._1 EVO - Momers d2 série: 300048 rn‘.-'ld.*-"‘-l:-!}n*

Pericdo de realizacdo dos ensaics:  300&239 aw 27092019 o R
Data de emisslo do relatério: 274002018 G
Drata de emissso do suplemente: 091002019, °

5. Observagdes:
¢ Considerou-s= como regra de dscisdo para a declaragio da conformidade a nao utilizacss da incerleza de
medic3o.
» ltens dos documentos normativos de referéncia desie relatdrio ndo descritos com resultados ndo foram
soficitades pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditsciio do lsboraldrio.
» Mesta versdo de suplemento, foi alisrada a frase de observacdo do item A5.3.
TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS ‘
ltern do Anexo |-B da
Portaria do Inmetro Ensaio/Verificagdo Rasultado
n® 020/2017
AB3 Pol&ncia lolal do circuito c
AS54 Fator de poténcia c
ASS Comrente de Alimentagio c
A58 Tenséo & Corrente de Saida c
Classificagio das distribuigdes de
B2 : 5 : c
intensidade iuminosa
B.3 Eficiéncia Energética c
B4 indice de Reproducdo de Cor (iRC) C
B.S Tamperatura de Cor Correlata (TCC] [»
B.G.1 Caomrole de distribuicas luminosa MA
BE2 ‘.‘-."!Es]utlf-z.r!:_(ﬂ—,u do fluxo luminoso da ¢
luminaria
B&3 Cualificagio do dispositive de conlrole c
= gletrdnico OC ou CA para mddulos de
Critarios para Seio L
PROCEL Ensaio/Verificagio Resultado
L 3.2 Poténcia total da luminaria C ‘
3.3 Fiuxo Luminoso C
3.4 Eficiéncia Energotica para luminanas LED C
3.5 Temperatura de cor correlala - TCC C 0

Legenda h

NCT [Mao contratado — Hem ndo contratado pelo requerenie
C  |Conforme — A amostra alende 4s exigancias dos documentos Normativos
NG [Mao conforme — A amoesira ndo atende as exigénecias dos documenios
NA |MNao aplicavet

Ax. lpiranga n® 6881, Prédio 30, Bloeo A. Sala 210 - Pamenan - CEF $0615-200 — Pong Alegre — RS — Brasi
Telefora: (51) 3320 3551 — Fax: (31) 3320 3863 - E-mail: Iabar-@pucrs.b. — WWebsita: www.|zbalo.com.br CD
e
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Perindo de realzacio dos ensaing: 30082019 g% 27042015
Data de emizs3o do relatorle: 27092019
Diat= de emissEc do suplements: 0902018

Parte_‘z_ Resu!tadﬂs dos ensaios

1. Poténcla total do circuito {ltem A.5.3 do Aneoxo |-B da Portaria Inmetro r° 20/2017}

fabricante.
NOTA: Nas lumindrias que possuem faixas de tensao, os ensaios deverfo ser conduzidos nas lensbes
nominais de 127 WV, 220 V e 277 V. quando incluidas na faixa de lensio.

Ma tens8o nominal, 8 poléncia total do circuilo ndo deve ser superior 2 110% do valor declarado pelo ‘

TTENCE PROCEL
Tensdo de | Média de Poténcia Poténcia Percentiialda ™ o | aiiime | i
referéncia Calculada Declarada Poiéncia 5;”::'; DH':H'ITG p;:;‘;:fﬂ
(V) (W) (W) Declarada | '
127 03,1 103%
220 103.0 100 103% 110% Sl 110%

Avallacio: A amosira ensaiada ziende os requisitos para ENCE e os criterios para selo
PROCEL.

Observagio: A poténcia medida da luminaria n&o sxcede 110% do valor declarado pelo fabricante.

2. Fator de Poténcia (item A.5.4 do Anexc |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

2.1. O fator de potncia medido ndo devera ser inferior a 0,82, O falor g2 poténcia medido da creuito ndo
deve ser Inferior an valor mareads por mais de 0,05, quando a luminaria € alimentada com fensfc e
frequéncia nominais.

2.2. O fator de poténcia devera ser medide sem 3 inclusdo do filtre de linhs do insrumento de medicSo.
Filtros para eliminar tuidos de frequéncia clevadas deverao estar dentro do driver da luminaria. para gue ao
alimentar a lumipdériga-rede elétrica nao selam conduzides ruldos de alia frequéndcia para a rede

Fator de poténcia | Fator de poténcia | Faior de poléncia
declarado minimo aceitavel redio medido
{adim} [adim} [adim)
0,28 0.93 0,57z

% ‘A\rallagﬁa A amostra ensalada atende os requisitos para ENCE.

Observagdo: O fator de poténcia medido atende aos limites estabelecidos

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Rloco A, Sala 210 — Partenon — CEF 9061%-800 — Parta Alegre — RS - Brass
Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: labeloi@pucrs.br — Website: vwaw. abelo.com.be
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a0 mmﬁ pﬁ:cgm de acordo com a ABNT NBR [SO/EC 17825 505 o nirmrs CRL ﬂu?; o

Periods de realizacdo das ensains; 30082048 aw  2TDEz01e M
D2ta de emiasdo do relatdrie: 27082018 2 1?_ S
Data de emissdo do suplemento:  02710/2018 -

3. Corrente de alimentag3o {ltem A.5.5 do Anexo I-B da Portaria Inmstre n® 20/2017)

3.1. Ma tensio nominal, a correpte de alimentacio ndo deve diferir em mais de 10% do valor marcade Ao
dispositivo de controle ou declarads na lileralurs do fabncanis

NOTA: Nas lumindrias gue possuem faixas de tensfo, os ensalos deverdo ser conduzidos nas tensdes
nominais de 127 V, 220 V e 277 V¥, guando incluidas na faixa de tensao.

Tens8ode |Média de Comente de Corrente d — Variaco entre a
referéncia alimentacas medida | alimentagio declarada P mQZ Corrente medida & 3
(¥} (A} (A} B Corrente Declarada
127 0,814 0,803 1%
220 0,481 0.464 £10% | 4%

Avaliacdo: A amostra ensalada atende os requisitos para ENCE.

OCbservacio: A commente de alimeniagio medida ndo vara mais de 10% em relacdo ac valor deciarado pelo
fabricantie.

3.2. As harmdnicas da corrente de alimentagdo devem sstar em conformidade com a norma [EC 81000-3-2.

Limile Coments
Ordem (%6} %)
1 - 100.0
2 2.0 0.1
3 292 8.1
5 13,0 2.0
Ty 7.0 1.2
E 5.0 ]
11 S0} 1.2
13 3.0 0.9
15 20 a7
17 3.0 06
19 3.0 A
21 3.0 A
23 3.0 0.3
25 3.0 0,3
4 27 3.0 03
29 3.0 0.3
31 3.0 0.3
33 3.0 0.3
35 3.0 .3
a7 3.0 0.4
39 3.0 0.3 e
Avaliag8o: A amostra ensalada atende os requisitos para ENCE. ﬁ}\

Observagio: A amostra ensaiada atende acs limites maximos estabelecidos.

Av. Ipiranga n® GEB1, Prédio 30, Rlooo A Sala 240 - F 4 FPomo Alegre — RS — Brasd
Tedefone: {31) 3320 35381 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labelod

o — vy HZIS e www.|abelo, com.br
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CN° LUM 12353

Lumindria F‘ublu.‘;a LED - Fabncantﬂ Zagonal -

Parindn de realizacio dos ansawns:

Data ce emizeds do suplemanic:

Nodalo: LURMOE EVD - Mdmero de 3éris: QﬂDﬂ[‘rLﬂSdﬁDﬂnm

ANOE2018 5
D=zts de emizsdo do relatdrio:

4. Tensdo e Correnis de saida {ltem A.5.8 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 2002017}

4.1. Para dispositivos de controle com tenséo de salda néo eslabiizada

nominat, a lens3o de salda ndo dave diferr mais de + 10% da tensio nominal

4.2. Para dispositivos de controle com lensBo de saida estabilizada, quando alimentados e
tensdo entre 2% e 106% da tensdo nominal, a tensio de salda ndo deve diferir mais da 4

nominal dos modulos de LED.

ZX0E2019
2Tioe2018
02302018

guando simentizdos com 8 lensdo
dos madulos de LED;

gqualquer
1% da tensao

4.3. Para dispositivos de controle com corrente de saida ndo estabilizada, guando afimentados com a

tensdo nominal,
LED.

a corrente de salda ndo deve diferir mais de + 10% da cofrente nominal dos modulos de

4.4. Para dispositivos de controle com corrente de saida estabilizada, goesndo alimentados em qualguer
tensfo entre 92% e 106% da tens3c nominal,
comente nominal dos modulos de LED.

a corrente de saids ndc deve diferir mais de £

10% da

Classificagio do controlador

“Tensao de salda nac eslabilizada

i Corrente de saida ndo ectabilizads

- Média da Tensdo de | Tensdo nominal dos i L
Tenséo de s fasdita A e L ED Variagao Variagio
alimentacéo (V) e ot HOB EELEY 1 permitida medida
(W} ]
220 58,90 3%
- - 67 £ 10% -
Medig'da.Coments de |Corments nominaidos) ., i
alh::;?jﬂ'iem saida medida modulos de LED | YANAgR0 | Vanesao
8 Ay (A) permitids =dlid;
220 1,364 1%
E - 1.35 + 10% i

Avaliagdco A amosira ensaiada atende os reguiziios para EMCE,

'E!bsewar;ac A Tensho e a Corrente de salda do controlador atedem aos limites estabeiecidos

,

r

/

Aw. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Blaco A, Sala 210 — Partenon — CEF 90519-800 — Pano Alegre — R3 — Brasil /

Telefons: (51} 33Z0 3851 — Fawe {51 332C 3BE3 — E-maE: iabelo@pucrs.b

ir — Yy ebsite: www sbelo.com.br
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Gi AcFagHad0 poia Cgota 46 AcoTde com a ABNT NBR ISO/EC 17025 sob o nGmers CRL 0075

Lumindria Publica LED - Fabricants: Zagonsl - Modala: LUMOS EVD - Namero de sénie: S00000034500001

Perindo de reafizagdo dos ensaies:  JA0V0BM2019 st Z7/0G/2040
Data de emissan do rekatés: FTIoA010
Data de amissdo do suplements:  DRAN2019 £ % H

5. Caracteristicas Fotomeétricas {ltam B.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

5.1, A finslidads principal desse snsaic ¢ 2 delerminacie da distnbuicio luminosa, que & obtda pels
medicio da intensidade luminosa em diregdes definidas por dois &ngulos, normmalmente chamados de
horizontal & vertical (ou C e Gama, respectivaments). A pariir da distibuigac luminosa serg avaliado o
desempenho fotométrico da luminaria em determinada instalacio. ‘

§.2. O ensaio para determinacio da distribuicao luminosa e do fluxo luminoso das lumindnas deve ser feito
obedecendo-se no minimo os &ngules horizontais ¢ vedicals discriminados a sequir:

Angulos horizontais: 0° - § % - 10° - 15° - 207 - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° - 55° - 60° - 65° - 70° - 75° -
80° - 5% - 90° - 95° - 100° - 1057 - 1107 - 1157 - 1207 - 125" - 1307 - 135" - 140" - 145° - 150° - 155° - 160" -
165% - 170° - 475° - 180" - 185° - 190" - 185" - 200° - 205" - 210° - 2457 - 2207 - 225° - 230° . 235° . 240° .
2457 - 25" - 25657 - 260° - 2657 - 270° - 2¥5° - 280° - 2857 - 2807 - 2657 - 300° - 305° - 310° - 315° - 320" -
3257 - 330° - 335° - 340° - 3457 - 350° - 355°,

Angulos verticais: 0°-25°-5"-75- 10" -12,5°- 157 - 17.5°- 207 - 22 5" - 25" - 27 5 - 30° - 32,5° - 35° -
FTET-A0° - A417 - 427 437 - 447 45T - 487 - AT S4BT - 400 507 - 517 - 537 - B - 547 - 55" - BE" - BV - &8
-54"-60°-67"-62"-63"-64"-65°-66" -67"-68"-60°-VO° - 7772 -7 T4 TR TR T - TH7
79" -80°-825°-85"-87.5° - 00" - 92,57 -95" - 97,57 - 160" - 102,5° - 1057 - 1107 - 1125 °- 1157 - 197 .57 -
120°.

vertical, de acordo com o fipo da lumindria. Adicionalments, no caso de luminarias com regulagem de
elevagBo, a folometria deve ser feita na regulagem de angulo indicada pelo fabricante, gue constara
obrigatoriamente no relatdrio de ensaio.

53, A montagem da luminardz pare folometia deve cormesponder & monlagem em suporle honzontal ou ‘

6. Classificacao das distribuicdes de intensidade luminosa
{tem B.2 do Anexo |-B da Portarla Inmetro n® Z0/2017)

As luminarias s8o dassificgveis, com base na ABNT NBR 5101, guanlc & distribuiggo transvyersal, 4
distribuigio longitudinal ¢ ac controle de distribuicio, conforme 2 tabeia 3

Tabela 3 - Classificacao das distribuigbes de intensidade luminosa conforme ABNT NBR 5101

Dislibuigio ransversal Tipo dA 1
Ristnbuicio longitudinal Curta { Media / Longa
Controle de distribuicio de inlensidade lumincsa Tolalmenle limitada / Limilada
0\
A <\
A

Av. Ipiranga n® 6651, Prédio 30, Bloco A, Sale 210 — Partenan - CEP 30681 8-300 - Pane Alegre - RS -~ Brasil
Tekefora: (51) 3320 3651 — Fax: (31) 3320 3283 — E-mail: sbelsEpoors.br — Websie: www . lzbelo.com.br @
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: @Eﬂfﬂd&m m&iﬁlﬂ:ﬂﬁﬂ ISOHEG 17025 sob o aumero CRL 0475 -

N° LUM 1235a/20

i.urr-:ruarlE- F‘uhﬂna LED - Fefwicante: Zaganal - Modelo: LUI‘-.'ICJJ EVE - Mumero de série: 0000003450000

Paricdo de realizecds dos ensaing ADNOEI2018 ata FTIOOI20158
2TI2019

D=ta de emisséo 00 supiemento:  09910V2019

Data de emissSo do relatdno:

Medicoes Realizadas
Caracteristicas Amosira i Amosira 2 Amaostira 3
Fluxo Luminaso {im) 15314 15401 15045
Tensio de alimeniacio (V) 221,04 220,058 220,05
'“‘e”::i:i:a"g;” G 7531,93 728302 7229,90
Angulo C {°) 5 5 10
Angulo Gamma (%) 63 62,5 61,5
Tempo de estabilizacdo (h) ih th 1h
Intensidade Luminosa | cd 180,15 142 48 163.08
entre 807 & 50° % 1 1 1
Intensidade Luminosa | od 10369 86,69 87.3
acima de 890° % 1 1 1
. Classilicagoes Obtidas
Amostra 1 Amosira 2 Amostra 3
Transversal Tipo il Hipo |l Tipo i
Longitudinal Curta Curta Curta
CLD Limitada Limiiada Limitada
Valoras Declarados
Fluxo Luminoso (Im) 14000 Minimo permitido PROCEL (Im) | 12600
Transversal Tipa !l
Observacio, Quande a linha de meia intensidade luminosa maxima ultrapassa parcial ou lotalmente g
firha LLWV 1,0 AM, porem nao uitrapassa a inha de LLY 1,75 AM, na area dos rés tipos de distribuicao
vertical, a luminania € classificada como "Tipo 11"
Longitudinal | Curta
Cbservagio: Quando o ponto de inlensidade luminosa maxima estd entre 1.0 AM LTV e 225 AM LTV, 2
fumindria & classiflicada como "Cura®.
CLD | Liritacis
Observag8d: Quando a intesidade luminosa acima de 90° nao excede 2.5% do fluxo luminoso intal & &
intensidadeduminosa acima de B0® ndo excade 10% do fluxo luminoso t0ia!, & luminana € classificada
come 'l';.am"ri-ada"

Avahar;aa A amosira ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo

Observagio: -

A
£

7
i

Av, Ipiranga n® G381, Pridio 30, Blaco A, Sala 210 - Pamanon — CFF 90615200 - Paria Alegre -
Telefonae: {51) 3320 3551 — Fax: (5

1) 3320 38B3 - E-mail:

RS - Brasd

labefom@pucrs. br = Website: www.labelo.com . br
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3cordo com 2 ABT NER 150HEC 17625 30b o humera

N°LUM 1235

Luminaria Piblica LED - Fabricante: Zagonal - Modela: LUMOS EVO - Nimero de sénie: 200000034 500001

Pariodo de realizscdo dos ensaios:  J0AD&2048 AiE TG
Diata de emissdo do relatdria: 27702032040
Data de emissdo do suplemento:  0&1V3019 _4 :

7. Indice de Reproducio de Cor - IRC (ltem B.4 do Anexo |-B da Portaria inmetro n® 20/2017)

7.1, @ Indice de reproducso de cor de uma fonte de Uz ¢ um conunto de céiculos que formnece a medids do
quanto as cores percebidas do objeto iluminado por esta fonts padrdo (luminante ds referéngial. A
quantificagdo & dada pelo indice de reprodugio de cor geral {Ra), que varia de 0 a 100. Soments para o
caso das fontes de iuz tipo luz do dia, o significado do Ra & uma medida do quanto a reproduc3e de cores
por esta fonte se aproxima daguela pela luz natursl. Quanto mator o valor de Ra, melhor 3 reproducio da
cor.

7.2, Az luminadrias plblicas com lechologia LED deverdo apresentar Ra = 70,

Declarado | Minimo permitido | IRC medio medido
[adim} {adim) fadim}
70 70 71

Awvaliacdo: A amostra ensaiada atende o5 requisitos para ENCE,

Observagdo: O valor do IRC medido é superior ao limite minime estabelecido.

Av. Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sata 210 = Panenon - CEP 90513-200 — Poro Alegre — RS — Brasi
Telefone: {51) 3320 3551 = Fax: (31) 3320 3883 - E-mail: labeloi@pucrs.br - Website: www |zbelo.com.br
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LEed AHHT H-BR ISDHEG 7625 sob o nbmars CRL 0075 -

N°LUM 12353{-_- 01

Luminaria Pabfica LED - Fabricante: Zagons| - Modslo: LUMOS EVO - Nomero de sE'lriE: 90&%34530%1

Pericdo de realizacdo dos ensalos: 300872018 =2 270082019
Dals de emissao do relaidnio 2THR2019
Dale de emissao do suplements:  02710/2019

8. Temperatura de Cor Correlata - TCC {item B.5 do Ansxo i-B da Portaria Inmetro n® 20/2047)

§.1. A temperatura de cor corelsta (TCC) € uma metodologia gue desoreve a aparéncia de cor de uma
fonte de luz branca em comparagio a um radisdor planckiano.

8.2. O valor da temperalura de cor correlata deverd estar entre 2700 K e 8500 K, seguindo as variagbes
estabelecidas na Tabela 4 a seguir;

Tabela 4 - Temparatura de Cor Correlata PROCEL
Temperatura de cor [K) Temparaturd de cor (K]
Walor Minimo | Valor Declarado | Valor Maximo TCC Nominal TCCobjetiva | TolerAncia (1)
2560 2700 2870 2710 2785 145
2870 3000 3228 3000 3045 175
3220 35000 ario 3500 2465 245
3710 4000 4260 4000 3885 275
4260 4500 47446 4500 4503 243
4748 S000 2312 S000 s029 7283
5312 5700 6022
6022 S50 4z
TCC Flaxfvel TF' + AT?
1) TF deve ser escolhido em passos de 100K (2800, 7900, 8400K), excluindo os valores nomingis da TLL,
listados acima.
2) AT deve ser calculado por AT = 1.1900 x 10%x T2 - 1.5434 x 10 x T2 + 0.7168 x T - 902.55

TEmpEEIlLIFB de Cor Minimo permitido Maximo permitido Temperatura de Cor média
Declarada (K) (K} K] medida (K)
4000 3710 4260 3840

Availiagio: A amosira ensalads atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

Observagso: -

Ay Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sale 210 - Patenon — CEP 20619-300 — Poroe Alegre - RS - Brasll

Taieiona: (51} 3320 3551 — Faw: (51) 3320 3883 - E-mail: labslo@pucrs.br — Websita: waw lzbelo com br @
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N° LUM 1235&2&19':5

Luminariz Poblca LED - Febricanie: £egons] - Modslor LUMOS EVD - Momers de séne: J00000034500001
£
Perlodo de realizacan dos engaios: 30082019 ae  Z708/201% IJ_—_:L%
Data de emizsdo do relaldng: 274902019 E ﬂ‘
Data de emissdo do suplements:  09/110/2078. % i
5. Eficiéncia Energética - E.E. {item B.3 do Anexo -8B da Portarla Inmetro n® 20/2017)

9.1. A eficifncia energetica & 5 rardo enltre as granderas meadidas do Huxe luminoso da lumindria (In) e a
paténcia total consumida (W). A medico deve ser realizada apds o periodo de estabilizagdo da fuminaria
na tensdo de ensaio. As luminarias devem apresentar o valor minime aceitavel medido (ImWiemselacio
ao nivel de eficiéncia energética {imW) do Anexo IV deste Reguiamento e a Eficiéncia Energéltica medida
ndio pode ser inferior a 80% do valor de Efici&ncia Energeética declarado.

Classe de Eficidneia Mivel de E'!'-Il.l',iEI"Il:la ‘#?hlsw mfnlm!}
Energética Eneorgética aceitavel medido
{imAW} {im/ W
A . EE = 104 2 4]
B 50 =EE = 100 g8
[ BO =kkE = Qi i
0 7o =EE = B0 G4
p—— Fluxo Poténcia Eficiéncia
Luminoso {im} | medida (W} | Energetica (Im/W)
1 15314 104,08 147.0
2 15401 103,11 149.0
3 15045 101,70 148.0
KWedia de E.E. medida Classe ds EE
(I ) classificada
148 A
ENCE PROCEL
Classede EE. | EE declarada e i;:':;l:w E "_::;:PT::;?H
declarada '[?L'TI-JW} {|rT1-"1'a'1¥|_;l ﬂ_““__l:_!!'ﬂln\'f'ﬂl}
A 14D 126 110

Avaliagﬁu:_kamostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

Dbsewat;an -

Ay_lpiranga n® GBB1, Prédio 30, Blaoo &, Sala 210 — Panoenon egre — RS — Brass

Tedeforse: {31} 3320 3351 — Fax: {51 13322336"-—= -mzit: labet E'E'D__F:_n - W¥ebsite: www l=belo.com.br
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Lumindria Publl-:a LED Fabricants: Iag::un-Fi Modsia LUMOS EVO - Ndmara de sénia Qﬂﬂﬂﬂ'mhﬁﬂmﬂ*

Peripdo de reslizeghio dos enseios: 30082019 a8 2ZTA092019
Crata de emissdo do relatdcio: 2702019
Deta de emissio do suplementa:  OVIOV2019

10. Controle de distribuigdo luminosa {item B.8.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 28/2817)

10.1. O conbrole de distnbuicgo luminoss & definide pela norma ABNT NBR 5101 & ssus valorss
apresentados na tabela 5.

10.2. Deve ser informada a classificaggo CDOL correspondente sos &ngulos de elevacdo possiveis na
instalagdo, dentre as seguintes: 0 5° 107 15° bem como atender aos requisitos de acordo com a
classificagiio das mesmas conforme oz limites especificados na tabala 5.

Tabela 5 - Controle de distribuicdo luminosa

Conirele de disiribuigio luminess - TDL
Cd x 100
Tipo de luminéaria N e dia TeemiImir I
. acima de 80° 0
Totalmente limitada acima de 80° & alé 00" =10
Limitada acima de 40° =25
acima de 80° e até 80~ =10

Avallacdo: Hem Nao Aplicavel

Observacio, -

Tebefone: (81} 3320 3851 — Fex: (51) 3320 38E3 — E-mail: labsloi@pucrs.br — WWebsita: www izbslo.com.br

Ay Ipiranga n® 6681, Prédip 30, Bloco &, Szlz 210 - Partencn — CEF 80819-300 — Portg Alagre — RS — Brasil ;
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Luminaria Publica LED - Fabricanis: Zagonsi - *4*::.‘&10 ..uMOS E-.-fU Momers de séns 300 J“E=JB-15E{I-.."-'-

Parioda de realizeclo dos ensaios: 082018 e 27/0%72019
Dsia da emiss8o do relatoria.  27/0W2019
Data de emissfo do suplements:  D3I02019.

11. Manutencao do fluxeo luminoso da luminaria
{item B.6.2 do Anexo i-B da Poriaria Inmetroe n® 2002017)

Q tempo de vida Uil estimade para os produtos de LED € normalmente dado em tenmos de expectativa
de horas de opesragdo atg que o fluxe lumineso da lumindria diminua & 0% do seu valor inicial {denotado
L70). Existem duas opcbes para demonstrar a conformidade com a manutencio do fluxo luminoso ds
luminaria, opgdo 1. Desempenho do Componente ou opgio 2: Desempenho da Luminaria,

11.1. Opgéc 1: Desempenho do Componente LED
{tem B.6.2.1 do Anexc -8B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

11.1.1. A opgdo do desempenho do componente LED, permite ac fabricants demonstrar a conformidade
com 05 requisitos de manutengio do fluxe luminoso fornecende o ISTMT {conforme descrito no Apéncie
B1), o relatorio referente acs ensaios de manutencio do fluxo luminoso de acorde com a LM-80 para o
LED utifizade na lumindria e o calculo da manutencic de fuxe luminoso projelado conforme a TM-21.

11.1.2. Para avaliar a conformidade pelo desempenho do componsnte LED, as seguintes condigbes
deverao ser curmpridas:

a) A maior temperatura madida no ISTMT devers ficar abaixo do maior valor de temperstura do
componante medido na LM-80.

b} A localizagdo do pontc de medigio de temperatura (TMP) & definida pelo fabricante, tanfo para os
ensaios referentes a LM-80 quanto para o ISTHT.

¢} A correnie no LED, fornecida pelo controlador de LED na lumingriz, devera ser inferior ou igual &
corrente no LED medido para o relatorio da LM-80.

d} A manutencio do fluxe luminoso no tempo (t), estimado de acordo com a TM-21, deverd ser maior
ou igual ap percentual da mamuisngdo de fluxo comespondente ao ponto final projetado, iostado na
Tabsla 6. O tempo (t) corespondents ao méaximo valor permitide pela exirapolagao da TM-21, ou seja
6 vezes o valor do lempo de ensaio dos dados da LM-80.

Tabela 7 - Opedo 4 TM-21 Requisitos de Manutengao de Fluxo Luminoso Projetade

; Manutencio do
Ponto final 2y
projetado (h} Muxo exigido para
3 produtos des S0000 h

36000 2 77.35%

38500 2 75 598%

42000 2 74, 11%

44000 2 3,06%

Rits ey 48000 2 71.0t%
£ " 45500 = 70.25%
53 50000 2 70,00%

S

Av. lpiranga n” GG&1, Prédie 30, Siece A, Sale 210 — Pardenon - CEF 90619-300 — Pamg Alegre . Brasd
Teletone: (51) 3320 3551 — Faw: {51) 3320 3883 — E-man; abelofpucrs. br — ¥ absite: vamw, Eeﬁelu com.br (—}

—
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Cgere da aconds com a ABNT NER ISGAEC 17025 sob o ngmars CRL 0075

= Hﬂ LUM_—_'g

Lumindria Piblica LED - Febricants: Zagonel - Modslo: LUBMOS EVO - Numero de séris: 300900034500001

Periodo de rezlizecio dos ensaios: 30082019 ave  ZF0O2019
Data de emissde do relatério:  27/00/2019 __ ° & .
Data de emissdo do suplemento:  OBIE0M. % "R &

informac@es do relatorio da LM-B0

Quantidade de Cluanlidade de Quantidade de Duracdo do Tempo maximo da
unidades ensaiadas falhas unidades medidas leste (h) projecio (h
i3 0 13 9000 49500 | ‘
Corrente de ensaio | Temperatura de | Temperatura d2 | Temperatura de
Lad-g0 ensaio 1 ensaio 2 ensaio 3
{mA) {*C} {"C) (")
2400 105 - -
Dados para Th-21
Ponto de Temperaturas {"C) arachc (°C Meadia das
Medicao Medida 1 hMedida 2 Medida 3 ARG | Temperaturas (°C) ‘
T™P 67,9 67.8 67.2 0.6 67,5
TR (T .
Corrente medida F’orcelntagem it anes L70 reportado
do médulo (mA incial para projecas (h)
) (para Ly, considerar 70) (%)
1373 70 = 50000
Ponto final projetado Manutengio de fluxo bMarmencio de fluxo
{h) minima permitida (%) calcuiada (%)
49500 70,25% 86,50%

Avaliacdo: A amostra ensaiada atends os requisitos para ENCE.

Observagio: -

&, Ipiranga n® 6861, Prédio 30, Bioco A, Sala 210 — Parenon — CEF 909618-200 — Poro Alegre ~ RS - Brasi

Tetefone: (31) 3320 3551 — Fax; (51) 3320 3863 — E-mail: iabelo@pucrs.br — Websi

sz www. labelo.com. by
@
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ero de sars: AE0OL00450000

Luminaria Publica LED - Fabricante: Zagonel - Modslo: LUMOS EVO - Mo
Perindo de realizagao dos ensaios: 30082018 =@ 270802048

Prals de amissao do relaldric: 27022019

Dzta do emissao do supiemento:  09A1020ME % R ¥

11.1. Opcéo 2: Desempanhc da Luminaria
{item B.6.2.2 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n” 20/2017)

11.2.1. Em casos onde 2 Opedo 1) Desempenho do Componente ndo puder ser aplicada, eome produtos
utilizando oOpticas secundarias com fosforo remoto ou quando os dados da LM-80 ndo sdo disponiyeis, os
fornecedores podem demonstrar a conformidade de manutencio do fluxe luminoso através dos requisitos
do desempenho da lumindria,

11.2.2. A conformidade do desempenho da umindria para a manulengio do fluze luminoso & verificada
submetendo a luminaria completa aos testes folométricos da LM-79, comparandeo o fluxo luminoso inicial
{tempo = 0 h) com o fluxo lumincso apds 6 000 h de operagio (fempo 2 6 000 by,

11.2.3. O relatorio do tesle devera demonsitrar uma porcentagem mimima da manutengdo do fluxo
luminoso. conforme a Tabela 7.

Tabela 7 - Requisitos de manutengio de fluxo luminoso para a luminaria com tecnologiz LED

Manutengao do
fluzo luminoss
minima a 6000h

Vida nominal
declarada (h)

50000 95 8%
Fluxe luminoso A Filuxo luminaso Manutong3c de fluzo
Data de inicicdo | Datadaefim do i
medido em Gh anveihaciments: | Alstiharimants medido em 8000h luminoso medida
{lm) {fm} {%a)

Avaliscio: tem ndo contratadao,

Observagio: -

Av_ Ipiranga n® 6651, Prédio 30, Blozo A, 3ala 210 - Partenan — SEP 906158-200 — Porto Alegre — RS - Brazil
Telefone: {31) 3320 3551 — Fax: (5%) 3320 3883 — E-mail: labelod@@pucrs.br — Websits: www.labeio.com.br @
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Luminaria Fubh,,aE_ED Fahm:ante Iagmel - Modala! LUMC‘S EVC' Numam da serls: ﬂﬂUUC‘WHﬁDﬂUN

Parlgdo de reslizecas cos SnsEi0E: HWDB2DEE atd T 2019
Drata de emissfo do relatorio: 2702020159
Dala do amissao do suplements: 08 O2019.

12. Qualificacdo do dispositivo de controle eletrénice CC ou CA para méduios de LED =
{ltem B.56.3 do Anexo I-B da Portaria Inmatre n” 22017} ‘

12.1. O dispositivo de controie eletrdnice para os LED, tipo independente ou embutido, devera ser festado
na situacéo de aplicagio (dentro da luminaria, se desigrade pars tal} em condigbes nominals d= operagao
(tensfio nominal e temperatura ambiente), medindo a temperatura de carcacga do controlador no ponto
indicado (tc). Para o ensaio, a luminaria deve cperar nums temperstura ambients de 35 °C.

12.2. A conformidade deste tem & verificada se a temperatura medida de (tc) for menor ou igual ao valor de
temperatura garantida e especificada pelo fabricante do controlador de LED que garanta uma expeciativa
de vida minima de 50 000 h.

12.2. Para a verificacdc da conformidade o fomecedor deverd disponiblizar o diagramalflgura da
localizacio do (ic), caso ndo marcado na carcaga do controlador, com uma seta indicando o ponto para a
fixagio do termopar.

Tensdo de Temperatura Temperatura T, maxima declarada peic i
T t T. medid
aiimentacio | ambiente medida ; fabricante do controlador para vida s 1.{1:2} S
V) {"C} minima do S0000H {°C)
2200 346 850 54.5

Avaliacio: A amostra ensalada atende os reguisitos para ERNCE,

Observagdo: A amostra atende & temperatura t© maxima declarada peio fatiricante do controlador

|
/
&)

Av. Ipiranga n® G681, Prédio 30, Biocs A, Sale 210 - Pamenon — CEF B0619-300 — Pomo Alegre - RS - Brasé
Telefone: {51) 3320 3551 — Fax: (57) 3320 3583 — E-mail labeio@pucrs.br — YWebsite: www.lzbelo.com, br
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N LUM 12353_ Z(

Luminaria POblice LED - Tanncanie Zag{:-nsll iindala ler'.'{}S EVO - Mumern de sériz: QR0I00034500001

Periode de realizagdo dos sneaics: 300082013 I 277092040
Data de emssdo do ralalorio;. 27092019
Data de emiss30 do suplemente:  0930/2019

Aincerteza expandida de medicao relalada ¢ declarada como a incerteza padric de medicdo
multiplicada pelo fator de abrangéncia “k”, com graus de liberdade efstivos (veff} comespondentes aum
nivel de conflanga de aproximadamente 95%. ‘

item(ns} do Fator de
. incertezz da ;
documsanto Mensurando Faixa de meadicio r abrangéncia
normativo . & i}
ABL Foténcia Ativa {60 Hz) 10296 a 103,06 W 48% 2,00
A5 4 Fator de Poténcia 0.1 a 1 adim 041% 2,00
ADS Correnta Aiternads (G0 Hz) 0481 30814 A 3.20% 300
0,12 % = (Qrdem 2§ 0.35%
B 12 % - {Ordem 3) & 355,
1,97 % - {QOrdermn 5 0,35%
1,86 % - {Ordem 7) 0.584%,
1,49 % - {Crdem &) 0,355,
1,18 %« {Ordern 11)
0.92:% - {Ordem 13}
8,71 % - (Drdem 15} &0
£.55 % . (Ordem % 2,00 ‘
ALL Cormentes Hamdnicas I:_]M: fxﬂ ol s _' z“'"
0,35 % - (Ddem 21) 2.0
0,33 % - (Ordam 23) K
0,32 % - (Ordam 25} 200
0,32 "% - {Ordam 27) sﬂ s, 2,00
0,21 % - (Ordem 28} '.'J 55% 2.00
0.3 % - {Ordem 3%} 0,35% 2,00
0.32 % - (Ordem 33) 0, 35% 2.0
0,24 % - (Ordem 35) 0,35% 2.00
0,35 % - [Dhdem 37 {,35% 2.
0,35 % - [Cudem 35) 0,354% 2.3
ASB Tensdo Continua 68.8a63 5V 3.155% 204
A55 Corrante Cantinua 1,364 a2 1.3 0.ty 200
B2 Fiio Luminoso 190452 1 9.7T% &0
B intensidads kiminosa 7Er85aT 5.77% 200
: &£ F BA Eficidneis Energaiics $45 SRR 2,00
o B4 Indice de Reproducio de Cor 71 adim 3.24% 200
BS Temperatura de Cor Correlats 849 ¥ 5. 77% 2,00
B.62eBE3 Temperatura otk T_I:l = e gj-_ﬁ o)
Foa 200 °C 41%% 200
e &
N
Aw. Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Biocs A, Sala 210 - Parenon — CEP 00618.200 — Dona Alegre — RS - Brasd

Telefone: (1) 3320 3551 — Faw: (57) 3320 3863 - E-mail; labeiofpurrs br — Website: wew fsbalz.com br
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Luménariz Pdbfica LED - Fabrcante: Zagonsl - Modslo: LUMOS EVD - Momero de séns: 0000003450000

Periodo de rezslrecho dos ensaios: 3000872018 =& Z740A2019 [ 5%
Data de emzsdo do relaldne;. 27082019 -f A
Dzte de 2miss8o do suplements:  09910/2012 E*E tﬁ

Foto 1 - Vista superior da amostra

Q_— Foto 2 - Vista inferior da amostia.
g

(

Av, |piranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sals 210 — Parenon — CEP 5615.800 — Pong Alegre — RS — Brasi
Telefone: (57) 332C 3551 — Fax: {51) 3320 3883 - E-mail: Bbelo@pucrs, by - Websie: www.lzbalo.com. br
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——uo -
Luminaria Pibéica LED - Fabricante: Zagonal - Modelo: LUMOS EVO - Momero de sére;

Perioco de realzacao dos ensaios: 30082019 =% 2770QR018 4
Data de emissao do retorio:  270azore _ F1 3 .
Data de emiss3o do suplemenle:  09M10/2019. % %

Fote 3 - Placa de iEEEﬁTiﬁﬂﬂl;‘a’iﬂ da amostra.

|

270°

Foto 4 - Eixps Fotométricos |

Av. Ipiranga n” G681, Predio 30, Slaco A, Sala 210 - Partenon — CEF 906158-200 - Borta Alegre — RS ~ Bras
Teleforie: {51) 3320 3551 - Fax: {31) 3320 3882 - E-mali: labsio@pucrs.br — Websile: vwww lzbalo.com. br G
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¥ 90b 0 Imens CRL

N° LUM

Lurmindsia Pablica LED - Febricamiz: Zagonel - Modelo: LUMOS EVD - Miemers de sérs: 0000034500001

Data de emissio do relaldrks:  27400/2019

&

Periodo de realizag3o dos ensaios: 30082019 ad 27:08/2019 =
5 R B

Data de emissao do suplemento: 091002019, % %

e e =

s L
£ M ]
£ & £ —t—4 i
g e Rl s
r | ;

_—r I ]
+ +
= T w
'\ i
5 Y S
=X =3 . (25
"

Figura 2 - Curva de intensidade mdxima para cada &ngulo C (52104-1).

Aw. lpiranga n® G861, Pradio 30, Blaco A, Sala 210 - Padenon — CEP $0618-200 — Porc Alegre — RS — Brasi -
Telefone: (31) 3320 3551 — Fax: (51} 3320 3863 — C-mail: iabelo@pucrs.br — Website: www.labalo.com.br
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Lumingria Pibiica LED - Fabricants: Zagons! - Modslo: LUMOS EVO - Mumern de sarie: S00000034500001

Periodo de realizagso dos snesios: 30082040 s 270Q2040
Data do amizsao do refaldria:  27/02/2019
Data de emissao do suplementy: 0901 oMy,

Figura 4 - Curva de distribuigo de intensidade luminosa (52104-2).

A, |piranga n® GBB1, Predio 30, Blocs AL Sala 210 - Partanon — CEF 90818-800 — Porta Alegre — RS - Sraz
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br — Website: www.labslo.com.br -
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Perlodo de realizacao cos ensawns: 30820158 até
Data de emizsdo do relaldois:

Data de emissio do suplemento:

iy,

B TP R e PR
L i

Figura 6 - Curva de distribuigdo de intensidade {isoccandela) (32104-2).

Av. Ipiranga n® G881, Prédio 30, Bloco A, Sata 210 = Partenon — CEP 90619-200 — Parto Alegre — RS — Brasi
Telafora: {51) 3320 3551 — Fax- (5%) 3320 3383 — E-mali: labeleBpucrs.br = Website: www.labelo.com.br
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LABELO/PUCRS

T - Fabricante: Zagonel - Modalo: LUMOS EVC - Mimero de série: 300000034500001

Luminaria Pubiica LE
Perindo de realzacdo dos snsaios: 30082019 @%@ 2740972018
Data de smiss2o do relatono: 27092019
Oi2012

Dalz de emigsao do suplementa;

e L TR

Figura 7 - Curva de distribuigéio de intensidade luminosa (52104-3),

ot — ; i
o Figura 8 - Curva de intsnsidade méxima para cads angulo G (52104-3),

Av. |piranga n® G681, Prédo 30, Bloco A, Sala 210 — Parenon - CEP 90619-900 - Paaa Alegre — RS - Brasil
Telefone: (31} 3320 3551 = Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs.br — Website: weww_Iabelo.com. br
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=i e LS
odelo: LUMOS EVO - Nomero de séris: 300000034500001

Lumindria Puablice LED - Fabricante: Zagonel - M
Pericdo de realizecd3o dos ensaos:  J0O82010 B

Daia de emssdo do relatdric:
Data da emissao do suptemento;

ISOCANITA Sisarew

VAL TR

e IR TR - R

Eir-zS i1 2 [
TR (-

Flgura & - Curva de distribuigao de intensidade {isocandela) (52104-3),

.......... ey oo omsniry P sz v
Potinels { Eticibaily Ioweoe
- : Luvnlinoss. i ; Declarads |

100! 140 sooco

M W] L m

e TR
TaErs
R Y

I!.. TeiTadtbae g inctdmorn 1 moa SRsA T S min = o Meaa 60 sas e _",f
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Figura 10 - Eliqueta ENCE. {encaminhada via e-mail)

Ao Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Bioco A Sala 210 — Partenon — CEP 909819-800 - Pomg HAipgre — RS — Brasi
Telefone: (51) 33ZC 3551 — Fax: (51) 3320 3883 = E-mai: iabelo@pucrs.br — Yyebaite: www labsio_com. b
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23,

Lumindria Publica LED - Febricante: Zagonal - Modale: LUMOS EVO - Mimero da série: S00000034500007

Periodo de realizaclo dos ensaios; 30082018 =8 Z7092019
Data de emiss80 do relalérs: 270002019
Dzta de emissdo do suplemento:  09¢10/2019

Observaches finais:

« Este relatorio de ensaio atende aos requisitos de acreditagdo da Cgere. que avaliou a competéncia do
laboratdrio,

+ O formecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto & sua
representatividade em relacio a lotes de fabricagdo = comercializagio,

* O presente relatorio de ensaio é valido exclusivamente para a amostra snsaiada. nas condicdes em
que foram realizados os ensaios e ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesma que similares.

« E vedada a reproducao do presente relatorio de ensaio, no tode ou em parte, sem prévia autorizacio do
LABELC-PUCRS originada por solicitagdn formal do contratante.

* A Cgere ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da #LAC {Internation Laboratory Accreditation
Cooperation).

* A Cgere ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da IAAC {InterAmerican Accreditation
Cooperation).

+ Os ensaios foram realizados nas instalagtes do L ABELO-PUCRS.

PR O b ek Stk pat NALTO LUMELL

AUGUSTO LUNELL} et

DPt ool =P die

NUNES:00875741010 H=aazst

2538 TFEXT

i dig oo Feoeer e
L4 PRI cushd
Lo b LIRS

Augusto Lunelli Nunes
Signatario Autorizade

Fu lpiranga n® G881, Prodio 30, Blooo A, Sala 210 — Partenon — CEP 98619-800 — Paro Aegre ~ RS — Srasil
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: Iabelo@pucrs.br — Website: www.labelo. corm. be 60
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Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul
LABELC - Laboratdrios Especializados em Eletroeletrdnica
Calibragao e Ensaios
Hede Brasileira de Laboratdrios de Ensaios

Pericdo de resiizecsoe dos ensalos:  30/05/2019 até 24/09/2019 |
Dzta de emissdo do refatérie: 27/09/2019
Diata de emisséio do suplemento: 09/10/2019

i i_"‘_'l'-'-""'. P 2 recaias 2it

1. Cliente:

Eletro Zzgonel LTOA.

BR 282, km 576 - Disrito Indusirial Pinhal Lesle

Pinhalzinho - SC |
CEP: 89.870-000

2. Objeto enssiado {amostra):

Lumindria LED Tensao nominal; 100 - 250 Y

Fabricante: Zagonel Corrente nominal: B03mA (127V) - 484maA {220V) |
Modelo: LUMOS EVO Poténcia nominal: 100 W

MNumerc de série 1: 500000034 500001 Frequéncia nominal: 50 - 50 Hz

MNamero de série 2: 900000034500002 Protocolo LABEL O: 51237, 52106 (EMC). 52104 (1K)
Nurmero de série 3: S00000034500003 Orgamento LABELD: 027 7a2019 & 0718/2049

MNimero de sére 4: 900000034500004

2.1, Documentacdo que acompanha 5 amostra: |

A amostra & acompanhad; de um folhelo de instrugdes.

Ax. Ipiranga n® 6581, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Pastensn — CEP 908 19-200 - Porto Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax. (51) 3320 3AB3 - F-mail lahelo@pucrs.br — Website wans fabalo oo, be
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e de scordo com a ABNT NER ISOAEC 17025 aob o numero

Lumingria LED - Fabricants: Zagone: - Madelo: LUMOS cvo

Perindo de reafrscio gos =nsaios: 30052019 aé 24092010 .
Date de emissgo do relaiono; 27/09/2010 r J’
Data do emizsfio do suplemento: JaMg2018 L s 3

3. Documentos nermativos utilizados-

# Portana do Inmetro n” 20, de 15 de feversiro de 2017 - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminérias
para Huminagdo Publica Viaria

& Associacao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NER 15129:2012 Luminanas para iluminaglo publica —
Requisites particulares. Ric de Janeiro, RJ, Brasil, 2012, ‘

= Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NER IEC 80598-1:2010 Lumindrias — Parie 1: Requisitos gerais
€ ensaios. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010,

= Internatichal Electrotechnical Commission, |1EC 62262:2002 Degrees of protection by #nclosures for
electrical egulpment against external mechanical impacts (IK code). Geneva, Switzeriand. 2002

¢ Associagao Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC €1347-2-13:2012 Dispositivo de controle da
lémpada Parte 2-13; Requisitos particulares para dispositivos de controle eistrnicos aiimentados em c.c ou
€.a para os modulos de LED. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2012

e Intematicnal Electrotechnical Commission. IEC B1347-1.2007 Lamp contrsigear - Part 1 Gensral and safaty
requirements. Geneva, Switzeriand, 2007,

& Associagéo Brasileirs de Normas Técnicas. NBR 18026:2012 - Dispositivo de controle eletrénicn o . Ou C.a.
para madulos de LED - Requisitos de desamepnho. Rio de Janeiro, RJ, Brasi,

® Associagao Brasileira de Normas Técnicas. NBR 51232045 - Rzlé foloelétrico & tomada para fuminacao-
Especificacio e Método de Ensaio - Ric de Janeiro, RJ, Brasil, 1498,

3.1. Documentos complementares:

¢ Assoclagio Brasileira de Normas Técnicas. NBR [EC/CISPR 15 /2014 - Limites e metodos de medicio ‘
das radioperiurbacfes caracteristicas dos equipamentos elétricos de iluminacio & similares. Rio de
Janeiro, RJ, Brasil, 2014,

& American Society for Testing and Materiais. ASTM G154/2006 — Practice for Operating Fluorescent Light
Apparatus for UV Exposure of Nonmatallic Materials. 2006

4. Condigtes ambilentais:

Temperaturg: 25 °C + 5 °C ‘
Umidade Relativa; 55 % + 15 %

Ay |piranga n® BEB1, Prédio 30, Bioco A Sala 210 — Partencn — CEP ®612-900 - Poro Alegre — RS - Bras#
Tebetora: (51 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3803 - Sanail lareteEpucrs. iy — Wahaine: www. lsbel con br
- -
%
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som a ASNT MER ISOIEC 17025 sob o niimero TEL G076

"_f.ﬁ!ﬁ t{@iﬁﬂ¥133"""*i'

Luminaria LED - Fabricante: Zagonsi - Modelo: LUMOS EVOD

Pariodo de reatzecio dos snsaios: 309052019 atg 2402019
Cats de emissao do refatonio; 27092019
Dals de emiss8o do suplemento: (91020149 °

5. Ohservacdes:

= Considerou-se como regra de decisio para a declaragso da conformidade 3 ndo utilizacdo da incerteza de medicio.

= llans dos documentos normativos de referéncia deste relaldrio ndo descritos com resultados ndo foram
solicitados pelo requerente ou ndc fazem parte do escopo de acreditagdo do laboratdrio.

+ MNesta versio de suplemento, foi adicionado as inceriezas de Medicbes solicitadas, allerado a declaracio do
enszaio de 1P e atualizade o folhelo de marcacio.

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

Itern da portaria
do inmeatro Ensaic/Verificacao Resultado
n® 20 de 2017

Al Marcacao c

A2 Fiagdo intemna & exierna c

AZ12 Tomada para relé fotoelétrico C
AZ Grau de protegio L
Ad Condiches de operagio [
AB.2 Hesisténcia ds isclamento [+
A5 Rigidez diglétrica c
A Interferéncla eletromeagnelica o radiofrequéncia G
a7 Corrente de fuga c
A8 Prolecao contra.chogue elstrico [
A5 Resisténcia ao torgue dos parafusos e conexdes [H
AD2 Resisténcia a forga do vento c
AB3 Resisténcia 4 vibragho o
ABd Protecio contra impactos mecanicos externos G
AD5 Resisténcia a radiagdo ultravioleta NA

Legenda

NCT N30 contratado — ltem ndo contratado pelo requerenis

¢ |Coniprme — A amosira atende as exigéncias dos documentos normativos
MC  |MN&o conforme — A amostra ndo stende &s sxigénoias dos documenios
MNA “jNao aplicavel

-

-~

o

Ay Ipiranga n® 6631, Pradio 30, Blocs &, Sals 290 — Parlenon — CEP 906149-300 — Porto Afegre — RS — Erasil
Teiefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mal iabelo@pucrs br = Websita: www labala com.be
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itade pala Ceore s 360Tlo com & ABNT NER ISOTEC 17025500 0 AUEGro CRL G076 ||

N° LUM 12342/201

Lumindria LED - Fabsicants: Zegone - hodeln: LUMDS Ev0

Periodo d= realracEa dos ansaios:

D=te de emissag do suplemanto:

asizng
Date de emizsda do relatdrio-

até M08 =
2Timaz0e 5
OB1072019 :

' az;taz - Resultados dos ensaios

1. Marcac8o e instrugdes {item A.{1 da Portariz Inmeire n® 20/2047)

1.1. As marcagbes devemn estar conforme ABNT NBR 15120,

luminaria. Adicionaimente, as luminarias devem apresentar as seguintes informagies:

gravadas de forma legivel & indelével na

Marcacdo apresentada / Observacao

Avaliacio

a) Numerc de série da fabricacac da luminana.

S900000034505005

C

b) Modelo da luminaria:

LUMOS EVD

c

¢) Etiqueta ENCE,

Consta

C

1.1.1. Marcagédo (item 6 da ABNT NBR 15129:20142)

As marcagdes das lumindrias devern ser gravadas em placs fi
no minimo, de modo legivel & indelével, as seguintas informagoes:

xada em iocal visivel & devem conter ‘

Marcacso apressntada / Obsarvagao Avaliagdo
?:gﬂ:l-;’;l ou nome do fabricante (cadigo ou Zagorel c
b) Data de fabricagio {(més e ano}; JAN/Z01E C
¢} Grau{s) ds protecao; P57 o]
d) Poléncia, tens&o e frequéncia nominais: 00w C
e} Tipa de l&mpada (Simbolo); Consta C
f} Tipo de protecdo contra chogue elétrico. CLASSE 1 C

A verificacBio da conformidade deve ser efetuada de acorde com a ABNT NBR IEC 80538-1:2010,

Secdo 3.

1.4.2. Marcacio nas lumindrias (item 3.2 da ABNT NBR IEC 80538-1:2040)

As seguintes informacdes devem ser marcadas de forma clara e permanente sobre a juminaria.

ltem da ASNT NBR IEC 60598-1:2010

Marcagao apresentada / Observacao Avaliagio
3.2.1 |Marca.de origem; Zagonel C
3.2.2 [Tens3o(des) nominal(is) em volls, 100-250V 5
3.2, 34 Temperalura ambients maxima {Ta} ta: -30°C & 50°C C
32 4 |Simbolo para luminanas ciasss 1T - NA
“8.2:5 |Simbolo para luminarias classe Hi: - MA
8.2.56 |Cadigo IP P& [&
397 ti;.i:;aro do modelo ou referéncia de LUMOS EVO -
3.2.8 |Poténcia nominal; 100w C
Simbolo para luminarias naao Q"I
3.2.9 |adeguadas para montagem sobre 25,16mmx26,73mm C '
supsrficies normalmente inflamaveis:
3.2.1}{L&mpadas especiais: - A

H Au. |piranga n® G881, Précio 30, Bloco &, Sala 210 - Paslenon - CEP 92619-300 = Pasts
Telefone: (51} 3370 3561 — Eax- (51) 3330 3883 - F =

TIaH

lo Alegre — RS — Brasil
= wnew babelo. com br
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M ae

Lummaria LED - Fabricante: Zaguned - Modelo. LUMOS £Y0

Periodo du realizacds dos snszios:  SOS201S  ale  24/09/20M9

Cata de omissgo do relatong: 277092019 {

Datn de emiselio do supomenty:  09/10/2019 E 3

ltern da ABNT NBR IEC 60588-1:2010 Marcacac apresentada / Obsorvagao Avallagdo | I

Lampadas com formato similar 2

3-2.1 s mpadas de facho frio; = N
3.2.12 identificacao das terminagdes; Consia C
3.2.13|Distancia de objetos lluminados; Consta C
3.2.14|Simboio condicdes severas de servigo: - C
3.2.15|Simbolo Idmpadas espelhadas: - MNA

3.2.16|Blindagem protetora; Consta c ‘
3.2.17 |Conexao em grupo; H HA
3.2.18{lgnitores; MNA
3.2.19|Lampadas autoblindadas: - A
3.2.20 |Ajustes nao obvios; - NA
3.2.21 [Cobertura de material isclante térmico, 28, 88mmx25 24mm G
3.2 22 |Fuslveis internos: e NA

1.2. © fotheto de instrugdes deve apresentar adicionalmente as marcagoes previstas na ABNT NBR

15129, as seguintes informacoes:

Av. Ipiraniga n® 6861, Pradio 30, Bloco A, Sala 210 — Parenon - CEP FIE12-200 —
Telefone: (51) 3320 3561 — Fax: (51) 2320 3883 — F-mail* labelodE pucrs b

Forto Alegre = RS — Brasil
— Website: ey labeko.com br

-

Marcagic spresentada / Observacao Avaliacao
a) Neme efou marca do fornecedor; Zagonel C
b} Modelo cu cddigo do fomecedor; LUMOS EVD C
<} Classificagiio fotométrica, com mndicagao do Tipo If Curte Limitada o
&ngulo de slevagio corespondents:
d) Poténcia nominal, em watts; 100 C
2] Faixa de tensfo nominal, em volis; 100-250 C
) Frequéncia nominal, 8m hertz; S0V60 Hz C
g} Pals de origem do produto; Fabricado no Brasil {,:
h) Informagdes sobre o controlador (maca Zagonel / LUMOS EVO / 100W / B03mA {127V - o
madela, poténeia, corrente eiétiics pominalj, 484mA {220V : |
i} Instrugdes ao usudrio quanto & mslalacio 7 !
p i . Consts C
elsfrica, manussio e cuidados recomeandados;
I} Infermagdes sobre o importador ou letro Zagonel LTDA - BR 282, Km 576 - CEP c
distribuidor; 89 870-000
kj Garantis do produto, a partir da data da nota |
de venda ae cersumidor, sendo, no minimo, de 5 anos C
60 messs;
') Datads validade para armazenamento: Indeterminado C
m}. Tipo de protegdo contra chogue elétrico; Classe 1 c
nkEtigueta ENCE; Consta [
o} Expectativa de vida {h) que corresponte &
Amanuteedo de fAuxo lumincso de 70% (L70) ou 50.000hs C |
80% (LBOY;
p) Orisntagdes para obtencio do arquive IES gais c ;-\
da folometria. ; 5 ‘_"L_k

L

|
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/6 de 32070 com a ABHT NBR IS0/IEC 17025 305 & namaro CRL 00T

3
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Luminéria LED - Fabricanie: Zagone! - Modelo: LUMOS EVO

Perfodo de reatzago dos ensaios: 30052018 ate 240909018 f W d
Data de emissdo do relatonic: 22022019 E
Orata de emissdo do suplemento (S 12040 ’

1.2.1. Marcacdo (item & da ABNT NBR 15129:2012)

Aplicam-se as disposicSes da ABNT NBR IEC G0008-1:2010. Secio 3. Adicionalmente, as
informacGes sequintes devem ser formnecidas no folheto de instrugdes que acompanha a lumingna:

Marcacdo apresentada / Observacao Avaliaglo
a) Posigio ds projeto (posigio normal de Angule 0° c
operacio); S
b}_Mfassa. incluindo dispositive de controle, se 5.460kg c
exisfir;
¢} Dimensbes globais; 135mmx228 mmxE 1 T rmm [
d) Area méxima projelada sujsila & forga do
venlo, se previsia para montagem a mais de 00427 m? G
8m acima do solo;
e} Gama das secdes dos cabos de suspensic i NA

adequados para a lumindria, se aplicavai:

f) Apropriada para uso intemo, desde que as
10°C adimitidos peles efeitos da movirentagio . NA
naturatl do ar no sejam subtraldos da |

temperatura medida;
g) Dimensdes do compartimanio onds a caixs

de conexao ¢ instalada; ) B
h) O torgue em newton-metro a ser aplicado

o= parafusos ou roscas que fixam a luminariz BM.m z
20 suporta.

1.2.2. Informacgdes adicicnais {item 3.3 da ABNT NBR IEC £0598-1:2010)

Em adig3o s marcagses anterlores, tndos os detalhes necessanios para assegurar a instalacsc. o
Uso e a manulencao adequados devem ser fomecidos na luminaria, na semiluminaria ou nos reatores
incorporados, ou nasinstrugbes do fabricante fomecidas com a luminaria

ltem da ABNTHER [EC 60598.1:2010 Marcacao spresentada / Observagao Availagio
3.3.1 [Lumindrias combinadas; - NA
3.3.2 |Frequéncia nominal, em hertz, 50-80 Hz C
3.3.3 [Tempersturas de operacao; Consta [
334 Hientagem sot:}r'e sui.:lerf.ﬁn:.fies ) .
nofmalmente inflamaveis;
3:3.5;{Diagrama de ligacao, Consla fod |
338 Condigtes sspeciais; - NA
1:3.3.7 |[LAmpadas vapores metalicos, - Ma
1 3.3.8 |[Semilumindrias; - NA
3.3 | ator de Poténcia e Corrente de FP>0,98 / 803ma (127V) - 464mA (220V] c )
siimentacio; i rj\
3.3.10|Uso interno; - MA |
A Ipitanga n® 6881, Pradic 30. Bloce A, Salz 210 - Parlenon — CEF 936 19-900 — Poria Alegre — RS - Brasd /______\
Teletore: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mait’ abelo@Epucrs br — Websie: www labelo com br .
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Taere ﬂe amrﬂo Com a ARNT HER ISONEG 17025 =0% o nOmero =L o075 |

- 1234@2&13""

Luminaria LED - FdiJrll..eir ta: Zagc:nel Modelo: LUMOS Ev0

Perlodo de realizacdo dos ensaios;

[aa de emissso do suplemanio

Joos20a
ata de emissdo do relaidno

ale 24092019
2082019
oefo019 & B

ltem da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcagac apresentada / Obssrvagao Avaliagao
3.3.11 |Controle Remoto, - MA
3.3.12|Grampos de Fixacso; - PA
33.13 Esp&mﬁcals;ﬂea das biindagens Consta c
protetoras;
3.3.14|SImbolo da natureza de alimentacda; Consta =
3.3.15|Cormrente de operacic para tomada; - MNA
Informagdes sobre luminarias para m
ERM condighes severas de servico: onsta &
3317 Eformagaﬁes para ligages tipo X, ¥ ou Tipo ¥ o
3.3.18|Cordées de alimentagdo em PVC: o NA
Corrente de condutor protetor superior
3.3.18 210 mA: - MNA
3.3.20 |Luminarias montadas na parede. - hA,
1.3. Ensaio de marcacio (item 3.4 dz ABNT NBR IEC 68588-1:2510)

Avaliagdo: A amostra atende aste item.

A durabilidade da marcagao é verificada pela temtativa de sus remocao, esfr egando-se ievements
um pedago de pano embebido em agua durante 15 s e, apdés secagem, por mais 15 s com um pedago
de panc embebido em solvente de petrdleo, e par ingpecao.

Apcs o ensaio, a marcagdo deve estar legivel, as efiguetas de marcagio ndo podem ser faciiments

removivels e ndo podem apra

Observacio: -

1.4, O controlador davs possuir marcagac conforme ABNT NBR IEC §1347-2-13

sentar ondulagtes.

1.4.1. ldentificacdes obrigatériss (itom 6.1 da ABNT NER 16026:2012)

O dispositive de controie deve ser claramente identificado como a asoguin

2 ABNT NBR 16026

item da ASNT NBR 16026:2072

Marcag3o apresentada / Obzorvacio Avaliagcio
a) |Fator de poténeia do cireuits; FP = {98 C
b) |Faixa de temperatura ambiente; Ts -30°C 3 50°C [
c} Fni_érft:ia fotai ou faixa de poténcia; 100W C

1.4.2 identificacdes adicionals {item 6.2 da ASBNT NBR 16025:2012)

Se aplicavel além da identificagio cbrigatoria, as ssguintes informagdes devem ser dadas no
dispositivo de conltrole ou disponibilizadas no catalogo do fabricante ou similar:

Item da ABNT NBR 16028:2012 Marcacdo apresentada / Observagéo Avasiiacdo
Indicacao de salda de tensdo estabilizada; 67 C )
indicacio de salda de comente — E\f—\
b) |estabilizada: kb G T
c} |Utilizagdo com regulador de intensidade; Dimerizavel 0-10V C
d} {Medo de operacio; - MNA,

.’: -
4 Av. lpiranga n® G561, Prédic 30. Blogs A, Salz 210 - F'Elrl.e"uDP - CEF 93H613-900 — Porta Alegre — RS — Bras;/
/ 1 &=
; -
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mwmc;m 35 220105 com = ABNT NER mc.imsc 17025355 © remero CRL 0075

Lumngfia LED - Fabricante: Zagonet - Modetn; :_L,r.ﬂ:)b EVD

Perlodo de realizagho dos ensaios INO20IE atd 24092010 8
Data de emizsso do relatdrio: 3702018 F 3
Cata de emissdo do suplemento:  O0010/2019

1.4.3. Marcagdo compulséria {item 7.1 da ABNT NBR IEC 51 347-2-13:2012)

Os dispositivos de controle, que ngo sejam o5 dispostivos de controle integrados, devem ser
marcados de forma clara e durdvel, de acordo com os requisitos de 7.2 da 1EC 61347-1, com as
seguintes marcagbes compuisdrias:

Item da ABNT NBR 16026.2012 Marcac3c apresentada | Gbservacao Avallaczo
a) |Tensfc constante; - hA
b) |Corrente constante; = M
¢} |Operagdo somente com mbdulos LED. - A

1.4.4, Marcaclo compulséria (ltem 7.1 da IEC 6134712012y

Iter da [EC 61347-1:2007 Marcacic apresentads /| Observagao Avaliacao
a) |Marcs de origem:; Zagenel L
b) {Madslo ou referéncia de tipo, LUMOS EVD 100W o]
c} |Simbole para controlador Independents; - A
d} [Correlacao enire partes inlercambiaveis: - BA

Tensdo de alimentacdo nominal, faixa de r= T e —
; 100-2500 / 50/60 Hz ¢ S0, {127V -

&) |tensdo, frequéncia e comente de ARAmAIZ200Y G
alimentacag, L i
Simboele dog terminais de aterramento. Consta [
K} iDiagramas de conexao - RA
1) |Valor de t; Tc < B5°C C
Simbolo para controlador termicamente
) protegido. B NA

1.4.5. Informag3c para ser fornecida se aplicavel {item 7.2 da ABNT NBR iEC 61347-2-13:2012)

Adicionalmente as informagies compulsonias acima, as seguintes informagbes, se aplicaveis,
devem ser fomecidas no dispositive ds contrale, ou ser disponibilizadas no catalogo do fabricants ou
algo similar:

ltens h}, iYed) de 7.1 da IEC §1347-1 am conjunlo com;

lHem da ABNT MBRIEC 61347-2-13 2012 Marcaclo apresentada / Observacio Avallagdo
a) |Enrclamenios linados & rede; - A
b} |Disposiiives equivalentes SELV. - NA,

__%4.8. Marcacio compulséria (item 7.1 da IEC §1347.1:2012)

__*E = ltem da IEC 61347-1:2007 Marcacio apresentada / Observagao Avaliacao

~ |Indicagic de que o controlador ndo

depende do invoiucro da lumindria para a NA

protecdo contra contato acldental com

partes vivas, ™

Indicagio da secdc fransversal dos
g - MA

condutores para cada terminal; ,T\

O tipo de 1dmpada e a poténcia ou faixa

de poténcia nominal.

(_ Av. piranga n® 6881, Prédio 30 Bloco A, Sals 7‘*‘-—F’a-‘teu — CEP 20615-300 — Porto Alegre — RS — Brasil /

J Telefone: (51) 3320 3561 — Fax {51) 3370 3885 — E-mail lahelod Epuors_br — Websihe: wew labelo com br
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N*’ LUM 12343}23'19’*__

Lumandiria LED - Fabricanba: 13[}“1 2l « Modelo: LUMOS EVO ‘

Perlodo di realmacho 408 ensains IS0 A 24/09/2019 o T 3
[rata de amissio do rekaidnio ATi20140 >
Oata de emissin do supdementor 0911002019 s

1.4.7. Durabllidade e legibilidade da marcacio (ltem 7.2 da IEC 61347-1:2007)

& marcacio deve ser durdvel e leglval,

A conformidade & verificada por inspegéo e pela tentativa de remogo da marcagao esfregandlo
levemente por 15 s cada vez, com 2 pedagos de pano, um encharcado com agua e o oulio eam
solvente de petrdlea.

A marcacgdo deve estar legivel apds o ensaio,

Avaliagdo: A amosirs atende este item.
Ubservagio: -

1.5. As embalagens das luminérias, caso existam, devem apresentar a eligusta ENCE.

Avaliacio: A amosira atends ozte item.
Observacio: Consta

2, Flagdo interna e externa (item A.2.1.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017) ‘
A fiagdo Interna e externa deve estar conforme as prescicoes da ABNT NBR 15128.
2.1. Fiag3o Interna e externa {item 11 da ABNT NBR 15122:2012}

2.1.1. Aplicam-se as disposigdes da ABNT NBR IEC 60598-1:2010. Se¢ac 5. juntamente com os
requishtos abaixo.

Uma lumindria para lluminago-pdtdica deve ser provida de ancoragem adequada, de modo gue 03
condutores dos cabos de alimentacdo sejam aliviados de solicitagdes mecanicas nos pontos onde sdo
congctades aos terminais, quando, sem a ancoragem, o peso dos cabos de alimentacdo exerceria uma
solicitacio nas conexdes.

Avaliacdo: A amosira atende oste item.
Observagio: -

2.2, Conexbes a rede de alimentacio e ocutras fiagdes exiernas
(item 5.2 da ABNT NBRIEC 60598-1: 2010)

1,21 As lumingrias devem ser equipadas com um dos seguintes meios de conexdoc a rede de
_# dlimentagdo: Dispositivos para ligacdo de lumindrias; terminais; plugues para ligagdo em tomadas; fios de

v-conaxao {rabichos), corddes de alimentagdo; adaptadorss para ligagio em trilhos de alimentacdo;
= . tomadas de aparetha,

N % As luminarias que o fabricants declara que s30 adeguadas para uso sxtemo n3o podem ter flagso
&, S extemna isolada com PYC.
o N
b Avaliacdo: A amosira atende este item. T
Observagio: - 1"1.

> 28

Ay Ipiranga n® 6651, Prédio 30 Sloss A, Sala 210 - Partenon — CEF 90819-200 — Porto Alegre = BS — Srasil /
Teddona: (51} 3320 3551 - Faw: (51) 3320 3083 - E-mail: labelod@puces br — Wabsita: www.labelo.com.br
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de acordo com 2 ABNT NSR ISCIIEC 17828 sob o FimErD GRE, g
. N°LuM234aie01y

Lurmingria LED - Fabricante: Zagonet - Modeip: LUMOS EYG

Perlodo de realizagho dos ensaos, 300052018 até 24002019
DNata de emissso do relatdric TN20E 3
Diata de emissac do suplements:  0@/0/2019 © ‘[ -

2.2.2. Os cabos de alimentacio. utilizados como meio de ligaciic 3 rede de aslimentagio, guando
formecidos pele fabricants da Juminaria, devemn ter caracteristicas slétnicas = mecanicas palo manos
iguais as especificadas na IEC 60227 e IEC 60245, conforme ndicads na Tabela 5.1, e davem ser
capazes de suporiar, sem se deteriorarsm, a maior ismperaturs a que podem ser exXpostos sm.candicies
normais de utilizac8o. '

Availiacdo: A amostra atende esieo item,
Ohbservacio: -

2.2.3. Quando um corddo de alimentacio for fornecido com a luminaria, este deve ser ligads a luminaria
por um dos seguintes métodos: Ligago tipo X: Ligagao tipo Y, Ligagdo tipo 7.

Avaliagio: A amostra atende este item.
Observacio: -

2.2.4. Terminagdes no interior das luminarias ulilizando = ligag#o tipo 7 ndo podern ser conecladas
atraves de parafusos.

Avallacdo: item n#o aplicavel.
Observacdo: -

2.2.5. As entradas de cabos devem ser adequadas parz infrodugdc do sletrodutc oy da cobertura
protetora do cabo flexivet ou corddo, de modo Que os condutores isolados sejam totalimente protegidos;
elas devem conferir ¢ grau de pretecio contra penetracac de poeira cu umidade, conforme requerido
peia classificagao da lumindria, quando o eletroduto. o cabo flexivel ou corddo é instalado.

Avaliacdo: A amostra aiznde este item.
Observacao: -

2.2.8. As emfradas de cabo através de materiais rigidos, para cabos flexiveis ou corddes externos, |
devem possule bordas lisas e arredondadas, com raio minimo de .5 mm.

Avallagdo: A amostra atende aste item.
_Observacso: -

g R

i,

o

o =2.2.7. Em lumingrias classe I, em luminarias regulaveis ou em iumindrias portiteis que nao sejam para
%

4

_F==i, Monlagem em parede, se um cabo flexivel ou corddo, o entrar ou s8ir da luminaria, passar através de
-, partes meidlicas acessiveis ou atraves de partes mstalicas em conlato com pantes metalicas acessivels,
Ty a entrada deve ser guamecida com bucha de material isclante robuste, com bordas lisas e amedondadas,
3 fixada de modo & nao ser facimente removivel. Buchas de matersal passivel de deteriorzcio com o
] tempo ndo podem ser usadas em sberturas com bordas cortantes.

Avaliagdo: item ndo aplicavel. |
Oibse S0 - H\
N
F -
Av, Ipirariza n® 6661, Prédio 30, Siaco A, Sala 210 — Pertenon — CEP 905 19-200 — Porto Alegre - RS — Brasil [4
Teledona: (51) 3320 3551 — Faw (5%) 3320 3885 — E-mail- labelo@pucrs Br — Website e labelo com br
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Lummana LED - Fabricante: Zagonei - Modelo: LUMOS EVO

Periodo de realizagho dos ensaios: 30052019 até 24082018 | . ©
Data de emissfo do relatini. 27/08/2019 F z
Diata de emissho do sueplemento: 0002019 =

2.2.8. As buchas fixadas através do seu rosqusamenio na luminaria devem ser bloqueadas na posigio,
Se as buchas forem fixadas com adesivo, sle deve ser de resing de auto-sndurecimento.

Avaliagdo: ltem nao aplicavel.
Obssrvacio: -

2.2.5. As luminarias equipadas ou projetadas para uso com cabos flexivels ou corddes nac desiacdvels
devem possuir uma ancoragem do cabo ou corddo, de modo que os condulpres sejam aliviados de
tensao, inclusive torgdo, no trecho onde eles sdo conectados aos terminais e de modo que sua cobertura
seja protegida contra abrasdo. Deve ficar clara @ maneira como se pretende que o alivio de tensao e a
prevecao contra torgdo sejam realizados. Para iumindrias fomecidas sem o cabo ou cordfo, cabos au
corddes de ensaio apropriados, coim a makor e a menor se¢do de condutor recomendadas pelo fabricante
da luminaria, devem ser utilizados para os ensaios.

Avaliagdo: A amostra atende este itemn.
Observagio: -

2.2.10. Se afiagao externa passar por dentro da lumindria, etz deve atender aos requisitos apropriados a
flagao intema.

Avallagdo: ltem nio aplicével.
Observagso: -

2.2.11. Lumindrias fixas em grupc {ahimentacao passants) devem ser providas de tsrminais destinados a
manter a continuidade sletrica dos cabos alimentando 2 lumingna, mas nao terminando nela

Avaliacio: tem ndo aplicavel.
Observagao: -

2.2.12. As extremidades dos condutores encordoados flexiveis podem ser estanhadas, mas nio podem
receber sold3em excesso, a menos gue seja fornecido meio de assegurar que as conexdes ndo possam
trabalhzt Fouxas devido 2 fluéneis da solda.

_Avaliagio: item ndo aplicével.
. Bbservacao: -

= 2.2.13. Se um plugue for fornecido com a luminéria pelo fabricants, o plugus deve possuir o mesme grau
de prolegdc da lumindria contra chogque elélrico = contra penetragdo de poeira, obietos solidos e
umidade

Avallacdo: ltem néo aplicavel. |
Observagao: -

/ 1
Ay, Ipiranga n® 6881, Prédio 3%, Bloco A. Sala 210 - Partonen — CEF 90812-300 - Poda Alegre — RS — Brasd /

Tedefore: (57) 3320 3661 — Fax: {51) 3320 3083 - E-mail labeloipuces i - Website: weew labelo, com br A
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~ N°LUM 1234a
Lurmingrea LED - Fabricante: Zagoret - Modeio, LUMOS V0

Periodo de reafzagho dos ensales. 300052019 até 29082019
Data e emissio do ression: 27019 :
Nata de pMEsho do suplamento: (99172019 5

2.2.14. As tomadas de aparelhs incorporadas 4s luminarias devem atender sos requisitos da IEC 60325,

Avaliac8o: Hem nfo anlicavei.
Observagio: -

2.2.15. Para os cabos de interligacfio, se nao forem fabricados com uma isolagao normatizada e cabos
com cobertura, o fabricante da lumindria deve montar a fiacio dentro de uma luvae, tubo ou uma
construgio equivalents.

Avaliacdo: HHem ndo aplicavel,
Observagio: -

2.2.16, Todas as lumindrias portdisis e as lumingrias fixas destinadas = s=rem ligadas & alimentagdo via
uma tomada, devem ser equipadas com um plugue de acordo com a IEC 60083, ou onde aplicavel de
acordo com a norma regional ou nacional, apropriada a classificagao da luminaria.

Avaliagio: Item ndo aplicavel.
Observacao: -

2.3. Fiacao interna (ltem 5.3 da ABNT NBRIEC 68598-1:2610)

2.3.1. Aliagao interna deve ser feita com condutores de segfio nominal & tipo adequado 3 fim de atender |
& demanda de poténcia durante a utilizag@o normal. Os fios devem ser isolados com material capaz de
suportar a tensdo e 3 temperaturs:maxima a que s30 submetidos, sem deterioracio capaz de afetar a
seguranga da luminaria, quando corretamente instalados e coneciados 4 alimentagdo.

Avaliagdo: A amostra aiende oste item.
Cbsarvacio: -

2.3.2. A fiagdo interna deve ser disposta ou protegida de modo = ndo ser danificada por bordas
cortantes, rebites, parafusos e componentes similares, ocu por partes moveis de interruptores,
articulaghas, dispositives de levantar e baixar; tubos telescopicos & parles similares. A flac3o ndo pode
ser togcida ao longo do eixo longitudinat do cabo, em um angulo superior a 380°,

A_;*.rallacﬁn: A amostrz atende este itam.
Observagao: -

A =
o \

N

Auv. Ipiranga n® G581, Prédio 30, Sloco A Sala 210 - Partenon — CEF 90818-200 - Ports Alegre — RS — Brasi // |
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-mail labelo@puces br — Website: www labala.com.br
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N“ LUM 1‘

Lwrrunaria LED - Fabricante: '.?_agcnel Modiho: LLIr A0S EVO |

Periodo de realizagdo vos ensaics: 3052019 ot 247092019
Data de emissdo do refaidng: 27082018
Data de emissho do suplements:  OBA0I2019 = 5 ©

2.3.3. Se, em luminarias classe il, em lumingries reguldveis ou am oulras lumindrias portatsis e nEo
aguelas para montagem em paredes, a fiaglo interna passar através de parles meldlicas scessiveis ou

alraves de partes metalicas em contalo com partes metdlicas acessfveis, a enfrada deve ser guarnacida |
com bucha robusta de material isolante. com bordas lisas e arredondadas, fixads de modo. a nao ser
faciimente removivel. Buchas de matsrial passivel de deterioragio com o tempo ndo podem ser Glilizadas

em aberturas com bordas corfanies.

AvaliagBo: Item ndo aplicavel.
Observagaao: -

2.3.4. As emendas e derivagdes na fiacdo interna, excluinda {erminacgbes em componentes, devem ser
faclimente acessiveis e providas de uma coberutra isclante ndo menos efetiva gue a isolacio da flagio.

Avaliacio: A amostra atenda aste item.
Observagao: - |

2.3.5. Quando a flagso interna passa por fora da lumindria, e o projeto & tal que a flacio pode ser
submetida a tensdes, os requisitos para fiagio externa se aplicam. Os requisitos para a fiagdo externa
nédo se aplicarn 4 fiagdo intema de lumindriss comuns gue tenham um comprimento fora da luminaria
inferior a 80 mm. Para outras luminarias que n3o as comuns, toda a fiagdo exterior 3o invalucro deve
glender 2os requisitos para a fiag8o exlemna,

Avallacio: Hem ndo aplicavel.
Observagdo: -

2.3.6. Afiagdo de luminarias reguldvels deve ser fixada por meio de guias, grampos ou partes similares
de material Isclants, em todos os lugares onde o5 condutores, ssm =ssa precaugdo e em fungdo dos
mavimentos normais da luminaria, possam ser friccionados contra paries met3licss e assim estar stisitos
a danos sm sua isclacdo.

Avaliacdo: lem ndo aplicavel.
Observagio: &,

2.3.7: As extremidades dos condutores encordoados flexiveis podem ser estanhadas, mas ndo podem

freceber sclda em excesso, a menos que seja fornecids melo de assegurar gue as conexdes nac possam
l!abalhar frouxas devido a fluéncia da solda.

&)

SN
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e

Lumanaria LED - Fabricante: Zagonel « Modelo: LUMOS EYVD

Perfodo de realzacho dos ensaios: 30052019 ae 241089019
Data de emissio do refatéric: 27/08/2019 "
[1ata de emissan do suplemento: GBS =

3. Tomada para relé fotoslétrico {item A.2.1.2 da Portaria inmetro n° 20/2017)
Este componente deve estar de acordo com a ABNT NBR 5123
3.1. Resisténcia de isoiamento {item 5.2.8 da ABNT KBR 51 23:2018)
3.1.1. Atomada deve apresentar resisténcia de isclamento superior a 5 MLl
Resisténcia de isolamento medida {(M0Q): > 10MD

Avaliag@io: A amostra atende este item.
Observagio: -

3.2. Rigidez dielétrica (Item 5.2.7 da ABNT NBR 5123:201 G}

3.2.1. Atomada deve suportar uma tensio de 2500 V sficazes. em 80 Hz, durante 1 min, na temperatura
ambiente de (25 + 5} "C, sem apresentar descargas disruptivas.

Avaliagéio: A amostra atende este item.
Ubservagio: -

3.3. Capacidade de condugao de corrente dos contatos da tomada

{item 5.2.6 da ABNT NBR 5123:2016)
3.3.1. Os conlatos internes deverm s2r dimensionados para uma comrente noeminal de 10 A e os contatos
fase & cargs da tomada deverm apreseniar uma slevacdo ds temperatura inferior a 30 *C, durants 15
ciclos de 20 h, com uma comrentede 154 e4h desenergizado, na temperstura ambiente de (23 £ 5)°C,

Maxima elevacio de temperatura medida {°C}: 242

Avallagio: A ar_ﬁus_tra atende esie item.
Observacao; -

Ay, lpiranga n® 681, Prédio 30. Bloco A, Salz 210 - Parenon — CEF D0E19-800 — Porto Alsgre — RS — Srasi M

Teletone: (51) 33206 3551 - Fax: (51) 3320 3883 — S-mal: abvelnd@pucrs hr - Webdite: www 3belocom br CD
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e Emm S ABNT !{?R ISCHES 17025 .snh o namerg © : =
: N°LUM 12343{2{}{ =

Lumunaria LED - Fabricante: Zagonel - Modets: LLUBIOS EVO

Periofo de realiZegio g0 ensaos IWOS2019 alé  2AOR2019 o
Data de emissio do refardsio:  2TI0W2019 l & __1'

Data de emissao do suplements: 08102019 5 & 5
€

3.4. Fixacio mecénica dos condutores & tomada (itern 5.2.5 da ABNT NBR 5123:2016)

3.4.1. Os trés condutores de figagao devem suportar, individualmente, por 1 min, uma forgs de 5dai,
aplicada sem impacto, na direcdo da inserc3o do relé fotocontroladar |

Avaliacfio: A amostra atende este item.
Observagao: -

4. Grau de protecio {item A.3 da Portaria inmetro n® 20201 71 |
4.1. O invdluero da lumindria deve assegurar o grau de protegdo contra penetraclo de pd, objelos sotidos e
umidade, de acordo com &z classificagdo da luminaria e o codigo IF marcado na luminarla, conforme a ABNT
NER IEC 60598-1,

4.2. Us slojamentos das partes vitais (LED. sistema oplico secundario e controlador) daverao ter no minimo
grau de protegdo iP66. As lumindrias devem ser ensaiadas. para esie jtem, conforme ABMT MBR IEC

60598-1.

NOTA: Caso o controlador seja IP85, ou superior, o alofamente do controlador na luminaria devera ser no
minimo IP44, |

Grau de protecdo para o Compartimento Optico:  1P67

Grau de protecdo para o Compartimento do Controlador: P87
Grau de protecio do controlador {dsclarade}:  N3o daclarado
Avaliagdc: A amosira atende este iam.

Observacio: -

5. Condigdes de Operagdo {ltem A.4 da Portaria inmetro n® 20/201 T}

8.1. As lumindrizs devem ser projeladas pars trabathar sob as seguntes condictes de ulilizacao;

. Marcacao apresentada / Observacio Avaliacdo

a} Altitude n&o superior a 1500m; Consta C

b) Ternperatura.média do ar ambients, num Consta c

perigde da 24h, n3o superior a + 35°C;

n&;fgr_rpératura do ar ambiente entre -5°C & + o c

_ YdyUmidade relativa do ar até 100%. Consla C

E
LY Y

Av. Ipiranga r® G681, Pradio 30, Bloco A Safs 210 - Partenon — CEP 90619200 — Porg Alegre — RS - Brasil —
Telefong: (51} 3320 3561 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail labeloiZpucrs br - Wabsita: www. laboko com. be C ] ,I'
-
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Perfodo de reakzacao dos ensaics:  30/05/2014 alg 24003019
Data de emissfo do relatdnio 2T
Data de emissdo do suplementor A&M0R04S |

6. Acondicionamente (Item A.4.2 da Portaria Inmetro n° 20/2017)

6.1. As lumindrias devem ser acondicionadas individusimente em embalagens adequadas ao lipo de
transports (no qus for aplicado) e as operagbess usuais de carga. descargs, manussio e armazenamento.

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Observagao: Consta

6.2. As smbalagens devem ser identificadas exiernamente com as seguintes informagdes minimas,
marcadas de forma legivel e indelével;

Marcacdc apresentada / Observacac Avaliacdo
2) Nome elou marca do fabricants agonel [#
b) Modelo ou tipo da lumingria; Consta C |
CNPJ: 81.368.223/0001-54
F).ENF o enderaco o fofmeceder; Pinhalzinio - SC BR 282, Km 576 G
d) Peso bruio; 5,850kg C
@) Capacidade e posigio de empilhamanto; Consts 5
f) ENCE. Consta &

7. Resisténcia de isolamento (ltem A.5.2 da Portaria inmetro n° 2002047)

7.1. imediatamente apés o ensaio de umidads previsto no dem 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1, a lumingria

deve ser submetida ao ensaio ds resisténcia de isolamenta conforms a ABNT NBR IEC 80528-1,

7.2. A resisténcia de isolamento ng deve ser menor que os valores especificados na Tabsla 2 da Poraria
inmetro n® 20/2047. '

7.3. Os revestimentos e barreiras isolantes devem ser ensaiados somente se a distdncia entre partes vivas

& parntes metslicas acessivels, sam o revestimenta ou barreira, for menor gue as prescritas na norma ABNT

MBR IEC 60508-1. |
7.4. As isclagBes de buchas, de ancoragens do cordao, de guias oy garras de fios devem ser ensaladas
conforme a Tabela 2 e, durante o ensaio. o cabo ou cordac deve ser recoberto com uma folha metalica ou

deve ser substituide por um tarugo de metal do mesmo didmetra,

Resisténeia de lzolamento maxima medida: =18,0M0}
Reslsténeia de isclamento minima permitida: 2m0

Avaliagdo: A amostra atende este item,
Qbsarvacso: -

Aw, Ipranga n® 6581, Préadic 30, Bloco &, Sals 210 — ‘srtenon — CEF 90819-350 - Porta Alegre — RS — Brazi) /

Telefone: (51} 3320 3554 — Fax: {51) 3320 3883 — Femail fabelniEpucrs br — Wabsite: weew labelo, com br e
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._um#mna L::r Fab":ca..te Zagoned - Modelo: LU 'M{J‘! EVD

Perlods de realiZacho dos ensas: 30052018 ae 240002019
[lata de emissio do relatdria ATIR201%
Dizfa de emissdo do suplemenlo:  09010/2010 %

8. Rigidez dielétrica {ltem A.5.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

8.1. Apos o ensaio de resisténcia de isclamanlo previsto no ilem A 52 a lumindria deve ser submelida an
ensaio da rigidez dielétrica conforme a ABNT NBR IEC 50598-1.

8.2. Um lensBo praticamente sencidal, de frequéncia 50 Hz ou 80 Hz, & com os valores especif] car:lus na
Tabela 1, deve ser aplicada, durante 1 min, através das isolagbes mostradas na mesma labsia,

8.3. O disposilivo de protego de sobrecomrente ndo deve atuar quando a corrente de saida for menor gue
100mA.

8.4. Nas lumindrias classe ll, incorporando tanto isolaglo reforgada gquanto isclagdo dupla, a tensao
aplicada 2 isolagdo reforgada ndo deve solicitar excessivamente a isolago basica ou 2 isolagdo

8.5. No caso de iuminarias com paries isolantes acessiveis a norma indica que ss envoiva estas paries com
uma folha metalica e a tensio seia aplicada entre = folha metdlica & as partes vivas, Para maicres detathes
consuftar a norma ABNT NBR IEC 60598-1.

B.6. Quando se estiver realizando o enzaio de rigidez dielétnca em lumindnas que contdm dispositive de
conirole eletrbénico para os LED, as tensdes nominais do circuite dos LED podem ser superiores aos valores
da tensdo de alimentagio da iuminaria. Nestas circunstdncias, deverd ser utilizado o valor da tensdo
nominal do circuito dos LED no lugar de U para o calculo da tensdo de ensaio.

8.7. Para luminarias que possuam disposiivos de prolec3o contra surtos de lenséc {(DPS) conectados &
alimentagio & av corpo da lumindria, os mesmo deverdo ser desconectados pars 5 reslizscio desls tesle
de rigidez dielélrica.

Avaliagdo: A amostra atende este item. |
Observagso: -

9. Interferéncia eletromagnética e radiofrequéncia (fem A.G da Portaria inmetro n® 20/20417)
Devem ser pravisios filtros para a supressao de interferénciz eletromagnstics & de radiofrequéncia |

9.1. A conformidade & avaliada sobmetende o controlador a uma das seguintes normas: ENSS01S ou

CISPR 15,
Relatorio de Ensatio: EMC 02372019
Laboratério emissos: LABELD

AvaliacgorA amostra atende s2ste item,
Observacio: Para este ensaio, foi ulilizada a amoslra de protocolo 52108,

10 'Coirente de fuga (item A.7 da Portaria Inmetro n° 20/2017)

%:ﬁ ﬁ lumin&ria deve ser submetida ac ensaio de corrente de fuga conforme a norma ABNT NBR IEC 60588-1.
5
#  Corrente de fuga medida: 2247 7paA

Limite maximo: 3.5 mA

Avaliagao: A amostra atende este item.
Observacao: -

Av. ipiranga n® G881, Predio 30. Bloco alz 21 r-'a @npn — GEM 90614900 - Porls Alegre — RS — Brasd
Tetefone: (51) 3320 3661 - Fan {51

s lEbeln@Epucrs by - Website: warw labelo.com br
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Lurnindria LED - Fabricante: Zagonet - Modelo: LUMOS £v0

Feriogo de reshzacso dos ensales:  3000S/2019  ate 240002049
Data de emissho do felalrio: 2710872019 |
Data de emissio do suplemento: 081072049 = N

11. Protagio contra chogue elétrico {item A.8 da Portaria Inmetre n® 20/2017)

A lumindria deve ser submetida ao ensaio de prolegao contra choque elétrico conforme 2 normas ABNT NBR
|EC 60598-1.

11.1. Protegdo contra choque slétrico (Item & da ABNT NBR iEC 50598-1 2614

11.1.1. As luminarias devem ser construidas de modo tal que suas partes vivas ndo sejam acessiveis,
quando a lumindria estiver instalada e conectada eletricamente para ulilizagdo normal, e quando ela &
aberta, caso haja necessidade. para a substituicio de lampadas ou starters, mesmo que estas operacbes
nao possam ser feitas manualmente. Partes com isolagSo basica nao podemn ser diilizadas na superficie
exterior da luminarla sem a apropriada protecéc contra o contato acidental.

14.1.2. Para as luminarias portateis. a protec3o conira chogue elétrico deve também ser mantida apds a
colocagic, em operagio feita manuaimente, das pares mdvels dessas luminarias na posicio mais
desfavoravel.

11.1.3. Os seguintes requisitos adicionais sao aplicados = prolegac contra chogue elétrico;

a) Para o proposito desta segdo, partes metdlicas das lumnindrias clase I que sao izoladas das parles
vivas somente pela isolagdo bésica sdo consideradas partes vivas,

lsto ndo se aplica 4s partes ndo condutoras de cormente de hases gue atendem & sua respectiva
norma 1EC de seguranga. Para luminddas classe H, os bulbos de vidro das lAmpadas nac séo
considerados uma protegdo adicional contra chogue slétrico. Se recipientes de vidro e outras protectes
de vidro tiverem que ser removidas quando a lBmpada for substitulda ou se sles nao suporiam ao ensaio
de 4.13, eles ndo podem ser utilizados como isolacan suplementar,

11.1.4. As luminarias porateis para ligacao a alimentaclo por meio de um cordao e um plugue de
alimentacho devem possuir protegiio contra choque elétrico independents da supeficie de apoio.

11.1.5. A conformidade com os requisitos de 821 a 8.2.4 da NBR IEC B0598-1:2010 & verificada por
InspecBo e, se necesario, por um ensaio do dedo-padrac de acordo com as Figuras 1 e 2 da ABNT NBR
IEC 61032 ou por meios de um dedo padrio especiiico descrito para o componente em guesido.

Este dedo deve ser aplicado em todas as posicoes possiveis, se necessanio com uma forca de 10 M
e utllizando-se um indicador elétrico para mostrar o gontato com as partes vivas, Pares mdveis, incluindo
quebra-lizes, devem ser colocadas manualmente na posicao mais desfavoravel; se forem metdlicas, elas
“nfig podem tocar partes vivas da lumindrias ou das lampadas.

%, =Avaliac8o: A amostra atends este itemn.
$==+" Observagio: -

SN

Telefone: {51} X320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-maii: abelof@pucrs br — Website: wwaw lzbelo.com br

N
Aw. Ipiranga n® B881, Prédio 30. Bloco A, Sais 210 — Parenen — CEP B0615-900 - Poro Alegre — RS — Brasd f




230278

LABELO/PUCRS Pagina 12 de 25

£ - Nu. LUM .

Lurnéna LED - Fabricanbe: Zagonel - Modedo: LUMOS EVO

Parioto de realzagdo dos ensajos:. 30052008 aé 240972019
Data de emissao do redatdrio: 2T0a2019 %
Diata de emissan do suplemento:  OSM02018 4 % *

T
11.1.6. A= coberturas e cutras partes gue assegurem protecio confra chogque elélrico devem possuir {
resisténcia mecanica adequada e ser presas de forma confidvel. de modo que naoc se afrouxem com o8
manuseics normais.
Avallagio: A amostrz atende este itam.
Observagio: -
11.14.7. As lumindrias (outras que ndc as menclonadas g seguir) gue incorporam um capacitor de
capacitancia superior a 0,5 F devem ser fornecidas com um dispositivo de descarga, de modo gue a
tensdo através do capacitor, 1 min apds a desconexSc da luminaria da fonte de alimentagic na tensdo
nominal, o exceda 50 V.
Tens&o medida 1min apds 2 desconexio: 47 400my
Avaliagio: A amostra atende esie item.
Observagio: -
12. Resisténcia ac torque dos parafusos e conexdes {tem A.3.1 da Portaria inmetro n® 20/2017)
Os parafusos utilizados na confecgdo das luminarias e nas conexdes destinadas a instalagdo das luminarias
devem ser ensaiados conforme a ABNT NBR iEC 60598-1 e ndo devem apresentar qualguer deformacio
durante o aperto e o0 desaperto ou provocar deformagtes efou quebra da luminaria.
12.1. Parafusos e conexBes (mecénicas) (item 4.12 da ABNT NBR IEC §0598.4 12010}
12.1.1. Os parafusos & conex®es mecanicas. culs falha possa tomar 2 luminaria insegura, devem
suportar as tensfes mecdnicas ocormridas durante a ulilizagse normal.
Avaliacio: A amostra atende este item.
Observagio: -
12.1.2. Oz parafiisos que transmitem pressdo de contato e os paraiusos gue s30 operados quando da
montageniiou conexfo das lumindrias e possuindo um diametra nominal inferior a 3 mm devem ser
parafisados em uma parte metélica.
“Avaliagie: item nac aplicavel.
£ qbéeri.rar;écb: -
W Sy
" 12.1.3. As conexdss parafusadas = cutras conexdss fixas entrs diferentes partes da lumindria devem ser
feitas de modo tal que elas nao afrouxem sob efeito de solicitagBes de torgio, flexdo, vibragso stc.. que
podem ocomer durante ¢ uso normal. Bragos fixos e lubos de suspensdo devem ser firmemeants
vinculados. Y
Avaliagdo: A amostra atende este item. s

Obseryacio: -

L /

/ Ay, lpitanga n® 6581, Prédio 30, Bloco A Szl 210 - Porlenon — CEF 90819-900 — Parto Alegre — RS — Brasd
Telefore: {51} 3320 3551 — Fax- {51) 4320 3883 — E-mai LfvlofFpucrs br — Website wwew tabela.com. br C"_“'\
W,




3

YAIS,

<9

Pagina 2% de 25

LABELO/PUCRS

Cocre de acordo com a ABNT HBRISOIEC 17025 sob o nﬁnmm:ﬂ_ﬁf.-

 NPLUM 2

Lumningdria LED - Fabricarte: Zagons - Modeks, LUMOS EvVO

Perlodo de realzacho dos ensaios: 30052018 até 24032010
Data de emissao do relatdrio:. 27022019
Diata 02 emissan do sufemeanto  0%10/2019 o ¥

13. Resisténcia a forga do vento (item A.9.2 da Portariz inmetro n® 20/2017)
As luminarias devem ser resistentes & forga do vento, conforme previsto na ABNT NBR 15120
13.1. Resisténcia a forga do vento {item 7.3 da ABNT NBR 15129:2012)

13.1.1. Os meios de fixac3o da lumindra ou da parte externa ao sey suporte devem ser adeguados ag
peso da lumindria ou da parte extemna. O acoplamento deve ser projetado para suportar velocidades de
vento de 150 km/h sobre 2 superficie projetada do conjunto, sem deformacio permanents.

Area projetada sujeita  forga do vento declarada: 0,0427m*
Avaliacdo: A amostra atende este itam.
Observagio: -

14. Resisténcia a vibracio (ltem A.S.3 da Portaria Inmstrs »° 2002017

14.1. As lumindrias devem ser resistentes 3 vibragio, conforme 2 ABNT NBR |EC 60598-1. O ensaio deve
ser realizado com a luminaria completamente montada com todos os componentes,

14.2. Para que sejam consideradas aprovadas no ensaic, além das avaliagbes previstas na AENT NBR IEC
60538-1, as lumindrias devem operar apds o enzalo da mesma forma dJue antes do ensaic ¢ ndo devem
apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como trincas. guebras, empenos, abertura dos fechos e
ouires que possam comprometer seu desempenho.

A Ipiranga r® 6881, Prédio 33 Bloco A, Salz 210 — Padenon — CER 0519-200 — Ports Alegre — RS - Brasil

~
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Cgere de acordo com 3 ABNT NBR IO0AEG 17025 sob o nimers CRL 0075

. N°LUW 1234212019

oE

P ==

e S i ==
Lummana LED - Fabricanta: Zagonet - Modelo: LUMOS EVD

Perodo de reahizacho gos ensnios:  S0M0S/2010  ale  2400/2019
Diata de emissdo do relatdrio: 270972019 b .
Data de emissao do suplemento: 0811072019 . & &

14.3. Ensaio de vibragdo {item 4.20 da ABNT NBRIEC 60598-1:2010) I

14.3.1. As luminarias para condigBes severas de servigo devem possull resisléncia sdequada as
vibragoes,
A conformidade ¢ verificada pelo seguinte ensaio de vibracio.

A luminaria & fixada a um geradar de vibractes, na posigao normal mais desfavordvel 3 instalagsio.

A direcio da vibragBo & no sentido mais desfavoravel e os parametras =30 os sequintes

Curagdo: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequéncia: 10Hz, 55Hz, 10Hz

Velocidade de varredura: aproximadaments uma cilava par minuto,

Aphs o ensaio, a luminaria n3o pode apresentar nenhum afrouxamento de components qus possa
comprometsr a seguranca.

Avaliagio: A amostra atende asts ltem.
Observagso: -

15. Protecao contra impactos mecéinlcos externos {item A 2.4 da Portaria Inmetta n® 20/2017)

As lumindrias devem possuir uma resisténcia aos impactos mecinicos externos comespondente, no
minimo, ao grau de protegSo KOS segundc a norma ABMNT NBR IEC 62762 Apds a aplicaglo dos
impactos, as amostras n&o devem apressntar quebras ou trincas ao longo de suas estrutura.

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Observagao: Para este ensaio, foi utilizada a amostra de protocolo 52104,

16. Resisténcia & radiacao ultravioleta (item A.2.5 da Portaria inmstro n° 20/201T)

16.1. Os componentes termoplasticos sujeitos a eXposicas a0 tempo devem ser submetidos acs ensaios de

resisténgla 4s intempéries com base na norma ASTH G154 Apds o ensaic as pegas ndo devem apresentar
degradacda que comprometa o desempenho operacional das luminarias,

352 Mo caso sspecifico das lentes & refratores em polimere, 3 sua ransparéncia n3c deve ser inferior a
. 80% do valor inicial,

16.3. Para qualqusr material em poiimemn de aplicagio extrerns do produto, incluindo o refrator e lentes,
deverdo ssguir as indicagbes da norma ASTM G154, ciclo 3, na cadmara de UV com um tempo de exposigio
de 2016h.

Depreciacio da transparéncia medida: - ™ \
Avaliagdo: ltem nao aplicavel. =5
Observacdo: -
Av. Ipirange n® G8E1, Préadic 30, Bloco A, Salk 210 — Parteron — CEP 906 19-900 — Poria Alegre — RS - Brasd /
' Telefane: (51) 3320 3551 - Fax {67) 3320 3883 - S-mai abeoiEpunrs b — Website: wwaw lsbelo.com or =,
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Lurrnnaria LED - Fabricante: Zagoned - Models: LUMOS £v0

Periodo de realizacdio dos ensaios:

30s/2018
Dala de emissdn do relasdsio-
Data de emissdo do supementor

ath 24062015
27082019
0BNQ2018 %"

A incerleza expandida de medicdo relstada 6 declarada
peic fator de abrangénciz k", com graus de

:0ma A incerlaza padr3o de mediglo multiplicada
liberdade efetivos (veff} correspondentes a um nivel de confianca de

aproximadaments 95%.
temins} do Fator de
Documsnto documento Mensurando Faixa de medigdo In-::artefza e abrangéncia
Normativo : maedicdo
normativo ik}
Dimensionat 0,00 3 15000 mm 0.03mm 2,00
A
Tempo 1.0a300s 08s 2,00
Tracdo 2000210000 N 0.59 N 2,00
AZ14
Torgue 2,500 kgf.em 0,173 kgf.cm 2,00
F"Dl"lal'ia - ¥ L e L ]
Inmetro n® 20 A2 Temperatura 10, 5°C a 70,0°C 0,B°C 2.00
AZ1Ze Resisténcig de R -
AS2 b o 1,00 Mo 0,83 MO 2,00
AT Comente de Fuga 2247 7 pa 3583 pa 2,00
AB Tensac continua 47.400my 0078 mv 2,00
AGZ Dimansional 1000 mm 2 mm 2.60
™

sy

et

" &

Av, Ipiranga n° 8881, Prédio 30, Bloco
Telefona: (51) 3320 3551 - Fax- (51) 3320 2883 — S-mal tateln]

A, Saka 210 - Partenon — CEP 00614500 — Porto
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Eumindria LED - Fabrizante: Zagonef - Modelo: LUMOS EVO

Periogo de realizecio des snsaics: 30005/2012  st2 2400902040
Dat= de emissdo do relatdrio: 2702040 |
fatg o8 emiss3o do suplemanto:  02M0/2019

Fotc 3 - Placa de identificacio da amostra, Foio 4 - Interior da amostra.
S35AL DO EE AR s
Zagonel | remwoouie it :
e ST o

B e

Foto 5 - Folhelo de 'Er!ﬁtruv;ﬁes. {encaminhada via e-mai)

Folo & - Folheto de instrugoes {encaminhada via e-mail)

i Auw. Ipiranga n® BEE1, Prédio 30. Bloco A Sala 210 — Partenon - CEF 20815-200 — Porto Alegre — RS — Brasi# /

Tetefore: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: tabete @ pucis 2 - Webhsaa: www. lzbeio.com br
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Luminaria LED - Fabrizanie: Zagonel - Modeio: LUMDS EVO

Peripdo de redlizagdo dos ensaios;  30/052018 a2 24/00/2019
Data de emissSo do relatério:. 27/09/2010 ’
Dzta de emissdo do supiamento: 091072018 {'._-_ :

| e

olo 8 - Embalagem da amostra {sncaminhads vis e-maroto 10 - Embalagem da amuosirs

Foto 11 - ENCE.

Folo B - Fiagso externa da amostra,

ETERELRODELLMINR A0 0F LED 71 BLICA 189
E‘HJCH ¥ ioeadcoa Ty 5 5%

< “ e T :
Er—= PiTERis 5*557 5 _e'

11+J|—.- ETTTE o da-.-.:' -

SR EIEMJJ TR

e TR e——

tencaminhisda via e-mail

J

\Y

Au, Ipiranga n* 6281, Prédic 30. Bloco A, Salz 210 — Partenon = GEF 90619-000 - Paria Alegre = RS — Srasd
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 a ABNT NBR ISO/IEC 17825 sob & néinero CRE 00

~ N°LUM 12342/2019

Lumingria LED - Fabricante: Zagonel - Modeto: LUKOS EVO

Perfodo de realzagho cdos ensaios. 3002018 ate 240052019 49
Diatz de emizsio do redatbnio; 2702013 3 ; %ﬂ' -
Data de erissdo do suplemento: 021072018, 4. 3

Observacdes finais:

+ Este relatdrio de ensaio atende aos requisitos de acreditagioe da Cgors, que avaliou a competéncia dodaboratonio.

+ O fomecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto a sua
representatividade em relacdo a lotes de fabricagdo e comercializacio,

+ O presents relatério de ensaio & valide exciusivamente para a amosira ensaiada, nas condigdes em que foram
realizados os ensaios € N80 senda extensivo a quaisquer lotes. mesmo que similares.

= A partir do momento em gue & amosira & retirada do laboratdrio, esgota-se a possibilidade de conteslagao dos
resultados ou mesmeo de repaticdo dos ensaios, j& que o LABELO-PUCRS deixs de ser responsavel pela sua
manutencao.

« E vedada a reproducglo do presente relatorio de ensaio. no todo ouem parte, sem prévia autorizaco do LABELO-
PUCHRS originada por sclicitagio formai do conlratante,

+ A Cgore & slgnatdria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da BLAC (intemational Laboratory Accreditation
Cooperation),

» A Cgere é signataria do Acordo de Reconhecimento Miiuo da [AAT {InterAmerican Accreditation Cooperation).

= Os ensaios foram realizados nas instalacdez do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI =¥
NUNES:00875741010

o L =

Augusto Lunelli Nunes
Signatario Autorizado

Ay lpiranga n® G661, Prédio 30, Sioco &, Sala 216 - Partenon = CEP 90610-30) - Porto Alegre — RS — Brasil -
Telefone: (51} 3320 3551 = Fax: [51) 3320 3883 — E-mail labelo@@pucrs br — Websites www. label com. br @
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Poniificia Universidade Catélica do Rie Grande do Sul

LABELO - Laboratorios Especializados em Eletroeletrénica
Calibracdo e Ensaios

e

Periodo de realizagdo dos ensalos: 06/06/204% ats 28/07/2019
Data de emissao do relatério: 27/05/20493
Data de emiss3o do suplemento: 03/40/2018

1-identlficacio ¢ condicbes gerals

1. Cliente:

Eletro Zagone! LTOA.

BR 282, km 576 - Disrito Indusirial Pinhal Leste
Pinhalzinhg - 8C

CEP: 89.870-000

2. Objeto ensalado {amostra):

Lurninaria Pablica LED Tensdo nominal: 100-250V

Fabricante: Zagonael Corrente nominal: 1205maA {127V} 636mA (220V)
Modelo: LUMOS EVO Poténcia nominal 1500

Mimero de série: SO00000344 10003 Frequéncia nominal: S0-80 Hz

Vida nominal (h): 50000 (L70) Protocolo LABELQ: 51239 (1a 3)

Croamento LABELG: 0277a/2019

2.1, Documentacao que acompanha a amostra:

A amostra & an::p-mpghhéda de um folhets de instrucBes.

Aw. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Panenon — CEP 90612-300 — Poria Alagre — RS — Brasi
Telefone; (31) 3320 3551 - Fax: {31) 3320 3883 — E-mail: iabelo@pucrs.br — Website: www l=bslo.com.br
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LABELO/PUCRS

Periodo de reafizacao dos ensaios:  OS/06/2018 = 280772019
Dats de emissao do relatdrio;  27/09/2014
Dzta de emissa0 do supéesmento:  09410/2019

3. Documentos normativos utilizados: i

& Portaria do inmetro n® 20, de 15 de feversiro de 2017 - Regulamento Técnico da Qualidade para Lumindsias
para lluminag3o Pablica Viara

3.1. Documento(s) complementar{ss):

¢ IES L M-79:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products.

» Associagac Brasileira de Normas Técnicas, NBR 5101/2012 - Huminagao Pdblica - Frocedimento, Rio de
Janelro, RJ, Brasil.

* Assaciagdo Brasileira de Mormas Técnicas. NBR 5104/20412/Em+ 2018 - lluminacao Pibiica -
Procedimento - Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

* Associagdo Brasilsira de Normas Técnicas. NBR 16026/2012 - Dispositive de controle eleirdnico c.c. ou
C.a. para modulos de LED - Requisitos de desemepnho. Rio de Jansirc. R Brasil,

 International Eletrotechnical Commission, IEC §1000-3-2/2018 - Electromagnetic Compatibility (EMC) -
Part 3-2: Limils - Limits for harmonic current amissions (equipment input current < 16A per phasa),
Geneva, Switzerand.

e Critérins para a Concesséo do Selo PROCEL de Economia de Energia a Luminaria LED para luminagio
Publica, Revisgo 01 de 26/10/2018.

4. Condicfes ambiantais:

Temperatura; 25 *C + 1 °C
Umidade Relativa: 55 % + 15 %

g
A, Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Salz 210 — Parenon — CEP 90818-200 — Pari Alegre — RS — Brasil é
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: labeloREpucrs. br = Website: wew.labelo.com.br
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N"‘ LUM 12233@*}?

Luminaria Pdblica LED - Fabricante: Zagnrsei '-.hde-.}-,}

&, Ghservactes:

Pericdo de realizzcdo dos ensaios:

LUMOS EVD - Nomero de série: 3000000344 10003

FEAOEZ019  ate
Data de emiszdo do relatisis:

Craty de emiss&o do suplemento:

26/07/2010
ITIOW2019
s w2019

» Considerou-se come regra de decisdc para a declaragéo da conformidade a nio utilizacsio da incerleza de

medicao.

s [tens dos documentos normativos de refergncia desle relatdrio ndo descoritos com resultados ndo faram

solicitados pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditacio do i

aratonio.

= Nesta versao de suplemento, foi alierada a frase de observacdo do item A5 3

TABELA 1 - SUMARIC DOS ENSAIOS

Pertaria do Inmetro
n® 020/2047 Ensaioi/Verificacio Resultado

AS.3 Poléncia total do circuito c
A54 Fator de poléncia <
ASS Carrente de Alimentlacdo c
ASE Tensao e Commente de Saida C

B2 Classificagao das distribuigbes de
: C

intensidade luminosa
B.3 Eficiéncla Energstica C
B.4 indicé:de Reproduciio de Cor (IRC) c
B.5 Temperatura de Cor Correlata (TCC) c
Critérios para Sslo : g e
PROCEL EnsaiofVerificacao Resultado
3.2 Poténcia total da luminaria C
G % Fluxe Luminoso c
34 Eficiéncia Energética para lumindgrias LED cC
35 Temperatura de cor comelata - TCC c
)
Legenda )
NCT [MNao contratado — ltem ndo contratado pelo requerente C P

C  {Conforme — A amostra atende 4s exigéneias dos documentos normativos

NC

Mao conforme - A amoslira nao atende &5 exigéneias dos documenios

M4

Mo aplicavel

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Blocs A, Sala 210
Telefone: (51} 3320 3551 -

*10

Fax: (37 3320 3883 — E-mail:

— Partenon — CEP 90619-300 - Porto Alegre - RS -
iabeio@pucrs br — ¥Website: wew labeln. com. br
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5 EVO - Numeso de série: *’:'lfll'.‘lﬁﬂ-[lﬂ.:.n‘l—i ooc3

Luminaria Piblica LED - Febricanta: Zagonal - Modslo: LURSD

26/072018
27082019
03M10¥2013

Perlzde de realizscde dos ensaios: OGOG20418 e
Data de emissZo do relatdria:
Dzta de emissdo do supiements:

= Resultados dos ensaios

1. Poténcia total do circuito (item A.5.3 do Anexo i-B da Portaria inmetro n° 20/2017)

Na tenséo nominal, a poténcia total do circuito nfio deve ser superior & 110% do valor declarado paio
fabricante.

NOTA: Nas lumindrias que possuem faixas de tensfo, os ensacs deverao ser conduzidos nas tensoes
nominals de 127 V, 220V e 277 V, quande incluidas na faixa de tensan.

ENCE PROCEL
Tensao de Media de Poténcla Poténcia Fercentual da Maximo | Minimo | Maximo
referéncia Calculada Declarada Poténcia TR o -'t' : Ld
(V) (W) (W) Deciarada permitido| permitido} permitido
127 155.9 1084%
220 153.6 150 102% 110% S0% 110%

Avaliacio: A amostra ensalada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

Observagio: A potdncia madida da luminaria naz excede 110% do vaior declarads pelo fzhncante

2. Fator do Poténcia {item A.5.4 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/2014 7

2.1. O fator de poténcia medido nio devera ser inferior 4 0,92, O fator de poténcia medido do circuilo nag
deve ser infericr ao valor marcado por mals de 0,05, guande & juminaria € alimentada com tensfo e
frequéncia nominais.

2.2. O fator de poténcia deverd ser medido sem a inciusic do filtro de linha do instrumento de medigao.
Filtros para eliminar ruidos de frequéncia elevadas deverdo estar dentro do driver da lumingria. para que ao
alimentar a luminaria a rede eldtrica nio sejam conduzidos ruidos de alla frequéncia para a rede.

Fator de peténeia | Fator de poténcia | Fator de poléncia
declarado minimo aceitavel medio medido
adim} (adim} {adim)
S 098 0,93 855
£ o !
. Avaliacao: A amostra ensaiadz atende os reguisitos para ENCE. \
%, : C’—H\“\
B Observagao: © fator de poténcia medido atende aos fimites estabelacidos
oy
©

Aw. Ipiranga n® G681, Prédio 30, Blece A, Sala 210 — Panenon - GEF 90618-800 — Porg Alsg e = RS = Srasd

Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mak: abelo@pucrs. br — Website: www.lzbelo.com.br
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- N°LUM 1223‘&!2&1

Lumlnaria Priblice LED - Fabricante: Zagone - Modals: LUMOS EVO - Nomers de seris: 200000344 10003

Pericdo de realizacic dos ensaios:  OBAM010 = 2670772018 |
Dat= de emissdo do relatéria:  27/00/2010
fi=ta de amiss3o do suplsmento:  0O790/2019

3. Corrente de alimentacgao {item A.5.5 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/2017; i

3.1. Na tens3o noeminal. 3 corrente de & limentagio ndo deve difarir em mais de 10% oo valor marcads -po
dispositivo de controle cu declarads na literatura do fabricants

MNOTA: Nas luminarias que possuermn faixas de tensdo, os ensaios dever3c ser conduzidos nas tensoes
nominais de 127 V, 220 Ve 277 Vv, quando incluidas na faixa de tens3o.

Tensao de [Média de Corrente de Corrente de Variacig Variacdo entre a
referéncia | alimentacio medida alimentacdo declarada 3 ;‘L da | Cofrente medidae a
(V] {A} [A) PRI Comente Declarada
127 1,237 1,205 3%
220 0,731 0.696 £ 10% 5%

Avaliacio: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE,

Observagdo: A corrente de alimeniagfo medida nao varia mais de 10% em relac3c ao valor deciarado pelo
fabricante.

3.2, As harménicas da corrente de alimentagdo devem estar em conformidade com a norma [EC £1000-3-2,

Limite Corrente
Ordem (%) (%)
1 < 1000
Z 2 0,10
3 287 7.72
5 10 0,65
7 7 83
o 5 0,67
11 3 057
13 K 0.5
15 3 0.50
17 3 (.48
149 3 047
21 3 045
23 3 (.43
25 3 0,42
27 3 0,41
) 3 0.38 |
E 31 3 0,35
33 3 0,29
35 3 0,25
37 3 0.21
39 3 0,15
it
]
b Avaliacdo: A amostra ensaizda atends os requisitos para ERNCE. | \

Observagio: A

ostra atende aos limites das correntss harménicas. ﬁ’/
-

A Ipiranga o™ BRR1, Prédio 30, Baca A Sata 210 Panenon - CEF 90615200 — Poro #legre - RS - Arasi |
Tedefona: (51) 3320 3551 = Fax: (51) 3320 3383 = E-mail: labeleE pucrs br — Websie: waw labeio.com.br @
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© N°LUM 1223212019

Lumin&riz Pdblica LED - Fabricanta: Zagons! - Madeln: LUMODS EVS - Nimera da sérs: 000000344 16003

Peripdo de realiz=cio dos eneawos: OR0R201% =5 26072010
Drata de emissdo do rzlatério; 270002010 ]
Data de emiss3o do suplfements:  09/10/2019 -

4. Tensao e Corrente de saida (ltem A.5.6 do Anexo I-B da Portaria inmetro n® 26/201 7} i

4.1. Para dispositivos de controle com tensdo de salda no estabilizada. guando afimentados com 3 tensio
nominal, a tens&o de salda ndo deve diferr mais de + 10% da lensio nominal dos modulos de LEDL

4.2. Para dispositivos de controle com tensic de saida estabilizada, gquarfo afimentados e qualguer
tensdo entre 82% e 106% da tensao nominal, a tensao de salda ndo deve diferir mais de + 10% da tensao
nominat dos madulos de LED.

4.3. Para dispositivos de controle com comente de saida nao estabilizada, quands aimentados com a
lensao nominal, a corrente de saida n3o deve diferr mais de = 10% da corrente neminal des modulos de
LED.

4.4. Para dispositivos de controle com corrente de saids estabilizada, quando alimentados em gualquer
tensfio entre 92% e 106% da tensdc nominal, @ comente de szida ndo deve diferir mais de £ 10% da
corrente nominal dos madulos de LED.

Classificagis do controladar

Tensfo de saida nfo estabilizads | Coirente de saida ndo estabilizada
g Media da Tensac de | Tenséo nominal dos | ,, . _ e
Tensic de s dida rédulos de LED Variagio Variagio
alimentaggo (V] bl il permitida |  medida
(V) (V)
220 104,37 3%
- - 101 + 10% -
o Média ga Comente de | Corrente nominal dos| - -
Tensdo de fla madids médulos de LED YanagEo Vanagsc
alimentagio {V) s m_; . Y |'}\‘ b permitida medida
j LAY
220 1,395 1%
- - 138 + 10% -

Avaliagio: A amostra ensaiada atende os reguisitos para ENCE.

Gﬁééﬁa;aa: A Tenséo e a Corrente de salda do controlador atedem aos limites estabelecidos.
hR =

Av. lpiranga n” GEB1, Prédip 30, Blaco A, Sala 210 — Partenon — CEF S0818-000 - Sane Alegre — RS

Srasil

Telefone: (51} 3320 3551 — Fax: (571) 3320 3883 — S-ma: labelo@pucrs.br — Website: www.labeio com.br
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7% e acords com A ABNT NBR [SOUEC 17025 505 o nntero CRL 0075 -

=
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= _..° LUM : 122333[
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D - Fabricants: Zagonsl - Modala: LUROS EVO - Ndmar

o da sdris: 000000344 10003

Perindo de realizac3o dos snsains:  OGM62019 =& 26072019
Data de emissao do relatdrls: 27092019
Dzta de emiss3o do suptements: 09910/2042

§. Caracteristicas Fotométricas {item B.1 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)
e
§.1. A finalidade principal desse snsalc € a delerminagic da distnbuigSo luminosa, que & obtida pels
medigge da intensidade luminosa em diregSes definidas por dois anguios. normaiments chamados de
hotizontal & vertical (ou C e Gama, respectivamente). A pariir da distribuizdo iuminosa ser