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MODELO N2 08

DECLARACAO DE MICROEMPRESA QU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A COMISSAQ DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas no
edital, que a empresa SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? |
28.182.478/0001-07, & microempresa ou empresa de pegueno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n2 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n®

147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na integra.

Francisco Beltrdo, 30 de julho de 2020.
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RG 10.080.250-3

CPF D87.948.419-50

) Socio Administrador
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SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA Rua Curitiba, n® 120, sala 01 |

CNPJ- 28 182 4780001-07 Francisco Beitrdo - PR
CREA-PR 64443 Fone: (46) 3057-0770

wwaw elessel con br e-mail: falecom@elesset.com. br i




KA Govemno do Estado do Parana Empresa M» Fécil E

R, Secretaria da Micro e Pequena Empresa

JUNTA COMERCIAL Junla Comercial do Estade do Parana |
CERTIDAO SIMPLIFICADA |

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cartificemos que as informacdes abains constam dos documentoe arquivados |
nesta Junta Comerclal & 540 vigantes na deta da sua epedigio.

Nome Empresarizl: SPESSATTO E SARTOR! ENGENHARLA LTDA Protocolo: PRC20O3127123

Matureza Juridica: Socecace Empressna Lmitada ‘,-/

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade |
41208613874 28.182.478/0001-07 14072017 140772017

Endereco Completo

Rua CURITIBA, N° 120, LOTE 000024 QUADRADDD13, CENTRO - Francisco Belrao/PR - CEP B5601-630

Objeto Social

Comércio varejista e atacadista de material elétrico, artigos de iluminago, lustres, luminarias e abajures, roupas e acessdrios para uso profissional e de
seguranga do trabalho. Servigos de Engenharia, Servigos de Pericia técnica relacionados a seguranga do trabalho, Testes & analises técnicas,
atividades de ensino.instalagio e manutengio elétrica, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Capital Social Porte Prazo de Duracio |
RS 12.000.00 (doze mil reais) ME {Microempresa) Indeterminado
Capital Integralizado .,f""ff
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Dados do Sdécio
Mome CPFICNPJ Participagie no capital Ezpécle de sdclo Adminlstrador Término do mandato
HYORAN SPESSATTO 087.048 419-50 R% 6.000,00 Sdcio 5
PINTOD
Nome CPFICNPJ Participagao no capital Espécie de sdclo Administrador Término do mandato
JEFERSON HENRIQUE 063.273.2508-80 R$ 6.000,00 Sécio M |
SARTORI
Dados do Administrador
Nome CPF Término do mandato
HYORAN SPESSATTO PINTO 087.048.419-50 |
|

Uliimo Arguivamento Situagdo ﬂ
Data MNimero Atoleventos ATIVA |
18/06/2018 20182873395 002051 - CONSOLIDACAD DE Status ]

CONTRATOVESTATUTO SEM STATUS | |

Esta certiddo foi emitida automaticamente em 2307/2020, &s 17:18:06 (horario de Brasila).
Se impressa, verificar sug sutenticidade no hitps:/iwww.empresafacil.pr.gov.br, com o codign AFLZRIAS.

PRC2003127123

LEAMDRO MARCOS RAYSEL BISTALR
Secretario Geral
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SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA LTDA
Rua Curitiba, 120, Centro, Francisco Beltrdo — PR, CEP 85.605-070
(46) 2057-0770
engenharia@elesset.com.br
CNPIn2 28.182 478/0001-07

MODELO Ne 02 —
PROPOSTA DE PRECOS >

Francisco Beltrdo, 31 de julho de 2020.
A Comisséio de Licitacdo

Ref.: Edital de Tomada de Preco n¢ 017/2020 —
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacio de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para
execucdo de projeto de iluminagdo publica com luminarias de LED, nos arredores da nova rodovidria municipal,
nas Avenidas Agua Branca, Ernesto Luiz Gagliotto e Dom Agostinho José Sartori, no Bairro Agua Branca, no
Municipio de Francisco Beltrdo-PR, incluindo o fornecimento do material e da mdo de obra, de acorde com

projeto, planilha or¢amentaria e memaorial descritivo:

ltem | Cédigo | Especificacdo ) Valor da méo de i Valor do material RS | Valor total RS ;
| | obra RS , ' '
1 | 74107 [Execugio de projeto de iluminacdo | RS 24.063,15 213.659,28 237.722,43

publica com lumindrias de LED, nos
; arredores da nova rodovidria municipal, | |
| nas Avenidas Agua Branca, Ernesto Luiz |
Gagliotto e Dom Agostinho José Sartori, i '
no Bairro Agua Branca, no Municipio de
Francisco  Beltrdo-PR, incluindo o
fornecimento do material e da m3o de
obra, de acordo com projeto, planilha i . I

i orcamentaria e memorial descritivo. | . ,
|

luzentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais com quarenta e trés centavos.

|
O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de 45 dias, contados da data da assinatura do
S

contrato mediante ordem de servigo. |
O prazo de validade da proposta de pregos é de 90 (dias), a partir da data limite estabelecida para
|

o recebimento das propostas pela Comissdo de LicitagBes.
Declaramos que, em nossos precos unitdrios estio incluidos todos os custos diretos e indiretos

para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros i @

SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA 2 Rua Curitiba, n® 120, sala 01
CNPJ 28 182 4TRD0071-07 Francisco Beltrio - PR
CREA-PR 64443 Fone: (46) 3057-0770

www elessel com br e-mail: falecom@elesset com. bl

LA DS s J
www elesset com br ~ Fone: (46) 3057-0770 |
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——— — ENGENHARIA ————— e .

SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA LTDA
Rua Curitiba, 120, Centro, Francisco Beltrdo — PR, CEP 85.601-630 ‘
(48) 3057-0770
engenharia@elesset.com.br
CNPJ n% 28.182.478/0001-07

_\\ Quadro de Composicao do BDI Grau de Sigila
CAIXA s | |

L OPERACAD (N SICONY PROFONENTE / TOMADOR
] ]:l MUNICIFIO DE FRANGISCO BELTRAQ

| APELIDD DO EMPREENMMENTO ' DESCRIGAD DO LOTE |

L ILUMINACAD PUBLICA RODOVIARIA !
Mo, Emestn Luiz Gaglioo, Av. Agua Branca, Av. Dom Agostinha José Sartori

Corforime | cE o DAl ERia milnic definir sstimaliva de sl da base de calculo para o 155 [ S_Q.'E_I?'ﬁ. _!_
{Solere = base de cilcido, definir 2 mepecliva diguota do IS8 jenim e 5% £ i 5,005 i
BDI 1 1
|TIPO DE DBRA
| e de o Fiedes de de Elétrica |
[ % ]
itens Siglas | :
| Admiristragio Central | AC 5
| Segurn & Geararntia | &G 0.51%
f Risco | R 1, 48%
I Despesas Financeiras | OF 1.07%
| Lucro | L 7.90% |
| Tributos fimpostes GOFING 3%, & PIS 0.65%) | CF 365% |
Tribubos (IS5, varével de acordo com o municipio] ' 55 | 1.50% ]
Tributos (Contribulcio Previdenciiria sobee 8 Recella Brota - 0% ou 4,5% - Desonetagio) | CPRB | 450% |
BDH BEM desoheracin (Farmula Acardao TOU) BOIPAD | 24.07%
BDICOMdesoneracdn BDIDES | 30,25%

BV = (1+AC+ 5+ B+ G + DEJ*(I+) 4
{1-CP-I55-CRPB)

Qs walores de BOlforam calculados com o emprego da formida: ‘

|Declaro para os devados fins gue, conforme legisiacio tribetdng municipal. a base de clicuio deste tpo o obrs comasponde A 3%, cOom &
respectiva aliguata de 5%,

Declare para 08 devidos fins gue o regime de Gontribuicio Previdencidria sobre a Feceila Brufa adaolado para elaboragio do orgamenio foi
COM Desoneracio, @ aue esta & 8 alfermativa mas adeguads para 8 Adminstracio Pibica.

et

Francisco BafirBo, 31 de julha de 2020

H‘rﬂﬂ.‘::l SPESSATTO PINTO
CPF. D87 948 418-50
RiG. 10.080.250-3
Socio AdminiEirative .i
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EMGEMNMHARIA

MODELO N2 04

DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AQS REQUISITOS DE HABILITACAO

A Comissdo de Licitagcdo
Tomada de Preco n2 017/2020

Pela presente, declaro{amos) que, nos termos do art. 12, inciso |, da Lei Municipal n2 4.726 de 17
de dezembro de 2019, a empresa SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA LTDA, cumpre plenamente os |
requisitos de habilitacdo para a TOMADA DE PRECO N2 017/2020 cujo objeto é a contratacdo de
empresa para execucdo de projeto de iluminacdo publica com lumindrias de LED, nos arredores da
nova rodovidria municipal, nas Avenidas Agua Branca, Ernesto luiz Gagliotto e Dom Agostinho Jusé|

Sartori, no Bairro J'igua Branca, no Municipio de Francisco Beltrdo-PR.

Francisco Beltrdo, 31 de julho de 2020.

HYORAM SPESSATTO PINTO \
RG 10.080.250-3
CPF 087.948.419-50

Socio Administrador

9
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B
SPESSATTO E SARTORI ENGENHARIA fi Rua Curitiba, n® 120, sala 01
CNPJ- 28182 4780001-07 di/ Francisco Beltréo - P
CREA-FPR 64443 Fone: (46} 3057-077

www alassat com br e-mail: falecom@elesset com. br 32..
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Tecnologia eficiente

Luminaria Publica &
Linha LUMOS EVO
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Zagonel

Tecnologia eliciente

A Zagonel tem como principal objetivo entregar produtos de qualidade Unica para seus
consumidores, aliando design e tecnologia na busca por solugdes inteligentes, para
criagdo de torneiras, duchas e equipamentos de iluminagéo.

Nos orgulhamos de fazer parte da fabricaco de produtos brasileiros, que podem
ser disponibilizados para o mercade mundial.

Como resultado de nossa dedicagdo e esforgo, apresentamos uma completa
linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos desejos e necessidades de
cada cliente. Além do cuidado para tornar cada preduto funcional, a Zagonel
presapela sua histéria, @ que estd

presente no mercado desde 1989, sendo que a ISO 9001:2008 é a prova
do comprometimento presente na fobricaggo de todos os produtos.

A busca pelos melhores resultados é o que torna possivel esta
caminhada, tendo a consciéncia que o produto final deve
tornar-se sindnimo de funcionalidade no dia a dia dos
consumidores.
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Tecnologia eticiente

As lumindrias publicas de LED Zagonel modelo LUMOS EVO foram desenvolvidas ‘
para aplicagdo em avenidas, rodovias, loteamentos, pracas, ciclovias e demais
locais onde seja necessaria uma iluminacao de alto desempenho e durabilidade.

Design inovador e contemporéaneo, desenvolvido para garantir toda a protecdo,
eficiéncia térmica e eficacia luminosa, proporcionando seguranca e conforto
visual.

Projetada conforme normativas vigentes, atendendo requisitos de desempenho
estabelecidos internacionalmente. Utiliza LED com vida Gtil maior ou igual a
L70/50.000 horas, grau de protecao IP67, resistente a impactos (IK08) e eficacia
luminosa maior que 130 Im/W. Lentes em Vidro Borosilicato com resisténcia contra
impactos e variagdes térmicas. ‘

S E—

30W & 60W e
GARANTIA

COM tomada para relé SEM tomada para relé
fotoelétrico ou sistema fotoelétrico ou sistema
de telegestao de telegestao

D

[\
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Dimensoes da Lumindria 60W

156 mm

226 mm

156 mm

2286 mm

COM tomodo
pora relé
fotoeletrico ou
sistema de
telegestao

617 mm L -




£i0482

Poténcia Nominal 40W 60W 100W 150W 180W '
Modelo LUMOS EVO LUMOS EVO LUMOS EVO LUMOS EVD LUMOS EVO
Sisterna de Fixacdo para Postes[)] & de 25 a 40,3mm

Estrutura Principal Dissipador Aluminio Injetodo

Grau de Protegdo IP &7

Lente 2] Vidre Borosilicato [
Angule de Iradiacie Luminosa (3] 80" x 140° (Tipo I, Curta, Limitadj i
Protegao Contra Impacto 1K 08 '
Fonte de Luz Led COB (Chip On Boerd)

Temperatura de Cor (CCT) (}5%) 4 000K / 5.000K

indice de Reproduco de Cor [chi) 70

Closse de Eficiéncio Energético Classe A i
Componentes [4] Sistemo de Fotocélulo; Bose 7 segmentos; Dimerizocde (0-10V) !
Fluxe Luminoso Efefive [Lumens) (£10%) [5] 5,800 im £.400 Im 15.000 Im 21.750 Im 25.200 Im !
Eficacia Luminosa (£10%) [5] 145 lm/W 140 lm/'W 150 /W 145 Im/ W 140 bW
Flu=o Luminose do LED [@T= 25°C) (£10%) 7.834 Im 11.429 im 20.049 Im 29.380 Im 34.288 Im
Vida Util do LED (&) L70 / 50.000hs |
Temperatura Ambiente de Operagdo (Ta) -30°C a 50°C |
Corrente de Entrode (Driver] [127V / 220V 472mA [ 2T3mA A30mA / 364ma TATmA / 455mA 1,1B1A / 682mA 1AV7A/ B18mA |
Tensdo de Alimentacdo [Driver) Bivolt 100-250V~—, 50-40Hz

Fator de Poténcia (FF) =098 L
Distorgo Horménica de Corrente (ATHD) < 10% ‘
Protecdo Sobrecorrente & Sobretensao [10kV / 10kA)

Classe de Isolagso Elétrica 7] Classe 1 |
Paso do Produto jopreximeda) 2,275kg 5,460kg |
Garontio 5 Anos |contro defeitos de fobricocsn)

[1] Paro didmatres diferenciodes, consulte o fabricante e solicite informagées tecnicas de acesadrios [os lumindrios Modelo LUMOS 30W & S0W possuem duas pecas para
fixagdo: uma peqo com @ de 35 & 33mm e oulra pega com @ de 48 3mm];

7] E de suma importdncio gue a regiés da lenfe (protecds) sobre o LED ndo sejo coberfo, ebstruindo o possogem de luz & que tenho umao limpeza periddica, evitande assim
um superaquecimante ne LED & garantinde vido ofil; |
1] Poro diferentes configuragees de distribuigéio luminose Transversal (ipos |, Il = lll] & Longitudinal [Curto, Médio & Longa), consulte o fobriconte.

14 Opgea de Compenentes: Base 7 segmentos - Temade Folocélula e Dimenzocae (0-10V). As opgées com o tomado pore relé fotoelétrice ou dimerizagso ndo disponibiliza
o fotocélulo embutida.

I5) Yalores considerando lemperolura de superficie do LED & 85*C conforme podrio [ES LmED;

it| Tempo pora perdo de 30% do fluxo luminoso iniciol considerondo temperoturo de superficie do LED o B5°C reporfodo por procedimento de ensaio IESMNA LMBO-08 e
limitada por exiropolagie matemdlico conforme IESMA TM-21-11; ‘

17| Represanta o nivel de protegdo contro choque eléfrico, normatizodo pelo IECAT 140.

Imagens deste descritive meromente ihstrofives | Medidos Aproximades | O fobriconte reservo-se o dirgito de realizar modificocses mos produtos deste descritive em
guolguer momento sem gviso prévio.

Curva Fotométrica e Caracteristicas da Lente

2 2 Material Vidro Borasilicato 3.
3 Wi, indice de refracdo 1.474
Transmitdncia luminosa 95% [@
Curvo fotomeétrica Bat wing light shﬂpJ

- C180
— 045 - 0235
—_—CHM-2T0
— C135-C1
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Exemplo de aplicacdo das Lumindrias
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Tecnologia eficiente

Refletor Industrial
Modelo FORZA EVO




onhel

Tecnologia eficiente

A Zagonel tem como principal objetivo eniregar produtos de qualidade Unica para seus
consumidores, aliando design e tecnologia na busca por solugées inteligentes, para
criagdo de torneiras, duchas e equipamentos de iluminagdo.

Nos orgulhamos de fazer parte da fabricagGo de produtos brasileiros, que podem
ser disponibilizados para o mercado mundial.

Como resultodo de nossa dedicagdo e esforco, apresentamos uma completa
linha de duchas e torneiras, que se encaixam nos desejos e necessidades
cada cliente. Além do cuidado para tornar cada produto funcional, a Zagonel
presapela sua histérig, |G que estd presente no mercado desde 1989,
sendo que a ISO 9001:2008 é o prova do comprometimento presente na
fabricagGo de todos os produtos.

A busca pelos melhores resultados é o que torna possivel esta
caminhada, tendo o consciéncia que o produto final deve
tornar-se sinénimo de funcionalidade no dia a dia dos
consumidores.
L )
f7 .{?j_-
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onel Refletor Industrial
Modelo FORZA EVO

Tecnologia eficiente

Os produtos da linha FORZA EVO foram minuciosamente planejados e
desenvolvidos com perfeito acabamento, valorizando seu design inovador e
moderno aliando eficiéncia energética e economia.

Desenvolvida para atender ambientes que exigem uma boa iluminagao, os
produtos da linha tem a vida Gtil do LED de L70/50.000h. |

Sua aplicagdo e manutengao estao diretamente ligadas a praticidade e alto ‘
desempenho, principalmente quando se trata de sua durabilidade. |

GARANTIA

S8 O
Fabl;l.-:ado anos
no Brasil




Dimensoes do Refletor

244 mm




Modelo FORZA EVO

Poténcia Nominal 100W 100W 100W 100W 100W
Cédigo Refaréncia ZL-8002 2L-6022 215001 ZL-6039 ZL-5038
Sistema de Fixagio Suporte para Fixagio
Estrutura Principal Dissipador Aluminio Injetado

Grau de Proteco IP 67 {Conjunto Optico & Drivar)
Acabamento Imox 304

Lente[1] Vidro Borosilicato

Angulo de Imadiagio Luminosa Angulo Aberto 60° 60° age
Fonte de Luz Lad COB (Chip On Boand)

Temperatura de Cor (CCT) 5.000K B.500K 5,000 6.5008 6.500K
Indice de Reprodugio de Cor (cai) 70

Fluxo Luminoso Efetivo (Limene) (£10%) [2] 13.600 Im 13.600 Im 13.600 Im 13,600 Im 13.600 Im
E cécia Luminosa(+10%) (2] 136 Im/W 138 ImW 136 Im/W 136 Im'W 136 Im/W
Fluxo Luminoso do LED (@7 25°c) (£10%) 16.868 Im 16.868 Im 16.868 Im 16.868 Im 16.868 Im
Vida (Hil do LED 3] L70 / 50.000hs
Temperatura Ambiente de Operagio  (Ta) -30°C & 50°C

Comente de Entrada (Driver) [127V ! 220V] TET mA / 455 mA

Tens&o de AlimentagSo (Driver) Bivolt 100-250V~, 50-60Hz

Fator de Poténdia (FP) =098

Distorgio Hambnica de Comente  (ATHD) <10%

Protegio Sobrecormente e Scbretensao (10kV / 10kA)
Classe de Isolagio Elétrica |4 Classe 1

Sistema de Fotocélula Mio Inlcuso

Peso do Produto (aproximado) 4,250kg

Garantia 5 ANOS (contra defeites de fabricapso)

m Valores considerando tempematura de suparficie do LED & B5°C conforme padrdo IESNA LMBO; |
m E de suma impori&ncia que s regiSo da lents (protecio) sobre o LED ndo esjs coberts, obstruinds s passagem de luz e gue tenha uma Impeza perlédica, evitando assim

um superaquecimento no LED e garantindo vida (i,

5.000K
13,800 Im ‘
136 Im"W |
16.868 Im |

= Tempo para perda de 30% do  uxo luminoso inicial considerando temperatura de superficie do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESNA LMBO-0B &

limitada por extrapolacio matemdtica conforme IESMNA TM-21-11;
4 Represents o nivel de protecdo contra chogue elétrico, nommalizado pela IECS1140,

Imagens deste descritivo meramente dustratives | Medidas Aprodmadas | D fabricants reserva-se o dineito de realizar modi  cagles sos produtos deste descrithvo em

qualguer momento sem aviso préwvio.

Curva Fotomeétrica e Caracteristicas da Lente 60°

Pl

Yidro Borosilicato 3.3

indice de refracéo 1.474

Transmitancia luminosa Q.F%
— co-ci80 Curva fotométrica Round light shape
— O30 - C270

Z
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Modelo FORZA EVO

200488

Poténcia Nominal

Cadigo Referéncia

Sistema de Fixagio

Estrutura Principal Dissipador

Grau de Protecio

Acabamento

Lante 1]

Angulo de Iradiag8o Luminosa

Fonte de Luz

Temperatura de Cor (CCT)

Indice de Reprodugo de Cor (CRi)

Fluxo Lumineso Efetivo (Lormens) (£10%) 121
E?cacia Luminosa (+10%) 2

Fluxo Luminoso do LED (@Tj= 26°C) (£10%)

150W 150W 150W 150W 150W 1500 |
ZL-6004 ZL-8032 ZL-8003 ZL-8033 Z1 -6026 ZL-8018
Suporte para Fixagio

Aluminio Injetado
IP 67 (Conjunto Optico e Driver)

Imcoe 304
Vidro Borosilicato
Angulo Aberto 60° 60° Qe ao°
Lad COB (Chip On Board)
5.000K 6.500K 5.000K 6.5008K 5.000K B8.500K

T0
20.000 Im 20.000 Im 20.000 Im 20.000 Im 20.000 Im 20.000 Im |
133 Im/W 133 Im/W 133 Im/'W 133 Im/W 133 Im/W 133&:1-.9!
27.480 Im 27.480 Im 27480 Im 27.480 Im 27480 Im 27.480 Im

Vida Util do LED [3] L70/ 50.000hs |
Temperatura Ambiente de Operaglo (Ta) -30*C & 50°C

Corrents de Entrada (Driver) [127V | 220v] 1,181 mA / 682 mA ‘
Tensio da Alimantacio (Driver) Bivolt 100-250V~, 50-80Hz

Fator de Poténcia (FP) >0,98 i
Distorgio Harmdnica de Corrente  (ATHD) =10%

Protecio Sobrecorrente & Sobretensdo (10kV / 10kA)

Clazse de Isolacio Elétrica j4) Classa 1 ‘
Sistema de Fotocéiula Mio Inicuso

Peso do Produto (sproximedo) 4,600kg .'
Garantia 5 Anos (conirs defeites de fabricacsio) I

i1 Vialores considerando temperatura de supedficie do LED & 85°C conforme padrio IESNA LMBO;

@ E de suma Importéncia que a regido da lente (protecds) sobre o LED ndo seja coberta, obstruindo a passagem de luz & que tenha uma limpeza periddica, svitando assim
um superaguecimento no LED & garantindo vida ik,

= Tempo para perda de 30% do Tuxo luminoso inicial considerando temperature de superficie do LED a 85°C reportada por procedimento de ensaio IESMA LMB0-08 &
limitada por exdrapolagio mateméatica conforme IESMA TM-21-11;

14 Representa o nivel de protecso contra chogue alétrico, normatizade pela IECH1140.

Imagens deste descrifivo mermments hesiratives | Medidas Aproxdmadas | O fabricante reserva-se o dinito de realizar modi?cagiies sos produtos deste descritivo em
qualguer momento sem aviao prévio.

Curva Fotomeétrica e Caracteristicas da Lente 60°

a0

Material Vidro Borosilicato 3.3

Indice de refrago 1.474
J Transmitancia luminosa 95%
— Co-c180 : Curva fotométrica Round light slw:ra

= 2 / DIE=




Modelo FORZA EVO

CC0430

Poténcia Nominal 1BOW 180W 180W 180W '
Codigo Referéncia ZL-6006 Z1 -8005 ZL-6019 ZL-8020
Sistema de Fixacio Suports para Fixacdo ‘
Estrutura Principal Dissipador Aluminio Injetado

Grau de Protegio IP 67 (Conjunto Optico e Driver) |
Acabamento Ingx 304

Lente (1] Vidro Borosilicato

Angulo de Irradiagio Luminosa Anguio Aberto 80° 50° 90° ‘
Fonte de Luz Led COB (Chip On Board)
Temperatura de Cor (CCT) 5.000K 5.000K 6.500K 5.000K I
Indice de Reprodugao de Cor (CRI) 70 !
Fluxo Luminoso Efetivo (Limens) (£10%) 2 23500im  23500lm  23500im  23500lm  23500Mm  23.500im
E7cAcia Luminosa (+10%) 2 130ImW  130ImW  130ImW  130ImW 130 Im/W 1aamw‘
Fluxo Luminoso do LED (@Tr 25°C) (£10%) 32289Im  32.289Im  32289im  32289Im  32280im  32.289Im
Vide Utll do LED [3 L70/50.000hs ,
Temperatura Ambiente de Operagdo (Ts) -30°C 450°C '
Corrente de Entrada (Ddiver) [127V / 220V]

Bivolt 100-250V~, 50-80Hz

1,417 mAJ 818 mA
Tens@o de Alimentagio (Driver) ‘

Fator de Poténcia (Fr) >{.88

Distorgio Hamibnica de Comente  (ATHD) <10% I
Protecio Sobrecormente & Sobretensdo (10kV [ 10kA) I
Classe de Isolagao Elétrica ] Classe 1 '
Sistema de Fotocsiula Méo Inlcuso ‘
Peso do Produto (sproximada) 4,600kg |
Garantia 5 Anos (contra defeitos de fabricagio) :

17 Valores considerando temperatura de supericle do LED & 85°C conforme padrdo [ESMNA LMBD;

71 E de suma importincia que & regifio da lents (protegio) sobre o LED ndo seja coberta, obstruindo a passagem de bz e que tenha uma limpeza periddica, evitando assim
um superaguacimento no LED e garantingdo vida (il

@ Tempo para penda de 30% do Puxo luminoss inicial considerando temperatura de superficie do LED a B5°C reportads por prmcadiments de ensaks IESNA LMBO-D8 &
limitada por exirepolacio matemdtica conforme IESNA TM-21-11;

1 Represents o nived de protecio contra choque elétrico, normatizado pela IECE1140,

Imagens deste descrithvo meramente lustrativas | Medidas Aproximedas | O fabricante reserve-se o dirsfts de reallzar moditcagbes acs produtos deste descritve em
qualquer momento sem aviso privia,

Curva Fotométrica e Caracteristicas da Lente 60°

ap*

Material Vidro Borosilicato 33

Indice de refragio 1.474
_ Transmitancia luminosa 95%
— C0-C180 Curva fotométrica Round light shape

TS 13 // @| P
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Zagonel

Tecnalegio eficiente

000432
MANUAL DO USUARIO
Modelo LUMOS EVO Z1-4924

ESTE FRODUTO E RECOMEMNDADO PARA INSTALACAD EM POSTES DE PRAGAS, PARQUES, RUAS, AVENIDAS, ESTACIOMAMENTOS E CICLOVIAS, |

Caracteristicas Técnicas
Estrutura Principal Dissipader Aluminio injetado
Sisterna de fixogho poro encoine @ de 25 & 33mm (opgho 01) ou
em poste ou brogo 48, 3mm [opglo 02)*
Fonte de Luz LED COB |Chip on Board) ENERG’A
Angulo de Irradiogiio luminosa BO* x 140° LUMINAGAD POBLICA VIARIA
Distribuigfie Transversal Tipo 1l
Distribuighe Langitudinal Curta Fomecedor Elgirs Zagone LTDA
Controle de Distribuigio de Intensidede Luminasa Limitoda Marca Zaggonel
Poténcia nominal SOW [£10%;) Modaly Lumos Evo 71, 4974
Classa de Hicifncio Energética Closse A INMETRO Tipa: o =i
Fluos Luminosa Efefive (Lomens) B.400 Im [£10%)
Eficaicia Luminasn 140 Im/W (£10%)
Fluxo Luminose de LED [@T] = 25°C) 9.828 Im (£10%)
Temperatum de Cor [CCT) 5.000K
Temperotura Ambiente de Operogde (Ta) -30°C a 50°C
Corrente de Entrada [Driver) 482 mA - 127V / 278 mA - 220V
Corrente de Saida [Drive) 1050 ma - 50V
Marca / Models / Poténcia (Drive) Zogonel / LUMOS EVO/ 60W
Tensdo de Alimentoga (Driver) 100-250 V~, 50-40Hz
Fotor de Peténcia (FF) >0,98
Distorcdo Horménica de Corrente [ATHD) <10%
Grou de Protecio IP &7
indice de Reprodugio de Cor [CRI) 70
Protechs contra Impacto Atende IK 08
Protecfio Sobrecormante & Sobretensfio
Closse de lsologho Blétrico Closse 1%
Sisterna de Fotocélula Incluso 1
Bose 7 Segmentos (Tomaodo Fotocéiula & Dimerizogio) HNae Incluso
Dimerizogio Méo Incluse {l
Lanve Vidre Borosilicote™
Peso do Produte [Aproximeda) 2,275Kg
Vida Ul do Produto L70 / 50.000hs i, | ! |
Vida dtil do led projetada L70 / > 120.000 hs* = | A N
Garanfic 5 ANDS (contra defsitos de fabricagao) = S S e
Dota de Yolidode paro Armozenomento Indeterminado ;- ;:AJS‘T_E:F:G[ALE ‘ TEETRG
ETIGUETAGEN G~

rapoartadas na LM-80 da LED,

* ¥alor projetade conforme tabelo TM-21, consideronde temperatura e corrente
Irstricaes

** £ de suma importéncio gue o regitio da lents [protegtia) sobre o LED néo saja coberta,

de instalagio o rocomendacies os UID, ds & Manusl do aparedho 4

Miﬂdﬂnwﬂnkﬂ-iqﬂhd‘uum1mpﬂﬂm evitondo ossim um 2015XYZ

supsroguecimente no LED e gorontinde vido

*=** Poro diimetras diferendodas, contule o fobriconte e soficite informagses

mhpi‘ﬂﬂhﬂﬂdcpmhﬁumﬂuﬂuqmdﬁrﬁa,mﬂﬂnpﬂuﬂ&ﬂﬂ. Hiericns de oeesdros.

Curva Fotométrico do Lents

=
Gum_muidunrﬂu instologio com 0 de indinogso.

Paro solicitar Arquivos Fotométricos, entre em contole com o
sotor Comercial do Eletre Zogonell

Dimensédes do Produto
Area Lateral Méxima Projetada 0, 0226111’

Solicite auxdlic do Cantrol de Atendimento onfes de encominbhar o
pradute poro o garontia,

Termos de Garantia
* A Eletro Inganel Lida. goronte este produte contra eventuais
defeitos de fabricogho par um pariode de 5 onos, neste
compraendida o gorontio legal de 90 dics, o partir da dato de
amissio do noto fiscol de compro;
y hmdﬂﬂmﬁwm,tﬂmu
opresentocdo do nota feeal;
* As despescs de fransports paro enfrego e refirodo dos oparelhos em
goranfia oté s locais de SERVICO AUTORIZADD Iogonsl, comertio por conta do di
e &uu.uﬂm-mmpwnu,nﬂmmmw
eobrord toxa de visito o/ ou deslocomento,
* O fabriconte s reservo o direito de modificor os produtos sem oviso privie,

A Garantia néo cobre as seguintes situagdes: |
* Donos cousadas por descorgo otmosfénico, descorga alétrica &/ou ogentes do
natureza;
* Vondalisma;
* Esforgn mechnico efou ovoria ne fronsporte;
* Daonas pravacodos por queda, impacta, enchente;
* Defsitos cousodos por coso fortuite ou forgn maior;
" |m+uhqﬁndowmmummmmm operodiono| inedequade, que
ocosiong sobre-ogueciments, contato do equipamento com ogentes quimicos

agressivos, memmwuhmﬂ'mu
especificado neste monual ou ecimule de residuss sobre o dissipodor;

" Donos cousados par instolociio & uhilizogio diferente do recomendada; |

* Produtos oberodas e/ou modificades;

* Pegos que safrerom desgostes noturois de use; @
* Produtos com aterromento insgiolode de formo inodequada ou sam alerromento.

Cantral de Adendiments [+55] 49 3366-6000 | B 282, Km 576 | CEP
Finhaltinhe-5C | PRODUZIDG POR ELETRO ZAGOMEL LTOA ) 81.365.22 1-54

)
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LL0433
Procedimento de Instalag¢ao ‘

[T A FIXACAO DO TUBO

& do tubo de fixogoo de 25 a 33; |

l/d'\ suporte de fixagho do tube ne modelo
e abaixo.
Angulo de Instalago | Opgao 01 G\)
Recomendado 0°
3 & do tubo de fixacto de 48,3; suporte
} Indico-se olturo de instologiio entre 3 - & m, sendo de fixogdo do tubo no modelo abaixo. |

estos olturos recomendodos pare o perfeito / &

funcianamento do fotocélulo, Poro aburos l 2t

diferenciadaos, onalisar @ fotometrio do produto e
L[ o ambiente am gue serd instalada. T_ Dmﬁﬂ 02

Para a instalagdo, fogo o ligogdo dos cabos. Recomenda-se Posicione a lumindria no tubo, encoixe-a & operte os
a utilizagfio de cabos 2,5mm2 (01). parofusos com auxilio de uma chove de boca N°13 (03);
Solte os parafusos com auxilio de uma chave de boca N°13 Garanta o perfeito encaixe da luminéria (04).

Pmugururrlrnmrmfufunamnunm durabilidode e seguranga, Gmpunmhqu-npmduhupiwdna um sistema de
aterramento. Em locois onde néo houver aterramente individual, utilizar esquema de ligagse TN-C.
- A instalagfo deve ser executada atendendo os requisitos do NBR 5410 e demais normas perfinentes.
- Recomenda-se manter umao distdncio de 20cm entre lumindrias, quande utilizodas lumindrias associodos em um mesma local,
- 5e o cabo ou cordfio axternc flexivel desta luminéria for danificado, substituir por cordéo especial ou cordao disponivel
exclusivamente pelo fobriconte ou por seu servige t&cnico.
- A lumindria € projetada para ser utilizoda em altitudes néo supericres & 1500 mefros em relagse oo nivel do mar.
- A temperatura média do ar ambiente, num periado de 24 h, ndo deve ser superior a 35 °C;
- Pode ser utilizada em umidade relotiva do ar até 100 %.

Fotocélulo

Procedimentc de teste: é necessdrio que o sensor identifigue um ambiente
escure ou que a fotocélula esteja fechada ao energizar o produto pela primeira
vez, desta maneirg, a luminéria ocenderd imedictamente. Se, oo energizar
o lumindria & a fotecélula néo interpretar um ambiente escuro, ela ligard
opés ser encoberto, ocicnando em aproximadamente 5 minutes.

Te (Temperatura de Corpo)
Porte de medigio de temperaturo de corpo. Como garantio da vida dtil minima
de 50.000 hs do produto, esta temperatura ndo pode ultropassar B5°C.

——————— -
| \
(R,
(]—- — —1m| e 0
| =N
,/ﬁ i |
|
| I—
Néo adequado para /| Néo adequado para Dist@ncia minima de Luminéria para
montagem direta sobre montogem coberta por objetos iluminados. Servigos severos.
superficies normalmente isolante térmico.
inflaméaveis. |

Para outros produtos e maiores informagdes acesse www.zagonel.com.br

IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAGAO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
GARANTA QUE A REDE ELETRICA NAO ESTEJA ENERGIZADA. @
| Medidas aproximadas| Imagens Meramente llustrativas |

-
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Zagonel

nch434
MANUAL DO USUARIO |

Tecnolagio eficiente MOCIEIO LUMOS EVO ZL‘5959

ESTE FRODUTO E RECOMENDADO PARA INSTALACAO EM POSTES DE PRAGAS, PARQUES, RUAS, AVENIDAS, ESTACIOMAMENTOS E CICLOVIAS,

Caracteristicas Técnicas :

Eﬂrtmd:ﬁndpd Dissipodor Aluminio injetade
Sisterna de Fixogio pora encoixe em poste ou broge & de 48 & H0mm
Forte de lix LED COB (Chip on Boord) ENERGIA
Angulo de Irmodiogio luminasa B0° x 1407 ILUMNACAD POBLICA VIARIA
Distribuigho Tronsversal Tipa Il
Distribuicaio Longitudingl Curta ::“"'“" ;
Cnnfmhlh Distribuigiio de Infensidode Luminosa Limitoda

sithisep goo 150W (210%) INMETRO Lumas F:u.a.. o
Closse de Eficiéncio Energético Closse A c
Fuxe Luminasa Efetive [Lomens) 21.750 Im [£10%)
Eficéidia Luminasa 145 Im/W [£10%)
Fluxe Luminese de LED (@T] = 25°C) 25.447 Im [£10%)
Temperatura da Cor [CCT) 5.000K
Termperotura Ambiente de Operagbo (Ta) -30°C & 50°C
Caorrente de Eriroda (Driver] 1205 maA - 127V / 696 ma - 220V
Caorrente de Soido [Drive) 1380 maA - 101V
Marco / Modelo / Poténcia (Drive) Zogonel / LUMOS EVO/ 150W
TensSo de Alimentogho (Driver] 100-250 V-, 50-60Hz
Foter de Poténcio [FP) =098
Distorcho Harménica da Corrente [ATHD) =10%
Grou de Protegio IP &7
Indice de Reproducto de Car (CRI) 70
Protegio contro Impacto Atende 1K 08
Protegho Sobrecorrente & Scbretensfo
Clesse de lsologho Elétrico Closse 1™
Sisterna de Fotecélulo Induse
Bose 7 Segmentos [Tomodo Fotocdlulo e Dimerzogia) Méo Induso
Dimerizagho MNéo Induss
Leante Vidro Borosilicota®*
Peso do Preduto (Aproximada) 5 460Kg
Yida LHil do Produto L70 / 50.000hs
Yida (il do lad projetoda L70 / >120.000 hs*
Garantia 5 ANOS [contro defeitos de fobricogo) = FROGRAMA TE pewTan |
Data de Validode poro Armozenamento Indeterminodo PROCEL ERASLER0 OE i |

q ETHIUETAEEM 092092015 |
* Yolor projetede conforme tobela TM-21, considerande temperatura & carrante e
reportodos ng LM-80 do LED, Instrugbes de Insmlaghs & eoomondaches de oso, Wie o Manesl S sparels
* £ da suma imporidncie que o regido do lents (proteciio) sobre o LED néo seja coberin, 1EXYE
ohstruinde o possogem de luz & que tenha umo limpezo periddica, evitondo assim um
supsroguecimento no LED @ gorontindo vidae dfil,
*=* Represento o nivel de protegto contra choque eléfrics, normatizode pela IECA1140.
Termos de Garantia

* A Eletro Zogonel Lida. goromts este produto contro evertugis
defeitos de fobricogo por um pericdo de 5 onos, neste
compreandido o gorontio legel de 90 dios, o portir do doto de
amisado da nota fiscal de compra;

= Hmmmﬁwm,iﬂmmn
apresentogio do nota fiscal;

* As despesos de tronsporte poro entrego e refirodo dos oparsihos em

parantia ot os locais de SERVIGO AUTORIZADO Zogonel, comeric por conta do i
* Coso sejo necassério & solicitodo pelo proprietério, o SERVICO AUTORIZADO Zogons!
cobrond foxo de visito 8/ ou deslocomeants.

!-— R m g cornr e ciowgi: | * Q fobriconte s reservo o direfte de modificar o produtos sem oviso présda.
Pora solicitar Arquives Folométricos, entre em contoto com o “
setor Comercial da Eletro Zagonal! A Garonfio nao cobre as seguintes situagbes:
- * Donos cousodos por descorge otmoslérica, descargn elétrico /ou ogentes do
Dimensodes do Produto noturezs;

Area Lateral Méxima Projetada 0,0427m? * ¥ondclismo;

* Esforgo mectnico afou ovoria ne tronaporte;
* Danos provocodos por queds, impocho, enchente;
* Dufeitos cowsados por coso fortuito ou forgo moior;
i 'Im&dupbudotquipmrurhimuﬂhlﬂﬂ“mnuwmlimdlqm.wﬂ

scatione sobre-oquecimento, conioio do squipamenic com ogenes

agressivos, instalagio em sitvociio que exijo grou de profecdo IP superior oo
especificode neste manual ou acimulo de residuos sobre o dissipodor;

* Donos cousados por ingtologhe e viilizogto dferents da recomendado;

* Produtes oferodos a/ou modiiicodos;

* Pegos que sofrerom desgostes noturois de uso;

* Produtos com glermomenio instolode de formao inodequode ou sem oterromeanta. |

Solicite ouxilio do Centrol de Atendimento onies de encominhar o Cantrol da Assndimento (+55) 49 3366-6000 | 8r 282, Km 574 | CEP B9870-000
produte paro o gomntia. Finhalzinho-5C | PRODUZIDO POR EI.EI"I:G?.AMIEI. LTDW - CMPI B1. mzzmr.cu

L

&

o |
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Procedimento de Instalagéo |
— == — " Parafusos para instalacgo | |
/ \ L—_—_—h :_525“ ‘ Torque de aperto de 8 N.m_

Angulo de Instalagéo |

|
|
Recomendado 0°
‘ Indica-se altura de instalagéo entre 5 - 10 m, sendo ) $
estas alturas recomendadas para o perfeito | e
| funcionamento da fotocélula. Para alturas / | S
I diferenciadas, analisar a fotometria do produto e |||
L o ambiente em que serd instalada. £ iy

F ago a ligagdo dos cabos (1).
OBS: Para instalacdo, indico-se a
ufilizagdo de cabos 2,5mm?.

Em seguida, insira o lumindria no
tubo, fixando-a com auxilio de
uma chave de boca N°17 (2); |

Para garantir o correto funcionomento, durcbilidode e seguranga, & importante que o produte seja ligodo & um sisterna de
oterramento. Em locois onde ndo houver aterramento individual, ufilizar esquema de ligogio TN-C.
- A instalagho deve ser axecutada afendendo os requisitos do NBR 5410 e demais normas pertinantes.
- Recomenda-se manter uma distincia de 20cm enire lumindrias, quondo utilizodas luminéries associodos em um mesmeo local.
- 5e o cabo ou cordbo externo flexivel desta luminaria for danificado, substituir por cordéio especial su cordéo disponivel
exclusivamente pelo fobricante ou por seu servigo técnico.
- A lumindria & projetoda paro ser utilizodo em oltitudes ndio superiores & 1500 metras em relogde oo nivel do mar.
- A temperatura média do or ombiente, num periodo de 24 h, néo deve ser superior & 35 °C;
- Pode ser utilizodo em umidade relativa do ar até 100 %. |
o A 1 it ula
Procedimento de teste: & necessario que o sensor idenfifique um ambiente
| escuro ou gue o fotocélula esteja fechoda oo energizor o produto pela primeira
vez, desta maneira, a lumindrio acenderd imedialamente. Se, oo energizar
| @ luminaria & o fotecélula no interpretar um ombiente escuro, ela ligard
apdés sar encoberta, acionando em oproximodomente 5 minutos.

| Te (Temperatura de Corpo)
| Ponto de medigio de temperatura de corpo. Como garantia da vida otil minima
| de 50.000 hs do produto, esta temperatura néio pode ultrapassar B5°C.

% W G-+ T
- [\ | L |

Mac adequado para MNao adequado para Disténcia minima de Luminéria para
montagem direta sobre maontagem coberia por objetos iluminados. SErvigos Severas.
superficies nermalmente isolante térmico. |
inflamaveis.

Para outros produtos e maiores informagdes acesse www.zagonel.com.br

IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALAGAO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO. -
GARANTA QUE A REDE ELETRICA NAO ESTEJA ENERGIZADA.
| Medidas opreximadas| Imogens Meramente llustrativos | ~ |

L 7 .
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s il ; MANUAL DO USUARIO
zaqOHEI Modelo LUMOS EVO Z1-5961

ESTE PRODUTO E RECOMENDADO PARA INSTALACAD EM POSTES DE PRAGAS, PARQUES, RUAS, AVENIDAS, ESTACIOMAMENTOS E CICLOVIAS.

Caracteristicas Técnicas
Estrutura Principal Dissipador Aluminio injetado
Sisterna de Fixogho paro encaixe em poste ou brogo & de 48 & 40mm
Fonte de Luz LED COB (Chip en Board) EN ERG IA
Angulo de Imadiagio luminesa B0° x 140° ILUMINACAD POBLICA VIARIA
anl H.E-II:':"W Enal -I;I:Tﬂ:: Formacedor Elatry Zagoral LTOA
Cantrole de Distribuigse de Intensidade Luminasa Limitada — B g
Poténcia nominal 180W [£10%) I;,_,m;: | ED
Closse de Eficiéncia Energética Closse A
FAuxo Luminoso Eefive [Limens) 25.200 Im [£10%)
Eficécia Luminosa 140 Im/W [£10%)
FAuxe Lumineso de LED (@T] = 25°C) 29,484 Im [£10%)
Temperotura de Car (CCT) 5.000K
Temperaturo Ambiente de Operogio [Ta) -30°C & 50°C
Comente de Entrada [Driver) 1446 mA - 127V f B35 mA - 220V
Corente de Saida [Drive) 1650 maA - 101V
Marca [ Modelo / Peténda (Drive) Zogonel / LUMOS EVOD/ 180W
Tensao de Alimentagio [Drivar) 100-250 V~, 50-60Hz
Fator de Poténcia (FP) =098
Distorgho Horménica de Commente [ATHD) =10%
Grou de Protegfio IP &7
indice de Reproducio de Cor [CRI) 70
Protecio contra Impacio Atenda IK D8
Protecho Sobrecormente & Sobretensdo
Closse de Isalogio Elétrico Classe 1***
Sistema de Fotocélula Incluse
Base 7 Segmentos [Tomoda Fotocélula e Dimerizocio) MNéo Incluso
Dimerizogio Méo Incluso
Lerte Vidro Borasilicato™
Peso do Produto (Aproximada) 5,460Kg
Vida Ll do Produto L70 / 50.000hs
Vida il do led projetoda 70/ >120.000 hs*
Garantia 5 ANOS {confra defeitas de fabricogsio) = e I e
Data de Volidode paro Armazenamenta Indetarminado PROCEL BRASILERCD DE Registre
ETIRIFETAGERM OOV IO
* Valor projetado confarme tabelo TM-21, considerondo temperatura & correanta
FIFHT'EII’BS no LM-80 do LED, matrucias de instalachs & comandecies 0o Ua0, leia o Manuai do aparetho
** E de suma importdndn que o regifo da lente (profecio) sobre o LED n&o sajo cobarta, IASNYE
obsiruindo o possogem de huz ¢ que tenha ymo limpezo periddico, evitondo assim um
superoguecments no LED ¢ gorontinds vido il
== Rapresanta o nivel de protegtio contra choque eléfrico, nomatizodo pala IECA1 140 |
Curvn Folomidrion da Lonty B
Termos de Garantia

* A Eletre Iogonel Lida. goronte este produto contro eventuois

defeites de fobricogho por um periode de 5 aonos, neste
| compreandido o gorantia legol de 90 dics, o portir do data de
[ emissiio da nota fiscal de compra;

* Pora oendimenta de Sarvige Autarizade, & OBRIGATORIO a

opresantocdo da nata fecal;

£ o P ; * As despesns de fronsporte poro entrego e retirodo des oporelihos em

— R : gorontio oté os locis de SERVICO AUTORIZADO Zogonel, comertic por conta do clie

R e * Case sejo necessdrio & solictoda pelo proprietério, o SERVICO AUTORIZADO Zagansl

—

— LA oo : cobrond toxo de visita o) ou deslocomanto.
Curvo considernda insllogho com {F da inclinachn:. =~ | * O fobriconte se reserva o direito de modificor os produtas sam aviso prévio.
Para solicitar Amquivos Folométricos, enfre em coniato com o

setor Comercial do Eletro Zogonel| A Garontia ndo cobre os seguintes situaogbes:
- * Donos cousodas por descorgo aimesférico, descongo elétrico e/ou ogentes da
Dimensodes do Produto noturezs;

* Vandolisma;

* Esforga mecinico e/ou ovaria no tronsporte;

* Daneos provocodes por queda, impacte, enchente;

* Defeitos cousados por coso fortuito ou forga maior;

* Instalogte do equipaments am ambients fisico ou operacional inodeguoda, que \
ocnsions sobre-oguecimanta, contata do equipaments com agenhes guimicos

ogressivos, instalogho am situaghe que axija grou de protecdo IP suparior oo
aspacificads neste manual ou ocimuls de residucs sobre o dissipador;

* Danos cousados por instalogho e ulilizogho diferente do recomendoda;

Area Lateral Méxima Projetada 0,0427m?

* Produtos aleradas a/ou madificades; @
pa * Pegos que sofrerom desgoshes noturois de uso;
- 17 mm —..J * Prodytes com aterromento instolode de forme inodequodo ou sem otermomento.
A Salicite auxilio da Centrol de Atendimenio onfes de encominhar o Ceniral de Atendimento (+55) 49 3366-6000 | BR282, Km 574 | CEP 89870-000

pradyuto poro o gorontia. Pinholzinhe-5C | PROCUZIDO POR ELETRO LTDA - CHPJ 81.365.223/0001 -54
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CL0437

Procedimento de Instalagao

Angulo de Instalagéo
| | Recomendado 0°

' Parafusos para instalagéio
| Torque de aperto de 8 Nm |

funcionamento da fotocélula. Para alturas
diferenciadas, analisar a fotometria do produto e
o ambiente em que serd instalada.

: |
Indica-se altura de instalagdo entre 5 - 10 m, sendo /M\ :
estas alturas recomendadas para o perfeito E =

b
Y

1] |

L2/N

F agao a ligagio dos cabos (1).
OBS: Para instalagae, indica-se a
utilizagdo de cabos 2,5mm?2,

I
Em seguida, insira a lumindria no
tubo, fixando-o com auxilio de

uma chave de boca N°17 (2); |

Poro garantir o correto funcionamento, durabilidade e seguranga, é impertonte que o produto seja ligado @ um sistema de

oterromente. Em locois onde ndo houver aterramento individual, utilizor esquema de ligogio TH-C. |

- A instalagdo deve ser executoda atendendo os requisitos da NBR 5410 e demais normas pertinentes.

- Recomenda-se mantar uma distdncia de 20cm entre lumindrias, quando utilizodas lumindrias associodas em um mesmo local.

- e o cabo ou cordéo externo flexivel desta lumindria for danificade, substituir por cordé@o especial ou cordac disponivel

axclusivamente pelo fabricante ou por seu servigo técnico. |

- A lumindria é projetada para ser utilizada em altitudes nfc superiores @ 1500 metras em relagio oo nivel de mar.

- A temperatura médio do or ambiente, num periodo de 24 h, ndo deve ser superior a 35 °C;

- Pode ser utilizada em umidade relativa do ar até 100 %.

Méo adequado para

montagem direta sobre
superficies normalmente

inflaméveis.

Fotocélula

Procedimento de teste: & necessario gue o sensor identifique um ombiente
escuro ou que o fotocélulo estejo fechada ao energizar o produte pela primeira
vez, desta moneira, a lumindric ocenderd imedictomente. Se, ac enargizar
a luminéria e a fotocélula néo interpretar um ombiente escuro, ela ligard |
opds ser encoberto, acionando em aproximodamente 5 minutos.

Te (Temperatura de Corpo
Ponto de medigto de temperaturo de corpo. Come garantio da vida Gtil minima |
de 50.000 hs do produte, asto temperaturn néo pode ultropossar 85°C.

-__1m L-.E“.E‘"J
ime - Ty

Mao adequodo para Disténcia minima de Lumindria parag

mentogem coberta por objetos iluminados. servigos severos.
isolante térmico.

Para outros produtos e maiores informagdes acesse www.zagonel.com.br
IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A INSTALACAO SEJA FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.,
GARANTA QUE A REDE ELETRICA NAO ESTEJA ENERGIZADA.

| Medidas aproximadas | Imagens Meromente llustrativas |

o




Zagonel

Tecnologio eficiente

MANUAL DO USUARIO

0C0438

REFLETOR ZL-6006

ESTE PRODUTO £ EXCLUSIVO PARA IMSTALACAD EM AMBIENTES EXTERNOS.
VERIFIQUE EXEMPLOS DE INSTALAGAO.

Caracteristicas Técnicas

Estrutura Principal Dissipador
Sisterna de Fixoglio
Fonte de Luz

Aluminie injetade

Suporte / Hoste paro Fixogfio

LED COB {Chip en Board)

Angulo de Irradiagio luminosa Angulo Aberto
Poténcia nominal 180W
Fluxe Luminaso Efefive (Lomens) 23.150 Im [£10%)*
Eficdcia Luminosa 129 Im/W [£10%)*
Fluxo Lumineso do LED (@Tj = 25°C) 27.086 Im (£10%)
Temperatura de Cor (CCT) 5.000K
Temperatura Ambientes de Operogho (Ta) -30°C a 50°C

Corrente de Entrada (Driver)
Tens&o de Alimentagho (Driver)

1,446A - 127V / 835mA - 220V

100-250 ¥~, 50-60Hz

Fator de Poténcia (FP) =0,98
Distorgéio Harménica de Corrente (ATHD) <10%
Grou de Protegio IP &7
indice de Reprodugsic de Cor (CRI) 80
Protegfic contra Impacta Atende IK 08
Protegdio Sobrecorrente & Sobretenséo
Classa de Isolagio Elétrica Closse 1**
Lente Vidro Borasilicate™®
Peso do Produte (Aproximada) 4,600Kg
Vida Util do LED L70 / 50.000hs*
Garantia 5 AMOS (contra defeitos de fabricagta)

Data de Validade para Armazenaomento

* Valores considarondo temperatura de jungbe do LED & B5°C conforma podrda [ES LMBO.
** Representa o nivel de protegio contra chogue elétrico, nermatizods pela [EC&1140.
*** £ de suma impartiincia que o regide da lente (profegiia) sobe o LED ndo sejo coberta, abstruinde o passagem de luz ¢ que tenhe uma limpeza periédica,

evitondo ossim wvm superoguecimanta no LED e goronfinde vido il

Curvo F

strico do Lente

Termos de Garantia

* A Bletra Zogonel Lido. goronte aste produto contra evantuois
defeitos de fobricogto por um periodo de 5 anas, neste
compreandida o gorantio lagal de 90 dias, o portir da data de
emissdo do noto fscol de compra;

* Poro otendimente de Servico Autorizodo, § OBRIGATORIO o
opresentocio do neto fiscol;

Indeterminado

* As despesos de fronsporie poro entrego e refirodo dos oparelhos em
gorontic o o locois de SERVICO AUTORIZADO Zogonsl, correnic por conta do

—— OO - Chal - 2 i 2 '
—e.an T s Casa ssja nacasséria & soliciade pela propristaria, o SERVICO AUTORIZADO Zogonel
r cobrord toxo de visito 8/ ou deslocomenta.

__ Curvo consideranda instologtio com 0° de indinogfio. * O fabriconta 18 rasarve o dirsits da madificar as pradutos sem ovise privio.

Dimensdes do Produto A Garontla ndo cobre os seguintes situagdes:

" Dones cousodos por descarga atmaesfénicn, descorga elédrica efou agentes do
nzhurezo;

* Vondolisme;

* Esforge mechnico afou avaria no tronsparte;

* Daonas provocodes por queda, impacts, enchente;

* Deafeitos cousndes por caso fortuito ou forgn maior;

3% e

. §
agrasiinas, |mmmm“mnwudlpmwimwm |
§ especificads nette monual ou ecimulo de esiducs sobre o

ﬂwmmmdmpurmduh@nttﬂimﬂu:ﬂunmdum,
* Produtes clterodes e/eu modificodos;
¥ * Pegos que sofrerom desgostes noturois de uso;
* Produtos com mm!mhﬁ:d&hmhﬁqm&mnmmﬂn

Selicite ouxilio do Centrol de Atendimento antes de encominhaor o
praduto para o garantia.

Central de Atendimento (+55) 49 3366-6000 | B8R 282, Km 574 4:m
Pinhalzinhe-5C | mwzlmmm.mz-ﬁma cw:atm.n: 01-54




pu— 0655001
Procedimento de Instalagao
.
.I .

Paro a mstulagﬁo coloque a haste no corpe do Refletor. Retire o
parafuse [A); insira a arruelo [B) no parafuse; Insira o parofuse ne
furo do haoste [C); Insira a arruela (D) no porafuse; insiro o parafu
no corpo da lumindria e, em seguida, rosqueie o parafuso na pnr:I
(E) com auxilic de uma chave 14mm ou 9/16. Garonta o perfeito
encoixe da haste.

Em seguida, faco a ligogéo dos cabos (02).

OBS: Para instalogho, indico-se a utilizogdo de cabos 2,5mm?.

- Para garantir IP67, utilize conector adequado ou fita de autofusad
do aperto de & N.m para a vedagio :Iu capa externa do cabo.

T ; A Exemplos de Instalagdo
T:c:;:d;ad;a%? para mudeq 180W

Para garantir o correto funcionamento, durobilidode e segurango, é importante que o produto sejo ligado 4 ummhw
- A instalagdo deve ser executode atendende os requisitos de NBR 5410 e demais normas perfinentes.
- Recomenda-se manter uma disténcia de 20cm entre lumindrias, quande utilizades lumindrias assocdiadas em um measmeo local.
- 5@ o cabo ou cordéo externo flexivel desta lumindria for danificode, substituir por cordéio especial ou cordéo disponivel
exclusivamente pelo fobricante ou por seu servigo técnico.
- A lumindria & projetada para ser utilizada em altitudes néo superiores @ 1500 metros em relagdo ao nivel do mar. |

- A temperatura média do ar ambiente, num periocdo de 24 h, néo deve ser superior a 35 °C;

- Pade ser utilizoda em umidade relativa do ar oté 100 %.
" A |nsfa!n'cﬁu do refletor deve ser conforme indicogdes no manual, focilifondo o troca térmica, o fim de evitar superogquecii

T——F
B (- N
i
i\ i
MNéo odequado para M&o adequado paro Disténcio minima de Luminaria paro
montagem direta sobre montagem coberta por objetos iluminados. Servigos severos,
superficies normalmente isolante térmico.
inflaméveis. )

Para outros produtos e maiores informagdes acesse www.zagonel.com.br > )

IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE A |H$Tmo SE!l FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
GARANTA QUE A REDE ELETRICA NAO ESTEJA ENERGIZADA.
| Medidas oproximodas| Imagens Meromente llusirativas |

] |
) / 20
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Peontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul
LABELOQ - Laboratérios Especializados em Eletrosletrénica
Calibragdo e Ensaics
Rede Brasilaira de Laboratérios de Ensalos

Perlodo de realizagdo dus ensaios; JIN0E2IMDS atd Z4/09/2019
Oaia de emissdoe do relatorio:  Z7/08/20498
Data de smissac do suplemento: 08/10/2019

1. Clienta:

Eletro Zagonei LTDA

BR 282, km 576 - Disrito Industrnial Pinhal Leste
Pinhalzinhe - SC

CEP: 82.870-000

2. Objeto ensaiado {amostra):

Luminaria LED Tensdo nominal: 100 - 250

Fabricanie: Zagons Corrente nominal: 1446mA {127V) - BI5mA (220V)
Modelo: LUMOS EVO Paoténcia nominal: 180 W

MNimero de série 1; 0000003518000 Frequéncia nominal: 50-60 Hz

MNimero de série 2. 900000035180002 Protocolo LABELO: 51238, 52105 (EMC)

Mmero de séfie 3. 800000035180003 Orcamenta LABELO: D277a/2018 & 0719/2018

MNimero de série 4: 200000035180004
2.%1. Documentiagdo gue acompanha a amostra:

A amostra & acompanhada de um folheto de instrugtes.

Ay Ipdranga o 6681, Paocic 30, Sloea A, Sala 210 — Fartenon - CEP S0A79-90¢ - Part Aligre: - RS — Bras
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: ($1) 3320 3883 ~ -l labelofdpuers br — Wabsite: wew labeioicom br

A
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LABELO/PUCRS Pagine 2 da 25

= ABNT MBR IS0MEC 17025 s0b o nimern CREGA7S -~ — =

N“ LUM 123233'231‘5‘_

T Lminéria LED - Fabricante: Zag-:mai Modsio. LLIMOS EvO

Periodo de realizago dos enssics: 30052019 ae Z40%2019
Drata obe erissfio oo relalde 2H05H019 B
Dats d= emiasds do suplemento: CRMO2013 i5 @

3. Documentos normativos utilizados:

o Porlaria do inmelro n® 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulamento Téchico de Ouslidade para Lurmindrias
para lluminacéo Plblica Vidria

e Associacio Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 151292012 Lumindrias para iluminacio plblica —
Requisitos particulares. Rio de Janelro, B, Brasil, 2012,

& AssoCiagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR IEC 60538-1:2010 Luminarias - Parte 1: Requisitos gerais
e ensaios, Rio de Janeiro, RJ, Brasi, 2010.

» International Electrotechnical Commission. IEC 62262:2002 Degrees of protection by enclosures for
elsctrical sguipment against external mechanical impacts (K code). Gensva, Swizerland, 2002

= Ascociacio Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 61347-2-13:2012 Dispositive de controla da
lampada Parte 2-13; Requisitos particulares para dispositivos de conirole eletrdnicos alimentados em c.c ou
t.a pars o3 midulos de LED. Rio de Janeire, RJ, Brasii, 2012

= Intemational Electrotechnical Commisslon. IEC 61347-1:2007 Lamp controigear - Part 1: General and safety
requirements. Geneva, Switzedand, 2007.

# Associagio Brasileirz de Normas Técnicas. NBR 168028:2012 - Disposifive de controle eletrdnico c.o ou c.a.
para mddulos de LED - Requisitos de desemepnha. Rio de Janeira; RS, Brasil,

& Associacdo Brasileirs de Mormas Técnicas. NBR 5123:2016 - Ralé foloslétrico & tomada para iluminaciio- ‘
Especificacic e Método de Ensalo - Rio de faneiro, R, Brasil, 1998,

3.1. Decumentos compiemeniares:

e Associagho Brasileira de Normmas Técnicas. NBRIECICISPR 15 /2014 - Limites & métodos de medic3o
das radicperiurbacies caracter/sticas dos equipamentos elétricos de iluminacio e similares. Rio de

Janeire, R, Brasil, 2014,
e American Society for Testing and Materials. ASTM G154/2006 - Practice for Cperating Fluorescent Light

Apparatus for UV Exposure of Nonméetaliic Materals. 2006

4. Condicdes ambientais:

Temperatura: 25 °C + 5°0
Umidade Relativa: 55 % + 15

Av_ pdranga n® 6651, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Pareeon — CEP 806 15-500 — Porto Alegre - RS - Brasd
Talefone: {51} 3320 3351 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: labelo@pucrs by — Wabsite: v labalo.com_br

/
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N° LUM 1232a/20

ammmﬂm 17425 ach o admers CRL 0875~

Lumindria LED - Fabricanie: Zagomsel - Modeto, LUMOS Evi0

Pariodo de reaficagdo dos snsaics: BOEZ019 Big  24/09/2013
Dl des mminsdo o redaldrio P P 4]
Data de emiszao do suplemantc:  09M0/20148

§. Observacdes:

» Considerou-se como regra de decisdo para a declaragdo da conformidade a nao utilizacie da incerteza de
medicéo.

# Hens dos documentos nommativos de referéncis deste relatdnio ndo descritos com resultados nao foram
solicitados pelo requerente ou ndo fazem parte do escopo de acreditacio do laboratdio,

# Mesla versdo de suplemento, foi adicionado as Incertezas de Madighes solotadas, slterado a declaracio do
ensalo de IP e atuslizado o fotheto de marcacdo.

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAIOS

temn da portaria
do inmetro EnsaioMNVerificacio Resultado
n" 20 de 2817

A Marcacao [+

AZ1A Fiagao intema & exlema =

AZ12 Tomada para relé fotoelétrico C

A3 Grau de profecao [

Ad Condigbes de operagao [

AG.2 Resisténcia de isclamento o

AS5A1 Rigidez dielétrica [

AG Interferéncia eletromagnetica e radiofreguéncia C

&7 Comente de fugs c

A8 Protecdo contra chogue elstrice c

AT Resisiéncia ao lorgus dos paralusos e oonexdes [+

AD2 Resisténcia & forca do venlo 5

AS.3 Resisténcia d vibracao C

AS4 Protecdo contra impactos medanicos externos c
A585 Resisténcis & radiacao uilraviciela A

Lagenda
NCT |Nao conratado - ltem nao contratado pelo requerente
C |Conforme - A amostra atends 45 exigéncias dos documentos nommativos
NC jNaogonforme — A amostra nao atende 4s exigénaias dos documenios
ko Ma3o aplicdvel

A Iparanga n® G681, Pridic 30, Bloco A, Sala 210 — Partenan — CEP S0675-90 — Porto Alegre — RS - Bras:|
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labebi@pucra br — VWebaite: vwaww labeio com br
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NO LUM 12323&919" ;

Lurmindria LED - Fabricante: Zagoned - Modeds: LUMOS EVO

Periode de reafizagio dos enzaios: HWORA1G ate S4002010 _:: =
= 3
Datz de emiss3o do relaldric: 27092019 S5,

Dala de eminsdn do supdemenios 09MOM2018 E

5 Par:a '.Resﬂitades di;rs ansa:as

1. Marcag3o e instrucdes (itam A 1 da Portaria Inmstro n® 20/2017)

1.1. As marcagles devem estar conforme ABNT NBR 15129, gravadas de forma legivel e indelével na
luminaria. Adicionaimente, as luminarias devem apresentar as seguintes informages:

Marcagao apresentada /! Cbhservacio i Availacao
d) Nimero de série de fabricacio dz lumindria; Rl taoony &
b} Modelo da luminaria; LLUMOS EVO C
c] Etiqueta ENCE. Cunsta [#

%.1.1. Marcacdo (itern 6 da ABNT NBR 15129:20612)

As marcagbes das lumindrias devem ser gravadas em placa fixada em iocal visivel e devem conter
no minima, de modo legivel e indelével, as seguintes informactias

Mercagie apresentada / Observagio Avaliagio
a) Marca ou nome do fabricante {cadigo ou LUMOS EVO o
modelo):
|b) Data de fabricagio (més e ano}; JAN/2018 [
¢} Grau(s) de prolecac; IFEY [
d) Poténcia, tensdo e frequéncia nominais; 1800 J 100-250V /50-60 Hz C
e} Tipo de lampada (Simboio); LED C
f) Tipo de protecio contra chogue eléfrico. Classe 1 C
A verificacio da conformidade dava ser efstuads de acordo com = ABNT NER IEC 6O588-1:2010,
Secho 3,

1.1.2. Marcagdo nas lumindrias {Hem 3.2 da ABNT NBR IEC 605558.1:201 G

As seguintss informacgtes devem ser marcadas de forma clars & permanents sobre & luminaria,

Item da ABNT HER IEC 60595-1-2018 Marcagdc apreseniada / Observagio Avaiiacéo
3.2.1 [Marcg de ongam; Zagone| c
3.2.2 Tanﬁ.ﬁn{ﬁes}numinal{ia} em volts; 100-250V =
3.2.3 |Femperatura ambienta maxima {1a); -30°C & 50°C C
3.2 £ 4{Simbolo para lumindrias classe I, - MA
3:2.5 {Simbolo para luminarias classe |1l - A
- 3.2:65Codigo IP IFET (]
__f%*_.&-z? ELL:TEFG do modelo ou referéncia de LUMOS EVO c
% [ 328 [Potenca nominal 160w -
. k- Simboelo para luminarias ndo
e 3.2.9 |adequadas para montagem sobre 5 16mmz26,73mm c
superficies nomalments inflamaveis;
3.2.10{Lampadas especiais; - MNA |
A
Av dpnnga o 6581, Précio 20, Bloco A, Sala 210 - Parfencn - CEP 90619900 — Porto Mogre — RS - Brasi

Tatafone: (51) 3320 3551 — Faw: (51) 3320 3683 - E-mail: labalo@ipucra. br — Wehsie: www. labeko_com. b
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“H Eﬁmﬂﬂ:ﬁﬂmmamrdﬂ-mmaﬁﬂmwﬁﬂiﬁmm1mzssahonummcmm75 - E

Lumnana LED - Fatﬂl::arr:n Zagonel Mouelc- TUMDS Eve

Periodo do reaiizsgso dos enssivs: 302018 ole 2402018
Dz de emissin do relarden P R
Data de emegsso do suplemente:  CMO2019

ltam da ABNT NBR IEC 60538-1:2010 FMarcacio apresentada /| Observacio Avallacio

3211 Lampadas com formato similar 4 g R

7 ampadas de facho frio; i
3.2.12fidentificacio das terminagdes: - &
3.2.13|Disténcia de objetos iluminados; Consta [
3.2.14{Simbolo condighes severas de senvigo; Consta )
3.2.15]|5imbolo l&mpadas espelhadas; - A
3.2.16]Blindagem protetora; Consta [
3.2.17 |Conex3o em grupo; - MNA
3.2. 18 igniiores; - B
3.2.19|Lampadas autoblindadas; - MA
3.2.20|Ajustes ndo Gbvios; B MA
3.2.21 {Cobertura de material isolanis t&rmico; 28, 88mmx25,24mm C
3.2.22 [Fusiveis intermnos; = WA

1.2. O folheto de instruches deve apresentar adicionalmente s marcagbes pravistas na ABNT NER
15129, as seguintes informactes;

farcacZo aproseniada | Observacac Avaliacao
} Mome e/ou marca do formecedor; Zagons! 5
b} Maodelo ou codioo do fomecadar; LUWMOS EVO ZL-5021 c
¢} Classificaco h_:ntu::metrlca, com indicagdo do TIPO | CURTA LIMITADA o
anguip de elevacao comespondenta;
|d) Poté@ncia nominal, em watts; TEOVY o
g} Faixa de tensdc nominal, em volls; 127V - 220% [
f} Freguéncia nominal, em hartz; 50-6{ Hz &
g} Pafs de arigem do produto, Fabricado no Brasil |
h) Informacdes sobre o controlador {marca, Zagonel / LUMOS EVD 7 180WW $1486mA{127V) o
modelo, pol&ncia, corrente elétrica nominal); ISmA{Z20V}
i) Instrughes ao usuario guante a instalacio Consta C
i) Informacaes sobre oimportador ou BR 282, Km 576 CEP 89.870-000 :
s T ' ) Pinhalzinho-SC / Eletro Zagonel LTDA - CNPJ c
l:flS-tl'.IbL[ldDr, B1.365 223/00061-54
k) Garantia do produto, & partir da data da nota
de venda =a sonsumidor, sendo, no mirnmo, de L anos C
B0 meses,;
1) Data de validade pars armarenameanio: Indeterminada [
im} Tipo de protecio conira choque eigirico, Classe 1 =
_imi Etigusts ENCE; Corsta &
o) Expectativa de vida (h) gue comesponte 3
dmanutesio de fiuxe lumingso de 70% (LTO) ou L7 - 20000hs C
80% (LBD);
p) Crientagfies para obtengdo do arquive 1ES o o
da fotometria, ikt

Av . lgiranga n” B8B1, Prédic 30, Btoce A, Sala 210 — Partenan — CEP 906813-500 — Parto Alegre — RS — Bras
Tebefone: (51} 3320 3557 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labslo@pucrs.br — YWebsite: vww. labolo.com.be
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i '_%H'EW nnl& Cyjcre de acordo com 3 ABNT NBR ISCHES 17025 sob o nomare GRLUOTE —— _-'
[+]
N® LUM 12323!2019
Lumingria LE - Fabricants: Zagonsi - Modelo LUMOS EVo i
Periodo de realizagi dos ensaecs AONIRAGTE ald P R R e
Dalz de ami=séo do relatéro: 277092019
Data de emissao do suplemente, 091062010
1.2.1. Marcacdo (item 6 da ABHT NBR 15129:201Z)
Aplicam-se as disposigbes da ABNT NBR IEC 60598-1:2040. Secio 3. Adicionalmente. as
informagiies seguintes devem ser fornecidas no folhels de instrucSes que acompania a luminaria;
Marcag&o apresentada / Observagio Awaliacdo
a} Posicdo de projeto (posiclo normal de AL
operacio): Anguio 0 C
b} Massa, incluindo dispositive de contrale, se = dROK c
existir; S
c) Dimensbes globais; 135x226x617mm [
d} Area mdxima projetada sujeita 4 forca do
vento, se previsia para montagem a mais de 0.042Tm" £
Bm acima do salo;
g} Gama das segdes dos cabos de suspens&o ;
L : - MA
adequados para a luminaria, se aplicivel;
f} Apropriada para uso interno, desde ques os
10°C adimitidos pelos efeitos da movimentagio NA
natural do ar ndo sejam subtraldos da ) :
temperatura medida;
g} Dimensdées do compartimento onde a caixa ’ RA
de conexic ¢ instalads;
h) O torqua em newlon-metro & ser aplicado
nos parafusos cu roscas que fixam a lemingria BM.m &
a0 suporte.
1.2.2. Informagbes adicionais {itern 3.3 da ABNT NER IEC 805%8.1:2810)

Em adigBo &s marcagbes anteriores, todos os detathes necessérios para assegurar a instalagfio, o
usoc @ a8 manutencis adeguados devem ser fornecidos na luminaria, na semilumindra ou nos reatores
incorporados, ou nas instrugdes do fabricante fornecidas com 3 lumingria

ham da ABNT NBR IEC 60598-1:2010 Marcagdo apreseniada | Observacdo Avaliagio
3.3.7 {Luminarias combinadas; - PiA
3.3.2 jFreguéncia naminal, em heriz; 2)-60Hz ¥
3.3.3 |Temperaliras de opsracio; Consta [
« 5 |Mariagem sobre superficies
3'5'4 ;ﬁonﬂa'!r‘nente inflamavsis; ) hA
3.3:5 |Diagrama de ligacao; Consla £
386 jCondicdes especials, - P,
#2327 |Lampadas vapores meialicos, 5 A
: 1°3.3.8 [Semiluminarias; - Y
&
3.5:g oo Poténcla e Corento de FP 0,98 / 1446mA {127V} - 835mA (220V) C
alimantacio,
3.3.10 Usa interna; - RA
<

Ap_ lpranga n® 6681, Prédio 30, Blocs A, Sala 210 - Parlennn — CFP 90519500 — Porto Ble

Tetefone: {31} 3320 355 — Fax: (51) 3320 3653 - E-mail: isbsio@pucrs br — Websile: www. iabalo.com b
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g Ng LUM 1 2323_1

Lumia LED - Fabricants: Zegons] - Modele. LUMDS EVD

Periodn de readragso dos ensaios:  SM0SE018 ate 240900018
D=l= de amissho do relaldro:  27/09/2019
Dotz de emissdo do suplements: 0% 100314

Tiem da ABN7 NBR IEC 60598-1.2010 Marcacdo apresentada | Obeervacao Avaliagio
3.3.11 |Controte Remoto; : NA
3.3.12 {Grampos dae Fixscao, - P&
3313 Espemﬂca?ﬁes das blindagens Consta .

protetoras;
3.3.14 |Simbolo da natureza de slimeniacio: Consta &
3.3.15|Corrente de operacdo para tomada; - NA
Infarmacdes sobre lumindrias para ]
3.3.16 condigbes severas de servigo; Consta c
3317 Efﬂ{macﬂes para ligagbes {iga X, Y ou Tipe Y c
3.3.18|Corddes de alimentagio em PVC, - =1 NA
33 10 {;nfren[a_ de condutor protetor superior . NA
10 ma;
3.3.20 [Lumindrias montadas na parade - MA

1.3. Ensalo de marcagdo {item 3.4 da ABNT NBR IEC 6055%8-1:2310)

A durabifidade da marcagio & verificada pela tentativa de sua remoc3o, esfregando-se levements
um pedago d= pano embebido em agua durante 15 s &, apds secagem, por mais 15 s com um pedago
de pano embebide em solvente de petrdlec, e por inspecao.

Apods o ensaio, a marcagdio deve estar legivel, as eliquetas de marcacio nio podem ser faciimente
removiveis & ndo podem apreserntar ondulacbes.

Avaliagdo: & amostra atende este tem.
Observagso: -

1.4. O controlador deve possuir marcacio conforme ABNT NBR IEC §1347-7-13 = ABNT NBR 16028
1.4.1. identificacBes obrigatdrias {item 6.1 da ABNT NER 15026:2012)

O dispesilivo de conlrole deve ser claramente identificado como & asegur

ftem da AEMNT NER 16026:2012 Marcacao apresantada / Observacio Avaliacao
a) |Fator de poténgia do eircuito; FP =0),98 C
b) {Faixa de temperaiiira ambiente, Ta -30° & 50°C c
c) |Poténcia.tolal ot faixa de poténda; 1BOW C

142 _ﬁnnﬁﬁcagﬁes adicionais {litem 6.2 da ABNT NER 16026:2012}

= 3e aplicavel alem da identificacac chrigatdria, as seguintes informactes devem ser dadas no
_=dispositivo de conirole ou disponibilizadas no catélogo do fabricante ou similar:

ltem dz ABNT NBR 16026:2012 Marcacdo apresentada / Observacao Avaliacao
indicacio de saids de tensdo eslabilizada; 101V C
Indicacdo de saida de corrente

BE '[1\
estabilizada: 1650mA I (_\\
Lhilizacdo com regulador de intensidads, Cimanzavel 0-10Y =

Modo de operacio; - A

Aw lpirenga n® 6681, Pridic 30, Bioco A, Bala 210 - Partenen — CEP 90619-000 - Pors Alegra — RS — Brasi
Takefone: (51} 3320 3551 — Fax (51) 3320 3883 — E-mail: labeioffipucrs. br — Wabsite: wasw labelo com br
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frtg E;mhamdhpau p.hcm ua mp Wma.ﬁBHTHBR ISO/AEC 17025 sch o namers CRL 0475

. N°LUM1232a12019

Lumingriz LED - Fabricants: (_agu'uﬂi Modeio: LUMODS EVD

Preroda de resizacin dos ensanns SO0

=i

Dats de smissdo do relatdno:
Date de ermessdo do suplemento

1.4.3. Marcagdo compulsdria {ltem 7.1 da ABNT NER IEC 81347-2-13:2012)

ateé AN
ZTHOE2019
Caliv2019

Os dispositivos de controle, gue nBo ssjam os disposilivos de conlrole inlegrados, devem ser
marcados de forma clara e durdvei, de acordo com os requisitos de 7.2 da IEC 61347-1, com as

seguintes marcaches compulsorias:

tem da AENT NBR 16026:2012 Marcacdo apresentada / Observacio Avaiiagdo
a) |Tensfo constante, - MA
b) |Corrents constante; - A
¢} |Operacio somente com madulos LED. - A
1.4.4. Marcagio compulsédria (tem 7.1 da IEC 61347-1:2812}
flem Ga IEC 61347-1:2007 Marcacéoc apresentada / Observagao Avaliacac
a) |Marca de origem; Zanonsl C
b} |Modelo ou referéncia de tipo, LUMOE EVO 180%W G
¢) |Simbaolo para controlador Independaents; - A
d} [Correfagac entre panes intercambidveis; - BA
Tens_én de aiil'nerjta-;fm nomingl, faixa de 258V { 50-60Hz / 1446mA {127V} - B35SmA
&) [tensdop, frequéncia e cormente de (200 C
alimentacao; g3 t
f1 1Simbole dos terminais de aterramento; Consta C
k} Diagramas de conexdo - A
I} [Valordet.; To < 85°C [
m) S?mi:r:r_la para controlador termicamente NA
protegido.

1.4.5. Informacdo para ser fornscida se aplicdvel (Item 7.2 da ABRNT HBER 1EC §1347-2-13:2012)

Adicionalments as informacbes compuisorias acima, as seguintes informaghes. se aplicaveis,

devem ser fornacidas ao dispositivo de controle, ou ser disponibilizada

algo similar;

ltens hidke fde 7.1 da IEC 613471 em conjunto com:

s no catalogo do fabricante ou

ltemn dz ABNT NBR IEC 81347-2-13:2012 Marcacap apreseniada / Observagdo Avaliagac
a} [Enrclamentos ligados & rede; E A
b) |Dispasitivos equivalentes SELV; MA
#71.4:6. Marcacido compulséria (item 7.1 da IEC 61347-1:2012)
Ttem da IEG 613471-1.2007 Marcagio apresentada | Observagio Avaliacio

Indicacio de gue o controlador nao
depende do invdlucro da lumindria para a
protecEo contra contato acidental com
partes vivas,

Indicagio da secdo transversal dos
condutores para cads terminal;

MA

O tipo de Iampada e a poléncia od faixa
de paléncia nominal.

MNA

7

Ay peangs o° G681, Precio 30, Bloca A, Sala 210 - Peclenen --

CER 506 19900 -- Putp Alegre — RS -

Brasil

7 Telefone: (51) 2320 35587 — Faw: {51} 3320 3683 - E-mail; labelo@pucrs.br — Wabsite: wevw. iabalo oo br
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E;'l‘lfb cam & AENT NERISONEC 17025 sob o mimero CRLODTS

N°LUM 12323!291%

Luminaria L_Eﬂ Fau"tc.ame Eag:me’ Riodete LUIMDS EVD

Pertoda di raafragho dos ensans ALBANE ot P0G
Distz de amizsgo do relatdrio; 2TIOS2013
Dala de emisséo do suplesanto; (971072019

1.4.7. Durabilidade e legibliidade da marcscio {tem 7.2 da |IEC 61347-1:2007)

A marcacZo deve ser durdvel e legivel.

A conformidade é verificada par inspecdo e pela tentativa de remogio da marcagac esfregando
levemente por 156 s cada vez. com 2 pedagos de panc, um encharcado com dgua e o oufre com
sofvente de petroleo.

A marcagido deve estar legivel apds o ensalo.

Avzliacdo: A amostra atende este Ham.
Observagio: -

1.5. As embalagens das lumindrias, caso existam, devem apresantar 3 sliqusts EMNCE

Avaliacdo: A amosira atende este item.
Observagso: Consta

2. Fiagao interna e externa {item A.2 1.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)
A fiagBo internz e exlema deve estar conforme as prescrigbes da ABMNT NBR 15129
2.1. Flaglo Intermna @ externa (item 11 dz ABNT NBR 15129:2012)

211 Aplicam-se 3= disposigbes da ABNT NBR IEC 60595-1:2010, Se¢do 5, juntamente com o8
requisitos abaixa.

Uma luminaria para iluminagdo piblica deve ser provida de ancoragem: adequada, de modo que os
condutorss dos cabos de alimentag@o selam aliviados de solicilacdes mec3nicas nos pontos onde 580
conectados aos terminais, quandd,-s&m @ ancoragem, o pesoe dos cabos de alimentacio exercena uma
solicitaco nas conexdes.

Avaliagfo: A amostra atende este itermn.
Observagao: - '

2.2 Conexdes & réde de alimentacio e outras fizches externas
{itemn 5.2 dz AENT NERIEC 80598-1:2010)

2214 Ae lumindrias devem ser equipadas com um dos seguinies meios de conexfo 2 rede de
alimentasdo; Dispositivos para ligag8o de luminarias; terminais; plugues para ligacdo em tomadas; fios de
_conexdo (rabichos), cordbes ds aliimentag3o, sdapiadorss pars ligecdo em tilhos de alimentacio;
 tomadas de aparelha,

a *‘-‘a == As lumingrias que o fabricante declara que s8o adequadas para uso externo ndo podem ter fiacSo
= gxterna isolads com PVC.

Avaliacio: A amostra stende asta item.
Observacso: -

Ay Ipiranga n® 6631, Précdic 30, Bioce A, Sala 210 — Pariason - CEP 99518500 - Parto Alegre — RS - Brasd
Telefona: (31} 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mall: iebeicd@pucrs. br — Websile: www abeio cofm by
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Periods de resizagio dos ensaios IOH201S ale 240842018

Dzt= de emisséo do relatdrie: 270902019

Dunla iz emissa do suppdamente.  DSO10019

2.22. Qs cabos de alimentagde, utiizades come meio de ligagio & rede de alimentacdo. guando
fornecidos pele fabricante da |lumingria, devem ter caracteristicas elévicas e mecanicas pelo menos
igusis as especificadas na IEC 60227 e |EC 80245, conforme indicado na Tabela 5.1, & devem ser
capazes de suportar, sem se delericrarern, & maior lempearaturs 8 que podem ser expostos em condiciies
normais de utilizacdo. :

Avaliagio: A amostra atende este item.
Observagio: -

2.2.3. Quando um cordac de slimantagio for fomecido com a luminaria, este deve sar figado 2 lumindris
por um dos seguintes metodos: Ligagdo tipo X, Ligagao tpo Y. Ligacas lipo Z,

Avaliacdo: A amostra atende ests item.
{Observagao: -

2.2.4. Terminaghes no interior das luminddas utilizando a ligagio tipo 72 ndo podem ser coneciadas
atraves de parafusos.

Avaliagdo: item ndo aplicavel.
Cbservacso: -

2.2.5. As sniradas de cabos devem ser adequadas para introdugdo do eletrodutc ou da cobermra
profstore do cabo flexivel ou corddo, de modo gue os condutores isolados sejam totalmente protegidos;
elas devem conferir o grau de protecio contra penetracdc de poeira ou umidade, conforme reguerido
pela classificag8o da lumindria, quands o sletroduto, o cabo fiexive! ou cordde £ instalado.

Avzliacdo: A amostra atends aste lHem.
Observacio: -

2.2.6. As eniradas de cabo através de materiais rigidos, para cabos flexiveis cu cordbes extemos,
devem possuir bardas lisas e arredondadas, com raic minimo de 9.5 mm.

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Observacao. -

2.2 7. Em lumindrias classe i, em luminarias reguldveis ou em lumindrias poridtels que ndo ssjam para
mnntagrem em parede, se um cabo flexivel ou cordao, ao enlrar ou sair da luminaria, passar através de
partes metalicas acessiveis ou alravés de partes metdlicas em contato com partes metdlicas acessivels.
% & entrada deve ser guamecida com bucha de material isolante robusio, com bordas lisas e aredondadas,
fixada de modo a ndo ser fackmente removivel. Buchas de material passivel de deterioraglo com o
tempo ndo podem ser wsadas em aberturas com bordas corfanfss

Avaliacac: item ndo aplicdvel,
Observacao: -

¥

Ay lpiranca n® 6681, Pridio 30, Bloco A, Sala 210 — Perlencn — CEP 90613-000 — Pamo Alegra — RS - Brasid
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pelaGgere-de wﬂ#m niﬂm“ NERIBOIEC 17325 sob o nienoro CRLINTS

 N°LUM 12323!22;

Lumeéngria LED - Fal:ncante ZaanEJ Mc.daln T EUG

Pariods de feddizacho dos ensaios HA2018 =% 24082019
Data de emissdo do relatdrio: 27082010
Dl de cresshio do suplemento. FROMGE019

2.2.8. As buchas fixadas através do seu rozgueamento na luminaria devem ser blogueadas na posicio,
Se as buchas forem fixadas com adesivo, ele deve ser de resina de auto-endurecimento.

Avallagao: ltem nao aplicavsal,
Observagio; -

2.2.9. As luminarias aquipadas ou proj@tadas para uso com cabos flexivels ou corddes ndo desiacavais
devem possuir uma ancoragem do cebo ou corddo, de modo gue os condulores sajam aliviados de
tensso, inclusive torcio, no trecho ande eles 530 conectados a05 Ierfminals & de modo gue sua coberturg
seja proteglds contre abrasdo. Deve ficar dars a mansira comt se pretende que o alivio de iens3o e a
prevegiio contra torgao sejam realizados, Para jumindrias formecidas seim o cabe ol cordao, cabos ou
corddes de ensaio apropriados. com a maior @ a menor segdo de condutor recameandadas pelo fabricante
da luminaria, devem ser utilizados para 0s ensaios.

Avzliac3o: A amostra atende este item.
Observacho: -

2.2.10. 5= s fiagio externa passar por dentro da luminaria, ela deve alender aos requisitos apropriadas 4
fiagfo interna.

Avallacio: itam nio aplicaval.
Ohservacao: -

2.2.11. bumingrias fixas em grupo {atimeniacio passante) devem ser providas de terminais destinados a
manter a continuidads elétrica dos cgbos alimentando a lumindria, mas n3o terminando nela.

Avallacdo: tem ndo aplicdval.
Observacao; -

2.212. As extremidades dos condutores encordoados flexiveis podem ser estanhadas, mas nao podam
receber solda em excesso, a menos que sefa fornecido meio de assegurar gue as conexdes Nao possam
trabathar frouxas devido & fludncia da solda.

Avaliagdor-ltem nao aplicavel.
Obseryaeior -

2 2-13 Se um plugue for formecido com a luminaria pelo fabricante, o plugue deve possuir o mesmo grau

LA
. % 5gde protecio da luminara conira choque siétrico e contra penstragio de posira, objetos sdlidos e

e umidade.
& u?i:} ©  Avaliag3o: ltem n&o aplicavel.
é?r;??’f— i Observacis -

J
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i 1T0RS sob ¢ nlmere CRL 00TS

 N°LUM 1232af2

LUF"'I::'IEFI& iED - Fabrl..:-:rr*n Zagaqnl M{;(PII:} LiJhs E*JD

Periodo de reaiizacas dos ensaics: 302019 ale 24082018 | %
Dsts de smissdo do releidrin 27092019 = E
Dt dez crowssdo do suplemente.  [E@E019

2.2.14. As tomadas de apareltho incorporadas &s luminarias devem atender aos requisilos da (EC 80320

Avaliacao: ltem ndo aplicavel.
Observagdo: -

2.2.15. Para os cabos de interligagio, se ndo forem fabricados com uma isolagcdo normalizada & cabos
com cobertura, o fabricante da lumindria deve montar a fiagdo dentro de uma luva, tubo ou ums
construgdo equivalente.

Avaliagdo: Hem ngo aplicével.
Observacio: -

2.2.16. Todas as lumindrias portdtels & as luminarias fixas destinadas a zerem ligadas 4 alimentacao vla
uma tomada, devem ser equipadas com um plugue de acordo coma (EC GO0E3, ou onde aplicave! de
acordo com = norma regional ou nacicnal, aproprizda & classficacdo da luminana.

Aveliagdo: Hem n&o aplicave!,
Observagio. -

2.3. Flaglo interna (item 5.3 da ABNT NBRIEC 60528-1:2010}

2.3.1. A fiagio imema deve ser feita com condiinrss de seglo nominat & tipt adequade a im de atender
& demanda de poténcia durante a utilizag®o normal. Os fios devem ser isolados com matenial capaz de
suportar a tensdo e & temperatura méxima a gue sio submelidos, sem deleroracio capaz de afetar a
seguranca da Jumindria, quando copstaments instalados e conectados 8 alimentagso.

Avaliagio: A amostra atende este item.
Observacio: - :

2.3.2. A fiacso Interna:deve ser disposta ou protegida de modo a nac ser danificada por bordas
cortantes, rebites, “parafuscs e componentes similares, ou por pardes moveis de interruptores.
articulagdes, dispgsitivos de levantar & baixar; tubos telescopicos e partes simitares. A fiagdo ndo pode
ser torcida ao longo do eixo longitedinal do cabo, em um angule superior a 360

Avaliagdo: & amostra atende este item.
Ohbsefvatao: -

Av. Ipiranga n® 6681, Prédn 30, Bloca A, Sala 210 - Parenon - CEP 90615-900 — Porte Mlrgre — RS - Brasid
Tolefone: (51) 3320 35571 — Fau: {51} 3320 3883 — E-mail: lebeloi@pucrs br — Website: www labelo com.or

|
¥

&)




CLbol4

LABELO/PUCRS Pagina 13 de 25

FTHER TSOEC 17028 b G e ERLO0TS
 N°LUM 1232a/2019

=T

Ly
Il

Luminaria LED - Fabricanta: Zagons! - Mocelo: LURMO

Parindo de realizacae dos ensaios: 3NDSE019 e 24050019
Cate ds emiss&o do reigidnio: 2THS2019
Dot de etressio do suplemento.  C0R2019

2.3.3. Se, em lumindrias classe ll. em lumindrias reguldveis ou em oufras lumindrias portateis gue ndo
aguelas para montagem em paredes, a flagio interna passar atraves de parles metldlicas acessiveis ou
através de panes melslicas em contalo com partes metdlicas acessiveis, a entrada deve ser guamecida
com bucha robusta de material isolante, com bordas lisas e amedondadas, fixada de modo a nac ger
faciimente removivel. Buchas de material passivel de deterioragdo com o tempo ndo podem ser utilizadas
em aberturas com bordas cortantes.

Avaliac8o: Item ndo aplicavel.
Observagio: -

2.2.4. As emendas e derivagdes na fiacdo interna, excluindo terminagdes em componsantss, devem ser
faciimente acessiveis e providas de uma coberulra isolante pao menos efetiva gue 3 Isolagio da fiagso,

Avaliag3o: A amostra atende aste iiom.
Observacao; -

2.3.5. Quando a fiagdo interna passa por fora da luminaria, € © projeto € tal que a flagdo pode ser
submetida a tensbes, os requisitos para fiacdo extemna se aplicam. Os requisitos para a fiagao externa
ndc se aplicam & fiagio interma de lumindnas comuns gque tanham um comprimento fora da uminana
infarior & 80 mm. Parz oulras luminaras gue n8o as comuns, loda a fiscdo exlenor ac nvdlucro dave
atender aos requisitos para a fagio externa.

Avaliac3o: tem ndo aplicavel
Observacao: -

2.3.6. A fiagio de lumindrias requdveis deve ser fixada por meio de guias. grampos ou pares similares
de materiat isolante, em todos o8 lugares onde os condulores, sem essa precaucdo e em fungBo dos
movimentos normais da luminara, possam ser fricoionados contra partes metalicas = assim estar sujsitos
2 danos em sUs Solacho.

Avaliagso; item ndo aplicavel.
Dbeervacio; -

2.3.7. As extremidades dos condutores encordoados fleriveis podem ser estanhadas, mas ndo podem
receber 2olds em excesso, a menos qus ssja fornecido meio de assegurar que as consxdes nio posSSam
trabalhgrfoixas devido a fluénoia da solda.

“Avaliacdo: Item n3o aplicivel.
§ Observacao: -

Av . lplranga n® 6681, Priio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CER 90513-500 — Porto Alegre — RS — Brasd
Tedafona: (31) 3320 3551 —Fax: (51] 3320 3833 — E-mail: labelo@pucrs br — Website: wans labalo com. br
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cr ge acorgo com A ABRT MBR ISOAEC 17025 sob o nimare CAL 0073

~ N°LUM 1232a/2019
| F ; SR

nana LED . Fabnicants: Zegans) - Modsn: LUMLS EYD

Pariodo de reaizagio G05 GnEaing AWDSEDIE  ate 2aEvaid
Data de amissio do relatere:  ZTOA2019 ik =
Diatsy de eressdo do suplements: DEM1052012
3. Tomada para reié fotosiétrico {item 4.2.1.2 ga Portaria Inmatro n® 20/2017)
Este componente deve estar de acordo Com 8 ABNT MBR 5123
3.1. Resisténcia do isolamento (item 5.2.8 da ABNT NER 5123:2046)
3.1.1. A iomada deve apresentar resisténcia de isclamento superior 2 5 ML

Resistancla de isolamento medida (MO} = 10MO

Avaliagdo: A smostra atende este item.
Ciesarvagio: -

3.2. Rigidez dielétrica (item 5.2.7 da ABMT MBR 5123:2015)

3.2.1. A tomada deve suporiar uma tensio de 2500 ¥ eficazes, em £0 Hz, duramie 1 min, na lemperatura
ambients de (25 £ 5) °C, sem apresentar descargas disruptivas

Avaliagio: A amostra atende este itemn,
Ohservagaa. -

3.3. Capacidade de condugiio de corrente dos contatos da tomada
{item 5.2.6 da ABNT NER 5123:2018)

3.3.4. Os contatos intemos devem sef dimensionados para uma corrente nominal de 10 A & o5 coniatos
fasa & carga da tomada devem sprasentar uma slevagio de temperatura inferior 3 30 *C, durante 15
ciclas de 20 h, com uma corrente de 15 A, e 4 h desenergizado, na lemperatura ambiente de {25 £ 5)°C.

miaxima slevacic de temperatura medida {*C): 24.2

Avaliac3o: A amostra atende esis item.
Observagao: -

Ay ipiranga n® G581, Prdoo 30, Bloca A, Sala 210 — Parlencn — CEP S0614-600 — Porto Afegre — RS - Birasd
Talefone; (51) 3320 3551 — Faw (51) 3320 3883 - £.mail: lebabe@pucrs.br — Websile, waw labeto com.br
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e de scordo com & ASNT KER IS0/EC 17025 sob o numero CRL 0373 = :
| N° LUM 1232a/2019

LorRE LT e __-'m'--_-: :
LED - Fabvicanta: Zagonzl - Modelo: LUMOS EVD

Periogo de realizagio dos ensains: 3VOS2018 até 240952019
Date de emizzdo do relsbdno: 2TIO2019
Dala de emessdo do suplements. 091V2019

3.4, Fixagio mecénica dos condutores & tomada {itern 5.2.5 da ABNT NBR 51232018}

3.4.1. Os trés condutores de ligagio devem suportar, individusimente, por 1 min, uma forga de Sdak,
aplicada sem impacte, na diregio de insergio do relé fotocontrolador,

Avallacdo: A amostra atende este item.
Observaciio: -

4. Grau de protecao {ltem A.3 da Portaria inmetrs n°® 20/2017)

4.1. O involucro da lumindria deve assegurar o grau de protegdo contra penefraco de po, objetos sélidos e
umidade, de acordo com a dassificacio da luminaria e o codige |P marcado na luminania, conforme a ABNT
MER IEC B0598-1.

4.2, Us slojamentos das partes vitais (LED, sistema aptico secund#rio e cantroladar) deverdo ter no minimo
grau de protegdo IPE6. As lumindrias devem ser ensaiadas, para este iem. conforme ABNT NBR IEC
60588-1.

NOTA: Case o controlador seja IPS5, ou superior, o alojamsnto do controlador na luminaria devers ser no
minimo P44

Grau da protecic para o Compartimente Optico: PG7
Grau de protegio para o Compartimento do Coniroiador:  |PET
Grau de protecio do controlador {declarado): Nao declarads
Avallagdo: A amostra atende ssts item,
Observacio; -
5. Condigdes de Operacdo {itam A.4 da Portaria inmetro n® 20/2017)

5.1. As luminarias devem ser projetadss pars trabalhar sob as seguintss condighes de utilizagao

: Marcacdo apresentada / Observacio Avaliagcao
a) Altitude ndo supsrior 371500m: Consta C
b) Temperatura médig do ar ambiente, num Conata ¢
periodo de 24h, néo superior a + 35°C: etk i
;él};fgmpemhr&dn ar ambiente entre -5°C e + RS c
d} _Urﬁ‘ftlade relativa do ar até 100%. Consta C

Av. IpIFAnga A B8, Pradic 20, Bloca A, Sala 210 - Parfensn — GEP 90H1H-900 - Parmo Alegre — RS - Brasd
Tolefons: (51) 3320 3651 = Faw: {511 3320 3883 — E-mail: labelodtpucts br — Website: waess labeto, cor br
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redilado peia Cgore du asordo com = ABNT NBR ISDIIEC 17325 sob o nimaro CRLoors = i
- N°LUM 1232212019

Lusnindiria LED - Fabricania: Zagans! - Moden LUMOS Evo

Parlode de realizagio dos ensass: 32019 até Z4e01E
Data de emissdo do relewdric: 270902019
Data de ermssdo do suplements. GEMO2018

6. Acondicionamento (ltem A.4.2 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

6.1. As luminsrias devem ser acondicionadas individualmente em embaisgens adequadas ao tpo de
transporte (no gue for aplicado) e s operagoes usuais de carga, descarga, Manuseio e armazenamento.

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Observagio: Consta

6.2, As embalagens devem ser identificadas extermamente com as seguintes informagbes minimas,
marcadas de forma legivel e indelével:

Marcagio apreseniada [ Observagao Avallacio
a) Nome efou marca do fabricante; Zagonel [«
b) Modelo ou tipo da lumindria; Consta c
CMNPJ: 81.365.22310001-54
) GHELE € Sndarmes da-Tornacader Pinhalzinho - SC BR 282, Km 576 .
'd) Peso brufo, = h50 kg C
g} Capacidade e posicio de empilhamento; Consta [
) ENCE. Consla G

7. Resisténcia de isolamento (em A.5.2 da Portaria Inmetro n° 20/2017)

7.1. Imediatamente apds ¢ ensaio de umidade previsto no fiem 9.3 da ABNT NER IEC 60538-1. a luminaria
deve ser submetida ao ensaio de resisiéncia de isolamento conforme a ABNT MNBR IEC 60558-1.

7.2. A resisléncia de isclamento nfo deve ser menor que os valores especificados na Tabela 2 da Portaria
Inmetro n® 2072017

7.3. Os revestimsntos e barreiras isolanies devemn ser ensaiedos somente se 2 disténcis entre partes vivas
& partes melalicas acessiveis, sem o revestimeanto ou barreira, for menar que as presoiitas na norma ABNT
NBR IEC 60588-1.

7.4. As IsclagBes de buchas, de ancoragens do cordds, de guizs ou garras de fios devern ser enzsiadas
conforme a Tabela 2 e, durante o ensaio, o cabo ou cordéo deve ser recoberto com wma folha metalica ou
deve ser subsiituido por um tarugo de metal do mesme didmetre.

Resisténciz de isclamento méxima medida: =10, 080
Resisténcia de isolamento minima permitida: 2

/)

Avaliacao: A amostra atende este item.
Observagior -

Av. [piranga o 8581, Priédin 30, Bloco A, Sata 710 - Farenoe — CEP 906 19-900 - Porto Megre — RS - Brasd
Tesefone: (31} 3320 3551 — Fax (51) 3320 2883 — E-mal abmiodRucTs br — Websile: www labeio corm br @
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KT NER ISOAEC 17025 50b o nimero CRL 5075

N°LUM 1252212019

= et

Lurminada LED - Fabricanie” Zagons! - Modelo: LUMOS Ey

FPariodo de realizacio dos eidelos: ANHAZ1E at& 240502011
Diats de emizsdo do relatdrio; 27082018
Dty e ermissdo do suplamentc  (GO172019

8. Rigidez dielétrica (Item A.5.1 da Portarla inmeiro n® 20/20417)

8.1. Apos o ensaio de resisténcia de isclamento previsto no item A 5.2, & lumingna deve ser submelida ao
ensaio da rigidez dielétrica conforme a ABNT NBR IEC 60598-1.

8.2. Um tens3o praticaments sencidal, de frequéncia 50 Hz ou 60 Hz, & com os valores especificados na
Tabela 1, deve ser aplicads, durante 1 min, através das isolactes mostradas na mesma labela.

8.3. O dispositivo de protecio de sobrecorrente ndo deve atuar quando a corrente de saida for menor gue
100mA.

8.4. Nas lumindrias classe I, Incorporando lanto isclacdo reforgada quanto isolacéo dupla, a tensao
aplicada & isolagdo reforcada ndo deve solicitar excessivamente a isolagdo basica ou a lsslagio

8.5. Mo caso de lumindrias com partes isolantes scessivels a8 norma indica gue se envolva estas parles com
uma folha metdlica e a tensdo seja aplicada entre a folha metdlica e as partes vivas. Para maiores detalhes
consuitar a norma ABNT NEBR IEC 505581

8.6. Quando se estiver realizando o ensaio de rigidez diclétrica em lumindrias gue contém dispositive de
confrole eletrénlco para os LED, as tens®es nominais do circuito dos LED podem ser superiores aos valorss
da tens30 de slimentagio da luminara. Mestas circunstancias, deverd ser ulilizado o valor da tens3o
nominal do dreuito dos LED ne lugar de U para o calculo da tensdo de ensaic.

B.7. Para lumin#rias que possuam dispositivos de protacio contra surtos de tensdo (DPS) conectados &
alimentagdo & a0 corpo da lurminaria, os mesme deverdo ser desconectados pars 2 realizacio desle teste
de rigidez dielétrica.

Avaliacdo: A amosira atends sste item.
Observagio: -

9. interferéncia eietromagnética & radiofreguéncia {itom A5 da Poriariz inmetro n® 20/2047)
Devem sar previstos filtros para a supsessiio de interferéncia elstromagnstica 8 de radiofrequéncia

9.1. A conformidade & avaliada schmstendo o controlador a uma das seguintes normas: ENSS015 ou

CISPR 15,
Relatério de Ensaio: EMC 0236/2019
Laboratorio emissor: LABELD

Avaliagdo: A amostra atende este item.
Observacio: Paraeste ensaio, foi ulilizada & smoslis de proloccls 52108

10. Corrente de fuga (Item A.7 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

:J_ﬁ.'imr_iméiia deve zer submetida ao ensafo de comrente de fuga conforme a norma ABNT NBR IEC 60598-1.
4 T T

.= Corrente de fuga medida: 2257 TuA
) “g_EL 9 “Limite miximo: 35mA

Avaliacdo: A amostra atende este item.
Chservacdo: -

e}
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' 'N" LUM 123iaf’

LABELO/PUCRS
ac0rdo com 8 ABNT HER |

Lum:-érlal. 0 - Fabricarnds: Zagone] - Modeio: LUHDS E‘-."D

el 24052019
ZTA0EEM
CDWImZ019

Perioda de reatizagio dos ensaens D019
Diats de emissio do relatbro:
Data de emisshio 00 suglements,

11. Protecdo contra choque elétrico {tem A.8 da Poriaria Inmeiro n® 25/2017)

A luminaria deve ser submetida ac ensaio de protecdo contra chogue elginoos conforms a noma ABNT NBR

iEC 60598-1.
11.1. Frotegdo contra chogue siétrico {tem § da ABNT NER IEC 60598-1:2010)
sarles vivas ndo EEJ_EIT EI...EEEI‘U'EIE

11.1.1. As luminarias devem ser construldas de modo tal que suas o
quandc a luminara esliver instalada e conectada eletricaments para Jtilizagao normal, & gquando ela &
ers. Mesmo guie estas operaghes

aberta, caso haja necessidade, para a substituicio de 12mpadas ou start
n&o possam ser fsitas manualments. Partes com isolagSo basica ndo podem ser utilizadas na suparficia

exterior da iumindria sem a apropriada protecao contra o contato acidental

11.1.2. Para as lumingrias portateis, a protecdo contra choque elétrico deve também ser mantida apds a
colocag30, em operagao feila manuaimente, das partes mdveis dessas lumindrias na posicdo mais

desfavoravel.

11.1.3. Os seguintes requisitcs adicionais s80 aplicados a protegdo contra chonue elétrico
i que s80 ispdadas das paries

a) Para o proposito desta segho, partes metslicas das lumingras clase
vivas somente pela isolagio basica 580 consideradas parles vivas.
Isto ndo se aplica as partes néc conduioras de oomenie de Dases que atendem & sua respectiva

os bulpos de vidro das lampadas ndo sdo

normma |EC de segursnga. Para luminanas classe |,
considerados uma protecio adicional contra chogue elétrico. Se recipientes de vidro e outras proteches
de vidro tiverem que ser removidas quando a [Smpada for substit:ida o4 s2 eles nao suportam ago ensalo

de 4.13, eles ndo podem ser utilizados como solacio suplementar
e um plugue de

11.1.4. As lumindrias portdteis pama ligacao & alimentagdo por meio de um cordao
alimentagio devem possuir protecdo-contra chogue elétrico independente da superficie de apolc

11.1.5. A conformidads’ com o5 requisiios de 82,1 a 82.4 da NBR [EC 60588-1:2010 & verificada por
inspecio e, se necesdnyg, por um ansaio do dedo-padido de geordo com as Figuras 1 e 2 da ABNT NER

IEC 61032 ou pocinelos de um dedo padrio especifico descrito para o componente em guestio,
Este dedo deve-ser aplicado em {odas as posigies possiveis. s& necessano comuma forga de 10 M e

utilizando-se wm indicador elétrico para mostrar o contato com as partes vivas. Parles mdveis, incluindo

quebra-iuzes, devem ser colocadas manuaimente na posico mais desfavoravel, se forem metalicas, elas

n3o prxﬁm tacar partes vivas da luminarias ou das |ampadas

. A’fﬁllac;ﬁn A amostra atende este Htem.
;_: CbServacho -

Av. Ipranga n® 6681, Prédio 30, Bloca A, Sala 210 - Partenon — CEP 0615900 — Parto Alogre — RS — Brasd
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Toore do acordo com 2 ABNT HER ISCHEG 17025 schoremersCRLGTS
R N° LUM 1232a/2019

Lumandrla LED - Fabricante! Zaganed - Models. LUMOS EVC

Prartoaa de Tl PAC0 dis endaog FHi 2015 el 24008552019
Diete de emizsio do relatdnio: 2T 2019
Duatas dee eomssdo do suplementoc 090102019 -

11.1.8. A= coberluras e oulras partes gus assegurem prolegso conlia chogque slélico devem possuir
resisténcia mecanica adequada e ser presas de forma configvel, de modo gue nae se afroudem com os
Manuseios NHMEais.

Avallac8o: A amostra atende este ltem.
Observacao: -

11.14.7. A= lumindrias {oulras gue ndoc as mencionadas a seguifl gue incorporam um capacitor de
capacitncia superior a 0,5 pF devem ser fomecidas com um dispositive de descarga, de modo gque a
tens&o através do capacitor, 1 min apds a desconexdo da lumenaria da fonle de alimentacio na tensao
nominal, ndc exceda 50 V.

Toensdo medida 1min apds a desconexdo: 37.700mV
Avaliagdo: A amostra atende este item.

Observacio: -

12. Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes {ltam A.9.1 da Portaria Inmetro n® 20/2017)

Os parafusos utilizados na confecg30 das luminarias &-nas conexdes destinadas 3 instalacao das uminarias
devem ser ensaiados conforme a ABNT NBR |IEC 60586-1 & nao devem apresentar qualguer deformaciio
durante o aperto e o desaperlo ou provocar defonnacies elou quebra da luminana.

12.1. Parafusos e conexdes (mecdnicas) {item £.12 da ABNT NBR IEC 60598-1:2010)

12.4.1. Os parafusos & conexdes. mecinicas, cuja falha possa lomar & luminaria nsegura, devem
suportar as tensies mecadnicas ocomidss durante a utilizagio normal

Avaliac3o: A amostra atende este item.
Ohservacio; -

12.1.2. Os parafusos que fransmitem pressdo de contato & os parafusos que s30 operados quando da
montagem oy COpcEE0 das luminarias e possuindo um didmetro nominal inferior 8 3 mm devem ser l'\
parafusedos ern uma parte metalica. \

Avaliagao: item nao aplicavel.
Obsefvatdo: -

£ 12%3. As conexles parafusadas e oulras conexles fixas enire diferentes paries da lumindria devem ser
i’%,-i:*-.tnrhas de modo tal que elas ndo afrouxem sob efeito de solicitagBes de torgao, flexao, vibragao otc., cue

%&;& % podem occommer durante o usc normal. Bragos fixos e tubos de suspens3o devemn ser firmemente
e =

S vincuiados.
P ™ 1%&
LT T = = =
%: oo Avaliacdo: A amostra alends sste Ham.
o Observacao: -

Aw. Ipsranga n® GEET, Pridio 30, Blooo A, Sala 210 — Parenon — GEP 30615900 — Porto Alegre — RS - Brasd
Talefone: (51} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3882 - E-mail: labelo@pucrs br — Website: waww labelo com b
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Parlodo de reafizagie dos endaics:  SFUSZ018 alé 24082014
Dal= de emizss3c do relatinic.  Z7/0S2019
Draatar afe ey oo supbementc.. 0BMO2019

13. Resisténcia 3 forga do vento (item A.9.2 da Portaria Inmetro n® 2072017)
As lumindrias devem ser resistentes a forga do vento, conforme previsto na ABNT NBR 15129,
13.1. Resisténcia a forga do vento (item 7.3 da ABNT NBR 15129:2012}
13.1.1. Os meios de fixagio da lumindria ou da parte externa ac seu suporie devem ser adequades ao

peso da luminaria ou da parte externa. O acopiamenio deve ser projeiado para suporiar velocidades de
vento de 150 km'h sobre a superficie projetada do conjunto, sem deformagdo permanents.

Area projetada sujeita a forga do vento declarada: 0,042y

Avaliacdo: A amostra atende aste item.
Obsarvacio: -

14. Resisténcia 3 vibracdo (ltem A.9.3 da Portaria Inmetro n® 2872017}

14.1. As lumindrias devem ser resistentes & vibragso, conforme a ABNT NER IEC 80528-1. O ensaic deve
ser realizado com a lumindria completaments montada com todos os componentes.

14.2. Para que sejam consideradas aprovadas no ensaie, além das avaliagies previstas na ABNT NBR IEC
60598-1, as lumindrias devem operar apds o ensaio da mesma forma que antes do ensaio e ndo davem
apresentar quaisquer falhas elélricas ou mecinicas como incas, quabias, empencs, abertura dos fechos e
ouUtros que possam comprometer seu desempenho.

Ay Ipiranga n® 581, Prédio 30, Bioco A, Sala 210 = Partenon — CEP 90613-900 - Porlo Mlegre — RS — Brasd
Telafone: (51) 3320 3551 — Fax- {§1) 3320 3883 — E-mail: iabelo@pucrs.br — VWebsile: wenw izbalooom . br
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peia Cgcre de acords u-um_l-stﬂlﬁ MER ISGEC 17025 sob o nimere CRL 0873

NeLum 12323&919: f

LL-E"‘lr'.al"la LED - Fabrisnis: .?a.qgﬁul Modeio- LLIBAOS EVD

Perioda de reaizagio J9os enssns JOs2018 Al 2ai0E 2010
Dete da amizsBo do relatano: ETNOB2013
Dala de ermisedo du suplemento..  BHA0201%

14.3. Enszalo de vibragdo {item 4.20 da ABNT NBR |EC 605958-1:2010)

14.3.1. Az lumindrias para condigbes severas de servigo devern possuir resisténcia adeguada as
vibracdes.

A conformidade € verificada pelo seguinte ensaio de vibragio,
A luminéria & fixada a um gerador de vibragdes, na posicio normal mais desfavoravet a instslagio.
A diregdo da vibragao € no sentide mais desfavordvel e os pardmetros 536 os seguintes:

Duracdo: 30 min;

Amplitude: 0,35 mm;

Faixa de frequéncla: 10Hz, 554z, 10Hz;

Velocidade de varredura: aproximadamente uma oftava por minets.

Apds o ensaio, a luminana ndo pode apresentar nenhum afrouxarnanto de componante que possa
comprometer a seguranca.

Avaliacdo: A amostra atende este ltem.
Observacdo: -

15. Protecdo confra impactos mecinicos sxternos (Hem A.5.4 da Portaria inmetro n® 202047}

Az lumindrias devem possulr uma resisiéncla aos impactos mecdnicos exlemos correspondents, no
minime, ac grau de protecdo KO8, sefiunds a norma ABNT MBR IEC B2282. Apds a aplicagdo dos
impactos, as amostras nSo devemn aprasentar quebras ou trincas a0 longo de sua estrutura.

Avzliacdio: A amostra atende este item.
Observagao: -

16. Resisténcia & radiacdo uitraviolsta (item A.9.5 da Portaria inmetro n® 20/201T)
16.1. Os compansiietlermoplaslicos sujeilos & exposic3o ao tempo devem ser submelidos aos ensaios de
resisténcia as intempéries com base na norma ASTM G154, Apds 0 ensaic as pecas ndo devem apresentar

degradagdo que compremeta o desempenho operacional das luminarkas.

16.2.- M0 caso especifico das lentes e refratores em polimers, a suz transparéncla ndo deve ser inferiar a
90"& da: ~valor inicial,

115 3 Para qualquer material em polimero de aplicagdo extrerma do produlo, Incluindo o rafrator & lenlss,

&ﬂnmrﬁu seguir as indicacbes da norma ASTM G134, ciclo 3, na cdmara de UY com um tempo de exposicio

de 2016h.
Depreciacio da trensparéncia medida; -

Avaliacdo: tem ndo aplicavel.
Observagio. -

Av. ipiranga n® G651, Procid 30, Bloo A, Sala 210 - Paraao) - CEP 90613900 - Pufo Alegre: — RE - Bras:)
Talefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: iabeio@pucra.br — Website: waaw.iabelo.com . br
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= ﬁkaﬁhﬁnm nhBHTNERMEE 17025 500 o nimEiD GEL DUy —

N°LUM 1232212019

Luminania LED - Fabricanie” Zagans! - Nodsic LUMOS £

Perioda da reasFach oS ensans SRS até 247002018
Drata e emizsao do relatdie. 27092019
Dats g emissho do suplesnenty  CVIR2019

A incerteza expandida de medigao relalada ¢ declarads como a incerlesa padiao de medigio mulliplicada
pelo fator de abrangéncia "K', com graus de liberdade efetivos {veff) correspondentes a um nivel de confianga de

aproximadamente 95%.
ltemi{ns) do % Fator de
Ducumetntn documento Mansurando Faixa de medigio i"c“ﬂrfz? 48 gbrangéncia
Mormativo . madigao
normativo ik}
Dimansional 3,00 a 150,00 mm 0,03mm 200
A
Tempo 1.08300s Gas 2.0
Tragio 20,00 a2 100,00 N 058N 2,60
AZAN
Torgue 2,500 kgf.em 0,173 kgf.cm 2,60
Poitaa 8212 Temperaturs 10.0°Ca 70,0°C D8°C 2.00
Inmetrs n°20 e : ’ i ' y
AZlZe Resisténcia de e S '
A 52 eidarnaita 006 MO 0,83 M) 2,00
AT Corrente de Fuga 2257 7 pA 39,5 pa 2.0
AB Tensdo continua 37.700 my 0.067mY 2.00
AS2Z Dimensional 1000 mm 2 mm 2,00

oy, Ipirdnga n® G581, Prédio 30, Bioco A, Sata 210 — Fanenon

— CEP 90613-500

Forto N.cr'.rn;, — RS - Brasd
Telafona: (51) 3320 3551 — Fax: {51) 3320 3883 — E-mail: iabelod@pucrs br — Websile: waw. lanalio. oo B
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Fabricante: Zagone! - Modeio, LUMOS BV}
Feriodo de realizesss dos ensaics- HMOSEOIS  atE 3400v0ie

Dale de emizslo do relaléno: 2702019
Dala de mvesdo do suplementer 0902014

Foto 4 - Interior da amostra,

EARR AL D SRRy
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ucoes Foto & - Folheto de instrugdes
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Av. dpiranga A° 8681, Précio 20, Bloga A, Salg 210 — Parlenon -
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CEP QDET8-900 - Portg Megre — RS — Brasi —
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Perindo de reafizecas dos ansalos: WDHI0E  aiE 24009019
Crata de emissio do relatdrio: 2riaiz018
Data de emissdo do suplemante:  GoMO/204g

Zagonel sr=ers
E Modats: LUMOS EVO 180N
trads 100250V, BEiT FF T:._—-
H fsstmA = 127V 4 838m S - 335
Saida: 1880mA ¢ 107V
e <8800 Te -3¢ § 8550

MOEIE TS0 7Y AR

bqﬂ SFAREL DG i RETaAT &S [ CEGFUNLICA ik ‘
1

o )
- - - §
Folo & - Embalagem da amosfra, {encaminhada via e-  Foio 10 - Etigueta da Embalagem (encaminhada via e

;. rmail}

ESG 11.- ENCE. (encaminhada via e-mail)

A Igiranga 0P BGE1, Prédic 30, Blocs A, Sala 710 — Pargnon — CEP 9061

F-500 — Porto Mogre — RS - Bras3
Teiefona: (51} 3320 3551 — Fax: {51

| 3320 3863 — E-mail: iabelo@puers br— Webmsite: vy fabalo. corm. br
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da peiz Cgere de scordo com = ABHT NBR ISOTEC 17025 scb o numera CRL 8075 E

 N°LUM 1232272019

Lurmanaria LED - Fabricante: Zagoned - kodelo, LUMOS EVO

Perindo de readizacio dos enzaics: 30MS/9019 RS 24002018
Dala de emissdio do relaitno, 2TRAZ019
Data e emissao do suplemenio: 091002018

Observagtes finais;

* Este relatdric de ensaio atende aos requisiios da acreditagdo da Cgere, que avaliou g competéncia do laboratario

* O fornecimento da amostra peio cliente isents o LABELO-PUCRS de responsabilidade guanto a sus
representatividade em relagdo = lotes de fabricacso = comercializacio ‘

+ O presente relatdrio de ensaio & vaido exclusivamante para a amoslra ensaiada, nas condighes =m que foram
realizados 0s ensaios e nde sendo extenslive a guaisquer lotes, mesmo que similares.

* A partir do momento em que a amaostra & retirada do laboratdrig, esgoia-se a possibilidade de contestac3o dos
resultados ou mesmo de repsticic dos ensaios, |4 que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsavel pels sus
manulangio,

* E vedada a reprodugac do presente relatério de ensaic, no tado ou em parte, sem previa autorizacgdc do LABELD-
PUCRS eriginada por solicitacao formal do contratante

= A Cgore & slgnataria do Acordo de Reconhecimento Moo da ILAC {imternational Laboratory Accreditadon
Cooperation).

* A Cgere & signatdria do Acordn de Raconhecimants Molus da 1AAC (InterAmarican Accreditation Cooperation).

* Os ensaios forsm realizados nas instalagtes do LABELO-PUCRS.

AUGUSTO LUNELLI  gstasmm ==
NUNES:00875741010 Sl S naliE s

Augusta Lunelli Nunes
Slgnatario Autorizado

g~
g

Ay, Iplranga o B681. Précia 30, Blooo A, Sala 230 — Farenogn - CEP 905 19-900 - Poro fAlogre — RS - Brasi
Telefone: (51} 3320 3551 — Fax {51} 3320 3855 — E-rrasil: iabaloflpuors br ~ Wabsite: wesw labeio com br /_T
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Pontificia Universidade Catdlica do Ric Grande do Sui
LABELO - Laboratérios Especializados em Eletroeletrénica
Calibracdc e Ensaios

ancela e subslitui o Refatino de Ensaion™ LU

Periodo de realizacdo dos ensaios: $6/06/2818 a0 29/87/201%
Data de emissao do refatorio: 27/09/2019
Data de smissaoe do suplemento: 09/10/2019

1. Cliente:

Eletro Zagonel LTDA.

BR 282, km 576 - Disrito industrial Pinhal Leste
Pinhalzinho - SC

CEP: 89.870-000

2. Objeto ensaiado (amostral:

Luminaria Pablica LED Tensdo nominal: 100-250W

Fabricante: Zagonel Corrente nomingl 1446mA {127V) { 835mA (220V)
Modelo: LUMOS EVO Poténcia nominal: 180W

MNimero de séris: 3000000344 20002 Frequéncia nominal: 50-60 Hz

Vida nominal (h): 50000 (L70) Protocolo LABELO: 51328 e 52103 (TCC ¢ IRC} {1 a 3)

Orpamentc LABELC 0277a/2019

a

2.1. Documentacao que acompanha a amosira: \‘k

A amostra € scompanhada de um folheto de instrugdes.

\!

A

Aw. lpiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Padenan — CEP 80618-800 — Poro Alegre ~ RS - Brasil
Telafera: (31} 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labeloglpucrs.br — Websita: www . lzbalo com br
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""maMleﬁﬂnmiTﬁiﬁwbumﬂﬁL_

NeLUM 1222@9{9 '

= S ——— e
Lun'dnarla Piblica L.ED rah;n:an!g Zagons! - Modslo: LUMOS !_"u'Cn - MNiomers de séna; EIDD CO034420002

Periodo de realizscdo dos ensaios; 06062019 ate 29072018
Data de ermssao do relstéeio: 27092019
Diata de emiss3o do suplemento:  0E70AZ0148

3. Documentos normativos utilizados:

« Porlaria do inmetre n” 20, de 15 de fevereiro de 2017 - Regulaments Técnico da Qualidade para Luminanas
para lluminagio Plbiica Vigra

3.1. Documento(s) complementar{es):

& IES LhA-70:2008 - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products.

s Assoclagao Brasileira de Normas Técnicas. MBR 5101/2012 - lluminagag Publica - Frocedimento, Rio da
Janeiro, RJ, Brasil.

& Associacdo Brasilsira de Normas Técnicas. NBR 5101/2012/Em1 2018 - lluminacao Publica -
Procadimento - Rio de Janeiro, RJ, Brasil,

& Associacso Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16026/2012 - Dispositive de controle eletrénico ¢.c. ou

c.a. para modulos de LED - Requisitos de desemeapnho. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
e International Eletrotechnical Commission. IEC §1000-3-2/2018 - Electromagnetic Compatibility (EMC) -

Part 3-2- Limils - Limits for harmonic currenl emissions {equipmest input current < 18A par phase),

Geneva, Switzerland.
e Critérios para a Concesséo do Selo PROCEL de Economia de Energia a Luminana LED para lluminagao

Publica, Revisdo 01 de 26/10/2018.

4. Condicdes ambiantals:

Temperatura: 25 °C 21 °C
Umidade Relativa: 55 % + 15 2

Av. |piranga n® G881, Prédio 30, Blooe A, Sala 240 — Partenon — CEP G0618-800 — Pana Alegre — RS - Brasd
Telefona: (51} 3320 3551 — Fax: {31) 3320 3883 — E-mag belo@pucrs br — Website: wwew [ebalo_corm by
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N° LUM 1zzzam19._._

——— — = M‘-!
Lurminania Poblics LED - Febricante: Zagons! - Modelo: LUMOS EVO - Numers d= sérig; AE0NC00344 20003

Parindo de reshzacio dos ensaios:  0BDE/2018 =@ 29072018 o
Data do emissdo do relatdrio. 270205
Data de emiss3n do suplements: 021002019

5. Observactes:

# Considerou-se como regra de deciso para 2 declaragao da confarmidade a nao uliizagdo da incereza de
medigao.

o liens dos documentos normativas de referéncia deste rolatdric ndo descritos com resultados ndo foram
solicitados pelo requerente ou ndc fazem parle do escopo de acredilagio do laboratdrio.

e Nesta versio de suplemento. fol alterada a frase de observacio do item A 5.3

TABELA 1 - SUMARIO DOS ENSAICS

Portaria do Inmstro ; _
= =4
e 02012617 nsale/Verificacéo esultado
AS.3 Poténcia total do circuito C
AS4 Fator de poténcia [
ASS Corrente de Alimentagao c
ASD Tenszao ¢ Corrente de Saida c
Classificagao das gistribuigdes de
B.2 : : e c
intensidade kaninosa
B3 Eficiéncia Ensrgalica -
E.4 Ingice de Reproducdo de Cor (IRC) c
B.5 Temperatura de Cor Correlala (TCC) c
Critérios para Selo o :
bolv a Rosultado
PROCEL Ensa erificagao &
32 Poténcia iotal da luminaria L
3.3 Fluxo Luminaso c
34 Eficiéncia Energética para iuminarias LED c
3.5 Temperatura de cof cometata - TCC C

Legenda
NLT |MNao contratado — lem ndo contratado pelo raqueranie
T |Conforme — A amaosira atende 3s exigéncias dos documentas normativos
NG [Mao conforme — A amostra nac atende 3s exigéncias dos documentos
MA [MNao aplicavel

M. |piranga n° 6681, Prédio 30, Blons &, Sale 2710 - Paranon — CEF GR618-800 ~ Para Alegre — RS - Srasi
Tebefona: (51} 3320 3851 — Fax: {51} 3320 3883 — E-maii: iabeloi@pucrs.br — Waksite: wivw fabelo.com.be
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N LUM 122221201

Luminaria Pobliea LED - Febricents: Zagonal - Modalo: LURSDS EVO - NUmerc de sene: ':-I=3EIE‘-L"}'_1'_'-4-1-2CIU|32

Parindn d= realirscao dos ensans ORI0Ie &g ENOT201%
Dzta de emissdo do relatordo: ZF0R2019
[Data de smiz=sdo do suplerments:  0M002040 !

Fal:taz Rﬂiﬂ!’t&dﬁ& dos ensaios

1. Poténcia total do circuito {ifem A.5.3 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 20/2037})

Mz tens3o nominal, 2 poténcia total do circulto ndo deve ser superior a 110% do valor declarado psio
fabricante.

NOTA: Nas lumindrias que possuem faixas de tensfic, os ensaios deversio ser conduzidos nas lenstes
nominais de 127 V, 220V e 277 V| quando incluidas na faixa de lensao.

ENCE PROCEL
[ Tensac de | Media de Poiéncia Poténda Percentualda | o T T bssime
referéncia Calcuiada Declarada PoiEncia R Cptaes BN
V) (W) W Declarada permitidojpermitide| permiiido
127 TETH 104%
220 184.2 180 102% 110% 50% 110%

Avaliagdo: A amostra ensaiada atende os requisites para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

Observagdo: A poténcia medida da lumindria ndo excede 110% do valor deciaraco pelo fabricante

2. Fator de Poténcia (Item A.5.4 do Anexo I-B da Portaria inmetro n° 20/2077)

2.1. O fator de poténcia medide nic-devera ser inferior a 0,92. O fator de poténcia medido do circulto nio
deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, guando a lumindria é alimentada com tensdo e
frequéncia nominais.

2.2. O fator de potépcla devera ser medide sem a inclusac de filtro de inha do instrumento de medigao.
Filiros para eliminarmiidos de frequéngia slevadas deverdo estar I:.‘erl["f‘ do driver da luminaria. para que ao
alimentar a luminada a rede elétrica nao sejam conduzidos ruidos de alia frequéncia para a rede.

Av. Ipiranga n® G861, Préadio 30, Biooo A, Sala 210 —

Fator de potdéncia | Fator de poténcia | Falor de poténcia
declarado minimo aceitavel rdio medido
{adim} (adim) radim)
0.98 0,83 0,966

Partenon -

“Avaliac@o: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observacio: O fator de poténcia medido atende aos limites estabelecidos.

CER S0618-

00 — Porta Alegre — RS — Brasi

Telefone: (51} 3320 3551 = Fax: {57) 332C 3863 - E-mall: labsio@pucrs by — Website: www.[=belo.com.or
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Luminaria Publica LED - Fabricants: Fagonsl - Modeio: LUMOS EVD - Ndmero de sane 300000034530002

Periodo de reslizagdo dos ensales:  (60&HMO  sta 20072018
Diata de emiss8o do relsténo:  Z702018
D=tz de emiss30 do supiements: 091002018

3. Corrente de alimentacao (Item A.5.5 do Anexo |-B da Portaria Inmetre 17 28/2017)

3.1. Na tensic nominal, a corente de alimentacio ndo deve diferir em mais ds 10% do valor marcado ag
dispositive de controle ou declarado na literatura do fabricante.

NOTA: Nas luminarias que possuem faixas de tens3o, os ensaios deverSic ser conduZidos nas tenstes
nominais de 127 V. 220V & 277 V, quando incluidas na faixa de tensao.

[ Tensko de |Média de Corrente de Carrente de S — Varlagao entre a
referéneia | alimentacio medida | alimentagao declarada | 0 Corrente medida a a
V) (A} [A} i Correnia Declarada
127 1487 1,446 3%
220 0,866 0,835 = 10% 4%

Avallac3o: A amostra ensalada atende 08 requisiios para ENCE.

Observagia: A comrente de alimeniagio medida ndo varia mais de 10% em refagdo ac valor deciarado pefo
fabricante.

3.2. As harménicas da comente de alimentacse devem estar em conformidade com a norma 1EC 61000-3-2,

Limite Corrente
Ordem %) %)
i 4 1000
z 2 0,08
3 250 7.66
5 10 .58
T 7 0,72
o 5 3,55
11 3 0,44
13 3 0,40
15 3 0.38
17 3 .38
19 3 0,37
21 3 0,36
23 3 0,36
25 3 0,35
27 3 0,35
25 3 0,33
31 3 0,32 ‘
= 33 3 0,24
35 3 01,25
37 3 3,27
3G 3 0.2
N
= AvaliagSo: A amostra ensaiada atends os requisitos para ENCE. -’"ﬁ‘"\

Observacio: A amostra atende aocs limitss das correntes harmbricas.

Av_ Ipiranga n® 6661, Prédio 30, Stozo A, Sale 210 — Partenon CEP 90618-300 — Porto Alegre — RS — Brasil ‘
J Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3283 — E-mai!: labelo@@pucrs.br — ¥Websta. www Igbaio.com by
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BONEL

N° LUM 1222a/20

Zegone! - Madelo: LUMOS EVO - Momere de série: S00I00034420002

Luméngriz Pdblca LED - Fabricants:

Periodo de reslzscho ons snsaios: ORADG/Z045 =& 290720149
Data de emissdo do relatdrio; 270942018 0
Data de emiss2o do supiemento: 097102018 & & §F

4. Tensdo e Corrente de saida (Item A.5.6 do Anexo I-B da Portaria Inmetro n® 28/2817)

4.1, Para dispositivos de controle com lensao de salds ndo estabilizada, guando alimentados com a tensgo

nominal, a tens5o de saida nao deve diferir mais de = 10% da tens3o nominal dos modulos de LED.

4.2. Para dispositivos de controle com tensBo de salda establlizada, quando alimentados em. gqualquer
tensdo entre 92% e 106% da tens3o nominal, a tensa3o de salda ndo deve diferir mais de + 10% da lensao
nominal dos madulos de LED.

4.3. Para dispositivos de controle com corrente de salda ndo estabilizada, quands alimentzdos com a
lensao nominal, a corrente de saida ndo deve diferir mais de # 10% da comente nominal dos madutos de

LED.

4.4. Para dispositivos de controle com corrents de salda estabilizada. quando alimentados em qualguer
tensio entre 92% e 106% da tensdo nominal, a corrente de saids ndo deve diferir mais de : 10% da
corrente nominz! dos modulos de LED.

Classificagao do controlader

Tens3o de saida ndo estabilizads ] Corrents ds saida ndo eslabilizada
Tensdo de Meiﬁﬂ: ::IET:: e T?EZQ&H 'JIIE'E;E' Yaracao Yariagio
alimentagao (V) i ot i permitida madida
iyl (v}
220 104,77 20
- - 101 +10% E
Tensdo de Medhg ,E:ja CDF;E;E;E de Cﬂrrggtﬁaﬂctg?igﬂﬁ Variagao Variagdo
alimentsgéo (V) = af:‘;e i i ;1"._ e permitida medida
220 1,676 7%
: . 1,65 + 10%

Avaliac80: A amostra ensalada atende os reqguisitos para ENCE.

,

Av. Ipiranga n® G681, Prédio 30, Blasa A, Sele 210 ~ Panencn — CEP 50615-800 - Fono filegre — RS — Brasil

?ﬁsewéqéo: A Tensao e a Corrente de salda do controlader atedem aos limites estabelecidos

Telefone: (51) 3320 35571 — Fax: (37) 3320 3883 - S-mall lapelofpucrs.br - Wedsies ww [=baio com.br
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Lumindria Pdblica LED - Fabricants: Zagone - Modalo: LUMOS E'w::I = Nl..-narc da sirie: 3000000344 20002

Perioda de realizacdo dos ensaios:  OBMNGR2HS =2 Z2847/2018
Diata de emizsdo do redatdric: 2702018
Data de smissko do suplements: 08110/2013

5. Caracteristicas Fotométricas (ltem B.1 do Anexo |-B da Portaria Inmetro n® 20/2017)

5.1. A finalidads principal desse ensaic & a determinagic da distribuigBo luminosa, que & oblida pela
medicho da intensidade luminosa em diregbes defimidas por dois &ngulss, normaimente chamados de
horizontal & vertical {ou C e Gama, respectivamente). A partir da distribuiglo luminosa sera avallado o
dessmpenho fotométrico da lumindria em determinada instalagao

§.2. O ensaio para determinagao da distribuiglo luminosza & do fluxo luminoso das lumindrias deve ser feito
obedecendo-se no minimo os angulos herizentais e verticais discriminados a seguir

Angulos horizontais: 9° - 5 * - 10° - 15° - 207 - 25" - 30" - 35° - 40° - 456" - 50" - 55" - 60° - 65° - 707 - 73" -
BO® - B5® - 90° - 957 - 100° - 105° - 110 - 115° - 120° - 125% - 130" - 135° - 140" - 145" - 1507 - 155" - 160" -
165° - 170° - 175° - 180° - 1857 - 190° - 195" - 200° - 205" - 2107 - 215° - 2207 - 225° - 230" - 235° - 240° -
245° . 250° - 265° - 260° - 265° - 270" - 275° - 2B0° - 285° - 2907 - 205° - 300 - 305° - 3107 - 3157 - 320° -
326° - 330° - 3357 - 340" - 345° - 3507 - 355,

Angulos verticais: 0°-2,5"-5"- 7.5 - 10° - 12,57 - 157 - 17.5" - 20" -Pe 5" .25 -275"-30"-325"-35" -
37,5 -40° - 417 - 42° - 43° - 44° - 45" - 467 - 47" - 48° - 40" - 50" -51° - 52° - 537 - 547 - 557 - 56" - 57" - 5F°
S50 . B0 -61°-B2°-B3"-64°-B5°-66°-B7° - B8 -89 TO - T V2L FA T4 TSN TR TN TE -
79° - 80° - B2,5° - 85° - B7,5° - 90" - 92,57 - 95" - 97,5° - 100" - 102,57 - 105° - 110°- 1125° - 115" - 117.57-
120°.

5.3. A mantagem da lumindria para fotometria deve comesponder & moniagem em supare hotizontal ou
vertical, de acordo com o tipo da lumindria. Adicionalmente, no caso de lumindrias com regulagem de
elevagio, a fotometria deve ser feita na regulagem de angulo indicada pelo fabricante, gue constard
obrigatoriamente no relatorio de ensaio.

6. Classificacdo das distribuicbes de intensidade luminosa
{ltem B.2 do Anexo |-B da Poriaria inmetro n® 20/2077)

As luminarias s3o classificaveis, com base na ABNT NBR 5101, guanio & distribuigdo transversal, a
distribuigdo longitudinal 8o controle de distribuicie, conforme a tabsia 3

Tabela 3 - Classificacio das distribuictes de intsnsidade luminosa conforme ABNT NBR 5101

Distribbicao lransverss! Tipo /170
“Bistnbuigdo longiudinal Curta [ Media !/ Longa
Controle da distribuicio de intensidade luminosa Totalmente limitada / Limitada

&ov. Ipiranga n® 6651, Prédio 30, Slaca A, Salz 210 - Partenon — CEF S0818-800 - Pane Alegre — RS — Brasi
Telefone; (51} 3320 3651 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: labalod@ pucrs.br — Yiebsita: wany labelbo, com. br
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Ggors e seoro com 1 ABNT NBR ISOUEG 11626 =00 0 numere CRL

N° LUM 1222

L2 ERE

Luminariz Pibiica LED - Fabricants: Zagonel - Model: LUMOS EVO - Mirmero de sériz: I00000034420002

Pericdo de realizecio dos ensains

{(HEARI2018 aba
Creia de emissan do relatdro:

[iata de emiss3n do supiements:

29/0T2019
IT0N20G
05/10/2013

Medicoes Realizadas

Caracterisiicas Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3
Fluxo Luminoso {Im} 2E452 28378 26319
Tensao de alimentagdo (V] 220,12 220,11 220.1
"“aﬂi:iﬁi;ﬂEE?DEE 1195164 12024 87 12355.47
Angulo C (7) 170 5 il
Angulo Gamma () B3,5 63 615
Tempo de estabilizacdo (h) 1h 1h ih
Intensidade Luminosa | od 241,78 237.47 T 274,42
entre 80° & 80° %o 2 2 2
Intensidade Luminosa | cd 142,13 147,38 161.9
acima de 80° % 1 1 1
Classificacoes Obtidas
—— Amosira 1 Amosira 2 Amosira 3
Transversal | Tipo It Tipo 1l Tipo it
Longitudinai SLErta Curta {Curta
CiD Limiada Limitada Limitadsa
Yaiores Deciarados
Fluxo Luminoso (Im} 24300 i iinimo parmitide PROCEL {im) t 23085
Transversal Tipo i

[Observacao. Cluande a inha de mela intensidade IUMINGsa maxima witrapassa parcial ou totaimente a
linha LLV 1.0 AM, porém nao ultrapassa a linha de LLY 1,75 AM, na drea dos trés tipos de distribuico
vertical, a luminaria & classificada como "Tipo II".

Longltudina? ] Curtg
Observagao: Quando o ponto de intensidads luminosa maxima esta enfre 10AMLTVe225 AKM LTV, 8
lumingria & classificada como "Curta”.

CLD Lirmitada
Observacao: CQuanda a fntesldade luminosa acima de 90° nao excede 2,5% do fluxo luminoso 1oial e a
intensidade luminnsa acima de 80° nao excede 10% do fluxe luminose total, @ luminaria € classificada
como "Limitada”.

AvaliagZo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para ssio
PROCEL.

2 bhserva:;an: -

-

Av. Ipiranga r® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 270 - Panenon — CEF S0612-300 — Porto Alegre - RS — Brasi
Telefone: (51} 3320 3651 — Faw: (51) 3320 30463 = E-mad: labslof@pucrs.br — Websita: www labelo.com.br




LABELO/PUCRS Pagina ¢ de 20

i ﬂlﬁn‘pﬁfa@mﬂﬁ ﬁeﬂi‘d!_h-gnm-s ASNT HER IROVEC 17025 sob o nimero CRL 0078~ —

N° LUM 12223/

mindrie Piblica LED - Fabricanls: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO - Numero de sanis: 9000000244 20002

Periodo de realfizecan cos ensans 060652018 al¢ 200772010
Data de emissdo do relatdric: 2770872019
Dzt= de emissio do suplemento: 09/10/2019

7. Indice de Reproducido de Cor - IRC (ltem B.4 do Anexo i-B da Portaria inmetro n® 2002017} ‘

7.1. O Indice de reproducao de cor de uma lonte de fuz & um conjunio de caloulos que fornece a2 medids do
quanto as cores percebidas do objeto jluminado por esta fonle padrao (iluminante de refergéngia). A
quantificagio ¢ dada pelo Indice de reproduglo de cor geral (Ra). qus varia de 0 a 100. Somente para o
caso das fontes de fuz tipo luz do dia, o significado do Ra & uma medida do quanto a reproducio de cores
por esta fonte se aproxima daguela pela luz natural. Quanto maior o valor de Ra. melhor a reproducdo da
cor.

7.2. As lumindrias publicas com tecnologia LED deverdo apresentar Ra = 70

Decliarado | Minimo permitido | IEC madio medido
{adim) (adim} tadim}
70 70 71

Avaliagdo: A amosira ensaiada atende os requisitos para ENCE.

Observagdo: O valor do IRC medido é superior ao limite minimea estabelecido.

4

Av_ Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Blaco A, Sala 210 — Parenon — CEF 90613-%00 — Porto Alegre — RS — Brasil
Telefore: {51) 3320 35517 = Fax: (51) 3320 3863 - E-mail: labelo@@pucrs.br — Website: wwvw, labako.com.be
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Lumindria Publica LED - Febricante: z.agnnaa Modale: LUMOS EVO - Momera de séne: SO0000034420002

Parlodo de rezlzacas dos ensaios:  06O62019 a@  ZRCT2018 o
Data de emezsdo do relelorie: 27082018 l &
Drata de emissss do suplemenio. 0971002018

8. Temperatura de Cor Correlata - TCC (item B.5 do Anexc i-8 da Portaria inmatro n® 20/2017}

8.1. A temperatura de cor comelata (TCC) € uma metodologia que descreve a aparéncia de cor de uma
fonte de luz branca em comparagio a um radiador planckiano.

8.2. O valor da temperatura de cor correlata deverd estar entre 2700 K e 8500 K, seguindo as varaches
estabelecidas na Tabela 4 a seguin

Tabela 4 - Temperatura de Cor Corrslata FROCEL
Temperatura de cor (K] Temperatura de cor (K)
Valor Minimo | Valor Declarado | Valor Maximo TCC Nominal TCC obieliva Tolerancia (£)
2580 2700 2870 2706 2725 145
2870 3000 3220 3000 3045 175
3220 3500 310 3500 3465 45
3710 4000 4260 4000 3985 275
4260 4500 4746 A45{10 4503 243
4746 S004 5312 S{HI0 5029 283
5312 5700 a2
. G500 74z
TCO Flexivel TF + AT
1) TF deve sar escolhido e passos de 100K {2800, BO0 . GAL0R ], excllinge os valores nominais da 160
fistados acima
2) AT deve ser calculado por AT = 11800 x 103 x T - 15434 x 10 x T# + 0.7168 x T - 902,55
Temperatura de Cor Minirmo permitido Maximo permitida Temperatura de Cor media
Declarada {K) (K} (K) medida (K)
5000 4746 5312 4910

Avaliacdo: A amostra ensaiada atende os requisitos para ENCE e os critérios para selo
PROCEL.

QObservagao: -

4

i
4

Av. Ipiranga n® 6851, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Panenon — CEF 40R1E-200 — Porto Alegre = RS — Brasil
Telefona: (51) 3320 3551 - Faux: (51) 3320 3863 = E-mail: Isbeic@pucrs br — Website: veww labelo.com.br
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e ﬁ’n“’ -anm 3 ABNT HER [B0GHEC 17085 s0h o Gmero CRL [y S

N° LUM ‘!2223f2ﬁ-1

Lumingria POblica LED - Fabricanie: Zs-gr_nel hodedo: LUMOS EVD - NOomero d= série: 3000000344 20002

Paripdo de reslizecdo dos snssios: DEADE2T13 =ia 272018
Data de emizsso do relslons: 274902019
Data de emissfo do supemento:  02010/2018

9. Eficiéncia Energética - E.E. {item B.3 do Anexo i-B da Portaria Inmetre n® 20/2017)

9.1. A eficiéncia energética & a razdo entre as grandezas medidas do fluxe luminose da lumindra (Imj 2
poténcia total consumida (W), A mediglo deve ser realizada apds o pericdo de eslabilizacio da juminaria
na tensio de snsalo. As lumindrias devem apresentar o valor minimo asaitével medido Im/W) emirelacio
ac nivel de eficiéncia energética (ImW) do Ansxo IV deste Regulamento e a Eficiéncia Energstica madida
nic pode ser inferior a 50% do valor de Eficiéncia Energetica declarado.

Nivel de Eficiéncia Valor minimo
ClassEa £n l??cmncta Energética aceitavel medide
nergetica (Im/w) (/s
A - EE = 1060 98
B 4 <EE = 100 88
i 80 =EE = Qi [t
i) 70 s EE < a0 fatal
A ' Fluxa Poténcia Eficigéncia
MOSHUE || Uminoso {im) | medida (W) | Energética (Im/W)
1 254572 182,86 135.2
2 25379 184 13 378
3 26319 185,65 141.8
Meédia d= E E. medids Classe de E.E
(WY ) classificada ‘
13965 A,
ENCE PROCEL
) E.E. Minima { £ E Ainima
Classede EE. | EE. declarada e A
Satlarada A aceilavel aceilsvel
= kbl (I (M )
A 135 121.,5 110

Avaliacio: A amosirs ensaiada atende os requisitos pars ENCE e os critérios parz seio ‘
PROCEL,

Obseiyacao: -

M. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Blons A, Salz 210 - Partenon = CEP 90619-800 — Parg Alegre — RS — Brasil |
Talefone: (571} 3320 3551 — Fax: [51) 3320 3883 - E-mail; labelo@pucrs.br — Websiie: wwe Iabalo.com.br
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md@dom.ﬂgww#mﬂh nm 5 ABNT NER ISOUEC 17025 s0b 0 nﬁmm'o CRL unr; :

Pariodo de realzacde dos ensaing:

QG/E2018  ald
Data de emissao oo relatdrio:
Deta de emizsdo do supiemenio:

LumrEnaria Pibfica LED - Fabricanta: Zegonsl - Modelo: LUMOS EVO - Mimero de série: 300000034420002

28072018
IFeEzoe
02102018

& incerteza expandida de madicio reistads ¢ declarada como & moerleza padrdo de medigda
multiplicada pelo fator de abrangancia “k”, com graus de liberdade efetivos {vell} coespondentas & um
nivel de confianga de aproximadamentes 93%.

Hemi{ns) do o P | Fatorde
documenio Mensurando Falxa de medicao misdicho abrangéncia
normativa (k)
AE3Z Poténcia Afive (BI Hz) 184 21 2 187 81 W {$49% 200
A54 Fator de Patdncla 0.1 a1 aEm 041% 2,00
A5S Corente Altemada (B0 Hz) 08614087 A 2, 20% 2,00
0,08 % - (Ordem 2§ 0,35% 200
7,68 % - {Ordam 3] 0, 35% 200
3,58 % - {Ordem &} 0,35% 200
0,72 % - {Crdem 7) Z.80
0.55 % - (Ondern ) 200
0.4= % - (Drdem 71) 2.0
0.4 - (Ondenm 13) 2
0,33 % - {Drdern 15) j
{55 % - {Orderm 17}
2 0,37 B - {Qede 19) :
ASS Comentes Hamménicas -
0,36 % - (Ordam 21} F ()
0,38 % - {Ordam 23] 204
0,35 % - (Ordam 25] Z.00
0,356 % - (Ordem 27) 200
0,33 % - {Ordem £59) 2.00
3,32 % - (Ordam 31} 208
0,29 % - {Ordem 33} 203
0,25 % - {QOndem 35) 2.00
0,22 % - [Oodem 37) 2.0
; 0,2 % - (Ordem J'.!'I 0
ASE & o Tensdo Continua 1 2.00
AS56 Corrants Continua .03
E? Fiuxo Luminoso 7 TH
N Intanskdade leminoss maxima 1] 2.0
£ F B3R Eficiénciz Energélica T
=" B4 Irdics de Reprodugs de Cor 20
B.E Temperstura de Cor Comrelala .00 r\
P P |
fv. ipiranga n® G681, Pradio 30, Biozo A, Sala 210 - Partenan — CEP 90618-800 — Poro Alsgre - RS — Rraal

Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51} 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br - Welbate: waw. Izbalo.com.br
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_s.f 17025 sob o numers GRL 007
- N°LUM 122;

Luminaria Pdblica LED - Fabricants: Zagonal - Modalo: LUMOS EVD - Miemers da sére: 9000000344 20007

Periodo de rezlifacao dos ensaios:  0E062018 ate Z007/2019
Data de emizsda do ralaidnn 2700972019 z
Dala de amizsao do suplemento: 03402018

Foto 1 - Vista superior da amostra

B Foto 2 - Vista inferior da amostra. |

<

Av. Ipiranga n” GGE1, Prédie 30, Blaco A, Sala 210 — Pantascen - GER 80812-200 — Pora Alsgn: - RS - Brasd
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3863 — E-mail; labelofpucrs.br — YWebsits: www lzbelo,com br
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N" LUM 1222

ags o R ST | 5 3 : =
Lumingria Pitblica LED - Febricanis: Zagonel - Modelo: LUMOS EVO - Numero ds séris: QD&EFEGCI.}HEM

Periodo de reslizacdo dos ensaios: ORMOE2019 0 2 Z907/2019
Deta de emissao do relsidno: 270202019
Cata de emissdo do supiemente; 0971072019

EEEL]

Foto 3 - Placa de identificagio da amosira.

180°

270"

e

Foto 4 - Eixes Fotométricos

fv. Iplranga n® 6381, Prédio 30, Bioco A Sala 210 — Partenon — CEP 806818-800 — Ponmo Alegre — RS - Brasil
Telefone: {51) 3320 3551 = Fax: (51} 3320 3883 - E-mail: iabsled@pucrs.br — YWebsita: waow labelo.com.br
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Luminaria Piblica LED - Fabricante: Zagonal - Modsio: LUMOS EVO - Mimers de séne: 3000000344 20002

Paripdo de rezlirecio dos Ensgios (HEA0E 2019 atd 20072019
Cata de emissdo do relatordo: 2702019
[ais de emisséo do suplemenio:  O9VIOV2019
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Figura 1 - Curva de distribulgdo deinfensidade luminosa (51238-1).

Figura 2 - Curva de intensidade maxima para cada dngule C (51238-1),

Av. lpiranga n® 6681, Prédio 30, Sloco A, Sala 210 — Partencn — CEP 90518-800 — Poro Alegre — RS — Brasil
Telefone: (51} 3320 3551 - Fax; (51) 2320 3883 - E-mail; labelo@pucrs.br - Website: vwww . labelo.com.br
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Luminaris Pablica EED - Fabricants: Zagonal - Modabo: LUMOS EVO - Numeno de sanise: 300000034420002

Periodo de reakzacho dos enseiog;, E/D82018

E@  FHOTE019
Dala de smissdo do relaléno: 27092019 i

[rata de emissdo do suplemenio:  OBAIVZ0NE 3 ‘ =

| RS DEASREN

a3 [
i mnls e

Figura 3 - Curva de distribuigio de intensidade {isccandela) (51238-1).
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Figura 4 - Curva de distribuiciio de intensidade luminosa (512368-2)

Aw. Ipiranga n® GBB1, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEF $012-300 ~ Poro Alegre — RS — Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax; {31) 3320 3863 — E-maii: labelo@pucrs. br = Website: www Isbelo.com br
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Pericdo de rezlzache dos ensaios:  OGOGZ019 ate
Data de emissdo do reiaidrio:

Drata de ermessS0 do suplements

------ = - o -

Figura 5 - Curva de intensidade maxima para cada &ngulo C {51238-2).

istfssrel wiaciths

kg

.

Figura & - Curva de distribuizio de intensidade (isocandsla) (51238-2).

Aw. lpiranga n® 6681, Prédio 3, Biocs A, Sela 210 — Pamenon — CFF 906 1%.200 — Poro Alsgre — RS — Brasi
Tetefone: (31) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mall: labetofpucrs.br — WebsHS; www. [3beln.com br
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LABELO/PUCRS

Lumindria Pablic= LED - Fabricante: Zagaonsl - Modslo: UGS EVO - Numero de sine. Sooniiioon:

Perodo da realizacdo dos snssios:  OGIDG/Z019 =% 29072019 N

P
Drata de emiss3o do relatdrie; 270872018 & ks
Daiz de ermissdo do suplemenio: V1002019 Q‘% ’ﬂ*

i |
ey 1 L

e i ey

Figura 7 - Curva de distribuicio de intensidade iuminosa {51238-3).
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Av. Ipiranga n® 66681, Prédio 30, Blose A, Sala 210 — Partenon — CEP 90618-300 - Pono Alegre — RS - Srasil

Talefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 — E-mail: Bbelo@pucrs.br - Websita: v fabelo.com.br
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=eriz: GUUOD0034420002

Pericdo de realizac3o dos ensains. 6082019 =2 20072019
Data de emiss3o do relatorio: 270072010 g E
Dals de emiss3o do suplements:  DOMIZ019 % =

Esmrissere TimoETa

UL Y

Figura 9 - Curva de dm.t'ibu:géu de |nteﬂSidade -'istrt‘.andEIE'! {51238-3).

Figura 10 - ENCE

v, Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Blaca A Sala 210 — Panencn - CEP 90819300 - Pora Alegre - RS - Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 — Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: lsbelo@pucrs br — Websia: wew lzbelo,com br
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ado paiz Egere da acordo coin a ABNT NER ISGIIES 17626 s0b o atmero GRL 007 = —

~ Luminana Pubiics LFD Fabncanm Zagmal Hn-dalu LUKDS EVD - Mumern de seria: QOGDE-DGH-.EGEID;

FPeriodo de realizecdc dos ensams; OGME2019 s 29/07/2018
Dieta de emissdo do retatdrio 2T0ar2018
Dastes de wmissdo do suplemento: 09/10/2012

Observagdes finais:
* Este relatdrio de ensaio alende acs requisitos de acreditagdo da Cgere. que avalicu s competéncia do |
laboratdrio.

= O fornecimento da amostra peic cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade guanto & sua
represematividade em relagdo a lotes de fabricagio e comercializagao.

* O presente relatorio de ensaio & valido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condigtes em
que foram realizados os ensaios & néo sendo extensivo a quaisguer iotes, mesma gue similares,

« E vedada a reprodugio do presente relatorio de ensaio. no todo ou em parte, sem prévia autorizacso do
LABEL O-PUCRS originada por solicitagao formal do coniratante.

+ A Cgcre & signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (Internation Laboratory Accreditation
Cooperation).

+ A Cgere € signataria do Acorde de Reconhecimento Mutue da 1AAC (InterAmerican Accreditation
Cooperation).

* Os ensaios foram realizades nas instalagies do LABELO-PUCRE.

#ar ey o foomme dinh ol oor ALGUITO LMD
'F

AUGUSTO LUNELL S
NUNES:00875741010 Seris Tl sl

Augusto Lune:f} Nunes
Signatario Autorizado

Av. Ipiranga n® 6881, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 — Partenon — CEP 80618-800 — Poma Alegre — RS — Brasi
Telefone: {51) 3320 3551 = Fax: (5%} 3320 3883 — E-mail: labete@pucrs.br — Yebsie: waw.lzbeln.com.br (_-\‘.
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Certificado N.*: TUV 19.0778

Certificate No. + Certificada .2
Emitido em: 04/11 /2019

Issued « Emitida:

Produto:
Product « Producto:

Solicitante:
Applicant + Soficitante:

Fabricanta:
Manufacturer » Fabricante:

Fornecedor | Representante Legal:
Suppiier / Legal Representative + Froveadar /
Representante Legal:

Normas Técnicas / Regulamento:

Stendards / Regulation + Normas / Reglamento:

Esguema de Certificagao:
Certification Scheme » Esguema dg
Certificacidn;

Laboratdrio, M.® do Relatério de Ensaios e
Data:
Laboratory, Test Report No, and Date +

Laboratorio, Ne@ del Informe de Prueba y Fecha:

Certificado de Conformidade

Ceitificate of Compliance » Certificado de Conformidad |

Revisdo: 00
Review + Revisign:

i

1]
€ /gj“’ A S
- , "
=

lgor Moreno
Local Field Manager '

UV 1907 PE - Aevisla 00 - 4/112015 - Figna 1 ce 7
Enderero Sede- Bua Libero Baclaed, 193, 58 andar, Conjunto G, Meraning -
CNPE: 0950 457,/000 1 65— Tel- 55 11

Centro
35145000 — www b comily MS-0032147

250047

A TUVRhelnlanq
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Vilido até: 04/11 /2023

valid untll + Valide hasta

LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA VIARIA
FAMILIA: Luminaria LED / CREE — CM Family LEDs [/ IPG67 [ 50.000h
MODELOS: (tabela em anexo)

ELETRO ZAGONEL LTDA |
Rodovia BR 282, Km 576, S/N — Distrito Industrial Pinhal Leste
89.870-000 — Pinhalzinho - SC

CNPJ: 81.365.223/0001-54

ELETRO ZAGONEL LTDA
Rodovia BR 282, Km 576, 5/N — Distrito Industrial Pinhal Leste |
89.870-000 — Pinhalzinho - 5C
CNPJ: 81,365,223/0001-54

ELETRO ZAGOMNEL LTDA

Rodovia BR 282, Km 576, 5/N — Distrito Industrial Pinhal Leste
89.870-000 - Pinhalzinho - SC

CMNPJ: 81.365,223/0001-54

- Portaria INMETRO 20/17
Anexo I - Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias para
Iluminacao Pablica Viaria.

el de 2501, s gaclamgies om fome skiktnica produsdes com i ullzagio de pacsso de Certhon; b Digihal daponbiizads el KP-Orasl

e nramen-sa verdadeias sa reaghe 8es sgnalinios, ra lorms de et 240, da Led 10 408, g0 10 8o @iirrg de 2000 - Cadigy Cail.

Anexo IT - Requisitos de Avaliacio da Conformidade para
Luminarias para Iluminacdo Pablica Viaria;

- Portaria INMETRO 118/15 — RGCP - Regra Geral de Certificacio de
Produtos;

Esquema 5 de certificacio de produto, conforme portaria 20/2017,
com avaliacdo por ensaio de tipo e auditoria de fabrica iniciais e
avaliacdo de acompanhamento a cada 1 ane, com auditoria de fabrica
e ensaios de tipo e complementar.

LABELO - Laboratdrios Especializados em Eletroeletronica Calibracao e
Ensaios

Relatério N® LUM 1232a/2019 — Emitido em: 09/10/2019
Relatdrio N® EMC 0236/2019 — Emitido em: 28/08/2019
Relatério N© LUM 1233a/2019 — Emitido em: 09/10/2019
Relatério N2 LUM 12343/2019 — Emitide em: 09/10/2019
Relatério N° EMC 0237/2019 — Emitido em: 28/08/2019
Relatério N LUM 1235a/2019 — Emitide em: 09/10/2019
Relatério N® LUM 1227a/2019 — Emitido em: 09/10/2019 [:

Relatorio N® LUM 1226a/2019 — Emitido em: 09/10/2019 \
Relatorio N® LUM 1229a/2019 — Emitido em: 09/10/2019 A\
Relatério N? LUM 1228a/2019 — Emitido em: 09/10/2019

Relatdrio N? LUM 1224a/2019 — Emitido em: 09/10/2019

Relatério N LUM 1225a/2019 — Emitido em: 09/10/2019

Relatdrio N° LUM 1223a/2019 — Emitido em: 09/10/2019 |
Relatdrio N© LUM 1222a/2019 — Emitido em: 09/10/2019

ita Prastsbos n* 2.200-2, de 24 de a

“Toaloenin an, 10, § 1 da M

“Este documento & composto de 07 paginas e é valide quando exibido
com todas as suas paginas. Demais informacgtes e notas estdo contidas
nas paginas subsequentes.” |

CEP Q1009-507 — 5o Pado — 5P

L ©
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Certificado N.: TUV 19.0778 Revisdo: 00 Valido até: 04/11/2023

Certificate No. « Certificado N.°: Review + Revigion: valid untif » Valide l'l‘ﬂ‘Sfﬁ‘-'l

Emitido em: 0411 /2019

Issued + Emitido:

|
2
Relatério de Auditoria e Data: Auditoria realizada em 29/01/2019 - PO 0050-19 ’i
Audit Report and Data + Informe de Auditoria ¥
Fecha: . L | %
Notas: "A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada a %
Notes s Anotacidn: realizacdo das avaliacbes de manutencdo e tratamento de possiveisndo | §
o confarmidades de acordo com as orientagtes do OCP previstas no RAC -}
o especifico. Para verificacao da condicdo atualizada de regularidade E
= deste Certificado de Conformidade deve ser consultade o banco de | g
% dados de produtos e servicos certificados do INMETRO™. 3
g
% Este certificado esta vinculado a proposta 27116729 / 16/05/2019 |
= H
3 i
E Lista de modelos :
= Marca | Modelo = | Descrigao Cédigo de Barras GTIN 1E
:_g’ Brand « Marcs '; Model « Modelg | Descripiiom '+ L“Ef-':-’",;':‘-._u.-- | GTIN Barcode » Codigo de Barras GTIN ] §
“ | Lumos Evo ZL-5962 | ' 22
g Com tomada para relé fotoslétrico 100-250 V, 180W, | 7897273264832 {23
2 e Versaes: | 25200 i, 40 0n(, | g
= | LUMOS EVO ZL-5961 - Sem tomada para relé | i, S -
@ | g IRC =70 | 7897273264825 Ei
£ Lu mﬁﬁ;? 5921 | | | o3
& mos . 2
% Com tomada para relé fotoelétrico 2;-_‘?3{;1'50 r‘-";ﬂlﬂ"f{v | 7897273235702 ;
3 mi, m ]
: Zagonel g . | FP:0,98,4000K i3
B LUMOS EYO ZL-5925 - Sem tomada para rele iRC ::?1} - 7897273235818 E—_:
Z fotoelgtrico e
{ Lumos Evo ZL-5960 . i:
3 Com tomada para relé fotoelétrico | 100-250V, 150W, | 7897273264801 L
2 S B e | 21750 Im, 145 Im/W, ;’Ei\,
] 2] : FP: 0,98 ; 5000 K, f'a
5 LUMOS EVO ZL-5950 - Sem tamada para rele IRC:E?(} ! 2897273264689 g
E fotoelétrico 33
E Lumos Evo ZL-5922 | o ! £
E | Com tomada para relé fotoslétrico 100-250 V, 150W, 7897273235726 33
= Zagomel Varsdes: | 21750 Im, 145 Im/W, | Eg_
e : . 3
LUMOS EVO ZL-5926 - Sem tomada para relé | FP: 0,98, 49001 | LB o :
fotoelétrico | ! E i
" Lumos Evo ZL-5958 | i 5
T Com tomada para relé fotoelétrico | 100-250V, 100W, 7897273263019 -
Zagonel B ! Versdes: | 15000 Im, 150 Im/W, | i
~ " LUMOS EVO 2L-5938 - Sem tomada para relé | FP: 098, S000 K, T Ed
fotoelatrico -
Lumos Evo ZL-5955
Zagonel Versdios: 15000 Im, 150 Im/W,
LUMOS EVO ZL-5946 - Sem tomada para relé FP: "1'32 ,;ﬂunn K, R
fotoelatrico = |
P el

T 15 0778 - Farwhlio 00 - 047112003 = Pigisa Zde T |
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Certificate of Compliance + Certificado de Conft dad
Certificado N.°: TUV 19.0778 Reviszo: 00 Valido ate: 04/11/ 2023‘
Certificate No. + Certificada N.°: Raview + Revisidn. alicd watit « Valide hasta:
Emitido em: 04/11/2019 |
Issued « Emitido: | Z
' ! &
Lumos Evo ZL-4044 100-250 V, 60W, | 7897273263002 H
Com tomada para relé fotoeltrico 8400 Im, [ 2
Zagonel Versdes: 140Im/W, [ £
LUMOS EVO ZL-4924 - Sem tomada para relé FP: 0,98 , 5000 K, E
fotoelétrico IRC =70 7897273237294 E
2 Lumos Evo ZL-4943 '
= 100-250 V, 60W =
§ Com tomada para relé fotoelétrico 8400 |;“' y | 7897273262999 E
é Zagonel Versdes: & 140Im/W, :
LUMOS EVO ZL-4931 - Sem tomada para rel FP: 0,98 ; 4000 K, 7807273255434 £ i
8 fotoelétrico IRC 270 :
o - =
i Lumos Evo ZL-4940 100-250 V, 40W y
o Corm tomada para relé fotoelétrico 5800 |:“, ! | 7897273262951 | i
% Zagonel Versoes: 145Im /W, . H
E LUMOS EVO ZL-4942 - rﬂe.m tomada para rele FP: 0,98 , 5000 K, 7807273262082 E
& fotoelétrico IRC =70 | 115
=2 |
i=1 Lumos Evo ZL-4939 | 100-250V, 40W | |
= Com tomada para relé fotoelétrico 5800 |;'|‘l.r ] 7897273262944 : E.i
% Zagonel Versdes: 145im /W, | EE
= LUMOS EVO ZL-4941 - Sem tomada para relé FP: 0,98 , 4000 K, i
= A 7897273262968 H
3 fotoelétrico IRC 270 %
a— = 2
= | :2
2 | :
- i
3 t=3
= {23
L] | ;E
=
5
- i
m B -
g ‘ E i
i nE
E 5%
= = g
: E :
= {52
S t
=i
. 22
rigir ii
3 i
SE
TOW |RIT7E — Sevslic 00 - CAF117H025 - Pigea Fde T
indereco Sede: Fua Libero Badard, 293, 57 Andar, Meganng - Cen CEP: 01009-507 — 53 Paglo — 50 |

CPPl: 01,950 45T/D00L-5 — Tel: 55 17 35714.5700 — weew buy oy M50032142




. ) °$5550
_ /A TOVRheinland®

Precisely Right. ‘

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance « Cartificado da Conforniidad

AERERETADO BESBE 184% J
Certificado N.=: TUV 19,0778 Revisso: 00 Valido até: 04/11/2023
Certificate No. + Certificado N.o: Review + Revisidn: Valid untll » Valido hasta
Emitido em: 04/11/2019

Issued +« Emitido:

Anexo 02: Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia - ENCE

Modelo: Lumos Evo ZL-5962 Modelo: Lumos Evo ZL-5921 Maodelo: Lumos Evo ZL-5960

ENERGIA

LAMSRGAC D) P CRICE VUARA

ENERGIA

LUl bl PR Wik Rk

Formacasar
Mawc s

Boamrs ot
e
[

peadizidan oam & ubzagha dn procrain @ CoriRoaghe Dighsl deponbiloads peta KCP-Beasl

prasus e sl am ke sos s pnalieos, ni fema do arl, 219, da Lei 10408 de 19 da eaie de 3000 - Cadipn Chd,

.-. o P 4

P T s
[ﬁﬁ} 180 qﬁ isu.nuo 150! Tfi“é" &u,ou:ﬂ
(ImW) w) e w | Lmw) ih)

. M e o [ |
© = v < £T € AT
PO P R == - T —— TR Egn e ——
e s it P N s .. FRECEL -
e, ki 0 MR ra e @ pareleg J kh_.., e daphes de o Ba o Merae Sooape e _J \hl-m.a““--pmanqu;..umpuuiuhu o M do sparsba J
Modelo: Lumos Evo ZL-5922 Modelo: Lumos Evo ZL-5958 | Modelo: Lumos Evo ZL-5955

ENERGIA ENERGIA I " |ENERGIA

I MRACAD PURGLICE 1 1 B UL R0y PSR kR gt - ELLF R KD PURLRC A Win A,

T Tk at 10,5 1° da Medida Provistrla 0 2280-2, de M de sgowlo de 2001, as declaragden em fooma sk fnics.

e
(=

Para confirmar sua autenticidade acesse htps:ituv. 3dds digialicheck/8 1152 5569684705165

Wais ofswron
= = -

o= il T T
l o e R T T i 1 L

IFDEII':;;\ |,r Poilincia -h'l xEﬂtldrb:uxl Irt‘rclv?:ﬁ!

Nominal | | Bl | “rigen:

50.000/ | 100 1150 's0.000 ‘
| th /l \_ (W) J | limW] \..‘.‘_h.’....r |
I W) — ..
ladzzm, JI| ™ TEEL e 'Qk

\.

T u imalacho s recometacie de v, el B S il

76

T 19.0778 — Rawtilio 00 =04/ 1 1/201S = Pigiea 4 de 7
Enderngs Sade: lus Lo Baderd, 295, 59 Asdar, Meladie — Centro — CEP: 0U005-907 — 530 Paule — 57
CHPE: 0L 350867 fO00T-65 — Tel; 55 11 3514 5700 = www.herv.comibr MS-003Z2142

1




8 ] ) 050551
/A TUVRheinland®

Precisely Right. ‘

|

Certificado de Conformidade |

Certificate of Compliance » Certificado de Conformidad ‘

ACREDITADD DCSOT NSad

Certificado N°: TUV 19.0778 Revisao: 00 Valido ate: 04711/ 2023

Certificate No. + Certificado N.9; Review + Revision. Vatid until « Valido hastad
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Modelo: Lumos Evo ZL-4944 | Modelo: Lumos Evo ZL-4943 | Modelo: Lumos Evo ZL-3940

ENERGIA ENERGIA ; ENERGIA

E LI RAC AD PUTALICA ¥k 1k FLL R AT PR A VLRI ! S inksas £ Pl o vl

Formrmi Fisirgy Sl LA, . gy g LTI remive Pl gl a [k
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ETIHUET ACEM FETW1-LED ‘
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LUMINARIAS DE ILULNAC A0 PUBLIC A VIARIA APROVACAD OERIGEM: INMETRO |
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= DEZ Y018
— T a e am |
#
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