MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

TERMO DE REFERENCIA

Servico de [luminacao Publica

1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO:

Contratagio da prestacio de servicos de execugdo de iluminagao publica incluindo mio de
obra e fornecimento do material, para atender 3s necessidades da Secretaria de Viagdo e Obras conforme
condicdes, guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumenta

2 - JUSTIFICATIVA:

Destinado a manter os ambientes iluminados, a iluminagdo piblica é de fundamental
importancia para dar seguranga a todos os municipes, sendo eles pedestres ou motoristas que transitam pelas
vias e/ou fazem uso diariamente dela.

0 presente processo de contrata¢do visa realizar a instalacio da iluminacio piblica da nova
Avenida Ernesto Luiz Gagliotto, a qual d4 acesso a nova rodovidria, bem como parte da Avenida Agua Branca,
e também parte da Avenida Dom Agostinho José Sartori no bairro Agua Branca. Esta obra é necessiria, pois
além de ndo haver iluminacio nesta drea, haverd grande movimentacio de pessoas aguardando a saida de
onibus e chegando de viagens, além do volume caracteristico de trafego de veiculos, logo, sendo indispensavel
iluminacio piblica eficiente, para melhor sinalizacdo e aparéncia do ambiente.

A iluminagao ser4 toda realizada com lumindria de LED, as quais 530 mais modernas e eficientes
guando comparada com outras tecnologias usadas no dmbito de iluminacdo publica. Com isso, garantindo
mais economia de energia elétrica, assim como um ambiente mais claro, limpo e agradavel.

No que diz respeito &s quantidades solicitadas, as mesmas foram apuradas de acordo com a
demanda necessaria para a perfeita execugdo do projeto.

0 valor estimado para contratacio foi baseado em or¢camento elaborado através de cotacdo e
planilhas de referéncia.

3 - CRITERIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitacio do julgamento POR LOTE haja vista a necessidade de manter a qualidade
& padrio dos servicos utilizados por se tratar de um conjunto, sendo assim o gerenciamento permanece todo
o tempo a cargo do mesmo contratado, desta forma, com o julgamento por lote, concentrando assim a
responsahilidade pela execucdo dos servigos em uma $6 empresa e da garantia dos resultados .

4 - SOLICITACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS:

Qualificagio Técnica:

a) Indicagiio de responsivel téenico.

b) Exigéncia de CREA/CAL/CFT do responsidvel técnico.

¢) Exigéncia de CREA/CAVU/CFT da empresa licitante,

d) Solicitacdo de atestado de capacidade técnica (acervo técnico no que diz respeito a instalacio ¢ manutencio e instalacio
de iluminag¢io piablica).

Amaostra:

As olicializagbes da classificacdo dos produtes indicados ficario condicionadas 3 aprovagdo de amostra ou prospecto, a ser
analisada pela Comissio de Avaliago de Amostras ou prospecto da Secretaria Municipal de Viagdo ¢ Obras do municipio/ de
Francisco Belrdo, dos seguintes itens:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

1- Luminsgrias para iluminacdo pablica LED com poténcia maxima de 60W como especificado no Memorial Descritivo
no Anexo [1:

2- Lumin#rias para iluminacio pablica LED com poténcia mixima de 150W como especificado no Memaorial Descritivo
no Anexo [1:

3 - Lumindrias para iluminagfio piblica LED com poténcia méxima de 180%W como especificado no Memorial Descritive
no Anexo IT;

4 - Refletor LED com poténcia mixima de 200W como especificado no Memorial Descritivo no Anexo I

5 - Suporte para fixaciio de lumindrias de 3 pétalas em Super Poste como especificado no Memorial Descritive no Anexo
1I:

Critérios de avaliacio das amostras ou prospectos:
- Qualidade e compatibilidade com a especificagio,

Além disso, serio avaliadas as especificagbes das lumindrias considerando os laudos de laboratérios que deveriio ser
fornecidos pela empresa. Sendo eles:

Ensaios laboratoriais do aparelho de iluminagdo publica LED realizados em laboratério acreditado pelo INMETRO, conforme
Portaria INMETRO/MDIC N°20 de 15 de fevereiro de 2017 e conforme detalhado no Memorial Descritivo no Anexo IL O
prospecto e ou folder das luminarias ofertadas devem ser entregues no ate na licitagfio junto com a proposta.

Designacio da Equipe de analise técnica das amostras ou prospectos solicitados, para posterior nomeagio atraves de Portarias
Municipal:

NOME COMPLETO: José Claudiomar Borges — Secretdrio Municipal de Viacdo e Obras

NOME COMPLETO: Dhantton Gilmar Ferreira — Engenheiro Civil

NOME COMPLETO: Rafael Dal Loto — Engenheiro Civil

NOME COMPLETO: Andressa Thais Nesi — Engenheira Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO:

Os servicos objeto desta licitagio, deverdo ser executados de acordo com as solicitacdes da
Secretaria de Viacdo e Obras, conforme projeto e memorial descritivo, na Avenida Agua Branca, Avenida
Ernesto Gagliotto e Avenida Dom Agostinho José Sartori, localizado na nova rodovidria municipal, bairro Agua
Branca, no Municipio de Francisco Beltrao.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO E VIGENCIA:

Os servicos deverdo ser executados no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, inica ou
parcelada, apids o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas,
mediante autorizacdo contida nas respectivas Notas de empenho.

Os bens, objeto desta licitacdo, deverdo ser executados de acordo com as solicitagdes, pelo
periodo de 6 [seis) meses (vigéncia)

Os servicos poderde ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos/refeitos np
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacio da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo d 5
penalidades. T

7 - OBRIGACOES:

DA CONTRATADA:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

- Contratada deve cumprir todas as obrigagies constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto e, ainda:

- A Contratada devera executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e
de sua proposta, com a alocagio dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade
e guantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

- A Contratada deverd comunicar 4 Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacdo;

-A contratada deve fornecer a mio de obra para execucdo do projeto, bem como todos os
materiais necessirios para o perfeito funcionamento da rede de iluminag3o puablica (seguir projeto e
memorial);

-A Contratada devera manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitag3o e qualificacdo exigidas na licitacao;

- A Contratada deverd manter no local dos servigos um perfeito sistema de sinalizagio e
segurancga, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

- No servico deverdo estar incluidas todas as despesas de descolamento e transporte.
|
- A Contratada fica obrigada a atender todas as "Ordens de Servigo” expedidas durante a|

vigéncia deste contrato

- Corrigir qualquer problema verificado nos servigos apds notificagio por escrito pelo
Contratante, sem qualquer 6nus para o Contratante, podendo ser ordenada a suspensdo dos servigos e
respectivos pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da notificacio, ndo for atendida a reclamacao,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita;

- A Contratada deveri fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecio individual - EPI e devers treinar e tornar obrigatério o uso de EPls e seguir todas as legislagdes
vigentes quanto a seguranga no trabalho, Os equipamentos de protegio individual fornecidos aos empregados
deverio, abrigatoriamente, conter a identificagdo da Contratada. A Contratada ndo sera eximida de qualquer,
responsabilidade quanto 4 seguranga individual e coletiva de seus trabalhadores

- A Contratada devera manter instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacio dos servigos

DO CONTRATANTE:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados e com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagio e recebimento definitivo;

- comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas
no ohjeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao,/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administracdo nioe respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados 4 execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dang
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

8 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

EXECUCAD DE PROJETO DE ILUMINACAD PUBLICA COM
LUMINARIAS DE LED. NAS REDONDEZAS DA NOVA RODOVIARIA
MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AV. AGUA BRANCA E AV. ERNESTO
1 GAGLIOTTO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAIS NESCESSARIO SERVICO 365.256,%6
PARA 0O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA REDE, CONFORME
| ESPECIFICACOES CONSTANTE EM PLANILHA E NO MEMORIAL
| DESCRITIVO.

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO R$ 365.256,96

Nota explicative 1: a vencedora deverd instalar toda a ifuminagdo publica, desde a rede de fios, posteamenta e lumindrias,
seguindo minunciosamente o projeto, planilha de materiais e memorial descritivo. A contratada deverd fornecer todo o
material necessdrio para a execugdo e perfeito funcionamento da rede de iluminagdo piblica.

9 - RECURSOS PARA CONTRATACAO:

0Os recursos financeiros para suportar a eficicia do presente objeto, serdo atendidos por verbas
oriundas da receita da iluminagdo piblica.

10 - FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A fiscalizacio e o acompanhamento da execugdo do contrato, serd efetuado pelo Servidor
Dhantton Gilmar Ferreira, Rafael Dal Zoto e Andressa Thais Nesi da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras,
e-mail urbanismao@franciscobeltrao.com.br, Telefone (46)3520-2147. a fim de verificar a conformidade dele
com as especificacdes técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalizacio de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
ainda que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica na responsabilidade da administragao e de seus agentes
€ prepostos.

11 - DADOS DA SOLICITACAO:

- Data de envio do termo 30/06/2020

- Secretaria Municipal de Viagio e Obras

- Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Claudio Kozan.
- Telefone para Contato: (46) 3520-2148

- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicita¢do.

12 - AUTORIZACAO
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Francisco Beltrao, 29/06/2

José
Secretario

@u arios Cl
Sec. Mun. de Administracdo Prefeito

Fica autorizada a aposi¢io de assinatura digitalizada do Prefeito Mfinicipal no Edital e seus
Anexos.

13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatorio de aguisi¢ao dos
referidos ingressos.

ANEXO I - PLANILHAS DE ORCAMENTO
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO 111 - PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TV'El-LM{'}i{IAL_DESCFr{ITIVD
ILUMINACAO PUBLICA

ILUMINACAO PUBLICA RODOVIARIA AV. ERNESTO LUIZ GAGLI-
OTTO, AV. AGUA BRANCA, AV. DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI
Municipio de Francisco Beltrio - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Desenvolvimento do Projeto:
ENGENHEIRO CIVIL DHANTTON G. FERREIRA
CREA - PR 175.618/D

Junho de 2020
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Francisco Beltrio - PR
1. INTRDDU(:EU

Este memorial téenico visa descrever os sistemas e especificar os materiais para as instala-
cies elétricas relativas 4 obra:

lluminagio Publica Rodoviaria: Av. Ernesto Luiz Gagliotto, Av. igua Branca, Av.
Dom Agostinho José Sartori:

Localizagiio: Bairro Agua Branca, na nova Avenida Emesto Luiz Gagliotto que dara acesso
a nova Rodovidria, a Avenida Agua Branca e a Avenida Dom Agostinho José Sartori no Munici-
pio de Francisco Beltrdo.

Concessiondria: COPEL — Companhia Paranaense de Energia.

2. OBJETIVO:

Tem por objetivo especificar os procedimentos a serem adotados para a execugdo do projeto
elétrico de Iluminagio Publica e de todos os elementos estruturais conforme projeto ¢ detalhes
especificos.

3. GENERALIDADES:

As instalacdes elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando os padries de
qualidade e seguranga estabelecidos nas normas brasileiras, em particular a NBR 5410:2004, e
ndo devem ser alteradas sem prévia autorizagdo do projetista responsavel.

4., PROJETO ELETRICO

A iluminagio possuira medicdo de energia exclusiva com medicdo. sendo essa, localizada
conforme a planta do projeto elétrico. A medigio devera seguir os critérios estabelecidos pela
NTC 901115 — Atendimento a Pracas Puablicas ¢ Iluminagao Publica com Medig¢do ¢ também
pela NTC 901100 - Fornecimento em Tensdo Secunddria de Distribuigao.

4.1. RAMAL DE LIGACAO E RAMAL DE ENTRADA

Medicio:

Sera adotado, devido ao tipo ¢ demanda da instalagdo, seguindo a NTC 901115 a medi-
¢do tipo CNPH (Padrio COPEL), a mesma serd instalada em poste da Copel (ver pag. 13 da
NTC 901115). possuira seu ramal de ligagdo derivado diretamente da rede secundéria da conces-
siondria, sendo ele trifasico. A derivago serd feita, conforme a NTC 901100, utilizando cabo de
cobre multiplexado 3x16(16)mm2 com isolagdo PVC 1KV pela prépria concessionaria. Ao que
diz respeilo a protegio do quadro medidor, 0 mesmo possuird um disjuntor termomagnético tri-
polar 3x50A.

4.2. RAMAL ALIMENTADOR

Medicio até Quadro de Comando:

Deveriio ser instalados cabos de cobre 3#16(16)mm2, com isolagio PVC 70°C 0.6/IKV, para
alimentagio do quadre de comando. A conexdo entre o quadro medidor ¢ o quadro de comando
devera ser feita conforme detalhamento mostrado no projeto. Ao que diz respeito a protegio ge-
ral, o quadro de comando possuird um disjuntor termomagnético tripolar 3x50A.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Circuitos 1: Com base na carga demandada e considerando a queda de tenséio maxima de 7%.
deverio ser instalados cabos de cobre #25mm2, sendo eles. trés fases, com isolagdao PVC 70°C
0.6/1KV e condutor de aterramento de cobre nu #16mm2. A passagem do circuito devera ser
feita através de eletrodutos tipo PEAD (ref. Kanaflex) de 2. Tendo suas derivagdes para as
lumindrias feitas por caixas de passagem de concreto dispostas nas bases dos postes ja existentes.
A protecio dos circuitos serd feita por disjuntores termomagnéticos tripolares 3x32A.

Circuitos 2: Com base na carga demandada e considerando a queda de tensdo maxima de 4%,
deverdo ser instalados cabos de cobre #16mm2, sendo eles, wés fases e neutro, com iselagio
PVC 70°C 0.6/IKV e condutor de aterramento de cobre nu #16mm2. A passagem do circuito
devera ser feita através de eletrodutos tipo PEAD (ref. Kanaflex) de ®2°. A protegdo dos circui-
tos sera feita por disjuntores termomagnéticos tripolares 3x20A.

4.3. MALHA DE ATERRAMENTO E ATERRAMENTO GERAL

Serd cravada uma haste de aterramento cobreada de 03/8"'x2.4m no minimo a cada 150m,
estas hastes deverdo ser interligadas utilizando cabos de cobre nu de 16mm2 a fim de formar
uma malha de aterramento. A impedincia do aterramento ndo deve exceder 20 ochms em qual-
quer época do ano com o solo seco. Todas as paries metalicas devem ser permanentemente liga-
das 4 malha de aterramento. Deverdo ser aterrados todos os quadros elétricos, com condutores de
bitola adequada. conforme constante no projeto. Da mesma, forma, esta projetado o aterramento
de eletrodutos metilicos e outras partes metalicas sujeitas a energizaco acidental. Todas as mas-
sas (postes metélicos, carcagas metalicas, carcagas dos quadros elétricos, eletrodutos metalicos),
deverdo ser aterradas efou interligadas ao aterramento por meio de cabo de cobre nu de #16
mm2, com o objetivo de garantir a protegio contra contatos indiretos.

* TODO E QUALQUER TIPO DE ATERRAMENTO DEVERA ESTAR LIGADO A MALHA
DE ATERRAMETO.

4.4. SISTEMA DE ILUMINACAO

(s sistemas de iluminagiio da Avenida Ernesto Luiz Gagliotto, da Avenida Agua Branca e da
Avenida Dom Agostinho José Sartori deverdo ser instalados conforme as seguintes descrigdes:

Lumindria para iluminacio piblica LED com poténcia maxima de 60W (+/- 5%). Bivolt
automatica. frequéncia nominal de 60hz, fator de poténcia igual ou superior a 0,98, distor¢do
harménica total de corrente (ATHD) inferior a 10%, temperatura ambiente de operagdo (Ta) -
30°C a +50°C, temperatura de cor (TCC) S5000K (+/- 10%). indice de reprodugdo de cores
(IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV/10K A, grau de prote¢do do aparelho
de iluminacdio (conjunto dptico, fotocélula e alojamento do driver) minimo IP66, fluxo luminoso
efetivo do aparelho de iluminagdo (lumens) maior ou igual de 7.200 Im, eficiéncia energética
maior ou igual 120 Im/W, vida atil igual ou superior a 60.000hs (L.70), proteciio contra impactos
mecanicos minimo IK08, sistemas integrados ao corpo da luminaria para acionamento ¢ desli-
gamento automdtico em fungiio da luminosidade ou base e rele fotocontrolador conforme NBR
5123 — Rele Fotoelétrico, a luminaria deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a
Poténcia constante na faixa de tensdo de operagdo. estrutura em aluminio injetado com pintura
eletrostitica na cor a definir, sistema de fixa¢do de até 60.3mm, sistema de aterramento ¢ as [u-
minarias deverdo possuir garantia contra defeitos de fabricagio de periodo igual ou maior a cinco
Aanos.

Lumindrias para iluminacio publica LED com poténcia maxima de 150W (+/- 5%). Bivolt
automdtica, frequéncia nominal de 60hz, fator de poténcia igual ou superior a 0.98. distor¢do
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harmidnica tolal de corrente (ATHDY inferior 4 10%, temperatura ambicnte de operagde (Ta) -
30°C & P S0MC, temperatura de cor {1CC) S000K {(+-  10%), indice de reprodugdo de cores
{IRCY maior ou jgual a 70, protetor contra surtes de TOKVIIOKA, grau de proegdo do aparelho
de iluminagio (conjunto dptico. fotocétula ¢ alojamento do driver) minimo IP66. fluve luminosa
efetivo do aparelho de ilumninagdo (imens) maior ow igual de 18.000 lm. efieténcia cnergética
maior o igual 120 /W, vida atil igual ou superior a 60.000hs (170}, protegdo contre impactos
mecanicos minimo [KO%, sistemas integrados ao corpe da lumindria para acionamento e desli-
gamento automético ¢m fungio da luminosidade ou base ¢ rele fotocontrolador conforme NBR
5123 — Rele Fotoelétrico. a luminaria deve conter wn Driver (Fonte Chaveada) gue mantém a
Poténcia constante na faixa de tensio de operagdo, cstrutura em aluminio injetado com pintura
cietrostatica na cor a definir. sistema de tixagdo de atg 60.3mm. sistema de aterramento ¢ as lu-
mindrias deverin possuir garantia contra defeitos de fabricagio de perindo igual ou maior 4 cinea
ANDS.

Luminarias para iluminagio péblica 1.LED com poténcia maxima de 180W (—/- 3%%), Bivoll
aulomatica, frequéncia nominal de 60hz, fator de poténein imual ou superior a 0,98, distorgio
harmdnica total de corrente {ATHDY inferior a 10%. temperatura ambiente de operagiio (Ta} -
30°C @ +30°C, temperatura de cor (TCC) 3000K (- 10%). indice de reprodugdo de cores
{IRC) malor ou igual a 74, protetor contra surtos de 10KV LKA, arau de protecdo do aparelho
de iluminacdo (conjunto dptico. fotocélula ¢ alojamentn do driver} minimo 1P66. flaxo luminoso
efelive do aparelho de iluminagio (Jamenst maior ou igual de 21,600 Im, eficiéncia energética
maior ou fpaal 120 Im/W . vida Gtil igual ou superior a 60.0K3hs (L70), profegdo contra impactos
mecdnicos minimo K08, sistemas intzorados ao corpo da luminaria para acionamento e desli-
gamento awtomatico ¢m fungdo da luminesidade ou base e rele fotocontrolader conforme NER
3173 - Rele Fowoelétrico. a Tumindria deve conter um 1river (Fonte Chaveada) que mantém a
Poléneia constante na faixa de 1ensdo de operaciio, estrutura e aluminio injetado com pintura
eletrostatica na cot a definir. sistema de fixagio de atg 60.3mm. sistema de atcrramento e as lu-
rindrias deverdo possuit garantia contra deleitos de fabricacio de perivdo igual ou maior a cinco
anos.

Refletor LED com poténcia maxima de 200W (—/- 39%) angule aberio. Bivolt automatico.
frequéncia nominal de 60hz. fator de poténcia igual ou superior a 0.93. distorgfo, temperatura de
cor (TCC) S000K (+/~ 10%). indice de reprodugdo de cores (1IRCY maior ou igual a 70. prau de
minimo 1766, Auxe luminoso efetivo do aparclhe de iluminacio (ldmens) maior ou igual de
22.000 Im. eficiéncia cnerpética maior ou igual 110 Im'W, vida atil igual ou supcrior a S0.000hs,
catrumira em aluminio injelado ou extrudade com pintura cletrostatica na cor. possuir parantia
contra defeitos de fabricago de perindo igual ou maior a ¢inco anns.

Poste de iluminacfic de concreto, reto. enpastado. alwra H = L4m (akura il de 12m). o mesmo
devera acompanhar um suporte de tipo de tés pétalas para lixagho da Tumindria, fabricado em
ago galvanizado, com o didmetro minimo do encaixa da luminaria de 60.3mm e comprimenio de
L 80mm. Com pintura eletrostilica na cor amarela para o poste ¢ branca para a hase.

Poste de iluominagio telecdmicn meralico, curve. tlagelado. allura H = 9m, o qual possuird dois
bracos. sendo unt instalado a 9m de altura e secundo a 4.53m de altura com o didmetro minmo do
encaixe da lwminaria de 60,3mm.

Além dizso, ag mesmas deverio apresentar os ensaios ¢ documentos a fim de comprovar sua ¢fi-
ciéncia:
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1) Ensaio Fotométrico: Poténcia, fator de poténcia, eficiéncia energética, fluxo luminoso. indice
de reprodugiio de Cor (IRC), temperatura de cor (TCC)

2) Relatério de ensaio de resisténcia a poeira e umidade (IP) (aparelho de iluminagdo publica
LED), conforme ABNT NBR [EC 60598-1:2010.

3) Relatorio de ensaio distorciio harménica total ATHD, Norma [EC 61000-3-2: 2014;

4) Relatorio de ensaio contra impactos mecanicos. conforme IEC 62262:2002;

5) Resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1:2010;

6) Relatorio de ensaio de protegiio contra choque elétrico, conforme Norma ABNT NBR IEC
60598-1:2010;

7) Relatério de ensaio de vibragio, conforme ABNT Norma ABNT NBR 1EC 60598-1:2010;

8) Resisténcia a forca do vento, conforme Norma ABNT NBR 15129:2012:

9) Relatorio de ensaio de marcagdo. conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010:

10} Relatério de ensaio de corrente de fuga. conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;
11) Relatorio de ensaio de fiacdo interna e externa, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-
1:2010;

12) A vida atil do LED devera ser comprovada através de certificagio LM-80 (L70 ensaiada
acima de 100:C), acompanhada com tradugdo juramentada:

13) Fornecer curva de distribuicdo fotométrica da lumindria, em arquivo digital em formato [ES;
14) Declaragdio de garantia expedida e assinada pelo fabricante da lumindria, pele prazo minimo
de cinco anos, da lumindria LED, do sistema de acionamento e desligamento automdtico em fun-
¢do da luminosidade ambiente e drive.

4.5. QUADROS DE FORCA/COMANDO

Os quadros de comando serdo usados para alimentar os circuitos da iluminagdo. Deverdo ser
fabricados em chapa de ago SAE 1008, com espessura minima 16 USG. com pintura eletrostatica
resistente a corrosdo na cor cinza ou bege. placa de montagem. grau de protegdo [P-34.

Deverdo possuir: Disjuntor geral, disjuntores dos circuitos alimentadores, disjuntores do circui-
to de comando. contatores de forga. ¢ fotocélula para comando da iluminagdo. O comando para o
acionamento da iluminacdo serd automatico através da utilizagio de Relé¢ Fotoelétrico sendo que
este acionara um contator tripolar devidamente dimensionado para suportar as cargas do circuito.
que serd protegido por disjuntor termomagnético tripolar de corrente nominal compativel com a
corrente do circuito a proteger. Os disjuntores e contatores ficardo instalados em caixas metali-
cas. IP-54. Estas caixas terdo as dimensdes indicadas em projeto. Referéncia: Quadro de distri-
buigdo: Rel: Modelo CE-4040-20 Fabricante Cemar, ou Equivalentes. Disjuntores: Tipo DIN,
Icc min. SKA, Ref: PiallLegrand, Steck. Siemens ou Equivalente. Contatores: Ref: Siemens,
Steck ou Equivalente.

4.6. ELETRODUTOS

Nos locais indicados no projeto. os condutores serdo protegidos por eletrodutos de seciio circular
e executados cumprindo os critérios estabelecidos por normativa e seguindo as recomendagoes
dos fabricantes. Todo eletroduto devera ser instalado de maneira continua, a fim de possibilitar a
passagem dos condutores de forma limpa, sem que os mesmos sejam danificados.

O dimensionamento dos eletrodutos foi feito de forma a deixar no minimo 50% de espago livre
ap6s a passagem de todo cabeamento. Todos os eletrodutos devem ser adequadamente fixados
através de fixacdes apropriadas. de modo a constituirem um sistema de boa aparéncia ¢ de firme-
za para suportar o peso dos cabos. Todo fio e/ou cabo devera estar dentro de eletrodutos, ndo
sendo permitido fio ¢/ou cabo exposto. Dentro de um eletroduto nio poderdo passar outros cabos
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Estado do Parana

que ndo sejam do sistema elétrico. Os Eletrodutos, canalizagdes e eletrocalhas. ndo podem con-
tornar portas e janelas e devem ser sempre perpendiculares ou paralelos ao piso. O sistema de
cabeamento subterrineo deverd prever no projeto todo o servigo de infraestrutura, tais como
abertura e fechamento de valas, acabamento do asfalto se tiver, servigos de engenharia civil. etc.
Caso o meio ambiente seja danificado, a empresa executora deverd refazer o servigo a fim de
recuperar o mesmo,

Os eletrodutos enterrados no selo deverdo ser flexiveis, do tipo PEAD, corrugado, preto, de alta
resisténcia. Nio seriio admitidos eletrodutos flexiveis do tipo corrugado cinza ou liso. As bitolas
devem ser as descritas nas plantas do projeto. Devem possuir cabo guia e também fita de aviso
“PERIGO"™ para alertar contra futuras escavagdes. Eletrodutos de PVC Rigido devem ser em
PVC de alta resisténcia, da cor preta. As bitolas devem ser as descritas nas plantas do projeto.
Descricdo Técnica: Cletroduto corrugado flexivel, resistente 4 compressdo diametral. ao impac-
to. a abrasdo. ao intemperismo e ao ataque de agentes quimicos no solo. Deve possuir arame-
guia galvanizado e revestido em PVC. para facilitar a etapa de puxamento dos cabos: deve vir
acompanhado com fita de aviso "PERIGO" para alertar contra futuras escavagdes que deve ser
colocada acima do duto na vala, conforme descrito no projeto. Referéncia: Kanalex PEAD. pre-
1o, do fabricante Kanaflex S/A ou equivalente.

Eletroduto Rigido PVC Preto: Descrigio Técnica: Eletroduto PVC Rigido cor preta. Referén-
cia: Tigre ou equivalente.

4.7. CONDUTORES ELETRICOS

Todos os condutores deverio ser de cobre, flexiveis, com isolagio em PVC ou EPR, podendo ser
utilizados fios com revestimento ou cabos unipolares. As cores das isolagdes dos condutores
devem ser as seguintes:

+ Fases: (A) Vermelho (B) Branco ¢ (C) Preto:

« Neutro: azul claro (obrigatoriamente);

s Terra: verde (obrigatoriamente):

As secdes dos condutores deverdo obedecer ao dimensionamento descrito em projeto, sendo os
valores minimos:

+ Condutor para iluminagio: 1.5mm2.

+ Condutor para forga: 2,.5mm2.

« Condutor neutro: deve possuir a mesma secdo que os condutores fase, salvo especificagdes. Em
nenhuma circunstincia o condutor neutro deve ser comum a mais de um circuito:

« Condutor de prote¢do (PE - Protection to Earth): deve possuir a mesma segio do condutor fase,
salvo especificagdes. O condutor de prote¢do devera ser proprio para cada circuito, dependendo
do esquema de aterramento.

Os condutores previstos sio de cobre eletrolitico, tempera mole, com isolamento em PVC T0°C
750V ou 0.6/1kV (nas instalagdes externas ¢ quando embutidos no solo). Os condutores deverdo
ser {lexiveis, encordoamento classe 5. com caracteristicas especiais de ndo propagagdo e extin-
¢io da chama e possuir gravados em toda sua extensdo o fabricante, bitola, classe de isolagdo,
temperatura e certificado do INMETRO. OBS: Cabos e condutores com isolagio 0.6/IKV sio
indicados para instalagdes com a presenga de umidade (enterrados). em leitos e sujeitos a esfor-
¢os mecanicos na hora da enfiagio.

Os cabos nio deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em cada circuito,
os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protegdo até a ultima carga, sendo que. nas
cargas intermedidrias, serdio permitidas derivagdes.
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As emendas, quando necessarias, deverio assegurar um perfeilo contato, e isoladas com fita tipo
alta fusdo. As emendas s6 poderiio ocorrer dentro de caixas de passagem. O fabricante devera
possuir certificagdo de qualidade do INMETRO (Prismyan. Reiplas. Alcoa, etc.).

4.8. CAIXAS DE PASSAGEM

Concreto: As caixas de passagem no solo deverdo ser pré-fabricadas em concreto ¢ seguindo
as dimensdes de projeto. As caixas com dimensdes acima de 800mm de largura poderdo ser fei-
tas em alvenaria no local. Todas as caixas devem possuir tampa em concreto. O fundo deve ser
aberto e forrado com pedra brita. para infiltragio de dgua no solo e evitar inundagdo das mesmas.

4.9. DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Todos os circuitos deveriio possuir protegdo contra correntes de sobrecarga e corrente de curto-
circuito, os dispositivos de protegio devem ser dimensionados conforme a norma NBR 5410.
conforme projeto. Deverdo ser utilizados disjuntores termomagnéticos (contra curto-circuito e
sobrecargas) e disjuntores diferencial-residuais (prote¢do das pessoas contra choques elétricos),
conforme projeto. Todos os disjuntores serfio obrigatoriamente do padrio 1EC, norma DIN, ndo
serio admitidos disjuntores do tipo NEMA. Terdio o numero de polos e capacidade de corrente
indicadas no projeto (diagrama unifilar). Todos os disjuntores devem ter uma capacidade de in-
terrupgéio de curto-circuito de no minimo 1.5KA. No quadro de distribuigdo ou terminal. deverd
ser instalado um disjuntor geral.

5. PROJETO ELETRICO

* A montagem das instalagdes devera se processar de acordo com as indicagdes contidas no
detalhamento,

*  As recomendacdes contidas nas normas ABNT devem ser obedecidas.

» A Montagem das instalagdes serd realizada de forma programada, obedecendo a ordem esti-
pulada no cronograma de montagem da obra.

* Qs servigos de montagem deverdo abedecer rigorosamente nos desenhos do projeto.

= (s reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem ser executados no cam-
po com o mesmo esquema de protegdo anticorrosiva aplicado na Fabrica. caso ocorram da-
nos nas estruturas metalicas e de alvenaria por conta da montagem elétrica.

» Deverdo ser tomadas todas as precaugdes para proleger as construcdes existentes e outras
partes da obra que possam estar sujeitas a danos durante os servigos de montagem.

*  Apés a conclusdo da montagem, esta devera ser vistoriada pela FISCALIZACAQ, para fins

de libera¢do da mesma.

6. CONDICOES GERAIS
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A CONTRATADA que execulari as instalagdes deve visitar o local, para verificar as condi-
cies da drea. tais como: Interferéncias, dificuldades de montagem, transito local, medicdes
de campo, etc.

A CONTRATADA possui total responsabilidade sobre o fornecimento dos materiais e equi-
pamentos de acordo com especificado no memorial ¢ projetos, assim como a montagem de

acordo com desenhos e detalhes em projeto.

7. ESCOPO DE FORNECIMENTO

Fornecimento e Instalagdo do padrdo elétrico de entrada de servigo conforme padrao CO-
PEL:

Fornecimento e Instalagdo das Instalagdes Clétricas, e lluminagdo;

Abertura e fechamento de valas para os eletrodutos;

Formmecimento e Instalagdo dos eletrodutos:

Fornecimento ¢ Instalagio da fiagdo de comando e forga:

Fornecimento e Instalagio dos quadros elétricos de comando e forga; Instalagiio dos equipa-
mentos de [luminagio;

Transporte ¢ armazenamento no local da obra;

Execu¢iio ¢ Montagem:

Fornecimento de todos os materiais de aplicagdo tais como fita isolante, abragadeiras plasti-
cas. perfis, parafusos, buchas, porcas, eletrodos. soldas, chumbadores, tinta. etc.;
Fornecimento de todos os materiais de consumo da obra. equipamentos ¢ ferramentas para
montagem, pinturas, equipamentos de seguranga, EPI's. EPC’s, etc.:

Fornecimento de toda mao-de-obra necessaria para a exccugdo dos servigos;

Fornecimento de todos os testes e ensaios exigidos pela FISCALIZACAO.

8. RESPONSABILIDADE PERANTE CAU/CREA

A CONTRATADA deverd apresentar as ARTs / RRTs (anotagdes de responsabilidade

técnica) / (registro de responsabilidade técnica) devidamente preenchidas ¢ assinadas pelos res-
ponsdveis técnicos que efetivamente participardo da instalagio e montagem. Nao serdo aceitas
ARTs/RRTs de profissionais que no efetuaram os trabalhos nelas registrados.

9. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIAS ADOTADAS

O presente projeto foi desenvolvido de acordo com as informagdes obtidas junto ao clien-

te e atendendo as prescrigbes das seguintes normas:

ABNT NBR 5410/2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao:
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= ABNT NBR 5101:2012 — lluminagio Publica — Procedimento;
» ABNT NBR NM 247-3:2002 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V:
» ABNT NBR NM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
=  ABNT NBR 5361 - Disjuntores de baixa tensio:
» COPFL NTC 901115 — Atendimento a Pragas Publicas e lluminagdo Pablica com Medigao:
» COPEL NTC 901100 — Fornecimento em tensio secundiria de distribuigdo.
Ainda. todos os materiais especificados e citados no projeto deverdo estar de acordo com

as respectivas especificagdes das respectivas normas técnicas brasileiras. Todos os materiais el¢-
tricos deverdo ser de 1" qualidade. novos, linha atual de mercado.

10. LISTA DE ANEXOS

ANEXO | — LISTA DE MATERIAIS

g

I)h_ﬁﬁ?mn G. Ferreira
CREA - PR 175.618/D

Francisco Beltrio, /0 | &F &2, .
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Quadro de Compaosicio do BDI

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo J

lluminag&o Publica Rodovidria
Ay, Ernesto Luiz Gagliotto, Av, Agua Branca, Av. Dom Agostinho José Sartari

Conforme legislacdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o 155: 30,00%
sobre a base de cdlculo, definir a respectiva aliguota do 155 (entre 2% & 5%) 5.00%
; BDI 1 | |
TIPO DE OBRA
Construgio e Manutengio de Estagdes e Redes de Distribuigdo de Energia Elétrica
%
[ Itens Siglas Adotado
Administracdo Geral AL 5,92%
Seguro e Garantia 50 0,51%
Risco R 1,48%
Despesas Financeiras DF 1.07%
Lucro L: 7,90%
Tributas [impostos COFING 3%, & PIS 0,65%) P 3,65%
Tributaos (IS5, varidvel de acordo com o municipia) 155 1.50%
Tributes [Contribuicdo Previdencidria sobre 3 Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragac) CPRE 4,50%
BDI SEM desoneragdio [Formula Acdrdde TCU) BDI PAD 24,07%
BDI COM desoneragdo BDI DES 30,25%

Os valores do BDI foram calculados com o emprege da férmula

8D = (1+AC+S5+R+G)%1+0OF)*f1+1) 1
- (1-CP- IS5 - CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legisiagdo tributdria municipal, a baze de calcule deste tipo de obra corresponde a 30%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigsa Previdenciaria sobre a Receira Bruta adotado para elaboragdo do orgamento fol COM
Desoneragio, e que esta £ a alternativa mais adequada para a Administragio Plblica.

Francisco Beltrdo/PR segunda-feira, 13 de julho de 2020
Local Data

Nome: Dhanttan G. Ferreira
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o Pagina !1f1
Ma e dorsedemmosessn.  CREA-PR | AR Obra ou Bevigo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Substituigio sem Custo 4 1720202753623

1. Responsavel Téenico - — = == — — 4|_|
DHANTTON GILMAR FERREIRA '
Titulo profissional:

RMP: 1718224664 |
ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: PR-175618/D
o, —— —— — — = =———1=
| Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: T7.816.510/00:01-66

R OCTAVIAND TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
| CENTRO - FRANCISCO BELTRAQ/PR 85601-020
Contrato:  (Sem ndmero) Celebrado em: 02/07/2020

Valor: RE 1,00 Tipe de contratante: Pessoa Juridica (Direito Pdblico) brasileira
Acan Institucional: C:rrgéo Publico {Servider/Empragado)

3, Dados da Obra/Servico _ .
AV DOM AGOSTINHD JOSE SARTORI, AV ERNESTO LUIZ GAGLIOTTO E AVENIDA AGUA BRANCA, SN
ACESSO A RODOVIARIA SAD CRISTOVAD - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-400
Data de Inicle: 01/08/2020 Previsio de término: 01/10/2020

— 4, Atividade Técnica

Quantidade Unidade

|Elaboracio de orgamento, Projeto] de instalagdes glétricas em baixa tensdo para fins residencials @ comerciais 3.100,00 METRO
B Apds a conclusSo das atividades técnicas o profissional devera proceder a balxa desta ART

— 5. Observagbes —

ACESSO A RODOVIARIA

l-—?.A.-asinaturls == — ——— — 8. Informagtes

- A ART & vilida somente quando quitada, conforme informagies no

o P rodapd deste formulario ou conferéncia no site Www.crea-pr,org.br.

M i‘ll-vﬁ@w;1 . o2 de de 2 | -2 autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Loca ;

data wWww.crea-pr.org.be ou www.confea.org.br

Declaro serem verdadeiras as InformagSes acima

- & guarda da via assinada da ART serd de respansabilidade do profissional

i J] | | &do contratante com o objetive de documentar o winculo contratual.
DHANTT 05275791589
) ACES50 NOSSD Site www.Crea-pr.ofg br cn“"n
SALNICIFID DE FRANC SCD BILTRAD - CRFT T8 16-510/ 000166 Cantral de aterdimento: 0800 041 0067 S b gl puc |
Registrada em : 10/07/2020 ART lsenta

A autsnsicidede desta ART pode ser werificada ern hitps:/fservicos.crea-pr.org be/publicafart
Impeesso em: 100072020 15:29.42
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JOTAS:

Jas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos ou poliuretano expandido,
yara a protecdo contra a entrada de roedores e outros animais ou insetos que possam danificar o
solamento dos cabos condutores;

=m todas as emendas entre condutores elétricos, devera ser utilizada fita borracha de auto fusao, para
syitar a entrada de umidade;

lodas as emendas que se fizerem necessarias estardo localizadas nas caixas de inspecgdo, garantindo
-ontato elétrico perfeito e rigorosa isolacao;

lodas as partes metalicas deverao ser aterradas e conduzidas até o ponto de aterramento;

Js postes deverdo ser instalados conforme as distancias indicadas, sendo necessario informar o
Jyrojetista sobre qualquer alteracao;

AUTOR DO PROJETC: PREFEITURA MUNICIPAL: RESP. TECNICO PELA OBRA:

e

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao

- _
ILUMINACAO PUBLICA RODOVIARIA _

LOCAL D& OBRA W DO PROJETOC PROJETO TIPCE
AV. ERNESTO LUIZ GAGLIOTTO. AV. AGUA BRANGA, AV. DOM AGDSTINHO JOSE SARTORI

MUNICIPIO / CIDALE: ESTADD: DATA: E L

FRANCISCO BELTRAO PARANA JUN. / 2020
REFEREHCIA DESENHO: PRANCHA N=
PROJETO ELETRICO DE ILUMINACAO URBANA B.O.KOOP
=01
0 1750
RESPONSAVEL TECHICO |

TOR DO PROJETD: REVESALC: 01
i : CREA 1756180 -
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