LEGENDA

CABO MULTIPLEX CABO MULTIPLEX |X| CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO
o ALUMINIO 2X16(16)MM ALUMINIO 2X16(16)MM
ABRACADEIRA CIRCULAR |l CIRCUITO DE ILUMINA(;EO 1 CIRCUITO DE ILUMINA(;EO .
o p—a e o O — DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C/ DIAMETRO
ALTURA DA LINHA ABRACADEIRA NOM'NAL ¢11/4
CIRCULAR
DEFINIR DIAMETRO CONFORME CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 16mm2 (XLPE —
ALTURA DA LINHA 0,6/1 KV)
REDE DE TRANSMISSAO 138 KV (COPEL).
FAIXA DE SERVIDAO DE 30 METROS: 15 METROS A PARTIR
" " DO CENTRO DO CABO.
ELETRODUTO I.1/4 ELETRODUTO I.1/4 PARA ESTE PRO\JETO FOl CAI_CUI_ADO.
CABO DE PVC CABO DE PVC MiN. &M POSTE 1: DISTANCIA MINIMA DE 22 METROS;
g 2x3#10(10)mM2 2x3#10(10)mM2 PARA TRAVESSIA POSTE 6: DISTANCIA MINIMA DE 19 METROS.
E CABO MULTIPOLAR CABO MULTIPOLAR EM RODOVIAS
; 3XI,5MM2 POR LUMINARIA 3XI,5MM2 POR LUMINARIA (DE 06/AFD-00L)
% POSTE DE ENERGIA DA COPEL DUPLO T
EXISTENTE
Luva PVC
T Z POSTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
/ /e Lemronuto PVC DA COPEL CIRCULAR R EXISTENTE
%1‘ Tt I AR 2 . CAIXA DE MEDICAO TIPO CNPH A
FATE co-soxsoxuoon i INSTALAR (CONFORME NTC 901115 pag.
= 13)
HASTE DE ATERRAMENTO o
zLoorm X 578 — QUADRO COMANDO/PROTEGAO DO SISTEMA DE
ILUMINACAO
DETALHE DA LIGAGAO AEREA DE SUPER POSTES
oEAcheS DOS POSTES S E 4 D HASTE DE ATERRAMENTO 85 /8”"x2,4M
POSTE DE CONCRETO ENGASTADO H = 15,0M (ALTURA
0’{ UTIL H-12,9M) COM SUPORTE TIPO PETALA PARA 3

LUMINARIAS LED DE 180W.
*PARA OS POSTES 1, 2. 5 E 6, OS CABOS MULTIPOLARES
. DEVEM SER CONDUZIDOS POR ELETRODUTO DE 225mm.
ICAVEL VEICULOS PARA OS POSTES 3 E 4, OS CABOS UNIPOLARES E
MULTIPOLARES DEVEM SER CONDUZIDOS POR ELETRODUTO

DE 81.1/4”.

1 CIRCUITO 1 — POSTES IP (SUBTERRANEO)
—+H— BIFASICO 2#10mm2 (PVC 70°C 0,6/1KV) — TERRA
10mm2 (COBRE NO)

ELETRODUTO EM PEAD ¢1.1/4” SUBTERRANEO NA COR
PRETA

*CIRCUITO INTERNO DO POSTE (DERIVAGAO P/
LUMINARIAS) DEVERA SER FEITO COM CABO MULTIPOLAR

FASE A -VERMELHO Cabo 10mm2 %SFIE/IRAC\’) COQ([))EJETSTRUERSADEM ,S\I\;I(IE/IZ, SENDO DUAS FASES E
/—A—\ N ’
. FASE B - BRANCO SENDO UM CABO INDEPENDENTE PARA CADA LUMINARIA.
m [
o I
§ L(})J < I e £ CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 2x16(16)mm2 (XLPE 90°C
< 0 S E E 0,6 /1KV)
E g - I~ A CONEXAO ENTRE OS CABOS DE COBRE DE 10mm2 E
D1 — D1 1 s De 1 la OS DE ALUMINIO DE 16mm2 DEVEM SER FEITAS COM
EH A\ 8 EE| A\ Hﬂ A\ CONECTORES BIMETALICOS APROPRIADOS.
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POSTES DE ILUMINAGAO NOTAS:
CABO COBRE 2#10mm2 0,6/1KV
CIRCUITO 1 Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos ou poliuretano expandido,
i 24x180W - 4,8 KVA para a protecdo contra a entrada de roedores e outros animais ou insetos que possam danificar o
% isolamento dos cabos condutores;
Em todas as emendas entre condutores elétricos, devera ser utilizada fita borracha de auto fuséo, para
evitar a entrada de umidade;
Todas as emendas que se fizerem necessarias estardo localizadas nas caixas de inspecgao, garantindo
contato elétrico perfeito e rigorosa isolagao;
Todas as partes metalicas deverao ser aterradas e conduzidas até o ponto de aterramento;
Os postes deverdo ser instalados conforme as distancias indicadas, sendo necessario informar o
((\ projetista sobre qualquer alteracgéo;
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