MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA
Secretaria da Adminisiragao
Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos
Setor de Licitagdes

PROCESSO N2 594/2020

PREGAO ELETRONICO N° 119/2020

Contratacao de empres
| instalacdo eleétrica, manutenca

a especializada para locacao, transporte, montagem,
50 e retirada da decoracdo natalina no

| municipio de Francisco Beltrac - PR.

| PERIODO: 12 (doze) meses.

09 DE OUTUBRO DE 2020

26 DE OUTUBRO DE 2020 14:00 HORAS
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TERMO DE REFERENCIA

1 — ESPECIFICACAO DO OBJETO:

Contratacdo de empresa prestadora de servigos para locacio, montagem, instalagdo eletrica.
manutengio e retirada de decoracdo natalina. incluindo o transporte para o municipio de Francisco Beltrio —
PR.

2 — JUSTIFICATIVA:

O Natal ¢ uma festa secular e que chegou ao Brasil junto com os primeiros colonizadores
Europeus. acabando por se tornar a principal festa cristd de nosso Pais. Além disso se tornou um periodo
magico em que o Papai Noel vem nos trazer presentes. E essa tradi¢do também se mantém até os dias atudis.
Por outro lado. o periodo do Natal tormou-se também um fator econdmico preponderante para a
comercializagdo dos mais diversos tipos de produtos, alcangando toda a cadeia produtiva. Gerando negocios e
empregos em todos os segmentos. Francisco Beltrio ¢ uma cidade polo regional. atraindo todos os dias
consumidores ¢ visitantes dos mais diversos locais, mas principalmente das cidades menores do sudoeste do
Parand. Nossa estrutura de negdcios ¢ montada considerando esta demanda. E € no Natal que podemos
perceber de forma mais adequada a influéncia desse fluxo de pessoas na pujanca de nossa economia. E esse
fluxo, nesse que ¢ o melhor periodo de negécios do ano, ocorre muito em fungio da cidade estar devidamente
preparada para atrair esse publico. E isso s acontece com um planejamento adequado ¢ com os investimentos
necessarios para realizar uma grande festa natalina, com eventos e cores nas principais avenidas e locais de
nossa cidade. Sendo assim temos uma festa religiosa, lidica e econdmica cuja adequada preparacio se torna
vital para os rumos de nossa cidade em um ano que se encerra ¢ outro que inicia.

Apos andlise feita em contratos referente a Locagfio e Instalagio de decoracfio natalina, foi
constatado que nos dltimos contratos, sempre ocorreu algum desencontro ou divergéncia entre as empresas
vencedoras do lote de locagiio e as vencedoras do lote de instalago, resultando em glosa de materiais e ajustes
no projeto durante a montagem, transtornos na parte clétrica. virias quedas de energia, as luzes ndo
acenderam na hora exata, no ano de 2018, 80% da decoragdo ndo acendeu na hora determinada, ndo por culpa
exclusiva das empresas mas, entende-se que por ser um projeto de grande. porte as equipes devem estar
trabalhando em consonéncia para melhor entendimento e execugdio do projeto, ndo expondo as proprias
empresas e também o poder publico a prejuizos. Para garantir que ndo ocorra alguma avaria neste ano. o termo
estd em lote tnico (Locagfo. Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Decoragdo Matalina) garantindo desta
forma que os materiais e servigos sejam entregues e instalados conforme solicitado, mantendo a qualidade e
reduzindo os riscos para que tudo ocorra sem imprevistos, sem onerar os cofres publicos.

Quanto ao valor maximo estimado. optou-se pela utilizagio da media entre os dois menores
valores or¢ados visto que se mostra a medida mais adequada para refletir o valor em edital, uma vez que é
possivel que o custo total informado seja distribuido entre todos os itens orgados de modo que haja
compensacio de eventual superfaturamento. '
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3 — CRITERIOS DE JULGAMENTO: |

Justifica-se a solicitagdo do julgamento POR LOTE. haja vista a necessidade de manter a
qualidade e padrio dos bens a serem locados. E inadmissivel imaginarmos que um projeto de decoragdo
gigantesco, com centenas de itens possam ser fornecidos por empresas distintas e ainda assim manter-se a
mesma qualidade e padro nos produtos. Além disso é imprescindivel que a logistica de entrega dos produtos
obedega a um padrdo unico sob pena de prejudicar a instalagdo dos mesmos pela empresa licitada para este
fim. O que no nosso ver so € possivel atingir a qualidade necessaria sob o controle de um tnico fornecedor, A
mesma argumentagio ¢ valida para a contratagio da empresa para instalar a decoragio. Sendo imprescindivel
que uma Unica empresa efetue toda a instalagio sob pena de corrermos risco quanto aos prazos e qualidades
necessarios para um evento desta magnitude.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA

a) Registro e/ou Certidio do responsdvel técnico no CREA;

b) Comprovagdo do vinculo do responsavel técnico indicado com a empresa licitante:

¢) Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, emitida por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de que executou satisfatoriamente servigos em atividade pertinente e compativel em
caracteristicas. quantidades e prazos com o objeto da licitagdo:

e) Atestado de visita técnica junto aos locais onde serdio instalados os elementos decorativos e pontos de
medi¢do de energia disponiveis, emitido pelo Departamento Municipal de Cultura de Francisco Beltrio ou
declaragdo de dispensa de visita técnica. A visita devera ser efetuada com acompanhamento de servidor
indicado pela referida.

5- LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO:

- O matenial locado deverd ser entregue no Municipio de Francisco Beltriio no local indicado pela empresa
vencedora em até 03 etapas, a mesma deve apresentar o plano de entrega dentro de 3 dias apds ser contratada,
sob pena de multa expressa no edital.

-Todas as decoragbes deverdo estar prontas e funcionais até dia 24 de novembro em seguida serdo executados
testes conforme cronograma, para conferir o funcionamento.

- O primeiro teste deve ser feito dia 24 as 21:00 da noite.

- Em caso de mal funcionamento, a empresa terd dois dias 25 e 26 para fazer reajustes na instalagio.

- A retirada dos enfeites natalinos devera ser obrigatoriamente realizada a partir do dia 07 de janeiro de 2021 e
finalizado no prazo méximo de 15 dias uteis.
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6- FORMA DE PAGAMENTO:

a) 40% (quarenta por cento) do valor total. na entrega dos enfeites natalinos no municipio
Francisco Beltrio/PR:

b) 30% (trinta por cento) do valor total. no dia 02 de dezembro de 2020: ¢

¢) 30% (trinta por cento) do valor total no momento do retorno dos enfeites natalinos ao local de
origem.

-0 pagamento do valor devido sera realizado, mediante nota fiscal, da seguinte forma: }d
e

7- OBRIGACOES:
DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto
e. ainda:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

- Substituir, reparar ou corrigir, 4s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

- Manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas.

- Os materiais utilizados deverfio ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas
pertinentes ¢ vigentes, na sua versio mais recente. Na entrega serfo verificadas quantidades e espﬁciﬁca:;jes

conforme descrigdo do Contrato, bem como, qualidade na apresentacio e acabamento dos materiais.

- A empresa contratada devera contar com barracio, proprio ou locado. se locado. com contrato
registrado, para o deposito dos produtos de Decoracio Natalina objetos do Edital

- A empresa vencedora ficara obrigada a trocar/substituir, a suas expensas, a mercadoria/servigo
que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento nio importara na aceitacio. Prazo de troca: 02
(dois) dias corridos

- As despesas com o transporte, carga e descarga, dos produtos, tanto para entrega no municipio
de Francisco Beltrdo-PR. quanto para retormo ao local de origem. serdo responsabilidade da CONTRATADA.

- A CONTRATADA devera cobrir quaisquer custos com o servigo de carga e descarga do
caminhio até o local de armazenamento dos materiais. ‘

- Os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrdao deverdo ser embalados ou
Nomeados/etiquetados com o nimero do item conforme a listagem do edital. A nota fiscal da carga devera
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conter além do deseritivo dos ilens, o nimero correspondente ao item conforme listagem do edital/contrato.

- OBRIGACOES REFERENTES A INSTALACAO/MONTAGEM

-Q fomecimento de todo o material necessaric para acionamento e alimentacio dos cendrios
(disjuntores de protecdo, reles de acionamento, abragadeiras de nylon fios e cabos paralelos 1.5, 2.5 e 4.0mm,
cabo quadriplex 353mm. tapitis, terminais preé isolados, cabo PP, fitas isolantes, plupucs, e ainda outros
materiais necessarios para o perfeito funcionamento da instalagio) e para montagem, manutengdo e
desmontagem da instalagio da decoragiio natalina, de¢ acordo com a onenlugdo e determinagdo do
Departamento de Cultura, sera responsabilidade da CONTRATADA.,

-0 Fornccimento de todos o equipamentos necessdrios para montagem e insialagio da
decoraglio natalina. manutengdo ¢ desmontagem, tais como: velculos, escadas, andaimes, miquinas,
ferramentas, ete, sera responsabilidade da CONTRATADA.

COme ¢ transporte, guarda e armarenagem do material e dos enfeites (do local onde estiverem depositados no
municipio de Francisco Belirin), para o local destinado a instalagfio, serd responsabilidade
CONTRATADA,

-A carga dos enleites da decoragdo natalina. que scrio entregues pela empresa contratada, ba{
a

-Disponibilizagio de 02 (deis) téemico eletricista, 24 (vinte e quatro} horas por dia, com
habilitago pertinente ao objeto da licitagdo, para manutengiio da estrutura, que deverdo permanecer na cidade
de Francisco Beltrio, a disposicio do Departamente de Cultura, no periodo compreendido entre o inicio da
montagem e até 07 de janciro de 2021,

-As despesas de hospedagem, alimentagio e transporte dos téenicos serdio responsabilidade da
CONTRATADA,

-A montagem de todo o sislema deverd ser concluida até o diz 24 de novembro de 2020 & no
dia 24 de novembro de 2020 as 21:00 da noite. devera ser realizado testes para verificagio do perfeifo
luncionamento. I'm caso de mal funcionamento, a empresa terd os dias 25 e 26 para fazer reajustes \1‘
instalagio para que tudo funciene perfeitamente.

-0 sistema de iluminagdo da decoragéo natalina em todos os locais onde for instalado, devera ser
lipado por técnico designado pela CONTRATADA, todos os dias (de 27 de novembro de 2020 até 06 de
janeiro de 2021). as 18:30 horas ¢ desligado as 03:00 horas.

-A Contratada devera dIHp-DnlblllZ&l‘ o uso de EPT's ¢ manter apdlice de seguro de vida para as
trabalhadores que executarfio os servigos.

-A Contratada devera fornecer até a data prevista para inicio dos servicos, ART — Anotagio de
responsabilidade Técnica efou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, relativa aos servigos que
serfio executados.

-A empresa vencedora ficara obrigada a TROCAR/SUBSTITUIR, a suas expensas, 08 ‘:EI’V[GOL
que venham a ser recusados. sendo que no ato do recebimento scriio verificados para aceitagdo.

-Os servigos deverdo ser prestados de acordo com a boa téenica; na entrega serdo verificados por
servidor designado, se atendem o disposto em edital.
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-Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da
presente licitagio, bem como demais custos, encargos inerentes e necessarios para a completa execugao fas
obrigagdes assumidas.

-Manter durante toda a execucgiio do contrato. em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na licitagdo.

- A contratada devera cumprir com todas as exigéncias previstas no contrato e em caso de nao
cumprimento ou de mal funcionamento do produto licitado interferindo ou causando problemas técnicos, fica
pena de multa em 20% sobre o valor total da licitagdo.

DO CONTRATANTE:
-Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéio e recebimento definitivo;

- Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido:

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado:

- Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

- Aplicar devidas multas em caso de mal funcionamento

A Administragdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada ctm
terceiros, ainda que vinculados & execugdio do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 0
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados. prepostos ou subordinados.

8 — ESPECIFICACAO DOS BENS/SERVICOS:

Com Base nos valores licitados no ano anterior, tendo em vista os valores or¢cados ¢ pesquisa realizada no
mercado, optamos por utilizar para o processo licitatorio o menor dos orgamentos levantados, para preservar e
utilizar de forma mais criteriosa os recursos publicos.

Lote dnico— Decoracio Natalina, incluindo transporte, montagem, manutencio, instaim;ﬁ' e
desinstalacio (com fornecimento de todo material ¢ mio de obra necessirio para seu perfeito
funcionamento)

- Obtencdo da mediana com o valor total do LOTE

item Especificacdo | Unidade | Qtd. | RS Unit | RS Total
LOTE 1
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Locacao, Instalagio, Manutencio e Retirada de Arvore
luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas.
Dimensfes proporcionais entre Minimo: 8,80m x 4,90m x 5,80
{ Maximo: 9.10m x 5,10m x 580m. Produzida em tubo
quadrado de ago carbono 1020, 30mm x 30mm x 2,00mm de
parede e barra chata em ago carbono 1020, 1/2 x 316
polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com protecao
anticorrosiva resistente a2 exposicdo as  intempéries.
Contornada com mangueira luminosa incandescente cristal
em PWC flexivel extrusado transparente, de 13,00mm de
diametro, 02 fios, com no maximo 36 micro lAmpadas por
metro na tensdo de 220v. A arvore tem sua sustentacdo
autoportante com 6 painéis triangulares interligados formando
um hexagono, que devera ser fixado ao solo. (Local de
Instalagdo: em 4 rotatorias nas entradas da Cidade)

LIND.

20.687.,05

82.748,20

Locacdo, Instalagdo, Manutencdo e Retirada de Pinheiro
natalino, medindo entre 13,50m e 14,50m (considerando
aproximadamente 12 metros da arvore "cone” mais 2 metros
da ponteira), estrutura principal "cone” produzida em tubos de
aco de carbono 1020 nas seguintes medidas: Tubo guadrado
20mm x 20mm x 1,20mm de parede, 25mm x 25mm x 2,00mm
de parede, 30mm x 30mm x 2,000mm de parede, barra chata
2' x 1/4, barra redonda 1" x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4.5
polegadas x 4mm de parede e 5 polegadas x 4mm de parede,
revestido com aproximadaments 2500m de festao fulgiron
sextuplo, 18cm de didmetro em PWVC verde & com
aproximadamente 130 conjuntos de 100 micro lampadas
incandescentes tipo arroz, fio elétrico 2 x 0,5mm?, cabo de
cobre formado por 7 fios de 0,13mm?® Consumo medio de
34W de poténcia, na tensdo de 220v. Apropriado para uso
externo. Decorado com estrelas de 4 pontas, sendo 20
estrelas de 0,70m de altura, 8 estrelas de 1,10m de altura e 8
estrelas de 1,50m de altura, preenchidas com grama sintética
vermelha, aplicagdo de conjuntos de LEDs vermelhos, fio
elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm?*. O cabo & formado por 12
fios de cobre de 0,12mm2 Consumo médio de 5W de
poténcia, na tensdo de 220v, figuras luminosas de arabescos,
linhas retas e ponteira em formato de estrela tridimensional.
Todas as figuras sdo produzidas em estrutura metdlica de
barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protegao
anticorrosiva resistente a exposicéo as intemperies. Contorno
| das figuras luminosas com mangueira luminosa incandescente
|na cor cristal, em PVC flexivel extrusado transparente, de
13,00mm de diametro, 02 fios, com 38 lampadas
incandescentes por metro na tensdo de 220v, poténcia
aproximada de 16W por metro e com corte a cada 1 metro.
Aplicacao nas figuras de lampada estroboscopica de xénon de
Bw de poténcia, tens&o 220 volts, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, base de fixagdo
redonda, medindo aproximadamente 8 5cm de didmetro, com
isolamento extraem resina cristal liquida, possibilitando maior
resisténcia quando exposto as intempéries. (Local de
Instalacdo: Calgadao)

UND.

40.989,00

40.989,00
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| Locagdo, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Enfeite
alusivo a "Urso polar nataling”, medindo entre Minimo: 3,10m
| de altura x 2,10m de largura x 1,70m de profundidade e | ‘
Maximo: 3,30m de altura x 2,30m de largura x 1,90m de

profundidade, produzido em ferro redondo macigo de 1/4, 316
e 1/8 de aco carbono 1020, galvanizagao por imersao a base
de zinco, visando a protegao de corrosdes & exposicao as
intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotiva) na| UND.
cor branca. Preenchido com lampadas de LED brancos frios,
fio elétrico branco 2 x 0,5mm? tensBo de 220v. Poténcia
{ aproximada da figura & de 582W. (Local de Instalagio:
| Calgadao)

Locagdo, Instalagdo, Manutencao e Retirada de Metro
guadrado de grama sintética decorativa vermelha - Superficie
100% polietileno, base de tela 100% polipropilenoc revestida
por 39,7% latex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m?,
distancia entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e M2
peso de 143kg. (Locais de Instalagdao: contornando a
arvore natalina item 02 e abaixo dos itens 03 e 04 - Lote 01
no Calcadao)

Instalagdo Manutencac e Retirada de estruturas para
sustentagdo das decoracdes luminosas nas duas laterais do
tunel de luz, estass estruturas devem ter 66,00m de
comprimento por 2,30m de altura de um lado e no outro
66,00m de comprimento por 1,00m de altura e deverao ser
divididas em painéis de até 6 00m. Produzidas em metalon 20, UND.
x 20mm com parede de 1,20mm de espessura. Este intem
ainda deve contar com 5.000m de arame numero 18. (Local
de Instalacdo: Rua Coberta - para formar o tinel de luz
! Icum efeitos)

' Locacao, Instalacdo, Manutengio e Retirada de sistemna de |
controle de iluminagdo para 56 canais em corrente alternada
(AC) com acionamento dos canais independentes e software
web [/ desklop para a programagao dos canais. Cada canal
deve ter a poténcia minima 400 Watts e permitir conexdo de
lampadas incandescentes, corddc ou mangueira de LED,
strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema
| devera ser totalmente autdnomo apés a programagdo a qual
devera ser entregue pronta, sem a necessidade de um| UND.
6 |computador durante o processo de funcionamento. O 1 45.540 80 | 46.540,80
involucro dos modulos deve possuir protecdo IPE5 contra
penetragdo de agua, podendo operar sem protegio extra em
ambientes abertos. O3 modulos devem possuir protecio
contra curto-circuito em todos os canais. O software deve
permitir a programacéo para até 56 canais. O médulo mestre
deve possuir a capacidade de leitura de arguivos
armazenados em um cartdo de memoria SD card. (Local de
Instalagdo: Rua Coberta - para formar o tinel de luz com
efeitos) : _ :
Locacao, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Tubo i '
cilindrico (snow fall) em acrilico transparente com 48 LED's cor

branco frig, com movimento snow fall  medindo
aproximadamente 0,80m de comprimento, fio elétrico branco 2
7 | x 0,5mmé, tensdo 220v, consumo meédio 3w, com isolamento 180 3403 6.125,40
extra em resina cristal liquida, possibilitando maior resisténcia | UND.
quando exposto as intempéries. Apropriado para uso externo.
(Local de Instalagdo: Rua Coberta - para formar o tinel de
luz com efeitos) |

2 12.336,06 |24672,12

102 102,26 10.430,52

1 19.27735 ([19.277.35
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Locacgao, Instalagdo, Manutengio e Retirada de Conjunto
com 100 LEDs brancos medindo aproximadamente 8,00m de
comprimento na extens&o do fio onde tem LEDs mais . ‘
aproximadamente 0,20m de fio (10cm para cada lado) até os

conectores, com terminal de pinos macho e fémea e rosca
B |permitindc a emenda de ate 4 conjuntos. Fio eletrico 300 54 06 16.218,00
transparente 2 x 0,5mm? O cabo é formado por 12 fios de| UND.
cobre de 0,12mm? Consumo médio de 5W de poténcia, na
tensdo de 220v. Apropriado para uso externo. (Local de
Instalagdo: Rua Coberta - para formar o tinel de luz com
efeitos)

Locagao, Instalagdo, Manutengio e Retirada de Conjunto
com 100 LEDs vermelhos medindo aproximadamente 8 00m
de comprimento na extensdo do fio onde tem LEDs mais
aproximadamente 0,20m de fio (10cm para cada lado) até os
conectores, com terminal de pinocs macho e fémea e rosca
permitindo a emenda de até 4 conjuntos. Fio elétrico cristal S SA0e: | 163IA00
vermelho 2 x 0,5mm? O cabo é formado por 12 fios de cobre| UND. ‘ |

de 0,12mm* Consumo medio de 5W de poténcia, na tensao
de 220v. Apropriado para uso externo. (Local de Instalagdo:
Rua Coberta - para formar o tunel de luz com efeitos)

Locagdo, Instalacdo, Manutencédo e Retirada de Cortina na
cor creme e vermelha, produzidas em tecido jacquard de
algodéo composto por 897% poliéster, 2% elastano dupla face
10 |sendo uma na cor creme & outra na cor vermelha em tecido
Jaguar, medindo aproximadamente 30m de largura x 3m de
altura. (Local de Instalagdo: Decoragao interna do Coreto
'da Praca Central) |

UND. 1 671976 |6.719.76

Locacgao, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Casc:ata! |

em LED, confeccionada com 200 LEDs 220v na cor branco

mormo, com fip elétrico branco 2 x 0,5mm?, medindo
11 | aproximadamente 3,80m de comprimento x 0,70m de queda 20 154,61 3.092.20
assimétrica, A cascata possui 9W de poténcia. Apropriada| UND-
para uso externo. (Local de Instalacao: Decoracdo externa
do Coreto da Praga Central)

luminoso bidimensional com desenho em forma de Flor,
medindo entre: Minimo: 2,65m de altura x 1,35m de largura /
Maximo: 2,75m de altura x 1,45 de largura, produzide em
barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm
12 | X 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aco carbono
1020, galvanizagdo por imers3o a base de zinco, visando a UND.
| protecdo de corrosdes e exposicdo &s intempéries. Contorno
da figura em mangueira lumingsa 13mm de digmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. Tens8o de 220v. (Local de Instalagio:
| Decoragao externa do Coreto da Praga Central)

‘ 'Locacdo, Instalagdo, Manutengio e Retirada de Painel

8 1.179,75 5.438,00

Locacgédo, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Festdo ' |
aramado medindo aproximadamente 0,30m de diametro
43 |Produzidos com arame central galvanizado e pontas verdes | UND.
em PVC. Possui tratamento para exposicdo as intempéries.
Aplicagdo de bolas douradas. (Local de Instalagio:
‘  corriméos de acesso ao Coreto da Praga Central) | |

30 129,42 3.882.60
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14

|Locagdo, Instalacdo, Manutengdo e Retirada de
"Estabulo/Estabulo de Presépio”, alusivo a decoraggo natalina,
produzido em fibra de vidro. Pintura com predominancia em
tons de marrom e acabamento em verniz brilhante. Dimensdes
proporcionais entre Minimo: 2.890m de altura x 2.40m de
largura x 3,40m de comprimento/ Maximo: 3,10m de altura x
260m de largura x 3,60m de comprimento. (Local de
Instalacdo: aera interna da Praga Central)

UND.

7.286,94 7.286,94 |

15

Locacdo, Instalagio, Manutencido e Retirada de "Muro /
Mureta", utilizado como complemento ao estédbulo do presépio,
|alusivo a decoracado natalina, produzido em fibra de vidro.
| Pintura com predominancia em tons de marrom € acabamento
em verniz brilhante. Dimensdes proporcionais entre Minimo:

1,50m de altura x 1,40m de largura x 2,70m de comprimento/ |
Maximo: 1,70m de altura x 1,60m de largura x 2,80m de

comprimento. (Local de Instalagdo: dera interna da Praca
Central)

UND.

16

'Locacgio, Instalacdo, Manutencdo e Retirada de Refletor
PAR 84 54 LEDs 3W Cree RGBW IP84 Blindado WALDMAN
| brilhante com grande amplitude. Acabamento em aluminio
robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto as

alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~-60Hz. Tamanho:
29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg . Poténcia: 3 Watts. (Local de
Instalagdo: Torre)

intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostatica de |

UND.

12

6.662.897 6.662.97 ﬂl

|23.398,E4

1.991.57

17

Locagdo, Instalagio, Manutencdo e Retirada de 2.350m de
cabos de ago de 1/8 de polegada de didmetro, divididos em 35
linhas, subdivididos em 20 linhas de aproximadamente 65,00m
e 15 linhas de aproximadamente 67,00 Cada linha devera ter
um esticador e quatro presilhas compativeis com a espessura
do cabo. (Local de Instalagao: Torre)

UND.

4.710,88 4.710,88

18

Locacdo, Instalacdo, Manutencgio e Retirada de Metros de

mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexivel extrusado
transparente, de 13.00mm de didmetro, 02 fios, com 36
l&mpadas incandescentes por metro na tensfo de 220v,
poténcia aproximada de 16W por metro. Apropriada para uso
externo. (Local de Instalacdo: Torre)

19

MT

2650

8,14 21.571,00

Lm:a(;ia; Instalagdo, Manutencdo e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela de
4 pontas, medindo entre; Minimo: 3,90m de altura x 2 40m de
largura / Maximo: 4,10m de altura x 2.60m de largura,
produzido em tubo quadrado de metalén 20,00 x 20,00 x
1,20mm, de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protecao de corrosdes e exposicio
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro na tensao de 220v
e preenchimenio com |ampadas de LED vermelhe, fio elétrico
cristal vermelho 2 x 0,5mm® Tensdo de 220v. (Local de
Instalacao: Torre)

UND.

1.148,79 8.048.53

Locacao, Instalagao, Manutencao e Retirada de Mangueira
luminosa de LED 24 Volts, medindo aproximadamente 2,00m
de comprimento, 13mm de didmetro, com 128 LEDs por pega,
Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 26
LEDs em cada canal, proporcionando um efeito semelhante a
neve caindo. Para usc deste produto € necessario utilizagao
de transformador de 220v corrente alternada para 24v
corrente alternada. Apropriada para uso externo. (Local de

UND.

48

208 67 10.273,83
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Instalagao: Torre)

21

| Locacéao, Instalagao, Manutengdo e Retirada de Mangueira

luminosa de LED 24 Volts, medindo aproximadamente 3,00m |
de comprimento, 13mm de didmetro, com 182 LEDs por peca. |
Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 39 |

| LEDs em cada canal, proporcionando um efeito semelhante a |
| neve caindo. Para uso deste produto & necessario utilizagao |
|de transformador de 220v corrente alternada para 24v |

corrente alternada. Apropriada para uso externo. (Local de |
Instalagdo: Torre)

UND.

70

364,76

125.533.20

22

Locagdo, Instalacdo, Manutencdo e Retirada de
Transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente
alternada com capacidade para 24W de poténcia, com caixa
plastica de protegdc apropriada para area externa. Obs.
transformador necessario para funcionamento dos itens 27 e
28 - Lote 01 sendo 7 unidades para o funcionamento inicial e 2 .
para possivel manutengdo. (Local de Instalacdo: Torre) |

UND.

193,70

1.743.30

Locacao, Instalagdo, Manutencdo e Retirada de metro de |
linha reta, produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono |
1020, galvanizag&o por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposigdo as intempeéries. Contorno
das linhas em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro na tensdoc de 220w (Local de
Instalagao: Igreja

MT

a0

39.74

1.987,00

24

Locacao, Instalagdo, Manutencdo e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de arabesco
com Flor, medindo entre: Minimo: 3,15m de altura x 1,20m de
largura / Maximo: 3,25m de altura x 1,30m de largura,
produzido em barra chata 316 x 1/2 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 1500mm, parede de 1.20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por imerséo a
base de zinco, visando a protegio de corrosdes e exposicao
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lAmpadas por metro. Aplicagao de 4
lampadas de x&non de 6w de poténcia maxima, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo 8 5cm de base de fixagdo. Tensao

de 220v. (Local de Instalagac: Igreja)

UND.

1.640,30

6.561,20

- ]
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25

Locacao, Instalagdao, Manutencdo e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos
com Flores, medindo entre: Minimo: 3,45m de altura x 6 90m
de largura / Maximo: 3,55m de altura x 7,10m de largura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrade 15,00mm x 1500mm e 20,00mm x 20,00mm,
parede de 1,20mm de espessura em ago carbono 1020,
galvanizacio por imersao a base de zinco, visando a protegac
de corrostes e exposicdo as interpéries. Contorno da figura
em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na
cor cristal, em PVC flexivel com 36 micro lAmpadas por
metro. Aplicacdo de 12 lAmpadas de xénon de 6w de poténcia
méxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emisstes por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de
base de fixacdo. Tensdo de 220v. (Local de Instalacdo:
Igreja)

UND,

541820

|
‘TG.SEEAC‘

26

Locagdo, Instalagdo, Manutengio e Retirada de Painel
| luminoseo bidimensional com desenho em forma de arabescos
| com Flores, medindo entre: Minimo: 2,35m de altura x 3,75m
|de largura / Maximo: 2,55m de altura x 3,85m de largura,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
quadrada 1500mm x 1500mm, parede de 1.20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizacao por imersao a
base de zinco, visando a protecio de corrosdes e exposicio
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de diametro, incandescente na cor cristal em PVC
flexivel, com 36 micro lAmpadas por metro. Aplicacdo de 11
lampadas de x&non de Bw de poténcia maxima, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissbes por minuto,
modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixagdo. Tensao
de 220v. (Local de Instalacdo: Igreja)

UND.

3.351,80

27

Locagdo, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela de
5 pontas, medindo entre: Minimo: 0,45m de altura x 0,45m de
largura / Maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacio por imersao a base de zinco, visando a protecio
de corrosdes e exposigdo s intempéries. Contorno da figura
em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na
cor cristal, em PVC flexivel com 36 micro lampadas por
metro. Preenchimento com LED vermelho, fio elétrico cristal
vermelho 2 x 0,5mm? e aplicag8io de 1 lAmpada de xénon de |
6w de poténcia maxima, com flashes de luz brilhante, |
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, |
medindo 8,5cm de base de fixag&o. Tensdo de 220v. (Locais
de Instalagdo: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 Portais |
da Trav. Frei Deodato, & Portais da Rua Antonio de Paiva |
_Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)

LND.

68

263,88

3.351,80

17.843 84
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Locacgao, Instalagao, Manutengao e Retirada de Ornamento ' |
de ramos entrelagados/Guirlanda, alusive a decoragdo ‘

natalina. Dimensdes proporcionais entre Minimo: 1,45m de
didmetro / Maximo: 1,65m de didmetro, produzida em tubo
redondo de ago de carbono 1020, ramos verdes em PVC,
decorada com fita de veludo vermelha, |ampadas de LED, fio
glétrico 2 x 0.5mm? |, de micro lampadas incandescentes,
28 |bolas de plasticos douradas e lago em fibra de vidro medindo 34 198344 67.436,96
aproximadamente 080m. Adicdo de ldampadas de xénon de
6w de poténcia maxima, com flashes de luz brilhante, | UND. |
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo 8,5cm de base de fixacdo. (Locais de Instalacdo: 12
Portais da Rua Ten. Camargo, 6 Portais da Trav. Frei

Deodato, 6 Portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo e 2 |
Pontes com 5 Portais cada)

luminoso bidimensional com desenho em forma de raios com
| estrelas, medindo entre: Minimo: 0,95m de altura x 1,85m de | '
- |largura / Maximo: 1,05m de altura x 1,95m de largura,
| produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, I
galvanizago por imersao a base de zinco, visando a protegao
| de corrosdes e exposicdo as intempéries. Contorno da figura
' em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na
29 cor cristal, em PVC flexivel com 36 micro lampadas por
metro. Preenchimento em LED branco fio elétrico branco fosco
e LED vermelho fio elétrico cristal vermelho, o fio eletrico dos |  UND.
conjuntos de LED & 2 x 0.5mm? e aplicagdo de 2 lampadas de
xénon de Bw de poténcia maxima, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo 8, 5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220v, |
{Locais de Instalagdo: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 !
Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua Antdnio de |
Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)
Locacdo, Instalagdo, Manutengac e Retirada de Fainel
|Iumir|c:s4:: bidimensional com desenho em forma de conjunto
de estrelas, medindo entre: Minimo: 3,20m de altura x 1,35m
|de largura / Maximo: 3.40m de altura x 1,55m de largura,
preduzidc em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
guadrado 1500mm x 1500mm, parede de 1.20mm de
espessura em aco carbono 1020, galvanizacao por imersdo a
base de zinco, visando a protecido de corrosdes e exposicao |
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa | UND.
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento |
| das estrelas em LED branco fio elétrico branco fosco e LED |
vermelho fio elétrico cristal vermelho, o fio elétrico dos |
conjuntos de LED & 2 x 0,.5mm® e aplicagio de 4 lampadas |
de xénon de 6w de poténcia maxima, com flashes de luz |
| brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo 8, 5cm de base de fixagao. Tensao de 220v.
| ' (Locais de Instalagdo: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 | ‘

68 1.317,04 89.558,72

30 68 | 192631 130.989.08

Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua Antonio de |
Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)
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com 80 LED's brancos frios (meteoro), com movimento snow

Locacao, Instalagao, Manutencao e Retirada de Conjunto ‘ ‘ |

fall, medindo aproximadamente 0,80m de comprimento, fio
elétrico preto 2 x 0.5mm?, com cabo de cobre formado por 7
31 |fios de 0,13mm* Consumo meédio de 4W de poténcia, na
tensdo de 220v. Isolamento extra na caixa conversora em | UND.
resina cristal liquida, possibilitando maior resisténcia guando
exposio as intempéries. Apropriado para uso externo. (Locais
de Instalacao: Arvores naturais da Praca Central) | |
Locacao, Instalacdo, Manutencao e Retirada de Conjuntos '
com 120 LEDs brancos frios (meteoro), com movimento snow
fall, medindo aproximadamente 1,20m de comprimento, fio
elétrico preto 2 x 0,5mm?, com cabo de cobre formado por 7 SfL
32 |(fios de 0,13mm® Consumo meédio de TW de poténcia, na 122 98,53 12.020,66
tensdo de 110/220v. Isolamento extra na caixa conversora em | UND.
resina cristal liquida, possibilitando maior resisténcia quando
exposto as intempéries. Apropriado para uso externo. (Locais
de Instalagao: Arvores naturais da Praga Central)

122 73,43 | B.958 46

Locagao, Instalagdao, Manutencio e Retirada de Conjuntos
com 160 LEDs brancos frios (meteoro), com movimento snow
fall, medindo aproximadamente 1,60m de comprimento, fio
elétrico preto 2 x 0,5mm?, com cabo de cobre formado por 7
fios de 0.13mm? Consumo médio de 9W de poténcia, na E‘
3 tensdo de 110/220v. Isolamento extra na caixa conversora em 165 | 128,49 21.200,8 |

resina cristal liquida, possibilitando maior resisténcia quando, UND.

exposto s intempéries. Apropriado para uso externo. (Locais

'de Instalagao: 150 unidades nas Arvores naturais da| | |

Praca, 15 unidades na Torre.

Locagao, Instalagao, Manutencdo e Retirada de Conjuntos

com 100 micro ldampadas incandescentes tipo arroz, medindo

aproximadamente 55m de comprimento, fio eletrico 2 x
34 |0,5mm?, cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm2.| UND. | ggg 19,90 17.910,00

Consumo medio de 34W de poténcia, na tens8o de 220v |

Apropriado para uso externo. (Local de Instalagdo: Arvores

' naturais da Praca)

| Locacdo, Instalacdo, Manutengdo e Retirada de metro de

'mangueira luminosa de LED em PVC flexivel extrusado

| transparente, de 13.00mm de didmetro, 02 fios, com 36 LEDs
a5 brances por metro na tensdo de 220v, dispostos na horizontal

vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla
iluminagdo independente de posicdo da mangueira nas pecas
ou parede, permite corte a cada 1 metro. (Local de
Instalagdo: Em 32 Palmeiras apds a Ponte)

Locagido, Instalagdo, Manutencdo e Retirada de Pingente
luminoso, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento
por 20cm de didmetro na extremidade pendente, produzido
com bola de poliestireno, revestida com Conjunto com de
36 |LED flashing, contendo 100 LEDs, 90 LEDs brancos mornos o5 158,11 15.178,56
e 10 LEDs brancos com efeito de pisca, fio elétrico cristal| UND.
transparente 2 x 0.5mm®. Consumo médio de 5W de poténcia, [
na tensao de 220v. Apropriado para uso externo. {Local de
Instalagdo: 32 Palmeiras apés a Ponte)

UND. 860 16,89 16.214,40
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luminoso, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento
por 15cm de didmetro na extremidade pendente, produzido
com bola de poliestireno, revestida com Conjunto com de
37 | LED flashing, contendo 100 LEDs, 80 LEDs brancos mornos | UND. o6 | 130,08 12.487.68
e 10 LEDs brancos com efeito de pisca, fio elétrico cristal |
transparente 2 x 0,5mm?. Consumo médio de 5W de poténcia, |
na tensdo de 220v. Apropriado para uso externo. (Local de |
Instalacdo: 32 Palmeiras apés a Ponte) |
Locacgdo, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira
| de estrelas, medindo entre: Minimo: 4,60m de altura x 1,30m
de largura / Maximo: 4,80m de altura x 1,50m de largura,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
guadrado 15,00mm x 1500mm, parede de 1.20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagio por imersao a
38 |base de zinco, visando a protecio de corrosdes e exposicio 18 G989,11 17.803,98
| &5 intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa| UND.
{13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC |
| flexivel, com 36 micro l&ampadas por metro e preenchimento |
Edas estrelas em LED branco fio branco e vermelho fio cristal |
[ vermelho, fio elétrico 2 x 0,5mm? na tensio de 220v. (Locais |
'de Instalagdo: 6 Rotatorias da Av. Jilio Assis instaladas |
em trio fixadas em postes ltem 41. |

Locacao, Instalagdo, Manutengao e Retirada de Pingente ‘

Locacdo, Instalacdo, Manutengdo e Retirada de Pcrste! |

produzido em estrutura de ago carbono 1020, medindo |
aproximadamente 52m de altura com 2,5 polegadas de

diadmetro x 2mm de parede, zincado com protecdo |
anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries. (Locais | UND.

de Instalagdo: 6 Rotatorias da Av. Julio Assis) ‘

Locacao, Instalagdo, Manutengdo e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de explosao
de estrelas, medindo entre: Minimo: 4 40m de altura x 1,30m
de largura / Maximo: 4,60m de altura x 1,50m de largura,
produzido em barra chata 316 x 1/2 de polegada e tubo | |
quadrado 1500mm x 1500mm, parede de 120mm de
espessura em aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a
base de zinco, visando a protec&o de corrosdes e exposicao
as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro ldampadas por metro e aplicagao de 4 |
| lampadas de x&non de 6w de poténcia maxima, com ﬂashes|
| de |luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixagio. Tensao
de 220v. (Locais de Instalacdo: 39 Postes da Av. Cidade
Norte) |

39 B 314,72 1.888,32

40 a8 2.640,92 102.995,88

UND.
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| Locagdo, Instalagdo, Manutencido e Retirada de Painel | I

| luminoso bidimensional com desenho em forma de pingente |

com arabescos, medindo entre: Minimo: 4,20m de altura x

[1,55m de largura / Maximo: 4,30m de altura x 1,65m de

| largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e

|tubo quadrado 1500mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de

| espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por imersao a

| base de zinco, visando a protec@o de corrosbes e exposicio
as intemperies. Contorno da figura em mangueira luminosa

41 13mm de didmetro, incandescente nas cores cristal e| UND. o 220545 F1058,30

vermelha, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,

preenchimento com lampadas de LED branco fio branco fosco |

e vermelho fio cristal vermelho, fio elétrico 2 x 0,5mm* e

| aplicagéo de 5 lAmpadas de xénon de 6w de poténcia maxima,

com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes ‘

por minuto, modelo redondo, medindo 8.5cm de base de

| fixaco. Tens&o de 220v. (Locais de Instalagao: 34 Postes |

| da Av. Jilio Assis Cavalheiro) |

| Locacao, Instalagao, Manutencdo e Retirada de Refletor|

| com gabinete em aluminio e visor de vidro isclado com|

silicone medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm
42 de altura x 16cm de profundidade com l&mpada azul de 400w | UND.
| vapor metalico e reator para ignig&o da mesma. (Locais de
Instalacdo: 6 unidades para iluminar o externo do Coreto
da praca central e 12 unidades para iluminar a fachada da
Igreja Matriz)
Locacgdo, Instalagdo, Manutencdo e Retirada de Refletor
com gabinete em aluminio e visor de vidro isolado com
silicone medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm
43 |de altura x 16cm de profundidade com ladmpada branca de UND ) 269,71 1.078,84
400w vapor metalico e reator para ignigdo da mesma. (Locais :
de Instalagao: lluminagdo do Estabulo, Mureta e Presépio
' Pertence ao Cliente na area interna da Praca Central) |

18 269,71 i4.554.?8 |

'Lucacia, Instalagio, Manutencdo e Retirada de Refletor |
com gabinete em aluminio e visor de vidro isolado com
silicone medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm 80
de altura x 16cm de profundidade com lampada branca de
400w vapor metalico e reator para ignigao da mesma. (Locais | UND.
de Instalacdo: Arvores naturais da Praca Central) l

Locacdo, Instalagdo, Manutengio e Retirada de Lampadas
estroboscopicas de xénon de 8w de poténcia, com flashes de
luz brilhante. aproximadamente 50 emissbes por minuto, base
de fixacdo redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de
| diametro aplicada em rabicho. (Locais de Instalagdo: 180 | UND.
unidades na Rua Coberta - para formar o tunel de luz com

efeitos e 90 na decoragdo externa do Coreto da Praga
_ Central) |

269,71 16.182,60

270 63,68 17.196,30

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 1.067.777,15

Rua Cctaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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9 — RECURSOS PARA CONTRATACAO: |

Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto, serdo atendidos por verbas
oriundas da receita do municipio.

10 — FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento dos servicos, a fiscalizagio e o acompanhamento da execugdo do contrato. sera
efetuado pelos Servidores: Jame Goreti Paloschi CPF:046946339-29. Eva Maria Cadore Martins
CPF:524.685.859-68, Giovana Freitas CPI:019.421.989-57, Gabriel Motta CPF:077.405.329-16, do
departamento Municipal de Cultura, e-mail: Culturanfb@gmail.com Telefone (46) 3524-4441 a fim de
verificar a conformidade dele com as especificagdes técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalizacio de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor. airJda
que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior. e. na ocorréncia desta. ndo implica na responsabilidade da administragio e de seus agentes e
prepostos.

11 — DADOS DA SOLICITACAO:

— Data de envio do termo 05/10/2020

— Departamento Municipal de Cultura

— Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Gabriel Motta
— Telefone para Contato: (46) 3524-4441

— Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagao.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: icitacacsfranciscobelirao. pr.gov.br - Telefone: (46) 3520-2103 Pﬁﬂiﬂ:’{ 16
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12 - AUTORIZACAO

Francisco Beltrio, 05/10/2020

Vilmar Mazzetto
Diretor Departamento de Cultura
|II |

JB :
Antonio LE.I‘I{'IS cheth
Sec. Mun. de Administracio

13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatorio de aquisigio dos
referidos ingressos.

ANEXO I — Orcamentos.
ANEXO II - Obtencio da mediana de precos.

FHua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/000]1 -66 / e-mail: licilacaoiiranciscobelirao. progov. br — Telefone: (46) 3520-2103
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PROLIGHT

Locacg¢de Servigos

\ Item | Especificacio Unidade Otd. RS% Unit RS Total

LOTE 1

T ]

Locagio, Instalacdo, Manuten¢do e Retirada de
Arvore luminosa sextavada com desenho em forma de
estrelas. Dimensdes proporcionais entre Minimo:
BO90m x 4,20m x 5,60 / Miximo; 9,10m x 5.10m x
580m. Produzida em tube quadrado de ago carbono
1020, 30mm x 30mm x 2,00mm de parede e harra
chala em ago carbono 1020, 1/2 x 3/16 polegada e 1/2
x 1/8 polegada, zincada, com protecio anticorrosiva
1 resistente a exposicio ds intempéries. Contornada com | UND. 4 RS 21.705,00 RS 86.820,00
| mangueira luminosa incandescente cristal em PVC
| flexivel extrusado transparente, de 13,00mm de
| didmetro, 02 fios, com no maxime 36 micro limpadas
por mero na tensio de 220v, A drvore tem sua
sustentagio autbporlante com 6 painéis tnangularcs
interligados formande um hexdgono, que devera ser
fixado ao solo. (Local de Instalagio: em 4 rotatérias
nas entradas da Cidade)

Locagio, Instalagio, Manutencio ¢ Retirada de
| Pinheiro natalino, medinde entre 13,50m ¢ 14.50m
(considerando aproximadamente 12 metros da drvore
"cone™ mais 2 metros da ponteira), estrulura principal
"conc” produzida em tubos de ago de carbono 1020
nas scguintes medidas: Tubo quadrado 20mm x 20mm
x L.20mm de parede. 23mm x 25mm x 2.00mm de
parede, 30mm x 30mm x 2,000mm de parede, barra
chala 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 ¢ 5/16, bo
redondo de 4,5 polegadas X 4mm de parede e 3
|polegadas x 4mm de parede, revestido com
aproximadamente 2500m de festdo fulgiron sextuplo,
18cm de difmetro em PVC verde ¢ com
aproximadamente 130 conjuntos de 100 micro
2 limpadas incandescentes tipo arroz, fio elétrico 2 x| UND, 1 R& 51.900,00 RS B1.900,00
0.5mm?* cabo de cobre formade por 7 fios de
0. 13mm®, Comsumo médio de 34W de poténcia, na
tensdo de 220v. Apropriado para use externa,
Decorado com estrelas de 4 pontas, sendo 20 cstrelas
de 0,70m de aliura, 8 estrelas de [,10m de altura e 8
estrelas de 1,50m de altura, preenchidas com grama |
sintélica vermelha, aplicagio de comjuntos de LEDs |
vermelhos, fio elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm?. O
cabo ¢ formado por 12 fios de cobre de 0,12mm2
Consumo médio de 5W de poténcia, na tensdo de
220v, fguras luminosas de arabescos, linhas retas ¢
ponteira em formato de estrela tridimensional. Todas
as figuras sio produridas em estrulura metilica de
barra chata de 1/8 x 3/% de polegada, zincada. com | | | |
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protecdo  anticofrosiva  rezisienie a  exposicdo  as
intempéries, Conmomno das figuras luminosas com
mangueira luminosa incandescente na cor cristal. em
PVC flexivel extrusado transparente, de 13,00mm de
didgmetro, 02 fios, com 36 ldmpadas incandescentes
por metro na tensdo de 220v, poténcia aproximada de
16W por metro ¢ com corte a cada 1 metro. Aplicagdo
nas figuras de limpada estroboscopica de xénon de 6w
de poléncia, tensdo 220 vollis, com flashes de luz
brilhante, aproximadaments 50 emissdes por minulo,
base de fAxagdo redonda, medindo aproximadamente
8.5¢cm de didmetro, com isolamento extrasm resina
cristal liquida. possibilitando maior resisténcia quando
exposto as  intempeéries. (Local de [Instalacio:
Calgadio)

Locacio, Instalaciao, Manutencio e HRefirada de
Enfeite alusivo a "Urso polar nataling”, medindo entre
Minimo: 3,10m de alwra x 2,10m de largura x 1,70m
de profundidade ¢ Méximo: 3,30m de alra x 2.30m
de largura x 1,%90m de profundidade. produrido em
ferro redondo macigo de 1M, 316 ¢ I/8 de ago
carbono 1020, galvanizagio por imersio a base de
zinco, visando a protecio de corrosies e exposigio ds
intempéries, pintura a base de poliuretano (PU
Automotivo) na cor branca. Preenchido com lampadas
de LED brancos frios. fio elétrico branco 2 x 0,3mm?.
lensdo de 220v. Poténcia aproximada da figura & de
582W. (Local de Instalacio: Calgaddo)

(]

RS 12,738,00

RS 25476.00

Locacido, Instalacdo, Manutencdo ¢ Retirada de
Mectro  quadrade de  grama  simiética  decorativa
vermelha - Superficie 100% pohlietileno, base de (ela
100% polipropileno revestida por 39.7% lalex, 60%
PU e Microfresh, 30L000 pontos por m?, distincia entre
carreiras de Smm, altura do fio de 12mm e peso de
1.43kg. (Locais de Instalacio: contornando a drvore
natalina item 02 ¢ abaixo dos itens 03 e 04 - Lote 01

| mo Calcadéo)

M2,

102

R: 107,00

RS 1091400

Instalacdo Manutengiio e Retirada de estruturas para
sustentagio das decoragdes luminosas nas duas laterais
do tinel de luz, estas cstruturas devem ter 66.00m de
comprimento por 2,30m de altura de um lado ¢ no
outrg 66,00m de comprimento por 1.00m de altura ¢
deverio ser divididas em painéis de aié 6,00m.
Produzidas em metalon 20 x 20mm com parede de
1.20mm de espessura. Este intem ainda deve contar
com S5.000m de arame niomero 18, (Local de
Instalacdo: Rua Coberta - para formar o tinel de
luz com efeitos)

TN,

ES 19.616,00

RS 19.616,00
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Locacio, Instalacio, Manuwtencido e Hetirada de
sisiema de controle de iluminagio para 56 canais em
cormenle allermada (AC) com acionamento dos canais
independentes e software web [/ desktop para a
programagdo dos canais. Cada canal deve ter a
poténcia minima 400 Watts e permitir conexdo de
l&#mpadas incandescentes, cordio ou mangueira de
LED, strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento
do sistcma deverda ser totalmente autbnomo apds a
programacdo a qual devera ser entregue pronfa, sem a
necessidade de um computador dursnte o processo de
funcionamento. O invélucre dos modulos deve possuir
protegdio IP65 contra penctragio de agua, podendo
operar sem protegiio exira em ambientes abertos. Os
médulos devemn possuir prolegdio contra curto-circuito
em todos os canais. O software deve permitir a
programagio para até 56 canais. O modulo mestre
deve possuir a capacidade de leiwra de arquivos
armazenados em um cando de memdria SD card
{Local de Instalagio: Rua Coberta - para formar o
minel de luz com efeitos)

R% 46.896,00

RS 46.896.,00

Locagdo, Instalagio, Manutencio e Retirada de
Tubo cilindrico (snow fall} em acrilico transparente
com 48 LED's cor branco fric, com movimento snow
fall, medinde  aproximadamente 080m  de
comprimento, fio elétrico branco 2 x 0.5mm?, tensio |
220w, consumo médio 3w, com isolamento extra em
resing cristal liguida, possibilitando maior resisténcia
quando exposto 45 intempérics. Apropriado para uso
externo. (Loeal de Instalagio: Rua Coberta - para
formar o tinel de luz com efeitos)

UND.

180

RS 6.480,00

Locacdo, Instalagcio, Manutencio ¢ Retirada de
Conjunte com 100 LEDs brancos medindo
aproximadamente 8.00m de comprimento na extensio
do fio onde tem LEDs mais aproximadamente 0.20m
de fio (10cm para cada lado) até os conectores, com
terminal de pinos macho e fémea e rosca permitindo a
cmenda de até 4 conjuntos. Fio elétrico transparente 2
x 0.5mm*, O cabo é formado por 12 fios de cobre de
0.12mm?* Consumo meédio de 5W de poténcia, na
tensdo de 220v. Apropriado para uso externo. (Local
de Instalagio: Roa Coberts - para formar o tinel |
de luz com efeitos)

300

RS 56.00

RS 16.800,00
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Locagdo, Instalacdo, Manputencdo e Retirada de
Conjunto com 1) LEDs wvermelhos medindo
aproximadamente 8.00m de comprimento na extensdo
do fio onde tem LEDs mais aproximadamente 0,20m
de fio (l0cm para cada lade) até os conectores, com
terminal de pinos macho e fémea e rosca permitindo a
emenda de até 4 conjuntos. Fio elétrico  cristal
vermelho 2 x 0,5mm?. O cabo ¢ formado por 12 fios de
cobre de 0,12mm’ Consumo meédio de 3W de
poténcia, na tensdo de 220v. Apropriado para uso
externo. {Local de Instalagdo: Rua Coberta - para
formar o inel de luz com efeitos)

UND.

300

RS

56,00

RS 16.800,00

10

Locacdo, Instalacdo, Manutencio e Retirada de
Cortina na cor creme e vermelha, produzidas em
tecido jacquard de algodio composto por 97%
poliéster, 2% elastano dupla face sendo uma na cor
creme ¢ oumra na ¢or vermelha em tecido Jaguar,
medindo aproximadamente 30m de largura x 3m de
altura. (Local de Instalagio: Decoracio interna do
Coreto da Praga Central)

RS 6.827.00

RS 6.827.00

11

Locagio, Tnstalaciao, Manutencio e Retirada de
Cascata em LED. confeccionada com 2000 LEDs 220v
na cor branco morno, com fio elétrico branco 2 x
0.5mm?, medindo aproximadamente 3.80m de
comprimento x 0,70m de queda assimétrica. A cascala
possul YW de poléneia. Apropriada para uso externo.
{(Local de Instalacio: Decoracdo externa do Coreto
da Praca Central)

UND.

20

RS

161,00

RS 3.220,00

12

Locacdo, Instalagho, Manutencio e Retirada de
Fainel luminoso bidimensional com desenho cm forma
de Flor, medindo entre: Mimmoe: 2,65m de altura x
1,35m de largura / Mdximo: 2,75m de altura x 1,45 de
largura, produzido em barra chata 3716 x 1/2 de
polegada ¢ who quadrado 15.00mm x 1500mm,
parede de 1.20mm de espessura em ago carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protegdo de corusbes o exposigio as intempéries.
Contorme da figurs em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandcscente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro limpadas por metro. Tensdo de
220v. (Local de Instalagio: Decoragio externa do
Coreto da Praga Central)

RS

1.223,00

RS 9.784.00

13

Locacao, Instalagdo, Manutencio e Retirada de

Festdo aramado medindo aproximadamente 0,30m de

didmetro produsidos com arame central galvanizado e

pontas verdes em PWVC. Possui tratamento para

exposicio a5 intempéries.  Aplicagio de holas

douradas. {Local de Instalagfio: corrimios de acesso
a0 Coreto da Praca Central)

LIND.

30

RS

132,00

RS 3.960.00
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Locacin, Instalagio, Manutengio ¢ Retirada de ‘
"Estdbulo/Estdbulo de Presépio”, alusivo a decoragio
natalina, produzide cm fibra de vidro. Pintura com
predomindncia cm tons de marrom e acabamento em
14 verniz - brilhante.  Dimensdes proporcionais  entre | UNDL 1 RS 7.541,00 RS 7.541.00)
Minimo: 2,9%0m de altura x 2,40m de largura x 3,40m
de comprimento/ Maxime: 3,10m de altura x 2,60m de
largura x 3.60m de comprimento. (Local de
Instalagio: dera interna da Praca Central)

Locagdo, Instalacdo, Manutencio e Retirada de
"Muro / Mureta”, utilizado como complemento ao
estdbulo do presépio. alusivo a decoracio natalina,
produzide em fibra de wvidro. Pinwra com
predomindncia em tons de marrom e acabamento em
verniz brilhante. Dimensdes proporcionais  entre
Minimo: 1.50m de aliura x [.40m de largura x 2.70m
de comprimento’ Méiximo: |,70m de aloura x 1,60m de
largura  x 21,90m de comprimento. (Leocal de
Instalacdo: dera interna da Praca Central)

15 UND. 1 RS 672500 RS 672500

Locagdo, Instalacio, Manutengio e Retirada de
Refletor PAR 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64
Blindado WALDMAN  brilhante  com  grande
amplitude. Acabamento em aluminio robusio e |
16 Blindado, contra danos ¢ podendo ser exposto as| UND. 12 RE 2.089.00 RS 25.068.00
intempéries.  Contém  resfriamento e  pintura
eletrostatica de alta gualidade. Volagem: 110-220v
AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm, 8,7 kg .
Poténcia: 3 Watts. (Local de Imstalagdo: Torre)

Locacio, Instalagio, Manuten¢do ¢ Retirada de
2.350m de cabus de ago de /8 de polegada de
diimetro, dividides em 35 linhas. subdivididos em 20
17 linhas de sproximadamente 65.00m e 15 linhas de| UND. 1 RS 4.871.00 RS 487100
aproximadamente 67,00, Cada linha deverd ter um
|esticador ¢ quatro presilhas compativeis com a
| espessura do cabo. (Local de Instalagio: Torre)

Locacio, Instalagio, Manotengio e Retirada de
Metros de mangueira luminesa na cor cristal, em PVC
flexivel extrusade tansparente, de 13,00mm de
18 didmetro, 02 fios, com 36 limpadas incandescentes MT 2650 R% B.25 R$ 21.862,50
por metra na tensdo de 220v, peténcia aproximada de
16W por metro. Apropriada para uso externo. (Local
de Instalagio: Torre)
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19

Locagio, Instalagio, Manwtencio ¢ Retirada de
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de estrela de 4 pontas, medindo entre: Minimo: 3,90m
de altura x 240m de largura / Maximo: 4,10m de
altura x 2.60m de largura, produzido em tubo quadrado
de metalon 20,00 x 20,00 x 1,20mm, de ago carbono
1020, galvanizagio por imersfio a base de zinco,
visando a protegio de corrosdes e exposigio ds
intempéries, Contomo da figura em mangueira
luminosa 13mm de digmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC {lexivel, com 36 micro limpadas por
melro na lensio de 220v e preenchimento com
limpadas de LED vermelho. fio clétrico cristal
vermelho 2 x 0,3mm*. Tensdo de 220v. (Local de
Instalacdio: Torre)

LIND,

RS 1.223.00

RS 856100

20

Locacdo, Instalacdo, Manutengio e Hetirada de
Mangueira luminosa de LED 24 Volts, medindo
aproximadaments 2,00m de comprimento. 13mm de
didmerro, com 128 LEDs por pega. Com aparelho
sequencial que aciona aproximadamente 26 LEDs em
cada canal, proporcionando um efeito semelhante a
neve caindo. Para uso deste produio ¢ necessdrio
utilizagio de wransformador de 220v comente altermada
para 24v comrente altemada. Apropriada para uso
externo. {Local de Instalagio: Torre)

49

RS 219,00

RS 10.731.00

21

Locacio, Instalacdo, Manutencio e Retirada de
Mangueira luminosa de LED 24 Vols, medindo
aproximadaments 3,00m de comprimento, 13mm de
didmetro, com 192 LEDs por pega. Com aparclho
sequencial gue aciona aproximadamente 39 LEDs em
cada canal. proporcionando um efeito semelhante a
neve caindo. Para wso deste produto € necessario
utilizagdo de transformador de 220v corrente alternada
para 24v corrente alternada. Apropriada para uso
externo. (Local de Instalacdo: Torre)

UND.

T0

RS 37700

RS 26.390.00

22

Locagio, Instalacdo, Manuten¢io ¢ Retirada de
Transformador de 220w corrente aliernada para 24v
comente altemada com capacidade para 24W de
poténcia, com caixa plastica de protecdo apropriada
para drea externa. (bs.: transformador necessério para
funcionamento dos itens 27 e 28 - Lote 01 sendo 7
unidades para o funcionamento inicial e 2 para
possivel manutengdo. (Local de Instalagdo: Torre)

13

Locacdo, Instalagdo, Manutengio e Retirada de
metro de linha reta, produzidas cm barra chata 1/8 x
3/8 dc ago carbono 1020, galvanizagio por imersdo a
base de zinco, visando a protegdo de comrosdes e
exposicdo as intempéries. Contormno das linhas em
mangueira luminosa 13mm de difmetro, incandescente
na cor cristal, em PVC {flexivel, com 36 micro
limpadas por metro na tensio de 220v. (Local de
Instalacdo: Igreja

R 1.746.00

MT

50

R% 41,040

RS  2.050,00
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24

Locagio, Instalacio, Manutengio ¢ Retirada de
Painel luminoso kidimensional com desenho em forma
de arabesco com Flor, medindo entre: Mimimo: 3.15m
de almra x 120m de largura / Maximo: 3.25m de
altura x 1,30m de largura, produzido em barra chata
316 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1.20mm de espessura em agu
carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de
zinco, visando a protegdo de corrosdes © exposivio s
intempéries. Contorno da  fiswa em manguecira
luminesa 13mm de difmetro, incandescents na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro limpadas por
metro. Aplicagdo de 4 lampadas de xénon de 6w de
poténcia méxima, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo 8,5¢m de base de fixagdo. Tensio
de 220v. (Local de Instalagio: Igreja)

UND.

R% 1.702,00

RE

6.808.,00

25

Locacio, Instalagio, Manutengdo ¢ Retirada de
Painel luminose bidimensional com desenho em forma
de arabescos com Flores, medindo enre: Minimo:
3.45m de altura x 6,90m de largura / Mdsimo: 3.55m
de alwra x 7,10m de largura, produzido em barra chata
I/B x 3/8 de polegada e mbo quadrado 15.00mm x
15.00mm e 20,00mm x 20,00mm, parede de 1,20mm
de espessura em ago carbono 1020, galvanizacio por
imersio a base de zinco. visando a protegio de
cormosoes ¢ exposigio as intempéries. Contomo da
figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36
micro ldmpadas por metro. Aplicacio de 12 lampadas
de xénon de 6w de poténcia maxima, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissbes por
minute, modelo redondo, medindo §,5cm de base de
fixacdo. Tensdo de 220v. (Local de Instalacio:
Igreja)

UND.

RS 550300

RS

1 1.006,00

16

Locagio, Instalagio, Manutencio e Retirada de
Paine] luminoso bidimensional com desenho em forma
de arabescos com Flores, medindo entre; Minimo:
2.35m de altura x 3,75m de largura / Maximo: 2,55m
de altura x 3,85m de largura, produzido em barra chata
316 x 1/2 de polegada e tubo guadrado 15,00mm x
15.00mm, parcde de 1.20mm de espessura em ago
carbono 1020, galvanizagdo por imersio a base de
zinco, visando a protecdo de corrosbes e exposigho as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescenic na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro limpadas por
metro. Aplicagio de 11 lampadas de xénon de 6w de
poténcia mdxima, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 30 emissbes por minute, modelo
redondo, medindo 8,5¢m de base de fixacio. Tensfo
de 220/ (Local de Instalaciio: Igreja)

R% 3.363.00

RE

3.363,00
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Locagdo, Instalagio, Manutencio e Hetirada de
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma |
de estrela de 5 pontas, medindo entre: Minimo: ﬂ,4ﬁm;
de alura x 045m de largura / Méaximo: 0,55m de |
altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata
I'8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacdo por
imersdo 4 base de zinco, visando a protegio de
comosdes © cxposigio as intempéries. Contorng da
figura em mangueira luminesa 13mm de difmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36
micro ldmpadas por metro, Preenchimento com LED
vermelho, fio elétrico cristal vermelho 2 x 0.5mm? e
aplicagio de | lampada de xénon de 6w de poténcia
mdxima, com flashes de luz  brilhante,
aproximadamente 50 cmissdes por mimuo, modelo
redondo, medindo 8.5em de base de fixagio. Tensdo
de 220v. (Locais de Instalacdo: 12 Portais da Rua
Ten. Camargo, 6 Portais da Trav. Frei Deodato, 6
Portais da Rua Antinio de Paiva Cantelmo e 2
Fontes com 5 Portais cada)

UND.

68

Es 270,00

RS 18.360.00

Locacdo, Instalagdo, Manutengio e Retirada de
Omamento de ramos entrelagados/Guirlanda, alusivo a
decoragio natalina, Timensdes proporcionais entre
Minimo: 145m de didmetro / Maximo: 1,65m de
didmeiro, produzida em tubo redondo de aco de
carbono 1020, ramos verdes em PV, decorada com
fita de veludo vermelha. limpadas de LED, fio
cletricc 2 x 05mm® , de micro !ﬁ:npadas[
incandescentes, bolas de plasticos douradas e lago em |
fibra de wvidro medindo aproximadamente 0.60m.
Adicdo de lampadas de xénon de 6w de poléncia
mixima,  ¢om flashcs  de  luz  brlhante,
aproximadameniz 50 emissdes por minuto, moedelo
redondo, medindo 8 5cm de base de fixagdo. (Locais
de Instalagio: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6
Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua
Antbnio de Paiva Cantelme e¢ 2 Pontes com 5
Portais cada)

LIND,

34

RE 2.028,00

RE 06295200
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| Locagio, Instalagio, Manutengio e Retirada de
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de raios com estrelas, medindo entre: Minimo: (0,95m
de alura x 1.85m de larpura [ Maximo: 1,05m de
alwra x 1,95m de largura, produzido em barra chata
1'8 x 38 de ago carbono 1020, galvanizagio por
imersde a base de zineo, visando a protegio de
corrosdes ¢ exposigio ds intempéries. Contorno da
figuira em mangucira luminosa 13mm de didmetro,
imcandescente na cor cristal, em PVC tlexivel, com 36

clétrico cristal vermelho, o fio elétrico dos conjuntos
de LED € 2 « .5mm* ¢ aplicagio de 2 lampadas de
xénon de 6w de poténcia maxima, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 30 ¢missOes por minuto,
modelo redondo, medindo 8.5¢m de base de fixagio.
Tensdo de 220v. (Locals de Instalacio: 12 Portais da
Rua Ten. Camargo, 6 Portais da Trav. Frel
Deodato, 6 Portais da Ruwa Antinio de Paiva
Cantelmo ¢ 2 Ponles com 5 Portais cada)

micro limpadas por metro. Preenchimento em LED |
branco fio elérico branco fosco ¢ LED vermelho fie

UND.

68

R: 1.340,00

RS 91.120.00

30

| Locagiio, Instalagdo, Manutencio e Retirada de
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de conjunto de estrelas, medindo entre: Minimo:
3,20m de altura x 1,35m de largura / Méaximo: 3,40m

| de altura x 1.55m de largura, produzido em barra chata

316 x 1.2 de polegada ¢ wbo guadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm dec espessura em ago
carbono 1020, galvanizagio por imersio a base de
zinco, visando a protegio de corrosdes e exposigio as
intemnpéries. Comtorne da  fipura em  mangueira
luminesa 13mm de didmetro, incandescents na cor
cristal. em PYC flexivel com 36 micro ldmpadas por
metro. Preenchimento das estrelas em LED branco fio

clétrico branco fosco ¢ LED vermelho fio clétrico
crstal vermelho, o fio clétrico dos conjuntos de LED &
Ix 05mm* ¢ aplicagio de 4 limpadas de xénon de
6w de poténcia maxima, com flashes de luz brilhante,
aproximadamentc 50 emissdcs por minuto, modelo
redondo, medindo 85cm de base de fixagio. Tensio
de 220w, (Locais de Instalagio: 12 Portais da Rua
Ten. Camargo, 6 Portais da Trav. Frei Deodaro, 6
Portais da Rua Antinio de Paiva Cantelmo ¢ 2
Pontes com 5 Portais cada)

Al

RS 2.007.00

RS 136.476,00
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‘ |Loc:¢in, Instalacdo, Manutengdo ¢ Retirada de

Conjunto com 80 LED's brancos frios {meteoro), com

movimenta snow  fall, medindo aproximadamente

0.80m de comprimento, fio ¢létnco preto 2 x 0,5mm?, |

| com cabo de cobre formado por 7 fios de 0.13mm?®. |

3 Consumo médio de 4W de poténcia, na tensio de| UND. 122 RS 75,00 R%  9.150,00

I 220w, Isolamento extra na caiXa CONVersora em resina |

| cristal liquida, possibilitando maior resisténeia quando |

exposto s intempéries. Apropriado para wso externo.

{Locais de Instalagio: Arvores naturais da Praca
Central)

Locagiio, Instalacao, Manutencio ¢ Retirada de
Comjuntos com 120 LEDs brancos fMos (metcoro).
com movimento snow fall, medinde aproximadamente
I.20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm?,
com cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm?,
iz Consumo meédio de 7W de poténcia, na tensdo de| UND. 122 RS 103.00 RS 12.566,00
[10/220v. Tsolamenio exira na caixa conversorg em
resina cristal liquida, possibilitando maior resisténcia
quando exposto as intempéries. Apropriado para uso
externo. (Locais de Instalagio: Arvores naturais da
Praca Central)

Locagdo, Instalacio, Manutencio e Retirada de
Conjuntos com 160 LEDs brancos frios (meteoro),
com movimento snow [all, medindo aproximadamente
1.60m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm?,
com cabo de cobre formade por 7 fios de 0,13mm?,
k] Consumo médio de 9W de poténcia, na tensdio de UND. 165 RS 132,00 RS 21.780,00
110¥220v. Isolamento extra na caixa conversora em
resina cristal liquida, possibilitando maior resisténcia
quando exposto ds intempéries. Apropriade para uso
externo. (Locais de Instalacio: 150 unidades nas
Arvores naturais da Praca, 15 unidades na Torre.

Locagio, Instalacdo, Manutencio ¢ Retirada de
Conjuntos com 100 micro ldmpadas incandescentes
tipe  arroz, medindo aproximadamente 5.5m de
14 | comprimento, fio elérico 2 x 0,5mm?, cabo de cobre
& | formado por 7 fios de 0,13mm® Consumo médio de
34W de poténcia, na tensdo de 220v. Apropriado para
uso externo. (Local de Instalagdo: Arvores naturais
da Pracga)

LIND. Q00 RS 21,00 RS 18.900,00

Loca¢do, Instalacdo, Manutencio ¢ Retirada de '
metro de mangueira luminosa de LED em PVC
flexivel extrusado transparente, de 13.00mm de
| didmetro. 02 fios, com 36 LEDs brancos por metro na
| tensdo de 220v, dispostos na horizontal vista com a| UND. 960 Hs 18,00 RS 17.280.00
| mangueita ma horizontal que penmitc a ampla
iluminagio independente de posigie da mangueira nas
pegas ou parede, permite corte a cada 1 metro. {Local
de Instalagdo: Em 32 Palmeiras apos a Ponte)

LFY)
th
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Locagio, Instalacdo, Manutencdo e Retirada de
Pingente luminoso, medindo aproximadamente 1,00m
de comprimento por 20vm de difimetro na extremidade
pendente, produzide com bola de poliestireno,
revestida ¢om Conjunto com de LED flashing,
contendo 100 LEDs, 90 LEDs brancos mornos e 10
LEDs brancos com efeito de pisca, fio elétrico cristal
transparcnte 2 x (.5mm?. Consumo médio de SW de
poténcia, na tensdo de 220v. Apropriade para uso
externo. (Local de Instalacio: 32 Palmeiras apds a
Ponte)

UND.

26

RS

168 00

RS 16.128,00

37

Locagiio, Instalagio, Manutencio e Retirada de
Pingente luminoso, medindo aproximadamente 1,00m
dc comprimento por 1 5em de didmetro na extremidade
pendente, produzide com bola de  poliestireno,
revestida com  Conjunte com de LED  flashing,
contendo 100 LEDs, 90 LEDs brancos momos ¢ 10
LEDs brancos com efeite de pisca, fio elétrico cristal
transparente 2 x 0,5mm®.  Consumo médio de 5W de
poéncia, na tenmsio de 220v. Apropriado para uso
externo. (Local de Instalagiio: 32 Palmeiras apos a
Fonte)

UND.

96 |

RS

132,00

RS 12.672.00

A8

Locagiio, Instalagio, Manutengdio e Retirada de
Paimel luminosoe bidimensional com desenho em forma
de palmeira de cstrelas, medindo entre: Minimo:
4.60m de alwra x 1.30m de largura / Miximo: 4.80m
de altura x 1,50m de largura, produzido em barra chata
316 x 12 de polegada e who quadrado 15,00mm x
| 13,00mm, parede de [,20mm de espessura em aco
carbono 1020, galvanizagio por imersdo a base de

| zinco, visando a protegio de corrosbes e cApUsIGaC 33

intempéries. Contorne da figura em  mangueira
luminoss 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro & precnchimento das estrelas em LED branco fio
branco e vermelho fio cristal vermelho, fio clétrico 2 x
| 0.5mm? na tensdo de 220v. (Locais de Instalacio: 6
Rotatbrias da Av. Juliv Assis instaladas em trio
fixadas em postes liem 41,

LN,

18

RS

Q08,00

RS 1796400

Locagdo, Instalacio, Manutengio e Retirada de
Puste produzidv em estrutura de ago carbono 1020,
medindo aproximadamente 3,2m de altura com 25
polegadas de didmetro x 2mm de parede, zincado com
protegio  anticorrusiva  resistente a  exposigio  as
internpénies. (Locais de Instalacio: 6 Rotatérias da |
Av. Iilio Assis)

UND.

RS

324,00

RES 194400
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Locagdio, Instalagio, Manutencio ¢ Retirada de
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de explosdio de estrelas, medindo entre: Minimo:
| 4.40m de alwra x 1.30m de largura / Méximo: 4.60m
de allura x 1,50m de largura, produzido em barra chata
3/16 x 1/2 de polegada e wbo quadrado 15,(mm x
15,00mm, parede de 1.20mm de espessura em ago
carbono 1020, galvanizagio por imersio a base de
zinco, visando a protecdo de corrostes ¢ exposigio ds
intempéries. Conterno da  figura em  mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescents na cor
cristal. em PVC flexivel, com 36 micro ldmpadas por
metro ¢ aplicagdo de 4 ldmpadas de xénon de 6w de
poténcia maxima, com fashes de luz  brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo 8.5cm de base de fixagio, Tensio
de 220v. (Locais de Instalaciio: 39 Postes da Av.
Cidade Norte)

LND.

RE 1.730.,00

41

42

Locacio, Tnstalacio, Manutencio e Retirada de
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de pingente com arabescos, medindo entre: Minimo:
4,20m de alwra x 1,55m de largura / Méaximo: 4,30m
de almira x 1,65m de largura, produzido em barra chata
1316 x 1:2 de polegada e twbo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1.20mm de espessura em ago
carbono 1020, galvanizagio por imersio a base de
| zineo, visando a protecdo de corrosdes e exposigao as
| intempéries. Contormo da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente nas cores
cristal e vermelha, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com limpadas de
| LED branco fio branco fosco ¢ vermelho fio cristal
| vermclho, fio elétrico 2 x 0.5mm® e aplicagio de 5
limpadas de xénon de Gw de poténcia maxima, com
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissies
por minuto, modelo redondo. medindo 8 5cm de base
de Mxacio, Tensdo de 220v. (Locais de Instalacio: 34
Postes da Av. Julio Assis Cavalheiro)

RS 2.344.00

R% 67.470,00

RS 79.696,00

Locagio, Instalagio, Manutengio e Retirada de
Refletor com gabinete em aluminio ¢ visor de vidro
isolado com silicone medindo aproximadamente 32em
de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade
com limpada azul de 400w vapor metdlico e reator
para ignigdo Ja mesma. (Locais de Instalacdo: 6
unidades para iluminar o externo do Coreto da
praga central e 12 unidades para iluminar a
fachada da Igreja Matriz)

UND.

18

Rs 29500

R% 35310.00




43

Locagio, Instalagio, Manutengio e Retirada du|
Refletor com gabinete ¢m aluminio e visor de vidro |
isolado com silicone medindo aproximadamente 32cm |
de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade |
com ldmpada branca de 400w vapor metdlico ¢ reator |
para igni¢io da mesma. (Locais de Instalacio: |
lNuminagao do Fstibulo, Mureta ¢ Presépio
Pertence ao Cliente na drea interna da Praca
Central)

UND.

4 RS

295,00

000031

RS 1.180.00

44

Locagio, Instalagido, Manuiengio ¢ Retirada de
Refletor com gabinete em aluminio e visor de vidro
isolado com silicone medindo aproximadamente 32cm
de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade
com limpada branca de 400w vapor metilico e reator
para ignicio da mesma. (Locais de Instalagdo:
Arvores naturais da Praca Central)

UND.

Locacido, Instalacio, Manotencio e Hetirada de
Lampadas estroboscopicas de xénon de 6w de
poténcia,  ecom  flashes de  luz  brilhante,
aproximadament= 50 emissdes por minuto, base de
fixacio redonda, medindo aproximadamente 8 5cm de
didmetro aplicada cm rabiche. (Locais de Instalacio:
180 unidades na Rua Coberta - para formar o tinel
de luz com efeitos e 90 na decoraciio externa do
Coreto da Praca Central)

a0 RS

295,00

66,00 |

RS 17.700,00

RS 17.820,00

VALOR TOTAL

RS

1.104.683.50

Vitéria, 07 de Outubro de 2020

-
08779.994/0001 - 0

PROLIGHT LOCACOES DE
EQUIPAMENTOS E SERYVICQS LTDA - ME
Av, Nossa Sra, da Penha, 585

Salas 11014 1104

Santa Lucia CEP: 29056 - 250

L
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Jaoinville, 06 de outubro de 2020.

A Prefeitura Municipal de Francisco BelirSo / PR

Ref.: Decorag3o Natalina

Pelo presente, apresentamos proposta para Locagio com Instalagdo, manutencdo e refirada de
decoracies natalinas, conforme descricio abaxo:

OBJETIVO: Contratacio de empresa para realizar o servico de Locacio, instalagdo, Manutencio e
Retirada da decoracSc Naiglina na cidade de Francisco Belir2o - PR.

Item Especificacio Unidade | Otd. R$ Unit RS Total

LOTE 1 ||
Locagdo, instalacio, Manutengio e Retirada de Arvore |

luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas. ;
Dimensdes proporcionzis enire Minimo: 8,%90m x 4,90m x f
5,60 / Maximo: 9,10m x 5,10m x 5,80m. Produzids em tubo ;
quadrado de aco carbono 1020, 30mm x 30mm x 2,00mm t
de parede e bara chata em aco carbano 1020, 112 x 316 !
polegada = 1/2 x 1/8 polegads, zincada, com profecdo
anticorrosiva resistenie a exposicEo as  intempéries. UND
Contormada com mangueira luminosa incandescente cristal -
em PVC flexivel extrusado fransparents, de 13,00mm de
diametro, 02 fios, com no méximo 38 micro Bmpadas por
meiro na tensdo de 220v. A arvore tem sua sustentac3o
autcportante com 6 painéls iriangulares interligados
formando um hexagono, gue devera ser fixado ao solo.
{Local de Instalacdo: em 4 rotatdrias nas entradas da i
L Cidade) |

4 R3 1267061 | R§ 78.68244

CHPJ M. ® 02742 361/0002-10
Rua Alberto Bomechein, 128 - Joimvile [ SC CEP 88.216-440
Fone: (47} 3027-9700 - hezsforma@iuzefoma.com_br
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nataling, mﬁmdn entre 13,50m e 14,50m (considerando |
aproximadamente 12 metros da arvore "cone” mais 2
metros da ponteira}, esiruiura principal “coneg” produzida em
tubos de aco de carbono 1020 nas seguintes medidas: Tubo
guadrado 20mm x 20mm x 1,20mm de parede, 25mm X
25mm x 2,00mm de parede, 30mm x 30mm x 2,000mm de
parade, barra chaia 2 x 14, barra redonda 1" x 3716 e 5ME,
tubo redondo de 4,5 polegadas x 4mm de parede e 5
polegadas X 4mm de parede, revestido com
| aproximadameants 2500m de festio fulgiron sexdupla, 18cm
de diamelro em PYC verde e com aproximadamente 130
conjuntos de 100 micro lampadas incandescentes fipo |
| arroz, fio eléfrico 2 ¥ 0,5mm?, cabo de cobre formado por 7 |
! fios de 0,13mm*. Consumo médio de 34W de poténciz, na
tensdo de 220v. Apropriado para uso externo. Decorado
com estrelas de 4 pontas, sendo 20 esirelas de 0,70m de |
altura, 8 estrelas de 1,10m de alhura e 8 estrelas de 1,50m | |
de altura, presnchidas com grama sintdlica vermelha, | |
2 aplicagdo de conjuntos de LEDs vermethos, fio elético] UND. 1 R$78.600,00 | R3 78.000,00
cristal vermelho 2 x 0,5mm?. © cabo & formado por 12 fios
de cobre de 0,12mm?. Consumo médio de 5W de poféncia,
na tensao de 220v, figuras luminosas de arabescos, linhas F
retas e ponteira em formato de estrela tridimensional. Todas !
as figuras s&o produzidas em estrutura metslica de bara |
chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com protecio | i
anticomosiva resistente a exposicdo as  inlempérnies.
Contorno das figuras luminosas com mangueira luminosa
incandescente na cor cristal, em PVC fexivel extrusado | i
transparente, de 13.00mm de didmetro, 02 fios, com 36 |
lampadas incandescentes por melo na fensdo de 220v,
poténcia aproximada de 16\ por metro € com corte a cada
1 metro. Aplicacio nas figuras de lBmpadz estroboscopica
de xénon de 6w de poténcia, tensSo 220 volis, com flashes
de buz brithante, aproximadamente 50 emissies por minuio,
base de ixacao redonda, medindo aprosdmadamente 8,5cm
| de didmetro, com isclamento extraem resina cristal liquida,
possibilitando maior resisténcia quando exposto as
intempéries. (Local de Instalaclo: Calcadfio) |
MWMWQWMEM&H&
;alusnm a "Urso polar nataling”, medindo entre Minimo:
131Bmdeaitl.ﬁx21ﬂmdehlgurax1?ﬂmdepmﬁmldade
‘aMaxtmcr 3,30m de aitura x 2 30m de largura x 1,90m de
pmfundﬂiade prodizido em fermo redondo macico de 1/4,
3 3!1ﬁe1a'3deal;:lcarhum1ﬂzﬂ galvanizacio por imersSo
ia base de zinco, visando a protegio de comrosdes e
| exposicac 3s intempéries, pintura a base de poliuretano (PU
Automotivo) na cor branca. Preenchido com l&mpadas de
ILEDhranmsfrhS.ﬁﬂﬁe'himhrmsz,Emnﬁ fensan
| de 220v_ Poléncia aproximada da figura & de 582W. (Local
de instalag3o: Calcadao)

UND. 2 R$ 1193412 | RS 23.868,24

CNPJ M= 02 742 381/0002-10
Rua Atberto Bomschein, 129 - Joimvlie / SC CEP 89.216-440
Fone: (47) 3027-9700 - zeforma@hceforma.com br
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Locagdo, Instalacio, Manutenclio e Retirada de Metro
quadradc de grama siniética decoratva vermelha -
, Superficie 100% polietileno, base de tela 100%| i
! polipropilenc revestids por 39,7% latex, 60% PU s '

Microfresh, 50.000 pontos por e, distancia entre carreiras| M2 | 102 | RS 97,52 | RS 9.947.04
de 5mm, altura do fioc de 12mm e peso de 1,43kg. (Locais
de Instzalagdo: contornando a &rvore natafina item 02 e i
abaixo dos itens 03 e 04 - Lote 01 no Calgad3o)

instalagdo ManutencSo e Retirada de estruturas pars | H
sustentac3o das decoracfes luminosas nas duas isterais do | i
tinel de luz, estas estruturas devem ier 66,00m de |
comprimento por 2.30m de aliura de um lado e no oufro !
66,00m de comprimento por 1,00m de allura e deverdo ser i
divididas em painéis de até 6,00m. Produzidas em metalon| “n0- | 1 | RS1898370 | RS 18.983.70 i
20 x 20mm com parede de 1,20mm de espessura. Este |
intem ainda deve contar com 5.000m de arame niimero 18,
(Local de instalacdo: Rua Coberta - para formar o tanel
de luz com efeitos)

Locagao, instalagio, ManutencSo e Retirada de sistema
de confrole de Huminacdo para 56 cansis em comente
alternada (AC) com acionamento dos canais independentes
e software web / desklop para a pregramacio dos canais.
Cada canal deve ter a poténcia minima 400 Watts e permiiir |
conexdo de @mpadss incandescentes, comiSo oo
mangueira de LED, sitrobos, snowleds & fontes AC. O
funcionamento do sistema devera ser iolalmente auidnomo
apis a programacio 2 qual devera ser enfregue pronta, sem
8 a necessidade de um computador durante o processo de| UND.
funcionamento. O invélucro dos modulos deve possuir _ |
protecdo 1P65 contra penetragao de agua, podendo operar ! [
sem protegdo extra em ambientes aberios. Os modulos E |
I

1 R% 44 185,61 ]| R% 44.18561 f

devemn possuir protec3o contra curto-circuito em todos os
canais. O sofiware deve permitir a programacio para até 56
canais. O médulo mestre deve possuir a capacidade de i
leitura de arquivos armazenados em um cartio de memdéria !
5D card. (Local de Instalacio: Rua Coberta - para formar i
o tiinel de luz com afeitos)

Locacdo, Instalagio, Manutencio & Retirada de Tubo
cilindrico {snow fall} em acrilico transparente com 48 LED's !
cor branco frio, com movimenio snow fall, medinde
aproximadamente 0,80m d= comprimento, fie elétrico
f 7 brance 2 x 0,.5mm®, tensio 220v, consumo medio 3w, com | UND., 180 | RS 3207 | R$ 577280
isclamento extra em resina cristal liquida, possibilitando
|maior resisténcia quando exposto as  intempéries.
| Apropriado para uso externo. (Local de Instalago: Rua
%anmh-pamhnnarnhhﬂdahmmuﬁ&hu} g

CNPJ M. 2 02 742 361/0002-10
Rua Albesto Bomschein, 129 - Jeinville  SC CEP 88 216-440
Fone: (47) 3027-3700 - luzeforma@iuzefomma. com.br
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Locacao, Instalacio, Manutencio e Retirada de Conjunio
com 100 LEDs brancos medindo aproximadamente 8.00m
de comprimento na extensdo do fio onde tem LEDs mais
aproximadamente 0,20m de fio (10cm para cads lado) até
05 conectores, com ferminal de pinos macho e fémea e
rosca permitinde 2@ emenda de até 4 conjunios. Fio eléfrico
transparente 2 x 0,5mm*. O cabo & formado por 12 fios de

tensdo de 220v. Apropriado para uso extermno. {Local de
Instalacdo: Rua Coberia - para formar o tline! de luz com
efeitos)

UND.

300

RS 52,12

R$ 15636,00

Locag3o, Instalac3o, Manutencio e Retirada de Conjunto
com 100 LEDs wvemmnethos medindo aproximadamente
£,00m de comprimento nz extens3o do fio onde tem LEDs
mais aproximadaments §,20m de fio (10cm para cada lado)
até os conectores, com ferminal de pinos macho e fémea e
rosca permitindo a2 emenda de atd 4 conjuntos. Fio eléirico
cristal vermelho 2 x 0,.5mm®. O cabo & formado por 12 fios
de cobre de 0,12mm*. Consumo médio de SW de poténcia,
na tenso de 220v. Apropriado para uso extemo. (Local de
Instalagio: Rua Coberta - para formar o titnel de luz com
efeitos)

RS§ 52,12

R: 15.636,00

10

Locacao, Instalagao, Manutencio ¢ Retirada de Cortina
na cor creme & vermeths, produzidas em tecido jacquard de
algod3o composto por 97% poliéster, 2% elastano dupla
face sendo uma na cor creme e pulra na cor vermelha em
tecido Jaguar, medindo aproximadaments 30m de largura x
2m de alivra. (Local de Instalagio: Decoracgio interna do
Coreto da Praga Central)

UND.

Locacdo, Instalacao, Manutencio e Retirada de Cascaiz
em LED, confeccionada com 200 LEDs 220v na cor branco
memo, com fio elétrico branco 2 x 0,5mm® medinda
amm:adamnte&&ﬂmd&mmmﬂ:xﬁ?ﬂmdamﬂa
assimetnica. A cascata possui 9W de poténcia. Apropriada
para uso extemo. (Local de Instalagio: Decoracio
ammdncummm@mm;

UND.

R% €81252

R$ 661252

14822

RS 296440

4

12

i medindo enire: Minimo: 2,65m de allura x 1 L25m de largura
i/ Maximo: 2,75m de altura x 1,45 de largurs, produzido em
ibarra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado
i15,ﬂnmnx15,ﬂumpare¢ade 1,20mm de espessura em

Lﬁr.aqao Instalagdo, Manuteng3o e Retfirada de Painsl
{luminoso bidimensional com desenho em forma de Fior,

aco carbono 1020, galvanizacio por imersdo a base de
zinco, visando a protec3o de cormosdes e exposigdo as
intempéries. Conforno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmebo, incandescents na cor cristal, em PVC
flexdvel, com 38 micro |ampadas per mebro. Tens3o de 220v,
{Local de Instalac3o: Decorac3co exierna do Coreto da
Praca Central)

LiIND.

R 1.136,50

R$ 9.092,00 |

CHNPJ M. ® 02 742 361/0002-10
Rua Alberto Bomschein, 129 - Joimlle / SC CEP B3 216440
Fone: {(4T) 3027-9700 - uzeforma@iuzeforms com.br
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Locacio, Instalagio, Manutencdo e Refirada de Festio
aramadc medindo aproximadamente 0,30m de diamelro
produzidos com arame central galvanizado e pontas verdes
em PVC. Possui iretamento para exposicao as intempenes.
Aplicacdo de bolas douradas. {Local de Instalagdo:
cofrimaos de acesso ao Coreto da Praga Central}

UND. 30

000C36

R3

3.805.20

14

Locagdo, Instalagio, Manutenc3o € Retirada de
"Estdbulo/Estabulo de Presépio”, slusivo a decoracio
nataling, produzidc em fibre de wvidroo Pintura com
predominancia em tons de marmom e acabamento em vemiz
brilhante. Dimensdes proporcionals enfre Minimo: 2,90mde| UND. 1
altura x 2 40m de largura x 3,40m de comprimento/ Maximo:
3,10m de allura x 260m de largwa x 360m de
comprimento. {Local de Instalagdo: dera interna da Praga
Central}

R$ 703288

R3

7.032,88

15

Locacao, Instalagao, Manutengdo e Retirada de "Muro /
Mureta”, utiizade como complemento ao estdbulo do
presépio, alusivo a decoracio natalina, produrido em fibra
de vidro. Pintura com predominanciz em tons de marrom e
acabamento em vemiz brilhante. Dimensdes proporcionais | UND. 1
entre Minimo: 1,50m de altura x 1,40m de largura x 2. 70m
de comprimento/ Maximo: 1,70m de aftura x 1.60m de
Eargu-rax?ﬂﬂmdempfmleﬂm {Local de Instalagio:
dera interna da Praga Central)

R$ 6.600,84

RS

6.600,94

16

Locagdo, Instalagao, Manutencio e Retirada de Refletor
PAR B4 54 LEDs 3W Cree RGBW IP54 Blindado
WALDMAN brilhante com grande amplifude, Acabamento
em aluminio robusto e Blindado, contra danos e podendo
ser exposto as infempénes. Contem resfriamento & pintura
eletrostatica de alta gualidade. Voltagem: 110-220v AC
50~60Hz. Tamanho: 28 x 29 x 34 cm. 8,7 kg Poiencia: 3
Waits. {Local de Instalacao: Tnma}

UND. 12

17

R 1.894.15

R3

22.?29.31

Locacao, Instalagio, Hanntem;m&ﬂd:ﬂada de? 350m

de cabos de aco de 1/8 de polegada de didmetro, divididos
em 35 linhas, subdivididos em 20 Ilinhas de
aproximadamente §5,00m e 15 linhas de aproximadamente | UND. 1
67,00. Cada linha devera ter um esticador e quatro presithas
compativeis com a espessura do csbo. {Local de
Instalacdo: Tormre)

R% 4.550.77

RS

455077

Locag3o, Instalacio, Manutencio e Retirada de Metros
de mangueira luminosa na cor crsial, em PVC flexivel
extrusado fransparente, de 13,00mm de didmetro. 02 fios,
com 38 [dmpadas incandescenies por metro na tensio de
220v, poténciz aproximada de 16W por metro. Apropriads
para uso externo. {Local de Instalagido: Torre)

R% 8,04

R3

21.308,00

GNP M. ® (2. 742 361/0002-10
Ria Alhera Bomschaim, 129 - Joinville / SC CEF 80 216-440
Fone: (47) 3027-9700 - luzeforma@iuzeforma.com.br
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18

Locagio, Instalacio, Manutencio e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de esirela
de 4 pontss, medindo entre: Minimo: 3,90m de alturz x
2 40m de largwra / Méaximo: 4,10m de altura x 2 60m de
largurs, produzido em fubo quadrado de metslon 2000 x
20,00 x 1,20mun, de aco carbono 1020, galvanizacdo por
imersao a base de zinco, visando a protegdo de comosbes |  UND. 7
e exposicio As intempéries Contomo dz figura em
mangueira luminosa 13mm de didmelro, incandescents na
cor cristal, em PYC flexivel, com 36 micro lampadas por
meiro na fensio de 220v e preenchimento com lBmpadas
de LED vermelho, fio elétrico cristal vermelhe 2 x 0,5mmy,
Tensao de 220v. (Local de Instalagdo: Torre)

RS 1.07858

R

7.536,08

Locag3o, Instalagdo, Manutencio e Refirada de
Mangueira luminosa de LED 24 \olts, medindo
sproximadamente 2,00m de comprimento, 13mm de
didmetro, com 128 LEDs por peca. Com aparelho
saquencial que aciona aproximadamentes 26 | EDs em cada
canal, proporcionando um efeito semethante a neve caindo.
Para uso deste produtc & necessario utilizacdo de
fransformador de 220v comrente alternada paras 24v comenie
altemada. Apropriada para uso exiemo. {Local de
instalacio: Torre)

UND. 49

RS 200,34

R$ 9816566

21

Locacio, Instalagio, Manutengio e Retirada de
Mangueira luminosa de LED 24 \Volis, medindo
aproximadamente 3.00m de comprimento, 13mm de
didmetro, com 192 LEDs por pega Com aparslho
sequencial que aciona aproximadaments 39 LEDs em cada
canal, proporcionando um efeifo semelhante a neve caindo.
Para usc deste produlc € necessaric ulilizacio de
transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente
dgliemada. Apropriada parz uso extemno. (Local de
Instalacao: Torre)

UND. 70

R$ 35253

RS 24.3?7,1[{

22

Locagdo, Instalacio, ManutengSc e Retirada de
Transfornador de 220v coments alemada para 24v
corrente alternada com capacidade para 24W de poténcia,
com caixa plastica de protecdc apropriada para area UND
extema. Obs.: ransformador necessario  para i
funcionamento dos itens 27 & 28 - Lote 01 sendo 7 unidades
para ¢ funcionamento inicisl e 2 para possivel mamitencio.
{Local de Instalagdo: Torre)

R$

193.40

R$

1.740,60

Locagio, Instatacio, Manutencio e Retirada de metro de
linha reta, produzidas em bama chata 1/8 x 318 de ago
carbono 1020, galvanizacSo por imersfio a base de zinco,
visando = protecio de comosdes e exposicio as
intempéries. Contomno das linhas em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 38 micro [2mpadas por mefro na tensdo de
220v. {Local de Instalacao: igreja

R$

1.824.00

CHNPJ M. ® 02742 361000210
Rua Alharto Bomschein, 129 - Joinville / SC CEP 89.216-440
Feone: (47) 3027-9700 - hueforma@@uzeiforma com br




000038
L |

;llliﬂgquiiﬁhlﬁ\

l.-

Locacdo, Inﬂnlat;iu. Manutencdo e Retirada de Painel
luminoso  bidimensional com desenho em forma de |
arabesco com Flor, medindo entre: Minime: 3,15m de altura | |
¥ 1,20m de largura / Maximo: 3,25m de altura x 1,30m de i
largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e ;
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de |
espessura em age carbono 1020, galvanizagio por imers3o i
a base de zinco, visando a protecio de comosbss €

exposicao s intempéries, Contomo da figura em mangueira| —ND- | 4 | RS 157861 RS 631444
luminosa 13mm de didmeiro, incandescente na cor cristal,
em PVC fiexivel, com 36 micro ISmpadas por melro. ;
Aplicagio de 4 lampadas de x&non de 6w de poténcia |
maxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 I
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de
base de fixac3o. Tensdo de 220v. {Local de Insiaiagao: [
igreja) i

Locagao, Instalagao, Hanutnnpn 3 Rutlrm:h de Painel I
luminoso  bidimensional com desenho em forma de i
arabescos com Flores, medindo entre: Minfmo: 3,45m de |
aftura x 6,90m de largura / Maximo: 3,85m de afiura x 7, 10m | i
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada |
e tubo quadrado 1500mm x 1500mm e 20,00mm x
1‘ 20,00mm, parede de 1,20mim de espessura em ago carbono
25 1020, galvanizagdo por imersSo a base de zinco, visando a UND

protecio de corrosSes e exposicio 4s  intempéries. "
Contomo da figura em mangueira luminesa 13mm de :
didmetfro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel,
com 36 micro lampadas por metro. Aplicegio de 12 :
Iampadas de x&non de 6w de poténcia mé&ama, com fiashes i
de luz brilhante, zproximadaments 50 emissdes por minuto, !
modelo redondo, medindo 8.5cm de base de fixac3o. i
Tensao de 220v. (Local de instalagio: Igm]a} i

Locagao, instalagdo, Manutencio e Retiﬂuh de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de
arabescos com Flores, madinde entre: Minimo: 2,35m de
altura x 3, 75m de largura / Maxdmo: 2,55m de athra x 3,85m |
de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 da polegada
rembnquadradu1ﬁﬂﬂmmx15mmpmﬁsdede1zﬂmm
ide espessura em 2¢o carbono 1020, galvanizacic por
Llnwsaﬂabﬁedazmm visando a protecio de cormosbes
26 le exposigio as intempéries. Conorno da figura em UND, . 1 R$ 334081 | RS 3.34081
i mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na |
{ cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro émpadas por
imetro. Aplicacio de 11 ldmpadas de x@non de 8w de
|poténcia madima, com flashes de luz  brithante,
japroximadamente 50 emisses por minuto, modelo
| redondo, medindo 8,5cm de base de fixacdo. Tensdo de
EDV (Local de Instalagio: igreja)

i
RS 533340 | RS 1ﬂ.ﬁEE.Bl]i

38 ]

CNPJ N ® 02.742_361/0002-10
Rua Alberto Bornechedn, 126 - Jolnvilie / SC CEP 89.216-440
Fone: (47 3027-9700 - hizeforma@luzefoma. com.br
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| Locagéo, Instalagio, Manutengio e Retirada de Painel
{ luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela
ide 5 pontas, medindo entre. Minimo: 0,45m de altura x
{0.45m de largura 7 Maximo: 0,55m de aliura x 0.55m de
| largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
{ 1020, galvanizacao por imersao a base de zinco, visando a
|protecio de comosdes e exposicio as intempéries.!
Contomo da figura em mangueira lumincsa 13mm dai
| diametro, incandescente na cor cristal em PVC flexivel,
{ com 36 micro iampadas por melro. Preenchimento com LED
|vermelho, fio elétrico crstal vermelho 2 x 0,5mm® e
{aplicagio de 1 lampada de x&non de 6w de poténcia
| méxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
| emissfes por mimto, modelo redondo, medindo 8,5cm de
'rbasede fixacBo. Tensdo de 220v. (Locais de Instalagdo:
{ 12 Portais da Rua Ten. Camargo, & Portais da Trav. Frei
i Deodato, 6 Portais da Rua Antbnio de Palva Cantelmo e
2 Pontes com 5 Portais cada)

Ornamento de ramos entrelagados/Guirianda, alusive a
decoragio natalina. Dimensdes proparcionais entre Minimo:
1.45m de didmetro / M&ximo: 1,65m de didmetfro, produzida
em tubo redendo de ago de carbono 1020, ramos verdes em
PVC, decorada com fita de veludo vermelha, lampadas de
LED, fio elélrico 2 x 0.5mm® , de micro lampadas
incandescentes, bolas de plasticos douradas e lago em fibra
de vidro medindo aprosdmadamente 0,60m. Adicdo de
l&mpadas de xeénon de Gw de poténcia maxima, com flashes |
de luz brithante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modele redondo, medindo 85cm de base de fixacio.
(Locais de Instalag3o: 12 Portais da Rua Ten. Camargo,
6 Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua
Antdnio de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais
cada)

Loc:a.m' = Instalacdo, Hatmtmtﬁn" e Retirada de|

| UND.

UND.

Locacdo, Instalagio, Manutenc3o e Retirada de Pzinel
luminoso bidimensional com desenho em forma de raios
com estrelas, medindo entre: Minimo: 0,85m de altura x
1.85m de largura / Maximo: 1,05m de altura x 1,95m de
largura, produzido em bama chata 1/8 x 3/8 de aco carbono
1020, galvanizacdo por imersSo s base de zinco, visando a
protecZo de corrosfes e exposicio as  infempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel,
com 36 micro i3mpadas por metro. Preenchiments em LED |
branco fio elétrico branco fosco e LED vermelho fio elétrico |
cristal vermelho, o fio elétrico dos conjuntos de LED é 2 x
0.5mm? & aplicacio de 2 lampadas de x&non de Bw de
pofencia maxima, com flashes de juz brilhants
aproxdimadaments 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo 8,5cm de base de fixagio. Tensdo de
220v. (Locais de Instalagio: 12 Portais da Rua Ten.
Camargo, § Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Paortais da
Rua Anténio de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5
Portais cada)

UND.

z
|
RS 25776 | RS 17.527,68
I
RS 193888 | RS 6592192
!
|
! |
!
|
| R$ 120408 | RS 87.067.44
[
i p o
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Locacdo, Instalacdo, Manutengio e Retirada de Painel
luminoso bidimensional com desenho em forma de conjunto
de esirelas, medinde entre: Minimo: 3,20m de attura x
1,35m de largura / Maximo: 3.40m de alhurs x 1,55m de
largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,.20mm de
eSpessura em ago carbono 1020, galvanizacdo por imersSo
a base de zmco, visando a profecio de comosdes e
exposicio as intermpéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel com 38 micro EBmpadas por metro.
Preenchimento das estrelas em LED branco fio elétrico
branco fosco e LED venmeatho fio elétrico cristal vermelho, o
fio efétrico dos conjuntos de LED € 2 x 0,.5mm® e aplicacSo
idatuampadas de x&non de 6w de poidncia maxima, com
flashes de luz brithante, apraximadamente 50 emissbes por
minuto, modeld redondo, medindo 85cm de base de
fixacio. Tens3o de 220v. {Locais de Instalagso: 12
Poriais da Rua Ten. Camargo, § Portais da Trav. Frei
Deodato, § Portais da Rua Anténic de Paiva Cantelmo e
2 Pontes com 5 Portais cada)

RS 1.B4563

RS 12550284

31

Locacao, Instalacao, Manutengao e Relirada de Conjunto
com 80 LED's brancos frios (meteorc), com movimento
snow fall medindo aproximadament= 080m de
| comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm”, com cabo de
cobre formado por 7 fios de 0,13mm®. Consumo madio da
| 4W de poténcia, na tensSo de 220v. Isclamento extra na
i caixa conversora em resina cristal liguida, possibilitando
| maior resisténcia guando exposio &s  intempéries.
Apropriado para uso externo. (Locais de Instalacao:
Arvores naturais da Praga Central)

UND. 122

RS 71,87

Locagdo, Instalasgcdo, Manutengio e Retirada de
Conjuntes com 120 LEDs brancos frios {meteoro), com
i movimento snow fall, medindo 2proximadamente 1,20m de
i comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm®, com cabo de
| cobre formado por 7 fios de 0,13mm. Consumo médio de
{ 7W de poténcia, na tens3o de 110/220v. Isolamento extra
?mmmmmmu’ﬁaihmmm
maior resisténcia quando exposto as  intempéries.
Apropriadec para usc exiemo. {Locais de Instalacio:
Arvores naturais da Praca Central)

UND. 122

RS 876814

RS 11.475322 |

Locacdo, Instalagio, Manutenc3o e Retirada de
Conjuntos com 160 LEDs brancos frios (meteoro), com
movimento snow fall. medindo sproximadamente 1,60m de
comprimento, fio eléirico preto 2 x 0.5mm?, com cabo de
cobre formado por 7 fios de 0,13mm®. Emsu:mméﬁiadel
9W de poténcia, na tensdo de 110/220v. isolamento exira |
na caixa conversora em resina cristal liquida, possibifitando |
maior resisténcia quando exposto as  intempéries.
Apropriado pars uso externo. {Locais de Instalag3o: 15“:
unidades nas Arvores naturais da Praca, 15 unidades na |
Torre.

165

RS 12499

R$ 20632335

CHNPJ N " 02742 3610002-10
Rua Albern Bomschein, 128 - Joinville / SC CEP 89.218-440
Fone: (47) 3027-9700 - hzeforma@huzeforma.com_br
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| Locacio, Instalagio, Manutencio e Retirada de | !
| Conjuntos com 100 micro 3mpadas incandescentes tipo | ' 5
arroz, medindo aproximadamente 5,5m de comprimenio, fio | i
34 elétrico 2 x 0,5mm?, cabo de cobre formado por 7 fios de| UND. 1 200 R% 1881 | R3 15_929:0& !
0,13mm?. Consumo meédio de 34W de poténcia, na tensdo | i |
de 220v. Apropriado para uso extemo. {Local de|
Instalagdo: Arvores naturais da Praca)

Locagio, Instalacio, Manutencio e Retirada de metro de
mangueira luminosa de LED em PVC flexivel extrusado
transparents, de 13,00mm de didmetro, 02 fios, com 36

LEDs brancos por metro na tens30 de 220v, dispostos na
38 horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite | e S0 w3 i 15'14’3&1
a ampla iluminacio indepandentedepnsigéndamang&en; !
nas pecas ou parede, penmite corte 2 cada 1 mefro. (Local |
de instalagdo: Em 32 Palmeiras apds a Ponte)

Locacdo, Instalagdo, Manutencio e Retirada de Pingente
luminoso, medinde aproximadamente 100m de
comprimento por 20cm de diametro na extremidade
pendente, produzido com bola de poliestireno, revestida
36 com Conjunto com de LED flashing, contendo 100 LEDs, 20
LEDs brancos momos e 10 LEDs brancos com efeiin de
pisca, fio elétrico cristal transparente 2 x 0.5mm®. Consumo
médio de 5W de polénciz, na tensdo de 220v. Apropriado i
para uso extemo. (Local de Instalagio: 32 Palmeiras i
apds a Ponte) i '

Locagao, Instalag3o, Manutencio e Retirada de Pingenie
luminoso, medindo aproximadamente 1,00m de
| comprimento por 15cm de didmetro na exiremidade
pendente, produzido com bola de poliestireno, revestida |
com Conjunio com de LED flashing, contendo 100 LEDs, SO ;

 ETis Bisikhe tionior. & 10 L ETIe ‘brantos pom chalin da]. Do | B6: 3 T MIRCHT1RS CReS0aE
pisca, fio elétrico cristal transparente 2 x 0,5mm?.  Consumo
méadio de 5W de poténeciz, nz tensfo de 220v. Apropriado
para usoc extenoc. {(Local de Instalacio: 32 Palmeiras
| apos a Ponte) _ i
Locacao, Instalacio, Manutencao e Retirada de Fainel i
luminaso bidimensional com desenho em forma de palmeira
j de estrelas, medindo entre: Minimo: 4,60m de altura x
1,30m de largura / Maximo: 4,80m de altura x 1,50m de
largura, produnido em bama chata 3M8 x 1/2 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1, 20mm de
espessura em aco carbono 1020, galvanizacio por imersSo
28 a2 base de zinco, visando a protecio de corosbes e
exposicio as intempéries. Contormno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal,
em PVC fiexivel, com 36 micro lBmpadas por metro e
| | preenchimenio das estrelas em LED branco fio branco e
{ i vermelho fio cristal vermeiho, fio elétrico 2 x 0,5mm® na
| | tens&o de 220v. (Locais de instalagio: 6 Rotatorias da
|Av. Jilio Assis instaladas em trio fixadas em postes
tem 41.

UND. 96 R$ 14822 | RS 14.22912

3T

UND. | 18 R$ 98023 | RS 17.644.14

CNPJ M. ® 02.742 361/0002-10
Rua Alberto Bomschein, 125 - Jolnville / SC CEP 88 216440
Fone: (47) 3027-8700 - hzeforma@huzeforma.com br
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Loca¢3o, Instalagio, Manutencio e Retirada de Posie
produzido em estniura de aco carbono 1020, medindo
aproximadamente 52m de altura com 2.5 polegadas de
diametro x 2Zmm de parede, zincado com protegso
|HWHWEW$IM(LM
sda Instalacio: 6 Rotatdrias da Av. Jiilio Assis)

UND. 6 R$ 30545 | R$ 1.83270

Locag3o, Instalacdo, Manutencio e Retirada de Painel
luminose bidimensional com desanho em forma de explosSo | g
de estrelas, medindo entre Minimo: 4.40m de altura x|
1.30m de largura / Mé&ximo: 4,60m de atura x 1,50m de |
largura, produzida em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e |
tuba quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de |
espessura em aco carbono 1020, galvanizacdo por imersao GJ

a base de zinco, visando a protecSo de comosdes e i
40 exposicio as intempéries. Cont da figura em aties UND. 39 R% 155184 | RS 605217 ‘
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, |
em PVC flexivel com 36 micro l&mpadas por metro e i
aplicagio de 4 lBmpadas de xEnon de 6w de poténcia
méxima, com flashes de luz brithante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de
base de fixacdo. Tensdo de 220v. (Locais de Instalacio:
3% Postes da Av. Cidade Norte)

Locacgao, instalagio, Manutenc3o e Retirada de Fainel
luminoso bidimensional com desenho em forma de pingente i
com arabescos, medindo entre: Minimo: 4,20m de altura x
1,55m de largurs / Maxime: 4,.30m de aliura x 1,80m de
targura, produzido em barra chata 316 x 1/2 de polegada e !
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de |:
espessura em ago carbono 1020, galvanizacdo por imers3o

a base de zinco, visando a protecio de comosfes e
exposicao as intempéries. Contome da figura em mangueira
41 fuminosa 13mm de diametro, incandescente nas cores| UND. 34 RS 218890 | R 74422560
cristal & vermetha, em PVC flexivel, com 36 mucro i&mpadas
por metro, preenchimenio com lampadas de LED branco fio
branco fosco e vermelho fio cristal vermetho, fio eléirico 2 x
0,5mm? e aplicacsio de 5 lampadas de xénon de 6w de
poténcia maxima, com flashes de fuz brithante,
sproximadamente 50 emissbes por minute, medelo
redondo, medindc 8,5cm de base de fixacdo. Tensso de
220v. (Locais de Instalagio: 34 Postes da Av. Jilic Assis
Cavalheiro) |
Locag3o, Instalagao, Manutencao e Retirada de Refiefor i
com gabinete em aluminio e visor de vidro isolado com |
silicone medindo aproximadamente 32cm de largura x 2Bcm j |
de altura x 16cm de profundidade com lampada azul de | [
a2 400w vapor metalicc e reator para gmcic da mesma . " i B 420958

{Locais de Instalag3o: 6 unidades para iluminar o : |

externo do Coreto da praca central e 12 unidades para ;
 fluminar a fachada da Igreja Matriz) i

CHNPJ M. 2 02.742 361000210
Rusa Alberto Bomschein, 129 - Joinville / SC CEP B9.216-440
Fone: (47) 302T-8700 - hreforma@iuzeforma.com br
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Locagdo, Instaiagio, Manutencd@o e Retirada de Refletor
com gabinete em aluminic & visor de vidro isolado com
sllicons meadindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm
de altura x 16cm de profundidade com lBmpada branca de
400w vapor metdlico e reator para ignicdo ds mesma.
{Locais de Instalacdo: luminacao do Estabuio, Mureta e
Presépio Pertence ao Cliente na irea interna da Praca
Central)

UND. 4 R$ 24442

R$ 977,68

Locagao, Instalagio, Manutencao e Retirada de Refletor
com gabinete em alsminio & visor de vidro isolado com
silicone medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm
de aliura x 16cm de profundidade com lampada branca de
400w vapor metdlico e reator para ignico da mesma.
(Locais de Instalaciio: Arvores natursis da Praca
Central)

UND. 60 R$ 24442

R$ 14.865,20

Locagio, Instalagio, Manotenc@o e Retirada de
Lampadas estroboscdpicas de xénon de 6w de poiéncia,
por minuio, base de fixagcio redopda, medindo
aproximadamenie 8, 5cm de didmetro aplicada em rabicho.
({Locais de Instalagdc: 180 unidades na Rua Coberia -
parafmna:atune]dehmcmneiehsa!ﬂmdmmm
externa do Coreto da Praga Central)

UND. 270 | R$

[
i

VALOR TOTAL | Rs

61,38 |

R3 1&5?5.40

1.028.889,48

{Um Milhao, vinte e oito mil oitocentos e citenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

Este arcamento inclui frete de remesss e retorne, colocacdo, retirada, instalaches elétricas, caminho munk
e lodos as ferramentas que se fagcam necessarias pars a boa execucio dos servicos, bem como a

manutencao durante o periodo de locagao.

Validade de proposta:

60 dias

Prazo de Entrega: &
A combinar

Condigdes de pagamento:

Conforme contrato L

CNPJ M. = 02742 351/0002-10
Rua Aberto Bomachein, 129 - Joinville / SC CEP 82 216-440
Fone: (47) 3027-8700 - ireforma@ivreforma.com br




Atenciosamente,

O,
742.361/0002-10
Miguel Kruel Guerra Simbes - (47) 3027-9700

02 742 361/0002-10

LUZ & FORKA COMERCIO
E DECORAQOLS LTDA
RUA ALBERTC BORKSCHEIN, 128
GLORIA - CEP "2216-440

JOINVILLE SANTA CATARINA

GNP N, = 02.742 3610002-10
Rua Albarto Bornschein, 129 - Joinville / 5C CEP §9.216-440
Fane: (47} 3027-9700 - uzeforma@iuzeforma.com.br
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ANEXO IT - OBTENCAO DA MEDIANA/MEDIA

PRO LIGHT

UNIDADE

1 19.670,61 | 21.705,00 2 20.687.03
2 |UNIDADE|  78.000,00 |  81.900,00 5 40.989.00
3 |UNIDADE 1193412 [ 12.738.00 2 12.336,06
4 M2 97,52 107,00 2 102,26
5 |UNIDADE| 18.983.70 | 19.616,00 2 19.277,35
6 |UNIDADE| 44.185.61 | 48.896.00 2 46.540,80
7 |UNIDADE 32,07 36,00 2 34,03
8 |UNIDADE 52,12 56.00 2 54,06
9 |UNIDADE] 52,12 56,00 2 54,06
10 |UNIDADE  6.612.52 6.827.00 2 6.719.76
11 |UNIDADE 148,22 161,00 2 154,61
12 |UNIDADE|  1.136,50 1.223,00 2 1.179,75
3 |UNIDADE 126.84 132,00 2 129,42
14 |UNIDADE|  7.032,88 7.541,00 2 7.286.94
15 |UNIDADE|  6.600,94 6.725,00 2 6.662.97
16 |UNIDADE[  1.894,15 2.089,00 2 1.991,57
17 |UNIDADE|  4.550,77 4.871,00 2 4.710.88
18 | METRO 8,04 8.25 2 8.14
19 |UNIDADE  1.076.58 1.223,00 2 1.149.79
20 |UNIDADE; 200.34 219,00 2 209.67
21 |UNIDADE] 352,53 377.00 2 364,76
22 |UNIDADH 193,40 194,00 2 193.70
23 | METRO 38.48 41,00 2 39,74
24 |UNIDADE[ 157861 1.702,00 2 1.640,30
25 |UNIDADE| 533340 5.503.00 2 5.418,20
26 |UNIDADE| _ 3.34081 3.363.00 2 3.351.90
27 |UNIDADE] 257,76 270,00 2 263,88
28 |UNIDADE| 193888 2.028.00 2 1.983.44
29 |UNIDADE|  1.294.08 1.340,00 2 1.317,04
30 |UNIDADE|  1.84563 2.007,00 2 1.926.31
31 |UNIDADE 71,87 75,00 2 73,43
32 |UNIDADE 94,06 103,00 2 98,53
33 |UNIDADE] 124,99 132,00 2 128,49
34 |UNIDADE] 18,81 21,00 2 19,9
35 |UNIDADE 15,78 18,00 2 16.89
36 |UNIDADE 148,22 168,00 2 158,11
37 |UNIDADE 128,17 132,00 2 130,08
38 |UNIDADE 980,23 998,00 2 989,11
39 |UNIDADE] 305,45 324.00 2 314,72
40 |UNIDADE| 155184 1.730,00 2 2.640,92
41 |UNIDADE|  2.188.90 2.344,00 2 2.266.45
42 |UNIDADE] 244,42 295.00 2 269,71
43 |UNIDADE 244,42 295.00 2 269,71

000045




UNIDADE]

244,42

295,00

269,71

UNIDADE

61,39

56,00

[ I N

63.69
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PARECER CONTABIL

Em atencdo a solicitacdo do Departamento de Compras, Licitacdes e Contrato
para verificar a existéncia de recursos orcamentarios para assegurar o pagamento das
obrigacies decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. - H# recursos orcamentirios para pagamento das obrigacbes conforme

dotagdo(s) especificada(s) abaixo;

2. -Nio compromete os gastos minimos destinados a salide e educacao.

1 - DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NUMERO PROCESSO/ANO:; 119/2020

DATA DO PROCESSO: 09/10/2020

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

ORBJETO DO PROCESSO: Contratacio de empresa especializada para locacdo,

transporte, montagem, instalagio elétrica, manutencao ¢
retirada da decoragio natalina no municipio de Francisco
Beltrao - PR

VALOR MAXIMO: R$ 1.067.777,15

Il - PLANO PLURIANUAL - Lei n? 4528/2017,de 22/11/2017.

111 - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - Lei n? 4729/2019 de 17/12/2019.

Programa 1301: ‘Renascimento e democratizaco cultural - Cddigo 70: Manter atividades do
| Departamento de Cultura.

IV - RECURSOS ORCAMENTARIOS - Lei n® 4729/2019 de 17/12/2019.

Conita ﬁrganf Funﬂm_’,m.] ) EleiEnside despess Feiiits Saldo orcamentirio
Unidade programatica | RS
4100 07.005 13.392.1301.2.054 | 3.3.90.39.12.00 000 2.133.21

(hs: Saldo orgamentario em: 08/10/2020
0 saldo orcamentdrio serd suplementado de acorde com as requisices de compras.

V - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

Recursos proprios do Municipio.

_________ p 2

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
CRC/PR 052130/P-2

e T e T e L e e i S T P e e T e T e s e
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030 |
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaxifranciscobeltrac.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1




Municipio de Francisco Beltrao
Solicitagao 303/2020 0000&8

Termo de Referéncia

Pagira 1
Solicitagao i
Aurero Tipe Embionem Dok o -!J-u
303 Contratagdo de Servico 08M10/2020 45
Solicitanie Processo Gerado
C Norre NiaErD
5356-9 VILMAR MAZZETTO 591/2020
l:cu:.aF
26 Cepartamenta de Cultura
Orgao Pagamento
hies FormE
07  Secretara Municipal da Educagdo e Cultura Em até 30{trinta) di
Entraga
Loca Fraze
180 Dias
Descrigio
nnratacdl |
001 Decoracdo Natalina, incluindo transporte, montagem, manute nglo, instalagio . e e ‘
Codigo Mome Unidade Cuantidade Unitario Valor
074920 Locacas, Instalachc, Manutencdc & Retirada de Arvore luminosa UM 4 00 20 687,05 B2 74B 20

sextavada com desenhc em forma de estrelas. Dimensdes proporcionas antne Minima. & B0m
% 4.890m ¥ 560/ Méxime: 9,10m x 5.10m x 5 80m. Produzida em tubo guadrago de aco carbono
1020 20mm x 30mm x 2.00mm de parede e barra chata em ago carbong 1020, V2 x 318
polegada e /2 x 1/8 polegada, 2incada, com protecdo anlicormosiva resislente a exposicao A%
intemperies. Contomada com mangueira lumingsa incandescents cnstal em PVE flaxivel
axtrusade transparente, de 13 00mm de didmetro, 02 fics, eom no maximo 368 micrs Idmpadas
oor Metro na tensdo ds 220v. A snvore term sua sustantacac autoportants com & pameis
triangulares interligados formando um hexagona gue deverd ser fxado a0 solo. (Local de
Instalacda em 4 rotatonas nas entradas da Cidade)

074334 Locacdo. Instalacdo, Manutengio e Retirada de Pinhedro nataling UN 1,00 40.089,00 40 989,00

mednds entre 13 50m & 14 50m (considerando aproximadaments 12 metros da anone “cone”
mais 7 melros da ponteirs), sstrulura principal “cone” produzida em tubos de ago de carbono
1020 nas seguinles medidss: Tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm de parede, 25mm =
s&mm x 2 00mm de parede, A0mm x 30mm x 2,.000mm de parede, barra chata 2' x /4. barra
radonda 1 x 316 & 516, tubo redondo de 4,5 polegadas x 4mm de parede ¢ 5 polegadas x 4mm
de parede. revealico com aproximadamente 2500m de fesida Tulgiron sextuplo, 18cem de
ddmetro Bm PYC verde & com aproximadarmeante 130 conjuntos de 100 micro lampadas
meandescentes tipo arraz fio elétrico 2 x 0.5mm? cabo de cobre formade por 7 fios de

g 13mm® Consumo medio de 38W de potancia. na tensdo de 220v . Aprogriada para uso
pxiema Decorsdo com esirelas 2 & pontas, sendo 20 estrelzs de 0,70m de allura, & estrelas
de 1, 10m de sltura & B astrelas de 1,50m de situra, preenchidas com grama sintetica vermeaiha
apicacdn de conjuntos de LEDs vermeihes, fio eletrico crstal vermalno 2 x 0,5mm?, O eabo &
formado por 12 fics de cobre de 0,12mm?. Consumao médio de 5W de poténcis, na tensaa de
Z20v  1iguras luminosas de arabescos, inhas retas e ponteira em formato de estrela
tridimensional. Todas as figuras sdo produzidas em estrutura metalica de bara chata de 1/8 x
/8 de polegads. zincads, com protegdio SnlCOMDGH A resistente & exposicio a5 mempeanes.
Contorno das figuras HIMINosas com mMangueirs luminosa incandescents na cor cristal em PYC
flexivel extrusaco ransparente. de 13 00mm de didmetro, 02 fios, com 36 lampadas
incandescentes por metro na tensdo de 220v, poténcia aproximada de 16W por metro & com
come 3 cada 1 metre. Aplicagdo nas figuras de lmpada estroboscopica de xénon de Gw de
poténcis, tens3n 220 velts, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emssdes par
minuto, base de fixac3o redonds, medindo aproximadaments 8 .5cm de diametrn, com
salamento extragm resina eristal liguida, possibilitando maior resisténcia quande exposto &s
nlempénes (Local de Instalecéo: Celgadac)

074922 Locacho. Instalagdo. Manulencac e Retirada de Enfeite slusivo UM 2 00 12.338.08 24 BT2 12
3 "Urso polar nataling”, medinde entre Minmo: 3.10m de altura x 2,10m de largura x 1,70m de
prof undsdade & Maximo: 3, 30m de altuwa x 2 .30m de largura x 1.90m de profundidade, produzido
am ferro redondo Mecigo de 1/4, 316 & 1/8 de ago carbono 1020, galvanizacsn por IMersac 2
base de zinco, visando 3 protegdo de corosdes e exposicdo 3 intempéries, pintura 8 base de
poliuratann {PU Automotiva) na cor branca. Presnchide com |mpadas de LED brancos frios, fio
sigtnco branca 7k 0 Smm* tensdo de 220y Poténcwa aproximada da figura € de SB2W. [Local
ae Instelagdn Cakyadda)

074523 Locagdo Instalazdo. Manutengho e Redicada de Metro quadrade de grama L 102,00 102,26 10 430.5!;
sinética decorativa vermefha - Superficie 100% polietileno. base de tela 100% polipropilenc
rew estida por 3%, 75 atex, S0% PU & Micrelreah. 50.000 pontos por m?. distincis entre cameiras
de Smm, &ltura do feo de 12mm e peso de 1 43kg. (Locas de Instatacdo confomando 8 arv o
natalina item 97 e aoaixo dos #ens 02 e 04 - Lote 01 ne Calcadag)

074924 Instalagdo Manutencdo e Relrsda de estruturas para sustentacio UN 1,00 19.277.35 19.2??.3ﬁ
Emihoc oo Mada Dall Agnol na «ersso S50 w DR 1630 26




Municipio de Francisco Beltrao
Solicitagiao 303/2020

Termo de Referéncia

0000683

Pagira?

074525

74526

OvaBEy

074928

AT 4530

074931

074832

074833

074934

das decoracoes lumMosas nas Juas laterams do tunel de luz, estas estruturas devem ter 58 00m
de compriments por 2,30m de aflura $e um |ado & no cutro 88,00 de comprments por 1.00m
de altura @ deverac ser divididas em painéss de até 5.00m Produsdas em metalon 20 x 20mm
com parede de 1,20mm ce espessura. Este intem ainda deve contar com 5 0DDm de arame
ndmero 18. (Local da Instalagda Rua Coberta - para formar o tonel de luz com ef edos]

Locacda, Instalacdo, Manutencdo e Retirada de sialema de controle UN

de iluminacia para 56 canais em cormente aternada (AL} com aclonamento das canais
independentes & sof tware web / desktop para a programagao dos canais. Cada canal deve lera
poténcia minima 400 Watts e permitic conexSo de Idmpadas incandescentes, cordSo ou
manqueiss 92 LED. strobos, snowleds e fortes AC. O funcionamento do sistema devera ser
totaimente autdnomeo apés & programacac a qual deverd ser entregue pronta. sem a
necessidade de um computador duranle o processo de funconamenta. O inv ducro dos madulos
dove possuir grotecso P65 contra penetracio de Sgua, podendo operar sem protecio extra em
ambientes abertos s modulos devem possuir protecho contra curto-circuito em odos o8
canais O sof twang deve permidic a programacdo para até 58 canais. O modulo mestre deve
possu @ CEpACIdade de Ioitura de arquvos anmazenados em um cando de memona 50 card
iLocal de Instalagdo Rua Coberta - para formar o tdnel de luz com ef sitos)

Lecacho. Instalagdc. Marmutencio e Retirada de Tubo cilindnco UM
Locacho, Instalagdc, Manutencas e Retirada de Tuba cilindnco {gnow fall} em acrilica
transparente com 48 LED's cor braneo fne, com movimento snow fall. medinda
apraximadamenta 0,50m de comprimenta, 110 elétrico branco 2 x 0.5mm?, tensdo 220w
consuma medo 3w, Com isolaments extra em resing cristal liguida, possibilitando maior
reaisténcia quande expesto s intempanies Aproprado para uso extermna  (Local de Instalagao
Rua Coberta - para formar o tunel de luz com efeitos)

Locacdo inslalacdo Manutancao & Retrada de Conjunto com 100 LEOs UM
brancos medinds aproximadamente B 00m de comprimento na extens&o do fio onde tem LEDs
mais goroximadamente 0 20m de fio (10cm para cads lado) até os conectores. com terminal de
pinos Macho & fémen & rosca permitnds a emenda de &ta 4 conjuntos Fio eletnca ransparenis
2 % 0 Smm’ O cabo @ formado par 12 fios de cobre de 0 12mm?. Consumo médio de SW de
poténcia, na tensSo de 220v . Apropriade para uso externc (Local de Instalagdo Rua Coberta -
cars formar o tuned de fuz com af edos)

Locacho. Instslagin. Manutengdo e Retrada de Comunto com 100 LEDs LM
v eimelhos medindo aproxmmadamante 8,00m de compamento na extens®a do 1o onde tem
LEDe mais aproximadamente 0.20m de fio (10cm para cada lado) ate os coneclones, com
terminal de pinos mache e fémes e fosca permitindo a emenda de até 4 conjuntos. Fio alétrice
cristal vermeiho 2 x 0.5mm® O cabo & formado por 12 fios de cobre de 0.12mm* Consumo
médic de 5W de poténcia, na tensdc de 220v . Apropriade para uso extemo. (Local de Instalacéo
Rua Coberta - para formar o tonel de luz com ef etos)

Locacéo. Instalasdc Manutencio e Retirada de Cerling na cor creme UM

e vérmeing produdidas em tecida jacquard de algedic composto por §7% polester, 2% elastanc

dupla face sendo uMa na Cor creme & oulrs na cor vermelha em lecido Jaguar, medindo
aprogsmadamente 30m de largurs x 3m de altura. (Local de Instalagdo. Decoracdo intema do

Carato da Praga Central)

Locacao. Instalagdo Manulencéo & Retrada de Cascata em LED, UM

conf eccionada com 200 LEDs 220v na cor branco mamo, com 110 elétrico branca 2 x 0,5mm?,
medinde aproxmadaments 3 B0m de compamenio x 0.70m de queda assimetrca A cascala

possui W de poténcia. Apropriada para uso extemno. (Local de Instalacdo: Decoracio externa do
Coreto da Praga Central)

Locacdo. Instalacio, Manutencdo e Retirada de Painel lumenoso UN

midimensional com desenho em forma de Flor, medinda entre. Minimeo: 2 65m de altura x 1.35m
de largura | Maximo: 2 75m de altwa x 1,45 de largura. produsdo em Darra chata 3116 x 1/2 de
polegada & tubo quadrado 15.00mm x 15,00mm, parede de 1.20mm de eSpEESUIA BM 200
carbono 1020 galv amzacdo por imersao a base de zince, visando a proteclo de comostes &
exposicao as iempernes. Contormno da figura em mangueira lumingsa 13mm de difmetro,
incandescents na cor cristal, em PYC flexivel com 36 micro lémpadas por metre Tensdo de
220w . iLocal de Instalagdo, Decoracdo extemna do Coreto da Praca Central}

Locacds, Instalacdo, Manutencdo e Retirada de Festio aramado medingo UM

aproxanadamenta 0, 30m de didmetro produzides com arame central galv anzado @ pontas v erdas

em PWE. Possul trataments para exposicho 8s intemperies. Aplicacao de bolas douradas (Local

de instalagdo commaas de acesso ao Coreto da Praga Central)

Locacao. Instalagio. Manutencao e Retirada de UM

“Estabulo/Estabuln de Presépio”, alusivo 8 decoragio natalina, produzido em fibra de vidro
Pimura com predominancia em fons de mamom e acabamenta em vemiz brdhante. Dimensbes
proporenas entre Minimo: 2 %0m de altura x 2 40m de largura x 3. 40m de comprimeanto!
Maxime 3 10m de aftura x 2,60m de largura x 3.60m de comprimento. {Local de Instalagio: dera
interna da Praca Central)

Lecacdo, Instalagio, Manutenclo e Retiracs de “Muro | Mureta® UN

ulilizado como complements 0 esfdbule do presépio, alusivo a decorado natalina, produzido em
Fibra ge widro. Pintura com predomindncia em 1ons de mamom & acabamento em vema

srilhante. Dimensdes proporcionais entre Minima 1,50m de altura x 1,40m de largura x 2,70m de
campnmentsy Maximeo: 1, 70m de aftura x 1.60m de largura x 2.20m de comprimenta [Local da
Instalagdo. aera nterna da Praga Central)
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Locacao Instalacac. Manutencdo o Retirada de Refletor PAR &4 54 LEDs

AW Cree RGEAW P64 Bindedo WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em
aluminio robusta & Blindads, contra danos e podendo ser exposto 48 intempanes. Contem
restnamentc @ pintura chetrostatica de alta gualsdade. Voltagem 110-220v AL 50~60Hz
Tamanno: 29 x 29 x 34 cm B.7 kg Poténcie: 3 'Watts, (Local de Instalacac. Toma)

Locacso, instalacdo. Manutencio e Retrada de 2.350m de cabos de ago

de 1/8 de potegada de dimetnn, divididos em 35 linhas. subdivididos em 20 inhas de
aproximadaments 65.00m e 15 linhas de aproximadamente 67.00. Cada linha devera ler um
esticador ¢ quatro presihas compativeis com a espessua do cabo. {Local de Instalagia: Torre)

Locagao. Instalacdc. Manutencio & Retirada de Metros de manguesa

luminosa na cor enstal, em PV flexivel extrusade transparente. de 13.00mm de didmetro, 02
fice, com 36 lAmpacas mcandescantas por metro na lensdo de 220v, poténcia aproximada de
16V por metrs. Apropriada para uso extemno. (Local de Instatacao. Tome)

Locacda, Instalacdo, Manutengdo = Retirada de Panel luminoss

bedimensional com desanho am forma de estrela de 4 pontas, medinds entre. Minsmao: 3.80m de
aftura x 2.40m de largura | Maximo: 4,10m de attura x 2.60m de largura, produzido em 1uba
guadrado de metalon 20.00 x 20,00 « 1.20mm. de ago carbono 1020, galv anizacao por mersdo a
haze de ZACO. VEENI0 8 protecdo de comosdes @ exposac as intempénes, Contome da Fegura
B MANGUSIrE luMinosa 13mm de didmetro. mcandescente na car eristal, em PYC flexivel com
35 micro lAMpadas por metro na tensda de F20v & presnchimento com Ampadas de LED
vermelha, fio elétnen cnstal vermelho 2 x 0,5mm?. Tenado de 220v. (Local de instalecao: Tome)

Lecacdo, Instalagdo, Mamutenslo e Retrace de Mangueira luminoss de

LED 24 Vaolis, medindo aproxemadamente 2,00m de compnments, 13mm de didmetro, com 128
LEDs por peca. Com apareino sequencial que aciona aproximadamente 26 LEDs em cada canal.
praporcionanda um efsito semelnante & nave cainde Para uso deste produts & necessano
utilizacio de transformador de 220w cofrente altemnada para 24v comente aitemada Apropriads
para uso externa, [Locel de Instalagio: Tarre)

Locagdc. Instalacio, Manutencdo o Retirada de Mangueira luminosa de

LED 24 Yolts. medmnda aproximadaments 3.00m de comprimento. 13mm de démetro, com 192
LEDs por peca Com aparelho sequencial que aciona aproximadaments 39 LEDs em cada canal,
propofeionando um of sito semelhante a neve cainde Para uso deste produto & necessano
wtilizacdo de transformador de 220v corente aiternada para 24v comente aiternada Aprapriads
para usn exbemo. (Locsl de Instalacao Torre)

Locacho, Instalacio. Manutencdo & Retirada de Transl crmador de 220w

corrente siternads para 24v comente altemads com capacidace para 24W de poténces, com
caxa plastica oe protecdo apropriada para srea exterma Obs transf ormador necessano para
funcionamento dos itens 27 = 26 - Lote 01 sendo 7 unidades para o funcionaments inical @ 2
para passival manutencio. (Local de Instalacdo; Tome)

Locacdn, Instalagia Manutengao e Retirada de metro de finha reta

produndas em barrs chata 18 x 38 de ago carbono 1020, galvanizaclo por imersao a base de
sineo, wiEando 3 protecdc de comosdes @ exposicdo as intempéries. Contarne das inhas em
manguess luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cnstal, em PYE flexivel, com 35
micro [émpadas por matro na lensac de 220v . (Local de instalagdal Igreja

Locacdn. Insislacdo Manutencdo e Retrada de Paingl luminoso

mdimensicnal com desenho em forma de arabesco com Flor, medinds enfre: Minmo: 3,15m de
altura = 1. 20m de largura | MEamo: 3, 25m de altura x 1.30m de largura, produside em Dama
shala 316 ® 12 de polegada & lubo quadrado 15.00mm x 15.00mm, parede de 1,20mm de
pEpessusa em 300 carbono 1020, galvanizacho por imersao a base de anco, visando a protecio
de comosdes & exposicin 85 intempéries. Contorna da figura em mangueira uminoss 13mm de
digmetro, incandescente na cor cnstal, em PYC fleaovel, com 36 micro lampadas por metno
Aplicacan de 4 lampadas de xénon de 6w o8 poténcia maxima, com flashes de luz brilhante
aproxirmadaments 50 emissdes por minuto, modelo redanda, madindo 8, 5cm de base de fixacho.
Tensdo de 220y (Local de Instalacho. Igreja)

Locacdn, Instalacio, Manutencic e Retrada de Painel luminoso

hidimensional com desenho em forma de arabescos com Flores, medindo entre. Miremao: 3,45m
de aftura ¥ 6 90m de largura ! Maximo: 3,55m de altura x T.10m de largura, produride em Barma
chata 1/B x 3/8 de polegads @ tubo quadrado 15.00mm x 15.00mm e 20.00mm x 20,00mm,
parede de 1, 20mm d8 espessura em afo carbono 1020, galv anizacio por imers&o & base de
zinco. wesando 8 protecdo de comosdes & exposicdo 45 intempéres. Contorno da fgura em
mangusira luminosa 13mm de didmetro, incandsscente na cor cnstal. em PYE flexivel, com 38
micro lmpadas por metro, Apkicacdo de 12 ldmpadas de xénon ce Gw de poténcia maxma, com
tiashes de luz brilhanie, aproximadamente 50 emissdes por minula, modelo redondo, medindo
8.5cm de base de fixacio Tensdo de 220v . (Local de Instalagaa |grega)

Locagéo, instalagin. Manufencio & Relrada de Pamsl luminose

bidimensional com desenho em forma de arabescos com Flores, medinde entre. Minmo: 2,35m
de aitura x 3. 75m de larguea | Maximo: 2, 55m de aftura ® 3,85m de largura, produzidc em bara
chata 316 x 1/2 de polegada e twbo quadrada 15.00mm x 15,00mm. parede de 1 20mm de
pepessura &m 200 carbono 1020, galvanizasdo por imersdo a base de 2NCo. Visands a protecdo
de conosdes & exposicdo 45 INtempénes Contoma da Figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetm, incandescente na cor cristal, em PYC flexivel, com 36 micro idmpadas por metro
tplicacdo de 11 lampadas de xénon de Bw de poténcia maxima, com flashes de luz brilhante,
apmximadaments 50 emmsdes por minulo, modelo regondo, medindo 8, 5cm de base de fixaglo.
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Tensio de 220v  (Local de Instalacao: Igreja)
Locacdo, Instalacio, Manutencdo e Retirada de Fained luminoso UN

medimensional com desenha em Torma de estrela de 5§ pontas, medindo entre. Minimo: 0 45m de
altura x 0, 45m de largura / Maxime 0,55m de aftura x 0.55m de largura, produzide em Dama
chata 18 x 3/6 de aco carbono 1020, galv anizacso por iImersac a base de anco. visando &
protecdn de corosdes & exposicdo &5 intempéres Contorno da figura em mangesita leminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor oristal, em PYC flexivel. com 36 micro mpadas par
metro. Preenchimenio com LED vermeiho, fio elétrico crstal v ermetho 2 x 0,.5mm? e aplicacdo
de 1 lampada de xénon de Bw de poténcis maxima, com flashes de luz brihamte
aproximadamants 50 emissdes por minuto, modelo redende. medinda B.5cm de base de fiacac
Tensdo de 220y (Locais oo Instalagior 12 Portais da Rua Ten. Camargo, & Portais da Trav. Fred
Deodato, & Portais da Rus Antdnio de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com § Portais cada)

Lecacdo, Instalacdo Manutencdo e Retirads de Ormamente de ramos uUnN

entrelagados/ Guinanda. alusivo a decoragdo natafing. Dimensdes proporcionais sntre Minimo

1 45m de ddmetro ¢ Maxime 1.65m de démetro, produzida em tubo redondeo de ago de carbons
1020 rarmes verdes em PVC, decorada com lita de veludo vermelha, ldmpadas de LED. fio
glétrico 2 x 0,5mm? _ de micro ldmpadas incandescentes, bolas de plasticos douradas & laco em
fibra de vigro medindo aproximadamente 0.60m. Adicio de lAmpadas de xénon de bw de
poléncia méxma, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emssdes por minute,
modeln regondo, medindo 8.5cm de base de fixagBo. (Locais de Instalacio. 12 Portass da Rua
Ten. Camarge, & Portais oa Trav. Frei Decdato. & Ponais da Rua Antdnio de Paiva Cantefmo & 2
Fontas com & Portais cada)

Locacdo, instalacdo, Manutencdo e Retirsda de Pained luminasc LN

badimensional com desenho em forma de raios com estrelas, medindo entre. Minemo: 0.95m de
attura x 1 85m de largurs ¢ Maxime: 1.05m de altura x 1.95m de largura, produsido em Darma
chata 18 x 3/6 de aco carbono 1020, galv anizacdo por imerséc a base de gince. visando a
protecdn de conasbes & exposicdo 8s mtempénes Conlomo da figura em mangueira luminoss
13mm de didmeto incandescents na cor crstal, em PVE Tlexivel com 36 micrm lampadas por
metro. Preenchimenta em LED bianco fio elétnco branco fosco e LED vermeiho fio eletrico
cristal vermelno, o fio elétrico dos conjuntos de LED & 2 x 0.5mm? & aplicagdo de 2 l8mpadas
de xénon de Gw de poténcia maxima. com flaghes de ez bnihante, aprocomadamente 50
emissdas por minuto, modelo redando, medinde B, 5cm de base de fixagio. Tensdo de 220v
[Locais de instalagao: 12 Portais da Rua Ten. Camargo. & Portas da Trav . Frei Deodato, &
Portas da Rua Antdnio de Paiva Cantelmo e Z Pontes com 5 Portais cada)

Locacso, Instalagdo. Manutencic & Retirada de Panel luminoso UN

bidimensional com desenho em forma de eoajunto de estrelas. medndo entre Minimo: 5, 20m de
aftura x 1,35m de largura ! Maxmeo: 3 40m de attura x 1,55m de largura, produndo em barra
chaia 3/18 & 1/Z de polegada e twbo quadrads 15.00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
ospessura em aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de anco, visando a protecic
de corosbes & expesicdo 48 intempénes. Contomao da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescents na cor cristal, em PYC flexivel com 38 micro Ampadas por metro.
Preenchimento das estrelas em LED branco fio elétnco branco fosco & LED vermeiha 10
elétrico cristal vermalho, o fio eletrico dos conjuntos de LED & 2 x 0.5mm? & aplicacao de 4
lampadas de xénon de Sw de poténcia maxima, com flashes de luz brihante, aproximadamente
50 emisstes por minulo, modelo redondo, medindo 8 Scm de base de fixagdo. Tensdo de 220v
{Locais de Instakacéo. 12 Portais da Rua Ten. Camargo. 6 Portais da Trav. Frai Deodato, &
Forais da Rua Anltdaeo de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com § Partais cada)

Locacdo, Instalacio. Manutencdio & Retirada de Conjunto com B0 LED's UM

Locacdo. Instalacdo, Manutencdo & Redirada de Conjunto com B0 LED's brances fries (meteoro).

toen movimento snow fall, medndo aproximadamente 0 B0m de comprmento, fio elétrico preto

2 » 0.5mm? com cabo de cobre formado por 7 fios de 0 13mm? Cansumo médio de 44 do

podgncia, na ensdo oe 220v. isolamento extra Na Caixa CoMy &rsoad am resna cnsial liguaea,
possibildando mans resisléncia quando expoEio 46 iNtempéries. Aproprado para uso exlema

(Locais de Instalagao Arvores naturais da Praca Central)

Locacdo, instalagdo, Manutencio & Retirada de Conpuntos com 120 LEDs LIN

prancos fnos (meteonc), com mov mento snow fall. medinds aproximadamente 1,20m de
compnmena, Tio elétnco preto 2 x 0,5mm?, com cabo de cobre farmada por 7 fies de 0,13mm?
Congumo meédio de TW de poténcea, na tensdo de 110/220v . Isclamento extra na caixa

ConYErsoTE em resna cnstal liqusda, possibilitande maior resisténcia quando expasto 45

intemparies. Apropriado para uso extema. (Locsis de InstalagSer Arvores naturais da Praca

Central]

Locacdo Instalacde Manutencho e Relrada de Conjunics com 160 LEDs LIk

brancas frios (meleono), com movimento snow T all, medinde aproxemadamente 1,50m de
comprimenta, fio eléirico preta 2 x 0,5mm” com cabo de cobre formado por T fios de 0.13mm?
Consumo medio de SW de poténcia. na tensdo de 110/220¢ . 1solamento extra na came

conversora em resina cristal liquada, possibitando maics resisténcia quando exposto &3

intempanes. Apropriado para uso extemo. (Locais de instalagia 130 unsdades nas Arvares

naturais da Praga, 15 unidades na Torre

Locagdo. Instalacdc. Manutencao e Retirmda de Conjuntos com UN

100 micro lAmpedas nCcandescentes Bpo amoz, medindo aproximadamente 5. 5m de
camprimeanto, T elétrico 2 x 0.5mm?, cabo de cobre formade por 7 fios de 0, 12mm?. Consumo
médio de 344 de poténos, na tensdo de 220y, Apropnado pare uso externo. (Local de
Inztalacdo. Anores neturas da Praga)
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Locagén Instalagio Manutencho & Retirada 08 matm de mangueira

jumimosa de LED em PYC flexived extrusade transparente, de 13,00mm de didmetro. 02 fios
com 36 LEDs brancos pod metro na tensdo de 220w deposios na horizontal vista com a
mianguesa na honzental gue permite & amgs duminagdc independente de posigio da mangueira
fas pecas Ou pareds, parmite corte a cada 1 metro. (Local de Instalacio Em 32 Palmeras apés
a Pante)

Locagdn Insialacdo. Manutengdo e Retirada de Pingente luminoso,

medindo aproximadements 1 00m de comprimento pos 20cm de dédmetro na extremdade
pendente, produmdo com bola de poliestirena, revestida com Conjunia com de LED flashing
contendo 100 LEDs, %0 LEDs brancos momos = 10 LEDs brancos com ef eito de pisca, Tio
sétrico cristal transparente 2 x 0.5mm?  Consumo médmo de SW de poténcia, na tensda de
220v  Apropriado para uso externo. {Local de instalacio 32 Palmeiras apds B Ponte)

Locacao. Instalagée. Manutencio = Retirada de Pingente luminaso

medindo aproxmadamente 1,00m de compnmento por 15cm de didmetro na extremidade
pandente. produzide com bola de pobestirena, revesteta com Conjunto com de LED Tlashing
contands 100 LEDSs, 90 LEDs brancos mornos & 10 LEDs brancos com ef eito de pisca, Tio
alétrico cristal transparene 2 » 0,5mm?. Consuma médio de 5YV e poténcia. na fensbo de
270v  Apropnado para uso extemc. (Local de Instalac3a. 32 Palmeiras apos a Ponte)

Locagdo, Instalagdo. Manutencho e Retirada de Paingd luminose

hidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medinda entre: Minimo: 4,60m de
gitura x 1 20m de largura ¢ Maximo: 4.30m de altura x 1.50m de largura, produzda em bara
chata 3216 % 1/2 de polegada & tubo quadrado 15.00mm x 15.00mm, parede da 1,20mm de
EspessurE M 300 carbono 1020, galvanizagho por imersao a base de znco. visando a protecac
da corosdes & expesicA0 s intempénies. Contomao da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PWC flexivel com 36 micro lampadas por metro 8
preanchimento das estretas em LED branco fie branco & vermelno fio cristal vermeiho, Tio
sétren 2 ¢ 0.5mm? na tensdo de 220¢ . (Locais de Instalagio & Rotatonas da Av. Jule Asss
netaladas em trio f xadas em postes |lem 41

Locacao. instalacdo. Manutengio e Ratirada de Posle produndo

e estruiura de aco carbono 1020, medindo aproximadaments 5 2m de aftura com 2.5 polegadas
de didmetro ¥ 2mm de parede, ancado com protegan anticomosiva resistente a maposicA0 &8
imempenes (Locas de instalagdo & Rotatonas da Av. Julo Assis)

Locacdo, Instalacdo, Manutencio e Retiraca de Painel luminaso

msdimensional com desenha em forma de explosdo de estrelas, medindo enire MEnimo: 4,40m
de altura x 1.30m de lamgura / Méxima: 4,60m de altura x 1,50m oe largura. produzdo em barmms
chata W18 « 1/2 de polegads ¢ tubo quadrado 15,00mm % 15 00mm, parede de 1.20mm de
espessura em aca carbono 1020, galv anizagio por imersdo 3 base de Znco, vBando & prote;an
de comosdes B exposcdo 83 intempénies. Contoma da figura 8m manguesira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cnstal, em PV Flexivel, com 36 micro lampadas por metro @
apbcacao de 4 lampadas ¢e xénan de &w de poténcia maxima, com flashes de luz brilhante
apraxirmadaments 50 emisstes por minulo, modelo redondo, medindo 8,.5cm de base de fixacss
Tensdio de 220v. (Locais de Instalacio 39 Postes da Av  Cidade Morle)

Locacda, Instalacdo. Manutencio e Retrada de Pamel luminoso

pidimensionsl com desenho em forma de pingenta com arabescos, medindo entre: MEnimo

4 20m de aftura x 1.55m de largusa / Maxime: 4, 30m de situra x 1.85m de largura, produzido em
bama chata 3116 x 1/Z de polegada ¢ tubo guadrado 15.00mm x 15.00mm, parece de 1.20mm de
aspesEuta BM aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo 8 base de Inco. v isando & protecac
de comoshes g exposicio 4% inempénes. Contomo da figura em mangueira keminosa 13mm de
didmetrs, incandescente nas cores cristal e vermelha, em PV flexivel, com 36 micro
lampadas por metno, presnchemento com Bmpadas de LED branco fio brance Tosco e v armetho
fio crstal v ermelha, Fie slétnen 2 x 0.5mm? ¢ aplicagio de 5 [Ampadas de xénon de Gw og
poténcia maxima, com flashes de uz bthante, aproximadamente 50 emissdas por mmuto.
modelo redonde. medindo 8. 5cm de base de focacdo. Tensdo de 220v  (Locals de Instalagas: 34
Postes da Av. Julio Assis Cavalbeiro}

Locacac, Instalacdo, Manutencdo e Retirada de Refletor com gabinete em

am aluminio & viser de wsdro Bolado com siicone medindo aproximadamente J2em de largura x
28cm de altura x 18cm de prof undidade com [Bmpada azul de 400w v apor metalice @ reator para
gnige 08 mesma {Locais de Instalafdc: § unidades para duminar 0 extemc do Corsto da praga
cantal ¢ 12 unidades para duminar a fachada da lgreg@ Manz)

Locacao. Imstalacdo, Manutencéo e Retrada de Refletar com gabinete m

sluminio e visor de vidm isclado com sdicone medindo apracmadarmente 32cm de largura <
ZBerm de alture ® 15cm de prof undidade cam Empads branca de 400w vapor melalico e reator
para sgnicda da mesma. (Locais de Instalagdo lluminacdo do Estabulo, Mureta & Presépio
Pericnce a0 Clisnte na area intema da Praga Cendral)

Locacan. Instalacio. Manutencde & Retirada de Refletor com gabinete am

aluminie & vigor de vidro solade com silicone medinde aproximadamente 32cm de largura x
28cm de altura x 16em de prof undidade com lampada branca de 400w vapor metalico o reator
para ignicao da mesma (Locas de Instalaco. Arvores naturais da Praca Central)

Locacdo, Instalacio, Manutencdo e Retirade de Ladmpadas estroboscopacas

di ®Anon de Bw de paténcia, com Tlashes de luz prilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minute. base de fixacio redonda, medindo sproximadamente 8 5cm de didmetro aplicada em
rabicho. (Locais de Instaiscio 180 wnidades na Rua Coberta - pars formar o tuned de luz com
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Termo de Referéncia

I-'-';L rer
sfeios & 50 na decoracio externa do Coreto da Praga Central)

TOTAL  1.067.777.15
TOTAL GERAL 1.mf.r:rr.15
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