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RELATORIO DE AVALIAGAO

PREGAO: N° 117/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 590/2020

MODALIDADE: Pregéo eletronico

TIPO: Menor prego global por grupo de itens

EMPRESA: TDA ENGENHARIA

OBJETO: Contratacdo de servigos para substituicdo de lampadas de iluminagéo publica vapor sodio
de 250W por luminarias publicas de LED compativel ao brago luminoso LM3 em vias urbanas sendo
118 postes, incluindo fornecimento de material, insumos e méao de obra.

ESPECIFICAGAO: Luminaria publica de LED com Poténcia de 150W. Bivolt automatica; Fonte de
energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de poténcia — igual ou superior a 0,98;
distorcdo Harmonica total de corrente inferior a 10%, indice de reprodugéo de cores (IRC) maior ou
igual a 70, protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau De Protegdo minimo IP66 do produto,
Protecéo contra Impactos mecanicos minimos IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 16500
Im, e eficiéncia energética maior ou igual 110 Im/w, Sistema integrado ao corpo da luminaria para
acionamento e desligamento automatico em fungdo da luminosidade ambiente ou base de rele foto
controlador conforme NBR 5123 — Rele Fotoelétrico; Estrutura em aluminio injetado com pintura
Eletrostatica, sistema de fixagdo para bragos de 48mm a 60,3mm, Led com vida util igual ou superior
a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminaria
deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Poténcia constante na faixa de tensao de
operagao.

AVALIAGAO: José Claudimar Borges, Andressa Thais Nesi, Rafael Dal Zotto.

1 APRESENTAGAO DE ENSAIOS E DOCUMENTOS EXIGIDOS

1.1 Ensaio Fotométrico: Poténcia, Fator de Poténcia, Eficiéncia energética, Fluxo luminoso, indice de
Reprodugdo de Cor (IRC), Temperatura de Cor (TCC), conforme recomendagdo da LM79;
APRESENTADO.

1.2 Relatério de ensaio de resisténcia a poeira e umidade (do conjunto da luminaria), conforme ABNT
NBR IEC 60598:2010; APRESENTADO.

1.3 Relatorio de ensaio Distorcdo harménica total THD, Norma IEC 61000-3-2: 2014;
APRESENTADO.

1.4 Relatério de ensaio contra impactos mecanicos, conforme |IEC 62262:2002; APRESENTADO.

1.5 Resisténcia de Isolamento e Rigidez Dielétrica, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1:2010;
APRESENTADO.

1.6 Relatorio de ensaio de Protegdo Contra Choque Elétrico, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-
1:2010; APRESENTADO.

1.7 Relatério de ensaio de vibragdo, conforme ABNT Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;
APRESENTADO.

1.8 Resisténcia a Forga do Vento, conforme Norma ABNT NBR 156129:2012; APRESENTADO.

1.9 Relatério de ensaio de Marcagdo, conforme Norma ABNT NBR |[EC 60598-1:2010;
APRESENTADO.

1.10 Relatério de ensaio de Corrente de Fuga, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-1:2010;
APRESENTADO.

1.11 Relatério de ensaio de Fiagéo Interna e Externa, conforme Norma ABNT NBR IEC 60598-
1:2010; APRESENTADO.
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1.12 A vida util do Led devera ser comprovada através de certificagdo LM-80, acompanhada

com traducgéo juramentada; APRESENTADO.

1.13 Prospecto e/ou folder da luminaria ofertada; APRESENTADO.

1.14 Fornecer Curva de Distribuicdo fotométrica da luminaria, em arquivo digital em formato
IES; APRESENTADO.

1.15 Declaragéo de garantia das luminarias LED ofertadas pelo prazo minimo de 5 (cinco)

anos, inclusive do Sistema integrado ao corpo da luminaria para acionamento e desligamento
automatico em fungéo da luminosidade ambiente, expedida e assinada pelo Fabricante da
Luminaria; APRESENTADO.

2 AVALIACAO DAS CARACTERISTICAS A PARTIR DE TESTES PRATICOS, VISUAIS E
ENSAIOS APRESENTADOS:

Foi realizada a avaliagdo das amostras utilizando Analise Visual e Teste Pratico, no dia 13 de
novembro de 2020, as 08h30min, no Almoxarifado localizado junto ao Centro de Eventos do Parque
de Exposigdes Jaime Canet Junior, além da banca de avaliagéo, participaram os fiscais do contrato e
técnicos de iluminagdo publica: Romildo Kavalek, Erico de Lima Pereira Luis da Rosa da Silva,
Rodrigo José de Paula Pereira, considerando os seguintes critérios:

2.1 O material ser compativel com o braco da luminaria existente:
Foi realizada a medicdo do encaixe da lumindria utilizando uma fita métrica, a qual
apresentou um diametro de 61mm, atendendo as exigéncias do edital e provando-se compativel com

o brago das luminarias existentes no municipio.

2.2 A eficiéncia luminosa ser comprovada a igual ou superior a lampadas de vapor de sodio
250W:

Segundo os ensaios apresentados, a luminaria possui eficiéncia luminosa superior a das
lampadas de vapor de sédio, com valor de 140.5 Im/W. Assim, como a poténcia € de 150 W, esta
possui fluxo luminoso superior a informada no edital, sendo de aproximadamente 21075 Im.

2.3 Teste com luximetro para verificagdo de fluxo luminoso:
Foi realizado ensaio com um luximetro, resultando em um valor de 90 lux, quando medido a
uma distancia de 7 metros perpendicular a fonte de luz da luminaria. Isto &, suprindo a demanda

desejada.
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2.4 Atendimento as demais especificagdes:

Foram avaliadas as caracteristicas das luminarias através das especificagbes técnicas
apresentas no folder da luminaria, na marcagao anexada ao corpo da luminaria e nos relatorios de
ensaios técnicos disponibilizados pela empresa.

Foi concluido através destas que a luminaria apresentada pela empresa cumpre todas as
exigéncias no que se refere as caracteristicas do objeto.

Pode-se ver na Foto 01 a marcagédo da luminaria, a qual apresenta os dados requisitados
pela ABNT NBR IEC 60598-1:2010, os quais devem ser marcados de forma clara e indelével no
produto. E esta atende tais especificagdes. Alem de que é apresentado o numero de série, etiqueta
ENCE na luminaria e na caixa do produto.

No folder da luminaria, o fator de poténcia (F.P) é constado como sendo maior ou igual que
0.98, e nos ensaios de laboratorio ele atinge os requisitos da Portaria do Inmetro n® 20/2017, sendo o
qual néo oscilando para valores inferiores ao marcado por mais de 0.05, quando a luminéaria é

alimentada com tenséo e frequéncia nominais.
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3 RESULTADO DA AVALIAGAO

Conclui-se através da avaliagdo da amostra levando em considerag@o toda a metodologia
apresentada, que a mesma possui todas as caracteristicas exigidas na descricdo do objeto. Portanto,
a amostra foi APROVADA mediante a banca de avaliagéo.

Atenciosamente,

José Claudimar Borges
Secretario Municipal de Viagdo e Obras

e

Andres¥4 Thais Nesi
Engenheira Civil
CREA-PR: 171.433/D

CREA-PR: 179.118/D
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