
96120 - ESTADO DO PARANA
987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00119/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Árvore luminosa  sextavada com desenho em forma de estrelas. Dimensões
proporcionais entre Minímo:  8,90m x 4,90m x 5,60 / Máximo: 9,10m x 5,10m x 5,80m. Produzida em tubo quadrado de aço
carbono 1020, 30mm x 30mm x 2,00mm de parede  e  barra chata em aço carbono 1020,  1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8
polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contornada com mangueira luminosa
incandescente cristal em PVC flexível extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com no máximo 36 micro
lâmpadas por metro na tensão de 220v. A árvore tem sua sustentação autoportante com 6 painéis triangulares interligados
formando um hexágono, que deverá ser fixado ao solo. (Local de Instalação: em 4 rotatórias nas entradas da Cidade)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Grupo: G1

Valor Total (R$): 82.748,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

2 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Pinheiro natalino medindo entre 13,50m e 14,50m (considerando
aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira), estrutura principal "cone" produzida em tubos de aço
de carbono 1020 nas seguintes medidas: Tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm de parede, 25mm x 25mm x 2,00mm de
parede, 30mm x 30mm x 2,000mm  de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5
polegadas x 4mm de parede e 5 polegadas x 4mm de parede, revestido com aproximadamente 2500m de festão fulgiron
sextuplo, 18cm de diâmetro em PVC verde e com aproximadamente 130 conjuntos de 100 micro lâmpadas incandescentes tipo
arroz, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 34W de potência, na tensão de
220v. Apropriado para uso externo. Decorado com estrelas de 4 pontas, sendo 20 estrelas de 0,70m de altura, 8 estrelas de
1,10m de altura e 8 estrelas de 1,50m de altura, preenchidas com grama sintética vermelha, aplicação de conjuntos de LEDs
vermelhos, fio elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W
de potência

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 40.989,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

3 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Enfeite alusivo a "Urso polar natalino", medindo entre Mínimo: 3,10m de altura x
2,10m de largura x 1,70m de profundidade e Máximo: 3,30m de altura x 2,30m de largura x 1,90m de profundidade, produzido
em ferro redondo maciço de 1/4, 3/16 e 1/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção
de corrosões e exposição às intempéries, pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor branca. Preenchido com
lâmpadas de LED brancos frios, fio elétrico branco 2 x 0,5mm².  tensão de 220v. Potência aproximada da figura é de 582W.
(Local de Instalação: Calçadão)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Grupo: G1

Valor Total (R$): 24.672,12

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)
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4 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Metro quadrado de grama  sintética decorativa vermelha - Superfície 100%
polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância
entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg. (Locais de Instalação: contornando a árvore natalina item 02 e
abaixo dos itens 03 e 04 - Lote 01 no Calçadão)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Grupo: G1

Valor Total (R$): 10.430,52

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (102)

5 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Instalação Manutenção e Retirada de estruturas para sustentação das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz,
estas estruturas devem ter 66,00m de comprimento por 2,30m de altura de um lado e no outro 66,00m de comprimento por 1,00
m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6,00m. Produzidas em metalon 20 x 20mm com parede de 1,20mm de
espessura. Este intem ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Local de Instalação: Rua Coberta - para formar o
túnel de luz com efeitos)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 19.277,35

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

6 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de sistema de controle  de iluminação para 56 canais em corrente alternada (AC)
com acionamento dos canais independentes e software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal deve ter a
potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e
fontes AC. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo após a programação a qual deverá ser entregue
pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir
proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem
possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo
mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Local de Instalação:
Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 46.540,80

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

7 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Tubo cilíndrico Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Tubo cilíndrico
(snow fall) em acrílico transparente com 48 LED's cor branco frio,  com movimento snow fall, medindo aproximadamente 0,80m
de comprimento, fio elétrico branco 2 x 0,5mm², tensão 220v, consumo médio 3w, com isolamento extra em resina cristal líquida,
possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Apropriado para uso externo.  (Local de Instalação: Rua
Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Grupo: G1

Valor Total (R$): 6.125,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (180)
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8 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Conjunto com 100 LEDs  brancos medindo aproximadamente 8,00m de
comprimento na extensão do fio onde tem LEDs mais aproximadamente 0,20m de fio (10cm para cada lado) até os conectores,
com terminal de pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 4 conjuntos. Fio elétrico transparente 2 x 0,5mm². O
cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. Apropriado para uso
externo. (Local de Instalação: Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G1

Valor Total (R$): 16.218,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (300)

9 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Conjunto com 100 LEDs vermelhos medindo aproximadamente 8,00m de
comprimento na extensão do fio onde tem LEDs mais aproximadamente 0,20m de fio (10cm para cada lado) até os conectores,
com terminal de pinos macho e fêmea e rosca permitindo a emenda de até 4 conjuntos. Fio elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm².
O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. Apropriado para
uso externo. (Local de Instalação: Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Grupo: G1

Valor Total (R$): 16.218,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (300)

10 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Cortina na cor creme  e vermelha, produzidas em tecido jacquard de algodão
composto por 97% poliéster, 2% elastano dupla face sendo uma na cor creme e outra na cor vermelha em tecido Jaguar,
medindo aproximadamente 30m de largura x 3m de altura. (Local de Instalação: Decoração interna do Coreto da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 6.719,76

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

11 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: InstalaçLocação, Instalação, Manutenção e Retirada de Cascata em LED,  confeccionada com 200 LEDs 220v na cor branco
morno, com fio elétrico branco 2 x 0,5mm², medindo aproximadamente 3,80m de comprimento x 0,70m de queda assimétrica. A
cascata possui 9W de potência. Apropriada para uso externo. (Local de Instalação: Decoração externa do Coreto da Praça
Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Grupo: G1

Valor Total (R$): 3.092,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (20)
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12 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de Flor, medindo entre:
Mínimo: 2,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 2,75m de altura x 1,45 de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220v.
(Local de Instalação: Decoração externa do Coreto da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Grupo: G1

Valor Total (R$): 9.438,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (8)

13 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Festão aramado medindo  aproximadamente 0,30m de diâmetro produzidos
com arame central galvanizado e pontas verdes em PVC. Possui tratamento para exposição às intempéries. Aplicação de bolas
douradas. (Local de Instalação: corrimãos de acesso ao Coreto da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Grupo: G1

Valor Total (R$): 3.882,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (30)

14 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de "Estábulo/Estábulo de Presépio", alusivo a decoração natalina, produzido em
fibra de vidro. Pintura com predominância em tons de marrom e acabamento em verniz brilhante. Dimensões proporcionais entre
Minímo: 2,90m de altura x 2,40m de largura x 3,40m de comprimento/ Máximo: 3,10m de altura x 2,60m de largura x 3,60m de
comprimento. (Local de Instalação: áera interna da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 7.286,94

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

15 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de "Muro / Mureta",  utilizado como complemento ao estábulo do presépio, alusivo
a decoração natalina, produzido em fibra de vidro. Pintura com predominância em tons de marrom e acabamento em verniz
brilhante. Dimensões proporcionais entre Minímo: 1,50m de altura x 1,40m de largura x 2,70m de comprimento/ Máximo: 1,70m
de altura x 1,60m de largura  x 2,90m de comprimento. (Local de Instalação: áera interna da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 6.662,97

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)
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16 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Refletor PAR 64 54 LEDs  3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante
com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries.
Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7
kg . Potência: 3 Watts. (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Grupo: G1

Valor Total (R$): 23.898,84

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (12)

17 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de 2.350m de cabos de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em 35
linhas, subdivididos em 20 linhas de aproximadamente 65,00m e 15 linhas de aproximadamente 67,00. Cada linha deverá ter
um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 4.710,88

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

18 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Metros de mangueira  luminosa na cor cristal, em PVC flexível extrusado
transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220v, potência
aproximada de 16W por metro. Apropriada para uso externo. (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2650

Grupo: G1

Valor Total (R$): 21.571,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2650)

19 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de estrela de 4 pontas,
medindo entre: Mínimo: 3,90m de altura x 2,40m de largura / Máximo: 4,10m de altura x 2,60m de largura, produzido em tubo
quadrado de metalón 20,00 x 20,00 x 1,20mm, de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v e preenchimento com
lâmpadas de LED vermelho, fio elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm². Tensão de 220v. (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Grupo: G1

Valor Total (R$): 8.048,53

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (7)
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20 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Mangueira luminosa de LED 24 Volts, medindo aproximadamente 2,00m de
comprimento, 13mm de diâmetro, com 128 LEDs por peça. Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 26 LEDs em
cada canal, proporcionando um efeito semelhante a neve caindo. Para uso deste produto é necessário utilização de
transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada. Apropriada para uso externo. (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Grupo: G1

Valor Total (R$): 10.273,83

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (49)

21 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Mangueira luminosa de LED 24 Volts, medindo aproximadamente 3,00m de
comprimento, 13mm de diâmetro, com 192 LEDs por peça. Com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 39 LEDs em
cada canal, proporcionando um efeito semelhante a neve caindo. Para uso deste produto é necessário utilização de
transformador de 220v corrente alternada para 24v corrente alternada. Apropriada para uso externo. (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Grupo: G1

Valor Total (R$): 25.533,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (70)

22 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Transformador de 220v  corrente alternada para 24v corrente alternada com
capacidade para 24W de potência, com caixa plástica de proteção apropriada para área externa. Obs.: transformador
necessário para funcionamento dos itens 27 e 28 - Lote 01 sendo 7 unidades para o funcionamento inicial e 2 para possível
manutenção.  (Local de Instalação: Torre)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Grupo: G1

Valor Total (R$): 1.743,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (9)

23 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de metro de linha reta, produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das linhas
em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro na
tensão de 220v.  (Local de Instalação: Igreja

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Grupo: G1

Valor Total (R$): 1.987,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (50)
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24 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de arabesco com Flor,
medindo entre: Mínimo: 3,15m de altura x 1,20m de largura / Máximo: 3,25m de altura x 1,30m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro.
Aplicação de 4 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v. (Local de Instalação: Igreja)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Grupo: G1

Valor Total (R$): 6.561,20

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

25 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de arabescos com
Flores, medindo entre: Mínimo: 3,45m de altura x 6,90m de largura / Máximo: 3,55m de altura x 7,10m de largura, produzido em
barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm e 20,00mm x 20,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com
36 micro lâmpadas por metro. Aplicação de 12 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v. (Local de
Instalação: Igreja)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Grupo: G1

Valor Total (R$): 10.836,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (2)

26 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
Flores, medindo entre: Mínimo: 2,35m de altura x 3,75m de largura / Máximo: 2,55m de altura x 3,85m de largura, produzido em
barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por
metro. Aplicação de 11 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v. (Local de Instalação: Igreja)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Grupo: G1

Valor Total (R$): 3.351,90

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (1)

27 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de estrela de 5 pontas,
medindo entre: Mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / Máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição
às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível,
com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com LED vermelho, fio elétrico cristal vermelho 2 x 0,5mm² e aplicação de 1
lâmpada de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo
redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v. (Locais de Instalação: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 Portais
da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Valor Total (R$): 17.943,84

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
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Grupo: G1

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (68)

28 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Ornamento de ramos entrelaçados/Guirlanda, alusivo a decoração natalina.
Dimensões proporcionais entre Mínimo: 1,45m de diâmetro / Máximo: 1,65m de diâmetro, produzida em tubo redondo de aço de
carbono 1020, ramos verdes em PVC, decorada com fita de veludo vermelha,  lâmpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm² , de
micro lâmpadas incandescentes, bolas de plásticos douradas e laço em fibra de vidro medindo aproximadamente 0,60m. Adição
de lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. (Locais de Instalação: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 Portais da Trav.
Frei Deodato, 6 Portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Grupo: G1

Valor Total (R$): 67.436,96

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (34)

29 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de raios com estrelas,
medindo entre: Mínimo: 0,95m de altura x 1,85m de largura / Máximo: 1,05m de altura x 1,95m de largura, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição
às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível,
com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento em LED branco fio elétrico branco fosco e LED vermelho fio elétrico cristal
vermelho, o fio elétrico dos conjuntos de LED é 2 x 0,5mm² e  aplicação de 2 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação.
Tensão de 220v. (Locais de Instalação: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua
Antônio de Paiva Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Grupo: G1

Valor Total (R$): 89.558,72

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (68)

30 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de conjunto de estrelas,
medindo entre: Mínimo: 3,20m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 3,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro.
Preenchimento das estrelas em LED branco fio elétrico branco fosco e LED vermelho fio elétrico cristal vermelho, o fio elétrico
dos conjuntos de LED é 2 x 0,5mm²  e  aplicação de 4 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v.
(Locais de Instalação: 12 Portais da Rua Ten. Camargo, 6 Portais da Trav. Frei Deodato, 6 Portais da Rua Antônio de Paiva
Cantelmo e 2 Pontes com 5 Portais cada)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Grupo: G1

Valor Total (R$): 130.989,08

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (68)
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31 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Conjunto com 80 LED's  Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de
Conjunto com 80 LED's brancos frios (meteoro), com movimento snow fall, medindo aproximadamente 0,80m de comprimento,
fio elétrico preto 2 x 0,5mm², com cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio de 4W de potência, na tensão
de 220v. Isolamento extra na caixa conversora em resina cristal líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às
intempéries. Apropriado para uso externo. (Locais de Instalação: Árvores naturais da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Grupo: G1

Valor Total (R$): 8.958,46

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (122)

32 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Conjuntos com 120 LEDs  brancos frios (meteoro), com movimento snow fall,
medindo aproximadamente 1,20m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², com cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13
mm². Consumo médio de 7W de potência, na tensão de 110/220v. Isolamento extra na caixa conversora em resina cristal
líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Apropriado para uso externo. (Locais de Instalação:
Árvores naturais da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Grupo: G1

Valor Total (R$): 12.020,66

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (122)

33 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Conjuntos com 160 LEDs  brancos frios (meteoro), com movimento snow fall,
medindo aproximadamente 1,60m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², com cabo de cobre formado por 7  fios de 0,13
mm². Consumo médio de 9W de potência, na tensão de 110/220v. Isolamento extra na caixa conversora em resina cristal
líquida, possibilitando maior resistência quando exposto às intempéries. Apropriado para uso externo. (Locais de Instalação: 150
unidades nas Árvores naturais da Praça, 15 unidades na Torre.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Grupo: G1

Valor Total (R$): 21.200,85

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (165)

34 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Conjuntos com  100 micro lâmpadas incandescentes tipo arroz, medindo
aproximadamente 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Consumo médio
de 34W de potência, na tensão de 220v. Apropriado para uso externo. (Local de Instalação: Árvores naturais da Praça)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Grupo: G1

Valor Total (R$): 17.910,00

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (900)
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35 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de metro de mangueira  luminosa de LED em PVC flexível extrusado transparente,
de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, com 36 LEDs  brancos por metro na tensão de 220v, dispostos na horizontal vista com a
mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira nas peças ou parede, permite
corte a cada 1 metro. (Local de Instalação: Em 32 Palmeiras após a Ponte)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Grupo: G1

Valor Total (R$): 16.214,40

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (960)

36 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Pingente luminoso,  medindo aproximadamente 1,00m de comprimento por
20cm de diâmetro na extremidade pendente, produzido com bola de poliestireno,  revestida com Conjunto com de LED flashing,
contendo 100 LEDs,  90 LEDs brancos mornos e 10 LEDs brancos com efeito de pisca, fio elétrico cristal transparente 2 x 0,5
mm².  Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. Apropriado para uso externo. (Local de Instalação: 32 Palmeiras
após a Ponte)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Grupo: G1

Valor Total (R$): 15.178,56

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (96)

37 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Pingente luminoso, medindo aproximadamente 1,00m de comprimento por
15cm de diâmetro na extremidade pendente, produzido com bola de  poliestireno,  revestida com Conjunto com de LED flashing,
contendo 100 LEDs,  90 LEDs brancos mornos e 10 LEDs brancos com efeito de pisca, fio elétrico cristal transparente 2 x 0,5
mm².  Consumo médio de 5W de potência, na tensão de 220v. Apropriado para uso externo. (Local de Instalação: 32 Palmeiras
após a Ponte)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Grupo: G1

Valor Total (R$): 12.487,68

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (96)

38 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso  bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas,
medindo entre: Mínimo: 4,60m de altura x 1,30m de largura / Máximo: 4,80m de altura x 1,50m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e
preenchimento das estrelas em LED branco fio branco e vermelho fio cristal vermelho, fio elétrico 2 x 0,5mm² na tensão de 220v.
(Locais de Instalação: 6 Rotatórias da Av. Júlio Assis instaladas em trio fixadas em postes Item 41.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Grupo: G1

Valor Total (R$): 17.803,98

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (18)
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39 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente
5,2m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às
intempéries. (Locais de Instalação: 6 Rotatórias da Av. Júlio Assis)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Grupo: G1

Valor Total (R$): 1.888,32

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (6)

40 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de explosão de estrelas,
medindo entre: Mínimo: 4,40m de altura x 1,30m de largura / Máximo: 4,60m de altura x 1,50m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e
aplicação de 4 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v. (Locais de Instalação: 39 Postes da Av. Cidade
Norte)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Grupo: G1

Valor Total (R$): 102.995,88

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (39)

41 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de pingente com
arabescos, medindo entre: Mínimo: 4,20m de altura x 1,55m de largura / Máximo: 4,30m de altura x 1,65m de largura, produzido
em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,  incandescente nas cores cristal e vermelha, em PVC flexível, com 36 micro
lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio branco fosco e vermelho fio cristal vermelho, fio elétrico 2
x 0,5mm² e  aplicação de 5 lâmpadas de xênon de 6w de potência máxima, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissões por minuto, modelo redondo, medindo 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220v. (Locais de Instalação: 34 Postes da
Av. Júlio Assis Cavalheiro)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Grupo: G1

Valor Total (R$): 77.059,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (34)

42 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Refletor com gabinete em em alumínio e visor de vidro isolado com silicone
medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade com lâmpada azul de 400w vapor
metálico e reator para ignição da mesma. (Locais de Instalação: 6 unidades para iluminar o externo do Coreto da praça central e
12 unidades para iluminar a fachada da Igreja Matriz)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Grupo: G1

Valor Total (R$): 4.854,78

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (18)
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43 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Refletor com gabinete em alumínio e visor de vidro isolado com silicone
medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade com lâmpada branca de 400w vapor
metálico e reator para ignição da mesma. (Locais de Instalação: Iluminação do Estábulo, Mureta e Presépio Pertence ao Cliente
na área interna da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Grupo: G1

Valor Total (R$): 1.078,84

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (4)

44 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Refletor com gabinete em alumínio e visor de vidro isolado com silicone
medindo aproximadamente 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade com lâmpada branca de 400w vapor
metálico e reator para ignição da mesma. (Locais de Instalação: Árvores naturais da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Grupo: G1

Valor Total (R$): 16.182,60

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (60)

45 - Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , imagem , som

Descrição Detalhada: Locação, Instalação, Manutenção e Retirada de Lâmpadas estroboscópicas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro
aplicada em rabicho. (Locais de Instalação: 180 unidades na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos e 90 na
decoração externa do Coreto da Praça Central)

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Grupo: G1

Valor Total (R$): 17.196,30

Tratamento Diferenciado:

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrão/PR (270)

2 - Composição dos Grupos

41 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

12 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

23 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

1024 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

15 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

16 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

1807 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

3008 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

3009 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

110 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

2011 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

812 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz , Unidade

Grupo 1
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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imagem , som
3013 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,

imagem , som
Unidade

114 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

115 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

1216 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

117 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

265018 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

719 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

4920 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

7021 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

922 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

5023 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

424 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

225 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

126 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

6827 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

3428 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

6829 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

6830 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

12231 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

12232 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

16533 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

90034 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

96035 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

9636 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

9637 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

1838 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

639 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

3940 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

3441 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

1842 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

443 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

6044 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade

27045 Instalação , manutenção , operação , locação  -  equipamentode luz ,
imagem , som

Unidade
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