MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO nG3Ntq
Estado do Parana

Tubos prolongadores.

- Com fio minimo de 3 metros.

- Voltagem de 110 v.

- Classificagao ”A” INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

o001 | 14 | 77589 [BALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL CARACTERISTICAS WELMY UN} 4,00 888,00
-Fung¢des do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressdo. O botdo de tara
pode facilitar o cdlculo do peso do bebg, antes e depois de mamar, peso

de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros e cobertores,
etc.

- Display: LCD (Cristal Liquido), evitando consumo energético
lexcessivo.

- Concha Anatémica: Construida especialmente em Polipropileno
injetado na cor Extra-Branco, é anti-germes, totalmente higienizdvel e
atéxica.

- Gabinete: Em Plastico ABS injetado na cor Extra-Branco.

. Dimensdes: Gabinete 30L x 28P x 9,5A am - Concha: 55F x 33L x 8,5A
cm.

- Alimentagdo: Bivolt automatico “Fuil Range” (90-250v).

- Dispensa a utilizagio de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de
aterramento, além de proteger a balanga contra eventuais variagdes e
sobrecargas na rede elétrica.

- Teclado: Teclado tipo “membrana” de facil digitagio em policarbonato
resistente, dispensando prote¢es adicionais. Fungdes do teclado:
liga/desliga, Tara 100%, Impressio, e Z. O Botao de Tara pode facilitar o
calculo de peso do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa
e fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc.

- Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizavel e atoxica.
Possui desenho com temas infantis.

- Acompanha capa almofadada anti-germes, totalmente higienizdvel.
- Capacidade 25Kg x Divisao 5g.

- Precisio: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25,000Kg.
- Classificagao do INMETRO — A

- Produto Nacional.

(GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

04 UN SAUDE

001 | 30 | 77606 [CADEIRA GIRATORIA BASE CAIXA CARACTERISTICAS PLAXMETAL |UN}| 12,00 | 406,00
- Cadeira giratdria base caixa,

- Assento em compensadoe multi laminado 14mm de espessura;

- Espuma injetada 45mm anat&mica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido efou couro ecologico;

- Encosto em compensado multi laminado 14rmm de espessura;

- Espuma injetada 40mm anatémica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido efou couro ecoldgico;

- Suporte do encoste em lamina de ago 110mm com capa sanfonada
plastica;

- Base giratéria com aranha de 05 hastes metalicas com capa de protegio
lem polipropileno injetada;

- Pistdo a gds;

- Com 05 rodizios ou sapata fixa nas extremidades da aranha;

- Aro de apoio dos pés com regulagem de attura em tube de a¢o 7/8
parede 1,50mm;

- Medidas: assento: 42emprof 47¢m larg. encosto: 41em larg x 36cm alt.
aitura total da cadeira: 120cm

12 UN SAUDE
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

ool | 41 | 77617 }COLCHAQ DE SOLTEIRQ CARACTERISTICAS - Produzido em GAZIN UN] 15,00 368,59
espurma Densidade D-33, tecido microfibra, antidcaro e antialérgica.

- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportado: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composigio: 49% poliéster e 51% viscose.

- Enchimento: Polipropilenc

- Revestimento: 100% Poliéster

- Dimensdes: 88cm x 1,88m x 17em

(GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢é obrigado a dar assisténcia
iécnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

15 UN SAUDE

001 | 42 | 77618 [COLCHAQ PARA BERGO CARACTERISTICAS - Colchao infantil em GAZIN UN| 30,00 148,00
espuma flexivel de poliuretano.

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral {tipo
“simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido
Jacquard, costurado ern matelassé (acolchoado), com fechamento
perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchio
plastificado.

- Tratamento antialérgico e antidcaro nos tecidos.

- Certificado pelo INMETRO

- Dimensdes: 1,30 x 0,70 x 0,10

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

002 | 58 | 77634 [FOGAQ INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO CRISTAL UN| 5,00 2.070,00
(CARACTERISTICAS AGCO
- Fogdo industrial de baixa pressao de seis queimadores com um forne,
alimentado por GLP {gds liquefeito de petrdleo).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gés com manipulos expostos de facil manuseio.

- Trés queirnadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas reguldveis.

- Atimentagdo do fogdo através de terminal de acopiamento em tubo
metdlico flexivel para condugdo de gases conforme ABNT NBR 14177 -
[Tubo flexivel metalico para instalagdes de gés combustivel de baixa
pressio.

- Cada queimador deverd ser dotado de torneira individual. Os
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle.
Todas as torneiras deverdo ler limites intransponiveis nas posi¢des
aberta e fechado, assim como identificagdo de intensidade das chamas.
Torneira do forno deve possuir identificagde diferenciada para Ficil
locatizagio, além da identificagio para controle de temperatura.

DO FORNC

- Volume aproximado do forno 85 litros.

- Puxador ergondmico na porta do forne.

- Travamento na porta do forno. A porta deve possuir dispositivo que a
mantenha aberta sem a aplicagio de for¢a ou fechada de forma
hermética.

- Prateleira removivel e regulave! no forno.

- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removivel, com orificio de
visualizagdo das chamas. Alternativamente, o piso pede ser fabricado
em chapa de ago carbeno, esmaltada a fogo. Espessura minima da
chapa de Smm,

- Classificacdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

do equipamento. O fabricants/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

D1 UN CREAS

01 UN GARAGEM

001 | 72 | 77648 [LAVADORA ALTA PRESSAC CARACTERISTICAS ELECTROLUX {UN| 18,00 886,78
I Lavadora de alta pressiio semi profissional.
- Poténcia de no minimo 1800 watts.

- Pressao maxima 2,000 PSIL

- Bomba em aluminio.

- Carenagem em termo plastico.

- Mangueira flexivel com 5 metros de extensao e com sistema
antitorcao,

- Rodas e alga para transporte (SISTEMA ERGONOMICO)

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indica¢do da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
téchica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Wap sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

l02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

10 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

001 | 75 | 77681 [LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS CARACTERISTICAS INDUSTRIAL |UN| 500 404,00
- Liquidificador comercial com gabinete em ago inox e cope monobloce, SHOP

indicado para triturar alimentos leves com adigao de liquido.

- Capacidade volumétrica: 4 litros.

_ Copo removivel confeccionade em chapa de ago inox, em pega tnica
(monobloco), sem soldas, comm espessura de, no minimo, Tmm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Alta rotacao.

- Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com
lbordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensdo de
mado que nio haja retengio de residuos.

- Fixagdo das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de
modo a evitar o acimulo de residuos.

- Tampa do copo em age inox, espessura minima de chapa de 0.6 mm,
corn dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6
mm, flange superior e da base em material pldstico injetado. Dreno da
flange posicionade de modo a ndo haver entrada de liquidos no
gabinete do motor.

- Sapatas antivibratérias em material aderente e antiderrapante.

- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderao
ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho
mecanico e a durabilidade do conjunto).

- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixagio deve ser
removive] para limpeza, sem a necessidade de utilizagéo de
ferramentas.

- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragdc e elementos de
fixagdo em ago inex,

- Interruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 800 watts.

L Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagao da voltagem.

- Cordao de alimentagio com, no minimo, 1,5 m de comprimento.

- Classificagdo do INMETRO - A,

T e e ]
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

- Atendimento a NR 12,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

001 | 76 | 77652 [LIQUIDIFICADGR COMERCIAL 8 LITROS CARACTERISTICAS JLCOLOMBO [UN| 3,00 730,00
- Liquidificador cometcial com gabinete em ago inox e copo monobloco,
indicado para triturar alimentos leves com adigdo de liquido.

- Capacidade volumétrica: 8 litros.

- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega tinica
(monobloco), sem soldas, com espessura de, no minimo, lmm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Baixa rotagéo.

- Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minime, 1,25 mm, com
bordas rebatidas para o lado interne e soldadas em toda extensio de
Imodo que nao haja retengio de residuos.

| Fixagao das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de
modo a evitar o actimulo de residuos.

- Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm,
com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6
mim, flange superior e da base em material plastico injetado. Dreno da
flange posicionado de modo a ndo haver entrada de liquidos no
gabinete do motor.

- Sapatas antivibratdrias em material aderente e antiderrapante.

- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderao
ser de bronze ou outro material apropriado que garanta ¢ desempenho
Imecanico e a durabilidade do conjunto).

- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixagdo deve ser
removivel para limpeza, sem a necessidade de utilizagio de
ferramentas.

- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragio e elementos de
fixacdo em ago inox.

- Interruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 1000 watts.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagio (rabiche) certificade pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem,

- Cordio de alimentagio com, no minimo, 1,5 m de comprimento.

- Classificagao do INMETRO - A.

- Atendimento a NR 12.

(GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituinde as pegas com defeito.

001 | 78 | 77654 [LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS CARACTERISTICAS BELOCH UN| 5.00 137,49
- Lixeira 50 litros com pedal.
DIMENSOES E CAPACIDADE
|- Altura maxima: 720 mm.

- Largura maxima: 450 mm.

- Profundidade maxima: 450 mm.

- Capacidade: 501.

- Corpo e tampa em pclietileno de alta densidade, 100% virgem e
tecnicamente aditivade para oferecer alta resisténcia ao impacto e a
tragao.

- Aditivagdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de
protecéo classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou
rachar,

- Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado
plastico ou ago com tratamento anticorrosdo ou pintura eletrostatica.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

- Superficies internas polidas e cantos arredondados.

- Passivel de set reciclado mecanicamente ao fim de sua vida 1til.
GARANTIA

- Minima de um ano a partit da data da entrega, contra defeitos de
fabricagio.

1 UN GARAGEM

001 | 82 | 77658 [MESA AUXILIAR AGCO INOX - SEM RODIZIOS CARACTERISTICAS RENASCER  [UN] 10,00 475,13
- Mesa Auxiliar em ago inox para Hospitais, Laboratérios, Clinicas de
Odontologia, Fisioterapia e Estética

- Armacio em tubo de ago inox redondo de 7/8 x 1.20mm;

- Tampo e prateleira em chapa de ago inox, sendo as extremidades com
acabamento sem arestas cortantes;

- Pés com ponteiras plasticas {opcional rodizios)

- Ago inox AISI430 - (Opcional AISI304)

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
iperiodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

MEDIDAS:

40x40xB0 cm

10 UN SAUDE

001 | 83 | 77659 [MESA AUXILIAR AGO INOX 40X60X80CM COM RODIZIOS Mesa RENASCER |UN| 10,00 525,14
Auxiliar em ago inox para Hospitais, Laboratérios, Clinicas de
Odontologia, centros cirurgicos, fisioterapia e estética
ESPECIFICAGOES:

- Pés et tubo de age inox 304 redondo;

- Tampo e prateleira em chapa de ago inoxidavel, sendo as
extremidades com acabamento sem arestas cortantes;

- Pés com rodizios de 2", (opcional 3"}

Medidas:

[40x60xB0 cmy

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricagio.

10 UN SAUDE

001 | 85 | 77661 [MESA DE EXAME CLINICO CARACTERISTICAS RENASCER |UN| 3,00 | 102748
Estrutura tubular metalica esmaltada na cor branca (pintura epéxi ou
eletrostalica), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 11
qualidade, revestido em courvin, na cor preto, cabeceira reclindvel
manualmente através de crematheira, pés com ponteira de borracha.
Acompanha suporte para lengol de papel de 50 mm. Dimensoes
aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padres
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

03 UN SAUDE

001 | 94 | 77670 MESA GINECOLOGICA COM BALCAO EM MDF MEDICAL  |UN| 4,00 2.697,00
(CARACTERISTICAS

Mesa para exames clinico e ginecoldgico.Estrutura em madeira com
revestimento interno e externe em laminado decorative
(MDF).Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.Gavetas
deslizantes através de corredicas metélicas.Puxadores cromados. Leito
estofado com espuma D33 com revestimento em courvim

{preto).Cabeceira e peseira articuldveis com regulagem através de
cremalheira.Suporte para perneiras cromados. Porta coxas estofado com
revestimento em courvim com regulagem de altura e
angulo.Acompanha gaveta para escoamento de liquidos em ago Inox.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantta, substituindo as pecas com defeito.

04 UN SAUDE

001 | 98 | 77674 IMESA PLASTICA QUADRADA CARACTERISTICAS GOIANIA  [UNJ 20,00 70,00
- produzida em polipropilenc com material 100% virgem.
- Comn protegao contra raios UV.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

- Certificadas pela norma ABNT.

- Selo do INMETRO.

- Tamanho minimo 68 x 68 cm,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento, O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia TRAMONTINA, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

001 |103| 77679 IMUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CARACTERISTICAS OSTER UN| 20,00 474,58
- Multiprocessador de alimentos, com liminas multifuncionais, modelo
[doméstico.

- Fungdes: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e
liquidificar.

- Capacidade total da jarra do processador em acrilico de 2,2 litros.

- Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas,
legumes e verduras inteiras.

- Capacidade total do copo do liquidificador em acrilico de 3,2 litros.

- Larninas multifuncionais fabricadas em ago inoxidavel.

- Com dots ajustes de velocidade e fungdo pulsar que permita o controle
preciso da duragao e frequéncia do processamento.

- Trava de seguranga.

- Cabo com armazenamento integrado.

- Base firme com pes antideslizantes (ventosa).

- Motor com poténcia minima de 1000W.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagio da voltagem.

- Classificagio do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

001 | 107 | 77683 [PROJETOR MULTIMIDIA CARACTERISTICAS ACER UN| 6,00 | 3.957,00
Projetor 3.600 lumens em cores.

- Resolugio XGA.

- lampada para 10.000 horas.

- conexdo witeless, HDMI, VGA, USB E USB A.

- Acessdrios: controle remoto, cabo de alimentagdo, cabo do
computador, bolsa de transporte.

- Liga/desliga.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagio da voltagem.

- Classificagio do INMETROC ~ A,

CARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Epson, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

01 UN FORMANDO CIDADAO

01 UN CRAS PADRE ULRICO

01 UN SESIBILIZAR

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

01 UN EDUCAGCAO

001 | 109 | 77685 JQUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO — 1200x2000 STALO UN| 2,00 525,00
[CARACTERISTICAS

- Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para
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lescrita e fixagdo de acessérios magnéticos.

Dimensdes e tolerancias:

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm,

- Largura: 2000 mm +/- 10 mm.

- Espessura; 17mm.

- Resistente a manchas.

- Moldura em alUNinicanodizado fosco.

- Confeccionado em MDF ¢ mm, sobreposto de chapa metalica e
laminado melaminico branco.

- Sistema de fixagio invisivel.

- Acompanha:

- 1 Apagador.

- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e prete.
GARANTIA

- Minirna de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante ¢
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeita.

001 |110] 77686 [QUADRO MURAL EM FELTRO CARACTERISTICAS STALO UN| 2,00 188,59

- Quadro em metal com feltro para fixagao de recados, trabalhes e
outros.

Dimensdes e tolerancias:

- Altuta: 1200 mm +/~ 10 mm.

- Largura: 900 mm +/- 10 mm.

CARACTERISTICAS

- Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizade fosco.

- Confeccionado MDF 3mm revestide na parte frontal com cardboard
6rm.

- Acabamento em feltro acrilico 2mm.

- Sisterna de fixagao invisivel permitindo instalagao na vertical ou
horizontal.

001 [118] 77694 [TELA RETRATIL CARACTERISTICAS TT UN| 1,00 674,00
- Tela de Projegao Retratil,
- Tamanho 200 x 200 cm.

L A prova de 4gua.

- Acionamento: Enrolamento automatico por mola,

- Resolugdo mdxima:l:1.

- Pelicula MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostitica,
- Borda para melhor enquadramento de imagem.

- Tela com sistema Multiponto de parada.

- Case em ago carbono,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS PADRE ULRICO

001 {120| 77696 [TELEFONE SEM FIO CARACTERISTICAS INTELBRAS |UN[100,00] 142,00
- Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz).

- [dentificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais {base + 6
ramais).

I Agenda para 70 nomes/numeros.

- Discagem rapida para 10 niimeros (teclas 0-9).

- Bloqueic de teclado.

- Som de teclado (on/off).

- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas néo atendidas e 15
realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda).

- 4 opgdes de volume de logue + silencioso.

- 7 tipos de toque, 3 opgdes de volume.

- Valtagem: 110v

GARANTIA

- Minima de umn ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
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001|122 | 77698 [TELEVISOR SMART 40" CARACTERISTICAS AOC UNJ 10,00 | 1.967,19
- Smart TV 40 polegadas com acesso 4 internet.

- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso a internet.

I Resolugdo de imagem em HD.

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais - HDMI (minimo 2), LAN, USB.

- Tensdo (voltagem): bivolt automdtico.

- Dimensionamento e robustez da fiagde, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Certificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricantefcontratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
lperiodo da garantia, substituindo as pecas com defeitc.

01 UN MEIC AMBIENTE

03 UN EDUCAGCAQ

001 |124] 77700 [TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL AIQURA UN] 20,00 167,00
CARACTERTSTICAS
Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medicao de Temperatura +

FDA +Temperatura Objeto, que mega com precisao a temperatuta de
partes do corpo, como testa e orelha, Medigio de disparo com uma
tecla, sem contato, distincia de medigio do termdmetro infravermetho
de 32 5 cm /1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar
infecdes cruzadas de forma eficaz.

[Tela nitida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,

Fungio de economia de energia, alimentacdo por pilhas AAA, com
desligamento automnaticamente apds 15 segundos de operagdo ociosa e
certificado de garantia.

01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

VENTILADOR DE COLUNA 50 CM CARACTERISTICAS VENTISOL  |UNj 15,00 197,90
- Ventilador oscilante,

- Corpo confeccionado em polipropileno

I- Com didmetro de 50cm

-3 velacidades e 6 pas mega turbo.

- Motor turbo com poténcia de 135 watts,

- Ajuste de Altura: Minima 115¢m | Méxima 130cm.

- Cor preta.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRQO, com
indicagao da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

03 UN CEJU

02 UN SENSIBILIZAR

001 |126 | 77702 [VENTILADOR DE PAREDE CARACTERISTICAS VENTISOL  |UN| 20,00 268,00
- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.
[DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Didmetro entre 500 e 600 mm.

- Comprimento do tubo de fixagdo: 150 mm (tolerancia: +2,5%).

- Ventilador de parede, com uma hélice com no minime trés pds.

- Base de fixagio & parede em ago carbono.

- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para
cobrir a base de fixagao na parede.

001 |125| 7770

=1
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- O conjunto de suporte mais o tubo de fixagao deverdo suportar 5
(cinco) vezes a massa nominal do produto sem gualguer flexao.

- Suporte de ligagao entre base e a carcaga dotado de articulagio com
parafuso metdlico e borboleta que permita a regulagem da articulagao
Ino sentido vertical do conjunte motor ¢ hélices, provido de mola para
sustentagdo do peso do equipamento.

- O equipamento deve ser dotado de grade de protegao de acordo com
o0s requisitos de seguranga da [EC 60335-2-80, independente da altura
em que for instalado.

- As grades ndo poderdo ser removidas sem o uso de ferramentas.

- Os equipamentos deverdo apresentar controle de velocidade tipo
rotativos, com no minimo trés niveis de velocidade (baixa, média e
alta).

- O acionamento devera ser do tipo “controle de parede”.

- Dimensionamente e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem; 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord#o de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagao da voltagem.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

03 UN CEJU

001 129

77705

ARMARIO EM AGO - 8 PORTAS CARACTERISTICAS

- Armario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para
ventilagio, compartimentos de tamanhos médios independentes sem
divisérias internas, fechamento das portas independentes através de
pitao para cadeado.

- Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm).

I Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).

- Pés em chapa 16 (1,50mm).

- Dobradigas em chapa internas ndo visiveis na parte exterior do mével
o minimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta dltima
exclusivamente de liga metdlica néo ferrosa cromada.

- Pintura em tinta em pé hibrida epéxi/ poliéster, eletrostatica brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor
cinza,

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 640 mm

- Profundidade: 395 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN BIBLIOTECA

LUNASA

2,00

958,00

001 136

77712 [TELEVISOR SMART 55" CARACTERISTICAS

- Smart TV 55 polegadas com acesso i internet.

- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso a internet.

- Resolugdo de imagem em HD 4k,

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais - HDMI {minime 2), LAN, USB.

- Tensao (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

PHILCO

[UN

3.320,00

T o ]
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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- Certificagao do INMETRO - A.

IGARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

o01 [137] 77713 |AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC - 2 niveis para aquecimentoe| MONDIAL  [UN| 30,00 237,27
controle gradual de temperatura.

- 1500w de poténcia.

- Fungio ventilagao.

- Limpada piloto,

- Baixo nivel de ruido.

- Tomada 20 amperes.

- Alga para transporte.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Certificagdo do INMETRO — A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

001 [ 139} 77757 |Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeita, com escada NEGRI UN{ 1,00 392,30
lateral, deve suportar no minimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x
0,90x1,90cm (AxLxC).

ATA SRP N §14/2021

EMPRESA DETENTORA: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES
LTDA

CNPJ N* 24.419.569/0001-54

Lote [ftem|CddigojDescri¢io Marca UN {Quant.{Valor unitirio
R%
001 | 54 | 77630 |ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CITRICOS JL UN| 3,00 275,22
[CARACTERISTICAS COLOMBO

- Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor
de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extragio
(castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao.

- Capacidade volumétrica minima: 1 litro.

- Gabinete (corpo) fabricado em age inox.

- Copo superior, em ago inox cu aluminio, desmontavel com bica.

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio
ou pldstico.

- Jogo de cones de extracio (carambola/castanha) em peliestireno.

- Motor de, no minime, ¥ HP.

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabiche) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Cordao de alimentagio com 1,5 m de comprimento, como minimo.

- Classificagao do INMETRO - A,

GARANTIA

| Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perfodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

001 {132 77708 {FOGAQ INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO MR UN| 2,00 1,555,60
(CARACTERISTICAS FOGOES
- Fogdo industrial de baixa pressao de sels queimadores com um forno,
alimentado por GLP (gas liquefeito de petrdleo).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 30mm pintada.

o e e
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- Registros de gés com manipulos expostos de facil manuseio.

- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas regulaveis.

- Alimentagdo do fogao através de terminal de acoplamento em tubo
metalico flexivel para condugio de gases conforme ABNT NBR 14177 -
ITubo flexivel metalico para instalagdes de gas combustivel de baixa
presséo.

- Cada queimador devera set dotado de torneira individual. Os
queimadores conjugados devemn possuir duas torneiras de controle.
[Todas as torneiras deverdo ter limites intransponiveis nas posicies aberto
e fechado, assim como identificacdo de intensidade das chamas. Torneira
do forno deve possuir identificagdo diferenciada para facil localizagéo,
além da identificagdo para controle de temperatura.

ATA SRP N 815/2021

EMPRESA DETENTORA: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS EIRELI

CNPJ N2 31.768.037/0001-98

Lote (ltem]CédigoiDescrigio Marca |UN {Quant.| Valor unitdrio
RE
001 |121| 77697 [TELEVISOR SMART 32" CARACTERISTICAS PHILCO |UN| 7,00 1.693,06
- Smart TV 32 polegadas com acesso & internet.
- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso & internet.

- Resolugdo de imagem em HD.

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais ~ HDMI (minimo 2}, LAN, USB.

|- Tensio (voltagem): bivelt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda,

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagemn.

- Certificagio do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
zarantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN HABITAGAQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

04 UN DEBETRAN

001 [127| 77703 [WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUCAO COM MICROFONE RELEE (UN| 2,00 249,00
INTEGRADOQ + TRIPE AJUSTAVE CARACTERISTICAS

- Webcam com sensor CMOS de no minimo 2 Mega pixels e de até 30
frames porsegundo, que possibilite a captura de imagem com alta
definigdo e em todos os formatos, como JPG's e PNG's e gravagio de
videos em RGB de 24 bit.

-Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no minimo 2 Mega
pixels (1980 x 1080), Taxa de frames FPS30, Foco Automatico (3cm ~
infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi {ISO/

[IEC 10918}, S/N ratio 36dB, Balango de branco Automitico, Interface USB
2.0 Driverless (nao necessita driver}), Microfone Embutido,

Iluminagio LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas
operacionais: Win 7 / Win 8/ Win 10 - 32 ou 64 bits

(Garantia contra defeitos de fabricagao.

02 UN CEJU

ATA SRP N¢ 816/2021

EMPRESA DETENTORA: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA
CNPJ N2 02,995.568/0001-15
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- Cadeira alta de alimentaco infantit dobravel, com bandeja removivel.
[DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1050 mm

- Largura: 560 mm

- Profundidade: 680 mm

- Protegio lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protegio
lateral & superficie do assento.

- Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posicao vertical.
- Angulo do encosto: minimo 60¢ em relagéo a horizontal (se menor o
comprimento minimo de encosto deve ser de 400 mm).

- Borda frontal do assento: raio minimo de Smm.

- Suporta até 15 kg.

[ Cadeira dobravel, com estrutura tubular de segdo circular em ago
carbono.

- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica
laminada com tectdo.

- Bragos ou dispositive para protegio lateral.

- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removivel ou
articulada com bordas arredondadas nas laterais para retengio de
liquidos.

- Apolo para os pés em (PP) pelipropilenc injetade, removivel ou
articulado.

- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso
emborrachadas.

- Cinto tipo suspensério com largura minima de 25mm, dotado de
pontos de retengdo entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de
lombro. O sistema de fixagio do cinto a cadeira deve prover seguranga
contra quedas e assegurar a estabilidade da crianga.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.

GARANTIA

lequipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
petiodo da garantia, substituinde as pegas com defeito.

Modelo de referéncia BURIGOTTO/Y GALZERANO, sendo admissivel

equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do

Lote [Hem|Cédigo|Descricio Marca UN|Quant, Valor
unitario
RS
o0l | 26 | 77602 |[CADEIRA DE ALIMENTAGAC CARACTERISTICAS GAZERANOQ |UN| 20,00 300,00

ATA SRFP N®

817/2021

EMPRESA DETENTORA: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

LTDA

CNPJ N* 34.832.381/0001-97

(CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 0,93 ¢
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.

- Mesa com tampo ern MDP ou MDF, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta prssdo, e na face inferior em laminado
melaminico de baixa presso (BP), montado sobre estrutura tubular de
ago.

lem compensado anatémico moldado, montados sobre estrutura tubular
de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

-Largura: 800 mm.

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou

Lote |ftem|Codigo [Descrigio Marca |UN |Quant.| Valor unitério
RS
001 | 47 | 77623 |[CONJUNTQ ESCOLAR COLETIVO 1 -1 MESA + 4 CADEIRAS REIFLEX 1UN| 25,00 559,99

s P
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- Tmm para
espessura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melarninice de alta pressao, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento
ha face infetior em laminado melaminico de baixa pressio — BP, na cor
branca.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP {polipropileno) ou PE
(polietilenc), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo “Hot Melting”.

- Estrutura da mesa composta de:

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, secgo circular didmetro de 38mm (1 '4”), em chapa 16 (1,5mm).

- Travessas em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgdo
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm}.

- Fixagdo do tampo & estrutura através de parafusos rosca maquina
polegada, difimetro de 14" x comprimento 2", cabega chata, fenda simples.
- Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza,

Dimensdes € tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chido: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Tmm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chéo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropilenc copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e ¢ encosto poderac ser fabticados em
compensado anatdmico moldado a quente, contendo no minimo cinco
lAminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face
inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, comn acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bardos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador
seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tube de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro
de 20,7mm, em chapa 14 (1,%mun).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8tnm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropilenc copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de
encaixe e pino expansor.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resisténcia a corrosdo em cimara de névoa salina de no minimoe
300 horas.

|- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epdxi/ Poliéster,
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eletrostdtica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagio.

001 | 48 | 77624 {CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - AZUL - {1 MESA E2 REIFLEX |UN{ 30,00 819,99
BANCOS) CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitério, composto de uma mesa ¢ dois bancos padrdo
FNDE - AZUL - (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)
ESPECIFICACOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP),
com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado
melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor
branca. Revestimento na face inferior em laminado metaminico de baixa
pressao — BP, acabamento frost, na cor branca. Furagio e colocagio de
buchas em zarnak, auto-atarraxantes, rosca interna %47, 13 mm de
comprimento, conforme projeto e detaihamento. Dimensdes acabadas:
tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitinde-se

tolerincia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para
espessura, Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimentc),
admitindo-se tolerancia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1
mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo em PVC
(cloreto de polinivinila) “atéxica”com “primer”, acabamento texturizado,
na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensdes nominais de 29
mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerincia de até 2,5 mm para
espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: pés
confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, @ =
38 mm (1 '4), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa longitudinal em tubo de
ago carbono, laminado a frio, com costura, secgdo quadrada 40 x 40 mm,
lemn chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de age carbene,
laminado a frio, com costura, secgdo retangular 20 x 50 mm, em chapa 16
(1,5 mm). Suportes estruturais e de fixagio do tampo/assento
lconfeccionados em chapa de ago carbono, espessura de 3 mm, estampados
conforme o projeto. Aletas de fixagao do tampo confeccionados em chapa
de aco carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto.
Fixagdo do tampo/assento as estruturas através de parafusos 47 x 2 4",
cabega chata, bicromatizados. Parafusos 14" x 27, cabega chata,
bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabega
panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimerc virgem e sem cargas, injetadas na cor azul,
fixadas 3 estrutura através de encaixe. Dimensdes de design conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafade o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o nimero identificador do
polimero. Datador de lotes indicando més e ano. A identificacio “modelo
FDE FNDE” {conforme indicade no projeto) € o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Serd ainda ser grafada a espessura da
chapa e o digmetro correspondente ao tube para o qual a pega € adequada,
[Nas partes metélicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura
resisténcia a corrosac em cimara de névoa salina de no minimo 304 horas.
Pintura dos elementos metélicos em tinta em po hibrida epoxi/poliéster,
eletrostitica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

001 | 50 | 77626 |CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO INFANTIL - COM REIFLEX |UN| 30,00 852,99
ENCOSTO CARACTERISTICAS

Conjunto Refeitorio com Encosto

- Conjunto Refeitéric com Encoste sendo 01 mesa com tampo medinde:
1,91%0,55cm, em MDF 18mm, revestido em férmica com acabamente das
bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de
ago 20x40, pintado com tinta epdxi a pd com tratamento antioxidante
antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.

- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm,
assento e encosto revestido em férmica corn acabamento em perfil de pve
colado com cola hotrnelt. Estrutura em tubo de ago 20x40, pintado com

e - ]
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tinta epdxi a po. Altura total do adulto: 45cm, infantik: 35cm.
(GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.

o001 | 91 | 77667 [MESA DE TRABALHO COM GAVETAS DESCRIGAQ REIFLEX |UN| 30,00 409,99
Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metdlico compés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

|Estagao composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/-
10mm, altura: 750 mm +/- 5Smm, Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com
chaves e com corredicas metalicas.

- Para acomodagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento
as exigéncias da ABNT NBR 9050 a2 mesa deve possuir altura livre sob o
tampo: minima de 730mm.

CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face infetior
com laminado melaminico de baixa pressio (BP), e na face superior com
laminado melaminico de alta pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza,
acabamento texturizado.

- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 1807 na cor cinza,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se

pequenasvariagbes decorrentes das caracterfsticas de cada material
(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo a0
tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagao do tampo & estrutura através de parafusas de rosca com
jouchasmetalicas.

 Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilencinjetado.

| Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso
deferramentas,

- Passa fios.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em p6, brilhante, na cor
cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metélicas devem
receber solda em toda a extensao daunido.

- Cantos devem ser arredondados

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periode da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN HABITAGAO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

02 UN CREAS

20 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

001 | 96 | 77672 |MESA PARA BIBLIOTECA CARACTERISTICAS REIFLEX [UN| 5,00 42,9
- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de ago 7/8”.

. Tampo em MDF face superior em laminado de alta presséo brilhante.

- Bordos fresados e arredondados a 180°.

- Cantos arredondados.

- Estrutura composta por pés duplos em tubo de ago 07/8”.

- Pintura epdxi pé liso brilhante.

- Acabamento com ponteiras pretas.

- Quadrada: 900 x 900 x 750.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da enttega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

ATA SRP N°818 /2021
EMPRESA DETENTORA: ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME
CNPJ N© 05.374.843/0001-71

W
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Lote [[tem{Cddigo[Descrigio Marca UN [Quant.|Valor unitdrio
R$
001 | 44 | 77620 [CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - (1 MESA + 1 CADEIRA )| MOVESCO |UN| 50,00 370,00
ICARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 ¢ 1,16m,
composto de uma mesa e uma cadeira.

- Certificado pelo INMETRO

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face
superiot de laminado melaminico de alta pressao e na face infetior em
chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago.

| Cadeira individual empilhavel com assento e éncosto em polipropilenc
injetado ou em compensade anatdmico moldado., montado sobre
estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

|- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm,

- Espessura: 19,4 mm,

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 6 mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

| Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondadaos.
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplicagio de porcas garra com rosca métrica Mb e
comprimento 10 mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP {polipropileno) ou PE
(polietilenc), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor larania, colada com adesivo “HotMelting™.

- Estrutura composta de:

L Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de
ago carbono laminado a frio, com costura, seccio oblonga de 2% mm x 58
mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminade a
frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secgio circular,
didgmetro de 31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, secgao circular, didmetro de 38mum (1 14"), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica
M6 (didmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diametro de &
mm), comprimento 47 mm, cabega panela, fenda Phillips.

- Fixagio das sapatas (frontal e posterior) acs pés através de rebites de
“repuxc”, didgmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas & estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi /
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,Imm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chao: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Tmm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chdo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas
minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser fabricados em

w
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compensado anatdmico moldado a quente, contendo no minimo cinco
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de
lespessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face
inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento emn
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tube de ago carbono laminade a frio, com cestura,
didmetro de 20,7mm, em chapa i4 (1,9mm).

- Fixacio do assento e encosto injetados & estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado & estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

| Fixacio do encosto em compensado moldado & estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

L Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de
encaixe & pino expansor.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em po hibrida Epéxi /
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.
001 | 45 | 77621 [CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - {1 MESA + 1 MOVESCO |UN| 50,00 364,00

CADEIRA ) CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira,

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS,
texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que
enwolvem a estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do
tampo com redugio para 2imm na parte do contato com o usuério} com
frizo para maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para
refor¢e a tragdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 640 mm.

|- Laterais e travessa de sustentagio do porta livros em tubo de ago
[29x58mm chapa 16(parede 1,5mem), pés em tubo 38mm (parede 1 %47)
chapa té{parede 1,5mm).

- Fixagao do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua
parte supetior as quais sao fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30
(parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA,
fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropilenc cor cinza, fixado @ estrutura
longitudinal através de rebites de repuxa.

- Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epdxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade
do INMETRO para o medelo especificado no edital de acordo com a
Portaria 401/2020 acompanhado por declaragéo referente ac Laudo de
ensaio com a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que
o mével é cotrespondente ao Certificado e atende as especificagdes do
Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade
para Fabricagio de Moveis Escolares, emitido pela Associagio Brasileira
de Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmice moldade, montado sobre

T ————————e T ]
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estrutura tubular de ago.

[Dimensdes e tolerincias da cadeira:

- Largura do assento; 400 mm.

- Profundidade do assento: 350 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chdo: 380 mm.

_ Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas &
estrutura através de encaixe € pino expansor.

- Protegio da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
lem epéxi-pé, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA

| Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.

CARACTERISTICA

| Mesa individual corn tampo superficie plana, em resina ABS,
texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que
envolvem a estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do
tarmpo com redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com
frizo para maijor resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para
reforgo i tragdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 760 mm.

_ Laterais e travessa de sustentagio do porta livros em tubo de ago
20x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 147}
chapa 16({parede 1,5mmj).

- Fixagio do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua
parte superior as quais s3o fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30
(parede 1,50mm) dando assim resisténcia 3 superficie do tampo.

. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL,
fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros {503x304mm) em pelipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegio da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
lem epaxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade
do INMETRO para o modelo especificado no edital de acerdo com a
Portaria 461/2020 acompanhade por declaragio referente ac Laude de
ensaio com a imagem do mobiliario, emitido por OCF que comprove que
o mével é cotrespondente ao Certificado e atende as especificagbes do
Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade
para Fabricagao de Moveis Escolares, emitido pela Associagio Brasileira
de Normas Técnicas ABNT.

. Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em pelipropileno
injetado ou em compensade anatdmico moldado, montado sobre
estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chao: 460 mm.

| Estrutura em tubo de age 20,7mm, em chapa 14{1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
e epéxi-pd, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA

_ Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

001 | 46 | 77622 [CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA) MOVESCO |UN| 50,00 441,00
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001 |123| 77709 |[MESA DE REFEICAQ/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA MOVESCO [UN} 500 1.760,00
PROFESSORA. Mesa: Estrutura com pés em tubo de ago 12 {parede
1,50Y. Laterais com tubo 1 % {parede 1,50) com barramento duplo.
Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa
horizontal em tubo de ago 1/1/4 {parede 1,50) para unir as laterais da
mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor
larania, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de
rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes metalicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia i corrosio
por exposigio A névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e
homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por
sistena em epdxi-po. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de
espessura revestido em iaminado melaminico na cor casca de ovo (bege)
com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PYC em
forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No
tampo sdo embutidas buchas americanas preparadas para receber 0s
parafusos de 1/4x43mm que irdo fixar o mesmo a estrutura e a base de
sustentacio das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo
sac usinados orificios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas
em resina plastica nas dimensbes de drea util (Largura 280mm x
Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte
frontal apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodagio e
conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias

i nervuras) para garantir maior resisténcia, acompanhadas de protegao
estofada em material EVA ¢ dotadas de cinto de seguranga que permite a
remogao para higienizagio. AS Bases de sustentacio das conchas sdo em
tubo de ago % (parede 1,06) onde as conchas serdo fixadas a mesma por
rebites 4,8x16. Cores disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha,
rosa pink e lilas. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de pregos o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade emitido
pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatdrio de ensaio
emitide por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragao
de 4150kgf na regido da solda.

Cadeira giratéria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e
Coluna a gas, “1.” base com rodizio, com regulagem de altura. O conjunto
de sustentacao do assento e encosto é constituido de uma estrutura em
tubo de ago 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de
parafusos ¥ x 114 com respectivas porcas, com fechamento em ponteira
plastica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto, O assento e
ncosto sio fixados a estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. o]
mecanismo por sua vez acopla ao pistao gue & encaixado na base de cinco
pernas com cinco rodizios. A altura méxima do assento até o chao de
125mm. Assento ergondmico (415x410mm} com abas e su perficie
anatdmica em resina pléastica (PP) texturizade. Encosto ergondmico
(435x250mm) em resina plastica (PP) texturizado com curvaturas

| anatdmicas e trés orificios de ventilagio em forma de losango estilizado
em dngulo.

001 | 134 | 77710 [CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENSE 4 MOVESCO |UN] 10,00 910,00
(C ADEIRAS Mesa: Estrutura em tubo de ago 3/4 {parede 1,06mm) com
barramento duplo em forma de “U" invertido. Pés com ponteiras em
polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes metalicas pelo
processo MIG em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e

homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias.
Protegio da superficie com tratamento especial anticotrosivo e
acabamenta com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostdtica cor cinza. Tampo
(10001 000mm) em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicagdo
de imagem colorida e acabamento impermedavei. Recorte convexo nos
quatro lades permitindo a melhor acomodagio do usudrio, Bordas com
acabamento em PVC tipo “T” cor branco. Fixado por 8 parafusos 5x30.
Altura do 1ampo ao chio 580mm. Apresentar junto a proposta de pregos
o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestéo de Qualidade
lemitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Refatdrio de
ensaio emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esfor¢o de
tragdo de 4150kgf na regido da solda.
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Cadeiras: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés,
sendo dois em pega tinica com o encosto e dois em forma de palito. Duas
travessas de sustentagio sob o assentoc em tubo 3/4 (parede 1,06mm).
Soldagem das partes metdlicas pelo processo MIG em todo perimetro de
unidio, jungbes com supetficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos
cortantes, asperezas ou escorias. Acabamento com tinta epOxi-pé na cor
cinza, Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4
injetadas 100% polipropilenc. Assento (295x305mm) e encoste
(295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chéo
340mm. Altura do encosto ao chio 625mm.

o01 | 135 | 77711 [CONJUNTO COLETIVO INFANTIL -1 MESA COM IMAGENS E6 MOVESCO [JUN) 10,00 1.651,00
C ADEIRAS. Mesa; Estrutura em tubo de ago 7/8 (parede 1,20mm) com
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em
polipropilenc 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em

todas as jungies, protegao da superficie com tratamento especial
anticorrosivo e acabamento com tinta epéxi-pé, hibrida e eletrostatica cor
cinza. Tampo (1200mm de didmetro) em MDF 18mm de espessura
cevestido em ambas as faces com melaminico branco textura. Face
superior com aplicagdo de imagem colorida e acabamento impermeavel,
Recortes em formato de nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm.
Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do
Sisterna de Gestdo de Qualidade emitide pela Assoc. Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e Relatdrio de ensaio emitido por laboratorio
credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragio de 4150kgf na regido da
solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés,
sendo dois em pega linica com o encosto ¢ dois em forma de palito. Duas
travessas de sustentagio sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm}.

| Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para
sustentagdo do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das
partes metdlicas pelo processo MIG em todo perimetro de unido, jun¢bes
com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes,
asperezas ou escorias. Protegio da superficie com tratamento especial
anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor
cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8
injetadas 100% polipropileno. Assenta (340x330mm) e encosto
(330x180mm) em resina plastica de alto impacto, texturizado, com

curvaturas anatdmicas e abas laterais que se acomodam methor a
estrutura. Cavidades especiais com rebaixo para fixagéo do assento e
encosto & estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Alwra do
1ssento ao chio 340mm e altura do encosto av chao 625mm.

ATA SRP N2 819/2021
EMPRESA DETENTORA: JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA
CNPJ N¢ 14.037.880/0001-85

Lote [ltem{Codigo|Descrigao Marca UN jQuant [Valor unitério
RS
ool 138 77714 [COLCHONETE PARA REPOUSQO colchonete de limina de espuma VITTAFLEX [UN|390,00 140,00

flexivel de poliuretano para uso infantil.

- dimensies aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxexh).

| revestido de material téxtil plastificado, atéxico, ref. corino, na cor azul
real/ preto.

- impermeavel.

| com acabamento em costura simples.

- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.

_ com densidade nominal apreximada kg/m? d-28.

| Certificado pelo INMETRO

ATA SRP N° 820/2021
EMPRESA DETENTORA: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ N* 37.658.173/0001-01
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Lote |Htem|Cédige[Descricio Marca |UN JQuant.| Valor unitério
R$
o001 | 20 | 77596 [BEBEDOURQ INDUSTRIAL 100 LITROS CARACT ERISTICAS FRISBEL [UN]| 5,00 2.300,00

. Bebedouro elétrice industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragdo de no minimo 100¥/h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 100 Lh.

- Termostate com regulagem de temperatura,

. Sisterna de filtragem que inclua retencéio de particulas (P11l) e Reducao
de cloro (CT).

_ Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estigios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430.

[ Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar),
reguldveis e de facil aclonamento pelos usudrios.

| Sendo uma torneita gelada e outra temperatura ambiente.

|- Reservatério de dgua em material resistente, atéxico e de facil limpeza
(polipropileno ou ago inox}.

| Serpentina interna em ago inox 304,

. Boia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS,

- Gas ecologico R134A.

. Previsdes para limpeza, higienizagio e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexéo com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do
lequipamento, ndo podendo considera-ias como itens adicionais.

. Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operago.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagio da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalago (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filiro externo com carvio ativade para cada
bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRQ n.* 344, de 22/07/2014,
alterada pela portaria INMETRO n. 77, de 24/02/2016.

| Assisténcia técnica em Francisco Beltrao e regiao.

. Inciuindo mio de obra e instalago, nos locais indicados pela
administragio municipal.

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

(1 UN GARAGEM

01 | 63 | 77639 [FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE CONSUL {UN| 5,00 3.230,75
CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros
- Sistema degelo

- 02 tampas

| Gabinete interno e externo revestido de chapa de ago pintado

- Quatro pés com rodizios

- Drenc de gelo frontal

. Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagio de -20a 5°C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

| Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado peto INMETRO, com
indicagao da voltagem.
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| Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia téenica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
zarantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de refeténcia Freezer Horizontal 5191 2 Portas Dupla fungao
(CHB53C — Consul sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou
de qualidade superior.

001 | 66 | 77642 [FRIGOBAR CARACTERISTICAS MIDEA |UN| 7,60 1.140,91
- Capacidade de 120 litros.

- com porta latas.

- Congelador.

| prateleiras aramadas internas removiveis.

- porta reversivel.

l- Controle de temperatura.

- Categoria energética “A”.

- Bivolt.

- Certificada pelo INMETRO.

GARANTIA

| Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
zarantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

03 UN SAUDE

ATA SRP N821 /2021
EMPRESA DETENTORA: MARCELO SIMONI
CNPJ N* 04.664.811/0001-48

Lote [ltemjCodigo|Descricio Marca  |UN [Quant.| Valor unitario
RS
001 | 52 | 77628 |[CONJUNTQ LIXEIRA COLETA SELETIVA CARACT ERISTICAS PROPRIA [UN| 5,00 689,00

Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta de residuos orgéanicos
e seletivos, para area externa,sendo:

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50litros;

- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;

- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros;

| um coletor vermelho para plastico, com capacidade de 50litros;

| um cotetor marrom para lixo organico, com capacidade de 50itros.

- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem
tecnicamente aditivado para oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragao,
- Supotte fabricado em ago com tratamento anticorroséo ou com pintura
eletrostatica.

- Aditivagdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecao
classe 8 UV - que evita desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies internas polidas e cantos arredondados.

- Coletares em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme
o tipe de lixo.

- Suporte em ago com tratamento anticorrosdo.

ATA SRP N® 822/2021
EMPRESA DETENTORA: O.E. PEREIRA BRINQUEDOS
CNPJ N* 33.966.390/0001-08

Lote Ytem|Codigo[Descrigio Marea UN{ Quant. { Valor unitario|
R$
001 [116|77692[TATAME EM E.V.A. 40MM CARACTERISTICAS EVASOLA {UNI|500,00 §7.00

- Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de
vinil) com bordas de acabamento.

A o ]
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Dimensdes e tolerancias:

- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm.

- Espessura: 40 mm

. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento,
confeccionadas em E.V.A. (100%), atoxicas, com superficie
texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavével.

- Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro cubico.

. Cada pega deve ser fornecida em conjunto com UNa borda
de acabamento.

. Os encaixes devem proporcionar a jungéo perfeita das pecas.
. As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com
corte preciso a 90° em relagio ao planc da superficie, isentas
de rebarbas e falhas.

GARANTIA

_ Minima de trés meses a partir da data da entrega, contra

defeitos de fabricagho.

ATA SRP N¢ 823/2021
EMPRESA DETENTORA: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E
MERCADORIAS EIRELI - ME

Lote

Item

CNPJ N2 09.630.087/0001-55

Cadigo [Descrigio

Marca [UN

=3

Valor unitirio

R$

Quant.

o

25

77601

[BOIA ESPAGUETE MACARRAQ FLUTUADOR PARA PISCINA
CARACTERISTICAS

Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com
Certificagio do Inmetro, Garantia do Fornecedor contra defeitos de
fabricacio.

Medidas aproximadas:

Comprimento: 1.53 metros

Didmetro: 6,5¢m

Furo: 2,5cm

Largura: 6,5cm

30 UN CEJU

MOR |[UN

30,00 9,20

ATA SRP N® 824/2021
EMPRESA DETENTORA: POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

PJ N° 37.480.591/0001-51

CN

Late

Ttemy Codigo

[Descrigao

Marca |UN

Quant.| Valor unitirio
R$

001

19

77595

BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA CARACT ERISTICAS
- Bebedouro elétrico de coluna

| Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada.

L Torneiras com funil separador para dgua gelada e natural
lacompanhando reservatério de dgua.

- Com refrigeracio termoelétrica.

- Ajuste de temperatura conforme botéo termostato externo.

- Para galdo de dgua de 10 ou 20 litros.

- N&0 possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer oukras saliéncias cortantes
ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

| Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

| Corddo de alimentagao {rabicho) certificado peto INMETRO, com
indicacdo da voltagem.

IMENSOES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.

- Largura: 280 mm.

- Profundidade: 360 mm.

| Classificagao do INMETRO - A.

LIBELL |UN

4,00 545,00
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- Produto nacional,

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regiao.

[GARANTIA

L Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento. O fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
arantia, substituindo as pegas com defeito,

IModelo de referéncia ESMALTEC/ IBBL, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN GARAGEM

01 UN HABITAGAQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

01 UN MEIO AMBIENTE

001 | 23 | 77509 [BEBEDOURQ DE PRESSAO CARACTERISTICAS LIBELL [UN| 3,00 638,00
- Bebedouro elétrico de pressdo, modelo industrial.

- Termostato com regufagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengdo de particulas (PILI) e Redugéo
le clore (CI). Com filtro de carvio ativado.

- Corpo em ago inox polide.

- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e cutra para copo),
reguldveis e de facil acionamento.

|- Reservatdrio de d4gua em material resistente, atdxico e de facil limpeza
(polipropilenc ou ago inox). Capacidade de armazenamento aproximado
ide 2 litros/hora.

| Mangueiras atéxicas ¢ adaptador para conexao com a rede hidraulica.

| Baixo consumo de energia, com termostato para controle automitico da
temperatura da agua.

I Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliBricias cortantes
ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

L As torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento,
nio podendo considera-las como itens adicionais.

L Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo.

[ Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

L Cordao de alimentacio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produto nacional.

GARANTIA

| Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento, O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periode da
carantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, senda admissivel equipamento
stmilar, equivalente ou de qualidade superior.

001 | 71 | 77647 |GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACT ERISTICAS | FRILUX |UN| 3,00 6.690,90
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000 litros,
com sistema frost-free (degelo automdtico). Temperatura de operagao:
entre 0°¢c e+7°,

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

| largura méxima: 1250mm.

- capacidade total: minima de 1000litros.

- gabinete com quatro portas.

- refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo
lautomatico, que ndo precisa descongelamento).

- gabinete tipo monobicco revestido interna e externamente em ago inox,
lem chapa22 (0,79mm).

L isolamento do gabinete de poliuretanc injetado, com espessura minima
de 55 mm e densidade minima de 36kg/m3.

- pés fixos em material metalico e macigo com revestimento de borracha
resistente.

L portas revestidas interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79
lmm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura,
com tolerdncia +/- 5%.

| isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de

W
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45 mm e densidade minima de 36kg/m3.

L vedagido hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta
Imagnética sanfonada.

- puxadores, trincos e dobradigas em ago inox. Trincos com travamento
lautomatico, ou sistema de ima resistente ac peso daporta.

- barteira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar
a condensagio, constituida de resisténcia elétrica de baixa
poténcia,intercambiavel.

| sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulavel,
dotado de termémetro digital, com posicionamento frontal de ficilacesso.
_ sistema de refrigeracio completa com unidade compressora selada, com
forcador de ar (ar forgado) situado na parte superior interna
ldorefrigerador.

- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do
aparelho, com degelo por resisténcia, com condensadores em canc de
cobre em volta por transmisséo térmica convectiva, dotado de compressor
hermético de, no minimo, ' hp, monofsico 127 v ou 220 v (conforme
tensio local), com sistema de ar forcade e degelo automatico
sistema”frost-free”}.

L obs.: 0 compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
| gds refrigerante ré00a, r134a our280.

L oito prateleiras removiveis em grade de ago inox, petfil de segdo circular
lcom didmetro de '4”. Disténcia maxima de 25 mm entrearames.

_ as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em
laco inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm
{+/- 10mm).

L piso interno do gabinete revestide em ago inox, em chapa 22 (0,79mm). A
lbase deve ter formato de bandeja com rebaixo pata o direcionamento de
lqualquer liquide derramado no interior do gabinete para o dreno, com
vistas a0 seu escoamento.

L painel superior em ago inox, em chapa 22 (0,79mm), para protegdo do
sistema de refrigeragdo e elétrico do equipamento, com comando
automatizado, programador, termdmetro digital e controle de
temperatura.

| conexdes de fiagao com bornes dotados de parafusos para Ccompressan
ldos fios.

| \odo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de
[bragadeiras.

L o equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até
+ 8% quando submetido a ambientes de até +43%.

| devem ser utilizados componentes (sistera de refrigeracdo) que
permitam a otimizag#o no consumo de energia durante a sua vida util,

| dimensionamento da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagao.

| voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.

| cordio de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacdo da voltagem.

. cordao de alimentagio com, no minimo, 2,0 m de comprimento.

_ Classificagao do INMETRO - A

GARANTIA

| minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistdncia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
lgarantia, substituindo as pegas com defeito.

ATA SRP N2 825/2021
EMPRESA DETENTORA: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
CNPJ N* 06.336.209/0001-07

Lote [Hem|Cddigo|Descricio Marca UN [Quant.|Valor unitério|
R$
ool 5 | 77580 |ARMARIO ALTO 02 PORTAS CARACTERISTICAS VIANFLE [UN] 30,00 675,00

. Armério alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF,
revestido com laminado melaminico de baixa pressdo, cor cinza.

- Tampo, peca inferior, pegas laterais esquerda e direita e pega posterior
lem MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por
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laminado melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor
cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminadce melaminico de baixa pressao, acabamento
texturizade, na cor cinza.

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em
ambas as faces por laminade melaminico de baixa pressao, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pegas encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto
de polivinila), PP {polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”,
acabamento texturizado, na mesma cor 2 tonalidade do laminado
melaminico de baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”.

- Puxador em polipropileno copolimera virgem isenta de cargas minerais,
injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.

- Dobradica de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de
12,5mm e fechamento automdtico, montagem sobreposta.

- Fechadura universal metatica, acabamento cromado, dotada de contra
porca, com posigdo de fechamento a 90°, com chaves articuladas em
duplicata. Aplicagao na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latde cromado, com 30mm de comprimento,
[dotado de lingueta de bloqueio reta, Aplicagio na porta esquerda.
DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 810 mm.

- Profundidade: 500 mm.

- Altura: 1900 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS SAO MIGUEL

02 UN CASA DE PASSAGEM

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSS5A

16 UN SAUDE

08 UN ADMINISTRACAO

02 UN MEIO AMBIENTE

oM 6 | 77581 IARMARIO BAIXO 02 PORTAS CARACTERISTICAS VIANFLEX {UN} 35,00 393,00
- Armario baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF,

revestido com laminade melaminico de baixa pressao, cor cinza.

- Tampo, peca inferior, pegas laterais esquerda e direita e peca posterior
lem MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor
cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as
faces por laminado melaminico de baixa presséo, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em
ambas as faces por laminade melaminico de baixa pressio, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pecas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto
de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”,
acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado
melaminico de baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting”.
Dimensdes acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm
(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas
de espessura de 3mm deverdo ter seus bordos usinados com raio de
3mnm.

- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais,
injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada.

- Dobradiga de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de
12,5mm e fechamento automatico, montagem sobreposta.

- Fechadura universal metdlica, acabamento cromado, dotada de contra

P e ]
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porca, com posi¢io de fechamento a %0, com chaves articuladas em
duplicata. Aplicagao na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento,
dotado de lingueta de bloqueic reta. Aplicagao na porta esquerda.
[DIMENSOES MINIMAS ‘

- Largura: 810 mm.

- Profundidade: 500 mm.

- Altura: 740 mm.

(GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS PADRE ULRICO

01 UN CRAS SAC MIGUEL

08 UN ADMINISTRACAO

21 UN SAUDE

001 | 15 | 77590 [BALCAQ DE COZINHA COM CUBA CARACTERISTICAS PARANA [UN{ 23,00 795,00
- Balcio em MDF de no minimo 15 mm;
- Com 02 (duas) portas e 03 (trés) gavetas;

- Puxadores em PVC e gavetas com corredicas telescdpicas;

- Com pés em PVC;

- Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas;

- Cor Branca;

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 1200 mm,

- Profundidade minima: 520 mm.

- Alura minima: 830 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
zratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periode da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

01 UN HABITAGAQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

12 UN SAUDE

001 | 31 | 77607 |CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS CARACTERISTICAS VIANFLEX |UN| 60,00 419,00
Cadeira giratoria estofada com bragos e redizios, dotada de mecanismo
jamortecedor e regulader do assento e do encosto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assente: 500 mm

- Profundidade do assento: 460 mm

- Altura do assento varidvel: faixa obrigatéria entre 420 mm e 520mm.

- Largura do encoste: 400 mm +/- 10 mm (medida no pento mais saliente
do apoio lombar).

- Extenséo vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm.

- Espessura da espuma do assente: minima de 40mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30mm.

- Tolerdncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR6591.

- TolerAncias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo
100micrometros.

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatdémico moldado
a quente, contendo no minime sete liminas internas, com espessura
maxima de 1,5mm cada.

- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretanc
expandido, colada 4 madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado
de protegdo com produto impermeabilizante hidre- repelente.

- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de
plastico injetado, na cor preta.

- Fixagdo do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com
rosca métrica @ porcas de cravar.

- Estrutura composta de:

- mecanismo de regulagern independente do assento e do encosto,
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inclinagio do encosto varidvel em pele menos 22° e do assento em pelo
menos 8° com blogueio em qualquer posigio através de sistema de
liminas travadas por contato. Comando por alavanca,

| Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm,
dotado de dispositive de fixagao, articulado e com sistema amortecedor
flexivel.

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gds. Curso
minimo do pistdo de 100 mm.

- Base em formate de estrela com 5 pontas e sisterna de acoplamento
conico.

Distancia entre eixo da coluna e eixo do rodizio igual ou maior que 300
mim.

- Rodizics de duplo giro com rodas duplas de 50 mm {minimo),

- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material
plastico injetado e desenho ergondmico,

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor
preta.

. Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através
de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso de
ferramentas.

Todos os encontros de tubos ou unides de partes metélicas devem receber
solda em toda a extensao da unido.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS
DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

. LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARAMETROS QUE
PERMITAM A ADAPTACAC DAS CONDIGOES DE TRABALHO AS

C ARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES,
DE MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO,
SEGURANGA E DESEMPENHO EFICIENTE.

IGARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
quipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
aratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodoe da
arantia, substituindo as pegas com defeito.

48 UN SAUDE
05 UN MEIO AMBIENTE
001 | 55 | 77631 [ESTANTE DE ACO CARACTERISTICAS W3 UN| 50,00 417,00
_ Estante de ago com 6 prateleiras. MOVEIS
- 6 prateleiras regulaveis em chapa 24. DE ACO

_ 4 colunas confeccionadas em chapa de age n® 18 com vérias furagbes
para parafusar.

- Reforgo em x no fundo e nas laterais.

| Pintura eletrostatica a po ou pintura em esmalte sintético.

| Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira.

- Cor cinza.

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

02 UN CREAS

10 UN SAUDE

03 UN MEIO AMBIENTE

10 UN EDUCAGAQ

0 | 68 | 77644 [GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAQ VIANFLEX |UN| 1500 287,00
[CARACTERISTICAS

- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura

- Fundo em MDF 3mm.

- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt.

| Sistema de fixagdo utilizando cavilhas, buchas plasticas e minifix,

L Com 2 gavetas e 1 gavetdo para pastas suspensas em MDF de 18mm de
espessura.
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- Com corredigas telescopicas.

- Puxadores em PVC.

- Com travamento simultdneo das trés gavetas

- Com rodizios de 50 mm e trava nas rodas

- Bordas arredondadas

- Cor cinza

- Dimensdes aproximadas do gaveteiro: 40x65x40cm. (LXHXP).
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante ¢ periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UNCRAS PADRE ULRICO

10 UN SAUDE

001 | 87 | 77663 [MESA DE REUNIAO REDONDA CARACTERISTICAS VIANFLEX |UN]| 500 426,00
Mesa de reunifio redonda de 150cm de didmetro x 75¢m alt, tampo em
mdp 15mm, acabamento em bp bordas arredondadas com perfil em pve,
pé metalico central tubo redondo 6" com 05 hastes metalicas 20x30mm,
acabamento com pintura epéxi. Cor padrio cinza/cinza.

05 UN SAUDE

001 | 90 | 77666 [MESA DE TRABALHO - ESTAGAQ EM L DESCRICAC VIANFLEX |UN| 35,00 888,00
Mesa de trabalho, estagio em L com tampo retangular em MDF revestido

de laminado melaminico, montada sobre suporte metélico compés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

Estagdo composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/-
10mm, conexdo angular %0°, mesa para computador de 1000 x 600 mm +/-
10rrum, - altura: 750 mm +/- Smm. Gaveteiro fixo de 2 gavetas com chaves
com corredicas metélicas, teclado retraiil e suporte mével para CPU.

- Para acomodagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento
as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o
tampo: minima de 730mm.

- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.

- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /méximo
100micrometros,

CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 inm, revestido na face inferior
com laminado melaminico de baixa pressdo (BP), e na face superior com
laminado melaminico de alta pressio, de 0,8 mm de espessura, cor cinza,
acabamento texturizado.

_ Bordos encabeg¢ados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza,
com a mesma tonalidade do laminado do tampe, admitindo-se
pequenasvariagdes decorrentes das caracteristicas de cada material
(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao
tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
| Fixagao do tampo & estrutura através de parafusos de rosca com
buchasmetdlicas.

- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilencinjetado.

- Terminages de tubos em pldstico injetado, na cor cinza ou preta,
fixadas através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso
defetrramentas.

- Passa fios,

- Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor
cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem
receber solda em toda a extensdo daunido.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

04 UN CRAS NORTE

01 UN CASA DE PASSAGEM

20 UN SAUDE

W
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02 UN MEIO AMBIENTE

oo | 92 | 77668 MESA DE TRABALHO SIMPLES DESCRIGAO VIANFLEX [UN]| 15,00 298,00
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metdlico com dois pés.
[DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm.

- Altura: 750 mm +- 5mm.

- Para acomodagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento
as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o
tamipo: minima de 730mm.

- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.

- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo
100micrometros.

CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior
com laminado melaminico de baixa pressao (BP), € na face superior com
laminado melaminico de alta pressio, de 0,8 mm de espessura, cor cinza
ou branco, acabamento texturizado.

- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 180¢, na cor cinza,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se
pequenasvariagbes decorrentes das caracteristicas de cada material
(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo a0
tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

. Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre
osmesmos.

- Fixagiio do tampo & estrutura através de patafusos de rosca com
Ibuchasmetalicas.

_ Sapatas reguléveis em nylon ou polipropilenoinjetade.

| Terminacdies de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta,
fixadas através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso
deferramentas.

_ Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor
cinza oupreta.

. Todos os encantros de tubos ou unides de partes metdlicas devemn
receber solda em toda a extensdo daunido.

GARANTIA

| Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
parantia, substituindo as pegas com defeito.

10 UN SAUDE
02 UN MEIOQ AMBIENTE

001 | 108 | 77684 [PULPITO DE MADEIRA CARACTERISTICAS BRUMAR |[UN| 1,00 500,00
Pualpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m MOVEIS

Comprimento: 57 em. Largura: 27 em. Com duas prateleiras e suporte
para microfone na parte interna do produto.
MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU - 01 UND

001 | 128 | 77704 [BIBLIOCANTO - Separader de livros W3 UNJ 30,00 25,00
- Conjunto com 2 suportes. MOVEIS
- Fabricado em ago. DE ACO

- Tamanho aproximado 17 x 10 x 10cm.

ATA SRP N® 826/2021
EMPRESA DETENTORA: V.A, OTTONI EQUIPAMENTOS - ME
CNPJ N¢ 18.770.897/0001-06

Lote |[Item|Codigo|Descricio Marca UN[Quant.| Valor
unitario
R$
001 21 | 77597 [BEBEDOURD INDUSTRIAL 25 LITROS CARACT ERISTICAS MAXGEL [UN| 18,00 | 1.495,00

_ Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragio de no minimo 25/h, para instalagao no piso.

L Fornecimento minimo de dgua gelada: 25 l/h.
_._.—-——-——-———'_——'_'-_____________,_______ﬂ_-——u——————~
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- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retenco de particulas (PIIl) e
Redugado de clore (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimoe trés estagios de
filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo Javatério {ou
similar), reguldveis e de facil acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatorio de dgua em material resistente, atdxico e de facil limpeza
(polipropileno ou ago inox)

- Serpentina interna em ago inox 304

- Béia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagiio e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexo com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s}) filtro(s} devem fazer parte integral do
equipamento, nio podendo considerd-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao,

| Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagio {rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagao do INMETRO — A.

- Produto nacicnal.

- Devera acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtre externo com carvio ativado para
cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagao e instalagéo.

- Atendimenlo aos requisitos da portaria INMETRO n.® 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.? 77, de 24/02/2016.
-Assisténcia técriica em Francisco Beltrdo e regifo.

- Incluindo mae de obra e instalagio, nos locais indicados pela
administragdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

12 UN SAUDE

01 UN MEIO AMBIENTE

03 UN EDUCACAQ

001 | 22 | 77598 [BEBEDOURQ INDUSTRIAL 50 LITROS CARACTERISTICAS MAXGEL [UNJ 10,00 | 2.030,00
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragio de no minimo 501/h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 50 1/h.

. Termostato com regulagem de tempetatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengao de particulas (Plli} e
Redugac de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso € troca, com no minimo trés estigios de
filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou
similar), regulveis e de ficil acionamento pelos usudrios,

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatério de Agua em material resistente, atdxico e de facil limpeza
(polipropilenc ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Béia controladora do nivel de agua.

- Isolamento em PS.

- Gés ecoldgico R134A.

W
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- Previsdes para limpeza, higienizagio e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexio com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas cu quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a nic causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do
equipamento, nic podende considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordiio de alimentagao (rabicho} certificado pelo INMETRO, com
indicagao da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carviio ativado para
cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagio e instalagdo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.* 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.® 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.

- Incluindo mao de cbra e instalagdo, nos locais indicados pela
administragdo municipal.

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia

técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

05 UN EDUCAGAO

001 { 24 | 77600 [BERCO CARACTERISTICAS MULTIMGVEIS [UN| 30,00 [ 408,00
- Bergo infantil com estrutura em MDF.

| Estrado produzido com travessas de madeira macica e base em MDF,
com regulagem de 3 diferentes niveis de altura.

. Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a
seguranca do bebé.

| Todas as pegas possuem cantos arredondados.

. Rodizios em ABS, sendo dois com travas e dos livres.

. Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composigao ndo toxica.
- Para colchdo medindo 1300 x 700mm.

(GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado ¢ cbrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

ATA SRP N2 827/2021
EMPRESA DETENTORA: VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME
CNPJ N¢ 08.855.152/0001-88

Lote [ltem|Cédigo[Descrigio Marca | UN |Quant Valor unitério
R$
001 | 17 | 77593 [BANCO GIRATORIO A GAS SEM ENCOSTO CARACTERISTICAS PRIMAX |UN| 30,00 220,00

- Base giratdria em nylon com 5 pés com rodizios giratérios.

- Assento estofado com espuma injetada de alta densidade.

- Revestimento em courvim, lavavet.

- Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistao a gds,

- Capa protetora do pistdo para evitar acamule de poeira.

- Assento com 37,5cm de didmetre e 8cm de altura.

- Peso mdximo suportade: 110 Kg,.

. Altura do assento em relagdo ac chio:Minima: 0,46m Maxima: 0,56m.
30 UN SAUDE

001 | 27 | 77603 {CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA CARACTERISTICAS PRIMAX [UN| 30,00 549,00
-ASSENTO: compensado multilaminadol4mm de espessura. Espuma

W
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injetada anatormnicamente com 60mm de espessura média e densidade de
145 & 50 kg/m®. Carenagem do assento injetada em polipropilenc.
Revestimento em couro ecologico preto.

| ENCOSTO: compensado multilaminadol4mm de espessura. Espuma
injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de
45 2 50 kg/m?. Mola suporte em ago, Contra capa do assento injetada em
polipropileno. Revestimento em couro ecolégico.

| BRACOS: apoio de bragos em polipropileno corn alma de ago, regulagem
de altura com botio. Chapa para fixagdo no assento com 02 furos
oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.

_BASE: base giratoria desmontavel com 05 hastes de ago com pino do
rodizio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta por polaina em polipropileno na cor preta,
apoiada sobre 05 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de
dismetro em nylon com capa. Celuna central desmontével fixada por
encaixe conico, com tolamento axial de giro, esferas e arruelas de ago
temperado de alta resisténcia, sistema de regulagem da altura da cadeira
com mola a gés. Telescapico em polipropileno, dividido em 03 partes
encaixadas.

| MECANISMO:-mecanismo tipo back system com sistema reclinador do
ancosto de estrutura monobloce, soldado, com assento fixo tende 3° de
inclinago e 02 furagdes para fixagéo de assento. Suporte do encosto com
regulagem de altura automatica através de catraca, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinagae do encosto
acionado por alavanca.

MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.

. Tado o conjunto da cadeira deverd se apresentar perfeitamente nivelado
e firme. Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e
arestas pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de ma qualidade
estrutural e estética, grampos aparentes, fathas, gomos ou pregas na
costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou
outras fragilidades da peca, serdo motivos de reprovagio da peca
executada.

| Todas as medidas especificadas poderao ter tolerincia de 5% para mais
ou para menogs, exceto para 08 casos em que houver limites méximos e
minimos definidos ou outras tolerncias definidas nas normas NBR.

| A qualidade de confecgdo e acabamento, a resisténcia, durabilidade e o
atendimento s normas e requisitos ergondmicos serdao fatores
preponderantes na avaliagio técnica das cadeiras.

. Todos os parafusos aparentes deverao possuir cabegas sextavadas. na cor
do acabamento predominante da estrutura.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS
[DESTE ITEM 08 SEGUINTES DOCUMENTOS:

. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA
AS CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS
C ADEIRAS PARA ESCRITORIO, BEM COMO ESTABELECE os
METODOS PARA A DETERMINAGCAQ DA ESTABILIDADE, DA
RESISTENCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITORIO,
DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-5E LONGARINAS E
POLTRONAS DE AUDITORIO E CINEMA.

_ LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARAMETROS QUE
PERMITAM A ADAPTACAOQ DAS CONDICOES DE TRABALHO AS

C ARACTERISTIC AS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES,
HE MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO,
SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

|- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia CAVALETTI, sendo admissivel equipamento
similat, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

o2 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
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05 UN CEJU
01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
10 UN MEIC AMBIENTE

77604

CADEIRA FIXA COURINO CARACTERISTICAS PRIMAX |UN]230,00 190,00
. Cadeira fixa estofada, sem bragos, montada sobre armagao tubular de ago
com quatro pés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm.

- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm.

| Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponte mais saliente
do apoio lombar).

- Extensdo vertical do encoste: 350 mm +/- 10 mm.

- Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm.

- Espessuta da espuma do encosto: minima de 30 mm.

 Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.

_ Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100
micrometros.

. Assento e encosto confeccionados em compensado anatdmico moldado a
quente, contendo no minimo sete liminas internas, com espessura méxima
de 1,5 mm cada.

. Estofamento do assento & do encosto em espuma de poliuretano
expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cot cinza, dotado
de protegio com produto impermeabilizante hidro-repelente.

_ Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas
de plastico injetado, na cor preta.

- Fixacdo do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com
rosca métrica e porcas de cravar.

_ Estrutura constituida de 4 pés, confeccionada em tube de ago com
costura, laminado a frio, secgdo circular minima 22,3 mm (7/8"), com
espessura minima de 1,5 mm (chapa 16).

. Acabamento das partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor
[preta.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através
de encaixe. Estas nio devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relacio as variagoes
do piso.

| Todos os encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem
receber solda em toda a extensao da uniao.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PREGOS
DESTE ITEM 05 SEGUINTES DOCUMENTOS:

. LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA
REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARAMETROS QUE
PERMITAM A ADAPTACAO DAS CONDIGOES DE TRABALHO AS

C ARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES,
DE MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO,
SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE.

IGARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito.

03 UN CREAS

200 UN SAUDE

001

77655

LONGARINA 03 LUGARES CARACTERISTICAS FRIMAX [UN) 35,00 398,00
. Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatémico, preto.

| Dimensdes aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm

- Espessura de 10 mm

- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg

- Estrutura confeccionada em ace industrial, 02 barras na horizontal, pés
lemn estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal,
medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.

| Pintura eletrostatica em tinta pd, na cor preta. Com garantia de no
minimo 12 meses

- Fabricada de acordo com a legisiagdo vigente.

W
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GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o petiodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

20 UN CREAS

10 UN SAUDE

ATA SRP N¢ 828/2021 .
EMPRESA DETENTORA: VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI
CNPJ N° 36.953.803/0001-08

Lote [item|CédigofDescricao Marca  jUN|Quant.|Valor unitirio
R$
om | 16 | 77592 [BANCO DE JARDIM CARACT ERISTICAS PROPRIA |UN| 10,00 390,00

- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira macica.

_ Pés de estrutura de ferro fundide com pintura na cor preta.

| Réguas de madeira maciga com 1 (umn) metro de comprimento, sem nds
ou rachaduras, com tratamento para resistir 3 exposigdo ao sol e & chuva,
que ndo empene ou torga apos a exposigao. Acabamento em verniz
impregnante resistente a exposicio externa.

_ Dimensdes do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm;
| Altura do assento 39¢m; Profundidade 58 cm; Peso 20 quilos.

- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo
contratado.

10 UN MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU

o001 | 84 | 77660 IMESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF 5 gavetas; PROPRIA |UN/| 10,00 900,00
- inclui uma bandeja diviséria;
- 4 rodizios em p.u.;

_ ¢ enviada montada, pronta para ser utilizada;

|- puxadores metalicos

- fabricagdio em mdfbp;

- corredigas telescopicas;

. em conformidade com as normas da vigilancia sanitdria;
10 UN SAUDE

001 | 95 [ 77671 [MESA GINECOLOGICA PINTADA LEITO ESTOFADO SALUTEM |UN| 10,00 1.400,00
CARACTERISTICAS

Mesa ginecoldgica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo
encosto ¢ apoio de pés com altura reguldvel e assento fixo. Estrutura
tubular em ago redonde, porta coxas estofade com altura regulavel e
hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de liquidos.
Pintura eletrostatica a pd (Epéxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x
Altura 0,84m.

Dimensdes fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do
estofado.

(GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
eratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

10 UN SAUDE

001 | 99 | 77675 [MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS CARACT ERISTICAS PROPRIA |UN| 1,00 2.200,00
Em madeira maciga (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta,
lem verniz castanho acetinado, de alta qualidade, reforgada, durabilidade
e seguranga.

Dimensdes minimas:

medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (dia x alt)

imedidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)

altura até o assento; 0,45cm

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado ¢ cbrigado a dar assisténcia técnica
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01 UN CREAS

001 | 105 | 77681 [POLTRONA RECEPCAO CARACTERISTICAS PROPRIA |UN| 5,00 350,00
Poltrona individual em material lavavel e pés em alumninio.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura: 810 mm +/- 50 mm.

- Profundidade: 810 mm +/- 50 mm.

- Altura: 700 mm +/- 30 mm.

. Revestimento superior em laminada de PVC com reforgo em manta
(Korino) CV 20.

. Acabamento inferior em Tela de Rafia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com
imunizagao contra mofo, cupim e microorganismos.

. Sustentacdo do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténeia.
| Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
pneumaticos.

- Espumas de peliuretanc:

- Assento: Densidade D-26

-Braco: Densidade D-26

-Encostos: Densidade D-23

GARANTIA

_ Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
lequipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN CREAS

02 UN EDUCACAQ

o001 | 113 | 77689 [SOFA DOIS LUGARES CARACTERISTICAS PROPRIA |UN| 2,00 695,00
- Sofa de dois lugares em material lavavel e pés em aluminio.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.

L Profundidade: 750 mm +/- 50 mm.

- Altura: 730 mm +/- 30 mm.

| Revestimento superior em laminado de PVC com refor¢o em manta
(Koring) CV 20,

- Acabamento inferior em Tela de Réfia.

- Estrutura:

| Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com
imunizagio contra mofo, cupim e microorganismos.

-Sustentagio do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.
_Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
prieumaticos.

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-23

-Brago: Densidade D-20

-Encostos: Densidade D-20

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Francisco Beltrao, 07 de outybro dy{_}ll.
s b5

- Samantha Pecoits
Sistema de Registro de Pregos - SRP
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Parand , 08 de Outubro de 2021 « Didrio Oficial dos Municipios do Parand » ANO X | N° 2366 uwo30a0

L} .

Considerando o Oficio n® 063/2021 da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura, Turismo e Esportes, que dispdem sobre o resultado da “Avaliagio
de desempenho dos servidores efetivos do quadro do magistério publico municipal” referente ao biénio 2019/2021 e,
Considerando a Nota Técnica N° 09/2020 CGF TCE/PR,;

DECRETA:

Art. 1° -Fica concedido Promogio aos servidores efetivos do Magistério Piblico Municipal — Professor, Professor de Educagdo Fisica e Educador
Infantil — na classe indicada no anexo unico, do presente Decreto.

Art. 2° - O servidor que discordarda avaliagdo de desempenho poderi interpor recurso junto a Comissdo Central de Avaliagdo de Desempenho para
Fins de Promogio na Carreira do Magistério designada pelo Decreto Municipal n® 036/2021.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a 01 de setembro de 2021.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE ¢ DE-SE CONHECIMENTO.

Gabinete da Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro-PR, em 20 de setembro de 2021.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Muntcipai

ANEXO UNICO DO DECRETO N° 180/2021 de 20/09/2021

CARGO: PROFESSOR

MATRICULA NOME CLASSE ATUAL CLASSE DE ENQUADRAMENTO
572 TOILSON VIEGANDT PC3 PCA

4902 CRISTIANE DAL MOLIN DA ROCHA PC3 PC4

863 1 GILMARA STELLE BC3 PCA

8671 TEANE DA APARECIDA B. KULLER PC3 BC4

3751 ELISIANA FREITAS TRIBEK PC3 PCa

8761 EDINA PADILHA DE LIMA ) PCa

CARGO: EDUCADOR INFANTIL

MATRICULA NOME CLASSE ATUAL CLASSE DE ENQUADRAMENTO
7981 KATYA ELISE CICORUM C3 Ca

3031 PRISCILA SUEMY FERREIRA C3 C4

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE ¢ DE-SE CONHECIMENTO.
Gabinete da Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro-PR, em 20 de setembro de 2021.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal
FPublicado por:
Liliane Heurt
Cddigo Identificador:44252351

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS E PUBLICACAO DE PRECOS
REGISTRADOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS E PUBLICACAO DE PRECOS REGISTRADOS

O Municipio de Francisco Beltrdo, Orgio Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal n® 7892/13 e Decreto Municipal n® 176/2007, torna publico:

1) REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigdo de equipamentos, eletrénicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos,
eletroeletronicos, mdveis, moveis sob medida, materiai esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapegaria e vestuario para utilizagio da
Municipalidade, decorrente do Pregdo eletrdnico n® 119/2021 com vigéncia de 06 de outubro de 2021 a 05 de outubro de 2022 conforme segue:

ATA SRP N° 809/2021

EMPRESA DETENTORA: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPIN° 08.221.047/0001-97

Lote item §Cédigo Descrigiio Marca Un Quant ;’;lur unitario

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CARACTERISTICAS
- Estrutura fixa empilhavel

- Corn 4 pés

- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP}

« Cor preta,

- Encosto: confeccionade em polipropilena (PP). Fixa-se na estrutura aravés de encaixes retangulares, com travamento naf
estrutura airavés de pine-tampéao, também confeccionado em polipropilene (PP) da mesma cor do encosto. MARCA
001l 9 77605 -assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feitol PROPRIA
par parafusos do tipo aa.

- Estrutura: supertes do encosto: em 2 tubos de ago carbono, de formato oblongo, seqdo 16x30 mm, parede 1,9 mm of
comprimentoSSem, Suportes do assento em 2 tubos de ago carbono. de formato redondo, se¢do %’ parede 1.5 mm o
compririento 54 cm Pés: em 2 tubos de age carbono, de formato oblongo, segio 16 x 30 mm, parede 1,5 mm ¢
comprimento 121 cm Medidas assente largura: 46

15 UN CRAS SAQ MIGUEL

041N HABITACAQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

UN 50,00 92,75
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CONIUNTO ESCOLAR ALUND |- LARANJA - (1 MESA + | CADEIRA ) CARACTERISTICAS

- Conjunto para ¢cniangas com altura compreendida entre 0,93 & 1. 16m. compasto de uma mesa & uma cadeira.

- Certificado pelo EINMETRO

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminade melaminico de alta pressio ¢ nal
face inferior em chapa de balanceamento. montado sobre ¢strotura tubular de ago.

- Cadeira individua! emprlhivel com assente ¢ encosto em polipropileno injetade ou em corpensado anatémico mokdado |
montado sobre estnututa tubular de ago.

Dimensdes ¢ toleringias da mesa:

= Largura. 600 mm.

- Profundidade 450 mm

- Aitura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Toleriingia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- | mm para espessura e +/~ 6 mm para altura

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mum, revestido na face superior em laminado melaminico de altal
pressio, 0.8 mm de espessura, acabamento texturizado. na cor ¢inza, cantos arredondados. Revestimento na face mnfenon]
em chapa de balanceamento (contra-placa fendlica) de 0.6 mm. Aplikagdo de porcas garra com rosca métnica M6 2|
comprimento 10 mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica exirudada, confeccionada em PVC {clorcto de polivinila). PP
(polipropilenc) ou PE (palictilenc), com “primer” na face de colagem, acabamenta de supetficie texturizado, na corf
laranja, colada com adesivo “HotMelting™

- Estrutura composta de

- Montantes verticais e fravessa tongitudinal confecconades em tubo de ago carbone laminado a frio, com costura, secqo)
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm)

~ Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio. com costura, curvado em formate de “C”, com|
secede circular, didmetro de 31,75 mm (! %) em chapa 16 (1.5 mm)

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminade a frio, com costura, secedo circular, didmetro de 38mm {1
chapa 16 (1.5mm).

- Fixagde do tampo i estrutura através de 06 porcas garma rosca métrica M6 (didmerro de 6 mm), 06 parafusos roscal
métrica M6 (didmetro de & mm), comprirmento 47 mm, cabega panela, fenda Phillips.

- Fixago das sapatas {frontal e posterior} aos peés através de rebites de “repuxe”, didmetro de 4,8mm, comprimento
12mm

- Ponteiras ¢ sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minesais, irjetadas na cor laranja. fixadas & gstrutura através
de encaixe:

001 43 7619 - Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. _ . MARCA
- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostitica. brilhante, polimenzada em| PROPRIA
estufa, espessura minima de 40 micrometras na cor cinza,

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assente 340 mm

+ Profundidade do assento: 250 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mma 9.1mm

- Largura do encosto: 350 mm.

= Altura do encosto: 155 mm.

» Espessura do sncosto: 7,0 mm a 9.3 mm

- Altura do assento ao chio: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm pars largura ¢ profundidade, +/- |mm para espessura e +/- {0mm para alwura do assente ao chic.
Caracieristicas da cadeira:

- Assento & encosto em polipropileno copelimero virgem isento de cargas minerdis, injetados na cor laranja

- Alternativamente ¢ assento e ¢ encoste poderdo ser fabricados em compensado anatétnico moidado a quente, contendo)
no minimo cinco Jiminas intemas, com cspessura maxirma de 1,5mim cada

- Quando fabricade em compensada, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de altal
pressio, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento lextunzado, na cor laranja. Revestimenta da face inferior em lamina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento ¢m selador, seguido de varniz poliurstano, inclusive nos bordas.

- Quando fabricado em compensado, o zncosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de aita)
pressio, 0,6 & 0,8mm de espessura, acabamento textunzado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido
de verniz poliurstano

- Estrutura em tubo de age carbono laminado a frne. com costura, didmetro de 20,7mm, £m chapa 14 (1,9mm)

- Fixagio do assento ¢ encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, diimetro de 4.8mm, comprimento
| 2mm,

- Frxagdo do assenlo em compensado moldado 4 estrutura aravés de rebites de “repuxc”, didmetro de 4.83mm|
comprimento |4mm,

- Frxagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxe”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 18mm.

- Ponteiras ¢ sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas &
estrutura através de encaixe € pino expansor

- Nas partes metalicas deve ser aphcado tratamento anti-ferruginosa

- Pintura dos elementos metalicos #m tinta em po hibrida Epoxi / Paliéster, eletrostatica, brithante, polimerizada ernj
cstufa, espessura minima 40 micromeatros, na cor cinza,

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defertos de fabricagio

CONJUNTO ESCOLAR FARA REFEITORIO - VERMELHO - (1 MESA E 2 BANCOS) CARACTERISTICAS
Conjunto para refeitério, composto de uma mesa e dois bancos padrio FNDE — vermelho — {ALTURA DO ALUNO: DE
133 A1.59M)

ESPECIFICAGOES: Tampo ¢ assentos em madeira aglomerada (MDP), com esp de 25 mm, tida na face]
superior em Jaminado melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura, acabamenta frost, na cor branca, Revestimento na
face mferior em laminado melaminico de baixa pressio — BP, acabamenta frast, na cor branca. Furaghio ¢ colocagio def
buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca intema '4”. 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
Dimensdes acabadas. tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerancia de até + 2 mm paraf
largura ¢ comprimento & +/- | mm para espessura. Assento: 350 mm {largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se]
tolerancia de até + 2 mm para largura e comprimento ¢ +- | mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo em)|
PVC (cloreto de polinivinila)“atdxica™ com “primer”, acabamente texturizado, na cor vermelha, caladas com adesivol
“hotmelting” Dimensdes normnais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerdncia de até 2.5 mm para espessura,|
Esteutura da mesa ¢ dos bancos compostas de' pes confeccionados em tubo de ago carbono, laminade a frio, com costura,|
a =38 mm (L '4"), em chapa 16 (1.5 mm). Travessa longitudinal em tubo de ago carbono, jaminade a frio, com castura,|
a0 19 77625 secpdo quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 {1,5 mum). Travessas transversais em tubo de ago carbona, laminado a frio,| MARCA
com costura, secgdo retangular 20 x 50 mm, &m chapa 16 {1.5 mm). Suportes estruturais e de fixagio do tampo/assento] PROPRIA
confeccionados em chapa de ag¢o carbono, espessurz de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletes de fixagdo do)
tampo confeccionadas em chapa de ago carbono, em thapa 14 (1.9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixagdo dol
tampo/assento @s estruturas através de parafusos %7 x 2 47, cabega chata, bictornatizados. Parafusos 17 % 27, cabega]
chata, bicromatizados. Parafusas para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabe¢a panela, fenda Phillips, bicromarizados.
Ponteiras £ sapatas em palipropileno copolimero wvirgem & sem cargas, injetadas na cor vermelha, fixadas 3 estruturad
através de encaixe. Dimenses de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas & grafado o simbolo
intgrnacional de recicl do 0 nimero identificador do polimero, Datador de lates indicando més e ano. Al
identificagio “modeic FDE I"NDE {conforme indicade no projeto) ¢ o nome da empresa fabricante do componente|
injetado. Sera ainda ser grafada a espessura da chapa ¢ o didtnetro mrrr.ipcmdcme a0 tubo para o qual a pega ¢ adequada,
Nas partes metdlicas ¢ aplicado t ant inosc que T Zo em cAmara de névoa saling|
de no minimo 300 hotas Pintura dos elementos metdlicos em tinta &m pd hibrida epom‘pnhester eletrostirica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

CONIUNTO ESCOLAR PROFESSOR - | MESA + 1 CADEIRA CARACTERISTICAS

- Conjuno para professor cotrposto de uma mesa e uma cadeira,

- Mesa com tarmpo ¢rm MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de :.Ita prmao e na face]

nferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em | inicc
de baixa pressio {BP), montado sobre ¢strutura tubular de ago MARCA .

ool 51 TeR7 - Cadeira empilkavel, com assento € encosto em polipropileno injetada ou em compensado anatdmico moldado, montados] PROPRIA UN 10.00 442,63

sobre esirutura rubular de ago.

Dimensies ¢ tolerincias da mesa.

- Largura: 1200 mm,

- Profundidade: 650 mm

'4"}, emy

UN 50,00 269,71

UN | 30,00 799,79
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- Alra; 760 mm,

- Espessura 19.4 mm.

-Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- | mm para espsssura ¢ +/- 10 mm para altura.
Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em lamunade melaminico de alta pressdo)
0,8mm de espessura. acabamento texiurizado. na cor cinza, cantos arredondados, Revestimento na face inferior em chapal
de balanceamento (contra placa fendlica) de 0,6mm Aplicagao de porcas garra com rosca métrnica M6 e comprimentol
10mm.

- Paine} frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixal
pressio — BP, acabamento frosi, na cor cinza Dimensdes acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (almra) x [ 8mmg
{espessura) admitindo-se tolerancias de +/- 2mm para largura e altura & +/~ 0,6mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de borde termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (clereto de polivinila), PP
(polipropileno) ou PE {polietileno), com “'primer” na face de colagem, acabamento de superficie textunizado, na cor cinza,
colada com adesivo “Hot Melting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a¢o carbono laminado a frio, com costura, secgiol
semi-oblonga de 25mm x 60mem, em chapa 16 (1,5 mm)

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado & frio, com costura. curvado em formato de “C”, comy
secgdo circular, didmetra 31,75mm (] '47), em chapa 16 (,5mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado & frio, com castura, seegio circular, diimetro de 38mm (1 '4™), emy
chapa 16 (1.5mm).

- Fixagdo do tampo i estruiura através de 06 porcas garra rosca métrica Mé (chimetro de 6mm). 06 parafusos roscal
métrica M6 {didmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabega panela, fenda Phllips.

- Fixagdo do pawnsl a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x /8", zincados.

- Aletas de fixagdo do painel confeccionadas em chapa de ago carbono em chapa 14

(3,9 mm)

- Fixagdo das sapatas (frontal ¢ posterior) aos pés atraves de rebites de “repuxo”, diimetto de 4,8mm, comprimenta
1 2mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem 1sento de cargas muneras, injeladas ba cor emza

- Nas partes metaiicas deve ser aplicado tratamente antiferruginoso

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida Epoxs / Poliéster, eletrostitica, brilhante, polimerizada em|
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza

Dimensies ¢ tolerdncias da cadeira

- Largura do assento; 400 mm

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm

- Largura do encosta; 396 mm,

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 2.6 mm a 12,1 mm.

- Altura do assento ao chia: 460 mm

- Tolerdncia a1é + 2 mm parz largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- }0mum para altura do assento ao chile
Caracieristicas da cadeira

- Assento & encosto em poliprapilena copetimero wrgem isento de cargas mmems injetados na cor cinza,

« Alternativamente a assento e o encosto poderéo ser f: dos em anatd maldado a quente,

no minima sete 1iminas intemas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

» Quando fabricade em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta)
pressio, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza Revestimenio da face inferior em liminal
de madeira faqueada de 0,7mm. com acabamento em selador. seguido de vermiz poliuretane, melusive nos bordos.

~ Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminice de alia)
pressie, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento textunzado, na cor cinza Bordos revestdos com selador seguido)
de verniz poliuretano

- Estrutura em tubo d¢ age carbono laminado a fiip, com costura, didgmetro de 20,7mim, em chapa 14 {1 9mm}

- Fixagdo do assentc e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de “repuxe”, diimetro de 4 8mon, comprimento)
1Zmm

- Fixagdo do asserto em compensado moldado & estrutura através de rebites de repuxo, didmetro de 4, 8mm, comprimentol
19mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado & estrutura através de rebites de repuxo, diametre 4,8mm, comprimento|
22mm.

- Ponteiras e sapatas ems polipropileno copolimero virgem isento de cargas munerais, injetadas na cot cinza, fixadas
estrutura atraves de encaixe e pino expansor

- Nas partes metalicas deve ser aplicade tratamento antiferruginosa,

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Peligster, clettostatica, brilhante, polimerizada am
estufa. espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo

ool

86

7662

MESA DE REUNIAO CARACTERISTICAS

Mesa de reunido com tampo retangular ou oval em MDF revestida de laminado melaminico, montada sobre dois pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/- 50mm.

« Altura: 740 mm +/ Smm.

- Para acomodagdo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento s exigéncias da ABNT NBR 2050 a mesa deves
possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminica de baixa pressao (BP),
¢ na face superior com laminado melaminico de alta press@io, de 0.8 mum de espessura, cor cinza ou branco, acabamentol
texturizade

+ Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado
do tampo, admitindo-se pequenasvariagdes decorrentes das caracteristicas de cade material (brilho, textura). O perfil deve
ser encaixado e fixado comadesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
- Estrutura constrituida de

- Estrutura em ago carbono com dois pés. cam trava em MDF entre os mesmos

- Fixagao do tampo a estrutura atraves de parafuses de rosca com buchasmetdlicas,

- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilenoinystado

« Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta. fixadas atraves de encaixe. Estas ndo devem poder serf
retiradas sem o uso deferramentas.

- Pecas injetadas niio devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor cinza oupreta

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio daunido,
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenta. O fabricante/contratado é obrigado|
a dar assisténcia técnica gratuta na sua rede credenciada de assisiéncia, durante o periode da garantia, substituindo as]
pegas corn defeito

02 UN SAUDE

01 UN MEI0Q AMBIENTE

MARCA
PROPRIA

638,50

001

11

TTe6s

MESA DE TRABALHO - ESTA( AQ COM 04 MESAS CARACTERISTICAS

Mesa de trabaibo, estagio com 4 mesas ¢ 4 paindis divisores em MDF revestdo de laminado melaminico, montada sobre]
suporte metilico cormpés

DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estag3o composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 10mm, gavetewro fixe de 2 ou 3 gavetas com
corredigas metalicas.

- Pata acomodagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve)
possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm,

= Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face infenor com laminado melaminico de baixa pressao (BP))
e na face superior com laminado melaminico de alta presséio, de 0.8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado

- Bordos encabegados com perfil extrudade macigo de 18¢°, na cor cinza, cam a mesma tonalidade do laminado do tampo)
admitindo-se pequenasvariagdes decorrentes das caracteristicas de cada matenal (britho, textura). O pesfil deve ser]
encaixado ¢ fixado com adesivo an tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituida de

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos

- Fixagdo do tampo 4 estruturs através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.

- Sapatas reguliveis em nylon ou polipropileno injetado

MARCA
PROPRIA

2.499.11

www. diariomunicipal.com.br/amp
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- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo devem poder se
retiradas sem o uso de ferramentas

- Passa fios e furo central

« Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor cinza ou preta

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio da unido
- Cantos devem ser arredondados

GARANTIA

- Minima de um ana a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenio. O fabricante/contratado é obrigadof
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia. durants o periodo da garantia, substituindo as]
pegas com defeito

02 UN SAUDE

01 UN MEIO AMBIENTE

MESA PARA IMPRESSORA C ARACTERISTICAS
« Mesa tampo em mdpl15mm.

- medindo 600 x 400 x 750,

« acabamento em bp

- bordas com petfil reto em pyve

- pés com estrutura metalica tubo 3Dx30mm acabam

00l a7 |76m ento com pintura epéx. Mapca Jov s 148,01
- gor padrio cristal ou cinza
GARANTIA
- Minitna de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamemo. O fabricante/contratado & obrigado)
a dar assisténcia téanica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo ag
pegas com defeito
13 UN SAUDE
ATA SRP N° 810 /2021
EMPRESA DETENTORA: ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELL
CNPJ N° 26.865.222/0001-60
Lote Item | Codigo Descrigio Marca UN | Quart Valor unitirio

RS

TAMA EMPILHAVEL CARACTERISTICAS
- Caminha empilhivel para criangas de 1 a § anos. Leve, lavavel, montada arravés de encaixe, sem velero ¢ parafusos
DIMENSOES
- Altara: 110 nan
-Largura. 550 mm.
« Comprimento: 1350 mm
- Selo do INMETRO.
- Permite empilbamentoe
- Suporta até 50 kg
- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP nao reciclado) que permitam higienizagdo total com agua. Ponteiras dos
1] 38 77614 .
pes em boreacha antiderrapante
- Estrutyra lateral em barras de aluminio de liga 6063 com espessura de 1.59mm, resistente a corrosdo. inclusive por
tensdo, umidade e salimidade
-Tela vazada em tecido 106% polidster lavivel, com rratamento antialérgico, antifungo, anlidcaro. antibacteriano)
antichama, anti-UV, antioxidanic ¢ isento de fralatos.
- Acabamento soldado uniformemente resistente & tragdo manual
GARANTIA
- Minima de um ano a partir éa data dx entrega, de cobertura mtegral do equipamento. O fabricante/contratadc € obngado
a dar assisténcia técnica pratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo ag
pecas com defeito,

PROPRIA | UN 100,00 200,00

ATA SRP N° 811/2021
EMPRESA DETENTORA: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELL
CNPJ N°® 41.770.193/0001-47

Valor unitsio

Lote Ttiem | Codigo Descrigdo Marca UN Quant RS

CADEIRA PLASTIC AC ADEIRA PLASTICA CARACTERISTICAS
- Produzida em polipropileno comn material 100% virgem

- Sem brago

- Com protegao contra raios UV. RE] DOy
oel 32 77608 - Certificadas pela norma ABNT. PLASTICO JUN 50,00 3570
- Selo do INMETRO. GOYANIA
- Suporta ate 154 kg,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da dala de entrega, contra defeitos de fabricagio.

CONJUNTO MTESA E4 CADE!AS POLTRON A PLASTICO BRANCO CARACTERISTICAS

- Matenal 0! mesa monobloco, modelo quadrada tamanha 7070, e 04 cadeiras com apeio para bragos.

- Maserial poliuretano

- Mesa devera suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg.

001 53 |77629 ~Certificada pelo INMETRO UN  |s000 22000
- Branca.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de coberrura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado

a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo ag

pecas com defeito.

ATA SRP N° 812/2021

EMPRESA DETENTORA: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
CNPJ N° 81.340.960/0001-00

Lote Items | Codigo Descrigio Marca UN Quant ;’;Ior unitario

ESTANTE PARA BIBLIOTECA CARACTERISTICAS
- Estante para biblioteca dupla face com base em ago

= 10 prateieiras regulaveis,

- Pintura eletrostdtica a pd ou pintura em esmalte sintético.
- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555 mm

= Capacidade de 60 kg por prateleira

001 S6 Tra3z - Cor cinza CELI N 1500 1.140,00
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega. de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigadol
a dar assisiéncia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as
pegas com defeito

10 UN EDUCAC AD

02 UN METO AMBIENTE

ATA SRP N° 813/2021
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EMPRESA DETENTORA: CENTRO OESTE — COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPIN° 73.334.476/0001-32

Lote

Teem

Caodigo

Descrigin

Marea

Quant.

Valor unnario
RS

001

77582

ARMARIO EM ACO - L6 PORTAS CARACTERISTICAS

+ Armirio roupeiro de ago com dezesseis porias gom venezianas para ventilagdo, compartimentos de tamanhos médios]
independentes sem divisdrias intemas, fech » das portas independentes através de pitdo para cadeado.

« Corpo, divisdrias e portas em chapa 22 {0, 75mm)

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm)

+ Pés em chapa 16 (1.50mm)

- Dobradigas em chapa intemas niip visiveis na parte exterior do mével no minimo 75mm de altura 14 (1,5mm), duas]
unidades por potta.

- Porta-ctiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta ultima exclusivamente de liga metahica néo ferrosa cromada

= Pintura em tinta em pé hibrida epoxi/ pelisster, eletrostatica brilbanie, palimerizada sm estufa, espessura minima de 40§
Micrometros na coe cinza

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 1230 mm

- Prafundidade: 400 mm

« Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipameanto. O fabricante/cantratado € obrigadof
# dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o pericde da parantia, substituindo as)
pegas com defeito

03 UN SAUDE

LUNASA

4,00

1.590,00

00l

77583

ARMARIO EM ACO 2 PORTAS - 4 PRATELEIRAS CARACTERISTICAS

~ Armario de ago alto. dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisorias com portas independetites
dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustaveis em cada compartimento

- Corpo, divisérias e portas em chapa de ago laminade a frio — chapa 22 (0,75 mm),

- Prateleiras e reforgo das portas em chapa de ago laminado a frio ~ chapa 20 (0,%0 mm).

- Bese em chapa de a¢o laminado a frio — chapa 18 (1,25 mm)

- Barras de travamento das portas @ = %" (minimo)

- Dobradigas internas ndo visiveis na paris extenor do movel em chapa de ago laminado a frio — chapa 14 (1,9 mm) comy
1o minime 75 mm de altura - trés unidades por porta

- Maganeta e canopla inteitamente metialicas, com travamento sistema onside

- Fechadura de tambor cilind: butida na maganeta com no minime de 4 pimos

« Chaves em duplicata presas 4 maganetas correspondertes

= Pintura em tinta em pd hibrida epoxi/ poliéster, eletrostarica brilhante, polimerizada em estufa

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 900 mm

- Profundidade; 400 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

~ Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do O fabr atado ¢ obrigadof
a dar assisténcia técnica grarua na sua rede eredenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia. substituindo as}
pegas com defeito,

02 UNCREAS

13 UNSAUDE

02 UN MEIQ AMBIENTE

15 UN EDUCACAQ

LUNASA

35,00

1.089,00

oot

TI5R5

ARQUIVO EM ACO CARACTERISTICAS

- Arquivo deshzante em ago com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que permitam abertura total.

- Corpo e estrutura interna em ago chapa 22 {espessura 9,75mm) na cor cinza.

- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).

- Trilhos telescapicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mmy) ou superiotes

- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).

- Fechamento inferior (Junto ao piso) em chapa 24 {0,6¢mm).

- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.

- Fechadura de tambor cilindrice (minimo 4 pinos) com sistema de travamento simultaneo das gavetas

- Chaves em duplicata

« Compressores para pastas em todas as gavetas

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metlica n&o ferrosa cromado ou
mguelado,

- Gavetas dotadas de trilhos telescopices campostos por guias lineares com tolamentos de esferas de ago, com idad:

de carga vertical minima de 45kz e mecanismo cantra escape

- Sapaias niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado

- Pintura em tinta em pd hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica. brilhante. polimerizada em estufa.

DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1330 mm

- Largura: 470 mm

- Profundidade: 710 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado)
a dar assisténcia técnica gratutta ra sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pegas com defeito.

10 UN CRAS NORTE

0i UN CRAS SAQ MIGUEL

01 UN CREAS

04 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

05 UN EDUCACAQ

LUNASA

25,00

1.000,00

001

77586

ASPIRADOR DE PO CARACTERISTICAS

- Minime de 1200 watis de poténcia

~ Confeccionade em polipropileno & metal.

« Mangueira flexivel, regulador de sucgio

- Bozal para pisos Bocal para estofados Bocal 2 em !, Canto ¢ escova, Tubos prolengadares

- Com fic minimo de 3 metros.

- Voltagemde 110 v,

- Classificagdo " A™ INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entreya, de cobertura mtegral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrgado
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garamia, substitvindo ag
pegas com defeisn,

ELECTROLUX|

UN

2,00

266,34

0ol

77589

BALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL CARACTERISTICAS

-Fungdies do Teclado: Liga/Desliga, Tara ¢ Impressio. O botdo de tara pode facilitar o cilculo do peso do bebé, antes o
depois de mamar. peso de fraida impa e fralda suja, pesagem com travesseiros e cobertores, etc

- Display. LCD (Cnistal Liquido), evitando consumo energético excessivo.

- Cancha Anatdmica: Construida especialmente em Palipropileno injetado na cor Extra-Branco, & anti-germes, totalmentd]
higisnizivel e atoxica

- Gabingte: Em Plastico ABS injetado na cor Extra-Branco

- Dimensdes: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm - Concha: 55P x 331, x 8,5A cm.

- Alimentagio: Bivelt amtomatico “Full Range™ (90-250v)

-Dispensa a unlizagio de tomadas tri polar ¢ a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balanga contra
eventuais vanaghes e sobrecargas na rede elétrica.

- Teclado: Teclado tipo “membrana”™ de facit digitagdo em policarbonate resistenze, di P do protegdes adicionais
Fungdes do teclado: hga/desliga, Tara 100%, Impressio, e Z. O Botio de Tara pode facilitar o calculo de peso do bebé |
amtes € depois de mamar. peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros. cobentores, etc.

- Capa almofadada: Anti-germes, toralmente higiemzavel & atéxica. Possui desenho com temas infantis.

WELMY

4,00

888,00
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- A ha capa aimofadadz anti-germes, total higienizavel
- Capacidade 25Kg x Divisdo Sg.
- Preciséo; 2g de 0.000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25 000K,
- Classificagio do TNMETRO — A
- Produto Nacional
GARANTIA
« Minima de um ano a partir da data da entrega, de eobertura integral do equipamento O fabricante/contratado ¢ obrigado)
a dar assisiéncia técnica gratwita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substtuindo as)
pegas com defeito.
04 UN SAUDE
CADEIRA GIRATORIA BASE CAIXA CARACTERISTICAS
- Cadera giratona base caixa,
- Assenta em compensade mylti laminade 14mm de espessura;
- Espuma njetada 45mm anatéouca;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC,
- Revestimento em tecido ¢/ou couro ecologico;
- Encosto em 1) do multi laminado 14mm de esp
- Espuma injetada 40mm anatmca;
ool 30 T7606 - Acabamento nas bordas com perfil PVC, PLAXMETAL |UN 12,00 406,00
- Revestimento em tecide e/ou couro ecologico;
- Suparte do encosto em ldmina de aco 110mm com capa sanfonada plastica;
- Base giratéria com aranha de 05 hastes metdlicas com capa de protegdo em polipropileno injetada;
- Pistdo a gas;
- Com 05 rodizios ou sapata fixa nas extremidades da aranha,
« Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em tubo de ago 7/8 parede |,50mm;
+ Medidas. assento: 42cmprof 47cm larg. encosto; 41cm larg x 36¢m alt. altura to1al da cadeira; 120cm
12 UN SAUDE
COLCHAO DE SOLTEIRO CARACTERISTICAS - Produndo cm ¢spuma Densidade D-33, tecido microfibra, amtiacaro
¢ antialérgico.
- Espuma de poliuretano selada
- Peso supartado: até 100Kg
- Certtficado pelo INMETRO
- Composigio: 49% poliéster ¢ 51% viscose,
- Enchimente: Polipropileno ]
ool 41 7517 _ Revestimenta: 100% Poligster GAZIN UN 15,00 368,59
- Dimensdes: B8cmx 1,88mx [ 7cm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura megral do equipamento. O fabricante/contratade ¢ obnigadol
a dar assisténcia técnica gratinta na sua rede credenciada de assisiéncia, durante o periodo da garantia, substitundo as)
pegas com defeitn
15 UN SAUDE
COLCHAO PARA BERCQ CARACTERISTICAS - Colchao infantil em espuma fiexivel de poliuretanc.
- Espuma de poliuzetano flexivel com densidade D18, mtegral (tipo “simples™), revestido em uma das faces e nas lateraig
em tecido Jacquard. costurado em matelassé {acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da
outra face do colchio plast:ficado
- Tralamento antialérgico ¢ antidcaro nos tecidos.
001 42 77618 - Centificado pelo INMETRO GAZIN UN 30,00 148,00
- Dimensdes 1,30x 0,70 x 0,10
GARANTIA
- Minima de um anc & partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado
a dar assisiéncia 1écnica gratuita na sua rede credenciada de assisténeia, durante o perioda da garantia, substituindo as]
pegas com defeita.
FOGAG INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO CARACTERISTICAS
- Fogao industnal de baixa pressio de seis queimadores com um forno, ali do por GLP {gas liquefento de petedlea).
- Espalhadores ¢ bases dos queimadores em ferre fundido.
- Mesa de a¢o carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gas com manipulos expostos de facil manuseio.
- Trés queimadores duplos ¢ Irés gueimadores simples
+ Grelhas minimo. 300 mm x 300 mm
+ Mesa, bandeja e corpe do produto em pintura Epoxi
- Sapatas regulaveis,
- Alimentagdio do fopdio através de terminal de acoplamento em tuba merdlico flexivel para condugia de gases conformg
ABNT NBR 14177 - Tubo flexivel metilico para instalagdes de gas combustivel de baixa pressdo.
- Cada queimador deveta scr dotade de tomeira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas tomeiras def
controle. Todas as torneiras deverao ter Limites intransponiveis nas posigbes aberio ¢ fechado, assim coro identificag ol
de intensidade das chamas. Tomeira do fomo deve possuir identificagio diferenciada para facil iocalizago, além dal
identificagio para controle de temperatura
002 58 77634 DO FORNO CRISTAL ACO| UN 5,00 2.070,00
- Volume aproximado do formo 85 litros.
- Puxador ergondmica na porta do fomo
- Travamento na porta do fomo. A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicag3io de forga ou
fechada de forma hermética
- Prateleira removivel e regulave! no fome
- Piso em placa de ferra fundido, bipartide & remavivel, com onficio de visualizagio das chamas. Altemativamente. o pisof
pode ser fabricade ein chapa de ago cerbono, esmaltada a fogo. Espessura minima da chapa de Smm.
- Classificagio do INMETRO - A
GARANTIA
- Minima de utn 260 a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricame/contratado é obrigadoy
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o pevicdo da garantia, substituindo as
pesas com defeito
01 UN CREAS
01 UN GARAGEM _
LAVADORA ALTA PRESSAC CARACTERISTICAS
- Lavadora de alta pressio semi profissional,
- Peténcia de no minimo 1800 wats.
- Pressiic maxima 2,000 PS]
- Bomba em aluminio.
- Carenagemn em termo plastico.
- Mangueira flexivel com 5 metros de extensdo ¢ com sisterna antitorgio.
- Rodas ¢ al¢a para mansporte (SISTEMA ERGONOMIC 0}
= Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
001 72 77648 - Corddo de alimentaclo (rabicho) cenificado peio INMETRO, com indicagio da voltagem. ELECTROLUX] UN 18,00 886,78
+ Classificagio do INMETRO — A
GARANTIA
+ Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobermura integral do equipamenta. O fabricamte/contratado é obrigadod
4 dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perinde da garantia, substituindo ag
pecas cam defeita.
Modelo de referéncia Wap sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.
02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE -
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS CARACTERISTICAS
- Ligmdificador comercial com gabinets em ago inox = copo moncbloco, indicado para triturar alimentos leves comy
ach¢an de liguido
- Capacidade voluméirica: 4 litros. INDUSTRIAL
oo ” 7651 - Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega inica {monobloco), sem soldas, com espessura de, nof SHOP UN 5.00 40400

minimo, lmm.
- Flange do copa em material pldstico injerado.
- Alta rotagio.
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- Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado intemo e saldadas em)
toda extensio de modo que nice hajs reteng@io de residuos

- Fixagdo das algas ao copo com soldas lisas, uniformes ¢ sem frestas de modo a evitar o acimulo de residuos.
-Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a li
ntemg.

- Guibinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0.6 mm, flange superior 2 da base e material plastico
injetado. Dreno da flange posicionado de modo a nio haver entrada de liquidos no gabinste do mator.

- Sapatas antivibratonas em material aderente e antiderrapante

- Eixe ¢ porca fixadara do eixo da faca em ago inox (as buchas poderdo ser de bronze ou outro material apropriado quel
garanta a desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto)

- 0 conyunto formado pelas facas. eixo € elementos de fixagdo deve ser removivel para limpeza, sem a necessidade def
utilizago de ferramentas.

- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragio ¢ elementos de fixagdo em ago inax

- Ingezruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 800 watts.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue ¢ conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao.

- Vohagem: | 10V & 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETR(Q, com indicagdo da voltagem.

- Corddo de alimentagio com, no minima, 1.5 m de comprimento

- Clasaficagio do INMETRO - A

- Atendimento a NR 12,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténeia, durante o periodo da garantia, substituindo ag
pegas com defeito

01 UN SENSIBILIZAR

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL & LTTROS CARACTERISTICAS

- Lwquidificador comercial com gabinete em ago ihoX e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves comy
adigdo de liquido

- Capacidade volumétrica: 8 litros.

~ Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega dnica {monobloco), sem soldas, com espessura de, nol
minitmo, Ll

~ Flange do copo em matenial plastico injetado

- Baixa rotagio

+ Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas e
toda extensie de mode que ndo haja retenglo de residuos.

« Fixagie das algas a0 copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de moda a evitar o acimulo de residuos.

- Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza]
intermna,

~ Gabinete do motor &m ago inox, cspessura minima de chapa de 0.6 mm, flange superior & da basc em material plastico)
njetada. Drene da flange posicionado de modo a nio haver entrada de liquidos ne gabinete do motor.

- Sapatas antivibrarénas em matetial aderente e anaderrapante

ool o 77652 - Eixo & porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderdp ser de bronze ou outro material apropriada que JL COLOMBO | UN 3.00 730,00
garanta o d h dnico ¢ a durabilidade do ).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixagdo deve ser removive) para limpeza, sem a necessidade daf
utilizagio de ferramentas
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragio ¢ clementos de fixagio em aco inox.
- Interruptor liga/desliga,
- Poténcia Minima de 1000 wans
~ Dimensionamento de fiagao, plugue e canectores elétricos compativeis com a corrente de operagic
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
~ Cardio de alimentagiio (rabicho) certificado peio INMETRQ, com indicagio da voltagem
- Cordan de alimentagio com. no minimo, 1.5 m de comprimento.
- Classificagdo do INMETRO - A
- Atendimento a NR 12,
GARANTIA
= Minima d¢ urn anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado & obrigadof
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as]
pegas com defeita
LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS CARACTERISTICAS
- Lixgira 50 litros com pedal.
DIMENSOES E CAPACIDADE
- Altura maxima: 720 mm.
- Largura maxima: 450 mm.
- Profundidade maxima 450 mm
- Capacidade: SOL
- Corpo ¢ tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resisténcia aof
0ol 8 77654 tmpacto e 4 tragdo, BELOCH N [s00 13745
- - Aditivagio extra corn antioxidante e anti LTV para os niveis de proteqdo classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, N N
ressecar ou rachar.
- Com pedal e estnmnura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plastico ou ago com tratamento anticorrosioe ou
pintura eietrostatica.
- Superficies intemas polidas & cantos arredondados.
- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida ot}
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagaa
1 UN GARAGEM
MESA AUXILIAR ACO INOX - SEM RODIZIOS CARACTERISTIC AS
- Mesa Awaliar em ago inox para Hospitais, Laboratorios, Clinicas de Odonologia, Fisioterapia « Estética
- Armagdo em tubo de aco inox redondo de 778 x 1.20mm;
- Tampo e prateleira em chapa de ago inox, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes,
~ Pés com ponteiras plasticas (opcional rodizios)
- Ago inox AIST430 - (Opcional AISI304)
001 82 77658 GARANTI(A RENASCER UN 10,00 475,13
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do squipamento. O fabricante/contratado ¢ obngadol
a dar assisténciz técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as]
pegas com defeito,
MEDIDAS:
40x40x80 cm
10 UN SAUDE
MESA AUXILIAR ACO INOX 40X60XB0CM COM RODIZIOS Mesa Auxibar em ago inox para Hospiais,
Laboratorios, Clinicas de Odontologia. centros cinirgicos, fisioterapia e estética
ESPECIFICACOES:
~ Pés em tube de ago nox 304 redondo;
- Tampa e prateleira em chapa de ago inoxidavel, sendo as extremudades com acabamento sem arestas cortantes,
ool 83 77659 - Pés com rodizios de 2*. {opcional 3°) RENASCER UN 10,00 525,14
Medidas:
40x60x80 em
Garantia de 0L ano para defeitos d¢ fabricagio.
10 UN SAUDE
MESA DE EXAME CLINICO CARACTERISTICAS
Estristura mbufar metdlica esmaltada na cor branca (pintura epsxi ou | atica), leito lchoads ¢m espuma def
poliuretano de 1* qualidade, revestido em courvin, na cor preto, cabeceira reclinavel manualmente atraves de cremalheira,|
001 85 77661 Pés com ponteira de borracha. Acompanha superte para lengol de papel de 50 mm. Dimensdes aproxzmadas de 1,85m de] RENASCER UN 3,00 1.027,48
comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de altura Garantia de 1(um} ano Fabricado de acordo com Padrées
Inmemacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA
03 UN SAUDE
MESA GINECOLOGICA COM BALCAQ EM MDF CARACTERISTICAS
001 94 17670 Mesa para exames clinico ¢ ginecologico Estrutura #m madeira com reveshmento interme e externo em laminad MEDICAL N 400 2697,00

www.diariomunicipal.com.br/amp
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decorativo (MDF). Gabinete com 4 gavetas, 2 portas ¢ | prateleira nterna Gavetas deslizantes atravds de corredigas]
metalicas Puxadores cromados, Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim (preto) Cabeceira 4
peseira amiculdveis com regulagem através de cremalheira Suporte para pemeiras cromades. Porta coxas estefado comy
revestimento em courvim com regulagem de altura e ingulc. Acompanha gavela para de liquidos em ago inox,
GARANTIA

« Minima de um anc & partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenio. O fabricante/contratado é obrigadol
a dar assisténcia técnica gratuta na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substiruindo as}
pegas com defeita

04 UN SAUDE

MESA PLASTICA QUADRADA CARACTERISTICAS
- produzida em polipropileno com material 100% virgem.
- Com protegdo contra raios UV.

- Centificadas pela norma ABNT

- Selo do INMETRO

« Tamanho mimmeo 68 X 68 cm,

001 98 17674 GARANTIA GOIANIA uN 20,00 70.00
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/centratado & obrigadol
a dar assisténcia téenica granuita ha sua rede credenciada de assisténcia, duranic o periodo da garantia, substituindo ad
pegas com defeito

Madele de referincia TRAMONTINA, sendo admissivel squipamento similaz, equivalents ou de qualidade superior.

20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CARACTERISTICAS

- Multiprocessador de ahmentos, com liminas multifuncionais, medelo doméstico.

- Fungdes: processar, ralar, cortar, ousturar, fatiar, espremer, picar ¢ liquidificar.

-~ Capacidade total da jarra do processador em actilice de 2,2 litros

- Tamypa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras

- Capacidads total do copo da liguwdificader em acritico de 3.2 litros

- Laminas multifuncionais fabricadas em ago moxidivel.

. Com dois ajustes de velocidade e fungdo pulsar que permita o controle preciso da dwagdo e frequéncia dof
processamento.

- Trava de seguranga

0ol 103 [7767% - Cabo com armazenamento Integrado OSTER UN 20,00 474,58
- Base firme com pés antideslizantes (ventosa)

= Motor com poténcia minima de 1000W.

- Dimensionamenta ¢ robustez da fiagdo, plugue & conectores elétricos compativers com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V ¢ 220V, conforme demanda

- Cordio de alimenta¢so (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicaglo da voltagem.

- Classificagio do INMETRO - A

GARANTIA

- Migiitna de um ano a partir da data da entrega, dc cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigadny
1 dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia. substituindo asg
pegas com defeito

PROJETOR MUL TIMIDIA CARACTERISTICAS

Projetor 3.600 lumens em cores.

- Resolugdo XGA.

- limpada para 10.000 horas.

- conexiio wireless, HDMI, VGA, USB E USB A

- Acessorios: contrale remoto, cabo de alimentagdio, caba do computador, bolsa de transporte

- Ligasdesliga

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classificagio do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da emrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/comratado é obrigadol
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia. substituindo ag
pecas com defeita

Modelo de referéncia Epson, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade supcrior.

01 UN FORMANDO CTDADAO

01 UN CRAS PADRE ULRICO

01 UN SESIBILIZAR

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

0l UN EDUCACAD

QUADRO BRANCO TTPO LOUSA MAGNETICO — 1200%2000 CARACITERISTICAS

- Quadro com supetficie em laminado branco brilhante sspecial para escrita e fixagdo de acessories magnéticos,
Dhmensdes & wolerdnclas

- Altura: 1200 muns +/= 10 mm

- Largura: 2000 mm +/~ 10 mm.

- Espessura; 17mm

- Resistente a manchas

- Moldura em alUNini dizado fosco.

001 109 77685 - Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metilica e laminado melaminico branca STALO UN 2,60 525.00
- Sisterna de fixaglo invisivel.

- Acompanha

- 1 Apagador

- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul ¢ preto
GARANTIA

+ Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigadoy
2 dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciade de assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as|
pegas com defeito.

QUADRO MURAL EM FELTRO CARACTERISTICAS

- Quadro em metal com feltro para fixagdo de recados, trabalhos e owiros.
Dimensdes e toletancias:

- Altura 1200 mm +/- |0 mm

Prr vt STALO un 200 188,59

o)) 107 {77683 ACER UN 6,00 3.957.00

o) 110 77636

- Moldura com cantos amedendados em aluminio anodizado fosco.

- Canfegoionado MDF 3mm revestido na parte froneal com cardboard émm

- Acabamento em feltro acrilico Zmm

- Sistema de fixagdo invisivel permitindo instatagldo na vertical ou horizontal.
TELA RETRATIL CARACTERISTICAS

- Tela de Projeciio Recrdnl

- Tamanho 200 x 200 cm.

- A prova de agua

- Acionamento: Enrolamente antomatico por mola.

- Resolugio maxima:1:1

- Pelicula MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostatica,

ool 118 17654 + Barda para melhar enquadramento de imagem. TT UN 1,00 674,00
- Tela com sistema Multiponto de parada

- Case em ago carbono.

GARANTIA

- Minima de um ana a partir da data da entrega, d¢ cob: intcgral do O fabricante/contratado € obrigad;
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo es]
pegas com defeito

01 UN CRAS PADRE ULRICQ

TELEFONE SEM FIO CARACTERISTICAS

- Tecnologia dect 6.0 {1,910-1,920 ghz).

001 120 77696 « [dentificador de chamadas cem capacidade para até 7 ramais (base + & ramais). INTELBRAS | UN 100,00 142,00
- Agenda para 70 nomes/nimeros

- Discagem rapida para 10 niimeres {teclas 0-9).

www. diaripmunicipal.com.br/amp 416
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- Bloqueia de teciado

- Som de teclado {onfeff)

- Registro de 15 ¢t d; didas, 26 c} das ndo didas e 15 realizadas {com data, hora & nome. se cadastrado nay
agenda)

- 4 opedes de volume de toque + silencioso

- 7 tipos de toque, 3 opgdes de velume:

- Voltagem: 110w

GARANTIA

= Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamentoa. O tfabricante/contratada ¢ obrigadoy
2 dar assisiéncia téenica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as]
pegas com defeito

001

122

77698

TELEVIGOR SMART 40” CARACTERISTICAS

- Smart TV 40 polegadas com acesso a internet.

- Tela LED.

- Wi-Fi integrado

~ Acesso 4 internat

- Resolugéo de imagem em HD.

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais — HDMI (minimo 1), LAN, USB.

- Tenséo {voltagem): bivolt automitica

+ Dimensionamento e robustez da flagda, plugue e conectores elétricos compativels com a corrente de operagio.

- Voltagem 110V & 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rebicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voliagem.

- Centificagao do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima dz um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado € obngado
a dar assisténcia 1écnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as)
pegas com defeito

©1 UN MEIO AMBIENTE

05 UN EDUCACAOD

001

124

77700

ADC

10,00

1.967,19

TERMOMETR(O SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL CARACTERISTICAS

Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medigdo de Temperatura + FDA +Temperatura Objeto, que mega com
precisdo a teamperatura de partss do corpo, como testa e orelha, Medigio de disparo com uma tecla, sem contato, disténcia)
de medicio do termdmetro infravermelha de 3 2 5 cm /1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele & evitar infecqdes
cruzadas de forma eficaz.

Tela nitida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,

Fungio de economia de energia, alimentagic por pilhas AAA, cotn desligamento automaticamente apas 15 sagundos dey
operagdo ocinsa e certificado de garanta.

01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

AIQURA

2000

167,00

001

125

T

VENTILADOR DE COLUNA 50 CM CARACTERISTICAS

- Ventilador oscilante.

- Corpo confeccionade em polipropileng

- Com diametro de 50cm

-3 velavidades e 6 pis mega turbo,

- Motor turba com poténcia de 135 watts

- Ajuste de Altura; Minima | 15cm | Miuma 130em.

- Car preta

- Voltagem: 110V ¢ 220V, conforme dermanda

- Cordao de alimentagiio {rabicho} certificade pelo INMETRO, com indicagdo da volagem.

- Classificagio do INMETRD - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partiz da data da entrege, de coberture integral do equipamento. O fabricante/contratado & obrigadoy
a dar assisténcia técnica gratura na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pegas com deferio

03 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

03 UN CEJU

02 UN SENSIBILIZAR

VENTISOL

197,90

00l

126

TrN02

VENTILADOR DE PAREDE CARACTERISTICAS

- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Didmetro entre 500 e 600 mm

- Comprimento do tubo de fixagdo: 150 mun (tolerdncia £2,5%),

- Venulador de parede, com uma hélice com ne minimao trés pas

- Base de fixagdo & parede ¢m ago carbene

- Canopla de acabamenta injetada em poliamida, na cot preta, para cobrir a base de fixagio na parede.

- O conjunto de suporte mais o tuba de fixagdo deverio suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem
qualquer flexiio

~ Suporte de ligagdo entre base e a carcaga dotado de articulagdo com parafuso metilico e borboleta que permita o
regulagem da articulagdo na seatido vertical do conjunto motor ¢ hélices, provide de mola para sustentagdo do peso dof
equipamenta

- O equipamento deve ser dotado de grade de protegdo de acordo com os requisitos de seguranga da [EC 60335-2-20,
independente da altura em que for instalado

- As prades niic poderds ser removidas seim o uso de ferramentas.

+ Os equipamentos deverio apresentar controle de velocidade tipo rotativos, com no minimo trés nivers de velosidadd
(baixa, média e alta).

- O acionamento devera ser do tipo ““controle de parede™

- Dimensionamenta & robustez da fiagdo. plugue ¢ conectores elétnicos compativeis com a corrente de operagao.

- Veltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da voltagem.

GARANTIA

- Mintma de um ana a parur da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contzatado é obnigadol
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia. durante o periode da parantia. substiwinde ag
pegas com defeito

02 UN ESCOLA OFICTNA ADELIRIA MEURER

03 UN CEJU

VENTISOL

20,00

268,00

oot

128

77705

ARMARIO EM ACO - 8 PORTAS CARACTERISTICAS

« Armario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagia, compartimentos de tamanhos médiog
independentes sem divisarias imtermas, fech das portas independentes através de pitdo para cadeado.

- Corpo, divisdrias e portas em chapa 22 {0,75mm).

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,50mm).

- Pés em chapa 16 (1,50mm)

- Dobradigas em chapa internas nio visivels na parte exterior do mdvel no mimmo 75mm de aliura 14 {1,9mm}, duas]
unidades por porta

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta uitima exclusivamente de liga metélica ndo ferresa cromada

- Pintura em tinta et pé brida epdxi/ poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40}
MICtOMELOSs na cor cinza

DIMENSOES MINIMAS

- Largura. 640 mm

+ Profundidade: 395 mm

- Altura: 1930 mm

GARANTTA

- Minima de um ano a partir da duta da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigadol
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo 2
pegas com defeito

01 UN BIBLIQTECA

LUNASA

200

958.00

136

72

TELEVISOR SMART 55" CARACTERISTICAS
- Smart TV 55 polegadas com acesso 3 intemet.
- Tela LED.

PHILCO

2,00

1.320,00

www.diariomunicipal. comn.bi/amyp
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- Wi-Fi integrado.

- Acesso & intemet

- Resolugdo de imagem em HD 4k,

- Conversor digital integrade.

- Entradas especiais — HDMI {minimo 2), LAN, USB

- Tensdo (voltagem): bivolt automdtico.

- Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue & conectores elétricos compaliveis com a cotrente de operagio

- Voltagem: 110V ¢ 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicaghe da voltagem

- Certificagdo do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano & partit da data da entrega, de cobertura integral do equip Q fabr atado & obrigadol
@ dar assisténcia técnica grafuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo a
pegas com defeito

001

137

1773

AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC - 2 niveis para aquecimento & contrale gradual de termperatura
- 1500w 4 poténcia.

- Fungio ventilagio

- Lampada piloto.

- Baixo nivel de ruido.

- Tomada 20 amperes,

- Alga para transperte MONDIAL

- Voltagem 110V ¢ 220V, confortme demanda

- Certificagdo do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de umn ano a partir da data da cotrega, de cobentura integral do equipamento O fabricantefcontratada € obngadol
a dar assisténcia técnica gratuita na sus rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as]
pegas com defeita.

30,00

23727

0ol

139

TS

Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira, com escada lateral, deve suportar no minimo 100 kg, medidas)
aproximadas 1 60x 0,90 % 1.50 cm (A x L x C).

NEGRI

1,00

392,30

ATA SRP N° §14/2021

EMPRESA DETENTORA: DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
CNPIN° 24.419.569/0001-54

Item

Cadigo

Diescrigic

Marca UN

Quant.

Valor unitario
RS

00l

54

T1630

ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CITRICOS CARACTERISTICAS

« Espremedor automitico de frutas citncas, comercial, com copo coletor de | hitre com tampa, um coador/ peneira e dois
cones de extragia (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e iméio

« Capacidade volumétrica minima: 1 htro

- Gabinete {corpo} fabricado em ago mox

« Copo superior, &m ago 1nax ou aluminio, desmontave! com bica

« Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados erm ago inox, aluminio ou plastico

- Jogo de cones de extraglo (carambola/castanha) em poliestizenc

~ Motor de, no minimeg, % HP.

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiagio, plugue ¢ conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem; 110V ¢ 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagao (rabicha) cenificado pelo INMETR®, com indicagdo da voltagem

- Cordio de alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minime

- Classificagdo do INMETRO — A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura mtegral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado)
a dar assisténgia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo a§
pegas com defeito

L
COLOMBO

3.00

215,12

D01

132

77708

FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO CARACTERISTICAS

« Fogaa industrial de baixa pressao de scis queimadores com um fome, alimeniado por GLP (gas liquefeito de petrolen).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundide.

~ Mesa de ago carbong, perfil U de S0mm pintada.

- Registros de gas com ipul T de facil 3

- Trés queimadores duplos e trés quaimadores simples

« Grelhas minimo. 300 mm x 300 mm

« Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas regulaveis

- Alimentagio do fogio através de terminal de acoplamento em tube metalico flexivel para condugiio de yases conforme
ABNT NBR 14177 - Tubo flexivel metalico para instalapdes de gas combustivel de baixa pressio

- Cada queimador devera ser dotado de tomeira individual Os queimad jugados devem possuir duas tomeiras def
contrale, Todas as tomeiras deverdo ler limites intransponiveis nas posigdes aberto o fechado, assim coma idercificaglo de
intensidade das chamas Tomeira do forno deve possuir identificagdo diferenciada para ficil localizagdo, aiém da
identificago para controle de temperatura.

MR FOGOES | LN

2,00

ATA SRP N° 815/2021

EMPRESA DETENTORA: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
CNPJN® 31.768.037/0001-98

Ttem

Codiga

Descrigio

Marca UN

Quant.

Valor unitario
RS

ool

121

77697

TELEVISOR SMART 32" CARACTERISTICAS

- Smart TV 32 polegadas com acesso & intemet.

- TelaLED

- Wi-Fi integrado

- Acesso a internet

- Resolugdo de imagem em HD,

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais — HDMI (minime 2), LAN, USB.

« Tensdo (vokagem): bivalt automatico

- Dimensianamenta & rabustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativers com a carrente de operagia

- Voltager: 110V e 220V, conforme demanda

- Cordio de alimentagio (rabicha) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Centificagiio do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. G fabricante/contratado ¢ obrigado|
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pegas com defeito.

ol UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
04 UN DEBETRAN

PHILCO UN

7,00

1.693 06

ool

127

7703

CARACTERISTICAS
- Webcam com sensor CMOS de no minima 2 Mega pixels ¢ de até 30 frames porsegundo, que possibilite a captura deg
imagem com alta definigde ¢ em todos os formatos, come JPG's ¢ PNG's ¢ gravagao de videos em RGB de 24 bt

-Sensor de imagem CMOS, Tamanhe do aray ativo de no minimo 2 Mega pixels (1980 x 1080}, Taxa de frames FPS39,
Foco Autemitico (3tm - infinito), formate de imagens JPG, PNG corm 300dpi (180Q/

JEC 10918), S/N ratio 36dB, Balango de brance Automatico, Interface USB 20 Driverless (ndo necessita driver))

WERCAM FULL OD ALTA RESOLUCAO COM MICROFONE INTEGRADQ + TRIPE Amsnvi'ﬁ

RELEE UN

2,00

249,00

www. digricmunicipal.com.br/amp
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Mictofone Embutido,

Tluminagie LED,Suporte Ajustes horizontal ¢ vertical, Sistemas operacionais: Win 7/ Win 8 / Win 10 - 32 ou 64 bits
(rarantia contra defeitos de fabricagio,

02 UN CEJU

ATA SRP N° 816/2021

EMPRESA DETENTORA: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA
CNPJ N° 02.995.568/0001-15

Lote [tem |Cadigo Descrigio Marca Quant, :’;Iur unitano
CADEIRA DE ALIMENTACAO CARACTERISTICAS
- Cadeira alta de alimentagdo infantil dobravel, com bandsja removivel
DIMENSOES MINIMAS
- Altura: 1050 mm
- Largura. 360 mm
- Profundidade: 680 mm
« Protegdo latera); minime de 140 mm, medidos do tope da protegdo lateral 4 superficie do assento
= Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posigio vertical.
- Angulo do encosto. minimo 60° em relagio a horizontal (se menor o comprimento minimo de encosta deve ser de 400§
mm)
« Borda fromtal do assento rao minimo de Smm
« Supona até 15 kg.
- Cadeira dobravel, com estrutura tubular de segdo circular em ago carbono
= Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com teaido
« Bragos ou dispositivo para protegdo lateral
ool e 77602 . E::?:eja ems(p:l’) palipropileno injetade. na cor branca, remavivel ou articulada com bordas arredondadas nas lateraisy GAZERANG 2000 300.00
para retencao de liguidos
- Apoia paza os pés em (PP) polipropileno injetade, removivel ou articulado.
- Sapatas antiderrapantes com partes em coniato com o piso emborrachadas
- Cinto tipo suspensério com largura minima de 25mm, dotado de pontos de retengio entre as peras, tiras subabdomunais
e tiras de ombro. O sisterna de fixagdo do cinlo 4 cadeira deve prover scguranga contra guedas & assegurar a estabilidade;
da crianga
- Pintura dos elementos metilicos em tinta em po hibrida Epéxi / Poliéster, elerostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza
GARANTTA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabnicante/contratade € obngado
2 dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia. substituindo 2
pegas com defeito.
Modelo de referéncia BURIGOTTO GALZERAND, sendo admissivel equipamento simular, equivalente ou de qualidaded
supetior.
ATA SRP N° 817/2021
EMPRESA DETENTORA: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ N° 34.832.381/0001-97
Lote Item |Codigo Duscricda Marca Quant. :;I or unitano
CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 — 1 MESA + 4 CADEIRAS CARACTERISTICAS
- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 9,93 e 1,16m, composte de uma mesa e quatro cadeiras.
- Mcsa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior emi laminado melaminico de alta prsséo, e ha face
inferior em laminado melaminico de baixa pressio (BP), montado sobre estrutura tubular de ago
- Cadeira empilhivel com assento e encosta em polipropilenc mjetado ou em compensada anatéruce moldado, montados]
sobre estrutura rabular de ago. .
Dimensdes ¢ tolerdncias da mesa:
-Largura: 366 mm.
- Profundidade; 80O mm.
- Alwra: 460 mm
~ Espessura: 25,8 mm.
- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- Jnm para sspessura.
Caracteristicas da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF, com cspessura g 25mm, revestido na face superior em: laminade melaminico de alta pressio,
08mm de espessura, acabamento textunzado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior cmy
laminado melaminico de baixa pressio — BP, na cer branca.
- Topos encabegados com fita de bordo termoplistica extrudada, confeccionada em PVC (clorete de polivinila). PH
{polipropilena) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem. acebamento de superficie texturzado, na coi
larenja, coladas com adesivo "Hot Meltng™.
- Estrutura da mesa composta de
- Pés confeccionados em tuba de ago carbono, laminado a frio, com costura, sec¢do circular didmetro de 38mm (1 '4™), em)
<hapa 16 (1,5mm).
- Fravessas em tubo de ago carbono, laminado a fiio, com costura, sec¢io retangular de 20 x 40mm, em chapa 16|
(1, 5mum}.
« Fixacdo do tampo & estrutura através de parafusos rosca maquina polegada, didmetro de '4” x comprimento 27, cabega)
chata, fenda simples.
- Sapatas em polipropiieno copolimere virgeny, isento de carpas minerais, mjetadas na cor laranja, fixadas & estrurural
0ol 47 |en Atraves ds encaixe. | RETFLEX 25,00 559,99

- Nas partes m deve ser apl t ) ann-{erruginoso

- Pintura dos clementos metilicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostitica, brilhante, polimerizada em|
estufa, espessura minima de 40 rucrometros na cor cinza,

Dimensdes & tolerincias da cadeira

« Largura do assento: 340 mm

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm 2 9,1mm

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm

- Altura do assento ao chio: 260 mm.

- Tolerdncia: a1é + 2 mm para largura £ profundidade, +/- |mm para espessura e +/= 10mm para altura do assento ao chio.
Caracteristicas da cadeira:

- Assento ¢ encosto em polipropileno copolimero virgem, isente de cargas minerais, injetados na cor Jaranja.

- Alternativamente o assento ¢ o encosto poderdo ser fabricados gm compensado anatémico moldado a quente, contendo)
no minimo cinco lammas internas, com espassura mixima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado. o assento deve recaber revestimento na face superior de lamuinado melaminico de altay
pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabemento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em ldmina def
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretane, inclusive nos bordos

= Quanda fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta)
pressdo, 0,6 a 0,Bmm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja Bordos em selador segwido de verniz
poliuretano.

- Estrutura em tuba de a¢o carbono laminade a fric. com costura, didmetro de 20, 7mm, em chapa 14 (1,9mm)

- Fixagdo do assento ¢ encosto injetados & sstrutura através de rebites de “repuxa”, didmetre de 4,8mm, comprimentol
12mm.

- Fixagio do assemio em compensade moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4.8mm,
comprimento 16mm

- Fixagdo do encosto em compensado moldado 3 estrutura atragvés de tebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
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comprimento | $mm.
- Ponteiras ¢ sapatas, ent polipropilene copolimero virgem, isento de cargas mineras. injetadas na cor laranja, fixadas il
estrutura através de encaixe e pino expansor,
- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamenlo anti-ferruginese que assegure resisténcia i corrosio em cimara def
névea salina de no minimo 300 horas
- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi/ Poliéster, elstrostatica, brifhante, polumerizada em estufa,
cspessura minima 40 micrometros, na cor cinza
GARANTIA
- Minima de dois anes a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagiio
CONNINTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - AZUL — (1 MESA E 2 BANCOS) CARACTERISTICAS
Conjunto para refeitorio, composto de uma mesa e dois bancos padrio FNDE - AZUL - (ALTURA DO ALUNG: DE]
1,59 A 1,88M)
ESPECIFICAGCOES. Tampo ¢ assettos em madeira aglomerada {(MDP), com gspessura de 25 mm, revestida na face
superior em laminada melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na
face inferiar em laminado melaminico de baixa pressdo — BP, acabamento frost, na cor branca. Furagio ¢ colagagdo def
buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca intema %47, 13 mm de comprimento, conforic projcto < detalhamento|
Dimensdes acabadas: tampo: 760 mm (largura) x 1500 mm (comprimerito), admitindo-se tolerincia de até + 2 mm paral
largura = comprimento ¢ +/= 1 mm para espessura  Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm {comprimenta), admitindo-se}
tolerincia de a1é + 2 mm para largura & comprimento & +/- 1 mm para espessura Topos encabegados com fita de bordo e
PVC (clorewn de polinivinila) “atéxica”cam “primer”, acsbamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivol
“hotmelting”. Dimensdes nonunais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerincia de até 2,5 mm para espessura
Estrunura da mesa ¢ dos bancos compostas de pés confeccionadas em tubo de ago carbone, lamunade a frio, com costura,)
=38 mm (L '47), em chapa 14 (1.9 mm) Travessa longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frie, com costura)
secplc quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 {15 mm). Travessas transversais ¢em tubo de ago carbono, laminado a frio,)
ool 48 7624 com costura, secedo retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 {1.5 rarn). Suportes estruturais ¢ de fixagic do tarnpo/assentol REIFLEX N 30.00 819,59
comfeccionados em chapa de ago carbono, espessura de 3 mm, gstampados conforme o projeto. Aletas de fixagio do|
tampo confeecionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto. Fixagdo dof
tampo/assento as estruturas atraves de parafusos 4”7 x 2 147, cabega chata, bicromatizados. Parafusos 47 % 27, cabegal
chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabega panela, fenda Phillips, bicromatizados.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero vizgem € sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas & estrutura através def
encaixe. Dimensbes de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas € prafado o simbolo internacional def
reciclagem, apresentando o mimero identificador do polimere. Datador de lotes indicando més e ano. A identificagdo)
“modele FDE FNDE" (conforme indicado no projéeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Serd)
ainda ser grafada a esp da chapa & o did a pondente a0 tubo para o qual a pe¢a é adequada Nas parte]
ali ¢ aplicado 1r anti i y que resisténcia & corrosio emn cdmara de névoa salina de noj
minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalices em tura em po hibrida epoxi/poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, nz cor cinza
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defertos de fabricagdo.
CONIJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO INFANTIL - COM ENCOSTO CARACTERISTICAS
Conjunto Refeitdrio com Encasto
+ Conjunto Refeitdrio com Encoste sendo 01 mesa com tampo medindo: 1,91%0,55cm, em MDF {8mm, revestido em|
formica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de ago 20x40, pintado)
com tota epoxi @ pd com tratamento antioxidante antiferrugem Altura total adulte 79¢m. infantil: $5em
ool 50 77626 - 02 bancos com assento e encosto medindo: |,21+30 em MDF 18mm, assento e esncosto revestide sm formica com| REIFLEX UN 3o.00 852,99
acabamento em perfil de pve colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de ago 20%40, pmtade com tinta epoxi a po.
Altura total da adulto: 45cm, infantil: 35cm
GARANTIA
- Minima de doss anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagio
MESA DE TRABALHO COM GAVETAS DESCRICAQ
Mesa de trabalho, com tampa retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suports metalicol
compés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
-Estagio composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10mm, altura: 750 mm +/~ Smm._Gaveteiro fixo def
2 ou 3 gavelas com chaves e com corredigas metalicas,
- Para acomodagho de pessoss em cadeira de radas (PCR) e atendimento &5 exagéncias da ABNT NBR 3050 a mesa deve]
passuir altura Jivre sob o tampo minima de 730mm
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face imferior com laminado melaminico de baixa pressio {BP),
& na face superior com laminado melaminico de alta press#o, de 0,8 mm de espessura, cor cmza, acabamento texturizado
- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180°. na cor cinza, com & mesma tonalidade do laminade do tampo,
admitindo-se pequenasvariagdes decorrentes das caractenisticas de ¢ada imaterial (brilho, textura). O perfil deve ser]
encaixada e fixado com adesiva ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estzutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
ool 9l 77667 - Fixagdo do tampo 4 estrutara atraves de parafusos de rosca com buchasmetalicas REFFLEX N 30,00 409,99
- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Termimagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, tixadas através de encaixe. Estas ndo devemn peder ser]
rearadas sem o uso deferramentas
- Passa fios
- Acabamento das partes metilicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Tados as encontros de tubos ou unides de partes metilicas devem receber solda em toda 2 extensio daunide.
~ Cantos devem ser arredondados
GARANTTA
- Minima de um ano & partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratade € obrigado,
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo asf
pegas com defeito
01 UN HABITA{ AO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
02 UN CREAS
20 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE
MESA PARA BIBLIOTECA CARACTERISTICAS
- Mesa coletiva com estrutura monobloco &m tubo de ago 7/87.
- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressio brilhante.
- Bordos fresados ¢ arredondados a 180°
- Cantos arredondados
- Estrutura composta por pés duplos em tuba de age a7/8”
00l 96 77672 - Pintura epéxi po liso brilhante REIFLEX UN 5,00 442,96
- Acabamento com ponteiras pretas
- Quadrada: 900 x 900 x 750
GARANTIA
- Minuma de um ano a partir da data da entrepa. de cobertura integral do equipamento O fabricanie/contratado & obngado)
a dar assisténcia 1écnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periedo da garantia, substituindo as
pegas cam defeito
ATA SRP N°818 /2021
EMPRESA DETENTORA: ESCOMOVEIS — MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME
CNPIN®05.374.843/0001-71
Lote Ttem | Codigo Descrigio Marca UN Quant ‘R’;“" unitario
CONJUNTO ESCOLAR ALUNG 1- LARANIA — {1 MESA + | CADEIRA ) CARACTERISTICAS
- Conjunto para criangas com aitura compreendida entre 0,93 e 1 16m, composto de uma mesa e uma cadeira.
001 a4 77620 - Cenificado peio INMETRO MOVESCO fun  |so00 370,00

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de lammado melaminico de alta pressdo e nal
face mferior em chapa de balanceamento. montado sobre estrutura tubular de ago.

- Cadeura individual empilhivel com assento e encosto em polipropileno injetads ou em co & 3 Idad

www.diariomunicipal.com . br/amp

420




]

>
(]
oy
™

4

. Parani , 08 de Qutubro de 2021 + Diario Oficial dos Municipios do Parand « ANO X |N°2366 e

montada sobre estrutura bular de ago

Dimensdes e olerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerincia: até + 2 mm para largura ¢ profundidade, +/- | mm para espessura ¢ +/~ 6 smun para altura,
Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mnw revestido na face superior em laminado melaminico de aitaj
pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento textufizads, na cor cmza, cantos arredondades. Revesumento na face inferior|
em chapa de balanccamento (contra-placa fendlica) de 0.6 mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica Mé e
comprimenta |0 mm,

- Topos encabecados com fita de bordo termopiastice extrudada, confeccionada em PVC {cloreto de polivinila). PP
{polipropileno) ou PE {palictilena). com “primet” na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor|
laranja. colada com adesivo “"HotMelting”

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢io
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tube de age carbono laminado a frio, com costura, curvade em formaro de “C", com|
secg3o circular, didmetro de 31,75 mm (1 '4) em chapa 16 (1,5 mm)

« Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a fro, com costura, secgdo circular, didmetro de 38mm (L 147}, emy
chapa 16 {1,5mm)

- Fixagdo do tampo & estritura através de 06 porcas garra rogca métrica M6 (didmetro de 5 mm), 06 parafusos rosca)
métrica M6 (didmetro de 6 mm). comprimento 47 mm, cabega panela, fenda Phillips

- Fixap3o das sapatas {frontal e posterior) aos pés afravés de rebites de “repuxc”™, difmerro de 4,8mm, comprimento
1Zmm,

- Ponteiras ¢ sapatas em copolimero virgem, Isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas 4 estrutura através]
de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antifertuginoso

- Pintura dos elementes metalicos ¢m tinta emn pd hibrida Epéxi / Poléster, eletrostitica. brithante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 nucrometres na cor cmza.

Dimensdes ¢ wlerncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm,

« Espessura do assento” 7,2 mm a 9,1mm

- Largura do encosto: 350 mm

- Altura do encosta: 155 mm

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm,

- Altura do assento ao ¢hio: 260 mm.

- Toleréincia: alé + 2 mm para largura ¢ profundidade, +- 1mm para espessura g +/~ 1 Dmm para altura do assento ao chao.
Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosta em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja

- Altemativamentc o assento e o cacosto poderdo ser fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, cantendo
ne minimo ¢inco liminas intemas, com espessura maxima de |,5mm cada

- Quando fabticado et compensado. o assento deve receber reveshimento na face superior de laminado melaminico de alta)
pressso, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lamina de|
madeira fagueada de 0,7mm, com acabamento em sclador, ssguide de vesniz poliuretana, inclusive nos bordos.

- Quanda fabricado em compensado, o encosto deve Teceber revestimento nas duas faces de laminade melaminico de altal
pressda, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor lararja. Bordos com acal em seladar id
de verniz poliuretano

« Estrutura em tubo de ago carbono laminado a fio. com costara, didmetro de 20.7mm, em chapa 14 (1,9mm).

« Fixagdo do assento e encosto injefados i estrutura atraves de rebites de “repuxc”, didmetro de 4,8mm, comp

12mim.

« Fixagio do assento em compensada moldado & estrutura arravés de rebites de “repuxo”. didmetrc de 4.8mm|
comprimento I6mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrurura awraves de rebites de “repuxa”, diametro de 4,8mm,
comprimento 18mm

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgeny, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas 3|
estrutura arraves de encaixe e pino eXpansor.

« Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamente anti-ferruginoso

« Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrnida Epésa / Poliéster, eletrostitica, brithante, polimerizada em
estufa, espessura minima 40 micromeltros, na cor ¢inza

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabnc;a_géo

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4. VERMELHO - (| MESA + 1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS

«~ Conjunto para criangas, composlo de uma mesa e wha cadeira.

« Mesa individua) com 1ampo superficic plana, m resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto)
brilho {abas que envolvem a estrutura dimensdes de 43mm de alra no lado posterior do tampo com redugao para 21|
na parte do contalo com o usudrio) com frizo para muor resisténcia, nervuras transversais ¢ longituchnais para reforgo &
tragio na patte nferior do @ampo

Dimenstes e tolerancias da mesa

- Largura 600 mm

- Profundidade: 450 mm

- Altura: 640 mm.

- Laterais & fravessa de sustentagdo do potta livros em tubo de ago 29x58mm chapa 16{parede 1,5mm), pés em tubo 38mm
(parede 1 %™) chapa 6{parede 1,5mm).

- Fixagho do tampo em tubo 20x20 {parede 1;50mm) para reforgo de sua pane superior as quais sdo fixadas 02 pegas|
laterais em tuba 20x30 (parede L, 50mm) dando assim resisiéncia 4 superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras & sapatas em polipropilenc cor VERMELHA, fixadas 4 estrutura atraves de rebites de repuxo)
diametro de 4,80num, comprimento 4. 8xi6mm.

- Pona livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado & estrutura longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegio da superficie com fratamento especial anticorresive e pintura sm epdxi-pé, hibrida e eletrostatica cor cinza

001 43 77621 - Apresentar junto a proposta de pregos o C:mﬁcld.e de Canf'omudade dn INMETRO para o modelo especificado nof MOVESCO [UN 50,00 364.00
edital de acordo com a Portania 401/2020 P d por ac Laudo de ensaio com a imagem dof
mobilidrie, emitido por OCP que comprove que o mavel & con'eq:ondemc an Certificado e atende as especificacdes doj
Edital; Certificado de Conformidade do Sistemna de Gest3o de Qualidade para Fabricacdn de Moveis Escolares, emitidol
pela Associagdio Brasileira de Normas Técnicas ABNT,
- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatdmico moldade,
montado sobre estrutura tubular de ago
Dimensdes ¢ tolerdncias da cadeira:
- Largura do assento: 400 mm.
- Profundidade do assento: 350 mm.
- Largura do encosto: 396 mm.
- Altura do encoste; 198 mm
- Altura do assento a0 chao: 380 mm
- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14{1.90mm}.
- Ponteiras ¢ sapatas em poliprepileno cor VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe ¢ pino expansor
- Protegiio da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epona-pd, hibrida ¢ eletrostatica cor CINZA.
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo
CONIUNTO ESCOLAR ALIUNG 8- AZUL - (| MESA + 1 CADEIRA ) CARACTERISTICA
- Mesa individual com tampo superficie plana, em resna ABS, textunzado, 4mm de espessura bordas laterais em alto)
brilho {abag gue envolvem a ¢strutura dimensdes de 43mm de ahura no lado posterior do tatnpo com tedugdo para 21 o)
na parte do contato com o usuirio) com frizo para maior resisténcia, heraras transversais ¢ longitudinais para refargo 4
tragdo ha parte infetior do ta

001 46 |77622 D erarisias s aoan: Movesco Jun  |so.00 441,00

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm,

~ Altura: 760 mm.

- Lateras & travessa de sustentagin do porta livros em tubo de age 29x58mm chapa 16(parede 1, Smm), pés em tubo 38mumy
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(parede } '1"') chapa 16(parede 1 Smm)

- Fixagio do tampo em tubo 20520 (parede 1,50mm) para refor¢o de sua parte superior us quais sdo fixadas 02 pegas
laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resisténcia & superficie do tampo.

- Fechamento cam ponieiras ¢ sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrurwa através de rebites de repuxo)
didrmetre de 4. 80mm, comprimento 4 Bx16mm

- Porta Livros {503x304mm} em polipropileno cor cinza, fixado i estrutura longitudinal atraves de cebites de repuxo.

+ Protegdo da superficic com tratamento especial anticorrasivo & pintura ¢m epéxipé, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conforsmdade do INMETRO para o modelo especificado nol
edital de acordo com a Portaria 401/2020 aconwpanhado por declaragso refrente ao Laudo de ensaio com a imagem do
mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o mével é correspondente ao Certificado ¢ atende as espacificagies do)
Edital, Centificado d¢ Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para Fabricagio de Moveis Escalares, emitido)
pela Associagic Brasileira de Normas Técnicas ABNT,

« Cadeira individual empithivel com assento e encasto em polipropileno injetado ou em compensado anatdmica moldado,
montada sabre esirutura tubular de ago

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento 430 mm

+ Largura do encosto” 396 mm

- Altura do encosto: 98 mm.

- Altura do assento a0 chio: 460 mm

~ Estrutura em tubo de ago 20, 7mm. em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe ¢ ping expansor.

- Protegiio da superficie com tratamento especial anticorrasivo e pintura em epdxi-pd, hibrida < eletrostinica cor CINZA.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

001

133

77709

MESA DE REFEYC AO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA PROFESSORA. Mesa. Estrutura com pés e
tubo de ago 1 % {parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¥ {parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo |
% {parcde 1,50) de apaie ac tampo. Travessa horizontal em tubo de ago 1/1/4 (parede 1,50} para unir as laterais da mesa,
Fechamente dos topos e sapatas com ponteiras injetadas ne cor laranjs, fixadas atraveés de encaixe e rebitadas 2 sstrutura)
atraves de rebites de ropuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginaso que]
assegure Tesisténcia 4 carfosdo por exposicio & névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo:
apresentar pontos cortantes. Pintuza por sistema em poxi-po. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessuraf
revestide em laminado melaminico na cor casca de ovo {bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas erm|
perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo sio embutidas buchag
americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irdo fixar 0 mesmo & estrutura e a base de s\ ¢
das conchas E fixadas per parafuses 174x12mm. No 1ampo sdo usinades orificios para encaixe das conchas {assento)
confeccionadas em resina plastica nas dymensdes de drea util (Largura 280mm x Profindidade 190mm x altura encosto de}
220mm, sendo que na parte frontal apresenta saligncia de raia de 40mm para melhor acomodagiio e conforto. Na parte]
posterior do encosto passui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior resisiéncia, acompanhadas de praotegdol
estofadz em material EVA ¢ dotadas de cinto de seguranga que permite a remogdo para higienizagic AS Bases def
sustentagdo das conchas sio em tubo de ago % (pacede 1,06) onde as conchas serdo fixadas & mesma par rebites 4,8x1 6,
Cores disponiveis das conchas. laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilis. Alra 750mm. Apresentar junio a propostal
de pregos o Centificade de Conformidade do Sistzma de Gestao de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas {ABNT) e Relatono de ensaio emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragio de|
4150kgf na regido da solda.

Cadeira giratoria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e Coluna a gas, “L" base com rodizia, com regulagem|
de alwra O conjunte de sustentagio do assento e encosto ¢ constituide de uma estrutura em tubo de 360 20120 erm}
formato de “L” fixados a0 mecanismo por meio de parafusos % x | '4 com respectivas porcas. com fechamento em
ponteira plastica 20020 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento ¢ encosto sio fixados i estrutura atraves del

fi iopl 5x25.0 i por sua vez acopla ao pistdo que ¢ encarxado na base de cinco pemas com cineo
rodizios. A altura mixima do assento até o chio de 425mm. Assento ergondmico (41 5x410mm) com abas e superficig|
anatémica em resina plastica (PP) textunzado. Encosto ergondmico (435x250mm) em resina plastica (PP) texturizado)
COmM curvaturas anatdruicas e trés onficios de ventilagio em forma de losango estilizado em angulo

MOVESCO

UN

5,00

1.760.00

ool
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7770

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL | MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS Meza Esranza em 1ubo de ago 374
{parede L,06mem) com barramento dupic em farma de U mvertide. Pés com ponteiras em polipropilena 3/4 embutidol
tipo bala. Soldagem das partes metélicas pelo processo MIG em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e
homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperézas ou escorias. Protegio da superficie com tratamento especiall
anticorresivo ¢ acabamento com tinta epoxi-po. hibrida e eletrostatica cor cinza, Tampo {1000%1 000mm} am MDF 15mm|
espessura. Face superior com aphcagdo de imagem colorida ¢ acabamento impermeivel. Recore convexo nos quamro
lados permitindo a melbor acomadagdo do usudrio. Bordas com acabamento em PVC tipo “T" cor branco. Fixado por B
parafusos 5x30. Altura do tampo ao chio 580mm. Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade
do Sistema de Gestio de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas {ABNT) e Relatona de ensaio
emitido por Jaboratorio credenciada peio INMETRO, do esforgo de tragao de 41 50kyf na regido da solda

Cadeiras. Estrutura em tubo de ago 3/4 (pareds 1,06mm). Quatro pés, senda dois em pega tnica com o encosto e dois em
forma de palito. Duas travessas de sustentagio sob o assentc em tabe 3/4 {parede 1.06mm). Soldagem das partes metalicas|
pelo processo MIG em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos|
COMantes, asperezas ou escdnias Acabamento com Nnta epoXi-pé na cor cinza Fechamento de todos s topos dos tubos]
com ponteiras 3/4 injetadas 106% polipropileno. Assento (295x305mm} e encosto {295x180mm) em resina PP
texturizado. Altura do assento ao chio J40mm. Akura do encosto ao chio 625mm

MOVESCO

10.00

810.00

001
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CONJUNTO COLETIVO INFANTIL -i MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS. Mesa: Estrutura eim tubo de aga V|
(parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de "1 invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8 embutidol
tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as jungbes, protegiio da superficie com tratamento especial anbcorrosivol
e acabamento com tinta epoxi-pa, hibrida e eletrostitica cor cinza, Tampo {1200mm de didmetro) em MDF |8mm de]
cspessura revestido em ambas as faces com melaminico branco textura Face superior com aplicago de imagem coloridal
c acabamento impermeivel Recortes em formato de nuvens e bordas em PVC Altwra $80mm Aptesentar junto 3
proposta de precos v Certificado de Conformudade do Sisterna de Gestio de Qualidade emitido pela Assac. Brasileira dd
Normas Técnicas (ABNT) e Relatdrio de ensaio emitido por laboratorio credenciado pele TNMETRO, do esforgo del
tragio de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras Estrutura em tuba 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés. sendo dois em pegal
linica com o encosto ¢ dois em forma de palito. Duas travessas de sustentacio sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm).
Abaixn do assento na paric frontal (ravessa em forma de arco para susientacio do mesmo em tubo 7/8 {parede 1,20mm)
Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro de unido. juncdes com superficie lisa e homogénea,
Sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias. Protegio da superficie com tratamento especial anticorrosive o
acabamento comn linta epoxi-pd, hibrida e efetrostatica cor cinzz. Fechamento de todos as topes dos tubos com ponteirag]
7/8 injetadas 100% polipropileno, Assente (340%330mm) e encosto {330x180mm) em resina plastica de aito impacto,|
texturizado, com curvaturas anatdmicas e abas laterais que se acomodam melhor 4 sstrutura. Cavidades especials cony
rebaxo para ficaglo do assento ¢ encosto & estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chiol
340mm e altura do encosto ao chie 625mm

MOVESCO

10.00

1.651,00

ATA SRP N° 819/2021
EMPRESA DETENTORA: JOAO CARLOS LOPES OKUY AMA
CNPJI N° 14.037.880/0001-85

Lote

[tem

Codigo

Descrigdo

Marca

Quant.

Valor unztarie

001

138

T7714

COLCHONETE PARA REPOUSO colchonete de limina de espuma flexive! de poliuretano para uso infantl
- dimenses apraxitnadas de produto: 60 x 160 x 10cm (Ixexh)

- revestido de marenal téxtil plastificado, a1xico, ref. corino. na cor azul real’ preto.

~ impermeivel

- com acabamento ¢m cosfura simples.

- ziper lateral com acabamento oculto e respira

- <om densidade nominal aproxiniada kg/m* d-2%

- Certificado pelo INMETRO

VITTAFLEX

390,00

140,00

ATA SRP N° 820/2021
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EMPRESA DETENTORA: MAB EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJN° 37.658.173/0001-01

Lote Ttem | Codigo Descrigio Marca UN Quant. ;’:Ior unitiric

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LIFROS CARACTERISTICAS
- Bebedauro elétrico industrial com duas tormeiras comn capacidade de refrigsragio de no minime 1001k, para instalagao|
ho piso

- Fomecimento minimo de agua gelada: 100 I'h

- Tenmostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filragem que inclua retengdo de panticulas (PIT} e Redugdo de clora (CT).

- Filira de facil acesso & troca, com no mimima trés estagios de filragem.

- Corpo ¢ estrutura em ago inox 430

+ Duas tomeiras em metal cromado para copo tipa lavatdrio (ou similar), regulavess e de facil acionamento pelos usvarios.
+ Sendo uma tomneira gelada e outra remperatura ambiente

- Reservatdrio de dgua em material resistente, atéxico & de facil limpeza (polipropileno ou ago inox)

- Serpentina intema em ago inox 304,

- Baia controladora do nivel de agua

- Isolamento em PS

- Gas ecologico R134A

- Previstes para limpeza, higienizagdo e dreno

- Manguciras atoxicas ¢ adaptador para conexdo com a rede hidraulica

- Sapatas niveladoras em borracha oy nylon.

- Nao possuir canlos vivas, arestas ou quaisquer oulras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.
ool 20 77596 - A cuba, as tomeiras ¢ o(s) filtro{s) devem fazer parte intcgral do equipamento, ndo podendo considera-las camo itens| FRISBEL UN 5,00 2.300,00
adicionais.

- Dimensianamento e rebustez da fiagdo, plugue ¢ conectores elétricos compativeis cam a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V ¢ 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo Lrabicho) centificado pelo INMETRO, com indicegéio da veliagem

= Classificagio do INMETRO - A

- Produto nacionat

- Devera acompanhar kit de instalagdo (adaptadores, &3 e mangueira) ¢ 02 unidades do filiro exiemo com carvio
ativado para cada bebedouro

- Acompanhar manual de utilizagio ¢ nstalagdo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.° 344, de 22/07/2014, alterada pela portania INMETRO n.® 77, def
24/0272016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo mio de abra e instalagdo, nos locais indicados pela administragio municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir du data da enirega, de cobertura integral do squipamento O fabricante/contratado ¢ obrnigado)
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia. durante o peiiodo da parantia, substituindo as)
pegas com defeito.

Modeio de referéncia ACQUAGELADA. sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior

01 UN GARAGEM

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE CARACTERISTICAS
Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros

- Sistema degelo

- 02 tampas

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de a¢o pintado

- Quatro pés com rodizios

- Drena de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

001 &3 77639 - Temperatura de operagéo de -20a 5°C CONSUL N 5.00 323075
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificade pelo INMETRO, com indicagio da voliagem.

- Classificagdo do INMETRO — A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da enfrega. de cobertura integral de equipamento. O fabricante/coniratado ¢ obrigado)
a dar assisténcia técnica gratwia na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perioda da garantia, substituindo ad
pecas com defeito.

Modelo de referéncia Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla fungio CHBS3C — Consuj senda ad ivel equip
similar, equivalente ou de qualidade superior

FRIGOBAR CARACTERISTICAS

- Capacidade de 120 litros.

- com porta latas

- Congelador

- prateleiras ararnadas internas removiveis.

- porta reversivel

- Controle de temperatura,

- Categoria energética "A”,

] 66 77642 - Bivolt MIDEA DN 7,00 1.140,91
- Centificada pelo INMETRO

GARANTIA

- Minima de um ana a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabncante/contratado ¢ abrigadol
a dar assisténcia féonica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pegas cotn defeito,

Modelo de referéncia Electrolux, senda admussivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

03 UN SAUDE

ATA SRP N°821 /2021
EMPRESA DETENTORA: MARCELO SIMONI
CNPJN° 04.664.811/0001-48

Lote hem | Codigo Descrigiio Marca UN Quant, l\:’:Iur unitdrio

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CARACTERISTICAS

Kit composto par cinca coletores de 501 para coleta de residuos orginicos e seletivos, para area extema,sendo
- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de SOlitras;

- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;

- umn coletor amarelo para metal, com capacidade de S0litros,

- um coletor vermelho para plastico, com capacidade de 50litros;

- um <oletor marrom para lixo argénico, com capacidade de S0litros.

ool 52 77628 - Compo ¢ 1ampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem tecnicamente aditivade para oferecer aka resisténcia ao] PROPRIA UN 5,00 689,00
impacto ¢ a tragéo.

- Superte fabricado em ago com tratamento antikOrrosic ou com pintura eletrostatica.

- Adiivagin ¢xtra com antioxidante & ants UV para os niveis de prolegio classe 8 UV - que evita desbotar, ressecar o
rachar

- Superficies wnternas polidas e cantos arredondados

- Caletotes em cores conforme normas da Conama ¢ adesivados conforme o fipe de Iixo

- Suporte em ago com tratamento anticomosio.

ATA SRP N° 822/2021
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EMPRESA DETENTORA: O.E. PEREIRA BRINQUEDOS
CNPI'N® 33.966.390/0001-08

Lote Item | Codigo Descricia Marca uN Quant :snlor unitano
TATAME EM EV. A 40MM CARACTERISTICAS
- Tatame em placas intertravadas de E V. A {etileno-acetato de vunl) com bordas de acabamento
Dimensées ¢ telerincias:
- Tamanho das placas: 1000 mem % 1000 mm +/~ 10 mm
- Espessura. 40 mm
- Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E. V. A {100%), atdxicas, com superficig
a0l e |77692 texturizada, siliconizada, antiderrapante & lavavel

- Densidade entre 150 ¢ 180 gramas por centitnetro edbiea.
- Cadn peca deve ser fornecida em cenjunto com UNa borda de acabamento
- Os cncaixes devem proporgionar 2 junglo perfeita das pegas.
- As arestas de bordas e placas devem ser uniformes. com corte preciso a 90° em relagdo ao plano da superficie, isentas dej
rebarbas e falhas.
GARANTIA
- Minima de trés meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagio.

EVASGLA |UN 500,00 97,00

ATA SRP N° 823/2021
EMPRESA DETENTORA: OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME
CNPI N° 09.630.087/0001-55

Lote liem | Cadigo Descngio Marca UN Quant, Valor unitdrio

BOIA ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR PARA PISCINA CARACTERISTICAS
Em material polietileno, cores varadas, Peso Suportado de Aré 85 Kg, com Certificagdo do Inmetro, Garantia dof
Fornecedor contra defeitos de fabricagso
Medidas aproximadas:

0411 25 77601 Comprimento: .53 metros MOR UN 30,00 9.20
Diimetro: ,5cm
Furo: 2,5cm
Largura: 6,5¢cm
30 UN CEJU
ATA SRP N° 824/2021

EMPRESA DETENTORA: POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ N° 37.480.591/0001-51

Lote lzem | Codigo Descrigio Marca UN Quant. ;’;‘lqr unHirio

BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de coluna

~» (Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada.

- Tomeiras com funil separador para agua gelada e natural acompanhando reservatorio de agua.

- Com refrigeracio termoelétrica

~ Ajuste de temperatura conforme botio termostato extena.

+ Para galio de 4gua de 10 ou 20 litros

- Nip possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliénci ou perfurantes de moda a ndo causar acidentes.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativels com a corrente de cperagio.

- Voltagem: 110V e 220V, canforme demanda.

- Cordaa de alimentagao {rabicho) centificado pelo INMETRO, com indicagie da voltagem

DIMENSOES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.

- Largura: 280 mm.

- Profundidade: 360 mm.

- Classificagdo do INMETRO - A

- Produte nacional

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e remiio.

GARANTIA

- Minima de utn ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado|
a dar assistéucia téenica gramuta na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as)
pecas com defeita

Modelo de referéncia ESMALTEC/ IBBL. sendo admussivel i similar, equival ou de qualidade superior

01 UN GARAGEM

01 UN HABITACAQ - PONTQ DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

01 UN MEIO AMBIENTE

BEBEDOURO DE PRESSAD CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de pressio, modelo industrial.

- Termostato com regulagem de temperatura

- Sistemna de fikragem que inclua reteng@o de particulas (PII) e Redugdo de cloro (CI). Com filtro de carvie atvado

- Corpo em ago inox polido.

- Duas tomeiras em metal cromado (jato para baca e outra para copo), regulaveis ¢ de facil acionamento

- Reservatorio de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (pelipropitenc ou ago inox). Capacidade def
armazenamento aproximado de 2 litros/hora.

- Mangueiras atéxacas e adaptador para conexdo com a rede hidriulica

- Baixo consuma de energia. com termostato para controle automatico da temperatura da gua.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon

001 23 77559 - Nio pessurr cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo a nZo causar acidentes | LTBELL N 3,00 638,00
- As tomeiras ¢ o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nio podendo considerd-las como itens adicionais.
- Bimensionamento e robustez da fiagdo, plugue ¢ conectores elétricos compativeis com a corrente de aperagdo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda

- Cordao de alimemagao (tabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagern.

- Classificagao do INMETRO — A

- Produto nacional.

GARANTTA

- Minima de um anc a panir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 0 fabricante/contratado ¢ obrigado
4 dar assisténca téemica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as]
pegas com defeito.

Moslelo de referéncia LATINA/ [BBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical de quairo portas e capacidade minima de 1060 litros, com sistema frost-free {degelo autamitico)
Temperatura de operagio: entre 0°c e+77.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- largura maxama: 1250mm.

001 h 776047 - capacdade total: minima de 1000litros. FRILUX N 3,00 6.690.90
- gabinete com quatro portas

- refrigerador vertical &m ago mox com sistema “frostfree” (degelo automatico, gue nic precisa descongelamento},
- gabinete tipo manabloco do interna e ext ¢ em aco inox. em chapalZ (0, 79mm}

- isolamento do gabinete de puliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade minima de 36kg/m3.
- pés fixos em material metdlico ¢ maciga com revestimento de borracha resistente.

ool 19 77595 LIBELL UN 4,00 545,00
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~ portas revestidas mwlema e extemnarmente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das porntas com medidas 55 cm de}
largura. 65 cm de altura. com telerancia ++ 5%
- isolamento da porta de poliuretanc injetado, com espessura minima de 45 mm & densidade minima de 36kg/m3
- vedacdio hermética em todo o perimetro das portas, ituida de gaxeta é fonad;
- puxadores, tnncos ¢ dobradigas em ago wnox. Trincos com travamento automatica, ou sistema de ima resistente ao peso
daporta.
- barreira tétmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensagido, constinsida de resisténcia elétncal
de baixa poténcia,intercambiavel
- sistema de contrale de rerperatura por meio de termostaie reguldvel, dotado de termdmetro digital, com posicic
frontal de ficilacesso
= sistema de refrigeragio completa com umdade compressera sclada, com forgador de ar (ar forgado) situado na parte
superior intema dorefrigerador
- temporizador para degelo com o evaporador situado na pare frontal do aparclho, cum degelo por resisténcia, com|
condensadores em cano <& cobre em velta por transmiss3o térmica convectiva. dotado de compressor hermético de, no
minima, ¥ hp, monofasico 127 v ou 220 v {corforme tensio local), com sistema de ar forgado e degelo asi
{sistema™frost-free™)
= abs.: 0 campressor deve ser instalado na parte supenor do equipamento
- gas refrigerante r600a, r134a our290,
- cito prareleiras removiveis em grade de ago wox, perfil de segin circular com diimetro de %" Distincia maxima de 25
mm entrearames.
- as paredes intemas do gabinere devem ser dotadas de dispositrvos ¢m ago nox que possibilitem o ajuste de alturs dag
prateigiras a cada }) mm (+/~ I0mm)
- piso intemo do gabinete revestido em ago inoX, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo)
para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior do gabincte para o dreno. com vistas ao seu escoamento.
- painel superior e a¢o nox, em chapa 22 (0,79mm), para protegdo do sistema de refrigeracdo e elérrico do equipamento,
com comando automatizado, programador, termdmetro digital e controle de temperatura
- conexdes de fiagdo com bomes dotados de parafusos para compressédo dos fios
- todo o sistema eétrico deve ser fixado ao gab por mejo de bragadeiras.
+ 0 equipamento deve set projetado para & temperatura de trabalho de até + 8% quando submetido a ambientes de atd
+43%c
~ devem ser utilizados coroponentes (sistema de refrigeragdn) que permitam a otimizagdo no consumo de energia durante g
sta vida atil
- dimensionamento <a fiagdo, plugue & conectores elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- voltagem: 110v £ 220v, conforme demanda.
- cerdio de alimentacio {rabicho) certificado pele INMETRO, com indicagdo da voltagem
- cerdie de alimentagdo com. no minimo, 2.0 m de comprimento
- Classificagio do INMETRO - A.
GARANTIA
- minima de dois anos a parur da data da entrega. de cobertura integral do equip O fabr 4 do o
obrigade a dar assisténcia técnica grafwita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o pericdo da garantiz]
substrruindo as pecas com defeito
ATA SRP N° 825/2021

EMPRESA DETENTORA: R D COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
CNPJI N° 06.336.209/0001-07

Lote Ttem | Codigo Descrigda Marca UN Quant. Valar windric

RS

ARMARIO ALTO 02 PORTAS CARACTERISTICAS

- Armirio alto com duas portas, dotado de quatre prateleires em MDF, revestide com laminado melaminico de baixal

pressio, cor cinza.

- Tampo, pega inferior, pegas laterais esquerda e direita ¢ pega postericr em MDF, com espessura de 1 8mm, revestido eml

ambas as faces por laminado melaminice de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor cinza

- Duas portas em MDF, com espessura d¢ 18mm, revestido om ambas as faces por laminado melantinico de baixa pressio,

acabamento texturizado, na cor cinza.

- Quatro prateleiras e MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixg)

pressio, acabamento textunizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pegas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (palipropileno) ou em PE

(pohietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor ¢ tonalidade do laminado melaminico de baixa pressios

das paingis, exceto prateleras Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”™

- Puxador em poliprapileno copolimero virgem 1senta de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre]

injetada

- Dobradiga de caneco com aberrura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm ¢ fechamente automatico, montagem

sabreposta

= Fechadura universal metalica, acabamente cromado, dotada de contra porca, com posigio de fechamento a 90°, oy
001 ] 77580 chaves articuladas em duplicata. Aplicag3o na porte direita. VIANFLE N 30,00 675,00

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento. dotado de lingueta de bloqueio reta Aplicagiio naj

porta esquerda.

DIMENSOES MINTMAS

- Largura 810 mm,

- Profundidade: 500 mm

- Alwra 1900 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partiz da data da entrega. de cobertura imegral do ¢quipamento. © fabricante/contratado & obrigado|
a dar assisténcia témnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o pericde da garantia, substituindo ag
pesas com defeita

01 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS SAQ MIGUEL

02 UN CASA DE PASSAGEM

01 UN HABITACAD - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

16 UN SAUDE

08 UN ADMINISTRAG A

02 UN MEIO AMBIENTE

ARMARIO BAIXQ 02 PORTAS CARACTERISTICAS

- Armdrio baixo com duas porias, dotado de duas prateleiras em MDF. revestido com laminado melaminico de baixal
pressdo, cor cinza
- Tampo, pega inferior, pegas laterais esquerda e direita e peca posterior em MDF, com espessura de 13mm, revestido ey
ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminica de baixa pressio,
acabamento textutizado. na cor cmza

- Quatro prateleiras em MDF. com espessura de | Emm, tevestida em ambas as faces por laminado melaminico de baixal
pressio, acabamento texturizado, na cor cinza

- Topos de todas as pegas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP {polipropileno) ou em PE]
{polietilenc) com “primer”, acabamento texturizada, na mesma cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressiol

dos painéis, exceto pratelciras, Colagem das fitas com adesivo & base de PUR, abavés d “Hot Melting™”
a0t 6 77581 3 N 0 processo lot Melting NFLE
Dlrnensé_es acabadas de 18mm {largura) x 3mm (espessuta}, ou de L8mm {largura) x 0.45mm (espessura) de acordo comy VIA X W 35.00 393.00
seu p Fitas d¢ esp de 3mm deverdo ter seus bordes usinados com raio de 3mm,
- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores, datado de porca M, sobre]
injetada
- Izobradica de caneco com abertura de L10° em age niguelado, caneco de | 2,5mm e Fechamento automatico, montagem|
sobreposta

= Fechadura universa metilica. acabamento cromado. dotada de cantra porca, cam posigio de fechamento a 90°, corm
chaves articuladas em duplicata. Aplicagso na porta direita

- Fecho de cama reto em latdo cromado, com 30mm de comprimente, dotade de lingueta de bloqueio reta Aplicagiio na|
porta esguerda.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura. 810 mm
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- Profundidade; 500 mm.
- Altura: 740 mm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obngado|
a dar assisténcia técnica pratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perioda da garantia, substituindo as
pegas com defeite
03 UN CRAS NORTE
02 UN CRAS PADRE ULRICO
0! UN CRAS SAO MIGUEL
08 UN ADMINISTRACAO
21 UN SAUDE
BALCAO DE COZINHA COM CUBA CARACTERISTICAS
- Balcdo ern MDF de no minimo 15 mm;
- Com D2 (duas) portas & 03 (trés) gavetas,
- Puxadores em PVC e gavetas com corredigas telescopicas,
- Com pés em PVC;
- Acotmpanha pia e cuba em inox com base ¢ molduras concretadas;
- Cor Branca,
DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE
- Largura minima: 1200 mm. .
001 15 77590 - Profundidade minima: 520 mm PARANA uN 23,00 795,00
- Altara minima: 830 mm
GARANTIA
« Minima de um ane a partir da data da entrega, d¢ cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigada
a dar assisténcia técnica gratuila na su rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinda ad]
pegas com defeito
0L UN CRAS NORTE
0L UN CREAS
0! UN HABITACAD - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSS A
12 UN SAUDE
CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS CARACTERISTICAS
Cadeira giratoria estofada com bragos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulader do assento = do encosto
DIMENSOES £ TOLERANCIAS
- Largura do assento: 500 mm
- Profundidade do assento: 460 mm
- Altura do assente vandvel: faixa obrigatotia entre 420 mm e 520mm.
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar).
- Extens3o vertical de encosto: 350 mm +~ 10mm
- Espessura da espuma do assetto’ minima de 40mm,
- Espessura da espuma do encosto: minima de 30mm.
- Toleriincias dimensionais para rubos confarme ABNT NBR659].
« Tolerincias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maéximo 100micrometros.
+ Assento e encosto confeccionados em compensade anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete liminas]
internas, com espessura mixima de 1,5mm cada
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido. colada & madeira e revestida com tecido, naj
cor cinza, dotade de protegdo com produto impermeabilizante hidre- repelente.
- Faces inferior do assento e posterior do encoste revestidas com capas de plastico injetado. na cor preta.
- Fixagdo do assento & do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca metrica e porcas de cravar,
- Estrutura composta de
- mecanismo de regulapem independente do assento & do encosto, inclinagio do encosto variavel em peio menos 22° ¢ do
assento ¢m pelo menos B° com blogueio em qualquer posigio através de sistema de liminas travadas por contato
Comando por alavanca
001 n 77607 - Suporte para régulagemn de altura do encosto com curso de 70 mm, dotads de dispositive de fixagdo, articulade ¢ com| VIANFLEX | UN 60,00 419,00
sistema amortecedor flexivel.
- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gas Curso mitimo do pistdo de 100 mm
- Base ¢em formato de estrela com 5 pontas ¢ sistema de acoplamento ednico.
Distincia entre gixo da celuna ¢ ¢ixo do rodizio igual ou maier que 300 mm.
- Rodizios de duplo giro com rodas duplas de 5¢ mm (minmo),
- Dispositivos de I cal com manoplas ¢m matenial plastico mjetado ¢ desenho ergondmico
- Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor preta
- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas|
sern o uso de ferramentas.
Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio da unido
0OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM OS SEGUINTES
DOCUMENTOS
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER]
PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTACAO DAS CONDICOES DE TRABALHO AS CARACTERISTICAS
PSICOFISIOLOGIC AS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MAXTMO DE CONFORTO,
SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratade é obrgado|
a dar assisténcia técnica pratuita na sua rede credenciada de assisténcia. durante o periodo da garantia, substituindo ag
pegas com defeito.
48 UN SAUDE
05 UN MEIO AMBIENTE
ESTANTE DE ACO CARACTERISTICAS
- Estante de ago com 6 prateleiras.
- 6 prateleiras regulaveis em chapa 24
- 4 colunas confeccionadas em chapa de ago n® §8 com virias furagdes para parafusar
- Reforgo em x no funda e nas laterais.
- Pintura cletrostatica a pa ou pintura em gsmalte sintético
- Medidas aprosimadas 900 mm x 1980 mm x400 mm
- Capacidade de 60 kg por pratelera ]
- Cor cinza W3 MOVEIS]
00} 55 77631 GARANTIA DE ACO UN 50,00 417,00
- Minima de um ano a parir da data da entrega, de cobertura integral do ta. O fabricante/ do e ebrigedo
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credencizda de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as}
pegas comn defeito
0! UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
02 UN CREAS
10 UN SAUDE
03 UN MEI(» AMBIENTE
10 UN EDUCACAQ
GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAD CARACTERISTICAS
- Confeccionado cm MDF de 18 mm de espessura
« Fundo &m MDF 3mm.
« Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt
- Sisterna de fixagdo unilizando cavilhas, buchas plasticas e mumfix
- Com 2 gavetas e | gavetdo para pasias suspensas em MDF de |8mm de espessura.
- Com corredigas relescopicas
« Puxadores em PVC.
ool 68 17644 - Com wavamento simultdneo das trés gavetas VIANFLEX |UN 15,00 287,00

« Com zodizios de 50 mm c trava nas rodas

~ Bordas arredondadas

- Cor cinza

- Dimensbes aproximadas do gavelezo: 40x65x40cm (LXHXP)

GARANTIA

- Minirna de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricanta/contratado é obrigado)
a dar asmsténcia hégnica gratuita na sua rede credenciada de essisténcia, durante o periodo da garentia, substituindo as
pegas com defeito
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02 UNCRAS PADRE ULRICO
10 UN SAUDE
MESA DE REUNIAQ REDONDA CARACTERISTICAS
Mesa de reunido redonda de 150em de didmetro x 7Scm all, tanipu em mdp 15mm, acabamento em bp bardas|
ool 87 776063 arredondadas com perfil em pve, pe metdlico central tubo redondo 6" com 03 hastes metalicas 20x30mm, acabamento| VIANFLEX | UN 5,00 426,00
com pintura epdxi, Cor padriio cinzascinza.
05 UN SAUDE
MESA DE TRABALHO - ESTACAO EM L DESCRICAD
Mesa de trabalho, estagdo em L. com tampo reangular em MDY revestido de laminade melaminico, montada sobref
suporte metalico compes.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
-Estagde compasta per mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +- [0mun, conexds angular 90°, mesa paraf
computador de 1000 x 600 mm +/- |0mm, - altura. 750 mm +/~ Smm Gavetewro fixo de 2 gavetas com chaves comy
corredigas metalicas. teclado retritil e suporte movel para CPU.
- Para acomodagiio de pessoas ein cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR $05C a mesa deve]
possuir altura livre sob o tampe. minima de 730mm
- Espessura do tampo: 25.8 mm +/- 0,6mm.
- Tolerincias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 10Cmicrometros
CARACTERISTICAS
- Tampe em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face iafezior com laminade melaminico de barxa pressio (BP))
€ na face superior com laminado melaninice de alta pressio, de 0,8 mm de espessura, car cirza, acabamento texturizado
- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tangso |
admitindo-se pequenasvariacbes decorrentes das caracteristicas de cada material (brilha, texzura) O perfil deve ser|
encaixado e fixado com adesivo uo 1ampo, e ser nivelada com as suas superficies
001 90 776606 - Estrutura constituidade VIANFLEX |UN 35,00 888,00
- Estrutura em ago carbono com pés. com trava em MDF entre osmesmas.
- Fixagdo do tampo & estrutura atraveés de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas regulaveis em nylon ou pelipropilencmjetado.
- Termunagdes de tubos em plastico inyetado. na cor cinza ou preta. fixadas atraves de encaixe. Estas nfo devem poder ser]
retiradas sem o uso deferramentas.
~ Passa fios
- Acabamento das partes metalicas em puitura em pa, brilhante, na cor cinza oupreta
- Todos o5 encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a extensdo daunido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir éa data da entrega. de cobertura integral do squipamento O fabricante/cortratado & obngadol
a der assisténcia técnica grannta na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as)
pecas com defeito.
04 UN CRAS NORTE
01 UN CASA DE PASSAGEM
20 UN SAUDE
02 UN MEIQ AMBIENTE
MESA DE TRABALHO SIMPLES DESCRICAD
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido dz laminado melaminico. montada sobre suporte metalico com
dois pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/ {0Omm.
- Altura: 750 mm +/+ Smm,
- Para acomadagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) ¢ atendimento as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve]
possuir alura livre sob o tampo: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/~ 0,6mm.
- Tolerdncias para camada de tinta: minima 40 micromstros /miximo |00micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na tace inferior com laminado melaminico de baixa pressio (BP),
« na face superior com laminado melaminice de alta pressio, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento
texturizade
- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo,|
06} 92 T1663 admitindo-se pequenasvanagoes decorrentes das caracteristicas de cada macerial (brilho, textura) € perfil deve serf] VIANFLEX |UN 15,00 298,00
encaixado ¢ fixado com adesivo a0 tampo. e ser nivelado com as suas superficies,
- Estrutura consttuidade:
- Estrutura em ago carbeno com dois pés. com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagdo do 1ampe 4 estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetilicas
- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- TerminagSes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe Estas nic devem poder ser
retiradas sem o uso deferramentas .
- Acab o das partes 1 &m pintura em pa, brilhante, na cor cinza supreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio daunido
GARANTIA
+ Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/vontratado & obrigadof
# dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as]
pegas cam defeito.
10 UN SAUDE
02 UN MEIQ AMBIENTE
PULPITO DE MADEIRA CARACTERISTIC AS
Pilpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m Compriments 57 em. Largura: 27 cm. Com duasf BRUMAR
oet g TieB4 prateleiras e suporte para microfone na pmealilcma do produto. " # MOVEIS UN 1.00 500,00
MEIQ AMBIENTE - ECOMUSEU - 01 UND
BIBLIGCANTO - Separador de hivros .
- Conjunto com 2 suportes W3 MOVELS
ool 128 77704 - Fabricado em ago. - DE ACO UN 30,00 25,00
- Tamanho aproximado 17 x 10 % 10em.
ATA SRP N° 826/2021
EMPRESA DETENTORA: V.A, OTTONI EQUIPAMENTOS - ME
CNPJI N° 18.770.897/0001-06
Lote Tiem | Codigo Descngiia Marca UN Quant. :{;Im unithric
BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITRQS CARACTERISTICAS
- Bebedouro elétrico industrial ¢om duas tomeiras com capacidade s refrigeragdo de no minimo 25%h, para instalagio nol
piso.
- Fornecimento minimo de agua gelada: 25 Lh.
- Termostato com regulagem de temperatura
- Sistema de filtragem que inclua retengiic de particulas (PIl) e Redugio de claro {CT)
- Filtra de facil acessa e troca, com no minimo trés estagios de filtragem
- Corpo ¢ estrutura em ago 1nox 430,
- Duas tomeiras em metal cramado para copo tipo lavatério (ou similar), 14 e de facil ac » pelos usuarios,
0ot 21 77597 - Sendo uma tomeira gelada e outra temperatura ambignte. MAXGEL UuN 18,00 1.495,00

- Reservatorio de dgua em material resistente, atoxico e de facil hmpeza (palipropilenc oy ago nox)

- Sezpentina imema em ago inox 304

- Boia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS

- Gas ecologico R134A

- Previshes para limpeza, higienizagio ¢ dreno

- M oxicas ¢ adaptader pata conexio com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras emn borracha ou nylon

- Nao possuir canlos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de mode a ndo causar]

wwy diariomunicipal.com.br/amp 427




, L, . . s . el
s Parana , 08 de Outubro de 2021 +« Didrio Oficial dos Municipios do Parana « ANO X | N° 2366 ﬂ N 3 n G q
'S - LAY EW
acidentes
- A cuba, as tomesras & ofs) filtro(s) devem tazer parte integral do equpamento. ndo podendo consideri-las come itens]
adicionais.

- Dimensionamento ¢ robustez da fiagao, plugue & coneclor s eiétrcos compativels com a cerrente de operagia

- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda

- Corddo de alimentagdio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagaio do TNMETRO — A

- Produto nacional

- Deverd acompanbar kit de instalagdo (adaptadores. conectores e mangucira) e 02 unidades do fiitro externo com carviol
atwado para cada bebedoure.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagio

- Atendimento ans requisitos da portana INMETRO n.° 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n® 77, dd
24/02/2016.

-Assisiéncia 1€enica em Francisco Beltrdo e regida.

- In¢luinds mdo de obra e instalagdo. nos locais indicados pela administragio municipal

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de coberura integral do equipamenta. O fabricante/contratado ¢ obrigadol
a dar assisténcia téenica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo a
pegas com defeito

12 UN SAUDE

a1l UN MEIO AMBIENTE

03 UN EDUCAGAD

BEBEDQURO INDUSTRIAL 50 LITROS CARACTERISTICAS
- Bebedouro elétnce mdustnal com duas tomeiras com capacidade de refrigeragio de no minimoe S0Uh, para instalagio nof
piso

- Fomecimento minimo de dgua gelada: 50 lh

- Termostate com regulagem de temparatura,

- Sistema de filtragem gue inclua retengio de particulas (PIII) ¢ Redugio de cloro (CT)

- Filtro de ficil acesso e troca, com no minima trés estagios de filtragem

- Cotpo ¢ estrutura ¢m ago inox 430

- Duas tomeiras em metal cromade para copa tipo lavatono {ou similar). regula e de faci) 0 pelos usuirios.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatorio de agua em material resistente, atdxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago inex)

- Sefpentina interna em age nox 304

- Béua controladora do nivel de dgua

- Isolamento em PS.

- (ras ecoldgico R134A

- Previsies pata limpeza, higienizagio e dreno.

- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexio com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon

~ Nio possuir cantos vivos, aresias ou quaisquer outras saliéncias comantes ou perfurantes de mode a nic causar]

acidentes
001 2 77598 « A cuba, as tormeiras e ols) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento. ndo podendo considera-las como itens] MAXGEL UN 10,06 203000
adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiagZo, plugue e conectores elétricas compativeis coir a cotrente de operagao
- Voltagem. 110V & 220V_ conforme demanda
- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificade pelo INMETRO, com indicagdio da vokagem.
- Classificagio do INMETRO — A
- Produto nagional.
- Devera acompanhar kit de instalagdo (adaptad ese irg) ¢ 02 unidades do filtro externo com carvip)
ativado para cada bebedoura
- Acompanhar manual de utilizagia ¢ msialagic
- Atendimento 20s requisitos da portaria INMETRO n.® 344, de 22/07/2014, alterada pela portania INMETRO n.° 77, ddf
24/02/2016,
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regiic
+ Incluindo miio de obra ¢ instalagdo, nos locais indicados pela administragdo municipal
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integeal do equipamente. O fabnicante/contratade é obngado]
a dar assisténcia téenica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da parantia. substituinde as]
pegas com defeito
01 LN SENSIBILIZAR
05 UN EDUCACAO
BER{O CARACTERISTICAS
- Bergo mfantil com estrutura em MDF.
- Estrado produzde com travessas de madesira macica e base em MDF, com regulagem de 3 diferentes niveis de altura.
- Grades fixas. seguindo as novas nermas do INMETRO para a seguranga do bebé,
- Todas a5 pegas possuem cantos aredondacios
- Rodizios em ABS, sendo dois com travas ¢ dois hvres -
ool H 77600 - Pintara e acabamento Ultravioleta (U. V) de conposi¢do nio téxica, MULTIMGVEIS| un 30.00 408.00
- Para colchio medindo 1300 x 700mm.
GARANTIA
- Minima de um ano a panir da data da entrega. de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigadof
a dar assisténicia 1écnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo ag
pegas com defzita
ATA SRP N° 827/2021
EMPRESA DETENTORA; VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME
CNPJI N° 08.855.152/0001-88
Lote Trem | Codigo Descrigiio Marca UN Quant :;’;lor umtario
BANCO GIRATORIO A GAS SEM ENCOSTO CARACTERISTICAS
- Base giratoria em nylon com % pés com rodizios giratonas.
« Assento estofado com espumma ijetada de alta densidade,
» Revestimento em courvirm, lavavel
- Ajuste de alnura atraves de alavanca com sistema de pistéio s gas.
pol 7 77593 - Capa protetora do pistic para evitar acimulo de poe:fa § PRIMAX uN 30.00 220,00
- Assento com 37.5cm de didmetro e Bem de altuea
- Peso maximo suportado: 110 Kg.
- Alturg do assento emrelagdo ao chio:Minima 0,46m Mixima: 0,56m
30 UN SAUDE
CADEIRA EXECUTTVA GIRATORIA CARACTERISTIC AS
-ASSENTO: compensado multtlaminado14ram de ¢spessura. Espuma injetada anatomicaniente com 60mni de espessural
média e densidade de 45 4 50 kg/m* Carenagem do assento injetada em polwropileno Revestiments em coure ecolégicol
preto
-ENCOSTO: compensado multitaminado | dimm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 60mm de aspessurad
media e densidade de 45 4 50 kg/m’. Mola suporie em ago. Contra capa do assentg injetada em polipropilena
Revestimento ¢m cauro ecolégico.
“BRACOS: apoio de brages em polipropiieno com alma de ago, regulagem de altura com botio. Chapa para fixagio nof
ool = 77603 assento com 02 furos obl permitindo regulagem horizontal pnrgpar:ﬁ.lsos e * PRIMAX UN 30,00 349.00
-BASE: base piratoria desmontivel com 05 hastes de ago com pine do rodizio soldado na extremidade da haste em furod
do tipo flangeado, evitando que s¢ seliem, coberta por polaina em polipropilena na cor preta, apeiada sobre 05 rodizios def
duplo giro e duplo rolamento com $0mm de didmetro em nylon com capa Coluna central desmontivel fixada por encaixed
conico, com rofamento axial de giro, ¢sferas ¢ arruelas de ago temperado de alia resisténcia, sistema de regulagem daf
altura da cadeira com mola a gas. Telescopico em polipropileno, dividide em 03 partes encaixadas
-MECANISMO:-mecanisnto tipo back system com sisterna reclinador do encosto de estrutura monoblaco, soldado, comd
assento fixo tendo 3° de inclinagdo ¢ 02 furagdes para fixagio de assento Suporie do encosto com regulagem de alturay
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automalica atraves de calraca, totalizando B0 mm de cursu, 1ecoberte por capa em polipropiieno. Inclinagic do encosto)
acionado por alavanca

MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.

- Todo o conjunto da cadeira devera se apresentar perfeitamente nivelado e firme Quaisquer desencuntros, juntas, frestas)
desnivelamentos, qunas ¢ arestas pontiagudas e/ou cortantes, rebarbas, soldas de ma qualidade estrutural ¢ estética)
grampos aparentes, falhas, gomeos ou pregas na castura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens oul
outras fragilidades da peca, serdo motivos de reprovagiio da pega executada

- Todas as medidas especificadas poderdo ter tolerincia de 5% para mals ou para menos, CXGeta PATA C5 CASOS €M quey
houver limites maximoes ¢ minimos definides ou outras tolerdncias definidas nas normas NBR.

- A qualidade de confeegdio e acabamento, a resisténcia, durabilidade ¢ o atendimento is normas & requisitos ergondmicos
serdo fatares preponderantes na avahagio téemea das cadeiras

- Todos os parafusos aparentes deverfio possuir cabegas sextavadas, na cor do acabarnento predominante da estrutura
OBS. A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM OS5 SEGUINTES
DOCUMENTOS

- LAUDO DE ACORDO COM A NBR [3962: ESTA NORMA ESPECIFICA AS CARACTERISTICAS Ff$ICAS E|
DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITORIQ, BEM COMO ESTABELECE 05 METODOS
PARA A DETERMNACAD DA ESTABILIDADE, DA RESISTENCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS Di
ESCRITORIO, DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS DE AUDITORIO
CINEMA.

- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017 ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECEI
PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTACACQ DAS CONDICOES DE TRABALHO AS CARACTERISTICAS)
PSICOFISIQLOGIC AS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO,
SEGURANCA E DESEMPENHOQ EFICIENTE

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da enirega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado € obrigado
a dar assisiéncia [écnica grahmia na sua rede credenciada de assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as
pegas com defeito.

Modelo de referéncia CAVALETTI, sendo admussivel equipamente sinular, equivalente ou de qualidade supenor.

01 UN CRAS NORTE

0] UN CREAS

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

05 UN CEIU

01 UN HABITACAQ ~ PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

10 UN MEIQ AMBIENTE

CADEFRA FIXA COURINO CARACTERISTICAS

- Cadeira fixa estofada, sem bragos, montada sobre armagde tubular de ago com quatro pés

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 men +/- 50 mm

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm

- Altura do assente: 430 mm +~ 10 mm.

- Largura do encosto: 400 men +/- 10 mitn (medida ne ponte mais saliente do apoio lombar).

- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/~ 10 mm

- Espessura da espuma de assento: minima de 40 mm

« Espessura da espuma de encosto: minima de 30 mm.

- Telerincias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591

» Tolerincias para camada de tinta’ mininw 40 micrometras /maximo 100 micrometros,

- Assento e encosto feccionados em P do anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas]
internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada

- Estofamenta do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido. colada a madeira & Tevestida com tecido, naf
cor cinza, dotado de protegdo com produto impermeabilizante hidro-repelente

- Faces inferior do assento & posterior dos encostos revestidos com capas de plastico injetado, na cor preta

~ Fixagdo do assento e do encosto a estrutura par meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar

001 28 TI604 - Estrutura constituida de 4 pes. confeccionada em tubo de ago com costura, laminado a frio, secgiia circular minima 22,3[ PRIMAX UN 230,00 190,00
mm (7/8""), com espessura minima de 1,5 mm {chapa {6}.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor preta

- Terminagdes de tubos em plastico injetado. na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas
sem o uso de ferramentas.

- Sapatas articuladas para garantit o nivelamento em relagio as vaniagdes do piso

- Todos es encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a extensio da uniic

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM OS5 SEGUINTES
DOCUMENTOS

- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017. ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECE
PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAO DAS CONDICOES DE TRABALHO AS CARACTERISTICAS
PSICOFISIOLOGIC AS DOS TRABALHADORES. DE MODO A PROPORCTONAR UM MAXIMO DE CONFORTOQ,
SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE,

GARANTIA

- Minima d¢ um ano a partir da data da entrega. de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado
a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as}
pegas com defeito.

03 UN CREAS

200 UN SAUDE

LONGARINA 03 LUGARES CARACTERISTICAS

- Assento e encosto confeccionado em poliprapilena anatdmico, preto.

- Dimensies aproximadas; 150 cm x 50 cm x 78 cm

- Espessura de 10 mm

- Peso suponado de 120Kg a 150 Kg

- Estrutura conf da em ago ind |, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas o
UN senrido harizontal, medindo aproximadamente 40 x 30 x 2,5 mm,
0ol 79 77655 - Pintura eletrostatica em tinta o, na cor preta. Com garantia de no minime 12 meses PRIMAX UN 35,00 398,00
- Fabricada de acordo com a legislagio wvigente.
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equip to. O fabn h atado ¢ obrigado

a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante ¢ pericdo da garantia, substituinde ad]
pegas com defeito,

20 UN CREAS

16 UN SAUDE

ATA SRP N° 828/2021
EMPRESA DETENTORA: VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI
CNPJ N® 36.953.803/0001-08

Lote Item |Codigo Descrigio Marca UN Quant, ;‘;Iur unitirio
BANCO DE JARDIM CARACTERISTICAS
- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira maciga.
- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cot preta
- Reéguas de madeira maciga com | {um) metro de comprimento. sem nds ou rachaduras. com tratamento para resistir o
exposigio a0 sol ¢ & chuva, que nfio empene ou torga apos a 5igAn. Acabumento em vemiz impregnante resistent -
00l la  |77592 epoticE txtomms P 8 pos & exposiy: Rregn sente dprdrria N | 1000 160,00
-~ Dimensées do produte: Comprimento 100ens, Altura do encosto 70 ¢m: Altura do assento 39cm; Profundidade 58 cm:
Peso 20 quils.
- O produto deve ser entregue montado, cu mentado no local pele contratado
10 UN MEIQ AMBIENTE - ECOMUSEU
MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF § gavetas;
-~ inchut uma bandeja divisoria, .
ool 84 77660 - 4 rodizios em p.u ; PROPRIA UN 10,00 940,09
-+ & enviada montada, pronta para ser utilizada;

www, digrigmunicipal.coin.br/amp 429
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Francisco Beltrdo, 07 de outubro de 2021.
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