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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA SMEC 19/2021
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MUNICIPALIDADE

1 -IDENTIFICACAO DO DEMANDANTE:

Solicitacdo realizada através da Secretaria Municipal de Educagdo e Cultura - SMEC, localizada
na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, Centro, Francisco Beltrao/ PR, Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrdo, para atendimento das unidades escolares e demais setores pertencentes a Secretaria
de Administragio deste municipio.

2 -ESPECIFICACAO DO OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS com vistas a

eventual aquisi¢do de méveis e equipamentos em atendimento as diversas secretarias da Prefeitura de
Francisco Beltrdo, de acordo com as especificagdes, quantidades estimadas e condigbes constantes no
Termo de Referéncia.

3-JUSTIFICATIVA:

Justifica-se e motiva-se a realizagdo deste para atender as necessidades de aquisicio méveis e
eletrodomésticos, pois os quais sdo de importancia fundamental para o serem utilizadas nas diversas
unidades que estio sob a responsabilidade da administracdo municipal.

Considerando o desgaste natural sofrido pelos méveis e eletrodomésticos ao longo do tempo, o
que provoca quebra e acarreta inutilidade destes impossibilitando a continuidade de seu uso é que esta
sendo solicitados os mesmos. Desta forma, com observincia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagbes aplicdveis, a prefeitura municipal tem por objetivo oferecer um ambiente de
trabalho de qualidade para que os servidores desempenhem suas atividades da melhor forma. A escolha
dos objetos se deu em func¢io de manter o mesmo padrao dos solicitados em anos anteriores, bem como
0 }a existente nas dependéncias dos prédios de dominio da municipalidade.

Quantc a quantidade ora solicitada, informamos que trata-se de estimativa, baseada na
demanda levantada pelas secretarias onde apuramos as quantidades necessaria para serem adquiridas.
Devido a escassez de recursos orcamentirios para compra do material que é notadamente inferior ao
demandado, optou-se pela realizacdo da licitagdo na modalidade Pregdo para Registro de Precos uma
vez que hd a possibilidade de liberagio de mais recursos para compra total do material no prazo de até
12 (doze) meses.

O valor estimado para a contratagiio esta de acordo com o principio da razoabilidade, para aos
tals usamos como pardmetro para se avaliar a adequagio dos precos aferidos por meio de or¢camento,
sendo que 0 mesmo pode ser conferido de acordo com planilka em anexo.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Parana

4 - CRITERIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitagdo do julgamento POR ITEM, haja vista que os produtos a serem
adquiridos nao necessitam ser entregues por uma Gnica empresa.

5 - DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA E SOLICITACAO DE AMOSTRA
OU PROSPECTO:

Para garantir a aquisicdo de méveis de qualidade serd necessario a exigéncia das seguintes
qualificagbes técnicas para o vencedor do certame:

A. A proponente deverd apresentar atestado (s} de aptiddo técnica, expedidos por pessoa
juridica de direito ptblico ou privado, que comprovem ter a mesma fornecido e instalado mobiliarios
compativeis em caracteristicas e quantidades com os objetos do presente edital,

B. Declaragdo de garantia dos bens contra qualquer defeito da fabricagdo, ndo podendo ser
inferior a 12 {doze} meses contatos da data de entrega dos mesmos contra vicios de fabricacio;

C. Declaragio informando qual empresa que esti credenciada para prestar Assisténcia
Técnica ao(s) mobilidrios ofertado(s), durante todo o prazo de garantia, com seus respectivos
enderecos fisicos e enderego eletrdnico.

D. A comprovagdo de atendimento das especificacdes minimas serd feita com base na
apresentacio e andlise de catalogos/prospectos apresentados pelas empresas interessadas juntamente
com a proposta na sessao de julgamento da licitag3o.

E. Para garantir a aquisi¢do de méveis de qualidade e para fins de comprovar a adequacio, 0s
moveis indicados deverdo apresentar certificado da ABNT - Associagao Brasileira De Normas Técnicas
em conformidade com a NR-17 e NBR 13962.

As especificagBes técnicas exigidas no edital refletem o MINIMO de qualidade e
caracteristicas dos itens a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de itens superiores aos
solicitados.

O objeto licitado devera possuir todas as caracteristicas minimas descritas nas
especificagdes. Serdo aceitos produtos com caracter{sticas superiores, desde que atendam a todos os
requisitos minimos exigidos

As oficializagdes da classificacio dos produtos indicados ficario condicionadas a aprovacao
de amostra ou prospecto, a ser analisada pela Comissdo de Avaliagio de Amostras do municipio de
Francisco Beltrio, dos seguintes itens:

Critérios de avaliagdo das amostras ou prospectos:
- COMPATIBILIDADE COM A ESPECIFICACAO;
- QUALIDADE - Se o item atende os padrdes minimos de qualidade oferecidos no mercado;

- CRITERIO DA DURABILIDADE - Se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condigdes de
funcionamento;
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Paranad

- CRITERIO DA FRAGILIDADE - Se sua estrutura for quebradiga, deformavel ou danificavel,
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade.

Designagdo da Equipe de andlise técnica das amostras ou prospectos solicitados, para posterior
nomeagdo através de Portarias Municipal:

NOME COMPLETO: Rejane Eschemberg
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NOME COMPLETO: Ana Caroline da Silva

NOME COMPLETO: Suzane Vollmerhausen
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NOME COMPLETO: Liziane Karla Teston Behne

NOME COMPLETO: Kelly Carbonera Salvati
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6 - PRAZOS

Os produtos deverdo ser entregues no prazo maximo de 10 (dez) dias, parcelada, apés o

recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante
autorizagdo contida nas respectivas Ordens de Compra.

Os produtos, objeto desta licitagdo, deverdo ser entregues de acordo com as solicitagdes, pelo
perfodo de 12 (doze) meses (vigéncia).

Os produtos serdo recebidos provisoriamente pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagio de sua conformidade com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os produtos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substitufdos no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, s suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7 - OBRIGACOES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e, ainda:

- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constario as
indicagbes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

- responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lein®8.078, de 1990);

- substituir, reparar ou corrigir, s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

- comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacio;

- manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas na licitacio.

DO CONTRATANTE:

- receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Edital e seus anexos:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagBes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacio e
recebimento definitivo;

- comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administracdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdio do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada.

8 - ESPECIFICACAO DOS BENS:
ANEXO I - ESPECIFICACOES

ANEXO Il - MEDIA DE VALORES

9 - RECURSOS PARA CONTRATACAO:

Todas as despesas decorrentes do presente termo de referéncia correrdo a conta dos recursos
consignados em verbas oriundas da receita prépria do Municipio e receitas exclusivas de cada
secretaria.

10 - FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

- Para as aquisigdes feitas para a Secretaria de Educacio, Terezinha Brandio; Quando a entrega for
realizada diretamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino, o recebedor devera atestar
o recebimento e a qualidade dos bens e servicos no recibo de entrega ou comunicar formalmente ao
respectivo Gestor do contrato eventuais irregularidades relacionadas a entrega dos produtos.

- Para as aquisigdes feitas para a Secretaria de Saude, Kelly Carbenera Salvati:

- Para as aquisigoes feitas para a Secretaria de Assisténcia Social, Fldvia Bedin Tognon;
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

- Para as aquisi¢des feitas para a Secretaria de Administracdo, Ana Claudia Biezus;

- Para as aquisi¢des feitas para a Secretaria de Meio Ambiente, Débora Veiga dos Santos;

- Para as aquisigoes feitas para a Secretaria de Viacdo e Obras, Leonel da Silva;

- Para as aquisigdes feitas para a Garagem/ Oficina, Luiz Fernando Valter;

-Para as aquisi¢des feitas para a Secretaria de Desenvolvimento Econémico, Angela Paludo;
-Para as aquisicdes feitas para Debetran, llianes Fieira;

A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que
resultem de condigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, nao implica na responsabilidade da administragio e de seus agentes e
prepostos.

11 - DADOS DA SOLICITACAO:

- Data de envio do termo 09/06/2021

- Secretaria Municipal de Educagao

- Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Suzane Vollmerhausen

- Telefone para Contato: (46) 35202146

- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagio.

12 - AUTORIZACAO
Francisco Beltrido, l_{_/Qé/?.OZl

Andtonio Carlos Bonetti’\ Clebe
Sec. Mun. de Administragao Prefeitg Municipal

Fica autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus anexos.

13 - ANEXOS:

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatério de aquisigio dos referidos
ingressos.

ANEXO I - ESPECIFICAGOES

ANEXO I1 - MEDIA DE VALORES

e L T
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ITEM ESPECIFICACAQ UNJQUANT| VALOR | VALOR
UNITARIO! TOTAL

1 |ACORDEON DE 8 BAIXOS UNl 01 | 132444 | 1.324,44

CARACTERISTICAS

- Palheta em aco inoxidavel;

- 22 teclas com mecanismo de resposta aprimorado;

- Estrutura reforgada em madeira nobre (madeira de lei};

- Acabamento Refinado - Alto Brilho;

- Fole com revestimento em linho e couro;

- Limitadores das véalvulas em cobre;

- Valvulas em couro natural;

- Cantoneiras externas do fole em metal;

- Com bag reforgado e algas;

- Cor: Preto;

- Dimensdes aproximadas: 24,5 x 20,5 x 32 cm;

- Peso aproximado: 2,5 kg.

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 0
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

2 |APARELHO DE SOM TIPQ MICROSYSTEM UN| 10 232,88 | 2.328,80

CARACTERISTICAS

- Conexdes: entrada auxiliar, USB, cartio de memdria, bluetooth, saida para fone de ouvido.

- Reprodugio de midia; MP3, CD, CD-R, CD-RW.

- Radio AM e FM.

- Controle remoto.

- Poténcia minima: 20 w.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos compatfveis com a corrente de
operacao.

- Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da voltagem.

- Classificagio do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

3 |APRESENTADOR MULTIMIDIA UN| 02 94,55 189,10

CARACTERISTICAS
- Sem Fio, alcance de 15M;

- Frequéncia 2.4 gHz

- Com laser;

- Mini receptor USB Plugand Play;

- Design anatémico;

- Indicador de nivel de bateria;

- Botdes On/Off, Vol+/Vol-, Avangar, pag/Retroceder, page, Play, Tela preta, ESC, - Compativel com
Power Point, Media Player e outros;

- Alimentacdo 02 pithas AAA;

- Sistema operacional: XP / VISTA / 7 / 10;

- Cor Preto;

-Dimensdes aproximadas 130 x 38 x 28 mm;

- Peso aproximado 49 g,

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

4 |AQUECEDOR A OLEO PORTATIL UN| 02 316,94 | 633,88

CARACTERISTICAS

- Sistema de aquecimento com dleo em cAmara blindada que nio queima oxigénio e economiza
energia;

- Seletor de poténcias,

- Guarda-fio, cabo plugue e suportes;

- Com redas para movimentagio;

- Com poténcia minima de 1500 W com 03 niveis de aquecimento;

- Em material Polipropileno;




000008

- Certificagdo do INMETRO;

- Controle de temperatura por termostato;

- Sistema de seguranga 3609;

- 110 Volts,

- Dimensdes aproximadas do produto: (Lx A x P): 29 x 60 x 40 cmy;

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UN CASA DE PASSAGEM

- Armdrio baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminadoe
melaminico de baixa pressio, cor cinza.

- Tampo, peca inferior, pegas laterais esquerda e direita e pega posterior em MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressiio, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor cinza.

- Quatre prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pecas encabecados com fita de bordo em PVC (clereto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer, acabamento texturizado, na mesma cor g
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressio dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting. Dimensées acabadas de 18mm
(largura) x 3mm (espessural, ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverio ter seus bordos usinados com raio de 3mm.

- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores, dotado
de porca M, sobre injetada,

- Dobradica de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento,

ARMARIO ALTO 02 PCRTAS UN| 30 827,57 |24.827,10
CARACTERISTICAS

- Armario alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, revestide com laminado
melaminico de baixa pressio, cor cinza.

- Tampo, pe¢a inferior, pecas laterais esquerda e direita e peca posterior em MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminice de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza.

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pecas encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP,
(polipropilenc) ou em PE (polietilenc) com ‘primer’, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das
fitas com adesivo a base de PUR, através do processo“Hot Melting.

- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores, dotado|
de porca M, sobre injetada.

- Dobradica de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento|
automatico, montagem sobreposta.

- Fechadura universal metilica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posicio de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicagdo na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloequeio
reta. Aplicacio na porta esquerda.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 810 mm.

- Profundidade: 500 mm.

- Altura: 1900 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS SAO MIGUEL

02 UN CASA DE PASSAGEM

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

16 UN SAUDE

08 UN ADMINISTRACAO

02 UN MEI0 AMBIENTE

IARMARIO BAIXO0 02 PORTAS UN} 35 532,97 |18.653,95
CARACTERISTICAS
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automatico, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metdlica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posigio de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicagdo na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio
reta. Aplicacdo na porta esquerda.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 810 mm.

- Profundidade: 500 mm.

- Altura: 740 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS PADRE ULRICO
01 UN CRAS SA0O MIGUEL
08 UN ADMINISTRACAO

21 UN SAUDE

ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS

CARACTERISTICAS
- Armario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagio, compartimentos de|
tamanhos médios independentes sem divisérias internas, fechamento das portas independentes
através de pitdo para cadeado.

- Corpo, divisérias e portas em chapa 22 (0,75mm).

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).

- Pés em chapa 16 (1,50mm).

- Dobradicas em chapa internas néo visiveis na parte exterior do mével no minimo 75mm de altura
14 (1,9mm), duas unidades por porta.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta ultima exclusivamente de liga metalica ndo
ferrosa cromada.

- Pintura em tinta em p6 hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 1230 mm

- Profundidade: 400 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

03 UN SAUDE

UN

04

1.610,01

6.440,04

ARMARIO EM ACO 2 PORTAS - 4 PRATELEIRAS

CARACTERISTICAS

- Armdrio de aco alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisérias com
portas independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustiveis em cada compartimento.
- Corpo, divisérias e portas em chapa de ago laminado a frio-chapa 22 (0,75 mm).

- Prateleiras e refor¢o das portas em chapa de ago laminado a frio~chapa 20 (0,90 mm).

- Base em chapa de aco laminado a frio-chapa 18 (1,25 mm).

- Barras de travamento das portas @ = %’ (minimo).

UN

- Dobradigas internas ndo visiveis na parte exterior do mével em chapa de aco laminado a frio-chapa|

a5

1096,67

38.383,45
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chapa 14 (1,9 mm) com no minimo 75 mm de altura - trés unidades por porta.

- Maganeta e canopla inteiramente metdlicas, com travamento sistema onside.

- Fechadura de tambor cilindrico embutida na maganeta com no minimo de 4 pinos.

- Chaves em duplicata presas as maganetas correspondentes.

- Pintura em tinta em pé hibrida ep6xi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 900 mm

- Profundidade: 400 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

02 UNCREAS
13 UNSAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE
15 UN EDUCACAO

ARMARIO MULTIUSO

CARACTERISTICAS

- Fabricado em MDP;

- Cor branca;

- Pintura UV alto brilho;

- Com duas portas com dobradi¢as para abertura frontal, com puxadores plasticos;
- Parte interna com quatro prateleiras e espaco lateral;

- Na parte inferior do produto, quatro rodizios/rodinhas;

- Dimensdes minimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,60m de largura x 0,34m de
profundidade;

- 0 produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

01 UN MEIO AMBIENTE

UN

01

372,78

372,78

10

ARQUIVO EM ACO

CARACTERISTICAS

- Arquivo deslizante em ago com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescépicos que permitam
abertura total.

- Corpo e estrutura interna em ago chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza.

- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).

UN

25

1.054,80

26.370,00




000011

- Trilhos telescopicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores.
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm),

- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).

- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.

- Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema de travamento simultineo das
gavetas.

- Chaves em duplicata.

- Compressores para pastas em todas as gavetas.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este tltimo exclusivamente de liga metalica nio
ferrosa cromado ou niquelado.
- Gavetas dotadas de trilhos telescopicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas del
aco, com capacidade de carga vertical minima de 45kg e mecanismo contra escape.

- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.

- Pintura em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1330 mm

- Largura: 470 mm

- Profundidade: 710 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

10 UN CRAS NORTE

01 UN CRAS SAO MIGUEL
01 UN CREAS

04 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE
05 UN EDUCACAO

&

IASPIRADOR DE PO

CARACTERISTICAS

- Minimo de 1200 watts de poténcia.

- Confeccionado em polipropileno e metal.

- Mangueira flexivel, regulador de sucgio.

- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores.

- Com fio minimo de 3 metros.

- Voltagem de 110 v.

- Classificacdo “A” INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

UN

02

266,34

532,68

12

BALANCA DIGITAL 30 KG

CARACTERISTICAS

- Balanga eletrénica digital comercial com plataforma em ago inoxidivel e mostrador montado junto
2 base ou em coluna, com capacidade minima de 30 kg.

- Selo e lacre de calibragdo do INMETRO.

- Plataforma em aco inoxidavel.

- Estrutura em ago inoxidavel ou ago carbono com pintura ep6xi ou primer poliuretano.

- Indicador (display) digital em led alto brilho com no minimo cinco digitos, em pldstico.

- Desligamento automético.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés regulaveis de borracha.

UN

- Bateria interna que permita o funcionamento em situagées de falta de energia elétrica.

05

666,42

3.332,10
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- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicaciio da voltagem.

- Indicacdo da tensdo (voltagem) no corddo de alimentagio (rabicho) do apareiho.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto Nacional.

DIMENSOES M{NIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 275 mm.

- Profundidade minima: 285 mm.

- Capacidade minima: 30 kg (divisdes a cada 5g).

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo admissivel equipamento similar, equivalente
ou de qualidade superior.

13

BALANCA DIGITAL 40 KG

CARACTERISTICAS

- Balanga eletrénica digital comercial com plataforma em ago inoxidavel e mostrador mentado junto
A base ou em coluna, com capacidade minima de 40 kg.

- Selo e lacre de calibragio do INMETRO,

- Plataforma em aco inoxiddvel.

- Estrutura em ago inoxidavel ou aco carbono com pintura epéxi ou primer poliuretano.

- Indicador (display) digital em led alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico.

- Desligamento automatico.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés reguldveis de borracha.

- Bateria interna que permita o funcienamento em situacées de falta de energia elétrica.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo {rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Indicagdo da tensio (voltagem) no corddo de alimentagdo (rabicho) do aparelho.

- Classificacao do INMETRO - A.

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN SENSIBILIZAR

UN

02

353,78

707,56

14

IBALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL

CARACTERISTICAS

-Functes do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressao. O botio de tara pode facilitar o calculo do peso
do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros e
cobertores, etc.

- Display: LCD (Cristal Liquido), evitando consumo energético excessivo,
- Concha Anatdmica: Construida especialmente em Polipropileno injetade na cor Extra-Branco, é
anti-germes, totalmente higienizdvel e atéxica.

- Gabinete; Em Plastico ABS injetado na cor Extra-Branco.

- Dimensdes: Gabinete 30L x 28P x 95A om - Concha: 55P x 33L x 85A cm.
- Alimentagao: Bivolt automético “Full Range” {90-250v).

-Dispensa a utilizagdo de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a
balanga contra eventuais variagoes e sobrecargas na rede elétrica,
- Teclado: Teclado tipo “membrana” de facil digitagio em policarbonato resistente, dispensando
protecdes adicionais. Func¢des do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impresséao, e Z. O Botio de Tara
pode facilitar o cdlculo de peso do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fratda suja,
pesagem com travesseiros, cobertores, etc,

- Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizdvel e atéxica. Possui desenho com temas
infantis.

- Acompanha capa almofadada anti-germes, totalmente higienizavel.

- Capacidade 25Kg x Divisio 5g.

- Precisio: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25,000Kg.
- Classificacdo do INMETRO - A,

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

UN

04

941,63

3.766,52




04 UN SAUDE
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15

IBALCAO DE COZINHA COM CUBA

CARACTERISTICAS

- Balcdio em MDF de no minimo 15 mm;

- Com 02 (duas) portas e 03 (trés) gavetas;

- Puxadores em PV( e gavetas com corredigas telescopicas;

- Com pés em PVC;

- Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas;

- Cor Branca;

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima; 1200 mm.

- Profundidade minima: 520 mm.

- Altura minima: 830 mm.,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substitvindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
12 UN SAUDE

UN

23

502,53

20.758,19

16

IBANCO DE JARDIM

CARACTERISTICAS

- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira maciga.

- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta.

- Réguas de madeira maci¢a com 1 (um) metro de comprimento, sem nés ou rachaduras, com|
tratamento para resistir a exposicio ao sol e 4 chuva, que ndo empene ou torca apds 4 exposicio.
Acabamento em verniz impregnante resistente a exposicio externa.

- Dimensdes do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm; Altura do assento 39cmy;
Profundidade 58 cm; Peso 20 quilos.

- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado.

FOTO ILUSTRATIVA DG PRODUTO:

10 UN MEIO AMBIENTE -~ ECOMUSEU

UN

10

396,00

3.960,00

17

- -

CARACTERISTICAS

- Base giratéria em nylon com 5 pés com rodizios giratérios.

- Assento estofado com espuma injetada de alta densidade.

- Revestimento em courvim, lavivel,

- Ajuste de altura através de alavanca com sistema de pistio a gis.

- Capa protetora do pistio para evitar acimulo de poeira.

- Assento comn 37,5cm de didmetro e 8cm de altura.

- Peso maximo suportado: 110 Kg.

- Altura do assento em rela¢do ao chio:Minima: 0,46m Méxima: 0,56m.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

UN

30

378,53

11.355,50
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30 UN SAUDE

18

[BATEDEIRA PLANETARIA 4 LITROS

CARACTERISTICAS

- Capacidade minima para 4 litros.

- 5 velocidades.

- Tigela com capacidade minima 4 1,

- 3 batedores.

- Basculamento.

- Poténcia minima do motor 300 w.

- Voltagem: 110v.

- Garantia minima de 12 meses.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord@o de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR
01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

UN

02

347,32

694,64

19

\BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de coluna

- Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada.

- Torneiras com funil separador para dgua gelada e natural acompanhando reservatério de dgua.

- Com refrigeracio termoelétrica.

- Ajuste de temperatura conforme botio termostato externo.

- Para galdo de 4gua de 10 ou 20 litros.

- Néo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de,
operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacio da voltagem.
DIMENSOES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.

- Largura: 280 mm.

- Profundidade: 360 mm,

- Classificagido do INMETRO - A

- Produto nacional.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regifo.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perjodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

Medelo de referéncia ESMALTEC/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

01 UN GARAGEM
0t UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
01 UN MEIO AMBIENTE

UN

04

547,14

2.188,56

20

BEBEDOQURO INDUSTRIAL 100 LITROS
CARACTERISTICAS

UN

05

2.761,87

3.809,35




-

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeracdo de no minime
1001/h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimoe de dgua gelada: 100 1/h.

- Termostato com regutlagem de temperatura.

- Sistema de filtragem gue inclua retencio de particutas (P111) e Redugio de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430,

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatérie (ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pelos usudrios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente,

- Reservatoério de dgua em material resistente, atéxico e de facil limpeza {polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Boia controladora do nivel de dgua.

- [solamento em PS.

- Gas ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizacio e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexo com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- N&o possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e ofs) filtro{s) devem fazer parte integral do equipamento, nio podende
considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classifica¢do do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Deverd acompanbhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro
externo com carvio ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagio e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.® 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.2 77, de 24 /02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.

- Incluindo méo de obra e instalacie, nos locais indicados pela administragdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

01 UN GARAGEM

N

o
NI
n

21

BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeragio de ne minimo
251/h, para instalagéo no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 25 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengdo de particulas (P111) e Redugio de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estdgios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar), reguldveis e de facil
acionamento pelos usudrios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatério de d4gua em material resistente, atéxico e de facil limpeza {polipropilenc ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304,

- Boia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS,

- Gas ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizacio e dreno.

- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexdo com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro{s) devem fazer parte integral do equipamento, ndo podendo
considera-las como itens adictonais,

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

UN

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

18

1.587.,56

28.576,08
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- Classificacio do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro
externo com carvio ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagio e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.2 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo mdo de obra e instalagiio, nos locais indicados pela administracio municipal,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

12 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE
03 UN EDUCAGAO

22 fﬁmmmummw UN| 10 2.091,33 20.913:30
CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeragido de no minimo
501/h, para instalagio no piso.

- Fornecimento mfnimo de dgua gelada: 50 i/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retencio de particulas (P11} e Redugio de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430,

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatdrio {ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pelos usuarios,

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatdrio de Agua em material resistente, atdxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Bdia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecolégico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizacio e dreno.

- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexio com a rede hidriulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes,

- A cuba, as torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nio podendo
considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
opera¢do.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalacio (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro
externo com carvaoe ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizag¢o e instalagido,

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.° 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regiio,

- Incluindo méo de obra e instalacdo, nos locais indicados pela administracio municipal,

GARANTIA

- Minima de um ane a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
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01 UN SENSIBILIZAR
05 UN EDUCACAO

23 |BEBEDOURO DE PRESSAQ UN| 03 | 833,58 | 2.500,74
CARACTERISTICAS |
- Bebedouro elétrico de pressio, modelo industrial.
- Termostato com regulagem de temperatura,
- Sistema de filtragem que inclua retengdo de particulas (PIII) e Redugéo de cloro (CI). Com filtro de
carvio ativado.
- Corpo em ago inox polido.
- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e outra para copo), reguliveis e de facil
acionamento.
- Reservatério de 4gua em material resistente, atéxico e de facil limpeza (polipropileno ou aco inox).
Capacidade de armazenamento aproximado de 2 litros/hora.
- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexio com a rede hidréulica.
- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.
- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.
- As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, ndo podendo considera-las
como itens adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Corddo de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
- Classificacio do INMETRO - A.
- Produto nacional.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

24 |BERCO UN| 30 535,65 |16.069,50
CARACTERISTICAS
- Bergo infantil com estrutura em MDF.
- Estrado produzido com travessas de madeira macica e base em MDF, com regulagem de 3
diferentes niveis de altura.
- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a seguranga do bebé.
- Todas as pecas possuem cantos arredondados.
- Rodizios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.
- Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composicdo nao toxica.
- Para colchdo medindo 1300 x 700mm.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:




25 |BOIA ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR PARA PISCINA UN| 30 9,22 276,60
CARACTERISTICAS
Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com Certificagio do Inmetro,
Garantia do Fornecedor contra defeitos de fabricagio.
Medidas aproximadas:
Comprimento: 1.53 metros
Diametro: 6,5cm
Furo: 2,5cm
Largura: 6,5cm
30 UN CEJU
26 |CADEIRA DE ALIMENTACAOQ UN| 20 366,07 | 7.321,40
CARACTERISTICAS
- Cadeira alta de alimentagio infantil dobrével, com bandeja removivel,
DIMENSOES MINIMAS
- Altura: 1050 mm
- Largura: 560 mm
- Profundidade: 680 mm
- Protecio lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protegio lateral 4 superficie do assento.
- Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posicio vertical,
- Angulo do encosto: minimo 60% em relacao & horizontal (se menor o comprimento minimo do
encosto deve ser de 400 mm).
- Borda frontal do assento: raio minimo de 5mm.
- Suporta até 15 kg,
- Cadeira dobravel, com estrutura tubular de secio circular em ago carbono.
- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido.
- Bragos ou dispositivo para protecio lateral.
- Bandeja em (PP) polipropileno injetads, na cor branca, removivel ou articulada com bordas
arredondadas nas laterais para retencio de liguidos.
- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removivel ou articulado.
- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas.
- Cinto tipo suspensdrio com largura minima de 25mm, dotade de pontos de retengio entre as
pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixa¢io do cinto A cadeira deve prover
seguranca contra quedas e assegurar a estabilidade da crianga.
- Pintura dos elementos metélicos em tinta em p6 hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 0
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia BURIGOTTO/ GALZERAND, sendo admissivel equipamento similar, equivalente
ou de qualidade superior.
27 |CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA UN| 30 1.002,56 (30.076,80
CARACTERISTICAS

-ASSENTO: compensadoe multilaminadel4mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com
60mm de espessura média e densidade de 45 4 50 kg/m® Carenagem do assento injetada em
polipropileno. Revestimento em couro ecolégico preto,

-ENCOSTO: compensado multilaminadol4mm de espessura. Espuma injetada anatemicamente com
60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m®. Mola suporte em aco. Contra capa do
assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecolégico,

-BRACOS: apoio de bragos em polipropileno com alma de ago, regulagem de altura com botio. Chapa

para fixacdo no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos,
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-BASE: base giratoria desmontavel com 05 hastes de ago com pino do rodizio soldado na extremidade
da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina em polipropileno na
cor preta, apoiada sobre 05 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diimetro em
nylon com capa, Coluna central desmentavel fixada por encaixe conico, com rolamente axial de giro,
esferas e arruelas de a¢o temperado de alta resisténcia, sistema de regulagem da altura da cadeira
com mola a gas. Telescopico em polipropileno, dividido em 03 partes encaixadas.
-MECANISMO:-mecanismo tipo back system com sistema reclinador do encosto de estrutura
monobloco, seldado, com assento fixe tendo 3° de inclinagio e 02 furacbes para fixa¢io de assento.
Suporte do encosto com regulagem de altura automatica através de catraca, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinagiio do encosto acionado por alavanca.

MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.

- Todo o conjunto da cadeira deverd se apresentar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou cortantes,
rebarbas, soldas de md qualidade estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas
na costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras fragilidades da
pega, serdao motivos de reprovagio da pega executada,

- Todas as medidas especificadas poderio ter tolerdncia de 5% para mais ou para menoes, exceto paral
05 casos em que houver limites maximos e minimos definides ou outras tolerdncias definidas nas
normas NER.

- A qualidade de confec¢do e acabamento, a resisténcia, durabilidade e o atendimento s normas e
requisitos ergondmicos serao fatores preponderantes na avaliagio técnica das cadeiras.

- Todos os parafusos aparentes deverdo possuir cabegas sextavadas, na cor do acabamento
predominante da estrutura.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM 0S SEGUINTES
DOCUMENTOS:

- LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA AS CARACTERISTICAS FiSICAS
E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITORIO, BEM COMO ESTABELECE 0§
METODOS PARA A DETERMINACAQ DA ESTABILIDADE, DA RESISTENCIA E DA DURABILIDADE DE
CADEIRAS DE ESCRITORIO, DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS
DE AUDITORIO E CINEMA.

- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER
PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTACAO DAS CONDICOES DE TRABALHO AS
CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM
MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assistdéncia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia CAVALETTI, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

05 UN CEJU

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
10 UN MEIO AMBIENTE
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ICAREIRA FIXA COURINO

CARACTERISTICAS

- Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armagéo tubular de ago com quatro pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm.

- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm.

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponte mais saliente do apoio lombar).

- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm.

- Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm.

- Toleréncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.

- Tolerdncias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatdmico moldado a quente, contendo no
minimo sete lAminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada.

- Estofamento do assento e do encoste em espuma de poliuretano expandido, colada & madeira e
revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protegio com produto impermeabilizante hidro-
repelente.

- Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de plastico injetado, na cor
preta.

- Fixacdo do assento e do encosto 4 estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de,
cravar.

UN

230 204,19 |46.963,70




- Estrutura constituida de 4 pés, confeccionada em tubo de ago com costura, laminado a frio, secgiol
circular minima 22,3 mm (7/8, com espessura minima de 1,5 mm (chapa 16).

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor preta.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo
devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relagio as variagdes do piso.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a extensfo
da unido.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM 0S SEGUINTES
DOCUMENTOS:

- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER
PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTACAO DAS CONDICOES DE TRABALHO AS
CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM
MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito,

03 UN CREAS
200 UN SAUDE
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\CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

CARACTERISTICAS

- Estrutura fixa empilhavel.

- Com 4 pés.

- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).

- Cor preta.

- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes
retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampdo, também confeccionado em
polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.

-assento: confeccionade em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura,
com travamento feito por parafusos do tipo aa.

- Estrutura: suportes do encoste: em 2 tubos de ago carbono, de formato oblongo, se¢do 16x30 mm,
parede 1,9 mm e comprimentob5cm. Suportes do assento: em 2 tubos de ago carbono, de formato
redondo, segio 3, parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de ago carbono, de formatol
oblongo, segdo 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimente 121 cm. Medidas assento: largura: 46 cm
x profundidade: 40 cm x altura: 48. Medidas encosto: largura: 46 cm x altura: 32 cm.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

15 UN CRAS SAQ_ MIGUEL
04UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

UN

50

131,35

6.567,50
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CADEIRA GIRATORIA BASE CAIXA

CARACTERISTICAS

- Cadeira giratdria base caixa,

- Assento em compensado multi laminado 14mm de espessura;

- Espuma injetada 45mm anatémica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido e/ou couroe ecolégico;

- Encosto em compensado multi laminade 14mm de espessura;

- Espuma injetada 40mm anatdmica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido e/ou couro ecoldgico;

- Suporte do encosto em lamina de ago 110mm com capa sanfonada plastica;
- Base giratoria com aranha de 05 hastes metalicas com capa de protegiio em polipropileno injetada;
- Pistdo a gas;

- Com 05 rodizios ou sapata fixa nas extremidades da aranha;

UN

12

800,18

9.602,16




000

- Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em tubo de ago 7/8 parede 1,50mm;

- Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto; 41cm larg x 36cm alt. altura total da cadeira:
120cm

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

12 UN SAUDE

31

ICADEIRA GIRATORIA COM BRACOS

CARACTERISTICAS

Cadeira giratdria estofada com bragos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do
assento e do encosto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm

- Profundidade do assento: 460 mm

- Altura do assento varidvel: faixa obrigatéria entre 420 mm e 520mm.

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm {medida no ponto mais saliente do apoio lombar).

- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm.

- Espessura da espuma do assento: minima de 40mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30mm.

- Tolerincias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR6591.

- Tolerdncias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100micrometros.

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no
minimo sete liminas internas, com espessura méaxima de 1,5mm cada.

- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada 4 madeira e
revestida com tecido, na cor cinza, dotado de prote¢dio com produto impermeabilizante hidro-
repelente.

- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor
preta.

- Fixacdo do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de
cravar.

- Estrutura composta de:

- mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto, inclinagio do encosto varidvel em
pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com blogueio em qualquer posicio através de sistema
de laminas travadas por contato. Comando por alavanca.

- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixagio,
articulado e com sistema amortecedor flexivel.

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gas. Curso minimo do pistao de 100
mm.

- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento c¢onico.

Distincia entre eixo da coluna e eixo do rodizio igual ou maior que 300 mm.

- Rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (minimo),

- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoptas em material plastico injetado e desenho
ergondmico.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor preta.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas nao
devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensiio
da unido.

0BS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM 0S SEGUINTES
DOCUMENTOS:

- LAUDC DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER
PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAQ DAS CONDIGOES DE TRABALHO AS
CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM
MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA E DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

UN

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O

60

429,39

25.763,40

1
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fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

48 UN SAUDE
05 UN MEIO AMBIENTE
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ICADEIRA PLASTICA

CARACTERISTICAS

- Produzida em polipropileno com material 100% virgem,

- Sem braco.

- Com protecdo contra raios UV.

- Certificadas pela norma ABNT.

- Selo do INMETRO.

- Suporta até 154 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricag3o.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:;

UN

50

35,70

1.785,00

33

ICAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS

CARACTERISTICAS

- Cafeteira elétrica industrial 6 litros.

- Capacidade 6 litros,

- Corpo em ago inoxiddvel 430 e Depdsite em ago inoxidavel 304.

- Com estertlizador.

- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira removivel para ficil limpeza.
- Sistema corta pingos.

- Protetor térmico contra superaquecimento.

- Porta filtro giratéric removivel.

- Indicador do nivel de 4gua no reservatério.

- Reservatorio de agua removivel.

- Acabamentos em aco polido.

- Resisténcia tubular Termostato de bulbo regulavel.

- Com tampa.

- Interruptor liga/desliga.

- LED indicador de funcionamento 2 Torneiras.

- Saco e aro coador.

- Vareta para limpeza das torneiras.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordiio de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.
- Classificacio do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O

]

fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de

assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

UN

01

884,13

884,13




000023

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
‘1-.
,)0(
-
Modelo de referéncia Marchesoni, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
34 |CAIXA DE SOM ACUSTICA 200 W 03 712,79 | 213837
CARACTERISTICAS
- Poténcia RMS total = 200w {af =125 + drive = 75w).
- Poténcia RMS admissivel - 125w,
- 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de titanio.
- Impedancia nominal 8hms.
- Resposta de frequéncia (50hz a 18 khz).
- Angulo de cobertura (100°h x 40°v).
- Conexio de entrada (pl10 %4 / p10 %).
- Dimensdes: 715 x 450 x 310 x 400mm.
- Peso: 18 kg,
-Assisténcia téenica em Francisco Beltrio e regido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia Frahm, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de gualidade
superior.
35 [CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W 03 944,58 | 2.833,74
CARACTERISTICAS
- 600 watts de poténcia.
- Conexbes bluetooth.
- Entrada usb, cartdc de memdria, radio AM/FM, entrada auxiliar e conexéo pra microfone, violdo,
teclado, cavaquinho.
- Com alga retratil e rodas.
- Acompanha microfone sem fio.
- Bateria interna.
- Efeito eco para microfone, fungdo rec: grava no pen drive ou no sdcard o Audic do microfone (com e
sem fio e efeito eco).
- Chave ON/OFF .
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia Frahm, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade|
superior.
02 UN SENSIBILIZAR
36 [CAIXA DE SOM MULTI-USQ 50W 05 302,77 | 1.513,85
CARACTERISTICAS
- Poténcia em RMS 50 W.
- Alimentagao: voltagem automatica/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz,
- Switching alto falante: 1woofer de 8" coaxial.
- Entrada usb, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets,
celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou microfone.
- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) impedancia auxiliar (stereo)
5,2k ohms, impedancia do alto falante 12k ochms.
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindoe as pegas com defeito.
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Modelo de referéncia Multilaser, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

37 |CAMA DE SOLTEIRO UN| 30 169,75 | 5.092,50
CARACTERISTICAS
- Material: Estrutura em Madeira Macica de Pinus
- Cor: Mogno ou Marrom
- Descricdo do Tamanho:
- Altura: 100 cm
- Largura: 100 cm
- Profundidade 206 cm
- Montagem inclusa
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
30 UN SAUDE
38 [CAMA EMPILHAVEL UN| 100 211,28 }21.128,00
CARACTERISTICAS
- Caminha empilhdvel para criancas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada através de encaixe, sem
velcro e parafusos.
DIMENSOES
- Altura: 110 mm.
-Largura: 550 mm.
- Comprimento: 1350 mm.
- Selo do INMETRO.
- Permite empilhamento.
- Suporta até 50 kg.
- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP nio reciclado) que permitam higienizacio total com
dgua, Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.
- Estrutura lateral em barras de aluminio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente 3
corrosdo, inclusive por tensio, umidade e salinidade,
-Tela vazada em tecido 100% poliéster lavavel, com tratamento antialérgico, antifungo, antidcaro,
antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos.
- Acabamento soldado uniformemente resistente a tracio manual.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
39 |CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS UN| 05 221,77 | 1.108,85

CARACTERISTICAS

- Coletores tipo contéineres para drea externa com capacidade de 1201/ 50kg, para coleta de residuos
orginicos e residuos reciclaveis.

DIMENSQES E CAPACIDADE

- Altura maxima: 950 mm.

- Largura maxima: 480 mm.

- Profundidade maxima: 555 mm.

- Capacidade/ carga: 1201/ 50kg.

- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragio.

- Aditivacdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecdo classe 8 UV - 8,0 que evita o
produto desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies internas polidas e cantos arredondados.




- Disponibilidade nas cores: vermetho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e
adesivados conforme o tipo de lixo,

- Drene de fundo.

- Roda de borracha maciga vulcanizada, com nficleo injetado em polipropileno, com tratamento
antifurto incorporado. Com medida de 200mm x 2",

- Eixo em a¢o com tratamento anticorrosio.

- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida ttil.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral de equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito,

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

= ]
o |

025

40

CARACTERISTICAS

- Material Aco Inox e Plastico.

- Cor Preta / Inox,

- Poténcia: 1000W;

- Alga Térmica,

- Base Antiderrapante.

- Com capacidade para 1,8L.

- Com desligamento Automdatico

- Desligamento automdtico ao ferver, tampa com trava de seguranga.

- Luz indicadora de funcionamento.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

CHALEIRA ELETRICA 1.8L INOX UN

01

82,72

. 82,72
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CARACTERISTICAS

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra, antidcaro e antialérgico.

- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportado: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composicdo: 49% poliéster e 51% viscose.

- Enchimento: Polipropileno

- Revestimento: 100% Poliéster

- Dimensdes: 88cm x 1,88m x 17¢cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

15 UN SAUDE

COLCHAQ DE SOLTEIRO UN

15

369,59

5.543,85
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CARACTERISTICAS

- Colchdo infantil em espuma flexivel de poliuretano.

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo "simples”), revestido em uma das
faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurade em matelassé {acolchoado), com fechamento
perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchdo plastificado.

- Tratamento antialérgico e antidcaro nos tecidos.

- Dimensdes: 1,30 x 0,70 x 0,10

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O

fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de

COLCHAO PARA BERCO UN

30

150,93

4.527,90
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assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
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CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma
cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de
alta pressdo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatdmico moldado., montado sobre estrutura tubular de aco.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para
altura.

Caracteristicas da mesa;

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
metaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferier em chapa de halanceamento (contra-placa fendlica) de
0,6 mm. Aplicagiio de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.

- Topos encabecados com fita de bordo termopldstica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila). PP {palipropileno) ou PE {polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de
superficie texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”,

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio,
com costura, secgdo obionga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, com seccdo circular, didmetro de 31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de age carbeno laminado a frio, com costura, seccdo circular, didmetro
de 38mm (1 %"}, em chapa 16 (1,5mm].

- Fixacdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm), 06
parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeca panela, fenda Phillips.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 1Z2mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas 2 estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicadoe tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em p6 hibrida Ep6xi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento; 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chao: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura ¢ +/- 10mm para
altura do assento ao chio.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor
laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderio ser fabricados em compensado anatémico moldado
a quente, contendo no minimo cinco ldminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Revestimento da face inferior em Jdmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixacio do assento em compensado meldado 3 estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado 3 estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro

de 4,8mm, comprimento 18mm.
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- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor laranja, fixadas 4 estrutura através de encaixe e pinc expansor.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagao.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
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CARACTERISTICAS

- Conjunto para criancas com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma
cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de
alta pressdo e na face inferior em chapa de balanceamento, montade sobre estrutura tubular de ago,
contendo porta-livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatomico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco,

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 594 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm parg|
altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento {contra-placa fendlica) de
0,6 mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de
superficie texturizado, na cor amarela, colada com adesivo “HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio,
com costura, sec¢do oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Travessa superior confeccionada em tube de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, com secgio circular, didmetro de 31,75mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm),

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢do circular, didmetro
de 38 mm (1 %"}, em chapa 16 (1,5mm).

- Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais, composto preferencialmente
de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.

- Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm) e 06
parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeca panela, fenda Phillips.
- Fixacdo do porta-livros 3 travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,0mm,
comprimento 10mm.

- Fixaclo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diAmetro de 4,8mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela,
fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensbes e tolerincias da cadeira;

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.
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- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 9,6 mma 12,1 mm.

- Altura do assento ao chiio: 350 mm,

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-10mm para
altura do assento ao chio.

Caracteristicas da cadeira;

- Assento e encosto em polipropileno copolimere virgem isento de cargas minerais, injetados na cor
amarela.

- Alternativamente o assento e o encosto poderfio ser fabricados em compensado anatémico moldado
a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
amarela. Revestimento da face inferior em !amina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8Bmm de espessura, acabamento texturizado, na corf
amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tube de aco carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm).

- Fixacdo do assento e encosto injetados & estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixacdo do assento em compensado moldado i estrutura através de rebites de “repuxo”,didmetro de
4,8mm, comprimento 19mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado & estrutura através de rebites de “repuxo”,didmetro
de 4,8mm, comprimento 22mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas nal
cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expanser.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostitica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacio.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
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CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira,

- Mesa individual com tampe em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de
alta pressao e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco,
contendo porta-livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhivel com assento e encosto em poliprepilenc injetado ou em compensado
anatdbmico moldado, mentade sobre estrutura tubular de ago.

— Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP}, com espessura de 18 mm, revestido na face superiot]
em laminado melaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
CINZA, cantos arredendados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra-placa fenélica) de 0,6 mm. Aplicagio de porcas garra com rosca métrica Mé ¢
comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensdes acabadas 450 mm {largura) x 600
mm {comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerincia de até + 2 mm para largura e
comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.

- Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo “HotMelting”. Dimensdes nominais de 22 mm
{largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago
carbono laminade a frio, com costura, secgio oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm}. -
travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminade a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 %"}, em chapa 16 (1,5 mm). - pés
confeccionados em tubo de ago carbono laminade a frie, com costura, secgio circular de @ = 38 mm

UN
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- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de
50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, pedendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA, As
caracteristicas funcionais, dimensionais, de resisiéncia e de uniformidade de cor, devem ser
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerdncias na
tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregdo. Dimensdes, design e acabamento
conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravadoe o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o ndmereo identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano. A
identificacdo “modelo FDE-FNDE" {conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do
componente injetado.

- Fixacao do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, @ 6,0 mm,
comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabe¢a panela ou oval, fenda Phillips.

- Fixagdo do porta -livros a travessa longitudinal através de rebites de "repuxo”, @ 4,0 mm,
comprimento 10 mm.

- Fixacdo das sapatas {frontal e posterior] aos pés através de rebites de "repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA,
fixadas & estrutura através de encaixe. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia 3
corrosao em cdmara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em po hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.

Caracteristicas da Cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensdes, design e acabamentc conforme
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatdmico moldado
a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada)
oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras, e deterioragio por]
fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme projeto.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
VERMELHA. Revestimento da face inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie
Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. O assento em compensado
moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logemarca do fabricante
do componente.

- Quando fabricado em compensade, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor]
VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto
minjma de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. 0 encosto em compensado moldado deve trazer gravado
de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente,

- Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).

- Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado 3 estrutura através de rebites de repuxe, @ 4,8 mm,
comprimente 19 mm.

- Fixacdo do encoste em compensado moldado 4 estrutura através de rebites de repuxo, @ 4,8 mm,
comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA,
fixadas & estrutura através de encaixe e pino expansor, Dimensdes, design e acabamento conforme|
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimere identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferrugineso que assegure resisténcia a
corrosio em cimara de névoa salina de no minimeo 300 horas.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA,

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagido.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
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CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de
alta pressido e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago,
contendo porta-livros em plastico injetado.

-« Cadeira individual empilhivel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatdmico moldado, montado sobre estrutura tubular de ago.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior
em laminado melaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura, acabamente texturizado, na cor
CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra-placa fenélica) de 0,6 mm. Aplicacdo de porcas garra com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm {ver detalhamento no projeto).

- Dimensdes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimentoc) x 19,4 mm (espessura},
admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento|
texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo “HotMelting”. Dimensdes nominais de 22 mm (largura)
x 3 mm (espessura), com tolerincia de + ou - 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago|
carbono laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm]). -
travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formate de “C", com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 %"), em chapa 16 (1,5 mm). - pés
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular de @ = 38 mm
(13"), em chapa 16 (1,5 mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de|
50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As
caracteristicas funcionais, dimensionais, de resisténcia e de uniformidade de cor devem ser
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerdncias na)
tonalidade (da cor CINZA), a critéric da equipe técnica do pregdo. Dimensbes, design e acabamento
conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o sfmbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Fixagio do tampo & estrutura através de porcas garra e parafusos com resca métrica M6, @ 6,0mm,
comprimento 47 mm {+ou- 2 mm), cabe¢a panela ou oval, fenda Phillips.

- Fixagdo do porta-livros A travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, @ 4,0 mm,
comprimento 10 mm.

- Fixacfo das sapatas (frontai e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,
fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o mimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em cidmara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
pelimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.

- Cadeira

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos
moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico moldado
a quente, contendo no minimo sete lJaminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada,
oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras, e deterioragdo por
fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme projeto. - Quando fabricade em compensado, o
assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressio, 0,6 mm
a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em
ldmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador,
seguido de verniz peliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7
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na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 mm a (0,8 mm de espessura, acabamento texturizade, na cor]
AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de
9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma
indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente.

- Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Fixagdo do assento em compensade moldado a estrutura através de rebites de repuxo, #§ 4,8 mm,
comprimento 19 mm. :

- Fixacdo do encosto em compensado moldado & estrutura através de rebites de repuxo, @ 4,8 mm,
comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,
fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravade o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em cdmara de névoa salina de no minimo 300 horas,

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brithante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre (,93 e 1,16m, composto de uma
mesa e quatro cadeiras.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico de alta
prssio, e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo {BP), montado sobre estrutura
tubular de aco.

- Cadeira empithivel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatdmico|
moldado, montados sobre estrutura tubular de ace.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

-Largura: 800 mm.

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado)
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo - BP, na cor
branca.

- Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de|
polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de
superficie texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”.

- Estrutura da mesa composta de:

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a fric, com costura, secgdo circular didmetro|
de 38mm (1 2"}, em chapa 16 (1,5mm).

- Travessas em tubo de ago carbone, laminado a frie, com costura, secgdo retangular de 20 x 40mm,
em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagdo do tampo a estrutura através de parafusos rosca maquina polegada, didmetro de 4" ¥
comprimento 2", cabega chata, fenda simples.

- Sapatas em polipropilene copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
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polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mma 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chio: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para|
altura do assento ao chao.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor
laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser fabricados em compensado anatémico moldado
a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor]
laranja. Revestimento da face inferior em limina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor|
laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro
de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na
cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé hibrida Epdxi/ Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza,

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagio.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

UN| 30 1.202,00 6.060,0?

CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitorio, composto de uma mesa e dois bancos padriao FNDE - AZUL - (ALTURA DO
ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)

ESPECIFICACOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm,
revestida na face superior em laminado melaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa
pressdo - BP, acabamento frost, na cor branca. Furagio e colocagdo de buchas em zamak, auto-
atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerincia
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x
1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerincia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1
mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)
“atoxica”com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hotmelting”.
Dimensdes nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de até 2,5 mm para
espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aco
carbono, laminado a frio, com costura, ¢ = 38 mm (1 %%”), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa
longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, seccio quadrada 40 x 40 mm, em
chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura,




seccio retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de fixagdo do
tampo/assento confeccionados em chapa de ago carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme
0 projeto. Aletas de fixacdo do tampo confeccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9
min), estampadas conforme o projeto. Fixagio do tampo/assento as estruturas através de parafusos
%" % 2 V4", cabega chata, bicromatizados. Parafusos 34" x 2”, cabeca chata, bicromatizados, Parafusos
para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabega panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas
em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas i estrutura através
de encaixe. Dimensdes de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o
simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de
lotes indicando més e ano. A identificagio “modelo FDE FNDE” (conforme indicado no projeto} e o
nome da empresa fabricante do componente injetado. Serd ainda ser grafada a espessura da chapa e
o didmetro correspondente ao tubo para o qual a pega é adequada. Nas partes metalicas & aplicado
tratamento antiferruginoso que assegura resisténcia 4 corrosdo em cimara de névoa salina de no
minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida epdxi/poliéster,
eletrostatica, brithante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacio.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO;

49

CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitdrio, composto de uma mesa e dois bances padrio FNDE - vermelho - (ALTURA
DO ALUNO: DE 1,33 A 1,59 M)

ESPECIFICACOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm,
revestida na face superior em laminado melaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa
pressdo - BP, acabamento frost, na cor branca. Furagio e colocagio de buchas em zamak, auto-
atarraxantes, rosca interna 4", 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm (largura} x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerdncia
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura, Assento: 350 mm (largura) x
1350 mm {comprimento), admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/-1
mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)“atéxica”
com “primer”, acabamento texturizado, na cor vermetha, coladas com adesivo “hotmelting”,
Dimensfies nominais de 29 mm (largura) x 3 mm {espessura), com tolerdncia de até 2,5 mm para
espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de ago
carbono, laminado a frio, com costura, 8 = 38 mm {1 %"), em chapa 16 (1,5 mm)., Travessa
longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, seccio quadrada 40 x 40 mm, em
chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura,
sec¢do retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de fixagio do
tampo/assento confeccionados em chapa de ago carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme
o projeto. Aletas de fixagio do tampo confeccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9
mm), estampadas conforme o projeto. Fixagdo do tampo/assento s estruturas através de parafusos
Y” % 2 %", cabeca chata, bicromatizados. Parafusos 14” x 2", cabega chata, bicromatizados. Parafusos
para aglomerado, de 4,5 x 22 mm, cabega panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas
em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha, fixadas 4 estrutura
através de encaixe. Dimensoes de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é
grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nimerg identificador do polimero.
Datadar de lotes indicando més e ano. A identificagio “modelo FDE FNDE” (conforme indicado no
projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Sera ainda ser grafada a espessura
da chapa e o didmetro correspondente ao tubo para o qual a peca é adequada. Nas partes metalicas é
aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resisténcia & corrosio em camara de névoa salina
de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida epdxi/poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.
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50 |CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIQ INFANTIL - COM ENCOSTO UN| 30 853,36 |25.600,80
CARACTERISTICAS
Conjunto Refeitdrio com Encosto
- Conjunto Refeitdrio com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 1,91x0,55cm, em MDF
18mm, revestide em fédrmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt.
Estrutura em tubo de ago 20x40, pintado com tinta epdéxi a pé com tratamento antioxidante
antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.
- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm, assento e encosto revestido em
formica com acabamento em perfil de pve colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aco 20x40,
pintado com tinta epdxi a pd. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacio.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
51 |CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA UN| 10 483,75 | 4.837,50

CARACTERISTICAS

- Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira,

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta
pressao e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas
duas faces em laminado melaminico de baixa pressiio (BP), montado sobre estrutura tubular de ago.

- Cadeira empilhdvel, com assento e encosto em polipropilena injetado ou em compensado
anatémico moldado, montados sobre estrutura tubuar de aco.

Dimensoes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 1200 mm.

- Profundidade: 650 mm.

- Altura: 760 mm,

- Espessura: 19,4 mm.

-Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para
altura,

Caracteristicas da mesa;

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento {contra placa fendlica) de
0,6mm. Aplicacdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.

- Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado
melaminico de baixa pressdo ~ BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensées acabadas de 11 17mm
(largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerancias de +/- 2mm para largura e
altura e +/- 0,6mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer” na face de colagem, acabamento de
superficie texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting”,

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a¢o carbono laminado a frio,
com costura, secgdo semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono taminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C", com secgdo circular, didmetro 31,75mm (1 14"), em chapa 16 (1,5mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular, didmetro
de 38mm (1 ¥4"), em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 {didmetro de 6mm). 06




parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabega panela, fenda Phillips.

- Fixagdo do painel 3 estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.

- Aletas de fixacdo do painel confeccionadas em chapa de ago carbono em chapa 14

(1,9 mm).

- Fixacio das sapatas (frontal e posterior) acs pés atraveés de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimere virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor
cinza.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metilicos em tinta em pé hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, briihante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm,

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encesto; 198 mm.

- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm.

- Altura do assento ao chio: 460 mm.

. Tolerincia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Imm para espessura ¢ +/- 10mm para
altura do assento ao chéo.

Caracteristicas da cadeira;

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor|
cinza.

. Alternativamente o assento e o encosto poderio ser fabricados em compensado anatémico moldado
a quente, contendo no minimo sete 1dminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminade melaminico de alta pressio, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza. Revestimento da face inferior em l14mina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, © encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressio, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano.

. Estrutura em tube de aco carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14
{1,9mm}.

- Fixacdo do assento e encosto injetados & estrutura através de rebites de “repuxo”, didimetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado & estrutura através de rebites de repuxo, didmetro de
4,8mm, comprimento 19mm.

- Fixacdo do encosto em compensado moeldado a estrutura através de rebites de repuxo, didmetro
4,8mm, comprimento 22mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor
cinza, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso,

_ Pintura dos elementos metilicos em tinta em pé hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagao.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

52

[CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA

CARACTERISTICAS

Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta de residuos organicos e seletivos,
para drea externa,sendo:

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50litros;

- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;

- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros;

- um coletor vermelho para pldstico, com capacidade de 50litros;

841,88

4.209,40
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- um coletor marrem para lixo erginico, com capacidade de 50litros.

- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragdo.

- Suporte fabricado em ago com tratamento anticorrosio ou com pintura eletrostatica.

- Aditivacdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protegdo classe 8 UV - que evita
desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies internas polidas e cantos arredondados.

- Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o tipo de lixo.

- Suporte em ago com tratamento anticorrosio.

53 |CONJUNTOQ MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICQ BRANCO UN| 30 307,92 ( 9.237,60

CARACTERISTICAS

- Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada tamanho 70x70, e 04 cadeiras com apoio para
bragos.

- Material poliuretano.

- Mesa deverd suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg.

-Certificado pelo INMETRO.

- Branca.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integrai do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

54 \ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CITRICOS UN| 3 417,17 | 1.251,51

CARACTERISTICAS

- Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um
coador/ peneira e dois cones de extracdo [castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para
laranja e lim&o.

- Capacidade volumétrica minima: 1 litro.

- Gabinete (corpo) fabricado em ago inox.

- Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel com bica.

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio ou plastico.

- Jogo de cones de extragio {carambola/castanha) em poliestireno.

- Motor de, no minimo, % HP.

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentacio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicago da voltagem.

- Cordido de alimentacdo com 1,5 m de comprimento, como minimo.

- Classificagcdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindoe as pegas com defeito.

55 [ESTANTE DE ACO UN{ 50 664,50 |33.225,00

CARACTERISTICAS

- Estante de ago com 6 prateleiras.

- 6 prateleiras regulaveis em chapa 24.

- 4 colunas confeccionadas em chapa de ago n? 18 com varias furacdes para parafusar.

- Reforco em « no fundo e nas laterais.

- Pintura eletrostdtica a pd ou pintura em esmalte sintético.

- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira,

- Cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOTOQ ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
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01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
02 UN CREAS

10 UN SAUDE

03 UN MEIO AMBIENTE

10 UN EDUCACAO

56

ESTANTE PARA BIBLIOTECA

CARACTERISTICAS

- Estante para biblioteca dupla face com base em aco.

- 10 prateleiras regulaveis.

- Pintura eletrostética a pé ou pintura em esmalte sintético.

- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555 mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira.

- Cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

10 UN EDUCACAO
02 UN MEIO AMBIENTE

UN

15

1.418,93

1.283,95

57

-

IFERRO ELETRICO

CARACTERISTICAS

- Ferro elétrico a vapor.

-Controle de temperatura.

- Cabo anatémico.

- Indicador de tecidos.

- Poupa botodes.

- Base em aluminio polido.

- Corpo em plastico.

- Dimensionamento e robustez da fia¢do, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.
- Classificagao do INMETRO - A.

GARANTIA

UN

01

77,43

77,43
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- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOGAOQ INDUSTRIAL & QUEIMADORES COM 1 FORNO UN| 05 | 2.420,40 | 2.102,00

CARACTERISTICAS

- Fogio industrial de baixa pressio de seis queimadores com um forne, alimentado por GLP (gas
liquefeito de petréleo).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gas com manipules expostos de facil manuseio.

- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas regulaveis,

- Alimentacio do fogio através de terminal de acoplamento em tubo metalico flexivel para conducao
de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexivel metalico para instalagdes de gds combustivel de
baixa pressao.

- Cada queimador devera ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem
possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverdo ter limites intransponiveis nas
posi¢Bes aberto e fechado, assim como identificagdo de intensidade das chamas. Torneira do forno
deve possuir identificagio diferenciada para facil localizagiio, além da identificagdo para contrele de
temperatura.

DO FORNO

- Volume aproximado do forno 85 litros.

- Puxador ergondmico na porta do forno.

- Travamento na porta do forno. A porta deve possuir dispositive que a mantenha aberta sem a
aplicagdo de forga ou fechada de forma hermética.

- Prateleira removivel e reguldvel no forno.

- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removivel, com orificio de visualizagio das chamas,
Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de ago carbono, esmaltada a fogo. Espessura
minima da chapa de 5Smm.

- Classificagdo do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituinde as pegas com defeito.

01 UN CREAS
01 UN GARAGEM

FOGAQ DOMESTICO 4 QUEIMADORES unt 05 | 357,79 | 178895

CARACTERISTICAS

- Fogio de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de
petrdleo) ou gas natural.

- Mesa em ago inox.

- Acendimento autométice da mesa.

- Sapatas niveladoras regulaveis,

- Botdes de controle com limites intransponiveis nas posicbes aberto e fechado, assim como
identificagdo de intensidade. Cada queimador devera ser dotado de botdo de controle individual.
Todos os controles deverdo estar identificados.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentacdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicac&o da voltagem.

- Indicagdo da tensdo (voltagem) no cordio de alimentagio (rabicho) do aparelho.
CARACTERISTICAS DO FORNO

- Acendimento automatico.

- Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante.

- Com grill.

- Deverd vir com a lAmpada para iluminagdo interna.

- Sistemna de seguranca para acendimento e/ou vilvula de seguranca, que impeca a saida de gas caso
a chama se apague.

- Recobrimento especial das paredes internas que evite acumulo de gorduras e facilite a limpeza
(sistema "autolimpante” ou similar).

- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradicas refor¢adas com mola e
puxador metilico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicagao de forca e fechar
com facilidade.

- Piso em ago carbono esmaltado com orificio(s) de visualizagio das chamas.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
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02 UN SAUDE

60

FONE DE OUVIDO

CARACTERISTICAS

- Para PC, Telefone, Scbre a orelha;

- Haste ajustdvel e com Fio;

-Fone de ouvido estéreo;

- Tipo do plug: p2 3,5 mm.

- Material: composi¢io interna (cobre), composicdo externa (ABS e borracha)

- Resposta de frequéncia minima: 20 hz ~ 20 khz

- Taxa de forga minima: 100 mw.

- Tamanho aproximado: Altura (cm): 18, Comprimento (cm): 6, Largura cm): 21.5.
Garantia contra defeitos de fabricagio.

20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

UN

20

34,32

686,40

61

[FORNO ELETRICO PORTATIL

CARACTERISTICAS

- Minimo 44 litros.

- Com funcio timer e aviso sonoro.

- Com controle de temperatura com termostato automético compreendido entre 50°c a 320°c.

- Funcdo grill /dourador.

- Gabinete interno autclimpante,

- Grade removivel e cromada.

- Bandeja coletora de residuos.

- Vidro dupto.

- Cor branca.

- Voltagem: 110v.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia FISCHER, sendo admissivel equipamente similar, equivalente ou de qualidade
superior.

UN

10

472,69

4.726,90

62

FORNO [NDUSTRIAL A GAS

CARACTERISTICAS

- Forno industrial a gas minimo 200 litros

- Com duas grades internas.

- Corpo e guilhotina pintados e frente em inox.

- Desmontavel,

- Visor em vidro temperado.

- Com funcdes de assado e cozimento.

- Com term&metro de controle de temperatura,

- Queimadores com sistema de gavetas, em aco tubular.

- Com regulador de entrada de ar.

- 1solamento em 14 de rocha.

- Abertura total do vidro frontal.

- Utilizacdo de gis GLP

- Com pés resistentes,

- Piso interno em pedra refrataria.

- Dimensdes minimas internas do forno: 90x90 cm. (ixc).

- Classificagio do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assistdncia téenica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pecas com defeito,

Modelo de referéncia PROGAS/ VENANCIO, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

UN

05

1.744,05

8.720,25

63

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE

CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros

- Sistema degelo

- 02 tampas

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de ago pintado

UN

05

3.230,75

6.153,75
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- Quatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagdo de -20a 5 °C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda,

- Cordéo de alimentag¢io (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindoe as pe¢as com defeito.

Modelo de referéncia Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla fun¢io CHB53C - Consul sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

64

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -PEQUENO

CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 200 litros

- Sistema degelo

- 01 tampa

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de ago pintado

- Quatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagio de -20a 5 2C

- Voltagem: 110V e 220V, confoerme demanda.

- Cordéao de alimentagdo {rabicho] certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux H-222 sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

UN

01

1.592,00

1.592,00

65

(FREEZER VERTICAL TRIPLA ACAQ

CARACTERISTICAS

Freezer vertical comercial tripla agdo com capacidade minima de 500 litros.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura maxima: 675 mm.

- Capacidade total minima: 500 litros,

- uma porta.

- Temperatura de operagio: entre -18°C e+8°.

- Tripta acdo: chave seletora para as fungdes: refrigerador, conservador ou freezer.

- Desempenho profissional com compressor de alta eficiéncia e condensador helicoidal.

- Gas refrigerante R600a, R134a ou R290.

- Trés prateleiras removiveis e regulaveis.

- Sistema de fechamento hermético.

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

- Dobradicas metdlicas,

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem.

- Cordao de alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pegas com defeito.

Modelo de referéncia METALFRIO, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

UN

03

3.996,18

11.988,54

66 JFRIGOBAR

CARACTERISTICAS
- Capacidade de 120 litros.
- com porta latas.

UN

07

1.142,10

7.994,70
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- Congelador.

- prateleiras aramadas internas removiveis.

- porta reversivel.

- Controle de temperatura,

- Categoria energética“A’

- Bivolt,

- Certificada pelo INMETROQ.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substttuindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
(3 UN SAUDE

67 |[FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL UN| 02 348,22 | 696,44

CARACTERISTICAS

- Capacidade para 7 litros de éleo

- Aro inox

- Com termostato

- Cesto em arame industrial estanhado para fritura

- Tacho esmaltado

- Termostato de 0 a 3002 com regulagem e com seletor alfanumeérico.

- Resisténcia elétrica em tubo inoxidavel

- Poténcia da resisténcia minima 3000 w

- Lampada piloto para indicar quando esta ligada a resisténcia, painel elétrico.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo [rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagiio da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO-A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

68 |GAYETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAO UN| 15 448,01 |6.720,15

CARACTERISTICAS

- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura

- Funde em MDF 3mm.

- Bordas em PVC colada pelo sisterma holt-melt.

- Sistema de fixagdo utilizando cavilhas, buchas plasticas e minifix.

- Com 2 gavetas e 1 gavetdo para pastas suspensas em MDF de 18mm de espessura.

- Com corredicas telescopicas.

- Puxadores em PVC.

- Com travamento simultineo das trés gavetas

- Com rodizios de 50 mm e trava nas rodas

- Bordas arredondadas

- Cor cinza

- Dimensées aproximadas do gaveteiro: 40x65x40em. (LXHXP).

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, Q
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UNCRAS PADRE ULRICO
10 UN SAUDE

69 |GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE UN[ 05 | 2.919,79 [14.598,95

CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracio ‘frostired (degelo automatico)
com capacidade minima de 400litros.

- Capacidade total: minima de 400 litros,

- Gabinete tipo“duplex’ com duas portas (freezer e refrigerador),

- Refrigerador vertical combinade, linha branca.

- Sistemna de refrigeracadfrostired,

- Gabinete externc do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aco com acabamento em
pintura eletrostatica (em pd), na corbranca.

- Partes internas revestidas com painéis pldsticos moldados com relevos para suporte das prateleiras
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internasdeslizantes.

- Conjunto de prateleiras removiveis e reguldveis, de materialresistente.

- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis ereguldveis.

- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.

- Sistema de fechamento hermético.

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

- Dobradicas metalicas.

- Sapatas niveladoras.

- Sistema de controle de temperatura ajustavel.

- Sisterna de degelo“frostfree”.

- Gas refrigerante R600a ouR134a.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conecteres elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- Voltagem: 110 e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentacgio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacio da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX, sendo admissivel equipamento similar, equivalente oul
de qualidade superior.

01 UN CASA DE PASSAGEM

70

IGELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA

CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeracio “frostfree” com capacidade]
minima de 300litros.

DIMENSOES BASICAS™ E CAPACIDADE

*Dimensao condicionada ao projete de arquitetura, no que diz respeito ac espaco disponivel para a
instalacao do equipamento.

- Largura maxima: 620mm.

- Capacidade total: minima de 300litros.

- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador).

- Refrigerador vertical combinado, linha branca.

- Sistema de refrigeracgio “frostfree”.

- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de ago com acabamento em
pintura eletrostatica (em pd), na cor branca.

- Partes internas revestidas com painéis plasticos meldados com relevos para suporte das prateleiras
internas deslizantes.

- Conjunto prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente.

- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis e regulaveis.

- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.

- Sistema de fechamento hermético.

- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante.

- Dobradicas metdlicas.

- Sapatas niveladoras.

- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustivel,

- Sistema de degelo “frosfree”,

- Gas refrigerante R600a ou R134a.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagio.

- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificacao do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia CONSUL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

01 UN CRAS PADRE ULRICO
02 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

UN

10

1.774,95

17.749,50

71

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS

CARACTERISTICAS
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 100 litros, com sistema frost-free

(degelo automatico). Temperatura de operacio: entre 0°c e+7°,

UN

03

6.692,90

0.078,70
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DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- largura maxima: 1250mm.

- capacidade total: minima de 1000litros.

- gabinete com quatro portas.

- refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo autematico, que ndo precisa
descongelamento).

- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em ago inox, em chapa22 (0,79mm).

- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade
minima de 36kg/m3.

- pés fixos em material metalico e macigo com revestimento de borracha resistente.

- portas revestidas interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm]}, batente das portas
com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerancia +/- 5%.

- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade minima
de 36kg/m3.

- vedacdo hermética em todo o perfmetro das portas, constituida de gaxeta magnética sanfonada,

- puxadores, trincos e dobradicas em ago inox. Trincos com travamento automatice, ou sistema de|
imi resistente ao peso daporta.

- barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensagio,
constituida de resisténcia elétrica de baixa poténcia,intercambigvel.

- sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulivel, dotado de termdmetro
digital, com posicionamento frontal de ficilacesso.

- sistema de refrigeracio completa com unidade compressora selada, com forcador de ar (ar forcado)
situado na parte superior interna dorefrigerador.

- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por
resisténcia, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissido térmica convectiva,
dotado de compressor hermético de, no minime, % hp, monofésico 127 v ou 220 v {conforme tensio|
local}, com sistema de ar forgado e degelo automdtico (sistema“frost-free”).

- obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

- gas refrigerante r600a, r134a our290.

- oito prateleiras removiveis em grade de ago inox, perfil de secdo circular com didmetro de %",
Distdncia maxima de 25 mm entrearames,

- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositives em aco inox que possibilitem o
ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm {+/- 10mm).

- piso interno de gabinete revestido em ago inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de
bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado no interior do gabinete|
para o dreno, com vistas ao seu escoamento.

- painel superior em aco inox, em chapa 22 (0,79mm), para protegio do sistema de refrigeragio e
elétrico do equipamento, com comande automatizado, programador, termémetro digital e controle
de temperatura.

- conexdes de fiagdo com bornes dotados de parafusos para compresséo dos fios.

- todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de bracadeiras.

- 0 equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 82c quando submetido a
ambientes de até +43°%.

- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeragio) que permitam a otimiza¢do no
consumo de energia durante a sua vida atil.

- dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.

- cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacaoe da voltagem.

- corddo de alimentag¢io com, no minimo, 2,0 m de comprimento.

- Classificacdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as pecas com defeito.

72

LAVADORA ALTA PRESSAQ

CARACTERISTICAS

- Lavadora de alta presséo semi profissional.

- Poténcia de no minimo 1800 watts.

- Pressdo maxima 2.000 PS1.

- Bomba em aluminio.

- Carenagem em termo plastico.

- Mangueira flexivel com 5 metros de extensio e com sistema antitor¢io.

- Rodas e alga para transporte {SISTEMA ERGONOMICO)

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentag3o (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da voltagem.

- Classificacido do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Wap sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade

UN

18

886,78

15.962,04
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superior.

02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

73 |LAYADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG UN| 20 | 1.519,61 {30.392,20

DESCRICAO

- Lavadora de roupas automaitica de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Capacidade minima: 11kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de ago galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostdtica a pé {epdxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou
fungdes pré-programadas, niveis de consume de dgua, enxague e centrifugacio. Todas as fungdes
devem ser identificadas.

- Tecla ou botdo de acionamento liga/desliga.

- Programagio para diferentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d’dgua com filtro e de safda para drenagem.

- Minimo trés niveis de dgua

- Centrifugacgio

- Filtro para retenc¢do de fiapos

- Dispenser para sabéo

- Dispenser para amaciante

- Dispenser para alvejante

- Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou plastico PP (polipropileno).

- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.

- Sapatas niveladoras.

- Dispositivo de seguranga da tampa (desligamento ou travamento).

- Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordiao de alimentacgdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

13 UN SAUDE

74 |LAYADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG UN; 05 | 178088 | 890440

CARACTERISTICAS

- Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.

- Capacidade minima: 16kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco revestide em chapa de aco galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostitica a pé (epo6xi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou
funcdes pré-programadas, niveis de consumo de agua, enxague e centrifugacdo. Todas as fungdes
devem ser identificadas.

- Tecla ou botdo de acionamento liga/desliga.

- Programacdo para diferentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d’agua com filtro e de saida para drenagem.

- Minimo trés niveis de dgua.

- Centrifugacao.

- Filtro para retengao de fiapos.

- Dispenser para sabdo.

- Dispenser para amaciante.

- Dispenser para alvejante

- Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou pléstico PP (polipropileno).

- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.

- Sapatas niveladoras.

- Dispositivo de seguranga da tampa {desligamento ou travamento).

- Dimensionamento da fiagio, plugue e conecteres elétricos compativeis com a corrente de operacéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagfo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagido da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O

fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
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assisténcia, durante o periedo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

01 UN CASA DE PASSAGEM

75 |LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS UN| 05 404,81 | 2.024,05

CARACTERISTICAS

- Liquidificador comercial com gabinete em ago inox € copo menobloco, indicado para triturar
alimentos leves com adi¢io de liquido.

- Capacidade volumétrica: 4 litros.

- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em peca Ginica {monobloco), sem soldas, com
espessura de, no minimo, Imm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Alta rotacgdo.

- Alcas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado
interno e soldadas em toda extensio de modo que ndo haja retengao de residuos.

- Fixa¢do das algas a0 copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acimulo de
residuos.

-Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que
permitam a limpeza interna.

- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base
em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a ndo haver entrada de liquidos
no gabinete do motor.

- Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante.

- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aco inox (as buchas poderdo ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto).

- 0 conjunte formade pelas facas, eixo e elementos de fixagio deve ser removivel para limpeza, sem a
necessidade de utilizagdo de ferramentas.

- Flange de acoplamento do motor, pines de tracio e elementos de fixagdo em aco inox.

- Interruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 800 watts.

_ Dimensionamento da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

_ Cordao de alimentacio [rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem.

. Cordio de alimentacio com, no minimo, 1,5 m de comprimento.

- Classificacdo do INMETRO - A.

- Atendimento a NR 12,

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

76 |LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS UN 03 733,49 | 2.200,47

CARACTERISTICAS

- Liquidificador comercial com gabinete em ago inox e cape monobloco, indicado para triturar
alimentos leves com adigao de liquido.

- Capacidade volumétrica; 8 litros.

- Copo removivel confeccionade em chapa de ago inox, em pega tnica (monobloco), sem soldas, com
espessura de, no minimo, Tmm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Baixa rotagdo.

- Alcas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado
interno e soldadas em toda extensio de modo que ndo haja retengao de residups.

. Fixacio das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o actimulo de
residuos.

- Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que
permitam a limpeza interna.

. Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base
em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a ndo haver entrada de liquidos]
no gabinete do motor.

- Sapatas antivibratérias em material aderente e antiderrapante.

. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderdo ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecinico e a durabilidade do conjunto).

- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixacao deve ser removivel para limpeza, sem a
necessidade de utilizagio de ferramentas.

- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragiio e elementos de fixagio em ago inox.

- Interruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 1000 watts.
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- Dimensionamento da fiagio, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacio,
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentacio (rabiche) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Cordao de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.

- Classificagdo do INMETRO-A.

- Atendimento a NR 12.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, 0
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

77 |LIQUIDIFICADOR DOMESTICO UN| 10 121,74 | 1.21740

CARACTERISTICAS

-Minimo S velocidades.

-Copo em plastico de no minimo 1,5 .

-Poténcia minima de 900 w.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.
- Classificacdo do INMETRO-A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pecas com defeito.

05 UN SAUDE

78 (LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS UN| 05 137,49 | 687,45

CARACTERISTICAS

- Lixeira 50 litros com pedal.
DIMENSOES E CAPACIDADE

- Altura maxima: 720 mm.

- Largura maxima: 450 mm,

- Profundidade méaxima: 450 mm.
- Capacidade: 50L

- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragio.
- Aditivagao extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecio classe 8 UV-8,0 que evita o
produto deshotar, ressecar ou rachar.,
- Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plastico ou age com
tratamento anticorrosaoc ou pintura eletrostatica.

- Superficies internas polidas e cantos arredondados.

- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida qtil.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagao.

1 UN GARAGEM

79 |LONGARINA 03 LUGARES UN| 35 511,03 [17.886,05

CARACTERISTICAS

- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatdmico, preto.
- Dimensdes aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 ¢m

- Espessura de 10 mm

- Peso suportado de 120Kga 150 Kg

- Estrutura confeccionada em ago industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido,
vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.

- Pintura eletrostdtica em tinta p6, na cor preta. Com garantia de no minimo 12 meses

- Fabricada de acordo com a legislagdo vigente.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

20 UN CREAS
10 UN SAUDE

80 |MAQUINA ALGODRAC DOCE PROFISSIONAL UN| 01 695,08 | 699,08

CARACTERISTICAS

Com produglio de 2 a 3 algedfes por minuto, equipada com uma turbina de 130mm de didmetro e
capacidade de 400Grs de agiicar por abastecimento (12 Algoddes pequenos), com tampa em
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superior.

02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

73 |LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG UN| 20 | 1.519,61 |30.392,20

DESCRICAO

- Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Capacidade minima: 11kg.

- Gabinete externo do tipo monobloce revestide em chapa de ago galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostatica a p6 (epoxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou
fungdes pré-programadas, niveis de consumo de agua, enxague e centrifugacio. Todas as funcoes
devem ser identificadas.

- Tecla ou botdo de acionamento liga/desliga.

- Programacao para diferentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d"agua com filtro e de saida para drenagem.

- Minimo trés niveis de agua

- Centrifugacéo

- Filtro para reten¢do de fiapos

- Dispenser para sabdo

- Dispenser para amaciante

- Dispenser para alvejante

- Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou plastico PP (polipropileno).

- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.

- Sapatas niveladoras.

- Dispositivo de seguran¢a da tampa (desligamento ou travamento).

- Dimensionamento da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da voltagem.

- Classificagdao do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

13 UN SAUDE

74 |LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG UN| 05 | 1.780,88 | 8.904,40

CARACTERISTICAS

- Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.

- Capacidade minima: 16kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de ago galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostatica a pé (ep6xi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou|
fungdes pré-programadas, niveis de consumo de agua, enxdgue e centrifugagio. Todas as fungoes
devem ser identificadas.

- Tecla ou botdo de acionamento liga/desliga.

- Programacdo para diferentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d’agua com filtro e de saida para drenagem.

- Minimo trés niveis de agua.

- Centrifugacio.

- Filtro para reteng¢io de fiapos.

- Dispenser para sabao.

- Dispenser para amaciante.

- Dispenser para alvejante

- Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou plastico PP (polipropileno).

- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.

- Sapatas niveladoras.

- Dispositivo de seguranca da tampa (desligamento ou travamento).

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentacgdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
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assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

01 UN CASA DE PASSAGEM

75 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS UN| 05 404,81 | 2.024,05

CARACTERISTICAS

- Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monobloco, indicado para triturar
alimentos leves com adigdo de liquido.

- Capacidade volumétrica: 4 litros.

- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega unica (monobloco), sem soldas, com
espessura de, no minimo, 1mm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Alta rotacio.

- Alcas em aco inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado
interno e soldadas em toda extensido de medo que nio haja retengio de residuos,

- Fixagéio das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o aciimulo de
residuos.

-Tampa do copo em aco inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que
permitam a limpeza interna,

- Gabinete do motor em a¢o inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base
em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a ndo haver entrada de liquidos
no gabinete do motor.

- Sapatas antivibratérias em material aderente e antiderrapante.

- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderio ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto).

- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixa¢ao deve ser removivel para limpeza, sem a|
necessidade de utilizagio de ferramentas.

- Flange de acoplamento do mator, pinos de tragdo e elementos de fixagdo em ago inox.

- Interruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 800 watts.

- Dimensionamente da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentacao (rabiche) certificade pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Cordao de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Atendimento a NR 12.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assist&ncia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

76 |LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS UNp 03 73349 | 220047

CARACTERISTICAS

- Liquidificador comercial com gabinete em ago inox e copo monobloco, indicado para triturar]
alimentos leves com adi¢do de liquido.

- Capacidade volumétrica: 8 litros,

- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega tinica (monobloco), sem soldas, com
espessura de, no minimo, Imm.

- Flange do cope em material plastico injetado.

- Baixa rotagdo.

- Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado
interno e scldadas em toda extensdo de modo que ndo haja retencio de residuos,

- Fixacao das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acimulo de
residuos.

- Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que|
permitam a limpeza interna.

- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base
emn material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a nido haver entrada de liquidos
no gabinete do motor,

- Sapatas antivibratdrias em material aderente e antiderrapante.

- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aco inox (as buchas poderdo ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecinico e a durabilidade do conjunto).

- 0 conjunte formado pelas facas, eixo e elementos de fixagio deve ser removivel para limpeza, sem 3
necessidade de utilizagcdo de ferramentas.

- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragio e elementos de fixagdo em ago inox.

- [nterruptor liga/desliga.

- Poténcia Minima de 1000 watts.
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- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operacio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Corddo de alimentagéo (rabicho) certificade pelo INMETRO, com indicagfo da voltagem.
- Cordio de alimentagéo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificagdo do INMETRO - A,
- Atendimento a NR 12.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
77 |LIQUIDIFICADOR DOMESTICO UN| 10 121,74 | 1.217,40
CARACTERISTICAS
-Minimo 5 velocidades.
-Copo em plastico de no minimo 1,5 1.
-Poténcia minima de 900 w.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cord3o de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
05 UN SAUDE
78 |LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS UN| 05 137,49 687,45
CARACTERISTICAS
- Lixeira 50 litros com pedal.
DIMENSOES E CAPACIDADE
- Altura maxima: 720 mm.
- Largura maxima: 450 mm.
- Profundidade maxima: 450 mm.
- Capacidade; 501,
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragao.
- Aditivacio extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecdo classe 8 UV - 8,0 que evita o
produto desbotar, ressecar ou rachar.
- Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado pldstico ou ago com
tratamento anticorrosdo ou pintura eletrostatica.
- Superficies internas polidas e cantos arredondados.
- Passivel de ser reciclade mecanicamente ao fim de sua vida ttil,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.
1 UN GARAGEM
79 |LONGARINA 03 LUGARES UN{ 35 453,84 |15.884,40
CARACTERISTICAS
- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatdmico, preto.
- Dimensdes aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm
- Espessura de 10 mm
- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg
- Estrutura confeccionada em ago industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla, sentido
vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.
- Pintura eletrostitica em tinta pd, na cor preta. Com garantia de no minimo 12 meses
- Fabricada de acordo com a legislagio vigente.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
20 UN CREAS
10 UN SAUDE
80 [MAQUINA ALGODAO DOCE PROFISSIONAL UN| 01 699,08 699,08
CARACTERISTICAS
Com produclo de 2 a 3 algoddes por minuto, equipada com uma turbina de 130mm de didmetro e
capacidade de 400Grs de ag¢ucar por abastecimento (12 Algoddes pequenos), com tampa em|
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policarbonatotransparente, cuba coletora com 43cm de didmetro Interno, BIVOLT AUTOMATICO,
gabinete em ago inox polide com algas laterais grandes, Painel de controle completo, Interruptores
motor (Geral Emergéncia), resisténcia(Partida), controlador de temperatura e luz piloto que indica o
aquecimento

Dados técnicos Minimos:

-Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora

-Tensdo: 127v ou 220v BIVOLT AUTOMATICO Frequéncia 50/60 Hz

-Poténcia Maxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW /Hora

-Dimensao: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm

-Peso Liquido aproximado: 8,5 Kg

CONTEUDO DA EMBALAGEM:

- 25x Palito de Pinho de 40cm.

- 25% Saquinhos 15x45cm.

- 25x Amarrilhos {Araminho).

- 1x Funil em PP n?15 {Saquinhos 15x45).

- 1x Tampinha de prote¢do da turbina

- 1x Fusivel reserva 10A X 250V

- 2x Escovas Sobressalentes

- 1x Manual e certificado de Garantia.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

81

MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO

CARACTERISTICAS

- Capacidade 10 kg

- Semiautomadtica

- Abertura supetrior

- Possui sistema de lavagem por turbilhonamento

- Peneira para pequenos objetos

- Pegador para transporte

- Timer com seis programas

- Dispenser para sabio em p6 e amaciante com medidor e seletor

- Filtro eficiente para fiapos

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo {rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificacao do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS

UN

04

423,80

1.695,20

82

IMESA AUXILIAR ACO INOX - SEM RODIZIOS

CARACTERISTICAS

- Mesa Auxiliar em ago inox para Hospitais, Laboratdrios, Clinicas de Odontologia, Fisioterapia e
Estética

- Armacdo em tubo de ago inox redondo de 7/8 x 1.20mm;

- Tampo e prateleira em chapa de ago inox, sendo as extremidades com acabamento sem arestas
cortantes;

- Pés com ponteiras plasticas {opcional rodizios)

- Aco inox AlS1430 - (Opcional AISI304)

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

MEDIDAS:

40x40x80 cm

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

UN

10

475,13

4.751,30
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10 UN SAUDE

83

MESA AUXILIAR ACO INOX 40X60X80CM COM RODIZIOS

Mesa Auxiliar em aco inox para Hospitais, Laboratédrios, Clinicas de Odontologia, centros cirdrgicos,
fisioterapia e estética

ESPECIFICAGOES:

- Pés em tubo de ago inox 304 redondo;

- Tampo e prateleira em chapa de ago inoxidavel, sendo as extremidades com acabamento sem
arestas cortantes;

- Pés com rodizios de 2", (opcional 3")

Medidas:
40x60x80 cm

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricagao.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

10 UN SAUDE

UN

10

544,58

5.445,80

84 |MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF

5 gavetas;

- inclui uma bandeja divisoria;

- 4 rodizios em p.u,;

- ¢ enviada montada, pronta para ser utilizada;

- puxadores metdlicos

- fabricagcdo em mdfbp;

- corredicas telescopicas;

- em conformidade com as normas da vigilancia sanitaria;

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

UN

10

901,20

9.012,00
\
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53,00 om

10 UN SAUDE

85 |MESA DE EXAME CLINICO UN| 03 1.027,48 | 3.082,44

CARACTERISTICAS

Estrutura tubular metalica esmaltada na cor branca (pintura epdxi ou eletrostatica), leito acolchoado
em espuma de poliuretano de 12 qualidade, revestido em courvin, na cor preto, cabeceira reclinavel
manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lengol
de papel de 50 mm. Dimensdes aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrges Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

03 UN SAUDE

86 [MESA DE REUNIAO UN| 05 | 1.978,33 | 9.891,65

CARACTERISTICAS

Mesa de reunido com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada
sobre dois pés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/- 50mm.

- Altura: 740 mm +/- 5mm.

- Para acomodacdo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de
baixa pressdo (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de|
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 1802, na cor cinza ou branco, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariagcdes decorrentes das caracteristicas
de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser
nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituida de:

- Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.

- Fixacdo do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
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- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilenoinjetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas
ndo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.

- Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes cortantes.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metélicas devem receber solda em toda a extensio
daunido.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

02 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE
87 |MESA DE REUNIAO REDONDA UN| 05 640,44 |3.202,20
CARACTERISTICAS
Mesa de reunido redonda de 150cm de difimetro x 75cm alt, tampo em mdp 15mm, acabamento em
bp bordas arredondadas com perfil em pvc, pé metalico central tubo redondo 6" com 05 hastes
metalicas 20x30mm, acabamento com pintura epéxi. Cor padriio cinza/cinza.
05 UN SAUDE
88 WWBMWEWW UN| 01 419,62 419,62
CARACTERISTICAS
Tipo de console: notebook, alimentagéo: Corrente elétrica,USB, Com alimentagio fantasma, Com
efeitos (Delay, Repeat), com Conectores 02 combo XLR-jack 6.3 mm in,1 linejack L/R 6.3 mm in,1
stereo RCA L/Rin, 1 mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 interface USB,1
phonejack, minimo 04 canais, Conectividade por Bluetooth, Com equalizador, minimo de 2 buses,
minimo de 2 canais estéreos, minimo de Resposta em frequéncia 20 Hz - 20 kHz,04 canais (02
combos mono / 02 STEREO P-10),Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave), Ajuste de ganho
por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de Audio:MP3, WMA, WAV
Bluetooth,Gravagio direta via USB, Interface para PC.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
01 UN CEJU
89 IMESA DE TRABALHO - ESTACAQ COM 04 MESAS UN| 05 | 3.660,70 |18.303,50
CARACTERISTICAS

Mesa de trabalho, estagio com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico compés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estacdo composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 10mm, gaveteiro fixo de 2
ou 3 gavetas com corredicas metalicas.

- Para acomodagéo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de
baixa pressao (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de,
espessura, cor cinza, acabamento texturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 1809, na cor cinza, com a mesma tonalidade do
laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariaces decorrentes das caracteristicas de cada
material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado
com as suas superficies.
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- Estrutura constituida de:

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos.

- Fixacdo do tampo A estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetilicas.

- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropileno injetado.

- Terminagdes de tubos em pldstico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas
nio devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

- Passa fios e furo central.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor cinza ou preta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio
da unifo,

- Cantos devem ser arredondados

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

¢

90 |MESA DE TRABALHO - ESTACAQ EM L UN| 35 939,34 (32.876,90
DESCRICAO
Mesa de trabatho, estagao em L com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico,
montada sobre suporte metdlico compés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
-Estacio composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 10mm, conexio angular 90°,
mesa para computador de 1000 x 600 mm +/- 10mm, - altura: 750 mm +/- Smm. Gaveteiro fixo de 2
gavetas com chaves com corredicas metalicas, teclado retritil e suporte mével para CPU.
- Para acomodagao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR
3050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.
- Tolerdncias para camada de tinta: m{nimo 40 micrometros /maxime 100micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de
baixa pressio (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressio, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza, acabamentotexturizado.
- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 1809, na cor cinza, com a mesma tonalidade do
laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariagées decorrentes das caracteristicas de cada
material {brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado
com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbonc com pés, com trava em MDF entre osmesmos,
- Fixagdo do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropileneinjetado.
- Terminagdes de tubos em plastico injetade, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas
nado devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.
- Passa fios.
- Acabamento das partes metélicas em pintura em pg, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio
daunido,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
04 UN CRAS NORTE
01 UN CASA DE PASSAGEM
20 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

91 |MESA DE TRABALHQ COM GAVETAS UN| 30 582,26 |17.467,80

DESCRICAD

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre
suporte metdlico compés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estaciio composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10mm, altura: 750 mm +/-
5mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com corredicas metidlicas.

- Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm,

CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de
baixa pressidc (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de|
espessura, cor cinga, acabamento texturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 1802, na cor cinza, com a mesma tonalidade do
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laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariagdes decorrentes das caracteristicas de cada
material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado|
com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagdo do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas
ndo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.
- Passa fios.
- Acabamento das partes metalicas em pintura em p6, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao
daunido,
- Cantos devem ser arredondados
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
01 UN HABITAGAO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
02 UN CREAS
20 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

92 |MESA DE TRABALHO SIMPLES UN| 15 458,16 | 6.872,40
DESCRIGAO
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre
suporte metalico com doispés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm.
- Altura: 750 mm +/- S5Smm.
- Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da ABNT NBR
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.
- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de
baixa pressido (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressio, de 0,8 mm de
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
- Bordos encabegados com perfil extrudado macico de 1802, na cor cinza, com a mesma tonalidade do
laminado do tampo, admitindo-se pequenasvariagoes decorrentes das caracteristicas de cada
material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado
com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixacdo do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas
nao devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.
- Acabamento das partes metalicas em pintura em p9, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a extensio
daunido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
10 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

93 IMESAm&BAuLmMAnEmA UN| 02 [ 151,77 | 303,54
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CARACTERISTICAS

Mesa dobravel com estrutura fabricada em madeira maci¢a (eucalipto) e tampo em MDFULTRA
NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobravel no comprimento do produto. Medidas do|
produto: 1,20m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser entregue
montado, ou montado no local pelo contratado.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

02 UN MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU

94 |MESA GINECOLOGICA COM BALCAO EM MDF UN| 04 3.527,30 |14.109,20
CARACTERISTICAS
Mesa para exames clinico e ginecoldgico.Estrutura em madeira com revestimento interno e externo
em laminado decorativo (MDF).Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.Gavetas
deslizantes através de corredigas metalicas.Puxadores cromados. Leito estofado com espuma D33
com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira articuldveis com regulagem através de
cremalheira.Suporte para perneiras cromados. Porta coxas estofado com revestimento em courvim
com regulagem de altura e dngulo.Acompanha gaveta para escoamento de liquidos em ago inox.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
L]
shesd
04 UN SAUDE
95 |MESA GINECOLOGICA PINTADA LEITO ESTOFADO UN| 10 | 2.043,10 |20.431,00

CARACTERISTICAS

Mesa ginecologica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com
altura reguldvel e assento fixo. Estrutura tubular em ago redondo, porta coxas estofado com altura
reguldvel e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de liquidos. Pintura eletrostatica a
pé (Epoxi). Comprimento 1,85 X Largura 0,50 X Altura 0,84m.
Dimensdes fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do estofado.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:
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10 UN SAUDE
96 |MESA PARA BIBLIOTECA UN| 05 447,19 | 2.23595

CARACTERISTICAS

- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de age 7/8"

- Tampo em MDF face superior em laminado de aita pressio brilhante.

- Bordos fresados e arredondados a 180°.

- Cantos arredondados.

- Estrutura composta por pés duplos em tubo de ago 67 /8.

- Pintura epoxi po liso brilhante.

- Acabamento com ponteiras pretas.

- Quadrada: 900 x 900 x 750.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

97 IMESA PARA IMPRESSORA UN| 15 213,18 |3.197,70

CARACTERISTICAS

- Mesa tampo em mdp15mm.

- medindo 600 x 400 x 750.

- acabamento em bp.

- bordas com perfil reto em pvc.

- pés com estrutura metdlica tubo 30x50mm acabamento com pintura epdxi.

- cor padrio cristal ou cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

13 UN SAUDE

98 |MESA PLASTICA QUADRADA UN| 20 78,93 | 1.578,60

CARACTERISTICAS

- produzida em polipropileno com material 100% virgem.

- Com protegao contra raios UV.

- Certificadas pela norma ABNT.

- Selo do INMETRO.

- Tamanho minimo 68 x 68 cm,

GARANTIA

- Minima de um anec a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assistdéncia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia TRAMONTINA, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

20 UN CENTROC DE CONVIVENCIA DG JUPTER

99 |MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS UN| 01 | 2.382,08 | 2.382,08

CARACTERISTICAS

Em madeira maci¢a {eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta, em verniz castanho
acetinado, de alta qualidade, reforcada, durabilidade e seguranga.

Dimens&es minimas:

medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (di4 x alt)

medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm {comp x prof x alt}

altura até o assento: 0,45cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
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fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
01 UN CREAS
100 IMICROFQNE COM FIO UN| 03 206,35 619,05
CARACTERISTICAS
Microfone profissional supercardiide com cabo, cachimbo e bag.
Padrdo polar unidirecional supercardioide; Resposta de frequéncia 50 Hz a 16 kHz; Filtro anti-puif’;
Globo sélido com protegio em ago; com cabo de 3m; Caixa para transporte; Sensibilidade 94db;
Aplicacdo vocal e instrumentos; Impedincia 600 Ohms; Peso aproximado de 250g.
Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo;com garantia de 1 ano.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
02 UN SENSIBILIZAR
101 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS UN| 20 419,53 | 8.390,60
CARACTERISTICAS
- Forno de microondas
- Volume minimo: 30 litros.
- Gabinete monobloco em ago galvanizado revestido interna e externamente com pintura
eletrostatica em pd, na cor branca.
- lluminacéo interna.
- Painel de controle digital com fungdes pré-programadas.
- Timer.
- Relogio.
- Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.
- Dispositivos e travas de seguranca.
- Sapatas plasticas.
- Prato giratdrio em vidro.
- Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagie (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia ELECTROLUX, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
01 UN SENSIBILIZAR
01 UN HABITAGCAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
09 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE
102 MINI BERCO UN| 20 382,27 | 7.645,40
CARACTERISTICAS
- Em MDF,
- Com estrado em madeira.
-Com rodizio.
- Dimensdes aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. x 0,50 larg.
- Acompanhado de colchao de espuma antialérgica, densidade 18, nas dimensées 0,90x0,50x0,10.
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratadc é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecgas com defeito.
103 [MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTQS UN| 20 | 47558 | 951160
CARACTERISTICAS
- Multiprocessador de alimentos, com liminas muitifuncionais, modelo doméstico.
- Fungdes: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar.
- Capacidade total da jarra do processador em acrilico de 2,2 litros.
- Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras,
- Capacidade total do copo do liquidificador em acrilico de 3,2 litros.
- Liminas multifuncionais fabricadas em aco inoxidavel.
- Com dois ajustes de velocidade e fungdo pulsar que permita o controle preciso da duracio e
frequéncia do processamento.
- Trava de seguranca.
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- Cabo com armazenamento integrado.

- Base firme com pés antideslizantes (ventosa).

- Motor com poténcia minima de 1000W.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO-A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcla técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

104 [PAR DE CAIXA ACUSTICA SOM AMBIENTE - PAREDE UN| 03 659,56 | 1.978,68
CARACTERISTICAS
*Poténcia minima
- Programa Musical*: 100W;
- Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par)
*Woofer
- Didmetro nominal aproximado: 152mm;
- Material do Cone: Polipropileno;
- Material da Borda: Borracha nitrilica.
*Tweeter
- Didmetro minimo: 19mm;
- Material do Diafragma: Pei;
- Material do Conjunto Magnético: Ferrite,
*Gabinete
- Tipo: Refletor de graves;
- Material: Abs.
- Impedancia Nominal: 80;
- Sensibilidade (1W/1m): 50dB Spl;
- Resposta de Frequéncia minima: 85Hz-20kHz;
- Conexdo: Bornes;
- Dimensdes aproximadas: (A xL x P): 285 x 215 x 255mm;
- Peso liquido aproximado: 3,225kg.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfedo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
105 |POLTRONA RECEPCAO UN| 05 | 35045 | 175225
CARACTERISTICAS

- Poltrona individual em material lavdvel e pés em aluminio.

Imagem ilustrativa

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura; 810 mm +/- 50 mm.

- Profundidade: 810 mm +/- 50 mm.

- Altura: 700 mm +/- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em manta {Korino} CV 20.
- Acabamento inferior em Tela de Rafia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizag¢io contra mofo, cupim e
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microorganismos.
-Sustentacdo do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.
-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.
- Espumas de poliuretano:
-Assento: Densidade D-26
-Brago: Densidade D-26
-Encostos: Densidade D-23
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
02 1IN CREAS
02 UN EDUCACAO
106 [PORTA BANNER UN| 05 72,86 364,30
CARACTERISTICAS
Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, regulavel de 0,57m
{fechado) a 2,20m {totalmente aberto}
Peso aproximado: 650gr
Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura.
Garantia contra defeitos de fabricacio.
03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
107 |PROJETOR MULTIMIDIA UN| 06 4.953,63 | 9.721,78
CARACTERISTICAS
Projetor 3.600 lumens em cores.
- Resolugido XGA.
- lampada para 10.000 horas.
- conexido wireless, HDMI, VGA, USB E USB A.
- Acessorios: controle remoto, cabo de alimentagio, cabo do computador, bolsa de transporte.
- Liga/desliga.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRG, com indicac¢do da voltagem.
- Classificacdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pec¢as com defeito.
Modelo de referéncia Epson, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.
01 UN FORMANDO CIDADAO
01 UN CRAS PADRE ULRICO
01 UN SESIBILIZAR
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCACAO
108 DEIL UN| 01 501,25 501,25
CARACTERISTICAS
Pulpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m Comprimento: 57 cm. Largura:
27 cm. Com duas prateleiras e suporte para microfone na parte interna do produto.
Foto ilustrativa do produto:
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MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU - 01 UND

109 |QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO - 1200x2000 UN| 02 670,73 | 1.341,46

CARACTERISTICAS

- Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e fixa¢do de acessdrios
magnéticos.

Dimensdes e tolerancias:

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.

- Largura: 2000 mm +/- 10 mm.

- Espessura: 17mm.

- Resistente a manchas.

- Moldura em alUNinioanodizado fosco.

- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metélica e laminado melaminico branco.

- Sistema de fixagao invisivel.

- Acompanha:

- 1 Apagador.

- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

110 |QUADRO MURAL EM FELTRO UN| 02 188,59 | 377,18

CARACTERISTICAS

- Quadro em metal com feltro para fixa¢ao de recados, trabalhos e outros.
Dimensdes e tolerdncias:

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.

- Largura: 900 mm +/- 10 mm.

CARACTERISTICAS

- Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco.

- Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 6mm.

- Acabamento em feltro acrilico 2mm.

- Sistema de fixagdo invisivel permitindo instalagdo na vertical ou horizontal.

111 |[SANDUICHEIRA ELETRICA. UN| 01 128,32 | 128,32

CARACTERISTICAS
Elétrica, em materialplastico e aluminio, capacidade para 02 (dois) Sanduiches por Vez, chapas que
esquentam dos dois lados ao mesmo tempo, placas antiaderentes, com garantia de 1 ano.

01 UN CASA DE PASSAGEM

112 |SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG UN| 03 | 1.867,17 | 5.601,51

CARACTERISTICAS

- Secadora de roupa automatica, tipo piso, de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura maxima: 600 mm.

- Profundidade maxima: 600 mm.

- Capacidade minima: 10kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de ago galvanizado ou fosfatizado com
acabamento em pintura eletrostdtica a p6 (epdxi/poliéster) na cor branca.
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- Painel de controle externo com botio seletor de fun¢des pré-programadas de secagem e teclas de
ajuste da temperatura. (Todas as fun¢des devem ser identificadas).

- Programagioe com diferentes tipos de secagem.

- Niveis de temperatura para secagem:"normal e“delicadd’ (ou correspondente), no minimo.

- Fungdo de eliminagdo de odor.

- Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado.

- Compartimento interno {cesto) em a¢o inox e/ou ago esmaltado

- Filtro interno.

- Motor de rotagio auto reversivel,

- Tubo flexivel e/ou direcionador de ar.

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO-A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do eguipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN CASA DE PASSAGEM

113 {SOFA DOIS LUGARES UN| 02 721,05 | 1.442,10

CARACTERISTICAS
- Sofa de dois lugares em material lavivel e pés em aluminio.

Imagem ilustrativa

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.

- Profundidade: 750 mm +/- 50 mm.

- Altura: 730 mm +/- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em manta (Korine)} CV 20.

- Acabamento inferior em Tela de Rafia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizagio contra mofo, cupim e
microorganismos.

-Sustentacdo do assento e encosto com cintas eldsticas de alta resisténcia.

-Travamento da estrutura com grampeos fixados com grampeadores pneumdticos,

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-23

-Braco: Densidade D-20

-Encostos: Densidade D-20

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

114 |SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD KARAOKE UN| 01 401,12 | 401,12

CARACTERISTICAS

Altura do suporte: 80cm {altura minima) 180cm (altura maxima) em material(Tubos) de aluminio
redondo, Diimetros aproximado dos tubos: 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada,
Conexdes e rodizios em Nylon 100%, parafuscs de aperto Modelo borboleta, na Cor Aluminio fosco
Dimensdes / Aberto: Altura Maxima : 180cm / Minima: 100cm

Abertura aprox. dos pés100cm e tamanho aprox..das pernas: 60cm

Pesoaprox. 3 Kg

*Bandeja
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Material: Ago Carbono, Acabamento comTratamentoAnti Corrosao e pintura Epéxi Eletrostatica, com
Medidasaproximadas da Bandeja: 40 cm x30 cm (L x P) e Capacidade de carga aproximada sobre a
bandeja: 10 kg

*Itens inclusos:

1 tripe

2 bandejas + haste para a bandeja inferior

Fita de velcro para prender o projetor e o notebook

*Manual de instrugdes

Peso liguido aproximado 3 kg.

Garantia contra defeitos de fabricacio.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

115 [SUPORTE PROJETOR PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL UN| 03 110,51 332,73
CARACTERISTICAS
Suporte para projetores, com braco prolongador incluso que permite inclinagdo e rotagdo,
Movimentos de Inclinagio e Rotagio, com distincia do Teto: Minima: 248 mm - Maxima: 905 mm
Distidncia da Parede: Minima: 188 mm - Intermediaria: 592 mm - Maxima; 845 mm, Inclinagdo: 15°,
Articulagdo: 3607, o que possibilita ser instalade no teto ou na parede.
Com engate rapido de facil instalacio - Os fios passam por dentro do tube.
* Dados técnicos:
Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Aco Carbono, Pintura Eletrostatica, Carga Maxima:
10kg no teto 5Kg na parede e compativel com todos os modelos.
*Contetdo da Embalagem:
1 Suporte para Projetor
1 Kit de Parafusos
1 Manual de instrugdes
Garantia contra defeitos de fabricagao.
03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
116 TATAME EM EV.A.40MM UN| 500 130,03 |65.015,00
CARACTERISTICAS
- Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.
Dimensdes e tolerdncias:
- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm.
- Espessura: 40 mm
- Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em EV.A. (100%), atdxicas,
com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel.
- Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro cibico.
- Cada pega deve ser fornecida em conjunto com UNa borda de acabamento.
- Os encaixes devem proporcicnar a juncio perfeita das pegas.
- As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 302 em relagédo ao plano da
superficie, isentas de rebarbas e falhas.
GARANTIA
- Minima de trés meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacéo.
117 [TELA DE PROIECAQ 100 POLEGADAS UN| 03 813,96 | 244188
CARACTERISTICAS
- 100 Polegadas da tela
- Area de projegdo branca, Tecido Matte White (verso preto), com das bordas Preta.
- Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W.
- Com controle remoto sem fio.
Medidas aproximadas da area de projecdo: 203 (C) x 152 (A) cm
Medidas aproximadas do produto: 225 (C)x 8 (A)x 7,8 (L) cm
Peso aproximado do preduto 7 Kg.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCACAQ
118 [TELA RETRATIL UN| 01 | 694,48 | 694,48
CARACTERISTICAS

- Tela de Projecdo Retratil.

- Tamanho 200 x 200 cm.

- A prova de dgua.

- Acionamento: Enrolamento automdatico por mola,




- Resolugdo maxima:1:1.

- Pelicula MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostatica,

- Borda para melhor enquadramento de imagem.

- Tela com sistema Multiponto de parada.

- Case em ago carbono.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia téenica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pec¢as com defeito.

01 UN CRAS PADRE ULRICO

119

TELEFONE COM F10

CARACTERISTICAS

-3 fungoes: flash, rediscagem e mudo.

- 3 volumes de campainha.

- 2 timbres de campainha.

- Operacao de chave de bloqueio.

- Sinalizacéo de linha: pulso e tom.

- Consumo zero de energia.

- Voltagem: 110v.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

UN

10

39,36

393,60

120

TELEFONE SEM FIO

CARACTERISTICAS

- Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz}.

- ldentificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais).

- Agenda para 70 nomes/nimeroes.

- Discagem rapida para 10 niimeros (teclas 0-9).

- Bloqueio de teclado.

- Som de teclado {on/off).

- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas néo atendidas e 15 realizadas (com data, hora ¢
nome, se cadastrado na agenda).

- 4 opgoes de volume de toque + silencioso.

- 7 tipos de toque, 3 opgdes de volume,

- Voltagem: 110v

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

UN

100

151,22

15.122,00

121

'TELEVISOR SMART 32"

CARACTERISTICAS

- Smart TV 32 polegadas com acesso a internet.

- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso a internet.

- Resolugio de imagem em HD.

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais - HDMI{ {minimo 2], LAN, USB.

- Tensdo (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiacao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicac¢ao da voltagem.

- Certificacio do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante ¢ periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN HABITACAOQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
04 UN DEBETRAN

UN

07

1.761,28

12.328,96

122

vV "

CARACTERISTICAS
- Smart TV 40 polegadas com acesso a internet,

UN

10

1.967,19

19.671,50
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- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso a internet.

- Resolugio de imagem em HD.

- Conversor digital integradeo.

- Entradas especiais - HDMI (minimo 2), LAN, USB.

- Tensdo (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de|
operacao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagao (rabiche) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Certificacio do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do eguipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de|
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN MEIO AMBIENTE

05 UN EDUCACAQ

123 [TELEVISOR SMART 50" UNE 05 2.546,45 | 2.732,25
CARACTERISTICAS
- Smart TV 50 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso a internet.
- Resolugio de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais - HDMI (minimo 2), LAN, USB.
- Tens&o (voltagem): bivolt automatico,
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de|
operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagio (rabichao) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.
- Certificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecgas com defeito.

124 TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL UN| 20 182,06 | 3.641,20
CARACTERISTICAS
Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medicio de Temperatura + FDA +Temperatura Objeto,
que meca com precisdo a temperatura de partes do corpo, como testa e orelha, Medicdo de disparo
com uma tecla, sem contato, distincia de medigio do termémetro infravermelhode 3a5¢m / 1,18 a
1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar infeccdes cruzadas de forma eficaz.
Tela nitida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,
Funcio de economia de energia, alimentagdo por pilhas AAA, com desligamento automaticamente
apds 15 segundos de operagio ociosa e certificado de garantia.
01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

125 |VENTILADOR DE COLUNA 50 CM UN| 15 197,90 | 2.968,50
CARACTERISTICAS

- Ventilador oscilante.

- Corpo confeccionado em polipropileno

- Com didmetro de 50cm

- 3 velocidades e 6 pas mega turbo.

- Motor turbo com poténcia de 135 watts.

- Ajuste de Altura: Minima 115¢m | Maxima 130cm.

- Cor preta.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Lordio de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classifica¢do do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS




03 UN CEJU
02 UN SENSIBILIZAR

126 [VENTILADOR DE PAREDE UN| 20 282,82 | 5.656,40

CARACTERISTICAS

- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Didmetro entre 500 e 600 mm.

- Comprimento do tubo de fixagdo: 150 mm (tolerdncia: £2,5%).

- Ventilador de parede, com uma hélice com no minimo trés pas.

- Base de fixacdo a parede em a¢o carbono.

- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixa¢do na
parede,

- O conjunto de suporte mais o tubo de fixacao deverido suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do
produto sem qualquer flexdo.

- Suporte de ligacdo entre base e a carcaga dotado de articulagdo com parafuso metalico e borboleta
que permita a regulagem da articulagdo no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de
mola para sustentacdo do peso do equipamento.

- O equipamento deve ser dotado de grade de protegiio de acordo com os requisitos de seguranga da
1EC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.

- As grades nao poderdo ser removidas sem ¢ uso de ferramentas.

- Os equipamentos deverdo apresentar controle de velocidade tipo rotativos, com no minimo trés
niveis de velocidade (baixa, média e alta).

- 0 acionamento devera ser do tipo“controle de parede.

- Dimensionamento e robustez da fiacio, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentacgio (rabiche) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
03 UN CEJU

127 WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUCAQ COM MICROFONE INTEGRADO + TRIPE AJUSTAVEL UN| 02 297,81 | 595,62

CARACTERISTICAS

- Webcam com sensor CMOS de no minimo 2 Mega pixels e de até 30 frames porsegundo, que
possibilite a captura de imagem com alta defini¢io e em todos os formatos, como JPG’s e PNG's e
oravacio de videos em RGB de 24 bit.

-Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no minimo 2 Mega pixels {1980 x 1080}, Taxa
de frames FPS30, Foco Automatice (3cm-infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi (150/
1EC 10918), S/N ratio 36dB, Balango de branco Automdtico, Interface USB 2.0 Driverless (nao
necessita driver), Microfone Embutido,

lluminagio LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10+
32 ou 64 bits

Garantia contra defeitos de fabricagio.

02 UN CEJU

128 |BIBLIOCANTO UN| 30 26,12 783,60

- Separador de livros

- Conjunto com 2 suportes.

- Fabricado em ago.

- Tamanho aproximado 17 x 10 x 10cm.

129 |ARMARIQ EM ACO - 8 PORTAS UN| 2 988,94 | 1.97788

CARACTERISTICAS

- Armario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagdo, compartimentos de
tamanhos médios independentes sem divisérias internas, fechamento das portas independentes
através de pitdo para cadeado.

- Corpo, divisérias e portas em chapa 22 {0,75mm).

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).

- Pés em chapa 16 (1,50mm).

- Dobradicas em chapa internas nio visiveis na parte exterior do mével no minimo 75mm de altura
14 (1,9mm}, duas unidades por porta.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta altima exclusivamente de liga metdlica néo
ferrosa cromada.
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- Pintura em tinta em po hibrida ep6xi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura; 640 mm

- Profundidade: 395 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é cbrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO:

01 UN BIBLIOTECA
130 |CALXA TERMICA POLIETILENO 190 LITROS UN| 3 794,15 | 2.382,45

CARACTERISTICAS:

- Fabricada em plistico polietileno rotomeldado.

- Isolamento em PU injetado.

- Capacidade 190 litros.

- Medidas aproximadas fechada: 61 cm alt. x 89 cm larg. x 56 prof.
- Cor preta ou azul,

03 UN EDUCAGCAO

131 }QUADRO BRANCO 3M X120 CM UN| 15 760,83 [11.412,45

- Quadro branco lousa fdrmica profissional.

- Fundo em MDF.

- Moldura em aluminio com 2 cm de espessura e suporte para apagadores
- Medida: 300 cm de largura x 120 cm de altura x 2 cm de espessura.

132 [FOGAQ INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO UN| 2 1.555,60 | 3.111,20

CARACTERISTICAS

- Fogdo industrial de baixa pressido de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas
liquefeito de petréleo),

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de aco carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gis com manipulos expostos de facil manuseio.

- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produte em pintura Epoxi.

- Sapatas reguldveis.

- Alimentacio do fogio através de terminal de acoplamento em tubo metalico flexfvel para condugéo
de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexivel metalico para instalagbes de gds combustivel de
baixa pressao.

- Cada queimador devera ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem
possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverdo ter limites intransponiveis nas
posigdes aberto e fechado, assim como identificagiio de intensidade das chamas. Torneira do forno
deve possuir identificaciio diferenciada para facil localiza¢do, além da identificacfio para controle de
temperatura.

133 |MESA DE REFEICAO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA PROFESSORA, UN| 5 1.950,00 | 9.750,00
Mesa: Estrutura com pés em tubo de ago 1 % (parede 1,50). Laterais com tubo 1 % (parede 1,50)
com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 % {parede 1,50) de apoic ao tampo. Travessa
herizental em tubo de ago 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e
sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura
através de rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo por exposicdo a névoa salina, Solda deve possuir
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superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epéxi-
pé. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado metaminico na
cor casca de ovo {bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma
arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo sio embutidas buchas
americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irao fixar o mesmo 2 estrutura ¢
a base de sustentacdo das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo s3o usinados
orificios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina pldstica nas dimensbes de drea
ltil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal
apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodacio e conforto. Na parte posterior do
encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior resisténcia, acompanhadas
de protecio estofada em material EVA e dotadas de cinto de seguranca que permite a remogio para
higienizagdo. AS Bases de sustentagio das conchas sdo em tube de aco 34 (parede 1,06) onde as
conchas serdo fixadas a mesma por rebites 4,8x16. Cores disponfveis das conchas: laranja, amarela)
vermelha, rosa pink e lilas. Attura 750mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gest3o de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e Relatério de ensaio emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO, do esforgo de
tracdo de 4150kgf na regiao da solda,
Cadeira giratéria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e Coluna a gas, “L’ base com
rodizio, com regulagem de altura. O conjunte de sustentagio do assento e encosto é constituido de
uma estrutura em tubo de ago 20x20 em formato de "L’ fixados ao mecanismo por meio de parafusos
¥ x 1 Y4 com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plastica 20x20 com pino na mesma cor]
do assento/encoste. O assento e encosto sdo fixados 2 estrutura através de parafusos mitoplastic
5x25. 0 mecanismo por sua vez acopla ac pistio que é encaixado na base de cinco pernas com cinco
rodizios. A altura maxima do assento até o chio de 425mm. Assento ergondmico (415x410mm]) com
abas e superficie anatémica em resina plastica (PP) texturizado. Encosto ergondmico (435x250mm)
em resina pldstica (PP) texturizado com curvaturas anatOmicas e trés orificios de ventilacio em
forma de losango estilizado em angulo.

134 |CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS UN| 10 915,00 |9.150,00
Mesa: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de “U”
invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola, Soldagem das partes
metdlicas pelo processo MIG em todo perimetro de unifio, jungdes com superficie lisa e homogénea,
sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escdrias. Protecdo da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e acabamento com tinta ep6xi-p6, hibrida e eletrostitica cor cinza. Tampo
(1000x1000mm) em MDF 15mm espessura., Face superior com aplicacio de imagem colorida ¢
acabamento impermedavel. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodagio do
usudrio. Bordas com acabamento em PVC tipo “T" cor branco. Fixado por 8 parafusoes 5x30. Altura do
tampo ac chae 580mm. Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestdo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
Relatério de ensaio emitido por laboratdrio credenciado pelo INMETRO, do esfor¢o de tragdo de
4150kgf na regiac da solda.
Cadeiras: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em pega dinica com
o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagido sob o assento em tubo 3/4
(parede 1,06mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro de unido,
juncoes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias.
Acabamento com tinta epdxi-p6 na cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras
3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP
texturizado. Altura do assento ao chdo 340mm. Altura do encosto ao chdo 625mm.

135 - IM UN| 10 | 1.652,00 [16.520,00
Mesa: Estrutura em tubo de aco 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de “U”
invertido. Pés com ponteiras em polipropilenc 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG
em todas as jungdes, protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com
tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo (1200mm de didmetro) em MDF 18mm de
espessura revestido em ambas as faces com melaminico brance textura. Face superior com aplicagio
de imagem colorida e acabamento impermedavel. Recortes em formato de nuvens e bordas em PVC.
Altura 580mm, Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do Sistema de
Gestdo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaiol
emitido por laboratério credenciado pele INMETRO, do esforgo de tragio de 4150kgf na regido da
solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peca anica com
0 encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagio sob o assento em tubo 7/8
(parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentacio do
mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo
perimetro de uniae, juncbes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes,
asperezas ou escorias. Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento
com tinta epoxi-pd, hibrida e eletrostitica cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com
ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em|
resina plastica de alto impacto, texturizado, com curvaturas anatdémicas e abas laterais que se
acomodam melhor & estrutura. Cavidades especiais com rebaixo para fixacio do assento e encosto 3
estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chac 340mm e altura do
encosto ao chdo 625mm.

136 |[TELEVISOR SMART 55" UN| 02 | 3.342,63 | 6.685,00
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CARACTERISTICAS

- Smart TV 55 polegadas com acesso 3 internet,

- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso A internet.

- Resolugdo de imagem em HD 4k,

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais - HDMI (minimo 2}, LAN, USB.

- Tensdo (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagio,

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagio (rabicho)} certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Certificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

137

AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC

- 2 niveis para aquecimento e controle gradual de temperatura.

- 1500w de poténcia.

- Funcdo ventilagio,

- Limpada piloto.

- Baixo nivel de ruido.

- Tomada 20 amperes.

- Alga para transporte.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Certifica¢do do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

UN

30

237,27

7.118,00

138

ICOLCHONETE PARA REPOUSO

- colchonete de ldimina de espuma flexivel de poliuretano para uso infantil.

- dimensdes aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (Ixcxh).

- revestido de material téxtil plastificado, atéxico, ref. corine, na cor azul real/ preto.
- impermedavel.

- com acabamento em costura simples,

- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.

- espuma que atenda a norma da abnt.

- com densidade nominal aproximada kg/m*® d-28.

UN

390

203,29

79.283,00

VALOR TOTAL R$ 1.416.267,37
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1 |ACORDEON DE 8 BAIXOS 1 UN | R$1.164,75 | R$1.34689 | R$1.259,00 | RS 1.429,44 | R$1.389,00 | R§135755 [:6 }1i
2 |APARELHQ DE SOM TIPO MICROSYSTEM 10 UN R§ 206,91 R$ 229,90 R$ 209,67 R$ 24147 R$ 279,00 R$ 230,30 |6
3 |APRESENTABOR MULTIMIDIA 2 UN R$ 70,90 RS 79,90 R$ 115,70 RS 70,90 R$ 116,60 R$ 113,20 |'6
4 |AQUEGCEDOR A GLEC PORTATIL 2 uN R$ 322,91 R$ 289,00 R$ 297,42 R$ 351,40 R$ 341,91 R$ 299,00 [ &
5 |ARMARIO ALTO 02 PORTAS 30 UN R$ 90736 740.9* R$ 783,00 760,46* RS 830,00 R$ 789,90 .
& |ARMARID BAIXO 02 PORTAS 35 UN R$ 459,66 RS 460,00 RS 569,00 R$ 577,16 R$ 579,00 R$ 553,00 |6
7 |ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS 4 UN | R$1.17600 | R$ 118900 | R$1.25629 | R$ 139000 | R$ 136515 | R$ 3.282.,70 [.&:
8 |ARMARLO EM ACO 2 PORTAS 35 UN RS 949,91 RS 593,00 R$ 965.00 R$ 895,00 R$ 880,84 [ R$1.996325 .6
9 |ARMARIO MULTIUSO 1 UN R§ 42740 R$ 33155 R§ 419,99 R§ 405,00 R$ 325,32 RS 323,40 | .
10 |ARQUIVO EM ACO 25 UN | R$1.189.0¢ | R§990,00 | RE1.06960 | R$9094t [ REL11B6Y | RE1.05210 | &
11 [ASFIRADOR DE PO 2 UN RS 259,90 R$ 256,41 R$ 282,70 2.
12 |BALANGA DIGITAL 30 KG 5 UN RS 648,95 RS 559,00 R$ 669,00 R$ 675.99 R$ 705,60 R$ 740,00 | &
13 [BALANCA DIGITAL 40 KG 2 UN R$ 330,00 R$ 329,00 R$ 338,60 R$ 380,30 RS 394,80 RS 34500 | 6
14 |BALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL 4 UN R$ 990,00 R$ 835,00 R$ 959,90 ER
15 [BALCAO DE COZINHA COM CUBA 23 UN | R$1.284,00 725,31* RS 805,90 703,5° R$ 799,50 R$ 72033 | 4.
16 |BANCO DE JARDIM 10 UN R$ 390,00 R$ 419,00 R$ 350,00 R$ 378,00 R$ 389,50 R$ 409,10 | '6°] ‘R$A9&00 | R$ 3000 .
17 [BANCO GIRATORIO A GAS SEM ENCOSTC 30 UN | R$354,00 R§ 358,00 R$ 423,60 8S5* 31 r$2752 | T R$1135890
18 |BATEDEIRA PLANETARIA 4 LITROS z UN RS 332,41 R$ 346,90 R$359.91 R$ 379.80 R$ 314,91 R$ 34999 [-6 | R$347.32 . R 694,64
19 {BEBEDOURE ELETRICO DE COLUNA 4 UN R$ 525,90 R$ 539,10 R$ 469,90 R$ 599,00 R$ 569,05 R$57990 (6.1 RESA%Ie |5 ‘nsz,mis )
20 |BEBEDOURC INDUSTRIAL 100 LITROS 5 UN | R$2969.10 | R$2.619,97 | R$2.706,44 | RS 2.79500 | R§2.718.86 5 | RS 2.761,87 R$ 13.808.35 . i
21 |BEBEDOURG INDUSTRIAL 25 LITROS 18 UN { R$154511 | R$1,497,50 | R$1.403,70 | R$1.709.50 [ R$1.782,00 '8 L us 138756 | - RE2BETE08. . -
22 |BEBEDOURG INDUSTRIAL 50 LITROS 10 UN | R$2.111.90 | R$2.154.24 | R§2.02350 | R§ 207990 | msz14645 | R$ 203200 |6 | REL00133 T RE2ET1I36
23 |REBEDOURD DE PRESSAQ 3 UN | R5745,00 | R$1.097.23 | R§739,10 R$ 749.00 4 1 R$E335Y =REZE00.74 -
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