MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

PARECER CONTABIL

Em atencdo a solicitagio do Departamento de Compras, Licitagdes e Contrato para
verificar a existéncia de recursos orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigagGes
decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. - Ha recursos orcamentarios para pagamento das obrigagdes conforme
dotagao(s) especificada(s) abaixo;
2. —Nio compromete os gastos minimos destinados a educagao e saude.

I- DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NUMERO PROCESSO/ANO: 119/2021

DATA DO PROCESSO: 21/07/2021

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

OBJETO DO PROCESSO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigao

de equipamentos, eletrénicos, utensilios domésticos,
eletrodomésticos, eletroeletronicos, moveis, moveis sob
medida, material esportivo, conjuntos escolares,
instrumentos musicais, tapecaria e vestuario para
utilizagdo da Municipalidade.

VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 1.220.846,65

I - PLANO PLURIANUAL - Lei n° 4528/2017, de 22/11/2017.

II1 — LE1 DE DIRETRIZES ORCAMENT[\RIAS — Lei n® 4755/2020 de 05/08/2020.

| Todos os programas de manutencao das atividades da municipalidade.

IV - RECURSOS ORCAMENTARIOS — Lei n® 4775/2020 de 22/12/2020.

Orgao/ Funcional Saldo or¢amentario
t

Conta Unidade propTamAHG Elemento de despesa | Fonte RS

190 02.001 04.122.0401.2002 000 24.560,50°
350 03.002 04.122.0404.2003 000 ~ 238.726,81

930 | 04.002 04.123.0403.2005 g-;-gggg:g-gg 510 539.217,27
1340 | 05.002 23.122.2301.2010 S5 50.50.50,00 000 17.776,07
2100 06.002 08.243.0801.2019 3.3.90.30.21.00 934 11.148,31
2670 08.244.0801.2.026 3.3.90.30.29.00 000 97.516,18
3370 12.361.1201.2.037 3.3.90.30.30.00 104 233.420,13
3810 | 07.002 12.365.1201.2.041 104 268.318,25
4150 12.366.1201.2.045 104 2.000,00
4870 | 07.005 12.392.1301.2.054 000 95.924,98

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrac.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 _
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5040 08.006 10.122.1001.2055 494 277.797,60
5500 10.301.1001.2.058 494 476.086,41
7210 09.001 20.606.2001.2076 000 179.253,08
7670 11.001 15.452.1501.2.079 000 665.674,60
8070 11.003 06.182.1503.2.083 515 98.542,89
8360 11.004 26.782.2002.2.086 000 235.489,85
8810 12.002 18.542.1801.2.091 000 172.405,14
| 8980 13.001 04.121.0402.2.092 000 54.468,32
9300 13.003 15.125.1502.2.095 13 36.918,11
9490 14.001 27.812.2701.2.096 000 337.744,45
240 02.001 04.122.0401.2002 000 15.000,00
500 03.002 04.122.0404.2003 000 37.620,51
1010 04.002 04.123.0403.2005 510 93.800,00
1430 05.002 23.122.2301.2010 000 10.000,00
2211 06.002 08.243.0801.2019 934 1.500,00
3520 12.361.1201.2.037 104 38.330,76
3880 07.002 12.365.1201.2.041 104 10.000,00
3750 12.361.1201.2.040 104 15.000,00
4620 07.003 12.361.1201.2.050 4.4.90.52.04.00. 104 79.498,70
4940 | 07.005 12.392.1301.2.054 4.4.90.52.12.00 000 5.000,00
5140 08.006 10.122.1001.2055 ::gggg;igg 000 5.000,00
5660 10.301.1001.2.058 4.4.90.52.35.00 494 996.270,00
7320 09.001 20.606.2001.2076 4.4.90.52.42.00 000 1.515,00
7770 11.001 15.452.1501.2.079 000 99.150,00
8140 11.003 06.182.1503.2.083 000 96.500,00
8430 11.004 26.782.2002.2.086 al5 10.000,00
8880 12.002 18.542.1801.2.091 000 10.000,00
9060 13.001 04.121.0402.2.092 000 20.000,00
9340 13.003 15.125.1502.2.095 13 10.000,00
9630 14.001 27.812.2701.2.096 000 13.922,29
Obs: saldo orcamentario em: 13/07/2021.
V - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS
[ Recursos proprios do Municipio. _I

&

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
CRC/PR 052130/8-O

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Péagina 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000296
Estado do Parand |

AUTORIZACAO DE ABERTURA DA LICITACAO

Na qualidade de ordenador de despesas, autorizo a presente INSTAURACAO
DE PROCEDIMENTO LICITATORIO para realizar REGISTRO DE PRECOS para futu-
ra e eventual aquisicio de equipamentos, eletronicos, utensilios domésticos, eletrodo-
mésticos, eletroeletronicos, moveis, méveis sob medida, material esportivo, conjuntos
escolares, instrumentos musicais, tapecaria e vestudrio para utiliza¢ao da Municipali-
dade, nos termos do termo de referéncia anexo e nos termos do art. 12, inciso III do De-

creto Municipal n° 251 de 20 de maio de 2020.

Encaminha-se ao Departamento de Compras, licitagdes e Contratos, para as

providéncias cabiveis.

Atenciosamente,

Francisco Beltrao, 19 de julho de 2021.

1
m

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PORTARIA MUNICIPAL N.° 146 DE 17 DE MARCO DE 2021
UBLTCADDO

o 0% ot Designar os servidores para atuarem con
;,’g_"’.’f AT Pregoeiro e Equipe de Apoio.

W T8 ) |
ASS

O PRE] ,’ TO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do Paran4, 1
uso de suas apfibpicdes legais,

RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como Pregoeiro
Equipe de Apoio, junto aos procedimentos licitatdrios, a partir desta data:

I - PREGOEIROS:

a) SAMANTHA MARQUES PECOITS;
b) NADIA DALL"AGNOL;
¢) ALEX BRUNO CHIES.

I1 - EQUIPE DE APOIO GERAL:

a) SAMANTHA MARQUES PECOITS;
b) DANIELA RAITZ;

¢) LORIZETE ARTUZO;

d) NADIA DALL’AGNOL;

€) ALEX BRUNO CHIES.

Art. 2° Revogam-se as disposi¢des em contrério, em especial a Portaria Municipal 1
107 de 20 de margo de 2020.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicacio.

Francisco Beltrdo, Estado do Paran4, 17 de margo de 2021.

- =

/ ‘/,
B

i S

CLEBER FONTANA
PREFEITOMUNICIPAL

Rua Octaviano Tcixc._ira dos Santos, lOA(}O - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltréio.com.br - webpage: www. franciscobeltrao.com.br




Municipio de Francisco Beltrao

Solicitagao 261/2021 000298
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Solicitagao
Nimero Tipo Enmitido em Quantidade de itans
261 Aquisicao de Material 15/07/2021 139
Solicitante Processo Gerado
Cadigo Norme Nimero _
7447  ANTONIO CARLOS BONETTI 52512021 HALb
Local
Cadigo Nome
10 Departamento Administrativo
Orgédo Pagamento

Nome Forma
03  Secretaria Municipal de Administragéo 30 DIAS APOS A EMISS
Entrega
Local Prazo

365 Dias

Descrigéo:

REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicdc de equipamentos, eletrdnicos, utensilios ‘
domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrénicos, méveis, méveis sob medida, material esportivo,
conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapecaria e vestuadrio para utilizacdo da Municipalidade;

Cédigo Nome Unidade Quantidade Unitario Valor
077576 ACORDEON DE 8 BAIXOS UN 1,00 1.324,44 1.324,44

CARACTERISTICAS

- Palheta em ago inoxidavel; \
- 22 teclas com mecanismo de resposta aprimorado:

- Estrutura ref orgada em madeira nobre (madeira de lei);

- Acabamento Refinado — Alto Brilho;

- Fole com revestimento em linho e couro;

- Limitadores das valvulas em cobre;

- Valvulas em couro natural;

- Cantoneiras externas do fole em metal,

- Com bag reforgado e algas;

- Cor: Preto;

- Dimensdes aproximadas: 24,5 x 20,5 x 32 cm;

- Peso aproximado: 2,5 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077577 APARELHO DE SOM TIPO MICROSY STEM UN 10,00 232,88 2.32?.80

CARACTERISTICAS

- Conexées: entrada auxiliar, USB, cartdo de memoria, bluetooth, saida para fone de ouvido.
- Reprodugéo de midia: MP3, CD, CD-R, CD-RW. '

- Radio AM e FM.

- Controle remoto.

- Poténcia minima: 20 w.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagao.

- Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda.

- Corddo de alimentag&o (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacéo da voltagem.

- Classificagao do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077578 APRESENTADOR MULTIMIDIA UN 2,00 94,55 189,10

CARACTERISTICAS

- Sem Fio, alcance de 15M,

- Frequéncia 2.4 gHz

- Com laser;

- Mini receptor USB Plugand Play ;

- Design anatémico;

- Indicador de nivel de bateria;

- Botdes On/Off, Vol+/Vol-, Avancar, pag/Retroceder, page, Play, Tela preta, ESC, - Compativel
com Power Point, Media Player e outros;

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q 21/07/2021 14:58:21
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- Alimentagdo 02 pilhas AAA;

- Sistema operacional: XP / VISTA/ 7/ 10;

- Cor Preto;

-Dimensbes aproximadas 130 x 38 x 28 mm;
- Peso aproximado 49 g.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

077579 AQUECEDOR A OLEO PORTATIL UN 2,00 316,94 633,88

CARACTERISTICAS

- Sistema de aquecimento com dlec em cdmara blindada que néo queima oxigénio e economiza
energia;

- Seletor de poténcias,

- Guarda-fio, cabo plugue e suportes;

- Com rodas para movimentagéo;

- Com poténcia minima de 1500 W com 03 niveis de aquecimento;

- Em material Polipropileno;

- Certificagéo do INMETRO;

- Controle de temperatura por termostato;

- Sistema de seguranga 360°

- 110 Volts.

- Dimensdes aproximadas do produto: (L x A x P): 29 x 60 x 40 cm;

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O

f abricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN CASA DE PASSAGEM
077580 ARMARIO ALTO 02 PORTAS UN 30,00 827,57 24.827,10

CARACTERISTICAS

- Armario alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa presséo, cor cinza.

- Tampo, pega inferior, pegas laterais esquerda e direita e pega posterior em MDF, com
espessura de 18mm, rev estido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo,
acabamento texturizado, na cor cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza.

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pegas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer’, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressao dos painéis, exceto prateleiras. Colagem
das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”.

- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada.

- Dobradica de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm e *
fechamento automatico, montagem sobreposta.

- Fechadura univ ersal metalica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posigéo de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicag&o na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de
bloqueio reta. Aplicagdo na porta esquerda.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 810 mm.

- Prof undidade: 500 mm.

- Altura: 1900 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS SAO MIGUEL

02 UN CASA DE PASSAGEM

01 UN HABITAGAO — PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
16 UN SAUDE

08 UN ADMINISTRAGAO

02 UN MEIO AMBIENTE

077581 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS UN 35,00 532,97 18.653,95

CARACTERISTICAS

- Armario baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminadoe
melaminico de baixa presséo, cor cinza.

- Tampo, pega inferior, pecas laterais esquerda e direita e pega posterior em MDF, com
espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséao,
acabamento texturizado, na cor cinza.

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q 21/07/2021 14:58:21
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- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressdo, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm), revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa pressao, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as pecgas encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropilenc) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressdo dos painéis, exceto prateleiras. Colagem
das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensdes acabadas
de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo
com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm dev erdo ter seus bordos usinados com
raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada. |
- Dobradica de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm e
fechamento automatico, montagem sobreposta.
- Fechadura univ ersal metéalica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posigédo de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicagdo na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de
bloqueio reta. Aplicacéo na porta esquerda.
DIMENSOES MINIMAS
- Largura: 810 mm.
- Prof undidade: 500 mm.
- Altura: 740 mm.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
03 UN CRAS NORTE
02 UN CRAS PADRE ULRICO
01 UN CRAS SAO MIGUEL
08 UN ADMINISTRAGAO
21 UN SAUDE

077582 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS UN 4,00 1.610,01 6.440,04
CARACTERISTICAS
- Armario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagéo,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisorias internas, fechamento das
portas independentes através de pitdo para cadeado.
- Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradicas em chapa internas néo visiveis na parte exterior do mével no minimo 75mm de
altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta ultima exclusivamente de liga metalica
néo ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em po hibrida epéxi/ poliéster, eletrostética brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES MINIMAS
- Largura: 1230 mm
- Prof undidade: 400 mm
- Altura: 1880 mm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
03 UN SAUDE

077583 ARMARIO EM AGO 2 PORTAS — 4 PRATELEIRAS UN 35,00 1.096,67 38.383,45

CARACTERISTICAS

- Armario de aco alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisoérias
com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustaveis em cada
compartimento.

- Corpo, divisérias e portas em chapa de ago laminado a frio — chapa 22 (0,75 mm).

- Prateleiras e reforgo das portas em chapa de ago laminado a frio — chapa 20 (0,90 mm).

- Base em chapa de ago laminado a frio — chapa 18 (1,25 mm).

- Barras de travamento das portas @ = %" (minimo).

- Dobradicas internas ndo visiveis na parte exterior do mével em chapa de ago laminado a frio —
chapa 14 (1,9 mm) com no minimo 75 mm de altura - trés unidades por porta.

- Maganeta e canopla inteiramente metalicas, com travamento sistema onside.

- Fechadura de tambor cilindrico embutida na maganeta com no minimo de 4 pinos.

- Chaves em duplicata presas as maganetas correspondentes.

- Pintura em tinta em pé hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 900 mm

- Prof undidade: 400 mm

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na vers&o: 5527 q 21/07/2021 14:58:21
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077584

077585

077586

077587

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UNCREAS

13 UNSAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE
15 UN EDUCACAQ

ARMARIO MULTIUSO UN

CARACTERISTICAS

- Fabricado em MDP;

- Cor branca;

- Pintura UV alto brilho;

- Com duas portas com dobradigas para abertura frontal, com puxadores plasticos;

- Parte interna com quatro prateleiras e espago lateral;

- Na parte inferior do produto, quatro rodizios/rodinhas;

- Dimensdes minimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,60m de largura x 0,34m de
prof undidade;

- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratade.

01 UN MEIO AMBIENTE
ARQUIVO EM AGO UN

CARACTERISTICAS

- Arquivo deslizante em ago com quatro gav etas montadas sobre trilhos telescopicos que
permitam abertura total.

- Corpo e estrutura interna em ago chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza.

- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).

- Trilhos telescopicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores.

- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).

- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).

- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.

- Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema de travamento simultaneo das
gavetas.

- Chaves em duplicata.

- Compressores para pastas em todas as gavetas.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este ultimo exclusivamente de liga metalica
n&o ferrosa cromado ou niquelado.

- Gavetas dotadas de trilhos telescopicos compostos por guias lineares com rolamentos de
esferas de aco, com capacidade de carga v ertical minima de 45kg e mecanismo contra escape.
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.

- Pintura em tinta em poé hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1330 mm

- Largura: 470 mm

- Profundidade: 710 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com def eito.

10 UN CRAS NORTE

01 UN CRAS SAO MIGUEL

01 UN CREAS

04 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

05 UN EDUCACAO

ASPIRADOR DE PO UN
CARACTERISTICAS

- Minimo de 1200 watts de poténcia.

- Confeccionado em polipropileno e metal.

- Mangueira flexivel, regulador de sucgéo.

- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores.
- Com fio minimo de 3 metros.

- Voltagem de 110 v.

- Classificagdo "A" INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

BALANCA DIGITAL 30 KG UN
CARACTERISTICAS

- Balanga eletronica digital comercial com plataforma em ago inoxidav el e mostrador montado

1,00 372,78 372,78

|
25,00 1.054,80 26.370,00

2,00 266,34 532,68

5,00 666,42 3.332,10

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q
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junto a base ou em coluna, com capacidade minima de 30 kg.

- Selo e lacre de calibragdo do INMETRO.

- Plataforma em ago inoxidavel.

- Estrutura em aco inoxidav el ou ago carbono com pintura epéxi ou primer poliuretano.

- Indicador (display ) digital em led alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico.
- Desligamento automatico.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés regulav eis de borracha.

- Bateria interna que permita o funcionamento em situagdes de falta de energia elétrica.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
- Indicag&o da tenséo (voltagem) no cordéo de alimentagéo (rabicho) do aparelho.

- Classificagéo do INMETRO — A.

- Produto Nacional.

DIMENSOES MiNIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 275 mm.

- Prof undidade minima: 285 mm.

- Capacidade minima: 30 kg (divisdes a cada 5g).

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo admissivel equipamento similar,
equiv alente ou de qualidade superior.

BALANGA DIGITAL 40 KG UN

CARACTERISTICAS

- Balanga eletrdnica digital comercial com plataforma em ago inoxidav el e mostrador montado
junto & base ou em coluna, com capacidade minima de 40 kg.

- Selo e lacre de calibragéo do INMETRO.

- Plataf orma em ago inoxidavel.

- Estrutura em ago inoxidav el ou ago carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano.

- Indicador (display ) digital em led alto brilho com no minimo cinco digitos, em plastico.

- Desligamento automatico.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés regulaveis de borracha.

- Bateria interna que permita o funcionamento em situacdes de falta de energia elétrica.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETROQ, com indicagéo da voltagem.

- Indicagéo da tensdo (voltagem) no cordao de alimentacao (rabicho) do aparelho.

- Classificagdo do INMETRO — A.

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN SENSIBILIZAR

BALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL UN

CARACTERISTICAS

-Fungdes do Teclado: Liga/Desliga, Tara e Impressao. O botdo de tara pode facilitar o calculo do
peso do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com

trav esseiros e cobertores, etc.

- Display : LCD (Cristal Liquido), evitando consumo energeético excessivo.

- Concha Anatémica: Construida especialmente em Polipropileno injetado na cor Extra-Branco, &
anti-germes, totalmente higienizav el e atdxica.

- Gabinete: Em Plastico ABS injetado na cor Extra-Branco.

- Dimensdes: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm - Concha: 55P x 33L x 8,5A cm.

- Alimentagao: Bivolt automatico “Full Range" (80-250v ).

-Dispensa a utilizagao de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger
a balanga contra ev entuais variagdes e sobrecargas na rede elétrica.

- Teclado: Teclado tipo “membrana” de féacil digitagéo em policarbonato resistente, dispensando
protecdes adicionais. Fungdes do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impresséo, e Z. O Botéo de
Tara pode facilitar o calculo de peso do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc.

- Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizavel e atoxica. Possui desenho com temas
infantis.

- Acompanha capa almofadada anti-germes, totalmente higienizav el.

- Capacidade 25Kg x Diviséo 5g.

- Precisdo: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de 10,005Kg até 25,000Kg.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O

2,00 353,78 707,56

|
4,00 941,63 3.766,52

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q
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fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

04 UN SAUDE
BALCAO DE COZINHA COM CUBA UN

CARACTERISTICAS

- Balcdo em MDF de no minimo 15 mm;

- Com 02 (duas) portas e 03 (trés) gav etas;

- Puxadores em PVC e gavetas com corredicas telescopicas;

- Com pés em PVC;

- Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas;

- Cor Branca;

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 1200 mm.

- Prof undidade minima: 520 mm.

- Altura minima: 830 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
12 UN SAUDE

BANCO DE JARDIM UN

CARACTERISTICAS

- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira macica.

- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta.

- Réguas de madeira maciga com 1 (um) metro de comprimento, sem nds ou rachaduras, com
tratamento para resistir 4 exposi¢éo ao sol e a chuva, que ndo empene ou torga apés a
exposicdo. Acabamento em v erniz impregnante resistente a exposicéo externa.

- Dimensées do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm; Altura do assento
39c¢m; Profundidade 58 cm; Peso 20 quilos.

- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local pelo contratado.

10 UN MEIO AMBIENTE — ECOMUSEU
BANCO GIRATORIO A GAS SEM ENCOSTO UN

CARACTERISTICAS

- Base giratoria em nylon com 5 pés com rodizios giratorios.

. Assento estof ado com espuma injetada de alta densidade.

- Revestimento em courvim, lavavel

- Ajuste de altura atrav és de alavanca com sistema de pistdo a gas.

- Capa protetora do pistdo para evitar acumulo de poeira.

- Assento com 37,5cm de didmetro e 8cm de altura.

- Peso maximo suportado: 110 Kg.

. Altura do assento em relagdo ao chdo:Minima: 0,46m Maxima: 0,56m.

30 UN SAUDE
BATEDEIRA PLANETARIA 4 LITROS UN

CARACTERISTICAS

- Capacidade minima para 4 litros.

- 5 velocidades.

- Tigela com capacidade minima 4 |.

- 3 batedores.

- Basculamento.

- Poténcia minima do motor 300 w.

- Voltagem: 110v.

- Garantia minima de 12 meses.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacéo da voltagem.
- Classificagédo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR
01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA UN

CARACTERISTICAS
- Bebedouro elétrico de coluna

23,00 902,53 20.758,19
|

10,00 396,00 3.960,00

30,00 378,53 11‘35?.90

3,00 347,32 1.041,96

4,00 547,14 2,18,56

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q
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- Gabinete em aco inox ou chapa eletrozincada.
- Torneiras com funil separador para agua gelada e natural acompanhando reserv atério de agua.
- Com refrigeracdo termoelétrica.
- Ajuste de temperatura conforme botéo termostato externo.
- Para galdo de agua de 10 ou 20 litros.
- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perf urantes de
modo a ndo causar acidentes.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
DIMENSOES APROXIMADAS
- Altura; 970 mm.
- Largura: 280 mm.
- Prof undidade: 360 mm.
- Classificag@o do INMETRO - A.
- Produto nacional.
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia ESMALTEC/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou
de qualidade superior.
01 UN GARAGEM
01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
01 UN MEIO AMBIENTE

077596 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS UN 5,00 2.761,87 13.809,35

CARACTERISTICAS

_ Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de ref rigeragéo de no minimo
100l/h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimo de agua gelada: 100 I/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengéo de particulas (Plll) e Redugéo de cloro (Cl).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lav atério (ou similar), regulav eis e de facil
acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatério de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago
inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Béia controladora do niv el de agua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecologico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagcéo e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.

_ A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nao podendo
considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.

- Classificagcdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagéo (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do
filtro externo com carv &o ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagéo e instalagéo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.° 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.° 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regiéo.

- Incluindo méo de obra e instalagéo, nos locais indicados pela administragéo municipal.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q
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01 UN GARAGEM
077597 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS UN 18,00 1.587,56 28.576,08
CARACTERISTICAS
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeragéo de no minimo
25I/h, para instalagé@o no piso.
- Fornecimento minimo de agua gelada: 25 l/h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retencéo de particulas (Plll) e Redugéo de cloro (Ch).
- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430.
- Duas tomeiras em metal cromado para copo tipo lav atério (ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pelos usuarios.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatdrio de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago
inox).
- Serpentina interna em ago inox 304. |
- Béia controladora do nivel de agua. ‘
- Isolamento em PS.
- Gas ecolégico R134A.
- Previsbes para limpeza, higienizagéo e dreno.
- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou ny lon.
- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.
- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, ndo podendo
considera-las como itens adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A.
- Produto nacional.
- Devera acompanhar kit de instalago (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do
filtro externo com carv &o ativado para cada bebedouro.
- Acompanhar manual de utilizagao e instalagéo. |
- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.© 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.° 77, de 24/02/2016.
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.
- Incluindo m&o de obra e instalagéo, nos locais indicados pela administrag@o municipal.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
12 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE
03 UN EDUCAGAO
077598 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS UN 10,00 2.091,33 20.913,30

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de ref rigeragdo de no minimo
501/h, para instalagéo no piso.

- Fornecimento minimo de agua gelada: 50 l/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengédo de particulas (Plll) e Redug&o de cloro (Cl).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatério de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago
inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Bobia controladora do nivel de agua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecolégico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagéo e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou ny lon.

- No possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, néo podendo
considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativ eis com a
corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q
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- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagao (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do
filtro externo com carv &o ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagéo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.° 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.° 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regiéo.

- Incluindo mao de obra e instalagdo, nos locais indicados pela administrag&o municipal.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR
05 UN EDUCAGAO

BEBEDOURO DE PRESSAO UN 3,00 833,58

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de pressdo, modelo industrial.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retencéo de particulas (Plll) e Redugéo de cloro (Cl). Com
filtro de carv o ativado.

- Corpo em ago inox polido.

- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e outra para copo), regulav eis € de facil
acionamento.

- Reservatorio de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago
inox). Capacidade de armazenamento aproximado de 2 litros/hora.

- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica.

- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua.
- Sapatas niveladoras em borracha ou ny lon.

- N&o possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.

- As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, néo podendo considera-
las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativ eis com a
corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classificagcdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

BERCO UN 30,00 535,65
CARACTERISTICAS

- Bergo infantil com estrutura em MDF.

- Estrado produzido com travessas de madeira macica e base em MDF, com regulagem de 3
diferentes niveis de altura.

- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a seguranga do bebé.

- Todas as pegas possuem cantos arredondados.

- Rodizios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.

- Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composigédo néo toxica.

- Para colchdo medindo 1300 x 700mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

BOIA ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR PARA PISCINA UN 30,00 9,22
CARACTERISTICAS

Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com Certificagéo do
Inmetro, Garantia do Fornecedor contra defeitos de fabricagéo.

Medidas aproximadas:

Comprimento: 1.53 metros

Didmetro: 6,5cm

Furo: 2,5cm

Largura: 6,5cm

30 UN CEJU
CADEIRA DE ALIMENTAGAO UN 20,00 366,07

2.500,74

16.069,50

276,60

7.321,40

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 q
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CARACTERISTICAS

- Cadeira alta de alimentag&o infantil dobravel, com bandeja removivel.

DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1050 mm

- Largura: 560 mm

- Profundidade: 680 mm

- Protegéo lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protecao lateral & superficie do
assento.

- Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posi¢ao v ertical.

- Angulo do encosto: minimo 60° em relag&o & horizontal (se menor o comprimento minimo do
encosto deve ser de 400 mm).

- Borda frontal do assento: raio minimo de 5mm.

- Suporta até 15 kg.

- Cadeira dobravel, com estrutura tubular de seg&o circular em ago carbono.

- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido.
- Bragos ou dispositivo para protecao lateral.

- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removivel ou articulada com bordas
arredondadas nas laterais para retencéo de liquidos.

- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removivel ou articulado.

- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas.

- Cinto tipo suspensdrio com largura minima de 25mm, dotado de pontos de retengéo entre as
pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixagéo do cinto a cadeira deve
prov er seguranga contra quedas e assegurar a estabilidade da crianga.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de ref eréncia BURIGOTTO/ GALZERANO, sendo admissivel equipamento similar,
equiv alente ou de qualidade superior.

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA UN 30,00 1.002,56

CARACTERISTICAS

-ASSENTO: compensado multiaminado14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente
com 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m?. Carenagem do assento injetada
em polipropileno. Revestimento em couro ecolégico preto.

-ENCOSTO: compensado multiaminado14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente
com 60mm de espessura média e densidade de 45 & 50 kg/m®. Mola suporte em ago. Contra
capa do assento injetada em polipropileno. Revestimento em couro ecologico.

-BRACOS: apoio de bragos em polipropileno com alma de ago, regulagem de altura com botéo.
Chapa para fixagdo no assento com 02 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por
parafusos

-BASE: base giratéria desmontavel com 05 hastes de ago com pino do rodizio soldado na
extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina
em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com
50mm de diametro em nylon com capa. Coluna central desmontav el fixada por encaixe conico,
com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aco temperado de alta resisténcia, sistema de
regulagem da altura da cadeira com mola a gas. Telescopico em polipropileno, dividido em 03
partes encaixadas.

_MECANISMO:-mecanismo tipo back sy stem com sistema reclinador do encosto de estrutura
monobloco, soldado, com assento fixo tendo 3° de inclinagéo e 02 furagdes para fixacao de
assento. Suporte do encosto com regulagem de altura automatica atrav és de catraca,
totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinagéo do encosto acionado
por alavanca.

MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.

- Todo o conjunto da cadeira dev era se apresentar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou cortantes,
rebarbas, soldas de ma qualidade estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou
pregas na costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras
fragilidades da pega, sero motivos de reprovagao da peca executada.

- Todas as medidas especificadas poderdo ter tolerancia de 5% para mais ou para menos,
exceto para os casos em que houver limites maximos e minimos definidos ou outras tolerancias
definidas nas normas NBR.

- A qualidade de confecgéo e acabamento, a resisténcia, durabilidade e o atendimento as
normas e requisitos ergonémicos serdo fatores preponderantes na av aliagdo técnica das
cadeiras.

- Todos os parafusos aparentes deverdo possuir cabecas sextavadas, na cor do acabamento
predominante da estrutura.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

- LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA AS
CARACTERISTICAS FiSICAS E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA
ESCRITORIO, BEM COMO ESTABELECE OS METODOS PARA A DETERMINAGAO DA

30.076,80
\
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ESTABILIDADE, DA RESISTENCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITORIO, |
DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS DE AUDITORIO E
CINEMA
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAO DAS CONDIGOES DE
TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE
MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA E DESEMPENHO
EFICIENTE.

GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia CAVALETTI, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
01 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS
02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
05 UN CEJU
01 UN HABITACAO — PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
10 UN MEIO AMBIENTE

077604 CADEIRA FIXA COURINO UN 230,00 254,93 58.633,90
CARACTERISTICAS
_ Cadeira fixa estof ada, sem bracos, montada sobre armagéo tubular de ago com quatro pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.
- Prof undidade do assento: 460 mm +/- 10 mm.
- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm.
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar).
- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm.
- Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm.
- Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm.
- Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.
- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100 micrometros.
. Assento e encosto confeccionados em compensado anatémico moldado a quente, contendo no
minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira
e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protegdo com produto impermeabilizante hidro-
repelente.
- Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de plastico injetado,
na cor preta.
- Fixacéo do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e
porcas de cravar.
- Estrutura constituida de 4 pés, confeccionada em tubo de ago com costura, laminado a frio,
seccéo circular minima 22,3 mm (7/8"), com espessura minima de 1,5 mm (chapa 16).
- Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor preta.
- Terminacdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas atrav és de encaixe. Estas
nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relagdo as variagbes do piso.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a
extenséo da unido.
OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM oS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGCAO DAS CONDICOES DE
TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE
MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA E DESEMPENHO
EFICIENTE.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. e}
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
03 UN CREAS
200 UN SAUDE

077605 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO UN 50,00 131,35 6.567,50

CARACTERISTICAS

- Estrutura fixa empilhav el.

- Com 4 pés.

- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).

- Cor preta.

- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes
retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampéo, também confeccionado em
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polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.

_assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na

estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa.

- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de agco carbono, de formato oblongo, secéo 16x30

mm, parede 1,9 mm e comprimento55cm. Suportes do assento: em 2 tubos de ago carbono, de

formato redondo, secéo %', parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de ago

carbono, de formato oblongo, segéo 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm.

Medidas assento: largura: 46

15 UN CRAS SAO MIGUEL

04UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA ‘
077606 CADEIRA GIRATORIA BASE CAIXA UN 12,00 800,18 9.602,16

CARACTERISTICAS

- Cadeira giratéria base caixa,

- Assento em compensado multi laminado 14mm de espessura;

- Espuma injetada 45mm anatémica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido e/ou couro ecologico;

- Encosto em compensado multi laminado 14mm de espessura;

- Espuma injetada 40mm anatémica;

. Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido e/ou couro ecolégico;

- Suporte do encosto em lamina de ago 110mm com capa sanfonada plastica;

- Base giratoria com aranha de 05 hastes metalicas com capa de protegc@o em polipropileno

injetada;

- Pistao a gas;

- Com 05 rodizios ou sapata fixa nas extremidades da aranha;

- Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em tubo de ago 7/8 parede 1,50mm;

- Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto: 41cm larg x 36cm alt. altura total da cadeira:

120cm ‘

12 UN SAUDE
077607 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS UN 60,00 429,39 25.763,40

CARACTERISTICAS

Cadeira giratoria estofada com bragos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador
do assento e do encosto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm

- Prof undidade do assento: 460 mm '
- Altura do assento variavel: faixa obrigatdria entre 420 mm e 520mm.

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no pontc mais saliente do apoio lombar).

- Extenséo vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm.

- Espessura da espuma do assento: minima de 40mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30mm.

- Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBRE591.

- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100micrometros.

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatdémico moldado a quente, contendo no
minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira
e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protegdo com produto impermeabilizante hidro-
repelente.

- Faces inferior do assento e posterior do encosto rev estidas com capas de plastico injetado, na
cor preta.

- Fixagao do assento e do encosto & estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e
porcas de cravar.

- Estrutura composta de:

- mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto, inclinagdo do encosto
variavel em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posi¢éo
atrav és de sistema de ldminas travadas por contato. Comando por alavanca.

- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de
fixac4o, articulado e com sistema amortecedor flexivel.

- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gas. Curso minimo do pistédo de
100 mm.

- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cdnico.

Distancia entre eixo da coluna e eixo do rodizio igual ou maior que 300 mm.

- Rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (minimo),

- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plastico injetado e desenho
ergondmico.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor preta.

- Terminagbes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas atrav és de encaixe. Estas
nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a
extensdo da unido.

0BS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
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- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAO DAS CONDICOES DE
TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE
MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANGA E DESEMPENHO
EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

48 UN SAUDE
05 UN MEIO AMBIENTE

077608 CADEIRA PLASTICACADEIRA PLASTICA UN 50,00 35,70 1.785/00

CARACTERISTICAS

- Produzida em polipropileno com material 100% virgem. |
- Sem brago.

- Com protecdo contra raios UV.

- Certificadas pela norma ABNT.

- Selo do INMETRO.

- Suporta até 154 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagéo.

077609 CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS UN 1,00 884,13 884,13

CARACTERISTICAS

- Cafeteira elétrica industrial 6 litros.

- Capacidade 6 litros.

- Corpo em aco inoxidavel 430 e Deposito em ago inoxidavel 304.

- Com esterilizador.

- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira removivel para facil limpeza.

- Sistema corta pingos.

- Protetor térmico contra superaquecimento.

- Porta filtro giratério removivel.

- Indicador do nivel de agua no reserv atorio.

- Reservatdrio de agua removivel.

- Acabamentos em ago polido.

- Resisténcia tubular Termostato de bulbo regulavel.

- Com tampa.

- Interruptor liga/desliga.

- LED indicador de funcionamento 2 Torneiras.

- Saco e aro coador.

- Vareta para limpeza das torneiras.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Mar
077610 CAIXA DE SOM ACUSTICA 200 W UN 3,00 712,79 2.138,‘3?

CARACTERISTICAS

- Poténcia RMS total = 200w (af =125 + drive = 75w).

- Poténcia RMS admissivel = 125w.

- 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de titénio.

- Impedancia nominal 8hms.

- Resposta de frequéncia (50hz a 18 khz).

- Angulo de cobertura (100°h x 40°v).

- Conexao de entrada (p10 % / p10 %).

- Dimensdes: 715 x 450 x 310 x 400mm.

- Peso: 18 kg.

-Assisténcia técnica em Francisco Beltréo e regido.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de ref eréncia Frahm, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.
077611 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W UN 3,00 944,58 2.833,74
CARACTERISTICAS
- 600 watts de poténcia.
- Conexdes bluetooth.
- Entrada usb, cartdo de memoria, radio AM/FM, entrada auxiliar e conexéoc pra microf one,
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077612

077613

077614

077615

violdo, teclado, cavaquinho.

- Com alga retratil e rodas.

- Acompanha microf one sem fio.

- Bateria interna.

- Efeito eco para microfone, funcéo rec : grava no pen drive ou no sdcard o audio do microf one
(com e sem fio e efeito eco).

- Chave ON/OFF .

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Frahm, sendo admissiv el equipamento similar, equiv alente ou de qualidade
superior

02 UN SENSIBILIZAR
CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W UN 5,00 302,77

CARACTERISTICAS

- Poténcia em RMS 50 W.

- Alimentagéo: voltagem automatica/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz.

- Switching alto falante: 1woofer de 8" coaxial.

- Entrada usb, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar — iphone, ipod, ipad, tablets,
celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou microf one.

- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) impedancia auxiliar (stereo)
5,2k ohms, impedancia do alto falante 12k ohms.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Multilaser, sendo admissiv el equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

CAMA DE SOLTEIRO UN 30,00 169,75

CARACTERISTICAS

- Material: Estrutura em Madeira Macica de Pinus

- Cor: Mogno ou Marrom

- Descrigdo do Tamanho:

- Altura: 100 cm

- Largura: 100 cm

- Prof undidade 206 cm

- Montagem inclusa

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

30 UN SAUDE
CAMA EMPILHAVEL UN 100,00 211,28

CARACTERISTICAS

- Caminha empilhav el para criancas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada atrav és de encaixe,
sem velcro e parafusos.

DIMENSOES

- Altura: 110 mm.

-Largura: 550 mm.

- Comprimento: 1350 mm.

- Selo do INMETRO.

- Permite empilhamento.

- Suporta até 50 kg.

- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP néo reciclado) que permitam higienizag¢ao total
com agua. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.

- Estrutura lateral em barras de aluminio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a
corrosao, inclusive por tensdo, umidade e salinidade.

-Tela vazada em tecido 100% poliéster lavavel, com tratamento antialérgico, antifungo,
antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos.

- Acabamento soldado uniformemente resistente a tragéo manual.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS UN 5,00 221,77
CARACTERISTICAS

- Coletores tipo contéineres para area externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de
residuos orgénicos e residuos reciclav eis.

DIMENSOES E CAPACIDADE

1.513,85

5.092,50

21.128,00

1.108,85
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- Altura maxima: 950 mm.
- Largura maxima: 480 mm.
- Profundidade maxima: 555 mm.
- Capacidade/ carga: 1201/ 50kg.
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
of erecer alta resisténcia ao impacto e a tragéo.
- Aditivagéo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecéo classe 8 UV - 8,0 que
evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
- Superficies internas polidas e cantos arredondados.
- Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da
CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.
— Dreno de fundo.
- Roda de borracha macica vulcanizada, com nucleo injetado em polipropileno, com tratamento
antif urto incorporado. Com medida de 200mm x 2"
- Eixo em ago com tratamento anticorroséo.
- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o]
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
077616 CHALEIRA ELETRICA 1,8L INOX UN 1,00 82,72 82,72
CARACTERISTICAS
- Material Ago Inox e Plastico.
- Cor Preta / Inox.
- Poténcia: 1000W;
- Alga Térmica,
- Base Antiderrapante.
- Com capacidade para 1,8L.
- Com desligamento Automatico
- Desligamento automatico ao ferver, tampa com trava de seguranca.
- Luz indicadora de funcionamento.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
077617 COLCHAO DE SOLTEIRO UN 15,00 369,59 5.543,85
CARACTERISTICAS \
- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microf ibra, antiacaro e antialérgico.
- Espuma de poliuretano selada.
- Peso suportado: até 100Kg
- Certificado pelo INMETRO
- Composigao: 49% poliéster e 51% viscose.
- Enchimento: Polipropileno
- Revestimento: 100% Poliéster
- Dimensdes: 88cm x 1,88m x 17cm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
15 UN SAUDE
077618 COLCHAQ PARA BERGO UN 30,00 150,93 4.527,90
CARACTERISTICAS
- Colchéo infantil em espuma flexivel de poliuretano. ‘
- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma
das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassé (acolchoado), com
fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchéo plastificado.
- Tratamento antialérgico e antiacaro nos tecidos.
- Dimensodes: 1,30 x 0,70 x 0,10
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
077619 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - (1 MESA + 1 CADEIRA ) UN 50,00 276,58 13.829,00

CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa
e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico de alta presséo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropilenc injetado ou em
compensado anatébmico moldado., montado sobre estrutura tubular de ago.
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Dimensdes e tolerancias da mesa:
- Largura: 600 mm.
- Profundidade: 450 mm. |
- Altura: 460 mm. ‘
- Espessura: 19,4 mm.
- Tolerancia: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para
altura.
Caracteristicas da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplicagcdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
- Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting”.
- Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, seccdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com seccdo circular, didmetro de 31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1.5
mm).
- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgéo circular,
diametro de 38mm (1 %"), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixagao do tampo & estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diametro de 6
mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeca panela,
fenda Phillips.
- Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aocs pés através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.
- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas a estrutura através de encaixe.
- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso.
- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerancias da cadeira:
- Largura do assento: 340 mm.
- Prof undidade do assento: 260 mm.
- Espessura do assento: 7.2 mm a 9,1mm.
- Largura do encosto: 350 mm.
- Altura do encosto: 155 mm.
- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.
- Altura do assento ao chao: 260 mm.
- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- imm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento ao chéo.
Caracteristicas da cadeira:
- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na
cor laranja.
- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de
1.5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento dev e receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
- Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm).
- Fixagéo do assento e encosto injetados & estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.
- Fixagéo do assento em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
diametro de 4,8mm, comprimento 16mm.
- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4, 8Bmm, comprimento 18mm.
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas
na cor laranja, fixadas a estrutura atrav és de encaixe e pino expansor.
- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

077620 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA ) UN 50,00 377,00 18.850,00

CARACTERISTICAS
- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa
e uma cadeira.
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_ Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico de alta presséo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropilenc injetado ou em
compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Prof undidade: 450 mm.

- Altura: 594 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para
altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplicag@o de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietilenc), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor amarela, colada com adesivo “"HotMelting™.

- Estrutura composta de:

_ Montantes v erticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com secgéo circular, didmetro de 31,75mm (1 %) em chapa 16 (1,5
mm)

_ Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular,
diametro de 38 mm (1 ¥%2"), em chapa 16 (1,5mm).

- Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais, composto

pref erenciaimente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%,
injetado na cor cinza.

- Fixagao do tampo a estrutura atrav és de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm)
e 06 parafusos rosca métrica M6 (diametro de 6 mm), comprimento 47 mm cabega panela,
fenda Phillips.

- Fixagéo do porta-livros a travessa longitudinal atrav és de rebites de “repuxo”, diametro de

4 0mm, comprimento 10mm.

- Fixacéo das sapatas (frontal e posterior) aos pés atrav és de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
amarela, fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Prof undidade do assento: 310 mm.

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 9.6 mm a 12,1 mm.

- Altura do assento ao chéo: 350 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- 1mm para espessura e +/-10mm para
altura do assento ao chéo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na
cor amarela.

_ Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de
1,5mm.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor amarela. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de vemniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm).

- Fixagéo do assento e encosto injetados & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”’, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixacdo do assento em compensado moldado a estrutura atrav és de rebites de
“repuxo’,didmetro de 4,Bmm, comprimento 19mm.

- Fixacédo do encosto em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de

“repuxo” didmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas
na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.
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- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-f erruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricag&o.

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO — (1 MESA + 1 CADEIRA ) UN 50,00 365,69

CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico de alta presséo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhav el com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicagéo de porcas
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensdes
acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindc-se
tolerancia de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo “HotMelting”. Dimensdes nominais de 22
mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou — 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo
de ago carbono laminado a frio, com costura, secgao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16
(1,5 mm). — travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 %), em chapa 16
(1.5 mm). — pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgcao
circular de @ = 38 mm (1 %£"), em chapa 16 (1,5 mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferenciaimente de
50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor
CINZA. As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resisténcia e de unif ormidade de cor,
devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitinde-se
tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregdo. Dimensdes,
design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o numero identif icador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano. A identificacdo “modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o
nome da empresa fabricante do componente injetado.

- Fixagdo do tampo a estrutura atrav és de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, @
6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabecga panela ou oval, fenda Phillips.

- Fixag&o do porta —livros & travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, @ 4,0 mm,
comprimento 10 mm.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo’, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor
VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensbes, design e acabamento
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional
de reciclagem, apresentando o numero identificador do pelimero. Datador de lotes indicando més
e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso que assegure resisténcia a
corros&o em camara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.
Caracteristicas da Cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de
reciclagem, apresentando o numero identif icador do polimero. Datador de lotes indicando més e
ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo sete ldminas internas, com espessura maxima de 1.5
mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras, e
deterioragéo por fungos ou insetos. Dimensées e design conforme projeto.

- Quando fabricado em compensado, o assento dev e receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm,
da espécie Eucaly ptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de v erniz poliuretano,
inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm.
O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o
nome ou logomarca do fabricante do componente.

- Quando fabricado em compensado, o encosto dev e receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do
encosto minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve
trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do

18.284,50
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componente.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9
mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Fixagéo do assento em compensado moldado a estrutura atrav és de rebites de repuxo, @ 4,8
mm, comprimento 19 mm.

- Fixagéo do encosto em compensado moldado a estrutura atrav és de rebites de repuxo, @ 4,8
mm, comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor
VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensdes, design e
acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o niumero identificador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso que assegure resisténcia a
corros@o em cadmara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricag&o.

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL — (1 MESA + 1 CADEIRA ) UN 50,00 446,40

CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico de alta presséo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago, contendo porta-livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em pelipropileno injetado ou em
compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de ago.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face
inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicagéo de porcas
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).

- Dimensdes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura),
admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.
- Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo “HotMelting”. Dimensdes nominais de 22 mm
(largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de + ou = 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo
de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16
(1,5 mm). — travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de “C”", com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 %"), em chapa 16
(1,5 mm). — pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgéo
circular de @ = 38 mm (1 ¥2"), em chapa 16 (1,5 mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de
50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor
CINZA. As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resisténcia e de uniformidade de cor
devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se
tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregao. Dimensdes,
design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano.

- Fixagéo do tampo & estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, @
6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabe¢a panela ou oval, fenda Phillips.

- Fixagéo do porta-livros a travessa longitudinal atrav és de rebites de ‘repuxo”, @ 4,0 mm,
comprimento 10 mm.

- Fixagéo das sapatas (frontal e posterior) acs pés através de rebites de ‘repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,
fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto.
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metéalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.

— Cadeira

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de
reciclagem, apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e
ano

- Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo sete lAminas internas, com espessura maxima de
1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras, e

22.320,00
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deterioracdo por fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme projeto. — Quando fabricado
em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado
melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
AZUL. Revestimento da face inferior em I&mina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie
Eucaly ptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos
bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. O assento em
compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou
logomarca do fabricante do componente.

- Quando fabricado em compensado, o encosto dev e receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto
minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer
gravado de forma indelév el no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente.
- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9
mm)

- Fixagado do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de “repuxo”, @48 mm,
comprimento 12 mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de repuxo, @ 4.8
mm, comprimento 19 mm.

- Fixagéo do encosto em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de repuxo, @48
mm, comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,
fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensdes, design e acabamento
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional
de reciclagem, apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més
e ano.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

077623 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS UN

CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de
uma mesa e quatro cadeiras.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico de
alta prsséo, e na face inferior em laminado melaminico de baixa presséo (BP), montado sobre
estrutura tubular de ago.

- Cadeira empilhav el com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatémico moldado, montados sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

-Largura: 800 mm.

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- Tmm para espessura.
Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa presséo - BP,
na cor branca.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila). PP (polipropilenc) ou PE (polietilenc), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo “Hot Melting".

- Estrutura da mesa composta de:

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a fric, com costura, secgéo circular
didmetro de 38mm (1 ¥%"), em chapa 16 (1,5mm).

- Travessas em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgéo retangular de 20 x
40mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagao do tampo a estrutura atrav és de parafusos rosca maquina polegada, diametro de %" x
comprimento 2", cabecga chata, fenda simples.

- Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
laranja, fixadas a estrutura atrav és de encaixe.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-f erruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostéatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9, 1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chdo: 260 mm.

25,00 560,38 14.009,50
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- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Tmm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento ao chéo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados na
cor laranja

- Alternativamente o assento e o encosto poderéo ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de
1,5mm cada

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Rev estimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto dev e receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a fric, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm).

- Fixagéo do assento e encosto injetados & estrutura através de rebites de "repuxo”, didmetro de
4 8Bmm, comprimento 12mm.

- Fixag&o do assento em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
diametro de 4,8Bmm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado & estrutura através de rebites de “repuxo”,
diametro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas
na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-f erruginoso que assegure resisténcia a
corros@o em camara de névoa salina de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi/ Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO — AZUL - (1 MESA E 2 BANCOS)

CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitério, composto de uma mesa e dois bancos padrdo FNDE — AZUL -
(ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)

ESPECIFICAGOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25
mm, revestida na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminade melaminico de
baixa pressdo — BP, acabamento frost, na cor branca. Furagdo e colocagéo de buchas em
zamak, auto-atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de comprimento, conforme projeto e
detalhamento. Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento),
admitindo-se tolerancia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura.
Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerancia de até + 2 mm
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo
em PVC (cloreto de polinivinila) “atéxica’com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul,
coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensdes nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura),
com tolerancia de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de:
pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, @ = 38 mm (1 %"),
em chapa 14 (1,9 mm). Travessa longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, sec¢do quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo
de aco carbono, laminado a frio, com costura, secgao retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5
mm). Suportes estruturais e de fixagdo do tampo/assento confeccionados em chapa de ago
carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixagéo do tampo
confeccionados em chapa de aco carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o
projeto. Fixagdo do tampo/assento as estruturas através de parafusos %" x 2 ¥4, cabega chata,
bicromatizados. Parafusos %" x 2", cabeca chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado,
de 4,5 x 22 mm, cabeca panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura atrav és
de encaixe. Dimensées de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas &

graf ado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero.
Datador de lotes indicando més e ano. A identificagdo “modelo FDE FNDE" (conforme indicado
no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Sera ainda ser grafada a
espessura da chapa e o didmetro correspondente ao tubo para o qual a pega é adequada. Nas
partes metalicas é aplicado tratamento antif erruginoso que assegura resisténcia a corrosdo em
camara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em
po hibrida epoxi/poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - VERMELHO — (1 MESA E 2 BANCOS)
CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitério, composto de uma mesa e dois bancos padrdao FNDE - vermelho -
(ALTURA DO ALUNO: DE 1,33 A 1,59 M)

ESPECIFICAGOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25
mm, revestida na face superior em laminado melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura,
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acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de
baixa pressao — BP, acabamento frost, na cor branca. Furagéo e colocagéo de buchas em
zamak, auto-atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de comprimento, conforme projeto e
detalhamento. Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento),
admitindo-se tolerancia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura.
Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerancia de até + 2 mm
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabegados com fita de bordo
em PVC (cloreto de polinivinila)‘atdxica” com “primer”, acabamento texturizado, na cor vermelha,
coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensdes nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura),
com tolerancia de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de:
pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, @ = 38 mm (1 %),
em chapa 16 (1,5 mm). Travessa longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, seccéo quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1.5 mm). Travessas transversais em tubo
de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgao retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,56
mm). Suportes estruturais e de fixagéo do tampo/assento confeccionados em chapa de ago
carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto Aletas de fixagéo do tampo
confeccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o
projeto. Fixagdo do tampo/assento as estruturas através de parafusos %" x 2 %", cabega chata,
bicromatizados. Parafusos %" x 2", cabega chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado,
de 4.5 x 22 mm, cabeca panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha, fixadas a estrutura
atrav és de encaixe. Dimensdes de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e
sapatas é grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identif icador
do polimero. Datador de lotes indicando més e ano. A identificagéo “modelo FDE FNDE”
(conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Sera
ainda ser grafada a espessura da chapa e o didmetro correspondente ac tubo para o qual a peca
& adequada. Nas partes metalicas € aplicado tratamento antiferruginoso que assegura
resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos
elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagdo.

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO INFANTIL — COM ENCOSTO UN 30,00 853,36

CARACTERISTICAS

Conjunto Refeitorio com Encosto

- Conjunto Refeitério com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 1,91x0,55cm, em MDF
18mm, revestido em férmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola
hotmelt. Estrutura em tubo de ago 20x40, pintado com tinta epoxi a pd com tratamento
antioxidante antif errugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.

_ 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm, assento e encosto

rev estido em férmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em
tubo de aco 20x40, pintado com tinta epdxi a po. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR — 1 MESA + 1 CADEIRA UN 10,00 483,75

CARACTERISTICAS

- Conjunto para prof essor composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta
presséo e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF,
revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP), montado sobre
estrutura tubular de ago.

- Cadeira empilhavel. com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatémico moldado, montados sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 1200 mm.

- Profundidade: 650 mm.

- Altura: 760 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

-Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para
altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa
fendlica) de 0,6mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.

- Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em
laminado melaminico de baixa pressdo — BP, acabamente frost, na cor cinza. Dimensbes
acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerancias
de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor cinza, colada com adesivo “Hot Melting".

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, seccdo semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm).

25.600,80
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- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C’, com seccao circular, didmetro 31,75mm (1 %"), em chapa 16
(1,5mm).
- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢&o circular,
diametro de 38mm (1 '%"), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixacdo do tampo a estrutura atrav és de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diametro de 6mm).
06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabega panela, fenda
Phillips.
- Fixagdo do painel a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.
- Aletas de fixacao do painel confeccionadas em chapa de ago carbono em chapa 14
(1,9 mm).
- Fixagao das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.
- Ponteiras e sapatas em polipropilenc copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza.
- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso.
- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerancias da cadeira:
- Largura do assento: 400 mm.
- Profundidade do assento: 430 mm.
- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.
- Largura do encosto: 396 mm.
- Altura do encosto: 198 mm.
- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm.
- Altura do assento ao chéo: 460 mm.
- Tolerancia: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento ao chéo.
Caracteristicas da cadeira:
- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na
cor cinza.
- Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo sete lJaminas internas, com espessura maxima de
1,5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber rev estimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de
0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de vemiz poliuretano.
- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1,9mm).
- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura atrav és de rebites de “repuxo”, diametro de
4,8mm, comprimento 12mm.
- Fixagéo do assento em compensado moldado a estrutura atrav és de rebites de repuxo,
didmetro de 4, Bmm, comprimento 19mm.
- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura atrav és de rebites de repuxo,
diametro 4,8mm, comprimento 22mm.
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor.
- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso,
- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagao.

077628 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA UN 5,00 841,88 4.209,40
CARACTERISTICAS
Kit composto por cinco coletores de 50| para coleta de residuos orgénicos e seletivos, para area
externa,sendo:
- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50litros;
- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;
- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros;
- um coletor vermelho para plastico, com capacidade de 50litros;
- um coletor marrom para lixo organico, com capacidade de 50litros.
- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade, 100% virgem tecnicamente aditivado para
of erecer alta resisténcia ao impacto e a tragéo.
- Suporte fabricado em ago com tratamento anticorroséo ou com pintura eletrostatica.
- Aditivacdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecéo classe 8 UV - que
evita desbotar, ressecar ou rachar.
- Superficies internas polidas e cantos arredondados.
- Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o tipo de lixo.
- Suporte em ago com tratamento anticorros&o.

077629 CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO BRANCO UN 30,00 307,92 9.237,60

CARACTERISTICAS
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- Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada tamanho 70x70, e 04 cadeiras com apoio para
bragos.

- Material poliuretano.

- Mesa dev era suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg.

-Certificado pelo INMETRO.

- Branca.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077630 ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CiTRICOS UN 3,00 417,17 1.251,51

CARACTERISTICAS

- Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa,
um coador/ peneira e dois cones de extragfo (castanha/ carambola) em tamanhos dif erentes,
para laranja e liméo.

- Capacidade volumétrica minima: 1 litro.

- Gabinete (corpo) fabricado em ago inox.

- Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel com bica.

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio ou plastico.

- Jogo de cones de extragdo (carambola/castanha) em poliestireno.

- Motor de, no minimo, % HP.

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.

- Cordao de alimentacdo com 1,5 m de comprimento, como minimo.

- Classificagéo do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077631 ESTANTE DE AGO UN 50,00 664,50 33.225,00
CARACTERISTICAS |
- Estante de ago com 6 prateleiras.

- 6 prateleiras regulaveis em chapa 24.

- 4 colunas confeccionadas em chapa de ago n°® 18 com varias furagdes para paraf usar.
- Reforgo em x no fundo e nas laterais.

- Pintura eletrostatica a p6 ou pintura em esmalte sintético.

- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira.

- Cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
02 UN CREAS

10 UN SAUDE

03 UN MEIO AMBIENTE

10 UN EDUCACAO

077632 ESTANTE PARA BIBLIOTECA UN 15,00 1.418,93 21.283,95

CARACTERISTICAS

- Estante para biblioteca dupla face com base em ago.

- 10 prateleiras regulav eis.

- Pintura eletrostatica a p6 ou pintura em esmalte sintético.

- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555 mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira.

- Cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

10 UN EDUCAGAO
02 UN MEIO AMBIENTE

077633 FERRO ELETRICO UN 1,00 77,43 77,43

CARACTERISTICAS

- Ferro elétrico a vapor.
-Controle de temperatura.
- Cabo anatémico.

- Indicador de tecidos.

- Poupa botdes
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- Base em aluminio polido.
- Corpo em plastico.
- Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
cormrente de operagéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicag&o da v oltagem.
- Classificacédo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
077634 FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO UN 5,00 2.420,40 12.102,00
CARACTERISTICAS
- Fogéo industrial de baixa presséo de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas |
liquef eito de petroleo)
- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.
- Mesa de aco carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gas com manipulos expostos de facil manuseio.
- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.
- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.
- Sapatas regulaveis.
- Alimentag&o do fogdo através de terminal de acoplamento em tubo metélico flexivel para
condugéo de gases conforme ABNT NBR 14177 — Tubo flexivel metélico para instalagbes de
géas combustivel de baixa presséo.
- Cada queimador devera ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem
possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras dev erdo ter limites intrans poniv eis nas
posigdes aberto e fechado, assim como identificagéo de intensidade das chamas. Torneira do
forno deve possuir identificagao dif erenciada para facil localizagéo, além da identificagao para |
controle de temperatura.
DO FORNO
- Volume aproximado do forno 85 litros.
- Puxador ergonomico na porta do forno.
- Travamento na porta do forno. A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a
aplicacéo de forga ou fechada de forma hermética.
- Prateleira removivel e regulavel no forno.
- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removivel, com orificio de visualizagdo das
chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de ago carbono, esmaltada a
fogo. Espessura minima da chapa de 5mm.
- Classificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (0]
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
01 UN CREAS
01 UN GARAGEM
077635 FOGAO DOMESTICO 4 QUEIMADORES UN 5,00 357,79 1.788,95

CARACTERISTICAS

- Fogao de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (géas liquefeito de
petroleo) ou gas natural.

- Mesa em ago inox.

- Acendimento automatico da mesa.

- Sapatas niveladoras regulav eis.

- Botdes de controle com limites intransponiv eis nas posigdes aberto e fechado, assim como
identificacdo de intensidade. Cada queimador devera ser dotado de botéo de controle individual.
Todos os controles deveréo estar identificados.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.

- Indicag@o da tenséo (voltagem) no corddo de alimentagao (rabicho) do aparelho.
CARACTERISTICAS DO FORNO

- Acendimento automatico.

- Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante.

- Com grill.

- Devera vir com a lampada para iluminagéo interna.

- Sistema de seguranca para acendimento e/ou valv ula de seguranca, que impeca a saida de
gas caso a chama se apague.

- Recobrimento especial das paredes internas que evite acumulo de gorduras e facilite a limpeza
(sistema “autolimpante” ou similar).

- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradigas reforgadas com mola e
puxador metélico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicagéo de forga e
fechar com facilidade.

- Piso em aco carbono esmaltado com orificio(s) de visualizagdo das chamas.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
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077636

077637

077638

077639

fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN SAUDE
FONE DE OUVIDO UN

CARACTERISTICAS

- Para PC, Telefone, Sobre a orelha;

- Haste ajustavel e com Fio;

-Fone de ouvido estéreo;

- Tipo do plug: p2 3,5 mm.

- Material: composigéo interna (cobre), composicdo externa (ABS e borracha)

- Resposta de frequéncia minima: 20 hz ~ 20 khz

- Taxa de forga minima: 100 mw.

- Tamanho aproximado: Altura (cm): 18, Comprimento (cm): 6, Largura cm): 21.5.
Garantia contra defeitos de fabricagéo.

20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
FORNO ELETRICO PORTATIL UN

CARACTERISTICAS

- Minimo 44 litros.

- Com fungéo timer e aviso sonoro.

- Com controle de temperatura com termostato automatico compreendido entre 50°c a 3207c.
- Fungéo grill/dourador.

- Gabinete interno autolimpante.

- Grade removivel e cromada.

- Bandeja coletora de residuos.

- Vidro duplo.

- Cor branca.

- Voltagem: 110v.

- Classificacdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia FISCHER, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

FORNO INDUSTRIAL A GAS UN

CARACTERISTICAS

- Forno industrial a gas minimo 200 litros

- Com duas grades internas.

- Corpo e guilhotina pintados e frente em inox.

- Desmontavel.

- Visor em vidro temperado

- Com fungdes de assado e cozimento.

- Com termémetro de controle de temperatura.

- Queimadores com sistema de gavetas, em ago tubular.

- Com regulador de entrada de ar.

- Isolamento em |a de rocha.

- Abertura total do vidro frontal.

- Utilizagao de gas GLP

- Com pés resistentes.

- Piso interno em pedra refrataria.

- Dimensdes minimas internas do forno: 90x90 cm. (Ixc).

- Classificagédo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com def eito.

Modelo de referéncia PROGAS/ VENANCIQ, sendo admissivel equipamento similar, equivalente
ou de qualidade superior.

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE UN

CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros
- Sistema degelo

- 02 tampas

- Gabinete interno e externo rev estido de chapa de ago pintado
- Quatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de pref erencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagéo de -20 a § °C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

20,00 34,32 686,40

10,00 472,69 4.726,90

5,00 1.744,05 8.720,25

5,00 3.230,75 16.153,75
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077640

077641

077642

- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da v oltagem.

- Classificagéo do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla fungdo CHB53C — Consul sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -PEQUENO UN

CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 200 litros

- Sistema degelo

- 01 tampa

- Gabinete interno e externo rev estido de chapa de ago pintado

- Quatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de pref erencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagéo de -20 a 5 °C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagédo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux H-222 sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

FREEZER VERTICAL TRIPLA AGAO UN

CARACTERISTICAS

Freezer vertical comercial tripla agdo com capacidade minima de 500 litros.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura maxima: 675 mm.

- Capacidade total minima: 500 litros.

- uma porta.

- Temperatura de operagéo: entre -18°C e+8°.

- Tripla acéo: chave seletora para as fungdes: refrigerador, conservador ou freezer.

- Desempenho profissional com compressor de alta eficiéncia e condensador helicoidal.

- Gas refrigerante R600a, R134a ou R290.

- Trés prateleiras remov iveis e regulaveis.

- Sistema de fechamento hermético.

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

- Dobradigas metalicas.

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da v oltagem.
- Cordao de alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia METALFRIO, sendo admissiv el equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

FRIGOBAR UN

CARACTERISTICAS

- Capacidade de 120 litros.

- com porta latas.

- Congelador.

- prateleiras aramadas internas removiveis.

- porta reversivel.

- Controle de temperatura.

- Categoria energética “A”.

- Bivolt.

- Certificada pelo INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

1,00 1.592,00 1.592,00

3,00 3.996,18 11.988,54

7,00 1.142,10 7.994,70
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Modelo de referéncia Electrolux, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

01 UN HABITAGCAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
03 UN SAUDE

FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL UN 2,00 348,22

CARACTERISTICAS

- Capacidade para 7 litros de oleo

- Aro inox

- Com termostato

- Cesto em arame industrial estanhado para fritura

- Tacho esmaltado

- Termostato de 0 a 300° com regulagem e com seletor alf anumeérico.

- Resisténcia elétrica em tubo inoxidavel

- Poténcia da resisténcia minima 3000 w

- Lampada piloto para indicar quando esta ligada a resisténcia, painel elétrico.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da v oltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAO UN 15,00 448,01

CARACTERISTICAS

- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura

- Fundo em MDF 3mm.

- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt.

- Sistema de fixacéo utilizando cavilhas, buchas plasticas e minif ix.

- Com 2 gavetas e 1 gavetdo para pastas suspensas em MDF de 18mm de espessura.
- Com corredigas telescopicas.

- Puxadores em PVC.

- Com travamento simultaneo das trés gavetas

- Com rodizios de 50 mm e trava nas rodas

- Bordas arredondadas

- Cor cinza

- Dimensbes aproximadas do gav eteiro: 40x65x40cm. (LXHXP).

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UNCRAS PADRE ULRICO

10 UN SAUDE

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE UN 5,00 2.919,79
CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeragéo “frostfree” (degelo
automatico) com capacidade minima de 400litros.

- Capacidade total: minima de 400 litros.

- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e ref rigerador).

- Refrigerador v ertical combinado, linha branca.

- Sistema de refrigeragéo“frostfree”.

- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de ago com acabamento em
pintura eletrostatica (em pd), na corbranca.

- Partes internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das
prateleiras internasdeslizantes

- Conjunto de prateleiras remov iveis e regulaveis, de materialresistente.

- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, remov iv eis eregulav eis.

- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.

- Sistema de fechamento hermético.

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

- Dobradigas metalicas.

- Sapatas niveladoras.

- Sistema de controle de temperatura ajustavel.

- Sistema de degelo“frostfree”.

- Gas refrigerante R600a ouR 134a.

- Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacéo.

- Voltagem: 110 e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentacao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicag&o da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

696,44

6.720,15
|

14.598,95
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Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX sendo admissivel equipamento similar,
equiv alente ou de qualidade superior.
01 UN CASA DE PASSAGEM
077646 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA UN 10,00 1.774,95 17.749,50
CARACTERISTICAS ‘
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeragdo “frostfree” com
capacidade minima de 300litros.
DIMENSOES BASICAS* E CAPACIDADE
*Dimensé&o condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espago disponivel para
a instalagao do equipamento.
- Largura maxima: 620mm.
- Capacidade total: minima de 300litros.
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). ‘
- Refrigerador v ertical combinado, linha branca. ‘
- Sistema de refrigeragéo “frostfree”.
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas rev estidas em chapa de ago com acabamento em
pintura eletrostatica (em po), na cor branca.
- Partes internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das
prateleiras internas deslizantes.
- Conjunto prateleiras removiveis e regulaveis, de material resistente.
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiveis e regulaveis.
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.
- Sistema de fechamento hermético.
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradigas metalicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustavel.
- Sistema de degelo “frosfree”.
- Gas refrigerante R600a ou R134a.
- Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagéo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de ref eréncia CONSUL, sendo admissivel equipamento similar, equiv alente ou de
qualidade superior.
01 UN CRAS PADRE ULRICO
02 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE
077647 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS UN 3,00 6.692,90 20.078,70

CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000 litros, com sistema frost-
free (degelo automatico). Temperatura de operagéo: entre 0°c e+7°.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- largura maxima: 1250mm.

- capacidade total: minima de 1000litros.

- gabinete com quatro portas.

- refrigerador v ertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo automatico, que néo precisa
descongelamento).

- gabinete tipo monobloco rev estido interna e externamente em ago inox, em chapa22 (0,79mm).
- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade
minima de 36kg/m3.

- pés fixos em material metalico e macigco com rev estimento de borracha resistente.

- portas revestidas interna e externamente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das
portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerancia +/- 5%.

- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade
minima de 36kg/m3.

- vedagao hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta magnética
sanfonada.

- puxadores, trincos e dobradigas em aco inox. Trincos com travamento automatico, ou sistema
de ima resistente ao peso daporta.

- barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensagéo,
constituida de resisténcia elétrica de baixa poténcia,intercambiavel.

- sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulav el, dotado de termémetro
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digital, com posicionamento frontal de facilacesso.
- sistema de refrigeragdo completa com unidade compressora selada, com forgador de ar (ar
forgado) situado na parte superior interna doref rigerador.
- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo
por resisténcia, com condensadores em cano de cobre em volta por transmisséo térmica
convectiva, dotado de compressor hermético de, no minimo, ¥z hp, monof ésico 127 v ou 220 v
(conforme tensdo local), com sistema de ar forgado e degelo automatico (sistema“frost-free”).
- obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
- gas refrigerante r600a, r134a our290.
- oito prateleiras removiveis em grade de aco inox, perfil de segéo circular com didmetro de %"
Distancia maxima de 25 mm entrearames.
- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em ago inox que
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10mm).
- piso interno do gabinete revestido em ago inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter
formato de bandeja com rebaixo para o direcicnamento de qualquer liquido derramado no interior
do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.
- painel superior em aco inox, em chapa 22 (0,79mm), para protecéo do sistema de ref rigeragdo
e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termémetro digital e
controle de temperatura.
- conexdes de fiagdo com bornes dotados de parafusos para compresséo dos fios.
- todo o sistema elétrico dev e ser fixado ao gabinete por meio de bragadeiras.
- 0 equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°% quando
submetido a ambientes de até +43°.
- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeragéo) que permitam a otimizagéo no
consumo de energia durante a sua vida Gtil.
- dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacao.
- voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.
- corddo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETR O, com indicagéo da voltagem.
- corddo de alimentacdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento.
- Classificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
077648 LAVADORA ALTA PRESSAQO UN 18,00 886,78 15.962‘,04
CARACTERISTICAS
- Lavadora de alta pressdo semi prof issional. .
- Poténcia de no minimo 1800 watts.
- Press&@o maxima 2.000 PSI.
- Bomba em aluminio.
- Carenagem em termo plastico.
- Mangueira flexivel com 5 metros de extenséo e com sistema antitorgéo.
- Rodas e alga para transporte (SISTEMA ERGONOMICO)
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
- Classificagcdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
Modelo de referéncia Wap sendo admissiv el equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.
02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE |
077649 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG UN 20,00 1.519,61 30.392,20
DESCRIGAO

- Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Capacidade minima: 11kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco rev estido em chapa de ago galvanizado ou fosfatizado
com acabamento em pintura eletrostatica a pé (epoxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lavagem
e/ou fungdes pré-programadas, niveis de consumo de agua, enxague e centrifugacéo. Todas as
fungdes devem ser identificadas.

- Tecla ou botao de acionamento liga/desliga.

- Programacéao para diferentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d'agua com filtro e de saida para drenagem.

- Minimo trés niveis de agua

- Centrif ugagéo

- Filtro para retengéo de fiapos

- Dispenser para sabéo
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- Dispenser para amaciante
- Dispenser para alv ejante
- Compartimento interno (cesto) em aco inox e/ou plastico PP (polipropileno).
- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.
- Sapatas niveladoras.
- Dispositivo de seguranga da tampa (desligamento ou travamento).
- Dimensionamento da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as peg¢as com defeito
Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX BRASTEMP, sendo admissivel equipamento
similar, equiv alente ou de qualidade superior.
13 UN SAUDE
077650 LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG UN 5,00 1.780,88 8.904,40
CARACTERISTICAS
- Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.
- Capacidade minima: 16kg.
- Gabinete externo do tipo monobloco rev estido em chapa de ago galv anizado ou fosfatizado
com acabamento em pintura eletrostatica a po (epoxi/poliéster) na cor branca.
- Painel de controle externo contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lavagem
ef/ou funcbes pré-programadas, niveis de consumo de agua, enxague e centrifugacéo. Todas as
funcdes devem ser identificadas.
- Tecla ou botdo de acionamento liga/desliga.
- Programagao para dif erentes tipos de lavagem.
- Mangueiras para entrada d‘agua com filtro e de saida para drenagem.
- Minimo trés niveis de agua.
- Centrif ugagéo.
- Filtro para retencéo de fiapos.
- Dispenser para sabé&o.
- Dispenser para amaciante.
- Dispenser para alv ejante
- Compartimento interno (cesto) em ago inox efou plastico PP (polipropileno).
- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.
- Sapatas niveladoras.
- Dispositivo de seguranga da tampa (desligamento ou travamento).
- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagédo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito. |
Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX BRASTEMP, sendo admissivel equipamento
similar, equiv alente ou de qualidade superior.
01 UN CASA DE PASSAGEM
077651 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS UN 5,00 404,81

CARACTERISTICAS

- Liquidif icador comercial com gabinete em ago inox e copo monobloco, indicado para triturar
alimentos leves com adi¢&o de liquido.

- Capacidade volumétrica: 4 litros.

- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega unica (monobloco), sem
soldas, com espessura de, no minimo, 1mm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Alta rotagao.

- Algas em ago inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o
lado interno e soldadas em toda extensdo de modo que ndo haja retengao de residuos.

- Fixagéo das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o
acumulo de residuos

-Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais
que permitam a limpeza interna.

- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior € da
base em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a ndo haver entrada de
liquidos no gabinete do motor.

- Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante.

2.024,05
|
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- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderdo ser de bronze ou outro ‘
material apropriado que garanta o desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixacéo deve ser removivel para
limpeza, sem a necessidade de utilizagéo de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragéo e elementos de fixagdo em ago inox.
- Interruptor liga/desliga.
- Poténcia Minima de 800 watts.
- Dimensionamento da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacdo da v oltagem.
- Cordao de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificagcdo do INMETRO - A.
- Atendimento a NR 12.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN SENSIBILIZAR
077652 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS UN 3,00 733,49 2.200,47
CARACTERISTICAS
- Liquidificador comercial com gabinete em aco inox e copo monabloco, indicado para triturar
alimentos leves com adi¢ao de liquido.
- Capacidade volumétrica: 8 litros.
- Copo removivel confeccionado em chapa de aco inox, em pega unica (monobloco), sem
soldas, com espessura de, no minimo, 1mm.
- Flange do copo em material plastico injetado.
- Baixa rotagao.
- Algas em aco inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o
lado interno e soldadas em toda extensdo de modo que ndo haja retengéo de residuos.
- Fixagdo das algas ac copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o
acumulo de residuos.
- Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais
que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da
base em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a néo haver entrada de
liquidos no gabinete do motor.
- Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante. |
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderdo ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecénico e a durabilidade do conjunto).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixagdo deve ser removivel para
limpeza, sem a necessidade de utilizagéo de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragéo e elementos de fixagdo em ago inox.
- Interruptor liga/desliga.
- Poténcia Minima de 1000 watts. |
- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentag&o (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Cordéo de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificagdo do INMETRO - A.
- Atendimento a NR 12. |
GARANTIA ‘
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077653 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO UN 10,00 121,74 1.217,40
CARACTERISTICAS
-Minimo 5 velocidades.
-Copo em plastico de no minimo 1,5 |.
-Poténcia minima de 900 w.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicag&o da voltagem.
- Classificagéo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
05 UN SAUDE
077654 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS UN 5,00 137,49 687,45

CARACTERISTICAS
- Lixeira 50 litros com pedal.
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DIMENSOES E CAPACIDADE 1
- Altura maxima: 720 mm.

- Largura maxima: 450 mm.
- Prof undidade maxima: 450 mm.
- Capacidade: 50I.
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditiv ado para
of erecer alta resisténcia ao impacto e a tragéo.
- Aditivagao extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protegdo classe 8 UV — 8,0 que
evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
- Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plastico ou ago com
tratamento anticorrosdo ou pintura eletrostatica.
- Superficies internas polidas e cantos arredondados.
- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida util.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo. |
1 UN GARAGEM

077655 LONGARINA 03 LUGARES UN 35,00 511,03 17.886,05
CARACTERISTICAS
- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatémico, preto.
- Dimensdes aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm
- Espessura de 10 mm
- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg
- Estrutura confeccionada em ago industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla,
sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.
- Pintura eletrostatica em tinta pd, na cor preta. Com garantia de no minimo 12 meses
- Fabricada de acordo com a legislagéo vigente.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindc as pegas com def eito. %
20 UN CREAS
10 UN SAUDE

077656 MAQUINA ALGODAO DOCE PROFISSIONAL UN 1,00 699,08 699,08
CARACTERISTICAS
Com produgéo de 2 a 3 algoddes por minuto, equipada com uma turbina de 130mm de diametro
e capacidade de 400Grs de agucar por abastecimento (12 Algoddes pequenos), com tampa em
policarbonatotransparente, cuba coletora com 43cm de didmetro Intemo, BIVOLT AUTOMATICO,
gabinete em ago inox polido com algas laterais grandes, Painel de controle completo,
Interruptores motor (Geral Emergéncia), resisténcia(Partida), controlador de temperatura e luz
piloto que indica o aquecimento
Dados técnicos Minimos:
-Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora
_Tensdo 127v ou 220v BIVOLT AUTOMATICO Frequéncia 50/60 Hz
-Poténcia Maxima: 1200W, Consumo Médioc 0.9 kW/Hora
_Dimens&o: Altura 390mm, Largura 430mm e Prof undidade 430mm
-Peso Liquido aproximado: 8,5 Kg
CONTEUDO DA EMBALAGEM:
- 25x Palito de Pinho de 40cm.
- 25x Saquinhos 15x45cm.
- 25x Amarrilhos (Araminho).
- 1x Funil em PP n°15 (Saquinhos 15x45).
- 1x Tampinha de prote¢éo da turbina
- 1x Fusivel reserva 10A X 250V
- 2x Escovas Sobressalentes
- 1x Manual e certificado de Garantia.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

077657 MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO UN 4,00 423,80 1.695,20

CARACTERISTICAS

- Capacidade 10 kg

- Semiautomatica

- Abertura superior

- Possui sistema de lavagem por turbilhonamento

- Peneira para pequenos objetos

- Pegador para transporte

- Timer com seis programas

- Dispenser para sabdo em pé e amaciante com medidor e seletor
- Filtro eficiente para fiapos
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- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicag&o da v oltagem.
- Classificagéo do INMETRO - A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS

077658 MESA AUXILIAR ACO INOX - SEM RODIZIOS UN 10,00 475,13 4.751,30
CARACTERISTICAS
- Mesa Auxiliar em ago inox para Hospitais, Laboratérios, Clinicas de Odontologia, Fisioterapia e
Estética
- Armagéao em tubo de ago inox redondo de 7/8 x 1.20mm;

- Tampo e prateleira em chapa de aco inox, sendo as extremidades com acabamento sem
arestas cortantes,

- Pés com ponteiras plasticas (opcional rodizios)

- Aco inox AlSI430 - (Opcional AlSI304)

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

MEDIDAS:

40x40x80 cm

10 UN SAUDE )

077659 MESA AUXILIAR AGCO INOX 40X60X80CM COM RODIZI10S UN 10,00 544,58 5.445,80
Mesa Auxiliar em aco inox para Hospitais, Laboratérios, Clinicas de Odontologia, centros ‘
cirurgicos, fisioterapia e estética
ESPECIFICAGOES:

- Pés em tubo de ago inox 304 redondo;

- Tampo e prateleira em chapa de aco inoxidavel, sendo as extremidades com acabamento sem
arestas cortantes;

- Pés com rodizios de 2", (opcional 3")

Medidas:

40x60x80 cm

Garantia de 01 ano para defeitos de fabricacéo.

10 UN SAUDE

077660 MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF UN 10,00 901,20 9.012,00

5 gavetas;

- inclui uma bandeja diviséria;

- 4 rodizios em p.u.;

- & enviada montada, pronta para ser utilizada;

- puxadores metaélicos

- fabricagdo em mdfbp;

- corredicas telescopicas;

- em conformidade com as normas da vigildncia sanitaria;
10 UN SAUDE

077661 MESA DE EXAME CLINICO UN 3,00 1.027,48 3.082,44
CARACTERISTICAS
Estrutura tubular metalica esmaltada na cor branca (pintura epoxi ou eletrostatica), leito
acolchoado em espuma de poliuretano de 1° qualidade, revestido em courvin, na cor preto,
cabeceira reclinav el manualmente atrav és de cremalheira, pés com ponteira de borracha.

Acompanha suporte para lengol de papel de 50 mm. Dimensdes aproximadas de 1,85m de
comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo
com Padrdes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.
03 UN SAUDE
077662 MESA DE REUNIAO UN 5,00 1.978,33 9.891,65

CARACTERISTICAS

Mesa de reunido com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico,
montada sobre dois pés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/- 50mm.

- Altura: 740 mm +/- 5mm.

- Para acomodagéo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na vers&o: 5527 q 21/07/2021 14:58:21




Municipio de Francisco Beltrao
Solicitagao 261/2021

000332

Pagina 35

077663

077664

077665

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa presséo (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macico de 180° na cor cinza ou branco, com a
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariagbes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituida de:

- Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos,

- Fixagdo do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.

- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilenocinjetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso def erramentas.

- Pecgas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injegéo ou partes cortantes.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em p6é, brilhante, na cor cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unibes de partes metélicas devem receber solda em toda a
extenséo daunido.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

MESA DE REUNIAQ REDONDA UN 5,00 640,44

CARACTERISTICAS

Mesa de reunido redonda de 150cm de diametro x 75cm alt, tampo em mdp 15mm, acabamento
em bp bordas arredondadas com perfil em pvc, pé metalico central tubo redondo 6" com 05
hastes metalicas 20x30mm, acabamento com pintura epéxi. Cor padrdo cinza/cinza.

05 UN SAUDE
MESA DE SOM COM INTERFECE DE AUDIO USB E BLUETOOTH ( PRARADIQ) UN 1,00 419,62

CARACTERISTICAS

Tipo de console: notebook, alimentagéo: Corrente elétrica,USB, Com alimentagéo fantasma,
Com efeitos (Delay, Repeat), com Conectores 02 combo XLR-jack 6.3 mm in,1 linejack L/R 6.3
mm in,1 stereo RCA L/Rin, 1 mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 interface
USB, 1 phonejack, minimo 04 canais, Conectividade por Bluetooth, Com equalizador, minimo de
2 buses, minimo de 2 canais estéreos, minimo de Resposta em frequéncia 20 Hz - 20 kHz,04
canais (02 combos mono / 02 STEREO P-10),Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave),
Ajuste de ganho por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de
Audio:MP3, WMA, WAV

Bluetooth,Grav agéo direta via USB, Interface para PC.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 3
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de .
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

01 UN CEJU
MESA DE TRABALHO — ESTAGAO COM 04 MESAS UN 5,00 3.660,70

CARACTERISTICAS

Mesa de trabalho, estacdo com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico compés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estacdo composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 10mm, gaveteiro fixo
de 2 ou 3 gavetas com corredigas metalicas.

- Para acomodagéo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressédo (BP), e na face superior com laminade melaminico de alta
pressao, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.

- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 180°, na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariagées decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituida de:

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos.

- Fixagc@o do tampo a estrutura atrav és de parafusos de rosca com buchasmetélicas.

- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropileno injetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

- Passa fios e furo central.

- Acabamento das partes metélicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza ou preta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber soida em toda a
extensdo da unido.

3.202,20

419,62

18.303,50
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- Cantos devem ser arredondados
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
02 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE
077666 MESA DE TRABALHO — ESTAGAO EM L UN 35,00 939,34 32.876,90
DESCRIGCAO \
Mesa de trabalho, estagdo em L com tampo retangular em MDF rev estido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico compés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
-Estagdo composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 10mm, conexdo angular
90°, mesa para computador de 1000 x 600 mm +/- 10mm, - altura: 750 mm +/- 5Smm. Gav eteiro
fixo de 2 gavetas com chaves com corredicas metalicas, teclado retratil e suporte movel para
CPU.
- Para acomodagéo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.
- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressao (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
presséo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamentotexturizado.
- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180° na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariages decorrentes das ;
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagao do tampo & estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilenoinjetado.
- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas. ‘
- Passa fios. |
- Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Todos 0s encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a
extensdo dauniao.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
04 UN CRAS NORTE
01 UN CASA DE PASSAGEM
20 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE
077667 MESA DE TRABALHO COM GAVETAS UN 30,00 582,26 17.467,80
DESCRIGAO

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada
sobre suporte metalico compés. ‘
DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estagdo composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10mm, altura: 750 mm
+/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com corredicas metalicas.

- Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressio (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.

- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 180° na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariagdes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.

- Fixacéo do tampo a estrutura atrav és de parafusos de rosca com buchasmetalicas.

- Sapatas regulav eis em nylon ou polipropilenocinjetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.

- Passa fios.

- Acabamento das partes metdlicas em pintura em p6, brilhante, na cor cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unibes de partes metélicas devem receber solda em toda a
extensdo daunido.
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- Cantos devem ser arredondados
GARANTIA ‘
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
01 UN HABITACAO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
02 UN CREAS
20 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

077668 MESA DE TRABALHO SIMPLES UN 15,00 458,16 6.872,40
DESCRICAO
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada
sobre suporte metalico com doispés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm.
- Altura: 750 mm +/- 5mm.
- Para acomodagdo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento &s exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6mm.
- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /méaximo 100micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressdo (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
presséo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180° na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariagbes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ac tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagdo do tampo a estrutura atrav és de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilencinjetado.
- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.
- Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a
extensdo daunido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
10 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

077669 MESA DOBRAVEL EM MADEIRA UN 2,00 151,77 303,54

CARACTERISTICAS

Mesa dobravel com estrutura fabricada em madeira maciga (eucalipto) e tampo em MDFULTRA
NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobravel no comprimento do produto. Medidas do
produto: 1,20m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser
entregue montado, ou montado no local pelo contratado.

02 UN MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU

077670 MESA GINECOLOGICA COM BALCAO EM MDF UN 4,00 3.527,30 14.109,20
CARACTERISTICAS
Mesa para exames clinico e ginecolégico.Estrutura em madeira com rev estimento interno e
externo em laminado decorativo (MDF).Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira
interna. Gav etas deslizantes através de corredicas metalicas. Puxadores cromados. Leito
estofado com espuma D33 com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira
articulav eis com regulagem atrav és de cremalheira. Suporte para perneiras cromados. Porta
coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e &ngulo. Acompanha
gaveta para escoamento de liquidos em ago inox.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

04 UN SAUDE

077671 MESA GINECOLOGICA PINTADA LEITO ESTOFADO UN 10,00 2.043,10 20.431,00
CARACTERISTICAS
Mesa ginecologica simples, leito estof ado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés
com altura regulavel e assento fixo. Estrutura tubular em ago redondo, porta coxas estofado
com altura regulavel e hastes cromadas. Acompanha gav eta para escoamento de liquidos.
Pintura eletrostatica a pé (Epoxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0,84m.
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Dimensdes fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do estof ado.
GARANTIA |
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O ‘
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
10 UN SAUDE
077672 MESA PARA BIBLIOTECA UN 5,00 447,19 2.235,95
CARACTERISTICAS
- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de ago 7/8". |
- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressé&o brilhante.
- Bordos fresados e arredondados a 180°.
- Cantos arredondados.
- Estrutura composta por pés duplos em tubo de ago &7/8".
- Pintura epoxi pé liso brilhante.
- Acabamento com ponteiras pretas.
- Quadrada: 900 x 900 x 750.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. e}
f abricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077673 MESA PARA IMPRESSORA UN 15,00 213,18 3.197,70
CARACTERISTICAS
- Mesa tampo em mdp15mm.
- medindo 600 x 400 x 750.
- acabamento em bp.
- bordas com perfil reto em pvc.
- pés com estrutura metalica tubo 30x50mm acabamento com pintura epoxi.
- cor padréo cristal ou cinza.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
13 UN SAUDE :
077674 MESA PLASTICA QUADRADA UN 20,00 78,93 1.578,60
CARACTERISTICAS
- produzida em polipropileno com material 100% virgem.
- Com protegéo contra raios UV.
- Certificadas pela norma ABNT.
- Selo do INMETRO.
- Tamanho minimo 68 x 68 cm,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamente. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia TRAMONTINA, sendo admissiv el equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
077675 MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS UN 1,00 2.382,08 2.332.‘08
CARACTERISTICAS
Em madeira macica (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta, em verniz castanho
acetinado, de alta qualidade, ref orgada, durabilidade e seguranga.
Dimensbes minimas:
medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (dia x alt)
medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)
altura até o assento: 0,45cm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o}
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN CREAS
077676 MICROFONE COM FIO UN 3,00 206,35 619,05

CARACTERISTICAS

Microf one profissional supercardidide com cabo, cachimbo e bag.

Padrao polar unidirecional supercardioide; Resposta de frequéncia 50 Hz a 16 kHz;, Filtro anti-
puff’; Globo sélido com protecéo em ago; com cabo de 3m; Caixa para transporte; Sensibilidade
94db; Aplicagdo vocal e instrumentos; Impedéancia 600 Ohms; Peso aproximado de 250g.
Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo;com garantia de 1 ano.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
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02 UN SENSIBILIZAR
077677 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS UN 20,00 419,53 8.390,60
CARACTERISTICAS
- Forno de microondas
- Volume minimo: 30 litros.
- Gabinete monobloco em ago galvanizado revestido interna e externamente com pintura
eletrostatica em po, na cor branca.
- lluminagéo interna.
- Painel de controle digital com fungdes pré-programadas.
- Timer.
- Relogio.
- Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.
- Dispositivos e travas de seguranga.
- Sapatas plasticas
- Prato giratorio em vidro.
- Dimensionamento da fiagc&o, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagéao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia ELECTROLUX sendo admissivel equipamente similar, equivalente ou de
qualidade superior.
01 UN SENSIBILIZAR
01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
09 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE ‘
077678 MINI BERGCO UN 20,00 382,27 7.645,40
CARACTERISTICAS
- Em MDF,
- Com estrado em madeira.
-Com rodizio.
- Dimensdes aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. x 0,50 larg.
- Acompanhado de colchdo de espuma antialérgica, densidade 18, nas dimensdes
0,90x0,50x0,10.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077679 MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS UN 20,00 475,58 9.511,60
CARACTERISTICAS
- Multiprocessador de alimentos, com laminas multif uncionais, modelo doméstico.
- Fungbes: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar.
- Capacidade total da jarra do processador em acrilico de 2,2 litros.
- Tampa da jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras
inteiras.
- Capacidade total do copo do liquidificador em acrilico de 3,2 litros.
- Laminas multif uncionais fabricadas em ago inoxidavel.
- Com dois ajustes de velocidade e fungéo pulsar que permita o controle preciso da duragéo e
frequéncia do processamento.
- Trava de seguran¢a.
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base firme com pés antideslizantes (ventosa).
- Motor com poténcia minima de 1000W.
- Dimensionamento e robustez da fiagédo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
077680 PAR DE CAIXA ACUSTICA SOM AMBIENTE - PAREDE UN 3,00 659,56 1.978,68

CARACTERISTICAS

*Poténcia minima

- Programa Musical*: 100W;

- Rms (Nbr10303)**: 100W. (o par)
*Woof er
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- Didmetro nominal aproximado: 152mm;

- Material do Cone: Polipropileno;

- Material da Borda: Borracha nitrilica.

*Tweeter |
- Diametro minimo: 19mm;

- Material do Diafragma: Pei;

- Material do Conjunto Magnético: Ferrite.

*Gabinete

- Tipo: Refletor de graves;

- Material: Abs.

- Impedancia Nominal: 80;

- Sensibilidade (1W/1m): 90dB Spl;

- Resposta de Frequéncia minima: 85Hz-20kHz;

- Conexéo: Bornes;

- Dimensdes aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 2556mm;

- Peso liquido aproximado: 3,225kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. (o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077681 POLTRONA RECEPGAO UN 5,00 350,45 1‘752.‘25

CARACTERISTICAS
Poltrona individual em material lavavel e pés em aluminio.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura: 810 mm +/- 50 mm.

- Prof undidade: 810 mm +/- 50 mm.

- Altura: 700 mm +/- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em manta (Korino) CV 20.

- Acabamento inferior em Tela de Rafia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizagéo contra mofo,
cupim e microorganismos.

-Sustentagéo do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.

_Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-26

-Brago: Densidade D-26

-Encostos: Densidade D-23

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN CREAS
02 UN EDUCAGAO

077682 PORTA BANNER UN 5,00 72,86 364,30

CARACTERISTICAS

Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, regulavel de 0,97m
(fechado) a 2,20m (totalmente aberto)

Peso aproximado: 650gr

Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de Altura.

Garantia contra defeitos de fabricago.

03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077683 PROJETOR MULTIMIDIA UN 6,00 4.953,63 29.721,78 |

CARACTERISTICAS

Projetor 3.600 lumens em cores. ‘
- Resolugéo XGA.

- lampada para 10.000 horas.

- conexdo wireless, HDMI, VGA, USB E USB A.

- Acessorios: controle remoto, cabo de alimentagdo, cabo do computador, bolsa de transporte.
- Liga/desliga.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da v oltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
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Modelo de referéncia Epson, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

01 UN FORMANDO CIDADAQ

01 UN CRAS PADRE ULRICO

01 UN SESIBILIZAR

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCACAOQ

077684 PULPITO DE MADEIRA UN 1,00 501,25 501,25

CARACTERISTICAS
Pulpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m Comprimento: 57 cm.
Largura: 27 cm. Com duas prateleiras e suporte para microf one na parte interna do produto.

MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU - 01 UND
077685 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO — 1200x2000 UN 2,00 670,73 1.341,46
CARACTERISTICAS
- Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e fixagdo de |
acessorios magnéticos.
Dimensdes e tolerdncias:
- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.
- Largura: 2000 mm +/- 10 mm.
- Espessura: 177mm.
- Resistente a manchas.
- Moldura em alUNinioanodizado fosco.
- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metalica e laminado melaminico branco.
- Sistema de fixacéo invisivel.
- Acompanha:
- 1 Apagador.
- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

\
077686 QUADRO MURAL EM FELTRO UN 2,00 188,59 377,18

CARACTERISTICAS

- Quadro em metal com feltro para fixagéo de recados, trabalhos e outros.
Dimensdes e tolerancias:

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.

- Largura: 900 mm +/- 10 mm.

CARACTERISTICAS

- Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco.

- Confeccionado MDF 3mm rev estido na parte frontal com cardboard 6mm.
- Acabamento em feltro acrilico 2mm.

- Sistema de fixagao invisivel permitindo instalag&o na vertical ou horizontal.

077687 SANDUICHEIRA ELETRICA UN 1,00 128,32 128,32

CARACTERISTICAS
Elétrica, em materialplastico e aluminio, capacidade para 02 (dois) Sanduiches por Vez, chapas
que esquentam dos dois lados ao mesmo tempo, placas antiaderentes, com garantia de 1 ano.

01 UN CASA DE PASSAGEM
077688 SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG UN 3,00 1.867,17 5.601,51

CARACTERISTICAS

- Secadora de roupa automatica, tipo piso, de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura maxima: 600 mm.

- Prof undidade maxima: 600 mm.

- Capacidade minima: 10kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco rev estido em chapa de ago galvanizado ou fosfatizado
com acabamento em pintura eletrostatica a po (epoxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo com botdo seletor de fungdes pré-programadas de secagem e teclas
de ajuste da temperatura. (Todas as funges devem ser identificadas).

- Programacéo com dif erentes tipos de secagem.

- Niveis de temperatura para secagem: “normal” e “delicada” (ou correspondente), no minimo.
- Fungéo de eliminagéo de odor.

- Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado.

- Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou ago esmaltado

- Filtro interno.

- Motor de rotagédo auto reversivel.

- Tubo flexivel e/ou direcionador de ar.

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
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- Cord3o de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN CASA DE PASSAGEM
077689 SOFA DOIS LUGARES UN 2,00 721,05 1.442,10
CARACTERISTICAS
- Sofa de dois lugares em material lavavel e pés em aluminio.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.
- Prof undidade: 750 mm +/- 50 mm.
- Altura: 730 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em manta (Korino) CV 20.
- Acabamento inferior em Tela de Rafia.
- Estrutura:
-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de ref lorestamento com imunizagéo contra mofo,
cupim e microorganismos.
-Sustentagdo do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.
-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.
- Espumas de poliuretano:
-Assento: Densidade D-23
-Brago: Densidade D-20
-Encostos: Densidade D-20
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito. |
077690 SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD KARAQKE UN 1,00 401,12 401,12
CARACTERISTICAS
Altura do suporte: 80cm (altura minima) 180cm (altura maxima) em material(Tubos) de aluminio
redondo, Didmetros aproximado dos tubos: 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada,
Conexdes e rodizios em Nylon 100%, parafusos de aperto Modelo borboleta, na Cor Aluminio
fosco
Dimensdes / Aberto: Altura Maxima : 180cm / Minima: 100cm
Abertura aprox. dos pés100cm e tamanho aprox..das pernas: 60cm
Pesoaprox. 3 Kg
*Bandeja
Material: Ago Carbono, Acabamento comTratamentoAnti Corros&o e pintura Epoxi Eletrostatica,
com Medidasaproximadas da Bandeja: 40 cm x30 cm (L x P) e Capacidade de carga
aproximada sobre a bandeja: 10 kg
*Itens inclusos:
1 tripé
2 bandejas + haste para a bandeja inf erior
Fita de velcro para prender o projetor e o notebook
*Manual de instrugdes
Peso liquido aproximado 3 kg.
Garantia contra defeitos de fabricagéo.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077691 SUPORTE PROJETOR PAREDE/TETO ARTICULADO UNIVERSAL UN 3,00 110,91 332,73
CARACTERISTICAS
Suporte para projetores, com brago prolongador incluso que permite inclinagéo e rotagéo,
Mov imentos de Inclinagdo e Rotagéo, com distancia do Teto: Minima: 248 mm - Maxima: 905
mm
Distancia da Parede: Minima: 188 mm - Intermediaria: 592 mm - Maxima: 845 mm, Inclinagéo:
15°, Articulagdo: 360°, o que possibilita ser instalado no teto ou na parede.
Com engate rapido de facil instalagéo - Os fios passam por dentro do tubo.
* Dados técnicos:
Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Ago Carbono, Pintura Eletrostatica, Carga
Méaxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compativel com todos os modelos.
*Contetudo da Embalagem:
1 Suporte para Projetor
1 Kit de Parafusos
1 Manual de instrugdes
Garantia contra def eitos de fabricagéo.
03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077692 TATAME EM E.V.A.40MM UN 500,00 130,03 65.015,00

CARACTERISTICAS
- Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.
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Dimensbes e tolerancias:

- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm.

- Espessura: 40 mm

- Placas de tatame intertrav adas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%),
atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel.

- Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetre cubico.

- Cada peca deve ser fornecida em conjunto com UNa borda de acabamento.

- Os encaixes devem proporcionar a jungéo perfeita das pecgas.

- As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relagéo ao
plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas.

GARANTIA

- Minima de trés meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

077693 TELA DE PROJEGAO 100 POLEGADAS

CARACTERISTICAS

- 100 Polegadas da tela

- Area de projecdo branca, Tecido Matte White (verso preto), com das bordas Preta.

- Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W

- Com controle remoto sem fio.

Medidas aproximadas da area de projegao: 203 (C) x 152 (A) cm

Medidas aproximadas do produto: 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm

Peso aproximado do produto 7 Kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCAGAO

077694 TELA RETRATIL

CARACTERISTICAS

- Tela de Projecéo Retratil.

- Tamanho 200 x 200 cm.

- A prova de agua.

- Acionamento: Enrolamento automatico por mola,

- Resolugdo maxima: 1:1.

- Pelicula MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostatica,

- Borda para melhor enquadramento de imagem.

- Tela com sistema Multiponto de parada.

- Case em ago carbono.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CRAS PADRE ULRICO
077695 TELEFONE COMFIO

CARACTERISTICAS

-3 fungdes: flash, rediscagem e mudo.

- 3 volumes de campainha.

- 2 timbres de campainha.

- Operacao de chav e de bloqueio.

- Sinalizagéo de linha: pulso e tom.

- Consumo zero de energia.

- Voltagem: 110v.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077696 TELEFONE SEMFIO

CARACTERISTICAS

- Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz).

- |dentificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais).

- Agenda para 70 nomes/numeros.

- Discagem rapida para 10 niumeros (teclas 0-9).

- Blogueio de teclado.

- Som de teclado (on/off).

- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas nac atendidas e 15 realizadas (com data,
hora e nome, se cadastrado na agenda).

- 4 opgdes de volume de toque + silencioso.

- 7 tipos de toque, 3 opgdes de volume.

- Voltagem: 110v

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
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assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077697 TELEVISOR SMART 32" UN 7.00 1.761,28 12.328,86
CARACTERISTICAS
- Smart TV 32 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED
- Wi-Fi integrado.
- Acesso a internet.
- Resolugéo de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais - HDMI (minimo 2), LAN, USB.
- Tensdo (voltagem): bivolt automatico.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativ eis com a
corrente de operagéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacéo da voltagem.
- Certificagao do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
04 UN DEBETRAN
077698 TELEVISOR SMART 40" UN 10,00 1.967,19 19.671,90
CARACTERISTICAS
- Smart TV 40 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso a internet.
- Resolugédo de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais — HDMI (minimo 2), LAN, USB.
- Tensé&o (voltagem): bivolt automatico.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagao
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Certificagéo do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindc as pegas com def eito.
01 UN MEIO AMBIENTE
05 UN EDUCAGAO
077699 TELEVISOR SMART 50" UN 6,00 2.546,45 15.278,70
CARACTERISTICAS .
- Smart TV 50 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED
- Wi-Fi integrado.
- Acesso a internet.
- Resolugdo de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais = HDMI (minimo 2), LAN, USB.
- Tensao (voltagem): bivolt automatico.
- Dimensionamento e robustez da fiac&o, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordédo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Certificagao do INMETRO - A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
077700 TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHOQ DIGITAL UN 20,00 182,06 3.641,20

CARACTERISTICAS

Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medigdo de Temperatura + FDA +Temperatura
Objeto, que mega com precisdo a temperatura de partes do corpo, como testa e orelha, Medigdo
de disparo com uma tecla, sem contato, distdncia de medigdo do termémetro infravermelho de 3

a5cm /1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar infecgdes cruzadas de forma
eficaz.

Tela nitida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,
Fungéo de economia de energia, alimentagéo por pilhas AAA, com desligamento
automaticamente apés 15 segundos de operagdo ociosa e certificado de garantia.
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01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077701 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM

CARACTERISTICAS

- Ventilador oscilante.

- Corpo confeccionado em polipropileno

- Com diametro de 50cm

- 3 velocidades e 6 pas mega turbo.

- Motor turbo com poténcia de 135 watts.

- Ajuste de Altura: Minima 115cm | Maxima 130cm.

- Cor preta.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificacdo do INMETRO - A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o]
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

03 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS

03 UN CEJU

02 UN SENSIBILIZAR

077702 VENTILADOR DE PAREDE

CARACTERISTICAS

- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Didmetro entre 500 e 600 mm.

- Comprimento do tubo de fixagao: 150 mm (tolerancia: +2,5%).

- Ventilador de parede, com uma hélice com no minimo trés pas.

- Base de fixagdo a parede em ago carbono.

- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixagéo na
parede.

- O conjunto de suporte mais o tubo de fixagéo deverdo suportar 5 (cinco) vezes a massa
nominal do produto sem qualquer flexao.

- Suporte de ligagdo entre base e a carcaga dotade de articulagdo com paraf uso metalico e
borboleta que permita a regulagem da articulagéo no sentido vertical do conjunto motor e hélices,
provido de mola para sustentagéo do peso do equipamento.

- O equipamento dev e ser dotado de grade de protegdo de acordo com os requisitos de
seguranca da |IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado.

- As grades ndo poderdo ser removidas sem o uso de ferramentas.

- Os equipamentos deverdo apresentar controle de velocidade tipo rotativos, com no minimo
trés niveis de velocidade (baixa, média e alta).

- O acionamento dev era ser do tipo “controle de parede”.

- Dimensionamento e robustez da fiacéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord&o de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
03 UN CEJU

077703 WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUGAO COM MICROFONE INTEGRADO + TRIPE AJUSTAVE
CARACTERISTICAS
- Webcam com sensor CMOS de no minimo 2 Mega pixels e de até 30 frames porsegundo, que
possibilite a captura de imagem com alta definicdo e em todos os formatos, como JPG's e
PNG’s e gravagéo de videos em RGB de 24 bit.
-Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no minimo 2 Mega pixels (1980 x 1080),
Taxa de frames FPS30, Foco Automatico (3cm — infinito), formato de imagens JPG, PNG com
300dpi (1SO/
IEC 10918), S/N ratio 36dB, Balango de branco Automatico, Interface USB 2.0 Driverless (ndo
necessita driver), Microf one Embutido,
lluminagao LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas operacionais: Win 7 / Win 8 /
Win 10 - 32 ou 64 bits
Garantia contra def eitos de fabricago.

02 UN CEJU
077704 BIBLIOCANTO

- Separador de livros
- Conjunto com 2 suportes.
- Fabricado em ago.
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- Tamanho aproximado 17 x 10 x 10cm. }
077705 ARMARIO EM AGO - 8 PORTAS UN 2,00 988,94 1.977,88
CARACTERISTICAS
- Armério roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagéo,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisérias internas, fechamento das
portas independentes através de pitdo para cadeado.
- Corpo, divisérias e portas em chapa 22 (0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradigas em chapa internas nao visiveis na parte exterior do movel no minimo 75mm de
altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta Ultima exclusivamente de liga metalica
ndo ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em pé hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES MINIMAS
- Largura: 640 mm
- Profundidade: 395 mm
- Altura: 1980 mm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN BIBLIOTECA
077706 CAIXA TERMICA POLIETILENO 190 LITROS UN 3,00 794,15 2.382 45
CARACTERISTICAS:
- Fabricada em plastico polietileno rotomoldado.
- |solamento em PU injetado. ‘
- Capacidade 190 litros.
- Medidas aproximadas fechada: 61 cm alt. x 89 cm larg. x 56 prof.
- Cor preta ou azul.
03 UN EDUCACAO
077707 QUADRO BRANCO 3M X 120 CM UN 15,00 760,83 11.412,45
- Quadro branco lousa férmica profissional.
- Fundo em MDF.
- Moldura em aluminio com 2 cm de espessura e suporte para apagadores
- Medida: 300 cm de largura x 120 cm de altura x 2 cm de espessura.
077708 FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO UN 2,00 1.555,60 3.111,20
CARACTERISTICAS
- Fogaéo industrial de baixa pressdo de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas
liquef eito de petroleo).
- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.
- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gas com manipulos expostos de facil manuseio
- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.
- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.
- Sapatas regulav eis.
- Alimentagao do fogéao através de terminal de acoplamento em tubo metalico flexivel para
condugéo de gases conforme ABNT NBR 14177 — Tubo flexivel metalico para instalagdes de
gas combustivel de baixa presséo.
- Cada queimador deveréa ser dotado de tomeira individual. Os queimadores conjugados devem
possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deveréo ter limites intransponiveis nas
posicbes aberto e fechado, assim como identif icagéo de intensidade das chamas. Torneira do
forno deve possuir identificagéo dif erenciada para féacil localizagdo, além da identificagéo para
controle de temperatura. ‘
077709 MESA DE REFEIGAO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA PROFESSORA. UN 5,00 1.950,00 9.750,00

Mesa: Estrutura com pés em tubo de ago 1 ¥ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 Y4 (parede
1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao tampo.
Travessa horizontal em tubo de ago 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa.
Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas atraveés de
encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes
metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corros@o por
exposicio a névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogénea, néo devendo
apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epoxi-pé. Tampo (1800x850mm) em MDF
de 18mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de ovo (bege) com
0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio
de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo s&o embutidas buchas americanas preparadas
para receber os parafusos de 1/4x43mm que irdo fixar o mesmo a estrutura e a base de
sustentagéo das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo s&o usinados orificios

!
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para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plastica nas dimensdes de area
atil (Largura 280mm x Prof undidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte
frontal apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodacéo e conforto. Na parte
posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior resisténcia,
acompanhadas de protegéo estofada em material EVA e dotadas de cinto de seguranga que
permite a remogdo para higienizagéo. AS Bases de sustentacédo das conchas sdo em tubo de
aco % (parede 1,08) onde as conchas serdo fixadas & mesma por rebites 4,8x16. Cores
disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilds. Altura 750mm.
Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestéo de
Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatorio de ensaio
emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragéo de 4150kgf na regidao
da solda.
Cadeira giratoria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e Coluna a gas, “L" base
com rodizio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentacdo do assento & encosto &
constituido de uma estrutura em tubo de ago 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo
por meio de parafusos ¥ x 1 % com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plastica
20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto sdo fixados a
estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistdo que
& encaixado na base de cinco pernas com cinco rodizios. A altura maxima do assento até o
chao de 425mm. Assento ergondmico (415x410mm) com abas e superficie anatémica em resina
plastica (PP) texturizado. Encosto ergonémico (435x250mm) em resina plastica (PP) texturizado
com curvaturas anatdmicas e trés orificios de ventilagdo em forma de losango estilizado em
angulo.

077710 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS UN 10,00 915,00 9.150,00

Mesa: Estrutura em tubo de aco 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de “U" |
invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes
metalicas pelo processo MIG em todo perimetro de uniéo, jungdes com superficie lisa e
homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias. Protegdo da superficie
com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pd, hibrida e eletrostatica
cor cinza. Tampo (1000x1000mm) em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicagéo de
imagem colorida e acabamento impermeavel. Recorte conv exo nos quatro lados permitindo a
melhor acomodagéo do usuario. Bordas com acabamento em PVC tipo “T" cor branco. Fixado
por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo ao chao 580mm. Apresentar junto a proposta de pregos o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestéo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido por laboratorio credenciado pelo
INMETRO, do esforgo de tragdo de 4150kgf na regido da solda.

Cadeiras: Estrutura em tubo de aco 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peca unica
com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagdo sob o assento em
tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro
de unido, juncdes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes,
asperezas ou escorias. Acabamento com tinta epoxi-po na cor cinza. Fechamento de todos os
topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e
encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chédo 340mm. Altura do
encosto ao chao 625mm.

077711 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL =1 MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS. UN 10,00 1.652,00 16.520,00

Mesa: Estrutura em tubo de aco 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de “U" ‘

invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo

MIG em todas as jungdes, protecédo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e

acabamento com tinta epdxi-pé, hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo (1200mm de diametro)

em MDF 18mm de espessura revestido em ambas as faces com melaminice branco textura.

Face superior com aplicagdo de imagem colorida e acabamento impermeavel. Recortes em

formato de nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de precos o

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestéo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT) e Relatorio de ensaio emitido por laboratério credenciado pelo

INMETRO, do esforco de tragdo de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 718

(parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em pega (inica com o encosto e dois em forma de

palito. Duas travessas de sustentagdo sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do

assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentagdo do mesmo em tubo 7/8

(parede 1,20mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro de

unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas

ou escorias. Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com

tinta epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com

ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em

resina plastica de alto impacto, texturizado, com curvaturas anatémicas e abas laterais que se

acomodam melhor a estrutura. Cavidades especiais com rebaixo para fixagéo do assento e

encosto a estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao ch&o 340mm e

altura do encosto ac chéo 625mm. |
077712 TELEVISOR SMART 55" UN 2,00 3.342,63 6.685,26

CARACTERISTICAS

- Smart TV 55 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso a internet.

- Resolugdo de imagem em HD 4k.
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- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais — HDMI (minimo 2), LAN, USB.

- Tens&o (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacéo da v oltagem.
- Certificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

077713 AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC UN 30,00 237,27 7.118,10

- 2 niveis para aquecimento e controle gradual de temperatura.

- 1500w de poténcia.

- Fungéo ventilagéo.

- Lampada piloto.

- Baixo nivel de ruido.

- Tomada 20 amperes.

- Alga para transporte.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Certificagéo do INMETRO = A.

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077714 COLCHONETE PARA REPOUSO UN 390,00 203,29 79.283,10

- colchonete de lamina de espuma flexivel de poliuretanc para uso inf antil. ‘
- dimensdes aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (Ixcxh).

- revestido de material téxtil plastificado, atéxico, ref. corino, na cor azul real/ preto.

- impermeavel.

- com acabamento em costura simples.

- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.

- espuma que atenda a norma da abnt. ‘
- com densidade nominal aproximada kg/m? d-28.

077757 Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira, UN 1,00 393,30 393,30

com escada lateral, deve suportar no minimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x 0,90 x 1,90
cm (Ax LxC)

1.415.550,90
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Estado do Parana

EDITAL RERRATIFICADO DE PREGAO (ELETRONICO)
N° 11972021
REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO LICITATORIO N° 526/2021
DATA DA REALIZACAO: 11/08/2021
HORARIO DE INiCIO DA DISPUTA: as 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Municipio de Francisco Beltrao-Parana
www.gov.br/compras/pt-br“Acesso Identificado”

LICITACAQ EX VA PA 1 EMPRE EE E DEP P

O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do Parané, inscrito no CNP] sob n. 77.816.510/0001-66,
através da Secretaria de Administragio, sediado & Rua Octaviano Teixeira dos Santos n? 1000 - centro -
Francisco Beltrio Parana, por intermédio do Excelentissimo Prefeito Municipal, Cleber Fontana, torna
publica a realiza¢io de procedimento de licitagao, na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR
PRECO POR ITEM UNITARIO, para atender & solicitagio de REGISTRO DE PRECOS para futura e
eventual aquisi¢io de equipamentos, eletrdnicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos,
eletroeletrénicos, méveis, méveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares,

instrumentos musicais, tapecaria e vestuario para utilizacao da Municipalidade. ‘

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
11 de agosto de 2021 as 09h00min

UASG: 987565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO /PR
Local da Sessio Publica: www.gov.br/compras/pt-br

1
0 certame devera ser processado e julgado em conformidade com as disposi¢des deste Edital e seus Anexos,

da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.2 147, de 14
de agosto de 2014, Lei Municipal n® 3.906 de 1° de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n2. 4.378
de 09 de mar¢o de 2016, Decreto Municipal n? 251, de 20 de maio de 2020 e legislagio complementar
aplicavel e, no que couber, na Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho de 1993.

Sio Pregoeiros, deste Municipio, Samantha Marques Pécoits, Nadia Aparecida Dall’Agnol e Alex Bruno Chies,
designados pela Portaria n® 146/2021 de 17 de margo de 2021, publicada no Didrio Oficial dos Municipios
do Parana Edigao. |

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA SESSAD
PUBLICA

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitagdo, abertura e disputa de pregos,
sera exclusivamente por meio eletronico, no endere¢o www.gov.br/compras/pt-br.

1.2. A abertura da sessdo piublica do PREGAQ ELETRONICO ocorrera 11 de agosto de 2021 as

09h00min, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condi¢bes descritas neste
Edital.

2 DO OBJETO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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2.2

2.3

24

2.5

2.6
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Constitui objeto deste REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicao de equipamentos,
eletrénicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrénicos, méveis, méveis sob
medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapecaria e vestuario
para utilizagdo da Municipalidade.

Edital e seus Anexos poderio ser obtidos através da Internet pelos enderegos eletronicos:
www.gov.br/compras/pt-br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br.

A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela do ANEXO 1 do edital, facultando-se ao licitante a
participacio em quantos itens forem de seu interesse.

|
Em caso de discordincia existente entre as especificagdes deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificagbes constantes deste Edital, prevalecerdo as tltimas.

As informac¢des administrativas relativas a este Edital poder@o ser obtidas junto ao Setor de
Licitagdes pelo telefone n? (046) 3520-2103/ 3520-2149. |
As questdes estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serao prestadas pela Secretaria
Municipal de Educagio, telefone n® (46) 3520-2146.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

31

3.2

3.3

N

0O critério de julgamento serd 0 MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO, observada as especificacbes
técnicas constantes do Anexo I e demais condigdes definidas neste Edital.

Aplica-se a este Pregio, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno e nos
itens/grupos com cotas reservadas para microempresa e empresa de pequeno, o disposto no Art. 99,
§ 2°, do Decreto Municipal n? 217 de 18 de maio de 2021, que estabelece prioridade de
contratagio para empresas sediadas local e regionalmente, de acordo com os seguintes termos:

3.2.1 Na situagio em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequego
porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menor prego valido.

3.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local e regionalmente podera ser
contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preco valido, desde que

r ‘. . |

este valor seja compativel com a realidade do mercado. !

323 Os beneficios referidos no item 3.2.1. serdo aplicados prioritariamente as licitantes
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em dmbito local e posteriormente as
seriadas em ambito regional. ‘

\

Para fins de aplicacio do dispositivo contido no item 3.2.3, considera-se:

3.3.1 Ambito Local - Limites geograficos do Municipio de Francisco Beltréo;

3.3.2 Ambito Regional - Municipios do Sudoeste do Parana conforme definido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE:

3.3.21 Ampére, Barracio, Bela Vista do Caroba, Boa Esperan¢a do Iguagu, Bom Jesus do
Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelandia, Coronel Domingos
Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguagu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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Serra do Sul, Francisco Beltrio, Honério Serpa, Itapejara D’Oeste, Manfrindpolis,
Mangueirinha, Mari6polis, Marmeleiro, Nova Esperanga do Iguacu, Nova Prata do
lguagu, Palmas, Pérola D'Oeste, Pinhal de Sio Bento, Planalto, Pranchita, Realeza,
Renascenga, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel D’Oeste, Santo Antdnio do
Sudoeste, S3o Jodo, Sdo Jorge D’'Oeste, Saudades do Iguagu, Sulina, Veré, Vitorino.

Sera utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentario lances pﬁblicos‘e
sucessivos, com prorrogagoes.

DA IMPUGNACAO AQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1

4.2

4.3

Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relagdo ao presente PREGAO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faga com
antecedéncia de até 03 (trés) dias tteis, da data fixada para a abertura da sesséo publica do
certame. w

41.1 As impugnacées ao Edital deverio ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias uteis,
das 08h00 as 16h00, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos n? 1000, 12 andar, Setor de
Protocolo, Centro, Francisco Beltrdo, ou encaminhadas através'de e-mail no endereqo
eletronico: licitacao.franciscobeltr mail.com.

4.1.2 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnacio no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contados da data
de recebimento da impugnacao. :

4.1.3 A pregoeira deverd decidir sobre a impugnagdo antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteragio do Edital capaz de afetar a
formulacdo das propostas, sera designada nova data para a realizagao deste PREGAO.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias tteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publicg,
exclusivamente por meio eletrdnico via internet, endere¢ados exclusivamente ao e-mail:
licitacao.franciscobeltrao@gmail.com.

4.2.1 O pregoeiro responderad aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no certame.

431 A concessio de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sisterna e vincularao
os participantes e a administracio.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPAGAO NO PREGAO

5.1

Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instru¢io Normativa SLTI/MPOG n? 3, de 26 de abril
de 2018.
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5.1.1 As empresas nio cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presenJe
| PREGAO, deverio providenciar o seu cadastramento e sua habilitagdo de acordo com as
orientacdes que seguem no link: https;//www.gov.br/compras/pt-br/siste icaf-
100-digital, até o terceiro dia util a data do recebimento das propostas.
|
5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante serd confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregdo.

5.1.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - ME], nos limites previstos da Lei Complementar n? 123,
de 2006, alterada pela Lei Complementar n? 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

5.2 Sera vedada a participagdo de empresas:

a) proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo
vigente;

b} estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacio e responder administrativa ou judicialmente; |

¢) enquadradas nas disposi¢des no artigo 9° da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteracbes
posteriores, ou ainda,

d) que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de dissolugio ou liquidacéo.

5.3 Como requisito para participagdo neste Pregao, o licitante assinalara “sim” ou “nao”, em campb
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

53.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
\

5311 nos itens exclusivos para participagio de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagfio do campo "ndo” impedira o prosseguimento no certame;
53.12 nos itens em que a participagio nio for exclusiva para microempresas e empresas

de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produziré o efeito de o
licitante nio ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.3.2 que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

533 gque cumpre os requisitos para a habilitagio definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias; |

534 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

535 que niio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXX1II, da Constituigao; |

5.3.6  que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢io Normativa
SLTI/MP n¢ 2, de 16 de setembro de 2009.

5.3.7 que nio possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabaiho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos [l e 1V do art. 12 e no inciso III do art. 52 da
Constituicdo Federal; |

5.3.8 que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
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Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991. ‘

5.4 A declaragio falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sancdes
previstas em lei e neste Edital.

5.5 Na auséncia da Declaragio Unificada elencada no item 10.7, considera-se valida as Declaragdes
devidamente preenchidas e dispostas no campo préprio do sistema eletrdnico, sendo que a
Declaracdo Unificada sera solicitada como documento complementar pela pregoeira.

6 DO CREDENCIAMENTO

6.1 0 Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagio do
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrdnica. |

6.2 O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Ptiblicas Brasileira - ICP - Brasil. ‘

6.3 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungio de sua capacidade técnica para realizacdo das transagoes inerentes
a este Pregdo.

|

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgio ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido dal‘s
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se
tornem desatualizados.

6.5.1 A nio observéncia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no
momento da habilitagao

7 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAQ

71 Os licitantes encaminhardo, excl i

ocument habilitacdo exigi no j 10 d jital, proposta com a descri¢do do objet
ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo piblica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagdo.

7.2 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos no item 10 deste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilita¢do anteriormente inseridos no sistema;
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7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagio de

habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art,
43,§ 12da LC n? 123, de 2006.

7.6 Os precos e os produtos/servicos propostos sdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrnico, o licitante deverd observar rigorosamente a
descri¢io dos itens e considerar as condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o
caso) em campo proprio do sistema, preco unitario por item, com até duas casas decimais
apos a virgula.

|

7.8 A validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sesséao

publica do Pregdo.

7.9 Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS ¢
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestagio de
servigos, de forma que o objeto do certame nio tenha dnus para o Municipio de Francisco Beltrdo.

710 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessdo puablica do
Pregdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia dF
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

711 Nido serad estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrerd apés a realizagdo dos procedimentos de negociacio e
julgamento da proposta.

|

7.12 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serio disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do
envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

8.1 No dia 05 de agosto de 2021 as 09h00min, horario de Brasilia-DF, a sessdo puiblica na internet sera

aberta por comando da Pregoeira, com a divulgagdo das propostas eletrdnicas recebidas e inicio da
etapa de lances.

8.2 0 Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou nio apresentem as especificagbes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

8.2.1 Também sera desclassificada a proposta {eletrénica) que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A nio desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitagdo.
|

8.3 O sistema ordenarid automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
R ——
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participardo da fase de lances. \
O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio jo
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

8.5.1 O lance devera ser ofertado por item unitario.
|
Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema. ‘

0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagio 4 proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01(um
centavo). !

Sera adotado para o envio de lances no pregio eletronico o modo de disputa “"ABERTO", em
que os licitantes apresentario lances pitblicos e sucessivos, com prorrogacoes.

|
A etapa de lances da sessdo piiblica terd duracio de 10 (dez) minutes e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos
do periodo de duragio da sesséo piiblica.

A prorrogacio automaética da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo piblica encerrar-se-a
automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo public
de lances, em prol da consecugdo do melhor prego. |

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a Secretaria
de Gestdo do Ministério da Economia. |

Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia seré registrada em campo préprio do sistema.

Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
. . . !
registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgio dos lances.
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|
Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo piiblica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas
da comunicacio do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrnico utilizado para
divulgagao. |

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 32, § 22, da Lei n® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens
produzidos: |
8.20.1 no pais;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam Aas regras de
acessibilidade previstas na legislagéo.

Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas empatadas. ‘

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagio em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

8.22.1 A pregoeira convocard via chat, na ordem de classificagéo, as licitantes sediadas no
Ambito local e regional, dentro do valor igual ou até 10% (dez por cento) superior a
proposta mais bem classificada; Momento o qual informara a licitante sobre a
prioridade.

8.22.2 Os beneficios referidos no item 8.22.1. serdo aplicados prioritariamente as licitantes
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em ambito local e
posteriormente s seriadas em ambito regional. ‘

Apo6s a identificagdo das licitantes, a pregoeira devera realizar a negociagdo, encaminhando pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagio em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

A pregoeira solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao 1ltimo lance ofertado apés a negociagio realizada, acompanhada, se for 0
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste
Edital e j4 apresentados.

8.25.1 Na situacio em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menor pre¢o valido.

8.25.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local e regionalmente podera ser
contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor prego vélido, desde que
este valor seja compativel com a realidade do mercado.

]
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8253 Os beneficios referidos no item 3.2.1. serdo aplicados prioritariamente as licitantes
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em ambito local e posteriormente as
seriadas em dmbito regional.

8.26 Caso as licitantes LOCAIS/REGIONAIS CONVOCADAS, forem desclassificadas, passa para a préximo
local (se existir), caso contrario, volta o item para convocacdo do PRIMEIRC COLOCADO NAO
LOCAL/REGIONAL.

8.27 Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociagio, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto 2 adequacio ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 72eno §
92 do art. 26 do Decreto n.2 10.024/2019.

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao pre¢o
méximo fixado (Acérdio n® 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

9.2.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbélicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos € salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracgao.

9.2.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagio pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de
cartilha, catalogos, folhetos, propostas ou amostras, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nio aceitagio da
proposta.

9.3 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita,

9.4 Na hipétese de necessidade de suspensio da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo piblica somente poderi ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia seqé
registrada em ata.

95 O Pregoeiro poder4 convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagao da
proposta ‘

95.1 O prazo estabelecido poderad ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. ‘

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance

A
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subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade. ‘

9.8 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.

10 DA HABILITACAO

10.1 Como condigio prévia ao exame da documentagio de habilitagdo do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificara o eventual descumprimento das condigbes d@

participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a

futura contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF. |

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br
10.2 Constatada a existéncia de san¢io, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao
de participagao. ‘
103 No caso de inabilitagio, havera nova verificagio, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagio da proposta subsequente.
10.4 A documentagio relativaa HABILITACAO JURIDICA consistird em:

10.4.1 No caso de empresario individual: i icé Registro Publi E Mer
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.4.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada .
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede.

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao g!(e

icroempr or ividual - CCMEL na forma da Resolugao CGSIM n? 16, de 2009,
cuja aceitagio ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5 A documentagio relativa 3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

10.5.1 Certid3 : de pedido de faléncia oy iperacio judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente 4 matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessdo
piblica deste pregdo.

10.6 A documentagio relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistird em:

10.6.1 Prova de inscrigdo no Cadastrg Nacional de Pessoa Juridica - CNPI:
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10.6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao
Conj de Débitos relativ Tri F isea ida Ati idg, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
!
10.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

10.6.5 Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Servico (F H

10.6.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentagio de Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). nos termos da Lei n®
12.440, de 07 de julho de 2011; ;

10.6.6.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restricio na comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condi¢ao sera(ao)
declarada(s) habilitada(s) sob condigdo de regularizacdo da documentacic no
prazo de 5 (cinco) dias iteis, prorrogaveis por igual prazo, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, para regularizacio da documentagio,
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
\
10.6.6.1.1 A nao regularizagio da documentagdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito A contratagio, sem prejuizo das sangdes
cabiveis.

10.7 Devera apresentar ainda a DECLARACAO UNIFICADA:
10.7.1 Declaragio Unificada conforme modelo. (ANEXO I}

10.8 A habilitacdo dos Licitantes serd comprovada por meio de prévia e regular inscri¢ao cadastral no
SICAF, desde que os documentos comprobatorios estejam validados e atualizados. ‘

10.8.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos niveis indicados no art. 6° da Instru¢gdo Normativa
SLTI/MPOG n® 3, de 26 abril de 2018, PODERA SUBSTITUIR APENAS os documentos
indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitagio Juridica, 10.6 - Qualificagio econémico-
financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais sdo obrigat(’)rids
apresentagao.

10.8.2 Na hipétese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no
CRC, o licitante convocado deverd encaminhar, juntamente com os demais, o documento
valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitaggo,
ressalvando o disposto quanto A comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar n® 123/2006, alterada
pela Lei Complementar n? 147/2014.

'Rua QOctaviano Teixeira dos Santes, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030
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10.8.3 Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certidGes de regularidage
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao
vencida junto ao SICAF;

10.9 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serdo analisados pela pregoeira e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. !

10.10 No julgamento da habilitagdo, a pregoeira podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substéncia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitagéo e
classificacdo. 1

10.11 O ndo atendimento das exigéncias constantes do item 10 deste Edital implicara a inabilitagdo do
licitante.
!
10.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficard
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias
do item em que venceu s do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitagio, além da aplicagao das sang¢des cabiveis. ‘
10.13 Nio havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitagdo recaira sobre
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do
licitante nos remanescentes.
i
10.14 Constatado o atendimento 3s exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

11 APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOQS
COMPLEMENTARES DE HABILITAGCAO ‘

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocar o licitante detentor da melhor oferta, item a item
ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PRECOS
AJUSTADA, em conformidade com o tltimo lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fard uso de a
ferramenta “CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link
“ANEXAR” disponivel apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados,o licitante sera convocado a

encaminh4-los, em formato digital, via sistema, po prazo de 02 (duas) horas sob pena de
inabilitacdo

11.3 O licitante devera anexar a Proposta de Pre¢os Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de
efetivo funcionamento do 6rgio publico, ou seja, das 8h as 12h e das 13h30min as 17h30min,
contados da convocagao.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-
mail: licitacao.francis Itra ail.com. Apés o envio do e-mail, o responsave! pelo envio
devera entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu
contetdo. A pregoeira nio se responsabilizard por emails que, por qualquer motivo, ndo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Francisco
Beltriao quanto do emissor.

L e e _______
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11.4.1 A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, apés transcorrido o prazo de dz
(duas) horas, ndo serdo considerados, para fins de analise, sob qualquer alegacao, o envio
da Proposta de Prego, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da ndo aceitagio da
proposta. |

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante devera solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogagdo do mesmo.

11.42 E facultado a Pregoeira ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo, a
promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo,
vedada d - 3 JL€ pyel Al

rocesso desde a reali [\) lica. i

11.43 Se a proposta nio for aceitavel ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Pregos
atualizada ou nio atender as exigéncias habilitatérias, a Pregoeira DESCLASSIFICARA e
examinara a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificagdo, até
a apura¢do de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta devera conter:
|
11.5.1 Proposta de precos, conforme modelo constante do Anexo Il do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatdrios, sob pena de desclassificagdo
da proposta;
!
11.5.2 Precos unitarios e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previséo inflacionaria;

11.5.3 Indicac¢io/especifica¢io produtos e marca;

1154 A apresentagio da proposta implicara na plena aceitagio das condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

1155 Prazo de validade da propesta nio inferior a 60 {sessenta} dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2°¢
combinado com o artigo 66, § 42;

11.5.6 O preco proposto devera ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrdnico, deve atender todas
as especifica¢des técnicas obrigatérias do Edital e Anexos sob pena de desclassificacdo.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligéncias para instrugao do processo sobre
informagdes que nio estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessérios para os respectivos esclarecimentos.

11.59 A proposta apresentada tera que refletir pregos equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentagio. ‘

11.6 A Prefeitura Municipal podera solicitar ao licitante a prorrogacao do prazo de validade da proposta
por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitagdo quanto a aceitagdo serdo formuladas por
escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordancia,
a PROPOSTA nio podera ser modificada.
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DA SOLICITACAO E ANALISE DAS FICHAS TECNICAS (CATALOGOS)

12.1

12.2

123

12.4

Encerrada a sessdo de disputa e definidas as licitantes de menores pregos dos itens constantes no
ANEXO [ - TR, a Pregoeira solicitara via CHAT a apresentagéo de ficha(s) técnica(s) (catalogo ou
folder em portugués) que possuam todas as especificagdes técnicas do produto, objeto deste
Pregio, para analise da Comissdo Técnica, que emitira a Pregoeira, o laudo técnico de aceite ou nédo
aceite. ‘

O prazo para apresentacdo das fichas técnicas (catalogos ou folder) sera de 02 (duas) horas,
prorrogaveis por igual periodo, no interesse da Administracao, exclusivamente por meio eletrdnico,
através da opgio “Anexo” no sistema Comprasnet.

Os critérios de analise das fichas técnicas serdo: especificagdes condizentes e/ou similares ao
solicitado no ANEXO I do edital (TR). |

Caso a ficha téchica nio seja aprovada, serd convocado o segundo colocado para apresentar suas
fichas técnicas, sendo observados os procedimentos e prazos descritos no item 12.2.

13

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTACAO ORIGINAL

13.1

132

13.3

A documentagio constante no item 10, caso solicitada, deverdo ser encaminhadas em original ou
copias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo maximo de 03 (trés)
dias uteis, contados da solicitagdo da pregoeira no sistema eletronico, no seguinte enderego: Rua
Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro - Francisco Beltrdo - PR, CEP 85601-030. Aos cuidados
do Departamento de Compras, Licitagdes e Contratos e a pregoeira responsavel: Samantha Pécoits. O
envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresario
individual, nimero do CNPJ, nimero e ano do Pregéo Eletrdnico.

Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital quanto 3 apresentacdo da documentagao de
habilitagdo e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarard
vencedor.

Ocorrendo a inabilitagdo, o pregoeiro convocara o autor do segundo menor lance para apresentar
sua documentagio de habilitacio e, se necessario, observada a ordem crescente de prego, os autores
dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatdrio, ou podera revogar a licitagdo. !

14

DOS RECURSOS

141

14.2

14.3

Declarado o vencedor, a pregoeira abrira prazo, durante o qual, qualquer licitante podera de forma
motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer.

A falta de manifestagdo motivada quanto a intengdo de recorrer importara na decadéncia desse
direito.

Uma vez aceita a intengdo de recurso sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para a apresentagao

~ . 0 - = v - !
das razoes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentarem as contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo do

recorrente, sendo-thes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.
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|
144 Os recursos e contrarrazées deverio ser manifestados exclusivamente por meio eletrdnico via

internet, no site: www.gov.br[cgmpras(p;-br.

145 O recurso contra decisdo da Pregoeira nio tera efeito suspensivo
14.6  Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazdes, a Pregoeira terd até 5 (cinco) dias para:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivacdo ou fora do prazo
estabelecido;

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisao;

14.6.3 manter a decisdo, encaminhando o recurso a autoridade competente;

14.7 O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

148 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competenfe
adjudicara o objeto e homologara o processo licitatério para determinar a contratacao.

14.9 Nio havendo recurso, a Pregoeira adjudicara o objeto ao licitante vencedor e encaminhara 'o
procedimento a autoridade superior para homologagao.

15 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1 A sessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1 Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo piblica, situa¢do em
que serio repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do pre¢o melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nio assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou néo
comprovar a regularizagio fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n®
123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

15.2  Todos os licitantes remanescentes deverio ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

15.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatério.

15.2.2 A convocagio feita por e-mail dar-se-d de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAQ

16.1 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar seré declarado vencedor.

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado ndo atender as exigéncias de habilitacio, sera
examinada a documentacio do segundo proponente classificado, na ordem de classificagio,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigéncias

do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da
licitagdo.
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A homologagio do resultado da licitagdo é de responsabilidade da autoridade competente e 36
podera ser realizada depois da adjudicagéo do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou,
guando houver recurso, pela prépria autoridade competente. |

16.2.1 A homologacdo do resultado desta licitagio nio obriga esta Administragdo a aquisicdo do
objeto licitado.

17

DO PAGAMENTO

17.1

17.2

17.3

17.4

Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagio da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de servicos (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Municipio e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e apés o
recebimento definitivo do objeto, através de transferéncia eletrénica para a conta bancaria da
CONTRATADA indicada pela mesma. |

A vencedora do certame deverd apresentar as certiddes (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDAO
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissdo ocorrido na documentagao fiscal sera motivo de corre¢ao por parte da
adjudicatéaria e havera em decorréncia, suspensao do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado. !

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Municipio de Francisco Beltrao/PR,
o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracio se fard desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

18

DA DOTACAQ ORCAMENT[\RIA E REAJUSTE DE PRECOS

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Durante a vigéncia do Registro de Pregos, os valores registrados ndo serdo reajustados.

Somente podera ocorrer a recomposi¢do de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65,
11, “d” da Lei 8.666/93.

Nio serdo liberadas recomposiges decorrentes de inflagdo, que nio configurem alea econdmica
extraordinaria, tampouco fato previsivel. !

Os pedidos de recomposigdo de valores deverdo ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

Somente serdo analisados os pedidos de recomposi¢do de valores que contenham todos os
documentos comprobatdrios para a referida recomposigio, conforme disposto no Artigo 65, 11, “d” da
Lei8.666/93.

Os valores recompostos somente serdo repassados apos a assinatura, devolugdo do Termo assinado
(conforme o caso) e publicagdo do Termo de Aditamento.

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, sdo oriundos das
Emendas individuais impositivas - transferéncia com finalidade definida, Recursos préprios do
Municipio. Os recursos orgamentarios correrao por conta da seguinte dotagdo:
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Conta L?r:igdaa(:i/e Funcional programatica Elemento de despesa Fonte |
190 02.001 04.122.0401.2002 0ss
350 03.002 04.122.0404.2003 000
930 04.002 04.123.0403.2005 510
1340 05.002 23.122.2301.2010 000
2100 06.002 08.243.0801.2019 934
2670 ) 08.244.0801.2.026 000
3370 12.361,1201.2.037 3.3.90.30.14.00 104
3810 07.002 12.365,1201.2.041 2.3.90.30.16.00 104
4150 12.366.1201.2.045 3.3.90.30.20.00 104
4870 (7.005 12.392.1301.2.054 3.3.90.30.21.00 000
5040 08.006 10.122.1001.2055 3.3,90.30.29.00 494
5500 ' 10.301.1001.2.058 3.3.90.30.30.00 494
7210 09.001 20.606.2001.2076 000
7670 11.001 15.452,1501.2.079 000
8070 11.003 06.182.1503.2.083 515
8360 11.004 26.782.2002.2.086 000
8810 12.002 18.542.1801.2.091 000
8980 13.001 04.121.0402.2.092 000
9300 13.003 15.125.1502.2.095 13
9460 14.001 27.812.2701.2.096 000
240 02.001 04.122.0401.2002 000
500 03.002 04.122.0404.2003 000
1010 04.002 04.123.0403.2005 510
1430 05.002 23.122.2301.2010 000
2211 06.002 08.243.0801.2019 934
3520 12.361.1201.2.037 104
3880 07.002 12.365.1201.2.041 104
3750 12.361.1201.2.040 104
2620 07.003 12.361.1201.2.050 ";"2?;%5522'%'%% 104
4940 07.005 12.392.1301.2.054 4'4'90'52'33'00 000
5140 10.122.1001.2055 oo A 000
08.006 4.4.90.52.34.00
5660 10.301.1001.2.058 4.4.90.52.35.00 494
7320 09.001 20.606.2001.2076 4.4.00.52.42.00 000
7770 11.001 15.452.1501.2.079 000
8140 11.003 06.182.15(03.2.083 000
8430 11.004 26.782.2002.2.086 515
8880 12.002 18.542.1801.2.091 000
9060 13.001 04.121.0402.2.092 000
9340 13.003 15.125.1502.2.095 13
9630 14.001 27.812.2701.2.096 000
19 ATA DE REGISTRO DE PRECOS

19.1 Ap6s a adjudicagdo e a homologa¢ao, os pregos serdo registrados na Ata de Registro de Precos, cuja
minuta constitui o Anexo V deste Edital.

19.2 A Ata de Registro de Pregos sera encaminhada através de correio eletrdnico, para o enderego de e-
mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitagdo, competindo ac Contratado a impressio e
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no

Departamento de Licitagbes da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias apés o seu
recebimento.

193 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera
disponibilizada por correio eletrénico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Pago

Municipal a partir de 05 (cinco) dias apds o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior,

0
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19.4 A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 {doze) meses, contados a partir da primeira
publicagio das Atas de Registro de Pregos deste processo licitatdrio.

19.5 0O érgio gerenciador da Ata de Registro de Precos podera, a qualquer tempo, requerer comprovacio
da pratica dos pregos apresentados, que poderi ser feita através da cépia de notas ficais ou outro
documento comprobatario dos pregos de mercado.

19.6 Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serdo publicados pelo érgao gerenciador da
Prefeitura do Municipio de Francisco Beltrdo, trimestralmente, no Didrio Oficial Eletrénico dos
Municipios do Parana, a Ata de Registro de Precos atualizada no sitio
www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os valores unitarios referentes a este Pregao.

19.7 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do
objeto (devidamente justificado e aceito pela Administragdo), as licitantes remanescentes poderao
ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o pre¢o registrado se encontre dentro dos
praticados no mercado.

19.8 Caso os pregos dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os
mesmos poderdo ser negociados (reduzidos). Caso os pregos venham a ser negociados, 0s mesmaos
serdo novamente registrados em Ata e publicados.

20 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS.

20.1 O prazo de validade do registro de pregos serd de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
publicagdo da respectiva Ata de Registro de Precos. !

20.2 A Ata de Registro de Pregos poderi ser alterada, cancelada ou suspensa ha ocorréncia das situagdes
previstas no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal n° 176/2007, de 03 de julho de 2007.

21 DA REVISAO DO REGISTRO DE PRECOS

21.1 O gestor responsavel pela Ata de Registro de Precos devera acompanhar, periodicamente, 0s precos
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condi¢des de fornecimento, podendo,
para tanto, valer-se de pesquisa de pregos ou de outro processo disponivel.

21.2 Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior a0 prego
praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Precos dever4 convocar o fornecedor visando a
negociagio para a redugdo de pregos e a sua adequagcio ao praticado pelo mercado.

|
21.3 Frustrada a negociagdo, o fornecedor podera ser liberado do compromisso assumido, desde que
comprovadamente demonstre a inviabilidade de reducao.

22 DAS PENALIDADES

22.1 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

22.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, guando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2 nio assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel;

22.1.3 apresentar documentaco falsa;

22.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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22.1.5 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
22.1.6 ndo mantiver a proposta;

22.1.7 cometer fraude fiscal;

22.1.8 comportar-se de modo inidéneo;

222 ACONTRATADA, durante a execucio da Ata de Registro de Pregos, podera ser apenada com.

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Suspensio de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Pablica Municipal pelo prazo
de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos; ‘
e) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados. ‘

22.3 Podero ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infracdes:

GRAU CORRESPONDENCIA

3% sobre o valor do empenho.

5% sobre o valor do empenho.

7% sobre o valor do empenho.

10% sobre o valor do empenho

10% sobre o valor total da Ata, mais 5% aco dia sobre o valor do empenho.

30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atrasc sobre o valor do produto.

20% sobre o valor total da Ata. :
|

SN b =

22.4 Da classificagio das infragdes por gravidade (GRAU):

INFRACAO

DESCRIC[\O DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo carporal ou consequéncias letais, 5
por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motive de forga maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos 3
produtos por dia e por nota de empenho.

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2
Entregar produto em desacordo com as especificacdes do edital e proposta sem motive justificado; por 4
ocorréncia.

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4
Entrepar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorréncia. 2
Entregar produto com apresentacio em desconformidade com a descrita no edital, por ocorréncia. 2
Fornecer informacio pérfida de servigo ou substituicio de material; por ocorréncia. 2
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por ocorréncia. 3
Der causa a inexecucio total do objeto da Ata 7
AINDA, DEIXAR DE:

Zelar pelas instalagdes do Municipio no momento da entrega, por ocorréncia. 1
Cumprir determinagéo formal ou instru¢do complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia; 1
Manter a documentacio de habilitagio atualizada; por item, por ocorréncia. 1
Cumprir horario de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por 1
ocorréncia.

Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionérios; por ocorréncia. 2
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nio previstos nesta tabela de multas, apés 2
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