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reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgio fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Substituir os produtos, 3s suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6
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A somatéria das multas previstas nas tabelas acima ndo poder4 ultrapassar ao percentual de 26%
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatério das multas aplicadas por atrasolou
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica
facultado ao Municipio de Francisco Beltrdo/PR reconhecer a ocorréncia das hipéteses de
cancelamento da ata. !

0 valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a contratada.

!
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importancia
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagdo oficial.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela contratada a contrataqte,
este serd encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

As sanc¢des administrativas serfo aplicadas em procedimento administrativo auténomo, garantindo-
se o contraditério e a ampla defesa & contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ne
8.666/1993.

A autoridade competente, na aplica¢do das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator o carater educativo da pena, a reincidéncia de transgressdes por parte da contratante,
levando em consideragio todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos
causado A Administracio, observando o principio da proporcionalidade e da razoabilidade. ‘

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragio
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrup¢ao), como ato
lesivo 4 administragio publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a apurag¢io da
responsabilidade da empresa deverido ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigagido preliminar ?u

Processo Administrativo de Responsabiliza¢do - PAR.

A apuracio e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracio Publica nacional nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal ha
unidade administrativa.

0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativps
especificos para apuragido da ocorréncia de danos e prejuizos 2 Administragio Publica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢io de agente publica.

Caso o valor da multa nio seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitanée,
o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF. |

23

DA REVOGACAOQ E ANULACAO

231

1

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo o direito de revogar a licitagdo por

S
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razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la
em virtude de vicio insanavel. ‘

23.2 A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam. 1
23.3  Quando da declaragio de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara
expressamente os atos a que ela se estende.
\

23.4  Anulidade do procedimento de licitagdo nédo gera obrigagdo de indenizar pela Administracao.

23.5 A nulidade da contratagdo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos quelo
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

23.6 Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio nio resultar prejuizo ao interesse publico ou acs demais
interessados.

23.7 Arevogacdo ou anulagio serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

238 A autoridade competente para anular ou revogar a licitagdo é o Prefeito Municipal de Francis?o
Beltrao.

24 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

24.1  As partes declaram conhecer as normas de prevengéo a corrup¢ao previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei Federal n?
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao deste contrato nenhumia
das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagio, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pritica ilegal ou de corrupgio, hem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

25 DAS DISPOSIGCOES GERAIS

25.1 O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial dos Municipios do

Parand através do enderego eletrénico .diari nicipal.com.br e no Portal qe
Transparéncia do Municipio através do endereco eletrénico www.franciscobeltrao.pr.gov.br/.

252  As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que a interpretagdo ndo viole a lei e nio comprometa o
interesse da Administragio, a finalidade e a seguranga da contratagio.

25.3 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

25.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no
prazo determinado pela pregoeira. !

25.5 Sera facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover
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diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, inclusive parecer
técnico & Secretaria requerente do certame com relagdo aos produtos cotados, bem como solicitar
aos 6rgios competentes, elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a decisao.

25.6 A Pregoeira poder4, ainda, relevar erros formais, ou simples omissdes em quaisquer documentas,
para fins de habilitagio e classificagdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, nao firam o
entendimento da proposta e o ato nio acarrete violagdo aos principios basicos da licitagdo e nao
gerem a majoragido do prego proposto.

25.7  As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagdes no sistenha
eletrénico, inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo énus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservincia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua
desconexdo, bem como sera responsavel pela apresentagdo dos documentos solicitados nos prazos
previstos. |

25.8 Nenhuma indenizacio sera devida as licitantes pela elaboragdo ou pela apresentacdo de
documentacio referente ao presente Edital.

259 Ahomologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

25.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, observando-se que sé se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

25.11 A autoridade competente poderd revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficioc ou por provocagdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba as Licitantes direito a indenizago.

25.12 A anulagio do procedimento licitatério induz a da Ata de Registro de Precos, ressalvado o disposr:o
no paragrafo anico, art. 59 da Lei 8.666/93.

25.13 O resuitado da licitagdo sera divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site
http: / /www.gov.br/compras/pt-bre estara disponivel junto a Divisdo de Licitagdes do Municipio de
Francisco Beltrao.

|

25.14 No caso de alteragdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizacdo do Pregéo, este
prazo serd reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo néo afetar a formulagéo das
propostas.

25.15 E obrigacdo da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o contetido
destes, desobrigando totalmente o drgdo licitador, por interpretagdes errdneas ou inobservancias.

25.16 A proponente deveri indicar a Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereco eletronico (e-
mail), para comunicagdo, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Serd de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serdo considerados recebidos, ndo lhe cabendo qualquer alegagdo de ndo
recebimentos dos documentos.

25.17 A pregoeira nido se responsabilizard por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem recebidos em

virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Francisco Beltrio quanto do
emissor.
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25.18 Incumbira ao Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrdnico, sendo responsavel pelo
anus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada e
emitida pelo Sistema ou de sua desconexao.

25.19 Caso o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sess?o
plblica, e permanecendo acessiveis aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem'o
prejuizo dos atos realizados.

25.20 Se a desconexdo do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min {dez minutos), a sessdo publica
sera suspensa e s6 podera ser reiniciada apo6s decorrido, no minimo 24h (vinte e quatro horas), apoés
a comunicacdo do fato aos participantes em campo préprio no sistema eletrénico.

2521 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE EXPEDIENTE, O PREGAO SEIiA
SUSPENSO E RETORNARA NO HORARIQ INFORMADO PELA PREGOEIRA VIA CHAT. ‘

25.22 Nio havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema Comprasnet que impega a realizacio do certame na data e horario marcado, a sessdo publica
sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no horério estabelecido
neste Edital, desde que ndo haja comunicagio do Pregoeiro em contrario.

25.23 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, coL’n
vistas ao saneamento das propostas, a sessio publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd
registrada em ata.

25.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, serd competente o Foro da
Comarca de Francisco Beltrao - PR.

25.25 Os casos omissos serdo resolvidos pela Pregoeira.

25.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO1 Termo de Referéncia - Especificacdes Técnicas e Condicées de Fornecimento;

ANEXO H Modelo Padrdo de Proposta Comercial;
ANEXO I Modelo de Declaragao Unificada; |
ANEXO IV Modelo de Ata de Registro de Pregos. 1

Francisco Beltrdo,

e julho de 2021.
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EDITAL DE PREGAO N¢ 119/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 526/2021
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicio de equipamentos, eletronicos,
utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletronicos, moveis, moveis sob medida,
material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapecaria e vestuario
para utilizagio da Municipalidade.

ANEXO -1
Termo de Referéncia

ESPECIFICACOES TECNICAS E CONDICOES DE FORNECIMENTO

I - DESCRICAO:

1.1.  Constitui objeto deste certame REGISTRO DE PRECOS para aquisicdo eventual e parcelada
de carrinhos de gari e rogadeiras para Secretaria de Viagdo e Obras, e aquisicao de 01
(um) cortador de grama para a execugio das agdes relativas a Emenda parlamentar
Impositiva do FNAS-SUAS sob n¢ 2020039150001 da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, de acordo com as especificagdes técnicas adiante discriminadas:

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

Item |Cddigo |Especificagdo Quantidade ([Unidade Valor maximo Valor maximo
unitario R$ total R$
1 77576 [ACORDEON DE 8 BAIXOS CARACTERISTICAS 1,00 UN 1.324,44 1.324,44

- Palheta em ago inoxidavel;

- 22 teclas com mecanismo de resposta
aprimorado;

- Estrutura reforgada em madeira nobre (madeira
de lei);

- Acabamento Refinado - Alto Brilho;

- Fole com revestimento em linho e couro;

- Limitadores das valvulas em cobre;

- Valvulas em couro natural;

- Cantoneiras externas do fole em metal;

- Com bag reforgado e algas;

- Cor: Preto;

- Dimensdes aproximadas: 24,5 x 20,5 x 32 cm;
- Peso aproximado: 2,5 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

2 77577 |APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM 10,00 UN 232,88 2.328,80
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CARACTERISTICAS

- Conexdes: entrada auxiliar, USB, cartido de
memdria, bluetooth, saida para fone de ouvido.

- Reprodugiio de midia: MP3, CD, CD-R, CD-RW.

- Radio AM e FM.

- Controle remoto.

- Poténcia minima: 20 w.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110 v e 220 v, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagao da voltagem.

- Classificagao do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA ‘

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

3 77578 |APRESENTADOR MULTIMIDIA CARACTERISTICAS |2,00 UN 94,55 189,10

- Sem Fio, alcance de 15M;

- Frequéncia 2.4 gHz

- Com laser;

- Mini receptor USB Plugand Play;

- Design anatdmico;

- Indicador de nivel de bateria;

- Botdes On/Off, Vol+/Vol-, Avangar,
pag/Retroceder, page, Play, Tela preta, ESC, -
Compativel com Power Point, Media Player e
outros;

- Alimentagao 02 pilhas AAA;

- Sistema operacional: XP / VISTA /7 / 10;

- Cor Preto;

-Dimensdes aproximadas 130 x 38 x 28 mm;
- Peso aproximado 49 g.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

4 77579 |AQUECEDOR A OLEO PORTATIL 2,00 UN 316,94 633,88
CARACTERISTICAS

- Sistema de aquecimento com 6leo em camara
blindada que nao queima oxigénio e economiza
energia;

- Seletor de poténcias,

- Guarda-fio, cabo plugue e suportes;

- Com rodas para movimentagao;

- Com poténcia minima de 1500 W com 03 niveis
de aquecimento;

- Em material Polipropileno;

- Certificagdo do INMETRO;

- Controle de temperatura por termostato;

- Sistema de seguranga 360%;

- 110 Volts.

- Dimensdes aproximadas do produto: (L x Ax P):
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29 x 60 x40 cm;

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito.

02 UN CASA DE PASSAGEM

5 77580 |ARMARIO ALTO 02 PORTAS CARACTERISTICAS (30,00 UN 827,57 24.827,10

- Armario alto com duas portas, dotado de quatro ‘
prateleiras em MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa pressao, cor cinza.

- Tampo, pega inferior, pegas laterais esquerda e
direita e peca posterior em MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressio, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm,
revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressdo, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressdo, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pegas encabecados com fita de
bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com
“primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa
pressdo dos painéis, exceto prateleiras. Colagem
das fitas com adesivo a base de PUR, através do
processo “Hot Melting”.

- Puxador em polipropileno copolimero virgem
isenta de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada.

- Dobradiga de caneco com abertura de 110° em
aco niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento
automatico, montagem sobreposta.

- Fechadura universal metalica, acabamento
cromado, dotada de contra porca, com posi¢io de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em
duplicata. Aplicagdo na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm
de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio
reta. Aplicagdo na porta esquerda.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 810 mm.

- Profundidade: 500 mm.

- Altura: 1900 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.
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01 UN CRAS NORTE ‘
02 UN CRAS SAQ MIGUEL
02 UN CASA DE PASSAGEM

1 01 UN HABITAGAC - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA

16 UN SAUDE
08 UN ADMINISTRAGCAO

02 UN MEIO AMBIENTE

6 77581 IARMARIO BAIXO 02 PORTAS CARACTERISTICAS (35,00 UN 532,97 18.653,95

- Armario baixo com duas portas, dotado de duas
prateleiras em MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa pressdo, cor cinza,

- Tampo, peca inferior, pegas laterais esquerda ¢
direita e peca posterior em MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressdo, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm,
revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressdo, acabamento :
texturizado, na cor cinza.

- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de
18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressio, acabamento
texturizado, na cor cinza.

- Topos de todas as pecas encabegados com fita de
bordo em PVC (cloreto de potivinila), PP
{polipropileno) ou em PE (polietileno) com
“primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa
pressdo dos painéis, exceto prateleiras. Colagem
das fitas com adesivo a base de PUR, através do
processo “Hot Melting”. Dimensdes acabadas de |
18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm ‘
(largura} x 0,45mm (espessura) de acordo com seu
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm
deverdo ter seus bordos usinados com raio de
3mm.

- Puxador em polipropileno copolimero virgem
isenta de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada.

- Dobradiga de caneco com abertura de 110° em
ace niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento
automatico, montagem sobreposta.

- Fechadura universal metdlica, acabamento i
cromado, dotada de contra porca, com posicao de i
fechamento a 90°, com chaves articuladas em ‘
duplicata. Aplicacio na porta direita.

- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm
de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio
reta. Aplicagdo na porta esquerda.

DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 810 mm.

- Profundidade: 500 mm.

- Altura: 740 mm.
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GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

03 UN CRAS NORTE

02 UN CRAS PADRE ULRICO

01 UN CRAS SAO MIGUEL

08 UN ADMINISTRACAO

21 UN SAUDE

74 77582 [ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS 4,00 UN 1.610,01 6.440,04
CARACTERISTICAS

- Armario roupeiro de ago com dezesseis portas
com venezianas para ventilagdo, compartimentos
de tamanhos médios independentes sem divisorias
internas, fechamento das portas independentes
através de pitdo para cadeado.

- Corpo, divisérias e portas em chapa 22 (0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). \
- Pés em chapa 16 (1,50mm).

- Dobradigas em chapa internas nao visiveis na
parte exterior do mével no minimo 75mm de
altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo
esta tltima exclusivamente de liga metalica ndo
ferrosa cromada.

- Pintura em tinta em p6 hibrida epdxi/ poliéster,
eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 1230 mm

- Profundidade: 400 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito.

03 UN SAUDE

3 77583 |ARMARIO EM ACO 2 PORTAS - 4 PRATELEIRAS 135,00 UN 1.096,67 38.383,45
CARACTERISTICAS

- Armario de ago alto, dividido verticalmente em
dois compartimentos por meio de divisérias com
portas independentes, dotado de quatro
prateleiras removiveis e ajustaveis em cada
compartimento.
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0060374
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

- Corpo, divis6rias e portas em chapa de ago
laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).

- Prateleiras e reforgo das portas em chapa de ago
laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm).

- Base em chapa de ago laminado a frio - chapa 18
(1,25 mm).

- Barras de travamento das portas @ = %"
{minima).

- Dobradigas internas néo visiveis na parte exterior
do movel em chapa de ago laminado a frio - chapa
14 (1,9 mm) com no minimo 75 mm de altura -
trés unidades por porta.

- Maganeta e canopla inteiramente metdlicas, com
travamento sistema onside.

- Fechadura de tambor cilindrico embutida na
maganeta com no minimo de 4 pinos.

- Chaves em duplicata presas 4s maganetas
correspondentes.

- Pintura em tinta em pé hibrida epéxi/ poliéster,
eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 900 mm

- Profundidade: 400 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

02 UNCREAS

13 UNSAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

15 UN EDUCAGAD

9 77584 (ARMARIO MULTIUSO CARACTERISTICAS 1,00 UN 372,78 372,78

- Fabricado em MDP;
- Cor branca; !
- Pintura UV alto brilho;

- Com duas portas com dobradigas para abertura
frontal, com puxadores plasticos;

- Parte interna com quatro prateleiras e espago
lateral;

- Na parte inferier do produto, quatro
rodizios/rodinhas;

- Dimensdes minimas do produte montado: 1,60m
de altura x 0,60m de largura x 0,34m de
profundidade;

- O produto deve ser entregue montado, ou
montado no local pelo contratado.

01 UN MEIC AMBIENTE ‘

10 77585 |ARQUIVO EM ACO CARACTERISTICAS 25,00 UN 1.054,80 26.370,00

- Arquivo deslizante em ago com quatro gavetas
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000375
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parand

montadas sobre trilhos telescdpicos que permitam
abertura total.

- Corpo e estrutura interna em ago chapa 22
(espessura 0,75mm) na cor cinza.

- Gavetas em chapa 24 (0,60mm)}.

- Trilhos telescopicos e guias zincados em chapa 18
(1,20mm) ou superiores.

- Haste de travamento de gavetas em chapa 16
(1,50mm).

- Fechamento inferior {junto ao piso} em chapa 24
(0,60mm).

- Puxadores em zamac no acabamento steel de
96mm.

- Fechadura de tambor cilindrico {minimo 4 pinos)
com sistema de travamento simultineo das
gavetas,

- Chaves em duplicata.

- Compressores para pastas em todas as gavetas.

- Porta-etiguetas estampado ou sobreposto, sendo
este Gltimo exclusivamente de liga metdlica nac
ferrosa cromado ou niquelado.

- Gavetas dotadas de trilhos telescopicos
compostos por guias lineares com rolamentos de
esferas de ago, com capacidade de carga vertical
minima de 45kg e mecanismo contra escape.

- Sapatas niveladoras em metal cromado com base
de polipropilenc injetade.

- Pintura em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1330 mm

- Largura: 470 mm

- Profundidade: 710 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

10 UN CRAS NORTE

01 UN CRAS SAO MIGUEL

01 UN CREAS

04 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

05 UN EDUCAGAQ

11 77586 JASPIRADOR DE PO CARACTERISTICAS 2,00 UN 266,34 532,68

- Minimo de 1200 watts de poténcia.

- Confeccionado em polipropileno e metal.

- Mangueira flexivel, regulador de sucgio.

- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em
1. Canto e escova. Tubos prolongadores.

- Com fio minimo de 3 metros.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000318

Estado do Parand

- Voltagem de 110 v.
- Classificacdo “A" INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

12 77587 |BALANCA DIGITAL 30 KG CARACTERISTICAS 5,00 UN 666,42 3.332,10

- Balanga eletrdnica digital comercial com
plataforma em ago inoxidavel e mostrador
montado junto 4 base ou em coluna, com
capacidade minima de 30 kg.

. Selo e lacre de calibragio do INMETRO.

- Plataforma em ago inoxidavel.

- Estrutura em ago inoxiddvel ou ago carbono com
pintura epdxi ou primer poliuretano.

- Indicador (display) digital em led alto brilho com
no minimo cinco digitos, em plastico.

- Desligamento automético.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés reguldveis de borracha.

- Bateria interna que permita o funcionamento em
situagdes de falta de energia elétrica.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indica¢io da voltagem.

. Indicacio da tensdo (voltagem) no corddo de
alimentagio (rabicho) do aparelho.

- Classificagdo do INMETRO - A

- Produto Nacional.

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 275 mm.

- Profundidade minima: 285 mm.

- Capacidade minima: 30 kg (divisdes a cada 5g).

GARANTIA

_ Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia BALMAK/ URANO/ ELGIN,
sendo admissivel equipamento similar, equivalente
ou de qualidade superior.

13 77588 |BALANCA DIGITAL 40 KG CARACTERISTICAS 2,00 UN 353,78 707,56

- Balanca eletrénica digital comercial com
plataforma em ago inoxidavel e mostrador
montado junto 4 base ou em coluna, com
capacidade minima de 40 kg.

- Selo e lacre de calibragdo do INMETRO.

- Plataforma em a¢o inoxidavel.

- Estrutura em ago inoxidavel ou age carbono com
pintura ep6xi ou primer poliuretang.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

- Indicador (display) digital em led alto brilho com
no minimo cinco digitos, em pléstico.

- Desligamento automatico.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara. ‘
- Pés reguléveis de borracha.

- Bateria interna que permita o funcionamento em
situacdes de falta de energia elétrica.

- Voltagem: 110V ¢ 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Indicagio da tensio (voltagem) no cordio de
alimentacéo (rabicho) do aparetho.

- Classificacao do INMETRO - A.

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. C
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

01 UN SENSIBILIZAR

14 77589 JBALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL 4,00 UN 941,63 3.766,52
CARACTERISTICAS

-Fungdes do Teclado: Liga/Desliga, Tara e
Impressio. O botio de tara pode facilitar o cdlculo
do peso do bebg, antes e depois de mamar, peso de
fraida limpa e fralda suja, pesagem com
travesseiros e cobertores, etc.

r - Display: LCD (Cristal Liquido), evitando consumo
energético excessivo.

- Concha Anatdmica: Construida especialmente em
Polipropileno injetado na cor Extra-Branco, é anti-
germes, totalmente higienizivel e atéxica.

- Gabinete: Em Plastico ABS injetado na cor Extra-
Branco.

- Dimensdes: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm -
Concha: 55P x 33L x 8,5A cm.

- Alimentagido: Bivolt automatico “Full Range” {(90-
250v).

-Dispensa a utilizagio de tomadas tri pelare a
obrigatoriedade de aterramento, além de proteger
a balanca contra eventuais variagdes e sobrecargas
na rede elétrica.

- Teclado: Teclado tipo “membrana” de ficil
digitagdo em policarbonato resistente,
dispensando protegdes adicionais. Fungdes do
teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impressio, e Z. 0
Botdo de Tara pode facilitar o calculo de peso do
bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda
limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros,
cobertores, etc.

- Capa almofadada: Anti-germes, totalmente
higienizdvel e atoxica. Possui desenho com temas
infantis.

- Acompanha capa almofadada anti-germes,
totalmente higienizavel.

e ———————————————————————————————————
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000378

Estado do Paranad

- Capacidade 25Kg x Divisdo 5g.

- Precisdo: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg e 5g de
10,005Kg até 25,000Kg.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

04 UN SAUDE

; 15 77590 [BALCAO DE COZINHA COM CUBA 23,00 UN 902,53 20.758,19
CARACTERISTICAS

- Balcio em MDF de no minimo 15 mm;

- Com 02 (duas) portas ¢ 03 (trés) gavetas;
- Puxadores em PVC e gavetas com corredicas
telescdpicas;

- Com pés em PV(;

- Acompanha pia e cuba em inox com base e
molduras concretadas;

- Cor Branca;

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 1200 mm.

- Profundidade minima: 520 mm.

- Altura minima: 830 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamente. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

LY
L]

01 UN CRAS NORTE
01 UN CREAS

’ 01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA -

12 UN SAUDE

16 77592 [BANCO DEJARDIM CARACTERISTICAS 10,00 UN 396,00 3.960,00

- Com estrutura em ferro fundido com réguas de
madeira macica.

- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na
cor preta.

- Réguas de madeira maciga com 1 (um) metro de
comprimento, sem nés ou rachaduras, com
tratamento para resistir 3 exposi¢doc aosolea
chuva, que nio empene ou torga apds a exposicio.
lAcabamento em verniz impregnante resistente a
exposicio externa.

- Dimensdes do produto: Comprimento 100cm;
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000379
Estado do Parand |

Altura do encosto 70 cm; Altura do assento 39cm;
Profundidade 58 c¢m; Peso 20 quilos.

- O produtoe deve ser entregue montado, ou ‘
montado no local pelo contratado.

10 UN MEIQ AMBIENTE - ECOMUSEU

17 77593 IBANCO G]R:ATORIO A GAS SEM ENCOSTO 30,00 UN 378,53 11.355,90
CARACTERISTICAS

- Base giratéria em nylon com 5 pés com rodizios
giratorios.

. Assento estofado com espuma injetada de alta
densidade.

- Revestimento em courvim, Javavel.

- Ajuste de altura através de alavanca com sistema
de pistio a gas.

- Capa protetora do pistdo para evitar acimulo de
poeira.

- Assento com 37,5cm de didmetro e Bem de altura,
_ Peso maximo suportado: 110 Kg.

. Altura do assento em relagio ao chao:Minima:
0,46m Méxima: 0,56m.

30 UN SAUDE

18 77594 [BATEDEIRA PLANETARIA 4 LITROS 3,00 UN 347,32 1.041,96
CARACTERISTICAS

- Capacidade minima para 4 litros.

- 5 velocidades.

- Tigela com capacidade minima 41.

- 3 batedores.

- Basculamento.

- Poténcia minima do motor 300 w.

- Voltagem: 110v.

- Garantia minima de 12 meses.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagiio do INMETRO - A

- Produto nacicnal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pe¢as com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

19 77595 [BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA 4,00 UN 547,14 2.188,56
CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de coluna

- Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada.

- Torneiras com funil separador para dgua gelada e
natural acompanhando reservatério de agua.

. Com refrigeragiio termoelétrica.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000380
Estado do Parand ‘

- Ajuste de temperatura conforme botéo
termostato externo.

- Para galdo de 4gua de 10 ou 20 litros.

- Nio possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer
outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e
conectores elétricos compativeis comn a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo ‘
INMETRO, com indicagde da voltagem.
DIMENSOES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.

- Largura: 280 mm.

- Profundidade: 360 mm.

- Classificacdao do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrao e regido.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia
» técnica gratuita na sua rede credenciada de

| assisténcia, durante o perfode da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ESMALTEC/ IBBL, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

01 UN GARAGEM

01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA

01 UN MEIO AMBIENTE

20 77596 |BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 5,00 UN 2.761,87 13.809,35
CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras
com capacidade de refrigeragéo de no minimo
1001/h, para instalacdo no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 100 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retencéo de
particulas (P111) e Redugéo de cloro (Cl).

- Filtro de fAcil acesso e troca, com no minimo trés
estdgios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo
lavatério (ou similar), reguldveis e de facil
acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura
ambiente.

- Reservatdrio de 4gua em material resistente,
atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou aco
inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Bdia controladora do nivel de agua.

- Isplamento em PS.

T ———
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand 000381

- G4s ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagio e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexio
com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer
outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer
parte integral do equipamento, nio podendo
considera-las como itens adicionais,

- Dimensionamento e robustez da fiacdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagio,

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord&o de alimentacio (rabicho) certificado pelo
[INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagdo
{adaptadores, conectores e mangueira) e 02
unidades do filtro externo com carvio ativado para
cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizacdo e instalagdo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO
n.2 344, de 22/07 /2014, alterada pela portaria
INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regifo.
- Incluindo mao de obra e instalagdo, nos locais |
indicados pela administra¢do municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
gualidade superior.

01 UN GARAGEM

21 77597 |BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS 18,00 UN 1.587,56 28.576,08
CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras
com capacidade de refrigeragdo de no minimo
251/h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 25 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistemna de filtragem que inclua retengio de
particulas (PIII) e Redugéo de cloro (CI).

- Filtro de fAcil acesso e troca, com no minimeo trés
estagios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo
lavatério (ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pelos usuarios,

- Sendo uma torneira gelada e cutra temperatura
ambiente.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000382
Estado do Parana |

- Reservatorio de d4gua em material resistente,
atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago
inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Bbia controladora do nivel de agua.

- Isolamento em PS.

- Gds ecoldgico R134A. ‘
- Previsdes para limpeza, higienizagdo e dreno.

- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexo
com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nio possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer
outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer
parte integral do equipamento, ndo podendo
considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagdao do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagdo
(adaptadores, conectores e mangueira) e 02
unidades do filtro externo com carvao ativado para
cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO
n.2 344, de 22/07 /2014, alterada pela portaria
INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regiao.
- Incluindo mio de obra e instalagao, nos locais
indicados pela administragdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

12 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE

03 UN EDUCAGAO

22 77598 |BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS 10,00 UN 2.091,33 20.913,30
CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras
com capacidade de refrigeragdo de no minimo
501/h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimo de 4dgua gelada: 50 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengao de
particulas (PIII) e Redugdo de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés
estagios de filtragem.
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i - Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo
lavatario (ou similar), reguldveis e de fAcil
acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura
ambiente,

- Reservatério de dgua em material resistente,
atoxico e de facil limpeza (polipropileno ou ago
inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Boia controladora do nivel de dgua,

- Isolamento em PS.

- G4s ecoldgico R134A,

- Previsdes para limpeza, higienizagio e dreno.

- Mangueiras atoxicas e adaptador para conexdo
com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nio possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer
outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a nio causar acidentes,

_ A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s)} devem fazer
parte integral do equipamento, ndc podendo
considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentacio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagdo
(adaptadores, conectores e mangueira} e 02
unidades do filtro externo com carvao ativado para
cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizacdo e instalag3o.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO
n.2 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.
- Incluindo mio de obra e instalacio, nos locais
indicados pela administragio municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

05 UN EDUCACAD

23 77599 [BEBEDOURO DE PRESSAO CARACTERISTICAS 3,00 UN 833,58 2.500,74

- Bebedouro elétrico de pressio, modelo industrial.
- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengio de
particulas (P11} e Redugio de cloro (CI). Com filtro
de carvio ativado.

- Corpo em ago inox polido.
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- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca
e outra para copo), regulaveis e de Ficil
acionamento.

- Reservatdrio de agua em material resistente,
atoxico e de ficil limpeza {poliprepileno ou ago
inox). Capacidade de armazenamento aproximado
de 2 litros/hora.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexao
com a rede hidréulica.

- Baixo consumo de energia, com termostato para
controle automatico da temperatura da dgua.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vives, arestas ou quaisquer
outras saliéncias cortantes ou perfurantes de modo
a nio causar acidentes.

- As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte
integral do equipamento, ndo podendo considera-
las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operacao. 1
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. !
- Corddo de alimentacio (rabicho) certificado pelo ‘
INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pec¢as com defeito.

Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

24 77600 [BERGO CARACTERISTICAS 30,00 UN 535,65 16.069,50

- Bergo infantil com estrutura em MDF.

- Estrado produzido com travessas de madeira
macica e base em MDF, com regulagem de 3
diferentes niveis de altura.

- Grades fixas, seguindo as novas normas do
INMETRO para a seguranca do bebé.

- Todas as pegas possuem cantos arredondados.
- Rodizios em ABS, sendo dois comn travas e dois
livres.

- Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de
composicio ndo toxica.

- Para colchio medindo 1300 x 700mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.
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25 77601 |[BOIA ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR PARA [30,00 UN 0,22 276,60 !
PISCINA CARACTERISTICAS

Em material polietileno, cores variadas, Peso
Suportado de Até 85 Kg, com Certificagao do
Inmetro, Garantia do Fornecedor contra defeitos
de fabricagdo.

Medidas aproximadas:

Comprimento: 1.53 metros

Didmetro: 6,5cm

Furo: 2,5cm

largura: 6,5cm

30 UN CEJU

26 77602 |CADEIRA DE ALIMENTACAO CARACTERISTICAS 20,00 UN 366,07 7.321,40

- Cadeira alta de alimentacdo infantil dobravel, com
bandeja removivel.

DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1050 mm

- Largura: 560 mm

- Profundidade: 680 mm

- Protecdo lateral: minimo de 140 mm, medidos do
topo da protegio lateral & superficie do assento.

- Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos
na posicio vertical.

- Angulo do encosto: minimo 602 em relagio a
horizontal (se mener o comprimento minimo do
encosto deve ser de 400 mm).

- Borda frontal do assento: raio minime de 5mm.

- Suporta até 15 kg. ‘\
- Cadeira dobravel, com estrutura tubular de se¢io b
circular em ago carbono.

- Assento e encosto acolchoados com espuma
revestida de lona vinilica laminada com tecido.

- Bragos ou dispositivo para protegio lateral,

- Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor
branca, removivel ou articulada com bordas
arredondadas nas laterais para retengio de
liquidos.

- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado,
removivel ou articulado.

- Sapatas antiderrapantes com partes em contato
com 0 piso emborrachadas.

| - Cinto tipo suspensério com largura minima de
25mm, dotado de pontos de retengdo entre as

: pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O

| sistemna de fixacéo do cinto & cadeira deve prover
seguranca contra quedas e assegurar a estabilidade
da crianga.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé
hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O

fabricante /contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.
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Modelo de referéncia BURIGOTTO/ GALZERANO,
sendo admissivel equipamento similar, equivalente
ou de qualidade superior. |

27 77603 |CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA 30,00 UN 1.002,56 30.076,80
CARACTERISTICAS

-ASSENTO: compensado multilaminado14mm de
espessura. Espuma injetada anatomicamente com
60mm de espessura média e densidade de 45 a 50
kg/m?, Carenagem do assento injetada em
volipropiteno. Revestimento em couro ecoldgico
preto.

-ENCOSTO: compensado multilaminadol4mm de
espessura. Espuma injetada anatomicamente com
60mm de espessura média e densidade de 45 2 50
kg/m®. Mola suporte em ago. Contra capa do
assento injetada em polipropileno. Revestimento
em couro ecologico.

-BRACOS: apeio de bragos em polipropileno com
aima de ago, regulagem de altura com botdo. Chapa
para fixagdo no assento com 02 furos oblongos,
permitindo regulagem horizontal por parafusos.
-BASE: base giratdria desmontavel com 05 hastes
de ago com pino do rodizio soldado na
extremidade da haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta por polaina em
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05
rodizios de duplo giro e duplo rolamento com
S0mm de didmetro em nylon com capa. Coluna
central desmontavel fixada por encaixe conico,
com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de
ago temperado de alta resisténcia, sistema de
regulagem da altura da cadeira com mola a gas.
Telescopico em polipropileno, dividido em 03
partes encaixadas.

-MECANISMO:-mecanismo tipo back system com
sistema reclinador do encosto de estrutura
monobloco, soldado, com assento fixo tendo 32 de
inclinagdo e 02 furagbes para fixacao de assento.
Suporte do encosto com regulagem de altura
automatica através de catraca, totalizande 80 mm
de curso, recoberto por capa em polipropileno.
Inclinagio do encosto acionado per alavanca.
MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.
- Todo o conjunto da cadeira devera se apresentar
perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos,
quinas e arestas pontiagudas e/ou cortantes,
rebarbas, soldas de ma qualidade estrutural e
estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou
pregas na costura, frisos na espuma injetada,
encaixes deficientes de carenagens ou outras
fragilidades da pega, serio motivos de reprovagio
da peca executada,

- Todas as medidas especificadas poderio ter
tolerancia de 5% para mais ou para menos, exceto
para os casos em que houver limites maximos e
minimos definidos ou outras tolerdncias definidas
nas normas NBR,

- A qualidade de confecgdio e acabamento, a
resisténcia, durabilidade e o atendimento as
normas e requisitos ergondmicos serdo fatores
preponderantes na avaliagdo técnica das cadeiras.
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- Todos os parafusos aparentes deverdo possuir
cabegas sextavadas, na cor do acabamento
predominante da estrutura.

0BS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA
PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM 08 ‘
SEGUINTES DOCUMENTOS: |
. LAUDC DE ACORDO COM A NBR 13962: ESTA \
NORMA ESPECIFICA AS CARACTERISTICAS !
FiSICAS E DIMENSIONALIS E CLASSIFICA AS
CADEIRAS PARA ESCRITORIO, BEM COMO
ESTABELECE 0S METODOS PARA A
DETERMINACAO DA ESTABILIDADE, DA
RESISTENCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS
DE ESCRITORIO, DE QUALQUER MATERIAL,
EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS DE
AUDITORIO E CINEMA.

- LAUDO DE ACORDO COM ANR 017: ESTA
NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A
ADAPTACAO DAS CONDIGOES DE TRABALHO AS
CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS
TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR
UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCAE
DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia CAVALETTI, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de ‘
qualidade superior. ‘
01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
05 UN CEjU

01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA

10 UN MEIO AMBIENTE

28 77604 |CADEIRA FIXA COURINQ CARACTERISTICAS 230,00 UN 254,93 58.633,90

|
i - Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre ‘
F armacio tubular de ago com quatro pés.

> DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm.

- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm.

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida
no ponto mais saliente do apoio lombar).

- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm.,
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- Espessura da espuma do assento: minima de 40 ‘
mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30
mm.

- Tolerancias dimensionais para tubos conforme
ABNT NBR 6591.

- Tolerdncias para camada de tinta: minimo 40
micrometros /maximo 100 micrometros.

- Assento e encosto confeccionados em
compensado anatémico moldado a quente,
contendo no minimo sete laminas internas, com
espessura maxima de 1,5 mm cada.

- Estofamento do assento e do encosto em espuma
de poliuretano expandido, colada 4 madeira e
revestida com tecido, na cor cinza, dotado de
protegdo com produto impermeabilizante hidro-

| repelente.

- Faces inferior do assento e posterior dos encostos
revestidos com capas de pléstico injetado, na cor
preta.

- Fixacdo do assento e do encosto a estrutura por
meio de parafusos com rosca métrica e porcas de
cravar.

- Estrutura constituida de 4 pés, confeccionada em
tubo de ago com costura, laminado a frio, secgéo
circular minima 22,3 mm {7/8"), com espessura
minima de 1,5 mm (chapa 16).

- Acabamento das partes metalicas em pintura em
po, brilhante, na cor preta. i
- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor|
preta, fixadas através de encaixe. Estas no devem
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento
em relagdo s variacdes do piso.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes
metalicas devem receber solda em toda a extensdo
da unido.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA
PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM 08
SEGUINTES DOCUMENTOS:

- LAUDO DE ACORDO COM ANR 017: ESTA
NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A
ADAPTACAO DAS CONDIGOES DE TRABALHO AS
CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS
TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR
UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA E
DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito,

03 UN CREAS

200 UN SAUDE

29 77605 |CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 50,00 UN 131,35 . 6.567,50
CARACTERISTICAS
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- Estrutura fixa empilhavel.
- Com 4 pés. ‘
- assento e encosto confeccionados em
polipropileno (PP).

- Cor preta.

- Encosto: confeccionado em polipropileno (PP).
Fixa-se na estrutura através de encaixes
retangulares, com travamento na estrutura atraves
de pino-tampdo, também confeccionado em
polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.
-assento: confeccionado em polipropileno (PP).
Possui encaixes de garras para fixar-se na
estrutura, com travamento feito por parafusos do
tipo aa.

- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de ago
carbono, de formato oblongo, se¢do 16x30 mm,
parede 1,9 mm e comprimentoS5cm. Suportes do
assento: em 2 tubos de aco carbono, de formato
redondo, se¢do %', parede 1,5 mm e comprimento
54 cm. Pés: em 2 tubos de aco carbono, de formato
oblongo, se¢do 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e
comprimento 121 cm. Medidas assento: largura: 46

15 UN CRAS SAO MIGUEL

04UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA

30 77606 |CADEIRA GIRATORIA BASE CAIXA 12,00 UN 800,18 9.602,16
CARACTERISTICAS

- Cadeira giratoria base caixa,

- Assento em compensado multi laminado 14mm
de espessura;

- Espuma injetada 45mm anatdmica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido e/ou couro ecoldgico;

- Encosto em compensado multi laminado 14mm
de espessura;

- Espuma injetada 40mm anatémica;

- Acabamento nas bordas com perfil PVC;

- Revestimento em tecido e/ou couro ecolégico;

- Suporte do encosto em ldmina de aco 110mm
com capa sanfonada plastica;

- Base giratéria com aranha de 05 hastes metalicas
com capa de proteg¢do em polipropileno injetada;
- Pistao a gés;

- Com 05 rodizios ou sapata fixa nas extremidades
da aranha;

- Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em
tubo de ago 7/8 parede 1,50mm;

- Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto:
41cm larg x 36¢cm alt. altura total da cadeira:
120cm

12 UN SAUDE

31 77607 |CADEIRA G!RATORIA COM BRACOS 60,00 UN 429,39 25.763,40
CARACTERISTICAS

Cadeira giratéria estofada com bragos e rodizios,
dotada de mecanismo amortecedor e regulador do
assento e do encosto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS
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- Largura do assento: 500 mm

- Profundidade do assento: 460 mm

- Altura do assento variavel: faixa obrigatoria entre
420 mm e 520mm,

- Largura do encosto: 400 mim +/- 10 mm (medida
no ponto mais saliente do apoio lombar).

- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm.
- Espessura da espuma do assento: minima de
40mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de
30mm.

- Tolerincias dimensionais para tubos conforme
ABNT NBR6591.

- Tolerdncias para camada de tinta: minimo 40
micrometros /maximo 100micrometros.

- Assento e encosto confeccionados em
compensado anatémico moldado a quente,
contendo no minimo sete laminas internas, com
espessura maxima de 1,5mm cada.

- Estofamento do assento e do encosto em espuma
de poliuretano expandido, colada & madeira e
revestida com tecido, na cor cinza, dotado de
protecio com produto impermeabilizante hidro-
repelente.

- Faces inferior do assento e posterior do encosto
revestidas com capas de pldastico injetado, na cor
preta.

- Fixagdo do assento e do encosto & estrutura por
meio de parafuses com rosca métrica e porcas de
cravar,

- Estrutura composta de:

- mecanismo de regulagem independente do
assento e do encosto, inclinagdo do encosto
variavel em pelo menos 22° e do assento em pelo
menos 8° com bloqueio em qualguer pesigio
através de sistema de 1dminas travadas por
contato. Comando por alavanca.

- Suporte para regulagem de altura do encosto com
curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixa¢do,
articulado e com sistema amortecedor flexivel.

- Coluna de regulagem de altura do assento por
acionamento a gas. Curso minimo do pistao de 100
mi.

- Base em formato de estrela com 5 pontas e
sistema de acoplamento cénico.

Distancia entre eixo da coluna e eixo do rodizio
igual ou maior que 300 mm.

- Rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50
mm {minimo),

- Dispositivos de regulagens e alavancas com
manoplas em material plistico injetado e desenho
ergondmico.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em
po, brithante, na cor preta.

- Terminacdes de tubos em pléstico injetado, na cor,
preta, fixadas através de encaixe. Estas ndo devem
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
Todos os encontros de tubos ou unides de partes
metilicas devem receber solda em toda a extensdo
da uniao.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA
PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM 03
SEGUINTES DOCUMENTOS:
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- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA
NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A
ADAPTACAO DAS CONDIGOES DE TRABALHO AS
CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS
TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR
UM MAXIMO DE CONFORTOQ, SEGURANCAE
DESEMPENHO EFICIENTE.

GARANTIA

_ Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodoe da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

48 UN SAUDE

05 UN MEIO AMBIENTE

32 77608 |CADEIRA PLASTICACADEIRA PLASTICA 50,00 UN 35,70 1.785,00
CARACTERISTICAS

- Produzida em polipropileno com material 100%
virgem.

- Sem braco.

- Com protecdo contra raios UV.

- Certificadas pela norma ABNT.

- Selo do INMETRO.

- Suporta até 154 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricacdo.

33 77609 |CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS 1,00 UN 564,13 884,13
CARACTERISTICAS

. Cafeteira elétrica industrial 6 litres.

- Capacidade 6 litros.

- Corpo em ago inoxidavel 430 e Depdsito em ago
inoxidavel 304.

- Com esterilizador.

- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira
removivel para facil limpeza.

- Sistema corta pingos.

- Protetor térmico contra superaguecimento.

- Porta filtro giratdrio removivel.

_ Indicador do nivel de 4gua no reservatério,

- Reservatorio de agua removivel.

- Acabamentos em ago polido.

- Resisténcia tubular Termostato de bulbo
regulavel.

- Com tampa.

- Interruptor liga/desliga.

- LED indicador de funcionamento 2 Torneiras.
- Saco e aro coador.

- Vareta para limpeza das torneiras.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda,
- Cordio de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.
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- Classifica¢do do INMETRO - A,
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia  Marcheseni, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

34 77610 |CAIXA DE SOM ACUSTICA 200 W 3,00 UN 712,79 2.138,37
CARACTERISTICAS

- Poténcia RMS total = 200w [af =125 + drive =
75w).

- Poténcia RMS admissivel - 125w.

- 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de
titinio.

- Impedancia nominal 8hms.

- Resposta de frequéncia (50hz a 18 khz).

- Angulo de cobertura (100°h x 40°v).

- Conexdo de entrada (p10 %4 / p10 %).

- Dimensdes: 715 x 450 x 310 x 400mm.

- Peso: 18 kg. |
-Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regiao.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento, O

fabricante /contratado é obrigade a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Frahm, sendo admissivel
equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

35 77611 |CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W 3,00 UN 944,58 2.833,74
CARACTERISTICAS

- 600 watts de poténcia.

- Conexdes bluetooth.

- Entrada usb, cartio de meméria, radio AM/FM,
entrada auxiliar e conex3o pra microfone, violdo,
tectado, cavaquinho.

- Com alga retritil e rodas.

- Acompanha microfone sem fio.

- Bateria interna.

- Efeito eco para microfone, fungéo rec: grava no
pen drive ou no sdcard o dudio do microfone (com
e sem fio e efeito eco)}.

- Chave ON/OFF .

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
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fabricante /contratado ¢ obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, ‘
substituindo as pe¢as com defeito.

Modelo de referéncia Frahm, sendo admissivel
equipamento similar, equivalente ou de qualidade

supertor.

(2 UN SENSIBILIZAR

36 77612 |CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W 5,00 UN 302,77 1.513,85
CARACTERISTICAS

- Poténcia em RMS 50 W,

- Alimentagdo: voltagem automatica/ SPS (fonte
inteligente] 90-240 v ~ 50/60hz.

- Switching alto falante: 1woofer de 8" coaxial.

- Entrada usb, sdcard e receptor fi com controle
remoto/ auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablets,
celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitarra ou microfone.

- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias
(graves e agudos) impedéncia auxiliar (stereo)
5,2k ohms, impedancia do alto falante 12k chms.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia Multilaser, sendo admissivel
equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior. !

37 77613 |CAMA DE SOLTEIRO CARACTERISTICAS 30,00 UN 169,75 5.092,50

- Material: Estrutura em Madeira Macica de Pinus
- Cor: Mogno ou Marrom

- Descrigdo do Tamanho:

- Altura: 100 cm

- Largura: 100 cm

- Profundidade 206 cm

- Montagem inclusa

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pe¢as com defeito.

30 UN SAUDE !

38 77614 |CAMA EMPILHAVEL CARACTERISTICAS 100,00 UN 211,28 21.128,00

- Caminha empilhdvel para criangas de 1 a 5 anos.
Leve, lavavel, montada através de encaixe, sem
velcro e parafusos.

T T e e o]
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DIMENSOES

- Altura: 110 mm.

-Largura: 550 mm.

- Comprimento: 1350 mm.

- Selo do INMETRO.

- Permite empilhamento.

- Suporta até 50 kg.

- Pés e cabeceira em polipropileno virgem {PP ndo
reciclado) que permitam higienizagio total com ‘
agua. Ponteiras dos pés em borracha
antiderrapante.

- Estrutura lateral em barras de aluminio de liga
6063 com espessura de 1,59mm, resistente a
corrosio, inclusive por tensdo, umidade e
salinidade.

_Tela vazada em tecido 100% poliéster lavavel,
com tratamento antialérgico, antifungo, antiacaro,
antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e
isento de ftalatos.

- Acabamento soldado uniformemente resistente a
tragio manual.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é cbrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

39 77615 |CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS 5,00 UN 221,77 1.108,85
CARACTERISTICAS

- Coletores tipo conté&ineres para area externa com
capacidade de 1201/ 50kg, para coleta de residuos
organicos e resfduos recicldveis.

DIMENS(OES E CAPACIDADE

- Altura maxima: 950 mm.

- Largura maxima: 480 mm.

- Profundidade maxima: 555 mm.

- Capacidade/ carga: 1201/ 50kg.

- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade,
1009% virgem e techicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragio.

. Aditivagdo extra com antioxidante e anti UV para
os niveis de protegio classe 8 UV - 8,0 que evitao
produto desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies internas pelidas e cantos
arredondados.

- Disponibilidade nas cores: vermelho, verde,
amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA
e adesivados conforme o tipo de lixo.

- Dreno de fundo.

- Roda de borracha maciga vulcanizada, com nicleo
injetado em polipropilene, com tratamento
antifurto incorporade. Com medida de 200mm x
2",

- Eixo em aco com tratamento anticorrosio.

- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim
de sua vida Otil.

GARANTIA
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- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

40 77616 |CHALEIRA ELETRICA 1,8L INOX 1,00 UN 82,72 82,72 !
CARACTERISTICAS

- Material A¢o Inox e Plastico.

- Cor Preta / Inox.

- Poténcia: 1000W;

- Alca Térmica,

- Base Antiderrapante.

- Com capacidade para 1,8L.

- Com desligamento Automadtico

- Desligamento automatico ao ferver, tampa com
trava de seguranca.

- Luz indicadora de funcionamento.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pec¢as com defeito.

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA

41 77617 |COLCHAO DE SOLTEIRQ CARACTERISTICAS 15,00 UN 369,59 5.543,85

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido
microfibra, antidcaro e antialérgico.

- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportado: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composigio: 49% poliéster e 51% viscose.

- Enchimento: Polipropileno

- Revestimento: 100% Poliéster ‘
- Dimensdes: 8Bcm x 1,88m x 17cm ‘

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito. : ‘ |

15 UN SAUDE

42 77618 |COLCHAO PARA BER((O CARACTERISTICAS 30,00 UN 150,93 4.527,90

|
|
|
|
|
- Colchio infantil em espuma flexivel de |
poliuretano. |
- Espuma de poliuretano flexivel com densidade |
D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma !
das faces e nas laterais em tecido jacquard, |
costurado em matelassé (acolchoado), com |
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fechamento perimetral tipo viés, € com |
acabamento da outra face do colchdo plastificado. !
- Tratamento antialérgico e antidcaro nos tecidos.
- Dimensdes: 1,30x0,70x 0,10

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratada é ohrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

43 77619 [CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - {1 50,00 UN 276,58 13.829,00
MESA + 1 CADEIRA) CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida
entre 0,93 e 1,16m, compesto de uma mesa e uma
cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado melaminico
de alta pressio e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular
de ago.

- Cadeira individual empilhavel com assento ¢
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatdmico moldado., montado sobre
estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessurae +/- 6
mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18
mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor ¢inza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em
chapa de balanceamento {contra-placa fendlica) de
0,6 mm. Aplicacio de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10 mm.

- Topos encabecados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor
laranja, colada com adesivo “HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aco carbono laminado
a frio, com costura, sec¢ao oblonga de 29 mm x 58
mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, com secgdo circular, didmetro de
31,75 mm {1 %4) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, sec¢do circular,
diametro de 38mm (1 %:"), em chapa 16 (1,5mm).
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000?97

- Fixagdo do tampo a estrutura através de 06
porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6
mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de
6 mm), comprimento 47 mm, cabe¢a panela, fenda
Phillips.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxe”, diimetro de 4,8mm,
comprimento 12Zmm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento
de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas
4 estrutura através de encaixe.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginose.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6
hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mim.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chdo: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chio.
Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetados na cor
laranja,

- Alternativamente o assento e o encosto poderao
ser fabricados em compensado anatdmico moldado|
a quente, contendo no minimo cinco liminas
internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 2 0,6mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Revestimento da face inferior em lamina
de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano,
inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, 0 encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Bordos com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm).

- Fixacdo do assento e encosto injetados a
estrutura através de rebites de "repuxo”, diametro
de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagio do assento em compensado moldado a
estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagiio do encosto em compensado moldado a
estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8mm, comprimento 18mm,

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor

P e
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laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e
pino expansor.

- Nas partes metéilicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6
hibrida Epo6xi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagio.

44 [77620 |CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 (50,00 UN 377,00 18.850,00
MESA + 1 CADEIRA } CARACTERISTICAS |

- Conjunto para criangas com altura compreendida
entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma
cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado melaminico
de alta pressdo e na face inferior em chapa de

| balanceamento, montado sobre estrutura tubular
de aco, contendo porta-livros em plastico injetado.
- Cadeira individual empilhavel com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatdmico moldado, montado sobre
estrutura tubular de aco.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 594 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm
para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18
mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em
chapa de balanceamento [contra-placa fendlica) de
0,6 mm. Aplicacdo de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10 mm.

- Topos encabegados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor
amarela, colada com adesivo "HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbeno laminado
a frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58
mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de "C”, com sec¢éo circular, diametro de
31,75mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, sec¢io circular,
didmetro de 38 mm (1 "), em chapa 16 (1,5mm).
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- Porta-livros em polipropileno copolimero isento
de cargas minerais, composto preferencialmente
de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.

- Fixacdo do tampeo & estrutura através de (06
porcas garra rosca métrica M6 {didmetro de 6 mm)
e 06 parafusos rosca métrica M6 (diimetro de 6
mm), comprimento 47 mm cabeca panela, fenda
Phillips.

- Fixagdo do porta-livros a travessa longitudinal
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,0mm,
comprimento 10mm,

- Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras ¢ sapatas em copolimero virgem, isento
de cargas minerais, injetadas na cor amarela,
fixadas A estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé
hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm.

- Altura do assento ao chao: 350 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-10mm
para altura do assento ao chdo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetados na cor
amarela.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo
ser fabricados em compensado anatdmico moldado|
a quente, contendo no minimo sete laminas
internas, com espessura maxima de 1,5mm.

- Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
amarela. Revestimento da face inferior em lamina
de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano,
inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
amarela. Bordos com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de aco carbone laminado a
frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm).

- Fixagio do assento e encosto injetados a
estrutura através de rebites de "repuxo”, diimetro
de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixacio do assento em compensado moldado a
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estrutura através de rebites de “repuxa” didmetro |
de 4,8mm, comprimento 19mm. '
- Fixag3o do encosto em compensado moldado a
estrutura através de rebites de “repuxo”,didmetro
de 4,8mm, comprimento 22mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimere
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
amarela, fixadas & estrutura através de encaixe e
pino expansor.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metilicos em tinta em po
hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagio.

45 77621 |CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 50,00 UN 365,69 18.284,50
MESA + 1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS

- Conjunto para criancas, composto de uma mesa e
uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado melaminico
de alta pressdo e na face inferior em chapa de
balanceamenta, montado sobre estrutura tubular
de aco, contendo porta-livros em plastico injetado.
- Cadeira individual empilhavel com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatdmico moldado, montado sobre ‘
estrutura tubular de ago.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada {(MDP),
com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo,
0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA, cantos arredondados {conforme
projeto). Revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento (contra-placa fenélica) de 0,6
mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica
M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensdes acabadas 450 mm (largura) x
600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura),
admitindo-se tolerancia de até + 2 mm para
largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para
espessura.

- Topos encabecados com fita de bordo em PVC
(cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor VERMELHA, colada com
adesivo “HotMelting”. Dimensdes nominais de 22
mm (largura) ¥ 3 mm (espessura), com tolerincia
de + ou - 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aco carbono laminado a frio, com costura, secgio
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5
mm). - travessa superior confeccionada em tubo
de aco carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com secgéo circular de
@ =31,75 mm {1 %4"), em chapa 16 (1,5 mm}. - pés
confeccionados em tubo de ago carbono laminado
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a frio, com costura, secgdo circular de @ = 38 mm
(1 %", em chapa 16 (1,5 mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem
qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima
reciclada ou recuperada, podendo chegar até
100%, injetado na cor CINZA. As caracteristicas
funcionais, dimensionais, de resisténcia e de
uniformidade de cor, devem ser preservadas no
produto produzido com matéria-prima reciclada,
admitindo-se tolerdncias na tonalidade {da cor
CINZA), a critério da equipe técnica do pregio.
Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado
o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimero identificador do polimero.
Datader de lotes indicando més e ano. A
identificacio “modelo FDE-FNDE” [conforme
indicado no projeto) e o nome da empresa
fabricante do componente injetado.

- Fixacio do tampo A estrutura através de porcas
garra e parafusos com rosca métrica M6, & 6,0 mm,
comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panela
ou oval, fenda Phillips.

- Fixagdo do porta -livros a travessa longitudinal
através de rebites de “repuxo”, @ 4,0 mm,
comprimento 10 mm.

- Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropilenc copolimero
virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA,
fixadas & estrutura através de encaixe. Dimensdes,
design e acabamento conforme projeto. Nos
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o
simbolo internacional de reciclagem, apresentando
o numero identificador do polimero. Datador de
lotes indicando més e ano.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure
resisténcia 3 corrosido em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po
hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor CINZA,

Caracteristicas da Cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA.
Dimensédes, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve
ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero.
Datador de lotes indicande més e ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderio
ser fabricados em compensado anatdmico moldado
a quente, contendo no minimo sete ldminas
internas, com espessura maxima de 1,5 mmm cada,
oriundas de reflorestamento ou de procedéncia
legal, isentas de rachaduras, e deterioragaoc por
fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme
projeto.

e

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaogifranciscobeltrap, pr.gov.br - Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 57 '




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000402
Estado do Parana

- Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 mm a 0,8
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
VERMELHA. Revestimento da face inferior em
1amina de madeira fagqueada de 0,7 mm, da espécie
Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador,
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos
bordos. Espessura acabada do assento minima de
9,7 mm e maxima de 12 mm. O assento em
compensado moldado deve trazer gravado de
forma indelével na face inferior, o nome cu
logomarca do fabricante do componente. i
- Quando fabricado em compensado, o encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressio, 0,6 mm a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de
verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto
minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. 0
encosto em compensado moidado deve trazer
aravado de forma indelével no topo inferior, o
nome ou logomarca do fabricante do componente.
- Estrutura em tubo de age carbono laminado a
frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9
mm).

- Fixacio do assento e encosto injetados a
estrutura através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Fixagio do assento em compensado moldado &
estrutura através de rebites de repuxo, 4,8 mm,
comprimento 19 mm.

- Fixacdo do encosto em compensado moldado &
estrutura através de rebites de repuxo, @ 4,8 mm,
comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimere
virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA,
fixadas 4 estrutura através de encaixe e pino
expansor. Dimensdes, design e acabamento
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e
sapatas deve ser gravado o simbolo internacional
de reciclagem, apresentando o nimero
identificader do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure
resisténcia a corrosde em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementes metdlicos em tinta em pé
hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacio.

46 |77622 [CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL ~ (1 MESA + [50,00 UN 446,40 22.320,00
1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e
uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF,
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revestido na face superior de iaminado melaminico
de alta pressdo e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular
de aga, contendo porta-livros em plastico injetado.
- Cadeira individual empilhavel com assento e
encosto em polipropileno injetado cu em
compensado anatdmico moldado, montado sobre
estrutura tubular de ago.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP},
com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta presséo,
0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA, cantos arredondados (conforme
projeto). Revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6
mm. Aplicacio de porcas garra com rosca métrica
Mé e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto).

- Dimensdes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm
{comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-
se tolerdncia de até + 2 mm para largura e
comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo em PVC
(cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo
“HotMelting”. Dimensdes nominais de 22 mm
(largura) x 3 mm (espessura}, com tolerdncia de +
ou - 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de
aco carbono laminado a frio, com costura, sec¢do
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5
mm). - travessa superior confeccionada em tuba
de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de "C", com seccdo circular de
@ = 31,75 mm {1 %4"), em chapa 16 (1,5 mm). - pés
confeccionados em tubo de ago carbono laminado
a frio, com costura, secdo circular de @ = 38 mm
(1 %"), em chapa 16 (1,5 mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem
qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima
reciciada ou recuperada, podendo chegar até
100%, injetado na cor CINZA. As caracteristicas
funcionais, dimensionais, de resisténcia e de
uniformidade de cor devem ser preservadas no
produto produzido com matéria-prima reciclada,
admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor
CINZA), a critério da equipe técnica do pregio.
Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado
o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o namero identificador do polimero.
Datador de totes indicando més e ano.

- Fixacdo do tampo A estrutura através de porcas
garra e parafusos com rosca métrica M6, @ 6,0mm,
comprimento 47 mm {+ou- 2 mm), cabega panela
ou oval, fenda Phillips.

- Fixagao do porta-livros A travessa longitudinal
através de rebites de "repuxo”, @ 4,0 mm,
comprimente 10 mm.

- Fixacio das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, @ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.
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- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimere
virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas
3 estrutura através de encaixe. Dimensdes, design ¢
acabamento conforme projeto. Nos moldes das
ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o
nimerc identificador do polimero, Datador de
lotes indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure
resisténcia a corrosio em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé
hibrida Epéxi / Poliéster, ¢letrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor CINZA.

- Cadeira

- Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor AZUL.
Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve
ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero.
Datador de lotes indicando més e ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderio
ser fabricados em compensado anatdmico moldado)
a quente, contendo no minimo sete laminas
internas, com espessura maxima de 1,5mm cada,
oriundas de reflorestamento ou de procedéncia
legal, isentas de rachaduras, e deterioragdo por
fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme
projeto. - Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melaminico de alta presséo,
0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face
inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7
mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com
acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura
acabada do assento minima de 9,7 mm e mixima
de 12 mm. O assento em compensado moldado
deve trazer gravado de forma indelével na face
inferior, o nome ou logomarca do fabricante do
componente.

- Quando fabricado em compensado, 0 encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 mm a 0,8
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
AZUL. Bordos com selador seguido de verniz
poliuretano. Espessura acabada do encosto minima
de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em
compensado moldado deve trazer gravado de
forma indelével no topo inferior, o nome ou
logomarca do fabricante do componente.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9
mm).

- Fixagio do assento e encosto injetados &
estrutura através de rebites de “repuxo”, ¢ 4,8 mm,
comprimento 12 mm.

- Fixagdo do assento em compensade moldado &
estrutura através de rebites de repuxo, ¥ 4,8 mm,
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comprimento 19 mm.

- Fixacio do encosto em compensado meldado 2
estrutura através de rebites de repuxo, @ 4,8 mm,
comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero
virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas
a estrutura através de encaixe e pino expansor.
Dimensdes, design e acabamento conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve
ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificader do polimero.
Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso que assegure
resisténcia a corrosdo em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé
hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacio.

47 77623 |CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1-1 MESA+4  [25,00 UN 560,38 14.009,50
CADEIRAS CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de
uma mesa e quatro cadeiras,

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior em laminado melaminico de alta
prssio, e na face inferior em laminado melaminico
de baixa pressio {BP), montado sobre estrutura
tubular de ag¢o.

- Cadeira empilhavel com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado
anatdémico moldado, montados sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

-Largura: 800 mm,

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade e +/- 1mm para espessura,
Caracter{sticas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
25mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em
laminado melaminico de baixa pressao — BP, na cor
branca.

- Topos encabecados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
{cloreto de polivinila). PP (polipropilenc) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem,
lacabamento de superficie texturizado, na cor
laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”.

- Estrutura da mesa composta de:
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- Pés confeccionados em tubo de ago carbono,
laminado a frio, com costura, secgo circular
didmetro de 38mm (1 %£"), em chapa 16 (1,5mm).
- Travessas em tubo de ago carbono, laminado a
frio, com costura, sec¢do retangular de 20 x 40mm,
em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagao do tampo a estrutura através de
parafusos rosca maquina polegada, didmetro de 4"
x comprimento 2", cabega chata, fenda simples.

- Sapatas em polipropileno copelimero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas 4 estrutura através de encaixe.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé
hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chio: 260 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chio.
Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor
laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ‘
ser fabricados em compensado anatdémico moldado
a quente, contendo ne minimo cinco laminas
internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Revestimento da face inferior em ldmina
de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano,
inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja. Bordos em selador seguido de verniz
poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a
estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro
de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a
estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8Bmm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a
estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero |
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virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e
pino expansor.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso que assegure
resisténcia a corrosio em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pb
hibrida Epéxi/ Poliéster, eletrostitica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagio.

48 77624 [CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - AZUL - [30,00 UN 1.202,00 36.060,00
(1 MESA E 2 BANCOS) CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitdrie, composto de uma mesa e
dois bancos padrio FNDE - AZUL - (ALTURA DO
ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)

ESPECIFICACOES: Tampo e assentos em madeira
aglomerada {MDP), com espessura de 25 mm,
revestida na face superior em laminado
melaminico de alta pressio, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca, Revestimento na
face inferior em laminado melaminico de baixa
pressdo - BP, acabamento frost, na cor branca.
Furagio e colocagao de buchas em zamak, auto-
atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de
comprimento, conforme projeto e detathamento.
Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm (largura) x
1500 mm (comprimenta), admitindo-se tolerdncia
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1
mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x
1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerancia
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1
mm para espessura. Topos encabegados com fita
de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)
“atéxica”com “primer”, acabamento texturizado, na
cor azu), coladas com adesivo "hotmeiting”.
Dimensdes nominais de 29 mm (largura) x 3 mm
(espessura), com tolerdncia de até 2,5 mm para
espessura. Estrutura da mesa e dos bancos
compostas de: pés confeccionados em tubo de ago
carbono, laminado a frio, com costura, ¢ = 38 mm
(1%"), em chapa 14 (1,9 mm). Travessa
longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a
frio, com costura, secgio quadrada 40 x 40 mm, em
ichapa 16 {1,5 mm). Travessas transversais em
tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura,
seccdo retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5
mm). Suportes estruturais e de fixacdo do
tampo/assento confeccionados em chapa de ago
carbono, espessura de 3 mm, estampados
conforme o projeto. Aletas de fixacdo do tampo
confeccionados em chapa de aco carbono, em
chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o
projeto. Fixagao do tampo/assento as estruturas
através de parafusos %" x 2 ¥2", cabecga chata,
bicromatizados. Parafusos 4" x 2”, cabega chata,
bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5
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x 22 mm, cabe¢a panela, fenda Phillips,
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolfmero virgem e sem cargas, ‘
injetadas na cor azul, fixadas & estrutura através de
encaixe. Dimensdes de design conforme projeto.
Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o
simbolo internacional de reciclagem, apresentando
o niimero identificador do polimero. Datador de
lotes indicando més e ano. A identificagido “modelo
FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o
nome da empresa fabricante do componente
injetado. Ser4 ainda ser grafada a espessura da
chapa e o didmetro correspondente ao tubo para o
qual a pega é adequada. Nas partes metalicas é
aplicado tratamento antiferruginoso que assegura
resisténcia a corrosao em cimara de névoa salina
de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos
metalicos em tinta em po hibrida epdxi/poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza,

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacdo.

49 77625 |CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - 30,00 UN 1.108,13 33.243,90
VERMELHO - (1 MESA E 2 BANCOS) |
CARACTERISTICAS ‘

Conjunto para refeitorio, composto de uma mesa e
dois bancos padrao FNDE - vermelho - [ALTURA
DO ALUNO: DE 1,33 A1,59 M)

ESPECIFICACOES: Tampo e assentos em madeira
aglomerada (MDP), com espessura de 25 mm,
revestida na face superior em Jaminado
melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca. Revestimento na
face inferior em laminado melaminico de baixa
pressio - BP, acabamento frost, na cor branca.
Furagio e colocacdo de buchas em zamak, auto-
atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de
comprimento, conforme projeto e detalhamento.
Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm {largura) x
1500 mm (comprimento}, admitindo-se tolerdncia
de até + 2 mm para largura e comprimentoe +/- 1
mm para espessura. Assento: 350 mm (largura) x
1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerancia
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1
mm para espessura. Topos encabecados com fita
de bordo em PVC (cloreta de polinivinila)“atdxica”
com “primer”, acabamento texturizado, na cor
vermelha, coladas com adesive "hotmelting”.
Dimensdes nominais de 29 mm (largura) x 3 mm
{espessura), com tolerancia de até 2,5 mm para
espessura. Estrutura da mesa e dos bancos
compostas de: pés confeccicnados em tubo de ago
carbono, laminado a frio, com costura, ¢ = 38 mm
(1 %"}, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa
longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a
frio, com costura, seccdio quadrada 40 x 40 mm, em
chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em
tubo de ago carbono, laminade a frio, com costura,
sec¢do retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobelirao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 64




0004089

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO |
Estado do Parana

mm). Suportes estruturais e de fixacdo do
tampo/assento confeccionados em chapa de ago
carbono, espessura de 3 mm, estampados
conforme o projeto, Aletas de fixacdo do tampo
confeccionados em chapa de ago carbono, em
chapa 14 (1,9 mm}, estampadas conforme o
projeto. Fixagio do tampo/assento as estruturas
através de parafusos %" x 2 12", cabega chata,
bicromatizados. Parafusos 4" x 2", cabega chata,
bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5
x 22 mm, cabega panela, fenda Phillips,
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetadas na cor vermelha, fixadas a estrutura
através de encaixe. Dimensdes de design conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas ¢
grafado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero.
Datador de lotes indicando més e ano. A
identificagio “modelo FDE FNDE” (conforme
indicado no prejeto) e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Serd ainda ser
grafada a espessura da chapa e o didmetro
correspondente ao tubo para o qual a pega é
adequada. Nas partes metdlicas € aplicado
tratamento antiferruginoso que assegura
resisténcia a corrosdo em cimara de névoa salina
de no minime 300 horas. Pintura dos elementos
metalicos em tinta em pé hibrida epdxi/poliéster,
oletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricacgdo.

50 77626 |CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO 30,00 UN 853,36 25.600,80
iNFANTIL - COM ENCOSTO CARACTERISTICAS

Conjunto Refeitério com Encosto

- Conjunto Refeitério com Encosto sendo 01 mesa
com tampo medinde: 1,91x0,55cm, em MDF
18mm, revestido em férmica com acabamento das
bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt.
Estrutura em tubo de ago 20x40, pintade com tinta
epdxi a pd com tratamento antioxidante
antiferrugem, Altura total adulto: 79cm, infantil:
55cm.

- 02 bancos com assento e encosto medindo:
1,91%x30 em MDF 18mm, assento e encosto
revestido em formica com acabamento em perfil de
pve colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de
aco 20x40, pintado com tinta epoxi a pé. Altura
total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagio.

51 77627 [CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR - 1 MESA+1 (10,00 UN 483,75 4.837,50
CADEIRA CARACTERISTICAS

P
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- Conjunto para professor composto de uma mesa e
uma cadeira.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior de laminado melaminico de alta
pressio e na face inferior com chapa de
balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF,
revestido nas duas faces em laminado melaminico
de baixa pressdo (BP), montado sobre estrutura
tubular de ago.

- Cadeira empilhavel, com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado
anatdmico moldado, montados sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 1200 mm.

- Profundidade: 650 mm.

- Altura: 760 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

-Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10
mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em
chapa de balanceamento (contra placa fendlica) de
0,6mm. Aplicagio de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10mm.

- Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido nas duas faces em laminado
melaminico de baixa pressao - BP, acabamente
frost, na cor cinza. Dimensdes acabadas de
1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm
(espessura) admitindo-se tolerancias de +/- Zmm
para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura.
- Topos encabegados com fita de bordo
termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(cloreto de polivinila), PP (polipropilenc) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor cinza,
colada com adesivo “Hot Melting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aco carbono laminade
4 frio, com costura, seccio semi-oblonga de 25mm
x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de aco
carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, com secg¢do circular, diametro
31,75mm {1 %4"), em chapa 16 {1,5mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, secglo circular,
didmetro de 38mm (1 %"), em chapa 16 (1,5mm).
- Fixagdo do tampo 3 estrutura através de 06
porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm).
06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de
6mm), comprimento 47mm, cabe¢a panela, fenda
Phillips.

- Fixagdo do painel a estrutura através de
parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8",
zincados.

- Aletas de fixacdo do painel confeccionadas em
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chapa de ago carbono em chapa 14 (1,9 mm).

- Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, |
comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor
cinza.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pd
hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 9,6 mma 12,1 mm.

- Altura do assento ao chido: 460 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1lmm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chao.
Caracter{sticas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetados na cor
cinza.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo
ser fabricados em cempensade anatémico moldado
4 quente, contendo no minimo sete ldminas
internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, 0 assento
deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressio, de 0,6mm a
0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza. Revestimento da face inferior em ldmina
de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento
em selador, seguido de verniz poliuretano,
inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto
deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta pressdo, de 0,6mm a
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza. Berdos revestidos com selador seguido
de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a
frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm).

- Fixa¢do do assento e encosto injetados &
estrutura através de rebites de “repuxo”, didmetro
de 4,8mm, comprimento 12Zmm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a
estrutura através de rebites de repuxo, diAmetro
de 4,8mm, comprimento 19mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado 2
estrutura através de rebites de repuxo, diametro
4,8Bmm, comprimento 22mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero
virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor
cinza, fixadas A estrutura através de encaixe e pino
exXpansor.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso,
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Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé
hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
contra defeitos de fabricagéo.

52 77628 |[CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA 5,00 UN 841,88 4,209,40
CARACTERISTICAS

Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta
de residuos orginicos e seletivos, para drea
externa,sendo:

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade
de 50litros;

- um coletor azul para papel, com capacidade de
50litros;

- um coletor amarelo para metal, com capacidade
de 50litros;

- um coletor vermelho para plastico, com
capacidade de 50litros;

- um coletor marrom para lixo orgénico, com
capacidade de 50litros.

- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade,
100% virgem tecnicamente aditivado para
oferecer alta resisténcia ao impacto e a tragio.

- Suporte fabricade em ago com tratamento
anticorrosio ou com pintura eletrostética.

- Aditivagdo extra com antioxidante e anti UV para
os niveis de protegdo classe 8 UV - que evita
desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies internas polidas e cantos
arredondados.

- Coletores em cores conforme normas da Conama
e adesivados conforme o tipo de lixo.

- Suporte em ago com tratamento anticorrosio.

53 77629 [CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA 30,00 UN 307,92 9.237,60
PLASTICO BRANCO CARACTERISTICAS

- Material 01 mesa monobloco, modelo quadrada ‘
tamanho 70x70, e 04 cadeiras com apoio para
bracos.

- Material poliuretano.

- Mesa devera suportar até 20 kg, cadeira até 120
kg.

-Certificado pelo INMETRO.

- Branca.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

54 77630 |{ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS 3,00 UN 417,17 1.251,51
CITRICOS CARACTERISTICAS
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- Espremedor automatico de frutas citricas,
comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa,
um coador/ peneira e dois cones de extragdo
(castanha/ carambola) em tamanhos diferentes,
para laranja e limdo.

- Capacidade volumétrica minima: 1 litro.

- Gabinete (corpo) fabricado em ago inox.

- Copo superior, em ago inox ou aluminio,
desmontavel com bica.

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados
em ago inox, aluminio ou plastico.

- Jogo de cones de extragdo {carambola/castanha)
em poliestireno.

- Motor de, no minimo, % HP.

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiagio, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagdo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord3o de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Cordao de alimentagdo com 1,5 m de
comprimento, como minimo.

- Classificagio do INMETRO - A.

GARANTIA ‘

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

55 77631 |ESTANTE DE AGC CARACTERISTICAS 50,00 UN 664,50 33.225,00

- Estante de ago com 6 prateleiras.

- 6 prateleiras regulaveis em chapa 24.

- 4 colunas confeccionadas em chapa de ago n® 18
com varias furacdes para parafusar.

- Reforgo em x no fundo e nas laterais.

- Pintura eletrostdtica a p6 ou pintura em esmalte
sintético.

- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400
mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira.

- Cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
02 UN CREAS
10 UN SAUDE

03 UN MEIO AMBIENTE
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10 UN EDUCACAO \

56 77632 |ESTANTE PARA BIBLIOTECA CARACTERISTICAS [15,00 UN 1.418,93 21.283,95

- Estante para biblioteca dupla face com base em
ago.

| - 10 prateleiras regulaveis.

- Pintura eletrostética a po ou pintura em esmalte
sintético.

- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555
mm

- Capacidade de 60 kg por prateleira.

- Cor cinza.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pe¢as com defeito.

10 UN EDUCAGAQ

02 UN MEIO AMBIENTE

57 77633 |FERRO ELETRICO CARACTERISTICAS 1,00 UN 77,43 7743

- Ferro elétrico a vapor.

-Controle de temperatura.

- Cabo anatdémico.

- Indicador de tecidos.

- Poupa botdes.

- Base em aluminio polido.

- Corpo em plastico,

- Dimensionamento e robustez da fiag3o, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indica¢de da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

58 77634 [FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM 1 5,00 UN 2.420,40 12.102,00
FORNO CARACTERISTICAS

- Fogdo industrial de baixa pressdo de seis
queimadores com um forno, alimentado por GLP
{gis liquefeito de petréleo).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro
fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.
- Registros de gas com manipulos expostos de fécil
manuseio.
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- Trés queimadores duplos e trés queimaderes
simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura
Epoxi.

- Sapatas regulaveis.

- Alimentacio do fogdo através de terminal de
acoplamento em tubo metélico flexivel para
condugio de gases conforme ABNT NBR 14177 -
Tubo flexivel metalico para instala¢des de gds
combustive] de baixa pressjo.

- Cada queimador deverd ser dotado de torneira
individual. Os queimadores conjugados devem
possuir duas torneiras de controle, Todas as
torneiras deverdo ter limites intransponiveis nas
posi¢cées aberto e fechado, assim como
identificagio de intensidade das chamas. Torneira
do forno deve possuir identificagdo diferenciada
para facil localizacio, além da identificagdo para
controle de temperatura.

DO FORNO

- Volume aproximado do forno 85 litros.

- Puxador ergondmico na porta do forno.

- Travamento na porta do forno. A porta deve
possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a
aplicacdo de forga ou fechada de forma hermética,
- Prateleira removivel e regulavel no forno.

- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e
removivel, com orificio de visualizagdo das chamas.
Alternativamente, o pise pode ser fabricado em
chapa de ago carbono, esmaltada a fogo. Espessura
minima da chapa de 5mm,

- Classificagio do INMETRO ~A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

01 UN CREAS

01 UN GARAGEM

59 77635 |FOGAO DOMESTICO 4 QUEIMADORES 5,00 UN 357,79 1.788,95
CARACTERISTICAS

- Fogdo de piso de quatro gueimadores com um
forno, alimentado por GLP (gas liquefeito de
petrdleo) ou gas natural.

- Mesa em ago inox.

- Acendimento automatice da mesa.

- Sapatas niveladoras regulaveis.

- Botdes de controle com limites intransponiveis
nas posigoes aberto e fechado, assim como
identificacdo de intensidade. Cada queimador
devera ser dotado de botio de controle individual.
Todos os controles deverio estar identificados.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagido da voltagem.

T
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- Indicacdo da tensio (voltagem) no corddo de i
alimentagdo (rabicho) do aparelho. ‘
CARACTERISTICAS DO FORNO

- Acendimento automatico.

- Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos
uma delas deslizante.

- Com grill.

- Devera vir com a lampada para iluminacio
interna.

- Sistema de seguranga para acendimento e/ou
valvula de seguranga, que impeca a saida de gés
caso a chama s¢ apague,

- Recobrimento especial das paredes internas que
evite acimulo de gorduras ¢ facilite a limpeza
(sistema "autolimpante” ou similar).

- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura
horizontal, dobradicas reforgadas com moia e
puxador metélico de modo que a porta possa
permanecer aberta sem a aplicagio de forcae
fechar com facilidade.

- Piso em ago carbono esmaltado com orificio(s) de
visualiza¢do das chamas.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de ‘
cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

02 UN SAUDE

60 77636 |FONE DE OUVIDO CARACTERISTICAS 20,00 UN 34,32 686,40

- Para PC, Telefone, Sobre a orelha;

- Haste ajustivel e com Fio;

-Fone de ouvido estéreo;

- Tipo do plug: p2 3,5 mm.

- Material: composic¢io interna (cobre),
composi¢io externa (ABS e borracha)

- Resposta de frequéncia minima: 20 hz ~ 20 khz
- Taxa de forga minima: 100 mw.

- Tamanho aproximado: Altura (cm): 18,
Comprimento (cm): 6, Largura cm): 21.5.

Garantia contra defeitos de fabricagio.

20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

61 77637 |FORNO ELETRICO PORTATIL CARACTERISTICAS (10,00 UN 472,69 4.726,90

- Minimo 44 litros.

- Com fungio timer e aviso sonoro.

- Com controle de temperatura com termostato
automatico compreendido entre 50"ca 3207c.

- Fungio grill/dourador.

- Gabinete interno autolimpante.

- Grade removivel e cromada.

- Bandeja coletora de residuos.

- Vidro duplo.

- Cor branca,

- Voltagem: 110v. 1
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- Classificagdo do INMETRO - A.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia FISCHER, sendo admissivel
equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

62 77638 |FORNO INDUSTRIAL A GAS CARACTERISTICAS 5,00 UN 1.744,05 8.720,25

- Forno industrial a gds minimo 200 litros

- Com duas grades internas.

- Corpo e guilhotina pintados e frente em inox.
- Desmontavel.

- Visor em vidro temperado.

- Com fungbes de assado e cozimento.

- Com termdmetro de controle de temperatura.
- Queimadores com sistema de gavetas, em ago
tubular,

- Com regulador de entrada de ar.

- Isolamento em 13 de rocha.

- Abertura total do vidro frontal.

- Utilizacdo de gés GLP

- Com pés resistentes.

- Piso interno em pedra refrataria.

- Dimensdes minimas internas do forno: 90x90 cm.
(ixc).

- Classifica¢do do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia PROGAS/ VENANCIO, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

63 77639 |FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - 5,00 UN 3,230,75 16.153,75
GRANDE CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500
litros

- Sistema degelo

- 02 tampas

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de
aco pintado

- Quatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagio de -20a 5 2C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
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- Cordio de alimentagdo (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.
- Classificacio do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O

fabricante /contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Freezer Horizontal 5191 2
Portas Dupla fungio CHB53C - Consul sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

64 77640 |FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - 1,00 UN 1.592,00 1.592,00
PEQUENO CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 200
litros

- Sistema degelo

- 01 tampa

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de
aco pintado

- Quatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagido de-20a 5 2C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord3o de alimentagiio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pe¢as com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux H-222 sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

65 77641 |FREEZER VERTICAL TRIPLA ACAO 3,00 UN 3.996,18 11.588,54
CARACTERISTICAS

Freezer vertical comercial tripla agdo com
capacidade minima de 500 litros.
DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura maxima: 675 mm.

- Capacidade total minima: 500 litros.

- uma porta.

- Temperatura de operacdo: entre -18°C e+8°.
- Tripla acio: chave seletora para as fungbes:
refrigerador, conservador ou freezer.

- Desempenho profissional com compressor de alta
eficiéncia e condensador helicoidal.

P ]
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- Gas refrigerante R600a, R134a ou R290.
- Trés prateleiras removiveis e regulaveis. i
- Sistema de fechamento hermético.

- Batentes das portas dotados de sistema
antitranspirante.

- Dobradigas metalicas.

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento da fiacio, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente de operagdo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordio de alimentacio (rabicho) certificado pelo
INMETRO, com indicagdo da voltagem.

- Cordio de alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de
comprimento.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia METALFRIQ, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

66 77642 |FRIGOBAR CARACTERISTICAS 7,00 UN 1.142,10 7.994,70

- Capacidade de 120 litros,

- com porta latas.

- Congelador.

- prateleiras aramadas internas removiveis.
- porta reversivel,

- Controle de temperatura.

- Categoria energética "A”,

- Bivolt.

- Certificada pelo INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral de equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux, sendo admissivel
equipamento similar, equivalente ou de qualidade

superior.

01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO
TERRA NOSSA

03 UN SAUDE

67 77643 {FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL 2,00 UN 348,22 696,44
CARACTERISTICAS

- Capacidade para 7 litros de dleo
- Aro inox |
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- Com termostato

- Cesto em arame industrial estanhado para fritura
- Tacho esmaltado

- Termaostato de 0 a 3002 com regulagem e com
seletor alfanumérico.

- Resisténcia elétrica em tubo inoxidavel

- Poténcia da resisténcia minima 3000 w

- Lampada piloto para indicar quando esta ligada a
resisténcia, painel elétrico.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentag¢3o (rabicho) certificade pelo
INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfode da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

68 77644 |GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 15,00 UN 448,01 6.720,15
GAVETAO CARACTERISTICAS

- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
- Fundo em MDF 3mm.

- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt.

- Sistema de fixagao utilizando cavilhas, buchas
plasticas e minifix.

- Com 2 gavetas e 1 gavetdo para pastas suspensas
em MDF de 18mm de espessura.

- Com corredicas telescdpicas.

- Puxadores em PVC.

- Com travamento simultineo das trés gavetas

- Com rodizios de 50 mm e trava nas rodas

- Bordas arredondadas

- Cor cinza

- Dimensdes aproximadas do gaveteiro:
40x65x40cm. (LXHXP).

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é cbrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

02 UNCRAS PADRE ULRICO

10 UN SAUDE

69 77645 |GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE (5,00 UN 2.919,79 14.598,95
CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca,
sistema de refrigeracio “frostfree” (degelo
automatico} com capacidade minima de 400litros.
- Capacidade total: minima de 400 litros.

- Gabinete tipo "duplex” com duas portas (freezere
refrigerador).
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