PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 15

REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

T

BALCAO DE COZINHA COM CUBA N018°7
MARCA: PARANA - REF: PARIS

BALCAO DE COZINHA COM CUBA

BALCAO DE COZINHA COM CUBA CARACTERISTICAS - BALCAO EM MDF DE NO MINIMO 15 MM; - COM 02 (DUAS)
PORTAS E 03 (TRES) GAVETAS; - PUXADORES EM PVC E GAVETAS COM CORREDIGAS TELESCOPICAS; - COM PES EM
PVC; - ACOMPANHA PIA E CUBA EM INOX COM BASE E MOLDURAS CONCRETADAS; - COR BRANCA; DIMENSOES
MINIMAS E CAPACIDADE - LARGURA MINIMA: 1200 MM. - PROFUNDIDADE MINIMA: 520 MM. - ALTURA MINIMA: 830 MM.
GARANTIA - MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEGCAS COM DEFEITO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 31
REF.: PREGAQO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS s
MARCA: VIANFLEX - ReF: 140L =

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS

CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS CARACTERISTICAS CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAGOS E RODIZIOS,
DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DOENCOSTO.

DIMENSOES E TOLERANCIAS:

- LARGURA DO ASSENTO: 500 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM - ALTURA DO ASSENTO VARIAVEL: FAIXA
OBRIGATORIA ENTRE 420 MM E 520MM. - LARGURA DO ENCOSTOQ: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS
SALIENTE DO APOIO LOMBAR). - EXTENSAQ VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10MM. - ESPESSURA DA ESPUMA DO
ASSENTO: MINIMA DE 40MM. - ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MINIMA DE 30MM. - TOLERANCIAS
DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR6591. - TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MINIMO 40
MICROMETROS /MAXIMO 100MICROMETROS. - ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO
ANATOMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MIiNIMO SETE LAMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE
1,5MM CADA. - ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA A
MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEGAO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE
HIDROREPELENTE. - FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE
PLASTICO INJETADO, NA COR PRETA. - FIXAGAO DO ASSENTO E DO ENCOSTO A ESTRUTURA POR MEIO DE
PARAFUSOS COM ROSCA METRICA E PORCAS DE CRAVAR. - ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MECANISMO DE
REGULAGEM INDEPENDENTE DQ ASSENTO E DO ENCOSTO, INCLINAGAO DO ENCOSTO VARIAVEL EM PELO MENOS
22° E DO ASSENTO EM PELO MENOS 8° COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIGAO ATRAVES DE SISTEMA DE LAMINAS
TRAVADAS POR CONTATQ. COMANDO POR ALAVANCA. - SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO
COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAGAO, ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR
FLEXIVEL. - COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO A GAS. CURSO MINIMO DO
PISTAO DE 100 MM. - BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CONICO.
DISTANCIA ENTRE EIXO DA COLUNA E EIXO DO RODIZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM, - RODIZIOS DE DUPLO GIRO
COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MINIMO), - DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM
MATERIAL PLASTICO INJETADO E DESENHO ERGONOMICO. - ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM PINTURA
EM PO, BRILHANTE, NA COR PRETA. - TERMINACOES DE TUBOS EM PLASTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS
ATRAVES DE ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. TODOS OS
ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSAO DA
UNIAC.

GARANTIA - MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEGAS COM DEFEITO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

ITEM 585

REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

ESTANTE DE ACO

MARCA: W3 MOVEIS DE ACO - Rer: EDR 420/24

ESTANTE DE ACO

T Yy ™y
i [
U182 |

ESTANTE DE AGO CARACTERISTICAS - ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS. - 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM
CHAPA 24. - 4 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AGO N° 18 COM VARIAS FURAGOES PARA PARAFUSAR. -
REFORGO EM X NO FUNDO E NAS LATERAIS. - PINTURA ELETROSTATICA APO OU PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. -
MEDIDAS APROXIMADAS 900 MM X 1980 MM X400 MM - CAPACIDADE DE 60 KG POR PRATELEIRA. - COR CINZA.
GARANTIA - MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O
FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE
ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEGAS COM DEFEITO.

Mobiliario Corporativo




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 68

REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAO 131878
MARCA: VIANFLEX - REF: TRGV 0201F

GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAO

GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAO CARACTERISTICAS - CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM DE
ESPESSURA - FUNDO EM MDF 3MM. - BORDAS EM PVC COLADA PELO SISTEMA HOLT-MELT. - SISTEMA DE FIXAGAO
UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLASTICAS E MINIFIX. - COM 2 GAVETAS E 1 GAVETAO PARA PASTAS SUSPENSAS
EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA. - COM CORREDIGAS TELESCOPICAS. - PUXADORES EM PVC. - COM TRAVAMENTO
SIMULTANEO DAS TRES GAVETAS - COM RODIZIOS DE 50 MM E TRAVA NAS RODAS - BORDAS ARREDONDADAS - COR
CINZA - DIMENSOES APROXIMADAS DO GAVETEIRO: 40X65X40CM. (LXHXP). GARANTIA - MINIMA DE UM ANO A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A
DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA
GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PECAS COM DEFEITO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 87
REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

MESA DE REUNIAO REDONDA 151829
MARCA: VIANFLEX - REF: TRMR 1212

MESA DE REUNIAO REDONDA

MESA DE REUNIAO REDONDA CARACTERISTICAS MESA DE REUNIAO REDONDA DE 150CM DE DIAMETRO X 75CM
ALT, TAMPO EM MDP 15MM, ACABAMENTO EM BP BORDAS ARREDONDADAS COM PERFIL EM PVC, PE METALICO
CENTRAL TUBO REDONDO 6" COM 05 HASTES METALICAS 20X30MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI. COR
PADRAO CINZA/CINZA.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 90
REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

MESA DE TRABALHO - ESTACAOEM L '1830;

MARCA: VIANFLEX - REF:-TRME1606/TRCX0606/TRME 1006/TRGF0202F/TRTR0604/TRCR0304

MESA DE TRABALHO -ESTACAOEML

MESA DE TRABALHO - ESTACAO EM L DESCRICAO MESA DE TRABALHO, ESTACAO EM L COM TAMPO RETANGULAR
EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METALICO COMPES. DIMENSOES E
TOLERANCIAS -ESTAGAO COMPOSTA POR MESA COM TAMPO REGULAR DE 1600 X 600 MM +/- 10MM, CONEXAQ
ANGULAR 90°, MESA PARA COMPUTADOR DE 1000 X 600 MM +/- 10MM, - ALTURA: 750 MM +/- 5MM. GAVETEIRO FIXO DE
2 GAVETAS COM CHAVES COM CORREDIGAS METALICAS, TECLADO RETRATIL E SUPORTE MOVEL PARA CPU. - PARA
ACOMODAGAO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050 A
MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MINIMA DE 730MM. - ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6MM. -
TOLERANCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100MICROMETROS. CARACTERISTICAS
- TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, DE 0,8 MM DE
ESPESSURA, COR CINZA, ACABAMENTOTEXTURIZADO. - BORDOS ENCABECADOS COM PERFIL EXTRUDADO
MACICO DE 180°, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE
PEQUENASVARIAGOES DECORRENTES DAS CARACTERISTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL
DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFICIES. -
ESTRUTURA CONSTITUIDA DE: - ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PES, COM TRAVA EM MDF ENTRE OSMESMOS.
- FIXACAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHASMETALICAS. - SAPATAS
REGULAVEIS EMNYLON OU POLIPROPILENOINJETADO. - TERMINAGCOES DE TUBOS EM PLASTICO INJETADO, NACOR
CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO
DEFERRAMENTAS. - PASSA FIOS. - ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR
CINZA OUPRETA. - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM RECEBER SOLDA
EM TODA A EXTENSAO DAUNIAO. GARANTIA - MiNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA
NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PECAS COM
DEFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 92
REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

MESA DE TRABALHO SIMPLES 121831
MARCA: VIANFLEX - REF: TRME 1206

MESA DE TRABALHO SIMPLES

MESA DE TRABALHO SIMPLES DESCRICAO MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE
LAMINADC MELAMINICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METALICO COM DOISPES. DIMENSOES E TOLERANCIAS -
TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10MM. - ALTURA: 750 MM +/- 5MM. - PARA ACOMODAGAO DE PESSOAS EM
CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA
LIVRE SOB O TAMPO: MINIMA DE 730MM. - ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6MM. - TOLERANCIAS PARA CAMADA
DE TINTA: MINIMO 40 MICROMETROS /MAXIMO 100MICROMETROS. CARACTERISTICAS - TAMPO EM MDF, COM
ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP), E NA
FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAQ, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU
BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. - BORDOS ENCABEGADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACICO DE 180°, NA
COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENASVARIAGOES
DECORRENTES DAS CARACTERISTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E
FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COMAS SUAS SUPERFICIES.

- ESTRUTURA CONSTITUIDADE: - ESTRUTURA EM AGO CARBONO COM DOIS PES, COM TRAVA EM MDF ENTRE
OSMESMOS. - FIXAGAO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHASMETALICAS. -
SAPATAS REGULAVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENOINJETADO. - TERMINAGCOES DE TUBOS EM PLASTICO
INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE. ESTAS NAO DEVEM PODER SER RETIRADAS
SEM O USO DEFERRAMENTAS. - ACABAMENTO DAS PARTES METALICAS EM PINTURA EM PO, BRILHANTE, NA COR
CINZA OUPRETA. - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIOES DE PARTES METALICAS DEVEM RECEBER SOLDA
EM TODA A EXTENSAO DAUNIAO. GARANTIA - MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO E OBRIGADO A DAR ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA
NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA, DURANTE O PERIODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PECAS COM
DEFEITO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 108
REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

PULPITO DE MADEIRA 1832
MaArcA: BRUMAR - REF: PULPITO MDF

PULPITO DE MADEIRA

PULPITO DE MADEIRA CARACTERISTICAS PULPITO 100% MDF. AMADEIRADO. MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA:

1,12M COMPRIMENTO: 57 CM. LARGURA: 27 CM. COM DUAS PRATELEIRAS E SUPORTE PARA MICROFONE NA PARTE
INTERNADOPRODUTO.

I ®
D
BRUMAR

MOVEIS SOB MEDIDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO ITEM 128
REF.: PREGAO ELETRONICO 119/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021

BIBLIOCANTO 1o 183
MARCA: W3 MOVEIS DE ACO - Rer: BIB1

BIBLIOCANTODE ACO
BIBLIOCANTO - SEPARADOR DE LIVROS - CONJUNTO COM 2 SUPORTES. - FABRICADO EM ACO. - TAMANHO
APROXIMADO 17 X 10 X 10CM.

3
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PROPOSTA FINAL
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VIOLA MOVEIS
VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

CNPJ: 36.953.803/0001-08 - |.E.: 90.845.970-98
Rua Francisco Escorsin, n.° 1256 cep.87.570-000 — Francisco Alves (PR)
— Fone:( 44)9.9844-8477
E-mail; vioiamoveis@hotmail.com

EDITAL DE PREGAO N2 119/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 526/2021
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisi¢cdo de equipamentos,
eletrénicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrénicos, méveis,
madveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos

musicais, tapecaria e vestuario para utilizagéo da Municipalidade.

PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA

A Empresa VIOLA MIX MOVEIS -EIREL| ,pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n°.36.953.803/0001-08 ,inscricdo estadual 90.845.970-98, com sede na RUA FRANCISCO ESCORSIN. 1236
CENTRO CEP.87.570-000, na cidade de FRANCISCO ALVES-PR, neste ato representado por sua Empresaria Titulara
Sra. EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ , brasileira, solteira, empresaria, portadora da Carteira de Identidade RG
n°13.914.429-5 SSP-PR e inscrito no CPF sob o n2.109.539.759-16,residente e domiciliado sito a Rua Francisco
Escorsin, 1264, CENTRO ,CEP 87.570-000, na cidadede Francisco Alves-PR. vem por meio desta, apresentar
Proposta de Pregos ao Edital de Pregao Eletronico n®.119/2021 em epigrafe que tem por objeto
a Implantagdo de REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicio de pranchas,
vigas e postes de madeira tratada para construgéo e reforma do tabuleiro de pontes, pontilhdes
e outros existentes no municipio, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento, em atendimentc a as Secretarias e Departamentos do Municipio, conforme

segue:

Item Especificagdo Uni | Quan MARCA/ | V.UNI
MOQDELQ V.TOTAL
16 BANCO DE JARDIM CARACTERISTICAS UN | 10 PROPRIO | 390,00 3.900,00
- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira
maciga. (VIOLA
- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta. MOVEIS)
- Réguas de madeira macica com 1 (um) metro de
comprimento, sem nos ou rachaduras, com tratamento para
resistir 4 exposicao ao sol e a chuva, que nio empene ou torga
apés a exposi¢do. Acabamento em verniz impregnante
resistente a exposi¢do externa.
- Dimensdes do produto: Comprimento 100cm
Altura do encosto 70 cm; Altura do assento 39cm; Profundidade
58 cm; Peso 20 quilos.
- O produto deve ser entregue montado, ou montado no local
pelo contratado.
84 MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF 5 gavetas; UN |10 PROPRIA | 900,00 9.000,00
- inclui uma bandeja diviséria;
- 4 rodizios em p.u,; (VIOLA
- é enviada montada, pronta para ser utilizada; MOVEIS)
- puxadores metilicos
- fabricagdo em mdfbp;
- corredigas telescopicas;
- em conformidade com as normas da vigilincia sanitéria;

E-mail: violamoveis@hotmail.com
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VIOLA MOVEIS
VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

CNPJ: 36.953.803/0001-08 - I.E.: 80.845.970-98
Rua Francisco Escorsin, n.® 1256 cep.87.570-000 — Francisco Alves (PR)
— Fone:( 44)9.9844-8477
E-mail: violamoveis@hotmail. com

94 MESA GINECOLOGICA COM BALCAO EM MDF | UN | 4 SALUTE 2.430,00 | 9.720,00

CARACTERISTICAS

Mesa para exames clinico e ginecoldgico.Estrutura em madeira
com revestimento interno e externo em laminado decorative
{(MDF).Gabinete com 4 gavetas, Z portas e 1 prateleira
interna.Gavetas deslizantes através de corredigas
metalicas.Puxadores cromados. Leito estofado com espuma D33
com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira
articuldveis com regulagem através de cremalheira.Suporte
para perneiras cromados. Porta coxas estofado com
revestimento em courvim com regulagem de altura e
dngulo.Acompanha gaveta para escoamento de liquidos em ago
inox.

GARANTIA

cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito.

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de

M/
PREMIU
M

a5

MESA  GINECOLOGICA  PINTADA  LEITO
CARACTERISTICAS

Mesa ginecoldgica simples, leito estofado dividido em 3 partes,
sendo encosto e apoio de pés com altura reguldvel e assento
fixo. Estrutura tubular em ago redondo, porta coxas estofado
com altura regulivel e hastes cromadas. Acompanha gaveta
para escoamento de liquidos. Pintura eletrostatica a pé (Epoxi).
Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0,84m.

Dimensdes fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x
0,90 altura do estofado.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pe¢as com defeito.

ESTOFADO

UN

10

SALUTE
M/
STANDA
RT

1.400,00

14.000,00

99

MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS CARACTERISTICAS

Em madeira macica (eucalipto) com 04 cadeiras,
ecologicamente correta, em verniz castanho acetinado, de alta
qualidade, reforgada, durabilidade e seguranga.

Dimensdes minimas:

medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (dié x alt)

medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)
altura até o assento: 0,45cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é cbrigado a
dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito.

UN

PROPRIO

(VIOLA
MOVEIS)

2.200,00

2.200,00

105

POLTRONA RECEPCAQ CARACTERISTICAS

UN

5

PROPRIO

350,00

1.750,00

E-mail: violamoveis@hotmail.com




VIOLA MOVEIS
VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

CNPJ. 36.953.803/0001-08 - |E.: 80.845.970-08

Rua Francisco Escorsin, n.® 1256 cep.87.570-000 — Francisco Alves (PR)
—Fone:( 44)5.9844-8477

E-mail: violamoveis@hotmail.com

Poltrona individual em material lavavel e pés em aluminio.

- Profundidade: 750 mm +/- 50 mm.

- Altura: 730 mm +/- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em
manta (Korino) CV 20.

- Acabamento inferior em Tela de Réfia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento
com imunizagdo contra mofo, cupim e microorganismos.
-Sustenta¢do do assento e encosto com cintas elasticas de alta
resisténcia,

-Travamento da estrutura com grampos fixados com
grampeadores pneumaticos.

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-23

-Brago: Densidade D-20

-Encostos: Densidade D-20

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito.

DIMENSOES E TOLERANCIAS {VIOLA
- Largura: 810 mm +/- 50 mm. MOVEIS)
- Profundidade: 810 mm +/- 50 mm.
- Altura: 700 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em
manta (Korino) CV 20.
- Acabamento inferior em Tela de Rafia.
- Estrutura:
-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento
com imunizacic contra mofo, cupim e microorganismos.
-Sustentacdo do assento e encosto com cintas eldsticas de alta
resisténcia.
-Travamento da estrutura com grampos fixados com
grampeadores pneumaticos.
- Espumas de poliuretano:
-Assento: Densidade D-26
-Brago: Densidade D-26
-Encostos: Densidade D-23
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado ¢ obrigado a
dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito.
113 SOFA DOIS LUGARES CARACTERISTICAS UN PROPRIO | 695,00 1.390,00
- Sof4 de dois lugares em material lavivel e pés em aluminio.
DIMENSOES E TOLERANCIAS (VIOLA
- Largura: 1250 mm +/- 50 mm,. MOVEIS)

E-mail: violamoveis@hotmail.com




VIOLA MOVEIS
VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

CNPJ: 36.953.803/0001-08 - |.E.: 90.845.970-98
Rua Francisco Escorsin, n.° 1256 cep.87.570-000 — Francisco Alves (PR)
— Fone:( 44)9.9844-8477
E-mail: violamoveis@hotmail.com

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$41.960,00(QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS)

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da sessdo publica de PREGAO ELETRONICO e/ou alteragio prevista no item 11.6 do
Edital.

A apresentagao da proposta implicara na plena aceitagao das condigoes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

FRANCISCO ALVES-PR, 23 de AGOSTO de 2021.

EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ
EMPRESARIA/TITULAR
RG n.2.13.914.429-5 55P/PR

CPF n.%. 109.539.759-16 $pé

E-mail: violamoveis@hotmail.com
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ITEM 16

VIOLA MOVEIS

BANCO DE JARDIM

MARCA E MODELO:PROPRIO (VIOLA MOVEIS)

BANCO DE JARDIM

- Fabricado om estrutura em ferro fundido com réguas de madeira macic¢a.

- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta.

- Réguas de madeira maciga com 1 (um) metro de comprimento, sem noés ou
rachaduras, com tratamento para resistir 2 exposi¢ao ao sol e a chuva, que nao
empene ou tor¢a ap6s a exposi¢do. Acabamento em verniz impregnante
resistente a exposicdo externa.

- Dimensdes do produto:

Comprimento 100cm

Altura do encosto 70 cm;

Altura do assento 39cm;

Profundidade 58 cm;

Peso 20 quilos.

*OBS. Produto montado

E-mail: violamoveis@hotmail.com

121839
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ITEM 84

VIOLA MOVEIS

MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA

MARCA E MODELO:PROPRIO (VIOLA MOVEIS)

MESA AUXILIAR COM 5 GAVETAS EM MDF 5 gavetas;
- inclui uma bandeja divisoria;

- 4 rodizios em p.u.;

- € enviada montada, pronta para ser utilizada;

- puxadores metalicos

- fabricagao em mdfbp;

- corredicas telescopicas;

- em conformidade com as normas da vigilancia sanitaria;

E-mail: violamoveis@hotmail.com




CATALOGOS PREGAO 119/2021
ITEM 94

MESA GINECOLOGICA

SaluteM moves
-~ X‘wf"“ﬁ"*égﬁi?ﬁ LARES

MARCA :SALUTEM MODELO:PREMIUM

MESA GINECOLOGICA COM BALCAO EM MDF CARACTERISTICAS

Mesa para exames clinico e ginecoldgico.Estrutura em madeira com revestimento interno e
externo em laminado decorativo (MDF).Gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira
interna.Gavetas deslizantes através de corredicas metalicas.Puxadores cromados. Leito
estofado com espuma D33 com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira
articulaveis com regulagem através de cremalheira.Suporte para perneiras cromados. Porta
coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de altura e angulo.Acompanha
gaveta para escoamento de liquidos em ago inox.

GARANTIA (01)ano contra defeito de fabricagéo

cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecgas com defeito.

E-mail: violamoveis@hotmail.com
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ITEM 95

MESA GINECOLOGICA

SaluteM moveis

— Vv HOSPITALARES

MARCA :SALUTEM MODELO:STANDART

MESA GINECOLOGICA PINTADA LEITO ESTOFADO CARACTERISTICAS
Mesa ginecolégica simples, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto
e apoio de pés com altura regulavel e assento fixo. Estrutura tubular em aco
redondo, porta coxas estofado com altura regulavel e hastes cromadas.
Acompanha gaveta para escoamento de liquidos. Pintura eletrostatica a po6
(Epoxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura 0,84m.

Dimensdes fechadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do
estofado.

GARANTIA
- (01) um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do

equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito

E-mail: violamoveis@hotmail.com
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ITEM 99
MESA REDONDA COM 4 CADEIRAS

VIOLA MOVEIS

MARCA E MODELO:PROPRIO (VIOLA MOVEIS)

MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS CARACTERISTICAS

Em madeira maciga (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta, em verniz castanho
acetinado, de alta qualidade, reforgada, durabilidade e seguranga.

Dimensdes minimas:

medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (dia x alt)

medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)

altura até o assento: 0,45cm

GARANTIA

- (01)um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

E-mail: violamoveis@hotmail.com
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ITEM 105

VIOLA MOVEIS

POLTRONA RECEPCAO

MARCA E MODELO:PROPRIO (VIOLA MOVEIS)

POLTRONA RECEPGAQO CARACTERISTICAS

Poltrona individual em material lavavel e pés em aluminio.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura: 810 mm +/- 50 mm.

- Profundidade: 810 mm +/- 50 mm.

- Altura; 700 mm +/- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC com reforgo em manta (Korino) CV 20.

- Acabamento inferior em Tela de Rafia.

- Estrutura;

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizagio contra mofo,
cupim e microorganismos.

-Sustentag&o do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.

-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaéticos.

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-26

-Brace: Densidade D-26

-Encostos: Densidade D-23

GARANTIA

- (01)um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € cbrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

E-mail: violamoveis@hotmail.com
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ITEM 113

VIOLA MOVEIS

SOFA 02 LUGARES

MARCA E MODELO:PROPRIO (VIOLA MOVEIS)

SOFA DOIS LUGARES CARACTERISTICAS

- Sofa de dois lugares em material lavavel e pés em aluminio.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.

- Profundidade: 750 mm +/- 50 mm.

- Altura: 730 mm +/- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC com refor¢o em manta (Korino) CV 20.

- Acabamento inferior em Tela de Réfia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizagio contra mofo,
cupim e microcrganismos.

-Sustentagio do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.

-Travamentc da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-23

-Brago: Densidade D-20

-Encostos: Densidade D-20

GARANTIA

- (01) de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito

E-mail: viclamoveis@hotmail.com
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Centro Oeste |

Comércio de Moveis e Equipamentos Ltda,
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

EDITAL DE PREGAO N° 119/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 526/2021

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para aquisigao eventual e parcelada de carrinhos de gari e
rocadeiras para Secretaria de Viacdo e Obras, e aquisigdo de 01 (um) cortador de grama para a

execucdo das acdes relativas a Emenda parlamentar Impositiva do FNAS-SUAS sob n°
2020039150001 da Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

] B

ANEXO - II
PROPOSTA COMERCIAL

A Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., estabelecida na Rua Prudente de
Moraes, 855, Centro, em Dois Vizinhos/PR, devidamente inscrita no CNPJ sob n°
73.334.476/0001-32, neste ato representada por Avelino Andretta Santolin, procurador,
RG. 958.063, CPF. 156.316.309-82, vem por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao
Edital de Pregdo Eletrénico n° 119/2021 em epigrafe que tem por objeto a Implantacdo de
REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisigdo de pranchas, vigas e postes de
madeira tratada para construgéo e reforma do tabuleiro de pontes, pontilhdes e outros existentes
no municipio, conforme condigées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento,
em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Municipio, conforme segue

Item |Especificacao Qtde |Und R$

Unit

R$ Total

Armario em ago — 16 portas Caracteristicas Ammario roupeiro de aco com dezesseis |4,00 UN 1.590,00
portas com venezianas para ventilagcdo, compartimentos de tamanhos médios
independentes sem divisérias internas, fechamento das portas independentes
atraves de pitdo para cadeado. Corpo, divisérias e portas em chapa 22 (0,75mm).
Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). Pés em chapa 16 (1,50mm).
Dobradicas em chapa internas nio visiveis naparte exterior do mével no minimo
75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado
ou sobreposto, sendo esta Ultima exclusivamente de liga metélica nao ferrosa
cromada. Pintura em tinta em pé hibrida epdxi/ poliéster, eletrostatica brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensées minimas Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm Altura: 1980 mm
garantia Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténciatécnica gratuita
na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo
as pecas com defeito, LUNASA RL2005

6.360,00

- Armario em aco 2 portas — 4 prateleiras caracteristicas - armario de aco alto, dividido |[35,00 | UN 1.089,00
verticalmente em dois compartimentos por meio de divisérias com portas
independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustdveis em cada
compartimento. Corpo, divisérias e portas em chapa de aco Laminado a frio — chapa
22 (0,75 mm). Prateleiras e reforco das portas em chapa de agolaminado a frio —
chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aco laminado a frio — chapa 18(1,25 mm).
Barras de travamento das portas @ = %" (minimo). Dobradigas internas nao visiveis
na parte exteriordo mével em chapa de ago laminado a frio — chapa 14 (1,9 mm) com
no minimo 75 mm de altura — trés unidades por porta. Maganeta e canopla
inteiramente metdlicas, com travamento sistema onside. Fechadura de tambor
cilindrico embutida namacganeta com no minimo de 4 pinos. Chaves em duplicata
presas as macganetascorrespondentes. Pintura em tinta em p6 hibrida ep6xi/ poliéster,
eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa. DIMENSOES MINIMAS Largura: 900
mm Profundidade: 400 mm Altura: 1980 mm GARANTIA Minima de um ano a partir
da data da entrega, decobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assisténciatécnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia,
durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito, LUNASA AL18005

38.115,00

Rva Prudente de Morais, 855 - Centro - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Parand - (NPJ 73.334.476/0001-32 - CCE 32302246-16
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- Comércio de Moveis e Equipamentos Ltda.
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Arquivo em aco caracteristicas - arquivo deslizante em ago com quatro gavetas
Montadas sobre trilhos telescopicos que pemitamabertura total. Corpo e estrutura
interna em aco chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza. Gavetas em chapa 24
(0,60mm). Trilhos telescopicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou
superiores. Haste de travamento de gavetas em chapa 16(1,50mm). Fechamento
inferior (junto ao piso) em chapa 24(0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento
steel de 96mm. Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos)com sistema de
travamento simultdneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para
pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendoeste
uitimo exclusivamente de liga metalica nio ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas
dotadas de trilhos telescopicos compostos por guias lineares com rolamentos de
esferas de aco, com capacidade de carga vertical minima de 45kg e mecanismo
contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com basede polipropileno
injetado. Pintura em tinta em po hibrida epéxi / poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa. Dimensées minimas Altura: 1330 mm Largura: 470 mm
Profundidade: 710 mmgarantia Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito, LUNASA AQL22004

25,00

UN

1.000,00

25.000,00

14

Aspirador de pé caracteristicas Minimo de 1200 watts de poténcia. Confeccionado
em polipropileno e metal. Mangueira flexivel, regulador de sucgao. Bocal para pisos.
Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores. - com
fio minimo de 3 metros, ELECTROLUX AWO001-1

2,00

UN

266,34

532,68

12

Balanca digital 30 kg caracteristicas Balanca eletrénica digital comercial com
plataforma em aco inoxidavel e mostradormontado junto 4 base ou em coluna, com
capacidade minima de 30 kg. Selo e lacre de calibragdo do inmetro. Plataforma em
aco inoxidavel. Estrutura em ago inoxidavel ou ago carbono compintura epéxi ou
primer poliuretano. Indicador (display) digital em led alto brilho comno minimo cinco
digitos, em plastico. Desligamento automatico. Deve possuir teclas de zero e tara.
Pes regulaveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em
situacdes de falta de energia elétrica. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.
Cordéo de alimentacéo (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicagdo da
voltagem. Indicagéo da tensdo (voltagem) no corddo de alimentagéo (rabicho) do
aparelho. Classificagdo do inmetro — a. Produto nacional. Dimensdes minimas e
capacidade Largura minima: 275 mm. Profundidade minima: 285 mm. Capacidade
minima: 30 kg (divisdes a cada 5g). Garantia Minima de um ano a partir da data da
entrega, decobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
dar assisténciatécnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito. Modelo de referéncia
balmak/ urano/ elgin, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior, ALOA DIGITAL 40K

5,00

UN

666,42

3.332,10

14

Balanca medica pediatrica digital caracteristicas -fungdes do teclado: liga/desliga,
tara e impressédo. O botéo de tara pode facilitar o calculo do peso do bebé, antes e
depois de mamar, peso defralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros e
cobertores, etc. Display: Icd (cristal liquido), evitando consumoenergético excessivo.
Concha anatémica: construida especialmente em polipropileno injetado na cor extra-
branco, é anti-germes, totalmente higienizavel e atoxica. Gabinete: em plastico abs
injetado na cor extra-branco. Dimensdes: gabinete 301 x 28p x 9,5a cm -concha: 55p
x 33l x 8,5a cm. Alimentagao: bivolt automatico “full range” (90-250v). -dispensa a
utilizag&o de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger
a balanga contra eventuais variacbes e sobrecargas na rede elétrica. Teclado:
teclado tipo “membrana” de facil digitago em policarbonato resistente, dispensando
protecdes adicionais. Fungdes do teclado: liga/desliga, tara 100%, impressao, e z.
Obotao de tara pode facilitar o célculo de peso do bebé, antes e depois de mamar,
peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc. Capa
almofadada: anti-germes, totalmente higienizavel e atdxica. Possui desenho com
temasinfantis. Acompanha capa almofadada anti-germes, totalmente higienizavel.
Capacidade 25kg x divisdo 5g. Precisdo: 2g de 0,000kg até 10,000kg e 5g de
10,005kg até 25,000kg. Classificagdo do inmetro — a. Produto nacional. Garantia
Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténciatécnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, WELMY A109

4,00

UN

888,00

3.552,00

18

Batedeira planetaria 4 litros caracteristicas Capacidade minima para 4 litros. 5
velocidades. Tigela com capacidade minima 4 |. 3 batedores. Basculamento.
Poténcia minima do motor 300 w. Voltagem: 110v. Garantia minima de 12 meses.
Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordio de alimentacdo (rabicho)
certificado peloinmetro, com indicagdo da voltagem. Classificagdo do inmetro — a.
Produto nacional. Garantia Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura _integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar

3,00

UN

346,32

1.038,96

Rua Prudente de Morais, 855 - Centro - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Parand - CNPJ 73.334.476/0001-32 - CCE 32302246-16
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assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito, MONDIAL 45L

30 Cadeira giratéria base caixacaracteristicas Cadeira giratoria base caixa, Assentoem (12,00 [UN 406,00 4.872,00
compensado multi laminado 14mm de espessura; Espuma injetada 45mm
anatébmica; Acabamento nas bordas com perfil pvc; Revestimento em tecido efou
couro ecologico; Encosto em compensado multi laminado 14mm de espessura;
Espuma injetada 40mm anatomica; Acabamento nas bordas com perfil pvc:
Revestimento em tecido e/ou couro ecolégico; Suporte do encosto em lamina de ago
110mm com capa sanfonada plastica; Base giratéria com aranha de 05 hastes
metalicascom capa de protegdo em polipropileno injetada; Pistdo a gas; Com 05
rodizios ou sapata fixa nas extremidades da aranha; Aro de apoio dos pés com
regulagem de altura_em tubo de ago 7/8 parede 1,50mm; Medidas: assento:
42cmprof 47cm larg. Encosto: 41cm larg x 36cm alt. Altura total da cadeira: 120cm,
PLAXMETAL OPERATIVA SECRETARIA CAIXA 51006 ([ Oxe=Caari us ) K
34 Caixa de som acustica 200 wcaracteristicas Poténcia rms total = 200w (af =125 + [3,00 [UN 675,00 2.025,00
drive =75w). Poténcia rms admissivel — 125w. 2 vias com 1 alto falante de 15" e
driver 1" detitanio. Impedancia nominal 8hms. Resposta de frequéncia (50hz a 18
khz). Angulo de cobertura (100°h x 40°v). Conex&o de entrada (p10 Y4 / p10 %).
Dimensdes: 715 x 450 x 310 x 400mm. Peso: 18 kg. -assisténcia técnica em
francisco beltréo e regido. Garantia Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito. Modelo de referéncia frahm,
sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior,
SUMAY PREMIER 300

35 Caixa de som amplificada 600 w Caracteristicas 600 watts de poténcia. Conexées 3,00 |UN 887,00 2.661,00
bluetooth. Entrada usb, cartdo de meméria, radio am/fm, entrada auxiliar e conexao
pra microfone, violdo,teclado, cavaquinho. Com alga retratil e rodas. Acompanha
microfone sem fio. Bateria interna. Efeito eco para microfone, fungéo rec : grava no
pen drive ou no sdcard o audio do microfone (come sem fio e efeito eco). Chave
on/off . Garantia Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral
do equipamento. O Fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia Técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito. Modelo de referéncia frahm, sendo admissivel
equipamento similar, equivalente ou de qualidadesuperior, SUMAY SM-CA19

41 Colchao de solteiro caracteristicas Produzido em espuma densidade d-33, tecido 15,00 UN 368,59 5.528,85
microfibra, antiacaro e antialérgico. Espuma de poliuretano selada. Peso suportado:
até 100kg Certificado pelo inmetro Composicéo: 49% poliéster e 51% viscose
Enchimento: polipropileno Revestimento: 100% poliéster Dimensdes: 88cm x 1,88m
x 17cmgarantia Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral
do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito, GAZIN 188X88X17

42 Colchdo para bergo caracteristicas Colch&o infanti em espuma flexivel de |30,00 UN 148,00 4.440,00
poliuretano. Espuma de poliuretano flexivel com densidade d18, integral (tipo
‘simples”), revestido em umadas faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado
em matelassé (acolchoado), com Fechamento perimetral tipo viés, e com
Acabamento da outra face do colchdo plastificado. Tratamento antialérgico e
antiacaro nos tecidos. - dimensdes: 1,30 x 0,70 x 0,10garantia Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, GAZIN BERCO

58 |- Fog&o industrial 6 queimadores com 1forno caracteristicas Fogao industrial de baixa |5,00 UN 2.070,00( 10.350,00
presséo de seis queimadores com um forno, alimentado por glp(gas liquefeito de
petréleo). Espalhadores e bases dos queimadores em ferrofundido. Mesa de ago
carbono, perfil u de 50mm pintada. Registros de gas com manipulos expostos de facil
manuseio. Trés queimadores duplos e trés queimadores Simples. Grelhas minimo:
300 mm x 300 mm. Mesa, bandeja e corpo do produto em pinturaEpoxi. Sapatas
regulaveis. Alimentagdo do fogdo através de terminal de acoplamento em tubo
metalico flexivel para condugéo de gases conforme ABNT NBR 14177 —Tubo flexivel
metalico para instalagbes de gas combustivel de baixa presséo. Cada queimador
devera ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir
duas torneiras de controle. Todas as torneiras deveréo ter limites intransponiveis nas
posicdes aberto e fechado, assim como identificacdo de intensidade das chamas.
Tomeirado forno deve possuir identificagdo diferenciada para facil localizagéo, além
da identificacdo para controle de temperatura. DO FORNO Volume aproximado do
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forno 85 litros. Puxador ergonémico na porta do forno. Travamento na porta do forno.
A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicag&o de forga ou
fechada de forma hermética. Prateleira removivel e regulavel no forno. Piso em placa
de ferro fundido, bipartido e removivel, com orificio de visualizagdo das chamas.
Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de ago carbono, esmaltada a
fogo. Espessura minima da chapa de 5mm. Classificagdo do INMETRO — A.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténciatécnica gratuita na
sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pecas com defeito, CRISTAL ACO BAIXA PRESSAO

72 Lavadora alta pressdo caracteristicas Lavadora de alta pressao semi profissional. |18,00 UN 886,78 15.962,04
Poténcia de no minimo 1800 watts. Pressdo maxima 2.000 psi. Bomba em aluminio.
Carenagem em termo plastico. Mangueira flexivel com 5 metros de extensdo ecom
sistema antitorcdo. Rodas e alga para transporte (sistemaergonémico) Voltagem:
110v e 220v, conforme demanda. Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo
inmetro, com indicacéo da voltagem. Classificagdo do inmetro — a. Garantia Minima
de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas
com defeito. Modelo de referéncia wap sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidadesuperior, ELECTROLUX UWS31

75 Liquidificador comercial 4 litros caracteristicas Liquidificador comercial com gabinete |5 00 UN 404,00 2.020,00
em acoinox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adigéo de
liquido. Capacidade volumétrica: 4 litros. Copo removivel confeccionado em chapa
de aco inox, em pega Unica (monobloco), sem soldas, comespessura de, no minimo,
1mm. Flange do copo em material plastico injetado. Alta rotagdo. Algas em ago inox,
espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado
interno e soldadas em toda extensdo de modoque nio haja retengdo de residuos.
Fixacéo das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a
evitar o acumulo de residuos. -tampa do copo em aco inox, espessura minima de
chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete
do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da
base em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a nao
haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratérias em material
aderente eantiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em ago inox(as
buchas poder&o ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o
desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas
facas, eixo e elementos De fixagho deve ser removivel para limpeza, sem a
necessidade de utilizagdo de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos
de tracdoe elementos de fixagdo em aco inox. Interruptor liga/desliga. Poténcia
minima de 800 watts. Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110v e 220v, conforme
demanda. Cordao de alimentag&o (rabicho) certificado peloinmetro, com indicagéo
da voltagem. Cordédo de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
Classificagdo do inmetro — a. Atendimento a nr 12. Garantia Minima de um ano a
partr da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, INDUSTRIAL SHOP 4L

76 Liquidificador comercial 8 litros caracteristicas Liquidificador comercial com gabinete |3,00 UN 730,00 2.190,00
em agoinox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adi¢ao de
liquido. Capacidade volumétrica: 8 litros. Copo removivel confeccionado em chapa
de aco inox, em peca (inica (monobloco), sem soldas, comespessura de, no minimo,
1mm. Flange do copo em material plastico injetado. Baixa rotagdo. Algas em ago
inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o
lado interno e soldadas em toda extensdo de modo que ndo haja retencdo de
residuos. Fixagédo das alcas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de
modo a evitar o acimulo de residuos. Tampa do copo em aco inox, espessura
minima dechapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange
superior e da base em material plastico injetado. Dreno da flangeposicionado de
modo a ndo haver entrada de liquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias
em material aderente eantiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aco
inox(as buchas poderao ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o
desempenho mecanico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas
facas, eixo e elementos de fixacdo deve ser removivel para limpeza, sem a
necessidade de utilizacdo de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos
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de tracao E elementos de fixacdo em aco inox. Interruptor liga/desliga. Poténcia
minima de 1000 watts. Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagdo. Voltagem: 110v e 220v, conforme
demanda Corddo de alimentagéo (rabicho) certificado peloinmetro, com indicagdo
da voltagem. Cordédo de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
Classificagdo do inmetro — a. Atendimento a nr 12. Garantia Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, JL COLOMBO 8L

78

Lixeira com pedal 50 litros caracteristicas Lixeira 50 litros com pedal. Dimensoes e
capacidade Altura maxima: 720 mm. Largura maxima: 450 mm. Profundidade
maxima: 450 mm. Capacidade: 501. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade,
100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resisténcia ao impacto e a
tracdo. Aditivacao extra com antioxidante e anti uv paraos niveis de protegéo classe
8 uv — 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura
para abertura/fechamento da tampa, fabricado plastico ou ago com tratamento
anticorrosdo ou pintura eletrostatica. Superficies internas polidas e cantos
arredondados. Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim De sua vida util.
Garantia - minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacdo, BELOCH 50L PEDAL

5,00

UN

137,49

687,45

82

Mesa auxiliar aco inox — sem rodizios Caracteristicas Mesa auxiliar em aco inox para
hospitais, laboratérios, clinicas de odontologia, fisioterapiae estética Amacio em
tubo de ago inox redondo de 7/8 x1.20mm; Tampo e prateleira em chapa de ago
inox, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes; Pés com
ponteiras plasticas (opcional rodizios) Ago inox aisi430 - (opcional aisi304)garantia
Minima de um ano a partir da data da entrega, de Cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado & obrigado a dar assisténciatécnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas
com defeito. MEDIDAS: 40x40x80 cm, RENASCER RN07005

10,00

475,13

4.751,30

83

Mesa auxiliar ago inox 40x60x80cm com Rodizios mesa auxiliar em ago inox para
hospitais, laboratérios, clinicas de odontologia, centros cirlirgicos, fisioterapia e
estética Especificagdes: Pés em tubo de ago inox 304 redondo; Tampo e prateleira
em chapa de aco inoxidavel, sendo as extremidades com acabamento sem arestas
cortantes; Pés com rodizios de 2", (opcional 3")medidas: 40x60x80 cm Garantia de
01 ano para defeitos de fabricacdo, RENASCER RN07006

10,00

UN

525,14

5.251,40

85

Mesa de exame clinico caracteristicas Estrutura tubular metalica esmaltada na cor
branca (pintura epdxi ou eletrostatica), leito acolchoado em espuma de poliuretano
de 1% qualidade, revestido em courvin, na cor preto, cabeceira reclinavel
manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha
suporte para lencol de papel de 50 mm. Dimensées aproximadas de 1,85m de
comprimento x 0,80m de largura x 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado
de acordo com padrdes internacionais de qualidade, normas da abnt, apresentar
registro no ms/anvisa, RENASCER RN080070

3,00

UN

1.027,48

3.082,44

94

Mesa ginecolégica com balcdo em mdf Caracteristicas Mesa para exames clinico e
ginecologico.estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado
decorativo (mdf).gabinete com 4 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.gavetas
deslizantes através de corredigas metalicas.puxadores cromados. Leito estofado
com espuma d33 com revestimento em courvim (preto).cabeceira e peseira
articulaveis com regulagem através de cremalheira.suporte para perneiras
cromados. Porta coxas estofado com revestimento em courvim com regulagem de
altura e angulo.acompanha gaveta para escoamento de liquidos em ago inox.
Garantia - minima de um ano a partir da data da entrega, de Cobertura integral do
equipamento. O Fabricante/contratado é obrigado a dar assisténciatécnica gratuita
na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo
as pecas com defeito, MEDICAL PREMIUM MC18

4,00

UN

2.697,00

10.788,00

96

Mesa para biblioteca caracteristicas Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo
de ago 7/8". Tampo em mdf face superior em laminado dealta pressao brilhante.
Bordos fresados e arredondados a 180°. Cantos arredondados. Estrutura composta
por pés duplos em tubo deago @7/8". Pintura epoxi po liso brilhante. Acabamento
com ponteiras pretas. - quadrada: 900 x 900 x 750. Garantia Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, LUNASA SL151212

5,00

UN

443,00

2.215,00

98

Mesa plastica quadrada caracteristicas Produzida em polipropileno com material
100% virgem. Com proteg&o contra raios uv. Certificadas pela norma abnt. Selo do
inmetro. Tamanho minimo 68 x 68 cm, garantia Minima de um ano a partir da data
da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado &
obrigado a dar assisténciatécnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia,

20,00

UN

70,00

1.400,00
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durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito. Modelo de
referéncia tramontina, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior, GOIANA 70X70

99

Mesa redonda com 04 cadeiras Caracteristicas Em madeira macica (eucalipto) com
04 cadeiras, ecologicamente correta, em verniz castanho acetinado, de alta
qualidade, reforgada, durabilidade e seguranca. Dimensdes minimas: Medidas da
mesa: 0,90 x 0,75 (dia x alt) Medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp xprof
x alt) Altura até o assento: 0,45cmgarantia - minima de um ano a partir da data da
entrega, decobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
dar assisténciatécnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito, CONFORT 4CAD

1,00

UN

2.210,00

2.210,00

103

Mutiprocessador de alimentos caracteristicas Multiprocessador de alimentos, com
laminas multifuncionais, modelo doméstico. Fungdes: processar, ralar, cortar,
misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar. Capacidade total da jarra do
processador emacrilico de 2,2 litros. Tampa da jarra do processador com bocal largo
para absorver frutas, leqgumes e verduras inteiras. Capacidade total do copo do
liquidificador em acrilico de 3,2 litros. Laminas multifuncionais fabricadas em aco
inoxidavel. Com dois ajustes de velocidade e fungdo pulsarque permita o controle
preciso da duragéo e frequéncia do processamento. Trava de seguranca Cabo com
armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com
poténcia minima de 1000w. Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de operagéo. Voltagem: 110v e
220v, conforme demanda. Cord&o de alimentagéo (rabicho) certificado peloinmetro,
com indicacdo da voltagem. Classificacdo do inmetro — agarantia Minima de um ano
a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, OSTER MPR8707 1000W

20,00

474,58

9.491,60

104

- Par de caixa acustica som ambiente —parede caracteristicas *poténcia minima
Programa musical*: 100w; - ms (nbr10303)**: 100w. (o par) *woofer Diametro nominal
aproximado: 152mm; Material do cone: polipropileno; Material da borda: borracha
nitrilica. *tweeter Diametro minimo: 19mm; Material do Diafragma: Pei; Material do
Conjunto Magnético: Ferrite. *Gabinete Tipo: Refletor de graves; Material: Abs.
Impedancia Nominal: 80; Sensibilidade (1W/1m): 90db Spl; Resposta de Frequéncia
minima: 85Hz-20khz; Conexao: Bornes; Dimensdes aproximadas: (A x L x P): 285 x
215 x2556mm; Peso liquido aproximado: 3,225kg. GARANTIA Minima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do eguipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com
defeito, HOOPSON LED

3,00

UN

659,56

1.978,68

107

Projetor multimidia caracteristicas Projetor 3.600 lumens em cores. Resolucao xga.
Lampada para 10.000 horas. Conexao wireless, hdmi, vga, usb e usb a. Acessorios:
controle remoto, cabo de alimentagéo, cabo do computador, bolsa de transporte.
Liga/desliga. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Corddo de alimentagéo
(rabicho) certificado pelo inmetro, com indicacido da voltagem. Classificacdo do
inmetro — a. Garantia Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito. Modelo de referéncia epson, sendo
admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior, ACER
X1123H 3600 LUMENS

6,00

UN

3.957,00

23.742,00

109

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO —1200x2000 CARACTERISTICAS
Quadro com superficie em laminado brancobrilhante especial para escrita e fixagéo
de acessérios magnéticos. Dimensdes e tolerancias: - Altura: 1200 mm +/- 10 mm.
Largura: 2000 mm +/- 10 mm. Espessura: 17mm. Resistente a manchas. Moldura
em aluninioanodizado fosco. Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto dechapa
metalica e laminado melaminico branco. Sistema de fixacao invisivel. Acompanha: 1
Apagador. 4 Caixas com 12 canetas cada, nas coresvermelho, verde, azul e preto.
GARANTIA Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténciatécnica gratuita
na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo
as pecas com defeito, STALO 200X120

2,00

UN

525,00

1.050,00

110

Quadro mural em feltro caracteristicas Quadro em metal com feltro para fixagéo de
recados, trabalhos e outros. Dimensdes e tolerancias: - altura: 1200 mm +/- 10 mm.
Largura: 900 mm +/- 10 mm. Caracteristicas Moldura com cantos arredondados em
aluminioanodizado fosco. Confeccionado mdf 3mm revestido na partefrontal com

cardboard 6mm. Acabamento em feltro acrilico 2mm. Sistema de fixacéo invisivel

2,00

UN

118,59

237,18
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permitindo instalaciona vertical ou horizontal, STALO 90X120 [ I [ |
118 | Tela retratil caracteristicas Tela de projec&o retratil. Tamanho 200 x 200 cm. A prova 1,00 UN 674,00 674,00
de agua. Acionamento: enrolamento automatico por mola, Resolugdo méxima:1 :1.
Pelicula matte-white com acabamento empintura eletrostatica, Borda para melhor
enquadramento de imagem. Tela com sistema multiponto de parada. Case em ago
carbono. Garantia Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
Tecnica gratuita na sua rede credenciada de Assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito, TT 379 200X200

120 | Telefone sem fio caracteristicas Tecnologia dect 6.0 (1,910-1,920 ghz). Identificador [100,00 [UN 142,00 14.200,00
de chamadas com capacidade paraaté 7 ramais (base + 6 ramais). Agenda para 70
nomes/numeros. Discagem rapida para 10 nimeros (teclas 0-9). Bloqueio de
teclado. Som de teclado (on/off). Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas
nao atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda).
4 opgdes de volume de toque + silencioso. 7 tipos de toque, 3 opgdes de volume.
Voltagem: 110vgarantia Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténciatécnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia,
substituindo as pecas com defeito, INTELBRAS TS2510

122 | Televisor smart 40" caracteristicas Smart tv 40 polegadas com acesso a internet. |10,00 UN 1.967,19 19.671,90
Tela led. Wi-fi integrado. Acesso a internet. Resolucdo de imagem em hd. Conversor
digital integrado. Entradas especiais — hdmi (minimo 2), lan, usb. Tens&o (voltagem):
bivolt automatico. Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores
elétricos compativeis com a corrente deoperagéo. Voltagem: 110v e 220v, conforme
demanda. Cord&o de alimentagdo (rabicho) certificado peloinmetro, com indicagao
da voltagem. Certificagdo do inmetro — a. Garantia Minima de um ano a partir da data
da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assisténciatécnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia,
durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito, AOC 43

124 | Termdmetro sensor infravermelho Digital caracteristicas Com sensor infravermelho [20.00 UN 167,00 3.340,00
digital de testa, medicao de temperatura + fda +temperatura objeto, que mega com
precis&o a temperatura de partes do corpo, como testa e orelha, medicédo de disparo
com uma tecla, sem contato, distancia de medigdo do termdmetro infravermelho de
3 a5cm/ 1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pelee evitar infecgdes
cruzadas de forma eficaz. Tela nitida no led, luz de fundo de alto contraste eleitura,
Funcéo de economia de energia, alimentagao por pilhas aaa, com desligamento
automaticamente apés 15 segundos de operagéo ociosa e certificadode garantia,
AIQURA AD801

125 | Ventilador de coluna 50 cm Caracteristicas Ventilador oscilante. Corpo |15,00 UN 197,90 2.968,50
confeccionado em polipropileno Com didmetro de 50cm 3 velocidades e 6 pas mega
turbo. Motor turbo com poténcia de 135 watts. Ajuste de altura: minima 115cm |
maxima 130cm. Cor preta. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Cordao de
alimentacéo (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicagdo da voltagem.
Classificac&o do inmetro — a. Garantia Minima de um ano a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito, VENTISOL 50CM

126 | Ventilador de parede caracteristicas Ventilador de parede para uso em ambiente |20,00 UN 268,00 5.360,00
escolar. Dimensées e tolerancias Didmetro entre 500 e 600 mm. Comprimento do
tubo de fixagdo: 150 mm (tolerancia: +2,5%). Ventilador de parede, com uma hélice
com nominimo trés pas. Base de fixacdo a parede em ago carbono. Canopla de
acabamento injetada em poliamida, nacor preta, para cobrir a base de fixacdo na
parede. O conjunto de suporte mais o tubo de fixagdo deverdo suportar 5 (cinco)
vezes a massa nominaldo produto sem qualquer flexdo. Suporte de ligacéo entre
base e a carcaga dotado de articulagdo com parafuso metalico e borboleta que
permita a regulagem da articulagéo no sentidovertical do conjunto motor e hélices,
provido de mola para sustentacdo do peso do equipamento. O equipamento deve
ser dotado de grade de protecdo de acordo com os requisitos de segurangada iec
60335-2-80, independente da altura em quefor instalado. As grades nao poderéo ser
removidas sem o usode ferramentas. Os equipamentos deverao apresentar controle
develocidade tipo rotativos, com no minimo trés niveis de velocidade (baixa, média
e alta). O acionamento devera ser do tipo “controle deparede”. Dimensionamento e
robustez da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo. Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. Corddo de alimentagdo
(rabicho) certificado peloinmetro, com indicagdo da voltagem. Garantia Minima de
um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, VENTISOL 538

129 | Armario em ago — 8 portas caracteristicas Armério roupeiro de aco com dezesseis |2,00 UN 958,00 1.916,00
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portas com venezianas para ventilagdo, compartimentos de tamanhos meédios
independentes sem divisérias internas, fechamento das portas independentes
atraves de pitdo para cadeado. Corpo, divisorias e portas em chapa 22 (0,75mm).
Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). Pés em chapa 16 (1,50mm).
Dobradigas em chapa internas nao visiveis naparte exterior do mével no minimo
75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado
ou sobreposto, sendo esta Ultima exclusivamente de liga metédlica nio ferrosa
cromada. Pintura em tinta em pd hibrida epoxi/ poliéster, eletrostatica brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes minimas Largura: 640 mm Profundidade: 395 mm Altura: 1980 mm
garantia Minima de um ano a partir da data da entrega, decobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténciatécnica gratuita
na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo
as pecas com defeito, LUNASA RL2008 P8P

133 | Mesa de refeicdo/atividade 4 lugares e Cadeira para professora. Mesa: estrutura [5,00 UN 1.761,00 8.805,00
com pés em tubo de ago 1 % (parede 1,50). Laterais com tubo 1 % (parede 1,50)
com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao
tampo. Travessa horizontal em tubo de ago 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais
da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja,
fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de
aluminio4,8x16. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso
que assegure resisténcia a corrosdo por exposicdo a névoa salina. Solda deve
possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes.
Pintura por sistema em epodxi-pd. Tampo (1800x850mm) em mdf de 18mm de
espessura revestido em laminado melaminico na cor casca deovo (bege) com
0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil pvc em forma arredondada
Com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No Tampo s&o embutidas buchas
americanas Preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irdo fixar o
mesmo a estrutura e a base de sustentacdo das conchas e fixadas por parafusos
1/4x12mm. No tampo séo usinados orificios para encaixe das conchas (assento)
confeccionadas em resina plastica nas dimensées de area (til (largura 280mm x
profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal
apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodagéo e conforto. Na parte
posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior
resisténcia, acompanhadas de protec&o estofada em material eva e dotadas de cinto
de seguranga que permite a remogao para higienizagdo. As bases de sustentacio
das conchas sdo em tubo de ago % (parede 1,06) onde as conchas seréo fixadas a
mesma por rebites 4,8x16. Cores disponiveis das conchas: laranja, amarela,
vermelha, rosa pink e lilds. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de precos o
certificado de conformidade do sistema de gestao de qualidade emitido pela assoc.
Brasileira de normas técnicas (abnt) e relatério de ensaio emitido por laboratério
credenciado pelo inmetro, do esforco de tragdo de 4150kgf na regido da solda.
Cadeira giratoria para monitora: estrutura constituida de plataforma e coluna a gas,
‘I base com rodizio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentagdo do
assento e encosto € constituido de uma estrutura em tubo de ago 20x20 em formato
de “I" fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¥ x 1 ¥ com respectivas porcas,
com fechamento em ponteira plastica 20x20 com pino na mesma cor do
assento/encosto. O assento e encosto sdo fixados & estrutura através de parafusos
mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistdo que & encaixado na
base de cinco pernas com cinco rodizios. A altura maxima do assento até o chdo de
425mm. Assento ergonémico (415x410mm) com abas e superficie anatémica em
resina plastica (pp) texturizado. Encosto ergonémico (435x250mm) em resina
plastica (pp) texturizado com curvaturas anatémicas e trés orificios de ventilagdo em
forma de losango estilizado em 4ngulo, MOVEBRINK 4L

134 | Conjunto coletivo infantil 1 mesa com Imagens e 4 cadeiras mesa: estrutura em tubo [10,00 UN 911,00 9.110,00
de aco 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de “u” invertido. Pés
com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes
metalicas pelo processomig em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa
e homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escérias. Protecdo
da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta ep6xi-
pé, hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo (1000x1000mm) em mdf 15mm
espessura. Face superior com aplicacdo de imagem colorida e acabamento
impermeavel. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodacéo
do Usuario. Bordas com acabamento em pvc tipo “t” cor branco. Fixado por 8
parafusos 5x30. Altura dotampo ao chdo 580mm. Apresentar junto a proposta de
precos o certificado de conformidadedo sistema de gestao de qualidade emitido pela
assoc. Brasileira de normas técnicas (abnt) e relatério de ensaio emitido por
laboratério credenciado pelo inmetro, do esforgo de tragéo de 4150kgf na regido da
solda. Cadeiras: estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo
dois em peca Unica com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de
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sustentacao sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem das partes
metdlicas pelo processo mig em todo perimetro deunido, jungdes com superficie lisa
e homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias.
Acabamento com tinta epoxi-pd na cor cinza. Fechamento de todos os topos dos
tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e
encosto (295x180mm) em resina pp texturizado. Altura do assento ao chdo 340mm.
Altura do encosto ao chdo 625mm. Com rebaixo para fixacéo do assento e encosto
a Estrutura através de rebites de repuxo tipo pop. Altura do assento ao chao 340mm
e altura do encosto ao chdo 625mm, MOVEBRINK CJ
136 | Televisor smart 55" caracteristicas Smart tv 55 polegadas com acesso a internet. |2,00 UN 3.320,00 6.640,00
Tela led. Wi-fi integrado. Acesso a internet. Resolugdo de imagem em hd 4k
Conversor digital integrado. Entradas especiais — hdmi (minimo 2), lan, usb. Tensao
(voltagem): bivolt automatico. Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e
conectores elétricos compativeis com a corrente de operacdo. Voltagem: 110v e
220v, conforme demanda. Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado peloinmetro,
com indicacdo da voltagem. Certificagdo do inmetro — a. Garantia Minima de um ano
a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, PHILCO 4K 55 PTV55Q20SNBL
137 | AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC - 2 niveis Para aquecimento e controle |30.00 UN 237,27 7.118,10
%radual detemperatura. 1500w de poténcia. Fungdo ventilagdo. Ladmpada piloto.
aixo nivel de ruido. Tomada 20 amperes. Alca para transporte. Voltagem: 110V e
220V, conforme demanda. Certificagdo do INMETRO — A. GARANTIA Minima de
um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas
com defeito, MONDIAL 1500W

139 | Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira, com escada lateral, deve |1,00 UN 393,30 393,30
ztgygg?rsrgl_minimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x 0,90 x 1,90 cm (A x L x C),

il

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessdo publica de PREGAO ELETRONICO.
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7 UNASA RL2005 Roupeiro de ago modelo P16 com 16 portas. Possuem duas estampas em cada
orta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vio.
obradigas externas. Opg¢des de travamento por meio de dispositivo para cadeado ou fechadura.
intura eletrostatica epoxi a po de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superficie]
base de nanotecnologia que promove uma melhor resisténcia contra ferrugem e melhor fixagiol

da tinta, sdo isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em|

Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm.

Disponivel nas chapas: CH 26 (0,45mm) CH 24 (0,60mm) CH 22 (0,75mm)

https://lunasa.com.br/produto/142

CENTRO OESTE Assinado de forma

digital por CENTRO

MOVEIS E DE MOVEIS E
EQUIPAMENTO EQUIPAMENTOS :73

' 334476000132
5:7333447600 < 021.08.24

0132 10:59:03 -03'00'

8 LUNASA AL18005 Armario alto de Ago, com 02 portas de abrir, 01 prateleira fixa e as demais|
com regulagem de altura através de cremalheiras nas laterais do armario. Sistema de travamento|
por meio de Fechadura Cilindrica com travando na regido central das portas (Acompanha 02;
chaves). Puxadores estampados. Pés com sapatas niveladoras. Pintura eletrostatica ep6xi a p6 def
alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superficie a base de nanotecnologia que
promove uma melhor resisténcia contra ferrugem e melhor fixagdo da tinta, sdo isentos de metais
pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas externas: Altura: 1980mm,
Largura: 900mm, 1100mm e 1200mm, Profundidade: 400mm, 450mm e 500mm. Disponivel nas
chapas: CH 26 (0,45mm) CH 24 (0,60mm) CH 22 (0,75mm https://lunasa.com.br/produto/5

-

10 [LUNASA AQL22004 Arquivo de ago 04 gavetas para pastas suspensas. Sistema de fechadura)
com chave frontal e travamento simultdneo das gavetas, pés com sapatas niveladoras, capacidade
média de 35 Kg por gaveta, corredigas disponiveis em Patins de Nylon ou Trilho Telescépico.
Pintura eletrostatica ep6xi a po de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superficie
base de nanotecnologia que promove uma melhor resisténcia contra ferrugem e melhor fixagio
a tinta, sdo isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medida
xterna: Altura: 1330mm, Largura: 466mm, Profundidade: 600mm ou 710mm. Disponivel nas
hapas: CH 26 (0,45mm) CH 24 (0,60mm) CH 22 (0,75mm) https://lunasa.com.br/produto/8
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ELECTROLUX AWO001-1 Portatil Nio Caracteristicas Gerais - Poténcia ¢ qualidade: aspiral
liquidos e solidos - Filtra impurezas: Sistema triplo de filtragem contendo saco armazenador,
microfiltro da boia e microfiltro da entrada do motor - Compacto - Capacidade de
armazenamento de até 5 litros de dgua - Aspirar liquidos: Aspira quase todos os tipos de residuos
liquidos exceto os inflamaveis, ele aspira até mesmo lama e pode ajudar a desentupir pias -
Fungdo sopro: Praticidade para encher baldes, colchdes de ar, acender churrasqueira, etc

- Mobilidade e autonomia: raio de agido com area de alcance é de 4,5 metros - Alga e rodas:
proprias para transporte € néo riscam ou marcam o piso - Local para enrolar o cabo elétrico

- Acessorios inclusos: 01 bocal para todos os tipos de piso como madeira, cerdmica, laminados|
tapetes € carpetes 01 bocal para cantos e frestas, 02 tubos prolongadores de plastico
Tipo de coletor Saco descartavel Filtro HEPA (filtra até 99,9% das impurezas do ar) Nio Bocall
de sopro Sim Consumo de energia (kW/h) 1,25 Poténcia (W) 1250 Capacidade do coletor (L) 5
litros - Agua/ 1,2 litro — P6 Acessérios Acompanha: - 1 Bocal para cantos e frestas - 1 Bocal
para todos os tipos de piso - 2 Tubos prolongadores de plastico Tensdo/Voltagem - 110V - 220V
Conteudo da Embalagem - 01 Aspirador de P6 e Agna Electrolux Hidrolux AWDO1 1250W
01 Bocal para cantos e frestas - 01 Bocal para todos os tipos de piso - 02 Tubos prolongadores
de plastico - Certificado de garantia - Manual de instrugdes Porta-fio Sim Garantia 12 meses para
o produto ¢ 03 meses para acessorios ObservagGes - Ruido: 94 db - Aspira sdlidos e todos os
tipos de liquidos, exceto os inflamdveis - Disponivel em 110v e 220v (nfo é um produto bivolt)
- O prazo de garantia para acessorios do produto € de 03 meses Cor — Azul — Preto Dicas de
Utilizagdo - A Electrolux recomenda a troca do saco de p6 descartivel quando estiver cheio ou
a cada 2 meses, 0 que ocorrer primeiro, para nio afetar o desempenho do seu aspirador, evitar o
superaquecimento do motor e ndo ocasionar a perda da garantia - Aspirando liquidos: Retire o

3

saco de pd, mantendo somente o filtro permanente ¢ aspire normalmente. A sujeira se
depositada diretamente dentro do recipiente e ao atingir o nivel maximo, o motor do aspiradcl)-i
continuara funcionando, porém sem aspirar. Ocorrendo isto, esvazie o recipiente e reinicie
operagdo. Limpe a mangueira e recipiente apos o uso. Se necessario, remova e limpe o filtro
permanente de acordo com a instrugdo. Acompanha saco coletor Sim

o8
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ALOA DIGITAL 40K Balanga Digital, pratica e eficiente ideal para profissionais liberal, feira
livre, cozinhas, padarias ¢ outros. Por ser de tipificagdo residencial ndo possui certificagdo d
inmetro, porém o peso aferido tem alta precisio, possui bateria interna que oferece ate 6 hora
autonomia de funcionamento, fungdo auto desliga para economizar energia, painel frente e vers
em led. Excelente equipamento com baixo custo. Medidas da balanga: 33 x 34 x 11,5¢cm.Medida
da bandeja: 34,5 x 23cm.Precisdo: 1/3000 F.S..Entrada Ac 110/220 (bivolt).Luz do painel
verde.Capacidade: 40kg com escala de 5g.Armazenamento: até 8 pregos unitarios.Acumula de
operagdo: 0 — 99 Fungéo auto desliga para economizar energia.Painel de exibigdo: - Display de|
peso: 5 digitos.- Display prego unitdrio: 5 digitos.- Display de prego total: 6 digitos.Uso
Residencial, NAO Possui Selo Inmetro.A caixa com o produto chegara para voc€ com o seguint
conteudo:1 Balanga Eletronica Digitai.l Prateleira de ago.1 cabo de energia.l manual. Nas core
preto e branco. Informagdes complementares Marca Eletronic

Tipo Digital Voltagem Bivolt

14

WELMY A109 A Balanga Pediatrica Eletronica 109 E da Welmy é moderna, confiavel ¢ af
solugdo perfeita para pesar bebes ¢ criangas de até 15kg. Por ser um aparelho de facil uso ¢
manutengao € a preferida dos pediatrasi ¢ demais profissionais de saude, apresentando o melhod
custo x beneficio de sua categoria. Fabricada com materiais de alta qualidade e resisténcia o que
Ilhe confere beleza ¢ facil higienizagio € a escolha perfeita para consultérios, clinicas, hospitais
e enfermagem. Possui pés reguldveis em borracha sintética e concha anatémica em polipropileno
com medida 540 x 300 mm injetada em material anti-germes para melhor acomodar o bebé)
gabinete em Plastico ABS e uma estrutura interna em ago carbono de acabamento bicromatizado)
Esse modelo de balanga faz parte de uma linha moderna e funcional de balangas da Welmy.
CUIDADOS ESPECIAISPara a conservagiio da balanga, utilize um pano umedecido ¢ sabdo
neutro para sua limpeza. Na concha, utilize dlcool 70% e no restante do equipamento nfio utilize
nenhum tipo de solvente quimico. Realize a limpeza periddica do equipamento. DADOS
TECNICOS Marca: Welmy Modelo: Balanga pediatrica
Capacidades: 15 kg, divisdes de 5 g. Faixa de medig#o antropométrica na concha de 0 a 54 cm.
Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automatico. Voltagem: Bivolt (110V / 220V) -
utomatica (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada). Display LED com 6 digitos de
14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Fungio TARA até capacidade maxima da balanga.
omologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Assisténcia técnica em todo territdrio
acional. DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS Produto: Dimensdes: 54 x 29 (LxPcm).
- Embalagem: Dimensdes: 43 x 55 x 26 (L x C x A cm); Peso aproximado sem acessdrios:
4kg. GARANTIA A Balanga Pediatrica Eletronica 109 E da Welmy possui 01 Ano de garanti
ontra defeitos de fabricacdio e assisténcia técnica em todo territorio nacional. ﬂ‘




MONDIAL 45L Contetido da embalagem 1 Batedeira 2 Tigelas 1 Par de batedores leves 1
Manual de instrugdes Produtos de decoragdo ndo inclusos. Imagens meramente ilustrativas.

As cores dos objetos podem sofrer alteragdes devido a luminosidade, configuragdes do moniton
e até mesmo a percep¢do do usudrio. Caracteristicas do produto Voltagem 127v Poténcia 400
'W Cor Preto Material Plastico e Metal Tipo Fixa Quantidade de tigelas 2 Tigela Grande 3.6L
Tigela Pequena 2,3L Tigela Plastico Nimero de velocidades 3 Fungdo Pulsar Sim Base com
sistema giratorio Nao Batedores para massas leves Sim Batedores para massas pesadas Nio
Tipo de Tomada 10A (4mm) Tipo de Plugue 2 Pinos Marca Mondial Contetido da embalagem 1
Batedeira Dimensdes aproximadas do produto 34,6 x 22 x 32,4 cm (A x L x P) Dimensdes|
aproximadas da embalagem 24 x 33 x 24 cm (A x L x P) Peso aproximado do produto 1,80
Kg Peso aproximado da embalagem 1.8 Kg Garantia do fornecedor 12 Meses Informagdes
Adicionais Ideal para massas leves bolos, pudim, tortas Codigo de barras 7899882311044
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PLAXMETAL OPERATIVA SECRETARIA CAIXA 51006 (anexo)
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SUMAY PRIME 300 Se vocé gosta de musica, vai querer ouvir sua playlist na Caixa de Som
Portatil da Sumay. Ela possui um sistema de som de altissima qualidade com 300W de poténcia
musical, com duragio de bateria de até 06 horas. A Caixa de Som Amplificada Portatil X-PRIME
600BT possui alga e rodas para facilitar o transporte. Ouga suas musicas através de uma conexaol
Bluetooth, USB, Cartdo de Memoria TF, Radio FM ou por uma entrada AUX. Ou se preferir,
faga um karaoké, conecte um microfone a Caixa de Som e comece a cantar. Funcionalidades: -
Luz de Led multicor; - Carregador DC Power; - Display de LED integrado; - Microfone e
controle remoto incluso; - Alga e rodas para transporte. Caracteristicas: Descrigdo: Caixa de som|
portatil; Modelo: X-Prime 600BT; Poténcia Musical: 600W; Poténcia: 300Wrms; Impedancia:
40; Alto-falante: 12" (Polegadas); Subwoofer 12" (Polegadas); Tweeter: 5" (Polegadas);
Compatibilidade: USB, cartdo de meméria TF, Rddio FM, AUX e Microfone com fio;
Tecnologia: Bluetooth; Radio FM: Frequéncia 88 — 108MHz;

Formato de dudio: MP3/WMA; Entradas: Microfone / guitarra — P10, 1xRCA; Alimentagdo:
9Vdc | 100V/60Hz — 240V/50Hz; Tempo de carregamento: Até 06 horas; Duragdo da bateria:

Até 6h (80% do volume); Medidas aproximadas: Largura 32,0 cm x Altura 53,0 cm X
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Profundidade 25,0 cm; Cor: Preta; Peso liquido: 4,60 kg. Contetido da embalagem: Caixa dej
Som Portatil, Microfone, Carregador DC Power € manual do usudrio. Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricagio.

8
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SUMAY SM-CAI19 Faga seu Show em qualquer lugar!!! Use sua Caixa MAGNUM em
palestras, festas, escolas, lojas, em casa, bares, restaurantes e até mesmo nas ruas! Sempre com|
estilo e qualidade. Se vocé gosta de misica, vai querer ouvir sua playlist na Caixa de Som Portatil
da Sumay. Ela possui um sistema de som de altissima qualidade com 400W de poténcia RMS e
800W musical, com duragdo da bateria de até 6h (80 do volume). Ouga suas misicas através de
uma conexo Bluetooth, USB, Carto de Memodria TF, Radio FM ou por uma entrada AUX. Ou se
preferir, faga um karaoké, conecte um microfone a Caixa de Som e comece a cantar. Desfrute doj
som incompardvel da Caixa de Som MAGNUM Amplificada Porttil - Sumay. Especifica¢Ges;
Funcionalidade: Caixa de Som Portatil Poténcia: 400W RMS, 800W musical Alto-falante: 8
polegadas x 2 Alimentagdo: AC 50/60Hz - DC 5V | 110V-240V

Compatibilidade: USB, TF, Rdio FM, AUX Tecnologia: Bluetooth e funo troca de pasta
Display: LED integrado Entradas: P2, P10 (entrada para microfone) Frequéncia de resposta:
100Hz ~ 16kHz Bateria recarregavel: De Lithium 3.7V / 3.6 A Duragdo da bateria: Até 6h (80 do
volume) Dimensoes: Altura: 71 cm Largura: 33 cm Profundidade: 30 ¢m Peso: 5,6 kg

Itens inclusos na embalagem: Caixa de som portatil; manual do usuario; carregador DC Power e
controle remoto.
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GAZIN 188X88X17 Um colchdo super-resistente, produzido com materiais de alta qualidade.
Possui revestimento de poliéster e seu preenchimento é em espuma de poliuretano D33. O
Colchdo Gazin Supreme D33 € o que hd de melhor quando se trata de qualidade e aconchego
para uma noite completa de verdade. Revestimento superior em tecido poliester, tecido 100%

sintético. Por ser sintético ndo ¢ propenso ao acumulo de poeira e materiais orginico, além de
er de facil higienizagdo. Produto com 6timo custo beneficio. Espuma flexivel convencional
oliuretana, material sintético e de baixa deformagiio permanente. Revestimento inferior em|
ecido poliester, tecido 100% sintético. Por ser sintético nfio ¢ propenso ao actimulo de poeira ¢
ateriais orginico, além de ser de facil higienizagdo. Produto com &timo custo beneficio.
imensdes: Largura: 88cm Profundidade: 188cm Altura: 17¢m Conteido da Embalagem:
olchéo Gazin Supreme D33 Solteiro Garantia: 12 anos Recomendagdes de uso, manutengio e
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limpeza: Limpar com flanela ou pano macio seco, ndo utilizar produtos abrasivos,
desengordurantes, dlcool ou solvente. Nado expor o produto diretamente a luz solar e 4 umidade.
Informagdes técnicas Cor Branco ESPUMA D33 REVESTIMENTO SUPERIOR LATERAL|
E INFERIOR Poliester Informagdes complementares Densidade D33 Marca Gazin Tamanho!
Solteiro Tipo Espuma
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GAZIN BERCO Cédigo 3246661191 Codigo de barras 7891903874415 Fabricante GAZIN
Marca Gazin Modelo Supreme Tamanho Bergo Densidade D18 Tipo de Produto Espuma
Material Poliuretano, Poliéster Cor Bege Indicagdo Bergo
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CRISTAL ACO BAIXA PRESSAOQ Fogio Industrial de Baixa Pressdo Linha Cristal Economyj
Perfil 5 Grelhas em ferro fundido 30x30 ( 6 dedos) 03 Queimadores simples e 03 duplos de
baixa pressdo Gambiarra em ago Bandeja coletora de residuo Pintura preta texturizada epéxi de
flta resisténcia Chapa em ago carbon Tampa do Forno em ago inox 430 Medidas Internas Do
Forno: Altura: 31CM Largura: 48CM Profundidade: 59CM Capacidade: 87 Litros Acendimento
Manual Numero de bocas 6 Bocas Luz no forno Nio Forno autolimpante Nio

Timer Ndo Botdes removiveis Ndo Caracteristicas Gerais CRISTAL ACO / Preto|Inox / 06
meses contra defeitos de fabrica / CRISTAL ACO Garantia 12 Meses
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ELECTROLUX UWS31 Descrigdo do Produto Lavadora de Alta Pressio UltraWash (UWS31),
com ela vocé desfrutar de toda a poténcia ¢ economia de 4gua uma para limpeza completa, u
cletroportatil versatil para o seu dia a dia. Indicada para realizar uma limpeza pesada, a lavador
conta com cabo de 5 metros que ajuda na limpeza de locais sem tomadas por perto como quintal

varandas, portdes, garagem, entre outros. Conta com pressdo maxima de 2200psi, dessa form




001882

oc€ consegue limpar rapidamente tudo o que precisa e com uma vazio de 300 litros por hora,

roporcionando economia na conta de agua no final do més, j4 que o consumo € 90% menor

uando comparado ao uma mangueira de jardim comum,

Pressdo maxima de 2200 psi: Ideal para uma limpeza rapida e completa, sem desperdicio del
dgua e maior economia de energia. - Vazio de 300 I/h: Consumo de dgua quase 90% menor]
quando comparado a uma mangueira de jardim comum. Em uma hora de uso, as mangueiras
gastam 2.8001/h. Ja a UltraWash consome apenas 3001/h. - Nova moto-bomba de alta qualidade:
Alia eficiéncia e qualidade que garantem a durabilidade do produto. - Sistema "Stop Total": Ao
ser acionado, permite a parada total da dgua e do motor no desacionamento do gatilho. Mais
seguranca ¢ economia de energia. Preserva a vida 1til do aparelho, trazendo mais comodidade
para o usudrio. - Poténcia maxima de 1800W: Garante o perfeito funcionamento do motor
favorecendo uma limpeza eficiente. - Area de alcance de 9,5m: Maior alcance, autonomia e
praticidade. O Cabo elétrico de 5Sm, em conjunto com a Mangueira de 4m e a langa ¢ perfeito
para quintais, carros, portdes, varandas e lugares que estiio distantes da tomada.

- Fabricada no Brasil: Garantia, qualidade e com uma grande rede de assisténcias técnicas que
SO um produto com fabricagdo nacional pode oferecer. - Homologada pelo INMETRO;
Confianga e seguranga de um produto Electrolux homologado por uma das maiores agéncia:

reguladoras do Brasil. - Protetor Térmico: Desliga automaticamente a lavadora em caso d

superaquecimento. Mantém sua seguranga protegida durante o uso. - Suporte para cabo elétric

e mangueira: Pratico e cdmodo. Evita que o cabo elétrico e a mangueira fiquem jogados pel

casa, deixando-a desorganizada. - Rodas e alga para o transporte: Use e guarde a lavadora com
mais praticidade e facilite seus trabalhos de limpeza. - Suporte para acessorios: Favorece a
organizagdo e uso para uma limpeza personalizada e completa. - Especificaces técnicas:
:: Modelo: UWS31 :: Voltagem: 220V :: Poténcia: 1800W :: Pressdo maxima (PSI/LIBRAS)
2200 :: Tipo de bomba: Axial :: Tipo de motor: Universal :: Aplicador de shampoo e detergente:
Sim :: Bico turbo: Sim :: Sistema Stop total: Sim :: Peso: 11kg :: Frequéncia: 60 Hz

:: Dimensdes: (AXLXP) 550 x 320 x 310 mm * Certificado de Conformidade OCP 0040 A
Garantia: 1 ano - Marca: ELECTROLUX Ref.: ELECTROLUX-UWS3I
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INDUSTRIAL SHOP 4L Marca Industrial Shop Modelo Alta rotagio 4L Descrigéo
Liquidificador 4 litros alta rotagfio em inox, indicado para preparos rapidos onde se necessita de]

uma liquidifica¢3o répida e eficiente, como por exemplo sucos e vitaminas. Liquidificadores de
Ita rotacdio independente de tamanho, poténcia ou marca, nenhum ¢ indicado para alimentog
astosos como creme de agai, massas liquidas mais pesadas etc, € todos os liquidificadores sdo
indicados sempre utilizar um minimo de liquidos para bater com os alimentos Tipo: Alta Rotagio
so: Com./Ind. Corpo/Copo: Ago Inox. Rotagdo: 18000 rpm
requéncia: 60 Hz Isolagdo: Classe F Peso: 2900kg Tensdo: 127v ou 220v Poténcia Méaxima:
800W
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JL. COLOMBO 8L O Liquidificador Industrial Baixa Rotagio 8 litros JL Colombo reuni as|
caracteristicas ¢ facilidades dos aparelhos domésticos com a potencia, robustez ¢ capacidade do
profissional. Barulho muito reduzido 1200 Watts de poténcia / 3500rpm Com baixo ruido e
poténcia de 1200 Watts vocé terd a sua vontade realizada sem incomodar os demais. Com copo
aco inox Beleza e resisténcia A concepgdio desse produto feita com ago inox trard muito mais
beleza e resisténcia. Tenha na sua casa um produto de muito bom gosto e que vai acompanha-lo
por um tempo longinquo. Qualidade comprovada O INMETRO aprovou Testado e aprovado
pelo INMETRO, esse liquidificador industrial estd apto para servir a vocé, sua familia e clientes
com o mdximo de qualidade ¢ primor, da maneira que vocé merece. Especificacdes técnicas;
Uso: Res/Com/Ind Copo: Ago Inox Rotagdo: 3500 rpm Frequéncia: 60 Hz Isolagdo: Classe F
Peso: 11 Kg Tensdo: 127V/220V (BIVOLT) Potencia: 1200 W 1000 W Altura: 74 cm Largura]
25 c¢m Profundidade: 25 ecm Informagdes técnicas Capacidade 8 Litros Voltagem Bivold

[nformagdes complementares Marca JL Colombo Voltagem Bivolt
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BELOCH 50L PEDAL Lixeira retangular 50 lts. fabricada em polipropileno ou em
polipropileno. protegdo UV 8( raios solar } Abertura da tampa por pedal Pedal fabricado em
polipropileno Hastes para abrir a tampa em plastico reforgado.Lixeira com travas para prender
saco de lixo Alga frontal embutida Altura: 62,5 cm Largura: 41,5 cm Profundidade: 41 ¢m
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NASCER RN07005 MESA AUXILIAR 0,40x0,40x0,80 DESCRICAO - Armagio em tub
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de ago redondo de 7/8 x 1.20mm - Tampo e prateleira em chapa de ago de 0.80mm de spessural
(n°22) DIMENSOES Medidas 0,40x0,40x0,80 OPCIONAIS Esmaltada ou Inox Sem Rodizios

Com Rodizios

83

ENASCER RN07006 MESA AUXILIAR 0,40x0,60x0,80 DESCRICAO - Armagdo em tubo
de ago redondo de 7/8 x 1.20mm - Tampo e prateleira em chapa de ago de 0.80mm de spessura
(n°22) DIMENSOES Medidas 0,40x0,60x0,80 OPCIONAIS Esmaltada ou Inox Sem Rodizios
Com Rodizios

'ke:mm

mbveis hospitalares
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RENASCER RN080070 MESA DE EXAME CLINICO DESCRICAO - Estrutura em tubo de
aco carbono redondo de 17 ¥4 x 1.20mm - Leito em chapa de MDF de 15mm com espuma D26
revestido em courvim - Cabeceira regulavel em quatro posigdes através de cremalheiras - Pés
com ponteiras plasticas - Acabamento pintura epoxi, com tratamento anti-ferruginoso
Capacidade Aprox.: Até 150Kg Registro MS: 80430259007 DIMENSOES Dimensio
aproximada: 1800 x 600 x 800 mm — OPCIONAIS Suporte de papel lengol descartavel Largura
70cm, 80 cm

94

EDICAL PREMIUM MC18 MESA - MACA GINECOLOGICA Leito: Estofado totalmente
em courvin; Cores MDF: Branco; Cores Estofado: Branco, Preto, Azul Céu, Azul Royal,
Ferruge, Verde Piscina, Verde Militar, Cinza, Azul Marinho, Areia, Rosa Bebe, Verde Agua;
Dimensdes: 1350 mm x 600 mm x 800 (C x L x A); Dimensdes do leito: 1800 mm (C);

Peso: 55 Kg; Peso suportado: 250 Kg: Estofado: Espuma D28; Mesa ginecoldgica itens inclusos:
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Par de portas-coxa. Opcional: Cor do courvin de revestimento e cor do MDF;
Opcional: Suporte para rolo de papel Garantia: 3 meses para defeitos de fabricagdo.

A
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LUNASA SL151212 Mesa para biblioteca caracteristicas Mesa coletiva com estrutura
monobloco em tubo de ago 7/8”. Tampo em mdf face superior em laminado de alta presséol
brilhante. Bordos fresados e arredondados a 180°. Cantos arredondados. Estrutura composta por

pés duplos em tubo de ago ¢7/8”. Pintura epoxi pé liso brilhante. Acabamento com ponteiras
pretas. - quadrada: 900 x 900 x 750. IMAGEM ILUSTRATIVA, APENAS A MESA
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Largura: 700 mm Altura: 700 mm Distancia entre as Pernas: 705 mm Peso: 4,100 kg Cor: Branc

GOIANA 70X70 MESA CENTRAL QUADRADA MONOBLOCO Comprimento: 700 mm
e Preta a\
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ICONFORT 4CAD MESA Dimensdes Altura 75 cm Largura 90 cm Profundidade 90 cm
(Caracteristicas AcabamentoVerniz Design da Base Pedestal Formato da Mesa Redondo Escalal
de Brilho Semi-Brilho Ambiente Principal Sala de Jantar Material Principal Madeira Maciga
Acabamento do Tampo Verniz Quantidade de Lugares 04 Tipo de Madeira Maciga Eucalipto
Cor Predominante Marrom Medida do Tampo (L x C x E) 90cm x 90cm x 3,2cm Peso kg) 15
kg Altura (cm) 75 cm Largura (cm) 90 cm Suporta Até (kg) 30 kg Profundidade (cm) 90 cm
Espessura do Tampo 32 mm CADEIRAS Cor Bege Estrutura em Madeira Eucalipto; Assento,
e Encosto em MDP 12mm; Espuma D16; Revestimento em Suede; Pintura UV com Acabamentol
Fosco Descrigdo do Tamanho Altura: 98 c¢m Largura: 40 ¢m Profundidade: 38 cm Tipo do|
Encosto Fixo Peso suportado (kg) 120 Material da estrutura Eucalipto Material da estrutura do

ssentoMDP Material da estrutura do encosto MDP Material do enchimento do assent Espuma
16 Material do enchimento do encosto Espuma Material do Revestimento do assento  Suede
aterial do Revestimento do Encosto Suede Material dos pés Eucalipto Espessura do material

a estrutura do assento (mm) 12 Espessura do material da estrutura do encosto {cm)12 Namero|

¢ pés 4 Peso Suportado Dimensionados (kg) 120
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OSTER MPR8707 1000W O Processador de Alimentos Oster MPR870 é um produto 7 em 1]
Explore todas as possibilidades de uso dos acessorios como o processador, espremedor,
liquidificador e emulsificador. Completo, versatil e pratico, sio 1000W de poténcia, duas
velocidades e mais a fungéo Pulsar, perfeitos para fazer tudo o que vocé quiser, doces, salgados,
bolos, massas leves e muito mais. Otimo para quem precisa de rapidez e agilidade para preparar]
deliciosas refeigdes. Multifungdo, com o Processador de Alimentos Oster MPR870 ¢ possivel
fatiar, cortar, ralar, processar, picar, triturar, moer, liquidificar, misturar, bater massas e claras|
em neve. Com ldminas em ago inox, super resistente e acessdrios exclusivos para cada funggo.
Aproveite 0 maximo do seu Processador Oster. Sem esfor¢o, sem cheiro de temperos nas mios,
vocé vai se surpreender com as infinitas possibilidades de uso, com o design modemo,
acabamento perfeito e a eficiéncia que sempre sonhou. Botiio pulsar Sim Caracteristicas Gerais
- Design moderno e intuitivo: ficil manuseio - Versatil: Gnico produto com 7 acessorios par
diversas possibilidades de receitas - Fung6es: fatiar, cortar, ralar, processar, picar, triturar, moer
liquidificar, misturar, bater massas e claras em neve - Potente e completo - Praticidade e rapide
no dia a dia - Processador: moer, picar, fatiar, e cortar varios tipos de alimentos, além de bate
massas leves - Liquidificador: ideal para preparar sucos, sopas, vitaminas, smoothies € molhos
Espremedor: sucos fresquinhos e feitos na hora - Emulsificador: indicado para bater claras e
neve, maionese ¢ chantilly - Laminas afiadas em ago inox - Alta performance: motor potente
durdvel para processar os alimentos por completo - Capacidade méxima do processador 300
gramas: Indicado para bater, aerar e misturar massas leves e processar, picar ¢ triturar alimento
Acessorios - Disco reversivel para fatiar/ ralar - LAmina para amassar massas e mistura
ingredientes macios - Ldmina multiuso em forma de S para picar e triturar ingredientes mai
duros - Jarra de Liquidificador : medidas AxLxP em cm 40x21,5x22,5 - Jarra do
multiprocessador: medidas AxLxP em cm 39x25x23 - Acessério espremedor de frutas: medidas
AXLXP em cm 30x25x23 Porta-fio Néo Fungdes - Batedor — Cortador — Espremedor — Fatiador
— Liquidificador — Moedor — Ralador — Triturador — Emulsificar Picar Tipo Multiprocessadon
IN® de velocidades 2 Consumo de nergia (kW/h) 0,68 kW/h Cor Preto/Prata Poténcia (W) 1000
Capacidade total da tigela do processador (litros) Copo do Liquidificador - 1,5 L. / Espremedor e
Multiprocessador - 1 L Tensdo/Voltagem - 110V - 220V Contetdo da Embalagem - 01
rocessador de Alimentos Oster MPR870 7 em | com 1000W- Preto Acessérios: - 01 Disco
eversivel para fatiar/ ralar - 01 L4mina para bater massas leves - 01 Lamina de corte - 01 Discol
mulsificador - 01 Jarra de Liquidificador - Conjunto de Espremedor: Cone e peneira - Manual
e instrugdes Garantia 12 meses Observagdes - - Disponivel em 110v e 220v (ndo ¢ um produto
ivolt)- Demais produtos que ndo fazem parte do contetido da embalagem, sdo ilustrativos e nio
4o vendidos com o produto. - - Nunca lave os acessérios em maquina de lavar lougas, pois
xistem partes plasticas que podem ser danificadas pela alta temperatura da agua. Dicas de
tilizagdo - Pulsar: Utilize esta fungfio toda a vez que precisar de rapidos acionamentos do motor
omo por exemplo, triturar alimentos duros de modo intermitente. - Velocidade média 1: Paral
isturar massas, ricotas € queijos macios, sucos concentrados, etc. Fazer papinhas, liquidificarn
elatinas, mousses, polpa de frutas, sorvetes,etc. Para picar ou cortar vegetais ou alimento

2
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macios. - Velocidade média 2: Para moer, cortar, picar e triturar gelo, carnes ou grios. Fazer
vitaminas com gelo, bater sorvete, creme com leite, chantillys, etc. - Disco de corte lado 1: Ideal
para fatiar / cortar alimentos macios - Disco de ralar lado 2: Com ele vocé pode ralar os alimentos.
[deal para o preparo de saladas ou refogados. Vocé também pode ralar chocolate, queijos rigidosi
ou macios. Entrega do Produto - Todas as instrugdes, manuais e pegas necessarias para a
montagem sdo fornecidas junto com o produto - ndio nos  responsabilizamos pela)
instalagdo/montage Altura 39,00 cm Largura 25,00 cm Profundidade

23,00 cm Peso 2,40 kg

P

104 [ HOOPSON LED Caixa de Som 100w Rbm-017 Bluetooth 100w Led Hoopson Uma super caixal
de som com LED, para vocé ndo perder mais nenhum som! Caracteristicas: Display: LED RGB
Entradas: Auxiliar, USB, FM, Bluetooth; Poténcia: 50W+ 30W#*2: Alto Falante: 8 x 1 Potencia
de saida: 100W Alcance Bluetooh: 10 metros; Alimenta¢do: USB 5V; LED RGB; Bateria: Li
1800 mAh 3.7 V Frequéncia: 150-18KHz; Fungdes: Avangar, Play/Pause ¢ Volume; Alga
regulavel; FM: 87MHz - 108MHz; Contetido da Embalagem: | Caixa de Som Hoopson Garantig)
do Fornecedor: [2 meses. ficha técnica Codigo 3223750482 Coddigo de barrag
6939020451131 Modelo RBM-017 Nbm 85271300 Marca Hoopson Poténcia (W) 100W]|
(Cor Preto

imagens claras ¢ claras. Veja imagens claramente a uma distdncia com 3.600 lumens de brilh
Mesmo em salas luminosas, suas apresenta¢des serfio tdo brilhantes como suas idéias. Nivei
expressivos de contraste dindmico preto. A relagio de contraste € até 20.000: 1. Dynamicblack
melhora o contraste da imagem ao analisar o contetido na tela quadro por quadro e, em seguida,
ajustando dinamicamente a energia da lampada para otimizar os niveis de preto. O preto pode
ser extremamente preto e branco € branco brilhante. D€ um aumento de cor com o ColorBoost3D.
O Acer ColorBoost3D apresenta cores verdadeiras através de um design otimizado de roda def
cores de 6 segmentos, tecnologia avangada de iluminagio da lampada ¢ um poderoso
processamento de imagem da TI. Ele pode reduzir a degradagio do brilho e o deslocamento de
cores ao exibir conteado 2D e 3D através do aprimoramento do brilho da cor, além de compensar
@ saturagdo de cor e a temperatura da cor. Imune a Decadéncia de Cor com o Acer ColorSafe 11,
A tecnologia ColorSafe 1T combina as técnicas dindmicas de controle RGB ¢ as lampadas

vangadas do projetor para ampliar a vida qtil do projetor. A tecnologia impede tonalidades
Emarelas, o sinal da deteriorag&o das cores, por isso, mesmo depois de milhares de horas de uso,
0 projetor continua a fornecer cores consistentes e naturais. Especificagdes: Imagem. Resolugiol
nativa: 800 x 600. Resolugdo Maxima: 1920 x 1200. Brilho do modo padrio: 3600 Im. Native
Aspect Ratio: 4: 3. Ratio de aspect compativel: 16: 9. Relagdo de contraste: 20,000: 1. Throw]
Ratio: 1,96 a 2,15 (1270 mm a 2000 mm) Zoom digital: 2x. Corregdo trapezoidal vertical: -40 °
+ 40 ° Sincronizagdo vertical maxima: 120 Hz.

107 JACER X1123H 3600 LUMENS Projector Acer X1123H 3600 Lumens 3.600 ANSI lumens par]
0,
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Sincronizagdo horizontal maxima: 100 kHz. Sincronizagdo vertical minima: 24 Hz.
Sincronizagéo horizontal minima: 15 kHz. Suporte de cores: 1,07 bilh&es de cores (30 bits) Lente
de proje¢do. Tipo de lente: Manual Focus Manual Zoom. Abertura Minima da Lente: F / 2.56.
Abertura Maxima da Lente: F / 2,68. Comprimento focal minimo: 22 mm. Comprimento focal
maximo: 24,10 mm. Tamanho Diagonal Minimo da Imagem: 685.80 mm. Tamanho Diagonal
Maximo da Imagem: 7,62 m. Distancia minima de projeg@o: | m. Distancia méxima de projecéo:
10 m. Zoom 6tico: 1.1x. Lumindria. Tipo de limpada: OSRAM. Niimero de lampadas: 1. Poder]
da lampada: 203 W. Vida da lampada de modo normal: 5000 horas.
Vida da ldmpada mode econdmica: 10000 horas. Vida da lampada Mode ExtremeEco: 15000
horas. Interfaces / Portas. HDMI: sim. Ntimero de portas USB: 1. USB: sim. Tipo de conector
USB: 1x Mini-B. Nimero de portas de video composto: 1. Video composto: sim. Nimero de
Entradas VGA: 1. VGA In: sim. Namero de saidas VGA: 1. VGA Out: sim. Nimero de Entradas
de Audio: 1. Numero de Saidas de Audio: 1. Entrada de linha de dudio: sim. Linha de saida de|
audio: sim. Numero total de portas HDMI: 1. Compatibilidade de video EDTV. HDTV. NTSC.
PAL. SDTV. SECAM.

109 |STALO 200X120 Quadro branco moldura aluminio 200 x 120 cm stalo TELA EM CHAPA
DURA DE ALTA DENSIDADE EUCATEX PINTURA UV BRANCA DE ALTA
QUALIDADE E MOLDURA EM ALUMINIO ACOMPANHA PORTA APAGADOR.
Referéncia interna: 004978 Informagdes complementares

_&gd»’%!&‘fﬁé%iézégem:iwmg@
110 [STALO 90X120 Produto: Quadro de Feltro Verde Stalo Popular Free 90x120cm Moldura

Aluminio 10528 Quadro de Feltro STALO Popular Free 90x120cms Moldura Aluminio
MARCA: Stalo MODELO: 10528 GARANTIA: 3 Meses

18 [TT 379 200X200 Caracteristicas do Produto Apresente seus trabalhos ou assista a uma
retrospectiva com seus amigos em uma tela de proje¢io de qualidade. A tela de projecdo TES
oferece imagens nitidas, leveza e total mobilidade. Vocé pode carregd-la para qualquer evento
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sem preocupagdes. Especificages Tela Retratil: 108" 2,0 X 2,0 Formato: 1:1 Area de projegéo]
2,0 X 2,0 Estojo em ago carbon Tecido em Mathe With Pintura eletréstica anti corrosive Bordas

pretas Fixagdo no teto ou parede

120 [INTELBRAS TS2510 Telefone sem Fio Intelbras - TS 2510 Ser pratico no dia a dia todo mundo|
gosta, principalmente na organizagiio e processos no trabalho. Para isto, temos uma dica que vai
além de praticidade, este produto vai romper barreiras ¢ ajudar em virias situa¢des. Estamos
falando do telefone sem fio TS 2510 da Intelbras. Com ele, vocé tem até 07 ramais (base + 6
ramais), sem falar no display digital e luminoso que facilita na visualizagfio das chamadas. Ele
ainda é compativel a identificagdo de chamadas DTMF/FSK: esse servigo depende da liberagdo
€ tipo de operadora. Fungdes realizaveis entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS
5010 registrados em uma mesma base. Agenda compartilhada entre ramais, registros automaticos
entre ramais e 10 tipos de toques disponiveis. E capacidade e funcionalidade em um s6 produto.
Informagdes técnicas Marca Intelbras Referéncia 4122510 Modelo TS 2510 Tipo de telephone
Sem fio Quantidade de ramais Até 7 ramais (Base + 6 ramais) Caracteristicas Display digital
Compatibilidade - Identificacdo de chamadas DTMF/FSK: esse servigo depende da liberagio €}
tipo de operadora - Fungdes realizdveis entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS
5010 registrados em uma mesma base Recursos - Identificador de chamadas DTMF e FSKI -
Registro automitico de ramais 2 - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)2 Posi¢des de
uso Mesa Alcance maximo Interno 50M Externo 100M Chamadas Chamada em conferéncia
Sim Chamada em espera * Servigo disponivel com sua operadora Registro de chamadas Sim|
Qualidade de voz digital Sim Crondmetro para tempo de ligagdo Sim Redugiio de ruidos Sim|
Discagem Sim Bloqueio Bloqueio de Chamadas: Originadas ¢ Recebidas a cobrar Recursos|
Extras Atendimento Programavel Mute Sim Data  Sim Hora Sim Alarme Sim Outros Agendal
compartilhada entre ramais - Registros automaticos entre ramais Sons Tipos de Campainha 10}
Tipos de Toques Ajuste de volume 07 opgdes Teclado Teclas do telephone Sim Display Tipo
Ambar Tamanho 1,5" Luminoso Sim Bateria Tipo de bacteria NiMH Aviso de bateria fraca Sim|
Duragio da bateria em espera 200 horas Duragio da bateria em conversagdo 20 horas Voltagem
Bivolt Consumo aproximado de energia - 0,83 W (em repouso) - 1,10 W (em uso) Cor Preto
Peso aproximado Peso do produto 243gramas Dimensdes do produto Largura - Base: 8,5cm
- Fonte: 4,5cm Altura - Base: 3,7cm - Fonte: 15¢m Profundidade- Base: 9,8cm - Fonte: 2,8
Garantia Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal ¢ mais 9 meses de garantia especial
concedida pelo fabricante). Contetido da embalagem - 01 fone - 01 base - 01 bateria recarregavel
- 01 adaptador de tensdo bivolt - 01 cabo de linha telefénica - Manual do usuario
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122 |AOC 43 Smart TV AOC 43 Plataforma de streaming de TV niimero 1 nos EUA A AOC Roku|
[TV disponibiliza muitos filmes, seriados e programas em uma interface simples e intuitiva a
partir do momento em que vocé liga a sua AOC TV, direto na tela inicial! TV AOC Répido ¢
Facil de Usar A plataforma oferece um sistema de busca entre diversos aplicativos por ator, nome;
pu diretor do filme para uma experiéncia ainda melhor. O software possui atualizagiol
lautomatica. Roku Mobile App Gratuito Controle a sua TV, pesquise no teclado virtual, desfrute]
de audigdo privada, transmita musicas, fotos e muito mais através do seu celular. Tudo Apenas
com um Unico Controle TV AOC ! Descubra a incrivel facilidade de controlar a sua TV com
apenas um controle remoto facil de usar. Qualidade HD Assista seus programas preferidos com
imagens impressionantes, mais naturais e com cores mais vivas gragas a qualidade HD.
Caracteristicas: - Marca: AOC - Modelo: 4355195/78G Especificagdes: - Cor: Preto - Tamanho
da Tela: 43" - Smart TV:Sim - Tecnologia da Tela: LED Imagem/Display: Tipo de Painel: LED
- Design: Slim - Resolugdo do Painel: Full HD - Frequéncia: 60 Hz - Proporgio de Tela: 16:9 -
Angulo de Visdo: 178° - Brilho {c¢d/m?): 180 - Taxa de contraste dindmico: 1:200.000 - Tempo
de resposta (ms): <8 ms - Resolugdo de Display Suportada (inputs de video): "480i, 480p,576i,
576p, 720p, 1080i, 1080p, 24/25/30/50/60Hz - Input Lag: <= 20ms Som: - Poténcia de Audio|
(RMS): 16 W - Configuragiic dos alto falantes: 8W x 2 - Sistema dos alto falantes: 2.0 4
Tecnologia de Audio (Dolby Atmos, Dolby Digital, etc.): Dolby Digital - Aprimoramento de
Som (Incredible Surround/Clear Sound, AVL, Dynamic Bass, Smart Sound) - 5 modos:
(Personalizado, Padriio, Misica, Cinema, Esporte ) Conectividade: - Niimero de HDMIs: 3
Versdo do HDMI HDCP: 1.4 - HDMI ARC: HDMI | - Ntimero de USB: 1 x USB 2.0 Video
Composto: 1 - Audio L/R: | - Entrada RF (Antena): 1 - SPDIF (Audio optica): | - Saida Fone
de Ouvido: 1 - Ethernet-LAN RJ-45: | - Wi-Fi: Sim — Dualband Interface Smart: - Interface]
Smart (Sistema Operacional): Roku TV - Idiomas Inglés/Portugués/Espanhol/Alemao/Francés|
Aplicativos Disponiveis: - Netflix, Youtube, Loja de aplicativos Multimidia: - Formatos de
Video suportados: AVI, MKV HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEGI, MPEG2, MPEG4,
WMVI/VCI, VP9 - Formatos de legenda suportados SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT -
Formatos de musica suportados MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2) - Formatos de
imagens/fotos suportados JPEG, GIF, PNG, BMP - Memoria (DRAM + Flash) DRAM: 512MB
- Flash: 512MB Tuner/Recepgio/Transmissdo: - ISDBT (Brazil) - Ginga - Guia Eletrénico del
Programacdo 8 dias - Sistema de cores (Analégico): NTSC / PAL-M - Closed caption - Controle
de contetdo (Parental control) Guia eletrénico de programagio (EPG) Sustentabilidade/Energi
- Modo Eco - Alimentagdo da Red: AC 110-240V 50/60Hz - Consumo de energia no mod
espera: <I W - Consumo de energia em kwh/més: 8,84 - Classificagio de Energia: A
Temporizador de Desligamento Automdtico Dimensdes: - Dimensdes (L, A, P) unidade co
suporte: 96,96 x 60,24x 21,40 ¢cm - Dimensdes (L, A, P) unidade sem suporte: 96,96 x 56,25
8,05 cm - Dimensdes da embalagem (L, A, P): 107,0 x 68,0 x 14,0 cm - VESA: 200 x 20
Contetdo da Embalagem: - Smart TV LED AOC 43’ Fuli HD, 3 HDMI, 1 USB, Wi-Fi - Controle]
remote - Guia do usudrio Garantia: 12 meses de garantia Peso: 20406 gramas (bruto co
embalagem)




001871

124 AIQURA AD801 Termémetro digital de testa e corpo - adulto e criangas aiqura ad801
Termometro digital infravermelho de testa ad801 sem contato aiqura. *Imagem Ilustrativa*
ficha técnica Codigo 3710907002 Fabricante Aiqura Tipo de Produto Infravermelho

&
4 g ‘

-

125 VENTISOL 50CM Ventilador de coluna Turbo 6 ¢ ideal para proporcionar ar mais refrescante
para vocé e sua familia, tornando o ambiente mais agradavel. Conta com motor Turbo que, juntoy
com sua hélice de 6 pds com nova aerodindmica, sdo silenciosos e geram uma maior ventilagdo
no aparclho. - Motor Turbo: motor turbo com alta performance e gera menos ruido - Hélice 6
Pés: com nova aerodindmica, gera mais ventilagio - Chave de Ligacdo no Capacete: mais
praticidade para o uso - Grade Fechada: mais seguranga para a familia Oscilagdo Horizontal;
proporciona um fluxo de ar mais distribuido por todo o ambiente - Regulagem de inclinagaof
manual: ajustada de acordo com a necessidade - Trés Velocidades: vocé podera escolher a que
mais agrade - Ajuste de Altura: minimo 110cm/maximo 125¢m - Possui Certificagdo INMETRO;
~ Especificagdes Técnicas: :: Codigo: 3852 :: Tensdo: 110V :: Poténcia: 135W :: RPM: 1500 ::
Grade: 510mm :: Hélice: 440mm :: Vazdo: 0,58m*s - Garantia: 1 Ano Ref.: VENTISOL-385
Marca.: VENTISOL

126 |VENTISOL 538 Ficha Técnica Classificagio Energética/Inmetro A Voltagem Bivolt Garantial
Legal 90 dias Fabricante Ventisol Regula Velocidade de Ventilagdo Sim Categoria Ventilador
Consumo (kWh) 2,62 kWh/més Cor Preto Didmetro 50cm Grade Ago Hélice Plastico def
engenharia Instalagdo Paredes Medidas do Produto (LxAxP/cm) 51.0 x 13.5 x 50.5 Modelo
538 Peso Liquido (Kg) 2.250 kg Possui LED indicador de atividade Nio Poténcia {W) 200W

——
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Referéncia 538

129 [LUNASA RL2008 P8P Roupeiro de ago modelo P8 com 08 portas. Possuem duas estampas em
cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vio.
Dobradigas externas. Opgdes de travamento por meio de dispositivo para cadeado ou fechadura,
Pintura eletrostatica epoxi a pé de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superficie
a base de nanotecnologia que promove uma melhor resisténcia contra ferrugem e melhor fixagao
da tinta, sdo isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em
Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm.
Disponivel nas chapas: CH 26 (0,45mm) CH 24 (0,60mm) CH 22 (0,75mm)

133 |MOVEBRINK 4L Mesa atividade 4 lugares Mesa: estrutura com pés em tubo de ago |1 Y2 (parede
1,50). Laterais com tubo 1 Y (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo |
Y4 (parede 1,50) de apoio ao tampo.

134  MOVEBRINK CJ Conjunto coletivo infantil 1 mesa com Imagens e 4 cadeiras mesa: estrutura
em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de “u” invertido. Pés com
ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes metalicas pelo processo
mig em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos
cortantes, asperezas ou escorias. Prote¢do da superficie com tratamento especial anticorrosivo e
acabamento com tinta epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo (1000x1000mm) em
mdf 15mm espessura. Face superior com aplicagio de imagem colorida e acabamento
impermedvel. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodagdo do Usudrio.
Bordas com acabamento em pvc tipo “t” cor branco. Fixado por 8 parafusos 5x30. Altura do
tampo ao chdo 580mm. Apresentar junto a proposta de precos o certificado de conformidade do
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sistema de gestdo de qualidade emitido pela assoc. Brasileira de normas técnicas (abnt) e
relatorio de ensaio emitido por laboratorio credenciado pelo inmetro, do esforgo de tragdo de
4150kgf na regido da solda. Cadeiras: estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm). Quatro
pés, sendo dois em pega Unica com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de
sustentagdo sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem das partes metalicas pelo
processo mig em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem
@presentar pontos cortantes, asperezas ou escorias. Acabamento com tinta epdxi-pé na cor cinza.
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno,
Assento (295x305mm) € encosto (295x180mm) em resina pp texturizado. Altura do assento ao
chdo 340mm. Altura do encosto ao chdo 625mm. Com rebaixo para fixa¢o do assento e encosto
@ Estrutura através de rebites de repuxo tipo pop. Altura do assento ao chdo 340mm e altura do)
encosto ao chiio 625mm,

136 [PHILCO 4K 55 PTV55Q20SNBL Controle remote Sim Conversor para TV digital integrado
Sim Caracteristicas Gerais NETFLIX: - Aplicativo Oficial nativo para diversio de toda familia,
direto no seu televisor Dolby Audio: Qualidade de som garantida 4K REAL: - Cores em sual
plenitude sem pontos brancos HDMI: Veja seus filmes em alta qualidade Smart TV:
Interatividade para toda a familia Processador Quad Core: - Maior velocidade para contetido dos
aplicativos e performance ideal para seu Televisor Processador grafico Triple Core:- Maion
velocidade no processamento de gréficos mais complexos Globo Play: - Veja as novelas e filmes
nacionais a qualquer hora Youtube: - Aplicativo oficial, contetido variado para toda a familig
HDR: - Alta qualidade de imagem Imagem / Tela:- Tipo da Tela: Backlight DLED 55" -
Proporgio de Imagem: 16:9 - Tempo de Resposta (tipico): 8,0ms - Resolugdo Maxima: UltraHD
4K (3840 x 2160) - Contraste dindmico: 5.000.000:1 - RGB Real Som: - Poténcia de saida:
12Wrms x 2 (Som Estéreo) Recepgdo: - Sintonia: Digital com recepcio ISDB-T. - Modulagio;
PAL-M / PAL -N /NTSC - Recepgdo: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO Geral: - Temp.
ambiente: 0°C a 40°C  Alimentagio: 110~ 240V - Frequéncia: 50/ 60 Hz - Consumo Médio: <
97W - Consumo STANDBY: <0,5 Especificagdes Técnicas: - Menu nos idiomas Portugués e|
Inglés - Busca automdtica de canais - Recepgdo em ATV, DTV e CATV - Conversor digital
integrado - Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor A
Nivelador automitico de volume - SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance
Recursos: MUTE | MTS! | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION |
DNR | GUIDE' | INFO! | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM | PVR! | HDMI ARC
| T-LINK? (HDMI-CEC) - Painel VA Wi-Fi integrado Sim Tecnologia da Tela LED Formato d
Tela Plana Timer Off Sim Entrada USB 2 Entrada HDMI 3 Tamanho da tela 55" Conexdes
Entrada de video ¢ audio estéreo (RCA) - Entrada RF para TV aberta (Digital e Analégica)e T

a cabo - 2 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)? - 1 entrada USB 2.0 ¢ 1 entrada USB 3.0
reproduz filmes, musicas e fotos - 1 entrada S/PDIF out Optical - | entrada Ethernet Resolugi
AK - 3840 x 2160 (4x o Full HD) Tempo de resposta 10 ms Poténcia de audio total (RMS
10Wrms x 2 Entrada dudio e video Sim Angulo de visdo 178°(H) x 178°(V) Taxa de atualizaga
60Hz Contraste dindmico 1.000.000:1 Consumo de energia < 97W Brilho 282 cd/m? Sistema d
TV — NTSC - PAL-M - PAL-N Classificagio de consumo (Selo ENCE) A Dimensoes s/ bas




(LxAxP) mm 1226 x 706 x 90 Peso s/ base (kg): 13,640 Dimens&es ¢/ base (LxAxP) mm 1226
x 753 x 240 Tensdo/Voltagem bivolt Conteudo da embalagem Smart TV LED 55" UHD 4K|
Philco PTV55Q20SNBL - Controle remote - Cabo de alimentagio AC - Manual de Instruges
em Portugués - Parafusos da base — Base Garantia - 12 meses Padrio do furo p/ instalagio na
parede Vesa: 200x200mm Observagdes Para aproveitar a qualidade méxima de sua TV, d
necessario recepgdo de sinal digital, em formato Widescreen, através do conversor integrado. 2.
Conforme a Lei n° 11.291/06, informamos que o uso de equipamentos em poténcia superior ]

85 decibéis pode prejudicar a audigdo. 3. Devido as normas da ABNT e s resolugdes n® 13 de
2006, n® 2 de 2007 e n° 8 de 2009 do CONMETRO, os fabricantes estio mudando as tomada
para o novo padréo. Para utilizar este produto, sera preciso adaptador ou a troca da tomada antiga.
IN40 nos responsabilizamos por esta alteragdo. 4. Parte das conexdes é traseira. Para colocar
TV em um suporte em uma parede ou painel, verificar com o fabricante do suporte
compatibilidade e o espago necessario para conectar os cabos. 5. O contetido/acesso a0 Sma
TV ¢ limitado e varia de acordo com o fornecedor. Para o funcionamento do recurso, a TV deve
estar conectada a rede de Internet via cabo de rede ou pelo sistema Wi-Fi. Nio no
responsabilizamos pela configuragdo. * Itens vendidos separadamente 1- Disponivel apenas pa
transmissdes em [SDB-T (TV Digital). 2- O dispositivo conectado deve ser compativel com
fungdio. Recurso talvez ndo funcione com dispositivos de algumas marcas. Altura 70,60 cm
Largura 1,23 m Profundidade 9,00 cm Peso 13,64 kg

1.

137

MONDIAL 1500W O Aquecedor e Desumidificador de Ar A-08 de 1500 Watts de poténcia e
110 Volts da Mondial € a pedida certa para aquecer os dias frios de inverno e, além de aquecedor,)
€ também circulador de ar, com 2 niveis para aquecimento e | para ventilagio. A Mondial & uma
empresa que oferece uma linha completa de produtos com destaque para o design moderno,
qualidade e prego adequado, atendendo aos desejos de clientes e consumidores. Os produtos
estdo disponiveis nos principais pontos de venda em todo pais. Pesquisas constantes junto g
consumidores ¢ o trabalho de técnicos ¢ engenheiros resultam em produtos que estdo em|
constante inovagdo e evolugdo. Ficha Técnica Largura (cm):21,7 Cor: Cinza Altura (cm): 26
Garantia (més): 12 Produto: Aquecedor Conteido da Embalagem: 1 Aquecedor Linhal
Aquecimento Material: Polipropileno Informagdes Adicionais: Informagdes e dados sdo de
responsabilidade do fornecedor. Voltagem : 127V Modelo:A-08 Profundidade (cm): 13 Marca
Mondial Referéncia do Produto no Fornecedor: 9660-01 Controle Remoto: No Poténcia (W)
1500W Consumo (Kw/h): 1,5Kw/h Origem: Importado Possui Alga: Nio Portitil: Sim Possui
Rodizios: Ndo Controle de Temperatura: Sim Silencioso: Sim Tipo de Aquecimento: Nio

Codigo de Barras 7899882303179

T
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EGRI SOL Produto desenvolvido para quartos com pouco espago, casas e apartamentos, sem
perder o estilo. Esta Beliche produzida em madeira maciga conta com acabamento em cores
modernas e atuais, além de ser super resistente e alta durabilidade. Ela também pode facilmente
ser transformado em 02 camas de solteiro, além de possuir ficil montagem e alta resisténcia.
Tamanho do colchdo indicado 78 x 188 cm Dimensdes - Montada: Altura: 160 ¢cm

Largura: 93 cm Profundidade: 200 cm
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1. PRODUTO: CADEIRA OPERATIVA SECRETARIA 4 PES

CADEIRA DE DIALOGO FIXA COM ESPALDAR BAIXO

2. DESCRIGAO

Caod. 51011

ASSENTO

8
omk?a

ENCOSTO
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS
a) Base

Conjunto desenvolvido para manter a integridade do produto suportando todos
os niveis de resisténcia e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia
pelas normas técnicas.

Sua configuragédo é definida por uma estrutura com 4 pés, fabricada em tubo
industrial de construgdo mecénica de ago carbono ABNT 1008/1020 com didmetro
de 25,4mm e parede de 1,5 mm, e travessas de a¢o carbono ABNT 1008/1020 em
tubo de secgéo quadrada 20x20 mm com 1,2 mm de espessura. A base em forma de
4 pes é fabricada pelo processo mecénico de curvamento de tubos, possuindo 2
(duas) travessas que unem uma perna a outra e também um tubo oblongo que serve
para fazer a fixag&o do encosto, ambos soldados uns aos outros pelo processo de
soldagem MIG. A estrutura contém 4 (quatro) deslizadores fixos articulados,
desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o
contato direto do metal com a superficie de apoio. Fabricados em material
termoplastico denominado Polipropileno, pelo processo de injecdo. A estrutura se
fixa ao assento por parafusos sextavados flangeados com as medidas aproximadas
de %"x 2", juntamente com 4 (quatro) calgos de 5 mm, injetados em termoplastico de
engenharia (Copolimero de Polipropileno).

Toda a estrutura recebe uma protecédo de preparacgéo de superficie metalica em
nanotecnologia (nanoceramica), e revestimento eletroestatico epoxi em po, que
garante protecdo e maior vida util ao produto.

b) Assento

Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de
acomodar o usuario de maneira confortavel e ergonémica.

Conjunto constituido por compensado de madeira, fabricado a partir [aminas de
eucalipto e pinnus com 10 mm de espessura, usinadas e furadas de maneira a se
obter a configuragéo do produto. Na localizagéo dos furos sao inseridas porcas de
fixagdo com garras de %, fabricadas em ago carbono e revestidas pelo processo de
eletrodeposicdo a zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de
espuma ergondémica e flexivel & base de poliuretano (PU), fabricada através de
sistemas quimicos a base de poliol/Isocianato pelo processo de injecdo sob presséo.
Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m* podendo ocorrer variagdes
na ordem de +/- 2 kg/m?.

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapegamento convencional.
Suas dimensées sao aproximadamente 420 mm (largura) x 380 mm (profundidade)
apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui
uma blindagem plastica fabricada pelo processo de injecdo em termoplastico de
engenharia (Copolimero de Polipropileno).

Pagina 2 de 7
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c) Encosto

Componente utilizado como sustentagéo da regido do apoio lombar e que possui
a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com
concordancias de raios e curvas ergondmicas, e que modelam de forma agradavel e
anatdbmica aos mais variados biétipos de usuérios.

O encosto possui estrutura injetada em termoplastico de engenharia
(Copolimero de Polipropilenc) reforgada com fibra de vidro. Suas dimensdes s3o
aproximadamente 360 mm (largura) x 270 mm (altura). Para acabamento, o encosto
recebe uma blindagem de termoplastico injetada em polipropileno, que é encaixada
a estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.

Para a fixagdo do encosto a base, & desenvolvido um tubo industrial de
construcao mecéanica ABNT 1008/1020. O tubo & oblongo e possui as dimensées de
16x30 mm com espessura de 1,9 mm. Este tubo ainda & envolvido por uma sanfona
plastica, fabricada em termopiastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno)
pelo processo de injecao & sopro. O conjunto é fixado ac encosto por uma acopla
fabricada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) e em sua
extremidade é colocado um pino de sustentacdo do encosto, fabricado em material
ABNT 1008/1020 de 35x60 mm.

Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexivel 4 base de
Poliuretano (PU), ergondmica e fabricada através de sistemas gquimicos a base de
Poliol/lsocianato pelo processo de injecdo sob pressdo. Esta almofada possui
densidade controlada de 45 Kg/m® podendo ocorrer variagbes na ordem de +/- 2 Kg/
m?2.
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5. CONFIGURACOES

FIXA COM ESPALDAR. 17 REVEBTIMENTO . ..
s/ Tecido [ Pal T77 Amarelc 17
FD T01 Branco 1 FD T79 Basalto 79
FD TQ2 Cinza 2 CE T81 Verde QOliva 81
FD TO3 Azul 3 CE T82 Amarelo 82
FD T0O4 Marmom 4 CE T83 Branco 83
FD T05 Preto 5 CE T84 Lilas B4
FD TO6 Grafite 6 FD T85 Bordd 1]
Pal T11 Preto 1M FD T86 Amarelo 86
Pol T12 Azul 12 Pol T87 Fendi 87
Pol T15 Vermelho 18 CPT T88 Rosé 88
Pol T17 Vermelho 17 CPT T89 Béltico 89
CE T18 Preto 19 CPT 790 Hera 90
CE T20 Marrom 20 CPT 791 Granito 9
CE T21 Bege 21 PF T92 Varmelho/Preto 92
CE T22 Marrom 22 CE MP T83 Preto 93
PP T23 Prato 23
PP T24 Cinza/Preto 24
PP T25 Vermelho 25
°Eﬁ,'ﬁ°: PP T26 Azul 26
PP T27 Azul/Preto 27
PP T28 Verde 28
PP T2¢ Azul Claro 29
Aero T30 Preto 30
CE T32 Azul 32
CE T33 Vermelho 33
PP T36 Bege Mesclado 36
Pol T37 Laranja 7
Aero T38 Branco a8
Aero T38 Azut 39
Aero T40 Vermelho 40
Pol T42 Verde 42
CE T43 Vinho 43
CE 749 Cinza 49
FD T53 Azut Marinho 83
Pol T56 Verde 56
Pol T57 Cinza 57
PP T71 Verde/Preto ks
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6. FOTOGRAMA

7. CERTIFICAGAO

e Laudo Ergonémico NR 17.
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8. HISTORICO DE REVISOES

Revisdo Data Descrigdo Executor
Q0 16/03/2017 | Criagdo de Especificacio Técnica. Nelson Jr.
1. Alteracio de formatagéio do texto;
3.a. Reviséo de texto;
01 27/07/2020 | 3.b. Revis&o de texto. Noonr ©
3.c. Revis&o de texto; ’
5. Revis8o de configuragdes e formatacao de tabela.
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1. PRODUTO: Cadeira giratéria Operativa secretaria Plus M1 cod. 51006

Cadeira Giratéria Operacional com Espaldar Médio

2. DESCRIGAO

COLUNA
MECANISMO
ASSENTO
APOIA BRAGO
ENCOSTO
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

a) Base Giratéria

Componente utilizado para manter a estabilidade da cadeira em todas as suas
funcionalidades, principalmente nivelamento sobre o piso, oferecido em (2) modelos
especificos conforme segue:

i. Base Standard Secretaria preta ou cinza com sapata: Conjunto
definido por uma configuragdo em forma de pentagonal obtendo
um diametro na ordem de 575 mm e constituida com cinco {05)
pas de apoio, fabricada em chapa de ago carbono ABNT
1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um
processo de estampagem formando um perfil de seccido 26x26,5
mm e travadas por soldagem MIG. Suas extremidades s&o
conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do
rodizio sem necessidade de buchas ou pegas adicionais. Um (01)
anel de centragem fabricada em tubo de precisdo de construgao
mecénica de Ago Carbono ABNT 1008/20 e onde as pas s&o
fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem injecdo
em material termoplastico de engenharia denominado (Copolimero
de Polipropileno). Possui ainda uma capa ergondémica em
termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno)
fabricada pelo processo de injecdo, com diametro de 38 mm e 4
mm de espessura, proporcionando resisténcia e durabilidade a
condigGes severas de uso ao dado bidtipo de pessoa.

¢) Coluna completa a gas

Conjunto mecéanico / pneumatico utilizado para conectar a base ao mecanismo e
que possui a fungéo de regulagem de altura do assento com referéncia ao piso,
através de uma alavanca de acionamento disposta sob o assento. Também permite
movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela acdo do
gas sob pressdo no cartucho e mola de compressao que atua sobre qualquer
condigao de altura.

Constituido de um corpo cilindrico denominado camara, fabricado com tubo de
construcdo mecénica de precisdo de Ago Carbono ABNT 1008/1020 na medida
externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de
conificagdo para perfeita fixacdo & Base.
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O Conjunto Camara recebe protegéo contra corrosdo através de um revestimento
de pintura eletrostatica epdxi preto e no cartucho a gas uma camada de
eletrodeposi¢do de cromo (Cromeacéo).

d) Mecanismo

Conjunto mecénico utilizado na conexdo da estrutura do assento e que possui
funcionalidades e recursos de regulagem para manter o conforto do usuério nos mais
altos padrées de ergonomia.

PlaxForte: O mecanismo € um conjunto mecéanico que possui uma alavanca
plastica para acionamento da coluna a gas para regulagem de altura do assento. A
inclinagéo do mecanismo em relagéo ao piso é de aproximadamente 4°.

Fabricado com chapas de ago ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm sendo
fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados %’ x 1.3/4" com cabeca
flangeadas. Sua alavanca plastica & fabricada pelo processo de injegdo de
termoplasticos em resina ABS.

O Conjunto Mecanismo recebe uma protecdo contra corroséo, caracterizada
pelo processo de preparagao de superficie metalica por Fosfatizagdo & Base de Zinco
e revestida por Pintura Eletrostatica Epéxi Pé.

e) Assento

Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com finalidade de acomodar
o0 usuario de maneira confortavel e ergonémica.

Conjunto constituido estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro
com porcas garra %, fabricadas em ago carbono e revestidas pelo processo de
eletrodeposigdo a zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios
de brago. Na estrutura do assento é fixada uma (1) almofada de espuma flexivel a
base de poliuretano (PU), ergonémica e fabricada através de sistemas quimicos a
base de Poliol / Isocianato pelo processo de injecdo sob pressédo. Esta almofada
possui densidade controlada de 45 kg/m?® podendo ocorrer variacdes de +/- 2 kg/m3.

O conjunto é revestido por diversos materiais (Tecido/ Laminado/ Vinilico) pelo
processo de tapegamento convencional. Suas dimensdes giram em torno de 418 mm
(largura) x 378 mm de (Profundidade) x 60 mm de espessura apresentando em suas
extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plastica
injetada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) que é
encaixada a estrutura por meio de garras incorporadas na propria estrutura do
assento, dispensando o uso de parafusos e grampos.
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f) Apoia Bragos

Conjunto mecénico de apoio para os bragos em posigcbes ergonomicamente
confortaveis, que é acionado através sistema do sistema de regulagem vertical
contendo posigdes ajustaveis ao dado bidtipo de pessoa. A opgdo para apoio de brago
segue abaixo.

Braco Reguiavel: Apoio de brago em termoplastico de engenharia (Copolimero de
Polipropileno) fabricado pelo processo de injegdo, sendo que em suas propriedades
mecanicas uma mistura de 30% de fibra de vidro para dar maior resisténcia a peca.
Para regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte
frontal, podendo o usuario escolher até 8 posigdes de ajuste, obtendo um curso de
regulagem de até 70 mm. A chapa do brago & constituida de ago carbono ABNT
1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para sua
montagem & utilizada a seguinte configuragdo de parafusos: PRF Sextavado
flangeado Ago 1045 UNC ZP Yax 1. %.

g) Encosto

Componente utilizado como sustentagado da regido do apoio lombar e que possui a
funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com
concordancias de raios e curvas ergonémicas, e que modelam de forma agradavel e
anatdmica aos diversos biétipos de usuarios.

O encosto possui estrutura termoplastica injetada em termoplastico de engenharia
(Copolimero de Polipropileno) reforcada com fibra de vidro. Suas dimensdes sdo 392
mm de (comprimento) 276 mm de (largura) e espessura de 70, mm, com cantos
arredondados. A espuma possui espessura de 57 mm em formato ergondmico
levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma blindagem
plastica em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) fabricado pelo
processo de injecéo que sera encaixado a estrutura, dispensando o uso de parafusos
e grampos.

Na estrutura do encosto é fixada uma (1) aimofada de espuma flexivel a base de
poliuretano (PU), ergondmica e fabricada através de sistemas quimicos a base de
Poliol/lsocianato pelo processo de injecdo sob pressdo. Esta almofada possui
densidade controlada de 48kg/m? podendo ocorrer variagées na ordem de +-2kg/m?.
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4. CONFIGURAGOES

[ CADEIRA: ;
mmmn ACABAMENTO s
ESPALDAR | S
Base
secratara Com FO TO1 .
Preto 1 | s/Brage |1 Standard RPP 1 costura Branco 1 CE T43 Vinho | 42
Preto
Brago Sem FD TD2 .
2 regulével | 2 2 | costura Cinza 2 [ CET46Cinza | 43
FD T03 .
Azul 1 | CET49Cinza | 46
FD TO4 4 FD T53 Azul a9
Marrom Marinho
FD TOS
Preto § | POL T56 Verde | 53
':;E:J-I?: 8 | POL T57 Cinza | 66
FD TO7 7 PP T71 57
Vinho Verde/Preto
POL F11 1" POL T77 71
Preto Amarelo
POL T2
Azl 12 | FD T79 Basalto | 77
POL T13 CE T81 Verde
aul | P Oliva 79
POL T15 CE TB2
Vermelho 15 Amarelo 8
POL T16 :
Laranja 18 | CE 783 Branco | 82
POL T17 ;
vermetho | 17 | CET84Lilas | 83
POL T18
yoy 18 | FD T85 Bordd | 84
CET1%9 FD T86
Preto 19 Amarelo 85
CE T20 -
cODIGO: ,gzn;,z,: 20 | POL T47 Fendi | 88
50262
Bege 21 | CPT TBB Rose | 87
CE T22 CPT T89
Marr. cate | 22 Baltico 8e
PP T23
Preto 23 | CPT T90 Hera | 89
PP T24 CPT T91
Cinza/Preto | 24 Granito 80
PP T25 2 PP To2 o1
Vermelho Vermelho/Preto
CE MPT93
PPT26 Azul | 26 Preto 92
PP T27
Azui/Preto | 27
PP T28
verde | 2*
PP T28
Azul claro 29
Aerc
T30Preto 30
CET32
Azl | %2
CET33
Vemetho 33
PP T36
Bege 36
Mesclado
POL T37
Laranja 37
Aero T3B
Branco 38
Aero T39
Azul | 3?
Aero T40
Vermelho |
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POL T42
Verde

| |

FOTOGRAMA
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5. CERTIFICAGAO

* Em processo de certificagdo conforme norma ABNT NBR
13962: Versdo 2006.

¢ lLaudo Ergondmico NR 17.
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Consultas
ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Nome da Empresa RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
CNPJ 04.198.372/0001-25

Autorizacdo 8.04.302-5

Produto FAMILIA DE MESA PARA EXAMES

MESA DE EXAMES CLINICOS ADULTO RN08006 (PINTURA EPOXI, LEITO EM CHAPA DE AGO)

MESA DE EXAMES CLINICOS ADULTO RN08007 (PINTURA EPOXI, LEITO ESTOFADO)
MESA DE EXAMES CLINICOS ADULTO RN08010 (INOX, LEITO ESTOFADO)

MESA DE EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICO LUXO, EM ACO RN08005

MESA DE EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICO LUXO, EM MADEIRA RN08004
MESA DE EXAMES CLINICOS LUXO, EM AGCO RN08011

MESA DE EXAMES CLINICOS LUXO, EM MADEIRA RN08017

MESA DE EXAMES CLINICOS PEDIATRICA EST. EPOXI LEITO EM CHAPA RN08009
MESA DE EXAMES CLINICOS PEDIATRICA EST. EPOXI, LEITO ESTOFADO RN08008
MESA DE EXAMES CLINICOS PEDIATRICA EST. INOX, LEITO ESTOFADO RN08008i
MESA GINECOLOGICA RN08000 (PINTURA EPOXI, LEITO ESTOFADO)

MESA GINECOLOGICA RN08001 (PINTURA EPOXI, LEITO EM CHAPA PINTADA)
MESA GINECOLOGICA RN08002 (PINTURA EPOXI, LEITO EM CHAPA INOX)

MESA GINECOLOGICA RN08003 (EST. INOX, LEITO EM CHAPA INOX)

[sem dados cadastrados]

Nome Técnico Mesa para exame

Registro 80430259007

Processo 25351644732200812

Fabricante Legal RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP
Classificacdo de Risco | - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro [sem dados cadastrados]
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Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Salde

Resultado da Consulta

Produto

Registro

Situagao

e
o)
=]
-

Empresa: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - CNPJ: 04.198.372/0001-25

() FAMILIA DE CADEIRA DE RODAS PARA HIGIENIZAGAO

O

FAMILIA DE CADEIRA PARA DOADOR

FAMILIA DE BERGO HOSPITALAR

FAMILIA DE SUPORTES DE SORO

FAMILIA DE CARROS DE EMERGENCIA

FAMILIA DE FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS

AMBULATORIAIS

FAMILIA DE MESA PARA EXAMES

FAMILIA DE CAMA HOSPITALAR

FAMILIA DE BRAGADEIRA PARA INJEGCAO

FAMILIA DE CARROS MACAS

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/q/?cnpj=04198372000125

80430259001

80430259002

80430259003

80430259004

80430259005

80430259006

80430259007

80430259008

80430259009

80430259010

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Publicado
deferimento

Voltar

1
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Email: contato@renascermoveishospitalares.com.br
Site: www.renascermoveishospitalares.com.br
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Imagem llustrativa

- DESCRIGAO

- - Estrutura em tubo de ago carbono redondo de 1" % x 1.20mm
- Leito em chapa de MDF de 15mm com espuma D26 revestido em courvim
- Cabeceira regulavel em quatro posigdes através de cremalheiras
- Pés com ponteiras plasticas
- Acabamento pintura epoxi, com tratamento anti-ferruginoso
Capacidade Aprox.: Até 150Kg
Registro MS: 80430259007

- DIMENSQES

- Dimensao aproximada: 1800 x 600 x 800 mm —

- OPCIONAIS

- Suporte de papel lengol descartavel

- Largura 70cm, 80 cm

Rua Tereza de Souza, n°. 86 - Pq. Industrial Kiugo Takata - Cep: 86042-390
Londrina/PR - Fone: (43) 33419431
CNPJ: 04.198.372/0001-25 - ICMS: 90.227.124-43
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1. PRODUTO: Cadeira giratéria Operativa secretaria Plus M1 cod. 51006

Cadeira Giratéria Operacional com Espaldar Médio

2. DESCRIGAO

item
A
B COLUNA
C MECANISMO
D ASSENTO
E APQIA BRAGO
F ENCOSTO
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS
a) Base Giratoria

Componente utilizado para manter a estabilidade da cadeira em todas as suas
funcionalidades, principalmente nivelamento sobre o piso, oferecido em (2) modelos
especificos conforme segue:

i. Base Standard Secretaria preta ou cinza com sapata: Conjunto
definido por uma configuragdo em forma de pentagonal obtendo
um didmetro na ordem de 575 mm e constituida com cinco (05)
pas de apoio, fabricada em chapa de ago carbono ABNT
1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um
processo de estampagem formando um perfil de secgdo 26x26,5
mm e travadas por soldagem MIG. Suas extremidades sdo
conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do
rodizio sem necessidade de buchas ou peg¢as adicionais. Um (01)
anel de centragem fabricada em tubo de precisdo de construgao
mecénica de Agco Carbono ABNT 1008/20 e onde as pas sao
fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem injecao
em material termoplastico de engenharia denominado (Copolimero
de Polipropileno). Possui ainda uma capa ergondémica em
termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno)
fabricada pelo processo de injegdo, com didmetro de 38 mm e 4
mm de espessura, proporcionando resisténcia e durabilidade a
condi¢des severas de uso ao dado biotipo de pessoa.

c) Coluna completa a gas

Conjunto mecénico / pneumatico utilizado para conectar a base ac mecanismo e
que possui a funcdo de regulagem de aitura do assento com referéncia ao piso,
através de uma alavanca de acionamento disposta sob o assento. Também permite
movimento circular da cadeira e sistema de amortecimente de impacto pela agdao do
gas sob pressdac no cartucho e mola de compresséo que atua sobre qualquer
condigéo de altura.

Constituidoe de um corpo cilindrico denominado camara, fabricado com tubo de
construgdo mecénica de precisdo de Ago Carbono ABNT 1008/1020 na medida
externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de
conificacdo para perfeita fixagdo a Base.
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O Conjunto Camara recebe protegéo contra corrosio através de um revestimento
de pintura eletrostatica ep6xi preto e no cartucho a gas uma camada de
eletrodeposicdo de cromo (Cromeacao).

d) Mecanismo

Conjunto mecanico utilizado na conex&o da estrutura do assento e que possui
funcionalidades e recursos de regulagem para manter o conforto do usuario nos mais
altos padrées de ergonomia.

PlaxForte: O mecanismo & um conjunto mecénico que possui uma alavanca
plastica para acionamento da coluna a gas para regulagem de altura do assento. A
inclinagéo do mecanismo em relagdo ao piso € de aproximadamente 4°.

Fabricado com chapas de a¢cc ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm sendo
fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados %" x 1.3/4" com cabeca
flangeadas. Sua alavanca plastica & fabricada pelo processo de injegdo de
termoplasticos em resina ABS.

O Conjunto Mecanismo recebe uma protegdo contra corroséo, caracterizada
pelo processo de preparagéo de superficie metalica por Fosfatizagao 4 Base de Zinco
e revestida por Pintura Eletrostatica Epoxi Po6.

e) Assento

Conjunte estrutural de apoio para atividade de sentar e com finalidade de acomodar
0 usuario de maneira confortavel e ergonémica.

Conjunto constituido estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro
com porcas garra %, fabricadas em ago carbono e revestidas pelo processo de
eletrodeposi¢do a zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios
de braco. Na estrutura do assento € fixada uma (1) almofada de espuma flexivel a
base de poliuretano (PU), ergonémica e fabricada através de sistemas quimicos a
base de Poliol / Isocianato pelo processo de injecdo sob pressdo. Esta almofada
possui densidade controlada de 45 kg/m® podendo ocorrer variagées de +/- 2 kg/m?.

O conjunto é revestido por diversos materiais (Tecido/ Laminado/ Vinilico) pelo
processo de tapecamento convencional. Suas dimensbes giram em torno de 418 mm
(largura) x 378 mm de (Profundidade) x 60 mm de espessura apresentando em suas
extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plastica
injetada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) que é
encaixada a estrutura por meio de garras incorporadas na propria estrutura do
assento, dispensando o uso de parafusos e grampos.
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f) Apoia Bragos

Conjuntoc mecénico de apoio para os bragos em posigées ergonomicamente
confortaveis, que €& acionado através sistema do sistema de regulagem vertical
contendo posigdes ajustaveis ao dado bidtipe de pessca. A opgao para apoio de brago
segue abaixo.

Brago Regulavel: Apoio de brago em termoplastico de engenharia (Copolimero de
Polipropileno) fabricado peio processo de injecdo, sendo que em suas propriedades
mecéanicas uma mistura de 30% de fibra de vidro para dar maior resisténcia a peca.
Para regulagem vertical do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte
frontal, podendo o usuario escolher até 8 posigées de ajuste, obtendo um curso de
regulagem de até 70 mm. A chapa do bra¢o é constituida de ago carbono ABNT
1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para sua
montagem e utilizada a seguinte configuragdo de parafusos: PRF Sextavado
flangeado Ago 1045 UNC ZP % x 1. .

g) Encosto

Componente utilizado como sustentagado da regido do apoio lombar e que possui a
funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com
concordancias de raios e curvas ergondmicas, e que modelam de forma agradavel e
anatdémica aos diversos bidtipos de usuarios.

O encosto possui estrutura termoplastica injetada em termoplastico de engenharia
(Copolimero de Polipropileno) reforgada com fibra de vidro. Suas dimensées sido 392
mm de (comprimento) 276 mm de (largura) e espessura de 70, mm, com cantos
arredondados. A espuma possui espessura de 57 mm em formato ergondmico
levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma blindagem
plastica em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) fabricado pelo
processo de inje¢cdo que sera encaixado a estrutura, dispensando o uso de parafusos
€ grampos.

Na estrutura do encosto € fixada uma (1) almofada de espuma flexivel a base de
poliuretano (PU), ergondmica e fabricada através de sistemas quimicos a base de
Poliol/lsocianato pelo processo de injecdo sob pressdo. Esta almofada possui
densidade controlada de 48kg/m® podendo ocorrer variagdes na ordem de +-2kg/m?.
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4. CONFIGURAGOES
GIRATORIA v T ‘
E£SPALDAR
B Base
secretaria Com FD TO1 i
Freto | 1| 8/Braco | 1| giandardRPP | 1 | costura ol | 1| cETa3Vinho | 42
Preto
Brago Sem FD T02 -
2 regulavel 2 2 costura Cinza 2 | CET46 Cinza | 43
FD TO3 .
Azul 3 | CET49Cinza | 48
FD T04 4 FD T53 Azul 49
Marrom Marinho
FD TOS
Preto § | POL T56 Verce | 63
FD TO6 .
Grafite 6 | POL T57 Cinza | 56
FD TO7 PP T71
vinhe | 7 | verdePreto | 57
POLTH POLT?7
Preto " Amarelo m
POL T12 12 [ FD 779 Basalto | 77
Azul
POL T13 CE T81 Verde
Azul 13 Oliva 79
POL T15 CE Te2
Vemnelho 16 Amarelo 81
POL T16
Laranja 16 | CE T83 Branco | 82
POL T17 o
Vermeiho 17 CE T84 Lilas 83
POLT18 N
Azl 18 | FD 785 Bords | 84
CE T19 FD T86
Preto 19 Amarelo a8
SE20 | 20 | POLTE7 Fendi | 86
. arrom
CODIGO: oarom
50262 Bege 21 | CPT T88 Rose | 87
CE T22 CPT T89
Marr. cafe | 22 Baltico 58
PP T23
Freto, | 23 | CPTTo0 Hera | 89
PP T24 CPT To1
Cinza/P reto 24 Granito %0
PPT25 | o PP T92 91
Vermelho Vermelho/Preto
CE MPT93
PPT26 Azul | 26 Preto 92
PP T27
AzuliPreto | ¥
PP T28
Verde 2
PP T29
Azul claro 29
Aero
T30Preto 0
CE T32
Az |32
CE T33
Vermeiho 33
PP T36
Bege 36
Mesciado
POL T37
Laranja i
Aero T3g
Branco 8
Aero T39
Azul 3
Aeno T40
Vermelho 40
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5. CERTIFICAGAO

¢ Em processo de certificagdo conforme norma ABNT NBR
13962: Versao 2006.
e Laudo Ergonémico NR 17.
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