) Ny13984
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

PREGAO ELETRONICO N¢ 119/2021

PROPOSTA FINAL - 11

DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E
ESCOLARES LTDA

CNPJ N*® 24.419.569/0001-54

elefone: {46} 3520-2103 Pagina 1




001987
DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLLARES LTDA ME A
Rua: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 - SALA 03 JD AMANDA | - HORTOLANDIA/SP
CEP: 13.188-072
Telefone: (19) 2221-5299 Email: contato@danfessi.com.br

D AN FESSI CNPJ: 24419569000154 IE: 748204641110

Bl TV (S B

Ao Orgao 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO. Pregdo Eletranico N° 1192021. Apresentamos nossa proposta de
pregos.

Kkem Descrigdo L EY: ) Qitd R$ Unitario Valor Total

54 ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS UNIDADE 3,00 275,22 825,66
CITRICCS CARACTERISTICAS - ESPREMEDOR
AUTOMATICO DE FRUTAS  CITRICAS,
COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO
COM TAMPA, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS
CONES DE EXTRACAO {CASTANHA/
CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES,
PARA LARANJA E LIMAO. - CAPACIDADE
VOLUMETRICA MINIMA: 1 LITRO. - GABINETE
{CORPO) FABRICADO EM ACO INOX. - COPO
SUPERIOR, EM ACO INOX OU ALUMINIO,
DESMONTAVEL COM BICA. - COPQO COLETOR
{JARRA), TAMPA E PENEIRA FABRICADOS EM
ACO INOX, ALUMINIO QU PLASTICQ. - JOGQO DE
CONES DE  EXTRACAC  (CARAMBOLA/
CASTANHA) EM POLIESTIRENO. - MOTOR DE,
NG MINIMO, HP. - BASE ANTIDERRAPANTE. -
DIMENSIONAMENTO DA FIAGAO, PLUGUE E
CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM
A CORRENTE DE OPERACAQ. - VOLTAGEM:
110v E 220V, CONFORME DEMANDA. -
CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO)
CERTIFICADO PELO INMETRO, COM
INDICACAO DA VOLTAGEM. - CORDAO DE
ALIMENTAGAO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO,
COMO MINIMC. - CLASSIFICACAO DO INMETRO
- A, GARANTIA - MINIMA DE UM ANQ A PARTIR
DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/
CONTRATADO E OBRIGADO A DAR
ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NA SUA
REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA,
DURANTE O PERIODO DA GARANTIA,
SUBSTITUINDC AS PECAS COM DEFEITO.
MARCA: JLCOLOMBO
FABRICANTE: JLCOLOMBO
MODELO/NERSAOQ: 707

1/3 Gerado por: %‘% effeCticomsr




DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA ME i
LA Rua: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 - SALA 03 JD AMANDA | - HORTOLANDIA/SP
Yl I;- i CEP: 13.188-072
Telefone: (19) 2221-5299 Email: contato@danfessi.com.br

D AN F ESSI CNPJ: 24419569000154 IE: 748204641110
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Ao Orgao 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO. Pregio Eletrénico N° 1192021, Apresentamos nossa proposta de
pregos.

itemn Descrigéo Unidade R& Unitario
132 FOGAD INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM UNIDADE 2,00 1.555,60 3.111,20
FORNO CARACTERISTICAS - FOGAC

INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSAO DE SEIS
QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO
POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEQ). -
ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES
EM FERRO FUNDIDO. - MESA DE AGOD
CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA. -
REGISTROS DE GAS COM MANIPULOS
EXPOSTOS DE FACIL MANUSEIO. - TRES
QUEIMADORES DUPLOS E TRES
QUEIMADORES SIMPLES. - GRELHAS MINIMO:
300 MM X 300 MM. - MESA, BANDEJA E CORPO
DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI. - SAPATAS
REGULAVEIS. - ALIMENTAGAO DO FOGAQ
ATRAVES DE TERMINAL DE ACOPLAMENTO
EM TUBO METALICO FLEXIVEL PARA
CONDUCAOC DE GASES CONFORME ABNT NBR
14177 - TUBO FLEXIVEL METALICO PARA
INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL DE
BAIXA PRESSAQ. - CADA QUEIMADOR DEVERA
SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL. OS
QUEIMADORES CONJUGADOS DEVEM
POSSUIR DUAS TORNEIRAS DE CONTROLE.
TODAS AS TORNEIRAS DEVERAO TER LIMITES
INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES ABERTO E
FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICACAO DE
INTENSIDADE DAS CHAMAS. TORNEIRA DO
FORNO DEVE POSSUIR [IDENTIFICACAC
DIFERENCIADA PARA FACIL LOCALIZAGAQ,
ALEM DA IDENTIFICAGAC PARA CONTROLE DE
TEMPERATURA.

MARCA: MRFOGOES
FABRICANTE: MRFOGOES
MODELOQ/VERSAO: 600002

Valor tolal da proposta: 3.936 86
O valor total dessa proposta é de R$3.936,86 (trés mil e novecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Dados Comerciais:
Informagdes Bancarias:
Banco; BANCO DO BRASIL
Conta; 20102-2
Agéncia: 6983-3

Prazo de validade da presente proposta 60{sessenta) dias da data estipulada para sua apresentacéo

Observagoes:

Hortolandia, 10 de Setembro de 2021

213 Gerado por: % B0 combr
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il ‘ DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA ME i
v.p Rua: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 - SALA 03 JD AMANDA | - HORTOLANDIA/SP
[ CEP: 13,188-072
Telefone: (19) 2221-5299 Email: contato@danfessi.com.br

DA N F ESSI CNPJ: 24419569000154 IE: 748204641110
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Representante Legal

WELLYNGTON BASSI
RG:40.371.416-3 CPF:321.141.758-39

3/3 Gerado por: §% EffeCticomer
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0013932

FOGAQ INDUSTRIAL 6

QUEIMADORES SEM FORNO CARACTERISTICAS - FOGAO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSAO DE SEIS QUEIMADORES
COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP {GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOQ). - ESPALHADORES E BASES DQS
QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. - MESA DE ACO CARBONO, PERFIL U DE S0MM PINTADA. - REGISTROS DE GAS
COM MANIPULOS EXPOSTOS DE FACIL MANUSEIO. - TRES QUEIMADORES DUPLOS € TRES QUEIMADORES SIMPLES.
- GRELHAS MINIMO: 300 MM X 300 MM. - MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI. - SAPATAS
REGULAVEIS. - ALIMENTACAO DO FOGAO ATRAVES DE TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METALICO
FLEXIVEL PARA CONDUCAO DE GASES CONFORME ABNT NBR 14177 - TUBO FLEXIVEL METALICO PARA
INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL DE BAIXA PRESSAQ. - CADA QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE TORNEIRA
INDIVIDUAL. OS QUEIMADORES CONJUGADOS DEVEM POSSUIR DUAS TORNEIRAS DE CONTROLE. TODAS AS
TORNEIRAS DEVERAO TER LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO
IDENTIFICAGAO DE INTENSIDADE DAS CHAMAS. TORNEIRA DO FORNO DEVE POSSUIR IDENTIFICACAQ
DIFERENCIADA PARA FACIL LOCALIZAGAQ, ALEM DA IDENTIFICACAO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA.




jf:oséﬁs

MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 955 - Vila Esplanada
CEP 15840-000 | ITAJOBI - SP
Telefone: (17)3546-3215 | SAC: (17)3546-2304

SEMm prévio aviso.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PREGAO ELETRONICO N2 119/2021

PROPOSTA FINAL -1I

ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES
LTDA

CNPJ N° 05.374.843/0001-71




101995

ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA.

CNPJ: 05.374.843/0001-71

Novo Endereco:
BUA FRAECTA Allice

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
PREGAO ELETRONICO N2 119/2020

INICIO DA SESSAO DE LANCES: 23/08/2021 AS 09:00
FRANCISCO BELTRAQ-PR

ey

RS

oy

CEP: 95.880-000 / ESTRELA
Telefone: (51) 98076-6499

A EMPRESA ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA, ESTABELECIDA NA RUA ERNESTO ALVES, N° 167, CENTRO, ESTRELA/RS, CEP 95.880-000,
TELEFONE (51) 98026-6499, ENDERECO ELETRONICO escomcveis@gmail.com, INSCRITA NO CNPJ SOB N2 05.374.843/0001-71 NESTE ATO
REPRESENTADA POR VINICIUS GUILHERME REITER, SOCIO-PROPRIETARIO, RG 4088039898, CPF 008.824.740-65, DOMICILIADO NA RUA CAPITAC
LEOPOLDO HEINECK, N° 742, APTO 902, CENTRO, LAIEADO/RS, CEP 95.900-014, VEM POR MEIO DESTA, APRESENTAR PROPOSTA DE PRECOS AC
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N® 113/2021 EM EPIGRAFE QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISICAO DE PRANCHAS, VIGAS E POSTES DE MADEIRA TRATADA PARA CONSTRUGAD E REFORMA DO TABULEIRO DE PONTES,
PONTILHOES E OUTROS EXISTENTES NO MUNICIPIO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO,
EM ATENDIMENTO A AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE:

composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa
individual com tampo superficie plana, em resina ABS,
texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto
brilho (abas que envolvem a estrutura dimensBes de
45mm de altura no lado posterior do tampo com
redu¢do para 21mm na parte do contato com o usuario)
com frizo para maior resisténcia, nervuras transversais
e longitudinais para reforgo & tragdo na parte inferior
do tampo. Dimenstes e tolerdncias da mesa: - Largura:
600 mm. - Profundidade: 450 mm. - Altura: 580 mm, -
Laterais e travessa de sustentacdo do porta livros em

| tubo de ago 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés
iem tubo 38mm (parede 1 %”) chapz 16{parede

1,5mmj). - Fixacdo do tampo em tubo 20x20 (parede
1,50mm) para reforgo de sua parte superior as quais
sdo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede

1 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do
‘tampo. -

Fechamento com ponteiras e sapatas em
polipropileno cor amarelo, fixadas a estrutura através
de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm. - Porta livros (503x304mm)
em polipropileno cor cinza, fixado & estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo. - Protecio da
superficie com tratamento especial anticorrosivo e
pintura em epdxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza. -
Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo
especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragio referente ao
Laudo de ensaio com a imagem do mobilidrio, emitido
por OCP que comprove que o mével é correspondente
ac Certificado e atende as especificacBes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de
Qualidade para Fabricagdo de Moveis Escolares,
emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ABNTCadeira individual empilhavel com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatdmico moldado, montado sobre estrutura tubular
de ago. Dimensdes e tolerancias da cadeira: - Largura

ITEM | QTDE |ESPECIFICACAD MARCA/MODELO | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
044 150  |CONJUNTO ESCOLAR ALUNC 3- AMARELO - {1 MESA + | MOVESCO/CONJUN | RS 370,00 RS  18.500,00
1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS - Conjunte para criangas | TO ALUNO (trezentos e {dezoito mil,

EVOLUTION 03

setenta reais)

quinhentos reais)

VINICIUS GUILHERME
REITER:00882474065 *™

Rua Julio de Castilhos, 185 - Subsolo - Bairro Centro -

FONE/FAX: (51) 3709-0078

Estrela/RS - Cep: 95.880-000
E-mail: escomoveis@bol.com.br




ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA.

CNPJ: 05.374.843/0001-71

Novg Endereco:

0019
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I-

3

RUA ERNESTO ALVES,
CEP: 95.880-000/53?’

Telefone, {5)}98(}75.34%

167 - CENTRO
RELA - RS

(Estrutura em tubo de ago 20,7mm,
1 14(1,90mm). - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor

do assento: 400 mm. - Profundidade do assento: 310
mm. - Largura do encosto: 396 mm, - Altura do encosto:
198 mm. - Altura do assento ao chdo: 350 mm. -
em chapa

AMARELO, fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. - Protecdo da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po, hibrida e
eletrostatica cor CINZA. GARANTIA - Minima de dois
anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.

045

50

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - [1 MESA
+ 1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS - Conjunto para

| criangas, composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa
Jindividual com tampo superficie plana, em resina ABS,

texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto
brilho {abas que envolvem a estrutura dimensdes de
45mm de altura no lado posterior do tampo com
reducdo para 21mm na parte do contato com o usuario)
com frizo para maior resisténcia, nervuras transversais
e longitudinais para reforco & tragdo na parte inferior
do tampo. Dimensdes e tolerdncias da mesa: - Largura:
600 mm. - Profundidade: 450 mm. - Altura: 640 mm. -
Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em
tubo de aco 29x58mm chapa 16{parede 1,5mm), pés
em tubo 38mm (parede 1 %"} chapa 16(parede
1,5mmj). - Fixagdo do tampc em tubo 20x20 {parede
1,50mm} para reforco de sua parte superior as quais
sdo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede
1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do
tampo. - Fechamento com ponteiras e sapatas em
polipropileno cor VERMELHA, fixadas & estrutura
através de rebites de repuxo didmetro de 4,B0mm,
comprimento 4.8x16mm. - Porta livros {503x304mm)
em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo. - Protecio da
superficie com tratamento especial anticorrosivo e
pintura em epoxi-po, hibirida e eletrostatica cor cinza. -
Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de
Conformidade do INMETRO para o modelo
especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragio referente ao
Laudo de ensaio com a imagem do mobilidrio, emitide
por OCP gue comprove que o mdvel é correspandente
ao Certificado e atende as especificactes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestic de
Qualidade para Fabricagdo de Méveis Escolares,

i emitido pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
|ABNT. - Cadeira individual empilhdvel com assento e

encosta em polipropileno injetade ou em compensado
anatomico moldado, montado sobre estrutura tubular
de ago. Dimensdes e tolerdncias da cadeira: - Largura
do assento: 400 mm. - Profundidade do assento: 350

| mm. - Largura do encosto: 396 mm. - Altura do encosto:

198 mm. - Altura do assento ao chio: 380 mm. -
Estrutura em tubo de aco 20,7mm, em chapa
14(1,80mm). - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor

MOVESCO/CONJUN | RS 364,00 RS
TO ALUNO {trezentos e
EVOLUTION 04 sessenta e quatro reais)

18.200,00
(dezoito

duzentos reais)

mil,

VINICIUS GUILHERME (ot
REITER:00882474065 *¢

Dattor: 2

Rua Jdlio de Castilhos, 185 - Subsolo - Bairro Centro - Estrela/RS - Cep: 95.880-000

FONE/FAX: (51) 3709-0078

E-mail: escomoveis@bol.com.br
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VERMELHA, fixadas & estrutura através de encaixe e
pino expansor. - Prote¢do da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e pintura em epoxi-pé, hibrida e
eletrostatica cor CINZA. GARANTIA - Minima de dois
‘anos a partir da data da entrega, contra defeitos de

fabricagdo.

046 |50 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - {1 MESA + 1|MOVESCO/CONJUN |RS 441,00 RS  22.050,00
CADEIRA ) CARACTERISTICAS - Mesa individual com | TO ALUNO {quatrocentos (vinte e dois mil,
tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, | EVOLUTION 06 e quarenta e um reais) |cinquenta reais)

4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho [abas
que envolvem a estrutura dimensdes de 45mm de
altura no lado posterior do tampo com redugdo para
21mm na parte do cantato com o usuario) com frizo
para maior resisténcia, nervuras transversais e
longitudinais para reforgo a tragdo na parte inferior do
tampo. Dimensdes e toleréncias da mesa: - Largura:
600 mm. - Profundidade: 450 mm. - Altura: 760 mm. -
Laterais e travessa de sustentacdo do porta livros em
tubo de aco 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés
em tubo 38mm (parede 1 %"} chapa 16{parede
1,5mm). - Fixagdo do tampo em tubo 20x20 [parede
1,50mm) para reforco de sua parte superiar as quais
sdo fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30 {parede
1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do
tampo. - Fechamento com ponteiras e sapatas em
polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura através de
rebites de repuxo didmetro de 4,80mm, comprimento
4.8x16mm. - Porta livros (503x304mm) em
polipropilenc cor cinza, fixado & estrutura longitudinal
através de rebites de repuxo. - Protecdo da superficie
com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. - Apresentar
junto @ proposta de pregos o Certificado de
Conformidade do INMETRC para o modelo
especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaracdo referente ao
Laude de ensaio com a imagem do mobiliario, emitide
por OCP que comprove que o mdvel é correspondente
ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de
Qualidade para Fabricagio de Moveis Escolares,
emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ABNT. - Cadeira individual empilhdvel com assento e
. encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular
de aco. Dimensdes e tolerancias da cadeira: - Largura
do assento: 400 mm. - Profundidade do assento: 430
mm. - Largura do encosto: 396 mm, - Altura do encosto:
198 mm. - Altura do assento ao chdo: 460 mm. -
Estrutura em tubo de aco 20,7mm, em chapa
14(1,90mm). - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor
AZUL, fixadas & estrutura através de encaixe e pino
expansor. - Protecdo da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po, hibrida e
eletrostatica cor CINZA. GARANTIA - Minima de dois
{anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
 fabricac3o. i

VINICIUS GUILHERME 2100 e s o

FEAENG

REITER:008824 74065 tusce 10310010155 a6 4400

Rua Jdlio de Castilhos, 185 - Subsolo - Bairro Centro - Estrela/RS - Cep: 95.880-000
FONE/FAX: (51) 3709-0078  E-mail: escomoveis@bol.com.br
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ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA.

Novo Endereco:

CNPJ: 05.374.843/0001-71  RUA Eones 70 arvee oo .

CCTi95.880-000 / £STRELA . g6

Telefone: (51) 98074 hayg

MESA DE REFEICAO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA MOVESCO/MV- RS 1.760,00 RS 8.800,00

PARA PROFESSORA. Mesa: Estrutura com pés em tubo | 1014+MV-91G {um mil, {oito mil,
de aco 1% (parede 1,50). Laterais com tubo 1 % (parede setecentos e sessenta | oitocentos reais)

1,50) com barramento duplo. Travessa superior em reais)

tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa
horizontal em tubo de ago 1/1/4 {parede 1,50} para
unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e
sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas
através de encaixe e rebitadas a estrutura através de
rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes
metdlicas deve ser aplicadc tratamento anti-
ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo por
exposicdo a névoa salina. Solda deve possuir superficie
lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos
cortantes. Pintura por sistema em epdxi-pd. Tampo
(1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura
revestido em laminado melaminice na cor casca de ovo
(bege} com 0,8mm de espessura. Acabamente das
bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio
de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo sio
‘embutidas buchas americanas preparadas para receber
os parafusos de 1/4x43mm que irdo fixar o mesmo a
estrutura e a base de sustentagdo das conchas E fixadas
por parafusos 1/4x12mm. No tampo sio usinados
orificios para encaixe das conchas (assento)
confeccionadas em resina plastica nas dimensées de
area util (Largura 280mm x Profundidade 190mm x
altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal
apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor
acomodacdo e conforto. Na parte posterior do encosto
possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir
maior resisténcia, acompanhadas de protecio estofada
em material EVA e dotadas de cinto de seguranca que
permite a remocgdo para higienizagdo. AS Bases de
sustentacdo das conchas sio em tubo de aco % (parede
1,06) onde as conchas serdc fixadas & mesma por
rebites 4,8x16. Cores disponiveis das conchas laranja,
amarela, vermelha, rosa pink e lilas. Altura 750mm.
Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade
emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas
| (ABNT) e Relatdrio de ensaio emitido por laboratério
| credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tracio de
4150kgf na regido da solda. Cadeira giratéria para
monitora: Estrutura constituida de plataforma e Coluna
a gas, "L” base com rodizio, com regulagem de altura. 0
conjunto de sustentagdo do assento e encosto é
constituido de uma estrutura em tube de aco 20x20 em
formato de “L” fixados ac mecanismo por meio de
parafusos % x 1 % com respectivas porcas, com
fechamento em ponteira plastica 20x20 com pino na
mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto
sdo fixados & estrutura através de parafusos mitoplastic
5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistdo que é
encaixado na base de cinco pernas com cinco rodizios.
A altura méxima do assento até o chio de 425mm.
Assento  ergondmico ({415x410mm) com abas e

VINICIUS GUILHERME farxie g dgiatpo
REITER:00882474065 *'**
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superficie anatébmica em resina plastica (PP)
texturizado. Encosto ergonémico(435x250mm) em
resina piastica (PP} texturizado com curvaturas
anatomicas e trés orificios de ventilagdo em forma de
losango estilizado em angulo.

134 {10 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENS | MOVESCO/MV- RS 910,00 RS 9.100,00

E 4 CADEIRAS Mesa: Estrutura em tubo de aco 3/4|14Z+MVF-2042 (novecentos e {nove mil, cem
(parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de dez reais) reais)

“U” invertido. Pés com ponteiras em polipropilenc 3/4
‘embutido tipo bola. Soldagem das partes metalicas
‘pelo processo MIG em todo perimetrc de unidg,
jungBes com superficie lisa e homogénea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias,
Protecdo da superficie com tratamento especial
anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pgd, hibrida
e eletrostatica cor cinza. Tampo {1000x1000mm) em
MDF 15mm espessura. Face superior com aplicagdc de
imagem colorida e acabamento impermeavel. Recorte
convexo nos quatro lados permitinde a melhor
acomedacdo do usuadrio. Bordas com acabamento em
PVC tipo “T” cor branco. Fixado por 8 parafusos 5x30.
Altura do tampo ao chdo 580mm. Apresentar junto a
proposta de precos o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestdo de Qualidade emitido pela Assoc.
| Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatdrio de
ensaio emitido por laboratdrio credenciade pelo
INMETRO, do esforgo de tracdo de 4150kgf na regido da
solda. Cadeiras: Estrutura em tubo de ago 3/4 {parede
1,06mm}. Quatro pés, senda dois em pega tinica com o
encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de
sustentacdo scb o assento em tubo 3/4 (parede
1,06mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo
MIG em todc perimetro de unidg, juncdes com
superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos
| cortantes, asperezas ou escorias. Acabamento com
tinta epoxi-pé na cor cinza. Fechamento de todos os
topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100%
polipropileno.  Assento  {295x305mm) e encosto
(295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do
assento ao chdo 340mm. Altura do encosto ao chio
1 B625mm,

135 10 [CONJUNTO COLETIVO INFANTIL -1 MESA COM MOVESCO/MV- RS 1.651,00 RS  16.510,00
IMAGENS £ 6 CADEIRAS. Mesa: Estrutura em tubo de | 14N+MVE-204R {um mil, (dezesseis  mil,
aco 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em seiscentos e cinguenta | quinhentos e dez reais)
forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em e um reais)
polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo
processo MIG em todas as jungdes, protecdo da
superficie com tratamento especial anticorrosivo e
acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostatica
cor cinza. Tampo (1200mm de didgmetro) em MDF
18mm de espessura revestido em ambas as faces com
melaminicc  branco textura. Face superior com
aplicagdo de imagem colorida e acabamento
impermeavel. Recortes em formato de nuvens e bordas
em PVC. Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de
precos o Certificado de Conformidade do Sistema de

VINICIUS GUILHERME ireco 8 forma dsaisor
REITER:00882474065 [T
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Gestdo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido
por laboratcrio credenciado pelo INMETRO, do esforco
de tragdo de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras:
Estrutura em tubo 7/8 {parede 1,50mm), quatro pés,
sendo dois em peca unica com o encosto e dois em
forma de palito. Duas travessas de sustentagio sob o
assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do
| assento na parte frontal travessa em forma de arco para
sustentacdo do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm).
Soldagem das partes metilicas pelo processo MIG em
todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e
homogénea, sem apresentar pontas cortantes,
asperezas ou escorias. Protecdo da superficie com |
tratamento especial anticorrosivo e acabamento com |
tinta epoxi-po, hibrida e eletrostdtica cor cinza.
Fechamento de todos os topos dos tubos com
ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropilena. Assento
(340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina
plastica de alto impacto, texturizado, com curvaturas
anatomicas e abas laterais que se acomodam melhor a
estrutura, Cavidades especiais com rebaixo para fixacdo
do assento e encosto a estrutura através de rebites de
repuxo tipo POP. Altura do assento ao chio 340mm e
altura do encosto ao chdo 625mm.

136 DEMAIS ITENS NAQ COTAMOS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 93.160,00 (NOVENTA E TRES MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)

A VALIDADE DESTA PROPOSTA E DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA ABERTURA DA SESSAC PUBLICA DE PREGAO ELETRO-
NICO E/OU ALTERACAO PREVISTA NO ITEM 11.6 DO EDITAL.

A APRESENTAGAO DA PROPOSTA IMPLICARA NA PLENA ACEITACAO DAS CONDICDES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONDIGOES
DA PROPOSTA

PAGAMENTO: 30{TRINTA) DIAS APOS RECEBIMENTO

VALIDADE DA PROPQSTA.: 60{SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15(QUINZE) DIAS APOS RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIAS SOLICITANTES

GARANTIA: DE 24 (VINTE E QUATRC) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAQ
FRETE E DEMAIS TAXAS: INCLUSO

ASSISTENCIA TECNICA: PERMANENTE.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LAJEADO/RS AG: 0489 CC: 2052-9
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Modelos de Certfificacdo 5

|
i

Auditona de Renovagdo realizada no dia’ 03 de agosto de 2018,

anmra ccn:z.ssao 15/12/2015

Periodo de validade:

07/11/2018 a 07/11/2021
Este certificado cancela e subsiiui o de n' 181 000/15.

Data de Emissao Rio de Janeiro, 07 de ravembro de 2018

“Sergid Pacheto
Gerente de Certificacdo de Produte
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Descrigdo Codigo de B.}r;‘J

i Mpdelg {Descrigao Técnica do Modelo) {se aplicavel)

Conjuntoc Alune
Evolution 05

Conjunte Aluna . ;
Familia: E 0 at O
MOVESCO Evolution 05 amilia’ Evolution, cor verde, dimensional 0

Familia® Evolution. cor azul, dmensional 08

TPy NA
Cenjunto Aluno Famifia' Evoiution, cor vermelho. dimansional (4
Evelution 04

Conjunte Alune

X P Familia Evolution, cor amareic, dimeasional 3 i
Evolution 113
e Labaratorio / CRL L A Faicdo Bauer CRL 1307
& R v : d ¥

MOV/L-029 978/A/18 01/10/2018 l

Relatoric de Ensaio N®/ Data: | MOV/L-028 977/A/18 01/10/2018 |
MOWVIL-028 976/A/18 01/10/2018&

5 MOV/L-02¢ 575/A/18 01/10/2018

Observagoes Gerais:

A validade deste certificado esta atrelada a realzaglo das avahaghes de manutencio e tratamento de possiveis i
conformidades de acorco com as arie da ABNT previstas re procediments especifico Fara verificagia a
condigdo atualizada de reg;.tar!dade e ificade onfotnndade deve ser consultado o bancs de dados de
produtos & servigos certificados do inmetro. Este cent e esla sujeito ac continuo atendiments ao P(caz:adsme:n’

Geral para Avaliagio da Conturmidade ao Procadicaento £specifico da Marca de Conformicade ABNT pem como
aos requistos da Portaria acima sende valide samente am onginal @ com o tmbre da ABNT em aito-releve s
assinado peio Gerente de Certficagde de P s & sua validade pode ser confirmada no seguinte endere
sletronico www obntorrhr. Este camificade osld vincuiado as contrato n® 181 CP 0242012, e para o endes

LV LT 2 G2 an Ly Fevteral 3,915 9994 o a0k, 6 e, N

Valor Totol do Ato RS 423

dados do ato em: hitps:Jselodigital.tipb jus.br

IS

g jé:1 ] &
‘Autenticagio Digital

O oorin corm 2 whigon BV e 7w

§§
:
5
2
g
8
:
3

80: 74460712180953490719-2; Data: 0711212018 09:58:26

99 BCLumEnts Apeadiigo @ CONENCO ek 310, O refsde & verdads. Dow 6

W“‘Em. o5

dn U Estacuat 8.7 2008 pulbntica  orevanie e ST, M 06530

é acima citade (CNPJ 33 402 892/0001-06 ~ Tel: {21} 3€74.2300 / Fax (21) 3874.2315) Certificade
g h Ccnformdace vaiido somente acompanhadc das hagmas cse 122 i Jday ceitficue :
BN I8 fonzgr e o SEY i alingnt e i
1R 80 ’
( o o 1,
. = 1 J 1 0 Al '
gl ! T &
! M7
Rio de Janewre, 07 de novemoro de 2018
Y
.\\\\
.
\\\
.,‘\‘\
\\
R g

24
PR TRB 1 . \




002003

Firefox hups:“api.autdigital. azevedobastos not br/deciaracao/ 7446071218095

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASI.
ESTADO DA PARAIBA
CARTORID AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 .
PRIMEIRQ REGISTRC CIVIL DE NASCIMENTO £ OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDIGOES E TUTELAS DDA COMARCA DE JOAQ
PESSOA

Av. Epitazio Pessoa 1145 Bairro dos Eslados 5803C-C0. Joac Pessoa PB
Tel. {83) 3244-5404 / Fax (93 3244-5484
hitp #www.azevedcoasios. not br
E-mait careno@azevedobastas not by
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DECLARAGAQ DE SERVIGO DE AUTENTICAGAD DIGITAL

© Bet. Valber Azevéde de Miranda Cavalcanti, Cficial do Prmeiro Registd Civil de Nascimentos e Obitos & Privativo de Casamentos. Interdicdes & Tutelas com
atribuicac de autenticar e recanhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude ce Lel. slc.,

DECLARA para os devidos fins de direita que o documento em anexo identficado ingividualments em cada Codigo de Autenficacio Digital’ ou na referida
sequencia, 1ol autenticado de acordo com as Lagistagdes e normas vigentes®.

DECLARC ainda que, para garamir fransparéncia & Seguranga jurigica de lo00s 08 atos onundos da atividade Natarial e Registral no Estado da Paraba to
inslituido pela da Lei N° 10.132. de 06 de novembro de 2013 2 aplicagéo obrigatona de um Selc Digital de Fiscalizacae Extrajudicial em todos os atos de notas
@ registrc, composto de um cddigo tnico (por example’ Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada auterticagdo processada pela nossa Servenba pode
ser vedficada e confrmada tantas vezes quanto for necessdrio através do site do Tribunal de Justica do Estade da Paraiba. endereco
https.ticorregedoria tiph. jus briselo-digitay

A autenticacao digital do dacumento faz prova de que na data e hora em que ela fon realizada, 2 empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERGIO DE MOVEIS
ESCOLARES - LTDA tinha posse de um documentc com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copila autenticada, serdo da empresa
MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEES ESCOLARES - LTDA a responsabilidade. urica e exciusiva. peis idonewdade do documento apresentado a
este Caridrio

£sta DECLARACAQ foi emitida em 15/05/2020 10:17:23 thara local) através de sistema de autenticagao dgital do Cartario Azevédo Bastos, de acordo com o
Art 1° 10% ¢ seus §§ 1° e 2° da MP 220072001 come lambem. ¢ docusnento eletrénico aulenticado conterda o Certificado Digital do titutar do Carnério Azevédo
Bastos, podera ser solicitado direlamente a empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES - LTDA ou an Taréno peio enderegn
de e-ma autenticagazevedobastos nat or

Para informagges mais detalhadas deste ato. atesse 0 Site M1 wuld s UG Tl i @ IR(OTMEe O Cédigo de Consulta desta Declaraglc

A corsulta desta Declaragio estard disponivel em nosso site.

'Codigo de Autenticagio Digital: 744607 12180953490749-1 7446074 21809534907 10-2

LegislagBes Vigentes: Lei Faderal n' 8 935/94 Lai Federal n° 10 436/2002. Medida Previséria n® 2260/2001, Les Federal n® 13.105/2015 Lei Estadual n®
8.721/2008. Lei £stadual n® 10.132/2013 e Proviments CGJ N° 003:2014.

O reterido € verdade dou teé

CHAVE DIGITAL

03305b1d7 341d9405 7 12d697e6bc05bILAY2 3934733 10/5094634faa65e 1 03c33aew2bcc07h781500815a58daI67772082640527666218a7 25 30c9cb88c9a63d1d8c
| 71ea3269237c9d3cd5d 1 Caeadce
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o £ PROPRIEDADE DA

ESTE DOCUMENT A ARE?RCQUCAG

MOVESCO LTDA. PROIB!

excwswo PAM

..9}9 a VU@ DAC - 0504/19

3 FW A Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2019.
DA (0) L 215 )’

DECLARACAO

Declaramos que, o Certificado de Conformidade n2 181.010/18 da empresa Movesco Ind. Com. Méveis Escolares
Ltda., corresponde ao projeto e especificacdes dos conjunto aluno, mesa e cadeira, modelos: Conjunto Aluno
Evolution 06, Conjunto Aluno Evolution 05, Conjunto Aluno Evolution 04, e Conjunto Aluno Evolution 03 e familia:
EVOLUTION. Através de andlise dos relatorios de ensaios n®: MOV/L-029.978/A/18, MOV/L-029.977/A/18,
MOV/L-029.976/A/18 e MOV/L-029.975/A/18, emitidos pelo laboratdrio L. A. FALCAO BAUER, CRL - 1307, os
mesmos atendem os requisitos da norma ABNT NBR 14006:2008 e Portarias Inmetro n® 105 de 06/03/2012 e
184 de 31/03/15.

Dados do fabricante:

Movesco Ind. Com. Mdveis Escolares Ltda.

CNPJ: 93.234.789/0001-26.

BR 386 km 341 n2 5876 —Bairro Bom Pastor - Lajeado — RS CEP: 95.905-500.

‘Descrigdo e identificagdo de amostras:

Familia EVOLUTION, Conjunto Aluno Evolution 06, Conjunto Aluno Evolution 05, Conjunto Aluno Evolution 04, e
Conjunto Aluno Evolution 03.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 .
PRIMEIRC REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E GBITOS £ PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58C30-00. Jodo Pessoa PB
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83} 3244-5484
hitp /iwww azevedobastos not. br
E-mail: cartoric@azevedobastos not br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICACAO DIGITAL

O Bel. Vaiber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos & Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tuteias com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei etc

DECLARA para os devidos fins de direito que. ¢ documento em anexo identificado individuaimente em cada Cédigo de Autenticagdo Digital' ou na
referida sequéncia. foi autenticade de acordo com as Legislagbes e normas vigentes®

DECLARO ainda que para garantir transparéncia e seguranca juridica de odos os atos oriundos da atividade Notarial & Registral no Estade da Paraiba.
foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 05 de novembro de 2013, & aplicagéic obrigatdna de um Selo Digitai de Fiscalizacao Extrajudicial em todos os
atos de notas e registro composto de um ¢odigo Unico (por exemplo Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma. cada autenticagéo processada pela
nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes guanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba
enderego https Hcorregedona.tjpb.jus briselo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de gue, na data e hora em que ela fol realizada, a empresa MOVESCC INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS ESCOLARES - LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da
empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES - LTDA a responsabilidade, Unica & exciusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartorio

Esta DECLARAGAOQ foi emitida em 15/05/2020 10:24:43 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartdrio Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001. como também, o documento eletrénice autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartorio Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES - LTDA ou
ao Cartério pelo endereco de e-mail autentica@azevedobastos. nat.br

Para informagées mais detalhadas deste alo, acesse o site hitps autdigita! azevedobastos.not br 6 informe o Codige de Consulta desta Declaragso

A consulta desta Declaragio estara disponivel em nosso site

'Codigo de Autenticagao Digital: 74460802191402300531-1

‘Legislacdes Vigentes: Lei Federal n° & 935/94, Lei Federal n° 10 406/2002, Medida Provisoria n® 2200/2001. Lei Federal n° 13 105/2015. Lei Estadual
n® 8.721/2008. Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014

O referido é verdade, dou fé
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CERTIFICADO DE CONFORMIDKTE

MOVESCOLTOA

Conformity Certilicateoochcwsgopm.

N°23.008/13 |WNEIRE ey
D/Q .
ABERTURA:
A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestio da Qualidade a

empresa;
ABNT grants the Conformity Certificate of the Quality Management System 10 the company:

Movesco- industria e Comércio de Méveis

Escolares Ltda
CNPJ: 93.234.789/0001-26

Iimplementado para a(s) atividade(s) de:
Implemehtad for the foliowing activity(fies):

Projeto, fabricagéio, montagem, comercializacioe
transporte de moveis escolares Pt o

S

zgg:ﬁ w 4
Exercida(s) na unidade focalizada em: gi'i'éi‘i_‘ g
Exerted in the unit lpcated in: §§'§ §§% . g
.‘;qf, £ Mol % .
Rod. BR 386 Km 341, 5876 - Bom Pastor gii ékﬂ 33 g
95905-500 - Lajeado - RS §§§ §}‘;§ ég‘i
g £
Atandendo aos requisitos da Norma: ?"’": 51 ;§ gi 3
Meeting the requirements of the Stanoard: '% g § g i
HILES
ABNT NBR ISO 9001:2015 g s;_;igi ;
£ ghd
Primeira concessao: 10/01/2013 _ r %{‘ o if
First concession: IE é‘}ﬁf " ?;’-
Periodo de validade: . *3 j;;-_
Validity paricd:
31/08/2018 a 31/08/2021

Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 2018,

erente de Certificagao de Sistemas
Sysiems Certification Marager

Este cortificado ¢ supartadgo par conlrato de atendimanto & Norma e procedimentos da ABNT e ¢ valido somente am original a

com a timbre da ABNT em alto-releve séco, assinade pelo Gerente da Cortificagdo de Sistemas. Sug validade pods sar
confirmada no seguinte endereco eletrénico: .

{CNPJ. 33.402.892/0001-06 — Tel.. (21) 3974-2300 / Fax: {21) 3674-2315).

This cantiticate Is Sustamed by & saniract of compliance with ABNT Standtard aindt procedures ang will be vald only ite onginal ferem and with the ABNT
stamp in oy Righ-ralief, duly agnad By the Sysiams Ceritication Manager IIs valkily may be confirmed a! the follawing steiron Sodrasa:
W, gnt org br. (CNP.! 38 482 8820000106 ~ Tal (21 3974-2300 5 Fax (£1} 3974-2315;

ABNT Assochaciao Brasilgira ce Normas Tégricas Rew.: 05

Av. Treze de Maio, 13 - 28" Andar - Cenfro - Rio de Janeire - RJ - CEP 20031-901
Rua Consetheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - S Faulo - SP - CEP 01203-002
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADOC DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDD BASTDS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRC REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITCS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAD
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83} 3244.5404 | Fax: (B3} 3244-5484
hitp/swww. azevedobasias.not br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL

9] Bel: Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos ¢ Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicbes e Tutalas com
atribuic@a de autenticar e reconhecer firmas da Camarca de Joao Pessca Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documents em anexo identificado ingividualmeante em cada Codige de Autenticagdo Digial' ou na referida
sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagdes e normas vigentes?,

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de tedos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de navembro de 2013, a aplicagic obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizago Extrajudicial em todos os atos de notas
e reqistro. composto de um cadigo Unico (por exemplo: Ssio Digital: ABC12345-X1X2) & dessa forma, cada autenticagas processada pela nossa Serventia pode

ser verificads e confirmada tantas vezes quanto for necessdric através do sile do Trbunal de Justica do Eslado da Paraiba, enderego
hitps /fcorregecoria fipb jus br/selo-digital/

A aulanticagdio digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empress MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLARES - LTDA tinha posse de um dotumento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia sutenticada, sando da empresa

MOVESCO INDUSTRIA £ COMERCIO DE MOVE|S ESCOLARES - LTDA a responsabilicade, unica a exclusiva, pela idoneidada do documents apresentado a
este Cartaric.

Esta DECLARAGAQ foi emitida em 08/07/2020 12:38:46 (hora local) através do sistama de autenticagdo digital do Carténo Azevédo Bastos, de acorde com o
Art. 12 1C° & seus §§ 1° @ 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrdnico autenticado contendo o Cerificade Digital do titular do Cantdric Azevédo
Bastos, podera ser solicitado diretamente 3 smpresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES - LTDA ou ao Cantsrio palo endereco
de e-mail autentica@azavedobastos not.br

Para informacGes mais detalhadas deste ato, acesse o sile hittps://auldigital. azevedobasios.not.br e informe o Cddigo de Consulta desta Declaregdo.

A consulta desta Declaragho estard dispanivel em nosso site.

'Codigo de Autenticagiio Digitai: 74461709181411210387-1 )
*Legislacdes Vigentes: Lei Federal n* 8.935/94. Let Feceral n® 10.406/2002, Medida Provisatia n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015_ Le: Estadual n®
B 721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N* 003/2014.

0O refarido & verdade, dou fé.
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Falcao Bauer

Zentro Tes gl o8 Tontre i Craalidagky

Relatério de Ensalo n? MOV/L-045,046/2/20

Pagina: 1/3
RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
FABRICANTE; MOVESCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LIDA .0¢ ©
Rod BR 386, 5876 — Bom Pastor ESTE DOCUMENTO E ﬁ%b o \6)

cg. DU
95900-000 — Lajeado - RS MOVESCO uonér:f;fpn\ A REPRO
A/C: Alexsandra Motta Guterra DOC_EXELUSIV NP \ oY
Telefone: (51) 3748-9011 %@M .

E-mail: editaismovesco@movesco.com.br p \ _—W’

Ref.: (PJ100-047599) = T‘“"“&ﬁ
oA {0)@_f&fﬁ;‘/§—mi—-£“
1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S) rsertora 12 10

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Estrutura metdlica. Material recebido no
laboratério em 11/12/2019 e liberado para ensaio em 12/12/2019.

Foto 1 — Amostra recebida para ensaio
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@ Falcao Bauer

Centre Tecnalogoo de Sontroe ds Qualiziadgs

Relatario de Ensaio n® MOV/L-045.046/2/20
Pagina: 2/3

Foto 2 — Amostra recebida para ensaio

2. METODO / ESPECIFICAGOES DA (O} Ldlﬁ 5| QQJL'—

. A AR
Conforme solicitagao do interessado, a amostra foi fixada a méqunnaﬁfé‘%asalos, por meio de
um dispositivo metélico apropriado ao esforgo de tragéo, até atingir a carga de 4150 kgf.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaios de tragéao

Parametros = Unidade ; Obtido
Carga de resisténcia kgf | 4150
. Nao apresentou fissura ou ruptura

Sy Ocorréncias : |
B e J visualmente perceptivel |
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£ gﬁ s ' Os resultados apresentados no presente documenta relerem-se exclusivamente a{s} amostrals) ensaiada(s)
B : 2 § ﬂ A reproduclo desle documento soments podera ser 1&ila na integra e sua unlizagao para ling promacionais depende de auicrizagao prévia,
s e PLO: Rua Antonio Nagib thrahim. 544 - S.P - CEP 05036-060 - FONE (1 1) 3611 0833 - FAX (11} 3611 0170
:3:;3 3 ; Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Sao pos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
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Falcao Bauer

Camr: Tecnolggiet de Sontrole de Cuakidacs

10 E PRO UGAD.
ESTE DCOCUT“';?;R%.D; »ﬁé&?@% de Ensaio n® MOV/L-045.046/2/20
MOVES Pagina: 3/3
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4.  DATA DO(S) ENSAIO(S) D;%DE"“‘”US % QJ"CM(’Q
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Ensaio realizado em 06/01/2020 — ,_Aﬂ(’i | ,20 w
>
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Os resultados apresentados no presents documanta relerem- -se exclusivamente als) amostra(s) ensaiada(s)
A reproducso deste documento somente podera ser feita na integra e sua uliizaclo para lirs promocionais depende de autorizaglc prévia.

L0 Rue Anidnio Nagib Irahum, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE {(11) 36110833 - FAX (11336110170
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA GOMARCA DE JOAG PESSOA

Av. Epitacio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Joso Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
nitp:/iverw.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobasios.not.br

DECLARAGAQ DE SERVIGO DE AUTENTICAGAOQ DIGITAL

o Bel. Vaiber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privative de Casamentos, interdicdes e Tutelas com
avibuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jofia Pessoa Capital do Estade da Paraiba, em virtude de Lei, ic...

DECLARA paia os devidos fins de direito gue. o documentc em anexo identificado individualmente em cada Codige de Autenticagso Digital® ou na referida
sequéncia. foi autenticado de acordo com as Legislagbes e normas vigentes®,

DECLAROC ainda gue. para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos as atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estadc da Paraiba. foi
nstituido pela da Lei N* 10.132, de 08 de novembro de 2013, a aplicagio abrigatéria de um Selo Digitat de Fiscalizagio Extrajudicial em fodos os atos de notas e
fégisiro. composto de um cédigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticaglo processada pela nossa Serventia pode ser
verificada e confirmada tantas vezes quanto far necessaric  através do site do Trbunal de Justica do Estadoe da Paraiba, endereca
hitps #cormegedoria.tipb. jus. briselo-digital/

A autenticacdc digilal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa MOVESCO INDUSTRIA £ COMERCIOQ DE MOVEIS
ESCOLARES - LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa MOVESCO
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES - LTDA a responsabilidade, nica e exclusiva, peia idoneidade do documento apresentado a este Cartoric.

Esta DECLARAGAO foi emitica erm 14M0/2020 15:36:04 {hora local) através do sistemna de autenticagsio digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo com 0 Ar.
1°, 10" & seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tarbém, o documents eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Canério Azevedo Basios,

pogdera ser solicitado diretamente a empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES - LTDA ou ao Canérig pela endereco de e-mail
autentica@azevedobastos.not.by

Para informacdes mais detalhadas deste ato. acesse o site bitps dautdignal szevedohastos notbr e informe o Codigo de Autenticagdo Digital..

Esta Declaragso & valida por tempo indeterminado e ests disponivel para consulla em nosso site.

'Cédigo de Autenticacéo Digital: 74461401200812160582-1 a 74461401200912160582-3

'Legisiagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94. Lei Federal n® 10.406/2002. Medida Provisdria n° 2200/200%. Lei Federal n® 13.105/2015. Lei Estadual n®
8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento C.GJ N° 003/2014.

O referido & verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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ITEM 44

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO — (1 MESA + 1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS - Conjunto para criangas composto de
uma mesa e uma cadeira. - Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura,
bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo
com redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para maior resisténcia, nervuras transversais e
longitudinais para reforco a tragdo na parte inferior do tampo. Dimensdes e tolerdncias da mesa: - Largura: 600 mm. -
Profundidade: 450 mm. - Altura: 590 mm. - Laterais e travessa de sustentacio do porta livros em tubo de aco 29x58mm
chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 %”) chapa 16(parede 1,5mm). - Fixacdo do tampo em tubo 20x20
(parede 1,50mm) para reforco de sua parte superior as quais s3o fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm)
dando assim resisténcia a superficie do tampo. - Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas
a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. - Porta livros (503x304mm) em
polipropileno cor cinza, fixado a estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. - Prote¢do da superficie com tratamento
especial anticorrosivo e pintura em epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. - Apresentar junto a proposta de precos o
Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020
acompanhado por declaracdo referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove
gue o moével é correspondente ao Certificado e atende as especificacées do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema
de Gestdo de Qualidade para Fabricagio de Mdveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ABNTCadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico
moldado, montado sobre estrutura tubular de ago. Dimensées e tolerdncias da cadeira: - Largura do assento: 400 mm. -
Profundidade do assento: 310 mm. - Largura do encosto: 396 mm. - Altura do encosto: 198 mm. - Altura do assento ao chio:
350 mm. - Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELO,
fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. - Protecio da superficie com tratamento especial anticorrosivo e
pintura em epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor CINZA. GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricacio.

BR 386 KM 341,5 - Cx Postal 1062 — Cep 959005-500 — Lajeado - RS
CNPJ 93.234.789/0001-26 - INSCR. EST.: 072/0091128
Fone 51 3748.9011 - www.movesco.com.br
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ITEM 45

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO — (1 MESA + 1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS - Conjunto para criangas, composto de uma mesa e
uma cadeira. - Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho
(abas que envolvem a estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com reducdo para 21mm na parte do contato
com o usudrio) com frizo para maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforco a tracio na parte inferior do tampo.
Dimensdes e tolerancias da mesa: - Largura: 600 mm. - Profundidade: 450 mm. - Altura: 640 mm. - Laterais e travessa de sustentagdo do
porta livros em tubo de ago 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 %”) chapa 16(parede 1,5mm). - Fixacdo do
tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua parte superior as quais sio fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede
1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo. - Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas a
estrutura através de rebites de repuxo diametro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. - Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor
cinza, fixado a estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. - Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epoxi-po, hibrida e eletrostética cor cinza. - Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 acompanhado por declaracio referente ao Laudo de ensaio com a
imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o moével é correspondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade para Fabricag3o de Mdveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas ABNT. - Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico
moldado, montado sobre estrutura tubular de aco. Dimensées e tolerdncias da cadeira: - Largura do assento: 400 mm. - Profundidade do
assento: 350 mm. - Largura do encosto: 396 mm. - Altura do encosto: 198 mm. - Altura do assento ao chio: 380 mm. - Estrutura em tubo de
aco 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). - Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas & estrutura através de encaixe e pino
expansor. - Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epdxi-pd, hibrida e eletrostitica cor CINZA.
GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacio.

BR 386 KM 341,5 — Cx Postal 1062 — Cep 953005-500 ~ Lajeado — RS
CNPJ 93.234.789/0001-26 - INSCR. EST.: 072/0091128
Fone 51 3748.9011 - www.movesco.com.br
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ITEM 46

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL — (1 MESA + 1 CADEIRA ) CARACTERISTICAS - Mesa individual com tampo superficie plana, em resina
ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensées de 45mm de altura no lado
posterior do tampo com redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para maior resisténcia, nervuras transversais e
longitudinais para reforco a tragdo na parte inferior do tampo. Dimensdes e tolerdncias da mesa: - Largura: 600 mm. - Profundidade: 450
mm. - Altura: 760 mm. - Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de ago 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo
38mm (parede 1 %”) chapa 16(parede 1,5mm). - Fixacdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforco de sua parte superior as
quais sdo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo. - Fechamento com
ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm, comprimento
4.8x16mm. - Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. - Protegdo
da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epdxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. - Apresentar junto a proposta
de pregos o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020
acompanhado por declaracdo referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o mével é
correspondente ao Certificado e atende as especificacdes do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade para
Fabricacdo de Moveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT. - Cadeira individual empilhavel com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de aco. Dimensdes e
tolerdncias da cadeira: - Largura do assento: 400 mm. - Profundidade do assento: 430 mm. - Largura do encosto: 396 mm. - Altura do
encosto: 198 mm. - Altura do assento ao chdo: 460 mm. - Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). - Ponteiras e sapatas
em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. - Protecdo da superficie com tratamento especial
anticorrosivo e pintura em epdxi-pé, hibrida e eletrostética cor CINZA. GARANTIA - Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricagdo.

BR 386 KM 341,5 - Cx Postal 1062 ~ Cep 953005-500 - Lajeado - RS
CNPJ 93.234,789/0001-26 - INSCR, EST.: 072/0091128
Fone 51 3748.3011 - www.movesco.com.br
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ITEM 133

MESA DE REFEICAQ/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA PROFESSORA. Mesa: Estrutura com pés em tubo de ago 1 % (parede 1,50).
Laterais com tubo 1 % (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa
horizontal em tubo de ago 1/1/4 (parede 1,50} para unir as laterais da mesa, Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na
cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes metalicas deve
ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corresio por exposicdo a névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa
e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epdxi-pd. Tampo {1800x850mm) em MDF de 18mm de
espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC
em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo s3o embutidas buchas americanas preparadas para receber
os parafusos de 1/4x43mm que irdo fixar 0 mesmo a estrutura e a base de sustentacio das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No
tampe 530 usinados orificios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plastica nas dimensGes de drea otil {Largura
280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliéncia de raio de 40mm para melhor
acomodacio e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior resisténcia,
acompanhadas de protegdo estofada em material EVA e dotadas de cinto de seguranga que permite a remocio para higienizagdo. AS Bases
de sustentagdo das conchas sdo em tubo de ago % (parede 1,06) onde as conchas serdo fixadas 3 mesma por rebites 4,8x16. Cores
disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilas. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade emitido pela Assac. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido
por laboratdrio credenciade pelo INMETRO, do esforgo de tracio de 4150kgf na regidio da solda. Cadeira giratoria para monitora: Estrutura
constituida de plataforma e Coluna a gés, “L” base com rodizio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentacdo do assento e encosto é
constituido de uma estrutura em tubo de ago 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos % x 1 % com
respectivas porcas, com fechamento em ponteira plastica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto sio
fixados & estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistdo que é encaixado na base de cinco
pernas com cinco rodizios. A altura méxima do assento até o chio de 425mm. Assento ergondmico (415x410mm) com abas e superficie
anatémica em resina plastica (PP) texturizado. Encosto ergonémico(435x250mm) em resina plastica (PP) texturizado com curvaturas
anatdmicas e trés orificios de ventilagio em forma de losanga estilizado em angulo.

BR 385 KM 341 S — Cx Postal 1062 — Cep 959005-500 - Lajeado - RS
CNPJ 93.234.789/0001-26 ~ INSCR. EST.: 072/0091128
fane 51 3748.9011 — www.movesco.com.br
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ITEM 134

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS Mesa: Estrutura em tubo de aco 3/4 (parede 1,06mm) com
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes metilicas
pelo processo MIG em todo perimetro de unidio, jungBes comn superfitie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou
escorias. Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza,
Tampo (1000x1000mm) em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicagdo de imagem colorida e acabamento impermedvel. Recorte
convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodagdo do usudrio. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” cor branco. Fixado por 8
parafusos 5x30. Altura do tampo ao chio 580mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de
Gest3o de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido por laboratdrio credenciado
pelo INMETRO, do esforgo de tragdo de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés,
sendo dois em peca dnica com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagdo sob o assento em tubo 3/4 (parede
1,06mm]. Soldagem das partes metdlicas pelo processo MIG em todo perimetro de uni3o, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escérias. Acabamento com tinta epaxi-pd na cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos
com pomteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento {295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do
assento ao chio 340mm. Altura do encosto ao chio 625mm.

BR 386 KM 341,5 — Cx Postal 1062 - Cep 955005-500 — Lajeado - RS
CNPJ 93.234.789/0001-26 - INSCR. £ST.: 072/0091128
Fone 51 3748.3011 — www.movesco.com.br
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ITEM 135

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL —1 MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS. Mesa: Estrutura em tubo de aco 7/8 (parede 1,20mm) com
barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG
em todas as jungdes, protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epoxi-pd, hibrida e
eletrostatica cor cinza. Tampo (1200mm de didmetro) em MDF 18mm de espessura revestido em ambas as faces com melaminico branco
textura. Face superior com aplicagdo de imagem colorida e acabamento impermedvel. Recortes em formato de nuvens e bordas em PVC.
Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade emitido pela
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatdrio de ensaio emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragdo
de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em pega Unica com o encosto e
dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagdo sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal
travessa em forma de arco para sustentacdo do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metilicas pelo processo MIG
em todo perimetro de unido, juncBes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias. Protecdo
da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epéxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. Fechamento de
todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina
plastica de alto impacto, texturizado, com curvaturas anatémicas e abas laterais que se acomodam melhor a estrutura. Cavidades especiais
com rebaixo para fixagdo do assento e encosto a estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chio 340mm e altura
do encosto ao chdo 625mm.

BR 386 KM 341,5 — Cx Postal 1062 - Cep 959005-500 — Lajeado — RS
CNPJ 93.234.789/0001-26 — INSCR. EST.: 072/0091128
Fone 51 3748.9011 - www.movesco.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL

ESPECIFICAGAD

WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUCAO COM
MICROFONE INTEGRADG + TRIPE
AJUSTAVE CARACTERISTICAS - Webcam
com sensor CMOS de no minimo 2 Mega
pixels e de até 30 frames porsegundo, que
possibilite a captura de imagem com alta
defini¢dc e em todos os formatos, como
JPG’s e PNG's e gravagdo de videos em
RGB de 24 bit. -Sensor de imagem CMOS,
Tamanho do array ativo de no minimo 2
Mega pixels {1980 x 1080), Taxa de frames
FPS30, Foco Automatico (3em — infinito),
formato de imagens JPG, PNG com 300dpi
{ISO/ IEC 10918), 5/N ratio 36dB, Balanco
de branco Automético, interface USB 2.0
Driverless (ndo necessita driver), Microfone
Embutida, luminagdo LED,Suporte Ajustes
horizontal e vertical, Sistemas
operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10 - 32
ou 64 hits Garantia contra defeitos de
fabricagdo. 02 UN CEJU

MARCA/MODELO artD UNID PRECO UNIT  PRECO TOTAL

RELEE WB140 02 |[Unidade| R$ 139,99 RS 279,98

Preco global da proposta: R$ 279,98 (duzentos e setenta e nove reais, com noventa e oito centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 {sessenta) dias correntes, contar da data da apresentacio da

proposta;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, apds o recebimento do empenho;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo dos materiais;

Locais de entrega: Conforme empenho.

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIREL!
Enderego: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98

1E: 0849995-34

Telefone: (81) 4102.7444 / 89185-5208

Site: wWww.grupomoov.com

Email: licitacao@grupomoov.com
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Declaramos que no preco ofertado estdo inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir,
tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas,
seguro, utensilios, equipamentos, administragdo, impostos, taxas, despesas com instalagdo (quando for
o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento do objeto ora licitado,
inclusive os decorrentes de eventuais substituicdes dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os pregos ofertados sdo fixos e irreajustaveis.

Dados cadastrais do responsavel pela assinatura da Ata;
Nome: Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa

CPF: 030.619.074-59

R.G: 5.086.810 SSP/PE

Fone: (81) 99185-5298

Dados da empresa:

Razdo Social: ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELLI;

CNPJ/MF n2 31.768.037/0001-98;

Endereco: ROD BR 101, 0 — sala 118 — Distrito Industrial — Conde, PB — CEP: 58.322-000;
Dados bancarios: Banco do Brasil — AG: 5740-1, conta corrente: 63.216-3

Telefone: 81- 99185-5298

E-mail para contato: licitacao@grupomoov.com

Conde, 10 de setembro de 2021

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI
Gustavo Luiz Wanderley Costa
Procurador
CPF: 030.619.074-59
R.G: 5.086.810 SSP/PE

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI
Endere¢o: Rodovia Br 101, 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98

IE: 0849999-34

Telefone: (81) 4102-7444 / 99185-5208

Site: www.grupomoov.com

Email: licitacGo@grupomoov.com

MOOV
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WEBCAM RELEE WB140

Multi Compatible

WET LS CAN WHOBTY &
3 Az

Fagetyay, Tvater,

@ 9
QQ

Webcam |

Lens Autotocus

Closg and distant vaew, milellgens contrnt and auto fucus
&1 0y UmE

ESPECIFICACOES TECNICAS

Sensor 1/2.9 CMOS Winner F37

Lente 3.6mm

Pixel Eficaz 3.0 megapixel real ou até 18 megapixel interpolados
Interface UsB2.0e3.0

Formato de Compressidoc de Video MIJPEG, H.264

Resolugao 1920x1080 FULL HD

Angulo de Visdo |Horizontal 100¢

Fonte de Energia

Fonte de Energia USB, 5V, 00DmA

Dois microfones estéreo embutidos omnidirecionais

Microfone com redugao de ruidos
Alto-Falante Embutido

MOD 50cm

Foco Automdtico

Balango de branco Automatico

FPS (quadro por segundo) ZK@30FPS

Cortina de privacidade Sim

Comprimento de Cabo 1,50 metros

Sistema Suportado

Windows7, 8, 10 and Mac OS X 10.10 ou Superior

Software Compativel

LCP (Zoom, Blue Jeans, Broadsoft, Starleaf, Pexip,
Vidyo), UVC (Google Hangouts, Go to Meeting etc.)

Acessdrios Camera e manual de instrugdes
Consumo de Energia 2 watts

Frequéncia do Alto-falante 20Hz~20KHz

Sensibilidade -33dBFS

Microfone 20Hz~20kHz

Alcance de Captacio (Radios) 3 metros
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Tamanho do produto 109*40*167(mm)
Peso do Produto 300 gramas

AUTOFOCUS WEBCAM

Smooth and fast autofocus function is sufficient to cope with
more complex use environment.

Image focus: 3om to 20m

Multifunctional

Oriverfree, plug and play, support current notebook deskiop
Other mainstream computer systems, Vista, win, wing, winl0/Apple system, etc.

fter autofocus

Taobao Live Exam proctoring
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WEBCAM RELEE WB140

Lens Autotocus Why buy 1080P
Close and distant view, intelliger: control and auto focus F u u H D camera¢ ?

0P FALWG RIUTORDOE HOT S8 YL TN (LAGS 198
BRORCAST, MR

720P vs HD 1080P

Built-in imported silicon wheat

Buitt-in S-meter omnidirectional - 1ng microphone
Sound absorption s more accurate, smaooth ¢ K mtm tdd:y vasy voice chat

| --M-ultiple intelligences in one

Minimal but not simplify

¢

Built-in numbers
microphane

HDfreedrive  autofocus  Firmly clamp
Plug and play Smarter Arc clip
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PROPOSTA COMERCIAL

ESPECIFICACAD MARCA/MODELO QartpD UNID PRECO UNIT  PRECO TOTAL

TELEVISOR SMART 32” CARACTERISTICAS
- Smart TV 32 polegadas com acesso 3
internet.

- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso ainternet.

- Resalugdo de imagem em HD,

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais — HDMI [minimo 2),
LAN, USB.

- Tens3o (voltagem): bivolt automaético.

- Dimensionamento e robustez da fiaco,
plugue e

conectores elétricos compativeis com a
corrente de

121 | Yo itasom: 110V e 220V, conforme PHILCOSMARTTV32 | 07 | Unidade | R$169306| :551' "
demanda - Corddo de alimentag¢io
{rabicho) certificado pelo INMETRO,
com indicacdo da voltagem. -
Certificacdo do INMETRO - A.
GARANTIA - Minima de um ano a partir
da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar
assisténcia técnica gratuita na sua rede
credenciada de assisténcia, durante o
periodo da garantia, substituindo as
pegas com defeito. 01 UN HABITACAO -
PONTO DE ATENDIMENTO TERRA
NOSSA 04 UN DEBETRAN

Preco global da proposta; RS 11.851,42 (Onze mil, oitocentos e cinquenta e um reais, com quarenta e

dois centavos)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias correntes, contar da data da apresentaco da
proposta;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, apos o recebimento do empenho;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo dos materiais;

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIREL]
Endereco: Rodovia Br 101, 0 - Sata 118 - Distrito industriaf - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98

IE: 0849999-34

gelefone: {81) 4102-7444 ! 99185-5208

ite: www.grupomoov.com
Email: lictacio@grupomoov.com
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Locais de entrega: Conforme empenho.

Declaramos que no prego ofertada estiio inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir,
tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas,
seguro, utensilios, equipamentos, administragdo, impostos, taxas, despesas com instalagdo (quando for
o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento do objeto ora licitado,
inclusive os decorrentes de eventuais substituicdes dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os precos ofertados sdo fixos e irreajustéveis.

Dados cadastrais do responsavel pela assinatura da Ata;
Nome: Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa

CPF: 030.619.074-59

R.G: 5.086.810 SSP/PE

Fone: (81) 99185-5298

Dados da empresa:

Razédo Social: ECG COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
EIRELL!;

CNPJ/MF n? 31.768.037/0001-98;

Endere¢o: ROD BR 101, 0 — sala 118 — Distrito Industrial — Conde, PB — CEP: 58.322-000;
Dados bancérios: Banco do Brasil - AG: 5740-1, conta corrente: 63.216-3

Telefone: 81- 99185-5298

E-mail para contato: licitacao@grupomoov.com

Conde, 13 de setembro de 2021

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI
Gustavo Luiz Wanderley Costa
Procurador
CPF: 030.619.074-59
R.G: 5.086.810 SSP/PE

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIREL}
Endereca: Rodovia Br 101. 0 - Sala 118 - Distrito Industrial - Conde, PB - CEP: 5822000
CNPJ: 31.768.037/0001-98 )

IE: 0849998.34

gziefcne: {81) 4102.7444 ! 99185-5208

ite: www.grupomoov.com
Email: lictagAo@grupomoov.com




Smart TV Philco 32” PTV32N5SE10H D-
LED Netflix — Bivolt

Lz

Philco

NOVA GERACAQ

Fast SMARTTYV

Descrigdo

A Smart TV Philco 32" PTV32N5SE10H D-LED Netflix tem 32 polegadas,
navegador para acesso a internet de forma rapida diretamente no seu
televisor. O Midia Cast ajuda a acessar as redes, pois espelha a tela do seu
dispositivo mével na tela de alta qualidade do seu televisor. Com
Processador Grafico Triple Core de trés nucleos, que trabalha em conjunto
com o processador do televisor permitindo um meihor desempenho de
imagens e respostas graficas. E Processador Quad Core de processador
com quatro nucleos de processamento, permitindo um melhor desempenho
do seu televisor. Nela vocé acessa seus stramings preferidos como Netflix,
Globo Play, Prime Video, Globo Play e outros, para assistir seus filmes,
series, show preferidos com qualidade de som e imagem. O equalizador de
som permite melhorar a qualidade de audio do seu televisor através de
configuragbes pré-ajustadas ou manualmente. Para nao perder nada, a
entrada USB Multi Media Player é excelente para para leitura/gravagao de
arquivos digitais, através do seu pen-drive ou HD externo. Sendo assim
possivel reproduzir videos, imagens e musicas. Escolha uma TV e tenha em
casa um dispositivo de som, imagem e entretenimento para as horas de
relaxamento e descontracdo. Caracteristicas TV Backlight D-LED 32"
Resolugéo: HD (1366 X 768 ) Tempo de resposta: 8,0 ms Angulo de Visao:
170°(H) x 170°(V) Brilho: 230 cd/m? Contraste dinamico: 1.100.000:1
Frequéncia da Tela: 60Hz Poténcia do Alto-Falante: 10Wrms x 2 Formato da
Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Furacdo Vesa:
200x200mm WIF| integrado Cor: Preto Dolby Audio CONEXOES: 1 entradas
HDMI e 1 entrada HDM! (ARC)?, total de 2 entradas Entrada RF para TV
aberta (Digital e Analégica) e TV a cabo 2 entrada USB: reproduz filmes,
musicas e fotos 1 entrada S/PDIF out Optical 1 entrada Ethernet 1 entrada
P2: Para periféricos de audio e Entrada de video e audio estéreo (RCA)
através do adaptador Menu nos idiomas Portugués e Inglés Busca
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automatica de canais Recepgao em ATV, DTV e CATV Conversor digital
integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de
temperatura de cor Nivelador automatico de volume Recursos: MUTE | MTS?
| SLEEP | BROWSER | APP STORE | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE" |
INFO' | BLOQUEIO DE CANAL | RELOGIO | ZOOM | PVR? ] HOMI ARC? | T-
LINK? (HDMI-CEC). 1- Disponivel apenas para transmissées em ISDB-T (TvV
Digital). 2- O dispositivo conectado deve ser compativel com a funcéo.
Recurso talvez nao funcione com dispositivos de algumas marcas.

Especificagbes

Altura 64,30cm
Largura 73,10cm
Profundidade 8,20cm
Peso 3,65Kg

Manual de Instrucdes

Caracteristicas

Polegadas 32

Principais Aplicativos Netflix
Processador Processador Quad Core
Smart Sim

Processador Grafico Processador Gréfico Triple Core
Android Nao

Tipo de tela LED

Marca Philco

Entradas USB

Quantidade de entradas USB 2
Quantidade de entradas HDMI 2
Wireless Integrado Sim

Nivelador Automatico de Volume Sim
Equalizagdo de Som Sim

Cor Preto

Ajuste de Temperatura de Cor Sim
Tempo de Resposta (ms) 8 ms
Formato 16:9

Angulo de Visao 170°

Sistema de Cores PAL-M, PAL-N e NTSC
Velocidade de Painel 60 Hz

Suporte de Parede 200x200 (Vesa)
Brilho 230 cd/m?

Contraste 1.000.000:1 (Dinamico)
Saidas Audio RCA

Fungbes Mute
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RESULTADO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS

EDITAL DE PREGAO N¢ 119/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢® 526/2021
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicio de equipamentos,
eletrénicos, utensilios domésticos, eletrodomeésticos, eletroeletrdnicos, maveis,
mdveis sob medida, material esportive, conjuntos escolares, instrumentos
musicais, tapecaria e vestudrio para utilizagao da Municipalidade.

Item|Especificagio SITUACAO

19 [BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA CARACTERISTICAS POWER COMERCIO

DE
- Bebedouro elétrico de coluna EQUIPAMENTOS
- Gabinete em aco inox ou chapa eletrozincada. INS. LTDA
- Torneiras com funil separador para dgua gelada e natural acompanhando
reservatério de gua. APRQYADO

- Com refrigeragio termoelétrica.

- Ajuste de temperatura conforme botdo termostato externo.

- Para galdo de 4gua de 10 ou 20 litros.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagio da voltagem.

DIMENSOES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.

- Largura: 280 mm,

- Profundidade: 360 mm.

- Classificacio do INMETRO - A,

- Produto nacional.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regiio.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obhrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da

garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ESMALTEC/ 1BBL, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.,

01 UN GARAGEM
01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

01 UN MEIO AMBIENTE

VALOR R$ 545,00

20

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS CARACTERISTICAS

MAB
EQUIPAMENTOS
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- Behedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeracio de no minimo 1001/h, para instalagio no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 100 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua reten¢io de particulas (PIII) e Reducao
de cloro (CI).

- Filtro de fcil acesso e troca, com no minimo trés estigios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar]),
regulaveis e de facil acionamento pelos usudrios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatdrio de agua em material resistente, atdxico e de ficil limpeza
(polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Bdia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecologico R134A.

- Previsdes para limpeza, higieniza¢io e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexio com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e ofs) fittro{s) devem fazer parte integral do
equipamento, nio podendo considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagia.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda,

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagio da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO -~ A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvio ativado para cada
bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagdo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.2 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisce Beltrio e regido.

- Incluindo méo de obra e instalago, nos locais indicados pela
administragdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN GARAGEM

EIRELI

APROVADO

VALOR R$ 2.300,00
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragao de no minimo 251 /h, para instalacio no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 25 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

V.A. OTTONI
EQUIPAMETOS
EPP

APROVADO

o 0




- Sistema de filtragem que inclua retenc¢io de particulas (PI1I) e Redugio
de cloro [C1).

- Filtro de facil acesso e traca, com no minimo trés estigios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430,

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar),
regulaveis e de ficil acionamento pelos usudrios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente,

- Reservatério de Agua em material resistente, atéxico e de ficil limpeza
(polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304,

- Bdia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- Gds ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higieniza¢io e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexdo com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em barracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do
equipamento, ndo podendo considerd-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentag¢do (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produto nacional.

- Deverd acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvéo ativado para cada
bhehedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.2 344, de

22/07 /2014, alterada pela portaria INMETRO n.2 77, de 24/02/2016. -
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo mao de obra e instalagdo, nos locais indicados pela
administragdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

12 UN SAUDE

01 UN MEIOC AMBIENTE

03 UN EDUCACAO

VALOR R$ 1495,00
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragdo de no minimo 501/h, para instalagio no piso.

- Fornecimento minime de dgua gelada: 50 1 /h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengio de particulas (P1II) e Redugio
de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estdgios de filtragem.

V.A. OTTONI
EQUIPAMETOS
EPP

APROVADO

VALOR R% 2.030,00

u07031




- Corpo e estrutura em ago inox 430,

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério {ou similar),
regulaveis e de ficil acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatério de 4gua em material resistente, atéxico e de ficil limpeza
{polipropilenc ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304,

- Bdia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- G4s ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagdo e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexio com a rede hidriulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- N3o possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do
equipamento, nio podendo considerd-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indica¢do da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Deverad acompanhar kit de instala¢io (adaptadores, conectores e
mangueira)} e 02 unidades do filtro externo com carvio ativado para cada
bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagao.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.2 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.? 77, de 24/02/2016,
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo m3o de obra e instalacdo, nos locais indicados pela
administracdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecgas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

05 UN EDUCACAO

23

BEBEDOURO DE PRESSAOQ CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de pressiao, modelo industrial.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua reten¢io de particulas (PIII) e Redugio
de cloro (CI). Com filtro de carvio ativado.

- Corpo em ago inox polido.

- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e outra para copo),
reguldveis e de ficil acionamento.

- Reservatério de Agua em material resistente, atéxico e de ficil limpeza
{polipropileno ou ago inox). Capacidade de armazenamento aproximado
de 2 litros/hora.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexio com a rede hidraulica.

- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automético da

POWER COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
INS. LTDA

APROVADQ

VALOR R$ 545,00

J3 032




temperatura da dgua.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a nio causar acidentes.

- As torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento,
ndo pedendo considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiacio, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indica¢io da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
parantia, substituindo as pe¢as com defeito.

Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

24 [BERGCO CARACTERISTICAS V.A. OTTON!

EQUIPAMENTOS

- Ber¢o infantil com estrutura em MDF.

- Estrado produzido com travessas de madeira macica e base em MDF, APROVADO

com regulagem de 3 diferentes niveis de altura.

- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a seguran¢a VALOR R$ 408,00

da bebé.

- Todas as pegas possuem cantos arredondados.

- Rodizios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.

- Pintura e acabamento Ultravioleta {U.V) de composi¢do ndo tdxica.

- Para colchdo medindo 1300 x 700mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica

gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da

garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

44 (CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA )| ESCOMOVEIS-

CARACTERISTICAS MOVEIS
ESCOLARES LTDA

- Conjunto para criangas composto de uma mesa e urna cadeira.

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, APROVADO

4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho {abas que envolvem a
estrutura dimensées de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
redugdo para 21mm na parte do contato com o usuario} com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para refor¢e a
tracdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerdncias da mesa;

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 590 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de aco

29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm {parede 1 %"

VALOR R$ 370,00

137033




chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua
parte superior as quais sdc fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30
(parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo,
fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetre de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm,.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado & estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegao da superficie com tratamento especial anticorrosive e pintura
em epoxi-pd, hibrida e eletrostdtica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pre¢os o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragdo referente ao Laudo de ensaio com
a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o mével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gesto de Qualidade para
Fabricagio de Mdveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm,

- Altura do assento ao chio: 350 mm.

- Estrutura em tubo de a¢o 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELO, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Protecao da superficie com tratamente especial anticorrosivo e pintura
em epdxi-pd, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacio.

45

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 MESA + 1 CADEIRA)
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira,

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho {abas que envolvemn a
estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
reducdo para Z1mm na parte do contate com o usuario} com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforgo a
tracido na parte inferior do tampo.

Dimensées e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 640 mm.

- Laterais e travessa de sustentacdo do porta livros em tubo de ago
29x58mm chapa 16{parede 1,5mm), pés em tubo 38mm {parede 1 %4")
chapa 16{parede 1,5mm).

- Fixacdc do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforco de sua
parte superior as quais sdo fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30

(parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 364,00




- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA,
fixadas a4 estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros {503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epdxi-pd, hibrida e eletrostitica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declarag¢do referente ao Laudo de ensaio com
4 imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o moével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagbes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para
Fabricacdo de Mdéveis Escolares, emitido pela Associagio Brasileira de
Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de acgo.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 350 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chio: 380 mm.

- Estrutura em tubao de ago 20,7mm, em chapa 14[1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas 2
estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epoxi-pd, hibrida e eletrostitica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacao.

46

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA )
CARACTERISTICAS

- Mesa individual com tampeo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensées de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
reducdc para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforco 2
tracac na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerincias da mesa:

- Largura: 608 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 760 mim.

- Laterais e travessa de sustentagio do porta livres em tubo de ago
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm {parede 1 14”)
chapa 16{parede 1,5mm).

- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 {parede 1,50mm]} para reforgo de sua
parte superior as quais sdo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30
{parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas
a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado 3 estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protecdo da superficie com tratamento especial anticerrosivo e pintura

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
ESCOLARES LTDA
APROVADO

VALOR R$ 441,00

Al
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em epdxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no editat de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragio referente ao Laudo de ensaio com
a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que ¢ mével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagbes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para
Fabricacio de Mdveis Escolares, emitido pela Associagio Brasileira de
Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropiieno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerincias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chio: 460 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropilena cor AZUL, fixadas A estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticarrosivo e pintura
em epodxi-pd, hibrida e eletrostitica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabrica¢io.
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CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS
CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 0,93 e
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta prssio, e na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressio {(BP), montado sobre estrutura tubular de
aco.

- Cadeira empilhdvel com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatdmico moldado, montados sobre estrutura tubular
de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

-Largura: 800 mm.

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminade metaminico de alta pressio, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em laminado melaminico de baixa pressio - BP, na cor
branca.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor laranja, coladas com adesive “Hot Melting”.

- Estrutura da mesa composta de:

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

APROVADO

VALOR R$ 559,99

(102038




- Pés confeccionados em tubo de aco carbono, laminado a frio, com
costura, seccdo circular didmetro de 38mm (1 %2"), em chapa 16 (1,5mm).
- Travessas em tubo de ago carbonge, laminado a frio, com costura, secgio
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 {1,5mm).

- Fixacdo do tampo a estrutura através de parafusos rosca maquina
polegada, didmetro de 4" x comprimento 2”, cabega chata, fenda simples,
- Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe,

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em péd hibrida Epéxi /
Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mimn,

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mmta 9,3 mm.

- Altura do assento ao chio: 260 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura ¢ +/- 10mm para altura do assento ao chio.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em
compensado anatdmico moldado a quente, contendo ho minimo cinco
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face
inferior em limina de madeira faqueada de (,7mm, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador
seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didimetro
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

- Fixacdo do assento e encosto injetados & estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8Bmm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado i estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.,

- Fixacdo do encosto em compensado moldado A estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas 4 estrutura através de
encaixe e pino expansor,

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resisténcia A corrosio em cidmara de névoa salina de no minimo
300 horas.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé hibrida Epéxi/ Poliéster,
eletrostdtica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
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fabricacio.
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CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - AZUL - (1 MESA E 2 BANCOS)
CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitério, composto de uma mesa e dois bancos padrio
FNDE - AZUL - (ALTURA DO ALUNG: DE 1,59 A 1,88M)

ESPECIFICACOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com
espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melaminico
de alta pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca.
Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo -
BP, acabamento frost, na cor branca. Furagao e colocagio de buchas em
zamak, auto-atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de comprimento,
conforme projeto e detalhamento. Dimenses acabadas: tampo: 700 mm
(largura) x 1500 mm {comprimento}, admitindo-se tolerdncia de até + 2
mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350
mm (largura) x 1350 mm {comprimento), admitindo-se tolerdncia de até +
2 mm para largura e comprimento € +/- 1 mm para espessura, Topos
encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)
“atdxica"com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com
adesivo “hotmelting”. Dimensdes nominais de 29 mm {largura) x 3 mm
{espessura), com tolerincia de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da
mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aco
carbono, laminado a frio, com costura, = 38 mm (1 %"), em chapa 14 (1,9
mm). Travessa longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, secgdo quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas
transversais em tube de a¢o carbono, laminade a frio, com costura, secgio
retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 {1,5 mm). Suportes estruturais e de
fixacado do tampo/assento confeccionados em chapa de ago carbono,
espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixagio do
tampo confeccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9 mm),
estampadas conforme o projeto. Fixagdo do tampo/assento as estruturas
através de parafusos 4" x 2 3", cabeca chata, bicromatizados. Parafusos
14" x 2%, cabega chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 X
22 mm, cabeca panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas
em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul,
fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensoes de design conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o niimero identificador do
polimero. Datador de lotes indicando més e ano. A identificagio “modelo
FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Serd ainda ser grafada a espessura da
chapa e o didmetro correspondente ao tubo para o qual a pe¢a é adequada.
Nas partes metdlicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura
resisténcia 3 corrosio em cdmara de névoa salina de no minimo 300
horas. Pintura dos elementos metilicos em tinta em pé hibrida
epdxi/poliéster, eletrostética, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagio.

ESCOLARES
INTHISTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

APROVADO

VALOR R$ 819,99
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CONJUNTOQ ESCOLAR PARA REFEITORIO INFANTIL ~ COM ENCOSTO
CARACTERISTICAS

Conjunto Refeitério com Encosto

- Conjunto Refeitério com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo:

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
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1,91x0,55cm, em MDF 18mm, revestido em férmica com acabamento das
bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de
aco 20x40, pintado com tinta epdxi a pé com tratamento antioxidante
antiferrugem. Altura total adulto: 79¢m, infantil: 55cm.

- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm,
assento e encosto revestido em férmica com acabamento em perfil de pvc
colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de ago 20x40, pintado com
tinta ep6xi a pd. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.

GARANTIA

- Mfnima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacio.

APROVADO

VALOR R$ 852,99
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ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CiTRICOS CARACTERISTICAS

- Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor
de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extracio
(castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao.

- Capacidade volumétrica minima: 1 litro.

- Gabinete (corpo) fabricado em ago inox.

- Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel com bica,

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio
ou plastico.

- Jogo de cones de extragdo (carambola/castanha) em poliestireno.

- Motor de, no minimo, ¥ HP,

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, confortne demanda,

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Cord3o de alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minimo.

- Classificacio do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é abrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perfodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito,

DANFESSI MOVEIS
CORPORATIVOS E
ESCOLARESLTDA

ME

APROVADOQ

VALOR R$ 275,22
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FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros

- Sistema degelo

- 02 tampas

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de ago pintado
- Quatro pés com rodizigs

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operacao de-20a 5 2C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentag3o (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indica¢do da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

MAB
EQUIPAMENTOS
EIRELI

APROVADO

VALOR R$ 2.300,00
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- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

Modelo de referéncia Freezer Horizontal 5191 2 Portas Dupla fun¢io
CHB53C - Consul sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou
de qualidade superior.

66 |FRIGOBAR CARACTERISTICAS MAB
EQUIPAMENTOS
- Capacidade de 120 litros. EIRELI
- com porta latas.
- Congelador. APROVADO
- prateleiras aramadas internas removiveis,
- porta reversivel. VALOR R% 1.140,91
- Controle de temperatura.
- Categoria energética “A”.
- Bivolt.
- Certificada pelo INMETRO.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia Electrolux, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.
01 UN HABITAGCAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
(03 UN SAUDE
71 |GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACTERISTICAS POWER COMERCIO

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000
litros, com sistema frost-free (degelo automatico). Temperatura de
operacdo: entre 0°c e+7°,

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- largura maxima: 1250mm.

- capacidade total: minima de 1000litros.

- gabinete com quatro portas.

- refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo
automdtico, que ndo precisa descongelamento).

- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em ago inox,
em chapa22 {0,79mm).

- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima
de 55 mm e densidade minima de 36kg/m3.

- pés fixos em material metalico e macigo com revestimento de borracha
resistente.

- portas revestidas interna e externamente em ago inox, em chapa 22 {0,79
mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura,
com tolerdncia +/- 5%.

- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de
45 mm e densidade minima de 36kg/m3.

- vedacdo hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta

magnética sanfonada.

DE
EQUIPAMENTOS
INS. LTDA

APROVADOQ

VALOR R$ 6.690,90
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- puxadores, trincos e dobradicas em a¢o inox. Trincos com travamento
automatico, ou sistema de im3 resistente ao peso daporta.

- harreira térmica em todo o perimetra dos batentes das portas para evitar]
a condensagio, constituida de resisténcia elétrica de baixa
poténcia,intercambidvel.

- sistema de controle de temperatura por meio de termostato reguldvel,
dotado de termdmetro digital, com posicionamento frontal de facilacesso.
- sistema de refrigera¢io completa com unidade compressora selada, com
forcador de ar {ar forgado) situado na parte superior interna
dorefrigerador.

- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do
aparelho, com degelo por resisténcia, com condensadores em cano de
cobre em volta por transmissdo térmica convectiva, dotado de compressor
hermético de, no minimo, % hp, monofisico 127 v ou 220 v (conforme
tensdo local), com sistema de ar for¢ado e degelo automatico
(sistema“frost-free™).

- obs.: 0 compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
- gas refrigerante r600a, r134a our290.

- oito prateleiras removiveis em grade de aco inox, perfil de se¢io circular
com didmetro de 4", Distincia mdxima de 25 mm entrearames.

- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em
ago inox que possihilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm
(+/- 10mm).

- piso interno do gabinete revestido em ago inox, em chapa 22 (0,79mm).
A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de
qualquer liquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com
vistas ao seu escoamento.

- painel superior em ago inox, em chapa 22 (0,79mm), para protegdo do
sistema de refrigeracdo e elétrico do equipamento, com comando
automatizado, programador, termdmetro digital e controle de
temperatura,

- conexdes de fiagdo com bornes dotados de parafusos para compressio
dos fios.

- todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de
bragadeiras.

- 0 equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até
+ 8%c quando submetido a ambientes de até +43%c.

- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeracio) que
permitam a otimizacdo no consumo de energia durante a sua vida (til.

- dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagio.

- voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.

- corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem,

- corddo de alimentagio com, no minimo, 2,0 m de comprimento.

- Classificagdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito.
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MESA DE TRABALHO COM GAVETAS DESCRICAQ

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado

melaminico, montada sobre suporte metdlico compés,

DIMENSOES E TOLERANCIAS

ESCOLARES

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA




-Estacdo composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/-
10mm, altura: 750 mm +/- Smm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com
chaves e com corredicas metilicas.

- Para acomodagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento
as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o
tampo: minima de 730mm.

CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com
laminado melaminico de baixa pressao (BP), e na face superior com
laminado melaminico de alta presséo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza,
lacabamento texturizada.

- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 1809, na cor cinza,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se
pequenasvariages decorrentes das caracteristicas de cada material
{brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao
tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

- Estrutura em ago carbono com pés, cotn trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagio do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com
buchasmetilicas,

- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilenoinjetado.

- Terminagdes de tubos em pldstico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso
deferramentas.

- Passa fios.

- Acabamento das partes metdlicas em pintura em pd, brilhante, na cor
cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem
receber solda em toda a extensio daunido.

- Cantos devem ser arredondados

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamenta. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeite.

01 UN HABITAGCAO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

02 UN CREAS

20 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

APROVADO

VALOR R$ 409,99
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MESA PARA BIBLIOTECA CARACTERISTICAS

- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de ago 7/8".

- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressio brilhante.
- Bordos fresados e arredondados a 180°,

- Cantos arredondados.

- Estrutura compaosta por pés duplos em tubo de ago ¢7/8".

- Pintura epdxi pd liso brilhante.

- Acabamento com ponteiras pretas.

- Quadrada: 900 x 900 x 750.

GARANTIA

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

APROVADO

VALOR R$ 442,99
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- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perfodo da
parantia, substituindo as pegas com defeito.

99 [MESA REDONDA COM 04 CADEIRASCARACTERISTICAS VIOLA MIX MOVEIS
EiRELI
Em madeira maciga (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta,
em verniz castanho acetinado, de alta qualidade, reforgada, durabilidade e APROVADQ
seguranga.
Dimensdes minimas: VALOR R$ 2.200,00
medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (did x alt)
medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm {comp x prof x alt)
altura até ¢ assento: 0,45cm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perfodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN CREAS
121 [TELEVISOR SMART 32” CARACTERISTICAS EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
- Smart TV 32 polegadas com acesso 3 internet. INFORMATICAE
- Tela LED. ELETROELETRONI
- Wi-Fi integrado. COS EIRELI
- Acesso A internet.
- Resolugdo de imagem em HD. APROVADQ

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais - HDMI (minimo 2), LAN, USB.

- Tensao (voltagem): bivelt automitico.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagao {rabicho) certificado pelo INMETRQ, com
indicagao da voltagem.

- Certificagdo do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pec¢as com defeito.

01 UN HABITAGAQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

04 UN DEBETRAN

VALOR R% 1.693,06
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WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUGAO COM MICROFONE INTEGRADO +
TRIPE AJUSTAVE CARACTERISTICAS

- Webcam com sensor CMOS de no minimo 2 Mega pixels e de até 30
frames porsegundo, que possibilite a captura de imagem com alta

defini¢do e em todos os formatos, como JPG’s e PNG’s e gravagio de videos

EGC COMERCIOE
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONI
COS EIREL]




em RGB de 24 hit.

-Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no minimo 2 Mega
pixels (1980 x 1080), Taxa de frames FP$30, Foco Automatico (3cm -
infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi (150/

1EC 10918}, S/N ratio 36dB, Balango de branco Automdtico, Interface USB
2.0 Driverless [nao necessita driver), Microfone Embutido,

lHuminagdo LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas
operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10 - 32 ou 64 bits

Garantia contra defeitos de fabricagio.

02 UN CEJU

APROVADO

VALOR R$ 1.693,06

132

FOGAQ INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO CARACTER{STICAS

- Fogao industrial de haixa pressio de seis queimadores com um forno,
alimentado por GLP {gas liquefeito de petréleo).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gds com manipulos expastos de ficil manuseio.

- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produte em pintura Epoxi.

- Sapatas regulaveis.

- Alimentagio do fogdo através de terminal de acoplamento em tubo
metdlico flexivel para condugdo de gases conforme ABNT NBR 14177 -
Tuho flexivel metilico para instalagdes de gas combustivel de baixa
pressao.

- Cada queimador deverd ser dotado de torneira individual. Os
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas
as torneiras deverio ter limites intransponiveis nas posigdes aberto e
fechado, assim como identificagio de intensidade das chamas. Torneira do
forno deve possuir identificagio diferenciada para facil localizagio, além
da identificagdo para controle de temperatura.

DANFESSI MOVEIS
CORPORATIVOSE
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 1555,60
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MESA DE REFEICAQ/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA
PROFESSORA. Mesa: Estrutura com pés em tubo de ago 1 ¥ (parede
1,50). Laterais com tubo 1 %4 (parede 1,50) com barramento duplo.
Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa
horizontal em tubo de aco 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da
mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor
laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de
rebites de repuxo de alumfinio 4,8x16. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosio
por exposicdo a névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e
homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por
sistema em epoxi-po. Tampo (1800x850mm} em MDF de 18mm de
espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de ovo {bege)
com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma
arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo sao
embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de
1/4x43mm que irdo fixar o mesmo a estrutura e a base de sustenta¢io das
conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo sio usinados
orificios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina
plastica nas dimensdes de 4rea (til (Largura 280mm x Profundidade
190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta
saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodagao e conforto. Na parte
posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para
garantir maior resisténcia, acompanhadas de protegio estofada em

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 1760,00.
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material EVA e dotadas de cinto de seguranga que permite a remog¢ao para
higienizacdo. AS Bases de sustentacdo das conchas sio em tubo de aco 34
{parede 1,06) onde as conchas serdo fixadas 4 mesma por rebites 4,8x16.
Cores disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e
lilas. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de preg¢os o Certificado
de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas {ABNT) e Relatério de ensaio emitido por
laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragio de 4150kgf
na regido da solda.

Cadeira giratdria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e
Coluna a gas, “L” base com rodizio, com regulagem de altura. O conjunto
de sustentagdo do assento e encosto é constituido de uma estrutura em
tubo de ago 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanisma por meio de
parafusos ¥4 x 1 %4 com respectivas percas, com fechamento em ponteira
plastica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e
encosto sdo fixados i estrutura através de parafisos mitoplastic 5x25. 0
mecanismo por sua vez acopla ao pistdo que € encaixado na base de cinco
pernas com cinco rodizios. A altura maxima do assento até o chio de
425mm. Assento ergonémico (415x410mm) com abas e superficie
anatdmica em resina plastica {PP) texturizado. Encosto ergondmico
(435x250mm) em resina plastica (PP) texturizado com curvaturas
anatbmicas e trés orificios de ventilagio em forma de losango estilizado
em angulo.
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CONJUNTO COLETIVO INFANTIL1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS
Mesa: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm} com barramento
duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 3/4
embutido tipo bola. Soldagem das partes metélicas pelo processo MIG em
todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escérias. Protegio da superficie
com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epéxi-pg,
hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo (1000x1000mm) em MDF 15mm
espessura. Face superior com aplicagao de imagem colorida e acabamento
impermeavel. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor
acomodagao do usuario. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” cor
branco. Fixado por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo ao chio 580mm.
Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestio de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Relatdrio de ensaio emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO, do esfor¢o de tragio de 4150kgf na regiao da
solda.

Cadeiras: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm), Quatro pés,
sendo dois em pega tinica com o encosto e dois em forma de palito, Duas
travessas de sustentagio sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm).
Soldagem das partes metdalicas pelo processo MIG em todo perimetra de
unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos
cortantes, asperezas ou escérias. Acabamento com tinta epdxi-p6 na cor
cinza. Fechamento de todos os topas dos tubas com ponteiras 3/4
injetadas 100% polipropileno. Assento (295%x305mm) e encosto
{295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chido
340mm. Altura do encosto ac chdo 625mm.

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 910,00
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CONJUNTO COLETIVO INFANTIL -1 MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS.
Mesa: Estrutura em tubo de ago 7/8 (parede 1,20mm) com barramento
duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8
embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MiG em todas as jungdes,
protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e
acabamento com tinta epdxi-p6, hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo

{1200mm de didmetro) em MDF 18mm de espessura revestido em ambas

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
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APROVADRO

VALOR R$ 1651,00
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as faces com melaminico branco textura. Face superior com aplicagdo de
imagem colorida e acabamento impermedavel. Recortes em formato de
nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de
pregos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade
emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de
ensaio emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de
tracdo de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8
(parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em pe¢a tinica com o encosto e
dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagdo sob o assento em
tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa
em forma de arco para sustentacdo do mesmo em tubo 7/8 (parede
1,20mm). Soldagem das partes metélicas pelo processo MIG em todo
perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e homogénea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias. Protegido da superficie
com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epéxi-pé,
hibrida e eletrostatica cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos
com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm)
e encosto (330x180mm) em resina plastica de alto impacto, texturizado,
com curvaturas anatémicas e abas laterais que se acomodam melhor a
estrutura. Cavidades especiais com rebaixo para fixacdo do assento e
encosto a estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do
assento ao chdo 340mm e altura do encosto ao chdo 625mm.

Francisco Beltrdo, 14 de setembro de 2021.

Msen Aha
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