ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO DE
FRANCISCO BELTRAO ESTADO DE ESTADO DO PARANA

Pregdo Eletronico n°. 119/2021

VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO DE MOVEIS E COLCHOES
LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
09.174.668/0001-20, com sede na Rua Tangard, 1075, Parque das
Oficinas, Cep. 86.709-000, na Cidade de Arapongas, Estado do Parang,
neste ato representado por JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA, portador do
RG n° 4.924.864-4, inscrito no CPF n° 730.878.319-727, por infermédio de
seu representante e procurador que QO final subscreve, vém
respeitosamente a presenca de Vossa Senhoria tempestivamente,
apresentar IMPUGNACAO AO EDITAL face & constatagdo de
iregularidade, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

01. DAS PRELIMINARES

1.1 DA TEMPESTIVIDADE

O artigo 41, paragrafos 1° e 2°, da Lei 8666/93, trata-se da
impugnacdo ao edital e o Decreto 3.555/00, que regula a modalidade
licitatéria do pregdo, sendo que no artigo 12 do seu anexo |, que também
prevé a possibilidade de impugnagdo/ esclarecimentos ao edital, sendo
03 (trés) dias anterior a data do cerfame.

Conforme o referido edital:

1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica, € parte legitima para
solicitar esclarecimentos ou providéncias em relagdo ao
presente PREGAO, ou ainda para impugnar este Edital, desde
que o faca com antecedéncia de até 03 (trés) dias Oteis, da
data fixada para a abertura da sesséo publica do certame.

4.1.1 Asimpugnagdes ao Edital deverdo ser dirigidas a pregoeira
e protocolizadas em dias Uteis, das 08h00 as 16h00, na Rua
Octaviano Teixeira dos Santos n° 1000, 1° andar, Setor de
Protocolo, Centro, Francisco Beltrdo, ou encaminhadas através
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de e-mail no endereco eletrénico:
licitacao.franciscobeltrao@gmail.com.

4.1.2 Caberd ao Pregoeiro, auxiiado pelos responsaveis pela
elaboracdo deste Edital e seus  anexos, decidir sobre a
impugnacgdo no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contados da
data de recebimento da impugnagdo.

Frisa-se que na contagem dos prazos estabelecidos nas
licitacdes, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-& o do término. Portanto,
tempestivo a presente impugnacdo devendo ser recepcionado sem
quaisquer questionamentos “a posterior”.

02. DOS FATOS

No dia 11.08.21 dar-se-& abertura do Pregdo Eletrénico n®.
119/2021, tendo em vista “REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual
aquisicGdo de equipamentos, eletrdnicos, utensilios domeésticos,
elefrodomésticos, eletroeletrénicos, mdveis, méveis sob medida, material
esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapecaria e
vestudrio para utilizacdo da Municipalidade.".

Toda via a Requerente entende que hd iregularidade no
andamento do certame devido o edital apresentar os itens sem o pedido
do registro do INMETRO, qual seja: ITEM 41, 42 e 138

41 77617 |COLCHAG DE SOLTEIRO CARACTERISTICAS

- Produzide emt espuma Densidade D-33, tecide
microfibra, antidearo e antialérgico.

- Espuma de pulivretano selada.

- Peso supertado: até 100Ky

- Certificado pelo INMETRO

- Compaosigio: 49% pelidster e 51% viscose,

- Enchimenta: Polipropileno

- Revestitento: T00% Poliéster

- Dimensdes; 88cmn x 188m x 17cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento, ¢
tabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia
Ithcnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante e perfodo da garantia,
substituindo as pegas com defeito,

15 UN SAUDE

42 77613 |[COLCHAG PARA BERCO CARACTERISTICAS

- Colchdo infantil em espumra fexivel de
poliuretanc,

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade
D18, integral (tipn “simples™), revestido eam uma
das faces e nes laterais em tecido facquard,
costurade em matelassé {acoichoado]), com




W

fec to perimetral tipo viés, e com
acabamento da outra face do colchio plastificado.
. Tratamento antialérgico e antiicaro nos tecidos,
- Dimensdes: 1,30 x 0,70 x 0,10

GARANTIA

. Minima de um ano a partir da data da entrega, de
rabertura integral do equipamenta. O
Fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia
técnica gratuita na sua rede credenciada de
lassisténcia, durante o periodo da garantia,
substituinde as pegas com defeito.

138 |77714 |COLCHONETE PARA REPOUSO - colchonete de
|G} de esp flexivel de poliuretane para uso
linfantil.

|- dimensdes aproximadas do produto: 60 x 160 x
10cm (Ixcxh).

- revestido de material téxtil plastificado, atéxico,
Iref. corino, na cor azul real/ preto.

impermedvel.

- com acab to em costura simph

Para comercializacdo de colchdes e colchonetes é
obrigatério o registro do INMETRO, sendo que esta especificacdo se faz
necessdria para que o érgdo publico ndo compre produfo sem a devida
certificacdo de sequranca no mercado.

Frisa-se que quando o edital ndo estabelece o descritivo
correto do produto, o instrumento convocatério fere o cardter objetivo
das licitacdes. Desta forma, os_descritivos vagos (sem informag¢do de
registro do INMETRO) devem ser corrigidos pelo érgdo publico antes de
iniciar o certame para que n&o haja direcionamento e respeite o critério

objetivo das licitacoes.

Inclusive, deverd solicitar juntamente com o envelope da
proposta de precos o Cerfificado de Conformidade emitido por um
Organismo Certificador de Produto devidamente acreditado, bem como
o Registro do produto no INMETRO, considerando que para uma
aquisicdo justa, as empresas devem oferecer produtos de boa qualidade
e seguranca com a devida certificagdo.

Ainda que, é compulsério o certificado do INMETRO em
colchdes e colchonetes, conforme portaria 79 de 3 de Fevereiro de 2011,
portaria 349 de 9 de julho de 2015, portaria 515 de 13 de Dezembro de
2019 e a portaria 35 de Fevereiro de 2021(doc. anexo).

Diante dos fatos, deve ser andlisada a respectiva
impugnacdo tempestiva do edital publicado pela Administragdo PUblica
Municipal, conforme serd demonstrado adiante.




03. DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.1 DA OBRIGATORIEDADE DE CRITERIO OBJETIVO NO DESCRITIVO DOS
ITENS

A presente impugnag¢do tem a intencdo de demonstrar as
iregularidades apresentada no referido edital, deixando ciente que se
caso nd&o aceita as razdes da impugnagdo, o Recorrente ird resguardar
seu direito junto ao Poder Judicidrio.

Observe que a ndo informagdo completa do descritivo do
produto, restringe o carater competitivo da licitagdo e impede a
participacdo de empresas, pPois NGO existe a possibiidade da empresa
calcular corretamente seus custos, o que é proibido por lei, de acordo
com o inciso |, § 1° do artigo 3° da Lei 8666/93.

Art. 3° A licitac&o destina-se a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia, a_selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a
promocgdo _do desenvolvimento nacional sustentdvel e
serd processada e julgada em estrita conformidade com
os_principios bdsicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento

convocatério, do julgamento objetivo e dos que Ihes sGo
correlatos.

§ 1° E vedado aos agentes publicos:

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocacdo, cldusulas ou condigdes que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo, inclusive
nos casos de sociedades cooperativas, e estabelecam
preferéncias ou distingdes em razdo da naturalidade, da
sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra
circunsténcia impertinente  ou irrelevante  para o
especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos
§§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3°da Lein® 8.248, de 23 de
outubro de 1991;

Ademais, o arfigo 44° da Lei 8666/93, é vedado &
Administracdo ultrapassar esses limites, por meio da inclusGo de
condicdes que restrinjom a participagdo no procedimento ou que
maculem a isonomia das licitantes.




“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comiss&o levara
em consideracdo os critérios objetivos definidos no edital
ou convite, os quais ndo devem contrariar as normas €
principios estabelecidos por esta Lei.”

§ 12 E vedada a utilizacdo de qualquer elemento, critério
ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa
ainda que indiretamente elidir o principio da igualdade
entre oslicitantes. Pena - detencdo, de 2 (dois) a 3 (irés)
anos, e multa.

Verifica-se que no edital ndo constatou alguns
documentos técnicos que deveriam ser solicitados nos fermos do art. 27,
inc. Il e art. 30 da Lei 8.666/1993.

Art. 27. Para a habilitacd@o nas licitagdes exigir-se-a dos
interessados, exclusivamente, documentacdo relativa a: |l
-qualificacdo técnica;

Art. 30. A documentacdo relativa & qualificagdo técnica
limitar-se-4 a: IV -prova de atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso.
(grifos nossos)

Dito isso e demonstrado a clara violagcdo da Lei, o edital

em questdao, por NAO requerer produto com certificacdo do INMETRO, eis
gue sua comercializacdo é requisito obrigatério este selo.

O doutrinador Marcal Justen Filho explica que o edital tem
de estabelecer as regras necessdrias para selecdo da proposta
vantajosa. Se as exigéncias serdo ou NAo rigorosas, isso dependerd do
caso concreto. “Respeitadas as exigéncias necessdrias para assegurar a
selecdo da proposta mais vantajosa, serdo invdlidas todas as clausulas
que, ainda indiretamente, prejudiqguem o cardter "competitivo” da
licitacdo” (in Comentdrios & Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos,
14° Ed, S&o Paulo: Dialética, 2010, p. 63).

Inclusive o TCU j& decidiu: “a auséncia da justificativa leva
de plano a se pensar numa restricGo ilegal que frustra o cardter
competitivo do certame (TCU 00299920087, Relator: Valmir Campelo
data de julgamento 25/06/2008)".

O edital em questdo apresenta descritivo sem a requisicao
de produto com selo do INMETRO e diante dos fatos, deve ser analisada
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a respectiva impugnagdo fempestiva do edital publicado pela
Administracdo PUblica Municipal, conforme demonstrado.

A licitacdo tem dentre seus objetivos, a selecdo da
proposta mais vantagjosa € a observancia do principio constitucional da

isonomia. Neste sentido, a proposta mais vanfajosa poderd NAO ser
alcancada se for dado o critério objetivo

Na verdade, chega-se a conclusdo de que o referido
edital faz previsdo ilegal, criando dificuldades para as empresas quando
ndo indica correta do descritivo dos produtos. Sendo assim, requer que
seja modificado este cerfame, por ser medida de justi¢ca.

3.2 DA OBRIGATORIEDADE DE INCLUSAO DO REGISTRO DO INMETRO

O INMETRO ¢é Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia, onde verifica a qualidade do produfo sendo
regulamentada pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE

E TECNOLOGIA.

Para os itens colchdes e colchonetes é obrigatdrio o
registro no INMETRO para serem regularmente comercializados com a
seguranca necessdria no mercado.

Ou_seja, todos os colchdes e colchonetes de espuma
abrangidos pelo requlamento devem possuir reqgistro no Inmetro para ser
comercializado. Esta condicdo existe desde 2011, guando a Portaria
Inmetro n° 79/2011 determinou a obtencdo do registro como condicdo
para a comercializacdo dos bercos infantis em territorio nacional.

O objetivo da regulamentagdo do INMETRO nos itens em
questdo, serve para minimizar a possibilidade de ocorrerem acidentes de
consumo que cologuem em risco a saude e seguranca dos
consumidores.

O regulamento para colchdes e colchonetes de espuma
flexivel de poliuretano é estabelecido por meio da Portaria Inmetro n°
79/2011, a qual instituiu os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade
(RAC) para o objeto em questdo, com base nos critérios das normas
brasileiras ABNT NBR 13579-1 e 13579-2 (Colchdes e colchonetes de




espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 1: Bloco de espuma e Parte
2: Revestimento), com foco no desempenho.

Além disso, hd a Portaria Inmetro n° 349/2015, que aprova
ajustes e esclarecimentos & regulamentacdo de colchdes e colchonetes
de espuma flexivel de poliuretano.

As portarias citadas, € suas atualizacdes, quando
existentes, podem ser enconfradas no site:
http://www.inmetro.gov.br/leqgislacao/.

O regulamento para colchdes e colchonetes de espuma
estabelece a certificacd@o compulséria para esses produtos, com base
nas normas brasileiras ABNT NBR 13579-1 e 13579-2 (Colchdes e
colchonetes de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 1: Bloco
de espuma e Parte 2: Revestimento), bem como a obrigatoriedade do
registro para a comercializagdo do produfo em territorio nacional.

A Portaria Inmetro n° 349/2015, em seu anexo, estabelece
que o regulamento se aplica aos colchdes e colchonetes de espuma
flexivel poliuretano, destinados ao repouso humano, para uso domeéstico
ou para uso em estabelecimentos comerciais ou de prestagdo de
servicos que simulem o ambiente doméstico, incluindo:

a. Colchdes fradicionais (de uso geral, infantil e hospitalar);
b. Colchdes box conjugados (ou monobloco ou unibox);
c. Colchoes mistos;
d. Colchoes auxiliares,
e. Colchonetes.
No mesmo sentido, a Portaria Inmetro n® 35/2021 em seu
art. 6°.

Art. ° Os colchdes e colchonetes de espuma flexivel de
poliuretano,  fabricados,  importados, distribuidos e
comercializados em territério nacional, a fitulo gratuito ou
oneroso, devem ser submetidos, compulsoriamente, &

avaliacdo da conformidade, por meio do mecanismo de
certificacdo, observado os fermos deste Regulamento.

Ou seja, o descritivo do produto da presente licitacdo,
trata-se de  colchoes e/ou colchonetes que  necessita
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OBRIGATORIAMENTE de registro do INMETRO (selo de qualidade) para ser
possivel sua venda regular e legal no mercado nacional. Sendo assim, ha
necessidade de inclus@o do registro do INMETRO para o item deste
certfame.

04. DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requerse seja a presente
IMPUGNACAO julgada procedente, com efeito para:

a) Declarar-se nulo o item atacado, por ter desrespeitado
preceitos basilares da ordem constitucional e da Lei Geral
de Licitacdes, o que caracteriza ilegalidade, e que ©
Orgdo Publico faga a corregdo dos ITEM 41, 42 e 138;

b) Determinar-se a republicagdo do Edital, escoimado do
vicio apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto,
conforme § 4°, do art. 21, da Lei n® 8666/93.

¢) Caso ndo entenda pela adequacdo do edital, pugna-se
pela emissdo de parecer, informando quais oS
fundamentos legais que embasaram a decisdo do 3r.
Pregoeiro.

d) Caso indeferido os pedidos supramencionados, requer a
Impugnante, lastreada nas razdes apresentadas, que
Vossa Senhoria faca a presente impugnagdo se dirigir &
autoridade imediatamente superior e competente.

e) Informa, igualmente, que na hipdtese, ainda que remota,
de ndo modificados o edital, ora impugnado, tal decisdo
certamente ndo prosperard perante o Poder Judicidrio,
pela via mandamental, sem prejuizo de representacdo
junto ao Tribunal de Contas.

Nesses termos,
Pede deferimento,
Maringd, 02 de Agosto de 2021.
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Publicado em: 11/02/2021 | Edicdo: 29 | Secao: 1| Pagina: 59
Orgao: Ministério da Economia/Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

PORTARIA N° 35, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de
Avaliagdo da Conformidade para Colchdes e Colchonetes de
Espuma Flexivel de Poliuretano - Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -
INMETRO, no exercicio da competéncia que lhe foi outorgada pelos artigos 4°, § 2°, da Lei n° 5966, de 11
de dezembro de 1973, e 3°, incisos | e IV, da Lei n°® 9.933, de 20 de dezembro de 1999. combinado com o
disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo | ao Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso
V. do Anexo a Portaria n° 2, de 4 de janeiro de 2017, do ent&o Ministério da Industria, Comeércio Exterior e
Servigos, considerando o que determina o Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta
no Processo SEI n® 0052600.010986/2020-12, resolve:

Objeto e ambito de aplicacao

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Colchdes e Colchonetes de Espuma
Flexivel de Poliuretano, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade e das Especificacdes para o Selo de Identificacdo da Conformidade, fixados,
respectivamente, nos Anexos |, Il e lll.

Art. 2° O Regulamento Técnico da Qualidade. estabelecido no Anexo |, determina os requisitos,
de cumprimento obrigatorio, referentes ao desempenho do produto.

Art. 3° Os fornecedores de colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano deverao
atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 4° Os colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano objetos deste
Regulamento, deverao ser fabricados, importados, distribuidos e comercializados, de forma a nao
comprometerem o desempenho do produto, independentemente do atendimento integral aos requisitos
ora publicados.

§ 1° Aplica-se o presente Regulamento aos:

| - colchdes hospitalares que ndo possuam indicagdo de uso para prevencao. tratamento ou
reabilitagdo em seres humanos, ou seja, aqueles cuja regulamentagao nao esta abrangida pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

Il - colchdes de espuma flexivel de poliuretano antirrefluxo desde que nao possuam indicagao
de uso para prevencgao, tratamento ou reabilitagdo em seres humanos, ou seja, aqueles que nao sao de
competéncia da ANVISA;

Il - colchdes de espuma flexivel de poliuretano cilindricos (redondos);

IV- colchdes e colchonetes de espuma flexivel poliuretano, ainda que classificados por seus
fornecedores como "sob encomenda’, incluindo os ‘sob medida’, uma vez que nao ha caracteristicas
unicas que impegam as avaliagdes dos componentes principais dos colchdes e colchonetes de espuma
flexivel poliuretano: espumas e revestimento;

V - colchdes mistos, exclusivamente magnéticos, ndo elétricos, que possuem espumas de
poliuretano diversas, incluindo a do "tipo rabatan”; e

VI - colchdes mistos, com massageadores, nao elétricos.
§ 2° Encontram-se excluidos do cumprimento das disposigdes previstas neste Regulamento:

| - colchdes de molas;



Il - colchdes pneumaticos (ou inflaveis),

Il - colchodes elétricos;

IV - colchdes de agua;

V - colchdes de latex;

VI - colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca)

VIl - colchonetes elétricos;

VIl - colchonetes de camping:

IX - colchonetes de ginastica;

X - colchdo/colchonete para bergos dobraveis;

X| - colchdo/colchonete para carrinhos de bebé;

XIl - colchdo/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa;

XlIl - colchdo/colchonete para macas de resgate e/ou transporte:
XIV - colchdes de sofas-camas, quando acoplados de forma permanente;

XV - colchdes para campas de campanha, quando acoplados de forma permanente, as bases
isoladamente (box);

XVI - pillows, quando ndo acoplados ao colchao de espuma; e
XVII - puffs, ainda que conversiveis em colchonetes.

Art. 5° A cadeia produtiva de colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano fica
sujeita as seguintes obrigacoes e responsabilidades:

| - o fabricante nacional deve fabricar e disponibilizar, a titulo gratuito ou oneroso, colchées e
colchonetes de espuma flexivel de poliuretano conforme o disposto neste Regulamento;

Il - o importador deve importar e disponibilizar, a titulo gratuito ou oneroso, conforme o disposto
neste Regulamento;

lll - os demais entes da cadeia produtiva e de fornecimento de colchdes e colchonetes de
espuma flexivel de poliuretano, incluindo o comércio em estabelecimentos fisicos ou virtuais, devem
manter a integridade do produto, das suas marcagdes obrigatorias, preservando o atendimento aos
requisitos deste Regulamento.

Paragrafo unico. Caso um ente exerga mais de uma funcdo na cadeia produtiva e de
fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas responsabilidades saoc acumuladas.

Exigéncias Pre-Mercado

Art. 6° Os colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano, fabricados, importados,
distribuidos e comercializados em territorio nacional, a titulo gratuito ou oneroso, devem ser submetidos,
compulsoriamente, a avaliagdo da conformidade, por meio do mecanismo de certificagao, observado os
termos deste Regulamento.

§ 1° Os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Colchdes e Colchonetes de Espuma
Flexivel de Poliuretano estao fixados no Anexo |l.

§ 2° A certificacao nao exime o fornecedor da responsabilidade exclusiva pelo desempenho do
produto.

§ 3° A obtencido da certificacdo € condicionante para a autorizagdo do uso do Selo de
Identificacdo da Conformidade nos produtos e para sua disponibilizagao no mercado nacional

§ 4° O modelo de Selo de ldentificagao da Conformidade aplicavel para colchdes e colchonetes
de espuma flexivel de poliuretano encontra-se no Anexo lll.

Vigilancia de Mercado



Art. 7° Os colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano, objetos deste
Regulamento, estdo sujeitos, em todo o territorio nacional, as agdes de vigilancia de mercado executadas
pelo Inmetro e entidades de direito publico a ele vinculadas por convénio de delegacao.

Art. 8° Constitui infracdo a agdo ou omissdo contraria ao disposto nesta Portaria, podendo
ensejar as penalidades previstas na Lei n° 9.933, de 1999.

Art. 9° O fornecedor, quando submetido a agdes de vigilancia de mercado, devera prestar ao
Inmetro, quando solicitado, as informagdes requeridas em um prazo maximo de 15 dias.

Prazos e disposigoes transitorias

Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores devem
fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente colchdes e colchonetes de espuma flexivel de
poliuretano em conformidade com as disposi¢des contidas no Anexo [\

Paragrafo unico. No caso de colchdes mistos, os prazos estabelecidos no caput deste artigo
serdo acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequagdo quanto a obrigatoriedade das
marcacoes especificas e aos ensaios previstos nos Anexos | e Il.

Art. 11. A partir de 13 de agosto de 2021, os estabelecimentos que exercem atividade de
distribuicdo ou de comércio devem vender, no mercado nacional, somente colchdes e colchonetes de
espuma flexivel de poliuretano em conformidade com as disposi¢des contidas no Anexo IV.

§ 1° No caso de colchdes mistos, os prazos estabelecidos no caput deste artigo serao
acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequacao quanto a obrigatoriedade das marcagoes
especificas e aos ensaios previstos nos Anexos | e II.

§ 2° A determinacdo contida no caput deste artigo ndo devera ser aplicavel aos fabricantes e
importadores que observarao os prazos fixados no art. 10.

Art. 12. Até o vencimento dos prazos previstos nos art. 10 e 11, os Organismos de Certificagcao de
Produtos poderdo utilizar como referéncia, para manutengdes ou recertificacbes em andamento, os
requisitos das Portarias Inmetro n° 79, de 2011 e n° 349, de 2015,

Art. 13. As adequagdes advindas das alteracdes identificadas no Anexo IV nao ensejarao um
novo processo de certificagdo, podendo ser conduzidas como parte de um processo de manutengao,
mantendo-se a validade original do certificado, ou recertificacao.

Art. 14. Os fabricantes e importadores de colchdes e colchonetes de espuma flexivel de
poliuretano terdo até 26 de agosto de 2022 para adequar os seus processos, a fim de excluirem o numero
do Registro do Selo de Identificagao da Conformidade, conforme estabelecido no art. 4° da Portaria
Inmetro n° 282, de 2020.

Art. 15. A publicacdo desta Portaria ndo implica na necessidade de que seja iniciado novo
processo de certificagdo com base nos requisitos ora consolidados.

Paragrafo Unico. Os certificados ja emitidos deverdo apenas ser revisados na proxima etapa de
avaliacao, para referéncia a Portaria ora publicada.

Clausula de revogagao
Art. 16, Ficam revogados, ha data de vigéncia desta Portaria:

| - Portaria Inmetro n° 515, de 13 de dezembro de 2019, publicada no Diario Oficial da Uniao de
18 de dezembro de 209, segao 1, pagina 32;

Il - Portaria Inmetro n° 251, de 3 de agosto de 2020, publicada no Diario Oficial da Uniao de 4 de
agosto de 2020, segdo 1, pagina34a 35 e

Il - inciso Il do art. 7° e inciso Il do art. 8° da Portaria Inmetro n° 282, de 26 de agosto de 2020,
publicada no Diario Oficial da Unido de 28 de agosto de 2020, se¢ao 1, pagina 323.

Vigéncia
Art. 17, Esta Portaria entra em vigor em 01 de marco de 2021, conforme Art. 4° do Decreto n°®
10.139, de 20189.
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ANEXO |

REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA COLCHOES E COLCHONETES DE ESPUMA
FLEXIVEL DE POLIURETANO

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatorios para colchdes e
colchonetes de espuma flexivel de poliuretano a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto
no mercado nacional.

2. REQUISITOS DE CARACTERISTICAS E MARCACOES DO PRODUTO

2.1 Nao é permitido identificar/tipificar/classificar/ um colchao ou colchonete de espuma
flexivel de poliuretano. como de "Espuma’ quando o produto nao for constituido majoritariamente por
espuma flexivel de poliuretano.

2.11 Entende-se por majoritariamente o colch@o cuja composigao volumétrica esteja entre 70 a
100% de espumal(s) flexivel(is) de poliuretano.

212 Os outros 30% devem ser constituidos por qualquer material flexivel com indentagao, a
40% de compressao, de no maximo 200N e serem utilizados na(s) facel(s) utilizavel(is) do colchdo ou
colchonete.

2.1.3 As determinacées do subitem 2.1 também se aplicam a qualquer familia, marca, modelo ou
nome de colchao ou colchonete,

214 A indicagdo do ‘“tipo" na etiqueta do colchdo ou colchonete de espuma flexivel de
poliuretano, devera atender ao determinado no subitem 2.10 (d) deste Anexo I;

2.2 Nao & permitida a fabricacdo, importagao e comercializacao de colchoes ou colchonetes de
espuma flexivel de poliuretano constituidos por lamina(s) de espuma com espessuras divergentes das
estabelecidas na Tabela 1.

Tabela 1 - Espessuras minima e maxima da(s) lamina(s) de espuma constituinte(s) dos colchoes
e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano

Tipos Espessura Minima (cm) Maxima (cm)
Colchonete 4 8

Colchao infantil 7 Nao ha

Colchao de espuma 12 Nao ha

Colchao auxiliar 5 Nao ha

Colchao box conjugado | 5 Nao ha

Colchao misto 5 Nao ha

2.2.1 Para os colchdes, a espessura minima é referente a lamina de espuma sem o revestimento.
Para os colchonetes a espessura minima deve ser medida com o revestimento.

2.22 A lamina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, ndo pode ser considerada para
compor a espessura minima do produto.

2.3 Os colchdes ou colchonetes de espuma flexivel de poliuretano ndo podem exalar qualquer
odor que possa provocar efeitos nocivos a saude do consumidor.

231 Nao é permitido o uso de adesivos a base de solventes aromaticos na colagem de
colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano.

2.3.11 Solventes aromaticos sao aqueles constituidos por hidrocarbonetos aromaticos,
moléculas que apresentam em sua estrutura seis atomos de carbono, que realizam ligagdes saturadas e
insaturadas de forma alternada.

2.3.1.2 Nao pode haver mais do que 2 (duas) colagens na horizontal, entre laminas de espuma,
nos colchdes simples e 1 (uma) para colchonetes.



2.3.2 No caso em que residuos das matérias primas ou adesivos, nao nhocivos, com odor
caracteristico, permanegam no produto apos sua confecgdo, o fornecedor devera manter o produto em
local arejado antes de embala-lo e incluir o "Aviso de atengao" determinado no subitem 2.12 deste Anexo.

2.4. As espumas devem possuir densidades minimas, conforme o detalhamento a seguir:

a) Para colchdo auxiliar, box conjugado e misto, a(s) l@dmina(s) de espuma convencional(is)
deve(m) possuir densidade minima de 28 kg/m3;

b) Para colchdes infantis, a(s) lamina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade
minima de 18 kg/m3, quando apresentarem comprimento menor ou igual a 1500 mm, e densidade minima
de 20 kg/m3, quando apresentarem comprimento maior que 1500 mm:;

¢) Para os demais colchdes e colchonetes, a(s) lamina(s) de espuma convencionallis) deve(m)
possuir densidade minima de 20 kg/m3;

d) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchdes infantis deve ser maior ou
igual a 16 kg/m3;

e) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchdes deve ser maior ou
igual a 18 kg/m3;

f) As densidades das espumas de alta resiliéncia e viscoeldstica devem ser maiores ou iguais a
30kg/m3; e

@) A densidade das espumas de aglomerado deve ser maior ou igual a 65 kg/m3.

Nota; Somente é admitido ao fabricante declarar na etiqueta do produto, a densidade
utilizando- se do termo "D>" para as espumas do revestimento, alta resiliéncia, viscoelastica e aglomerado.
Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

2.5 As espumas dos tipos hipermacia, macia e viscoeldstica, conforme propriedades descritas
na norma ABNT NBR 13579-1.2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchées
compostos ou matelassé, uma vez que ndo possuem caracteristicas estruturais para suportar o peso do
usuario, impossibilitando seu uso nao associado a uma lamina de espuma convencional.

2.6 Os colchées mistos ndao podem apresentar fraturas, rachaduras ou quebras quando
submetidos aos ensaios previstos nos Requisitos de Avaliagdo da Conformidade estabelecidos no Anexo Il.

2.7 E permitido o uso de revestimentos do tipo napa, courvin, plasticos e similares (plastificados
ou emborrachados) para colchdes e colchonetes de uso geral abrangidos neste regulamento.

2.8 O tecido nao-tecido (TNT) utilizado em colchdes e colchonetes de espuma flexivel de
poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura minima de 100 g/mz2.

2.9 O fechamento dos colchdes e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser
feito por meio de ziper, além de material téxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR
13579-2: 2011

2.10 Os colchées e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano devem apresentar, para sua
perfeita identificagdo, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm2, em material duravel e indelével, fixada de
forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua
completa visualizagao, ainda quando embalado. e com as seguintes informagdes, em lingua portuguesa:

a) Nome, razao social e CNPJ do fabricante ou do importador;
b) Marca e modelo do produto:

¢) Dimensées do produto sem os pés (altura x comprimento x largura, nesta ordem), incluindo
suas respectivas tolerancias, conforme a ABNT NBR 13579-1:2011, ou seja, - 0,50/+ 150 cm (- 50 mm/+
15,0 mm) para a altura e + 1,50 cm (+15,0 mm) para o comprimento e largura;

Nota c.1) No caso de colchdo box conjugado (unibox), deve ser incluida a informagao da altura
do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

Nota c.2) Devem ser utilizadas as unidades centimetro (cm) ou milimetro (mm) quando a medida
tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).



Nota c¢.3) No caso de colchoes e colchonetes antirrefluxo, as dimensoes devem ser declaradas
da seguinte forma: altura menor/altura maior, comprimento, largura, nesta ordem.

d) Tipo do colchao: se colchao de espuma tradicional; ou colchao box conjugado; ou colchao
auxiliar; ou colchao misto; ou colchonete;

Nota: O tipo do produto, indicando se ‘COLHAO DE ESPUMA® ou se "COLCHAO BOX
CONJUGADQ", "COLCHAO AUXILIAR", ou se "COLCHAO MISTO" ou *COLCHONETE" devera constar na
etiqueta do produto em letras ndo inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloragao que
se destaque da cor de fundo da etiqueta.

e) Classificagao do produto: simples ou composto;

f) Uso: geral, infantil ou hospitalar;

@) Composigao qualitativa dos componentes internos do colchao;
h) Tipo(s) de espumals) utilizada(s), exceto a do revestimento;

i) Densidade(s) nominallis) da(s) lamina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m3 e, para o caso de
colchao composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

J) Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com fungdes similares,
incluindo identificagao inequivoca destes materiais, para o caso de colchao misto;

k) Composicao do revestimento: tecido (composigao percentual); espuma (densidade) e outros
materiais,

) Data de fabricacao (dia, més e ano, nesta ordem);
m) Pais de fabricagao;
n) Cuidados minimos para conservagao do produto;

o) Aviso de atencao, para os colchoes mistos constituidos por materiais distintos da espuma de
poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros,
exceto chapa dura) da seguinte forma: "ATENCAO: O SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO
INMETRO REFERE-SE SOMENTE AS AVALIACOES DA ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DO
REVESTIMENTO e DA CHAPA DURA. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO
FABRICANTE NAO FORAM AVALIADOS!,

Nota: O aviso de atengao deve ser apresentado em letras nao inferiores a 3 mm de altura, em
negrito, caixa alta e em coloracao que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

p) Aviso de esclarecimento, para os colchdes que possuam uma ou mais l@minas constituidas
por latex, tipo rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lamina de latex nao foi avaliada pelo
processo de certificagdo do produto; ou "A ldmina tipo rabatan nao foi avaliada pelo processo de
certificagdo do produto.; ou "A lamina de EVA nao foi avaliada pelo processo de certificacao do produto:;

Nota: O aviso de esclarecimento deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e
tamanho da utilizada na descricao das laminas.

q) Aviso de esclarecimento, para os colchdes e colchonetes que possuam revestimentos do tipo
napa, courvin, plasticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NAO FOI AVALIADO PELO
PROCESSO DE CERTIFICACAO DO PRODUTO".

Nota - O aviso de esclarecimento deve ser apresentado em letras nao inferiores a 3 mm de
altura, em negrito, caixa alta e em coloracao que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

2.11 Colchao infantil & aquele destinado, exclusivamente, para utilizacdo em bercos.

2.111 A embalagem do colchao infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENGAO: DEVEM,
OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRICOES QUANTO AS DIMENSOES DESTE COLCHAO
CONSTANTES NAS INSTRUCOES DE USO DO BERCO EM QUE SERA UTILIZADO. AS DIMENSOES
ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO BERCO NAO PODEM PERMITIR A FORMACAO DE ESPACO MAIOR
QUE 30,0 mm (3,0 cm) ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES DO BERCO E O COLCHAO!

2.11.2 O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras nao inferiores a 20 mm de altura,
em negrito, caixa alta e em coloracdo que se destaque da cor de fundo da embalagem.



212 Para os colchdes e colchonetes que apresentem residuos das matérias primas ou adesivos,
nao nocivos, entretanto com odor caracteristico persistente, a embalagem deve apresentar o seguinte
aviso: "ATENCAO: ESTE PRODUTO PERMANECEU EM LOCAL AREJADO PARA DISSIPACAO DOS VAPORES
VOLATEIS, ANTES DE SER EMBALADO. AINDA ASSIM, RECOMENDA-SE QUE DESEMBALE O PRODUTO E
DEIXE-O POR (X HORAS) EM LOCAL AREJADO, ANTES DO USO!

2121 O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras ndo inferiores a 20 mm de altura,
em negrito, caixa alta e em coloracado que se destaque da cor de fundo da embalagem.

213 No caso de declaracio voluntaria do fornecedor sobre funcionalidades dos colchodes
mistos, as instrucdes de uso ou de informagdes ao usuario (manual do produto) devem incluir o seguinte
texto: "As caracteristicas sobre as funcionalidades descritas a seguir ndo foram avaliadas pelo processo de
certificagao do produto.”

2131 O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na
descricido e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

2.14 Nao é permitida a identificagao de qualquer familia, marca, modelo ou nome de colchao ou
colchonete, da utilizacdo de quaisquer termos e caracteristicas diferentes dos de sua constituicao real.

2.14.1 E proibido identificar qualquer familia, marca, modelo ou nome de colchao ou colchonete
com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou nado da letra "D*, divergente da(s) densidade(s)
nominal(is) apresentada(s) pela(s) lamina(s) de espumals) que constituilem) o colchao ou colchonete,
exceto quando o numeral apresentar mais que 4 (digitos), evitando qualquer confusao quanto a densidade
do colchao, ou ao atendimento a normas de gestao consagradas.

2.14.2 O requisito estabelecido no subitem anterior aplica-se, tambem, aos colchdes compostos
e/ou mistos, cujo conjunto de ldminas e estrutura podem apresentar caracteristicas equivalentes a um
colchdo simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as laminas de espuma devem ter
suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchao,
nao sendo possivel, na designacdo do produto, dar destaque a densidade especifica de uma determinada
lamina.

2.14.3 E proibido utilizar de nomenclatura com o termo “latex" para identificar qualquer familia,
marca, modelo ou nome de colchao ou colchonete quando o produto nao for constituido integralmente de
latex ou sua composigao for inferior a 70% de latex.

ANEXO I

REQUISITOS DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA COLCHOES E COLCHONETES DE
ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO

1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos para a avaliagdo da conformidade de colchdes e
colchonetes de espuma flexivel de poliuretano, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de
certificacdo, visando a conformidade dos produtos em relagéo aos requisitos normativos.

1.1 Agrupamento para Efeito de Certificacao
Para certificagdo do objeto deste RAC, aplica-se o conceito de familia.
2.SIGLAS

Para fins deste RAC, sao adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas nos
documentos complementares citados no item 3 deste RAC:

RGCP Requisitos Gerais de Certificagao de Produto
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, sdo adotados os seguintes documentos complementares, alem dos
contidos no RGCP.

ABNT NBR 13579 -1: 2011
Colchdes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano Parte 1. Bloco de espuma

ABNT NBR 13579 -2:2011



Colchoes e colchonetes de espuma flexivel de poliuretano Parte 2: Revestimento
ABNT NBR 5426

Planos de amostragem e procedimentos na inspegao por atributos

Portaria Inmetro vigente

Requisitos Gerais de Certificagao de Produtos - RGCP

4. DEFINICOES

Para fins deste RAC, sdo adotadas as definigdes a seguir, complementadas pelas definicoes
contidas nos documentos complementares citados no item 3. As definicdes aqui estabelecidas se
sobrepdem as das normas referenciadas no item 3.

4.1 Base

Estrutura constituida integralmente de madeira macica, ou composto por madeira macica e
compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com fungdes similares, utilizada como suporte
a um colchao, tambeém conhecida por "box".

Nota: A estrutura da Base € entendida como seu projeto, suas caracteristicas construtivas,
incluindo aspectos como formato, dimensoes, elementos de fixagdo empregados e fungao.

4.2 Colchao de Espuma Flexivel de Poliuretano Tradicional

Bem de consumo destinado ao repouso humano, constituido, majoritariamente, por bloco ou
partes de espumals) flexivel(eis) de poliuretano, devidamente revestido, para uso préprio em cama ou
base.

Nota: Entende-se por majoritariamente o colchao cuja composicdo volumétrica esteja entre 70
a 100% de espumals) flexivellis) de poliuretano.

4.3 Colchao de Espuma Flexivel de Poliuretano Antirrefluxo

Colchao essencialmente projetado para ocupar totalmente camas e bergos, que mantém o
usuario em determinado angulo de elevagao devido as diferentes alturas de suas extremidades. Nao se
incluem nesta definicao as almofadas antirrefluxo.

4.4 Colchao Auxiliar

Colchao formado por lamina(s) de espuma flexivel de poliuretano, conjugada(s) com uma
estrutura de cama auxiliar (em madeira macica e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente
destinado ao uso eventual, para utilizacdo em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

4.5 Colchao Box Conjugado (ou monobloco)

Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por laminals) de espuma flexivel de
poliuretano acoplada, de forma permanente, a "base".

4.6 Colchao Hospitalar

Colchao de espuma flexivel de poliuretano revestido em plastico ou material téxtil plastificado
com costuras soldadas, totalmente impermeaveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

4.7 Colchao Infantil

Colchao de espuma flexivel de poliuretano, destinado, exclusivamente, ao uso em berco infantil.
4.8 Colchao de Latex

Colchao cuja composicao volumétrica esteja entre 70% - 100% de latex.

4.9 Colchao Misto

Colchéo, devidamente revestido, constituido de chapa dura (de madeira maciga, compensado
ou outros materiais com fungdes similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de
poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros),
sobreposto por laminas de espuma de poliuretano em uma ou ambas as faces e nas laterais.



Nota: Poliestireno expandido (EPS), como exemplo o tipo isopor, € admitido como um dos
materiais com fungoes similares.

4.10 Colchonete de Camping

Estrutura portatil, possivel de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual,
constituido por uma ou mais laminas de espuma flexivel de poliuretano e revestimento.

4.11 Colchonete para Ginastica

Colchonete cujas dimensdes maximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm
(largura).

4,12 Colchonete Tradicional

Estrutura portatil, de uso eventual para o repouso humano, constituido por uma ou mais laminas
de espuma flexivel de poliuretano e revestimento.

4,13 Familia de Colchao/Colchonete de Espuma Flexivel de Poliuretano

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade
fabril, que apresentam as mesmas caracteristicas construtivas, constantes no Memorial Descritivo da
Familia (Anexo B) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchao/colchonete

- Se colchao de espuma tradicional

- Se colchao box conjugado

- Se colchao auxiliar

- Se colchao misto

- Se colchonete

b) Lamina(s) de espuma:

- numero de laminas de espuma

- tipo(s) de espuma da(s) lamina(s)

- densidade(s) da espuma da(s) lamina(s)

¢) Estrutura e Material da base, para colchao box conjugado e colchao auxiliar.
d) Espessura e Material da chapa dura, para colchao misto.

Nota 1. Quando laminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas,
poderdao compor a mesma familia constituida por uma unica lamina de mesmo tipo e densidade, contanto
que seja respeitado 0 numero maximo de colagens no caso de colchao simples.

Nota 1la: Familias distintas do produto nao podem possuir modelos com nomes idénticos.

Nota 2: Modelos de uma mesma familia podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento,
tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 2a: Modelos de uma mesma familia que se diferenciarem pela largura e/ou comprimento
e gue nao forem denominados pelos fornecedores com "nomes” distintos devem ser considerados como
versoes distintas do modelo originario.

Nota 2b: No certificado emitido pelo OCP, e no memorial descritivo da familia deverao constar
as faixas de medidas abrangidas pelas versoes do modelo em questao.

Nota 2c: Modelos de uma mesma familia que se diferenciarem apenas pela cor do revestimento
e que nao forem denominados pelos fornecedores com “nomes" distintos devem ser considerados como
versdes distintas do modelo originario

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento devera ser considerada uma ldmina de espuma
como a(s) demais constituinte(s) do colchdo/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Nota 4: Colchdes box conjugados e colchdes auxiliares constituidos por bases distintas quanto
ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e estrutura devem ensejar familias distintas.



Nota 5 O colchdo auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificacdo. em uma familia
especifica, ainda que este componha um produto unico juntamente com o colchado box conjugado,
formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchdes de uso hospitalar podem ser agrupados em familia que seja identificada como
tipo de colchdo tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarao revestimento diferenciado, o
qual devera demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011

Nota 7: Colchdes mistos, ainda que distintos somente pela ldmina referente ao “outro material’
(OM) (pex. tipo de madeira, compensado, elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan,
infravermelho, entre outros) devem ensejar familias distintas.

Nota 8: Colchdes mistos constituidos por chapas duras distintas quanto ao material (tipo de
madeira, compensado, etc.) e espessura devem ensejar familias distintas.

414 Lote de Colchao/Colchonete de Espuma Flexivel de Poliuretano

Conjunto de produtos com especificagdes proprias, classificados em uma mesma familia,
produzidos num intervalo maximo de 30 (trinta) dias.

4,15 Memorial Descritivo

Documento apresentado em portugués, pelo fornecedor da certificagao no qual & descrito, para
cada modelo de colchdo/colchonete de espuma flexivel de poliuretano, ofs) tipol(s) de espuma,
densidade(s), tipols) de revestimento(s), demais materiais que compdem o produto (se aplicavel), tipo de
processo produtivo (continuo ou batelada) e nomel(s) fantasia ou marca comercial.

4,16 Modelo de Colchao/Colchonete de Espuma Flexivel de Poliuretano

Colchdes e colchonetes que apresentam variagdes de dimensdes e revestimentos, identificados
por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma familia

Nota: ver item 4.13, notas 2a e 2¢.
417 Pillow

Estrutrura confeccionada por lamina(s) de espumal(s) macia e/ou hipermacia e/ou viscoelastica
que é utilizada na camada de toque (superior) de um colchao, internamente ou acoplado ao mesmo, para
conferir conforto ao usuario.

Nota 1: O pillow sozinho ndo permite sustentacao ao peso do usuario.
Nota 2: Os pillows ndo acoplados a um colchao nao estao abrangidos por esta portaria.
4,18 Tipo Rabatan

Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum
componente,

5. MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliacao da conformidade para colchdes e colchonetes de espuma flexivel
de poliuretano é a certificacao.

6. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece 2 (dois) modelos de certificagao distintos, cabendo ao fornecedor optar
por um deles:

a) Modelo de Certificacdo 5 - Avaliacio inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestao da Qualidade, seguida de avaliagdo de manutengao
periédica através de coleta de amostra do produto no comércio e/ou no fabricante e auditoria do SGQ.

b) Modelo de Certificagdo 1b - Ensaio de lote.
6.1 Modelo de Certificagao 5
6.1.1 Avaliagao Inicial

6.1.1.1 Solicitagao de Certificagao



O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao OCP, fornecendo a documentagao
descrita no RGCP.

6.1.1.2 Analise da Solicitagao e da Conformidade da Documentagao

Os critérios de analise da solicitagao e da conformidade da documentagao devem seguir os
requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestao

Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestao devem seguir os requisitos estabelecidos
no RGCP, exceto pelo que segue:

6.1.1.3.1 Caso o fabricante possua o Sistema de Gestdo da Qualidade do seu processo produtivo
certificado por um OCS, acreditado pelo Inmetro ou reconhecido no ambito do SBAC, segundo a versao
vigente da norma ABNT NBR ISO 9001, o OCP deve analisar a documentagéo pertinente a certificagao do
Sistema de Gestao da Qualidade, observando se os requisitos descritos no Anexo A foram avaliados no
processo de fabricacao do produto a ser certificado. Caso contrario, o OCP deve proceder uma avaliagao
do Sistema de Gestao da Qualidade para verificar o atendimento aos requisitos descritos no Anexo A e os
demais requisitos previstos neste RAC. Fazem parte destas avaliacdes, o acompanhamento da fabricagao
das familias de colchdes e colchonetes, escopo da certificagdo, bem como a confirmagao de que os
ensaios de rotina estao sendo executados.

6.1.1.4 Plano de ensaios iniciais

Qs critérios para os planos de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP.

6.1.1.4.1 Definigao dos Ensaios a Serem Realizados

6.1.1.4.1.1 Deve constar no corpo do relatério dos ensaios iniciais ou anexo a este, a identificagao
detalhada do modelo de colchdo e colchonete a ser ensaiado, relacionando-o com a familia a ser
certificada.

6.114.1.2 Para cada familia de colchao e colchonete devem ser realizados nas amostras
coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579- 2:201L

Nota: No caso de prototipos, o fabricante pode coletar e encaminhar a amostra ao
laboratorio/OCP, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do OCP. A aprovagao do prototipo
nos ensaios iniciais nao isenta o OCP de validar os produtos apos o inicio do funcionamento da linha de
produgao.

6.1.14.1.2.1 Todas as espumas constituintes dos colchdes e colchonetes de espuma flexivel de
poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579- 1:2011, com as
seguintes excegoes:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua
densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011),

b) a lamina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchdes do tipo compostos
deve ser avaliada somente quanto a densidade e teor de cinzas;

c) lAminas com a espessura minima permitida, ou seja, 3.0 cm, e com espessura menor que 50
cm, presentes em colchdes compostos, estao isentas do ensaio de resiliéncia. Para os Ensaios de Forga de
Indentagao e Deformagao Permanente @ Compressao (DPC) devem-se sobrepor laminas (no maximo duas
camadas do mesmo material, sem a utilizagdo de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela
norma.

6.1.14.1.2.2 O ensaio de Determinacdo da Densidade deve ser realizado de acordo com a ABNT
NBR 8537. E admitida uma tolerancia de + 10% (mais ou menos dez porcento) na densidade real (Dr)
verificada no ensaio, com base na densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante.

6.114.1.2.2.1 Para todos os casos em que foi estabelecido um valor minimo ou "maior ou igual”
para densidade, e o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto "D>", a tolerancia para menos
deve ser de -5% na densidade real, verificada nos ensaios, com relagao a densidade nominal declarada na
etiqueta pelo fabricante, e qualquer valor maior deve ser considerado conforme,



6.114.12.22 Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto a
densidade nominal da lamina de aglomerado, ao invés do termo "D*, esta deve atender a uma tolerancia
de - 5% e + 10% no valor da densidade real, verificada nos ensaios.

Nota: O fornecedor somente tem a op¢ao de declarar na etiqueta do produto "D>" para as
espumas flexiveis de poliuretano do revestimento, alta resiliéncia, viscoelastica e aglomerado. Para todas
as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

6.1.1.4.1.2.3 Para os ensaios na espuma, familias diferentes podem compattilhar os resultados de
ensaio quando utilizarem insumos comprovadamente de mesma especificagao, formulagao, tipo.
densidade e mesmo fornecedor.

6.114.1.2.31 Para o compartilhamento do resultado dos ensaios referido em 6114123, o
fornecedor deve manter os documentos necessarios para a comprovacdo da utilizacdo dos diversos
insumos entre as familias.

6114124 No caso de colchdes mistos, constituidos por chapa dura (madeira macica,
compensado ou outros materiais com fungdes similares) além de todos os ensaios previstos nas normas
ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011, devem ser realizados os seguintes ensaios da norma EN
1725:1998: durabilidade (item 7.3); impacto na vertical (item 7.4); ensaio de carga estatica na vertical (item
7.6).

Nota 1: No caso de colchdes mistos com duas faces, os ensaios deverdo ser realizados na face
com menor espessura da(s) lamina(s) de espuma flexivel de poliuretano.

Nota 2: No caso de colchdes mistos com uma face, os ensaios deverao ser realizados no
modelo da familia com menor espessura da(s) lAmina(s) de espuma flexivel de poliuretano.

6.1.14.1.3 Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP. uma inspegao visual em 100% dos
colchdes e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificagao e
instrucdes de uso, estabelecidos no Anexos | desta Portaria.

6.1.1.4.1.4 Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de
espuma estabelecida em 6.114.14.1 e 6.114.14.2, no minimo, os seguintes ensaios de rotina: forga de
indentacao (F.), densidade e deformagdo permanente a compressado. Os registros dos ensaios de rotina
devem ser apresentados durante a realizacao das auditorias.

6.1.14.1.4.1 A cada 1.000 m® de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no
minimo uma amostra para a execugao dos ensaios de rotina. No caso da produgao mensal nao atingir este
volume, retirar uma amostra por densidade por més.

6.1.1.4.1.4.2 A cada 100 m? de cada densidade, retirar da parte superior do bloco ho minimo uma
amostra para determinacdo da densidade real. cujo ensaio pode ser feito na propria lamina do
colchdo/colchonete, isenta de casca.

6.1.1.4.1.5 Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido ndo podera ter passado por
qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicagao do "matelassé’, ou seja,
a amostra de tecido devera ser coletada pelo OCP da pega original do tecido.

6.11.4.151 Para fins de demonstracdo da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode
apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a peca original,
realizado em laboratério de 32 parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e
respeitando a validade de um ano do laudo.

6.114.152 No caso do item 6114151 o fornecedor deve manter todos os documentos
necessarios para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das familias de colchdes e
colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

6.11.4.1.5.3 Diferentes familias de colchdes e colchonetes que possuam o mesmo tipo de
revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos
comprovadamente iguais.

6.114.1.5.4 No caso de revestimentos plasticos ou material téxtil plastificado utilizados em
colchdo de uso hospitalar estes devem apresentar as caracteristicas especificadas na norma ABNT NBR
13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento,



relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratério de 32 parte acreditado pelo Inmetro,
respeitando a validade de um ano do laudo.

6.11.4.1.5.5 Os revestimentos do tipo aveludados estdo isentos do ensaio de Esgargamento em
uma costura padrdo, no entanto, os demais ensaios, Resisténcia ao estouro (no caso de Malha) ou
Resisténcia a tracao (no caso de tecido simples), previstos na ABNT NBR 13579-2:2011, séo aplicaveis.

6.1.1.4.1.5.6 Para comprovar revestimentos iguais, € admitida tolerancia de ¢ 3% para composicao
téxtil.

6.114.1.6 Nos colchdes e colchonetes antirrefluxo, a verificagdo dimensional da altura do
produto deve atender ao seguinte procedimento, em substituicdo ao determinado no item A.2.1 da norma
ABNT NBR 13579-1:2011:

a) Estender o colchao ou colchonete sobre uma superficie plana e rigida maior que a area do
colchao ou colchonete.

b) Manter em repouso o colchdo ou colchonete por um periodo nao inferior a 30 min.

c) Obter a altura maior total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando
longitudinalmente (na diregdo da largura do colch@o) uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as
extremidades no ponto de maior espessura. A régua sem escala deve ser apoiada com o auxilio de dois
pedestais de altura regulavel, um em cada extremidade do colch&o, e nivelada em relagao a superficie de
apoio com o auxilio de um nivel. Medir a distancia entre a superficie de apoio do colchéo e a parte inferior
da régua, para as duas extremidades, considerando como a altura maior total o valor médio encontrado,
expresso em centimetros.

d) Obter a altura menor total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando,
longitudinalmente (na direcado da largura do colchdo) uma régua sem escala, no ponto de menor
espessura, de forma a ultrapassar as extremidades. Medir a distancia entre a superficie de apoio do
colchao e a parte inferior da régua, considerando como a altura menor total o valor meédio encontrado,
expresso em centimetros.

Nota 1. A medicdo da altura dos colchdes e colchonetes antirrefluxo devem continuar
atendendo aos requisitos contidos nos itens Al e A2.2 do Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

Nota 2: As medicdes do comprimento e largura dos colchdes e colchonetes antirrefluxo devem
atender ao estabelecido no Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

6.1.1.4.1.7 Os colchdes ou colchonetes que nao atenderem aos requisitos de colagem de laminas
de espuma estabelecidos pelo item 4.3 da norma ABNT NBR 13579 -1:2011 podem, ainda assim, ser
considerados conformes pelo OCP caso seja evidenciado pelo solicitante da certificacdo que a
constituicdo do produto é respaldada por estudos técnicos ou pesquisas elaboradas por métodos de
investigacao validos, que levem em consideracao principalmente questdes relacionadas a capacidade de
suporte e deformagdo permanente maxima, e sejam validados pelo OCP.

6.11.4.1.8 Os colchées e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo nhapa,
courvin, plasticos e similares (plastificados ou emborrachados) estao isentos dos ensaios de revestimento,
mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

6.11.4.1.8.1 Material téxtil ou tecido ndo-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos
referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

6.1.1.4.1.8.2 Tecido nao-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em
6.1.1.4.1.8, deve ter gramatura minima de 100 g/m2.

6.1.1.4.2 Definicao de Amostragem

Os critérios para definicdo de amostragem devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP
além dos que seguem neste RAC,

6.1.1.4.2.1 Para os ensaios no revestimento e na espuma, a amostragem deve seguir as seguintes
condicoes:



a) Para cada insumo a ser submetido a ensaio, coletar uma amostra constituida por 3 (trés)
unidades, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para
testemunha.

b) Retirar uma amostra para cada fornecedor de insumo.
c) Considerar 2 m2 de tecido como uma unidade de amostra do revestimento.

d) Coletar a amostra do revestimento da pega original do tecido, antes deste ter passado por
qualquer processo complementar de manufatura, como a aplicagao do "matelassé’.

e) Para os ensaios na espuma, cada unidade de amostra coletada deve ser suficiente para a
realizagao de todos os ensaios, bem como possuir a espessura adequada para a realizagao dos mesmos.

Nota 1: O fornecedor deve possuir registros que comprovem o uso do insumo amostrado no
produto acabado.

Nota 2: Todos os tipos de revestimento e espumas utilizados na familia devem ser submetidos
aos ensaios correspondentes e, caso sejam fornecidos por diferentes empresas, ensaios diferentes para
cada fornecedor devem ser realizados.

6.1.14.2.2 Para os demais ensaios, inspe¢des, medicoes e analises, a amostragem deve seguir as
seguintes condigoes:

a) Coletar uma amostra de 3 (trés) unidades do produto acabado para cada familia, todas do
mesmo modelo de colchdao/colchonete, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para
contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Na selegao da amostra do produto acabado, para fins de avaliagdo inicial, no caso de
colchdes mistos. o OCP deve priorizar o modelo de colchao misto que possuir a chapa dura de menor
densidade.

Nota: colchdes mistos com chapas duras distintas quanto ao material e/ou espessura devem
ser classificados em familias distintas.

¢) Realizar a coleta da amostra do produto acabado, de forma aleatdria, no processo produtivo
do produto objeto da solicitagcao, desde que o produto ja tenha sido inspecionado e liberado pelo controle
de qualidade da fabrica, ou na area de expedigao, em embalagens prontas para comercializagao.

6.114.2.3 O OCP, ao realizar a coleta da amostra, deve elaborar um relatorio de amostragem,
detalhando o local e as condigdes em que foi obtida a amostra.

6.114.2.4 Os ensaios nao podem apresentar nao-conformidades. Caso haja ndao conformidade
na amostra prova, novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova e
testemunha.

6.1.1.4.2.5 Nas amostras de contraprova e testemunha somente devem ser realizados os ensaios
reprovados na amostra de prova.

6.1.1.4.3 Definicao de Laboratoério
Os critérios para a definicdo de laboratério devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
6.1.1.5 Tratamento de Nao Conformidades ha Etapa de Avaliacao Inicial

Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de avaliago inicial devem seguir
os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissdao do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos
estabelecidos no RGCP, além dos requisitos definidos neste RAC. A validade do certificado € de 3 (trés)
anos.

6.11.6.1 Além do estabelecido no RGCP, o certificado da conformidade deve estar anexado do
memorial descritivo das familias de colchdes e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP.

6.116.2 O certificado emitido deve conter a descricdo do(s) modelofs) conforme o Quadro a
seguir:



Quadro - Notacdo dos modelos/classes dimensionais da familia no certificado

Modelo (Designagao Comercial

Descricao (Descrigdo Técnica do
Modelo/classe dimensional )

- Tipo (colch&o ou colchonte)
- Tamanho (larg. x comp. x altura)

Codigo de barras comercial

Marca ?ec;eh;‘ggggoceo%%?g:lsgee ou ao menos as faixas de (quando existente) de todas
aiistontas), ! medidas abrangidas pelas as classes dimensionais.

versoes;

- Tipo de revestimento e suas
caracteristicas (composicao)

6.1.2 Avaliacdo de Manutengao
Os critérios para avaliacao de manutengao estao contemplados no RGCP.
6.1.2.1 Auditoria de Manutencao

Os critérios para auditoria de manutenc@o devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP,
devendo abranger os mesmos requisitos descritos no item 6.1.1.3.

6.1.2.1 A auditoria de manutencao deve ser realizada e concluida 1 (uma) vez a cada periodo de
12 (doze) meses, contados a partir da data de emissao do certificado de conformidade.

6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutengao

Os critérios para o plano de ensaios de manutengdo devem seguir os requisitos estabelecidos
no RGCP. Os ensaios de manutengao devem ser realizados e concluidos 1 (uma) vez a cada periodo de 12
(doze) meses, contados a partir da emissao do Certificado de Conformidade. Além disso, os ensaios de
manutengdo devem ser realizados sempre que houver fatos que recomendem a sua realizacdo antes
deste periodo, desde que justificado por mudangas no processo produtivo ou dentincias sobre o produto.

6.1.2.1.1 Definicao dos ensaios de manutencao a serem realizados

6.12.1.11 Para cada familia de colchdo e colchonete devem ser realizados, nas amostras
coletadas pelo OCP, os ensaios previstos na norma ABNT NBR 13579-1:2011

6.12.11.2 Além desses ensaios, devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante,
conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4.

6.12.1.1.3 Para a realizagdo dos ensaios de manutengao, devem ser seguidos os requisitos
estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC.

6.1.2.1.2 Definigdo da Amostragem de Manutengao

6.12121 As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada
manutengao anual) na area de expedicado da unidade fabril e no comércio e as amostras para 0s ensaios
da espuma e do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril.

6.1.2.122 O OCP deve coletar as amostras de colchdes e colchonetes de acordo com os
requisitos definidos no item 6.1.1.4.2

6.1.2.1.2.3 No caso de coleta no comércio, as amostras devem ser obtidas em postos de venda
ou nos distribuidores do produto, sendo os custos e a reposicdo do produto de responsabilidade do
fornecedor.

6.1.2.1.2.4 Para a coleta no comércio, o OCP devera localizar produtos com data de fabricagao
posterior a data do ultimo ensaio de manutencgao.

6.1.2.1.2.5 Deve-se, preferencialmente, coletar amostras de modelos dentro da familia que nao
tenham sido submetidos a coletas anteriores, até que todos os modelos da familia tenham sido ensaiados.

6.1.2.1.2.6 Os critérios para a aceitagao e rejeicao devem seguir os requisitos estabelecidos no
subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

6.1.2.1.3 Definigao do Laboratorio
Os critérios para a definicao de laboratdrio devem seguir os requisitos estabelecidos ho RGCP,

6.1.2.2 Tratamento de Nao Conformidades na Etapa de Avaliagao de Manutengao



Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutengao
devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

6.1.2.3 Confirmagao de Manutengao da Conformidade
Os critérios de confirmacéao da manutencao devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP
6.1.2.4 Avaliagao de Recertificagao

Os critérios para avaliacdo de recertificagdo estdo estabelecidos no RGCP. A Avaliagéo de
Recertificacdo deve ser realizada a cada 3 (trés) anos. devendo ser finalizada até a data de validade do
Certificado de Conformidade.

6.2 Modelo de Certificagao 1b
6.2.1 Avaliagao Inicial
6.2.1.1 Solicitagao de Certificagao

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacado formal ao OCP, fornecendo a documentagao
descrita no RGCP, devendo o Memorial Descritivo de cada modelo de colchao/colchonete a ser
certificado, etiquetas de identificagdo e o manual de instrugdes contendo informagbes sobre o uso e
manutencao

6.2.1.2 Analise da Solicitagao e da Documentagao

Os critérios de analise da solicitagdo e da conformidade da documentagao devem seguir os
requisitos estabelecidos no RGCP.

6.2.1.3 Plano de Ensaios

Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
6.2.1.3.1 Definigéo dos ensaios a serem realizados

Os ensaios devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

6.2.1.3.1.1 Devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos
nas normas ABNT NBR13579-1:2011 e 13579-2:2011.

6.2.1.3.1.2 Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspegao visual em 100% dos
colchdes e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos, estabelecidos no
Anexo | desta Portaria.

6.2.1.3.2 Definicao da Amostragem

6.21.3.2.1 A amostragem deve ser determinada conforme a norma ABNT NBR 5426 em vigor,
com plano de amostragem simples normal, nivel geral de inspecéao | e NQA de 0,25. Nao sao realizados
ensaios em amostras de contraprova e testemunha.

6.2.1.3.2.2 Os ensaios no lote ndo podem apresentar nao conformidades acima dos valores
estabelecidos na norma ABNT NBR 5426 em vigor, considerando: plano de amostragem simples normal,
nivel geral de inspegao | e NQA de 0,25. No caso de ocorréncia de ndo conformidades, nao é permitido a
retirada de nova amostra do lote.

6.2.1.3.3 Definicao do Laboratério
Os critérios para a definicdo do laboratoério devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
6.2.1.4 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos
estabelecidos no RGCP e o definido no subitem 6.116, exceto pala validado do certificado que é
indeterminada.

7. TRATAMENTO DE RECLAMAGOES
Os critérios para tratamento de reclamagoes devem seguir as condigdes descritas no RGCP.

8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF



Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem
seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificagdo devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP.

10. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAGAO
Os critérios para encerramento de Certificagdo devem seguir as condigdes descritas no RGCP.
11. SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP
e no Anexo lll desta Portaria, devendo ser aplicado conforme estabelecido a seguir:

111 Os modelos de Selo de Identificagao da Conformidade devem ser apostos nos colchdes e
colchonetes certificados e, quando aplicavel, na embalagem primaria.

Nota: Sera necessaria a aposicao do selo na embalagem primaria quando esta nao for de
material transparente, ou possuir inscrigdes ou desenhos que impecam a visualizacdo do selo costurado
no colchao ou colchonete.

11.2 O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser costurado diretamente no corpo dos
colchdes e colchonetes, de modo a ndo ser removido, em ambos os modelos de certificacdo (modelo 5 e
modelo 1b).

12. AUTORIZAGAO PARA USO DO SELO DE IDENTI FICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorizacdo para o Uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem
seguir as condigdes descritas no RGCP.

13. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir as condicées descritas no RGCP,
além das descritas a seguir:

131 E responsabilidade do fornecedor, elaborar manual de instrugdes contendo informacoes
sobre o0 uso e manutengao do produto a ser fornecido ao consumidor,

13.2 O manual devera alertar ao consumidor, em caso de colchdes e colchonetes que utilizem
revestimentos do tipo napa, courvin, plasticos e similares (plastificados ou emborrachados), que nao deve
ser utilizado alcool ou qualquer tipo de solvente organico para limpeza desses tipos de revestimento, uma
vez que estes podem danifica-los.

13.3 Quando tratar-se de colchao infantil (para utilizagdo em bercos) o manual devera alertar o
consumidor de que, obrigatoriamente, observe as restricbes quanto as dimensdes do colchdo nas
instrugoes de uso do berco em que sera utilizado e que tais dimensdes deverao nao permitir a formagao
de espago maior que 30,0 mm (3,0 cm) entre as laterais ou extremidades do berco e o colchdo. O alerta
deve ser apresentado em letras ndo inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloracao que
se destaque da cor de fundo do manual.

14. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condicdes descritas no RGCP.
15. PENALIDADES

Os criterios para aplicagao de penalidades devem seguir as condicées descritas no RGCP.

16. DENUNCIAS, reclamacées e sugestées

Os criterios para aplicagao das dentincias devem seguir as condicdes descritas no RGCP.
ANEXO A

Tabela Al - Requisitos Minimos para Avaliagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do
Fabricante

Requisitos do SGQ ABNT NBR ISO 9001:2015§



Acoes para enfrentar riscos e oportunidades 611/612
Recursos 71517/ 7152
Informagao documentada 7527753
Requisitos para produtos e servigos 821

Controle de processos, produtos e servigos providos externamente | 8.4.1/ 8.4.2 / 84.3

Producao e provisao de servicos

851/852/854 /855

Liberagao de produtos e servigos

8.6

Controle de saidas nao conformes 87

Monitoramento, medicao, analise e avaliacao 912
Nao conformidade e agao corretiva 10.2
Melhoria continua 10.3

ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMILIA




ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMILIA

1. DADOS GERAIS

11, Razao social do fornecedor:

12. Endereco do fornecedor:

13. Nome fantasia do fornecedor {se aplicivel):
1.4. CNPi do fomecedor:

15 ‘Classificacdo do fornecedor:

;Fabnmwm t}?&rmmmauw “{Vimportador  { ) Outro. Especificar:
mwm**adukmmﬁmw@m

% W mm*
chmaomm ‘ o i { ) Colchdo misto

{ ) Colchiio box conjugado i { ) Colchdo auxiliar { ) Coichonete
[ ) Colchdo box conjugado com estrutura para cama awaliar i
32 Wmmbm(seememyouaomnmalmcmcmn&ommotseforocaso]

- Materiais utiizados: Decméo da estrutura:
~Espessura da(s) chapa(s) utilizada(s). i Lp ex.; densidades no caso EPS, ou outra caracteristica
i estrutural relevante do material).
- esenho da estrutura {anexar}.

33, Lamina(s) de espuma &/0u Outro material

Componente Tipo de materialimarcar somente I opglo) o= - wﬂ
modelos

Lamina confortol [ IJH {IM { |V

Lamina conforto n {IH { M | IV

Lamina 1 {1C { JA({ JAR OM_ Especificar:
Lamina 2 {J¢ YA{ JAR [ )OM. Especificar:

(1€ { JA( JAR { )OM. Especificar:

3.4, Revestimentos possiveis entre 0s modelos

[Tipo de revestimento” Espuma do revestimento’ e densidade | Composicao do revestimento

41 Marca 42 Modelo comercial | &3 Uso*

44 Tamanho ([altura x comprimemto X
largural

8)
b}

Deve ser informado qualquer “Outro material (OM)” caso existente. S3o exemplos de outros materiais: madeira,
compensado, Poliestireno{PS), tipo abatan com magnetos, litex, etc.
% Os revestimentos podem ser do tipo Plano [P}, Matha {M), N3o-tecido {NT) ou Revestimentos plasticos (RP)
*Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermagia
[H}, Macia (M), Agiomerado de espuma [A), Ata resiliéncia [AR), Viscoeldstica (V) ou Outro material (OM)
* No caso de colchdes tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitatar.

ANEXO Il

SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os modelos de Selo de Identificacdc da Conformidade a serem aplicados nos colchdes e
colchonetes de espuma flexivel de poliuretano e, quando aplicavel, na embalagem primaria do produto,
estdo definidos abaixo.

Por convencgao grafica, "uma cor" significa que as informagdes do Selo de Identificagdo da
Conformidade devem ser impressas em cor preta se o fundo que for utilizado for claro, ou em cor branca
se o fundo que for utilizado for escuro.



O fundo do selo "uma cor" nao precisa ser necessariamente branco. Ele podera assumir a cor da

embalagem onde o Selo de Identificagdo da Conformidade for impresso.

50 mm

Pantne |65

B 100%

& 80%

CMYK

B COM78 Y96 KO

CO M62 Y94 KO

Selo compacto

20 mm

7

PN

Wm INMETRO

Desempenho

/

Uma Cor

ANEXO IV

Desempenho

-~

. Compulsério - mmexno

Tons de Cinza

100%

B 90%

70%

Desempenho

g

=T Compulsorio  mmeTro

Uma Cor

AJUSTES PASSIVEIS DE PRAZO DE ADEQUACAO

Correlacao dos artigos/itens/subitens com os prazos correspondentes:

- Portaria
Artigo/ § / Prazo para os Prazo para os estabelecimentos que
ltem/ Requisito fabricantes nacionais e | exercem somente atividade de
Subitem importadores (Art. 10) | distribuigdo e/ou omercio (Art. 11)
Colchoes de espuma
Art. 50 /| | flexivel de poliuretano |13 de fevereiro de 2021 |13 de agosto de 2021
antirrefluxo
Art. 50 /Il
IeDaré grafo Colchoes cilindricos 13 de fevereiro de 2021 |13 de agosto de 2021
unico
- Anexo |
lem? Prazo para os Prazo para os estabelecimentos que
Subiten Requisito fabricantes nacionais e | exercem somente atividade de
importadores (Art. 10) | distribuicdo e/ou comércio (Art. 11)
Aviso de Atengao para :
132 calohBBEcars adar 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021
Tolerancia admitida para :
14 densidades Minithas 13 de fevereiro de 2021 |13 de agosto de 2021
Espumas da camada de
15 toque dos colchdes 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021
compostos ou matelassé,
16 'I\Q/l(-i:‘ssti(s)tséncia de colchGes 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022
110 (©) g%fggggtsogara dimensdes | 13 ye fevereiro de 2021 13 de agosto de 2021
110 (d) + Indicagao do "tipo" na
Nots etiqueta do colchao ou 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021
colchonete




Indicacao do uso para :
110 (f) colchdes hospitalares 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021
Alteragao do Aviso de
110 (0) |Atengao para os colchées |13 de agosto de 2021 |13 de fevereiro de 2022
mistos
11l1e Alteragao do Aviso de
1112 atengao para a embalagem |13 de fevereiro de 2021 13 de agosto de 2021
o do colchao infantil
112/ Aviso de Atencao para :
1121 colehBes corn odor 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021
- Anexo Il
Prazo para os :
. .. Prazo para os estabelecimentos que
Istﬁrl:it/em Assunto ga&'cgwfjoﬁg'&f‘ri's exercem somente atividade de
10) P distribuicao e/ou comercio (Art. 11)
4.3 Antirrefluxo - definicao é%gf fevereiro de 13 de agosto de 2021
413 (c) :
Notas 2a; | Familia/Modelo é%gf fevereiro de 13 de agosto de 2021
2b; 2c
413 (c) Familia - colchdes mistos/ 13 de fevereiro de
Nota 7 exclusao latex tipo misto 2021 13 de agosto de 2021
417 Pillow- definicao 13 gefevereirode 13 ge agosto de 2021
Tolerdncia admitida para 13 de fevereiro de
6114121 Aot as P e 5021 13 de agosto de 2021
?’&jgt“a‘lz"‘ Ensaios para colchdes mistos |13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022
6.114.16 Colchoes e colchonetes ;
subitens + | antirrefluxo - verificagao %%gf fevereiro de 13 de agosto de 2021
Notas dimensional
Necessidade de Esclarecer :
6.11.6.1 diferencga entre modelos nos ;%gf fevereiro.de 13 de agosto de 2021
memoriais descritivos
X Manual do Colchdo Infantil | 539 fevereirode 43 ge agosto de 2021

Este conteudo ndo substitui o publicado na versao certificada.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 | Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicdes e Tutelas
com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagao Digital' ou na referida
sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagoes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um codigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagao processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da
empresa VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartério.

Esta DECLARAGAOQ foi emitida em 13/11/2020 08:11:25 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP ou
ao Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps:/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Codigo de Autenticagao Digital..

Esta Declaragéo é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

Cédigo de Autenticagao Digital: 64261002200947550844-1

2| agislagbes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n®
8.721/2008, Lei Estadual n°® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94057f2d69fe6bc05b300b22fe36f0ae0340a4027fc90c071dc5e38779c50335d5b9e 184246e64bcd 14d5baf778b8dad40a69de4a301fb212816
53c579e3f9babc03f2f2f8¢f4512b39

Presidéncia da Repiblica Ic I

Casa Civil Brasil
Medida Provisdnia N°2.200-2, |
de 24 deagostode2001. | 3%
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NONA ALTERAGAO CONTRATUAL DA EMPRESA
VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
CNPJ: 09.174.668/0001-20
NIRE: 412.0605434-7
folha: 1 de 6

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JOAQ CARLOS LOPES OKUYAMA, brasileiro, solteiro, empresario, residente e domiciliado
em Arapongas — PR, a rua Azulinho, n.° 241 — Vila Aimoré, CEP 86.708~400, inscrito no CPF sob n.°
730.878.319-72, portador da Cédula de Identidade RG n.” 4.924.864-4 SSP PR expedida em
05/02/1987, natural de Arapongas/PR, nascido em 13/03/1971 ¢

2) MARCIA REGINA BIELESKI, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF/MF sob n®
878.445.759-72, portadora da carteira de identidade RG n° 5.351.417-0 SSP PR cmitida em
23/05/1988, natural de Arapongas — PR, data de nascimento 24/10/1973, residente e domiciliada na
Azulinho, n.° 241 — Vila Aimoré¢, em Arapongas - PR, CEP 86.708-400;

Unicos sécios componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praga sob o nome de
VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n.” 09.174.668/0001-20, com sede na Rua Tangard n.° 1075, Parque das Oficinas,
Arapongas - PR, CEP 86.709-000, registrada na Junta Comercial do estado do Parana sob o NIRE
412.0605434-7 em 25/10/2007, primeira alteragdo de contrato sob n® 20103948252 de 06/04/2010,
segunda alteragdo sob n.° 20112735835 de 05/05/2011, terceira alteragdio sob n.° 20143992449 de
09/07/2014, quarta alteragdo sob n.° 20155230492 de 19/08/2015, quinta alteragio sob n.°
20157566560 de 06/01/2016, sexta alteragdo sob n.° 20160665035 de 15/02/2016, sétima alteragdo sob
n.° 20170421988 de 08/02/2017. oitava alteragdo sob n°, 41901451669 de 12/04/2017 e nona alteragio
sob o n.° 20181150190 de 03/04/2018 RESOLVEM alterar o contrato social mediante as condigdes
estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA ~ ALTERACAO DE ENDERECO: A sociedade que estava estabelecida
a Rua Tangard, n.° 1075 — Parque das Oficinas, em Arapongas — PR, CEP 86.709-000, passara a
exercer suas atividades a Avenida Arvelino Durante, n.° 3466 - bloco A, Polo Industrial, Sabaudia -
PR, CEP 86.720-000.

CLAUSULA SEGUNDA — BAIXA DA FILIAL: A sociedade resolve baixar a filial que se localiza
a Rua Arvelino Durante, n.° 370, lote 150/153/154-1/B-7/A-1, Parque Industrial, Sabaudia — Parana,
CEP 86720-000.

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto principal a
exploragdo no ramo de: CNAE 1351-1/00 Fabricagdo de travesseiros e artefatos téxteis em geral e
atividades secundérias de: CNAE 4754-7/01 Comércio vargjista de moveis, CNAE 2221-8/00
Fabricagdio de laminados planos e tubulares de material plastico, CNAE 4751-2/01 Comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informética, CNAE 4752-1/00 Comércio varejista
especializado de equipamentos de telefonia ¢ comunicagdo, CNAE 4753-9/00 Comércio varejista



NONA AI.TERACKO CONTRATUAL DA EMPRESA
VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
CNPJ3: 09.174.668/0001-20
NIRE: 412.0605434-7
folha: 2 de 6

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de dudio ¢ video, CNAE 4754-7/02 Comércio
varejista de artigos de colchoaria, CNAE 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminagdo,
CNAE 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria, CNAE 4763-6/01 Comércio varejista de
brinquedos ¢ artigos recreativos, CNAE 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos, CNAE
4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem, CNAE 4930-2/02 Transporte rodovidrio de carga,
exceto produtos perigosos e mudangas intermunicipal, interestadual e internacional, CNAE 3104-7/00
Fabricagdio de colchdes, CNAE 4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinhos, CNAE 4755-
5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa ¢ banho, CNAE 4759-8/99 Comércio varejista de
outros artigos de uso pessoal ¢ doméstico nfio especificado anteriormente ¢ CNAE 4781-4/00
Comércio varejista de artigos de vestuério e acessdrios, acrescenta em suas atividades secundérias:
CNAE 3250-7/01 Fabricagdio de instrumentos ndo eletronicos e utensilios para uso médico, cirtrgico,
odontolégico e de laboratério, CNAE 3250-7/04 Fabricagdo de aparelhos e utensilios para cotregdo de
defeitos fisicos e aparelhos orfopédicos em geral, exceto sob encomenda ¢ CNAE 4773-3/00
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL: Em vista da
modificagio ora ajustada e em consonancia com o que determina o Art. 2.031 da Lei n® 10.406/2002,
os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim
sem efeito, a partir desta data, as clausulas ¢ condigdes contidas no contrato primitivo que, adequado
as disposi¢des da referida Lei n°. 10.406/2002 aplicaveis a este tipo societario passam a ter a seguinte
redagfio:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
CNPJ: 09.174.668/0001-20
NIRE: 412.0605434-7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA, brasileiro, solteiro, empresario, residente e domiciliado
em Arapongas — PR, a rua Azulinho, n.° 241 — Vila Aimoré, CEP 86.708-400, inscrito no CPF sob n.°
730.878.319-72, portador da Cédula de Identidade RG n.° 4.924.864-4 SSP PR expedida em
05/02/1987, natural de Arapongas/PR, nascido em 13/03/1971 e

2) MARCIA REGINA BIELESKI, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF/MF sob n®
878.445.759-72, portadora da carteira de identidade RG n° 5.351.417-0 SSP PR emitida em
23/05/1988, natural de Arapongas — PR, data de nascimento 24/10/1973, residente e domiciliada na
Azulinho, n.° 241 — Vila Aimoré, em Arapongas - PR, CEP 86.708-400;
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Unicos sécios componentes da sociedade empresdria limitada que gira nesta praga sob o nome de
VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n.° 09.174.668/0001-20, com sede na Avenida Arvelino Durante, n.° 3466 - bloco A, Polo
Industrial, Sabaudia - PR, CEP 86.720-000, registrada na Junta Comercial do estado do Parana sob o
NIRE 412.0605434-7 em 25/10/2007, primeira alterago de contrato sob n°® 20103948252 de
06/04/2010, segunda alteragdo sob n.° 20112735835 de 05/05/2011, terceira alteragdo sob n.°
20143992449 de 09/07/2014, quarta alteragdo sob n.° 20155230492 de 19/08/2015, quinta alteragdo
sob n.° 20157566560 de 06/01/2016. sexta alteracdo de contrato sob n.° 201606635035 de 15/02/2016,
sétima alteragiio sob n.° 20170421988 de 08/02/2017, oitava alteracio sob n® 41901451669 de
12/04/2017 e nona alteragdo sob n.° 20181150190 de 03/04/2018 RESOLVEM promover a
Consolidagdo Contratual, conforme as cldusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira
sob o nome empresarial de VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
COLCHOES LTDA ¢ tem sede e domicilio na Avenida Arvelino Durante, n.° 3466 - bloco A, Polo
Industrial, Sabaudia - PR, CEP 86.720-000.

CLAUSULA SEGUNDA - - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2007 e seu prazo de duragiio € por
tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto principal a exploragio
no ramo de: CNAE 1351-1/00 Fabricagdo de travesseiros e semelhantes e atividades secundérias de:
CNAE 2221-8/00 Fabricag¢#o de laminados planos ¢ tubulares de material plastico, CNAE 4751-2/01
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informética, CNAE 4752-1/00
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagio, CNAE 4753-9/00
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de dudio e video, CNAE 4754-
7/01 Comércio varejista de moveis, CNAE 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria,
CNAE 4754-7/03 Comércio vargjista de artigos de iluminagdo, CNAE 4761-0/03 Comércio varejista
de artigos de papelaria, CNAE 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,
CNAE 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos, CNAE 4782-2/02 Comércio varejista de
artigos de viagem ¢ CNAE 4930-2/02 Transporte rodoviério de carga, exceto produtos perigosos e
mudancas intermunicipal, interestadual e internacional, CNAE 3104-7/00 Fabricagio de colchdes,
CNAE 4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinhos, CNAE 4755-5/03 Comercio varejista
de artigos de cama, mesa ¢ banho, CNAE 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso
pessoal e doméstico ndo especificado anteriormente, CNAE 4781-4/00 Comércio varejista de artigos
de vestudrio e acessorios ¢ CNAE 3250-7/01 Fabricacdo de instrumentos ndo eletrdnicos e utensilios
para uso médico, cirGrgico, odontolégico e de laboratorio, CNAE 3250-7/04 Fabricacdo de aparelhos
e utensilios para corregio de defeitos fisicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda
e CNAE 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos ¢ ortopédicos.
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CLAUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), divididas em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do Pafs, e distribuidas da seguinte forma:

SOCIOS (%) QUOTAS VALOR
JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA 95 76.000 76.000,00
MARCIA REGINA BIELESKI 5 4.000 4.000,00
TOTAL 100,00 80.000 80.000,00

CLAUSULA QUINTA - (ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL): A administragio da sociedade caberd ao sécio JOAO CARLOS LOPES
OKUYAMA, com os poderes ¢ atribuicdes de gerir ¢ administrar os negdcios da sociedade
representé-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 6rgdos publicos, institui¢des
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos 0s demais atos
necessdrios 2 consecugiio dos objetivos, ou 2 defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados
o uso do nome empresarial isoladamente.

CLAUSULA SEXTA - DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores
declaram, sob as penas da lei, que ndo estdo impedidos de exercer a administragao da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que, temporariamente, 0 acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de
prevaricagdo, peita, ou subormo, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé
piiblica, ou a propriedade.

CLAUSULA SETIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sécios poderiio, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de pré-labore mensal, que na sua escrituragio serd langado diretamente a
débito de despesas ou conta subsididria, observadas as disposi¢des regulamentares pertinentes.

CLAUSULA OITAVA - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas sio
indivisfveis e ndo poderdio ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros
s6cios, a quem fica assegurado, em igualdade de condigdes e prego, o direito de preferéncia para a sua
aquisigio se postas i venda, formalizando, se realizada a cessdo delas, a alteragdo contratual
pertinente,

Pardgrafo énico: O sécio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverd
notificar por escrito aos outros sécios, discriminando a quantidade de quotas postas a venda, o prego,
forma e prazo de pagamento, para que estes exergam ou renunciem ao direito de preferéncia, o que
deverio fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificago ou em prazo maior 4
critério do sécio alienante. Se todos os sécios manifestarem seu direito de preferéncia, a cessdo das
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quotas se fard na propor¢do das quotas que entdio possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja
exercido o direito de preferéncia, as quotas poderdo ser livremente transferidas.

CLAUSULA NONA - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E
PARTICIPACAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercicio social,
coincidente com o ano civil, os administradores prestardo contas justificadas de sua administragdo,
procedendo & elaboragdo do inventédrio, do balango patrimonial e demais demonstragSes contdbeis
requeridas pela legislagiio societédria, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, participando todos os sécios dos lucros ou perdas apurados.

Pardgrafo finico - A sociedade poderd levantar balangos ou balancetes patrimoniais em perfodos
inferiores a um ano, ¢ o lucro apurado nessas demonstragdes intermedidrias € nas anuais, poderd ser
distribuido mensalmente aos sécios, a titulo de Antecipagdo de Lucros, em propor¢Oes diferentes as
quotas de capital de cada um. Nesse caso serd observada a reposi¢do dos lucros quando a distribuigdo
afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.® 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término
do exercicio social, os socios deliberario sobre as contas e designardo administradores quando for o
caso.

Pardgrafe Gnico - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniiio, o balango patrimonial e o
de resultado econdmico devem ser postos, por escrito, € com a prova do respectivo recebimento, a
disposi¢io dos sécios que nio exercam a administragéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FALECIMENTO OU INTERDICAO DE SOCIO:
Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuard suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sdcios
remanescentes, o valor de seus haveres serd apurado e liquidado com base na situagdo patrimonial da
sociedade, & data da resolugéo, verificada em balango especialmente levantado.

Parigrafo @nico - O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em gue a sociedade se
resolva em relagédo a seu sécio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: - DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificagio do
contrato, fusdo da sociedade, incorporagiio de outra, ou dela por outra ou transformagio, se ndo houver
o consentimento de todos os sécios, o dissidente da decisdo majoritdria poderd retirar-se da sociedade,
nos 30 (trinta) dias subsequentes  deliberagiio, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 1,031 da
Lei n.° 10.406/2002.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: COMUNICACAO DE ENQUADRAMENTO DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sécios declaram, nos Termos da Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, que:

a) A sociedade se enquadra na condigdo de empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercicio, nao excedera o limite fixado no
inciso 1l do art. 3° desta Lei;

¢) A sociedade néo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusio relacionadas nos incisos I ao X
do § 4° do art. 3°, da mesma lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Arapongas - PR para
o exercicio ¢ 0 cumprimento dos direitos e obrigacbes resultantes deste contrato, com expressa
rendncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, data e assinam a presente alteragdo, em 01 (uma)
via, de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sécios, em todas as suas folhas, obrigando-se,
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais, a cumpri-la, em todos os seus termos.

Arapongas - PR, 25 de Novembro de 2020.

/\(o KN Y\\\ﬁ

JOAO CA%{,OS LOPES/OKUYAMA

MARCIA REGINA BIELESKI

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2020 11:48 SOB N° 20207422524,
PROTOCOLO: 207422524 DE 30/11/2020.

v CODIGO DE VERIFICAGAO: 12005955602. CNPJ DA SEDE: 09174668000120.
NIRE: 41206054347. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2020.

JUNTA COMERCIAL VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E HOES LTDA
o COLCHOES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br
A validade deste docurento, se impresso, fica sujeito & comprovacéc de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédigos de verificagio.
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PARECER PREGOEIRA N© 044/2021.

IMPUGNANTE . VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO DE MOVEIS E COLCHOES
LTDA

PREGAO ELETRONICON.® : 119/2021

ASSUNTO :  IMPUGNACAO AO EDITAL

1 RETROSPECTO

Trata-se de Impugnacéo formalizada pela empresa VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO
DE MOVEIS E COLCHOES LTDA em relagdo ao Pregao Eletronico n.? 119/2021, cujo objeto € o RE-
GISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisi¢do de equipamentos, eletrdnicos, utensilios do-
mésticos, eletrodomésticos, eletroeletronicos, méveis, méveis sob medida, material esportivo, conjun-
tos escolares, instrumentos musicais, tapegaria e vestuario para utilizagdo da Municipalidade.

A impugnante questiona sobre a ndo exigéncia de apresentagdo de Selo do INMETRO nos
itens 41, 42 e 138, sustentando o disposto na Portaria n.2 79, de 03 de fevereiro de 2011, portaria 349 de
9 de julho de 2015, portaria 515 de 13 de dezembro de 2019 e a portaria 35 de fevereiro de 2021. Assim
como, a exigéncia nas condigdes de entrega dos produtos, quanto a certificagdo do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisdo da impugnagao.
Em sintese, € o relatério.
2 JuizO DE ADMISSIBILIDADE

De acordo com o art. 23, § 1% 22 e 32 do Decreto Municipal n® 251/2021, qualquer pessoa po-
dera impugnar os termos do edital até o terceiro dia util anteriores a abertura da sessdo publica:

Art. 24. Qualquer pessoa poderd impugnar os termos do edital do pregdo, por meio eletronico, na
forma prevista no edital, até trés dias iiteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica.

§ 1° A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos responsiveis
pela elaboragdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagio no prazo de dois dias tteis, contado
do data de recebimento da impugnagao.

§ 2° A concessio de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

§ 3% Acolhida a impugnagio contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizagdo do
certame.

Preliminarmente ha que se esclarecer que a referida impugnagdo nao tem efeito de recurso,
portanto ndo ha que se falar em suspensio das etapas do certame, tampouco sua remessa a autoridade
superior, tem a Pregoeira nesta fase processual, todos os poderes para averiguagao de quaisquer con-
testagdes que se fagam ao texto editalicio, decidindo sobre cada caso, conforme determina o art. 16 do
Decreto Municipal n® 251/2021.
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A impugnagio foi protocolada em 02 de agosto de 2021, sendo que a sessao publica que visa
abertura dos envelopes estd marcada para o dia 11 de agosto de 2021, conforme Aviso de Licitagao, o
que denota a sua tempestividade.

No mais, a impugnagao foi apresentada por parte legitima e interessada, enderegada a auto-
ridade competente e devidamente fundamentada.

Superado o juizo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

3 DAS RAZOES DA IMPUGNACAO

Alega a Impugnante que, o edital exija a apresentagdo de Selo do INMETRO nos itens 41, 42
e 138. Assim como, a exigéncia nas condigdes de entrega dos produtos, quanto a certificagdo do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

4 DAS CONSIDERACOES DA PREGOEIRA

E cedi¢o que a Administragdo Publica deve obediéncia aos principios constitucionais da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, entre uma série de outros que marcam
o regime juridico administrativo. Conforme disciplinado no A. 37. XXI da nossa Carta Maior:

Art. 37. A administragio publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

-

XXI -ressalvados os casos especificados na legislagio, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo
contratados mediante processo de licitagdo piiblica que a segure igualdade de condigdes a todos os con-
correntes, com cliusulas que estabelecam obrigagdes de pagamento, mantidas as condigdes efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigagoes.

Um dos mais importantes é o Principio da Isonomia, que vem para assegurar um tratamento
igualitdrio a todos os licitantes com vistas a ampliar o rol de interessados e obter, assim, a proposta
mais vantajosa a administragdo publica. Esse principio vem estabelecido no art. 3 da Lei n® 8.666/93. a
saber:

Art. 32 A licitagio destina-se a garantir a observincia do principio constitucional da isonomia, a sele-
¢do da proposta mais vantajosa para a administracdo e a promogdo do desenvolvimento nacional sus-
tentivel e seria processada e julgada em estrita conformidade com os principios bdsicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culagdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

E mister salientar que a Lei n° 8.666/93 seu art. 3°. Caput, tratou de conceituar licitagao em
conformidade com os conceitos doutrindrios estabelecendo os principios do julgamento objetivo e
igualdade como estritamente relevantes no julgamento das propostas:

"A licitagdo destina-se a garantir a observincia do principio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosos para a Administragio e serd processada e julgada em estrita conformidade
com os principios bdsicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-
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de, da probidade administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e
dos que lhes sdo correlatos.”.

E assim, cumpre frisar que a Administragdo pode rever os proprios atos, e quando eivados
de vicios sanaveis, corrigir, para que o processo nao se torne ilegal.

A pregoeira solicitou auxilio técnico ao Departamento emissor do Termo de Referéncia, o
qual informou que de fato, o equivoco ao nao exigir apresentagao do SELO DO INMETRO nos itens
41, 42 e 138.

Analisando os argumentos apresentados pela impugnante, entende-se que houve o equivoco
aponto, sendo acatada a Impugnagdo no item quanto a solicitagio de SELO DO INMETRO nos itens
41, 42 e 138.

Bem como, observou-se a necessidade de alteragio de itens de CONDICOES DE ANALISE
DE CATALOGOS pela equipe técnica da Secretaria solicitante.

Assim, vé-se que o presente Edital de ser alterado, para que ndo viole o principio da isono-
mia.

5 CONCLUSAO

Isto posto, pelos fundamentos apresentados pela area técnica e analisados pelo pregoeiro e
com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto n? 251/2020, sem nada mais evocar, CONHECO da im-
pugnagio interposta por VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
referente ao Edital Eletrdnico n® 119/2021 e, no mérito, DOU PROVIMENTO, determinando a reposi-
¢ao do prazo inicialmente concedido para abertura da sessdo publica, conforme Errata ao edital a ser
publicada.

E o parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrao/PR, 05 de agosto de 2021.

~ &
V o 5 Y ,:v,j, )
V'S o v I Ve
.~ SAMANTHA PECOITS
PREGOEIRA

PORTARIA MUNICIPAL Ne¢ 146/2021.
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