MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana 060679

PARECER PREGOEIRA N 044/2021.

IMPUGNANTE . VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO DE MOVEIS E COLCHOES
LTDA

PREGAQ ELETRONICON.? 119/2021

ASSUNTO :  IMPUGNACAO AO EDITAL

1 RETROSPECTO

Trata-se de Impugnagio formalizada pela empresa VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO
DE MOVEIS E COLCHOES LTDA em relagio ao Pregio Eletrénico n.2 119/2021, cujo objeto é o RE-
GISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisi¢io de equipamentos, eletrfnicos, utensilios do-
mésticos, eletrodomésticos, eletroeletrdnicos, méveis, méveis sob medida, material esportivo, conjun-
tos escolares, instrumentos musicais, tapegaria e vestudrio para utilizagdo da Municipalidade.

A impugnante questiona sobre a ndo exigéncia de apresentacdo de Selo do INMETRO nos
itens 41, 42 e 138, sustentando o disposto na Portaria n.? 79, de 03 de fevereiro de 2011, portaria 349 de
9 de julho de 2015, portaria 515 de 13 de dezembro de 2019 e a portaria 35 de fevereiro de 2021. Assim
como, a exigéncia nas condigdes de entrega dos produtos, quanto a certificagio do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisdo da impugnagéo.
Em sintese, é o relatério,
2 JUizO DE ADMISSIBILIDADE

De acordo com o art. 23, § 1%, 22 e 32 do Decreto Municipal n? 251/2021, qualquer pessoa po-
der4 impugnar os termos do edital até o terceiro dia ttil anteriores a abertura da sessao publica:

Art. 24. Qualquer pessoa poderd impugnar os termos do edital do pregio, por meio eletrénico, na
forma prevista no edital, até trés dias uiteis anteriores 4 data fixada para abertura da sessdo pblica.

§ 12 A impugnagio nio possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis
pela elaboragdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de dois dias uiteis, contado
do data de recebimento da impugnacio.

§ 2° A concessito de efeito suspensivo @ impugnagdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

§ 3% Acolhida a impugnagio contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizagio do
certame.

Preliminarmente hé que se esclarecer que a referida impugnagéo ndo tem efeito de recurso,
portanto ndo hé que se falar em suspensio das etapas do certame, tampouco sua remessa a autoridade
superior, tem a Pregoeira nesta fase processual, todos os poderes para averiguagio de quaisquer con-
testagdes que se fagcam ao texto editalicio, decidindo sobre cada caso, conforme determina o art. 16 do
Decreto Municipal n? 251/2021.
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A impugnagio foi protocolada em 02 de agosto de 2021, sendo que a sessdo publica que visa
abertura dos envelopes esta marcada para o dia 11 de agosto de 2021, conforme Aviso de Licitagdo, o
que denota a sua tempestividade.

No mais, a impugnagio foi apresentada por parte legitima e interessada, enderecada a auto-
ridade competente e devidamente fundamentada.

Superado o juizo de admissibilidade, passa-se ao exame do meérito.

3 DAS RAZOES DA IMPUGNAGAO

Alega a Impugnante que, o edital exija a apresentagdo de Selo do INMETRO nos itens 41, 42
e 138. Assim como, a exigéncia nas condigbes de entrega dos produtos, quanto a certificagao do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

4 DAS CONSIDERAGOES DA PREGOEIRA

E cedigo que a Administracio Publica deve obediéncia aos principios constitucionais da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, entre uma série de outros que marcam
o regime juridico administrativo. Conforme disciplinado no A. 37. XXI da nossa Carta Maior:

Art. 37. A administracio piblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrite Federal e dos Municipios obedecerd aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

(.)

XXI -ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo
contratados mediante processo de licitagdo puiblica que a segure igualdade de condigbes a todos o0s con-
correntes, com cliusulas que estabelecam obrigacbes de pagamento, mantidas as condicbes efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica
indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.

Um dos mais importantes é o Principio da [sonomia, que vem para assegurar um tratamento
igualitario a todos os licitantes com vistas a ampliar o rol de interessados e obter, assim, a proposta
mais vantajosa a administragio publica. Esse principio vem estabelecido no art. 3° da Lei n® 8.666/93. a
saber:

Art. 32 A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia, 4 sele-
¢io da proposta mais vantajosa para a administragio e a promogio do desenvolvimento nacional sus-
tentdvel e seria processada e julgada em estrita conformidade com os principios bdsicos da legalidade,
da tmpessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culagio ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes sdio correlatos.

E mister salientar que a Lei n*® 8.666/93 seu art. 3°. Caput, tratou de conceituar licitagio em
conformidade com os conceitos doutrindrios estabelecendo os principios do julgamento objetivo e
igualdade como estritamente relevantes no julgamento das propostas:

" A licitacdo destina-se a garantir a observincia do principio constitucional da isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosos para a Administrago e serd processada e julgada em estrita conformidade
com os principios bisicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-
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de, da probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e
dos que thes sdo correlatos.”.

E assim, cumpre frisar que a Administragao pode rever os proprios atos, e quando eivados
de vicios sanaveis, corrigir, para que o processo nio se torne ilegal.

A pregoeira solicitou auxilio técnico ao Departamento emissor do Termo de Referéncia, o
qual informou que de fato, o equivoco ao ndo exigir apresentagio do SELO DO INMETRO nos itens
41, 42 e 138.

Analisando os argumentos apresentados pela impugnante, entende-se que houve o equivoco
aponto, sendo acatada a Impugnagio no item quanto a solicitacio de SELO DO INMETRO nos itens
41, 42 e 138.

Bem como, observou-se a necessidade de alteragio de itens de CONDIGOES DE ANALISE
DE CATALOGOS pela equipe técnica da Secretaria solicitante.

Assim, vé-se que o presente Edital de ser alterado, para que néo viole o principio da isono-
mia.

5 CONCLUSAO

Isto posto, pelos fundamentos apresentados pela drea técnica e analisados pelo pregoeiro e
com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto n® 251/2020, sem nada mais evocar, CONHECO da im-
pugnacio interposta por VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
referente ao Edital Eletrénico n® 119/2021 e, no mérito, DOU PROVIMENTO, determinando a reposi-
¢ao do prazo inicialmente concedido para abertura da sessdo publica, conforme Errata ao edital a ser
publicada,

E o parecer, submetido & honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Francisto Beltrdo/PR, 05 de agosto de 2021,
| Ps s
o STy SRR
P SRR 2
.~ SAMANTHA PECOITS
PREGOEIRA
PORTARIA MUNICIPAL N¢ 146/2021.
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PARECER PREGOEIRA Ne 045/2021.

IMPUGNANTE :  MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES
LTDA

PREGAO ELETRONICON2 119/2021

ASSUNTO :  IMPUGNAGCAO A0 EDITAL

1 RETROSPECTO

Trata-se de Impugnagio formalizada pela empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, em relacdo ac Pregdo Eletrénico n.2 119/2021, cujo objeto é o RE-
GISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicio de equipamentos, eletronicos, utensilios do-
mésticos, eletrodomésticos, eletroeletrénicos, mdveis, mdveis sob medida, material esportivo, conjun-
tos escolares, instrumentos musicais, tapegaria e vestuario para utilizagdo da Municipalidade.

A impugnante questiona sobre a ndo exigéncia de apresentacdo de Selo do INMETRO nos
itens 43, 44, 45 e 46, sustentando o disposto na Portaria n.2 401/2021 em atendimento as normas técni-
cas da ABNT NBR 14.006/2008.

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisdo da impugnagao.
Em sintese, € o relatério.
2 JUiZO DE ADMISSIBILIDADE

De acordo com o art. 23, § 19 22 e 32 do Decreto Municipal n® 251/2021, qualquer pessoa po-
dera impugnar os termos do edital até o terceiro dia til anteriores a abertura da sesséo publica:

Art. 24. Qualquer pessoa poderd impugnar os termos do edital do pregdo, por meio eletronico, na
forma prevista no edital, até trés dias iteis anteriores i data fixada para abertura da sessdo publica.

§ 1° A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos responsiveis
pela elaboragdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagio no prazo de dois dias vteis, contado
do data de recebimento da impugnacdo.

§ 2° A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagiio.

§ 3¢ Acolhida a impugnagio contra o edital, serd definida e publicada nova data para realizagio do
certame.

Preliminarmente ha que se esclarecer que a referida impugnacao nao tem efeito de recurso,
portanto nio ha que se falar em suspensio das etapas do certame, tampouco sua remessa a autoridade
superior, tem a Pregoeira nesta fase processual, todos os poderes para averiguaciao de quaisquer con-
testaches que se facam ao texto editalicio, decidindo sobre cada caso, conforme determina o art. 16 do
Decreto Municipat n® 251/2021.

A impugnagdo foi protocolada em 02 de agosto de 2021, sendo que a sessdc publica que visa
abertura dos envelopes esta marcada para o dia 11 de agosto de 2021, conforme Aviso de Licitagdo, o

que denota a sua tempestividade.
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Neo mais, a impugnagdo foi apresentada por parte legitima e interessada, enderecada a auto-
ridade competente e devidamente fundamentada.

Superado o juizo de admissibilidade, passa-se ac exame do mérito.

3 DAS RAZOES DA IMPUGNAGAO

Alega a Impugnante que, o edital exija a apresentagao de Selo do INMETRQO nos itens 43, 44,
45 e 46.

4 DAS CONSIDERAGOES DA PREGOEIRA

E cedico que a Administragio Pliblica deve obediéncia aos principios constitucionais da le-
galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, entre uma série de outros que marcam
o regime juridico administrativo. Conforme disciplinado no A. 37. XXI da nossa Carta Maior:

Art. 37. A administracdo priblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unifio, dos Estados, do
Distrite Federal e dos Municipios obedecerd aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

(..)

XXI -ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e alienacdes serio
contratados mediante processo de licitacdo publica que a segure igualdade de condigdes a todos os con-
correntes, com cldusulas que estabelecam obrigagdes de pagamento, mantidas as condi¢fes efetivas da
proposta, nos termos da lei, 0 qual somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econbmica
indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigagdes.

Um dos mais importantes é o Principio da Isonomia, que vemn para assegurar um tratamento
igualitario a todos os licitantes com vistas a ampliar o rol de interessados e obter, assim, a proposta
mais vantajosa a administracio ptiblica. Esse principio vem estabelecido no art. 32 da Lei n® 8.666/93. a
saber:

Art. 3¢ A licitagdo destina-se a garantir a observincia do principio constitucional da isonomia, a sele-
¢do da proposta mais vantajosa para a administragfo e a promogio do desenvolvimento nacional sus-
tentdvel e seria processada ¢ julgadn em estrita conformidade com os principios bdsicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culagdo ao instrumento convocatorio, do fulgamento objetivo e dos que lhes sdo correlatos.

E mister salientar que a Lei n? 8.666/93 seu art. 3°. Caput, tratou de conceituar licitagio em
conformidade com os conceitos doutrinarios estabelecendo os principios do julgamento objetivo e
igualdade como estritamente relevantes no julgamento das propostas:

"A licitacdo destina-se a garantir a observincia do principio constitucional da isonomia ¢ a selecionar
a proposta mais vantajosos para a Administragio e serd processada e julgada em estrita conformidade
com os principios bdsicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-
de, da probidade administrativa, da vinculacio ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e
dos que lhes sdo correlatos.”.
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Estado do Parand

E assim, cumpre frisar que a Administragdo pode rever os proprios atos, e quando eivados
de vicios sandveis, corrigir, para que o processo nao se torne ilegal.

A pregoeira solicitou auxilio técnico ao Departamento emissor do Termo de Referéncia, o
qual informou que de fato, o equivoco ao nao exigir apresentacao do SELO DO INMETRO nos itens
43, 44, 45 e 46.

Analisando os argumentos apresentados pela impugnante, entende-se que houve o equivoco
aponto, sendo acatada a Impugnagao no item quanto a solicitagio de SELO DO INMETRO nos itens
43, 44, 45 e 46.

Bem como, observou-se a necessidade de alteragio de itens de CONDICOES DE ANALISE
DE CATALOGOS pela equipe técnica da Secretaria solicitante.

Assim, vé-se que o presente Edital de ser alterado, para que nao viole o principio da isono-
mia.

5 CONCLUSAO

Isto posto, pelos fundamentos apresentados pela area técnica e analisados pelo pregoeiro e
com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto n® 251/2020, sem nada mais evocar, CONHECO da im-
pugnacio interposta por MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
referente ao Edital Eletrénico n® 119/2021 e, no mérito, DOU PROVIMENTO, determinando a reposi-
¢ao do prazo inicialmente concedido para abertura da sessao publica, conforme Errata ao edital a ser
publicada.

E o parecer, submetido a honrosa apreciagdo de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrdao/PR, 05 de agosto de 2021.

P Vi /
/ K,f
7 i L.
o/l Lo
SAMANTHA PECOITS
PREGOEIRA

PORTARIA MUNICIPAL N° 146/2021.
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JUSTIFICATIVA PARA ALTERACAO DE EDITAL

PREGAO ELETRONICON..  : 119/2021
ASSUNTO :  RETIFICAGAO DE EDITAL

A pregoeira Samantha Pécoits, designada pela Portaria n? 146/2021 de 17 de margo de
2021, publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parand Edi¢do, no uso de suas atribui¢des
legais, apdés apontamos relatados no Pedido de Impugna¢io do processo licitatério do Pregao
Eletrénico n? 119/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PRE(OS para futura e eventual aquisigdo
de equipamentos, eletrénicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrénicos,
maveis, moveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais,
tapecaria e vestudrio para utilizagdo da Municipalidade, verificou a necessidade de retifica-
¢do do edital.

Conforme solicitagdo da impugnante, bem como, Parecer Técnico emitido pelo Depar-
tamento solicitante do Termo de Referéncia, de fato, o edital estava com equivoco nos itens 27,
28, 29, 30, 35 e 67, pois estava sem a exigéncia de apresentacdo do SELO DO INMETRO, e por se
tratarem de produtos, os quais de acordo com as Portarias n.2 79, de 03 de fevereiro de 2011,
349 de 9 de julho de 2015, 515 de 13 de dezembro de 2019, 35 de fevereiro de 2021 e 401/2021
é aplicavel a apresentagio do selo do INMENTRO.

Motivado pela necessidade desta publicagdo, o edital passa a vigorar nos termos abai-
Xo!

EDITAL PREGAO ELETRONICO N2 119/2021

1) Ficam ALTERADOS os descritivos dos itens 41, 42, 42, 44, 45, 46 e 138 do ANEXO | do
Edital, da seguinte forma:

Item|CédigolEspecificacac QuantidadelUnidade] Valor Valor

maximo | maximo

unitario { total R$
R$

41 [77617 |[COLCHAO DE SOLTEIRO CARACTERISTICAS 15,00 UN 369,59 |5.54385

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra,
antiacaro e antialérgico.

- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportado: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composicdo: 49% poliéster e 51% viscose.

- Enchimento: Polipropileno

- Revestimento: 100% Poliéster

- Dimensdes: 88cm x 1,88m x 17cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
_jpecas com defeito.

15 UN SAUDE
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)
[y

42

77618

COLCHAO PARA BERCO CARACTERISTICAS

- Colchéo infantil em espuma flexivel de poliuretano.

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral
(tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em
tecido [acquard, costurado em matelassé (acolchoado), com
fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra
face do colchio plastificado.

- Tratamento antialérgico e antiicaro nos tecidos.

- Certificado pelo INMETRO

- Dimensoes: 1,30x 0,70 x 0,10

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a
dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as
pegas com defeito.

30,00

UN

150,93

4.527,90

43

77619

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARAN]JA - (1 MESA + 1 CA-
DEIRA ) CARACTERISTICAS

- Conjunto para criancas com altura compreendida entre 0,93
e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Certificado pelo INMETRO

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior de laminado melaminico de alta pressio e na face
inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de ago.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado anatdmico molda-
do., montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerincias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1
mm para espessura e +/- 6 mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido
na face superior em laminado melaminico de alta pressio, 0,8
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, can-
tos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicagéo
de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm,
- Topos encabe¢ados com fita de bordo termoplastica extruda-
da, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipro-
pileno) ou PE (polietileno}, com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, colada
com adesivo "HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados
em tubo de aco carbono laminade a frio, com costura, secgio
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C”, com
seccdo circular, didmetro de 31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1,5
min).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio,
com costura, secgio circular, didmetro de 38mm (1 %4"), em
chapa 16 (1,5mm).

- Fixacdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra

50,00

UN

276,58

13.829,00
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rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca
métrica M6 (didmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabe¢a
panela, fenda Phillips.

- Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através
de encaixe.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferru-
ginoso.

- Pintura dos elementos metilicos em tinta em p6 hibrida
Epoxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensbes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1lmm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ac chio: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm
para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chio.
Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropilento copolimero virgem isen-
to de cargas minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encoste poderdo ser fabrica-
dos em compensado anatdmico moldado a quente, contendo
no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de
1,5mm cada.

- Quando fabricade em compensado, o assento deve receber
revestimento na face superior de laminado melaminico de alta
pressio, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor laranja. Revestimento da face inferior em 1amina de
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador,
seguido de verniz peliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber
revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta
presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,
na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de
verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com cos-
tura, didmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

- Fixacio do assento e encosto injetados a estrutura através de
rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Fixacdo do assento em compensado moidado 4 estrutura
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, compri-
mento 16mm.

- Fixacdo do encosto em compensado moldado & estrutura
através de rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, compri-
mento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas &
estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso.

- Pintura dos elementos metilicos em tinta em pé hibrida
Epéxi / Poliéster, eletrostitica, brithante, polimerizada em
estufa, espessura minima 40 microemetros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defei-
tos de fabricagio.
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77620

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1
CADEIRA) CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas composto de uma mesa e uma cadei-
ra.

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS)
texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho
(abas que envolvem a estrutura dimensdes de 45mm de altura
no lado posterior do tampo com redugio para 21mm na parte|
do contato com ¢ usuario) com frizo para maior resisténcia,
nervuras transversais e longitudinais para refor¢o a trag3o na
parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 590 mm.

- Laterais e travessa de sustentagio do porta livros em tubo de
aco 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm
(parede 1 %”) chapa 16({parede 1,5mm).

- Fixag¢io do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para
reforco de sua parte superior as quais sio fixadas 02 pecas
laterais em tubo 20x30 {parede 1,50mm) dando assim resis-
téncia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropilenc cor
amarelo, fixadas A estrutura através de rebites de repuxo dii-
metro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros {503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado
3 estrutura longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegiio da superficie com tratamente especial anticorrosivo
e pintura em epoxi-p6, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Con-
formidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 acompanhado por decla-
ra¢do referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobilia-
rio, emitido por OCP que comprove que o mével é correspon-
dente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital; Certi-
ficado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade
para Fabricagio de Méveis Escolares, emitido pela Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas ABNT

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado anatémico molda-
do, montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensbes e tolerincias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assente ac chio: 350 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14{1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELQ, fixadas
3 estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo
e pintura em epoxi-po, hibrida e eletrostitica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defei-
tos de fabricacgio.

50,00

UN

377,00

18.850,00

45

77621

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 MESA + 1
CADEIRA ) CARACTERISTICAS

50,00

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa ¢ uma cadei-

UN

365,69

18.284,50
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ra.
- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS,
texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho
(abas que envolvem a estrutura dimensées de 45mm de altura
no lado posterior do tampo com redugdo para 21mm na parte
do contato com 0 usudrio) com frizo para maior resisténcia,
nervuras transversais e longitudinais para reforgo a tragio na
parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerincias da mesa;

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 640 mm.

- Laterais e travessa de sustentag¢do do porta livros em tubo de
aco 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm
(parede 1 %2") chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para
reforgo de sua parte superior as quais sdo fixadas 02 pecas
laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resis-
téncia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor
VERMELHA, fixadas 4 estrutura através de rebites de repuxo
didmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado
3 estrutura longitudinal através de rebites de repuxo,

- Prote¢do da superficie com tratamento especial anticorrosivo
e pintura em epdxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Con-
formidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 acompanhado por decla-
racdo referente ac Laudo de ensaio com a imagem do mobilia-
rio, emitido por OCP que comprove que o mével é correspon-
dente ao Certificado e atende as especificacbes do Edital; Certi-
ficado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade
para Fabricacdo de Méveis Escolares, emitido pela Associagio
Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhiavel com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado anatémico molda-
do, montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensoes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 350 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chio: 380 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14{1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixa-
das a estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Protegio da superficie com tratamento especial anticorrosivo
¢ pintura em epdxi-po, hibrida e eletrostatica cor CINZA.
(GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defei-
tos de fabricacio.

46 |77622 |CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA {50,00 UN 446,40 |22.320,00
) CARACTERISTICAS

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS,
texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho
(abas que envolvem a estrutura dimensdes de 45mm de altura)
no lado posterior do tampo com redugio para 21mm na parte
do contato com o usuirio) com frizo para maior resisténcia,
nervuras transversais e longitudinais para refor¢o a tragio na
parte inferior do tampo,
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Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 760 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de
aco 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm
(parede 1 %") chapa 16({parede 1,5mm).

- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para
reforco de sua parte superior as quais sio fixadas 02 pegas
laterais em tubo 20x30 {parede 1,50mm) dando assim resis-
téncia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor
AZUL, fixadas A estrutura através de rebites de repuxo diime-
tro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado
4 estrutura longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo
e pintura em ep6xi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Con-
formidade do INMETRO para o modelo especificado no edital
de acordo com a Portaria 401/2020 acompanhado por decla-
racdo referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobilia-
rio, emitido por OCP que compreve que o mdvel & correspon-
dente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital; Certi-
ficado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade
para Fabricagio de Moveis Escolares, emitido pela Associagio
Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em
polipropileno injetado cu em compensado anatémico molda-
do, montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerincias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chio: 460 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a
estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo
e pintura em epoxi-pod, hibrida e eletrostitica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defei-
tos de fabricagio.

138 |77714 |COLCHONETE PARA REFPOUSO - colchonete de 1dmina de es-  [390,00 UN 203,29 |79.283,10
puma flexivel de poliuretano para uso infantil.

- dimensdes aproximadas do produte: 60 x 160 x 1¢cm (Ixcxh).
- revestido de material téxtil plastificado, atdxico, ref. corino,
na cor azul real/ preto.

- impermeavel.

- com acabamento em costura simples.

- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.

- com densidade nominal apraximada kg/m? d-28.

- Certificado pelo INMETRO

2) Fica ALTERADO o Item II do Anexo 1 do Eital da seguinte forma:

Onde se 1é:
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II- DA ANALISE DOS CATALOGOS:

2.1. Devera ser encaminhado/anexado catalogo do produto para avaliagdo da equipe técni-
ca, conforme item 12 do edital.

2.2. A analise dos catalogos sera realizada por servidores indicados pela Secretaria respon-
sével pela elaboragdo do termo de referéncia.

Leia-se:
II- DA ANALISE DOS CATALOGOS:

2.3. Devera ser encaminhado/anexado catalogo do produto para avaliagdo da equipe técni-
ca, conforme item 12 do edital.

2.4. A analise dos catalogos sera realizada por servidores indicados pela Secretaria respon-
savel pela elaboragao do termo de referéncia.

2.5. As especificagdes técnicas exigidas no edital refletem o MINIMO de qualidade e carac-
teristicas dos itens a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de itens supe-
riores aos solicitados.

2.6. O objeto licitado devera possuir todas as caracteristicas minimas descritas nas especifi-
cagles. Serdo aceitos produtos com caracteristicas superiores, desde que atendam a
todos os requisitos minimos exigidos.

2.7. Critérios de avaliagao das amostras ou prospectos:

2.5.1. COMPATIBILIDADE COM A ESPECIFICACAQ;

2.5.2. QUALIDADE - Se o item atende os padrdes minimos de qualidade oferecidos
no mercado;

2.5.3. CRITERIO DA DURABILIDADE - Se em uso normal perde ou tem reduzidas as
suas condi¢des de funcionamento;

2.5.4. CRITERIO DA FRAGILIDADE - Se sua estrutura for quebradica, deformavel ou
danificavel, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou
funcionalidade.

2.6. Para garantir a aquisigao de produtos de qualidade e para fins de comprovar a adequa-
¢ao, os moveis indicados deverdo apresentar Certificado da ABNT, I1SO ou INMETRO.
Os itens cuja especificagao ndo indicar a respectiva certificacao, deverao estar em con-
formidade com as normas vigentes.

Por fim, em consideragdo que os procedimentos aquisitivos publicos sio regidos

pelos principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publici-

dade, da eficiéncia, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentavel, da vincu-
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lagdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competiti-
vidade, da proporcionalidade e aos que lhes sdo correlatos e tendo em vista que o Aviso de
Licitagdo no caso da modalidade Pregao Eletronico, deve ser publicada novamente no Diario
Oficial do Municipio e Sitio Eletronico oficial da entidade promotora da Licitagdo, conforme

Art. 19°, incisos I e II do Decreto Municipal n° 251/2020.

Francisco Beltrao/PR, 05 dyagosto de 2021.
/ ;.'f f L
}&137/1-th IO A U/é
. SAMANTHA PECOITS

PREGOEIRA
PORTARIA N* 146/2021
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Solicitagéio
Nimerg Tipo Emitido em Quantidade de ians
261 Aquisicdo de Material 15/07/2021 139
Solicltante Pr Gerado
Cédigo Nore Nimero
744-7 ANTONIO CARLOS BONETTI 525/2021
Local
Cddigo Nome
10 Departamento Administrativo
Grglio Pagamento

Nome Forre
03  Secretaria Municipal de Administragio 30 DIAS APOS A BMISS
Entrega
Local Prazo

365 Dias

Descrig8o:

REGISTRC DE PRECOS para futura e eventual aquisicdo de eguipamentcs, eletrdnicos, utensilics
domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrdnicos, moveis, méveis sob medida, material esportivo,
conjuntos escclares, instrumentos musicais, tapecgaria e vestudric para utilizagdc da Municipalidade.

077576

077577

077578

Cadigo

Nome Unidade Quantidade Unitério
ACORDEON DE 8 BAIXOS UN 4,00 1.324,44

CARACTERISTICAS

- Palheta em ago inoxidével;

- 22 teclas com mecanismo de resposta aprimorado;

- Estrutura reforgada em madeira nobre (madeira de lei);

- Acabamento Refinado — Alto Brilho;

- Fole com revestimento em linhe ¢ couro;

- Limitadores das v alvulas em cobre;

- Vélvulas em couro natural;

- Cantoneiras externas do fole em metal;

- Com bag reforgado e algas;

- Cor Preto;

- Dimensdes aproximadas: 24,5 x 20,5 % 32 cm;

- Peso aproximade: 2,5 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. C
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
APARELHO DE SOM TIPQ MICROSY STEM UN 10,00 232,88

CARACTERISTICAS

- Conexdes: entrada auxiliar, USB, cartdo de memdria, bluetooth, saida para fone de ouvido.
- Reprodugac de midia: MP3, CD, CD-R, CD-RW.

- Radio AM e FM,

- Controle remoto.

- Poténcia minima: 20 w.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue & conectoras elétricos compativeis com a
corrente de operacao.

- Voltagem: 110 v ¢ 220 v, conforme demanda.

- Condde de alimentacdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A

- Produte nacicnal.

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipaments, O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeita

APRESENTADOR MULTIMIDIA UN 2,00 94,55

CARACTERISTICAS

- Sem Fio, alcance de 15M;

- Frequéncia 2.4 gHz

- Com laser;

~ Mini receptor USB Plugand Play;

« Design anatomico;

- Indicader de nivel de bateria;

- Botdes OW/Off, Vol+/Vol-, Avangar, pag/Retroceder, page, Play, Tela preta, ESC, - Compativel
com Power Point, Media Play er e outros;

Valor
1.324,44

2.328,80

188,10

Emitido por. SAMANTHA MARQUES PECQITS, na verséic: 5527 s

Q40121 15:45:04
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- Alimentagdo 02 pilhas AAA,;
- Sistema operacional: XP / VISTA /7 / 10;
- Cor Preto;
-Dimensdes aproximadas 130 x 38 x 28 mm;
- Peso aproximado 49 g.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

077579 AQUECEDOR A OLEQ PORTATIL UN 2,00 316,94 633,88
CARACTERISTICAS
- Sistema de aquecimento com dleo em cadmara blindada que no gqueima oxigénio e economiza
energia;
- Seletor de poténcias,
- Guarda-fio, cabo plugue e suportes;
- Com rodas para movimentagio;
- Com poténcia minima de 1500 W com 03 niveis de aquecimento;
- Em material Polipropilene;
- Certificagdo do INMETRO;,
- Controle de temperatura por termostato;
- Sistema de seguranga 350°
- 110 Volts,
- Dimensdes aproximadas do produto: (L x A x P). 28 x 60 x 40 cm;
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
02 UN CASA DE PASSAGEM

077580 ARMARIO ALTO 02 PORTAS UN 30,00 827,57 24 827,10
CARACTERISTICAS
- Armaric alto com duas portas, dotado de quatre prateleiras em MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa pressfo, cor cinza.
- Tampo, pega infarior, pegas latersis esquerda e direita e peca posterior em MDF, com
espessura de 18nmm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséaoc,
acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18Bmm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa presséo, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, rev estido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa press&o, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as pecas encabecgados com fita de borde em PVC (cloreto de polivinila}, PP
{polipropilenc) ou em PE (polietieno} com “primer”, acabamento texturizade, na mesma cor &
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressfio dos painéis, exceto prateleiras. Colagem
das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”.
- Puxador em polipropiienc copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradica de caneco com abertura de 110° am ago niquelado, caneco de 12,5mm e
fechamento automatico, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metdlica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posigdo de
fechamente a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicago na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de
blogqueio reta. Aplicagéo na porta esquerda.
DIMENSOES MINIMAS
- Largura; 810 mm.
- Prof undidade: 500 mm.
- Altura: 1800 mm.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
01 UN CRAS NORTE
02 UN CRAS SAC MIGUEL
02 UN CASA DE PASSAGEM
01 UN HABITAGAQ — PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
16 UN SAUDE
08 UN ADMINISTRAGAD
02 UN MEIQ AMBIENTE

077581 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS UN 35,00 532,97 18.653,95

CARACTERISTICAS

- Armério baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado
melaminico de baixa presso, cor cinza.

- Tampo, pega inferior, pegas laterais esquerda e direita & peca posterior em MDF, com
espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melaminico de baixa presséo,
acabamento texturizado, na cor cinza.

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOQITS, na versao: 5527 s
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- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado
melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleims em MDF, com espessura de 18Bmm, revestido em ambas as faces por
laminado melaminico de baixa pressio, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as pecas encabegados com fita de bordo em PVC {cloreto de polivinila), PP
{polipropilenc) ou em PE (polietilenc) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e
tonalidade do laminado melaminico de baixa pressdoc dos painéis, exceto prateleiras. Colagem
das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting™. Dimensdes acabadas
de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm {espessura) de acordo
com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverdo ter seus bordos usinados com
raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolimero virgem isenta de cargas minerais, injetado em cores,
dotado de porca M, sobre injetada.
- Dobradiga de caneco com abertura de 110° em ago niquelado, caneco de 12,5mm e
fechamento automatico, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metélica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posigdc de
fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicagéo na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latdo cromado, com 50mm de comprimento, dotade de lingueta de
bloqueio reta. Aplicagio na porta esquerda.
DIMENSOES MiNIMAS
- Largura: 810 mm.
- Profundidade: 500 mm.
- Altura: 740 mm.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
03 UN CRAS NORTE
32 UN CRAS PADRE ULRICO
01 UN CRAS SAQ MIGUEL
08 UN ADMINISTRAGAD
21 UN SAUDE

077582 ARMARIO EM AQO ~ 16 PORTAS UN 4,00 1.610,01 6.440,04
CARACTERISTICAS
- Armmario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para ventilagio,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisdrias internas, fechamento das
portas independentes através de pitéio para cadeado.
- Corpo, divisdrias e portas em chapa 22 {0,75mm).
- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).
- Pés em chapa 16 (1,50mm).
- Dobradigas em chapa internas ndo visiveis na parte exterior do mdvel no minimo 75mm de
altura 14 (1,9mm)}, duas unidades por porta.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta Gltima exclusivamente de liga metalica
néo ferrosa cromada.
- Pintura em tinta em po hibrida epdxi/ poliéster, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espeassura minima de 40 micrometros na cor ¢inza.
DIMENSOES MINIMAS
- Largura; 1230 mm
- Profundidade: 400 mm
= Altura: 1980 mm
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamente, O
fabricante/contratado & cbrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
03 UN SAUDE

077583 ARMARIO EM AGO 2 PORTAS — 4 PRATELEIRAS UN 35,00 1.096,57 38.383,45

CARACTERISTICAS

- Armério de ac¢o alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisérias
com porias independentes, dotado de quatro prateleiras removiveis e ajustaveis em cada
compartimento.

- Corpo, divisdrias e portas em chapa de ago laminado a frio — chapa 22 (0,75 mm).

- Prateleiras e reforgo das portas em chapa de ago laminado a frio — chapa 20 (0,90 mm}.

- Base em chapa de ago laminado & fric — chapa 18 (1,25 mm).

- Barras de travamento das portas @ = %" (minimo).

- Dobradigas internas ndo visiveis na parte exterior do mév el em chapa de ago taminado a frio —
chapa 14 (1,9 mm} com no minimo 75 mm de altura — trés unidades por porta.

- Macaneta e canopla inteiramente metdlicas, com travamento sistema ongide.

- Fechadura de tambor cilindrico embutida na maganeta com no minimo de 4 pinos.

- Chaves em duplicata presas as maganetas correspondentes.

= Pintura em tinta em pé hibrida epdxi/ poliéster, elstrostatica brilhante, pelimerizada em estufa
DIMENSOES MINIMAS

- Largura: 800 mm

- Profundidade: 400 mm

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versao: 5527 s
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- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
Tabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

02 UNCREAS

13 UNSAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE
15 UN EDUCAGAD

ARMARIO MULTILSO UN

CARACTERISTICAS

- Fabricado em MDP;

- Cor branca;

- Pintura UV alto brilho;

- Com duas portas com dobradigas para abertura frontal, com puxadores plasticos;

- Parte interna com quatro prateleiras e espaco lateral;

- Na parte inferior do produto, quatro rodizios/redinhas;

- Dimensdes minimas do produto montado: 1,60m de altura x 0,60m de largura x 0,34m de
prof undidade;

- O produto deve ser entregue montado, ou montade no focal pelo contratado.

01 UN MEIDO AMBIENTE
ARQUIVO EM ACO UN

CARACTERISTICAS

- Arquiv o deslizante em ago com quatrec gavetas montadas sobre trilhos telescopicos que
permitam abertura total.

- Corpo e estrutura interna em ago chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza,

- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).

- Trilhos telescdpicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superiores.

- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).

- Fechamento inf erior (junto ao piso) em chapa 24 (@¢,60mm).

- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.

- Fechadura de tambor cilindrico {minimo 4 pincs) com sistema de travamento simultineo das
pavetas.

- Chaves em duplicata.

- Compressores para pastas em todas as gavetas.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este Ultimo exclusivamente de liga metélica
ndo ferrosa cromado ou niquelada.

- Gavetas dotadas de trilhos telescépicos compostos por guias lineares com rolamentos de
esferas de ago, com capacidade de carga vertical minima de 45kg e mecanismo contra escape.
- Sapatas niveladoras em metal cromado ¢com base de polipropileno injetado,

- Pintura em tinta em pd hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa.
DIMENSOES MINIMAS

- Altura: 1330 mm

- Largura: 470 mm

- Prof undidade: 710 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
Fabricants/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeita.

10 UN CRAS NORTE

01 UN CRAS SAO MIGUEL
01 UN CREAS

04 UN SAUDE

02 UN MEIQO AMBIENTE

05 UN EDUCAGAQ

ASPIRADOR DE PO UN

CARACTERISTICAS

- Minimo de 1200 watts de poténcia.

- Confeccionado em polipropilenc e metal.

- Mangueira flexivel, regulador de succ¢éoc.

- Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores.
- Com fio minimo de 3 metros.

- Voltagem de 110 v.

- Classificagiio “A" INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

BALANGA DIGITAL 30 KG UN

CARACTERISTICAS
- Balanca eletronica digital comercial com plataforma em ago inoxidavel e mostrador montado

1,00

25,00

2,00

5,00

372,78

1.064,80

266,34

666,42

372,78

26.370,00

532,68

3.332,10
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junto a base ou em coluna, com capacidade minima de 30 kg.

- Selo e lacre de calibragio do INMETRO.

- Plataf orma em ago inoxidav el.

- Estrutura em ago inoxidév el ou ago carbono com pintura epoxi ou primer poliuretano.

- Indicador {dispiay ) digital em led alto britho com no minime cinco digitos, em plastico.
- Desligamento automatico.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés regulav eis de borracha.

- Bateria interna que permita ¢ funcionamento em situacdes de falta de energia elétrica.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da v oltagem.
- Indicagéo da tensdo (voltagem) no cordio de alimentagdo (rabicho) do aparelho,

- Classificagdo do INMETRO - A

- Produto Nacional.

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 275 mm.

- Profundidade minima: 285 mm.

- Capacidade minima: 30 kg (divisGes a cada 5g).

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia BALMAKS URANCY ELGIN, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.

BALANCA DIGITAL 40 KG UN 2.00 353,78

CARACTERISTICAS

- Balanga eletrénica digital comercial com plataforma em ago inoxidavel e mostrador montado
junto a base ou em coluna, com capacidade minima de 40 kg.

- Selo & lacre de calibragdo do INMETRO.

- Plataforma em ago inoxidavel.

- Estrutura em ago inoxidév el ou ago carbono com pintura epdxi ou primer poliuretano.

- Indicador (display ) digital em led alto brilho com no minimo cince digitos, em plastico.

- Desligaments automdatico.

- Deve possuir teclas de Zero e Tara.

- Pés reguldveis de borracha.

- Bateria interna que permita o funcionamento em situagSes de falta de energia elétrica.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

= Cordéo de alimentacéo (rabiche) certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem,

- Indicagdo da tenséo (voltagem} no cordédo de alimentag8o (rabicho) do aparelho.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN SENSIBILIZAR

BALANCA MEDICA PEDIATRICA DIGITAL UN 4,00 941,63

CARACTERISTICAS

-Fungdes do Teclado: Liga/Desliga, Tara ¢ Impressdo. O botdo de tara pode facilitar o célculo do
peso do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com
travaesseiros e cobertores, etc.

- Display: LCD (Cristal Liquido), evitando consumo energético excessivo.

- Concha Anatémica; Construida especialmente em Polipropileno injetado na cor Extra-Branco, é
anti-germes, totalmente higienizavel e atdxica.

- Gabinete: Em Plastico ABS injetado na cor Extra-Branco.

- Dimensdes: Gabinete 30L x 28P x 9,5A cm - Concha: 55P x 33L x 8,5A cm.

- Alimentag@o: Bivolt automatico “Full Range” (90-250v ).

-Dispensa a utilizagdo de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger
a balanc¢a contra eventuais variagbes e scbrecargas na rede elétrica.

- Teclado: Teclado tipo “membrana” de facil digitagado em policarbonato resistente, dispensando
protegdes adicionais. Fungdes do teclado: liga/desliga, Tara 100%, Impresséo, e Z. O Botéo de
Tara pode facilitar o calculo de pesa do bebé, antes e depois de mamar, peso de fralda limpa e
fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc.

- Capa aimofadada: Anti-germes, totalmente higieniziv el e atoxica. Possui desenho com temas
infantis.

- Acompanha capa almof adada anti-germes, totalmente higienizavel.

- Capacidade 25Kg x Divisdo 5g.

- Pracisdo: 2g de 0,000Kg até 10,000Kg & 5g de 10,005Kg até 25,000Kg.

- Classificago do INMETRO — A

- Produto Nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O

707,56

3.766,52
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fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

04 UN SAUDE

BALCAQ DE COZINHA COM CUBA UN
CARACTERISTICAS

- Balcdo em MDF de no minime 15 mm;

- Com 02 (duas) portas e 03 (trés) gavetas;

- Puxadores em PVC e gavetas com corredicas telescopicas;

- Com pés em PVC;

- Acompanha pia & cuba em inox com base e molduras concretadas,;

- Cor Branca;

DIMENSOES MINIMAS E CAPACIDADE

- Largura minima: 1200 mm.

- Profundidade minima: 520 mm.

- Altura minima: 830 mm.

GARANTIA

- Minima de um ano & partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito,

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTQ TERRA NOSSA

12 UN SAUDE

BANCO DE JARDIM UN

CARACTERISTICAS

- Com estrutura em ferro fundido com réguas de madeira maci¢a.

- Pés de estrutura de ferro fundido com pintura na cor preta.

- Réguas de madeira maciga com 1 (um) metro de comprimento, sem nds ou rachaduras, com
tratamento para resistir & exposigdo ao sol e a4 chuva, que nic empene ou torga apos &
exposicdo. Acabamento em vemniz impregnante resistente a exposigBo extema.

- Dimensdes do produto: Comprimento 100cm; Altura do encosto 70 cm; Altura do assento
39cm; Profundidade 58 ¢m; Peso 20 quilos.

- O produto deve ser entregue montado, ou montado no iocal pele contratado.

10 UN MEIC AMBIENTE — ECOMUSEU
BANCO GIRATORIO A GAS SEM ENCOSTO UN

CARACTERISTICAS

- Base giratdria em nylon com 5 pés com rodizios giratérios.

- Assento estofado com espuma injetada de alta densidade.

- Revestimento em courvim, lavével

- Ajuste de altura atrav és de alavanca com sistema de pistao a gas.

- Capa protetora do pistéo para evitar acomulo de poeira.

- Assento com 37,5¢m de didmetro e 8cm de altura.

- Peso méximo suportado: 110 Kg.

- Altura do assento em relagdo ao chio:Minima: 0,46m Maxima: 0,56m.

30 UN SAUDE
BATEDEIRA PLANETARIA 4 LITROS UN

CARACTERISTICAS

- Capacidade minima para 4 litros.

- § velocidades.

- Tigela com capacidade minima 4 I.

- 3 batedores.

- Basculamento.

- Poténcia minima do motor 300 w.

- Voltagem: 110v.

- Garantia minima de 12 meses.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

= Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicago da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO — A

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
asgsisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pagas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR
01 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER

BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA UN

CARACTERISTICAS
- Bebedouro elétrico de coluna

23,00

10,00

30,00

3,00

4,00

902,53

396,00

378,53

347,32

547,14

20.758,19

3.960,00

11,355,90

1.041,96

2.188,56
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- Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada.
- Torneiras com funil separador para agua gelada e natural acompanhando reserv atdrio de agua.
- Com refrigeraco termoaelétrica.
- Ajuste de temperatura conforme botdo termostato externo.
- Para galdo de dgua de 10 ou 20 litros.
- N&o possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
coimente de ocperagio.
- Voltagem: 110V ¢ 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRQO, com indicagéc da voltagem.
DIMENSOES APROXIMADAS
- Altura: 970 mm.
- Largura: 280 mm.
- Prof undidade: 360 mm.
- Classificagdo do INMETRO — A.
- Produto nacional.
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrao e regido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. ©Q
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na suva rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referdncia ESMALTEC/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalents ou
de qualidade supenior.
01 UN GARAGEM
01 UN HABITAGAQ - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
01 UN MEIO AMBIENTE
077596 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS UN 5,00 2.761,87 13.809,35

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de ref rigeragéc de no minimo
100i/h, para instalagao no piso.

- Foemecimento minimo de dgua getada: 100 Ifh.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengéo de particulas (Ptll) e Reduco de cloro (CI).

- Filtro de fécil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragam.

- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lav atdrio (ou similar), regulaveis e de facil
acionamento pefos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada ¢ outra temperatura ambiente.

- Reservatdrio de agua em material resistente, atdxico e de facil limpeza {polipropilenc ou aco
inox).

- Serpentina intema em ago inox 304.

- Bbia controladora do nivel de dgua.

- Isplamento em PS.

- Gés ecolbgico R134A.

- Pravisdes para limpeza, higianizagio e drena.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexfio com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

= N&o possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a néo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o{s} filtro{s) devem fazer pane integral do equipamento, n3o podendo
considerd-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
comente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagéio (rabicho) certificado pelo INMETRQO, com indicagéc da voltagem.

= Classificagdo do INMETRC - A,

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do
filtro externo com carv &0 ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagao e instalagéo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.® 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.° 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.

- Incluinde méo de obra e instalacio, nos locais indicados pela administrag&o municipal.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede ¢redenciada de
assisténcia, durante o periode da garantia, substituindo as pegas com defaito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

Emitido por: SAMANTHA MARGQUES PECOITS, na versso: 5527 s
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01 UN GARAGEM
077597 BEBEDCURO INDUSTRIAL 25 LITRQOS UN 18,00 1.587,56 28.576,08
CARACTERISTICAS
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigerago de no minimo
25l/h, para instalagao no piso.
- Fornecimentc minimo de dgua gelada: 25 /h.
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua reteng&o de particulas (PIl) e Redugéc de cloro (Cl).
- Filtro de fAcil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430.
- Duas tomeiras em metal cromado para copo tipo lav atério (ou gimilar), regulay eis e de Fécil
acionamento pelos usuarios.
- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.
- Reservatdric de agua em material resistente, atoxico e de facil limpeza {polipropileno ou ago
inox).
- Serpentina interna em ago inox 304.
- Béia controladora do nivel de dgua.
- |solamento em PS.
- (Gas ecoldgico R134A.
- Previsdes para limpeza, higienizagho & dreno.
- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexdo com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em bormacha ou ny lon.
- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras salidncias cortantes ou pesfurantes de
modo a ndo causar acidentes.
- A cuba, as torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, nédo podendo
consideré-las como itens adicionais.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
comrente de operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda,
- Cordédo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.
- Classificacdo do INMETRO - A,
- Produto nacional.
- Deverd acompanhar kit de instalagao (adaptadores, conectores & mangueira) e 02 unidades do
fitro extermo com carv 8o ativado para cada bebedouro.
- Acompanhar manual de utilizag@o e instalagdo.
- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.® 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.® 77, de 24/02/2016.
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regido.
- Incluindo méo de obra e instalagdo, nos locais indicados pela administrag&o municipal.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipaments. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
12 UN SAUDE
01 UN MEIO AMBIENTE
3 UN EDUCAGAD
077598 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS UN 10,00 2.091,33 20.913,30

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de ref rigeragio de no minime
S0I/h, para instalagdc no piso.

- Fornecimento minimo de agua gelada: 50 I/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengdo de particulas (PI) e Redugéo de clorg (CF).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.

- Corpo e estrutura em ago inox 430,

- Duas tomeiras em metal cromado para copo tipo lavatorio (ou similar), reguléveis e de facit
acionamento pelos usuarios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Resery atorio de dgua em material resistente, atéxico e da facil limpeza (pelipropilens ou ago
inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Bdia controladora do nivel de Agua.

- Isolamento em P$,

- Gas ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagcfo e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conex&0 com a rede hidraulica.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- N@o possuir cantes vivos, arestas ou quaisquer cutras salidncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as tomeiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, pdo podende
congiderd-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagfo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
<omente de operagéo,

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
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- Cordéio de alimentagéo (rabicho) certificade pelo INMETRO, com indicagéo da veltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A,

- Produte nacicnal.

- Devera acompanhar kit de instalagio (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do
filtro externo com carv &o ativado para cada bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagéo e instalagéo.

- Atendimente aos requisitos da portaria INMETRO n.? 344, de 22/07/2014, alterada pela portaria
INMETRO n.? 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrde e regido.

- incluindo méo de obra € instalaglo, nos locais indicados pela administragdo municipal.
GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR
05 UN EDUCAGAQ

BEBEDOUROQ DE PRESSAC UN 3,00 833,58

CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de pressao, modelo industrial.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengéo de particulas (Ptll) @ Redugao de clore (Cl). Com
filtro de carvéo ativada.

- Corpo em a¢o inox polido.

- Duas tomeiras em metal cromado {jato para boca e outra para copo), regulav eis & de facil
acionamento.

- Reservatorio de 4gua em material resistente, atéxico e de facil limpeza (polipropilenc ou ago
inox). Capacidade de armazenamento aproximado de 2 litros/hora.

- Mangueiras atoxicas @ adaptador para conexdo com a rede hidraulica.

- Baixo consumo de snergia, com termostato para controle automatico da temperatura da agua.
- Sapatas niveladoras em borracha ou ny lon.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias cortantes ou perfurantes de
modo a ndo causar acidentes.

- As torneiras e ofs) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, ndc podendo considera-
las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagio, plugue e conectores elétricos compativ eis com a
corrente de operagéo.

- Voltagermn: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord&o de alimentagao {rabicho) certificado pelc INMETRO, com indicagéo da v oltagem.

- Classificagéo do INMETRO — A,

- Produto nacionat.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior,

BERGO UN 30,00 535,65
CARACTERISTICAS

- Bergo infantil com estrutura em MDF.

- Estrado produzido com travessas de madeira maciga e base em MDF, com regulagem de 3
diferentes niveis de altura.

- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a seguranga do bebé.

- Todas as pegas possuem cantos arredondados,

- Rodizios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.

- Pintura e acabamento Ultravicleta (U.V) de composi¢do nio téxica.

- Para colchdo medindo 1300 x 700mm.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

BOIA ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR PARA PISCINA UN 30,00 9,22

CARACTERISTICAS

Em material polietileno, cores variadas, Peso Suportado de Até 85 Kg, com Certificagéo do
Inmetro, Garantia do Fomecedor contra defeitos de fabricagéo.

Medidas aproximadas:

Comprimento: 1.53 metros

Didmetro: 6,5cm

Furo: 2,5cm

Largura: 6,5¢cm

30 UN CEJU
CADEIRA DE ALIMENTAGAQ UN 20,00 366,07

2.500,74

16.069,50

276,60

7.321,40
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DADB2021 15:49.04




Municipio de Francisco Beltrio 600622
Solicitagdo 261/2021

Pégina 10

CARACTERISTICAS

- Cadeira alta de alimentacio infantil dobrével, com bandeja removivel.

DIMENSOES MINIMAS

- Aftura: 1050 mm

- Largura: 560 mm

- Profundidade: 880 mm

- Protegéio lateral: minimo de 140 mm, medidos do topo da protegdo lateral & superficie do
assento.

- Altura do encosto: minima de 250 mm, medidos na posigio v ertical.

- Angulo do encosto: minimo 60° em relagaa & horizontal (8e menor o comprimento minimo do
encosto deve ser de 400 mm).

- Borda frontal do assento: raio minimo de 5mm.

- Suporta ate 15 kg.

- Cadeira dobravel, com estrutura tubular de segio circular em ago carbono.

- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido.
- Bragos ou dispositivo para protecao lateral.

- Bandeja em (PP} polipropilenc injetado, na cor branca, removivel ou articulada com bordas
arredondadas nas laterais para retengdo de liquidos.

- Apoio para os pés em (PP) polipropiteno injetade, removivel ou articulade.

- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas.

- Cinto tipo suspensorio com largura minima de 25mm, dotado de pontos de retengéo entre as
pemas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixacédo do cinto a cadeira deve
prov er seguranga contra quedas e assegurar a estabilidade da crianga.

- Pintura dos elementos metéalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de ref eréncia BURIGOTTO/ GALZERANC, sendo admissivel equipamento similar,
equiv alente ou de qualidade superior.

077603 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA UN 30,00 1.002,56 30.076,80

CARACTERISTICAS

-ASSENTO: compensado multilaminado14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente
com 60mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m*. Carenagem do assento injetada
em polipropileno. Revestimento em couro ecoldgico preto.

-ENCOSTO: compensado multiaminade14mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente
com 80mm de espessura média € densidade de 45 a 50 kg/m>. Mola suporte em ago. Contra
capa do assento injetada em polipropilenc. Rev estimento em couro ecoldgico.

-BRACOS: apoio de bragos em polipropileno com alma de ago, regulagem de altura com botéo.
Chapa para fixagéo no assento com 02 furos ablongos, permitindo regulagem horizontal por
parafusos.

-BASE: base giratoria desmontavel com 05 hastes de ago com pino do rodizio soldado na
extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina
em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodizios de duplo giro @ duplo rolamento com
50mm de didmetro em nylon com capa. Coluna central desmontév el fixada por encaixe cénico,
com rolamento axial de giro, esferas e aruelas de ago temperado de alta resisténcia, sistema de
regulagem da altura da cadeira com mola a gas. Telescopico em polipropileno, dividido em 03
partes encaixadas.

-MECAN|SMO:-mecanismo tipo back sy stem com sistema reclinador do encosto de estrutura
moncbloco, soldado, com assento fixo tenda 3° de inclina¢éo e 02 furacdes para fixacdo de
assento. Suporte do encosto com regulagem de altura automaética atrav és de catraca,
totalizande 80 mm de curso, recoberto por capa em polipropileno. Inclinagéo do encosto acionade
peor alav anca.

MEDIDAS APROXIMADAS: 700 X 700 X 1020MM.

- Todo o conjunto da cadeira devera se apresentar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer
desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas efou cortantes,
rebarbas, soldas de ma qualidade estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou
pregas na costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras
fragilidades da pega, serdc motivos de reprovagédo da pega executada.

- Todas as medidas especificadas poderdo ter tolerancia de 5% para mais ou para menos,
exceto para 08 casos em que houver limites maximos e minimos definidos ou outras tolerncias
definidas nas normas NBR.

- A qualidade de confecgdo ¢ acabamento, a resisténcia, durabilidade e o atendimentc as
normas e requisitos ergondmicos serdo fatores preponderantes na av aliagdo técnica das
cadeiras.

- Todos os parafusos aparentes deverdo possuir cabecas sextavadas, na cor do acabamento
predominante da estrutura.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPQSTA DE PREGOS DESTE ITEM OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

- LAUDO DE ACORDOQ COM A NBR 13962: ESTA NORMA ESPECIFICA AS
CARACTERISTICAS FiSICAS E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA
ESCRITORIO, BEM COMO ESTABELECE OS METODOS PARA A DETERMINAGAO DA

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, naverséo 5527 5 OA08rXR21 154904
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077604

Q77605

ESTABILIDADE, DA RESISTENCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITORIO,
DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS DE AUDITORIO E
CINEMA.

- LAUDO DE ACORDQ COM A KR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAQ DAS CONDIGOES DE
TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE
MODO A PROPORGIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANGA E DESEMPENHO
EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede cradenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia CAVALETTI, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

01 UN CRAS NORTE

01 UN CREAS

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

05 UN CEJU

01 UN HABITAGAC - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
10 UN MEIO AMBIENTE

CADEIRA FIXA COURINO UN 230,00 254,93

CARACTERISTICAS

- Cadeira fixa estof ada, sem bragos, montada sobre armagao tubular de ago com quatro pés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.

- Prof undidade do assento: 460 mm +/- 10 mm.

- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm.

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm {medida no ponto mais saliente do apeio lombar).

- Extensdo vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm.

- Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm.

- Tolerancias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591,

- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximeo 100 micrometres.

- Assento e encosto confeccionados em compensade anatdmico moldado a quente, contendo no
minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada.

- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretanc expandido, colada 4 madeira
& rev estida com tecido, na cor cinza, dotado de protegdo com produtc impermeabilizante hidro-
repelente.

- Faces inferior do assento e posterior dos encostos revestidos com capas de pléstico injetado,
na cor preta,

- Fixagfo do assento e do encosto A estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e
porcas de cravar.

- Estrutura constituida de 4 pés, confeccionada em tubo de ago com costura, laminado a frio,
secgdo circular minima 22,3 mm (7/8"), com espessura minima de 1,5 mm {chapa 16}.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pd, brilhante, na cor preta

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas
ndo devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relagéc 4s variagbes do piso.

- Todos o encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a
extensdo da unido.

OBS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPQSTA DE PREGOS DESTE ITEM OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

- LAUDO DE ACCRDC COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADCRA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAQ DAS CONDIGOES DE
TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE
MCDO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANGA E DESEMPENHO
EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 UN CREAS

200 UN SAUDE

CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO UN 50,00 131,35
CARACTERISTICAS

- Estrutura fixa empilhavel.

- Com 4 pés.

- assento e encosto ¢confeccionados em polipropiteno {PP).

- Cor preta.

- Encosto: eonfeccienade em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes

retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampao, também confeccionado em

58.633,80

6.567,50

Emitido por. SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versaio: 5527 5
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polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.
-assento; confeccionado em polipropilenc {PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na
estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo aa.
- Estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de ago carbono, de formato oblongo, secéo 16x30
mm, parede 1,9 mm e comprimento55¢m, Suportes do assento: em 2 tubos de ago carbono, de
formato redondo, segéo %', parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de ago
carbono, de formato oblongo, seqdo 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm.
Medidas assento: largura: 46
15 UN CRAS SAO MIGUEL
04UN HABITAGAD - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
077606 CADEIRA GIRATORIA BASE CAIXA UN 12.00 800,18 9.602,16
CARACTERISTICAS
- Cadeira giratéria base caixa,
- Assento em compensado muiti laminado 14mm de espessura;
- Espuma injetada 45mm anatdémica;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC;
- Revestimenta em tecido e/ou couro ecoldgico;
- Encosto em compensado multi laminado 14mm de espessura;
- Espuma injetada 40mm anatomica;
- Acabamento nas bordas com perfil PVC:
- Revestimento em tecido e/ou coure ecoldgico;
- Suporte do encosto em l&mina de ago 118mm com capa sanfonada plastica;
- Base giratéria com aranha de 05 hastes metalicas com capa de protegéo em polipropilenc
injetada;
- Pistdo a gés;
- Com 05 rodizios ou sapata fixa nas extremidades da aranha;
- Aro de apoio dos pés com regulagem de altura em tubo de ago 7/8 parede 1,50mm;
- Medidas: assento: 42cmprof 47cm larg. encosto: 41cm larg x 36cm alt. altura total da cadeira:
120em
12 UN SAUDE
077607 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS UN 80,00 429,39 25.763,40

CARACTERISTICAS

Cadeira giratéria estofada com bragos e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador
do assento e do encosto.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Largura do assento: 500 mm

- Profundidade do assento: 460 mm

- Altura do assento varidvel: faixa obrigatdria entre 420 mm e 520mm.

- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no panto mais saliente do apoio lombar).

- Extenséo vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm.

- Espessura da espuma do assenio: minima de 40mm.

- Espessura da espuma do encosto: minima de 30mm.

- Toleréncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBRB591.

- Tolerancias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /méaximo 100micrometros.

- Assento ¢ encosto confeccionados em compensado anatémico moldado & quente, comrtende no
minimo sete ldminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Estofamente do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira
e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protegéo com produto impermeabilizante hidro-
repelente.

- Faces inferior do assento ¢ posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na
cor preta.

- Fixagdo do assento e do encosto 4 estriutura por meio de paraf usos com rosca métrica &
porcas de cravar.

- Estrutura composta de;

- mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto, inclinagéo do encosto
variavel em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com blequeio em qualquer posigdo
através de sistema de ldminas travadas por contate Comando por alavanca.

- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de
fixagdo, articulado e com sistema amortecedor flexivel.

- Coluna de regulagem de situra do assento por acionamento a gas. Curse minimo do pistédo de
100 mm.

- Base em formato de estrela com 5 pontas e sisterna de acoplaments conico.

Disténcia entre eixo da coluna e eixo do rodizio igual ou maior que 300 mm.

- Rodizios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (minimo),

- Dispositives de regutagens e alavancas com manoplas em material pléstico injetade e desenhe
ergondmico.

- Acabamento das partes metélicas em pintura em pd, brilhante, na cor preta.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas
néio devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a
extensdo da unido.

0BS: A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PRECOS DESTE ITEM OS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versao: 5527 s
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- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017: ESTA NORMA REGULAMENTADOQORA VISA A
ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAGAO DAS CONDIGOES DE
TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE
MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANGA E DESEMPENHO
EFICIENTE.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, substituindc as pegas com defeito.

48 UN SAUDE
05 UN MEIQ AMBIENTE

077608 CADEIRA PLASTICACADEIRA PLASTICA UN 50,00 35,70 1.785,00

CARACTERISTICAS

- Produzida em polipropilene com material 100% virgem.

- Sem brago.

- Com protegdo contra raios UV.

- Certificadas pela norma ABNT.

- Selo do INMETRO.

- Suporta até 154 kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricagdo,

077609 CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS UN 1,00 884,13 884,13

CARACTERISTICAS

- Cafeteira elétrica industriaf 6 litros.

- Capacidade 6 litros.

- Corpo em ago inoxidav el 430 e Depésito em aco inoxidavel 304,

- Com esterilizador.

- Base e pingadeira de poliestireno. Pingadeira remov iv el para fécil limpeza.

- Sistema corta pingos.

- Protetor térmico contra superaquecimento.

- Porta fiitre giratério remov ivel.

= Indicador do nivel de dgua no reserv atorio.

- Reservatorio de dgua removivel.

- Acabamentos em ago polido.

- Resisténcia tubular Termostato de bulbo regulavel.

- Com tampa.

- Interruptor liga/desliga.

- LED indicador de funcionamento 2 Torneiras.

- Saco e aro coador.

- Vareta para limpeza das tomneiras.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord&o de alimentagéio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voitagem.
- Classificagéo do INMETRQ - A,

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Mar
077610 CAIXA DE SOM ACUSTICA 200 W UN 3,00 712,79 2.138,37

CARACTERISTICAS

- Poténcia RMS total = 200w (af =125 + drive = 75w).

- Poténcia RMS admissivel — 125w.

- 2 vias com 1 alto falante de 15” e driver 17 de titanio.

- Impedéncia nominal 8hms.

- Resposta de frequéncia (50hz a 18 khz).

- Angulo de cobertura (100°h x 40°v).

- Conexdo de entrada (p10 % / p10 %).

- Dimensdes: 715 x 450 x 310 x 400mm.

- Peso: 18 kg.

-Assisténcia técnica em Francisco Beltrdo e regidio.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral de equipamento. ©
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rade credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substitundo as pecas com defeite.

Modelo de referéncia Frahm, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
suparior.
077811 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W UN 3,00 944,58 2.833,74
CARACTERISTICAS
- 600 watts de poténcia.
- Conexdes biuetooth.
- Entrada usb, cantdo de memdria, radio AM/FM, entrada auxiliar @ conexdo pra microfone,

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verslo: 5527 s 040872021 154904
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viol8e, teclado, cavaquinho.

- Com alga retratil e rodas.

- Acompanha microfone sem fio,

- Bateria interna. .

- Efeito eco para microf one, fungdo rec : grava no pen drive ou no sdcard o audio do microfone
{com e sem fic e efeito eco).

- Chave ONJ/OFF .

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia Frahm, sendo admissivel equipamento similar, equiv alente ou de qualidade
superior.

02 UN SENSIBILIZAR
077612 CAIXA DE SOM MULTI-USO 50w UN 5,00 302,77 1.513,85

CARACTERISTICAS

- Poténcia em RMS 50 W.

- Alimentagao: voltagem automatica/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz.

- Switching alto falante; Twoofer de 8" coaxial,

- Entrada usbh, sdcard e receptor fm com controle remoto/ auxiliar — iphone, ipod, ipad, tablets,
celulares, mp3, cd, dvd, tv, guitama ou microf one.

- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) impedéincia auxiliar (stereo)
5,2k ohms, impedéancia do alto falante 12k ohms.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

Modelo de referéncia Multilaser, sendo admissiv el equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

077613 CAMA DE SOLTEIRQ UN 30,00 169,75 §.092,50

CARACTERISTICAS

- Material: Estrutura em Madeira Maciga de Pinus

- Cor: Mogno ou Marrom

- Descrigdo do Tamanho:

- Altura: 100 cm

- Largura: 100 ¢m

- Profundidade 206 cm

- Montagem inclusa

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

30 UN S5AUDE
077614 CAMA EMPILHAVEL UN 100,00 211,28 21.128,00

CARACTERISTICAS

- Caminha empilhavel para criangas de 1 a 5 anos. Leve, lavavel, montada através de encaixe,
sem velcro e paraf usos.

DIMENSOES

- Altura: 110 mm.

-Largura: 550 mm,

- Comprimento: 1350 mm.

- Selo do INMETRO.

- Permite ampithamento.

- Suporta até 50 kg.

- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP ndo reciclado} que permitam higienizagdo total
com agua. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.

- Estrutura lateral em barras de aluminio de liga 6063 com espessura de 1,58mm, resistente a
comosdo, inclusive por tensdo, umidade e salinidade.

-Tela vazada em tecido 100% poliéster lavavel, com tratamento antialérgice, antifungo,
antiacaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos.

- Acabamanto soldado uniformemente resistente a tragdio manual.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assistdneia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

077815 CARROC COLETOR DE LIXO 120 LITROS UN 5,00 221,77 1.108,85

CARACTERISTICAS

- Coletores tipo contéineres para drea externa com capacidade de 1201/ 50kg, para coleta de
residuos orgénicos e residuos reciclav eis.

DIMENSOES £ CAPACIDADE

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versao: 5527 s Q40872021 154904
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077616

a77617

077618

077619

- Altura maxima: 950 mm.

- Largura méaxima: 480 mm.

- Prof undidade maxima: 555 mm.

- Capacidade/ carga: 1201/ 50kg.

- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
of erecer alta resisténcia ac impacto e a tragéo.

- Aditivagdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecdo classe 8 UV - 5,0 que
evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies intermas polidas e cantos amedondados.

- Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da
CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.

- Dreno de fundo.

- Roda de borracha maciga vulcanizada, com nicleo injetade em polipropilene, com tratamento
antif urto incerporado. Com medida de 200mm x 2°.

- Eixo em ago com tratamento anticorroséo.

- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de suva vida util.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na suva rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindoc as pegas com defeito.

CHALEIRA ELETRICA 1,BL INOX UN

CARACTERISTICAS

- Material Aco Inox & Plastico.

- Cor Preta / Inox.

- Poténcia: 1000W,

- Alga Térmica,

- Base Antiderrapante.

- Com capacidade para 1.8L.

- Com desligamento Automéatico

- Desligamento automético ao fenver, tampa com trava de seguranga.

- Luz indicadora de funcicnamento,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito,

01 UN HABITAGAD - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
COLCHAO DE SOLTEIRC CARACTERISTICAS UN

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra, antidcara e antialérgico.
- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportade: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composicao: 49% poliéster € 51% viscose.

- Enchimento: Polipropilenc

- Revestimento: 100% Poliéster

- Dimensdes: B8cm x 1,88m x 17cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

18 UN SAUDE

COLCHAQ PARA BERGO CARACTERISTICAS UN

- Colchdo infantil em espuma flexivel de poliuretano.

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo “simples™), revestido em uma
das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassé (acolchoado), com
fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colcho plastificade.

- Tratamento antialérgico e antiacaro nos tecidos.

- Certiticado pelo INMETRO

- Dimensdes: 1,30 x 0,70 x 0,10

GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de

assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA — (1 MESA + 1 CADEIRA ) UN
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa

1,00

15,00

30,00

50,00

82,72

369,58

150,93

276,58

82,72

5.543,85

4.527,90

13.829,00
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€ uma cadeira.

- Certificado pelo INMETRO

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico de alta presséo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de ago.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetade ou em
compensado anatdmico moldado., montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

~ Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para
altura,

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamente texturizade, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na face inferor em chapa de balanceamento (contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplica¢do de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
{¢loreto de polivinila). PP {polipropilenc) ou PE (polietileno), com “primer’ na face da colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting™.

- Estrutura composta de;

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionades em tubo de ago carbone laminado a
frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 {1,5 mm).

- Travessa superior conf eccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,

curv ado em formato de “C”, com sec¢do circular, didmetre de 31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1,5
mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo circular,
didmetro de 38mm (1 %"), em chapa 16 (1,5mm).

- Fixago do tampo & estrutura atrav és de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de &
mm), 06 paraf usos rosca métrica Mé (didmetro de € mm), comprimento 47 mm, cabega panela,
fenda Phillips.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimere virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas & estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé hibrida Epéxi / Poliéstar, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerdncias da cadeira;

- Largura do assento: 340 mm.

- Prof undidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7.2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7.0 mm a 8,3 mm.

- Altura do assento ac chdc: 260 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento a0 chao.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na
cor laranja.

- Altemnativamente o assento e o encosto poder&o ser fabricados em compensado anatomico
moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de
1.5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento dev e recebar ravestimento na face superior de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamenteo texturizado, na
cor laranja. Revestimento da face inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de vemiz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta presso, 0,6 a 0,Bmm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de vemiz poliuretano.

= Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20, 7mm, em
chapa 14 (1.9mm).

- Fixag&o do assento e encosto injetados 4 estrutura atrav és de rebites de *repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixac&o do assento em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagéo do encosto em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
diimetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropilenc copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas
na cor laranja, fixadas 4 estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-termuginaso,

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pd hibrida Epéxi / Poliester, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
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GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra def eitos de fabricagéo.
077620 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - (1 MESA + 1 CADEIRA ) UN 50,00 377,00 18.850,00

CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,76m, composto de uma mesa
& uma cadeira.

- Certificado pelo INMETRO

- Mesa individual com tampo em MOP ou MDF, revestido na face superior de laminado
melaminico de alta pressdo e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre
estrutura tubular de a¢o.

- Cadeira individual empilhavel com assento ¢ encosto em polipropilenc injetado ou em
compensado anatémico moldado., montado sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm,

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura @ +/- 6 mm para
altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampe em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, reveslido na face superior em laminado
melaminico de alta presséo, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos amedondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento {contra-placa
fendlica) de 0,6 mm. Aplicag&o de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
{cloreto de polivinila). PP (polipropileno} ou PE (polietilenc), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais & trav essa longitudinal conf eccionados em tubo de ago carbeno laminado a
frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C", com secgdo circular, didmetro de 31,75 mm {1 ¥} em chapa 16 (1,5
mm}.

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgéo circular,
didmetro de 38Bmm (1 %47), em chapa 16 {1,5mm).

- Fixag#@io do tampao & estrutura atrav és de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6
mmy), 06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeca panela,
fenda Phillips.

- Fixag@o das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, difimetro de
4 Brm, comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja,
fixadas & estrutura através de encaixe.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pé hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica.
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm & 9,3 mm_

- Altura do assento ao chéio; 260 mm.

- Toleréncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para
altura do assento ao chdo.

Caracteristicas da cadeira:

= Assento ¢ encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetados na
cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatdmico
moldado a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de
1,5mm cada.

= Quando fabricado em compensado, o assento deve receber rav estirmento na face superior de
laminado melaminico de alta press&o, 0.6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Rev estimento da face inferior em [dmina de madeira fagueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de vemiz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quandoe fabricado em compensado, o encosto dev e receber rev estimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de v erhiz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 {1,9mm).

- Fixag&o do assento & encosto injetados & estrutura através de rebites de “repuxo”, diametro de
4,Bmm, comprimento 12mm.
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- Fixag8o do assento em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
- Fixagdo do encosto em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,Bmm, comprimento 18mm.
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas
na cor laranja, fixadas a estrutura atrav és de encaixe e pino expansor.
- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epéxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacio.

077621 CONJUNTO ESCOLAR ALUNGC 4- VERMELHO - (1 MESA + 1 CADEIRA) UN 50,00 365,59 18.284,50
CARACTERISTICAS
- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Masa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura,
bordas laterais em alto brilho (abas que envolvemn a estrutura dimensSes de 45mm de altura no
lado posterior do tampo com redugdo para 21mm na parta do contato com o usudric) com frizo
para maior resisténcia, nervuras transv ersais e longitudinais para reforgo 4 tracso na parte
inferior do tampo.
Dimensdes e tolerancias da mesa:
= Largura: 800 mm.
- Profundidade: 450 mm.
- Altura: 640 mm.
- Laterais e travessa de sustentagéio do porta livros em tubo de ago 29x58mm chapa 16(parede
1,6mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ¥%") chapa 16({parede 1,5mm).
- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua parte superior as quais
sdo fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resisténcia a
superficie do tampo.
- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropilenc cor VERMELHA, fixadas & estrutura
atrav és de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm.
- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado & estrutura longitudinal atrav és de
rebites de repuxo.
- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosiv o e pintura em epdéxi-pé, hibrida e
eletrostatica cor ginza,
- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 acompanhado por declaragdo
referente ao Laudo de ensaio com a imagem do mobiliario, emitido por OCP que comprove que o
mével é comespondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital; Certif icado de
Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para Fabricagao de Mdveis Escolares,
emitido pela Associacho Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
- Cadeira individual empilhavel com assento e encostc em polipropileno injetado ou eam
compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de ago.
Dimensdes e tolerdncias da cadeira:
- Largura do assento: 400 mm.
= Prof undidade do assento: 350 mm.
- Largura do encosto: 396 mm.
- Altura do encosto: 198 mm.
- Altura do assento ae chio: 380 mm.
- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,80mm).
- Ponteiras @ sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas 4 estrutura atrav és de encaixe
£ pino expansor.
- Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo & pintura em epoxi-pd, hibrida e
eletrostatica cor CINZA.
GARANTIA
= Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacao.

077622 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL — (1 MESA + 1 CADEIRA } CARACTERISTICA UN 50,00 446,40 22.320,00

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura,
bordas |sterais @ alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensées de 45mm de alura no
lade posterior do tampo com redugéo para 21mm na parte do contate com o usudrio) com frizo
para maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforgo & tragao na pare

inf erior do tampo.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm,

- Profundidade: 450 mm.

= Altura; 760 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de ago 29x58mm chapa 16(parede
1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 14") chapa 16{parede 1,5mm).

- Fixag#o do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm} para reforgo de sua parte superior as quais
séo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resisténcia a
superficie do tampo.
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- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura atraveés
de rebites de repuxo diametro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado & estrutura longitudinal através de
rebites de repuxo.
- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrasivo e pintura em epoxi-po, hibrida e
eletrostatica cor cinza.
- Apresentar junto a proposta de pregos o Centificado de Conformidade do INMETRO para o
modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 acompanhado por declaragdo
referente ac Laudo de ensaio com a imagem do mobiliario, emitido per OCP que comprove que o
mével é corespondente ao Certificado e atende as especificagbes do Edital, Certificado de
Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade para Fabricagio de Mdveis Escolares,
emitido pela Associago Brasileira de Normas Técnicas ABNT.
- Cadeira individual empilhav el com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura tubular de ago.
Dimensdes e tolerncias da cadeira:
- Largura do assento: 400 mm.
- Profundidade do assento: 430 mm.
- Largura do encoste: 396 mm.
- Altura do encesto: 198 mm.
- Altura do assento ao chao: 460 mm.
- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).
- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas & estrutura através de encaixe e pino
expansor.
- Protegdo da superf icie com tratamento especial anticorrosive e pintura em epdxi-pé, hibrida e
eletrostatica cor CINZA.
GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricacéo.

077623 CONJUNTO ESCOLAR COLETIVC 1 -t MESA + 4 CADEIRAS UN 25,00 560,38 14.0089,50

CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de
uma mesa e quatro cadeiras.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestide na face superior em laminado melaminico de
alta prssdo, e na face inferior em laminado melaminico de baixa presséc (BP), montado sobre
estrutura tubular de ago.

- Cadeira empilhav el com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatdmice moldado, montados sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

-Largura: 800 mm.

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerfncia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.
Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressdo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa presséc - BP,
na cor branca.

- Topos encabecados com fita de bordo tenmoplastica extrudada, confeccionada em PVC
{cloreto de polivinila). PP {polipropileno} ou PE (polietienc), com “primer" na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor laranja, coladas com adasivo “Hot Melting”.

- Estrutura da mesa composta de:

- Pés confeccionados em tubo de a¢o carbono, laminado a frio, com costura, secgdo circular
didmetro de 38mm (1 %", em chapa 16 {1,5mm).

- Travessas em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgao retanguiar de 20 x
40mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagdc do tampo a estrutura atrav és de parafusos rosca maquina polegada, didmetro de %" x
comprimento 2", cabega chata, fenda simples.

- Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
laranja, fixadas & estrutura atrav és de encaixe.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pd hibrida Epéxi / Polidster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Prof undidade do assenta: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9, 1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chao: 260 mm.

- Toler@ncia: até + 2 mm para largura e prof undidade, +/- Tmm para espessura @ +/- 10mm para
altura do assento ac chéo.
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Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropilenc copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados na
cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em compensado anatomico
moldado a quente, contende no minimo cinco laminas intemas, com espessura maxima de
1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber rev estimento na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,Bmm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Revestimento da face inferior em l1dmina de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de vemiz poliuretanc, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto dev e receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de alta press&o, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor laranja. Bordos em selador seguido de vemiz poliuretano.

= Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 (1.9mm).

- Fixac&o do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de *repuxo”, didmetro de
4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagéo do assento em compensado moldado & estrutura atrav és de rebites de "repuxo”,
didgmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado & estrutura através de rebites de “repuxo”,
didmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras & sapatas, em polipropileno copeolimerc virgem, isento de cargas minerais, injetadas
ha cor laranja, fixadas 4 estrutura através de encaixe e pinc expansor.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-f erruginoso que assegure resisténeia 3
cormosdo em cdmara de névoa salina de ne minimo 300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxif Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada ermn estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contre defeitos de fabricagdo.

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO = AZUL - (1 MESA E 2 BANCOS)

CARACTERISTICAS

Conjunto para ref gitorio, composto de uma mesa e dois bancos padréio FNDE — AZUL -
(ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)

ESPECIFICAGOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25
mm, revestida na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca. Rev estimento na face inferior em laminado melaminico de
baixa presséic — BP, acabamento frost, na cor branca. Furagéo e colocagho de buchas em
zamak, auto-atarraxantes, rosca intema ¥, 13 mm de comprimento, conforme projeto e
detalhamento. Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm (largura} x 1500 mm (comprimento),
admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura.
Assento: 350 mm (Jargura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerancia de até + 2 mm
para largura & comprimento e +/~- 1 mm para espessura. Topos encabecados com fita de bordo
em PVC (cloreto de polinivinila) *atéxica®com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul,
coladas com adesivo "hotmelting”. Dimensdes nominais de 23 mm (largura) x 3 mm (espessura),
com tolerdncia de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de:
pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, @ = 38 mm (1 %"},
em chapa 14 (1,8 mm). Travessa longitudinal em tubo de ag¢o carbono, laminado a frio, com
costura, secgdo quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo
de ago carbong, laminado a frio, com costura, secgdo retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5
mm}. Suportes estruturais e de fixagdo do tampo/assento confeccionados em chapa de aco
carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Alstas de fixacdo do tampo
confeccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o
projeto. Fixagdo do tampo/assento as estruturas através de parafusos %° x 2 %", cabecga chata,
bicromatizados. Parafusos %" x 2", cabega chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado,
de 4,5 x 22 mm, cabega panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropilena copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura atrav és
de encaixe. Dimensdes de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras & sapatas @
grafado o simbolo internacionat de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero.
Datador de lotes indicando més e ano. A identificagdo “modelo FDE FNDE" (conforme indicade
no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Serd ainda ser grafada a
espessura da chapa e o didmetro correspondente ac tube para ¢ qual a pega é adequada. Nas
partes metélicas é aplicada tratamento antif erruginoso que assegura resisténcia a corroséo em
cémara de névoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elemeantos metélicos em tinta em
po hibrida epoxi/poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - VERMELHO — (1 MESA E 2 BANCOS}

CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitdrio, composto de uma mesa e dois bancos padrio FNDE — vermelho —
(ALTURA DO ALUNO: DE 1,33 A 1,59 M)

ESPECIFICAGOES: Tampo e assentocs em madeira aglomerada (MDP}, com espessura de 25
mm, revestida na face superior em laminado melaminico de alta press3o, 0,8 mm de espessura,
acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminade melaminico de
baixa pressdo — BP, acabamento frost, na cor branca. Furagao e colocagéc de buchas em
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zamak, auto-atarraxantes, rosca interna %", 13 mm de comprimento, conforme projeto e
detalhamento. Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm {largura) x 1500 mm {comprmento),
admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm para largura & comprimentc e +/- 1 mm para espessura.
Assento: 350 mm (largura} x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabecados com fita de bordo
am PVC (cloreto de polinivinila)“atdxica™ com “primer”, acabamento texturizado, na cor vermelha,
coladas com adesivo “hotmelting”. Dimensdes nominais de 28 mm {largura) x 3 mm (espessura),
com tolerdncia de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de:
pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, @ = 38 mm (1 %),
em chapa 16 (1,5 mm). Travessa fongitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, secgdo quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo
de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgdo retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5
mm). Suportes estruturais e de fixagdo do tampo/assento confeccionados em chapa de ago
carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixagéo do tampe
conf eccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,8 mm), estampadas conforme o
projeto. Fixagdo do tampo/assento s estruturas através de parafusos %4 x 2 14", cabec¢a chata,
bicromatizados. Parafusos Y4" x 2", cabega chata, bicromatizados. Parafusos para aglcmerado,
de 4,5 x 22 mm, cabeca panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em
polipropilenc copolimero virgem & sem cargas, injetadas na cor vermelha, fixadas & estrutura
atrav és de encaixe. Dimensdes de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e
sapatas & grafado o simbolo internacional de reciciagem, apresentande o nimerc identificador
de polimero. Datador de lotes indicando més e ano. A identificagdo “modelo FDE FNDE®
(conforme indicado no projeto) @ © nome da empresa fabricante do componente injetado. Sera
ainda ser grafada a espessura da chapa e o didmetro correspondente ao tubo para o qual a peca
& adequada. Nas partes metalicas & aplicado tratamento antifemuginoso que assegura
resisténcia & corroso em camara de névoa salina de no minimo 300 horas, Pintura dos
elementos metélicos em tinta em po hibrida epoxi/poliéster, eletrostética, brithante, polimerizada
em astufa, espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra def eitos de fabricago.

077626 CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO INFANTIL - COM ENCOSTO UN 30,00 853,36 25.600,80

CARACTERISTICAS

Conjunto Refeitério com Encoste

- Conjunto Refeitdrio com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 1,91%0,55cm, em MDF
18mm, revestido em famica com acabamento das borgas em perfil de PYC colado com cola
hotmelt. Estrutura em tubo de ago 20%40, pintado com tinta ep6xi a pé com tratamento
antioxidante antif errugem. Altura total adulte: 79cm, infantil: 55cm.

- 0Z bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm, assento e encosto
revestido em formica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt, Estrutura em
tubo de ago 20x40Q, pintado com tinta epdxi a pd. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35cm.
GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra def eitos de fabricagfo.

077627 CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR — 1 MESA + 1 CADEIRA UN 10,00 483,75 4.837,50

CARACTERISTICAS

- Conjunto para prof essor composto de uma mesa & uma cadeira.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta
pressdo e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF,
revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa presséo (BP), montado scbre
estrutura tubuiar de ago.

- Cadeira empilhév el, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado
anatdmico moldado, montados sobre estrutura tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 1200 mm.

- Prof undidade: 650 mm,

= Altura: 760 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

-Tolerdncia: até + 2 mm para iargura e profundidade, +- 1 mm para espessura & +/- 10 mm para
altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado
melaminico de alta pressédo, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (centra placa
fendlica) de 0,6mm. Aplicagdo de porcas gama com rosca métrica M6 e comprimento 10mm.

- Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em
laminado melaminico de baixa pressSo — BF, acabamento frost, na cor cinza. Dimens&es
acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerncias
de +/- 2mm para largura & altura & +/- 0,6mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC
(clorato de polivinila), PP (polipropilenc) ou PE (polistilena), com “primer” na face de colagem,
acabamento de superficie texturizado, na cor cinza, colada com adesive "Hot Melting”.

- Estrutura composta de;

- Montantes verticais ¢ travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a
frig, com costura, seccdo semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com secgao circular, didmetro 31,75mm (1 %4"), em chapa 16
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(1,5mm).

- Pés confeccionados em tubo de age carbono laminado a frio, com costura, secco circular,
diimetro de 38mm (1 %), em chapa 16 {1,5mm).

- Fixagho do tampo a estrutura atrav és de 06 porcas garra rosca métrica M6 (didmetro de 6mm).
06 parafusos rosca meétrica M6 (didmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabega panela, fenda
Phillips.

« Fixacéo do painel & estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8", zincados.

- Aletas de fixagdo do painel confeccionadas em chapa de ago carbono em chapa 14

(1.9 mm).

- Fixagéo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de ‘repuxc”, didmetro de
4. 8mm, comprimente 12mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropilenoc copolimerc virgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza.

- Nas partes metilicas deve ser aplicado tratamento antif ermaginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em po hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor cinza.
Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 386 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 9.6 mm a 12,1 mm.

- Altura do assento ao chéa: 480 mm.

- Toleréncia: até + 2 mm para largura e prof undidade, +- 1mm para espessura & +/- 10mm para
altura do assento ac chio.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em palipropileno copolimers virgem isento de cargas minerais, injetados na
cor cinza,

- Altemativamente o assento e 0 encosto poderdo ser fabricados em compensado anatémico
moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de
1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de
laminado melaminico de ailta presséo, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de
0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliurelano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, 0 encosto deve receber revestimento nas duas faces de
laminado melaminico de aita pressdo, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizade, na cor cinza. Bordos rev estidos com selador seguido de vemiz poliuretano.

- Estrutura em tubo de a¢o carbono laminado a frio, com costura, didmetro de 20,7mm, em
chapa 14 {1,9mm).

- Fixagéc do assento e encosto injetados A estrutura atrav és de rebites de “repuxo”, diametro de
4,.8mm, comprimenio 12mm.

- Fixago do assento em compensado moldade a estrutura através de rebites de repuxoc,
didmetro de 4. 8mm, comprimento 19mm.

- Fixa¢ao do encosto em compensado moldade a estrutura através de rebites de repuxo,
didmetro 4,8mm, comprimento 22mm,

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na
cor cinza, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antif erruginoso,

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em pd hibrida Epoxi / Poliéster, eletrostatica,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor ginza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra def eitos de fabricagdo.

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA UN

CARACTERISTICAS

Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta de residuos orgénices e sefetivos, para area
extemna, sendo:

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de S0litros;

- um coletor azul para papel, com capacidade de 50litros;

- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50litros;

- um coletor vermelho para plastico, com capacidade de 50litros;

- um coletor marrom para lixo orgénico, com capacidade de 5Qlitros.

- Corpo e tampo em polietienc de alta densidade, 100% virgem tecnicamente aditivado para
of erecer alta resisténcia ao impacto e a tragdo.

- Suporte fabricado em ago com tratamento anticorroséo ou com pintura eletrostatica.

- Aditivacdio extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protecic classe 8 UV — gue
evita desbotar, ressecar ou rachar.

- Superficies internas polidas e cantos amedondados.

- Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o tipo de lixo.

- Suporte em ago com tratamento anticorrosao.

CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO BRANCO UN
CARACTERISTICAS

- Material 01 mesa monobloce, modelo guadrada tamanho 70x70, e 04 cadeiras com apoio para
bragos.

5,00

30,00

841,88

307,92

4.209,40

9.237.60

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versao 5527 s
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- Material poliuretano.
- Mesa devera suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg.
-Certificado pelo INMETRO.
- Branca.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
077630 ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CITRICOS UN 3,00 417,17 1.251,51
CARACTERISTICAS
- Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa,
um coador/ peneira e dois cones de extragdc {castanha/ carambola) em tamanhos dif erentes,
para laranja e lim3o.
- Capacidade volumétrica minima: 1 litro,
- Gabinete (corpo) fabricado em ago inox.
- Copo superior, em ago inox ou aluminio, desmontavel com bica.
- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ago inox, aluminio ou plastico.
- Jogo de cones de extragéo (carambola/castanha) em poliestireno.
- Motor de, no minimo, % HP.
- Base antiderrapante,
- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagdo.
- Voltagem: 110V & 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentag3o (rabicho) certificadoe pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Corddo de alimentag&o com 1,5 m de comprimento, como minimo.
- Classificagdo do INMETRO — A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenta. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assistdncia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
077631 ESTANTE DE AGO UN 50,00 664,50 33.225,00
CARACTERISTICAS
- Estante de ago com & prateleiras.
- B prateleiras regulaveis em chapa 24.
- 4 colunas confeccionadas em chapa de ago n® 18 com varias furagdes para paraf usar.
- Reforgo em x no fundo e nas laterais,
- Pintura eletrostatica a péd ou pintura em esmalte sintético.
- Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x400 mm
- Capacidade de €0 kg por prateleira.
- Cor cinza.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assist@ncia técnice gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito,
0t UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
02 UN CREAS
10 UN SAUDE
03 UN MEIC AMBIENTE
10 UN EDUCAGAD
077632 ESTANTE PARA BIBLIOTECA UN 15,00 1.418,93 21.283,95
CARACTERISTICAS
- Estante para biblioteca dupla face com base em aco.
- 10 prateleiras regulavais.
- Pintura eletrostatica a pd ou pintura em esmalte sintético.
- Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x555 mm
- Capacidade de 50 kg por prateleira.
- Cor ginza,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da enirega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
10 UN EDUCAGAD
02 UN MEIOQ AMBIENTE
077633 FERRO ELETRICO UN 1,00 77,43 77.43

CARACTERISTICAS

- Ferro elétrico a vapor.
-Controle de temperatura.
- Cabo anatomico.

- indicador de tecidos.

- Poupa botdes.

- Base em aluminio polido.
- Campe em plastico.

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verso 5527 s
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077634

077635

- Dimensionamento e robustez da fiag&o, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corente de operagdo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corgéo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdc da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO — A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

FOGAOQ INDUSTRIAL § QUEIMADORES COM 1 FORNO UN

CARACTERISTICAS

- Fogdo industrial de baixa presséo de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gas
liquef eito de petrélec).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de a¢o carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gas com manipulos expostos de facil manuseio.

- Trés queimadores dupios e trés queimadores simples,

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas regulav eis.

- Alimentagao do fogio atraveés de terminal de acoplamente em tubo metalico flexivel para
cendugdo de gases conforme ABNT NBR 14177 — Tubo flexivel metélico para instalagdes de
gés combustivel de baixa presséo.

- Cada queimador dev era ser dotado de tomeira individual. Os queimadores conjugados devem
possuir duas tomeiras de controle. Todas as torneiras dev erdo ter limites intransponiveis nas
posicdes aberto e fechado, assim como identificagdo de intensidade das chamas. Torneira do
forno dev e possuir identificagéo diferenciada para facil Jocalizagho, além da identificagéo para
controle de temperatura.

DO FORNO

- Volume aproximado do forno 85 litros.

- Puxador ergondmico na porta do fomo.

- Travamento na porta do fomo. A porta deve possuir dispositive que a mantenha aberta sem a
aplica¢fo de forga ou fechada de forma hermética.

- Prateleira remov iv el e regulév el no fomo.

- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e remavivel, com orificio de visualizagao das
charmas. Altemativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de age carbono, esmaltada a
fogo. Espessura minima da chapa de 5mm.

- Classificagdo do INMETRO — A

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito,

01 UN CREAS
01 UN GARAGEM

FOGAC DOMESTICO 4 QUEIMADORES UN

CARACTERISTICAS

- Fogéo de piso de quatro queimadores com um forno, alimentade por GLP (gas liquefeito de
petrdlec) ou gas natural.

- Mesa em ago inox.

- Acendimento automatico da mesa.

- Sapatas niveladoras reguidv eis.

- Botdes de controle com limites intransponiv eis nas posicdes aberto e fechado, assim como
identificagéo de intensidade. Cada queimador devera ser dotado de botdo de controle individual.
Todos os controles deverdo estar identificados.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cord&o de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da volagem.

- Indicagéo da tensdo (voltagern) no cordédo de alimentagdo (rabicho) do aparelho.
CARACTERISTICAS DO FORNC

- Acendimento automatico.

= Com minimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante.

- Com grill.

- Devera vir com a lampada para iluminag8o intema.

- Sistema de seguranga para acendimento e/ou valvula de seguranga, que impeca a saida de
gas casc a chama se apague.

- Recobrimento especial das paredes internas que evite aciumulo de gorduras e facilite a limpeza
(sistema “autolimpante”™ ou similar).

- Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradigas reforgadas com mola e
puxador metdlico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicacho de forca e
fachar com facilidade.

- Piso em ago carbono esmaltado com crificiols) de visualizago das chamas.

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipaments. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pagas com defeita.

5,00

5,00

2.420,40

357,79

12.102,00

1.788,95

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, ra versbo: 5527 s
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077636

077837

077638

077639

02 UN SAUDE
FONE DE OUVIDO UN

CARACTERISTICAS

- Para PC, Telefone, Sobre a orelha;

- Haste ajustavel e com Fio;

-Fone de ouvido estéreo;

- Tipo do plug: p2 3,5 mm.

- Material: composicao intema (cobre), composico extema {ABS e borracha)

- Resposta de frequéncia minima; 20 hz ~ 20 khz

- Taxa de forga minima: 100 mw.

- Tamanho aproximado: Altura {¢m): 18, Comprimento (cm): 6, Largura cm): 21.5.
Garantia contra defeitos de fabricagéo.

20 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
FORNO ELETRICO PORTATIL UN

CARACTERISTICAS

- Minimo 44 litros.

- Gom fungdo timer e aviso sonoro.

- Com controle de temperatura com termostato automatico compreendide entre 50°c a 320°c.
- Fungéo grill/dourador,

- Gabinete interno autolimpante.

- Grade removivel e cromada.

- Bandeja coletora de residuos.

- Vidro duplo.

- Cor branca.

- Voltagem: 110v.

= Classificagdo do INMETRO — A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelc de referéncia FISCHER, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior,

FORNO INDUSTRIAL A GAS UN

CARACTERISTICAS

- Fomo industrial a gas minimo 200 litros

- Com duas grades internas.

- Corpo e guilhotina pintados e frente em inox.

- Desmontavel.

- Visor em vidro temperado.

- Com fungdes de assado e cozimento.

- Com termémetro de controle de temperatura.

- Queimadores com sistema de gavetas, em ago tubular.

= Com regulador de entrada de ar.

- |sclamento em 15 de rocha.

- Abertura total do vidro frontal.

- Utilizagéo de gas GLP

- Com pés resistentes.

- Piso intesno em pedra ref rataria.

- Dimensdes minimas internas do forno: 90x90 em. (xc).

- Classificagfio do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipaments. O
fabricante/contratado € cbrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com def eito.

Modelo de referéncia PROGAS! VENANCIO, sendo admissivel equipamento similar, equivalente
ou de qualidade superior.

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA ~ GRANDE UN

CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros

- Sistema degelo

- 02 tampas

- Gabinete internc e externo ravestido de chapa de ago pintado
- Gluatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de pref erencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagdo de -20 a 5 °C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Condéio de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A,

20,00 34,32 686,40

10,00 472,69 4.726,90

5,00 1.744,05 8.720,25

5,00 3.230,75 16.153,75

Emitids por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versao: 5527 s
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077640

077641

077642

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pegas com defeito.

Modelo de ref eréncia Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla fungdo CHBS3C — Consul sendo
admissiv el equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA -PEQUENO UN 1,00

CARACTERISTICAS

Freezer horizontal Capacidade minima de 200 litros

- Sistema degele

- 01 tampa

- Gabinete interno e externo rev estido de chapa de ago pintado

- (uatro pés com rodizios

- Dreno de gelo frontal

- Tarmostato de preferancialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagdo de -20a 5 °C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagao da voltagem.
- Classificagio do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux H-222 sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.

FREEZER VERTICAL TRIPLA AGAC UN 3,00

CARACTERISTICAS

Freezer vertical comercial tripla agdo com capacidade minima de 500 litros.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura méxima: 675 mm.

- Capacidade total minima: 500 litros.

= Uma porta.

- Temperatura de operagdo: entre -18°C e+8°.

- Tripla agdo: chave seletora para as fungdes: refrigerador, consery ador ou freezer.

- Desempenho profissional com compraessor de alta eficiéncia e condensador helicoidal.

- Gas refrigerante R600a, R134a ou R290.

- Trés prateleiras removiveis e reguldy ais.

- Sistema de fechamento hermético.

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

- Dobradicas metdlicas.

- Sapatas niv eladoras.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores aelétricos compativeis com a corrente de
cperagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagio (rabicho) cerificado pelo INMETRO, com indicagio da voltagem.
- Cordéo de alimentagdo com, no minimo, 2,0 m de comprimento.

- Classificac@o do INMETRO — A,

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia METALFRIO, sendo admissiv el equipamento similar, equiv alente ou de
qualidade superior.

FRIGOBAR UN 7,00

CARACTERISTICAS

- Capacidade de 120 litros.

- com porta latas.

- Congelador.

- prateleiras aramadas intemas remov ivaeis.

- porta reversivel.

- Controle de temperatura,

- Categoria energética “A”.

- Bivolt.

- Centificada pelo INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

1.592,00

3.996,18

1.142.10

1.582,00

11.988,54

7.984,70
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Modeio de referéncia Electrolux, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
01 UN HABITAGAC - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
03 UN SAUDE
077643 FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL UN 2,00 348,22 696,44
CARACTERISTICAS
- Capacidade para 7 litros de Sleo
- Aro inox
- Com termostato
- Cesto em arame industnal estanhado para fritura
- Tacho esmaltado
- Termostato de 0 a 300° com regulagem e com seletor alf anumérico.
- Resisténcia elétrica em tubo inoxidavel
- Poténcia da resisténcia minima 3000 w
- Lampada piloto para indicar quando esta ligada a resisténcia, painel elétrico.
- Voitagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Classificagdo do INMETRO = A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
f abricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077644 GAVETEIRC VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETAQ UN 15,00 448,01 6,720,156
CARACTERISTICAS
- Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura
- Fundo em MDF 3mm,
- Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt.
- Sistema de fixagdo utilizando cavilhas, buchas plasticas e minifix.
- Com 2 gavetas e 1 gavetfo para pastas suspensas em MDF de 18mm de espessura.
- Com corredigas telescopicas.
- Puxadoras em PVC.
- Com travamento simultdneo das trés gavetas
- Com rodizios de 50 mm e trava nas rodas
- Bordas amredondadas
- Cor cinza
- Dimensées aproximadas do gaveteiro: 40x85x40¢m. {LXHXP).
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.
02 UNCRAS PADRE ULRICQ
10 UN SAUDE
077645 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE UN 5,00 2.919.79 14.598,85

CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeragdo “frostfree” (degelo
automatice) com capacidade minima de 400titros.

- Capacidade total: minima de 400 litros.

- Gabinete tipo “duplex” com duas portas {freezer e refrigerador).

- Refrigerador v ertical combinado, linha branca.

- Sistema de refrigeragdc'f rostf ree”.

- Gabinete externo do tipe monobloco e portas revestidas em chapa de ago com acabamento em
pintura eletrostatica (em pd), na corbranca,

- Parles internas revestidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das
prateleiras internasdeslizantes.

- Conjunto de prateleiras remov iveis e regulaveis, de materialresistente.

- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, remov iveis ereguldveis.

- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumas.

- Sistema de fechamentc hermético.

- Batentes das portas dotados de sistemma antitranspirante.

- Dobradigas metédlicas.

- Sapatas niv eladoras.

- Sistema de controle de temperatura ajustével.

- Sistema de degelo'frostfrea”.

- Gés refrigerante R600a ouR 134a.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétriccs compativeis com a comente de
operagio.

- Voltagem: 110 e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagio (rabicho) certificado pelo INMETROQ, com indicagdo da voltagem.

- Classificagéo do INMETRO - A.

GARANTIA

Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséio; 5527 s 040672021 15:49.04
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assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeitc.
Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLLU X, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior.
01 UN CASA DE PASSAGEM
077646 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA UN 10,00 1.774,85 17.749,50
CARACTERISTICAS
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeragao “frostfree” com
capacidade minima de 300iitros.
DIMENSOES BASICAS® E CAPACIDADE
*Dimensé&o condicionada ao projete de arquitetura, no que diz respeito ao espago disponivel para
a instalagio do equipamento.
- Largura maxima: 620mm.
- Capacidade total: minima de 300litros.
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas {freezer ¢ refrigerador).
- Refngerador ventical combinado, linha branca.
- Sistema de refrigeragdo “frostfree”.
- Gabinete externo do tipo monobloce ¢ portas revestidas em chapa de ago com acabamento em
pintura eletrostatica (em pd), na cor branca.
- Partes intemas rev estidas com painéis plasticos moldados com relevos para suporte das
prateleiras intemas deslizantes.
- Conjunto prateleiras removiveis e regulav eis, de material resistente.
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removiv eis ¢ reguldveis.
- Gaveta em material resistente para acondicicnamente de frutas, verduras ou legumes.
- Sisterma de fechamento hermético.
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradigas metélicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustavel.
- Sistema de degelo “frosfree’.
-~ Gés refrigerante R600a ou R134a.
- Dimensicnamento da fiago, plugue e conectores elétricos compativeis com a
cormente de operagdo.
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem,
- Classificagdo do INMETRO - A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
Modelo de referéncia CONSUL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
21 UN CRAS PADRE ULRICO
02 UN SAUDE
01 UN MEIQ AMBIENTE
077647 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS UN 3,00 6.692,90 20.078,70
CARACTERISTICAS
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000 litros, com sistema f rost-
free (degelo automatica). Temperatura de operagdo: entre 0°c e+7°.
DIMENSGES BASICAS E CAPACIDADE
- largura maxima: 1250mm.
- capacidade total: minima de 1000litros.
- gabinete com quatro portas.
- refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degeto automatico, que nfo precisa
descongelamento).
- gabinete tipo monabloco rev estido interna e externamente em ago inox, em chapa22 {0,79mm),
- isolamento do gabinete de poliuretanc injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade
minima de 36kg/m3.
- pes fixos em material metélico e macigo com rev estimento de borracha resistente.
- portas revestidas interna e extenamente em ago inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das
portas com medidas 55 cm de largura, 85 cm de altura, com tolerdncia +/- 5%.
- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de 45 mm e densidade
minima de 36kg/m3.
- vedagéo hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta magnética
sanfonada.
- puxadores, trincos e dobradigas em ago inox. Trincos com travamento automético, ou sistema
de imé resistente ao peso daporta.
- barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar a condensagao,
constituida de resisténcia elétrica de baixa poténcia,intercambiavel.
- sistema de controle de temperatura por meio de termostato reguldvel, dotado de termémetro
digital, com posicionamento frontal de facilacesso.
- sistema de refrigeragdo completa com unidade compressora selada, com forgador de ar (ar
Emitido por. SAMANTHA MARQUES PECOITS, ra versBo: 5527 s Q402021 154904
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forgado) situado na parte superior interna doref rigerador.

- temporizador para degelo com o ev aporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo
por resisténcia, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissdo tarmica
convectiva, dotado de comprassor hermético de, no minime, ¥ hp, monof dsico 127 v ou 220 v
{confarme tenséo local), com sistema de ar forgado e degelo automatico (sistema*f rost-free”).
- obs.: 0 compressor deve ser instalado na parte superior do aquipamento.

- gas refrigerante r800a, r134a our290.

- oito prateleiras removiveis em grade de ago inox, perfil de se¢do circular com didmetro de %",
Distdncia maxima de 25 mm entrearames.

- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em ago inox que
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10mm).

- piso interno do gabinete revestido em ago inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter
formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado ne interior
do gabinete para o dreno, com vistas ac seu escoamento.

- painel superior em ago inox, em chapa 22 (0,79mm), para protecéc do sistema de refrigeragéo
@ alétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termémetro digital e
controle de temperatura.

- conexdes de fiagdo com bomes dotados de parafusos para compressdo dos fios.

- todo o sistema elétrice deve ser fixado ao gabinete por meio de bragadeiras.

- 0 equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8% quando
submetido a ambientes de até +43%.

- devem ser utilizados componentes (sistema de ref rigerago) que permitam a otimizagio no
consumo de energia durante a sua vida otil

- dimensionamento da fiag3o, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagéo.

- voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.

- cordéo de alimentagéo (rabicho} certificado pelo INMETRO, com indicagéo da v oltagem.

- cordao de alimentagéo com, ne minimo, 2,0 m de comprimento.

- Classificacdo do INMETRO - A

GARANTIA

- minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O

f abricante/contratado & obrigado & dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

LAVADORA ALTA PRESSAC UN 18,00 886,78 15.962,04

CARACTERISTICAS

- Lavadora de alta pressao semi profissional.

- Poténcia de no minimo 1800 watts.

- Pressdo maxima 2.000 PSI.

- Bomba em aluminio.

- Carenagem em termo plastico.

- Mangueira flexivel com 5 metros de extensdo e com sistema antitorgéo.

- Rodas e alga para transporte (SISTEMA ERGONOMICO)

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordédo de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRC, com indicacao da v oitagem.
- Classificagdo do INMETRC — A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

Modelo de referéncia Wap sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade
superior.

02 UN SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10 UN SAUDE
01 UN MEIQ AMBIENTE

LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG UN 20,00 1.519,61 30.392,20

DESCRIGAD

- Lav adora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Capacidade minima: 11kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco rev estido em chapa de age galvanizado ou fosfatizado
com acabamento em pintura eletrostatica a pd (epdxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externc contendo botdes seletores e/ou teclas para programas de lav agem
e/ou funcdes pré-programadas, niveis de consumo de agua, enxague e centrifugagdo. Todas as
fungdes devem ser identificadas.

- Tecla ou botédo de acionamento liga/desliga.

- Programacgdo para dif erentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d agua com filtro e de saida para drenagem.

- Minimo trés niveis de agua

- Centrifugagéo

- Filtro para retengéo de fiapos

- Dispenser para sab#o

- Dispenser para arnaciante

- Dispenser para alvejante

Emitico por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na versbo: 5527 s O406/2021 15:49.04
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- Compartimento interno (cesto) em aco inox e/ou plastico PP (polipropilenc).

- Acesso a0 cesto pela parte superior da magquina.

- Gapatas niveladoras.

- Dispositivo de seguranca da tampa (desligamento ou travamento).

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a comente de
operagio.

= Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagic da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO — A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

Maodelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX BRASTEMP, sendo admissivel equipamento
similar, equiv alente ou de qualidade superior.

13 UN SAUDE
LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 16 KG

CARACTERISTICAS

- Lavadora de roupas automatica de uso doméstico na cor branca.

- Capacidade minima: 16kg.

- Gabinete extemno do tipo monobloco rev estidc em chapa de ago galv anizado ou fosf atizado
com acabamento em pintura eletrostatica a pd {(epéxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo contendo botbes seletores e/ou teclas para programas de lav agem
efou fungdes pré-programadas, niveis de consumo de dgua, enxague e centrifugagio. Todas as
fungdes devem ser identificadas.

- Tecla ou botéo de acicnamento liga/desliga.

- Programac#o para dif erentes tipos de lavagem.

- Mangueiras para entrada d'agua com filtro e de saida para drenagem.

- Minimo trés niveis de dgua.

- Centrif ugagéo.

- Filtro para reten¢ac de fiapos.

- Dispenser para sabdo.

- Dispenser para amaciante.

- Dispenser para alv ejante

- Compartimento intemo (cesto) em ago inox e/ou plastico PP (polipropilenc).

- Acesso ao cesto pela parte superior da maquina.

- Sapatas niveladoras.

- Dispositive de seguranga da tampa (desligamento ou travamento).

- Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a cormente de
operagéo.

- Voltagern: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagdio (rabicho) certificado pelo INMETRO, cam indicagdc da voltagem.

- Classificagéio do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pegas com def eito.

Modelo de referéncia CONSUL/ ELECTROLUX BRASTEMP, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN CASA DE PASSAGEM
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS

CARACTERISTICAS

- Liquidificador comercial com gabinete em age inox € cepo monobloco, indicado para triturar
alimentos leves com adicfo de liquido.

- Capacidade volumétrica: 4 litros.

- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega Unica {(monobloco), sem
soldas, com espessura de, no minime, 1mm.

- Flange do copo em material plastico injetado.

- Alta rotagéo.

- Algas em a¢o inox, espessura de chapa de, ne minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o
lado interno e soldadas em toda extens&c de modo que néo haja retengéo de residuocs.

- Fixagéio das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o
aclimulo de residuos.

-Tampa do copo em ago inox, espassura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais
que permitam a limpeza interna,

- Gabinete do motor em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da
base em material plastico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a ndo haver entrada de
liquidos no gabinete do motor.

- Sapatas antivibratorias em material aderente e antiderrapante.

- Eixo & porca fixadora do eixo da faca em ago inox (as buchas poderio ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecénico e a durabilidade do conjunte).

UN

UN

5,00

5,00

1.780,88

404,81

8.904,40

2.024,05
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- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixagdo deve ser removivel para
limpeza, sem a necessidade de utilizagdo de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragio e elementos de fixagio em ago inox.
- Interruptor ligasdesliga.
- Poténcia Minima de 800 watts,
- Bimensicnamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a comente de
operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda,
- Cordéo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da v oltagem.
- Corddo de alimentag@o com, no minime, 1,5 m de compsimento.
- Classificagio do INMETRO - A,
- Atendimento a NR 12.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. Q
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN SENSIBILIZAR

077652 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS UN 3,00 733.49 2.200,47
CARACTERISTICAS
- Liquidificador comercial com gabinete em ago inox e cope monobloco, indicado para triturar
alimentos levas com adigdo de liquido.
- Capacidade volumétrica: 8 litros.
- Copo removivel confeccionado em chapa de ago inox, em pega (nica (monobloco), sem
scldas, com espessura de, no minimo, 1mm.
- Flange do copo em material plastico injetado.
- Baixa rotagéo.
- Algas em acgo inox, espessura de chapa de, no minimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas pars o
lado intemo e soldadas em toda extensdo de modo que ndo haja retencéo de residuos.
- Fixagéo das algas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de mode a evitar o
acumulo de residuos.
- Tampa do copo em ago inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais
que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em a¢o inox, espessura minima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da
base em material pldstico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a ndo haver entrada de
liquidos no gabinete do motor.
- Sapatas antivibratdrias em material aderente e antiderrapante.
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em age inox (as buchas poderac ser de bronze ou outro
material apropriado que garanta o desempenho mecénico e & durabilidade do conjunto).
- O ¢onjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixagdc deve ser removivel para
limpeza, som a necessidade de utilizagéio de farmamentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tragdo e elementos de fixagéo em ago inox.
- Interruptor ligasdesliga.
- Poténcia Minima de 1000 watts.
- Dimensionamento da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagao.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagao (rabicho) certificado pele INMETRO, com indicag&o da voltagem.
- Cordéo de alimentagdo com, no minimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificagdo do INMETRO - A
- Atendimento a NR 12.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077653 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO UN 10,00 121,74 1.217.40
CARACTERISTICAS
-Minimo 5 velocidades.
-Copo em plastico de no minimo 1,5 1.
-Poténcia minima de 900 w.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentac&o (rabicho) certificado peio INMETRO, com indicagao da v oltagem.
- Classificagéo do INMETRO - A,
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assigténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
05 UN SAUDE

077654 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS UN 5,00 137,49 687 45

CARACTERISTICAS

- Lixeira 50 litros com pedal.
DIMENSOES E CAPACIDADE
- Altura méaxima: 720 mm.
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- Largura maxima: 450 mm.

- Profundidade maxima: 450 mm.

- Capacidade: 50I.

- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para
of erecer alta resisténcia ao impacto e a tragéo.

- Aditivacdo extra com antioxidante e anti UV para os niveis de protegao classe 8 UV — 8,0 gue
evita o produto desbotar, ressecar ou rachar,

- Com pedal e estrutura para abertura/f echamento da tampa, fabricado plastico ou ago com
tratamento anticorrosfio ou pintura eletrostatica.

- Superficies internas polidas e cantos ammedondados.

- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida (Otil,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

1 UN GARAGEM
077655 LONGARINA 03 LUGARES UN

CARACTERISTICAS

- Assento e encosto confeccionade em polipropilenc anatémico, preto.

- Dimensdes aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm

- Espessura de 10 mm

- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg

- Estrutura confeccionada em ago industrial, 02 barras na horizontal, pés em estrutura dupla,
sentido vertical paralelas ¢ UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm.
- Pintura eletrostatica em tinta po, na cor preta. Com garantia de no minimo 12 meses

- Fabricada de acordo com a legislagio vigente

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. Q
fabricante/contratado é obrigado & dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com def eito.

20 UM CREAS
10 UN SAUDE

077656 MAQUINA ALGODAQ DOCE PROFISSIONAL UN

CARACTERISTICAS

Com predugdo de 2 a 3 algodBes por minute, equipada com uma turbina de 130mm de didmetro
@ capacidade de 400Grs de aglcar por abastecimento (12 AlgodBes pequenos), com tampa em
policarbonatotransparente, cuba coletora com 43cm de didmetro Intemo, BIVOLT AUTOMATICO,
gabinete em aco inox polide com aigas laterais grandes, Painel de controle completo,
Intefruptores motor (Geral Emergéncia), resisténcia(Partida), controlador de temperatura e uz
piloto que indica © aguecimento

Dados técnicos Minimos:

-Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora

-Tensdo: 127v ou 220v BIVOLT AUTOMATICO Frequéncia 50/60 Hz

-Poténcia Maxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora

Dimensao: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm

-Peso Liguido aproximado: 8,5 Kg

CONTEUDO DA EMBALAGEM:

- 25x Palito de Pinho de 40¢m.

- 25x Saguinhos 15x45¢cm.

- 25x Amarrilhos (Araminho).

= 1% Funil em PP n?15 (Saquinhos 15x45).

- 1x Tampinha de protegio da turbina

- 1x Fusivel reserva 10A X 250V

- 2x Escovas Sobressalentes

- 1x Manual ¢ certificadc de Garantia.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

01 UN ESCOLA QFICINA ADELIRIA MEURER
077657 MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO UN

CARACTERISTICAS

- Capacidade 10 kg

- Semiautomatica

- Abertura superior

- Possui sistema de lavagem por turbilhonamento

- Peneira para pequenos objetos

- Pegador para transporte

- Timer com seis programas

- Dispenser para sabdo em pé e amaciante com medidor e seletor
- Filtro eficiente para fiapos

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem.

35,00

1,00

4,00

511,03

689,08

423,80

17.886,05

699,08

1.895,20
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- Clagsificag@o do INMETRO - A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do squipamento, O
fabricante/contratado é obrigade a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 N CRAS NORTE |
01 UN CREAS |
077658 MESA AUXLIAR ACO INOX - SEM RODIZIOS UN 40,00 475,13 4.751,30 ,
CARACTERISTICAS |
- Mesa Auxiliar em ago inox para Hospitais, Laboratdrios, Clinicas de Odontologia, Fisioterapia e i
Estética i
- Armagéo em tubo de ago inox redondo de 7/8 x 1.20mm; !
- Tampo e prateleira em chapa de ago inox, sendo as extremidades com acabamento sem ;
arestas cortantes; |
- Pés com ponteiras plasticas (opcional rodizios)
- Ago inox AISI430 - (Opcional AISI304)
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O .
fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de :
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def sito.
MEDIDAS:
40x40x80 cm
10 UN SAUDE
077659 MESA AUXILIAR ACO INOX 40X60X80CM COM RODIZIOS UN 10,00 544,58 5.445,80
Mesa Auxiliar em ago inox para Hospitais, Laboratérios, Clinicas de Odentolegia, centros
cirirgicos, fisioterapia e estética
ESPECIFICAGOES:
- Pés em tubo de ago inox 304 redondo;
- Tampo e prateleira em chapa de a¢o inoxiddvel, sendo as extremidades com acabamento sem
arestas cortantes;
- Pés com rodizios de 2", (opcional 3"
Medidas:
40x60x80 cm
Garantia de 01 ano para defeitos de fabricagéo.
10 UN SAUDE
077660 MESA AUXLIAR COM 5 GAVETAS EM MDF UnN 10,00 901,20 9.012,00
5 gavetas;
- inclui uma bandeja diviséria: -
- 4 rodizios em p.u.; '
- & enviada montada, pronta para ser utilizada; |
- puxadores metélicos !
- fabricagéo em mdf bp; '
- corredigas telescopicas; |
- em conformidade com as normas da vigil&ncia sanitana;
10 UN SAUDE
077661 MESA DE EXAME GLINICO UN 3.00 1.027.48 3.082,44 |
CARACTERISTICAS |
Estrutura tubular metélica esmaltada na cor branca (pintura epdxi ou eletrostética), leito |
acolchoado em espuma de poliuretano de 1* qualidade, revestido em courvin, na cor preto, |
cabeceira reclinav el manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. ‘
Acompanha suporte para lengol de papel de 50 mm. Dimensdes aproximadas de 1,85m de |
comprimento X 0,80m de largura X 0,80 de aitura. Garantia de 1{um) ano. Fabricado de acerdo |
com Padrdes Intemacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA,
03 UN SAUDE
077662 MESA DE REUNIAQ UN 5,00 1.4978,33 9.891,65

CARACTERISTICAS

Mesa de reuni&o com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminica,
montada sobre dois pés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

- Tampo retangular: 2000 x 1000 mm +/- S0mm.

- Altura: 740 mm +- 5mm.

- Para acomodagéo de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 2050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior cormn laminado
melaminico de baixa pressao (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
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presséo, de 0,8 mm de espessura, cor ¢inza ou branco, acabamento {exturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180° na cor cinza ou branco, com a
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariagdes decorrentes das
caracteristicas de cada materialt (brilno, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ac tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituida de:

- Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.

- Fixagao do tampo & estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.

- Sapatas regulaveis em ny lon ou polipropilencinjetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas nio devemn poder ser retirmadas sem o uso def erramentas.

- Pegas injetadas ndc devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes cortantes.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor cinza oupreta.

- Todes os encontros de tubos ou unibes de partes metilicas devem receber solda em toda a
extensao daunido.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamente. O
fabricante/contratado @ obrigado a dar assistdncia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com def eito.

02 UN SAUDE
41 UN MEIC AMBIENTE

MESA DE REUNIAQ REDONDA UN 5,00

CARACTERISTICAS

Mesa de reunidc redonda de 150cm de didmetro x 75cm alt, tampo em mdp 15mm, acabamento
em bp bordas arredondadas com perfil em pvc, pé metalico central tubo redondo 6" com 05
hastes metalicas 20x30mm, acabamento com pintura epoxi. Cor padrio cinza/cinza.

05 UN SAUDE
MESA DE SOM COM INTERFECE DE AUDIO USB E BLUETOOTH ( PRARADIO) UN 1,00

CARACTERISTICAS

Tipo de console: notebook, alimentagéo: Corrente elétrica, USB, Com alimentagdo fantasma,
Com efeitos (Delay, Repeat), com Conectores 02 combo XLR-jack 6.3 mm in, 1 linejack LR 6.3
mm in,1 stereo RCA L/Rin, 1 mainjack L/R 6.3 mm out,1 rec RCA L/R out,1 rec USB,1 interface
USB, 1 phonejack, minimo 04 canais, Conectividade por Bluetoath, Com equalizador, minimo de
2 buses, minimo de 2 canais estéreos, minimo de Resposta em frequéncia 20 Hz - 20 kHz,04
canais {02 combos mono / 02 STEREO P-10),Equalizador 2 bandas por canal (Agudo e Grave),
Ajuste de ganho por canal, com efeito: Atraso + Repetir, Phantom Power +48v, Formato de
Audio: MP3, WMA, WAV

Bluetooth, Grav agdo direta via USB, Interface para PC.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN CEJU
MESA DE TRABALHQ - ESTAGAO COM 04 MESAS UN 5,00

CARACTERISTICAS

Mesa de trabalho, estagio com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico compés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estagdo composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 10mm, gaveteiro fixo
de 2 ou 3 gavetas com corredigas metéiicas.

- Para acomodagio de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento s exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressdo (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macigo de 180% na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasv ariagoes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixads e fixado com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituida de:

~ Estrutura em ago carbono com peés, com trava em MDF entre os mesmos.

- Fixag#@o do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchasmetalicas.

- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilenc injetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas nio devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.

- Pasga fios e furo central.

- Acabamento das partes metalicas em pintura em pé, brilhante, na cor cinza ou preta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber scida em toda a
extenséo da unido.

- Cantos devem ser aredondados

GARANTIA

640,44

419,62

3.660,70

3.202,20

419,62

18.303,50
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- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. Q
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sva rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
02 UN SAUDE
01 UN MEIQ AMBIENTE

077666 MESA DE TRABALHO - ESTAGCAC EM L UN 35,00 939,34 32.876,90
DESCRIGAQ
Mesa de trabatho, estagéo em L com tampo retanguiar em MDF rev estido de iaminado
melaminico, montada sobre suporte metélico compés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
-Estacdo composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 10mm, ¢enexdo angutar
$0°, mesa para computador de 1000 x 800 mm +/- 10mm, - altura: 750 mm +- 5Smm. Gav eteiro
fixo de 2 gavetas com chaves com corredigas metalicas, teclado retratil € suporte mavel para
CPU.
- Para acomodaco de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampe: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +- 0,6mm.
- Tolerincias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressio (BP), e na face superior com laminade melaminico de alta
pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamentotexturizado.
- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 180° na ¢or ¢inza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenasy aria¢cdes decomrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura), O perfil deve ser encaixado e fixado com
adesivo ac tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre csmesmos,
- Fixac#0 do tampo a estrutura atrav és de parafusos de rosca com buchasmetalicas.
- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilensinjetade.
- Terminagdes de tubos em plastica injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.
- Passa fios.
- Acabamento das partes metdlicas em pintura em pé, brilhante, na cor cinza oupreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metdlicas devem receber solda em toda a
extensdo daunifo.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
04 UN CRAS NORTE
01 UN CASA DE PASSAGEM
20 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

077667 MESA DE TRABALHO COM GAVETAS UN 30,00 582,26 17.467.80
DESCRIGAO

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF rev estido de laminado melaminico, montada
sobre suporte metdlico compés.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

-Estagao composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10mm, altura: 750 mm
+/- Smm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com corredigas metdlicas.

- Para acomodago de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado
melaminico de baixa pressdo (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta
presséo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento fexturizado.

- Bordos encabecados com perfil extrudado macigo de 180° na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampe, admitindo-se pequenasvariagdes decorrentes das
caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixade com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

- Estrutura em age carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.

- Fixagéo do tampo & estrutura atrav és de parafuscs de rosca com buchasmetdlicas.

- Sapatas regulaveis em nylon ou polipropilencinjetado.

- Terminagdes de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas ndo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.

- Passa fios.

- Acabamento das partes metdlicas em pintura em po, brilhante, na cor cinza cupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber soida em toda a
extensdo dauniao.

- Cantos devem ser arredondados

GARANTIA
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- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo ag pegas com def eito.
01 UN HABITAGAO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
02 UN CREAS
20 UN SAUDE
02 UN MEIQ AMBIENTE

077668 MESA DE TRABALHO SIMPLES UN 15,00 458,186 5.872,40
DESCRICAQ
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminade melaminico, montada
sobre suporte metalico com doispés.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10mm.
- Altura: 750 mm +/- Smm.
- Para acomodagao de pesscas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigéncias da
ABNT NBR 9050 & mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730mm.
- Espessura do tampo: 25,8 mm +- 0,6mm.
- Tolerfncias para camada de tinta: minimo 40 micrometros /maximo 100micrometros.
CARACTERISTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminade
melaminico de baixa pressdo (BP), e na face superior com laminado melaminica de alta
pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
- Bordos encabegados com perfil extrudado macico de 180° na cor cinza, com a mesma
tonalidade do laminado do tampe, admitinde-se pequenasv ariagoes decomentes das
caracteristicas de cada material (britho, textura). C perfil deve ser encaixado e fixade com
adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies.
- Estrutura constituidade:
- Estrutura em ago carbono com dois pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixagéo do tampo & estrutura através de parafusos de rosca com huchasmetélicas.
- Sapatas regulaveis em ny lon ou polipropilenvinjetado.
- Termina¢des de tubos em plastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe.
Estas néo devem poder ser retiradas sem o uso deferramentas.
- Acabamento das partes metdlicas em pintura em po, brilhante, na cor ¢inza oupreta.
- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metalicas devem receber solda em toda a
extensdo daunido.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
asaisténeia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
10 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE

077669 MESA DOBRAVEL EM MADEIRA UN 2,00 151,77 303,54
CARACTERISTICAS
Mesa dobravel com estrutura fabricada em madeira maciga (eucalipto) e tampo em MDFULTRA
NAVAL PLUS, resistente a umidade, tampo dobrav el no comprimento do produto. Medidas do
produte: 1,20m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura. O produto deve ser
entregue montado, ou montade no local pelo contratado.
02 UN MEIO AMBIENTE — ECOMUSEU

077670 MESA GINECOLOGICA COM BALCAQ EM MDF UN 4,00 3.527,30 14.109,20
CARACTERISTICAS
Mesa para exames clinico e ginecolbgico.Estrutura em madeira com revestimento interno e
extermo em laminado decorativo (MDF).Gabinete com 4 gavetas, 2 porias e 1 prateleira
interna. Gav etas deslizantes através de corredigas metdlicas. Puxadores cromados. Leito
estof ado com espuma D33 com revestimento em courvim (preto).Cabeceira e peseira
articulav eis com regulagem atrav és de cremalheira. Suporte para pemeiras cromados. Porta
coxas estofado com revestimente em courvim com regulagem de altura e Angulo. Acompanha
gaveta para escoamento de liquidos em ago inox.
GARANTIA
~ Minima de um anc a partir da data da entrega, da cobertura intagral do equipaments.
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
04 UN SAUDE

077671 MESA GINECOLOGICA PINTADA LEITO ESTOFADO UN 10,00 2.043,10 20.431,00

CARACTERISTICAS

Mesa ginecoldgica simples, leito estof ado dividido em 3 partes, sendo encosto e apeio de pés
com altura regulavel e assento fixo. Estrutura tubular em ago redondo, porta coxas estofado
com altura reguldvel e hastes cromadas. Acompanha gaveta para escoamento de liquidos.
Pintura eletrostatica a pd (Epoxi). Comprimento 1,85 x Largura 0,50 x Altura Q,84m,
Dimensdes fachadas: 1,10m comprimento x 0,68m largura x 0,90 altura do estofado.
GARANTIA
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- Minima de um anc a partir da data da entrega. de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é cbrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
10 UN SAUDE
077672 MESA PARA BIBLIOTECA UN 5,00 447,19 2.235,95
CARACTERISTICAS
- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de age 7/8°.
- Tampo em MODF face superior em laminado de alta press&o brilhante.
- Bordos fresados e arredondados a 180°.
- Cantos armedondados.
- Estrutura composta por pés duplos em tubo de ago @7/8".
- Pintura epdxi pé liso brilhante.
- Acabarnento com ponteiras pretas.
- Quadrada: 900 x 900 x 750.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & cbrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.
077673 MESA PARA IMPRESSORA UN 15,00 213,18 3.197,70
CARACTERISTICAS
- Mesa tampo em mdp15Smm.
- medinde 6§00 x 400 x 750.
- acabamento em bp.
- bordas com perfil reto em pvc.
- pés com estrutura metalica tubo 30x50mm acabamento com pintura epéxi.
- cor padrio cristal ou cinza.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega. de cobertura integral do equipamento. Q
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
13 UN SAUDE
077674 MESA PLASTICA QUADRADA UN 20,00 78,93 1.578,60
CARACTERISTICAS
- produzida em polipropilenc com material 100% virgem.
- Com protegdo contra raios UV,
- Certificadas pela norma ABNT.
- Selo do INMETRO.
- Tamanho minimo 68 x 68 ¢m,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com def eite.
Modelo de referéncia TRAMONTINA, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de
qualidade superior.
20 UN CENTRO DE CONVIVENCIA DO JUPTER
077675 MESA REDONDA COM 04 CADEIRAS UN 1,00 2.382,08 2.382,08
CARACTERISTICAS
Em madeira macica (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta, em verniz castanho
acetinado, de alta qualidade, reforgada, durabilidade e seguranga.
Dimensdes minimas:
medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (did x alt)
medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm {comp x prof x alt)
altura até o assento: 0,45cm
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. ©
fabricante/contratado & obrigado & dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
01 UN CREAS
077676 MICROFONE COMFIO UN 3,00 206,35 519,05
CARACTERISTICAS
Microf one profissional supercardidide com cabo, cachimbo e bag.
Padrio polar unidirecional supercardioide; Resposta de frequéncia 50 Hz a 16 kHz; Filtro anti-
puff”; Globo sélido com protegdo em ago; com cabo de 3m; Caixa para transporte; Sensibilidade
94db; Aplicagéo vocal e instrumentos; Impedancia 600 Ohms; Peso aproximado de 250g.
Acompanha: 1 cabo, 1 estojo e 1 cachimbo;com garantia de 1 ano.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
02 UN SENSIBILIZAR
077677 MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS UN 20,00 419,53 8.390,60
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CARACTERISTICAS
- Fomo de microondas
- Volume minimo: 30 litros.
- Gabinete monobloco em ago galvanizado rev estido interna e externamente com pintura
eletrostética em pd, na cor branca.
- lluminagéo interna.
- Painel de controle digital com fungdes pré-programadas.
- Timer.
- Relogio.
- Porta com visor central, dotada de puxador efou tecla de abertura.
- Dispositivos e travas de seguranga.
- Sapatas plasticas.
- Prato giratdrio em vidro.
- Dimensionamento da fiag8o, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de
operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordédo de alimentagéo (rabicho) certif icado pelo INMETRO, com indicagao da v oltagem.
- Classificagdo do INMETRO - A
GARANTIA
- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenta. ©
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defaito.
Modedo de ref er@ncia ELEC TROLUX, sendo admissivel equipamento similar, equiv atente ou de
qualidade superior.
01 UN SENSIBILIZAR
01 UN HABITAGAD - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
08 UN SAUDE
02 UN MEIO AMBIENTE
077678 MINI BERGO UN 20,00 gz, 27 7.845,40
CARACTERISTICAS
- Em MDF,
- Com estrado em madsira.
-Com rodizio.
- Dimensdes aproximadas 0,91 al.x 0,90 comp. x 0,50 larg.
- Acompanhade de colchdo de espuma antialérgica, densidade 18, nas dimensées
0,80x0,50x0,10.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamentc. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia tecnica gratuila na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077679 MUTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS UN 20,00 475,58 9.511,60
CARACTERISTICAS
- Multiprocessador de alimentos, com Jaminas multif uncionais, modelo doméstice.
- Fungdes: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidif icar.
- Capacidade total da jarra do processador em acrilico de 2,2 litros.
- Tampa d& jarra do processador com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras
inteiras.
- Capacidade total do copo do liquidificador em acrilico de 3.2 itros.
- Laminas multif uncionais fabricadas em ago inoxidavel.
- Com dois ajustes de velocidade e fungdo putsar gue permita o controle preciso da duragéc e
frequéncia do processamento.
- Trava de seguranga,
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base firme com pés antideslizantes {ventosa).
- Motor com poténcia minima de 1000W.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagéio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacao da voltagem.
- Classificacdo do INMETRO — A
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
Fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077880 PAR DE CAIXA ACUSTICA SOM AMBIENTE - PAREDE UN 3,00 659,56 1.975,68

CARACTERISTICAS

“Poténcia minima

- Programa Musical*: 100W,

- Rms (Nbr10303)**: 100W. (0 par)
*Woofer

- Didmetro nominal aproximado: 152mm;
- Material do Cone: Polipropileno;
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- Material da Borda: Borracha nitrilica.

*Tweeter

- Dimetro minimo: 19mm;

- Material do Diafragma: Pei;

- Material do Conjunto Magnético: Ferrite.

*Gabinete

- Tipe: Refletor de graves;

- Material: Abs.

- Impedancia Nominal: 80;

- Sensibilidade (TW/1m): 90dB Spl;

- Resposta de Fregquéncia minima: 85Hz-20kHz;

- Conexdo: Bornes;

- Dimensdes aproximadas: (A x L x P): 285 x 215 x 255mm;

- Peso liquido aproximado: 3,225kg.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamentc. O
fabricante/contratade é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com def eito.

03 PARES ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077681 POLTRONA RECEPGAO UN 5,00 350,45 1.752,25

CARACTERISTICAS
Poltrona individual em material lavdvel e pés em aluminio.

DIMENSOES E TOLERANCIAS

« Largura: 810 mm +/- 50 mm.

- Prof undidade: 810 mm +- 50 mm.

- Altura: 700 mm +- 30 mm.

- Revestimento superior em laminado de PVC ¢om refor¢o em manta (Korino) CV 20.

- Acabamento inferior em Tela de Rafia.

- Estrutura:

-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizagéo contra mofo,
cupim e microorganismos,

-Sustentacdo do assento e encosto com cintas elasticas de alta resisténcia.

-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneurnaticos.

- Espumas de poliuretano:

-Assento: Densidade D-26

-Brago: Densidade D-26

-Encostos: Densidade D-23

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de cobertura integrai do equipamentos. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

02 UN CREAS
02 UN EDUCAGAC

077682 PORTA BANNER UN 5,00 72,86 364,30

CARACTERISTICAS

Suporte para Banner Tripé medindo aproximadamente 2,20m de altura, regulév el de 0,97m
{fechado) a 2,20m (totalmente aberto)

Paso aproximado: 650gr

Medida da Base: 0,37m de Largura x 0,25m de AMura.

Garantia contra defeitos de fabricagéo.

03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER

077683 PROJETOR MULTIMIDIA UN 6,00 4.953,63 29.721.78

CARACTERISTICAS

Projetor 3.600 lumens em cores.

- Resolugdo XGA.

- lampada para 10.000 horas.

- conexdo wireless, HDMI. VGA, USB E USB A.

- Acessdrios: controle remoto, cabo de alimentagdo, cabo do computador, boisa de transporte.
- Liga/desliga.

- Voitagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificade pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.

= Classificagdo do INMETRO — A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. ©
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia Epson, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de gualidade
superior.
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0t UN FORMANDO CIDADAO

01 UN CRAS PADRE ULRICO

01 UN SESIBILIZAR

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCAGAD

077684 PULPITO DE MADEIRA UN 1,00 501,25 501,25

CARACTERISTICAS
Pdlpito 100% MDF. Amadeirado. Medidas aproximadas Altura: 1,12m Comprimento: 57 cm.
Largura: 27 cm. Com duas prateleiras e superte para microfone na parte interna do produto.

MEIO AMBIENTE - ECOMUSEU - 01 UND
077685 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO — 1200%2000 UN 2,00 670,73 1.341,46

CARACTERISTICAS

- Quadro com superficie em laminado branco brithante especial para escrita e fixagéo de
acessorios magnéticos.

Dimensdes e tolerancias:

- Altura: 1200 mm +/~ 10 mm.

- Largura: 2000 mm +/- 10 mm.

- Espessura: 17mm.

- Resistente a manchas.

- Moldura em alUNinioanodizado f osco.

- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metdlica e laminado melaminice branco.
- Sistema de fixagdo invisivel.

- Acompanha:

- 1 Apagador.

- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vemmelho, verde, azul e preto.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077688 QUADRO MURAL EM FELTRO UN 2,00 188,59 377.18

CARACTERISTICAS

- Quadro em metal com feltro para fixacdo de recados, trabalhos e outros.
Dimensdes e tolerdncias:

- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.

- Largura: 900 mm +/- 10 mm.

CARACTERISTICAS

- Moldura com cantos arredondados em aluminio anodizado fosco.

- Confeccionado MOF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 6mm.
- Acabamente em feltro acrilico 2mm.

- Sistema de fixagéo invisivel permitindo instalagdo na v ertical ou horizontal.

077687 SANDUICHEIRA ELETRICA UN 1,00 128,32 128,32
CARACTERISTICAS

Elétrica, em materialplastico e aluminio, capacidade para 02 (dois) Sanduiches por Vez, chapas
que esquentam dos dois lados ac mesmo tempo, placas antiaderentes, com garantia de 1 ano.

01 UN CASA DE PASSAGEM
077688 SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG UN 3,00 1.867,17 5.601,51

CARACTERISTICAS

~ Secadora de roupa automatica, tipo piso, de uso doméstico na cor branca.

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- Largura maxima: 800 mm.

- Prof undidade maxima: 600 mm.

- Capacidade minima: 10kg.

- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de age galvanizado ou fosfatizado
com acabamento em pintura eletrostatica a pé (epoxi/poliéster) na cor branca.

- Painel de controle externo com botéio seletor de fungdes pré-programadas de secagem e teclas
de ajuste da temperatura, (Tedas as fungdes devem ser idantificadas).

- Programacéo com dif erentes tipos de secagem.

- Niveis de temperatura para secagem: “normal” & “delicada” {ou correspondente), no minimo.
- Fungéo de eliminagao de odor.

- Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado.

- Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou ago esmaltado

= Filtro interno.

- Motor de rotagéo auto reversivel.

- Tubo flexivel e/ou direcionador de ar.

- Sapatas niveladoras.

- Dimensionamento e robustez da fiagéo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
comente de cperacio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéic de alimentago (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indica¢io da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO = A,
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GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pecas com def eito.
01 UN CASA DE PASSAGEM
077689 SOFA DOIS LUGARES UN 2,00 721,05 1.442,10
CARACTERISTICAS
- Sofé de dois lugares em material lavavel e pés em aluminio.
DIMENSOES E TOLERANCIAS
- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.
- Prof undidade: 750 mm +/- 50 mm.
- Altura: 730 mm +/- 30 mm.
- Revestimento superior em laminado de PVYC com refergo em manta (Korine) CV 20,
- Acabamento inferior em Tela de Réfia.
- Estrutura:
-Madeira de pinus e eucalipto provenients de reflorestamento com imunizagdo contra mofo,
cupim e microorganismos.
-Sustentagdo do assento e encosto com cintas eldsticas da alta resisténcia.
-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos,
- Espumas de poliuretano:
-Assento: Densidade D-23
-Brago: Densidade D-20
-Encostos: Densidade D-20
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento, O
fakricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
077690 SUPORTE PEDESTAL TRIPE PARA PROJETOR E NOTEBOOK DVD KARAOKE UN 1,00 401,12 401,12
CARACTERISTICAS
Altura do suporte: 80cm {altura minima) 180cm (altura maxima) em materal{Tubos) de aluminio
redendo, Diametros aproximado dos tubos: 1 polegada e 1/4, 1 polegada € 1/8 e 1 polegada,
Conexdes e rodizios em Nylon 100%, parafusos de aperto Modelo borboleta, na Cor Aluminio
fosco
Dimensdes / Aberto: Altura Maxima : 180cm / Minima: 100cm
Abertura aprox. dos pés100cm e tamanho aprox..das pernas: B0cm
Pescaprox. 3 Kg
*Bandeja
Material: Ago Carbono, Acabamento com TratarmentoAnti Corroséio e pintura Epoxi Eletrostética,
com Medidasaproximadas da Bandeja: 40 cm x30 cm (L x P} e Capacidade de carga
aproximada sobre & bandeja: 10 kg
*ltens inclusos:
1 tripé
2 bandejas + haste para a bandeja inf erior
Fita de velcro para prender o projetor @ o notebook
"Manual de instrugdes
Paso liquido aproximado 3 kg.
Garantia contra defeitos de fabricagdo.
01 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077691 SUPORTE PROJETOR PAREDE/TETO ARTICULADQ UNIVERSAL UN 3,00 110,91 332,73
CARACTERISTICAS
Suporte para projetores, com brago prolongador incluso que permite inclinag&o e rotagéo,
Movimentos de Inclinagdc e Rotagdo, com distdncia do Teto: Minima: 248 mm - Maxima; 905
mm
Distancia da Parede: Minima: 188 mm - Intermedidria: 592 mm - Maxima: 845 mm, inclinaggo:
18°, Articulagéo: 360°, o que possibilita ser instalado no teto ou na parede.
Com engate rapido de facil instalagdo - Os fios passam por dentro do tubo.
* Dados técnicos:
Tipo de Suporte: Teto e/ou parede, em material: Ago Carbano, Pintura Eletrostética, Carga
Maxima: 10kg no teto 5Kg na parede e compativel com todos os modelos.
*Conteddo da Embalagem:
1 Suporte para Projetor
1 Kit de Parafusos
1 Manual de instrugoes
Garantia contra def eitos de fabricagéo.
03 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
077692 TATAME EM E.V.A.40MM UN 500,00 130,03 65.015,00

CARACTERISTICAS

- Tatame em placas intertrav adas de E.\V.A. (etilenc-acetato de vinil) com berdas de acabamento.
Dimensdes e tolerancias:

- Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm.

Emitida por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verslo: 5527
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- Espessura: 40 mm

- Placas de tatame intertrav adas e bordas de acabamento, conf eccionadas em E.V.A. (100%),
atéxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel

- Densidade entre 150 e 180 gramas por centimetro cdbico.

- Cada pega deve ser fornecida em conjunto com UNa borda de acabamento.

- Os encaixes devem propercionar a jungdo perfeita das pegas.

- A arestas de bordas e placas devern ser uniformes, com corte preciso a 90° em relagiio ao
plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas.

GARANTIA

- Minima de trés meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricagéo.

077693 TELA DE PROJEGAO 100 POLEGADAS UN 3,00 813,86 2.441,88

CARACTERISTICAS

- 100 Polegadas da tela

- Area de projegdo branca, Tecido Matte White (verso preto), com das bordas Preta.

- Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento). 25W.

- Com controle remoto sem fio.

Medidas aproximadas da drea de projecdo: 203 (C) x 152 (A} cm

Medidas aproximadas do produto: 225 (C) x 8 (A)x 7,8 (L) cm

Pesc aproximade do produto 7 Kg.

GARANTIA

- Minima de um ana a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
01 UN EDUCAGAQ

077694 TELA RETRATIL UN 1,00 694,48 694,48

CARACTERISTICAS

- Tela de Projecdo Retratil.

- Tamanho 200 x 200 ¢m.

- A prova de gua.

- Acionamento: Enrolamento automaético por mola,

- Resolugdo maxima: 1:1.

- Pelicula MATTE-WHITE com acabamento em pintura eletrostatica,

- Borda para melhor enquadramento de imagem.

- Tela com sistema Multiponto de parada.

- Case em ago carbona.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado € obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com def eito.

01 UN CRAS PADRE ULRICO
077695 TELEFONE COMFIO UN 10,00 39,36 393,60

CARACTERISTICAS

=3 fungdes: flash, rediscagem e mudo.

- 3 volumes de campainha.

- 2 timbres de campainha.

- Operagédo de chave de blogueio.

- Sinalizagéo de linha: pulso & tom.

- Consumo zero de energia.

- Voltagem: 110v .

GARANTIA

- Minima de um anc a partir da data da entrega, de coberiura integral do equipamento. C
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077696 TELEFONE SEMFIC UN 100,00 151,22 15.122,00

CARACTERISTICAS

- Tecnologia dect 6.0 {1,910-1,920 ghz).

- Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais).

- Agenda para 70 nomes/nimerss.

- Discagem rapida para 10 nimeros (teclas 0-9).

- Bloqueio de teclado.

- Som de teclado (on/off).

- Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas n&o atendidas e 15 reatizadas (com data,
hora & nome, se cadastrado na agenda).

- 4 opgdes de volume de togue + silencioso.

- 7 tipos de toque, 3 opgoes de volume.

- Voltagem: 110v

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
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Q77697 TELEVISOR SMART 32" UN 7.00 1.761,28 12.328,96
CARACTERISTICAS
- Smart TV 32 polegadas cormn acesso 4 internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso & intermet.
- Resolugdo de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais = HDMI (minime 2), LAN, USB.
- Tenséo (voltagem): bivolt automético.
- Dimensionamento e robustez da fiagao, plugue e conectores elétricos compativeis com a
coirente de operagio.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado pele INMETRO, com indicagdc da voltagem.
- Cenificagdo do INMETRO - A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.
01 UN HABITAGAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
04 UN DEBETRAN
077698 TELEVISOR SMART 40" UN 10,00 1.967.18 19.671,90
CARACTERISTICAS
- Smart TV 40 polegadas com acesso a internet.
« Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso & internet,
- Resolugdo de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais — HDM! (minimo 2), LAN, USBE.
- Tens&o (voltagem): bivolt automtico.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores eiétricos compativeis com a
corente de operacéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem.
- Certificagao do INMETRO = A.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenta. O
fakbricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técpica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o pericdo da garantia, substituindo as pegas com defeito,
01 UN MEIO AMBIENTE
05 UN EDUCAGAD
077699 TELEVISOR SMART 50" UN 6,00 2.546, 45 15.278,70
CARACTERISTICAS
- Smart TV 50 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado.
- Acesso & intemet.
- Resolugdo de imagem em HD.
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais — HDMt (minimo 2), LAN, USB.
- Tenséo (voltagem): bivolt automatico.
- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e coneclores elétricos compativeis com a
comente de operagéo.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cord@o de alimentago (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacdo da voltagem.
- Certificagdo do INMETRO - A,
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamenta. O
fabricante/contratado & obrigado & dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defaito.
077700 TERMOMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL UN 20,00 182,06 3.641,20

CARACTERISTICAS

Com Sensor Infravermelho Digital de Testa, Medigéio de Temperatura + FDA +Temperatura
Cbjeto, que mega com precis&o a temperatura de partes do corpo, como festa e orelha, Medicio
de disparo com uma tecla, $em contato, distancia de medigdo do termémetro inf rav ermelho de 3
Sem /1,18 a 1,97 pol sem necessidade de tocar na pele e evitar infecgées cruzadas de forma
eficaz.

Tela nitida no LCD, luz de fundo de alto contraste e leitura,

Fungéo de economia de energia, alimentacgéo por pithas AAA, com desligamento
automaticamente apbés 15 segundos de operag3o ociosa e certificado de garantia.
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077701

077702

077703

077704

01 UM ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER
VENTILADOR DE COLUNA 50 CM UN

CARACTERISTICAS

- Ventilador oscilante.

- Corpo conf eccionado em polipropileno

- Com didmetro de 50¢m

- 3 velocidades e 6 pas mega turbo.

= Motor turbo com poténcia de 135 watts.

- Ajuste de Altura: Minima 115cm | Maxima 130¢m.

- Cor preta.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicacéo da voltagem.
- Classificagio do INMETRO - A,

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratade & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

03 UN CRAS NORTE
0t UN CREAS

03 UN CEJU

02 UN SENSIBILIZAR

VENTILADOR DE PAREDE UN

CARACTERISTICAS

- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.

DIMENSOES £ TOLERANCIAS

- Didmetro entre 500 e 600 mm.

- Comprimento do tubo de fixagdo: 150 mm (tolerdncia: +2,5%).

- Ventilador de parede, com uma hélice com no minimo trés pas.

- Base de fixagéo a parede em ago carbono.

- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixagéo na
parede,

- O conjunto de suporte mais o tube de fixacdo deverdo suportar § (cinco) vezes a massa
nominal do produto sem qualquer flexdo.

- Suporte de ligagdo entre base e a carcaga dotado de articutagdo com parafuso metalico e
borboleta que permita a regulagem da articulagc@o no sentido vertical do conjunte motor e hélices,
provido de mola para sustentagéo do pesc do equipamento.

- O equipamento deve ser dotado de grade de protegdo de acorde com os requisitos de
seguranca da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instatado.

- As grades ndo poderdo ser removidas sem o usc de ferramentas.

- Os equipamentos deverdo apresentar controle de velocidade tipo rotativos, com no minime
trés niveis de velocidade (baixa, média e alta).

- O acionamento deveré ser do tipo “controle de parede”.

- Dimensionamente e robustez da fiagio, plugue & conectores elétricos compativeis com a
cofrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordéo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da v oltagem.
GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. Q
fabricante/contratade ¢ obrigado a dar assistdncia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito,

02 UN ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEUJRER

03 UN CEJU

WEBCAM FULL HD ALTA RESOLUGAO COM MICROFONE INTEGRADQ + TRIPE AJUSTAVE UN
CARACTERISTICAS

- Webcam com sensor CMOS de no minimo 2 Mega pixels e de até 30 frames porsegundo, que
possibilite a captura de imagem com alta definigdo e em todos os formatos, come JPG's e
PNG's e gravagfo de videos em RGB de 24 bit.

-Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no minimo 2 Mega pixels (1980 x 1080),
Taxa de frames FPS30, Foco Automatics (3em — infinito), formato de imagens JPG, PNG com
300dpi (1S0/

IEC 10918), S/N ratic 36dB, Balango de branco Automatico, Interface USB 2.0 Drivertass (ndo
necessita driver), Microfone Embutido,

lluminagéo LED, Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sigtemas operacionais: Win 7 / Win 8 /
Win 10 — 32 ou 64 bits

Garantia contra defeitos de fabricagio.

02 UN CEJU

BIBLIOCANTO UN
- Separador de livros

- Conjunto com 2 suportes.

- Fabricado em ago.

- Tamanho aproximado 17 x 10 x 10em.

15,00 197,90

20,00 282,82

2,00 297,81

30,00 26,12

2.968,50

5.656,40

585,62

783,60

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na vers#o: 5527 s
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077705

077706

077707

077708

077709

ARMARIO EM AGO - 8 PORTAS UN

CARACTERISTICAS

- Armnario roupeiro de ago com dezesseis portas com venezianas para v entilagio,
compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisérias interas, fechamento das
portas independentes através de pitao para cadeado.

- Corpo, divistrias e portas em chapa 22 (0,75mm).

- Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm).

- Pés em chapa 16 {1,50mm).

- Dobradigas em chapa internas ndo visiveis na parte exterior do mével no minimoe 75mm de
altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.

- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo esta Ultima exclusivamente de liga metalica
niio ferrosa cromada.

- Pintura em tinta em p¢ hibrida epoxi/ poliéster, elstrostatica brilhante, polimerizada em estufa,
espassurs minima de 40 micrometros na ¢or cinza.

DIMENSOES MiNIMAS

- Largura: 640 rmm

- Prof undidade: 395 mm

- Altura: 1980 mm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega. de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado & obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituinde as pegas com defeito.

01 UN BIBLIOTECA
CAIXA TERMICA POLIETILENO 180 LITROS UN

CARACTERISTICAS:

- Fabricada em plastico polietileno rotomeoidado.

- Isolamento em PU injetado.

- Capacidade 190 litros.

- Medidas aproximadas fechada: 61 cm alt. x 89 ¢m larg. x 56 prof.
- Cor preta ou azul.

03 UN EDUCAGAQ
QUADRO BRANCO 3M X 120 CM UN

- Quadro branco lousa fémnica profissional.

- Fundo em MDF,

- Moldura em aluminio com 2 cm de espessura e suporte para apagadores
- Medida: 300 cm de largura x 120 cm de aitura x 2 ¢m de espessura.

FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO UN

CARACTERISTICAS

- Fogéio industrial de baixa pressédo de seis gueimadores com um forno, alimentado por GLP {gas
liquef eito de petréle),

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gas com manipulos expostos de facil manuseio.

- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas reguldv eis,

- Alimentac&a do fogdio através de terminal de acoplamento em tubo metdlico flexivel para
condugéo de gases conforme ABNT NBR 14177 — Tubo flexivel metalico para instalagdes de
gés combustivel de baixa pressdo.

- Cada queimador deverd ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem
passuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverdio ter limites intrans poniv eis nas
posicBes aberto e fechado, assim como identificagdo de intensidade das chamas. Torneira do
forne deve possuir identificag#o diferenciada para f4cil localizagéo, além da identificacdo para
controie de temperatura.

MESA DE REFEIGAO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA PROFESSORA, UN

Mesa: Estrutura com pés em tubo de age 1 % (parede 1,50). Laterais com tubo 1 % (parede
1.50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio a0 tampo.
Travessa horizontal em tubo de ago 1/4/4 (parede 1,50} para unir a3 laterais da mesa.
Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de
encaixe e rebitadas a estrutura atrav és de rebites de repuxo de aluminic 4,8x16. Nas partes
metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginose que assegure resisténcia 4 corrosédo por
expesi¢ao a névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogénea, n&o devendo
apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epoxi-pd. Tampo {(1800x850mm} em MDF
de 18mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de ovo (bege) com
0.8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio
de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo s&o embutidas buchas americanas preparadas
para receber os parafusos de 1/4x43mm que ir§o fixar o mesmo a estrutura @ a base de
sustentaciio das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo sdo usinados orificios
para encaixe das conchas (assento} confeccionadas em resina pldstica nas dimensdes de area

2,00

3.00

15,00

2,00

5,00

988,94

794,15

760,83

1.555,60

1.950,00

1.977,88

2.382,45

11.412,45

3.111,20

9.750,00

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verso: 5527

04/08/2021 15:49.04




Municipio de Francisco Beltrdo
Solicitagao 261/2021

GOnRBSY

Pagina46

Gtil {Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte
frontal aprasenta saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodago e conforto. Na parte
posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para garantir maior resisténcia,
acompanhadas de prote¢io estof ada em material EVA e dotadas de cinto de seguranga que
permite a remogdo para higienizagéo. AS Bases de sustentagdo das conchas séo em tubo de
ago % (parede 1,06) onde as conchas serdo fixadas & mesma por rebites 4,8x16. Cores
disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilas. Altura 750mm.
Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do Sisterna de Gestdo de
Qualidade amitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas {ABNT) e Relatério de ensaio
emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforge de tracdo de 4150kgf na regido
da solda.

Cadeira giratéria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e Coluna a gés, ‘L” base
com redizio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentacao do assento e encosto &
constituido de uma estrutura em tubo de ago 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo
por meio de parafusos % x 1 % com respectivas porcas, com fechamento em ponteira pléstica
20x20 ¢om pino na mesma cor do assento/encosto, O assento e encosto sdo fixados 3
estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistao que
& encaixado na base de cinco pernas com cince rodizios. A altura maxima do assento até o
chéo de 426mm. Assento ergondmico (415x410mm) com abas e superficie anatdmica em resina
piastica (PP) texturizado. Encosto ergondmico (435x250mm) em resina plastica {PP) texturizade
com curvaturas anatdmicas e trés orificics de ventilagdo em forma de losange estilizado em
angulo.

077710 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS UN 10,00

Mesa: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm) com barramento duplo em forma de “U”
invertide. Pés com ponteiras em polipropileno 3/4 embutido tipo bola. Soldagem das partes
metélicas pelo processo MIG em todo perimetro de unido, jungdes com superficie lisa e
homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escériag. Protecdo da superficie
com tratamento especial anticorrosive e acabamento com tinta epoxi-pé, hibrida e eletrostatica
cor cinza. Tampa (1000x1000mm} em MDF 15mm espessura. Face superior com aplicacdo de
imagem colorida e acabamente impermeavel. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a
melhor acomodagéo do usudno. Bordas com acabamento em PVC tipo “T" cor branco. Fixado
por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo a0 chéio 580mm. Apresentar junto a proposta de pregos o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestéic de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e Relatorio de ensaio emitido por laboratério credenciado pelo
{INMETROQ, do esforgo de tragdo de 4150kgf na regido da solda.

Cadeiras: Estrytura em tubo de aco 3/4 (parede 1,08mm). Quatro pés, sendo dois em peca Onica
com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagdio sob o assento em
tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro
de unido, juncdes com superficie lisa @ homogénea, sem apresentar pontos cortantes,
asperezas ou escdrias. Acabamento com tinta epéxi-pd na cor cinza. Fechamento de todos os
topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropilenc. Assento (295x305mm}) e
encosto {295x 180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ac chic 340mm. Aitura do
encosto ao ¢hac 625mm.

077711 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL -1 MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS. UN 10,00

Mesa: Estrutyra em tubo de ago 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duple em forma de *U”
invertido. Pés com ponteiras em polipropilena 7/8 embutido tipo bola. Scldagem pelo processo
MIG em todas as jungdes, protegdo da superficie com tratamento espacial anticorosivo e
acabamento com tinta epdxi-pé, hibrida e eletrostética cor ¢inza. Tampo {1200mm de didmetro)
em MDF 18mm de espessura rev estido em ambas as faces com melaminico branco textura.
Face superior com aplicagho de imagem colorida e acabamento impermesvel. Recortes em
formato de nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de pregos o
Certificado de Confemmidade do Sistema de Gestéo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido por laboratério credenciado pelo
INMETRO, do esforgo de tragdo de 4150kgf na regio da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8
(parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em pe¢a Unica com o encosto e dois em forma de
palito. Duas travessas de sustentacéo sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixc do
assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentagéo do mesmo em tubo 7/8
{parede 1,20mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro de
unido, jungdes com superficie lisa € homogénea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas
ou escdrias. Protegéo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com
tinta epéxi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza. Fechamento de todos s topos dos tuboes com
ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropilena, Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em
resina pléstica de alto impacto, texturizado, com curvaturas anatémicas e abas laterais que se
acomodam meihor & estrutura. Cavidades especiais com rebaixo para fixagdo do assento e
encosto A estrutura através de rebites de repuxoc tipo POP. Altura do assento ao chio 340mm e
altura do encosto ac chio B825mm.

077712 TELEVISOR SMART 55° UN 2,00

CARACTERISTICAS

- Smart TV 55 polegadas com acesso a internet.
- Tela LED.

- Wi-Fi integrado.

- Acesso & internet,

- Resolugéo de imagem em HD 4k.

- Conversor digital integrado.

915,00

1.652,00

3.342,63

9.150,00

16,520,00

6.685,26

Emitico por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na varséac: 5527 5
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- Entradas especiais — HDMI (minimo 2), LAN, USB.

- Tenséo (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operagéo.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagéao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagéo da voltagem.
- Certificacdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077713 AQUECEDOR DE AR TERMO CERAMIC UN 30,00 237,27 7.118,10

- 2 niveis para aquecimento e controle gradual de temperatura.

- 1500w de poténcia.

- Fungéo ventilagdo.

- Lampada piloto.

- Baixo nivel de ruido.

- Tomada 20 amperes.

- Alga para transporte.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Certificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pegas com defeito.

077714 COLCHONETE PARA REPOUSO UN 390,00 203,29 79.283,10

colchonete de lamina de espuma flexivel de poliuretanc para uso infantil.

- dimensdes aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (Ixcxh).

- revestido de material téxtil plastificado, atoxico, ref. corino, na cor azul real/ preto.

- impermeavel. |
- com acabamento em costura simples. |
- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.

- com densidade nominal aproximada kg/m* d-28.

- Certificado pelo INMETRO

077757 Cama tipo beliche de solteiro, confeccionada em madeira, UN 1,00 393,30 393,30

com escada lateral, deve suportar no minimo 100 kg, medidas aproximadas 1,60 x 0,90 x 1,90
cm (Ax LxC).

TOTAL 1.415.550,90

Emitido por: SAMANTHA MARQUES PECOITS, na verséo: 5527 s 04/08/2021 15:49,04
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