RESULTADO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS

EDITAL DE PREGAO N° 119/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 526/2021
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisicio de equipamentos,

eletronicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrénicos, moveis,
moveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos
musicais, tapecaria e vestuario para utilizacio da Municipalidade.

Item|Especificacio SITUACAOQ
19 [BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA CARACTERISTICAS POWER COMERCIO
DE
- Bebedouro elétrico de coluna EQUIPAMENTOS
- Gabinete em ago inox ou chapa eletrozincada. INS. LTDA
- Torneiras com funil separador para dgua gelada e natural acompanhando
reservatério de dgua. APROVADO
- Com refrigeracdo termoelétrica.
- Ajuste de temperatura conforme botdo termostato externo. VALOR R$ 545,00

- Para galao de dgua de 10 ou 20 litros.

- Nao possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagéio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

DIMENSOES APROXIMADAS

- Altura: 970 mm.

- Largura: 280 mm.

- Profundidade: 360 mm.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltréo e regiio.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia ESMALTEC/ IBBL, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN GARAGEM
01 UN HABITACAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

01 UN MEIO AMBIENTE

20

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS CARACTERISTICAS MAB

EQUIPAMENTOS




- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragdo de no minimo 1001 /h, para instalagdo no piso.

- Fornecimento minimo de dgua gelada: 100 | /h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua reten¢ao de particulas (PIII) e Redugdo
de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estagios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar),
reguldveis e de ficil acionamento pelos usudrios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatdrio de 4gua em material resistente, atoxico e de facil limpeza
(polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Béia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higieniza¢do e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexio com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do
equipamento, ndo podendo considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Deverd acompanhar kit de instalagdo (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvéo ativado para cada
bebedouro.

- Acompanhar manual de utiliza¢io e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.? 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.? 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo méo de obra e instalagio, nos locais indicados pela
administragcdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito.

Modelo de referéncia ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

01 UN GARAGEM

EIRELI

APROVADO

VALOR R$ 2.300,00

21

BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragdo de no minimo 251 /h, para instalagio no piso.
- Fornecimento minimo de 4gua gelada: 25 | /h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

V.A. OTTONI
EQUIPAMETOS
EPP

APROVADO




- Sistema de filtragem que inclua reten¢ao de particulas (PIII) e Redugdo
de cloro (CI).

- Filtro de facil acesso e troca, com no minimo trés estégios de filtragem.
- Corpo e estrutura em ago inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar),
reguldveis e de facil acionamento pelos usuérios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatdrio de 4gua em material resistente, atéxico e de facil limpeza
(polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Béia controladora do nivel de 4gua.

- Isolamento em PS.

- Gds ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizacio e dreno.

- Mangueiras atdxicas e adaptador para conexio com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do
equipamento, ndo podendo considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Devera acompanhar kit de instalagao (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvio ativado para cada
bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalagio.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.? 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.? 77, de 24/02/2016.

- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo méao de obra e instalagio, nos locais indicados pela
administragdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

12 UN SAUDE

01 UN MEIO AMBIENTE

03 UN EDUCACAO

VALOR R$ 1495,00
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de
refrigeragdo de no minimo 501/h, para instalagio no piso.

- Fornecimento minimo de agua gelada: 50 1/h.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengdo de particulas (PIII) e Redugio
de cloro (CI).

- Filtro de fécil acesso e troca, com no minimo trés estigios de filtragem.

V.A. OTTONI
EQUIPAMETOS
EPP

APROVADO

VALOR R$ 2.030,00




- Corpo e estrutura em aco inox 430.

- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatério (ou similar),
reguldveis e de facil acionamento pelos usudrios.

- Sendo uma torneira gelada e outra temperatura ambiente.

- Reservatério de 4gua em material resistente, atéxico e de facil limpeza
(polipropileno ou ago inox).

- Serpentina interna em ago inox 304.

- Béia controladora do nivel de dgua.

- Isolamento em PS.

- Gas ecoldgico R134A.

- Previsdes para limpeza, higienizagido e dreno.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexao com a rede hidraulica.
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do
equipamento, ndo podendo considera-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operacao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Corddo de alimentacdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificacdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

- Deverd acompanhar kit de instalagido (adaptadores, conectores e
mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvao ativado para cada
bebedouro.

- Acompanhar manual de utilizagdo e instalacdo.

- Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n.2 344, de
22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n.2 77, de 24/02/2016.
- Assisténcia técnica em Francisco Beltrio e regido.

- Incluindo mdo de obra e instalagio, nos locais indicados pela
administracdo municipal.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecgas com defeito.

01 UN SENSIBILIZAR

05 UN EDUCACAO
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BEBEDOURO DE PRESSAO CARACTERISTICAS

- Bebedouro elétrico de pressao, modelo industrial.

- Termostato com regulagem de temperatura.

- Sistema de filtragem que inclua retengio de particulas (PIII) e Redugio
de cloro (CI). Com filtro de carvio ativado.

- Corpo em ago inox polido.

- Duas torneiras em metal cromado (jato para boca e outra para copo),
reguldveis e de facil acionamento.

- Reservatdrio de 4gua em material resistente, atdxico e de facil limpeza
(polipropileno ou ago inox). Capacidade de armazenamento aproximado
de 2 litros/hora.

- Mangueiras atéxicas e adaptador para conexdo com a rede hidraulica.

- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da

POWER COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
INS. LTDA

APROVADO

VALOR R$ 545,00




temperatura da dgua.

- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.

- Ndo possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliéncias
cortantes ou perfurantes de modo a ndo causar acidentes.

- As torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento,
ndo podendo consideréd-las como itens adicionais.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagao.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

- Produto nacional.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
igratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perfodo da
garantia, substituindo as peg¢as com defeito.

Modelo de referéncia LATINA/ IBBL, sendo admissivel equipamento
similar, equivalente ou de qualidade superior.

24 [BERCO CARACTERISTICAS V.A. OTTONI
EQUIPAMENTOS
- Ber¢o infantil com estrutura em MDF.
- Estrado produzido com travessas de madeira maci¢a e base em MDF, APROVADO
com regulagem de 3 diferentes niveis de altura.
- Grades fixas, seguindo as novas normas do INMETRO para a seguranga VALOR R$ 408,00
do bebé.
- Todas as pegas possuem cantos arredondados.
- Rodizios em ABS, sendo dois com travas e dois livres.
- Pintura e acabamento Ultravioleta (U.V) de composi¢do nio téxica.
- Para colchdo medindo 1300 x 700mm.
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o perfodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.
44 |CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA )| ESCOMOVEIS -
CARACTERISTICAS MOVEIS
ESCOLARES LTDA
- Conjunto para criangas composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado, APROVADO
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com| VALOR R$ 370,00

redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforco a
tracdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 590 mm.

- Laterais e travessa de sustentacdo do porta livros em tubo de acgo

29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 4")




chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixag¢do do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para refor¢o de sua
parte superior as quais sao fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30
(parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo,
fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protec¢do da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epoxi-po, hibrida e eletrostética cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pre¢os o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragao referente ao Laudo de ensaio com
a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o mdvel é
correspondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para
Fabricagdo de Mdveis Escolares, emitido pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de aco.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chdo: 350 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELDO, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Prote¢do da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epoxi-po, hibrida e eletrostética cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacao.
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CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 MESA + 1 CADEIRA )
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforco a
tragdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 640 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de ago
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 %:")
chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixacdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua
parte superior as quais sdo fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30

(parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 364,00




- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA,
fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em ep6xi-p6, hibrida e eletrostética cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragio referente ao Laudo de ensaio com
a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o mdével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para
Fabricagdo de Mdveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 350 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chdo: 380 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas a
estrutura através de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epdxi-po, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de|
fabricagao.
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CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA )
CARACTERISTICAS

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
reducdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforgo a
tracdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 760 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de ago
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ")
chapa 16({parede 1,5mm).

- Fixacdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para refor¢o de sua
parte superior as quais sdo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30
(parede 1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas
A estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Prote¢do da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura

ESCOMOVEIS -
MOVEIS
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 441,00




em epo6xi-pd, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragdo referente ao Laudo de ensaio com
a imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o mdvel é
correspondente ao Certificado e atende as especificagbes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade para
Fabricacdo de Mdveis Escolares, emitido pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerdncias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chdo: 460 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura
em epOxi-po, hibrida e eletrostética cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacao.

47

CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS
CARACTERISTICAS

- Conjunto coletivo para criangas com altura compreendida entre 0,93 e
1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta prssio, e na face inferior em laminado
melaminico de baixa pressdo (BP), montado sobre estrutura tubular de
aco.

- Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou
em compensado anatémico moldado, montados sobre estrutura tubular
de aco.

Dimensdes e tolerdncias da mesa:

-Largura: 800 mm.

- Profundidade: 800 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 25,8 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressio, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em laminado melaminico de baixa pressio - BP, na cor
branca.

- Topos encabegados com fita de bordo termopléstica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo “Hot Melting”.

- Estrutura da mesa composta de:

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

APROVADO

VALOR R$ 559,99




- Pés confeccionados em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, sec¢do circular didmetro de 38mm (1 %"), em chapa 16 (1,5mm).
- Travessas em tubo de ago carbono, laminado a frio, com costura, secgao
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).

- Fixacdo do tampo a estrutura através de parafusos rosca maquina
polegada, didmetro de 14" x comprimento 2", cabega chata, fenda simples.
- Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metdlicos em tinta em pé hibrida Epéxi /
Poliéster, eletrostdtica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chdo: 260 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1lmm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chio.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em
compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo cinco
ldminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face
inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressio, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador
seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

- Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixacdo do assento em compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixacdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de
rebites de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de
cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de
encaixe e pino expansor.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que
assegure resisténcia a corrosao em cAmara de névoa salina de no minimo
300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epé6xi/ Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de




fabricagdo.

48

CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO - AZUL - (1 MESA E 2 BANCOS)
CARACTERISTICAS

Conjunto para refeitério, composto de uma mesa e dois bancos padrio
FNDE - AZUL - (ALTURA DO ALUNO: DE 1,59 A 1,88M)

ESPECIFICAGOES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com
espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melaminico
de alta pressdo, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca.
Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressdo -
BP, acabamento frost, na cor branca. Furagdo e colocagio de buchas em
zamak, auto-atarraxantes, rosca interna %”, 13 mm de comprimento,
conforme projeto e detalhamento. Dimensdes acabadas: tampo: 700 mm
(largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerdncia de até + 2
mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Assento: 350
mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerincia de até +
2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos
encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)
“atdxica”com “primer”, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com
adesivo “hotmelting”. Dimensées nominais de 29 mm (largura) x 3 mm
(espessura), com tolerancia de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da
mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de ago
carbono, laminado a frio, com costura, =38 mm (1 %"), em chapa 14 (1,9
mm). Travessa longitudinal em tubo de ago carbono, laminado a frio, com
costura, sec¢do quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessas
transversais em tubo de a¢o carbono, laminado a frio, com costura, sec¢io
retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Suportes estruturais e de
fixacdo do tampo/assento confeccionados em chapa de ago carbono,
espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de fixa¢do do
tampo confeccionados em chapa de ago carbono, em chapa 14 (1,9 mm),
estampadas conforme o projeto. Fixagdo do tampo/assento as estruturas
através de parafusos 14" x 2 1", cabega chata, bicromatizados. Parafusos
%" x 2", cabeca chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado, de 4,5 x
22 mm, cabeca panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas
em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul,
fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes de design conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o nimero identificador do
polimero. Datador de lotes indicando més e ano. A identificagio “modelo
FDE FNDE” (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Serd ainda ser grafada a espessura da
chapa e o didmetro correspondente ao tubo para o qual a pe¢a € adequada.
Nas partes metdlicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura
resisténcia a corrosdo em cdmara de névoa salina de no minimo 300
horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida
epdxi/poliéster, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima 40 micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

APROVADO

VALOR R$ 819,99
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CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITORIO INFANTIL - COM ENCOSTO
CARACTERISTICAS

Conjunto Refeitério com Encosto

- Conjunto Refeitério com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo:

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA




1,91x0,55cm, em MDF 18mm, revestido em férmica com acabamento das
bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de
aco 20x40, pintado com tinta epdxi a p6 com tratamento antioxidante
antiferrugem. Altura total adulto: 79cm, infantil: 55cm.

- 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm,
assento e encosto revestido em férmica com acabamento em perfil de pvc
colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de ago 20x40, pintado com
tinta ep6xi a pé. Altura total do adulto: 45cm, infantil: 35¢m.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.

APROVADO

VALOR R$ 852,99

54 |ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CITRICOS CARACTERISTICAS |DANFESSI MOVEIS

CORPORATIVOS E

- Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor ESCOLARESLTDA

de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extra¢do ME

(castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limao.

- Capacidade volumétrica minima: 1 litro. APROVADO

- Gabinete (corpo) fabricado em ago inox.

- Copo superior, em a¢o inox ou aluminio, desmontavel com bica. VALOR R$ 275,22

- Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em ag¢o inox, aluminio

ou pldstico.

- Jogo de cones de extragdo (carambola/castanha) em poliestireno.

- Motor de, no minimo, % HP.

- Base antiderrapante.

- Dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis

com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagao (rabicho) certificado pelo INMETRO, com

indicagdo da voltagem.

- Cordao de alimentagdo com 1,5 m de comprimento, como minimo.,

- Classificacdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica

igratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da

garantia, substituindo as pec¢as com defeito.

63 |[FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - GRANDE CARACTERISTICAS MAB

EQUIPAMENTOS

Freezer horizontal Capacidade minima de 500 litros EIRELI

- Sistema degelo

- 02 tampas APROVADO

- Gabinete interno e externo revestido de chapa de ago pintado

- Quatro pés com rodizios VALOR R$ 2.300,00

- Dreno de gelo frontal

- Termostato de preferencialmente frontal

- Cor branca

- Temperatura de operagdo de-20a 5 °C

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagdo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagdo da voltagem.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA




- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pec¢as com defeito.

Modelo de referéncia Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla fun¢do
CHB53C - Consul sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou
de qualidade superior.
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FRIGOBAR CARACTERISTICAS

- Capacidade de 120 litros.

- com porta latas,

- Congelador.

- prateleiras aramadas internas removiveis.
- porta reversivel.

- Controle de temperatura.

- Categoria energética “A”.

- Bivolt.

- Certificada pelo INMETRO.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica

gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

Modelo de referéncia Electrolux, sendo admissivel equipamento similar,
equivalente ou de qualidade superior,

01 UN HABITAGCAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA
03 UN SAUDE

MAB
EQUIPAMENTOS
EIRELI

APROVADO

VALOR R$ 1.140,91
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GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS CARACTERISTICAS

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade minima de 1000
litros, com sistema frost-free (degelo automatico). Temperatura de
operagdo: entre 0°c e+7°,

DIMENSOES BASICAS E CAPACIDADE

- largura maxima: 1250mm.

- capacidade total: minima de 1000litros.

- gabinete com quatro portas.

- refrigerador vertical em ago inox com sistema “frostfree” (degelo
automadtico, que nio precisa descongelamento).

- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em ago inox,
em chapa22 (0,79mm).

- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima
de 55 mm e densidade minima de 36kg/m3.

- pés fixos em material metilico e macigo com revestimento de borracha
resistente.

- portas revestidas interna e externamente em ag¢o inox, em chapa 22 (0,79
mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura,
com tolerdncia +/- 5%.

- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura minima de
45 mm e densidade minima de 36kg/m3.

- vedagdo hermética em todo o perimetro das portas, constituida de gaxeta
magnética sanfonada.

POWER COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
INS. LTDA

APROVADO

VALOR R$ 6.690,90




- puxadores, trincos e dobradigas em ago inox. Trincos com travamento
automatico, ou sistema de ima resistente ao peso daporta.

- barreira térmica em todo o perimetro dos batentes das portas para evitar
a condensagio, constituida de resisténcia elétrica de baixa
poténcia,intercambidvel.

- sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulavel,
dotado de termdmetro digital, com posicionamento frontal de ficilacesso.
- sistema de refrigeracdo completa com unidade compressora selada, com
forcador de ar (ar for¢ado) situado na parte superior interna
dorefrigerador.

- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do
aparelho, com degelo por resisténcia, com condensadores em cano de
cobre em volta por transmissio térmica convectiva, dotado de compressor
hermético de, no minimo, % hp, monofasico 127 v ou 220 v (conforme
tensao local), com sistema de ar forgado e degelo automaético
(sistema“frost-free”).

- obs.: 0 compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
- gas refrigerante r600a, r134a our290.

- oito prateleiras removiveis em grade de ago inox, perfil de se¢io circular
com didmetro de %4". Distincia maxima de 25 mm entrearames.

- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em
ago inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm
(+/- 10mm).

- piso interno do gabinete revestido em ago inox, em chapa 22 (0,79mm).
A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de
qualquer liquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com
vistas ao seu escoamento.

- painel superior em ago inox, em chapa 22 (0,79mm), para prote¢io do
sistema de refrigeragao e elétrico do equipamento, com comando
automatizado, programador, termdmetro digital e controle de
temperatura.

- conexdes de fiagdo com bornes dotados de parafusos para compressio
dos fios.

- todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de
bragadeiras.

- 0 equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até
+ 8%c quando submetido a ambientes de até +43°c,

- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeracio) que
permitam a otimiza¢do no consumo de energia durante a sua vida 1til.

- dimensionamento da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis
com a corrente de operagao.

- voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.

- corddo de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicagio da voltagem.

- corddo de alimentag¢do com, no minimo, 2,0 m de comprimentao.

- Classificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- minima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
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MESA DE TRABALHO COM GAVETAS DESCRIGAO

Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado
melaminico, montada sobre suporte metalico compés.
~ [DIMENSOES E TOLERANCIAS

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA




-Estagdo composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm + /-
10mm, altura: 750 mm +/- 5mm. Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com
chaves e com corredigas metdlicas.

- Para acomodacao de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento
as exigéncias da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o
tampo: minima de 730mm.

CARACTERISTICAS

- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com
laminado melaminico de baixa pressdo (BP), e na face superior com
laminado melaminico de alta pressdo, de 0,8 mm de espessura, cor cinza,
acabamento texturizado.

- Bordos encabegados com perfil extrudado macico de 18092, na cor cinza,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se
pequenasvariagdes decorrentes das caracteristicas de cada material
(brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao
tampo, e ser nivelado com as suas superficies.

- Estrutura constituidade:

- Estrutura em ago carbono com pés, com trava em MDF entre osmesmos.
- Fixa¢do do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com
buchasmetalicas.

- Sapatas reguldveis em nylon ou polipropilenoinjetado.

- Terminagdes de tubos em pldastico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas nio devem poder ser retiradas sem o uso
deferramentas.

- Passa fios.

- Acabamento das partes metdlicas em pintura em p4, brilhante, na cor
cinza oupreta.

- Todos os encontros de tubos ou unides de partes metélicas devem
receber solda em toda a extensdo dauniao.

- Cantos devem ser arredondados

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

01 UN HABITACAO- PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

02 UN CREAS

20 UN SAUDE

02 UN MEIO AMBIENTE

APROVADO

VALOR R$ 409,99
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MESA PARA BIBLIOTECA CARACTERISTICAS

- Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de ago 7/8".

- Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressdo brilhante.
- Bordos fresados e arredondados a 180°.

- Cantos arredondados.

- Estrutura composta por pés duplos em tubo de ago g7/8".

- Pintura epéxi po liso brilhante.

- Acabamento com ponteiras pretas.

- Quadrada: 900 x 900 x 750.

GARANTIA

ESCOLARES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

APROVADO

VALOR R$ 442,99




- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

99

MESA REDONDA COM 04 CADEIRASCARACTERISTICAS

Em madeira maciga (eucalipto) com 04 cadeiras, ecologicamente correta,

VIOLA MIX MOVEIS
EIRELI

em verniz castanho acetinado, de alta qualidade, refor¢ada, durabilidade e APROVADO
seguranca.
Dimensdes minimas: VALOR R$ 2.200,00
medidas da mesa: 0,90 x 0,75 (did x alt)
medidas das cadeira: 0,39 x 0,42 x 0,82cm (comp x prof x alt)
altura até o assento: 0,45cm
GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pe¢as com defeito.
01 UN CREAS
121 [TELEVISOR SMART 32" CARACTERISTICAS EGC COMERCIOE
ATACADISTA DE
- Smart TV 32 polegadas com acesso a internet. INFORMATICAE
- Tela LED. ELETROELETRONI
- Wi-Fi integrado. COS EIRELI
- Acesso a internet.
- Resolugdo de imagem em HD. APROVADO

- Conversor digital integrado.

- Entradas especiais - HDMI (minimo 2), LAN, USB.

- Tensdo (voltagem): bivolt automatico.

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos
compativeis com a corrente de operagio.

- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicacdo da voltagem.,

- Certificagdo do INMETRO - A.

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pe¢as com defeito.

01 UN HABITAGCAO - PONTO DE ATENDIMENTO TERRA NOSSA

04 UN DEBETRAN

VALOR R$ 1.693,06

127

WEBCAM FULL HD ALTA RES’OLUCAO COM MICROFONE INTEGRADO +
ITRIPE AJUSTAVE CARACTERISTICAS

- Webcam com sensor CMOS de no minimo 2 Mega pixels e de até 30
frames porsegundo, que possibilite a captura de imagem com alta

definicdo e em todos os formatos, como |[PG’s e PNG’s e gravacgio de videos

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONI
COS EIRELI




em RGB de 24 bit.

-Sensor de imagem CMOS, Tamanho do array ativo de no minimo 2 Mega
pixels (1980 x 1080), Taxa de frames FPS30, Foco Automitico (3cm -
infinito), formato de imagens JPG, PNG com 300dpi (I1SO/

IEC 10918), S/N ratio 36dB, Balan¢o de branco Automadtico, Interface USB
2.0 Driverless (ndo necessita driver), Microfone Embutido,

lluminag¢do LED,Suporte Ajustes horizontal e vertical, Sistemas
operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10 - 32 ou 64 hits

Garantia contra defeitos de fabricagio.

02 UN CEJU

APROVADO

VALOR R$ 1.693,06
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FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO CARACTERISTICAS

- Fogao industrial de baixa pressao de seis queimadores com um forno,
alimentado por GLP (gds liquefeito de petréleo).

- Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido.

- Mesa de ago carbono, perfil U de 50mm pintada.

- Registros de gas com manipulos expostos de ficil manuseio.

- Trés queimadores duplos e trés queimadores simples.

- Grelhas minimo: 300 mm x 300 mm.

- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi.

- Sapatas regulaveis.

- Alimentagdo do fogdo através de terminal de acoplamento em tubo
metalico flexivel para condugao de gases conforme ABNT NBR 14177 -
'Tubo flexivel metdlico para instalagdes de gis combustivel de baixa
pressao.

- Cada queimador devera ser dotado de torneira individual. Os
queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas
as torneiras deverdo ter limites intransponiveis nas posicoes aberto e
fechado, assim como identificagio de intensidade das chamas. Torneira do
forno deve possuir identificacdo diferenciada para ficil localizagio, além
da identificagdo para controle de temperatura.

DANFESSI MOVEIS
CORPORATIVOS E
ESCOLARES LTDA

APROVADO

VALOR R$ 1555,60
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MESA DE REFEICAO/ATIVIDADE 4 LUGARES E CADEIRA PARA
PROFESSORA. Mesa: Estrutura com pés em tubo de ago 1 % (parede
1,50). Laterais com tubo 1 % (parede 1,50) com barramento duplo.
Travessa superior em tubo 1 % (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa
horizontal em tubo de ago 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da
mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor
laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de
rebites de repuxo de aluminio 4,8x16. Nas partes metdlicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resisténcia a corrosdo
por exposi¢do a névoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e
homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por
sistema em epdxi-pd. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de
espessura revestido em laminado melaminico na cor casca de ovo (bege)
com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma
arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo sdo
embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de
1/4x43mm que irdo fixar o mesmo a estrutura e a base de sustentagio das
conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo sdo usinados
orificios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina
pldstica nas dimensdes de drea util (Largura 280mm x Profundidade
190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta
saliéncia de raio de 40mm para melhor acomodagéo e conforto. Na parte
posterior do encosto possui injetadas duas saliéncias (nervuras) para
|garantir maior resisténcia, acompanhadas de protecdo estofada em
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material EVA e dotadas de cinto de seguranga que permite a remog¢io para
higienizagdo. AS Bases de sustenta¢do das conchas sdo em tubo de aco 34
(parede 1,06) onde as conchas serdo fixadas a mesma por rebites 4,8x16.
Cores disponiveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e
lilds. Altura 750mm. Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado
de Conformidade do Sistema de Gestio de Qualidade emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido por
laboratério credenciado pelo INMETRO, do esforgo de tragdo de 4150kgf
na regido da solda.

Cadeira giratéria para monitora: Estrutura constituida de plataforma e
Coluna a gds, “L"” base com rodizio, com regulagem de altura. O conjunto
de sustentagdo do assento e encosto é constituido de uma estrutura em
tubo de ago 20x20 em formato de “L” fixados a0 mecanismo por meio de
parafusos % x 1 % com respectivas porcas, com fechamento em ponteira
plastica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e
encosto sdo fixados a estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. 0
mecanismo por sua vez acopla ao pistdo que é encaixado na base de cinco
pernas com cinco rodizios. A altura mixima do assento até o chio de
425mm. Assento ergonémico (415x410mm) com abas e superficie
anatomica em resina plastica (PP) texturizado. Encosto ergonémico
(435x250mm) em resina plastica (PP) texturizado com curvaturas
anatdmicas e trés orificios de ventilagio em forma de losango estilizado
em angulo.
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CONJUNTO COLETIVO INFANTIL1 MESA COM IMAGENS E 4 CADEIRAS
Mesa: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm) com barramento
duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 3/4
embutido tipo bola. Soldagem das partes metilicas pelo processo MIG em
todo perimetro de uniio, jun¢des com superficie lisa e homogénea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escdrias. Prote¢io da superficie
com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epéxi-p6,
hibrida e eletrostatica cor cinza. Tampo (1000x1000mm) em MDF 15mm
espessura. Face superior com aplicagdo de imagem colorida e acabamento
impermedvel. Recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor
acomodacdo do usudrio. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” cor
branco. Fixado por 8 parafusos 5x30. Altura do tampo ao chido 580mm.
Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestdo de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Relatério de ensaio emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO, do esfor¢o de tragdo de 4150kgf na regido da
solda.

Cadeiras: Estrutura em tubo de ago 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés,
sendo dois em pega tinica com o encosto e dois em forma de palito. Duas
travessas de sustentagdo sob o assento em tubo 3/4 (parede 1,06mm).
Soldagem das partes metdlicas pelo processo MIG em todo perimetro de
uniao, jungoes com superficie lisa e homogénea, sem apresentar pontos
cortantes, asperezas ou escdrias. Acabamento com tinta ep6xi-p6 na cor
cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4
injetadas 100% polipropileno. Assento (295x305mm) e encosto
(295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chio
340mm. Altura do encosto ao chdo 625mm.
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CONJUNTO COLETIVO INFANTIL -1 MESA COM IMAGENS E 6 CADEIRAS.
Mesa: Estrutura em tubo de ago 7/8 (parede 1,20mm) com barramento
duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8
embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as jungdes,
protecdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e
acabamento com tinta epdxi-pd, hibrida e eletrostitica cor cinza. Tampo

(1200mm de didmetro) em MDF 18mm de espessura revestido em ambas
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as faces com melaminico branco textura. Face superior com aplicagio de
imagem colorida e acabamento impermeavel. Recortes em formato de
nuvens e bordas em PVC. Altura 580mm. Apresentar junto a proposta de
pregos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade
emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatério de
ensaio emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, do esfor¢o de
tracdo de 4150kgf na regido da solda. Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8
(parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em pega linica com o encosto e
dois em forma de palito. Duas travessas de sustentagio sob o assento em
tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa
em forma de arco para sustenta¢do do mesmo em tubo 7/8 (parede
1,20mm). Soldagem das partes metdlicas pelo processo MIG em todo
perimetro de unido, jungées com superficie lisa e homogénea, sem
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escérias. Prote¢ao da superficie
com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epdxi-pd,
hibrida e eletrostatica cor cinza. Fechamento de todos os topos dos tubos
com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm)
e encosto (330x180mm) em resina plastica de alto impacto, texturizado,
com curvaturas anatémicas e abas laterais que se acomodam melhor a
estrutura. Cavidades especiais com rebaixo para fixa¢do do assento e
encosto a estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do
assento ao chdo 340mm e altura do encosto ao chdo 625mm.

Francisco Beltrdo, 14 de setembro de 2021.
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