MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

SOLICITACAO DE PARECER - IMPUGNACAO

PREGAO ELETRONICON.» : 119/2021
ASSUNTO : SOLICITACAO DE PARECER SOBRE IMPUGNACAO

Tendo em vista as impugnagdes recebidas das empresas VITTAFLEX INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA e MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ES-
COLARES LTDA ao Pregao Eletrénico n.% 119/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PRECOS para futura e
eventual aquisi¢do de equipamentos, eletrdnicos, utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletroni-
cos, moveis, mdéveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapega-
ria e vestudrio para utilizagdo da Municipalidade.

Solicito que o Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Satde, responsavel pelo
envio do TERMO DE REFERENCIA e especificacdes dos equipamentos, encaminhe o PARECER TECNI-
CO sobre a impugnagao ao Edital.

A comissao técnica possui um prazo até dia 04/08/202.
Cordialmente,

Francisco Beltréo/PR, 02 deade 2021.//7
) " “SAMANTHA PECOITS
PREGOEIRA
DECRETO 146/2021
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

MEMORANDO SMEC 365/2021

Francisco Beltrdo, 04 de agosto de 2021.

EDITAL DE PREGAO N2 119/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 526/2021
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisi¢cdo de equipamentos, eletronicos,
utensilios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletronicos, moveis, méveis sob medida,
material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapegaria e vestuario
para utilizagcdo da Municipalidade.

RESPOSTA A IMPUGNAGAO

Trata-se do pedido de impugna¢do ao Edital de Pregdo Eletroénico 119/2021 da
empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, CNPJ sob o n°
93.234.789/0001-26 e da empresa VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES
LTDA, CNPJ] 09.174.668/0001-20 e ambos apontam irregularidade ao deixar de exigir para os itens 41,
42,43, 44, 45, 46 e 138 a certificagdo do INMETRO correspondente.

Informa-se que sera realizada alteragdo do edital, nos itens que seguem:

EDITAL:

1 DA SOLICITAGCAO E ANALISE DAS FICHAS TECNICAS (CATALOGOS)

1.1  Os critérios de andlise das fichas técnicas serdo: especificagdes condizentes e/ou similares
ao solicitado no ANEXO I do edital (TR).

ANEXO -1

Termo de Referéncia

II- DA ANALISE DAS FICHAS TECNICAS/ PROSPECTOS (CATALOGOS)

2.1. Devera ser encaminhado/anexado catalogo do produto para avaliagdo da equipe técnica. A
oficializagdo da classificacdo dos produtos indicados ficardo condicionadas a aprovacgdo de
prospecto ou catalogo, a ser analisada pela Comissdo de Avaliagdo de Amostras do municipio
de Francisco Beltrao.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

2.2 As especificagbes técnicas exigidas no edital refletem o MINIMO de qualidade e caracteristicas
dos itens a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de itens superiores aos solicitados.

2.3 0 objeto licitado devera possuir todas as caracteristicas minimas descritas nas especificagoes.
Serdo aceitos produtos com caracteristicas superiores, desde que atendam a todos os requisitos
minimos exigidos.

2.4 Critérios de avaliagdo das amostras ou prospectos:
- COMPATIBILIDADE COM A ESPECIFICAGCAO;
- QUALIDADE - Se o item atende os padrdes minimos de qualidade oferecidos no mercado;

- CRITERIO DA DURABILIDADE - Se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condigdes de
funcionamento;

- CRITERIO DA FRAGILIDADE - Se sua estrutura for quebradiga, deformavel ou danificavel,
caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade.

2.5 Para garantir a aquisi¢do de produtos de qualidade e para fins de comprovar a adequacao, os
moveis indicados deverdo apresentar Certificado da ABNT, ISO ou INMETRO. Os itens cuja
especificagdo nio indicar a respectiva certificagdo, deverao estar em conformidade com as normas
vigentes.

onde se lé:

Item|Cddigo|Especificagio Quantidade|Unidade| Valor Valor

maximo | maximo

unitario | total R$
R$

41 |77617|COLCHAO DE SOLTEIRO CARACTERISTICAS 15,00 UN 369,59  [5.543,85

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra, antidcaro e
antialérgico.

- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportado: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composigao: 49% poliéster e 51% viscose.

- Enchimento: Polipropileno

- Revestimento: 100% Poliéster

- Dimensdes: 88cm x 1,88m x 17cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

15 UN SAUDE

42 [77618|COLCHAO PARA BERCO CARACTERISTICAS 30,00 UN 150,93  |4.527,90

- Colchdo infantil em espuma flexivel de poliuretano.

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo
“simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard,
costurado em matelassé (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés,
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e com acabamento da outra face do colchéo plastificado.
- Tratamento antialérgico e antiacaro nos tecidos.
- Dimensoes: 1,30 x 0,70 x 0,10

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

43 [77619|CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - (1 MESA + 1 CADEIRA ) 50,00 UN 276,58 13.829,00
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado., montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensodes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 6 mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenélica) de 0,6
mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10
mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting".

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, sec¢do oblonga de 29 mm x 58 mm,
em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular, didmetro de
31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
secgdo circular, didmetro de 38mm (1 %2"), em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6
(diametro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm, cabega panela, fenda Phillips.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.
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- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chdo: 260 mm.

- Tolerdncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chéo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em
compensado anatdmico moldado a quente, contendo no minimo cinco
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face
inferior em ldmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento
em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, diametro
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites
de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites
de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e
pino expansor.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé hibrida Ep6xi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

44 77620 |CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA ) 50,00 UN 377,00 [18.850,00
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m,
composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melaminico de alta pressao e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago, contendo porta-
livros em pléstico injetado.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 594 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 6mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
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acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenélica) de 0,6
mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10
mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termopléstica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor amarela, colada com adesivo “HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, sec¢do oblonga de 29 mm x 58 mm,
em chapa 16 (1,5mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular, didmetro de
31,75mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
seccdo circular, didmetro de 38 mm (1 %"), em chapa 16 (1,5mm).

- Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais,
composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou
recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.

- Fixagiio do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6
(diametro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm cabega panela, fenda Phillips.

- Fixacdo do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.

- Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensoes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.

- Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm.

- Altura do assento ao chao: 350 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para
espessura e +/-10mm para altura do assento ao chéo.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor amarela.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em
compensado anatdmico moldado a quente, contendo no minimo sete
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta presséo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face
inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, didmetro
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

- Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites
de “repuxo”,didmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites
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de “repuxo”,diametro de 4,8mm, comprimento 22mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe e
pino expansor.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé hibrida Epoxi / Poliéster,
eletrostética, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.
45 |77621|CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 MESA + 1 CADEIRA ) 50,00 UN 365,69 [18.284,50
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago, contendo porta-
livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressio, 0,8 mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados
(conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicagdo de porcas garra
com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto). Dimensdes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x
19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de até + 2 mm para largura e
comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com
primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo
“HotMelting”. Dimensdes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura),
com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢iao
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior
confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 %4"), em
chapa 16 (1,5 mm). - pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado
a frio, com costura, secgdo circular de @ = 38 mm (1 %2"), em chapa 16 (1,5
mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As caracteristicas
funcionais, dimensionais, de resisténcia e de uniformidade de cor, devem ser
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-
se tolerdncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do
pregdo. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. No molde do
porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano. A identificagdo “modelo FDE-FNDE” (conforme
indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente
injetado.

- Fixacdo do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com
rosca métrica M6, @ 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega
panela ou oval, fenda Phillips.

- Fixagdo do porta -livros a travessa longitudinal através de rebites de
“repuxo”, @ 4,0 mm, comprimento 10 mm.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
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“repuxo”, @ 4,8 mm, comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetadas na cor VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe.
Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das
ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimero identificador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que
assegure resisténcia a corrosdo em cimara de névoa salina de no minimo
300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor CINZA.

Caracteristicas da Cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA.
Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e
do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em
compensado anatdmico moldado a quente, contendo no minimo sete
laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras, e
deterioragéo por fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme projeto.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 mm a 0,8 mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da
face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie
Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de
9,7 mm e maxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve
trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do
fabricante do componente.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com selador
seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6
mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer
gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do
fabricante do componente.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm,
em chapa 14 (1,9 mm).

- Fixagio do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, @ 4,8 mm, comprimento 12 mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites
de repuxo, @ 4,8 mm, comprimento 19 mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites
de repuxo, @ 4,8 mm, comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetadas na cor VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes
das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de
reciclagem, apresentando o ntimero identificador do polimero. Datador de
lotes indicando més e ano.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que
assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo
300 horas.

- Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor CINZA.

GARANTIA

M
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- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.

46 [77622|CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA ) 50,00 UN 446,40  |22.320,00
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melaminico de alta pressdo e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo porta-
livros em plastico injetado.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8 mm
de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados
(conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra-placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicagdo de porcas garra
com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no
projeto).

- Dimensdes acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4
mm (espessura), admitindo-se tolerdncia de até + 2 mm para largura e
comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.

- Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com
primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo
“HotMelting”. Dimensdes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura),
com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura.

- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgao
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). - travessa superior
confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “C”, com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 %"), em
chapa 16 (1,5 mm). - pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado
a frio, com costura, secgdo circular de @ = 38 mm (1 %2"), em chapa 16 (1,5
mm).

- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As caracteristicas
funcionais, dimensionais, de resisténcia e de uniformidade de cor devem ser
preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-
se tolerdncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do
pregdo. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. No molde do
porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,
apresentando o niimero identificador do polimero. Datador de lotes
indicando més e ano.

- Fixacdo do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com
rosca métrica M6, @ 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabe¢a
panela ou oval, fenda Phillips.

- Fixagdo do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites de
“repuxo”, @ 4,0 mm, comprimento 10 mm.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, @ 4,8 mm, comprimento 12 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensdes,
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas
deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o
ntiimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que
assegure resisténcia a corrosdo em cimara de névoa salina de no minimo
300 horas.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em p6 hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor CINZA.

s ]
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- Cadeira

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensdes,
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto
deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o
nimero identificador do polimero. Datador de lotes indicando més e ano.

- Alternativamente o assento e o encosto poderdo ser fabricados em
compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras, e
deterioragdo por fungos ou insetos. Dimensdes e design conforme projeto. -
Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face
inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie
Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de
9,7 mm e maxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve
trazer gravado de forma indelével na face inferior, 0 nome ou logomarca do
fabricante do componente.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 mm a 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador
seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6
mm e maxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer
gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do
fabricante do componente.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm,
em chapa 14 (1,9 mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, @ 4,8 mm, comprimento 12 mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites
de repuxo, @ 4,8 mm, comprimento 19 mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites
de repuxo, @ 4,8 mm, comprimento 22 mm.

- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,
injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe e pino
expansor. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes
das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de
reciclagem, apresentando o nimero identificador do polimero. Datador de
lotes indicando més e ano.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que
assegure resisténcia a corrosao em camara de névoa salina de no minimo
300 horas.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em p6 hibrida Epoxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

138 (77714 |COLCHONETE PARA REPOUSO - colchonete de lamina de espuma flexivel de |390,00 UN 203,29  [79.283,10
poliuretano para uso infantil.

- dimensdes aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (Ixcxh).

- revestido de material téxtil plastificado, atéxico, ref. corino, na cor azul
real/ preto.

- impermeavel.

- com acabamento em costura simples.

- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.

- espuma que atenda a norma da abnt.

- com densidade nominal aproximada kg/m? d-28.
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I [ | |

Ler:

Item|Cédigo|Especificagdo Quantidade|Unidade| Valor Valor

méaximo | maximo

unitario | total R$
R$

41 |77617|COLCHAO DE SOLTEIRO CARACTERISTICAS 15,00 UN 369,59  [5.543,85

- Produzido em espuma Densidade D-33, tecido microfibra, antidcaro e
antialérgico.

- Espuma de poliuretano selada.

- Peso suportado: até 100Kg

- Certificado pelo INMETRO

- Composicdo: 49% poliéster e 51% viscose.

- Enchimento: Polipropileno

- Revestimento: 100% Poliéster

- Dimensoes: 88cm x 1,88m x 17cm

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pegas com defeito.

15 UN SAUDE

42 |77618|COLCHAO PARA BERCO CARACTERISTICAS 30,00 UN 150,93  |4.527,90

- Colchdo infantil em espuma flexivel de poliuretano.

- Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo
“simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard,
costurado em matelassé (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés,
e com acabamento da outra face do colchéo plastificado.

- Tratamento antialérgico e antidcaro nos tecidos.

- Certificado pelo INMETRO

- Dimensoes: 1,30 x 0,70 x 0,10

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica
gratuita na sua rede credenciada de assisténcia, durante o periodo da
garantia, substituindo as pecas com defeito.

43 |77619 |CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA - (1 MESA + 1 CADEIRA ) 50,00 UN 276,58  [13.829,00
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e uma cadeira.

- Certificado pelo INMETRO

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de
laminado melaminico de alta pressio e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago.

- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmico moldado., montado sobre estrutura

e D L Y S e A S
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tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 460 mm.

- Espessura: 19,4 mm.

- Tolerédncia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para
espessura e +/- 6 mm para altura.

Caracteristicas da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento
na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenélica) de 0,6
mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10
mm.

- Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada,
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com “primer” na face de colagem, acabamento de superficie
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo “HotMelting”.

- Estrutura composta de:

- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, sec¢do oblonga de 29 mm x 58 mm,
em chapa 16 (1,5 mm).

- Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio,
com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular, didmetro de
31,75 mm (1 %) em chapa 16 (1,5 mm).

- Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
seccdo circular, didmetro de 38mm (1 %2”), em chapa 16 (1,5mm).

- Fixagdo do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6
(didmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (didmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm, cabega panela, fenda Phillips.

- Fixagdo das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, didametro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe.

- Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros na cor cinza.

Dimensades e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 340 mm.

- Profundidade do assento: 260 mm.

- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.

- Largura do encosto: 350 mm.

- Altura do encosto: 155 mm.

- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.

- Altura do assento ao chdo: 260 mm.

- Tolerancia: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Imm para
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chao.

Caracteristicas da cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.

- Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em
compensado anatémico moldado a quente, contendo no minimo cinco
laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada.

- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face
inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento
nas duas faces de laminado melaminico de alta pressdo, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento
em selador seguido de verniz poliuretano.

- Estrutura em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, diametro
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de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

- Fixagdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de
“repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

- Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites
de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

- Fixagdo do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites
de “repuxo”, didmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe e
pino expansor.

- Nas partes metélicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.

- Pintura dos elementos metélicos em tinta em pé hibrida Epéxi / Poliéster,
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40
micrometros, na cor cinza.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

44 [77620|CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO - (1 MESA + 1 CADEIRA )[50,00 UN 377,00 [18.850,00
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para refor¢o a
tracdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 590 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de ago
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 %2")
chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para refor¢o de sua
parte superior as quais sdo fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede
1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas
a estrutura através de rebites de repuxo diametro de 4,80mm, comprimento
4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epOxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de pregos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragio referente ao Laudo de ensaio com a
imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o moével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade para
Fabricagdo de Moveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensoes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 310 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chdo: 350 mm.
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- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELO, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epOxi-po, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA
- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagao.
45 177621 CON]UNTO’ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO - (1 MESA + 1 CADEIRA) 50,00 UN 365,69 18.284,50
CARACTERISTICAS

- Conjunto para criangas, composto de uma mesa e uma cadeira.

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensoes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
redugdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para reforgo a
tracdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 640 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de aco
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 1%")
chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixagdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua
parte superior as quais sao fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30 (parede,
1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA,
fixadas a estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm,
comprimento 4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragio referente ao Laudo de ensaio com a
imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o moével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagdes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade para
Fabricagdo de Mobveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de|
Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatdmico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 350 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chio: 380 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor VERMELHA, fixadas a estrutura
através de encaixe e pino expansor.

- Protecgdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epoxi-pd, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricacao.

_——_____________________________________]
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46 |77622|CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL - (1 MESA + 1 CADEIRA ) 50,00 UN 446,40  [22.320,00
CARACTERISTICAS

- Mesa individual com tampo superficie plana, em resina ABS, texturizado,
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a
estrutura dimensdes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com
reducdo para 21mm na parte do contato com o usudrio) com frizo para
maior resisténcia, nervuras transversais e longitudinais para refor¢o a
tracdo na parte inferior do tampo.

Dimensdes e tolerancias da mesa:

- Largura: 600 mm.

- Profundidade: 450 mm.

- Altura: 760 mm.

- Laterais e travessa de sustentagdo do porta livros em tubo de ago
29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 %")
chapa 16(parede 1,5mm).

- Fixacdo do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforgo de sua
parte superior as quais sdo fixadas 02 pegas laterais em tubo 20x30 (parede
1,50mm) dando assim resisténcia a superficie do tampo.

- Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a
estrutura através de rebites de repuxo didmetro de 4,80mm, comprimento
4.8x16mm.

- Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura
longitudinal através de rebites de repuxo.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza.

- Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do
INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria
401/2020 acompanhado por declaragédo referente ao Laudo de ensaio com a
imagem do mobilidrio, emitido por OCP que comprove que o moével é
correspondente ao Certificado e atende as especificagdbes do Edital;
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestdo de Qualidade para
Fabricagdo de Modveis Escolares, emitido pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT.

- Cadeira individual empilhdvel com assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatémico moldado, montado sobre estrutura
tubular de ago.

Dimensdes e tolerancias da cadeira:

- Largura do assento: 400 mm.

- Profundidade do assento: 430 mm.

- Largura do encosto: 396 mm.

- Altura do encosto: 198 mm.

- Altura do assento ao chédo: 460 mm.

- Estrutura em tubo de ago 20,7mm, em chapa 14(1,90mm).

- Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AZUL, fixadas a estrutura através
de encaixe e pino expansor.

- Protegdo da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor CINZA.

GARANTIA

- Minima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de
fabricagdo.

138 (77714 |COLCHONETE PARA REPOUSO - colchonete de ldamina de espuma flexivel de 390,00 UN 203,29  |79.283,10
poliuretano para uso infantil.

- dimensdes aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (Ixcxh).

- revestido de material téxtil plastificado, atéxico, ref. corino, na cor azul
real/ preto.

- impermeavel.

- com acabamento em costura simples.

- ziper lateral com acabamento oculto e respiro.
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- com densidade nominal aproximada kg/m? d-28.
- Certificado pelo INMETRO

Y\(o

MARIA IV
Secretaria de Educacgao
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