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RELATORIO DE AMOSTRAS

EDITAL DE PREGAO (ELETRONICO) N° 187/2021

REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N° 834/2021

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS para fornecimento, incluindo a instalacio, de
condicionadores de ar de 18.000BTUs, para utilizacdo pela Secretaria

municipal de Educacao e Cultura.

RAZAO SOCIAL: STEFANO LTDA EPP
CNPJ n®: 24.521.089/0001-08

ITEM

DESCRICAO

SITUACAO

OBSERVACOES

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR|
CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS COM INSTALAGAO NO LOCAL:

AP, HOD N . TU”

DESCRICAO

- Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 18.000 BTUs.

- Split tipo hi-wall;

- Sistema inverter;

- Ciclo quente /frio;

- Etiqueta Nacional de Conservacéo de Energia Procel “A” ou“B”;

- Registro no INMETRO;

- Modelo em linha de fabricacio;

- Baixo nivel de ruido;

- Protecéo anti-corrosio;

- 03 velocidades de ventilagio ou superior;

- Utilize gés refrigerante ecolégico R-410 A;

- Filtro anti-bactéria, removivel e lavavel;

- Controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas;

- Unidade evaporadora construido em plastico injetével de alta resisténcia, na cor branca;

- Com display digital, fungdes timer, sleep e swing.

- Aletas de direcionamento de fluxo de ar méveis;

- Fungdes: refrigeragéo, desumidificagfo e ventilagéo;

- Filtro: antibactérias / hepa / high density filter;

- Dimensionamento e robustez da fiagdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a
corrente de operacio.

- Voltagem: 220V.

- Cordao de alimentagéo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicagdo da voltagem,

- Deve seguir a norma ABNT NBR 14136:2002 que estabelece o padrio brasileiro para tomadas e
plugues elétricos;

- Aparelho fornecido em embalagem lacrada;

- Manual de instrucio em portugués;

GARANTIA

- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada de
assisténcia, durante o perfodo da garantia, mesmo encerrado perfodo de contrato, substituindo
as pecas com defeito.

DA INSTALACAQ

- Servigo de Instalacio de aparelho ar condicionado tipo split 18000 Btus inclufdo material (até
3 metros de linha), suporte e mao de obra. No prego deveré englobar os servicos relacionados,
caso necessarios para a correta instalacdo do equipamento: Furo em concreto, Execucio de
isolamento com isolante tubo elastomérico, e fita de Pvc para, instalacio de fixacdo de cabo PP
3x2/5mm2, cabo PP 5x1/2mm2, calha de PVC, Carga de Refrigerante compativel com a poténcial

do condicionador, Plugue 202 2P+T conforme NBR 14136, limpeza geral do ambiente apés

REPROVADA

O aparelho apresentado
na proposta ndo condiz
com a especificacdo
quando solicitado
aparelhos de ar
condicionado com ciclo
quente e frio. Ainda nio
apresenta tecnologia
com sistema inverter.
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instalacio:

O servico especificado compreende as seguintes etapas:

- Interligacio frigogénica entre as unidades condensadora/evaporadora através de tubulagdes
de cobre nas dimenses recomendadas pelo fabricante;

- Isolamento térmico das tubulac¢des;

- Embutimento da tubulagéo e/ou cabos;

- Instalacio fisica da unidade condensadora;

- Instalacio fisica da unidade evaporadora;

- Interligacio entre unidades;

- Suportacio das tubulacdes;

- Carga de gas refrigerante;

- Partida inicial do equipamento visando testar o adequado funcionamento;

- Desmontagem e montagem de forro, onde houver;

- Servigo de alvenaria, quebra de parede, emassamento e reboco, pintura, e reposicio de forro se
necessario;

- Fazer ponto de dreno de cano em PVC, preferencialmente embutido. Dreno exposto, somente
com aquiescéncia da Fiscalizagéo;

- Fazer ponto de for¢ca monofasico 220volts;

- Colocagio de suporte para a unidade condensadora;

- Os materiais a serem utilizados nas instalacdes devem ser novos, de classe, qualidade e grau
adequados. Todo e qualquer procedimento referente a fabricagdo, montagem,
instalacio e ensaios dos equipamentos e seus acessoérios principais, deverdo estar em
conformidade com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas|
Técnicas (ABNT);

- E facultado a empresa realizar vistoria nos locais onde serdo executados os servigos,
para conhecer todos os dados e identificar claramente as caracteristicas,
condi¢des especiais e dificuldades que porventura possam existir na execucio
do objeto. A ndo realizacdo de vistoria ndo exime a contratada da
responsabilidade pelo fiel cumprimento do objeto, nio sendo admitidas
declaracdes posteriores de desconhecimento de fatos que venham a dificultar
ou a impedir a execugdo dos servigos.

Da Especificacdo técnica dos materiais utilizados na instalacdo

- DOS CIRCUITOS ELETRICOS: cada aparelho instalado deve ter seu circuito elétrico
independente e com aterramento do prédio, de responsabilidade da contratada.

- Utilizar cabos dimensionados segundo a norma NBR-5410-ABNT, e utilizar isolamento de no
minimo 0,6KV anti-chama.

- A rede elétrica de alimentacio dos equipamentos deverd passar por dentro das tubulacdes
(eletrodutos e eletrocalhas) existentes ou, na impossibilidade a Contratada dever]
executar nova via. Somente serd permitida a utilizacio de instalacio elétrica aparente|
guando autorizado pelo Fiscal do contrato.

- A identificacdo dos circuitos nos quadros devera ser atualizada.

- Deverda ser executado o equilibrio de fases das cargas instaladas, de forma a evitar
desequilibrios que resultem em correntes elétricas elevadas no neutro da instalagio.

- DAS FIXACOES: deverdo ser utilizados fixadores apropriados para tubulagéo e para as unidades
evaporadoras de forma a suportar as cargas estaticas e dinimicas e minimizar as
vibragdes.

- DOS ISOLAMENTOS: as tubula¢des de retorno e de drenagem deverdo ser isoladas
termicamente, mediante a utilizagdo de calhas em espuma elastomérica de forma a
ndo haver condensaco.

- DAS INTERLIGACOES FRIGORIGENAS ENTRE AS UNIDADES EVAPAORADORAS E
CONDENSADORAS: as interligacdes entre as unidades condensadoras e evaporadoras
serdo feitas por intermédio de tubos de cobre, sendo um linha de liquido e uma de
succio cada para unidade condensadora.

- Para a carga de gas deverdo ser utilizados man6metros especificos para o tipo de gés dos
equipamentos de ar condicionado.

- Dever4 ser utilizado equipamento eletrénico de detecgiio de vazamentos na rede frigorigena.

- DAS INTERLIGACOES: deverdo ser feitas, logo ap6s as soldagens, vacuo de até 200umHg]
durante 2 horas e quebrando-o duas vezes com Nitrogénio (N2) seco e verificando
possiveis entradas de ar.

a) As interligacdes das tubulacdes entre as unidades condensadoras e evaporadoras
deverdo ser envelopadas com material isolante térmico termotubo, com o objetivo de
evitar condensacoes indesejéveis, quando necessaria a metragem da tubulacéo serd
de 10m a 35 m ou de 5m a 15m.

b)  As tubulages devero ser presas com bracadeiras tipo “D” e isoladas com borrachal
para prevenir possiveis vazamentos futuros, devido as vibracdes durante seul
funcionamento.

c) O acabamento das tubulacfes de interligacio entre maquinas devera ser impecavel
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do ponto de vista estético e duradouro do ponto de vista funcional.
d) A conexdo das tubulagdes dever4 ser realizada com ferramentas adequadas, de forma
a garantir os torques de aperto corretos.

- N&o devera ser permitida a entrada de poeira, materiais estranhos, ar ou umidade no sistema|
de condicionamento de ar.

- DO SISTEMA DE DRENAGEM: o sistema de drenagem devera utilizar tubulagio em PVC Rigido,
encaminhando para o ponto de drenagem pluvial mais préximo. Onde a tubulagéo de
drenagem do condensador estiver no ambiente climatizado, a mesma devera possuir|
isolamento térmico.

- Néo serd admitido que a saida do dreno desdgue em 4reas impermeaveis da edificacio.

ervacoes:

- Durante a execucdo dos servicos a contrata deverd tomar precaugdes quanto a andaimes,
tapumes, etc, a fim de garantir uma perfeita seguranga ao de pessoas, méveis e
vefculos junto aos servigos; para tanto, dever4 manter uma sinalizacio adequada.

- Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios a execucio da obra deverio ser
fornecidos pela empreiteira.

- A empresa contratada deverd providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de|
seguranga necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendagdes da NR 18.

Francisco Beltrdo, 23 de novembro de 2021.

Suzan Vc&?’khausen




