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1 - OS CONECTORES DOS CABOS DE ALIMENTAGAO DA COPEL DEVERAO SER FIXADOS
COM PARAFUSOS DE 1/2x2" BICROMATIZADOS FORNECIDOS PELO CONSTRUTOR.
2 - PREVER FURAGOES DE 14mm NOS BARRAMENTOS DE FASES E NEUTRO QUE

DEVERAO SER ESTANHADOS.

3 - OS ELETRODUTOS QUE ALIMENTARAO A CAIXA SECCIONADORA DEVERAO SER

VISTORIADOS COM VALA ABERTA.
4 - MEDIDAS EM MILIMETROS.
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OBSERVACOES PARA INSTALACAO DO DPS:

- A CAIXA PARA INSTALACAO DO DPS DEVERA TER VISOR, DISPOSITIVO
PARA LACRE, COM DIMENSOES MINIMIZADAS AO MAXIMO DE
APROXIMADAMENTE 20x25¢cm;

- A INTERLIGAGAO DO TERRA DEVERA SER FEITA POR BARRAMENTO
TIPO PENTE (CAPACIDADE MINIMA DE 100A);

- 0S DPS DEVERAO SER INSTALADOS DE MANEIRA QUE POSSIBILITE
A VISUALIZAGAO PELO VISOR;

- A MANOPLA DO DP NAO PODERA SER ACESSIVEL SEM O ROMPIMENTO
DO LACRE;

- O CABO DE INTERLIGACAO DO BEP AO DPS DEVE SER O MAIS CURTO
POSSIVEL, POIS UMA PARCELA DA CORRENTE, PROVENIENTE DO RAIO,
PODERA SER CONDUZIDA POR ESTE CABO.

DPS

ESCALA1: 10

_ PLACA DE ADVERTENCIA _
"CONEXAO DE SEGURANCA - NAO REMOVA"

BARRAMENTO DE COBRE
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ESCALA1: 20

OBSERVACOES:

- OS CONDUTORES INSTALADOS DESDE O PONTO DE ENTREGA ATE AS
MEDICOES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM FITA ISOLANTE COLORIDA
NAS CORES: AMARELA, BRANCA E VERMELHA, PARA AS FASES A, B E

C RESPECTIVAMENTE; .

- TODAS AS PARTES METALICAS NORMALMENTE SEM TENSAO E SUJEITAS

A ENERGIZAGAO ACIDENTAL, DEVERAO SER ATERRADAS;

- OS POSTES PARA ENTRADA DE SERVICO, AS CAIXAS PARA EQUIPAMENTOS
DE MEDICAO E PROTECAO E OS DISJUNTORES DE CORRENTE NOMINAL ATE
100A DEVERAO SER HOMOLOGADOS E PROVENIENTES DE FABRICANTES
CADASTRADOS NA COPEL,

- SEGUIR O EQUILIBRIO DE FASES CONFORME QUADRO DE CARGAS;

- O NEUTRO DA ENTRADA DE SERVICO DEVERA SER ATERRADO JUNTO

A CAIXA DE MEDICAO OU PROTECAO GERAL;

- A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A

DE TERRA DIRETAMENTE NO QUADRO; i

- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE
VEICULOS, DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO; N

- E PROIBIDA A APLICACAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINACAO DE
CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS
OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS; N

- OS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA DEVERAO SER MONTADOS
DE FORMA ESCALONADA, SER ESTANHADOS E POSSUIR FURAGOES DE
DIAMETRO 14mm;

- NOS BARRAMENTOS DA CAIXA SECCIONADORA, PREVER PARAFUSOS DE
ACO BICROMATIZADO DE BITOLA 1/2"x2" PROVIDOS DE PORCA, ARRUELA
LISA DE PRESSAO E DE ENCOSTO ESTRIADO;

- PARA CONEXOES DE CABQS FLEXIVEIS COM MEDIDORES, DISJUNTORES
OU BARRAMENTOS, DEVERAO SER USADOS CONECTORES DE COMPRESSAO
APLICADOS COM ALICATE ESPECIFICO;

- OS RAMAIS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS
NO SOLO, DEVERAO POSSUIR CLASSE DE ISOLACAO 1KV COM CAPA DE
PROTEGCAO ADICIONAL (INCLUSIVE O NEUTRO), CONFORME NBR 5410;

- CADA ELETRODUTO DEVERA CONTER CIRCUITOS COMPLETOS COM AS
FASES E O NEUTRO; ;

- O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SER ADQUIRIDO DE FABRICANTE
CADASTRADO NA COPEL, OU, SE CONSTRUIDO NO LOCAL, DE ACORDO COM
A NTC 917100; N

- NO CENTRO DE MEDICAO E DEMAIS CAIXAS PARA BARRAMENTO, A BARRA
DE NEUTRO DEVERA SER O MAIS PROXIMO DA SUBTAMPA;

- QUANDO DO USO DE DISJUNTORES DE PADRAO EUROPEU (BRANCO) AS
CAIXAS DE MEDIGAO E PROTECAO PREVISTAS DEVERAO SER ADEQUADAS A
IMPEDIR O ACESSO A PARTE INTERNA DOS QUADROS E AOS TERMINAIS
DOS DISJUNTORES; ]

- O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E, QUANDO IDENTIFICADO
POR SUA ISOLAGAO, SERA NA COR AZUL-CLARA;

- OS POSTES PARA ENTRADA DE SERVICO, AS CAIXAS PARA
EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E PROTECAO E OS DISJUNTORES DE
CORRENTE NOMINAL ATE 100A DEVERAO SER HOMOLOGADOS E
PROVENIENTES DE FABRICANTES CADASTRADOS NA COPEL;

- O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER CONTINUO DO BARRAMENTO
ATE A HASTE DE TERRA;

_ AS PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO DEVERAO SER REBITADAS/COLADAS
(NAO SERAO ACEITAS PLACAS COLADAS-ADESIVAS);

_ OS ELETRODUTOS NO POSTE, TAMPA E ARO DA CAIXA DE PASSAGEM
DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS PELO PROPRIETARIO;

_ O VALOR DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INFERIOR A
25 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
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