Correciio de dngulo:

Para obter a resolugfio ¢ a precisdo ideais das medi¢Ses do Doppler, o dngulo que
esta entre o feixe de ultrassom e o fluxo sanguineo deve ser mantido entre 0 e 20
graus a fim de exibir o vasc na se¢do longitudinal, e o cursor do 4ngulo deve ser
posicionado paralelamente ao eixo do vaso. Girar a tecla “Rotagdo/Deslocamento”

altera o Angulo em 1° por vez; enquanto pressiona-la altera o dngulo em 15° de uma
sé vez.

Velocidade da varredura:

Pressionar a tecla para cima/para baixo relevanie pode ajustar a velocidade. A
velocidade de varredura mais rapida pode ser util para analisar as curvas de fluxo.

Outros:

Os botdes “Frequéncia” e “Filtro de parede” podem ser ajustados da mesma forma
que o modo colorido.

7.1.2 Operacio do submenu do modo PW

Ao deslizar para a esquerda no painel digital, o submenu serd exibido conforme
mostrado abaixo:

PW

Poténcia acustica Velocidade de var... Filtro cinzento Napa

< 0w > < = > < s 00> DGrayt

OColord

Otimizar o espectr... Gama dinamica Rastrear sensivel

£ o » £ 118dB < 13 >

DGray2
DCool5

. DGray3
Farmato de exibig... Volume de audio fodo

Quer DcColort
V243 H1/2 < 8 ) Max ;i:x olo

V12 . ) o
Cicle cardiaca Direcao

Vv 1/3

Acima Abaixo

Freqgiléncia . Filtro de parede tinha de base Angulo correta

Yolume de amostra
1.8 MKz L }59.2 Hz ) &

30 10 mm

Volume do audio:

Permite alterar o volume do sinal de audio para o espectro “PW”.

Filtro cinza:

Para eliminar os ecos de nivel baixo causados pelo ruido, o operador pode ajustar
esse valor para remover o nivel determinado de ecos antes do processamento.
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Faixa dindmica:

A “Faixa dindmica” reduz as informagdes dos tons de cinza a uma faixa adequada
para exibi¢8o. Ela aprimora uma determinada faixa de tons de cinza que facilita a
exibigdo da patologia. Aumentar a faixa dindmica diminuira o brilho, resultando
em mais tons de cinza e menos contraste. Diminuir a faixa dindmica aumentaré o

brilho, resultando em menos tons de cinza e mais contraste.

Otimizacéio de espectro:
Processa diversos espectros proximos a fim de otimizar a exibigdo do espectro. O
numero identificado indica o nimero de espectros a serem processados.

7.2Modo CW (Doppler de onda continua)

A operagdo do modo “CW? ¢ a igual a do modo “PW?, que pode fazer referéncia as
etapas de operagdo do modo “PW™. A principal diferenga entre “CW” ¢ “PW” ¢ ‘
que “CW?” pode detectar deslocamentos de fluxo muito mais rapidos.

7.3 Congelar no modo PW/CW

Depois que o botdo “Congelar” for pressionado no painel de controle, a imagem
ficara no status da tela de quadro unico. Para recuperar a sequéncia “PW/CW”
armazenada mova o trackball horizontalmente. Selecione “Duplex” e pressione
“Congelar” para congelar as imagens 2D e “PW™. Entdo, selecione “B” na parte
superior do painel digital para alternar para o menu B; o loop da imagem “B” pode
ser recuperado.
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8 3D/4D

8.1 3D estatico

8.1.1

Fluxo de trabalho

Pressione “4D” no painel de controle para entrar no modo “3D/4D”. No modo
“4D”, selecione o botdo “3D”, “STIC”, “4D” ou “MCut” para alternar entre
diferentes modos. Ao entrar em um modo, € possivel ajustar a ROI.

AROI de Pre3D € azul e a ROI de renderizagdo ¢ verde. Mova o trackball para
alterar a posi¢do da ROI de pre3D e da ROI de renderizagdo. Ao habilitar a
tecla “ROI”, a ROI de pre3D se torna uma linha pontilhada; entdo, os
tamanhos da ROI de pre3D e da ROI de renderiza¢do podem ser alterados
movendo o trackball.

Pressione a tecla “Enter” para fixar a ROI de pre3D. Ela ficara amarela, ¢ a
ROI de renderizagio ficara azul. Nesse momento, somente a posi¢do da ROI
de renderizag@o pode ser alterada movendo o trackball. Ao pressionar a tecla
“Enter” novamente, a linha de baixo da ROI de renderiza¢do também se torna
uma linha pontilhada, e o tamanho da ROI de renderizagio pode ser alterado
movendo o trackball.

WINNCS 83 /282

8000337

aor

[a )

(O




Observagdes:

1.

84 /282

¢ possivel ajustar mais pardmetros deslizando o painel digital a partir da borda
esquerda.

VSpeckle: nivel de redugdo de ruidos de manchas.

Limite: significa que o nivel minimo de cinza € exibido. O eco de digitalizagéo
que for menor que o limite sera inibido para tornar a imagem do volume mais
clara e com menos ruidos.

Transparéncia: pode ajustar a transparéncia em detalhes no modo de
renderizagdo da superficie.

Angulo do volume: é o angulo de digitalizacio da sonda 4D na sonda 4D
tradicional; controlara a espessura ou area geral de digitalizagéo; se houver um
angulo muito pequeno com alta qualidade, resultard em uma imagem de
volume com alto contraste.

Qualidade: nivel de resolu¢io — “alta”, “boa”, “média”, “baixa”. A configuragio
padrio € “boa”. “Baixa” significa velocidade rapida de varredura e densidade de
digitalizag¢do baixa. Uma resolugéo alta significa velocidade lenta de varredura e
densidade de digitalizac#o alta, com a melhor resolugéio de volume.

Depois que “Comentérios” for selecionada no painel digital, o painel digital
exibird o menu “Comentarios”. Entdo, o formato da imagem do painel digital
sera igual ao da tela da imagem. Quando terminar, selecione “Sair” para voltar
ao menu anterior.
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10.

11.

12.

Depois que “Padrdo de corpo” for selecionado no painel digital, o painel
digital exibirA o menu “Padrdo de corpo” para que o operador selecione o
padrdo de corpo e mova a direg@o do indicador da sonda no padréo de corpo.

Curva: habilite “Curva” para alterar o formato da ROI de renderizagio
movendo o trackball.

Ap6s a concluséio da aquisi¢do de dados, o formato da ROI de renderizagio
pode ser alterado da mesma forma. Habilite a tecla “ROI” para alterar o
tamanho da ROI de renderizagdo movendo a trackball. No entanto, se “3D”
estiver selecionado para “Referéncia de imagem”, a ROI de renderizagéo ¢ a
ROI da curva néo poderdo ser alteradas.

Corrigir ROI: quando estiver habilitada, a ROI ndo podera ser editada como
ROI novamente, mas o ponto central da imagem pode ser movido.

Categoria: diferentes categorias podem ser selecionadas no menu suspenso.
Ha diferentes categorias disponiveis em diferentes aplicac¢des.

Girar: a imagem pode ser girada a 90, 180 ou 270 graus.

O formato de exibig8o 3D pode ser alterado. Um deles € o modo de exibigio da
imagem em tela cheia, € o outro é composto por duas ou quatro exibi¢des de
imagem: planos A, B, C e renderizagio 3D.

O angulo de exibicdo de renderizagéio pode ser selecionado da frente para tras,
de tras para frente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de
cima para baixo ou de baixo para cima. Este botfo de selegdo estard no painel
digital.

Selecione “Start3D” no painel digital para iniciar a aquisi¢do de dados 3D ou
pressione “4D” no painel de controle para iniciar a aquisi¢do de dados.
Durante a aquisi¢do de dados, o painel digital mostrard uma barra de status
para indicar o progresso de aquisi¢do de dados. A tela da imagem exibirad

‘somente as imagens digitalizadas continnamente 4 mesma velocidade que a

varredura da sonda 4D. O operador precisa segurar bem a sonda para ter uma
boa aquisi¢do dos dados.

Selecione um mapa em cinza tocando no botdo do mapa em cinza relevante.

Selecione um mapa 3D tocando no botio do mapa 3D relevante.
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Aquisicio de dados 3D

e Apbs a conclusdo da aquisig@io de dados, o formato de exibigio da imagem 3D
uqé baseado no formato que ja estava selecionado antes da aquisi¢fio de dados.

Observagdes:

1. Etapa de movimento: afetard a etapa do angulo de rotagio na imagem 3D ao
habilitar “Rotaggo automatica”. Ao selecionar um néimero alto, o movimento sera
mais rapido. o o
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2. Depois que imagem 3D for ativada e iluminada, uma das diregdes (X, Y ¢ Z)
ficara ativa, enquanto as outras ficardo inativas. A dire¢do que for ativada serd

~iluminada, e a tecla “Rotagdo/Deslocamento” no painel de controle somente
podera girar a imagem 3D na direcfio correspondente (direcdo X, Y, ou Z). O
operador pode selecionar a direcdo X, Y ou Z selecionando a tecla correspondente.
Depois que o plano “A”, “B” ou “C” for ativado e iluminado, a tecla
“Rotacdo/Deslocamento” pode deslocar o plano “A”, “B”, “C” e girar a imagem
3D.

3. Girar as teclas M, PW, CF também permite girar as imagens; M corresponde 2 i
direcdio X, PW corresponde a diregéio Y, CF corresponde a diregdo Z.

4. Atecla de referéncia da posigdo da imagem iluminada (plano “A”, “B” ou “C”,
ou “3D”) indica qual imagem est4 ativa para ajuste. Ao selecionar a imagem na tela
principal, a referéncia de imagem no painel digital pulara para o plano relevante.

5. O “Limite” e a “Transparéncia” podem ser alterados apds uma aquisi¢do de
dados 3D.

6. Velocidade: controla a velocidade de reprodugfo; 100 serd equivalente a
digitalizacdo real, depois, vém 75, 50, 25.

7. Posigdo de corte: permite um deslocamento do centro ao longo das linhas de
intersecgdo dos planos seccionais A, B ou C. Gire “Profundidade” para ajustar a
posigio.

Imagem de referéncia A: o plano seccional migra da parte dianteira para a parte
traseira por meio do corpo do volume.

Imagem de referéncia B: o plano seccional migra da parte esquerda para a parte
direita por meio do corpo do volume.

Imagem de referéncia C: o plano seccional migra da parte superior para a parte
inferior por meio do corpo do volume.

8. Exibir: define a orientag@o da renderizagfo a partir da qual exibir em 3D.

9. Rotagdo automdtica: permite que a imagem 3D gira continuamente ao longo da
dire¢do de rotagdo. Depois de selecionado, esse botfio ficara iluminado. Se for
selecionado novamente, ficara inativo. A tecla de acelerar/desacelerar alterara a
velocidade de rotagdo para dar ao operador mais tempo para ver as imagens.

10. Apds a aquisi¢do de dados, o sistema fica no status congelado. Quando
“Congelar” € pressionado, o sistema retorna ao status 3D inicial.

11. Ha dois tipos de renderizagfio: Cinza e Graylnv O tipo “Cinza” renderiza a
estrutura de tecido ecogénico. Ja o tipo de renderizagdo “GrayInv” destina-se a
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exibir estruturas hipoecdicas, bexiga, Uitero etc.

Abordagens de renderizagdo: Nas teclas de grupo de renderizagdo, ha dois métodos
de renderizacéo diferentes. Um deles é “Modo de superficie” e o outro é “Modo de
perspectiva”. Cada método tem diversas abordagens. So é possivel selecionar uma
das abordagens por vez. As explicagdes de cada uma das abordagens estdo a seguir:
-SurfTexture: modo de renderizagdo de superficie baseado na pesquisa de Marc
Levoy, que exibe a superficie do objeto.

-SurfSmooth: aplique o filtro de suavizago a data do volume, que exibe uma
superficie suavizada do objeto.

-GradLight: renderizaggo de superficie com o modelo de luz do celular, que exibe a
superficie do objeto com luz sobre ela.

-TranspMax: exibe somente voxels com alta resposta de eco.

-Raio-x: exibe todos os voxels com igual probabilidade.

-TranspMin: exibe somente voxels com baixa resposta de eco.

-Luz: exibe o objeto em sua distincia até o observador.

12. Mapa cinza: Selecione um mapa em cinza tocando no botio do mapa em cinza
relevante. v
13. Mapa 3D: Selecione um mapa 3D tocando no botdo do mapa 3D relevante.

14. Redefinir rotagdo: redefine a imagem, caso tenha sido girada.
15. Salvar predefinigio: salvar configurages atuais de pardmetro na aplicagio.

e Aposi¢do da imagem pode ser alterada movimentando o trackball; a dire¢iio &
a mesma do trackball.

e E possivel alterar o tamanho da ROI da mesma forma que nos outros modos:
usando a tecla “ROI” no painel de controle ¢ o trackball.

e No formato de exibi¢do de duas ou quatro imagens, h4 eixos de rotagdo em
uma imagem “A”, “B”, “C”.

»  No formato de exibi¢do de imagem tnica, somente a imagem de renderizagio
3D ¢ exibida na tela da imagem.

e Referéncia de imagem: Depois que a posigiio de referéncia for selecionada e
iluminada ou quando estiver no formato de exibicdo tnica, a tecla
“Rotagdo/Deslocamento” girara a imagem 3D no eixo X, Y ou Z. Os eixos X,
Y ou Z podem ser selecionados no painel digital.

e Ha um indicador de dire¢do em cada imagem plana, a fim de identificar a
correspondéncia da dire¢do com a orientagdo da sonda. No Plano A, uma
marca indica o ponto de partida da digitalizagfo até a marca da sonda.

e No modo 3D, “Comentarios” e “Padrdo de corpo” podem ser desativados.

e Deslize o painel digital até a proxima pagina, selecione o formato de exibigio
“Unico” e arraste a imagem 3D; ela girard de acordo com seu dedo. Toque na
imagem 3D uma vez ¢ a guia do eixo Z aparecera. Arraste a imagem 3D pelo
circulo; ela girard ao longo do eixo Z. Se tiver selecionado “Dual” ou “Quad”,
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arraste a imagem 2D; ela pode ser movida. Arraste a imagem 3D; ela girara
como no modo tnico. A imagem 2D e a imagem 3D podem ser aproximadas
ou afastadas usando dois dedos.

e Malha 3D: Suporte para guardar dados 3D em multimédia externa para
impressora 3D.

8.1.2 3D MCut

e Toque em “3D MCut” para acessar a exibi¢do de varios cortes.

e Intervalo: ajusta a distancia do intervalo entre cada um dos cortes.

e Numero de cortes: diferente nimero de cortes pode ser selecionado: 4x4, 3x3,
2x2.

e Plano de corte: tamanho de imagem menor devido & limitacdo da tela de
exibigdo. O operador pode selecionar qual plano (A, B ou C) deve ser cortado
pelas teclas de grupo “Plano de corte”. A primeira imagem exibida é o plano
selecionado com a linha de corte.

e Diregéo da rotagdo: o botdo “Rotagdo/Deslocamento” girard a imagem MCut
no eixo X, Y ou Z. Os eixos X, Y ou Z podem ser selecionados no painel ‘
digital.

e  Girar as teclas M, PW, CF também permite girar as imagens; M corresponde &
direcdo X, PW corresponde a dire¢do Y, CF corresponde 2 diregio Z.

e Pressione “Congelar” no painel de controle para acessar o status do modo 3D
inicial. Apés a aquisi¢io de dados, o sistema ficaré no status congelado, ja que
todas as operagdes sdo baseadas nos dados ja adquiridos.

e Pressione “B” no painel de controle para voltar para o modo 2D normal.

8.1.3 Exibicdo livre

e Toque em “FreeView” para acessar o modo Freeview. |
e Diregéo: ajusta a diregfo na qual Freeview apresenta o corte. |
e Rota: diferentes tipos de controle de rota de corte.
— Linha: padrdo de linha reta; a linha € iniciada ao clicar com o mouse ¢ é
encerrada da mesma forma.
— Curva: padriio de curva; a curva € iniciada ao clicar com o mouse e é
encerrada clicando duas vezes.
e Limpar: desfaga a rota de corte pressionando o botdo “Limpar” no teclado.
Para o padrdo de curva, esse botdo desfaz o tiltimo segmento da curva.
e Referéncia de imagem: altere a imagem de referéncia na lateral esquerda da
tela.
— Pressione “A” para mostrar o plano sagital;
—  Pressione “B” para mostrar o plano coronal;
— Pressione “C” para mostrar o plano transversal; z
e Espessura do corte: Freeview nélo faz apenas diferentes planos regulares ou
irregulares, mas também dissecando o volume com a espessura variavel do
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plano ajustando a “Espessura do corte”.

Girar as teclas M, PW, CF também permite girar as imagens; M corresponde a
dire¢do X, PW corresponde a diregéo Y, CF corresponde a direcdo Z.

Mapa 3D: configuragio do mapa para imagem do plano na lateral direita.
Mapa cinza: configuragdo do mapa para imagem de referéncia na lateral
esquerda.

Pressione “Congelar” no painel de controle para acessar o status do modo 3D
inicial. Apos a aquisi¢@o de dados, o sistema ficara no status congelado, ja que
todas as operagdes sdo baseadas nos dados ja adquiridos.

Pressione “B” no painel de controle para voltar para o modo 2D normal.

8.14

8.15

MagicCut

Toque em “MagicCut” para acessar o modo MagicCut.
Modo Apagar: ajusta a maneira de editar o volume. Ha quatro métodos de

~ edigdo.

—  Circulo pequeno: borracha pequena para apagar delicadamente.

= Circulo grande: borracha grande para apagar grosseiramente.

— Aro interno: edite o volume por aro, a parte interna do aro sera apagada.

= Aro externo: edite o volume por aro, a parte interna do aro serd mantida, e
as demais serdo apagadas.

Desfazer:  desfaz a tltima operagio de edigio. E possivel realizar varias

operagdes “Desfazer”, at€¢ que todo o volume seja recuperado e ndo restem

edi¢des.

Refazer: recupere a edi¢do desfeita por uma operagéo “Desfazer”.

Redefinir: redefine o volume para o estado original.

VOCAL

Toque em “VOCAL” apds a aquisi¢do de dados 3D e entre na pagina VOCAL.
Antes de digitar “VOCAL”, selecione a imagem de referéncia (A, B ou C) para
gerar 0s contornos.
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Camadas vocais: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, o nimero de contornos gerados.

Toque em “Iniciar edi¢do” para comegar a gerar os contornos. H4 um contorno
padrio, e hd também um contorno que pode ser definido manualmente. Toque em
“Limpar” para apagar o contorno existente; depois, um novo contorno pode ser
definido. Toque em “Préximo” para exibir a préxima camada. Toque em
“Anterior” para voltar para a camada anterior e editar o contorno.

Todos os contornos sio definidos. Toque em “Pronto” para finalizar o progresso. O |
resultado serd exibido no monitor.

Editar novamente: retorne & primeira camada. O contorno ainda existe e pode ser
revisado e editado.

Refazer: inicie o progresso do inicio novamente. Todos os contornos sfo apagados.

8.1.6 Free3D

Selecione uma sonda LINEAR e pressione a tecla “4D” para entrar na pagina
Free3D '
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Free3D

Probe Move Speed

< 0.1 anv/s >

Comentéri...

St H
Padrao de
corpe
Formato de exibig... 26t L S E]
Frante/trds v

Sonda & Start 3D
App

Limiar
1S

e Asopgdes “Curva” e “Corrigir ROI” ndo estdo disponiveis no modo pré-Free3D.
e Ha somente ROI de renderizag@o no Free3D.

o “Velocidade de movimentagdio da sonda™: a velocidade de movimentagio da
sonda.

e Durante a aquisi¢do de dados, toque em “Encerrar Free3D” para encerrar a
aquisi¢do manualmente. |
e As outras operagdes no modo Free3D s#o iguais as operages no modo 3D.

8.1.7 Foliculo automatico em 3D

’ |
s i
i

1. Toque em MEIELM apés a aquisi¢io de dados 3D para comegar a calcular

automaticamente o volume de foliculos.

Follicle L Stert

2. Selecione foliculo esquerdo ou direito e clique no botéo

3. O sistema reconhecerd automaticamente os foliculos e calculard o volume de
foliculos também automaticamente.
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4. O resultado sera exibido no painel digital.

W

W o

W

5. Clique em EESSEER para retornar ao modo 3D.
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8.24D (tempo real)

8.2.1 Fluxo de trabalho

e Depois que a tecla “4D” no painel de controle em B for pressionada, o sistema
entrard no modo “3D/4D”.

e Simultaneamente, a tela da imagem exibird uma imagem com a “ROI” ativa. O
menu do painel digital serd exibido como “4D” no painel digital abaixo (antes
da digitalizag#o).

McCut

Observagdes:

1. Selecione a configuragdo 4D nesta interface de usudrio antes de comegcar a
digitalizagdo 4D em tempo real. Selecione “Formato de exibi¢do”,
“Renderizagdo”, “Visualiza¢@io”, “Comentarios”, “Padrio de corpo” e outros
botdes que podem fazer referéncia a descricdo da interface de usuério 3D.
Depois de selecionar Concluir, o operador pode selecionar “Iniciar 4D” no
painel digital ou pressionar “4D” no painel de controle para iniciar a
digitalizagdo 4D em tempo real.

2. Entdo a tela da imagem exibir4 a imagem normal semelhante ao status antes de
selecionar o botdo “4D”. A tnica diferenga € que a imagem exibira uma ROI
para que o operador altere sua posi¢do e seu tamanho.

3. No formato de exibigdo dupla, serd mostrado o plano “A”, “B” ou “C” + a
exibi¢do da imagem 4D.
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4.

No formato de exibi¢do de imagem tUnica, somente a imagem de renderizag¢io
4D ¢ exibida na tela da imagem.

Selecione todas as configuragdes e altere o tamanho da ROL E possivel alterar
a posi¢do da ROI da mesma forma que nos outros modos: usando a tecla
“ROI” no painel de controle e o trackball.

E possivel alterar as opgdes “VSpeckle”, “Qualidade”, “Limite”, “Transparéncia”,
“Angulo do volume”, além do tamanho do plano. Consulte o capitulo 8.1.1.

Selecione o botdo “Iniciar 4D” no painel digital ou pressione “4D” no painel
de controle para iniciar o modo de digitalizagio 4D em tempo real. A interface
de usudrio ficard conforme a imagem abaixo. A tela da imagem exibira as
imagens, dependendo de qual formato de exibigdo € selecionado.

Observagdes:
1. Também € possivel alterar o parametro durante a digitalizagio em tempo real.

A imagem de renderizagdo 4D pode ser girada usando a tecla
“Rotagdo/Deslocamento” no painel de controle (¢ preciso selecionar a
referéncia de imagem ativa 4D e o eixo “X”, “Y” ou “Z”). Depois que o plano
“A”, “B” ou “C” for ativado e iluminado, a tecla “Rotagcdo/Deslocamento”
pode deslocar o plano “A”, “B”, “C” e girar a imagem 3D.

2. Girar as teclas M, PW, CF também permite girar as imagens; M corresponde a
diregdo X, PW corresponde a direggio Y, CF corresponde a diregio Z.

3. Nesse momento, o botdo “Iniciar/Encerrar 4D” fica iluminado. Se o operador

selecionar esse botdio no painel digital ou pressionar “Congelar” (status
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8.2.2

descongelado nesse momento) no painel de controle, a digitalizagdo 4D em
tempo real sera encerrada e o modo de videc 4D sera iniciado.

A exibi¢do dos formatos de quatro imagens e de imagem unica € igual a
exibig:ﬁo do modo 3D.

Durante a digitalizac8o, todos os pardmetros podem ser alterados da mesma
forma que antes da digitalizagdo. Além disso, é possivel alterar o tamanho ¢ a
posi¢do da ROI pressionando “ROI” no painel de controle ¢ movendo o
trackball. Enquanto isso, se a posi¢do da imagem de referéncia 4D estiver ativa,
a imagem 4D pode ser girada usando a tecla “Rotagdo/Deslocamento” no
painel de controle nos eixos “X”, “Y” ou “Z”, dependendo de qual eixo estiver
ativo e iluminado. Se outras posi¢des da imagem de referéncia estiverem
ativas, todas as imagens podem ser giradas.

No formato de exibi¢do de quatro imagens, hd eixos de rotagdo em uma
imagem “A”, “B”, “C”.

Modo de video 4D

Depois de selecionar “Encerrar 4D no painel digital ou pressionar “Congelar”
no painel de controle, o sistema alternard automaticamente para o modo
congelado/modo de video 4D. O menu do modo de video € exibido conforme
mostrado abaixo. O formato selecionado e o Gltimo volume adquirido serdio
exibidos na tela da imagem.

Mt

Observagses:

1. Quando a opgio “Video/Unico” for selecionada no painel digital, a tela da
imagem automaticamente exibira volume por volume. A “Velocidade” pode ser

96 /282

WVINNCS

8000337

agr

»
ep)




8.2.3

ajustada para que a reproducio seja lenta. A “Velocidade” disponivel é 100, 75,
50 ou 25. Depois a opgio “Video/Unico” for selecionada, ela ficara iluminada.
Se for selecionada novamente, a fungio de reproduciio automitica sera
encerrada. A sequéncia de reprodugio automatica ocorrera do volume inicial
para o volume final e, depois, comegara no primeiro volume novamente.

Ao pressionar a tecla para cima/para baixo “Vol por Vol”, os volumes serdo
exibidos um por um.

Pressionar “Congelar” no painel de controle ou selecionar “Iniciar 4D” no
painel digital fard com que a interface de usudrio retorne ao painel digital 4D
(durante a digitalizag#o).

Todas as imagens e volumes podem ser revisados nesse momento. Isso permite
que o operador se concentre na aquisigéo de dados 4D em tempo real e, depois,
revise todos os volumes detalhadamente: “vol por vol”, corte por corte no
modo de video. Depois que a opgdo “Video/Unico” for selecionada no painel
digital, o sistema fara a reprodugfio continuamente.

3D MCut do modo de video

Escolha a opgdo de varios cortes no modo de video selecionando “3D MCut” no
painel digital. Depois, o painel digital passard & interface de usudrio mostrada
abaixo para que o operador veja os cortes.

Ul

Observagdes:

1.

Vol por Vol: os volumes sdo exibidos um por um. A configuragio padrio &
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exibir o ultimo volume.

Velocidade: define qual sera a velocidade do video. As velocidades sdo 100, 75,
50 e 25. A opgdo s6 fica ativa depois que a tecla “Reproducio automatica”
estiver iluminada.

Intervalo: ajusta a distdncia do intervalo entre cada um dos cortes.

Numero de cortes: diferente nimero de cortes pode ser selecionado: 4x4, 3x3,
2x2.

Plano de corte: tamanho de imagem menor devido & limitagdo da tela de
exibig¢do. O operador pode selecionar qual plano (A, B ou C) deve ser cortado
pelas teclas de grupo “Plano de corte”. A primeira imagem exibida € o plano
selecionado com a linha de corte.

Diregéio da rotagéo: o botfio “Rotagdo/Deslocamento” girard a imagem MCut
no eixo X, Y ou Z. Os eixos X, Y ou Z podem ser selecionados no painel
digital.

Girar as teclas M, PW, CF também permite girar as imagens; M corresponde a
direcdo X, PW corresponde a diregdo Y, CF corresponde a direcéo Z.
Selecione “Video/Unico” para reproduzir.

Em todos os modos, ao selecionar os bot8es de cima, como “3D”, “4D” ou
“MCut”, o sistema retornari ao inicio do modo.

Pressione “B” no painel de controle para retornar ao modo 2D normal.
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8.3 MCut

8.3.1 Fluxo de trabalho

e Depois que “4D” for selecionado no painel digital, o sistema entra no modo
“4D”. Selecione “MCut” na parte superior para entrar no modo de vérios
cortes 4D.

MCut

Observagdes:

1. No grupo “Plano de corte”, se o operador selecionar “A”, o plano de corte serd o
plano “A”. EntHo, a imagem inicial e a primeira imagem da exibi¢do de varios
formatos sera a imagem do plano B, a fim de mostrar a posi¢io do corte; a linha do
corte seré vertical. Se “B” for selecionado, o plano de corte serd o plano B. Entdo, a
imagem inicial e a primeira imagem da exibic¢do de varios formatos serd a imagem
do plano A, a fim de mostrar a posi¢do do corte; a linha do corte sera vertical. Se
“C” for selecionado, o plano de corte sera o plano C. Entdo, a imagem inicial e a
primeira imagem da exibi¢fo de varios formatos serd a imagem do plano A, a fim
de mostrar a posi¢do do corte; a linha do corte sera horizontal.

e Antes de comecar a aquisi¢do de dados 4D, a exibi¢io da imagem inicial
mostrara somente uma imagem em 2D. “Visualizar corte”, “Nimero de
cortes”, “Plano de corte” (“A”, “B” ou “C”) e outros pardmetros podem ser
ajustados conforme indicado na interface de usudario.
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Selecione “Iniciar MCut” no painel digital para comegar a aquisi¢do de dados
em tempo real. A aquisi¢io de dados em tempo real e a exibi¢cdo s6 serdo
interrompidas depois que “Encerrar MCut” for selecionado. A imagem exibe a
imagem com cortes em tempo real. A quantidade de cortes exibidos depende
de quantos cortes estdo selecionados no painel digital.

Observagdes:

1.

Numero de cortes: tamanho da imagem menor. Diferentes numeros de cortes
podem ser selecionados: 4x4, 3x3, 2x2.

No modo 4D em tempo real e na reproducéo do modo “MCut”, todos os cortes
sdo feitos ativamente. No modo de viarios cortes 3D, os cortes s3o de quadro
unico € néo sdo exibidos ativamente.

Ao executar os modos em tempo real, é possivel ajustar os pardmetros no
painel digital. O “Numero de cortes” € o “Plano de corte” também podem ser
ajustados.

Toque em “Encerrar MCut” no painel digital ou pressione “Congelar” no
painel de controle para entrar no modo congelado; a interface de usudrio a
seguir sera exibida. A tela da imagem exibe o ultimo quadro antes do
congelamento.

Observagdes:

1.

Vol por Vol: os volumes sdo exibidos um por um. O padrio é exibir o Gltimo
volume.

Velocidade: define qual serd a velocidade do video. As velocidades sdo 100, 75
50 e 25. A opgdo s6 fica ativa depois que o botio “Video/Unico” estiver
iluminado.

Selecione “Video/Unico” para reproduzir. O padrio é “Video/Unico”.

2

Ao pressionar “Congelar” no painel de controle ou selecionar “Iniciar MCut”
no painel digital, o sistema entrard no modo de vérios cortes 4D em tempo real
novamente, no status inicial. Ao acessar os modos “3D”, “4D” ou “MCut”, os
botdes na parte superior do painel digital poderfo ser selecionados.

A qualquer momento durante os modos “3D” ou “4D”, pressione “B” para que
0 sistema retorne ao modo 2D.

8.4 STIC
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renderizagdo normal.

Pressione “Iniciar STIC” para entrar no modo STIC. Se o algoritmo de
STIC apresentar falhas devido a aquisigéo de dados ou a configuragio de
pardmetros incorretas, um aviso de informagio sera exibido na tela e o
sistema retornard automaticamente ao estado Pre3D. Se a execugdo de
STIC for bem-sucedida, o sistema entrard no Modo de video 4D como

STIC 4

MCut
trnage Reference

A g

Start STIC
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9 Outros modos

9.1Ecocardiograma sob esfor¢aé

O modulo ultrassdnico de carga pode realizar captura de imagem em vdrios estagios,
visualizagdo € otimizac¢do de imagens, segmentagdo de segmento de parede € geracdo
de relatorios ultrassdnicos de carga em varios protocolos para uma inspegfo
ultrassdnica de carga completa ¢ eficaz.

Um video refere-se a exibigdo da imagem de todo o ciclo cardiaco ou do movimento
sistolico. O ciclo de mobilidade cardiaca pode ser indicado pela forma de onda R do
ECG ou QT (cronograma). Os videos de ultrassom sdo coletados em fases, de acordo
com o protocolo selecionado.

9.1.1 Fluxo de trabalho do ecocardiograma sob esforco

9.1.1.1 Inicio

1. Os usudrios clicam no boto no painel digital para iniciar o ecocardiograma

sob esforgo.

2. A édrea de transferéncia fica oculta na tela principal; as informagdes do
ecocardiograma sob esforco sdo exibidas. Tl é o tempo total gasto no
ecocardiograma sob esforgo; a contagem de tempo nunca € interrompida depois de
entrar nessa fungfio. T2 € o tempo gasto no nivel atual; ele inicia em 0 quando passa
para o proximo nivel.

9.1.1.2 Captura de imagem

1. Selecionar o modelo para o exame atual
O modelo define o modo de captura, os ciclos cardiacos e quantas exibicdes e
niveis devem ser capturados. Consulte a etapa 5 Gerenciamento de modelo para
ver detalhes.

2. Iniciar/interromper captura
O sistema inicia a captura de imagem por padrio quando a janela de

ecocardiograma sob esforgo € aberta.

Clique em na tecla “Congelar” para iniciar/interromper a captura.

3. Salvar imagem
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4.

Quando o sinal do ECG estiver estavel o suficiente, clique em “Armazenar em
HDD” (certifique-se de que essa tecla esteja configurada para armazenar a imagem
do tipo VRD no HDD local antes de comecgar) para salvar a imagem atual na célula
ativa. O sistema automaticamente comecara a capturar a imagem da préxima
célula assim que a imagem for salva.

Escolher niveis ou células

Por padréo, o sistema exibe uma pagina de visualizagio de todos os niveis.
Clique no nome do nivel do lado esquerdo para ver quantas imagens foram
capturadas neste nivel. Por exemplo, clique no nivel da “Linha de base”

Stress Echo

Ch2 MSAX
Visualizar

. Baseline
Baseline

Low dose
Peak dose

Recovery

Recovery

Observagéo: a captura atual sera descartada se o usudrio escolher outro nivel ;0
sistema iniciard uma nova captura para o novo nivel,

Mostrar imagem de referéncia

Clique em “Mostrar referéncia” ao capturar; a imagem de referéncia ser4 exibida.
Captura continua

No modo normal de captura, o sistema armazena uma imagem, independentemente
do tempo da captura; no entanto, no modo de captura continua, o sistema
geralmente armazena mais de uma imagem.

Iniciar captura continua

Selecione o nivel que est4 definido para o modo de captura continua; a captura
continua sera iniciada.

Observagdo: um temporizador é exibido na parte inferior esquerda da tela principal
quando a captura continua € iniciada para que os usudrios fiquem
cientes de que a captura estd ocorrendo.

Depois de salvar a imagem, o sistema ndo iniciar4 a préxima captura
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automaticamente, pois acreditamos que uma captura continua geraria
imagens do nivel todo.

8. Pausar durante a captura continua
Os usudrios podem fazer pausas durante a captura. E possivel fazer isso clicando
no botdo “Pausar”. A imagem ainda ficara ativa, mas o sistema nfio armazenara
imagens durante o intervalo de tenmipo em que o usudrio clicar em “Pausar” e

“Continuar”.
9. Alocar imagem

Os usudrios precisam alocar as imagens capturadas no modo continuo
manualmente, tocando na imagem e arrastando-a para a respectiva célula.

9.1.1.3 Andlise

Vocé pode iniciar a andlise quando concluir a captura de imagens. Clique em “Anélise”
para acessar a janela de analise. Por padrdo, o sistema reproduz o primeiro grupo de

imagens de revis3o.

“ L g
< Anslise
\

Baseline

Low dos

Peak dose

Recovery

Review Groups

GroupA
GroupB
GroupC
GroupD

Nat Scored
Normal

Avaliar imagens

(  Baseline

Ch2 Baseline

1
Normal
2 -

Hypokinetic

E}
Akinetic

4

Low dose , Dyskinetic
5

Aneurysual

Selecione um grupo ou uma imagem para revisar.
Selecione um segmento e, em seguida, selecione uma pontuacio 2 direita.
Limpar: limpa todas as pontuag¢des do grupo de revisdo atual.

Pausar: pausa a imagem.

Nio pontuados como normais: pontua os segmentos que ndo foram pontuados como

normais.
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9.1.1.4 Revisdo

Clique na captura de imagem de visualizagfo na drea de transferéncia; o sistema acessa
a janela de analise.

9.1.1.5 Modelo

1. Selecionar o modelo para o exame atual
O sistema fornece um modelo padrio; os usudrios podem iniciar a captura de
imagens diretamente se estiverem satisfeitos com o modelo padrio.
Clique no botdo “Modelo” ¢ acesse a janela Modelo. Selecione um modelo e clique
em “Selecionar atual”.

2. Atualizar o modelo
Se quiser atualizar o modelo, clique no botdo “Editar”, selecione a guia “Capturar”,
atualize os ciclos cardiaco, o0 modo de captura e a imagem de referéncia na guia
Capturar.
Adicione novos ou atualize grupos de revisfo na guia Revisar.
Selecione as exibigdes na area disponivel; os usuérios ndo podem adicionar/excluir
exibigdes.
Selecione ou personalize niveis na guia Niveis.

9.1.1.6 Relatdrios

1. Clique em “Relatério” no painel digital para obter o relatério do ecocardiograma
sob esforgo.

2. Clique na guia Modelo, clique no menu suspenso Modelo e selecione
Ecocardiograma sob esforgo.

3. Clique na guia Ecocardiograma sob esforco e o relatdrio sera exibido.
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10 Medicao e calculo

Os resultados de medigéo e calculo da imagem de ultrassom podem ser usados para
complementar outras abordagens clinicas. A precisdo das medigSes depende nfo
somente da precisdo do sistema, mas também do impacto das diferentes
abordagens médicas. Se necessério, indique a abordagem médica relevante para a
medigéo e o célculo. Enquanto isso, registre os detalhes do pesquisador, o método
de célculo € o banco de dados no sistema. Consulte o artigo original relevante, pois
hé algumas abordagens de operag8o clinica recomendadas por pesquisadores.
Observagdo: antes de comecar um exame, geralmente € necessario inserir as
informagdes do novo paciente. Consulte o capitulo 4. Todas as medigdes podem ser
repetidas, contanto que a medigdo seja selecionada novamente.

Observagdo: os métodos de medigdo a seguir sdo normalmente realizados usando o
trackball e o botdo “Enter”.

Todas as férmulas de célculo estdo listadas no Manual técnico avangado.
10.1Introdugdo

Este capitulo fornece informagdes de configuragdo do sistema relevantes para
medig#o. Ele também apresenta as medigdes genéricas disponiveis e como fazé-las
em cada um dos modos. Os topicos sio os seguintes:

e Fluxo de trabalho de medigio

e Posigdo da tecla de medigio

e Configuragdes do sistema de medigio

e Introducdio geral 4 medigdo

e Lista de medi¢des genéricas em cada modo

e Como configurar a medigdo em cada modo.

10.1.1 Fluxo de trabalho de medicdo

Para um paciente, o sistema classifica as informagdes de acordo com o tipo de
exame, a categoria € a medigfo. Esses termos s@o definidos conforme a seguir.

1. Os tipos de aplicagdo de exames incluem:
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e Abdominal

e Obstetricia

e Ginecologia

e Urologia

e Pediatria

e Cardiologia

e Vascular

e Orgios pequenos (por exemplo, seios, testiculos, tireoide)
e Doppler transcranial

2. Categoria

Depois que uma aplicagdo for selecionada, o sistema permitird que o operador
selecione uma categoria. Por exemplo, as categorias de exames a seguir podem ser
escolhidas na aplicagio OB.

e Inicio
o Meio
e Final

e Coragio fetal

3. Medigdo

E a medigdo ¢ o calculo para anélise da anatomia; por exemplo, do comprimento
dos rins. A medig&o inclui diversas categorias de dados. Por exemplo, para medir o
volume de um rim, € preciso medir também o comprimento, a largura e a altura.

10.1.2 Posicdes das teclas de medicio

1. Medir: ativa o calibrador de medig8o e as configuragSes atuais de medigdo e
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calculo.

2. Limpar: durante a medig8o, pressione essa tecla para limpar o calibrador € os
resultados relevantes. Manter essa tecla pressionada limpard todas as
anotacdes, o padréo de corpo, os resultados de medigdo e o cursor.

3. Trackball: use-o para mover o calibrador. Ao pressionar “Enter”, o calibrador
permanecera fixo. Mova o trackball novamente para fixar um novo ponto com
o calibrador e pressione “Enter”. Isso permite que o operador faga medigdes de
linhas e formas retas e curvas.

4. Enter: confirma a medigio.

Tecla do cursor: quando essa tecla é pressionada, o cursor aparecera na tela.

6. Painel digital: todas as fungdes de medigfo podem ser selecionadas no painel.

v

10.1.3 Configuracio do sistema de medi¢io

no painel digital, entre no menu “Configuragio do sistema” e selecione “Medir”;
os itens de configuragdo serfio exibidos conforme a seguir.

Tipo de cursor: “+” ¢ a configuragio padrio de fabrica para o tipo de cursor.
Outros tipos de cursor também podem ser selecionados para substituir a
configuragdo de fibrica.

Tamanho do cursor: “16x16” é a configuragio de fabrica. Outros tamanhos
também podem ser selecionados para o tamanho do cursor.

Tamanho do cursor durante a medigfio: “10x10” ¢ a configuragfio de fabrica.
Outros tamanhos também podem ser selecionados para moldar o tamanho do
Cursor.

Usar o cursor de setas para indica¢io em uma imagem: habilite essa op¢do e
habilite “Cursor”; uma seta sera exibida na imagem.

Mostrar janela de resultado: durante a medigfio, os resultados sdo exibidos na
Jjanela de resultados com o niimero da medigéo, ¢ sdo simultaneamente atualizados 1
até a conclusdio. Todos os resultados sfo exibidos na janela de resultados de
medi¢do. Se necessdrio, esta janela pode ser excluida. Para excluir a janela,
selecione “Mostrar janela de resultados” novamente.

Cardiaca H
1 Distance 2.66¢cm
2 Distance 4.42cm

Posicao da janela: a posi¢io da janela de resultados de medig#o pode ser alterada.
Para mover a janela, selecione a opgdo na lista abaixo:

e ES (esquerda, superior)

o EI (esquerda, inferior)

e DS (direita, superior)
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e DI (direita, inferior)

Tamanho da fonte: para alterar o tamanho da fonte na janela de resultados,

selecione o tamanho no menu suspenso “Tamanho da fonte:
e 10

12

14

16

18

20

22

24

28

32

36

40

44

Reter resultados de medigédo até descongelar: descongele o sistema na mediggo
¢ insira a medigdo novamente; se “Reter” estiver selecionado, todos os resultados
de medic&o dos itens ndo concluidos serdo retidos; se “Limpar” estiver selecionado,
todos os resultados serfio apagados.

Mostrar linha do cursor: durante a medigdo, o sistema exibird uma linha
pontilhada para indicar a medigfo. Depois que a posigdo for selecionada ao usar a
medi¢do do painel digital, o sistema exibird a linha de medigdo se a opgdo
“Habilitar” estiver selecionada para “Mostrar linha do cursor”. Se a opgdo
“Desabilitar” estiver selecionada, o sistema apagara a linha pontilhada e exibira
somente o calibrador com um ntimero.

Manter medicio na imagem Manter linhas de medida na imagem de
repeticio: durante a medigdo, o sistema exibird uma linha pontilhada para indicar
a medic¢do. Se a opgdo “Manter medi¢do na imagem” estiver selecionada e
habilitada (pressionando “Habilitar”), todos os itens de medig¢io na imagem serfo
salvos. Se a opgdo “Desabilitar” estiver pressionada, o sistema apagara a linha
pontilhada de todas as medi¢des ao reproduzir uma imagem que contenha
medig¢des.

Mostrar diretriz de profundidade: exibe uma linha pontilhada ao realizar a
medi¢do da “Profundidade™. Se a sonda for linear e a opgéo “TView” estiver
desabilitada, a linha pontilhada ndo serd necessaria.

Mostrar anotacdes breves: habilite esta opgdio para exibir breves anotag¢des ao
realizar as medi¢des.
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Ajustar tamanho do cursor automaticamente para distincias pequenas (px):
se a distancia for inferior a 10, 20, 30 ou 50 pixels, o tamanho do cursor ficara
muito pequeno. Esta fungfio € desabilitada se a op¢do “desligar” for selecionada.

Configuragio de faixa de ajuste automatico (px): se o método de medico for
“Tragado”, “Poligono” ou “Spline”, yuando a distdncia entre o ponto final e o
ponto inicial for menor que 10, 20, 30 ou 50 pixels, a medigdo serd encerrada
automaticamente, e o Gltimo cursor voltara para o ponto inicial. Esta fungfio é
desabilitada se a opgdo “desligar” for selecionada.

Tamanho da fonte da anotacdo: para alterar o tamanho da fonte da anotagio,

selecione o tamanho no menu suspenso “Tamanho da fonte da anotagdo”:
e 10

12

14

16

18

20

22

24

28

32

36

40

44

Mostrar resultado dos itens do protocolo na planilha: Se a medicdo atual for de
vérias etapas (como “Volume - C&L&A?”), antes de encerrar a medicdo, entre na
“Planilha”; este item de medi¢do sera exibido. Esta fungdo é desabilitada se a
opcdo “desligar” for selecionada.

Mostrar comentirio do item de medigio: explica o item de medic¢do no idioma
local.

Unidade para mediciio relacionada a distincia normal: cm, mm. Selecione
diferentes unidades para a medicio de distincia normal.

Unidade de medida de comprimento para sonda de alta resolu¢io: mm, cm,
polegada, pé. Selecione diferentes unidades para medigio do comprimento da
sonda de alta resolugio.

Método estitico da planitha: média, minimo, méaximo, Gltimo.

Mostrar GA (LMP/BBT) na barra de Status: se o paciente atual tiver GA
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(LMP/BBT), essa informacéo serd exibida na barra de status.

Mostrar GA apés a medicdo: durante a medigdo, selecione se deseja exibir a idade
fetal estimada automaticamente. Se escolher exibir a idade fetal na configuragfo do
sistema, a janela de resultados de medi¢do mostrara a idade estimada ap6s a medigdo.
Caso contrério, a idade estimada nfo sera exibida na janela de resultados.

Adicionar uma semana ao calculo da EDD: se este item for selecionado, uma |
semana sera adicionada a data de nascimento. |

Mostrar EDD apé6s a medi¢io: durante a medigfo, selecione se deseja exibir
automaticamente a data estimada do nascimento apds a medig#o. Se escolher exibir
a data estimada do nascimento na configuragdo do sistema, ela serd exibida na ‘
Jjanela de resultados ap6s a medigdo. Caso contrario, a data estimada do nascimento ;
ndo sera exibida na janela de resultados.

Mostrar percentil apés a medi¢fio: quando habilitada, esta fungiio mostra o
percentil de acordo com a tabela OB apds a conclusio da mediggo relacionada a OB.

Selecionar método EFW automaticamente: habilite esta fungo para que o sistema
selecione o método EFW automaticamente ao realizar medi¢3es relacionadas a EFW.

Formato de exnblqao de GA: altere o formato de exibi¢do de “GA” dep01s de
habilitar “Mostrar GA ap6s a medlgao”

Tabela GP EFW Método EFW : de acordo com diferentes 4reas, é possivel ?
selecionar diferentes “Tipo de tabela OB” -> “Tabela GP EFW” (tabela de peso
fetal estimado). Depois que o menu suspenso for selecionado, o sistema exibira os |
itens para a selegdo conforme abaixo:
Hadlock ‘
JSUM ‘
Osaka

Shinozuka

Tokyo

Campbell

Hansmann

Merz

Richards & Berkowitz - 5
Shepard '
Shepard & Warsof |
Schild

Unidade para EFW: automatico, g, kg. A unidade de EFW dependera da tabela
EFW, se a opgdo “automatico” estiver selecionada.
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Tipo de tabela OB: de acordo com diferentes areas, é possivel selecionar
diferentes “Tipo de tabela OB” (tabela de idade fetal e crescimento fetal). Ao
selecionar “Tipo de tabela OB” no menu suspenso, o sistema podera exibir itens
conforme a seguir para as configuragdes globais:
ASUM -
ASUM2000
Chitty
FCFU_CFEF
Hadlock
Hansmann
Jeanty

JSUM

Merz
Shinozuka.1
Shinozuka.2
Berkowitz
Eik-Nes

Kurtz

Osaka

Paris

Rempen
Tokyo
Yarkoni
ASUM2001
Nelson
Robinson
Mercer
Hellman
Mayden -
Bertagnoli
Eriksen
Goldstein

Hill
Kurmanavicius
Bahlmann
Shinozuka
Arduini
Campbell
O’Brien
Lessoway
Nicolaides
Chitty(derived)
Marsal

..O......O.....Q.OC"O....Q....OO........
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Sabbagha
Warda

Doubilet
Hansmann86
Yarkoni(Twins)
Hallander
Williams
Brenner

Daya

Moore

Configuragiio da tabela GA do item de medigdo OB: para configurar a tabela
GA para cada item de medi¢do.

Tabelas OB definidas pelo usuario: as tabelas OB definidas pelo usuario podem
ser importadas e excluidas.

Conecte um dispositivo USB. Havera uma pasta de arquivos chamada “Tabelas
OB” no dispositivo; nessa pasta é possivel importar o arquivo chamado “Modelo
de tabela FG.csv” ou “Modelo de tabela GA.csv”.

O nome da pasta e o nome do arquivo devem ser iguais aos descritos acima.
Exemplo de tabela:
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Categoria | Item Nome do | Faixada Unidade do | Unidade | Unidade
da tabela | medido autor tabela valor GA SD
medido

GA CRL bbb 2 mm dia dia

Indice Valor GA GA médio | GA maximo | GA SD
medido minimo

1 50 179 22

2 55 82 22

3 60 85 22

4 65 89 22

5 70 92 22

10.1.4 Introdugio basica & funcio de medigio

Pressione “Medir” e o sistema entrard no modo de medicéo.

ABD General Abd

HAR General

Distance Volume Perimeter

%Stenosis AfB Ratio

Renal Vol.(L) Renal Vol.(R) Spleen Vol.

Pre Bladder Vol. Post Bladder Vol. Prostate Vol.

Observagdes:

Aorta Diameter

Bladder Vol.

o Para interromper a aquisicdo de imagens antes da medigdo, pressione

“Congelar”.
e Para ajustar a precisfo do calibrador, mova o trackball.

e Paraexcluir o calibrador e os dados de medicéo antes de concluir a medicdo da

sequéncia, pressione “Limpar”.

e Para repetir a medigfo, selecione o item de medicfio relevante no painel

digital.
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Observagdes: depois de pressionar “Medir”, o status de medigio € iniciado. O
sistema usard a configuracdo padrio de medigdo na aplicagdo relevante. Por
exemplo, no modo “B”/“M”, a medigéo padrio € “Distancia”. A medigdo padrio é
“Velocidade” no modo PW.

Eliminacio de medicio
Os resultados de medigdo podem ser excluidos da meméria do sistema, conforme
explicado a seguir:

e Depois que a imagem é descongelada, o sistema apagara todos os resultados de
medigéo, os resultados de calculo e a janela de resultados concluidos exibidos. No
entanto, os resultados de medigéo e cédlculo serdo mantidos na planilha.

e Depois que a opgo “Limpar” for pressionada, o sistema apagara o Gltimo
resultado de medigdo. Manter a op¢do “Limpar” pressionada apagara todos os
resultados de medigéo e calculo.

® Se “Paciente novo” for selecionado, o sistema apagara todos os resultados de
medicdo, os resultados de célculo e a planilha.

e Para limpar o segundo calibrador ativado e ativar o primeiro, pressione

“Limpar”.

Planilha de resultados de medigiio

Depois que a medigo é concluida, todos os resultados de medicdo efetivos serdo
- automaticamente incluidos na planilha.

Na pagina de medigfo, toque em “Planilha” e, depois, selecione diferentes

aplicagBes; o sistema exibira todos os resultados de medi¢do conforme mostrado

abaixo.

LyiP: 12-12-2018

More
OR Measurement (OB OB hid/Late]

BFD

Unidade

OB
OB Mid/Late
05 03 2019

1/2/3: esta opgdo serve para repetir as medicSes do mesmo item. O maximo de
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repeticdo € cinco vezes. Se o numero de medigles repetidas exceder cinco, a
planilha salvara somente os ltimos cinco resultados de medigo.

Média: esta opgéo serve para o método de pds-processamento dos resultados de
medigHo. As opgdes sdo: Média, Minimo, Méaxima e Ultima. O método desejado é
selecionado no menu suspenso escolhendo a posi¢do relevante. Escolha 1 para
todos os itens e 2 para o item relacionado.

Unidade: a unidade do valor de medigéo e o resultado exibido. O operador pode
selecionar diferentes unidades tocando nelas.

Imprimir: imprime a planilha na impressora selecionada.
Se houver mais de uma impressora conectada a este dispositivo, toque no botdo da
impressora para selecionar uma delas. Toque em “>” para configurar a impressora.

Editar: com o botdo “Editar” selecionado, o operador pode alterar a unidade e as
estatisticas, bem como o método de EFW. Se os dados estiverem real¢cados, isso |
indicaré que eles estio selecionados para o cilculo de Média, Minimo etc. e serdo |
exibidos no relatdrio. ‘

Os primeiros trés itens, “LMP”, “GA(LMP)” e “EDD(LMP)”, sdo de informac@es
do paciente, e os itens restantes s3o calculados pelos resultados da medigdo. Se
houver mais de um feto, outras informagdes de fetos também serdo listadas aqui.

10.1.5 Lista de medic¢io genérica em cada modo |

10.1.5.1 Medigdo genérica do modo B

H4 oito medi¢8es genéricas no modo “B”.
eProfundidade ‘
-eDistancia
ePerimetro
» Método de comprimento e largura |
= Me¢étodo de elipse .'
= Mc¢étodo de poligono [
» M¢étodo de spline ‘
= Método de tragamento |
eArea |
= Meétodo de comprimento e largura
= Me¢étodo de elipse
Método de poligono .
= Meétodo de spline
= M¢étodo de tragamento
e Volume
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Meétodo de linha tnica
Meétodo de linha dupla
Método de linha tripla
Meétodo de elipse Gnica

= Meétodo de elipse e linha Gnicas
e Angulo
eEstenose

= Meétodo de didmetro

= Meétodo de metro quadrado
eRaziode Ae B

= Razdo de didmetro

» Razdo de metro quadrado

Observagdo: Pressione “Medir” e o sistema entrarda no modo congelado
automaticamente.

Medic¢io de profundidade:

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”: um calibrador sera exibido na tela da imagem.

2. Mova o cursor at¢ o menu de medigdo para selecionar a categoria
“Profundidade”. :

3. Para mover a posigdo do calibrador, use o trackball.

4. Depois de mover o trackball até a posi¢do para a medigio, pressione “Enter”
para confirmar.

5. O sistema exibir4 a profundidade na janela de resultados de medicdo.

As notas podem ajudar o operador na medi¢do de profundidade da seguinte
maneira:

Observagdes:

e Para excluir o resultado atual e iniciar a medigfo seguinte, pressione “Limpar”
uma vez.

» Para ativar e editar a medigio relevante, selecione os itens apropriados para
exibir o submenu,

e Para excluir todos os resultados de medicdo, pressione € mantenha
pressionado “Limpar”.

Medicéio de distincia:

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a categoria de medic¢dio “Distancia” caso ela nio seja a medigio
atual.

3. Mova o calibrador até o ponto inicial de medigio com o trackball.

4. Pressione “Enter” para confirmar o ponto inicial. O sistema fixard um
calibrador, e um segundo calibrador ser4 exibido.

5. Mova o segundo calibrador até o ponto final com o trackball.
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6. Pressione “ROI” antes de fixar o segundo ponto, o primeiro ponto sera
reativado. Entdo, mova o calibrador se necessario.

7. Pressione “Enter” para concluir a medi¢8o de distancia.

Observagdes:

e Para excluir o resultado atual e iniciar a medig8o seguinte, pressione “Limpar”
uma vez.

e Para ativar e editar a medi¢dc relevante apds concluir uma medigdo, o
operador pode selecionar os itens apropriados para exibir o submenu.

e Para excluir todos os resultados de medi¢do, pressione e mantenha
pressionado “Limpar”.

Perimetro: Método de comprimento e largura

E possivel medir o perimetro por duas distdncias (comprimento e largura). As
etapas do processo de medigdo sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”. ,

2. Selecione “Perimetro” no menu de medig#o.

3. Selecione a abordagem “C&L” no menu de perimetro. O calibrador sera
exibido na tela da imagem.

4. Mega as duas distincias separadamente.

5. Apés a conclusdo das medigbes das duas distdncias, o sistema exibird o
perimetro na janela de resultados de medigo.

Observagdes: '

e Paraexcluir o resultado atual e iniciar a medigo seguinte, pressione “Limpar”
uma vez.

¢ Para sair da funggo de medigdo, pressione “Medir” novamente.

Perimetro: Método de elipse

E possivel medir o perimetro pela elipse. As etapas do processo de medigdo sdo as
seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Perimetro” no menu de medic#o.

3. Selecione a abordagem “Elipse” no menu de perimetro. Um calibrador sera
exibido na tela da imagem.

4. Posicione o primeiro ponto e pressione “Enter”. O sistema fixara o primeiro
calibrador e exibird o segundo calibrador.

5. Posicione o segundo ponto e pressione “Enter” para confirmar. O sistema
exibiré o terceiro calibrador e tragard a forma da elipse.

6. Finalize o terceiro calibrador e a elipse movendo o trackball. Pressione
“Enter”. O sistema fixara o terceiro calibrador e a elipse.

7. A janela de resultados de medigdo exibira o resultado do perimetro.
Observacgdes:
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e Antes de concluir a medigdo, pressione “Limpar” e os dados da medi¢éo atual
serdo excluidos. O sistema exibird o calibrador anterior e iniciara a etapa de
medi¢io relevante novamente.

e Para sair da medigdo antes de conclui-la, pressione “Medir”.

Perimetro: Método de poligono

E possivel medir o perimetro por um poligono. As etapas do processo de medicdo
sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Perimetro” no menu de medigio.

3. Selecione a abordagem “Poligono” no menu de perimetro. O calibrador sera
exibido na tela da imagem.

4. Posicione o primeiro ponto ¢ pressione “Enter”. O sistema fixara o primeiro
calibrador e exibira o segundo calibrador.

5. Posicione o segundo ponto e pressione “Enter” para confirmar. O sistema
fixard o segundo calibrador e exibira o terceiro calibrador e o tragado trilateral.

6. Para posicionar o terceiro calibrador, mova o trackball e pressione “Enter”
para confirmar. O sistema fixara o terceiro calibrador e exibira o quarto calibrador
€ o quadrilatero.

7. Para posicionar o quarto calibrador, mova o trackball e pressione “Enter” para
confirmar. O sistema fixara o quarto calibrador e exibira o quinto calibrador e o
pentagono.

8. E possivel fazer o restante da mesma maneira para concluir a medigdo em
qualquer método de poligono. Apés concluir a medigdo pressionando “Enter” duas
vezes, a janela de resultados exibird o resultado.

Observagdes:

e Antes de concluir a medig8o, pressione “Limpar” para excluir os dados da
medig#o atual. O sistema exibira o calibrador anterior e iniciara a etapa de medig&o ‘
relevante novamente. i
e Para sair da medigfo antes de conclui-la, pressione “Medir”.

Perimetro: Método de spline

E possivel medir o perimetro por spline. As etapas do processo de medigdo sio as
seguintes:

I. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Perimetro” no menu de medigio. i
3. Selecione a abordagem “Spline” no menu de perimetro. O calibrador sera
exibido na tela da imagem.

4. Para mover o primeiro calibrador até o ponto inicial, mova o trackball.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O primeiro calibrador ser4 fixado
e o segundo calibrador serd exibido na mesma posigfio do primeiro.

Observagéo: Pressione “Limpar” uma vez para excluir o segundo calibrador e o
primeiro calibrador serd ativado. Se vocé pressionar “Limpar” novamente, o
primeiro calibrador e a linha spline desaparecerio.
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6. Para fixar o segundo calibrador, mova o trackball e pressione “Enter”. O
terceiro calibrador sera exibido na mesma posigéo.

Observagio: mesma fungdo da tecla “Limpar” acima. S&0 necessérios pelo menos
trés pontos para tragar uma curva spline. Defina continuamente o ponto do tragado
até que todos os pontos necessarios sejam definidos.

7. Fixe o calibrador final e pressione “Enter” para finalizar a curva spline.
Observagdo: pressione “Enter” duas vezes para concluir a medi¢io do tracado.
Antes de concluir a medigdo, exclua os calibradores um por um pressionando
“Limpar”.

8. Apés concluir a medi¢do pressionando “Enter” duas vezes, a janela de
resultados exibira o resultado.

Perimetro: Método de tracamento

E possivel medir o perimetro pelo método de tragamento. As etapas do processo de
medigdo sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Perimetro” no menu de medigéo.

3. Selecione a abordagem “Tragamento” no menu de perimetro. O calibrador serd
exibido na tela da imagem.

4. Para mover o primeiro calibrador no ponto inicial, mova o trackball.

5. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O calibrador de tragamento
mudara para um calibrador ativado.

6. E possivel usar o trackball para tragar a estrutura anatdmica do campo de
medig#o. A curva de tragamento mudara para uma linha pontilhada.

7. Para concluir a medigdo, pressione “Enter” duas vezes e a janela de resultados
exibird o resultado do perimetro.

Observagdes:

e Antes de concluir a medigdo, pressione “Limpar” uma vez para limpar um
segmento da linha do tracado.

e Paralimpar o calibrador de tragamento e os dados de medigao atuais, pressione
“Limpar” por pelo menos 2 segundos.

Medicio de drea: Método de comprimento e largura

E possivel medir a 4rea pelo comprimento e pela largura. As etapas s3o as
seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Area” no menu de medicio.

3. Selecione o método “C&L” no menu de medicdo de drea. O calibrador ativo
serd exibido na tela da imagem.

4. Mega as duas distancias em sequéncia: pressione “Enter” para fixar o ponto
inicial; ent3o, mova o trackball e préssione “Enter” para confirmar o segundo
ponto para a medigio de distincia.

5. Apos a conclusdo das medi¢Ses das duas distincias, o resultado da 4rea serd
exibido na janela de resultados.
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Observagio:

antes de concluir a medic¢éo da area

e Para limpar os dados da medig@io atuais, pressione “Limpar” uma vez. O
sistema exibird o calibrador original para reiniciar a mediggo.

e Para sair da fun¢do de medi¢dio antes de conclui-la, pressione “Medir”
novamente.

Medig¢io de area: Método de elipse

E possivel medir a drea pela elipse. As etapas sfo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Area” no menu de medicdo.

3. Selecione o método “Elipse” no menu de medigdo de 4rea. O calibrador ativo
sera exibido na tela da imagem.

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial; entdo, o segundo calibrador seré
exibido.

5. Mova o trackball até a segunda posigdo e pressione “Enter” para confirmar. O
sistema fixard o segundo ponto e exibiré o terceiro calibrador e a forma de elipse.

6. Para posicionar o terceiro calibrador e elipse, mova o trackball e pressione
“Enter” para confirmar. '

7. Os resultados seréo exibidos na janela de resultados.

Observagdes:

antes de concluir a mediggo da elipse

e Paralimpar a elipse e os dados da medigéo atuais, pressione “Limpar” uma vez.

O sistema exibird o calibrador original e reiniciar a medigo.
e Para sair da fun¢do de medigiio antes de conclui-la, pressione “Medir”
novamente.

Medicido de area: Método de poligono

E possivel medir a drea por um poligono. As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Area” no menu de medigio.

3. Selecione o método “Poligono” no menu de medigio de drea. O calibrador ativo
sera exibido na tela da imagem.

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. Entfio, o segundo calibrador ser4
exibido.

5. Mova o trackball até a segunda posigfo e pressione “Enter” para confirmar. O
sistema fixard o segundo ponto e exibiré o terceiro calibrador € a forma triangular.
6. Para posicionar o terceiro calibrador, mova o trackball e pressione “Enter”. O
sistema fixard o terceiro ponto e exibird o quarto calibrador e o quadrilétero.

7. Para posicionar o quarto calibrador, mova o trackball e pressione “Enter”. O
sistema fixard o quarto ponto e exibird o quarto calibrador ¢ o pentagono.
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8. E possivel fazer o restante da mesma maneira e usar qualquer poligono para
medir a area. Depois de concluir a medigdo, o sistema exibird os resultados na
janela de resultados.

ObservagGes:

antes de concluir a mediggo da elipse

e Paralimpar a elipse ¢ os dados da medig&o atuais, pressione “Limpar” uma vez.

O sistema exibira o calibrador original e reiniciara a medig#o.
e Para sair da fungdo de medi¢do antes de conclui-la, pressione “Medir”
novamente.

Medic¢dio de area: Método de spline

E possivel medir a rea por spline. As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Area” no menu de medigdo.

3. Selecione 0 método “Spline” no menu de medigio de 4rea. O calibrador ativo
sera exibido na tela da imagem.

4. Para fixar o trackball no ponto inicial depois de posicionado, pressione “Enter”.
Depois da fixagdo do primeiro calibrador, o segundo calibrador ativo ser exibido
na mesma posi¢éo do primeiro.

Observagdes: Pressione “Limpar” uma vez, o segundo calibrador desaparecera € o
primeiro seré ativado. Se a tecla “Limpar” for pressionada novamente, o primeiro
calibrador desaparecerd e a curva spline sera cancelada.

5. Para posicionar o segundo calibrador, mova o trackball e pressione “Enter” para
confirmar. O terceiro calibrador ativo sera exibido na mesma posu;ao do segundo.
Onservagocs A curva spline precisa de pelo menos 3 pontos para ser feita. Defina
continuamente 0s pontos do tragado até que todos os pontos necessarios sejam
definidos.

6. Para confirmar o dltimo calibrador, pressione “Enter” novamente para confirmar
a curva spline final.

Observagdes: pressione “Enter” duas vezes para concluir a medicdo do tragado.
Antes de concluir a medigéo, é possivel apagar os pontos um por um pressionando
“Limpar”.

7. Apbs concluir a medigdo, a janela de resultados exibira o resultado.

Medicéio de area: Método de tracamento

E possivel medir a 4rea por tragamento. As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Area” no menu de medigéo.

3. Selecione o método “Tragamento” no menu de medigio de drea. O calibrador
ativo seré exibido na tela da imagem.

4. Para mover o calibrador até o ponto inicial, mova o trackball.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O calibrador ativo sera exibido na
tela.

6. Trace a linha pontilhada de medi¢8o seguindo a anatomia que precisa ser
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medida.

7. Depois de concluir o tragamento, pressione “Enter”. Entdo, o resultado sera
exibido na janela de resultados.

Observagdes:

antes de concluir a medi¢io do tragamento:

¢ Pressione “Limpar” uma vez para limpar um segmento da linha do tragado.

e Paralimpar o calibrador e os dados de medig&o atuais, pressione “Limpar” por
pelo menos 2 segundos

Medicio de volume

E possivel medir o volume com uma das abordagens a seguir:

— Linha tnica (C), ou seja, método de distancia simples

— Linha dupla (C&L), ou seja, método de distincia dupla

— Linha tripla (C&L&A), ou seja, método de distancia tripla

— Elipse tinica

— Método de elipse e linha Gnicas

Consulte a medi¢do de “Distancia” para obter detalhes sobre como medir a
distancia.

Consulte a medigdo de “Perimetro” e “Area” para obter sobre como medir a elipse.

Para medir o volume por meio do método de distancia simples ou dupla, as etapas
sdo as seguintes: '

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Volume” no menu de medigdo.

3. Selecione o método “C” ou “C&L” no menu de medi¢éo de volume. O
calibrador ativo sera exibido na tela da imagem.

4. Prossiga com a medigéo de distancia simples ou dupla.

5. O resultado serd exibido na janela de resultados.

Observagdes: use “Limpar” para excluir o resultado da mediggo e do célculo.

Para medir o volume por meio do método de distancia tripla, as etapas sdo as
seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Volume” no menu de medig3o.

3. Selecione o método “C&L&A” no menu de medi¢io de volume. O calibrador
ativo sera exibido na tela da imagem.

Observagdes: E possivel concluir a distancia tripla no formato de exibi¢do de
imagem dupla. Normalmente, a primeira medig#o é feita no plano sagital mediano.
4. Prossiga com as medig¢Ges de distincia simples e dupla.

5. O resultado do volume sera exibido na janela de resultados.
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Para medir o volume por meio do método de elipse, as etapas sfo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Volume” no menu de medig#o.

3. Selecione o método “Elipse” no menu de medig¢do de volume. O calibrador ativo
serd exibido na tela da imagem.

4. Prossiga com a medigéo da elipse.

5. O resultado do volume sera exibido na janela de resultados.

Para medir o volume por meio do método de elipse e de distancia simples, as etapas
sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Volume” no menu de medig#o.

3. Selecione o método “Elipse&A” no menu de medigio de volume. O calibrador
ativo serd exibido na tela da imagem.

Observagio: E possivel medir a elipse e a distincia no formato de exibi¢do dupla.
Normalmente, a primeira medigéo ¢ realizada no plano sagital mediano. Em geral,
a segunda medig#o € feita no plano axial. Pressione “Esquerda” ou “Direita” para
ativar o formato de exibi¢do dupla.

4. Prossiga com as medigSes de distincia simples e de elipse.

5. O resultado do volume serd exibido na janela de resultados.

Observagdes:

Para alterar parimetros durante a medigfio de volume, siga as etapas abaixo antes
de reiniciar a medigdo.

1. Verifique o resultado da medigdo de cada item na janela de resultados.

2. Se os dados estiverem imprecisos ou em branco, edite a medida ou menu
relevante na parte inferior. Entfio, mega e calcule novamente.

Lembretes:

e O resultado € mais preciso na medig8o dos planos sagital mediano e axial.

e Para exibir os planos sagital mediano e axial simultaneamente, use o formato
de exibigdo dupla.

Mediciio de dngulo

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Angulo” no menu de medigdo. O calibrador ativo seré exibido na tela
da imagem.

3. Use o trackball para mover o calibrador.

4. Pressione “Enter” para fixar o primeiro calibrador. O segundo calibrador sera
exibido.

5. Use o trackball para mover o segundo calibrador para a posigéo desejada.

6. Pressione “Enter” para fixar o segundo calibrador. O terceiro calibrador serd
exibido.
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7. Use o trackball para mover o terceiro calibrador para a posi¢édo desejada.
8. Pressione “Enter” para fixar o quarto calibrador. O resultado sera exibido na

janela de resultados.

Estenose
E possivel calcular a estenose do didmetro com as abordagens de didmetro ou 4rea.

Diametro

Observagéo: depois de usar a abordagem de didmetro para calcular a estenose, néio
meca a distdncia em angulo vertical. Isso pode resultar em uma estimativa
imprecisa da estenose. E melhor medir o didmetro do vaso na perspectiva

transversal.

Veja a seguir as etapas para calcular a estenose com a abordagem de didmetro: ‘
1. Pressione “Medir”. ‘
2. Selecione “Estenose” no menu de medigdo. !
3. No menu de medi¢#o de estenose, apos selecionar a abordagem “Didmetro”, um |
calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da imagem. |
4. Mega a disténcia intervascular. O sistema exibird outro calibrador para a segunda
medi¢do de distancia.

5. Mega a distancia dos vasos exteriores.

6. A janela de resultados exibird cada distincia medida e a porcentagem de
estenose.

Consulte a medi¢do de distdncia para saber como medir a distancia.

Area
Veja a seguir as etapas para calcular a estenose com a abordagem de érea: |
1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Estenose” no menu de medigio.

3. No menu de medigio de “Estenose”, apds selecionar a abordagem “Area”, um
calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da imagem.

Observagdes: € possivel selecionar diferentes abordagens de medi¢do de 4rea
(como comprimento e largura, elipse, poligono, spline e método de tragamento).
4. Mega a drea intervascular. O sistema exibira outro calibrador ativo para a |
segunda medigdo de 4rea.
5. Mega a area do vaso exterior. ,‘
6. A janela de resultados exibe dois resultados de 4rea e a porcentagem de estenose. -

Consulte a medig@o de drea para saber como medir a area.
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Raziode AeB
No modo B, € possivel calcular a razéo de A € B pela medicdo de didmetro ou area.

Diametro

Veja a seguir as etapas para calcular a razdo de A e B pela medigdo de didmetro:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razdo de A/B” no menu de medigéo.

3. No menu de medigédo de “Razdo de A/B”, selecione a abordagem “Didmetro” e
um calibrador de tragamento ativo serd exibido na tela da imagem.

4. Mecga a primeira distancia de didmetro. O sistema exibira outro calibrador para a
segunda medigdo de disténcia.

5. Prossiga com a segunda medigdo de disténcia.

6. O sistema exibird dois resultados de medigdo de distincia, razio de Ae B. O
primeiro didmetro é A e o segundo é B.

Consulte a medigdo de distancia para obter detalhes sobre a abordagem de medicio
de distancia.

Area

Veja a seguir as etapas para calcular a razdo de A e B pela medigio de area:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razdo de A/B” no menu de medigo.

3. No menu de medicdo de “Raz&o de A/B”, selecione a abordagem “Area” e um
calibrador ativo sera exibido na tela da imagem.

Observagdo: aqui, ¢ possivel selecionar diferentes métodos de medigéio de area
(comprimento e largura, elipse, poligono, spline e método de tragamento).

4. Prossiga com a medigdo A da area. O sistema exibir4 outro calibrador ativo para
a segunda medigdo de drea. |
5. Prossiga com a medigdo B da 4rea.

6. O sistema exibird dois resultados de medigdo de drea e a razio de A/B na janela !
de resultados. :
Consulte a se¢do sobre medigdo de drea para obter detalhes sobre a abordagem de |
medico de area. :
Além desses oito itens, hd outro item de medi¢do, “Comprimento de curva”. Ele
tem trés métodos: spline, tragado, poligono.

10.1.5.2 Medicdo do modo M

H4 sete medic¢Ges genéricas no modo “M™: ;
e Profundidade
e Distincia

e Tempo

Velocidade
Frequéncia cardiaca
e Estenose
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e RaziodeAeB
— Razdo de didmetro
— Razdo de tempo
— Razio de velocidade

Observagdo:

veja abaixo os pressupostos antes de prosseguir com a medigdo.

1. A tela da imagem esta exibindo a anatomia a ser medida.

2. O sistema esta no modo M. (Se néo estiver, entre no modo M.)

3. O sistema esta no estado “Congelado”. (Se néo estiver, pressione “Congelar™.)

Medicio de profundidade anatdémica

A medigdo de profundidade anatdmica do modo M é a mesma que a do Modo B.
Ela mede a profundidade entre o ponto medido e o topo da imagem. As etapas s3o
as seguintes: .

1. Pressione “Medir” uma vez: uma linha pontilhada vertical e horizontal bem
como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos na imagem.

2. Use o trackball para posicionar a profundidade a ser medida.

3. Pressione “Enter” para finalizar a posig&o.

4. O resultado da profundidade sera exibido na janela de resultados.

Medicio de distancia

[déntica a medigéo de distdncia no modo “B”. Ela mede a distincia entre dois
calibradores. As etapas sfo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Distdncia” no menu de medi¢cdo. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos na tela da
imagem.

3. Use o trackball para mover o calibrador no ponto inicial de medig#o.

4. Pressione “Enter” para finalizar o ponto inicial. O sistema exibird o segundo
calibrador ativo.

5. Use o trackball para posicionar o segundo ponto de medicio.

6. Pressione “Enter” para concluir a medicdo.

7. O resultado da distancia sera exibido na janela de resultados.

Medicéo de intervalo de tempo

A medi¢@o de intervalo de tempo do modo M € usada para medir o intervalo
horizontal entre dois calibradores. As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”. '

2. Selecione “Tempo” no menu de medi¢do. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador ativo serdo exibidos na tela da imagem.

3. Use o trackball para mover o calibrador no ponto inicial de medigZo.
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4. Pressione “Enter” para finalizar o ponto inicial. O sistema exibira um segundo
calibrador ativo.

5. Use o trackball para posicionar o segundo ponto de medicdo.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O resultado do intervalo de tempo
sera exibido na janela de resultados.

Medicio de velocidade

No modo “M?”, use a inclinag@o entre dois pontos para obter a velocidade dos dois
pontos. As etapas s@o as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Inclinag@o” no menu de medi¢do. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador ativo serfio exibidos na tela da imagem.

3. Use o trackball para mover o calibrador no ponto inicial de medic&o.

4. Pressione “Enter” para finalizar o ponto inicial. O sistema exibird um segundo
calibrador ativo.

5. Use o trackball para posicionar o segundo ponto de medigo.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibira a velocidade entre
dois pontos.

Medicio da frequéncia cardiaca

E possivel calcular a frequéncia cardiaca no modo “M”. As etapas sdo as seguintes:
1. Pressione “Medir” na imagem desejada.

2. Selecione “HR” no menu de medig¢&o. Uma linha pontilhada vertical e horizontal
bem como um calibrador ativo serdo exibidos na tela da imagem.

3. Posicione um ponto identificavel em um ciclo cardiaco movendo o trackball.

4. Pressione “Enter” para fixar o primeiro ponto. O sistema exibira o segundo
calibrador. .

5. Mova o trackball para a mesma posi¢fo do primeiro no segundo ciclo.
Observacgio:

~  E possivel selecionar o nimero de ciclos medidos no menu de HR, de 1 a 5.

— O ntimero de ciclos necessarios da medig#o é exibido na barra de informagdes,
na parte inferior da tela.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigio e transferir o calculo para a planilha.
O sistema exibira a frequéncia cardiaca na janela de resultados.

Medicio de estenose

A medigdo de estenose no modo “M” € idéntica ao método de medigdo de didmetro
no modo “B”. Ela mede a porcentagem entre duas distdncias. As etapas s3o as
seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Estenose” no menu de medi¢do. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador ativo serfo exibidos na tela da imagem.
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3. Mega a distincia na area intervascular. O sistema exibira outro calibrador ativo.
4. Prossiga com a distdncia na area vascular exterior.

5. O sistema exibird cada distdncia e a porcentagem de estenose na janela de |
resultados. '

Consulte a medigdo de distdncia para obter detalhes.

Raziode AeB
No modo “M?”, € possivel medir a razéo de A ¢ B por meio da medicdo de diametro,
tempo e velocidade.

Diametro

Veja a seguir as etapas para calcular a raz8o de A e B por meio da abordagem de
diametro:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razéo de A/B” no menu de medigio.

3. Selecione a abordagem de medigéo “Didmetro” no menu de razdo de A/B. Uma
linha pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador ativo serdo exibidos
na tela da imagem.

4. Prossiga com a primeira medi¢do de distdncia. O sistema exibird outro
calibrador de linha pontilhada vertical e horizontal para a segunda medigo.

5. Prossiga com a segunda medigdo de disténcia.

6. O sistema exibira cada distdncia e a razéio de A/B.

Observagédo: A primeira distdncia € A ¢ a segunda é B.

Consulte a medigdo de distancia para obter detalhes.

Tempo

Veja a seguir as etapas para calcular a razio de A e B por meio do tempo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razdo de A/B” no menu de medigdo.

3. Selecione a abordagem de medi¢do “Tempo” no menu de razdo de A/B. Uma
linha pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador ativo serdo exibidos
na tela da imagem.

4. Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto A.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto de medigfo. O sistema exibird o segundo
calibrador.

6. Mova o trackball para posicionar o ponto B.

7. Pressione “Enter” para concluir a medig&o. O sistema exibira dois resultados de
tempo medidos, razdo de A e B.

WINNCS 129/282
8000337




003

Velocidade |
As etapas sdo as seguintes:
1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razdo de A/B” no menu de medicéo. ‘
3. Selecione a abordagem de medigdo “Velocidade” no menu de razio de A/B.
Uma linha pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador ativo serdo
exibidos na tela da imagem.

4. Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto A.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto de medigfo. O sistema exibird o segundo
calibrador.

6. Mova o trackball para posicionar o ponto B.
7. Pressione “Enter” para concluir a medig8o. O sistema exibird dois resultados de |
tempo medidos, razéo de A e B.

10.1.5.3 Medicdo do modo PW

Ha 19 tipos de medigdo no modo “PW”:
~  Velocidade (inclui PV (Velocidade de pico))
- Tempo (inclui AT (Acelerar tempo))
—  Aceleragdo
- PS (Velocidade de pico no periodo da sistole) }
- ED (a velocidade no fim do perfodo da diastole)
~  MD (velocidade minima no periodo da diastole)
-  TAMAX (velocidade maxima na média de tempo) <
- TAMEAN (velocidade média na média de tempo) !
— Pl (Indice pulsatil)
—  RI (Indice de resisténcia) ;
~  Razio de PS¢ ED i
- Razdode ED e PS
- Razfio de A e B (razio de A/B) |
» Razio de velocidade |
m  Razio de tempo
m  Razio de aceleragio ‘a
- FLOWVOL (Volume de fluxo)
—~  MaxPG (gradiente de pressdo maximo)
-  MeanPG (gradiente de pressdo médio) |
~ SV (Volume sistélico)
w Cada didmetro de volume cardiaco
»  Velocidade média do tempo em cada volume sistélico
—  Frequéncia cardiaca i
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‘Observagéo:

Para realizar essa operagdo:

1. Digitalize o vaso a ser medido no modo B ou B mais CF.

2. Vé para a imagem “PW™, |
3. Pressione a tecla “Congelar™.

Medic¢io de velocidade, intervalo de tempo e aceleracio !

Velocidade (cm/s ou m/s)

No modo PW, veja a seguir as etapas para prosseguir com a medi¢do de
velocidade: !
1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Velocidade” no menu de medig¢do. Uma linha pontilhada vertical €
horizontal bem como um calibrador serfo exibidos na tela da imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o ponto de medigédo de velocidade. :
4. Ap6s fixar a posicéo, pressione “Enter”.
5. O resultado sera exibido na janela de resultados. |

Intervalo de tempo

As etapas sdo as seguintes: i
1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Tempo” no menu de medigdo. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos na tela da
imagem:. ‘

3. Mova o trackball para posicionar o primeiro ponto de medigéo.

4. Apés fixar a posigdo, pressione “Enter”. O sistema exibira o segundo calibrador.
5. Mova o trackball para posicionar o segundo ponto de medig@o.

6. Pressione “Enter” para concluir a medicdo. O sistema exibird o intervalo de
tempo entre os dois calibradores na janela de resultados.

Aceleracio (m/s2)

As etapas s3o0 as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Acelera¢do” no menu de medi¢do. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador ativo serfio exibidos na tela da imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o primeiro ponto de medigdo.

4. Apds fixar a posigio, pressione “Enter”. O sistema exibir o segundo calibrador.
5. Mova o trackball para posicionar o segundo ponto de medigéo.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigfo. O sistema exibira a aceleragéo entre
os dois pontos € o resultado do intervalo de tempo na janela de resultados.

Mediciio de PS (velocidade de pico no periodo da sistole), ED (a velocidade no
fim do periodo da didstole) e MD (velocidade minima no periodo da diastole)
As etapas sdo as seguintes:
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1. Pressione “Medir”.

2. Selecione PS, ED ou MD no menu de medicdo. Uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo exibidos na tela da
imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o ponto de medigéo.

4. Pressione “Enter” para concluir a medigo. O sistema exibira a velocidade de
pico no periodo da sistole, a velocidade no fim do periodo da didstole e a
velocidade minima no periodo da didstole.

Medicio de TAMAX, TAMEAN

As etapas sdo as seguintes:

-1. Pressione “Medir”.

2. Selecione TAMAX, TAMEAN no menu de medigdo. Um calibrador de
tracamento ativo sera exibido na tela da imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o ponto inicial de medig&o.

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial.

5. Mova o trackball para tragar o espectro em maximo, médio ou minimo.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigfo. O resultado serd exibido na janela de
resultados. v

Observagdo: Para remover a linha do tragado durante o tragamento, pressione a
tecla “Limpar” ou “Congelar”.

Medigéo de PI (indice pulsatil)

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “PI” no menu de medig@o. Uma linha pontilhada vertical e horizontal
bem como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos na tela da imagem.
3. Mova o trackball para posicionar o ponto inicial de medigéo.

4. Pressione a tecla “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador sera
exibido no sistema.

5. Mova o trackball para tragar a onda inteira.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibird resultados da
velocidade de pico no periodo da sistole, da velocidade minima do periodo da
diastole, da velocidade do fim do periodo da diastole, TAMAX e PI na janela de
resultados.

Medicio do indice de resisténcia (RI)
No modo “PW?”, € possivel calcular o PI por meio da medi¢do de ED ou MD.

Por meio da medicio de ED

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “RI” no menu de medigéo.
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3. No menu de configuragdo de “RI”, selecione o método “ED”. Uma linha
pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo
exibidos na tela da imagem.

4. Mova o trackball para posicionar o ponto inicial de medi¢@o na velocidade de
pico do periodo da sistole.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador serd exibido
no sistema.

6. Mova o trackball para posicionar o segundo calibrador na velocidade do fim do
periodo da diastole.

7. Pressione “Enter” para concluir a medig¢8o. O sistema exibird PS, ED e Rl na
janela de resultados.

Por meio da medicio de MD

As etapas sfo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “RI” no menu de medig&o.
3. No menu de configuragdo de “RI”, selecione o método “MD”. Uma linha !
pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo
exibidos na tela da imagem.

4. Mova o trackball para posicionar o ponto inicial de medig¢@o na velocidade de
pico do periodo da sistole.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador sera exibido
no sistema.

6. Mova o trackball para posicionar o segundo calibrador na velocidade minima da
diéstole.

7. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibira PS, ED e RI na
janela de resultados.

Razio PS e ED ou ED e PS
Veja a seguir as etapas para calcular a razdo PS e ED ou ED e PS:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “PS/ED” ou “ED/PS” no menu de medigdo. Uma linha pontilhada
vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo exibidos
na tela da imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o calibrador na velocidade de pico da sistole
(PS) ou na velocidade no fim da diastole (ED).

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto. O segundo calibrador sera exibido.

5. Mova o trackball para posicionar o segundo calibrador na velocidade no fim da
diastole (ED) ou na velocidade de pico da sistole (PS).
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6. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibira PS, ED e a razdo
PS/ED ou ED/PS na janela de resuitados.

Razdode AeB _
No modo PW, ¢ possivel medir a razéio de A e B por meio da velocidade, do tempo
ou da aceleracio.

Velocidade

Veja a seguir as etapas para calcular a razéio de A e B por meio da velocidade:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razio de A/B” no menu de medigéo.

3. No menu de configuragéo de “Razéo de A/B”, selecione o método “Velocidade™.
Uma linha pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento
ativo serdo exibidos na tela da imagem.

4. Mova o trackball para posicionar o calibrador na velocidade A.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto de medigéo. O segundo calibrador sera
exibido no sistema.

6. Mova o trackball para posicionar o segundo calibrador na velocidade B.

7. Pressione “Enter” para concluir a medig&o. O sistema exibira dois resultados de
velocidade e a razdo de A/B na janela de resultados.

Tempo '

Veja a seguir as etapas para calcular a razdo de A e B por meio do tempo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razio de A/B” no menu de medicéo.

3. No menu de configuragdo de “Razdo de A/B”, selecione o método “Tempo”.
Uma linha pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento
ativo serfo exibidos na tela da imagem.

4. Mova o calibrador para posicionar A.

5. Pressione “Enter” para fixar o ponto de medigdo. O segundo calibrador serd
exibido no sistema.

6. Mova o calibrador para posicionar B.

7. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibira dois resultados de
tempo e a razdo de A/B na janela de resultados.

Aceleracio

Veja a seguir as etapas para calcular a razdo de A e B por meio da aceleragéo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Razdo de A/B” no menu de medicéo.

3. No menu de configuragio de “Razio de A/B”, selecione o método “Aceleragio”.
Uma linha pontilhada vertical e horizontal bem como um calibrador de tragcamento
ativo serdo exibidos na tela da imagem.

4. Prossiga com a medigéo da aceleragdo da posicdo A:
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e . Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto inicial.

o Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador sera
exibido.

e Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto final.

e Pressione “Enter” para concluir a medigéo.

O sistema exibira a aceleragdo na janela de resultados e o segundo calibrador de
aceleragdo sera exibido.

5. Prossiga com a medig3io da aceleragio B usando as mesmas etapas acima. O
sistema exibira dois resultados de aceleragio e a razdo de A/B na janela de
resultados.

VOLUME DE FLUXO (Volume de fluxo)

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. No menu de medigio de Doppler normal, selecione “FLOWVOL”.

PG mix. (gradiente de pressio maximo)

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. No menu de medi¢do de Doppler normal, selecione “PG max.”.

PG médio (gradiente de pressio médio)

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. No menu de medigdo de Doppler normal, selecione “PG médio”.

Diimetro de SV (didmetro de volume sistélico)

As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. No menu de medigio de Doppler normal, selecione “SV”.
3. Selecione “Didmetro de SV” no menu de SV.

TAMEAN de SV (TAMEAN de volume sistélico)
As etapas sdo as seguintes:
1. Pressione “Medir”.

2. No menu de medic¢io de Doppler normal, selecione “SV”.
3. Selecione “TAMEAN de SV” no menu de SV.

Medicio da frequéncia cardiaca

No modo PW, veja a seguir as etapas para calcular a frequéncia cardiaca.

1. Pressione “Medir” apds obter a imagem.

2. Selecione “HR” no menu de medig&o. uma linha pontilhada vertical e horizontal
bem como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos na imagem.

3. Mova o trackball para posicionar um ponto identificavel no primeiro ciclo
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cardiaco.

4. Pressione “Enter” para fixar o primeiro calibrador. O sistema exibira o segundo
calibrador.

5. Mova o segundo calibrador para a mesma posi¢do do primeiro no segundo ciclo
cardiaco.

Observagdo: .

— Defina os ciclos cardiacos necessétios para a medigdo no menu “HR”. O ciclo
cardiaco variade | a 5.

— Na barra de informagdes inferior da tela da imagem, o sistema exibira o
nimero de frequéncia cardiaca que precisa ser medido.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigio ¢ transferir a planilha. O sistema
exibira “HR” na janela de resultados.

Tracado automatico

Veja a seguir as etapas para executar o “Tragado automatico™:

1. Pressione “Medir”.

2. No menu de medigdo de Doppler normal, selecione “Tragado automatico”™.

3. Mova o cursor até a imagem de PW e pressione a tecla “Enter”.

4. O sistema fornecerd automaticamente os resultados. Ha linhas pontilhadas
verticais para indicar os dltimos | a 5 ciclos. O nimero de ciclos € definido na
pagina de configuragéo. “+” € o pico do espectro.

Tracado semiautomatico

Veja a seguir as etapas para executar o “Tragado semiautomatico”:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione o item “Tragado semiautomatico”.

3. Fixe os pontos inicial e final na imagem de PW.

4. O sistema fornecera automaticamente os resultados. Além disso, havera linhas
pontilhadas verticais para indicar o(s) ciclo(s) valido(s).

Tracado manual

Veja a seguir as etapas para executar o “Tragado manual”:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione o item “Tragado manual”.

3. Fixe o ponto inicial, mova o trackball para tragar o espectro.

4. Mova o cursor na imagem de PW de volta para o ponto inicial e exclua a linha do
tragado. 4

5. Pressione a tecla“Enter” para fixar o ponto final. O sistema fornecera os
resultados.

10.1.5.4 Maedi¢io do modo 3D/4D

Apés a aquisi¢io de dados 3D, pressione a tecla Medir para inserir a medigéo, que
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suporta apenas trés medigdes: distdncia, perirnetro e drea. No modo 4D/MCut,
depois de selecionar “Iniciar 4D/MCut”, pressione a tecla Medir, interrompa a
digitalizagdo e insira a medicdo, que suporta apenas trés medicdes: distdncia,
perimetro e area.

10.1.6 Configuracio de medi¢do em cada modo

10.1.6.1 Configuracdo de medi¢do no modo B/HAR

No modo B/HAR, ha oito medigdes genéricas e especificas relevantes. E possivel
definir as configura¢Ses de medicdo relevantes no menu de configuragéo.
Selecione “Configurag@o™ no painel digital para entrar no menu de configurag#o.

\/ Batimentos cardiacas fetais » HAR

Fetal Heart Advanc General
Pastas config

tens de configuragao Cardiac Axis LV Study(Simple)

Adicionar/renover

o Pastas de configuracdo: exibem todas as pastas; diferentes aplicacdes ou
modos tém pastas diferentes. Selecione uma ou mais pastas e “ v ”; as pastas
selecionadas serdo adicionadas ao menu de medi¢do. Cancele a selegdo de
uma ou mais pastas, elas serdo removidas do menu de medigéo. Algumas
aplica¢des tém apenas uma pasta, chamada “Geral”.
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«/  General Abd > HAR

Pastas config Geperal

Rens de canfiguracie

- Adicionarfremover

Batimentos cardiacos fetals > HAR

Pastas config ¢ Advanced Generat i
ttens de configuragdo

Adicionar/remaver

o Itens de configuragdo: selecione um item. Se ele tiver mais de um método, o
sistema entrara na pagina de alteragio de método e o operador podera
selecionar diferentes métodos ou itens-alvo nela. Os métodos selecionados
serdo usados posteriormente no menu de medigdo, e os itens-alvo serdo
exibidos na janela de resultados. Selecione e mantenha pressionado um item,
mova-o para a primeira posigéo para defini-lo como o padrio.
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\/[ General Abd > HAR

Pastas config Volume Perimeter

Itens de configuragae

<. % H /| att 1
Adicionar/remover oStenosis AfB Ratio Aorta Diameter

Renal Yol.(L) Renal Vol.{R} Spleen Vol. Bladder Vol

Pre Bladder Vol. Post Bladder Vol Prastate Vol.

‘< item canfig

u ol "
Renat Vol.(R} Escolheu ¢ item de destino

Avy

“Volume

e Adicionar/Remover: selecione os itens de medigio desejados e selecione “ v .
O sistema retorna para o menu de medicdo e todos os itens selecionados s&o
exibidos. Os itens néo selecionados serfo removidos.
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\/’j General Abd > HAR

Pastas config
i Caommon
itens de configuragio

Adicionar Fremover Distance Volume Perimeter

96Stenosis A/B Ratio Curve Length

Observagio:

“Distincia” € a configuracdo padriio no modo “B”. AplicagSes de exame diferentes
tém configuragdes padrdo de fabrica na medi¢do do modo “B”. O operador pode
fazer alteragdes no menu de configuragéo.

Configuracio de perimetro no modo B

As etapas sdo as seguintes:

1. Selecione o botdo “Perimetro” na pagina de configuragdo. O sistema exibira
todas as abordagens de medicio de perimetro: comprimento e largura, elipse,
poligono, spline e tragado.

2. Selecione o item de medigdo necessario. Apos concluir as configuragses,
selecione “<” no painel digital.

Observagio:

AplicagGes diferentes tém configuragdes padréio de fabrica na medi¢do do modo
“B”. O operador pode fazer altera¢des no menu de configuracio.

Configuracio de drea no modo B

As etapas sdo0 as seguintes:

1. Selecione o botdo “Area” na pagina de configuracfo. O sistema exibira todas as
abordagens de medigdo de area: comprimento e largura, elipse, poligono, spline e
tragado.

2. Selecione o item de medig¢do necessario. Apds concluir as configuragdes,
selecione “<” no painel digital.

Configuracéio de volume no modo B
As etapas sdo as seguintes:
1. Selecione o botdo “Volume” na pagina de configurago. O sistema exibira todas
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as abordagens de medig@o de area: linha unica, linha dupla, linha tripla, elipse
Gnica, elipse unica e linha unica.

2. Selecione o item de medicdc necessario. Apos concluir as configurages,
selecione “<” no painel digital.

Configuracio de estenose no modo B

As etapas sdo as seguintes:

1. Selecione o botdo “Estenose™ na pagina de configuragfio. O sistema exibira
todas as abordagens de medi¢&o de area: didmetro e area.

2. Selecione o item de medig¢8o necessario. Apds concluir as configuragdes,
selecione “<” no painel digital.

Configuracio de razio de A e B no modo B

As etapas sfo as seguintes:

1. Selecione o botéo “Razdo de A/B” na pagina de configuragdo. O sistema exibira
todas as abordagens de medicéo de area: didmetro e area.

2. Selecione o item de medigdo necessario. Apds concluir as configuragdes,
selecione “<” no painel digital.

10.1.6.2 Configura¢do de medi¢do do modo M

No modo “M?”, ha sete tipos de medi¢Ges genéricas e medigdes especificas relevantes
com a aplicagdo. E possivel definir rodas as medigSes no menu de configuragio.

< ABD General Abd

General

Distance i %Stenosis

A/B Ratio

Selecione “Configuragdo” no painel digital para entrar no menu de configuragéo.
Consulte 11.1.6.1, a operacdo de configuragéo € idéntica a do modo B.

WINNCS 141/282
8000337




Configuracio de medi¢io de razdo de Ae B

As etapas sdo as seguintes:

1. Selecione o bot#o “Razdo de A/B” na pagina de configuragdo. O sistema exibira
todos os métodos de medigdo: didmetro, tempo ¢ aceleragéo.

2. Selecione o método de medigdo desejado no painel digital. Ap6s concluir as
configuragdes, selecione “<” no painel digital.

10.1.6.3 Configuragdo de medi¢do no modo PW

Configuracio de pasta de medicéiio geral no modo PW
Na pasta de medigcdo geral, hd 19 tipos de medigdes genéricas e medicSes
especificas com aplicagdes relevantes.

Consulte 11.1.6.1, a operagdo de configuragdo € idéntica 2 do modo B.

< ABD General Abd

General

Velocity Pl{Semiauto)

Acceleration A/B Ratio Manuaf Trace

Semiauto Trace Auto Trace

Configuracio de indice de resisténcia no modo PW

As etapas sdo as seguintes: - 3

1. Selecione o-botdo “RI” na pagina de configura¢do. O sistema exibira todos os
métodos de medigdo para a medigio de “R1”. ED (velocidade no fim da diastole) e
MD (velocidade minima da sistole).

2. Selecione o método de medig¢io desejado no painel digital. Apds concluir as
configuragdes, selecione “<” no painel digital.

Configuracio de medicio de razio de A e B no modo PW

As etapas sdo as seguintes:

1. Selecione o botdo “Razio de A/B” na pagina de configuragfo. O sistema exibira
todos os métodos de medigdo para a medicéo da razdo de A/B: velocidade, tempo e
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aceleragdo.
2. Selecione o método de medigdo desejado no painel digital. Apds concluir as
configuragdes, selecione “<” no painel digital.

Configuracio de medicio de volume de fluxo no modo PW

As etapas sfo as seguintes:

1. Selecione o botio “VOLUME DE FLUXO” na pagina de configuracdo. O
sistema exibird todos os métodos de medigdo para a medigdo de “VOLUME DE
FLUXO”. Métodos TAMEAN e TAMAX.

2. Selecione o método de medigdo desejado no painel digital. Apds concluir as
configuragdes, selecione “<” no painel digital.

Observacio:
Se o método de medigdo TAMAX for selecionado, o resultado do célculo final sera
considerado um fator de compensacao entre 0,5 e 1,0.

Outras pastas de configuraciio de medi¢io no modo PW

Outras pastas de configuragio de medigdo usam a mesma abordagem da
configuragdo de medicdo “Geral”. Consulte a configuragfo da pasta de medigéo
“Geral”.
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10.2Medi¢coes abdominais

Breve introdugio:

Com base em diferentes aplicacdes, a medi¢do abdominal oferece vérios tipos
diferentes de op¢des de medigdo:

e Abdomen geral

e Abddmen dificil

] Rim

e  Vaso renal

e Trauma abdominal

10.2.1 Medicdes do modo B

O menu de medigdo na aplicagdo “Abdominal” inclui mediges genéricas e
especificas, como didmetro da aorta, comprimento renal e volume renal.
No modo “B”, a medigdo genérica na aplicagéio abdominal abrange os seguintes

critérios:
e Profundidade
e Distancia
e Volume
. Angulo
e Estenose

e RaziodeAeB
Consulte a medigdo “Geral” para obter mais detalhes sobre essas medigdes.
No modo “B”, as medigSes especificas na aplicagio abdominal incluem os
seguintes itens:

Didmetro da aorta

E possivel medir o didmetro da aorta com a medicdo de distincia simples. As
etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Didmetro da aorta”, entdo, o calibrador serd exibido na tela da
imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto inicial.

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador ativo sera
exibido.

5. Mova o trackball para posicionar o segundo calibrador no ponto final.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigio. O sistema exibird o resultado do
didmetro da aorta na janela de resultados.
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Comprimento renal

E possivel medir o comprimento renal com a medig@o de distincia simples. As
etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione uma determinada diregdo de Comprimento renal (esquerda ou direita),
entdo, um calibrador serd exibido na tela da imagem.

3. Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto inicial.

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador ativo sera
exibido.

5. Mova o trackball para posicionar o segundo calibrador no ponto final.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibira o resultado do
comprimento renal na janela de resultados.

Volume renal

Normalmente, o volume renal é medido pelo método de trés distancias. As etapas
sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione uma determinada diregio de Volume renal (esquerda ou direita), entdo,
um calibrador sera exibido na tela da imagem.

Observagdo: E possivel medir as trés distancias no formato de exibigdo de imagem
dupla. A primeira medigfo pode ser processada no plano sagital mediano, e a
segunda medigdo pode ser processada no plano axial. Para usar o formato de
exibig¢do de imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as medigdes de distancia simples e dupla.

4. O sistema exibira as trés distancias e o resultado do volume renal na janela de
resultados.

Volume do bacgo

Normalmente, o volume do bago ¢ medido pelo método de trés distAncias. As
etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. E possivel medir as trés distancias no formato de exibigdo de imagem dupla. A
primeira medi¢do pode ser processada no plano sagital mediano, e a segunda
medi¢#o pode ser processada no plano axial. Para usar o formato de exibigdo de
imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as mediges de distancia simples e dupla.

4. O sistema exibira as trés distincias e o resultado do volume do bago na janela de
resultados.

Volume da bexiga

Ha dois métodos para medir o volume da bexiga: manual e automético.

Veja a seguir as etapas do método “Manual”:

1. Pressione a tecla “Medir”.

2. Selecione “Volume da bexiga™, entfo, o calibrador ser4 exibido na tela da imagem.
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Observagio: E possivel medir as trés distdncias no formato de exibi¢do de imagem
dupla. A primeira medi¢do pode ser processada no plano sagital mediano, € a
segunda medig¢@o pode ser processada no plano axial. Para usar o formato de
exibigfo de imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as medigdes de distincia simples e dupla.

4. O sistema exibird as trés distancias e o resultado do volume da bexiga na janela
de resultados.

Meétodo automatico:

1. Pressione a tecla “Medir”.

2. Selecione “Volume da bexiga™ na pagina “Configura¢io”, toque em “Automatico”.
3. Salve e saia.

4. Mova o cursor até a imagem e pressione a tecla “Enter”.

5. Descongele o sistema, altere a se¢do de digitalizagio, insira novamente a
medigdo e pressione a tecla “Enter”.

6. O sistema obtera automaticamente o resultado do volume da bexiga.

Volume da proéstata

Normalmente, o volume da présiata é medido pelo método de trés distancias. As
etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”. »

2. Selecione a Prostata, entdo, o calibrador serd exibido na tela da imagem.
Observagio: E possivel medir as trés distancias no formato de exibigdo de imagem
dupla: A primeira medigdo pode ser processada no plano sagital mediano, e a
segunda medigdo pode ser processada no plano axial. Para usar o formato de
exibigdo de imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as medi¢des de distancia simples e dupla.

4. O sistema exibira as trés distancias e o resultado do volume da préstata na janela
de resultados.

O numero de itens de medig&o no modo “B” pode ser aumentado ou reduzido com
base nos requisitos de medi¢fio de cada operador. Consulte a configuracdo de
medigdo para obter detalhes sobre como definir a medigio.

10.2.2 Medi¢des do modo M

No modo “M”, o menu de medigdo inclui estes itens de medigao:
e Estenose ‘
e RaziodeAeB

e Frequéncia cardiaca

Consulte a medigdo Genérica para obter mais detalhes sobre essas medi¢des.
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Itens de medi¢@o no menu de configuragdo de medigdo podem ser adicionados ou
reduzidos com base nos requisitos do operador. Consulte a configuragio de
medigéo do modo M para obter mais informagGes.

10.2.3 Medic¢des do modo PW

No modo “PW?”, o menu de medig8o inclui estas pastas de medigfo:

Pasta de medic@o genérica

Pasta de medi¢do da aorta

Pasta de medigdo da artéria hepética comum
Pasta de medicdo da artéria renal

Pasta de medicdo da veia renal

Pasta de medig8o da veia cava inferior

Pasta de medigéo da artéria mesentérica superior

Aumente ou diminua os itens de medi¢do no menu de configuragio de medicdo
com base em seus requisitos. Consulte a configuragio de medi¢do do modo “PW”
para obter mais informagdes.

Pasta de medicio genérica
No modo “PW?, a pasta de medigio genérica inclui os seguintes itens:

©

Velocidade

PS (velocidade de pico da sistole)

ED (velocidade no fim da diastole)

MD (velocidade minima no periodo da diastole)
TAMAX (velocidade maxima na média de tempo)
PI (indice pulsatil)

RI (Indice de resisténcia)

PS/ED

ED/PS

Razdo de A/B

= Velocidade

m  Tempo

m  Aceleragdo

HR

Consulte a medicdo Genérica para obter mais detalhes sobre essas medigdes.

Aumente ou diminua os itens de medi¢dio no menu de configuragdo de medigdo
com base em seus requisitos. Consulte a configuragio de medi¢do do modo M para

obter mais informagdes.
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Pasta de medicéio para outras estruturas anatémicas
No modo “PW?”, outras pastas de medigdo baseadas em uma estrutura anatdémica
incluem os seguintes itens de medigio:

Velocidade

PS (velocidade de pico da sistole)
ED (Velocidade no fim da diastole)
PI (indice pulsatil)

RI (Indice de resisténcia)

Aumente ou diminua os itens de medig¢do no menu de configuragio de medigdo
com base nos requisitos. Consulte a configuragfo de medi¢do do modo “PW” para
obter mais informagdes.

148 /282

WVINNCS
8000337

60138




e

e

[y

o~

[

10.3Medig¢Ges de 6rgaos pequenos

Breve introdugio

Com base em diferentes aplica¢des, a medicdo de 6rgios pequenos oferece varias
op¢des de medicdo diferentes:

e Tireoide

Seios

testiculo

Musculoesquelético

Membro superior e inferior

Bloqueio de nervo

10.3.1 Medig¢des do modo B

O menu de medigdo de érgdo pequeno inclui medigdes genéricas e especificas,
como comprimento do istmo da tireoide, tireoide, volume, volume do testiculo etc.
No modo “B”, a medigdo genérica em aplicagdes de partes pequenas inclui itens de
medic@o, como os seguintes:

e Distancia

e Volume

e Estenose

Consulte a medigdo genérica para obter detalhes.

No modo “B”, a medigdo especifica em aplicagBes de partes pequenas inclui itens
de medig8o, como os seguintes:

Comprimento do istmo da tireoide

E possivel medir o comprimento do istmo da tireoide por uma distincia simples.
As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “AP” (comprimento do istmo da tireoide), e um calibrador de
tracamento ativo sera exibido na tela da imagem. '

3. Mova o trackball para posicionar o calibrador no ponto inicial.

4. Pressione “Enter” para fixar o ponto inicial. O segundo calibrador sera exibido
na tela da imagem.

5. Mova o trackball para posicionar o ponto final. Se ele tiver uma predefini¢do de
medi¢fo relevante do sistema, uma linha pontilhada conectara os dois pontos de
medicio.

6. Pressione “Enter” para concluir a medigfo. O sistema exibir4 o comprimento do
istmo da tireoide na janela de resultados.

Volume da tireoide

Normalmente, o volume da tireoide é medido pelo método de trés distancias. As
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etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a dire¢do adequada (esquerda ou direita) do volume da tireoide. Um
calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da imagem.

Observagio: E possivel medir as trés distdncias no formato de exibi¢do de imagem
dupla. A primeira medigdo pode ser processada no plano sagital mediano, e a
segunda medigdo pode ser processada no plano axial. Para usar o formato de
exibigdo de imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as medigGes de distancia simples e dupla.

4. O sistema exibiré a distdncia e o volume da tireoide na janela de resultados.

Volume do testiculo

Normalmente, o volume do testiculo é medido pelo método de trés distincias. As
etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a dire¢do adequada (esquerda ou direita) do volume do testiculo. Um
calibrador de tragamento ativo ser4 exibido na tela da imagem.

Observagdo: E possivel medir as trés distincias no formato de exibico de imagem
dupla. A primeira medigdo pode ser feita no plano sagital mediano, e a segunda
medi¢do pode ser realizada no plano axial. Para usar o formato de exibicdo de
imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as medig3es de distincia simples e dupla.

4. O sistema exibir4 a distincia e o volume da tireoide na janela de resultados.

Aumente ou diminua os itens de medi¢io no menu de configuragio de medigio

com base em seus requisitos. Consulte a configuracdo de medigdo do modo “B”
para obter mais informagdes.

10.3.2 Medi¢des do modo M

No modo “M”, 0 menu de medicéo inclui estes itens de medi¢do:

e Profundidade
e Distincia

Consulte a medigio Genérica para obter mais detalhes sobre essas medi¢des.
Aumente ou diminua os itens de medi¢iio no menu de configuragdo de medicdo

com base em seus requisitos. Consulte a configura¢io de medigio do modo M para
obter mais informagdes.
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10.3.3 Medicdes do modo PW

No modo “PW?, as medi¢Ses incluem estas pastas de medigao:

e Pasta de medigdo genérica
e Pasta de medi¢do de vaso

Aumente ou diminua os itens de medigdo no menu de configuragiio de medicio
com base em seus requisitos. Consulte a configuragdo de medi¢do do modo “PW?
para obter mais informagdes.

Pasta de medicio genérica

No modo “PW?, a pasta de medig#o geral inclui estes itens de medig#o:

e Velocidade

e PS (velocidade de pico da sistole)

e ED (velocidade no fim da diastole)

MD (velocidade minima no periodo da diéstole)

TAMAX (velocidade méaxima na média de tempo)

PI (Indice pulsatil)

RI (Indice de resisténcia)

PS/ED

ED/PS

Razdo de A/B

= Velocidade

m  Tempo

m  Aceleragdo

e FLOWVOL (volume de fluxc)

e PG maéx. (gradiente de pressdo maximo)

o PG médio (gradiente de pressdo médio)

e  SV-D (volume sist6lico)
m  Didmetro de SV (didmetro de volume sistdlico)
= SVTAMAX (velocidade méxima do volume sistélico na média de tempo)

Consulte a medigdo Genérica para obter mais detalhes sobre medi¢des “PW?.

Pasta de medi¢ao de vaso

No modo “PW?, a pasta de medic¢io de vaso normalmente inclui estes itens:
e Velocidade

e PS (velocidade de pico da sistole)

e ED (velocidade no fim da diastole)

e MD (velocidade minima no periodo da diastole)

e TAMAX (velocidade méaxima na média de tempo)
e PI(indice pulsatil)
e RI (indice de resisténcia)
WINNCS 151 /282
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e PS/ED
e ED/PS

Aumente ou diminua os itens de medi¢do no menu de configura¢do de medigdo
com base em seus requisitos. Consulte a configuragdo de medigo do modo “PW”
para obter mais informagdes.
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10.4 MedicOes de vasos

Breve introdugio

Com base em diferentes aplicagdes, a medigio de vasos oferece varios itens de
medicdo diferentes:

e  Artéria carétida

Artéria superior

Veia superior

Artéria inferior

Veia inferior

Puncéo de vaso

e Doppler transcranial

10.4.1 Medi¢des do modo B

O menu de medigdo da aplicagdo vascular inclui medi¢Ses genéricas e especificas,
como espessura da tinica média e intima da parede do vaso etc.

No modo “B”, as medig8es genéricas na aplicagdio de vaso incluem o seguinte:
e Profundidade
e Distéancia
e Estenose
e RaziodeAeB

No modo “B”, as medi¢3es especificas na aplicagfio de vaso incluem os seguintes
itens de medic¢3o:

Mediciio de IMT (espessura da tinica média e intima)

E possivel medir a espessura da tinica média e intima para ser o indice de
arteriosclerose.

Observagdo: devido ao carater do principio da imagem de ultrassom, a medigdo de
IMT da parede do vaso posterior é mais precisa do que a parede anterior.

Medi¢ido de IMT manual

As etapas sdo as seguintes:

1. Selecione o método “Manual” para “Ant.CCA IMT” ou “Post.CCA IMT”
(espessura da tiinica média e intima da artéria carétida) na pagina de configurago
de medigdo.
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2. Digitalize a artéria cardtida para obter uma boa qualidade de imagem relevante e
pressione “Congelar”.

3. Pressione “Zoom” uma vez para amplificar a imagem e identificar as tinicas
intima, média e externa do vaso.

4. Pressione “Medir”.

5. Selecione a diregdo adequada (esquerda ou direita e parede posterior ou anterior)
“CCAIMT™.

6. Use o trackball para mover o calibrador e tragar a lateral exterior da tlinica
externa da artéria carétida. Pressione “Enter” para fixar o primeiro calibrador, o
sistema exibird outro calibrador operacional.

7. Use o trackball para mover o calibrador ¢ tragar a lateral interior da tinica intima
da artéria carétida.

8. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema calculara automaticamente a
espessura média da tiinica média e intima da parede do vaso para o tragamento.

Medicio de IMT automatica

Medigéo de IMT automatica significa medir a espessura da tiinica intima da parede
do vaso do campo distante e préximo. Espessura da tiinica intima do campo
proximo significa a distincia entre a tinica externa e intima. Espessura da tinica
intima do campo distante significa a distincia entre a tinica externa e a intima no
campo distante.

As etapas sdo as seguintes:

1. Selecione o método “Auto” para “Ant.CCA IMT” ou “Post.CCA IMT”
(espessura da tinica média e intima da artéria carétida) na pagina de configuragiio
de medigdo.

2. Digitalize a artéria carétida para obter uma boa qualidade de imagem relevante e
pressione “Congelar”.

3. Pressione “Zoom” uma vez para amplificar a imagem e identificar as tinicas
intima, média e externa do vaso.

4. Pressione “Medir”.

5. Selecione a dire¢do adequada (esquerda ou direita e parede posterior ou anterior)
CCA IMT.

6. Mova o trackball para desenhar um retangulo. Certifique-se de que uma segdo da
tanica intima esteja dentro do retingulo.

7. Pressione “Enter” para concluir a medi¢do. O sistema exibiri o resultado da
medig¢do da espessura da tinica média e intima da seguinte maneira:

e Médio

e Maximo

e Minimo

e Desvio padrdo
e Pontos validos
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CCAIMT

As etapas sdo as seguintes:

1. Digitalize a artéria cardtida para obter uma boa qualidade de imagem relevante e
pressione “Congelar”.

2. Pressione “Zoom” uma vez para amplificar a imagem e identificar as tunicas
intima, média e externa do vaso.

3. Pressione “Medir”. Selecione “CCA IMT R” ou “CCA IMT L”.

4. Mova o trackball para desenhar um retangulo. Certifique-se de que uma segéo da
artéria (paredes posterior e anterior incluidas) esteja dentro do retangulo.

5. Pressione “Enter” para concluir a medigdo. O sistema exibira o resultado da
medic@o da espessura da tinica média e intima da seguinte maneira:

e Médio
e Maximo

e Minimo

e Desvio padrio

e Pontos validos

IMT ao Vivo

Funciona apenas com aplicagSes em cardtidas. Os resultados da medida incluem os
seguintes valores: Média IMT, IMT Max, IMT Min., SD, ROI Len, Medida Len e Pontos
Validos.

O tamanho e a posi¢do da ROI podem ser editados para melhorar a exatiddo dos resultados
IMT.

Os lados CCA, como CCA esquerdo e CCA direito, também podem ser definidos.

Os utilizadores podem definir as paredes do vaso. Se a parede posterior for definida, o
sistema detetara a parede posterior do vaso e o resultado exibira apenas os valores IMT
posteriores.

Placa vascular (grau de placa ateromatosa de esclerose vascular)
As etapas sdo as seguintes:
I. Digitalize a artéria cardtida para obter uma boa qualidade de imagem e pressione
“Congelar”.
2. Pressione “Zoom” uma vez para amplificar a imagem e identificar as tinicas
intima, média e externa do vaso.
3. Pressione “Medir”.
4. Selecione “Placa vascular”.
5. Insira e selecione o pardmetro de medigdo de Placa vascular:
e  Altere o nimero de 4rea atribuido e a espessura limitada da parede vascular. A
configuragdo padrdo de fabrica é 3, e a espessura limitada é de 1,0 cm.
o Selecione o pardmetro de resultado de medigfio exibido na péagina de
configuragéo:

m  Valor maximo em cada drea

m  Valor médio em cada drea

»  Desvio de rendimento em cada 4rea
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m  Valor maximo em todas as medigdes
m  Valor médio em todas as medi¢des
m  Desvio de rendimento em todas as medi¢des

6. Ap6s concluir a configuragdo, pressione “Voltar” para retornar ao menu de
medig¢do. O sistema exibira uma linha horizontal ¢ véarias linhas verticais. O ‘ |
numero de linhas verticais é determinado pelas 4reas atribuidas. A linha do

intervalo divide igualmente 4area inteira da imagem.

7. U_sé ) trackball e a tecla “Rotagdo/Deslocamento” para ajustar a linha horizontal
de modo que ela fique paralela a parede vascular. Pressione “Enter” para concluir o
ajuste. O sistema exibira outro calibrador.

8. Use o trackball para mover o calibrador € pressione “Enter” para medir a
espessura em qualquer lugar, conforme necessério.
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Distancta 1

9. O sistema exibe os seguintes resultados de medigfo e de calculo:

Todos os resultados de medigio

Exibe todos os pardmetros definidos no menu de configuracio

Valor maximo em cada drea

Valor médio em cada 4rea

Desvio de rendimento em cada 4rea’

Valor maximo em todas as medigdes

Valor médio em todas as medig&es

Desvio de rendimento em todas as medi¢Ses

O nimero de todos os pontos de medi¢do que excedem a limitagio da parede
vascular e o nimero de todas as 4reas que excedem a limitagio da parede vascular.

10.4.2 Medicdes do modo M

No modo “M”, o menu de medigdo inclui os seguintes itens de medigio:
e Profundidade

e Distincia

e Estenose

e RaziodeAeB

e Frequéncia cardiaca

Consulte a medi¢do Genérica para obter mais detalhes sobre essas medigdes.
Aumente ou diminua os itens de medigdo no menu de configuragdo de medigdo
com base em seus requisitos. Consulte a configuragio de medi¢iio do modo M para
obter mais informagdes. '
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10.4.3 Medicoes do modo PW

No modo “PW”, o menu de medig8o inclui as seguintes pastas de medigio:
Pasta de medigdo genérica

Pasta de medic&o de artéria carétida comum
Pasta de medigfo de carétida interna

Pasta de medi¢do de car6tida externa

Pasta de medigfo de VA

Pasta de medi¢do de BULB

Pasta de medi¢do de BIF

Pasta de medicdo de STA

Pasta de medi¢8o de InnomA

Pasta de medig&o da artéria cerebral média
Pasta de medig@o da artéria cerebral posterior

Aumente ou diminua os itens de medig8o no menu de configuragdo de medigio
com base em seus requisitos. Consulte a configuragdo de medi¢io do modo “PW”
para obter mais informagdes.

Pasta de medicdo genérica
No modo “PW?, a pasta de medigdo geral inclui os seguintes itens:
e Velocidade
Tempo
Aceleragéo
PS (velocidade de pico da sistole)
ED (velocidade no fim da didstole)
MD (velocidade minima no periodo da diastole)
TAMAX (velocidade maxima na média de tempo)
TAMEAN (velocidade média na média de tempo)
PI (indice pulsatil)
RI (indice de resisténcia)
PS/ED
ED/PS
Razdo de A/B
= Velocidade
s Tempo
m  Aceleragio
e FLOWYVOL (volume de fluxo)
HR

Outra pasta de medig¢io vascular:
No modo “PW?, a pasta de medigfo vascular inclui os seguintes itens de medigéo:
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Velocidade

Tempo

Aceleragdo

PS (velocidade de pico da sistole)

ED (velocidade no fim da diastole)

MD (velocidade minima no periodo da didstole)
TAMAX (velocidade maxima na média de tempo)
TAMEAN (velocidade média na média de tempo)
PI (Indice pulsatil)

RI (Indice de resisténcia)

PS/ED

ED/PS

Razdo de A/B

m  Velocidade

= Tempo

m  Aceleragio

e FLOWVOL (volume de fluxo)

e HR

Aumente ou diminua os itens de medigdo no menu de configuragiio de medigdo
com base em seus requisitos. Consulte a configuragio de medi¢do do modo “PW”
para obter mais informagdes.

Tracamento e medi¢cio automaticos de vaso

A fungﬁo de tragamento e medigdo automaticos de vaso pode detectar e identificar
automaticamente os ciclo cardiacos. Para o fluxo da artéria, ela pode identificar
automaticamente a “PS” (velocidade de pico no periodo da sistole), a “MD”
(velocidade minima na diéstole) e a “ED” (velocidade final na diastole) e, ento,
calcular automaticamente o “PI” (indice pulsitil) e o “RI” (indice de resisténcia).
Para o fluxo da veia, ela pode detectar automaticamente a velocidade de pico (PV).

Ativagdo de tragamento e medigdo automaticos de vaso

O sistema oferece suporte a tragamento e medicdo autométicos durante
digitalizag¢go ao vivo, congelamento € loop de video.

Para ativar a fung¢do de tragamento e medig8o automadticos, selecione a opcdo Ao
vivo no menu “Tragado automdtico” do painel digital, no modo “PW” (exibe
automaticamente o tragamento e¢ a medigdo automiticos na imagem de
digitalizagdo em tempo real) ou a opgio “Congelar” (exibe automaticamente o
tragamento ¢ a medigfo automaticos na imagem congelada). Para interromper o
tfragamento e a medigio automaticos, selecione “Desligar”.
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Definicio de parametro de tracamento e medicio automaticos vasculares

e Selecione o método de tragamento automatico vascular.

e Selecione o tragado continuo na velocidade maxima ou média.

e Selecione Maximo ou Médio no menu “Método de tragado” do painel

digital.

e Selecione a diregdo do tragamento.

e E possivel usar a deteccdo de tragamento acima da linha de base, abaixo
da linha de base ou uma combinagio (acima, abaixo) de dados de velocidade de
pico. Seleciona “Acima”, “Abaixo” ou “Ambos” no menu “Diregéio do tragcado”
para definir os dados de velocidade de pico.

Defini¢iio de resultado de tracamento e medicio automaticos vasculares

Apbs selecionar a opgio Dindmico ou Estético no menu “Tragado automatico”, no
modo “PW?”, o operador pode definir quais resultados de medigfo e calculo serdo
exibidos na janela de resultados de tragamento e medigio automaticos vasculares.
E possivel selecionar os seguintes pardmetros: PS, MW, TAMAX, TAMEAN,
TAMIN, PI, RI, PS/ED, ED/PS, PV e HR.

Observagio: PV € usada para detectar a velocidade de pico no fluxo da veia. Por
isso, ela € exclusiva em relago a outras medigdes. Em outras palavras, se PV for
selecionada, outras medigdes serdio isoladas.

Siga as etapas a seguir para executar o tracamento e a medicio automaticos
1. Reinicie o sistema.

2. Prossiga com a digitalizago.

3. Ative a fungéo de tragamento e medigfo autométicos vasculares (Dindmico ou
Estatlco) O sistema executard automaticamente o tracamento, a medigdo e o
célculo.

Observagéo: No menu de configuragdo de tragamento e medi¢do automaticos
vasculares, selecione em tempo real qual mediggo e qual calculo serfo exibidos na
janela de resultados de tragamento e medi¢io automaticos vasculares. Os
parametros seleciondveis sdo PS, ED, MD, TAMAX, TAMEAN, TAMIN, PI, RI,
PS/ED, ED/PS, PV e HR. PV ¢ usada para detectar a velocidade de pico no fluxo
da veia. Ela € exclusiva em relagdo a outras medigdes. Ou seja, quando a PV for
selecionada, outras medi¢des serfio isoladas automaticamente.

4. Pressione “Congelar”, todos os resultados de medig&o e calculo vasculares serfio
exibidos na janela de resultados.
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10.5Medic¢oes de ginecologia

Introdugéo:

As medig¢des de ginecologia fornecem varios tipos de itens de medigdo:
e Uteroe pelve

e Foliculo

10.5.1 Medig¢des do modo B

As medigbes de ginecologia incluem itens de medigfio gerais e alguns itens de
medig#o tipicos, como Volume do utero (Utero), Volume do ovério (0OV), Volume
do foliculo € Espessura da endometriose (En.). As medigSes gerais do modo 2D
incluem principalmente os itens de medi¢do de “Profundidade” e “Distancia”.
Consulte o capitulo “Medi¢Ses gerais™ para obter detalhes.

e Profundidade

e Distancia

Os itens de medigdo tipicos da aplicagdo de ginecologia so os seguintes:

UT (Volume do ttero)

Para calcular o Volume do tutero, faga trés medigSes de distancia. As etapas sdo as
seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione UT e um calibrador de tragamento ativo sera exibido.

3. Realize uma medigfo de distancia padrio. O sistema exibiré o valor da distancia
na janela de resultados.

4. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda e a terceira medigdes de distancia.
Observagdo: Faga trés medi¢des de distdncia no formato de exibicio dupla
pressionando “Esquerda”/”Direita” no painel de controle.

5. Apds concluir a terceira medigdio de distancia, o sistema exibird o volume do
Gtero na janela de resultados.

OV (Volume do ovario)

Para calcular o Volume do ovario, faga trés medi¢Ses de distAncia como normal. As
etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione OV(E) ou OV(D) ¢ um calibrador de tracamento ativo sers exibido.
3. Realize uma medigdo de distancia padrdo. O sistema exibira o valor da distdncia
na janela de resultados.
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4. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda e a terceira medi¢des de distincia.
Observagio: E possivel fazer trés medi¢des de distdncia no formato de exibigéo
dupla pressionando “Esquerda”/“Direita” no painel de controle.

5. Apds concluir a terceira medigdo de distincia, o sistema exibird o volume do
ovario na janela de resultados.

Foliculo (Volume do foliculo)

Veja a seguir as etapas para medir o Volume do foliculo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Foliculo (E)” ou “Foliculo (D)”

3. Selecione o método de medi¢do, como mostrado no menu abaixo, ou use o
padréio; um calibrador de tragamento ativo sera exibido.

4. Realize uma medi¢do de distdncia padrio. O sistema exibira o valor da distancia
na janela de resultados.

5. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda e a terceira medigdes de distancia.

Foliculo automatico
Veja a seguir as etapas para medir automaticamente o volume do foliculo:

General

Distance %Stenosis
A/B Ratio . Cervix 'L
Cernvix H Tumer Uterus Tumor Cervix

Follicle(l) Folficle(R) Auto Follicle

Auto Follicle
Sensibilidade Esquerda/direita Follicle Edit
1 } @ @ Adicion ™ '5-

¢ Direito ar " Remove =~ Split- Merge

Pressione “Medir”.
Escolha “Foliculo automético”.

Escolha esquerda ou direita. .

O sistema reconhecera automaticamente os foliculos e calcular4 o volume de
foliculos também automaticamente.

Observagdes:

Consulte o capitulo “MedigGes gerais” para os métodos de medicéio de distincia
simples, distdncia dupla e distancia tripla. Para o método de medi¢do “Médio”, sio
necessarias as medigdes de trés distincias para calcular o volume do foliculo. E

S
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possivel fazer trés medi¢Ses de distdncia no formato de exibigdo dupla

pressionando “Esquerda”/”’Direita” no painel de controle.

5. Apos concluir a terceira medigdo de distincia, o sistema exibira o volume do
foliculo na janela de resultados.

Vaim (Foliculo/U tero/Pélvico)

“Vaim” significa medida inteligente. O recurso sé pode ser usado nestes itens: OB, Pélvica,
Utero, Foliculo e Ped Hip.

Para executar as medi¢Ges Vaim, as etapas sdo as seguintes:

1. Escolha a aplicaggo Foliculo/Utero/Pélvico.

2. Toque em “Vaim” pressione.

3.0s resultados podem ser calculados automaticamente e exibidos no ecri.

En. (Espessura da endometriose)

Para medir a espessura da endometriose, veja as etapas a seguir:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “En.” e um calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da
imagem.

3. Realize uma medigdo de distdncia padrdo. O sistema exibird a espessura da
endometriose na janela de resultados.

Tumor no itero
Para medir um Tumor no ttero, ha seis métodos: C, Elipse, C&L, C&L&A,
Elipse&A, Tracado&A.

Tumor no colo do itero
Para medir um Tumor no colo do utero, ha seis métodos: C, Elipse, C&L, C&L&A,
Elipse&A, Tracado&A.

Colo do titero C, Colo do itero L, Colo do titero A
Para medir o Colo do ttero C/L/A, ha quatro métodos: distincia, poligono, spline,
tragado. ‘

E possivel configurar o menu de medigfo da aplica¢do de ginecologia adicionando
ou removendo itens de medig¢do no modo “B”. Consulte “Configuragfio do menu de
medi¢do”, no capitulo “Medi¢des gerais”, para saber como configurar o menu de
medi¢do. '

Ant. Pélvico(Repouso) e Ant. Pélvico(Valsalva)

Para medir Ant. Pélvico(Repouso) e Ant. Pélvico(Valsalva), os passos sdo os seguintes:
1.Prima “Medir”.

2.Selecione “Ant. Pélvico(Repouso)” ou “Ant. Pélvico(Valsalva)”.

3.Determine a linha de base.

4.Defina o local do colo da bexiga (ponto U), o sistema calculara automaticamente o BSD.
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5.Defina o local da uretra proximal (ponto E), o sistema calculara automaticamente o
UGA.

6.Defina o local da parede retrovesical (ponto R), o sistema calculard automaticamente o
RVA.

7.Defina o local de descida da bexiga (ponto V), o sistema calculara automaticamente o
BND.

Ap6s concluidos os passos acima, os resultados de URA e BND serdo calculados
automaticamente.

Auto Levator Ani em modo 3D/4D

Para medir Auto Levator Ani, os passos sdo os seguintes:

1.Toque em “Auto Levator Ani” e depois clique no botio Medir no modo 3D / 4D.
2.Escolha o elevador para a esquerda ou direita e clique no bot&o Enter.

3.0 sistema reconhecera automaticamente o elevador e calculara automaticamente a area,
perimetro, LHLR, LHAP, LUG esquerdo e LUG direito dos elevadores.

4.0 resultado aparecera no ecra.

10.5.2 Medic¢des do modo PW

O modo “PW? da aplicagdo de ginecologia inclui as seguintes pastas de medigfo:
o Pasta de medigdo geral

Pasta de medig&o de Ao (Aorta)

Pasta de medi¢do da aorta desc.

Pasta de medig&o umbilical

Pasta de medigio de placenta

Pasta de medig¢io do utero

Pasta de medi¢do de foliculo

Pasta de medi¢do de MCA

Configure o menu de medicdo da aplicagdio de ginecologia adicionando ou
removendo pastas de medi¢do no modo “PW?. Consulte “Configura¢io do menu
de medig&0”, no capitulo “MedigSes gerais”, para saber como configurar o menu
de medigio.

Pasta de medigéo geral

A Pasta de medig8o geral inclui os seguintes itens de medigdo:
e Velocidade ;

PS

ED

MD

TAMAX

PI
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RI

PS/ED
ED/PS

Razdo de A/B
Velocidade
Tempo
Aceleracio
HR

Outras pastas de medigdo

As outras pastas de medi¢do incluem os seguintes itens de medigfio. Podem haver

pequenas diferengas dependendo das configuragdes de fabrica.
e Velocidade

PS

ED

MD

TAMAX

PI

RI

PS/ED

ED/PS

Razdo de A/B

Velocidade

Tempo

Aceleragdo

HR

Configure o menu de medigfo de todas as pastas de medi¢io adicionando ou
removendo os itens de medi¢do nas pastas de medi¢io. Consulte “Configuracio do
menu de medi¢do”, no capitulo “Medi¢des gerais”, para saber como configurar o
menu de medigio.
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10.6 Medicoes de urologia

Introducédo

As medic¢Ges de urologia fornecem varios tipos de itens de medigfo:
e Bexiga

e Prostata

e Renal

e Rim ¢ ureter

e Disfuncéo do assoalho pélvico

10.6.1 Medi¢des do modo B

As medig¢des de urologia incluem itens de medig#o gerais e alguns tipicos, como
Volume da bexiga, Comprimento renal, Volume renal e Volume da prostata. As
medigBes gerais no modo 2D incluem os itens de medi¢do a seguir. Consulte o
capitulo “Medi¢Ges gerais” para obter detalhes.

Profundidade

Distancia

Volume

Angulo

Estenose

Razdo de A/B

Os itens de medigéo tipicos da aplicagfo de urologia sdo os seguintes:

Volume da bexiga

Ha dois métodos para medir o volume da bexiga: manual e automatico.

Veja a seguir as etapas do método “Manual”:

1. Pressione a tecla “Medir”.

2. Selecione “Volume da bexiga”, entdo, o calibrador serd exibido na tela da
imagem.

Observagio: E possivel medir as trés distancias no formato de exibicdo de imagem
dupla. A primeira medigdo pode ser processada no plano sagital mediano, e a
segunda medig¢do pode ser processada no plano axial. Para usar o formato de
exibicdo de imagem dupla, pressione “Esquerda” ou “Direita”.

3. Prossiga com as medig¢des de distancia simples e dupla.

4. O sistema exibir4 as trés distdncias e o resultado do volume da bexiga na janela

de resultados.
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Método automatico:
1. Pressione a tecla “Medir”.
2. Selecione “Volume da bexiga” na pagina “Configuragdo”, toque em

“Automatico”.

3. Salve e saia.

4. Mova o cursor até a imagem e pressione a tecla “Enter”.

5. Descongele o sistema, altere a se¢@o de digitalizag¢do, insira novamente a
medigdo e pressione a tecla “Enter”.

I. 6. O sistema obtera automaticamente o resultado do volume da bexiga.

Comprimento renal

Veja a seguir as etapas para medir o Comprimento renal:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Compr. renal (E)” ou “Compr. renal (D)’ e um calibrador de
tracamento ativo serd exibido.

3. Realize uma medicdo de distdncia padrdo. O sistema exibird o comprimento
renal na janela de resultados.

Volume renal
Para calcular o Volume renal, faga trés medigSes de distancia. As etapas sdo as
seguintes:
1. Pressione “Medir”.
2. Selecione “Vol. renal (E)” ou “Vol. renal (D)” e um calibrador de tracamento
ativo sera exibido.

3. Realize uma medigéo de dlstanma padrio. O sistema exibira o valor da distincia
na janela de resultados. '
4. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda e a terceira medic¢des de distancia.
Observagio: E possivel fazer trés medi¢Ses de distdncia no formato de exibico
dupla pressionando “Esquerda”/”Direita”.
5. Ap6s concluir a terceira medigdo de distancia, o sistema exibira o volume renal
na janela de resultados.

Volume da préstata

Para calcular o Volume da prOstata faca trés medig¢des de distancia. As etapas sdo
as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Vol. da préstata” e um calibrador de tragamento ativo serd exibido na
tela da imagem.

3. Realize uma medig@o de distancia padrdo. O sistema exibira o valor da distincia
na janela de resultados.

4. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda e a terceira medic¢des de distancia.
Observagio: E possivel fazer trés medigdes de distdncia no formato de exibigfio
dupla pressionando “Esquerda”/”Direita”.
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5. Apds concluir a terceira medicdo de distncia, o sistema exibird o volume da
préstata na janela de resultados.

Medi¢io de PSAD e PPSA _
E possivel fazer as medigdes de “PSAD” ¢ “PPSA” apés a medigdo do Volume da
prostata. A defini¢cdo de PSAD e PPSA ¢ a seguinte:

PSAD: densidade do antigeno prostatico especifico (PSA) — definido como: PSAD
= PSA/Volume

PPSA: antigeno prostatico especifico previsto — definido como:

PPSA= Volume x Coeficiente de PPSA

Veja a seguir as etapas para medir PSAD e PPSA:

1. Pressione “Medir”.

2. Mecga o “Volume da prostata™.

3. Selecione “PSA” e “Coeficiente de PPSA”, edite os coeficientes:

10 ng

PPSA Coefficient

1

4. Insira o valor de “PSA” e “Coeficiente de PPSA” na janela de coeficiente acima.
Observagdo: O valor de “PSA” e “Coeficiente de PPSA” também pode ser inserido
na tela do paciente de urologia.

5. PSAD e PPSA s#o automaticamente calculados, e o sistema exibe o valor na
janela de resultados.

Medig¢io da disfuncio do assoalho pélvico

Medi¢do de BNR (Colo vesical em repouso)

Veja a seguir as etapas para fazer a medigéo do Colo vesical em repouso:

1. Adquira a imagem da bexiga quando o paciente estiver em repouso e pressione
“Congelar”.

2. Pressione “Medir”.

3. Selecione “BNR” e uma linha de base horizontal ser4 exibida na tela da imagem.
4. Mova o trackball para ajustar a posigfio da linha de base na borda traseira da
sinfise ptbica e pressione “Enter”.

Observagéo: serdo exibidos valores positivos abaixo da linha de base e negativos
acima da linha de base.

5. Quando a linha de base for fixada, um calibrador de tracamento ativo sera
exibido na tela da imagem. Mova o trackball para posicionar o calibrador na borda
dianteira do colo vesical.

6. Realize uma medigdo de distancia padrio. O sistema exibira o valor na janela de
resultados.
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Mediciio de BNS (Colo vesical em estresse)

Veja a seguir as etapas para fazer a medigdo do Colo vesical em estresse:

1. Adquira a imagem da bexiga depois que o paciente concluir a “Valsalva” e
pressione “Congelar”.

2. Pressione “Medir”.

3. Selecione “BNS” e uma linha de base horizontal sera exibida na tela da imagem.
4. Mova o trackball para ajustar a posicdo da linha de base na borda traseira da
sinfise pubica e pressione “Enter”.

Observacdo: serdo exibidos valores positivos abaixo da linha de base e negativos
acima da linha de base.

5. Quando a linha de base for fixada, um calibrador de tracamento ativo sera
exibido. Mova o trackball para colocar o calibrador na borda dianteira do colo
vesical.

6. Realize uma medig¢do de distancia padrdo. O sistema exibira o valor na janela de
resultados.

Medicio de BND (Colo vesical baixo)

Para fazer a medicdo de Colo vesical baixo. As etapas sdo as seguintes:

1. Mega “BNR” e “BNS”.

2. Selecione “BND”. O sistema exibird o valor de BND na janela de resultados.
Observagdo: BND = BNR — BNS

Medicdo de DWT (Espessura da parede do detrusor)

Para medir a Espessura da parede do detrusor, faga trés medigdes de distancia na
parede da bexiga. As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “DWT”. Um calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da
imagem.

3. Realize uma medig¢io de distdncia padro. O sistema exibira o valor da distancia
na janela de resultados.

4. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda e a terceira medigdes de distincia.

5. Apds concluir a terceira medigdo de distdncia, o sistema exibird a espessura
média da parede do detrusor na janela de resultados.

Medicio de RUV (Urina residual)

Para calcular a Urina residual, faga duas medi¢Ses de distdncia. As etapas sdo as
seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “EUV”. Um calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da
imagem.

3. Realize uma medigfo de distancia padréo. O sistema exibira o valor da distdncia
na janela de resultados.

4. Repita a Etapa 3 para fazer a segunda medic¢fo de distdncia.
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5. Quando a segunda medigdo de distincia for concluida, o sistema calculara
automaticamente a urina residual e exibira o valor na janela de resultados.
Observagdo: RUV(ml) = D1(cm) x D2(cm) x 5,9 — 14,9.

Medicio de UTDMAX (Posicio uterina baixa maxima)

Para medir a posigdo uterina baixa maxima. As etapas sdo as seguintes:

1. Adquira a imagem uterina quando o paciente estiver em estresse € clique no
botdo Congelar.

2. Pressione “Medir”.

3. Selecione “UTDMAX”. Uma linha de base horizontal sera exibida na tela da
imagem.

4. Mova o trackball para ajustar a posig¢do da linha de base na borda traseira da
sinfise pubica e pressione “Enter”.

Observagéo: os valores positivos serdio mostrados abaixo da linha de base e os
negativos acima da linha de base.

5. Quando a linha de base for fixada, um calibrador de tragamento ativo sera
exibido. Mova o trackball para colocar o calibrador na posi¢io inferior do utero.
6. Realize uma medigdo de distdncia padrio. O sistema exibira o valor na janela de
resultados.

Medicio de RADMAX (Posi¢iio baixa maxima da ampola retal)

Veja a seguir as etapas para medir a posi¢do baixa maxima da ampola retal:

1. Adquira a imagem da ampola retal quando o paciente estiver em estresse e
pressione “Congelar”.

2. Pressione “Medir”.

3. Selecione “RADMAX”. Uma linha de base horizontal sera exibida na tela da
imagem.

4. Mova o trackball para ajustar a posigfio da linha de base na borda traseira da
sinfise pubica e pressione “Enter”.

Observagdo: os valores positivos serdo mostrados abaixo da linha de base e os
negativos acima da linha de base.

5. Quando a linha de base for fixada, um calibrador de tracamento ativo ser
exibido. Mova o trackball para posicionar o calibrador na parte inferior da ampola
retal.

6. Realize uma medigéo de distdncia padréo. O sistema exibira o valor na janela de
resultados.

Medicido da profundidade e da largura da retocele

Para mediar a profundidade ¢ a largura da retocele, faga duas medi¢Ses de distancia.
As etapas sfo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Retocele”. Um calibrador de tragamento ativo sera exibido na tela da
imagem.

3. Realize uma medigdo de distancia padrfio. O sistema exibira a profundidade da
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retocele na janela de resultados.
4. Realize outra medi¢do de distdncia padrdio. O sistema exibird a largura da
retocele na janela de resultados.

Medicao de estresse do hiato dos elevadores

Para medir o estresse do hiato dos elevadores, faga duas medi¢des de distancia. O
sistema calculara automaticamente a area. As etapas sdo as seguintes:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Estresse do hiato dos elevadores”. Um calibrador de tragamento
ativo sera exibido na tela da imagem.

3. Realize a primeira medicdo de distincia padréo.

4. Realize a segunda medig¢éo de distincia padréo.

5. Calcule automaticamente a drea do hiato dos elevadores. O sistema exibird os
valores na janela de resultados.

E possivel configurar o menu de medigéo da aplicacéo de urologia adicionando ou
removendo itens de medigdo no modo “B”. Consulte “Configura¢do do menu de
medigd0”, no capitulo “Medi¢des gerais”, para saber como configurar o menu de
medigéo.

10.6.2 Medicoes do modo PW

O modo “PW” da aplicag@o de ginecologia inclui a seguinte pasta de medigéo:
e Pasta de medicdo geral '

Pasta de medigéo geral

A Pasta de medigdo geral inclui os seguintes itens de medig&o:
e Velocidade

e PS

e ED

e MD

TAMAX

PI

RI

PS/ED

ED/PS

VOLUME DE FLUXO

E possivel configurar o menu de medi¢fio da aplicagio de urologia adicionando ou
removendo itens de medi¢do no modo “PW?”. Consulte “Configuracio do menu de
medi¢d0”, no capitulo “Medi¢des gerais”, para saber como configurar o menu de
medicio.
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