gerésy
Medigéo de inclinagdo simples: |
e Acel.de TR
e PHT de TV

Veja a seguir as etapas para executar a medigéo de inclinagéo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medi¢do de inclinagdo a ser executada, e uma linha pontilhada
vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo exibidos
na tela da imagem.

3. Para posicionar o calibrador ativo no ponto inicial a ser medido, mova o
trackball.

4. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador no ponto final a ser medido, mova o
trackball.

6. Para completar a medig3o, pressione “Enter”. O sistema exibira o intervalo de
tempo horizontal, duas velocidades e inclinagdo entre os dois pontos na janela de
resultados.

Medig¢do de tragado simples:
¢ Tragado de TR
e Tragadode TV

Veja a seguir as etapas para executar a medigdo de tragado:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medigdo de tragado a ser executada, e um calibrador de tragado ativo
sera exibido.

3. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”.

4. Para tragar as velocidades da parte desejada do espectro, mova o trackball.
Observagdo: Para editar novamente a linha do tragado existente, pressione
“Limpar” uma vez e mova o trackball novamente.

5. Para completar a medigfo, pressione “Enter”. O sistema exibird os valores da
medi¢#o na janela de resultados.

Para configurar a medi¢#o do tragado:
.Configure a medigdo de tragado simples para definir o pardmetro que precisa ser
calculado e exibido na janela de resultados.

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Configuragdo” e, em seguida, selecione o botdo “Tragado de TR” ou
“Tragado de TV”, e um menu sera exibido.

3. Escolha a medigéo a ser executada.

O Tragado simples em combinagdo com a Medigdo de distdncia simples:
¢ SV (Volume sistélico)
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a  Didmetro de SV
= TAMEAN de SV

Veja a seguir as etapas para medir o SV:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “SV™.

3. Selecione “Didmetro de SV” e faga &:medi¢do de distancia simples.

4, Selecione “TAMEAN de SV” e faga a medig#o de tragado simples.

5. O sistema exibira os valores da medigdo na janela de resultados.

6. Se houver um resultado de medigdo de HR ou HR for obtido do ECG o sistema
calculara CO e CI.

Pasta de medigio de PV (Valvula pulmonar) cardiaca

No modo “B” do exame Cardiaco, a pasta de medi¢éo de PV inclui as seguintes
medicoes:

Medigdo de distdncia simples:

¢ Diametro pulmdnico

e Diametro anular de PV

e Raio de PR (somente disponivel no modo CF)

Para executar a medigo de distdncia simples, veja as etapas a seguir:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medicdo de distdncia a ser executada. Um calibrador de tragamento
ativo sera exibido.

3. Para posicionar o calibrador ativo no ponto inicial, mova o trackball.

4. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador ativo no ponto final, mova o trackball.
Uma linha pontilhada conectard os pontos de medigfo, caso corretamente
predefinido.

6. Para completar a medicdo, pressione “Enter”. O sistema exibird o valor da
distincia na janela de resultados.

Medigdo de area

As opgdes do método de medigdo sdo poligono, spline e tragado, e o método
Tragado € a configuragdo padrio.

e PVA

e« PV-A

Para executar a medigdo de area pelo método Tragado, veja as etapas a seguir:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medigdo de drea a ser executada.

3. Selecione o método de medi¢do “Tragado” como a configuragdo padréio no menu
de configuragio. Um calibrador de tragamento ativo sera exibido.
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4. Para posicionar o calibrador de tragado, mova o trackball.

5. Para fixar o ponto inicial do tragado, pressione “Enter”. O sistema fixa o
primeiro calibrador e o calibrador de tragado torna-se um calibrador de tragamento
ativo.

6. Para tracar a area de medigdo, mova o trackball em volta da anatomia.

7. Para completar a medigéo, pressioné “Enter”. O sistema exibira o valor da area
medida na janela de resultados.

Observacgio: ’

antes de concluir a medig&o de spline:

e para apagar a linha (pouco a pouco), a partir do ponto atual, pressione
“Limpar” uma vez;

e Para limpar o calibrador de tragado e os dados de medigdo atuais, pressione
“Limpar” por pelo menos dois segundos.

No modo “M?” do exame Cardiaco, a pasta de medicdo de PV inclui as seguintes
medig¢des:

Medigio de intervalo de tempo simples:

e Q-para-PV fechado

Veja a seguir as etapas para executar a medigéo de intervalo de tempo:

1. Pressione “Medir”. '

2. Selecione a medigdo de tempo a ser executada, e uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfo exibidos na tela da
imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto inicial, mova o trackball.

4. Para fixar o primeiro calibrador, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador no ponto final, mova o trackball.

6. Para completar a medigdo, pressione “Enter”. O sistema exibira o intervalo de
tempo horizontal entre os dois calibradores na janela de resultados.

No modo “PW” do exame Cardiaco, a pasta de medi¢do de PV inclui as seguintes
medicdes:

Medi¢do de velocidade simples:

¢ VmaxdePR

¢ Vmax de PREnd

e Vmaxde PV

Veja a seguir as etapas para executar a medigo de velocidade:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medigdo de velocidade a ser executada, e uma linha pontilhada
vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos
na tela da imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto de medigio desejado, mova o trackball.
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4. Para completar a medig8o, pressione “Enter”. O sistema exibira a medicédo da
velocidade na janela de resultados.

Medigdo de velocidade dupla:
e PGmax.dePR

»«  Vmaxl
= Vmax2
e PG max. de PREnd
= Vmaxl
= Vmax2
e PGmax.de PV
=  Vmaxl
= Vmax2

Veja a seguir as etapas para executar as duas medigdes de velocidade:

1. Pressione “Medir”. _

2. Selecione a medigdo de velocidade dupla a ser executada, e uma linha pontithada
vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfo exibidos
na tela da imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto de medigio desejado, mova o trackball.
4. Para completar a primeira medigfo de velocidade, pressione “Enter”. O sistema
exibird a primeira medigdo de velocidade na janela de resultados, e um segundo
calibrador ativo com uma linha pontilhada vertical e horizontal seré exibido.

5. Para posicionar o calibrador no ponto de medigio desejado, mova o trackball.
6. Para completar a segunda medi¢do de velocidade, pressione “Enter”. O sistema
exibira a segunda medigéo de velocidade e o PG max. na janela de resultados.

Medig#o de intervalo de tempo simples:
e Tempo de acel. de PV

e Tempo de desac. de PV

e PVET

e Q-para-PV fechado

Veja a seguir as etapas para executar a medigfo de intervalo de tempo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medi¢do de tempo a ser executada, e uma linha pontilhada vertical €
horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfo exibidos na tela da
imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto inicial, mova o trackball.

4. Para fixar o primeiro calibrador, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador no ponto final, mova o trackball.

6. Para completar a medigéo, pressione “Enter”. O sistema exibira o intervalo de
tempo horizontal entre os dois calibradores na janela de resultados.
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Medicdo de razdo de A/B (tempo):
e Razdode PV

e Tempo de acel. de PV

e PVET

Veja a seguir as etapas para medir a razéo de PV:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a “Razdo de PV”, e uma linha pontilhada vertical ¢ horizontal bem
como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos na tela da imagem.

3. Faga duas medig¢des de intervalo de tempo padrdo no Tempo de acel. de PV e
PVET.

4. O sistema exibird o Tempo de acel. de PV, PVET e a Razéo do tempo de acel. de
PV/PVET na janela de resultados.

Medigéo de inclinagdo simples:

e Acel.de PR
» PHTdePR
e Acel.de PV

Veja a seguir as etapas para executar a medigéo de inclinagdo:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medigdo de inclinagdo a ser executada, e uma linha pontilhada
vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfio exibidos
na tela da imagem.

3. Para posicionar o calibrador ativo no ponto inicial a ser medido, mova o
trackball.

4. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador no ponto final a ser medido, mova o
trackball.

6. Para completar a medig#o, pressione “Enter”. O sistema exibira o intervalo de
tempo horizontal, duas velocidades e inclinagdo entre os dois pontos na janela de
resultados.

Medi¢éo de tragado simples:
e PAEDP

¢ Tracado de PR

e Tracado de PV
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Veja a seguir as etapas para executar a medi¢do de tragado:
1. Pressione “Medir”.
2. Selecione a medigdo de tragado a ser executada, e um calibrador de tragado ativo
sera exibido.
3. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”.
4. Para tracar as velocidades da parte desejada do espectro, mova o trackball.
Observagdo: Para editar novamente a linha do tracado existente, pressione
“Limpar” uma vez € mova o trackball novamente.

5. Para completar a medigio, pressione “Enter”. O sistema exibira os valores da
medig¢do na janela de resultados.

Para configurar a medigéo do tragado:

Configure a medig#o de tragado simples para definir o pardmetro que precisa ser
calculado e exibido na janela de resultados.

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione “Configuragdo” e, em seguida, selecione o botdo “Tragado de PR” ou
“Tragado de PV”, e um menu serd exibido.

3. Escolha a medigdo a ser executada.

Pasta de medicdo de RA (Atrio direito) cardiaco

No modo “B” do exame Cardiaco, a pasta de medigdo de RA inclui as seguintes
mediges:

Medigéo de distincia simples:

e RAd principal

¢ RAd secundério

e RAs principal

* RAs secundério

Para executar a medigio de distincia simples, veja as etapas a seguir:

1. Pressione “Medir”. _

2. Selecione a medigfio de distincia a ser executada. Um calibrador de tragamento
ativo sera exibido.

3. Para posicionar o calibrador ativo no ponto inicial, mova o trackball.

4. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador ativo no ponto final, mova o trackball. Uma
linha pontilhada conectara os pontos de medig#o, caso corretamente predefinido.

6. Para completar a medig#o, pressione “Enter”. O sistema exibird o valor da
distincia na janela de resultados.

A medicdo de 4rea e a opgdo de método de medi¢do pode ser poligono, spline ¢
tragado, em que o método Tragado € a configuragéo padrio.

e RAAd
e RAAs
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Para executar a medigdo de aiea pelo método Tracado, veja as etapas a seguir:
1. Pressione “Medir”. '

2. Selecione a medicdo de area a ser executada.

3. Selecione 0 método de medigio “Tragado™ como a configuracéo padrio no menu
de configurag¢do. Um calibrador de tracamento ativo sera exibido.

4. Para posicionar o calibrador de tragado, mova o trackball.

5. Para fixar o ponto inicial do tragado, pressione “Enter”. O sistema fixa o
primeiro calibrador e o calibrador de tragado torna-se um calibrador de tragamento
ativo.

6. Para tragar a drea de medigdo, mova o trackball em volta da anatomia.

7. Para completar a medig#o, pressione “Enter”. O sistema exibird o valor da drea
medida na janela de resultados.

Observacdo:

antes de concluir a medig@o de spline:

e para apagar a linha (pouco a pouco), a partir do ponto atual, pressione
“Limpar” uma vez;

e Para limpar o calibrador de tragado e os dados de medigéo atuais, pressione
“Limpar” por pelo menos dois segundos.

Pasta de medigdo do sistema cardiaco
No modo “B” do exame Cardiaco, a pasta de medi¢do do sistema inclui as
seguintes medigdes:

Medig#o de distincia simples:

¢ Diametro de IVC

¢ Diametro da veia sistémica

e Diametro de PDA

* Diametro de PFO

* Diametro de VSD

e Didmetro de ASD

e PEd

Para executar a medigdo de distincia simples, veja as etapas a seguir:
1. Pressione “Medir”.
2. Selecione a medi¢do de distincia a ser executada. Um calibrador de tragamento
ativo sera exibido.
3. Para posicionar o calibrador ativo no ponto inicial, mova o trackball.
4. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.
5. Para posicionar o segundo calibrador ativo no ponto final, mova o trackball.
Uma linha pontilhada conectard os pontos de medigdo, caso corretamente
predefinido. :

- 6. Para completar a medig8o, pressione “Enter”. O sistema exibird o valor da
distdncia na janela de resultados.
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Medigdo de distancia multipla:

o %IVS
= IVSd
] IVSs

e RV/ILV
« RVIDd
« LVIDd
=« RVIDs
= LVIDs

Para concluir a medigdo de %IVS e RV/LV, realize as varias medig¢des de distancia

padréio continuamente.

No modo “M” do exame Cardiaco, a pasta de medi¢fo do sistema inclui as
seguintes medicdes:

Medigdo de distancia simples:

e PEd

Para executar a medigéo de distdncia simples, veja as etapas a seguir:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medigdo de distincia a ser executada, e uma linha pontithada vertical
e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serfo exibidos na tela da
imagem.

3. Para posicionar o calibrador ativo no ponto mais anterior a ser medido, mova o
trackball.

4, Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador no ponto mais posterior a ser medido,
mova o trackball. :

6. Para completar a medigdo, pressione “Enter”. O sistema exibird a distancia
vertical entre os dois pontos na janela de resultados.

Medigdo de distancia multipla:

e %IVS
« [VSd
e IVSs
e RV/LV
= RVIDd
« LVIDd
= RVIDs
s LVIDs

Para concluir a medi¢io de %IVS e RV/LYV, realize as varias medigdes de distincia
padrio continuamente.
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No modo “PW” do exame Cardiaco, a pasta de medi¢do do sistema inclui as
seguintes medigOes:
Medicéo de velocidade simples:
e PVeinVel A
e PVeinVel S
s  PVeinVel D
e PVeinVd
e PVeinVs
- e Vdda veia sistémica
e Vs da veia sistémica
e Vmax de VSD
* Vmax de ASD

Veja a seguir as etapas para executar a medigfo de velocidade:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medi¢do de velocidade a ser executada, € uma linha pontilhada
vertical ¢ horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo exibidos
na tela da imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto de medigio desejado, mova o trackball.
4. Para completar a medigdo, pressione “Enter”. O sistema exibird a medicdo da
velocidade na janela de resultados.

Medigdo de velocidade dupla:
e PG méax.de VSD

=  Vmaxl
= Vmax2

e Razio de S/D de PVein
s PVeinVel S

= PVeinVel D

Veja a seguir as etapas para executar as duas medi¢des de velocidade:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medicéo de velocidade dupla a ser executada, e uma linha pontilhada
vertical e horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo exibidos
na tela da imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto de mediggo desejado, mova o trackball.
4. Para completar a primeira medigdo de velocidade, pressione a tecla Enter. O
sistema exibira a primeira medi¢do de velocidade na janela de resultados, e um
segundo calibrador ativo com uma linha pontilhada vertical e horizontal sera
exibido.

5. Para posicionar o calibrador no ponto de medig&o desejado, mova o trackball.
6. Para completar a segunda medig#o de velocidade, pressione “Enter”. O sistema
exibira a segunda medigdo de velocidade e o PG méx. de VSD ou a Razédo de S/D
de PVein na janela de resultados.
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Medigédo de intervalo de tempo simples:
* Dur. Ade PVein

e IVCT

e [IVRT

Veja a seguir as etapas para executar a medi¢do de intervalo de tempo:

1. Pressione “Medir™.

2. Selecione a medigéo de tempo a ser executada, e uma linha pontilhada vertical e
horizontal bem como um calibrador de tragamento ativo serdo exibidos na tela da
imagem.

3. Para posicionar o calibrador no ponto inicial, mova o trackball.

4. Para fixar o primeiro calibrador, pressione “Enter”. O sistema fixa o primeiro
calibrador e exibe um segundo calibrador ativo.

5. Para posicionar o segundo calibrador no ponto final, mova o trackball.

6. Para completar a medigéo, pressione “Enter”. O sistema exibira o intervalo de
tempo horizontal entre os dois calibradores na janela de resultados.

Medicdo de tragado simples:
e VTIdePA
* VTI da veia sistémica

Veja a seguir as etapas para executar a medi¢fo de tragado:

1. Pressione “Medir”.

2. Selecione a medigdo de tragado a ser executada, € um calibrador de tragado ativo
sera exibido.

3. Para fixar o ponto inicial, pressione “Enter”.

4. Para tragar as velocidades da parte desejada do espectro, mova o trackball.
Observagdo: Para editar novamente a linha do tragado existente, pressione
“Limpar” uma vez e mova o trackball novamente.

5. Para completar a medigéo, pressione “Enter”. O sistema exibira os valores da
medi¢do na janela de resultados.

Medigéo de tragado dupla:

* Qp/Qs
Para concluir a medi¢do de Qp/Qs, faga as duas medi¢Bes de tragado simples
padrio.
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11 Sondas e bidpsia

11.1Visdo geral da sonda

Este dispositivo é compativel com os seguintes tipos de sonda
s curvo (convexa) ‘

e linear
e Faseado (setorial)
e Sonda4D |

e Endocavitaria
e Intraoperatoria

11.2Sondas

F2-5C convexo 128 elementos

Frequéncia do centro: 4 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 1.0a 8.0 MHz

Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, involucro ao cabo IPX4
Tamanho da abertura: 61.4mm

Raio convexo: 60 mm

Campo de visdo: 90°

Aplicagio: Obstetricia / fetal, ginecologia, urologla, abddmen, pediatria
Guia de bidpsia reutilizavel disponivel

Uma profundidade mdxima de digitalizacao e de 42, 5cm

fo

(O nivel de prova d’4gua para todas as sondas convexas, lineares € de phased array
podem se referir a esta figura.) ‘
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G4-9E (endocavitaria 128 elementos)

Frequéncia do centro: 6,5 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 4.0 a 11.0 MHz

Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, involucro ao cabo IPX4
Tamanho da abertura: 27,6 mm
Raio convexo: 11,5 mm
Campo de visdo: 138 graus :
Aplicagio: Obstetricia / fetal, ginecologia, urologia
Guia de biopsia reutilizavel disponivel

(O nivel de prova d’dgua para todas as sondas

endocavitarias pode se referir a esta figura.)

F4-9E (endocavitaria 128 elementos)

Frequéncia do centro: 6,5 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D:5.0a11.0 MHZ

Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, invélucro ao cabo IPX4
Tamanho da abertura: 26,2 mm

Raio convexo: 10 mm

Campo de visdo: 150 graus

Aplicagdo: Obstetricia / fetal, ginecologia, urologla

Guia de bidpsia reutilizével disponivel

G4-9M (micrbconvexo 128 elementos)

Frequéncia do centro: 6,5 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 5.0 a 11.0 MHz

Nivel de prova d’4gua: transdutor IPX7, mvolucro ao cabo IPX4
Tamanho da abertura: 27,6 mm

Aplicagdo: Pediatria, cardiologia

Raio convexo: 11,5 mm

Campo de visao: 138 graus

X4-12L (linear 192 elementos)
Frequéncia do centro: 7,3 MHz ‘
Faixa de frequéncia no modo 2D: 3.3 a 16.0 MHz
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Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, invélucro ao cabo IPX4

Tamanho da abertura: 38.4 mm

Aplicacdo: Vascular, nervos, partes pequenas, musculoesquelético, pediatria,
acesso vascular

Guia de biopsia reutilizavel disponivel

F4-12L (linear 128 elementos)

Frequéncia do centro: 7,3 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 4.0 a 16.0 MHz

Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, invélucro ao cabo IPX4

Tamanho da abertura: 38.4 mm

Aplicagdo: Vascular, nervos, partes pequenas, musculoesquel ético, pediatria,
acesso vascular

Guia de bidpsia reutilizdvel disponivel

D3-6C (convexo 4D)

Frequéncia do centro: 4 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 2.0 a 8.0 MHz

Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, invélucro ao cabo IPX4
Tamanho da abertura: 54,4 mm

Raio convexo: 40 mm

Campo de visdo: 79 graus

Aplicagio: Obstetricia / fetal, ginecologia, urologia, abdémen

D3-6CE (convexo 4D)

Frequéncia do centro: 4,5 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 3.0 a 5.5 MHz -

Nivel de prova d’agua: transdutor IPX7, invélucro ao cabo IPX4
Tamanho da abertura: 47,6 mm

Raio convexo: 40 mm

Campo de visdo: 69 graus

Aplicagdo: Obstetricia / fetal, ginecologia, urologia, abdémen

G1-4P (conjunto em fase 64 elementos)

Frequéncia do centro: 2,75 MHz

Faixa de frequéncia no modo 2D: 1.0 a 6.0 MHz

Nivel de prova d’4gua: transdutor IPX7, invélucro ao cabo IPX4

Tamanho da abertura: 18,0 mm

Raio convexo: 50 mm

Campo de visfo: 21 graus

Aplicagdo: Cardiologia Adulto, Cardiologia Infantil, Coronéria, Abdémen, TCD
Guia de biodpsia reutilizavel disponivel
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A temperatura maxima da superficie da sonda:

Sonda Temperatura mixima
Phantom Ar parado
F2-5C 42,8 36,6
G4-9E 42,5 A 35,2
F4-9E 42,2 32,8
G4-9M 42,8 39,5
X4-12L 40,2 37,9
F4-12L 41,0 37,0
D3-6C 41,8 37,8
D3-6CE 42,1 38,1
G1-4P 41,2 38,1
Informag¢des complementares:
1) Sonda de uso externo: F2-5C G4-9M X4-12L F4-12L D3-6C D3-6CE
G1-4P Temperatura ambiente de conversdo (Phantom 33°C, Ar parado
23°C)
2) Sonda de uso ndo externo: G4-9E D4-9E Temperatura ambiente de
conversdo (Phantom 37°C, Ar parado 23°C)
3) Condigdo de teste: operag¢do continua por 30 min.

.g WARNING
O operador deve sempre prestar atengdo ao valor de TI e MI para
garantir que a temperatura da sonda nfio exceda o valor méximo.

Orientacio da sonda:
Cada sonda tem uma marca em um lado da cabega. Essa marca indica o ponto
inicial de digitalizacio.

Etiquetas da sonda:

Cada sonda tem etiqueta com as seguintes informagdes:
¢ Nome do fabricante

¢ Nome do modelo

e Nimero de série da sonda

*  Ano de fabricagido

* Marcas de regulamentacéo
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11.3 Conexao e desconexdo da sonda

Somente sondas aprovadas podem ser conectadas a este dispositivo. A sonda pode
ser conectada ou desconectada da porta da sonda a qualquer momento. Quando a
sonda for conectada a este dispositivo, sera automaticamente detectada.

Depois de inserir o conector da sonda neste dispositivo, o operador precisara
bloquear a sonda pressionando o bloqueador no conector da sonda.

Para desconectar a sonda, o operador pode empurrar o bloqueador e deixar que este
apareca para desbloqueio. Depois puxe o conector da sonda direto para fora da
porta da sonda. O operador pode trocar a sonda ativa pressionando o botdo “Sonda
e aplicagio” no painel digital.

11.4Manutencao

AOTION

risco de choque elétrico. Siga somente os procedimentos especificos de limpeza e
desinfeccédo fornecidos neste capitulo e as instrugdes do fabricante do germicida.

O manuseio inapropriado pode levar a falha prematura da sonda e

Procedimentos inapropriados de limpeza e desinfec¢do resultardo na falha da
sonda o que anulard a sua garantia.
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11.4.1 Inspecio da sonda:

Depois de cada uso, ¢ necessario inspecionar, limpar e desinfectar a sonda se for
necessario. Inspecione o cabo do transdutor, o estojo e as lentes antes de cada uso.
Verifique se hd rachaduras ou outros danos que prejudicam a integridade do
transdutor.

CAUTION

inspecionada e liberada para uso subsequente por um profissional qualificado da
VINNO.

Se algum dano for encontrado, NAO use a sonda até que ela seja

Depois de cada uso, inspecione as lentes, o invélucro da sonda e o cabo como
mostrado na figura abaixo. Verifique se ha areas danificadas que possam permitir a
entrada de liquido na sonda.

.- Lente

Marca de
orientagdo da
sonda

\

Involucro

Alivio de tensdo
do cabo

Antes de cada uso, inspecione as lentes, o invélucro da sonda e o cabo. Verifique se ha
areas danificadas que possam permitir a entrada de liquido na sonda. Quando for

conectada a este dispositivo, é necessdrio testar a funcionalidade da sonda.
Observagio:

Somente gel de ultrassom qualificado € aprovado para uso.
11.4.2 Instrucgdes especiais para manuseio: -

Usar preservativos protetores:

CAUTION

transmissio de doengas.

Barreiras protetoras podem ser necessarias para minimizar a |
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E recomendado usar preservativos para sonda esterilizados e legalmente
comercializados para procedimentos intraoperatorios e intracavitarios.

Instrucdes
Cada kit de preservativo para sonda consiste em um preservativo flexivel e eléstico
que pode cobrir a sonda e o cabo.

WARNING
NAO use um preservativo com data de validade vencida. Antes
de usar os preservativos para sonda, verifique se o prazo de validade expirou. Leia
também o documento sobre preservativo para ter cuidado para evitar reagdo
alérgica em individuos sensiveis.

Manuseio e controle de infeccio da sonda:

O sistema de ultrassom utiliza energia de ultrassom que deve ser acoplada ao
paciente por contato fisico direto. Dependendo do tipo de exame, esse contato pode
ser diferente variando de pele intacta em um exame normal a sangue de
recirculagdo em um procedimento cirtrgico. O nivel de risco de infec¢do varia
muito conforme o tipo de contato.

Dispositivos descartaveis ou de uso tnico podem ser os modos mais eficazes de
prevenir a transmissdo entre pacientes, mas sondas de ultrassom sdo dispositivos
caros e complexos que precisam ser reutilizados. Portanto, usar preservativos
protetores e seguir o processo adequado de higienizagdo entre pacientes sdo
procedimentos extremamente importantes para minimizar o risco de doengas.

' CAUTION
‘& Limpeza e desinfec¢do adequadas s3o necessarias para impedir a

transmissdo de doengas. E responsabilidade do operador deste dispositivo verificar
e manter a eficcia dos procedimentos de controle de infecgdo em uso. Sempre use
preservativos para sonda esterilizados e legalmente comercializados para
procedimentos intraoperatérios e intracavitérios.

Limpeza e desinfec¢io das sondas

' CAUTION
& As sondas devem ser desconectadas deste dispositivo durante as

operagdes de limpeza e desinfec¢do. Se essa orientagdo nfo for seguida, o
dispositivo podera ser danificado. |
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Procedimento de limpeza

e Desconecte a sonda deste dispositivo

¢ Remova o gel de acoplamento lirnpando as lentes da sonda com um pano
macio

* Limpe a sonda e o cabo com um pano macio umedecido em uma solugéo de
agua morna e sabdio (<27 °C)

e Limpe a sonda e o cabo com um pano macio umedecido em 4gua limpa
(<27 °C) até que todo o sabido seja removido

e Seque-a com uma toalha macia

CAUTION

Para minimizar o risco de infec¢éo por sangue, a sonda e todos os

itens descartdveis que tiveram contato com sangue ou outro possivel material de
infecgdo devem ser manuseados de acordo com procedimentos de controle de
infec¢Bes. O operador deve usar luvas protetoras ao lidar com materiais
potencialmente infecciosos.

Desinfecgédo de sondas

Embora represente uma etapa necessdria na prote¢do de pacientes e funciondrios
contra transmissdo de doengas, germicidas quimicos liquidos devem também ser
selecionados para minimizar possiveis danos ao transdutor. E importante usar
germicidas de sonda recomendados pela empresa VINNO.

Veja a seguir a lista de germicidas para cada sonda:
o Alkazyme

¢ Klenzyne

e  Steranios 2%

e Cidex OPA

Desinfecgido de baixo nivel

Depois da limpeza, a sonda e o cabo podem ser limpos com um tecido borrifado
com um desinfetante recomendado. Ao fazer a descontaminagdo de uma sonda
infectada, use precaugdes adicionais, como luvas e um avental.

Desinfec¢io de alto nivel
A desinfecgdo de alto nivel destréi bactérias vegetativas. Isso é necessario para
sondas endocavitarias depois do contato com a membrana mucosa.

Procedimento de desinfecc¢io de alto nivel

»  Prepare a solugio germicida de acordo com as instrugSes do fabricante.

e Coloque a sonda seca ¢ limpa em contato com o germicida durante o tempo
especificado pelo fabricante.
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e Enxague a parte da sonda que ficou em contato com o germicida de acordo
com as instrugdes do fabricante do germicida.
e Seque a sonda com uma toaltha macia ou no ar.

Observacdo:

Nado recomendamos que o operador use gel de ultrassom com cor. O uso
prolongado pode causar descoloragdo do invélucro da sonda, embora a
descoloragdo ndo afete o desempenho e a funcionalidade dela.

Devolugdo/remessa de sondas e pegas de reparo

Ao devolver uma sonda ou pega para servigo, é necessario limpar e desinfectar a
sonda ou a peca antes de embalar e enviar este dispositivo. Siga as instrugdes para
limpeza e desinfecgdo da sonda. Isso garante que os funcionarios no setor de
transporte bem como as pessoas que recebem a embalagem fiquem protegidas de
qualquer risco.

11.5Seguranca da sonda

WARNING
Sondas de ultrassom séo dispositivos médicos altamente sensiveis
que podem ser facilmente danificados por manuseio impréprio. NAO use uma
sonda danificada ou com defeito. Se essas precaugdes ndo forem seguidas, isso
podera resultar em sérias lesdes e danos ao equipamento.

11.6Bidpsia

Os dados na lista a seguir sdo a profundidade, que é a distincia entre as superficies
com o ponto de cruzamento. O ponto de cruzamento esté entre a linha do 4ngulo da
bidpsia e a linha de centro para as sondas neste dispositivo. A profundidade do
ponto de cruzamento H pode ser indicada no diagrama como exemplo como
mostrado abaixo.
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Unidade: cm

Sondas para bidpsia Angulo fixo Varios angulos
X4-12L 2,0 4,0 6,0
G1-4P 4,0 5,5 8,0
G4-9E(Steel, reusable) Infinito
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12 Configuracio do sistema

12.1Geral

Depois que a “Configuragdo do sistema” no menu principal do modo “B” for
selecionada, o sistema entrard no menu de configuragdes do sistema. A primeira
entrada padrio ¢ “Geral”. No menu de exibi¢do, os seguintes itens podem ser
alterados.

e Edite o nome, endereco e departamento do hospital.

e Selecione o formato de hora em 12 horas ou 24 horas, formato de data em
més-dia-ano, ano-més-dia ou dia-més-ano.

¢ Selecione a data, o fuso horario e a hora. Porém, o fuso horario selecionado
entra em vigor somente depois da reinicializagéo.

e Selecione qual idioma sera usado no Geral. Porém, o idioma selecionado entra
em vigor somente depois da reinicializacdo.

e Periodo de tempo da Reproducfio automatica: € possivel selecionar 1 a 1.500
segundos. O valor padrio é 5 segundos; congele o sistema durante a
digitalizagdio, habilite o botdo “Video/Unico”, e os ultimos 5 segundos seréo
reproduzidos.

* Modo de otimizagdo automatica:

» Otimizar imagem: somente otimize a qualidade da imagem; os pardmetros
ndo serdo ajustados.

» Otimizar pardmetros: redefina o valor de TGC, Faixa dindmica e Ganho
no modo B/HAR.

» Otimizar pardmetros ¢ a ROI: redefina o valor de TGC, Faixa dindmica e
Ganho no modo B/HAR ou CF/PDI/TVI e redefina o tamanho e a posigéo
da ROI no modo CF/PDI/TVI.

e Nivel automatico de imagem: o nivel € baixo, médio ¢ alto.

e Frequéncia automatica: mude a frequéncia dos modos (2D, CF, PW)
automaticamente.

e Inverta automaticamente ao deslocar em fluxo ou doppler.

e @Gire no sentido anti-horario para aumentar a profundidade: habilite essa op¢do
para a profundidade ser aumentada quando girar a tecla “Profundidade” no
sentido anti-horario.

» Estado padrido de SyncDisplay: se a opgdo “Habilitar” for selecionada, quando
entrar no modo CF, duas imagens serdo exibidas na tela principal: a da
esquerda serd a imagem 2D, e a da direita serd a imagem 2D+CF. Se a opgio
“Desabilitar” for selecionada, ao entrar no modo CF, somente serd exibida a
imagem 2D+CF.
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Atualize automaticamente a imagem do tecido quando o MDLine do Doppler
for movido: no modo PW/CW/TD, mova MDLine, ¢ a imagem do tecido sera
ativada automaticamente por um tempo.

Duplex/Triplex automatico: duplex ou triplex € habilitado automaticamente

quando entrar no modo PW se essa fung@o estiver habilitada.

Habilitar modo pré-doppler: “Pressionando a tecla MDLine”, “Pressionando a

tecla de modo™. =

> Selecione “Pressionando a tecla MDLine”: pressione a tecla MDLine para
entrar no modo pré-PW, e o “Volume de amostra” pode ser ajustado.
Pressione a tecla PW para entrar no modo PW.

» Selecione “Pressionando a tecla de modo™: pressione a tecla PW para
entrar no modo pré-PW, e o “Volume de amostra” pode ser ajustado.
Pressione a tecla PW novamente para entrar no modo PW. Pressione a
tecla CW para entrar no modo pré-CW. Pressione a tecla CW novamente
para entrar no modo CW. Pressione a tecla TD para entrar no modo
pré-TD, e o “Volume de amostra” pode ser ajustado. Pressione a tecla TD
novamente para entrar no modo TD.

Faixa dindmica de contraste: ajuste o contraste da imagem automaticamente

para melhorar a qualidade da imagem se estiver habilitada.

Angulo de deslocamento méaximo de doppler/fluxo: 20°, 25°, 30°; mude o

angulo maximo para deslocar a imagem linear.

Tela cheia: habilite essa opgéo para definir “Tela cheia” como padrio.

Rotagdo de imagem de digitalizagdo: a imagem podera ser girada a

90°/180°/270° se esse item for habilitado.

Nivel de tamanho de imagem: pequeno, médio ¢ grande. Mude o tamanho da

imagem de digitalizag@o.

Mapeamento de profundidade para uso 3D/4D: o “Mapeamento de

profundidade” sera exibido no menu 3D/4D depois que essa fungéo for

habilitada. O operador pode habilitar/desabilitar o “Mapeamento de
profundidade”. :

Exibir a linha de tragado automatico somente dentro do ciclo cardiaco: exiba a

linha do tragado automdtico verde ao longo do espectro valido dentro dos

ciclos configurados por “Ciclo cardiaco” se esse item for habilitado.

Prefixo de ID do paciente: adicione o prefixo do ID do paciente.

Ler a identificagdo: pode ler as informagBes do paciente do cartdo de

identificacdo se esse item for habilitado.

Reproduzir o audio do doppler para imagens de doppler reproduzidas:

reproduza o audio se estiver habilitado.

O VWork pode ser ativado a partir desta interface "Configuracdo do Sistema->

Fungdes Opcionais-> VWork", que suporta adicionar doze tipos de interfaces

e fungGes geralmente usadas neste passo.

Os utilizadores podem realizar as seguintes operagdes:
> Defina um fluxo de trabalho, unidade ou passos e, em seguida, a maquina
funcionara automaticamente de acordo com os passos predefinidos.
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» Executar/Ignorar/Refazer passos especificos

Clone a amostra de fabrica ¢ modifique a unidade/passos ou crie novos passos.
e Habilitar os recursos avangados do PView: habilite esse item para ativar a

opg¢do para ampliar/reduzir ¢ zoom e mover as fungdes no PView.
e O tipo da Bolha de contraste: padréo, tipoA, tipoB e tipoC.

e Interface de usudrio de toque simples: habilite essa op¢do para entrar na

interface de usuario simples.
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Tema de interface de usudrio: ha duas op¢des: azul-oceano e escuro simples.
Depois de reinicializar o sistema, o tema selecionado sera exibido.

Tamanho da fonte para comentarios: defina um tamanho de fonte diferente
para comentarios. ‘

Manter comentarios apds descongelar: os comentarios ndo serdo limpos
depois de descongelar o sistema se a opgéo estiver habilitada.

Mostrar janela de login: habilite essa opgdo para exibir a janela de login
quando inicializar o sistema. Desabilite-a para o sistema comegar a digitalizar
imediatamente ao inicializa-lo.

Tamanho do padrdo de corpo: ajuste o tamanho do padréo de corpo exibido na
imagem.

Barra de TGC mostrada temporariamente em visualizagdo ativa no ajuste de
TGC: exiba uma linha verde a esquerda da area da imagem para indicar a
posicéo dos controles deslizantes de TGC.

Exibir faixa de frequéncia: exiba a faixa de frequéncia de cada modo se esse
item for habilitado.

Selecionar automaticamente todas as imagens no armazenamento de relatorios:

todas as imagens do exame atual sdo exibidas na pagina de visualizagio de

relatorios se esse item for habilitado. Nenhuma imagem sera exibida se esse

item for desabilitado.

Mostrar indicador na aplica¢do: depois de habilitar a “Interface de usudrio

simples”, exiba o icone de indicador para as aplicagdes se esse item for

habilitado.

Bidpsia

> Tipo de linha de bidpsia: Linha de guia, Regido paralela, linha de
tolerancia e orientag#o.

» Se “Regido paralela” for selecionada, o usudrio podera selecionar a
Distincia da linha paralela da biépsia: 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5.

Caps Lock como padrfo: defina a tecla “Caps” como padrdo para o teclado

alfanumérico.

Abertura de janela apds congelamento: insira a Medigéo ao congelar o sistema

se a opgdo “Medir” for selecionada. insira Comentarios ao congelar o sistema

se a op¢do “Comentarios” for selecionada. insira o Padrio de corpo ao

congelar o sistema se a opgdo “Padrido de corpo” for selecionada. Basta

congelar o sistema se a op¢do “Néo fazer nada” for selecionada.

Congelar automaticamente ap6s um periodo de tempo ocioso (minutos):

Nunca, 5, 10, 15, 30, 45, 60. A opgdo 15 € o padrio de fabrica; se o sistema

ficar 15 minutos sem operagio, ele sera congelado.

Desativar a exibi¢#o ao congelar automaticamente: desative a tela principal € o

painel digital enquanto o sistema estd congelando automaticamente. Pressione

qualquer tecla ou toque no painel digital para ativar a tela principal e o painel

digital novamente.

Ha um bot&o para o manual do operador online. Depois que a opgdo “Mostrar

manual” for selecionada, o manual do operador sera exibido.
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Depois de alterar as configuragdes, selecione “Salvar” ou “Salvar e sair” no painel
digital para salvar as informag&es. Se a opgdo “Salvar” for selecionada, ela salvara
as informagdes da pagina atual somente sem mudar a pagina de menu. Se a op¢do
“Salvar e sair” for selecionada, ela salvara as informagSes da pagina atual e saira do
menu de configuragdo do sistema. Selecione “Sair” para sair do menu de
configuragfo do sistema sem salvar as informagGes.

12.2Testes de monitor

Selecione “Testes de monitor” no lado esquerdo superior do menu de configuragéo
do sistema para entrar no menu de testes de monitor. Nesse menu de testes de
monitor, selecione o padréo de teste na tela para testar a qualidade do monitor, como
“Gradiente-H”, “Faixas de cores”, “Ref. de tempo de resposta”, “Fonte de subpixel”,
“Branco”, “Inversdo de todos”, “Resposta”, “Nitidez D”, “Preto”. Selecione “Sair
do teste” para sair do teste de monitor ou 10 segundos depois ele saird
automaticamente. Selecione “X” para sair do menu de configurac@o do sistema ou
mude para outro menu dentro do grupo de configuragSes do sistema selecionando a
outra tecla de configuragéo.

12.3Medigdo

Por favor, consulte o capitulo “Configuragdo do sistema de medi¢do”.

12.4 Tecla estendida

Teclas de impresséio e salvamento no painel de controle:

Ha trés teclas no lado direito do painel de controle para iniciar as fungdes de
impressd@do e salvamento. Elas sd3o “Imprimir”, “Armazenar em HDD” e
“Armazenar em USB” que estdo marcados no painel de controle. “HDD” significa
o HDD (disco rigido) que armazena o SO, o software aplicativo, configuracgdo do
sistema e dados de pacientes. Esta se¢do pode configurar essas teclas para uso
seguinte.

A opgdo “Pedal footswitch” também pode ser configurada.

‘VARNING

& O operador deve garantir que o cartdo de memoéria USB ndo tenha
virus antes de conecta-lo a este dispositivo. Execute uma verificagdo de virus no
cartdo de memoria USB no computador antes de usa-lo.

As fungSes a seguir podem ser configuradas nessas trés teclas “Pedal footswitch
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integrado” e 2 pedais footswitch externos.

Imprimir
Selecione “Detalhes™” para escolher uma impressora se houver mais de uma
impressora conectada.
» Impressora conectada por USB (impressora térmica ou normal)
> Impressora conectada pela rede: primeiro conecte a rede e depois adicione
uma impressora de rede.
» Impressora DICOM: primeiro conecte a rede € depois conecte uma
impressora DICOM.
Além disso, “Formato de exibi¢do” pode ser alterado em “Detalhes”.
Selecione os formatos de exibi¢do diferentes no menu suspenso.
Se a opgdo “Desenhar plano de fundo” estiver habilitada, desenhe plano de
fundo preto ao imprimir imagens.
E se a impressora DICOM estiver selecionada, “Tamanho de pagina” e
“Orientagdo” podem ser alterados.
Armazenar
Selecione “Detalhes” para selecionar diferentes destinos e formatos de
arquivos.
» Destino:
HDD
USB
Servidor de arquivos (é necessario conectar-se primeiro a um servidor de
arquivos)
Servidor de armazenamento DICOM (€ necessario conectar-se primeiro a
um servidor de armazenamento DICOM)
Servidor FTP (é necessério conectar-se primeiro a um servidor FTP)
Servidor vCloud (é necessdrio conectar-se primeiro a um servidor
vCloud)
> Formato de arquivo:
VRD
DICOM
AVI ou Imagem
» Periodo de tempo: para armazenar uma imagem de digitalizagdo ativa
VRD: 1 a 1.500 segundos
DICOM/AVI: 1 a 30 segundos
Congelar/Descongelar
Salvar captura de tela em USB: pressione a tecla correspondente para salvar os

instantineos do painel digital, da tela principal e da tela estendida.

Néo faga nada

Observagio:

1.

Se o formato de arquivo de armazenamento é VRD ou DICOM, ha uma op¢do

“Armazenar imagem de quadro unico”, depois que ela for habilitada, uma imagem
de quadro unico € armazenada mesmo quando o sistema estd no modo de
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digitalizagdo ativa.
2. Se a opg¢do “Incluindo as informagdes do paciente no instantdneo” estd
habilitada, visualize a irnagem armazenada em Relatorio; hd o nome e o ID do
paciente na imagem.
3. Se o destino de armazenamento € USB, Servidor de armazenamento DICOM,
Servidor de arquivos ou Servidor FTP, ha uma opgéo “Fazer backup do arquivo
armazenado na maquina local”; depois que ela for habilitada, a imagem serd armazenada
no servidor e no HDD.
4. Se o destino de armazenamento € o Servidor de armazenamento DICOM ou o
Servidor FTP, hd uma opgéo “Transferir automaticamente os dados da imagem
depois da finalizag¢do do exame”. Se ela for habilitada, a imagem serd armazenada
no servidor depois que o exame for finalizado. Se ela for desabilitada, a imagem
sera armazenada no servidor imediatamente.
Configuracdes padrio de fabrica da seguinte maneira:

e Tecla “Imprimir”.

e Tecla “Armazenar em HDD”: salvar VRD em HDD.

o Tecla “Armazenar em USB”: salvar imagem em USB.

e “Pedal footswitch integrado™: nédo faca nada.

e “Pedal footswitch externo 1”: ndo faga nada.

e “Pedal footswitch externo 2”: ndo faga nada.

Configurar impressora de rede

Selecione “Pesquisar” para encontrar impressoras de rede e exibir todas as
impressoras disponiveis. Se a impressora esta instalada, ela pode ser usada
diretamente. Caso contrario, a opgdo “Instalar” deve ser selecionada para instalar o
driver da impressora. As impressoras instaladas também podem ser desinstaladas.

12.5Rede

Use SOMENTE a LAN do hospital.

Observagio: _

- A conexdo do aparelho de diagnostico por ultrassom com uma REDE DE TI que
inclui outros equipamentos pode resultar em RISCOS ainda ndo identificados para
PACIENTES, OPERADORES ou terceiros;

- A ORGANIZACAO RESPONSAVEL deve identificar, analisar, avaliar e
controlar esses RISCOS;

- Mudangas posteriores na REDE DE TI podem introduzir novos RISCOS e exigir
outras analises; e

- Mudangas na REDE DE TI incluem:

e mudangas na configuragdo da REDE DE TI;

¢ conexio de itens adicionais a REDE DE TI

¢ desconexdo de itens da REDE DE TT;

e atualizacfo e upgrade de equipamentos conectados 3 REDE DE TI.
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12.5.1 Geral

Esta categoria de configuracdo permite que o operador defina a rede para o sistema e
0 arquivo remoto conectado.

Se um cabo de rede estiver conectado, o operador podera definir as seguintes
configuragGes para conectar a rede:
e Se habilitar a opgdo “Endereco IP de configuragio automatica”, o sistema
sera conectado a rede automaticamente.
e Se desabilitar a opgdo “Endereco IP de configuragiio automética”, o operador
precisara inserir a mascara de sub-rede IPv4 e o gateway padréo.

Se um adaptador de rede sem fio estiver conectado, o operador podera definir as
seguintes configuracdes para conectar a rede:
e Reinicializar o sistema depois de conectar o adaptador.
e Selecionar uma rede, inserir a senha e tocar em “Enter”.
e Ou selecionar “Outro”, inserir o nome ¢ a senha da rede e tocar em “Enter”.
e Tocar em “Atualizar” para atualizar a lista de redes sem fio.
e Tocar em “N#o salvar” para desconectar a rede conectada atual.

12.5.2 Servidor de arquivos

Se o operador quiser conectar um servidor:
e Insira o endereco do servidor em “Caminho do servidor” e toque em
“Confirmar”.
e Se o servidor precisar de autenticagfo, habilite “Autenticagéio do usudrio” e
depois insira o nome de usuério e a senha.

Depois que todas as configuragBes estiverem prontas, selecione a tecla “ v ” para
salvar todas as configura¢des do sistema.

12.5.3 Configuracio de e-mail

Conta de e-mail: insira a conta de e-mail aqui para enviar e-mails.

Senha de e-mail: a senha da conta de e-mail.

Servidor SMTP: insira o servidor SMTP aqui.

Porta SMTP: insira a porta SMTP aqui.

Modo seguro: ha dois modos seguros: “Normal” e “SSL”.

Assunto e corpo do e-mail: hd um modelo padrio de assunto e corpo do e-mail,
mas o operador pode editd-los.

e Enderegos de e-mail: insira um endereco de e-mail aqui e selecione “Testar”
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para testar a configuragdo da conta de e-mail.
12.5.4 Servidor FTP

Endereco do servidor FTP: insira o endereco do servidor FTP.
Porta do servidor FTP: insira a porta do servidor FTP.

Subpasta FTP: insira o caminho de armazenamento do servidor.
Conta do FTP: insira a conta do FTP.

Senha do FTP: insira a senha do FTP.

e Habilitar armazenamento do FTP: habilite-o para conectar o servidor FTP.
Durante o upload, hd um icone mostrando o nimero das imagens de upload. Se
houver falha no upload do arquivo para o servidor, um icone de erro sera exibido no
canto direito inferior da tela principal. Clique no icone ¢ a lista de arquivos que
tiveram falha no upload sera exibida. Selecione “Tentar novamente” para fazer o
upload novamente ou selecione “Excluir” para excluir o arquivo.

Imagens de todos os formatos podem ser transferidas por upload para o servidor FTP,
mas somente as imagens DICOM podem ser baixadas € visualizadas.

12.5.5 Servidor vCloud

Toque em “Habilitar” para ativar essa fung@o.

O servidor padrdo é “Servidor vCloud da VINNO”; toque em “Testar” para tentar
se conectar ao servidor.

As seguintes informagdes precisarfo ser inseridas se o operador tocar em
“Adicionar” para conectar outro servidor:

Nome do servidor

Enderego do servidor

Porta do servidor

Conta

Senha

Entre em contato com o servigo da VINNO para criar um novo servidor.

12.6DICOM

12.6.1 Geral

Formato de arquivo DICOM:
Bitmap sem perda

Jpeg compactado sem perda
Jpeg compactado com perda
Configuracéo local:
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e AET local: insira o titulo da entidade do aplicativo do usuério de nivel de
servigco

e Endereco local: insira o enderego do usuario de nivel de servigo

e Porta local: insira a porta do usuério de nivel de servigo

12.6.2 Armazenamento

e AET de armazenamento SCP: insira o titulo da entidade do aplicativo do
fornecedor de nivel de servigo
e Endereco de armazenamento SCP: insira o enderego IP do fornecedor de nivel
de servigo
Porta de armazenamento SCP: insira a porta do fornecedor de nivel de servigo
Habilitar armazenamento: habilite-o ¢ salve a imagem DICOM no servidor
PACS. Selecione “Salvar DICOM em HDD e no servidor DICOM” primeiro
em Imprimir.
Somente a imagem DICOM pode ser carregada por upload para o servidor de
armazenamento DICOM. Durante o upload, ha um icone mostrando o niimero das
imagens de upload.
Se houver falha no upload do arquivo para o servidor, um icone de erro sera exibido
no canto direito inferior da tela principal. Clique no icone e a lista de arquivos que
tiveram falha no upload serd exibida. Selecione “Tentar novamente™ para fazer o
upload novamente ou selecione “Excluir” para excluir o arquivo.

12.6.3 Lista de tarefas

e AET de lista de tarefas SCP: insira o titulo da entidade do aplicativo do
fornecedor de nivel de servigo

e Endereco de lista de tarefas SCP: insira o enderego IP do fornecedor de nivel
de servigo

e Porta de lista de tarefas SCP: insira a porta do fornecedor de nivel de servigo

e Habilitar lista de tarefas: habilite-a para obter a lista de pacientes do servidor

Config. Especial da lista de tarefas:

e Especificar o AET local: somente liste os pacientes cujo AET € o mesmo com
0 AET local definido em Geral se for habilitado.

e Forcar formato de data: Somente a data de inicio pode ser selecionada ao filtrar
os pacientes se estiver habilitada; os dados finais sfo os dados atuais.

e Carregar lista de tarefas automaticamente: obtenha a lista de pacientes do
servidor da lista de tarefas automaticamente se estiver habilitada.

e Converta o nome do paciente em byte duplo para consulta.

e Finalize a consulta no fim da sequéncia.

e Formato do nome do paciente: Primeiro vem o nome da familia ou o primeiro
nome.
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12.6.4 MPPS

e MPPS SCP AET:input service class provider’s application entity title
MPPS SCP Address:input service class provider’s IP address
e MPPS SCP port:input service class provider’s port.

12.6.5 Imprimir

e AET de impressdo SCP: insira o titulo da entidade do aplicativo do fornecedor
de nivel de servigo
e Endereco de impressio SCP: insira o enderego IP do fornecedor de nivel de

servico
e Porta de impressdo SCP: insira a porta do fornecedor de nivel de servigo
e Habilitar impressdo: habilite-a para conectar a impressora DICOM.

12.7 Ferramenta de servico

Este menu inclui fungdes de diagnéstico automatico para cada pega elétrica e obtém
arquivos de log de software para que os engenheiros identifiquem a causa-raiz.

12.7.1 Modo de demonstracio

Habilite essa fungdo, faga a reprodugdo em loop das imagens na drea de
transferéncia.

12.7.2 Ferramentas de diagnoéstico automatico de pegas elétricas

Ha vérias ferramentas de diagnéstico automadtico para diferentes pegas elétricas

WINNC
8000337

Teclado

» Selecione “Diagnéstico” para detectar se ha alguma tecla travada.

> Pressione as teclas no teclado, € a tecla relacionada no painel digital
sera iluminada.

Painel digital

Monitor

Placa da sonda

Transporte

Salve as informagdes do status de PCIE em um arquivo de log; depois, €
possivel fazer download dele. Consulte “Download do arquivo de log de
software”.

Aceitador

Placa-mie
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e Placa DCDC

Pressione e segure a tecla “Auto” por 10 segundos; o monitor principal e o painel
digital podem ser reconfigurados.
Clique em “Diagnéstico do painel digital”:
> Teste: toque em cada ponto do painel digitél para verificar se todos os
pontos funcionam corretamente.
» Calibragdo: faga a calibragiio do painel digital.
» Redefinir: redefina os dados de calibracéo para o padréo.

12.7.3 Configuracio da luz de fundo de exibicio
A luz de fundo de exibigdo da tela principal pode ser ajustada e redefinida.
12.7.4 Saida de video S

Selecione uma resolucdo diferente para a saida de video: SVGA(800X600),
PAL(720X576), NTSC(720X480).

e Valor de escala de video: ajuste o tamanho do video de saida.

e Deslocamento horizontal de video: mova o video de saida para a esquerda ou

direita.

e Deslocamento vertical de video: mova o video de saida para a cima ou para
baixo.

e Redefini¢io do local do video: redefina a posi¢do e o tamanho do video de
saida.

12.7.5 Download do arquivo de log de software

H4 um botdo “Relatdrio” para enviar esse problema para o engenheiro de servigo.

e Relatar probiema atual: insira algumas palavras para descrever o problema.

e Relatorio: copie as palavras de descrig¢do no log.

e Fazer download do arquivo de log: faga download de todos os arquivos de log
em um dispositivo USB conectado.

12.7.6 Exportar/Importar configuracoes definidas pelo usuario

® Exportar para USB: exporte todos os dados definidos pelo usudrio para um
dispositivo USB, inclua dados de “Aplicagdo e pardmetros”, “Medi¢Ses”,
“Comentérios” e “Configuragdo do sistema”. Selecione “Exportar” para comegar.
e Importar de USB
> Selecione “Imporar”, e uma caixa de didlogo ser4 exibida para o operador
selecionar qual item € necessario para importar.
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» Se nfo houver dados definidos pelo usudrio, a opgdo “Esvaziar
configuracdo definida pelo usudric™ sera exibida.
» Se houver predefinicdo definida pelo usuario, selecione a sonda e a
aplicagdio que precisam ser importadas.
» Se a opg¢do “Redefinir para padrdo de fabrica” for habilitada, todas as
predefini¢cdes definidas pelo usudrio serdo limpas antes da importagdo de
predefini¢cdes definidas pelo usuérie do disco USB.
e Excluir predefinicdo definida pelo usuério: depois de selecionar “Excluir”, o
sistema precisara ser reiniciado. Todas as predefinigdes definidas pelo usudrio
serdo limpas.
e Excluir todas as configuragdes definidas pelo usuério: depois de selecionar
“Excluir”, o sistema precisara ser reiniciado. Todas as configura¢Ges definidas pelo
usudrio sfo limpas, e todas as configura¢des sdo redefinidas para o padrdo de
fabrica.

12.7.7 Upgrade do sistema

Ha um botdo “Verificar” para verificar o upgrade do sistema.

e Conecte o cartio de memoria USB

e Selecione o botdo “Verificar”

e O sistema verificard a nova versdo disponivel para o software do cartdo de
meméria USB. Se o cartdo de memoéria USB tiver um upgrade valido, selecione
“OK” para o sistema comegar o upgrade.

12.8 Recursos

e Recursos instalados: liste todos os recursos que podem ser usados no momento
atual, incluindo recursos padrio e opcionais que ja tém licenca.

e Recursos disponiveis: liste todos os recursos que sdo opcionais, mas ndo t€ém
licenga.

12.9Gerenciamento do usuario

Esta se¢do define o ID e a configuragio de procedimento de login e autoridade do
operador.

Ao entrar no sistema como um determinado usuario, o operador pode selecionar
“Gerenciamento do usudrio” nas “Configuragdes do sistema”. Quando entrar no
sistema como um determinado usudrio, o status serd exibido na parte inferior
esquerda do monitor. Consulte a segfio 1.7.

Login automatico

Ha um botio de “Login automatico™.
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1. Se ele for habilitado, uma marca de selegfio indicard que o recurso de login
automatico estd ativo. Entdo, o sistema fara login automaticamente conforme a
configuragfo que vocé definiu para a préxima vez que iniciar o sistema.

2. Se ele for desabilitado, o sistema ndo fara login automaticamente. O usuario
pode fazer login como um determinado usudrio autorizado ou selecionar o
botdo Cancelar para entrar sem autoridade.

Niveis de autoridade:

1. Administrador: pode adicionar um novo, modificar e excluir um usudrio e usar
o recurso “Login automatico”.

2. Usudrio: s6 pode usar o recurso “Login automatico”.

3. Sem autoridade (selecionar “Cancelar” para fazer login): ndo pode acessar a
pagina de gerenciamento do usudrio.

As seguinte etapas mostram como gerenciar usudrios.
Adicionar novo usuario:
e Insira “Nome de usudrio” e “Senha”.
e Selecione a autoridade “Admin” (administrag@o) ou “Usuadrio”.
e Seclecione o botdo “Enter” para confirmar a agfo de adigfo.
A conta do administrador padréio de fabrica é a seguinte:
Nome: admin
Senha: admin

Modificar usuario:
e Selecione o usudrio na lista de usuarios.
e Seclecione o icone de usudrio para modificar a senha.

Remover operador:
e Selecione o usudrio a ser removido na lista de usuérios.
® Pressione o botdo “X” para excluir esse usuério.

12.10 Sobre

A lista exibe “Versdo de software”, “Versdo de hardware”, “Dongleld”, “Versdo do

9

sistema”, “Liceng¢a”, “Direitos autorais”.
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13 Acessorios e periféricos

13.1Introducao

Este capitulo fornece informagdes sobre os periféricos que podem operar com este
dispositivo da seguinte maneira:
e USB DVDRW
Impressora térmica de cor
Impressora térmica Preto & Branco
ECG
Cabo de saida de video S
Dongle de Bluetooth compativel com a ANATEL
Adaptador sem fio compativel com a ANATEL
Pedal footswitch externo

|: CAUTION
Use somente equipamentos aprovados pela VINNO como

periféricos internos.

Os equipamentos periféricos externos devem ter a marca CE e estar em
conformidade com padrdes relevantes (EN 60601-1 ou EN 60950). Considera-se
que todas as pessoas que usarem este dispositivo com equipamentos periféricos
externos que sdo ligados em um receptaculo de parede separado estejam
configurando um sistema médico e, portanto, sdo responsaveis por verificar se o
sistema estd em conformidade com EN 60601-1.

Todos os dispositivos que atendem ao padrio IEC60950 devem ser mantidos fora
do ambiente do paciente conforme definido no padrdo IEC60601-1:2005, a menos
que estejam equipados com aterramento ou transformag&o de isolamento adicional.
Dispositivos comerciais como impressoras a laser, VCRs e monitores externos,
normalmente excedem os limites de corrente de fuga permitidos e, quando sdo
conectados a tomadas de CA separadas, violam os padrdes de seguranca do
paciente. O isolamento elétrico adequado dessas tomadas de CA externas ou o
fornecimento do dispositivo com aterramento de prote¢éo extra serdo necessdrios
para atender aos padrdes UL2601-1 e IEC60601-1 para fuga de corrente elétrica.

' CAUTION
: Ao usar dispositivos periféricos, observe todos os avisos e cuidados
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nos manuais do operador dos periféricos.

13.2Impressao

CAUTION
A\

Ni3o conecte o cabo dé alimentagdo da impressora com outros

dispositivos exceto com a impressora aprovada.

Este dispositivo pode ser usado com uma impressora térmica em preto e branco e
em cores. Os dispositivos da impressora sdo controlados pela tecla “Imprimir” no
painel de controle. As teclas “Armazenar em HDD” ou “Armazenar em USB”
também podem ser configuradas como tecla de impressdo. Como alternativa, a
tecla “Imprimir” também pode ser configurada como fungdo de armazenamento.
Consulte o capitulo de configuragdo do sistema.

Ao pressionar a tecla “Imprimir” no painel de controle, a imagem exibida na tela €
impressa na impressora em cores ou preto e branco, dependendo da configuragio
de atribuicéo da tecla.

13.3Periféricos aprovados

Os seguintes dispositivos sdo periféricos aprovados.

DVDRW: Pioneer DVR-XUO01C

Pedal footswitch de uma tecla: KACON HRF-M5-U IP 68
Pedal footswitch de duas teclas: KACON HRF-M52-U IP 68
B & W de impressora térmica video: Sony UP-X898MD
cores da impressora térmica video: Sony UP-D25MD

ECG Module Kit

A interface externa do produto inclui uma interface de saida de audio VCR, USB
(barramento serial universal), interface de saida de video analdgica S - VIDEO,
interface de saida de video digital DVI e interface de rede RJ45.

Consulte o documento que acompanha esses periféricos para se familiarizar com a
especificagdo.

Se o operador quiser instalar o driver da impressora de terceiros, entre em contato
com a VINNO.
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14 Dados técnicos e de manutencio do operador

14.1 Manutencao do sistema

Como ndo ha componentes com vida util de funcionamento curta, ndo € obrigatorio
fazer inspec¢do de manutengéo periddica. Porém, alguns programas de garantia de
qualidade do cliente podem exigir inspe¢des adicionais em periodos de frequéncia
diferentes dos listados neste manual.

O fabricante disponibilizara, mediante solicitag@o, diagramas de circuito, listas de
pecas de componentes, descrigdes, instru¢des de calibragdo ou outras informagdes
que ajudardio o pessoal de servigo a reparar as pegas do equipamento que sdo
designadas pelo fabricante como reparéveis por esses profissionais de servico.

'§ CAUTION
O operador deve garantir que inspec¢des de seguranca sejam feitas

no minimo a cada 12 meses de acordo com os requisitos do padréo de seguranga do
paciente IEC 60601-1. Somente profissionais treinados tém permisséo para fazer
as inspegGes de seguranga mencionadas anteriormente.

Para garantir a manutengfio de condi¢des de operacdo boas deste dispositivo,
recomendamos que o plano de manutencédo interno do cliente inclua os seguintes
procedimentos.

14.1.1 Inspecio deste dispositive

CAUTION

informe a um profissional de servigo qualificado.

Se for observado qualquer defeito, NAO opere este dispositivo e

Faca a inspec¢do das seguintes pegas todos os meses:
e Conectores em cabos para verificar a presenca de defeitos mecanicos
e Comprimento inteiro de cabos elétricos e de alimentagdo para
verificar a presenga de cortes e abrasdes
e Equipamento para verificar a presenga de componentes faltantes ou
soltos
e Defeitos no painel de controle e painel digital
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o Travas nas rodas

WARNING

. Para evitar risco de choque elétrico, NAO remova os painéis nem
revestimentos deste dispositivo.

14.1.2 Protecio contra virus

Para minimizar a vulnerabilidade a virus, este dispositivo é configurado com um
conjunto minimo de portas abertas e todos os servigos de rede nédo ativados usados.
Isso reduz significativamente o risco de um ataque de virus. A empresa VINNO
avalia continuamente a necessidade de ag¢des adicionais para reduzir a
vulnerabilidade do equipamento; isso inclui analise de nossos produtos quanto a
vulnerabilidade e avaliagdo de novos patches de seguranga da tecnologia de
terceiros usada.

'g CAUTION
Este dispositivo s6 pode ser usado com uma rede de area local
(LAN) interna.

14.1.3 Limpeza do dispositivo

Uma limpeza frequente e cuidadosa deste dispositivo reduzird o risco de
propagacio de infecgdes de pessoa para pessoa € também ajudara a manter um
ambiente de trabalho limpo.

Ao fazer os procedimentos de limpeza para prevenir o risco de danos ao sistema,
sempre observe as seguintes precaugdes:

e Use somente materiais e solugdes de limpeza recomendados

e Nio borrife nenhum liquido diretamente nos revestimentos deste dispositivo,
tela, painel de controle e painel digital

e Nio permita que nenhum liquido goteje ou penetre neste dispositivo.

e Antes de limpar, DESLIGUE a alimentagdo do dispositivo

Limpeza do gabinete do sistema:

e Em uma frequéncia semanal, umede¢a um pano dobrado ou uma esponja
macios e ndo abrasivos em uma solugdo de agua e sabdo neutra, ndo abrasiva e de
uso geral. NAO use nenhuma solug@o que contenha pd abrasivo ou substincias
quimicas fortes como &cido ou alcalino. Tor¢a o excesso de liquido do
pano/esponja e limpe a parte superior, frontal, traseira ¢ ambos os lados deste
dispositivo.
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e Enxague o pano/esponja com agua corrente limpa e limpe as superficies do
dispositivo novamente.

e Use um pano seco, macio e sem fiapos para secar as superficies do dispositivo.

e Aguarde as superficies do dispositivo secarem completamente antes de ligar o
sistema.

Observagio: se for necessario fazer uma desinfecgéo, limpe com um pano macio e
sem poeira e uma quantidade pequena de alcool isopropilico.

Limpeza da monitor:

Em uma frequéncia semanal, limpe cuidadosamente a monitor com um pano
dobrado seco, macio, nfio abrasivo e sem fiapos. Limpe ou retire as manchas
cuidadosamente com um pano seco e macio. Se a mancha permanecer, umedega
um pano macio e sem fiapos com dgua ou uma mistura 50/50 de 4lcool isopropilico
e 4gua. Torga o pano para remover a maior quantidade de liquido possivel e limpe a
monitor novamente.

Limpeza do painel de controle:
NAO borrife nenhum liquido diretamente no painel de controle!

e Em uma frequéncia semanal, umedega um pano dobrado ou uma esponja
macios e ndo abrasivos em uma solugfo de dgua e sabdo suave, ndo abrasiva e de
uso geral ou um desinfetante de uso geral. NAO use nenhuma solugdo que
contenha p6 abrasivo ou substincias quimicas fortes como 4cido ou alcalino.

e Remova o excesso de liquido do pano/esponja e limpe o painel de controle.

e Enxague o pano/esponja com agua corrente limpa e limpe as superficies do
dispositivo novamente.

e Use um pano seco, macio e sem fiapos para secar as superficies do dispositivo.

e Aguarde as superficies do dispositivo secarem completamente antes de ligar o
sistema.

Limpeza da unidade de DVDRW:

Limpe o cabegote € a midia da unidade com o kit de limpeza fornecido pelo
fornecedor. O DVD ou CD devem ser guardados em um local longe de poeira €
fumaca de cigarro. Ndo use alcool nem benzeno para limpar a unidade de
DVDRW.

Periféricos:
Limpe os periféricos de acordo com as respectivas instrugdes do fabricante.

14.1.4 Vida util

R B

Este sistema deve ser usado por pelo menos
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E10/X1/X2/E10E/E10P/X1E/X1P/X2E/X | anos a partir da data de fabricacio mediante
2P manutengio regular; a data de fabricag¢fio pode
ser encontrada na etiqueta do produto.

14.2Dados técnicos

14.2.1 Geral
Modelo: VINNO E10/X 1/X2/E10E/E10P/X 1 E/X 1P/X2E/X2P
Numero de série: marcado na placa de identificagéo no lado traseiro do dispositivo

Placa de identificacdo:
Exemplo
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Influéncia eletromagnética: na faixa de frequéncia de funcionamento do sistema
de ultrassom de 1 a 18 MHz pode ser visivel na faixa de 200 a 500 mV/m de
influéncia dependendo da sonda conectada.

Classificacio de seguranca:

a) Tipo: Classe I

b) Peca aplicada do tipo BF: sonda de ultrassom,.

c) Nenhuma peca aplicada a prova de desfibrilagdo

d) Nivel de prova d’agua: IPXO0, exceto lentes do transdutor é IPX7, invilucro da
sonda ao cabo ¢ IPX4, mas o invélucro da sonda intraoperatéria ao cabo ¢ IPX7.
e) NAO equipamento de categoria AP nem equipamento de categoria APG

f) A esterilizagdo deve ser feita por outros métodos validados e descritos pelo
FABRICANTE.

g) Equipamentos comuns/operagfo continua

h) Nio é destinado ao uso em um AMBIENTE RICO EM OXIGENIO

Dimensdo: Largura: 520 mm
Profundidade: 835 mm
Altura: 1350 mm para todos os modelos além de VINNO
X1/X1E/X1P

Altura: 1380 mm para modelos VINNO X1/X1P/X1E
Teclado: Ajustdvel: + 120mm (excepto para os modelos VINNO

X1/X1P/X1E/E10/E10E/E10P)
Monitor:Ajustdvel: + 150mm (excepto para os modelos VINNO
X1/X1P/X1E)

Peso: Unidade bésica sem acessdrio com aprox.: 55 kg

WINNCS 275 /282
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14.2.2 Fonte de alimentacio

Requisito de energia: 100 V —240 VCA. 50 Hz a 60 Hz
Consumo de energia: Nominal <= 400 VA.

Principais saidas: soquetes para acessorios. Todas as saidas s3o ativadas em
conjunto pela chave do sistema por meio do transformador de isolamento
integrado. '

A tens@o de saida é 220V. A alimentagdo maxima de todos os acessorios
conectados ndo deve exceder 160 VA

14.2.3 Painel do operador

Painel de controle: painel de controle com design ergonémico com iluminagio de
fundo interativa. Giro horizontal de +60° a - 60° junto com o painel digital e monitor.

Painel digital: painel digital capacitivo projetado de 10,17 em alta resolugio e cores.
Interface de usudrio do layout configuravel e definida pelo operador.

Monitor : monitor de alta resolugdo de 18.5" or ou 21.5" com angulo de ampla
visdo. Giro horizontal de +178° a -178° e giro vertical de 110°.

Para os modelos VINNO X1/X1E/X1P, ao contrario de outros modelos, tem suporte
adicional para uma tela de 15,6 polegadas e uma tela sensivel ao toque de 8
polegadas.
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14.2.4 Design do console

Trés ou quatro portas ativas

Armazenamento da impressora em preto/branco integrado

Gancho do cabo inferior da sonda para gerenciamento de cabos

3 or 4 suportes da sonda removiveis para limpeza e lavagem

Rodas giratérias flexiveis com didmetro de 125 mm com mecanismo de
bloqueio frontal

14.2.5 Transmissor

Faixa de frequéncia: sistema de banda larga de 1 a 18 MHz, adaptagdo automatizada
para a sonda usada.

Controle da saida acustica: 10% a 100%

Foco: largura e profundidade focal de transmisséo selecionavel
14.2.6 Receptor

Faixa de frequéncia: sistema de banda larga de 1 a 18 MHz, adaptagdo automatizada
para a sonda usada.

Foco: sistema de foco dinamico digital, precisdo do foco: +/- Sns. Taxa de amostra:
50 MHz.

14.2.7 Conversor de digitalizacio
Resolugdo de imagem: 1366 x 768
Linhas de imagem: max. 1024
Angulo de digitalizagdo: max. 360°

14.2.8 Memoria de loop de video

Sequéncia de retorno de chamada: quadro por quadro manualmente. Retorno de
chamada automatico de 20% a 100% de taxa em tempo real com pontos de inicio e
fim selecionaveis.
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14.2.9 Precisio de medic¢io basica

00f 443

A tabela abaixo lista a precisdo de medig8o basica deste dispositivo para orientar o
operador a usar este instrumento para diagnéstico clinico quando o numero de
mudancas ou erro de medi¢do podem surgir. O erro pode surgir devido as
limitagdes do instrumento em si ou a operagéo inapropriada do operador. Se um
operador ajustar a operagdo de acordo com as orientagdes operacionais, a
possibilidade de erro na medigio é reduzida a um minimo.

Unidad
Medicio € Precisao Condicoes
Distancia Lateral mm +5%
Axial mm +5%
Profundidade | mm +5%
Perimetro C&L
Elipse
Poligono
Spline.
Tragado mm +10%
Area C&L
Elipse
Poligono
Spline
Tragado mm”2 +10%
Volume C&L&A mm”3 | £30% B
Angulo graus +5% B Harmonico
Tempo s +5% M,PWD,TD
Inclinagdo Velocidade mm/s +10% M
Aceleragdo mm/s”™2 | £10% PW
Profundidade
de SV mm +2 mm PWD,TD
Velocidade 0al100
cm/s cm/s:=10%
100 a 130
cm/s:+5% PWD,CWD
50% (somente
para referéncia) | CFI
| Corregéo de cm/s 0-60 graus: £5%
angulo 60-80 graus:
+12% PWD
278 /282 VINNCS
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15 Informacdes de desinfec¢io da sonda

15.1Precaug¢ées de manuseio da sonda endocavitaria

Se a solugdo de esterilizagdo vier fora da sonda endocavitaria, siga os cuidados abaixo.

A CAUTION

WiINNCS
8000337

Exposicdo do esterilizante ao paciente (por exemplo, Cidex): O contato

de um esterilizante com a pele ou a membrana mucosa de um paciente
pode causar uma inflamagfo. Se isso acontecer, consulte o manual de
instrugdes do esterilizante.

Exposi¢do do esterilizante do punho da sonda com o paciente (por
exemplo, Cidex): NAO deixe que o esterilizante entre em contato com o
paciente. Mergulhe a sonda somente em seu nivel especificado. Garanta
que nenhuma solugdo tenha entrado no punho da sonda antes de
examinar o paciente. Se o esterilizante entrar em contato com o paciente,
consulte o manual de instrugdes do esterilizante.
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Exposi¢do do esterilizante do conector da sonda com o paciente (por
exemplo, Cidex): NAO deixe que o csterilizante entre em contato com o
paciente. Mergulhe a sonda somente em seu nivel especificado. Garanta
que nenhuma solugdo tenha entrado no conector da sonda antes de
examinar o paciente. Se o esterilizante entrar em contato com o paciente,
consulte o manual de instrugdes do esterilizante.

Ponto de contato da sonda endocavitdria: consulte o manual de
instrugdes do esterilizante.

15.2Manuseio e controle de infec¢dao da sonda

Essas informagdes tém o objetivo de aumentar a consciéncia do usudrio em relagfo aos
riscos da transmissdio de doengas associada ao uso deste equipamento € fornecer
orientagdes para tomar decisdes que afetam diretamente a seguranga do paciente bem
como o usudrio do equipamento.

Os sistemas de ultrassom por diagndstico utilizam energia de ultrassom que deve ser
acoplada ao paciente por contato fisico direto. Dependendo do tipo de exame, esse
contato ocorre com varios tecidos variando de pele intacta em um exame de rotina a
recirculagdo de sangue em um procedimento cirtrgico. O nivel de risco de infec¢do
varia muito conforme o tipo de contato.

Uma das maneiras mais eficientes de prevenir a transmissio entre pacientes € com
dispositivos descartéveis ou de uso inico. Porém, transdutores de ultrassom séo
dispositivos caros e complexos que devem ser reutilizados entre pacientes. Portanto,
¢ muito importante minimizar o risco de doengas ‘

CAUTION

Risco de infecgdo: SEMPRE limpe e desinfecte a sonda entre pacientes

de acordo com o nivel apropriado para o tipo de exame e uso de
preservativos de sonda aprovados quando apropriado.

CAUTION

Limpeza e desinfecgio adequadas sdo necessdrias para impedir a

transmissdo de doengas. E responsabilidade do wusudrio do
equipamento verificar ¢ manter a eficicia dos procedimentos de
controle de infeccio em uso. Sempre use preservativos para sonda
esterilizados e legalmente comercializados para procedimentos
intraoperatdrios e intracavitarios.
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Para procedimentos intraoperatdrios neurolégicos, o uso de um
preservativo para sonda livre de pirogénio, esterilizado e legalmente
comercializado ¢ OBRIGATORIO. Sondas para uso neurocirirgico
ndo devem ser esterilizadas com esterilizantes quimicos liquidos por
causa da possibilidade de residuos téxicos neuroldgicos permanecerem
na sonda.

15.3Limpeza e desinfec¢do das sondas

CAUTION

Sondas intraoperatdrias e transesofigicas exigem um manuseio

especial. Consulte a documentagdo do usudrio que acompanha essas
sondas.

Vocé DEVE desconectar a sonda do dispositivo VINNO antes de

limpar e desinfectar a sonda. Se essa orientagéo nio for seguida, o
sistema podera ser danificado.

15.3.1 Limpeza das sondas

Procedimento de limpeza

1. Desconecte a sonda da unidade.

2. Remova o gel de acoplamento limpando as lentes da sonda com um pano macio.

3. Limpe a sonda e o cabo com um pano macio umedecido em uma solugéo de
4dgua morna e sabdo (<80 °F/27 °C).

4. Limpe a sonda e o cabo com um pano macio umedecido em 4gua limpa
(<80 °F/27 °C) até que todo o sabdo seja removido.

5. Seque-a com uma toalha macia.

CAUTION

WINNCS
8000337

Para minimizar o risco de infecglo por patogenos transmitidos pelo

sangue, vocé deve raanusear a sonda e todos os materiais descartaveis que
tiveram contato com sanguie, outros materiais potencialmente infecciosos,
membranas mucosas € pele ndo intacta de acordo com os procedimentos
de controle de infecgdes. Vocé deve usar luvas protetoras ao lidar com
materiais potencialmente infecciosos. Use protegdo facial e avental se
houver risco de respingo ou derramamento.
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15.3.2 Géis de acoplamento

' CAUTION
A Nio use géis (lubrificantes) que ndo sejam recomendados. Eles podem

danificar a sonda e anular a garantia.

Para garantir a transmissdo ideal de energia entre o paciente ¢ a sonda, um gel
condutivo ou acoplante deve ser aplicado em grande quantidade no paciente onde a
digitalizagdo for realizada.

Fabricante:

VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD.

5F Building A, 4F Building C, No.27 Xinfa Road
Suzhou Industrial Park, 215123, China

Registrado no Brasil por:

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 04.718.143/0001-94

Rua Batataes, 391, conj. 11, 12 e 13 -Jardim Paulista

CEP: 01423-010 - Sdo Paulo

Cristiane Aparecida de Oliveira Aguirre CRF/SP 21.079

Registro ANVISA n©: 80102512113
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PARECER TECNICO

N2 05/2022

Para: Departamento de Compras, Licita¢cdes e Contratos

Assunto: Pregio Eletronico N2 28/2022

Vimos através deste informar, que analisamos o manual do item proposto pela
empresa 22 colocada, SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, relativo ao Pregdo

Eletrdnico n2 28/2022, de acordo com o anexo I.
FUNDAMENTACAO E CONCLUSAO

A avaliacdo de amostras e prospectos é uma das alternativas de que dispde o
gestor piiblico para assegurar a eficicia da contratacio, tendo como objetivo verificar o
produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento
convocatdrio.

Para tanto, com base na analise do manual do usudrio enviado pela empresa 22
colocada, decidimos pela APROVAGAO do equipamento proposto pela empresa SC MEDICAL
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, onde o item condiz com o solicitado no edital.

E o parecer.

Francisco Beltrido, 04 de Abril de 2022.

CARLAR. B. SCHROEDER
Diretora Dpto. Administrativo
Secretaria Municipal de Saude

M
B e o ____]
Rua Octaviano Teixeira dos Santaos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / Telefone: {(46) 3520-2121 Pagina 1

0454

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps:/franciscobeltrao-1doc.com:br/verificacao/434C-30E5-7B97-2791 e informe o ¢6digo 434C-30E5-7B97-2791

Assinado por 1 pessoa: CARLA ROSANGELA BURATTO SCHROEDER




VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cadigo para verificagdo: 434C-30E5-7B97-2791
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas:

o CARLA ROSANGELA BURATTO SCHROEDER (CPF 880.XXX.XXX-15) em 04/04/2022 10:06:48
(GMT-03:00)
Papel: Parte .
Emitido por: Sub-Autoridade Gertificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1 doc.com.br/verificacao/434C-30E5-7B97-2791




Pregao Eletrénico

987565.282022 .10447 .5081 .407568786

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realizagdo do Pregdo Eletrénico
N© 00028/2022

As 09:00 horas do dia 07 de margo de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgso e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 409/2021 de 22/10/2021, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n®
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n°® 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 119, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n® 00028/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisicdo de um aparelho
de ultrassom doppler colorido para fortalecimento da rede materno infantil, a ser instalado no Centro de Satide da Cango -
instituto da mulher. O Pregoeiro abriu a Sessdo Plblica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em sequida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances

ofertados.

Item: 1

Descrigao: Detector fetal

Descricdo Complementar: Detector Fetal Tipo: De Mesa , Ajuste*: Ajuste Mecanico, Visor Digital, Botdo De Controle ,
Material: Gabinete Pldstico , Tipo De Andlise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguineo Placenta E Corddo , Faixa Medigdo: Bcf Até
Cerca 200 BPM, Frequéncia: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes:
Entrada Auxiliar , Adicionais: Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Maximo Aceitavel: R$ 137.450,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado com intengdo de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo
Intervalo minimo entre lances: R$ 100,00 :

Aceito para: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED, pelo melhor lance de R$

110.800,0000 .

Histérico

Item: 1 - Detector fetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragdo - . Data/Hora
CNP1/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
12.246.862/0001-88 SC MEDICAL N&o Né&o 1 R$ 135.000,0000 R$ 135.000,0000 03/03/2022
COMERCIO E 10:18:15

SERVICO EIRELI

Marca: VINNO

Fabricante: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD.

Modelo / Versdo: X2

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA OBSTETRICIA, RADIOLOGIA
GERAL, E CARDIOLOGIA, equipamento ecografo eletrénico, com plataforma digital de alta resolugdo, sistema
operacional Windows, interface para usudrio em portugués/ inglés, capacidade de atualizagdo do software
independente de troca/atualizacdo de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; disco rigido de minimo de
1 Terabyte, faixa dindmica de minimo 280dB, capacidade de gravagdo de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;
capacidade para aquisicio de imagens estendidas/ panordmicas, processamento de imagens 2D em frequéncia
fundamental e harménica, pacotes completos de célculos obstétricos, ginecoldgicos, abdominal geral, pediatricos,
uroldgicos, cerebrovascular, mésculo - esquelético, pequenas partes, mamadria, vasculares e cardiaco, plataforma
para intervencdo (bidpsia); protocolos de fabrica com possibilidade de personalizacéo, presets para medidas gerais
(distdncia, angulo, volume...); aquisicdo de imagem em tempo real (minimo de 1500 frames/seg.); Dispor de
transdutores, com doppler em todos, com no minimo 04 portas ativas para simultdneas para transdutores as faixas
de frequéncia podem variar 1MHz tanto na minima quanto na maxima para menor, podendo ser faixa maior, console
com rodizios independentes, com travas em todos os rodizios, e no minimo regulagem de altura do console de
comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos pardmetros de no minimo 10”; monitor de LCD ou LED com no
minimo de 21" com brago ajuste de angulagdo e altura, definigdo de no minimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons
de cinza; equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B,
triplex simultdneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track- ball para manuseio de
comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrucdo de imagens 3D
freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pds- processamento da
imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automaticas e em tempo real, medida automatica da intima
média, medida automatica folicular em 2 D (com possibilidade 3D); selecionaveis pelo usuario para apresentagé@o na
tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede,
correcdo de angulo, modos duplex e triplex, e inversdo de imagem. Possibilidade de atualizagdo tecnolégica para
incorporar novos recursos de software e atualizagBes, sem necessidade de atualizagdo de hardware; manual do
equipamento em portugués. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 — 5.0 MHz com no minimo 128 elementos e
abertura de no minimo 50°; 01(um) transdutor Endocavitério 4.0 - 10MHz no minimo 128 elementos ou cristais e
130°; 01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentagéo elétrica compativel com o
local de instalacdo. Acompanhar: Um nobreak compativel; uma impressora colorida. Garantia: Minima 12 (doze)
meses. Assisténcia Técnica no Estado do Parani. MODELO: X2 MARCA VINNO FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY
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(SUZHOU) CO. LTD. RMS: 80102512113 INSTALAGAO E TREINAMENTO !
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.134.634/0001-01 PAULO Sim Sim 1 R$ 137.400,0000 R$ 137.400,0000 04/03/2022°
CAMARGO : 16:16:17
ULTRA-SOM,
SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS
MED

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo / Versdo: HS40 EX :

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Marca Samsung, modelo HS40EX, ‘
4P,LV,CW,PENCIL,BRAZIL, Origem Coreia do Sul. Transdutor Multi-frequencial Banda Larga Linear LA3-16AD

Transdutor Multi-frequencial Banda Larga Convexo CA2-8AD Transdutor Multi-frequencial Banda Larga Endocavitdrio

EVN4-9 Auto IMT+ DICOM Elastoscan Imagem Panordmica H/W Endo Cavity Probe holder H/W External Physical .
Keyboard Aquecedor de Gel Nobreak Compativel com Equipamento

Porte da empresa: ME/EPP

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA N&o Né&o 1 R$ 137.400,0000 R$ 137.400,0000 04/03/2022

MOGIANA - : 16:39:52
COMERCIO DE

PRODUTOS

ODONTOLOGICO

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

Modelo / Versdo: FT422+03 TRANSD+IL+NB

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA OBSTETRICIA, RADIOLOGIA |
GERAL, E CARDIOLOGIA, equipamento ecégrafo eletrdnico, com plataforma digital de alta resolugdo, o equipamento
é provido de sistema operacional compativel com o padrdo Windows, interface para usudrio em portugués/ inglés, |
capacidade de atualizagdo do software independente de troca/atualizacdo de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC,
USB, WIFI; disco rigido de 1 Terabyte, faixa dindmica de 20 a 320dB, capacidade de gravacdo de imagens em |
formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisicdo de imagens estendidas/ panordmicas, processamento de
imagens 2D em frequéncia fundamental e harménica, pacotes completos de célculos obstétricos, ginecolégicos, !
abdominal geral, pediatricos, uroldgicos, cerebrovascular, musculo - esquelético, pequenas partes, mamaria,
vasculares e cardiaco, plataforma para intervengdo (bidpsia); protocolos de fabrica com possibilidade de
personalizacdo, presets para medidas gerais (distdncia, &ngulo, volume...); aquisicdo de imagem em tempo real
(1100 frames/seg.); Dispde de transdutores, com doppler em todos, 04 portas ativas e simultdneas para |
transdutores, as faixas de frequéncia podem variar 1MHz tanto na minima quanto na méxima para menor, podendo
ser faixa maior, console com rodizios independentes, com travas em todos os rodizios, console ergondmico, tela de |
matriz ativa para ajuste dos pardmetros de 8”; monitor de LED com 19” com brago para ajuste de angulagdo e altura,
definicdo de 1920p x 1080p com 256 tons de cinza; equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e
Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simulténeo, dual, cineloop Power Doppler e Power Doppler
direcional e track- ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade |
para reconstrucdo de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto
inverter; capaz de pés- processamento da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automaticas e em |
tempo real, medida automdtica da intima média, medida automatica folicular em 2 D (com possibilidade 3D);
selecionaveis pelo usuario para apresentagdo na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da
amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correcfo de dngulo, modos duplex e triplex, e inversdo de imagem.
Possibilidade de atualizac3o tecnoldgica para incorporar novos recursos de software e atualizagbes, sem necessidade
de atualizacio de hardware; manual do equipamento em portugués. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 -
5.0 MHz com no minimo 128 elementos e abertura de no minimo 50°; 01(um) transdutor Endocavitario 4.0 - 10MHz
no minimo 128 elementos ou cristais e 130°; 01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura
alimentacdo elétrica compativel com o local de instalagdo. Acompanhar: Um nobreak compativel; uma impressora
colorida. Garantia: 12 (doze) meses. Assisténcia Técnica no Estado do Parand. *ULTRASSOM, marca SAEVO, modelo
FT422 + 03 TRANSDUTORES + IMPRESSORA LASER COLORIDA KYOCERA P5021CDN + NOBREAK SMS MANAGER III
SENOIDAL 1500VA . * ACOMPANHA 03 TRANSDUTORES (Convexo, Endocavitério e Linear) *REGISTRO DO PRODUTO
NA ANVISA N° 10069210072 *FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA *PROCEDENCIA:
Nacional (Brasil) Declaramos que nos valores propostos estdo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributdrios, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestagdo de servigos, de forma que o objeto do
certame ndo tenha dnus para o Municipio de Francisco Beltrfio. Declaramos plena aceitagdo das condigoes
estabelecidas neste edital e seus anexos. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessdo publica do Pregdo. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, contados a partir da entrega e instalagdo do
equipamento, contra defeito de fabricacéo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.074.665/0001-75 CLOVIS Sim Sim 1 R$ 137.400,0000 R$ 137.400,0000 07/03/2022
HOFFMANN 08:05:40

Marca: VINNO X2

Fabricante: VINNO X2

Modelo / Versdo: VINNO X2

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA OBSTETRICIA, RADIOLOGIA
GERAL, E CARDIOLOGIA, equipamento ecégrafo eletrdnico, com plataforma digital de alta resolugdo, sistema
operacional Windows, interface para usudrio em portugués/ inglés, capacidade de atualizagdo do software
independente de troca/atualizagdo de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; disco rigido de minimo de
1 Terabyte, faixa dindmica de minimo 280dB, capacidade de gravagéo de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;
capacidade para aquisigdo de imagens estendidas/ panorémicas, processamento de imagens 2D em frequéncia
fundamental e harménica, pacotes completos de célculos obstétricos, ginecolégicos, abdominal geral, pediatricos,
uroldgicos, cerebrovascular, misculo - esquelético, pequenas partes, mamaria, vasculares e cardiaco, plataforma
para intervencdo (bidpsia); protocolos de fébrica com possibilidade de personalizacdo, presets para medidas gerais
(disténcia, angulo, volume...); aquisigdo de imagem em tempo real (minimo de 1500 frames/seg.); Dispor de
transdutores, com doppler em todos, com no minimo 04 portas ativas para simultdneas para transdutores as faixas
de frequéncia podem variar 1MHz tanto na minima quanto na maxima para menor, podendo ser faixa maior, console
com rodizios independentes, com travas em todos os rodizios, e no minimo regulagem de altura do conscle de
comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos pardmetros de no minimo 10”; monitor de LCD ou LED com no
minimo de 21” com braco para ajuste de angulagéo e altura, definigdo de no minimo 1024 x 768 com pelo menos 256
tons de cinza; equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, ;
Doppler/B, triplex simultineo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track- ball para manuseio
de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrucdo de imagens 3D
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freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pés- processamento da
imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automaticas e em tempo real, medida automética da intima-
média, medida automatica folicular em 2 D (com possibilidade 3D); seleciondveis pelo usudrio para apresenta¢do na

tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede,!
correcdo de &ngulo, modos duplex e triplex, e inversdo de imagem. Possibilidade de atualizacdo tecnolégica para

incorporar novos recursos de software e atualiza¢gBes, sem necessidade de atualizagdo de hardware; manual do;
equipamento em portugués. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 - 5.0 MHz com no minimo 128 elementos e
abertura de no minimo 50°; 01(um) transdutor Endocavitdrio 4.0 - 10MHz no minimo 128 elementos ou cristais e
130°; 01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentagdo elétrica compativel com o

local de instalagdo. Acompanhar: Um nobreak compativel; uma impressora colorida. Garantia: Minima 12 (doze)

meses. Assisténcia Técnica no Estado do Parand. !
Porte da empresa: ME/EPP

10.769.989/0001-56 CASA Sim Sim 1 R$ 137.450,0000 R$ 137.450,0000 04/03/2022
HOSPITALAR 15:26:20
IBIPORA EIRELI

Marca: VINNO

Fabricante: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD.

Modelo / Versdo: X2 ;
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA OBSTETRICIA, RADIOLOGIA
GERAL, E CARDIOLOGIA, equipamento ecégrafo eletrénico, com plataforma digital de alta resolugdo, sistema
operacional Windows, interface para usudrio em portugués/ inglés, capacidade de atualizacdo do software |
independente de troca/ atualizagdio de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; disco rigido de minimo de
1 Terabyte, faixa dindmica de minimo 280dB, capacidade degravacdo de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; |
capacidade para aquisi¢io de imagens estendidas/ panordmicas, processamento de imagens 2D em frequéncia
fundamental e harménica, pacotes completos de calculos obstétricos, ginecoldgicos, abdominal geral, pedidtricos, |
urolégicos, cerebrovascular, musculo - esquelético, pequenas partes, mamaria, vasculares e cardiaco, plataforma
para intervencdo (bidpsia); protocolos de fabrica com possibilidade de personalizagéo, presets para medidas gerais
(distdncia, dngulo, volume...); aquisicdo de imagem em tempo real (minimo de 1500 frames/seg.); Dispor de .
transdutores, com doppler em todos, com no minimo 04 portas ativas para simultdneas para transdutores as faixas
de frequéncia podem variar 1MHz tanto na minima quanto na méxima para menor, podendo ser faixa maior, console |
com rodizios independentes, com travas em todos os rodizios, e no minimo regulagem de altura do console de
comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos pardmetros de no minimo 10”; monitor de LCD ou LED com no
minimo de 21” com brago para ajuste de angulagdo e altura, definicdo de no minimo 1024 x 768 com pelo menos 256
tons de cinza; equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, |
Doppler/B, triplex simultdneo, dual, cine- loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track- ball para manuseio
de comandos na tela; Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrucdo de imagens 3D
freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pés- processamento da -
imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Autométicas e em tempo real, medida automatica da intima
média, medida automética folicular em 2 D (com possibilidade 3D); selecionéveis pelo usudrio para apresentagdo na |
tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede,
correcdo de angulo, modos duplex e triplex, e inversdo de imagem. Possibilidade de atualizagdo tecnoldgica para |
incorporar novos recursos de software e atualizagbes, sem necessidade de atualizacdo de hardware; manual do
equipamento em portugués. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 - 5.0 MHz com no minimo 128 elementos e
abertura de no minimo 50°; 01(um) transdutor Endocavitério4.0 - 10MHz no minimo 128 elementos ou cristais e
130°; 01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentagdo elétrica compativel com o
local de instalacdo. Acompanhar: Um nobreak compativel; uma impressora colorida. Garantia: Minima 12 (doze)
meses. Assisténcia Técnica no Estado do Parand. MODELO: X2 MARCA: VINNO FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY
(SUZHOU) CO. LTD. PROCEDENCIA: CHINA, REPUBLICA POPULAR RMS: 80102512113 :
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance
R$ 137.450,0000
R$ 137.400,0000
R$ 137.400,0000
R$ 137.400,0000
R$ 135.000,0000
R$ 134.900,0000
R$ 134.000,0000
R$ 130.300,0000
R$ 129.000,0000
R$ 123.647,0000
R$ 120.000,0000
R$ 123.500,0000
R$ 123.500,0000
R$ 119.900,0000
R$ 119.000,0000
R$ 115.000,0000
R$ 114.000,0000
R$ 113.900,0000
R$ 112.000,0000
R$ 111.900,0000
R$ 111.500,0000
R$ 111.000,0000
R$ 110.900,0000

Desempate de Lances ME/EPP

CNPJ1/CPF
10.769.989/0001-56
02.074.665/0001-75
09.134.634/0001-01
05.375.249/0001-03
12.246.862/0001-88
10.769.989/0001-56
09.134.634/0001-01
05.375.249/0001-03
09.134.634/0001-01
05.375.249/0001-03
10.769.989/0001-56
02.074.665/0001-75
02.074.665/0001-75
02.074.665/0001-75
09.134.634/0001-01
10.769.989/0001-56
12.246.862/0001-88
02.074.665/0001-75
12.246.862/0001-88
09.134.634/0001-01
12.246.862/0001-88
05.134.634/0001-01
12.246.862/0001-88

Data/Hora Registro

07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09S:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 09:
07/03/2022 0S:

00:01:067
00:01:067
00:01:067
00:01:067
00:01:067
06:22:747
07:35:753
08:45:877
09:00:383
09:51:420
10:20:673
10:20:693
10:22:787
10:32:033
11:09:110
12:02:970
12:54:880
14:22:447
14:52:433
15:50:860
16:22:597
16:47:417
17:15:010




CPF/CNPJ]
09.134.634/0001-
01

Eventos do Item

Evento

Encerramento
analise de
propostas

Abertura

Encerramento
etapa aberta

Desempate -
Inicio do
desempate

Desempate -
Encerramento
do desempate

Encerramento

Abertura do
prazo -
Convocagao
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocagao
anexo

Abertura do
prazo -
Convocagdo
anexo

Encerramento
do prazo -
Convocagdo
anexo

Aceite de
proposta

Habilitagéo de
fornecedor

Registro de
intengdo de
recurso

Registro de
intencdo de
recurso

Aceite de
intengdo de
recurso
Recusa de
intengdo de
recurso

Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Valor do Lance

07/03/2022 09:19:16:053

Situacdo do Lance

07/03/2022 09:20:04:113  Fornecedor enviou lance R$ 110.800,0000‘

Uif45°

Data Observagoes

07/03/2022

09:02:10 Item com andlise de propostas finalizada.

07/03/2022
09:05:01

07/03/2022
09:19:16

Item aberto para lances.
Item com etapa aberta encerrada.

0;/90?{;2222 Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.

O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM,
SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED, CPF/CNPJ: 09.134.634/0001-01 enviou um lance no valor de
no valor de R$ 110.800,0000.

07/03/2022
09:20:04

07/03/2022

09:20:04 Item encerrado para lances.

07/03/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
09:29:52 EQUIPAMENTOS MED, CNP1/CPF: 09.134.634/0001-01.

07/03/2022 Encerrado o prazo de Convocacdo de Anexo pelo fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM,
09:58:35 SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED, CNP3/CPF: 09.134.634/0001-01.

07/03/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
10:06:15 EQUIPAMENTOS MED, CNP1/CPF: 09.134.634/0001-01.

07/03/2022 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM,
10:07:31 SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 09.134.634/0001-01.

08/03/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
14:05:32 EQUIPAMENTOS MED, CNP1/CPF: 09.134.634/0001-01, pelo melhor lance de R$ 110.800,0000.

08/03/2022 Habilitacio em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
14:05:39 EQUIPAMENTOS MED - CNP1/CPF: 09.134.634/0001-01

Registro de Intengdo de Recurso. Fornecedor: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI CNPJ/CPF:
08/03/2022 12246862000188. Motivo: Boa tarde, manifestamos nossa intencéo de recurso, pois o equipamento
14:08:17 ofertado ndo atende ao solicitado no Termo de Referéncia, entre eles: faixa dindmica de minimo
280dB, medida auto

08/03/2022 Registro de Intengdo de Recurso. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI CNPJ/CPF:
14:49:35 10769989000156, Motivo: DECLARO INTENCAO DE RECURSO

08/03/2022 Intencdo de recurso aceita. Fornecedor: SC MEDICAL. COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
15:14:19 12246862000188.

08/03/2022 Intengdo de recurso rejeitada. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF:
15:16:11 10769989000156. Motivo: Rejeito por auséncia de motivagéo.

Intengdes de Recurso para o Item

CNPJ/CPF
10.769.989/0001-56

CNPJ1/CPF
12.246.862/0001-88

Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situagao
08/03/2022 14:49 08/03/2022 15:16 Recusado
Motivo Intengdo:DECLARO INTENCAO DE RECURSO
Motivo Aceite ou Recusa:Rejeito por auséncia de motivagao.
Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situacao
08/03/2022 14:08 08/03/2022 15:14 Aceito

Motivo Intencio:Boa tarde, manifestamos nossa intencdo de recurse, pois o equipamento ofertado néo
atende ao solicitado no Termo de Referéncia, entre eles: faixa dindmica de minimo 280dB, medida
automatica folicular em 2 D (com possibilidade 3D)

Troca de Mensagens

Sistema

Data Mensagem
07/03/2022 A sessdo pulblica esta aberta. Nesta compra havera um periodo para a realizagdo da
09:00:01 andlise de propostas e apds este periodo os itens serdo disponibilizados para o inicio dos




Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

07/03/2022
09:00:40

07/03/2022
09:00:47

07/03/2022
09:00:52

07/03/2022
09:00:59

07/03/2022
09:01:04

07/03/2022
09:01:11

07/03/2022
09:01:16

07/03/2022
09:01:21

07/03/2022
09:01:27

07/03/2022
09:01:32

07/03/2022
09:01:38

07/03/2022
09:01:43

07/03/2022
09:05:01
07/03/2022
09:05:01

07/03/2022
09:19:16

07/03/2022
09:19:16

07/03/2022
09:20:04

07/03/2022
09:20:04

07/03/2022
09:20:26

07/03/2022
09:21:02

07/03/2022
09:21:15

07/03/2022
09:21:32

07/03/2022
09:24:15

07/03/2022
09:24:21
07/03/2022
09:24:44
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lances. Até 20 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de abertura '
para disputa serd entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessdo de Abertura do Pregdo Eletronico
no 28/2022. Alguns avisos importantes:

O modo de disputa sera o modo "ABERTO”, em que os licitantes deverdo apresentar lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes. i

Importante salientar que nos precos cotados na proposta deverdo estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuicdes, fretes e carretos, inclusive o
ICMS, de forma que o objetoc do certame ndo tenha 6nus para o Municipio de Francisco
Beltrao.

Compete ao Licitante acompanhar as operacdes no Sistema Eletr6nico, sendo responsavel
pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer
convocagao/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro ou de sua |
desconexdo.

Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informagdes postadas, a fim de que

ndo tenhamos prejuizos e muito menos problemas juridicos com este certame. Informo

que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessdo, a data e o hordrio das sessdes
conseguintes.

Todos os senhores, ao patticiparem de licitagdes promovidas pelos entes da Administraggo -
Piblica, firmam termo de que conhecem as disposigbes contidas nos editais os quais
regem o certame. Sabem, por consequéncia, que declarar que possuem condigdes de

participagdo sem té-las, pode acarretar proposta de SANCAO ADMINISTRATIVA.

Os pedidos de desclassificagdo de propostas somente serdo aceitos se, verificado por este
pregoeiro, a argumentacdo for coerente e embasada da solicitacdo. Pego entdo que
estejam atentos para o langamento dos valores.

Caso ndo seja possivel, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema
Comprasnet, o licitante poderd, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCACAOQ,
solicitar ao Pregoeiro, por meio do email licitagdo.fraciscobeltrao@gmail.com, nova(s)
convocagado(gbes) do anexo do sistema.

0 envio de originais e/ou de copias autenticadas da documentagdo somente devera
ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitagao.

Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de
apuracdo de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que
ndo serd permitida a solicitagdo de desclassificagéo de propostas sem a devida
argumentagao.

Pego que prestem atengao a TODAS as Condigdes previstas no Edital deste Pregdo,
especialmente quanto a documentagao de habilitagdo, que de acordo com Art. 26 do
Decreto n® 10.024/19, ndo é mais possivel inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET apos
solicitagdo pela pregoeira.

Enquanto os senhores [éem os avisos postados, farei a conferéncia das propostas
inseridas no Sistema. Aguardem
Etapa de andlise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa sera iniciada.
Mantenham-se conectados.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
O item 1 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sr. Fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED,
CPF/CNPJ 09.134.634/0001-01, em cumprimento a Lei Complementar 123 de
14/12/2006, vocé poderd enviar ou desistir de apresentar lance final e tnico para o item 1
até as 09:24:16 do dia 07/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.

O item 1 teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-
SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED, CPF/CNPJ 09.134.634/0001-01 enviou um
lance no valor de R$ 110.800,0000.

O item 1 estd encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitagdo / Admissibilidade".

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificagdo das propostas inicias.

Bem como, realizarei a negociacdo de precos, em atendimento ao art. 38 do decreto n° |
10.024/19 e art. 37 do decreto municipal n° 251/2020, e se necessario, diligéncias dos
documentos ja apresentados.

Por favor aguardem

Em atendimento ao art. 38 do decreto n® 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal n°®
251/20, o qual dispSe da obrigatoriedade de negociagdo, e para fins de obtengdo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo Pablica, solicitarei via CHAT, desconto nos
itens inicialmente ganhos.

O prazo para resposta serd de 5 minutos, em caso de auséncia desta, entende-se que 0
licitante ndo possui o interesse em negociar.

Para PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED - Sr. licitante,
é possivel redugdo no valor final do item 1?
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09.134.634/0001- 07/03/2022 Chegamos ao limite do nosso valor.
01 09:27:46 1
Pregoeiro 07/03/2022 Para PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED - Ok, obrigada
09:29:35 pelo retorno. Solicito a proposta reajusta de acordo com o Ultimo lance, com o prazo de

envio de 02 (duas) horas para o item 1, bem como, conforme item 12 do Edital e item II
do ANEXO I os catélogos/prospectos ‘

Sistema 07/03/2022 Senhor fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED, |
09:29:52 CNP1/CPF: 09.134.634/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro 07/03/2022 Solicito a proposta reajusta de acordo com o tltimo lance (desconto negociado), com o
09:30:03 prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital, contendo em uma Unica ,
proposta todos os itens ganhos.
Pregoeiro 07/03/2022 Caso haja necessidade de prorrogagdo dos prazos estabelecidos, pego aos senhores que
09:30:10 encaminhem as solicitacdes e justificativas através do e-mail
licitacao.franciscobeltrao@gmail.com
Pregoeiro 07/03/2022 Nova comunicacdo da Pregoeira sera feita dia 07/03/2022 as 11:30 horas, no chat da
: 09:30:33 Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a analise das
propostas.
Sistema 07/03/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
09:58:35 EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 09.134.634/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Sistema 07/03/2022 Senhor fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MED,
10:06:15 CNPJ/CPF: 09.134.634/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema 07/03/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
10:07:31 EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 09.134.634/0001-01, enviou o anexo para o ftem 1.
Pregoeiro 07/03/2022 Senhores licitantes,
11:30:06
Pregoeiro 07/03/2022 Informo que a empresa PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
11:30:12 MED anexou proposta ajustada dentro do prazo.
Pregoeiro 07/03/2022 Encaminharei agora os catdlogos para a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saude,
11:30:17 responsavel pela elaboragéo do termo de referéncia, emitir parecer técnico.
Pregoeiro 07/03/2022 Préximo contato da pregoeira sera dia 08/03 as 14:00 horas.
11:30:25
Pregoeiro 08/03/2022 Senhores licitantes, boa tarde
13:59:54
Pregoeiro 08/03/2022 Informo que apés diligéncia realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de
14:02:17 Satde e de acordo com parecer técnico emitido e disponivel no site do municipio através
do link https://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-28-2022/
Pregoeiro 08/03/2022 O catdlogo enviados pela empresa PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
14:03:07 EQUIPAMENTOS MED foi aprovado.
Pregoeiro 08/03/2022 Comunico também, que realizada a andlise da documentac&o de habilitagéo anexada pela
14:04:40 empresa, concomitante com o SICAF, a mesma comprova o atendimento das exigéncias
fixadas no Edital
Pregoeiro 08/03/2022 Conforme ja informado, a andlise da documentagdo e proposta ajustada de pregos das
14:04:49 proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-
se que as empresas enviaram toda a documentagdo, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 08/03/2022 Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse publico desta
14:04:54 - Administragdo, o principio de competitividade e de vinculagéo ao instrumento

convocatério, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessdo, peco atengéo
dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que ndo ocorra o
mesmo em préximos certames.

Pregoeiro 08/03/2022 O PRAZO PARA MANIFESTACAO DE INTENCAO DE RECURSO PERMANECERA ABERTO ATE
14:05:14 AS 15:00 HORAS de hoje - dia 08/03/2022.

Pregoeiro 08/03/2022 A falta de manifestagdo imediata e motivada do Licitante quanto & intengéo de recorrer,
14:05:19 importara na decadéncia desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto

a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 08/03/2022 Demais informacdes poderdo ser obtidas via e-mail: licitagdo.franciscobeltrao@gmail.com,
14:05:24 telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2149 - Pregoeira Samantha Pécoits

Sistema 08/03/2022 Srs. Fornecedores, estd aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os
14:05:39 itens/grupos na situagdo de “aceito e habilitado” ou ‘cancelado no julgamento”.

Pregoeiro 08/03/2022 Foi informado o prazo final para registro de inteng8o de recursos: 08/03/2022 as
14:05:52 15:00:00.

Eventos do Pregéao
Evento Data/Hora Observacoes

Alteracdo equipe 03/03/2022 10:32:00
Abertura da sessdo 47/43/5022 09:00:01 Abertura da sessdo ptiblica
publica
Encerramento da

analise de 07/03/2022 09:05:01 Etapa de analise de propostas encerrada.
propostas

Julgamento de  07/03/2022 09:20:26 Inicio da etapa de julgamento de propostas i




propostas U 0 f 4 8 ?,

Abertura do prazo 08/03/2022 14:05:39 Abertura de prazo para intengdo de recurso

Fech?)rgezr;to do 08/03/2022 14:05:52 Fechamento de prazo para registro de intencdo de recurso: 08/03/2022 as 15:00:00.

Data limite para registro de recurso: 11/03/2022.
Data limite para registro de contrarrazdo: 16/03/2022.
Data limite para registro de decisdo: 30/03/2022.

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 15:17 horas do dia 08 de margo de 2022, cuja ata:
foi:/?avrada e assinada pelg Pregoeirg,e Equipe de Apoio.

/
/7[04,% yox=Y é
¢ SAMANTHA MARQUES PECOITS
Pregoeiro Oficial

DANIELA RANTZ
Equipe de Apoio
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*DECLARACOES

UASG 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO
Pregéo Eletrénico N°© 282022

CNP3/CPF Razdo Social/Nome Porte da Empresa
12.246.862/0001-88 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declaracdes: 03/03/2022 10:18 Declaragio MEE/EPP: NAO Declaracéio de Ciéncia Edital: SIM

Declaragio Fato Superveniente: SIM Declaragdo de Menor: SIM Declaracdo Independente de Proposta: SIM
Declaracao de Acessibilidade: SIM Declaracédo de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaracido de Nio Utilizacdo de Trabalho Degradante ou Forgado: SIM

10.769.989/0001-56 CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI ME/EPP

Data Declaragdes: 04/03/2022 15:26 Declaragio MEE/EPP: SIM Declaracdo de Ciéncia Edital: SIM
Declaracio Fato Superveniente: SIM Declaragéo de Menor: SIM Declaragdo Independente de Proposta: SIM
Declaragao de Acessibilidade: SIM Declaragado de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaragdo de Nao Utilizagdo de Trabalho Degradante ou Forgado: SIM

09.134.634/0001-01 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS ME/EPP

MED
Data Declaracdes: 04/03/2022 16:16 Declaracio MEE/EPP: SIM Declaragédo de Ciéncia Edital: SIM
Declaracio Fato Superveniente: SIM Declaracdo de Menor: SIM Declaragdo Independente de Proposta: SIM
Declaracdo de Acessibilidade: SIM Declaragido de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaracdo de Nio Utilizagdo de Trabalho Degradante ou Forgado: SIM

05.375.249/0001-03 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOSDemais (Diferente de ME/EPP)
ODONTOLOGICO

Data Declaragdes: 04/03/2022 16:39 Declaracdo MEE/EPP: NAO Declaragio de Ciéncia Edital: SIM

Declaragio Fato Superveniente: SIM Declaragio de Menor: SIM Declaragéio Independente de Proposta: SIM

Declaracao de Acessibilidade: SIM Declaracgio de Cota de Aprendizagem: SI
Declaragiio de Nio Utilizagdo de Trabalho Degradante ou Forgado: SIM

02.074.665/0001-75 CLOVIS HOFFMANN ME/EPP

Data Declaragdes: 07/03/2022 08:05 Declaracio MEE/EPP: SIM Declaragéo de Ciéncia Edital: SIM
Declaracio Fato Superveniente: SIM Declaragéo de Menor: SIM Declaragéo Independente de Proposta: SIM
Declaracio de Acessibilidade: SIM Declaragio de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaragio de N&o Utilizagcdo de Trabalho Degradante ou Forgado: SIM
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Pregao Eletronico

Este pregdo possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original

987565.282022 ,17718 .5053 .646793943

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realizagido do Pregio Eletronico - Complementar N° 1
N© 00028/2022

As 09:00 horas do dia 01 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgdo e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 409/2021 de 22/10/2021, em atendimento as disposigbes
contidas na Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo n® 119, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n® 00028/2022. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Aquisiciio de um aparelho de ultrassom doppler colorido para fortalecimento da rede materno infantil, a ser
instalado no Centro de Salide da Cango - instituto da mulher, tendo em vista Apds recurso, equipe de analise
técnica reviu decisdo.

Item: 1

Descri¢ao: Detector fetal

Descricdo Complementar: Detector Fetal Tipo: De Mesa , Ajuste*: Ajuste Mecénico, Visor Digital, Botdo De
Controle , Material: Gabinete Plastico , Tipo De Andlise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguineo Placenta E Cord&o , Faixa
Medic8o: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequéncia: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor ,
Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Adicionais: Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Maximo Aceitavel: R$ 137.450,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: N&o

Intervalo minimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 110.900,0000 e com valor
negociado a R$ 107.500,0000 .

Histérico
Item: 1 - Detector fetal

Nio existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observacoes
30/03/2022
Volta de fase 11:33:15 Volta de Fase para Julgamento
Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E
Recusa de 01/04/2022 EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 09.134.634/0001-01, pelo melhor lance de R$
prop e 110.800,0000. Motivo: Produto ndo atende as especificagbes descritas em edital
Desempate -
Retorno do 0[1){)0222332 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
julgamento T
Desempate -
Inicio do 01/94/2_022 Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.
09:13:08
desempate
Desempate - 01/04/2022 O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado as 09:18:08 de 01/04/2022. O tempo
Tempo do lance 09:18:09 expirou e o lance ndo foi enviado pelo fornecedor CLOVIS HOFFMANN, CPF/CNPJ:
expirado B 02.074.665/0001-75.
Desempate -
Inicio do 01/(_)4/2,022 Item estd em 2° desempate Me/Epp, aguardando lance.
09:18:09
desempate
Desempate - 01/04/2022 O Item teve o 20 desempate Me/Epp encerrado as 09:23:09 de 01/04/2022. O tempo
Tempo do lance 09:23:10 expirou e o lance ndo foi enviado pelo fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI,
expirado e CPF/CNPJ: 10.769.989/0001-56.
01/04/2022

Encerramento 09:23:10 Item encerrado para lances.

: Aceite individual da proposta. Fornecedor: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI,
Sﬁsggss: 01/04/2022 cnp3/CPF: 12.246.862/0001-88, pelo melhor lance de R$ 110.900,0000 e com valor

negociado a R$ 107.500,0000. Motivo: valor negociado




BN

Abertura do 01/04/2022 Convaocado para envio de anexo o fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO

prazo - 09:24:07 EIRELI, CNPJ/CPF: 12,246.862/0001-88.

Convocacao

anexo

Encerramento

do prazo - 01/04/2022 Encerrado o prazo de Convocacdo de Anexo pelo fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E
Convocagao 09:27:26 SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 12,246.862/0001-88.

anexo

Habilitagdo de  04/04/2022 Habilitacdo em grupo de propostas. Fornecedor: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO
fornecedor 14:02:07 EIRELI - CNPJ/CPF: 12.246.862/0001-88

N&o existem intengdes de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem
Sistema 30/03/2022 Este pregdo foi reagendado para 01/04/2022 09:00.
11:33:15
Sistema 30/03/2022 Sr(s) fornecedor(es), o item 1 esté retornando a fase de Julgamento.
11:33:15
Pregoeiro 01/04/2022 Senhores licitantes, bom dia
09:00:06
Pregoeiro 01/04/2022 Apds andlise de recurso administrativo, esta comissdo, baseada no parecer
09:03:13 técnico emitido pela Secretaria Municipal de Salde, responsavel pela

elaboragdo do Termo de Referéncia, decidiu por recusar a proposta da empresa
melhor classificada por ndo atender as especificagdes do produto descritas em
Edital.

Pregoeiro 01/04/2022 Chamaremos a seguir a empresa subsequente classificada para negociacdo de
09:04:33 pregos em atendimento ao art. 38 do decreto n° 10.024/19 e art. 37 do decreto
municipal n® 251/20, o qual dispde da obrigatoriedade de negociacdo, e para
fins de obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
solicitarei via CHAT, desconto no item inicialmente ganho

Pregoeiro 01/04/2022 O prazo para resposta serd de 5 minutos, em caso de auséncia desta, entende-
09:04:50 se que o licitante ndo possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 01/04/2022 Para SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr. licitante, é possivel
09:05:13 redugdo no valor final do item 1?
12.246.862/0001- 01/04/2022 Bom dia, vou verificar com departamento financeiro, s6 um instante por favor
88 09:06:48
Pregoeiro 01/04/2022 Para SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ok
09:07:36
12.246.862/0001- 01/04/2022 Conseguimos R$ 107.500,00
88 09:09:28
Pregoeiro 01/04/2022 Para SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - Ok, obrigada pelo retorno.

09:10:16 Solicito a proposta reajusta de acordo com o Ultimo lance, com o prazo de envio
de 02 (duas) horas para o item 1, bem como, conforme item 12 do Edital e
item II do ANEXO I os catdlogos/prospectos

Pregoeiro 01/04/2022 Solicito a proposta reajusta de acordo com o Uitimo lance (desconto

09:10:34 negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do
edital, contendo em uma Unica proposta todos os itens ganhos.

Pregoeiro 01/04/2022 Caso haja necessidade de prorrogagdo dos prazos estabelecidos, pego aos

09:10:39 senhores que encaminhem as solicitagSes e justificativas através do e-mail
licitacao.franciscobeltrao@gmail.com

Pregoeiro 01/04/2022 Nova comunicacdo da Pregoeira serd feita dia 01/04/2022 as 11:00 horas, no

09:10:59 chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a
andlise das propostas.

Sistema 01/04/2022 O item 1 terd desempate do lance. Mantenham-se conectados.
09:13:08

Sistema 01/04/2022 Sr. Fornecedor CLOVIS HOFFMANN, CPF/CNPJ 02.074.665/0001-75, em
09:13:08 cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé poderd enviar ou

desistir de apresentar lance final e (inico para o item 1 até as 09:18:08 do dia
01/04/2022. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 01/04/2022 O item 1 teve 0-1° desempate Me/Epp encerrado as 09:18:08 de 01/04/2022.
09:18:09 0 tempo expirou e o lance ndo foi enviado pelo fornecedor CLOVIS HOFFMANN,
CPF/CNPJ] 02.074.665/0001-75.

Sistema 01/04/2022 Sr. Fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CPF/CNP]
09:18:09 10.769.989/0001-56, em cumprimento a Lei Complementar 123 de
14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar lance final e tnico
para o item 1 até as 09:23:09 do dia 01/04/2022. Acesse a Saia de Disputa.

Sistema 01/04/2022 O item 1 teve o 20 desempate encerrado as 09:23:09 de 01/04/2022. O tempo




A NS

09:23:10 expirou e o lance nao foi enviado pelo fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA
EIRELI, CPF/CNP] 10.769.989/0001-56.
Sistema 01/04/2022 O item 1 esta encerrado.
09:23:10
Sistema 01/04/2022 Senhor fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:
09:24:07 12.246.862/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema 01/04/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI,
09:27:26 CNP1/CPF: 12.246.862/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro 01/04/2022  Senhores licitantes, informo que a empresa SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO
11:05:29 EIRELI anexou proposta ajustada e catalogo dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro 01/04/2022  Enviarei o catdlogo do equipamento para equipe técnica da Secretaria Municipal
11:05:35 de Saude para analise.
Pregoeiro 01/04/2022 Proximo contato da pregoeira serd dia 04/04/2022 as 14:00 horas.
11:05:40
Pregoeiro 04/04/2022 Senhores licitantes, boa tarde.
14:01:13
Pregoeiro 04/04/2022 Informo que, conforme parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de
14:01:20 Salde e disponivel no site do municipio através do link
https://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-28-
2022/, o catalogo do equipamento proposto pela empresa SC MEDICAL
COMERCIO E SERVICO EIRELI foi aprovado.
Pregoeiro 04/04/2022 Informo também, que realizada a analise dos documentos de habilitacdo
14:01:24 anexados, concomitantes com o SICAF, os mesmo cumprem o atendimento aos
requisitos do Edtital.
Pregoeiro 04/04/2022 Conforme ja informado, a andlise da documentagdo e proposta ajustada de
14:01:28 precos das proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi
finalizada, e, verificou-se que as empresas enviaram toda a documentagéo,
conforme solicita o edital.
Pregoeiro 04/04/2022 Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse publico desta
14:01:31 Administrag¢do, o principio de competitividade e de vinculagdo ao instrumento
convocatodrio, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessdo, peco
“atencdo dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que
ndo ocorra 0 mesmo em proximos certames.
Pregoeiro 04/04/2022 O PRAZO PARA MANIfESTA(;iiO DE INTENGAO DE RECURSO PERMANECERA
14:01:36 ABERTO ATE AS 15:15 HORAS de hoje - dia 04/04/2022.
Pregoeiro 04/04/2022 A falta de manifestacio imediata e motivada do Licitante quanto a intengéo de
14:01:40 recorrer, importard na decadéncia desse direito, ficando a Pregoeira autorizada
a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Pregoeiro 04/04/2022 Demais informacgdes poderdo ser obtidas via e-mail:
14:01:44 licitagdo.franciscobeltrao@gmail.com, telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2149 -
Pregoeira Samantha Pécoits.
Sistema 04/04/2022 Srs. Fornecedores, estd aberto o prazo para registro de intengdo de recursos
14:02:07 para os itens/grupos ha situacdo de “aceito e habilitado” ou “cancelado no
julgamento .
Pregoeiro 04/04/2022 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 04/04/2022
14:02:17 as 15:15:00.
Eventos do Pregao
Evento Data/Hora Observacoes
Volta de fase 30/03/2022 Apos recurso, equipe de andlise técnica reviu decisdo. Reagendado para:
11:33:15 01/04/2022 09:00
Abertura do prazo 04/94/2022 Abertura de prazo para intengdo de recurso
14:02:07 ,
Fechamento do 04/04/2022 Fechamento de prazo para registro de intenc8o de recurso: 04/04/2022 as
prazo 14:02:17 15:15:00.

Apds encerramento da Sessdo Plblica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as

0§:21 horas do dia 05 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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PREGAQ ELETRONICO

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Pregdo Eletronico N° 00028/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.246.862/0001-88 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI
ItemDescricdo Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitario Valor Global ‘
1 Detector fetal Unidade 1 R$ 137.450,0000 R$ 107.500,0000 R$ 107.500,0000
Marca: VINNO
Fabricante: VINNO TECHNOLOGY {SUZHQU) CO. LTD.
Modelo / Versdo: X2
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA OBSTETRICIA, RADIOLOGIA GERAL, E
CARDIOLOGIA, equipamento ecdgrafo eletrdnico, com plataforma digital de alta resolugdo, sistema operacional Windows, interface
para usudrio em portugués/ inglés, capacidade de atualizagdo do software independente de troca/atualizagdo de hardware,
conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI; disco rigido de minimo de 1 Terabyte, faixa dindmica de minimo 280dB, capacidade de
gravagdo de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG; capacidade para aquisicdo de imagens estendidas/ panoramicas, processamento
de imagens 2D em frequéncia fundamental e harménica, pacotes completos de calculos obstétricos, ginecolégicos, abdominal geral,
pediatricos, uroldgicos, cerebrovascular, musculo - esquelético, pequenas partes, mamaria, vasculares e cardiaco, plataforma para
intervengdo (bidpsia); protocolos de fabrica com possibilidade de personalizacdo, presets para medidas gerais (distdncia, &ngulo,
volume...); aquisigdo de imagem em tempo real (minimo de 1500 frames/seg.); Dispor de transdutores, com doppler em todos, com
no minimo 04 portas ativas para simultdneas para transdutores as faixas de frequéncia podem variar 1MHz tanto na minima quanto
na méxima para menor, podendo ser faixa maior, console com rodizios independentes, com travas em todos os rodizios, e no minimo
regulagem de altura do console de comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos pardmetros de no minimo 10”; monitor de LCD ou
LED com no minimo de 21” com brago ajuste de angulagdo e altura, definigdo de no minimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de
cinza; equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultdneo,
dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track- ball para manuseio de comandos na tela; Software integrado ao
equipamento, de alta velocidade para reconstrugdo de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power
Doppler, auto inverter; capaz de p6s- processamento da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automaticas e em
tempo real, medida automdtica da intima média, medida automatica folicular em 2 D (com possibilidade 3D); seleciondveis pelo
usuario para apresentagdo na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de
parede, corregdo de dngulo, modos duplex e triplex, e inversdo de imagem. Possibilidade de atualizacdo tecnolégica para incorporar
novos recursos de software e atualizagdes, sem necessidade de atualizagdo de hardware; manual do equipamento em portugués.
Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 - 5.0 MHz com no minimo 128 elementos e abertura de no minimo 50°; 01(um)
transdutor Endocavitdrio 4.0 - 10MHz no minimo 128 elementos ou cristais e 130°; 01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo
menos 38 mm de largura alimentagdo elétrica compativel com o local de instalagdo. Acompanhar: Um nobreak compativel; uma
impressora colorida. Garantia: Minima 12 (doze) meses. Assisténcia Técnica no Estado do Parand. MODELO: X2 MARCA VINNO
FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD. RMS: 80102512113 INSTALACAO E TREINAMENTO

Total do Fornecedor: R$ 107.500,0000

. Valor Global da Ata: R$ 107.500,0000
(*) E necessério detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referéncia ou Maximo Aceitavel.
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Pregdo Eletrénico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Termo de Julgamento de Recursos do Pregdo Eletronico
N© 00028/2022

As 14:20 horas do dia 05 de abril de 2022, apés analisados e decididos os recursos do Pregdo n°® 00028/2022,
referente ao Processo n® 119, a autoridade competente, Sr(a) CLEBER FONTANA, ADJUDICA aos licitantes vehcedores
os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serdo adjudicados pelo Pregoeiro e constardo do termo de adjudicagdo.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 1

Descrigdo: Detector fetal

Descricdo Complementar: Detector Fetal Tipo: De Mesa , Ajuste*: Ajuste Mecanico, Visor Digital, Botdo De
Controle , Material: Gabinete Pléstico , Tipo De Andlise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguineo Placenta E Cord&o , Faixa
Medic&o: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequéncia: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros
Componentes: Entrada Auxiliar , Adicionais: Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Nao

Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Maximo Aceitavel: R$ 137.450,0000 Intervalo Minimo entre Lances: R$ 100,00

Situacgdo: Adjudicado com decisdo

Adjudicado para: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI , pelo melhor lance de R$ 110.900,0000 , com
valor negociado a R$ 107.500,0000 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item
Evento Data Observagoes

Volta de  30/03/2022

fase 11:33:15 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicagdo individual da proposta. Fornecedor: SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.246.862/0001-88, Melhor lance: R$ 110.900,0000, Valor Negociado: R$
107.500,0000

05/04/2022

Adjudicado 14:20:30

Fim do documento




Pregfo Eletrénico g¢

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Termo de Adjudicacio do Pregéo Eletronico

N2 00028/2022

As 08:21 horas do dia 05 de abril de 2022, apds analisado o resultado do Pregdo n°® 00028/2022, referente ao

Processo n° 119, o pregoeiro, Sr(a) SAMANTHA MARQUES PECOITS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicagéo.

**OBS: Itens com recursos serdo adjudicados pela Autoridade competente e constardo no termo de julgamento
Resultado da Adjudicagéo

Este pregdo nio possui termo de adjudicagao.

Fim do documento
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

A Pregoeira designada através da Portaria n® 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, com base
na Lei Federal 8.666/93 e legislacdo complementar, torna ptblico o resultado da Licitagao:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N¢ 28/2022 — Processo n° 119/2022.

OBJETO: Aquisicdo de um aparelho de ultrassom doppler colorido para fortalecimento
da rede materno infantil, a ser instalado no Centro de Satide da Cango - instituto da
mulher.

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PRECO GLOBAL POR
ITEM.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragGes, Lei Federal n.?
10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal n® 10.024 de 20 de setembro de 2019;
decreto Municipal n® 251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.® 123/2006 e suas
alteracdes e legislacdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA - MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM

1 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELIL CNPJ n° 12.246.862/0001-88. ITEM
01 R$ 107.500,00.

VALOR TOTAL DA LICITACAO R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).

Francisco Beltrdao, 05 de abril de 2022.

Samantha Pécoits
Pregoeira

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 1
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ESPECIE: Contrato n°
28/2022.

319/2022 - Processo inexigibilidade n°

OBJETO: Contratagdo de pessoas juridicas para a prestacdo de
servigos médicos em regime de plantao na UPA 24 Horas, Centro de
Saide do Bairro da Cango, CAPS AD — 11 e Centro de Saude da
Cidade Norte, pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o
Chamamento Piblico n® 03/2022.

PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

VALOR TOTAL: R$ 535.872,00 (quinhentos ¢ trinta ¢ cinco mil,
oitocentos e setenta e dois reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, no més
subsequente ao periodo.

PARTES: Municipio de Francisco Beltrdo - PR e a empresa JCAS
CLINICA MEDICA EIRELI.

ESPECIE: Contrato n° 320/2022 - Processo inexigibilidade n®
28/2022.

OBJETO: Contratagdo de pessoas juridicas para a prestagfio de
servigos médicos em regime de plantdo na UPA 24 Horas, Centro de
Satde do Bairro da Cango, CAPS AD — 1l ¢ Centro de Saude da
Cidade Norte, pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o
Chamamento Piblico n® 03/2022.

PRAZO: 365 (trezentos € sessenta e cinco) dias.

VALOR TOTAL: R$ 332.020,80 (trezentos e trinta e dois mil e vinte
reais e oltenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, no més
subsequente ao periodo.

RECURSOS ORCAMENTARIOS:

DOTACOES
Conta dul " - Fonte def o Grupo daf
despesa Funcional programdtica recurso Natureza da despesa fonte
5510 08.006.10.301.1001.2046 0 3.3.90.34.00.00 Do Cxercicio
6110 08.006.10.302.1001.2051 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercicio
3690 08.006.10.201.1001.2047 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercicio
5520 0R.006.10.301.1001.2046 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercicio
3990 08.006.10.302.1001.2050 494 3.3.90.34.00.00 Do Exercicio
Francisco Beltrdo, 5 de abril de 2022.
ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretario Municipal da Administragdo

Publicado por:

Bianca Zanini Niclote
Cédigo Identificador:BA10CF77

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

A Pregoeira designada através da Portaria n® 047/2022 de 06 de
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislacdo
complementar, torna publico o resultado da Licitagdo:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 28/2022 — Processo n®
119/2022.

OBJETO: Agquisi¢io de um aparetho de ultrassom doppler colorido
para fortalecimento da rede materno infantil, a ser instalado no Cenno
de Satide da Cango — instituto da mulher.

CRITERIO_DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR
PRECO GLOBAL POR ITEM.

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n® 8.666/93 ¢ 'suas
alteragBes. Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal n®
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.® 123/2006 e suas
alteragdes e legislacdo complementar.

EMPRESA VENCEDORA - MENOR PRECO GLOBAL POR
ITEM

1 — SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI. CNPJ n®
12.246.862/0001-88. TTEM 01 R$ 107.500,00.

VALOR TOTAL DA LICITACAO R$ 107.500,00 (cento e sete
mil e quinhentos reais).

Francisco Beltrio, 05 de abril de 2022.

SAMANTHA PECOITS
Pregoeira

Publicado por:
Bianca Zanini Niclote
Cédigo Identificador:1B§90839

DEPARTAMENTO DE LICITAGCOES E CONTRATOS
PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO

A Pregoeira designada através da Portaria n° 047/2022 de 06 de
janeiro de 2022, com base na Lei Federal 8.666/93 ¢ legislacdo
complementar, torna piblico o resultado da Licitagio: ‘




