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Francisco Beltrao (PR), 20 de janeiro de 2022.

Para
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Francisco Beltrdo-PR.

Prezados Senhores,

Conforme vossa solicitacdo, fornecemos através do presente precos e condicbes das
mercadorias abaixo relacionadas:

Item Qtde | Unid Descricao Vir Unitario Valor Total

ASSENTO PARA GINASIO DE ESPORTES

Assento injetado com as seguintes especificacoes:

Concha monobloco de assento e encosto para estaddios,
gindsios e demais locais de acessibilidade publica
(conhecidos como assentos desportivos) produzida em
polipropileno copolimero de alta performance, injetado em
alta pressdao, recebendo aditivos na composicao do
copolimero de modo a tornar o produto com propriedades
de retardacao ao efeito de chamas e bloqueio dos raios
solares UV, minimizando seus efeitos na peca, espessura
minima predominante de parede de 50 mm e bordas
arredondadas para atender a normas e convengoes
ergondémicas internacionais.

Possui formato anatdmico para o assento e encosto, com
no minimo quatro chumbadores para ancoragem ao piso,
proporcionando maior estabilidade e dificultando a acao
de vandalos, possuindo para cada sulco, um tampéao conico
com convexidade para perfeito acoplamento no orificio,
com espessura de parede minima de 2,5 mm e diametro
total externo de 31 mm.

Tal concha possui sulco central para vazédo externa de
particulas ou liquidos que possam ser depositados na
superficie do assento da concha, também é provida de
segmentos de chapa de aco carbono com pintura epoxi
para isolamento do atrito da concha com o piso em cada
ponto de chumbamento, nao permanecendo tais
segmentos expostos as intempéries.

Provida de seis nervuras dianteiras inferiores sob o assento
com espessura minima de 2,0 mm cada, uma nervuragao
central no sentido longitudinal perfazendo toda a area do
contra assento, com espessura na porcao traseira de 3,5
mm, gerando uma melhor performance mecanica para esta
funcdo. Diametro do orificio para passagem do chumbador
de 10 mm, sendo quatro orificios com nervuracdes de
reforco para esta regiao, interligando os alojamentos dos
chumbadores com a parede lateral inferior do assento da
concha, tendo esta nervura espessura minima de 2,0 mm e
altura de 34 mm nos alojamentos dianteiros e altura de 44
mm nos traseiros.

Tais alojamentos para os chumbadores apresentam altura
minima de 30 mm para os dianteiros e 33 mm para os
traseiros, tendo ambos o diametro externo minimo de 35
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mm.
Aspectos Dimensionais (minimos):

Largura do assento: 420 mm

Profundidade total: 400 mm

Profundidade util do assento: 320 mm

Altura total: 330 mm

Altura do encosto: minimo de 300 mm

Altura total da borda frontal do assento: 100 mm

Cores disponiveis:

Amarelo (50%) e Azul (50%)

Inclusos:

Servicos de instalacdo, acessorios (parafusos e arruelas), e
limpeza final.

Imagem

Obs:
Deverd ser realizada visita técnica no local para verificacdo dos detalhes da obra e da instalacdo, mediante
emissdo de laudo de visita que deverd acompanhar a documentacao de habilitagdo sob pena de inabilitagao.

. Validade da Proposta : 30 Dias
. Prazo de Entrega : Até 30 dias apds confirmacao
. Condigao de Pagamento : 30 Dias ap6s faturamento

Certos de correspondermos as expectativas, permanecemos a disposicao para

esclarecimentos sobre o contelddo do presente, e desde ja enviamos nossas,

Cordiais Saudagoes.
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