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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

PORTARIA N® 1424 /GC3,DE 14 DE pezemBeO  DE 2020.

Aprova a edigdo da ICA 11-408
“Restrigdes aos objetos projetados no
espago aéreo que possam afetar
adversamente a seguranga ou a
regularidade das operagdes aéreas”.

O COMANDANTE DA AERONAUTICA, no uso das atribui¢des que lhe
conferem os incisos XIV, XXIII e XXVI do art. 23 do Anexo I da Estrutura Regimental do
Comando da Aerondutica, aprovada pelo Decreto n° 6.834, de 30 de abril de 2009, e tendo em
vista o disposto no inciso II do art. 18 da Lei Complementar n® 97, de 9 de junho de 1999,
combinado com o disposto no art. 44 da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Codigo
Brasileiro de Aerondutica, o previsto no Despacho Decisério n® 007-MD, de 22 de abril de
2009; o preconizado na Politica Nacional de Aviacdo Civil - PNAC; e

CONSIDERANDO o que consta do Processo n° 67600.018328/2020-46,
procedente do Departamento de Controle do Espago Aéreo;

CONSIDERANDO que o espago aéreo nacional é um recurso limitado e deve
ser administrado, de acordo com o preconizado na Politica Nacional de Aviagio Civil
(PNAC), na garantia do interesse publico, de maneira a promover o seu uso eficiente e,
sobretudo, a seguranca das aeronaves que nele operam;

CONSIDERANDO que todo o esforco deve ser envidado no sentido de
encontrar solugdes adequadas para os conflitos acerca do uso do espaco aéreo nacional, sendo
que a sua preservagdo para a aviagdo deve ser o objetivo primario em fung¢io de sua
importincia como fator de integracio e desenvolvimento nacional;

CONSIDERANDO que a seguranca e a regularidade das operagdes aéreas em
um aeroporto ou em uma porgédo de espago aéreo dependem da adequada manutengio de suas
condi¢des operacionais, que sdo diretamente influenciadas pela utiliza¢do do solo;

CONSIDERANDO que a existéncia de objetos, aproveitamentos ou atividades
urbanas que desrespeitem o previsto nas normas vigentes pode impor limitagdes 4 plena
utilizagdo das capacidades operacionais de um aeroporto ou de uma porgéo de espago aéreo; e



CONSIDERANDO a importdncia da aviagdo para as atividades sociais e
econdmicas, requerendo o constante aprimoramento dos mecanismos que estimulem a
coordenacdo entre os érgdos de dmbito federal, estadual e municipal, visando ao cumprimento
das normas e a adogdo de medidas para regular e controlar as atividades urbanas que se
constituem, ou venham a constituir, potenciais riscos a seguranga operacional ou que afetem
adversamente a regularidade das operacdes aéreas, resolve:

Art. 1° Aprovar a edi¢io da ICA 11-408 “Restrigdes aos objetos projetados no
espago aéreo que possam afetar adversamente a seguranga ou a regularidade das operagodes
aéreas”, que com esta baixa.

Art. 2° A Instrugdo de que trata esta Portaria serd disponibilizada no Portal
AGA e no site do DECEA.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 4 de janeiro de 2021.

Art. 3° Revogam-se as Portaria n® 957/GC3, de 9 de julho de 2015, publicada
no Diério Oficial da Unifo n°® 135, de 17 de julho de 2015 e a Portaria n° 1.168/GC3, de 7 de
agosto de 2018, publicada no Didrio Oficial da Unido n° 152, de 8 de agosto de 2018.

F Dol
Ten Brig Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ

Comandante da Aeronautica

Publicada no DOU n° 240, de 16 de dezembro de 2020, Secéo 1, pag 25.)


Familia Werneck
Typewriter
Publicada no DOU n° 240, de 16 de dezembro de 2020, Seção 1, pág 25.)
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1 DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 Esta Instrucdo dispde sobre as restricdes impostas pelo Plano Basico de Zona de
Protecao de Aerddromo, Plano Bésico de Zona de Prote¢do de Heliponto, Plano Especifico de
Zona de Protecdo de Aerédromo, Plano de Zona de Prote¢do de Rotas Especiais de Avides e
Helicopteros e pelo Plano de Zona de Protecdo de Auxilios a Navegacdo Aérea aos objetos
projetados no espago aéreo que possam afetar adversamente a seguranga ou a regularidade das
operagdes aéreas.

1.1.2 As disposi¢des desta Instrugcdo aplicam-se aos aerddromos publicos ou privados, civis
ou militares.

1.1.3 Os aerd6dromos localizados em embarcagdes e em plataformas maritimas deverao
observar, cumprir e fazer cumprir o preconizado nas normas especificas editadas pela
Autoridade Maritima.

1.1.4 Nos casos dos aerddromos situados em area de fronteira internacional, o COMAER
poderd firmar acordo com o pais limitrofe com vistas a aplicagdo e compatibilizacdo das
disposicdes previstas nesta Instrucao.

1.1.5 As restricdes estabelecidas nesta Instrucdo aplicam-se a quaisquer bens, privados ou
publicos.

1.2 AMBITO

Aplica as restrigdes aos objetos projetados no espago aéreo que possam afetar
adversamente a seguranca ou a regularidade das operagdes aéreas, e da outras providéncias.
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2 CONCEITUACOES, ABREVIATURAS E SIGLAS

2.1 CONCEITUACOES

Os significados dos termos e expressdes empregados nesta Instrucdao estio
relacionados nos itens a seguir:

2.1.1 AERODROMO

Area definida em terra ou na agua (que inclui todas as suas edificacdes,
instalagdes e equipamentos) destinada total ou parcialmente a chegada, partida e
movimentagdo de aeronaves na superficie. Quando destinado exclusivamente a helicopteros,
recebe a denominacao de heliponto.

2.1.2 AERODROMO CIVIL

Aerodromo destinado a operagdo de aeronaves civis. Pode ser usado por
aeronaves militares, obedecidas as normas estabelecidas pelas autoridades competentes.

2.1.3 AERODROMO MILITAR

Aerdodromo destinado a operacdo de aeronaves militares. Pode ser usado por
aeronaves civis, obedecidas as normas estabelecidas pelas autoridades competentes.

2.1.4 AERODROMO PRIVADO

Aerddromo civil aberto ao trafego aéreo por meio de um processo de registro
junto a ANAC, utilizado somente com permissao de seu proprietario, vedada sua exploracao
comercial.

2.1.5 AERODROMO PUBLICO

Aerodromo civil aberto ao trafego aéreo por meio de um processo de
homologac¢ao de sua infraestrutura pela ANAC e destinado ao uso de aecronaves em geral.

2.1.6 AERONAVE

Qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de rea¢des do ar
que ndo sejam as reacdes do ar contra a superficie da terra.

2.1.7 AERONAVE CRITICA

Aeronave em operagdo ou com previsdo de operar em determinado aerédromo,
que demande os maiores requisitos em termos de configuragdo e dimensionamento da
infraestrutura aeroportudria, em fungao de suas caracteristicas fisicas e operacionais.

2.1.8 AEROPORTO

Aerodromo publico dotado de edificagdes, instalagdes e equipamentos para
apoio as operagdes de aeronaves e de embarque/desembarque de pessoas e/ou processamento
de cargas. Quando destinado exclusivamente a helicopteros, recebe a denominagdo de
heliporto.
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2.1.9 AEROSTATO CATIVO
Ver balao cativo.
2.1.10 ALCANCE VISUAL DA PISTA (RVR)

Distancia até a qual o piloto de uma aeronave que se encontra sobre o eixo de
uma pista pode ver a sinalizagdo horizontal ou a sinaliza¢cdo luminosa do seu contorno ou do
seu eixo.

2.1.11 ALTITUDE

Distancia vertical de um nivel, ponto ou objeto considerado como um ponto,
medida a partir do nivel médio do mar.

2.1.12 ALTITUDE/ALTURA LIVRE DE OBSTACULOS (OCA/H)

A mais baixa altitude ou a mais baixa altura acima da elevacao do aerdédromo
ou da cabeceira da pista, conforme o caso, utilizada no estabelecimento do critério de
separagao de obstaculos apropriado.

2.1.13 ALTURA

Distancia vertical de um nivel, ponto ou objeto considerado como um ponto,
medido a partir de uma superficie de referéncia.

2.1.14 ALTURA DE DECISAO (DH)

Altura especificada em um procedimento de aproximacao por instrumentos de
precisdao ou com guia vertical na qual a aproximacao perdida tem que ser iniciada se a
referéncia visual necessaria para continuar a aproximacao nao tiver sido obtida.

2.1.15 ALTURA MINIMA DE DESCIDA (MDH)

Altura especificada em um procedimento de aproximacao por instrumentos de
nao precisdo abaixo da qual a descida, sem a referéncia visual necessaria, ndo deve ser
realizada.

2.1.16 APROXIMACAO POR INSTRUMENTOS BIDIMENSIONAL (2D)
Aproximacado por instrumentos que utiliza somente guia lateral.
2.1.17 APROXIMACAO POR INSTRUMENTOS TIPO A

Aproximagdo por instrumentos com uma MDH ou DH minima igual ou
superior a 75 metros (250 pés).

2.1.18 APROXIMACAO POR INSTRUMENTOS TIPO B

Aproximagdo por instrumentos com uma DH inferior a 75 metros (250 pés). E
classificada em CAT I, CAT I e CATIII A, Be C.
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2.1.19 APROXIMACAO POR INSTRUMENTOS TRIDIMENSIONAL (3D)
Aproximagao por instrumentos que utiliza guia lateral e vertical.
2.1.20 AREA DE APROXIMACAO FINAL E DECOLAGEM (FATO)

Area definida, no entorno de um heliponto, sobre a qual a fase final da
manobra de aproximacdo para pairar ou pousar ¢ completada ¢ na qual a manobra de
decolagem se inicia.

2.1.21 AREA DE APROXIMACAO FINAL E DECOLAGEM (FATO) DO TIPO PISTA DE
POUSO E DECOLAGEM - FATO

Com caracteristicas similares a uma pista de pouso e decolagem quanto a sua
forma.

2.1.22 AREA DE REJEICAO DE POUSO OU DECOLAGEM

Area definida em um heliponto adequada para helicopteros classe de
performance 1 completarem a rejeicao de pouso ou decolagem.

2.1.23 AREA DE SEGURANCA OPERACIONAL

Area de um heliponto definida no entorno da FATO, a qual deve ser livre de
obstaculos, exceto aqueles necessarios a navegacdo aérea, com o objetivo de reduzir riscos de
danos a helicopteros que se desviem, acidentalmente, da FATO.

2.1.24 AREA DE TOQUE E ELEVACAO INICIAL

Area de um heliponto com capacidade de suporte e sobre a qual um helicoptero
pode tocar ou se elevar do solo.

2.1.25 AUXILIOS A NAVEGACAO AEREA

Equipamentos destinados a proporcionar apoio a navegagdao aérea das
aeronaves.

2.1.26 BALAO CATIVO

Baldo preso por meio de uma ou mais amarras a superficie da Terra ou a objeto
sobre essa superficie. O baldo cativo ¢ composto, no minimo de envelope, carga paga e
sistema de ancoragem.

2.1.27 BALIZA

Objeto destinado a reduzir o perigo as aeronaves pela indicagdo da presenga de
um obstaculo ou pela definicdo da forma geral do objeto. Comumente utilizada em linhas
elétricas, cabos suspensos ou objetos de configuragdo semelhante.

2.1.28 CABECEIRA (THR)

O inicio da parcela da pista utilizavel para a operagdo de pouso.
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NOTA: Para cabeceiras destinadas apenas a operacao de decolagem deve-se
considerar o inicio da parcela de pista utilizavel para esse fim.

2.1.29 CABECEIRA IFR NAO PRECISAO

Cabeceira servida por auxilios visuais e ndo visuais em apoio aos
procedimentos de aproximacdo por instrumentos com valores minimos que ndo estdo abaixo
de uma altura minima de descida (MDH) de 75 m (250 pés).

2.1.30 CABECEIRA IFR PRECISAO CAT 1

Cabeceira servida por auxilios visuais € ndo visuais em apoio aos
procedimentos de aproximagao por instrumentos com uma altura de decisao (DH) ndo inferior
a 60 m (200 pés).

2.1.31 CABECEIRA IFR PRECISAO CAT II

Cabeceira servida por auxilios visuais € ndo visuais em apoio aos
procedimentos de aproximagao por instrumentos com uma altura de decisdo (DH) ndo inferior
a 30 m (100 pés).

2.1.32 CABECEIRA IFR PRECISAO CAT III

Cabeceira servida por auxilios visuais € ndo visuais em apoio aos
procedimentos de aproximac¢do por instrumentos com uma altura de decisao (DH) inferior a
30 m (100 pés) ou sem altura de decisao e um alcance visual na pista inferior a 300 m ou sem
restrigoes de alcance visual na pista

2.1.33 CABECEIRA VFR

Cabeceira utilizada para a operacao de aeronaves utilizando procedimento de
aproximac¢ao visual ou procedimento de aproximagao por instrumento a um ponto além do
qual a aproximagao possa continuar em condigdes meteoroldgicas visuais (VMC).

2.1.34 CARACTERISTICAS FISICAS DO AERODROMO

Sdo as caracteristicas referentes ao numero e orientacdo das pistas,
acostamentos das pistas, faixas de pistas, areas de seguranca no fim de pistas, zonas
desimpedidas, zonas de parada, arecas de operagdo de radioaltimetro, pistas de taxi,
acostamentos das pistas de taxi, faixas de pista de taxi, baias de espera, posi¢cdes de espera nas
pistas, posigdes intermedidrias de espera, posigdes de espera de veiculos em vias de servigo,
patios e posigdes isoladas de estacionamento de aeronaves.

2.1.35 CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DO AERODROMO

Sao aquelas referentes ao tipo de operagao realizada no aerédromo.
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2.1.36 CODIGO DE REFERENCIA DE AERODROMO

Codigo composto de numero e letra selecionados com proposito de
planejamento de aer6dromo e que sdo determinados de acordo com as caracteristicas de
performance e dimensdes da aeronave critica, conforme RBAC 154.

2.1.37 COMPRIMENTO BASICO DE PISTA REQUERIDO PELA AERONAVE

Comprimento minimo de pista necessario para a decolagem com peso maximo
de decolagem certificado, ao nivel do mar, em condi¢des atmosféricas normais, vento nulo e
gradiente longitudinal nulo de pista, conforme apresentado no manual de voo da aeronave,
determinado pela autoridade de certificacdo da aeronave, ou nas informacdes equivalentes do
fabricante desta.

2.1.38 DISTANCIA DISPONIVEL PARA ACELERACAO E PARADA (ACCELERATE-
STOP DISTANCE AVAILABLE - ASDA)

E o comprimento da pista disponivel para corrida de decolagem, somado ao
comprimento da zona de parada (Stopway), se existente.

2.1.39 DISTANCIA DISPONIVEL PARA DECOLAGEM (TAKE-OFF DISTANCE
AVAILABLE - TODA)

E o comprimento da pista disponivel para corrida de decolagem, acrescido da
extensao da zona desimpedida (Clearway), se existente.

2.1.40 DISTANCIA DISPONIVEL PARA POUSO (LANDING DISTANCE AVAILABLE -
LDA)

E o comprimento declarado de pista disponivel para a corrida no solo de uma
aeronave que pousa.

2.1.41 ELEVACAO DO AERODROMO
Altitude do ponto mais elevado na area de pouso.
2.1.42 ELEVACAO DO HELIPONTO

Altitude do ponto mais elevado da é4rea de aproximagdo final e decolagem
(FATO).

2.1.43 ESTUDO AERONAUTICO

Processo de andlise do efeito adverso a seguranga ou a regularidade das
operagdes aéreas que elenca medidas mitigadoras e classifica o impacto da implementacdo
dessas medidas em aceitavel ou inaceitavel.

2.1.44 FAIXA DE PISTA

Area definida no aerédromo que inclui a pista de pouso e as zonas de parada,
se disponiveis, destinada a proteger a aeronave durante as operacdes de pouso e decolagem e
a reduzir o risco de danos a aeronave, em caso de saida dos limites da pista. Para efeito do
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estabelecimento das superficies limitadoras de obsticulos, as zonas de parada ndo serdo
consideradas, mesmo que disponiveis.

2.1.45 FINAL DE PISTA PARA DECOLAGEM (DER)
Final da porcao de pista utilizavel para decolagem.
2.1.46 HELICOPTEROS CLASSE DE PERFORMANCE 1

Helicopteros com desempenho capaz de, em caso de falha critica do motor,
continuar voando de maneira segura para uma area de pouso apropriada, a ndo ser que a falha
ocorra antes de atingir o ponto de decisdo de decolagem (TDP) ou apo6s passar o ponto de
decisdo de pouso (LDP). Nesses casos, o helicoptero tem que ser capaz de pousar dentro da
area de rejeicdo de pouso ou decolagem.

2.1.47 HELICOPTEROS CLASSE DE PERFORMANCE 2

Helicopteros com desempenho capaz de, em caso de falha critica do motor,
continuar voando de maneira segura para uma area de pouso apropriada, a ndo ser que a falha
ocorra logo apos a decolagem ou momentos antes do pouso. Nesses casos, um pouso forcado
podera ser necessario.

2.1.48 HELICOPTEROS CLASSE DE PERFORMANCE 3

Helicopteros com desempenho tal que, em caso de falha critica do motor em
qualquer fase do voo, um pouso forcado serd necessario.

2.1.49 HELICOPTERO CRITICO
Ver aeronave critica.
2.1.50 HELIPONTO
Ver aer6dromo.
2.1.51 HELIPONTO DE SUPERFICIE
Heliponto localizado no solo.
2.1.52 HELIPONTO ELEVADO
Heliponto localizado sobre uma estrutura elevada.
2.1.53 HELIPORTO
Vide aeroporto.
2.1.54 INICIO DE PISTA PARA DECOLAGEM

Inicio da porcao de pista disponivel para decolagem.
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2.1.55 INTEGRIDADE

Grau de certeza de que um dado e o seu valor associado ndo foi perdido ou
alterado em relagdo ao dado original ou a uma modificagdo autorizada.

2.1.56 IRRADIACAO

Forma de expressar a energia de um raio por unidade de area, expressada em
watts por centimetro quadrado (W/cm2).

2.1.57 LINHAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

Linha de transmissdao ¢ o conjunto de condutores, isoladores, estruturas e
acessorios utilizados para o transporte de energia elétrica entre as subestagdes ou entre
subestacdo e outra linha de transmissdo, que operam com tensdes superiores a 69 kV. No
Brasil incluem-se nessa categoria as linhas de transmissdao de 138 kV, 230 kV, 345 kV, 440
kV, 500 kV, 750 kV e, ainda, o elo de 600 kV em corrente continua de Itaipu Binacional.

2.1.58 MAXIMA DIMENSAO DO HELICOPTERO (D)

Miéxima dimensdao do helicoptero quando os rotores estdo girando
compreendida entre a posi¢ao mais a frente do plano que contém o rotor principal e a posi¢ao
mais a tras do plano que contém o rotor de cauda ou estrutura do helicoptero.

2.1.59 MAXIMA EXPOSICAO PERMITIDA (MPE)

Poténcia maxima, ou densidade de energia (em W/cm? ou J/cm?), de uma fonte
de luz considerada segura, ou seja, que tem uma probabilidade pequena de causar dano. A
MPE ¢ medida na cornea do olho humano ou na pele, para um dado comprimento de onda e
tempo de exposigao.

2.1.60 NATUREZA PERIGOSA

Constitui um objeto ou atividade de natureza perigosa toda aquela que produza
ou armazene material explosivo ou inflamavel; que cause perigosos reflexos, irradiacdes,
fumaga ou emanagdes; bem como outras que possam proporcionar riscos a seguranga de voo.

2.1.61 OBJETO

Objeto, de qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel, sujeito
a analise sob os aspectos de uso do espago aéreo nacional, utilizando-se os parametros
estabelecidos nesta Instru¢do e em norma complementar do COMAER.

2.1.62 OBJETO EXISTENTE

Objeto implantado com observancia de todas as normas em vigor a época de
sua implantagdo e que tenha passado a condi¢do de obstaculo pelo estabelecimento ou
modifica¢do de uma Superficie Limitadora de Obstaculo (OLS).
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2.1.63 OBJETO FRANGIVEL

Um objeto de pouca massa concebido para quebrar-se, distorcer-se ou ceder,
quando submetido a impacto, de forma a minimizar o dano as aeronaves.

2.1.64 OBJETO TEMPORARIO

Todo objeto cuja permanéncia esteja planejada por um periodo de tempo
preestabelecido.

2.1.65 OBSTACULO

Todo objeto de natureza permanente ou temporaria, fixo ou movel, ou parte
dele, que esteja localizado em uma area destinada a movimentagao de aeronaves no solo, ou
que se estenda acima das superficies destinadas a protecdo das aeronaves em voo, ou ainda
que esteja fora ou abaixo dessas superficies definidas e cause efeito adverso a seguranca ou
regularidade das operacdes aéreas.

2.1.66 OPERADOR AEREO
Pessoa, organizagao ou empresa que se dedica a operagao de aeronave.
2.1.67 OPERADOR DE AERODROMO

Pessoa fisica ou juridica responsavel pela administragdo ou pelo projeto de um
aerédromo publico ou privado. No caso dos aerodromos militares, o operador de aer6dromo
sera exercido pelo Comandante, Chefe ou Diretor da Organizacao Militar a qual o aerédromo
esta ligado ou seu representante legal.

2.1.68 ORGAO DOS SERVICOS DE TRAFEGO AEREO

Expressao genérica que se aplica, segundo o caso, a um 6rgao de controle de
trafego aéreo ou a um o6rgao de informagdo de voo.

2.1.69 ORGAO REGIONAL DO DECEA

Organizagdo do COMAER, subordinada ao DECEA, com jurisdigdo sobre uma
determinada regido do espago aéreo brasileiro, cujos 6rgaos ATC, para efeito de controle de
trafego aéreo, estejam em linha direta de subordinacio operacional. Sao Orgdos Regionais os
CINDACTA e o SRPV-SP.

2.1.70 PILOTO EM COMANDO

O piloto designado pelo explorador, ou no caso da aviacdo geral, pelo
proprietario, que esta em comando e responsavel para operacao segura do voo.

2.1.71 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Area retangular, definida em um aer6dromo, preparada para pousos e
decolagens de aeronaves.
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2.1.72 PISTA DISPONIVEL PARA CORRIDA DE DECOLAGEM (TAKE-OFF RUN
AVAILABLE — TORA)

E o comprimento declarado da pista, disponivel para corrida no solo de uma
aeronave que decola.

2.1.73 PLANEJAMENTO PARA O ESPACO AEREO

Conjunto de diretrizes apoiadas por normas e procedimentos uniformes e
orientadas pela necessidade de se definir e garantir um conceito de espago aéreo com vistas a
otimizar sua organizagao e utilizacao, considerando o desempenho e a funcionalidade atuais, a
continua melhoria de sua capacidade e dos seus sistemas, as evolugdes tecnoldgicas e a
infraestrutura correspondente. Ademais disso:

a) o planejamento para o espago aéreo deve assegurar a manutengdo e a
operacionalidade do espago aéreo, dos aerodromos e dos 6rgaos ATS; e

b) o planejamento para o espago aéreo ¢ aprovado pelo Diretor-Geral do
DECEA.

2.1.74 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE AERODROMO (PBZPA)

Conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece restrigdes ao
aproveitamento das propriedades no entorno de um aeré6dromo.

2.1.75 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE HELIPONTO (PBZPH)

Conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece restrigdes ao
aproveitamento das propriedades no entorno de um heliponto.

2.1.76 PLANO DE ZONA DE PROTECAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO AEREA
(PZPANA)

Conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece restricdes ao
aproveitamento das propriedades no entorno dos auxilios, necessarias ao funcionamento dos
mesmos, estando estes localizados dentro ou fora dos limites da area de um determinado
aerédromo.

2.1.77PLANO DE ZONA DE PROTECAO DE ROTAS ESPECIAIS DE AVIOES E
HELICOPTEROS (PZPREAH)

Conjunto de superficies limitadoras de obstaculos que estabelece restricdes ao
aproveitamento das propriedades no entorno das rotas especiais de avides e helicopteros.

2.1.78 PLANO DIRETOR AEROPORTUARIO

Documento elaborado pelo operador de aer6dromo, que estabelece o
planejamento para a expansdo da infraestrutura aeroportudria em consondncia com a
regulamentacdo de seguranca operacional expedida pela ANAC. Esse documento, para os fins
desta Instrucao, devera ser elaborado por responséaveis técnicos devidamente qualificados.
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2.1.79 PLANO ESPECIFICO DE ZONA DE PROTECAO DE AERODROMO (PEZPA)

Documento de aplicagdo especifica que estabelece as restricdes ao
aproveitamento das propriedades no entorno de determinados aerédromos.

2.1.80 PLANOS DE ZONA DE PROTECAO

Conjunto de planos utilizados para disciplinar a ocupacdo do solo, de modo a
garantir a seguranca e a regularidade das operacdes aéreas. Sdo eles: o Plano Basico de Zona
de Prote¢do de Aer6dromo, o Plano Especifico de Zona de Prote¢do de Aer6dromo, o Plano
Basico de Zona de Protecao de Heliponto, o Plano de Zona de Protecdo de Rotas Especiais de
Avides e Helicopteros e o Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegagdo Aérea.

2.1.81 PONTO DE DECISAO DE DECOLAGEM (TDP)

Ponto, aplicavel somente para helicopteros classe de performance 1, utilizado
para que o piloto em comando decida, em caso de falha critica do motor até este ponto, se a
decolagem devera ser abortada ou uma decolagem segura podera ser realizada.

2.1.82 PROCEDIMENTO DE APROXIMACAO POR INSTRUMENTOS

Série de manobras predeterminadas com referéncia ao voo IFR com protecao
especifica acima dos obstaculos a partir do fixo de aproximagao inicial ou, onde aplicavel, a
partir do inicio de uma rota de chegada até um ponto no qual o pouso pode ser completado e
se 0 pouso nao puder ser completado, até uma posi¢ao na qual os critérios de espera ou
procedimento em rota possam ser aplicados. Os procedimentos de aproximagdo por
instrumentos sao classificados da seguinte maneira:

a) ndo precisdo (NPA) — procedimento de aproximagdo por instrumentos
elaborado para aproximagao por instrumentos 2D de TIPO A;

b) com guia vertical (APV) — procedimento de aproximagdo por instrumentos
elaborado para aproximagao por instrumentos 3D de TIPO A;

c) precisdo (PA) — procedimento de aproximagdo por instrumentos elaborado
para aproximagao por instrumentos 3D de TIPO B; e

d) para um ponto no espago (PinS) — procedimento de aproximagdo por
instrumentos elaborado para aproximacdo por instrumentos 2D de TIPO A,
por meio de GNSS, para um ponto de referéncia no espaco estabelecido de
maneira que as aeronaves possam prosseguir a partir desse ponto em
condigdes meteorologicas de voo visual (VMC) para o aerédromo.

2.1.83 PROCEDIMENTO DE NAVEGACAO AEREA

Procedimento que estabelece uma série de trajetérias de voo, com protecio
especifica de obstaculos, e definido em uma publicacdo aerondutica, que tem por objetivo a
seguranga, economia, regularidade e fluidez das operagdes aéreas visuais e por instrumentos.

2.1.84 RADAR DE VIGILANCIA

Conjunto dos radares de vigilancia de area terminal em aeroportos e de
vigilancia de rotas aéreas. Sdo conhecidos internacionalmente como radares ASR e ARSR,
respectivamente.
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2.1.85 RUMO VISUAL DE APROXIMACAO PARA UM PONTO NO ESPACO

Rumo de um procedimento de aproximagdo PinS a partir do MAPt até o local
de pouso. Esse rumo conecta o ponto no espago ao local de pouso.

2.1.86 SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS

Pintura, iluminag¢do, bandeiras e balizas dispostas, isoladamente ou em
conjunto, nas implantagdes, com a finalidade de tornar os objetos contrastantes em relagdo ao
meio em que se encontram e reduzir os riscos para as aeronaves pela indicagdo de sua
presenca.

2.1.87 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DA AREA AGA (SysAGA)

Sistema desenvolvido pelo DECEA para gerenciamento dos processos da area
de aerodromos definidos nesta Instrucdo no ambito nacional, disponivel nos seguintes
enderecos: http://servicos.decea.gov.br/aga/?i=sysaga ou http://sysaga?.decea.gov.br/.

2.1.88 SISTEMAS DE VIGILANCIA ATS

Sistemas utilizados para determinagdo da presencga e posicdo de uma aeronave
ou objeto em movimento no espago aéreo, no interesse do controle do trafego aéreo.

2.1.89 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS (OLS)

Superficies que estabelecem os limites até os quais os objetos podem se
projetar no espago aéreo sem afetar adversamente a seguranga e a regularidade das operacdes
aéreas. Sao subdivididas em:

a) AOLS — Superficies Limitadoras de Obstaculos de Aerédromo/Heliponto;

b) FOLS — Superficies Limitadoras de Obstaculos de Auxilios a Navegacdo
Aérea; e

c) POLS - Superficies Limitadoras de Obstaculos de Procedimentos de
Navegacao Aérea.

2.1.90 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE AERODROMO/
HELIPONTO (AOLS)

Superficies estabelecidas para garantir a regularidade das operacdes aéreas em
um aerodromo ou heliponto.

2.1.91 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE AUXILIOS A
NAVEGACAO AEREA (FOLS)

Superficies estabelecidas para garantir a integridade dos sinais
eletromagnéticos e/ou luminosos transmitidos e/ou irradiados pelos auxilios a navegacao
acrea.
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2.1.92 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE PROCEDIMENTOS DE
NAVEGACAO AEREA (POLS)

Superficies estabelecidas para garantir a seguranca e a regularidade das
operacdes aéreas durante a execugdo de um procedimento de navegagdo aérea visual ou por
instrumentos.

2.1.93 ZONA DE PARADA (SWY)

Area retangular, definida no terreno, situada no prolongamento do eixo da pista
no sentido da decolagem, destinada e preparada como zona adequada a parada de aeronaves.

2.1.94 ZONA DESIMPEDIDA (CWY)

Area retangular sobre o solo ou a agua selecionada ou preparada como area
disponivel sobre a qual uma aeronave ou helicoptero classe de performance 1 possa efetuar
parte de sua subida inicial até uma altura especificada.

2.1.95 ZONA LIVRE DE OBSTACULOS (OFZ)

Espago aéreo acima das superficies de aproximagdo interna, de transi¢ao
interna ¢ de pouso interrompido, o qual ndo deve ser penetrado por qualquer objeto, com
excecao dos auxilios a navegacdo aérea montados em suportes frangiveis.

2.2 ABREVIATURAS E SIGLAS

As abreviaturas empregadas nesta Instrucdo estdo relacionadas nos itens a

seguir:

A — Angulo de Transigdo Baixo.

ADS B — Vigilancia com Localizacdo Automatica Dependente por Radiodifusao.

AGU — Advocacia-Geral da Unido.

ALS — Sistema de Iluminagdo de Aproximagao.

ANAC — Agéncia Nacional de Aviacao Civil.

AOLS — Superficies Limitadoras de Obstaculos de Aerédromo/Heliponto.

APAPI — Indicador Abreviado de Rampa de Aproximagao de Precisao.

ARSR — Radar de Vigilancia de Rotas Aéreas.

ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica.

ASDA — Distancia Disponivel para Aceleracdo e Parada (Accelerate-Stop Distance
Available).

ASR — Radar de Vigilancia de Area Terminal em Aeroportos.

ATC — Controle de Trafego Aéreo.
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— Servigos de Trafego Aéreo.

— Desenho Assistido por Computador.

— Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trafego Aéreo.
— Consultoria Juridica-Adjunta do Comando da Aerondutica.

— Comando da Aeronautica.

— Zona Desimpedida.

— Maxima Dimensdo do Helicoptero.

— Departamento de Controle do Espaco Aéreo.

— Altura de Decisdo.

— Equipamento Medidor de Distancias.

— Radiofarol Onidirecional em VHF — Doppler.

— Area de Aproximagdo Final e Decolagem.

— Superficies Limitadoras de Obstaculos de Auxilios a Navegacao Aérea.
— Flashes por Minuto.

— Sistema de Aumentacao dos Sinais de Navegacao Baseado no Solo.
— Transmissor de Rampa de Planeio.

— Altura.

— Ponto de Referéncia de Heliponto.

— Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

— Regras de Voo por Instrumentos.

— Sistema de Aproximagao por Instrumentos.

— Junta de Julgamento da Aerondautica.

— Kilovolts.

— Zona Critica de Raios Laser.

— Distancia Disponivel para Pouso (Landing Distance Available).
— Ponto de Decisdo de Pouso.

— Zona Livre de Raios Laser.
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LOC — Localizador do ILS.

LSFZ — Zona de Sensibilidade de Raios Laser.

MDH — Altura Minima de Descida.

MDT — Modelo Digital de Terreno.

MIL — Nivel Maximo de Irradiagao.

MPE — Méxima Exposi¢do Permitida.

NDB — Radiofarol Nao Direcional.

NPA — Nao Precisao.

OCA — Altitude de Separacao de Obstaculos.

OCH — Altura de Separagao de Obstaculos.

OFZ — Zona Livre de Obstaculos.

OLS — Superficies Limitadoras de Obstaculos.

OPEA — Objeto Projetado no Espago Aéreo.

PA — Aproximacao de Precisdo.

PAR — Radar de Aproximacado de Precisdo.

PAPI — Indicador de Rampa de Aproximacao de Precisdo.

PBZPA — Plano Basico de Zona de Proteg¢ao de Aerédromo.

PBZPH — Plano Bésico de Zona de Prote¢dao de Heliponto.

PEZPA — Plano Especifico de Zona de Protecdo de Aerdédromo.

PinS — Ponto no Espaco.

PNAC — Politica Nacional de Aviacao Civil.

POLS — Superficies Limitadoras de Obstaculos de Procedimentos de Navegacao
Aérea.

PZPANA — Plano de Zona de Protecao de Auxilios a Navegacao Aérea.

PZPREAH — Plano de Zona Protecdo de Rotas Especiais de Avides e Helicopteros.

R — Diametro do rotor do helicoptero.

RBAC — Regulamento Brasileiro da Aviag¢ao Civil.
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— Rede Brasileira de Monitoramento Continuo dos Sistemas GNSS.
— Rota Especial de Avido.

— Rota Especial de Helicoptero.

— Servigo ou Registro de Responsabilidade Técnica.

— Alcance Visual da Pista.

— Sistema de Referencia Geocéntrico para as Américas.

— Sistema de Controle do Espaco Aéreo Brasileiro.

— Zona de Parada.

— Sistema de Gerenciamento de Processos da Area AGA.

— Tabela do Comando da Aeronautica.

— Ponto de Decisdao de Decolagem.

— Cabeceira.

— Area de Toque e de Elevagio Inicial.

— Distancia Disponivel para Decolagem (Take-Off Distance Available).
— Pista Disponivel para Corrida de Decolagem (Take-Off Run Available).
— Universal Transversa de Mercator.

— Sistema Visual Indicador de Rampa de Aproximagao.

— Transmissor de Dados VHF.

— Regras de Voo Visual.

— Frequéncia Muito Alta.

— Radiofarol Omnidirecional em VHF.

— Superficie do Segmento Visual.

— Sistema Geodésico Mundial — 1984
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3 PLANOS DE ZONA DE PROTECAO

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 Os Planos de Zona de Protecdo previstos nesta Instru¢do deverdo considerar o Plano
Diretor Aeroportudrio aprovado pela ANAC e o planejamento para o espaco aéreo aprovado
pelo DECEA, conforme o caso.

3.1.2 Os Planos de Zona de Protecdo de que trata esta Instrucio estdo sujeitos a superposi¢ao
de superficies, prevalecendo, nesse caso, a mais restritiva.
3.1.3 Os Planos de Zona de Proteg@o de que trata esta Instrugdo sdo os seguintes:

a) Plano Basico de Zona de Protegdo de Aerodromos (PBZPA);

b) Plano Basico de Zona de Protegdo de Helipontos (PBZPH);

c) Plano de Zona de Prote¢@o de Auxilios a Navegacao Aérea (PZPANA);

d) Plano Especifico de Zona de Proteg¢do de Aerodromos (PEZPA); e

e) Plano de Zona de Protecdo de Rotas Especiais de Avides e Helicopteros

(PZPREAH).

3.1.4 As Superficies que compdem cada Plano, descritos no item anterior, estdo descritas nos
Capitulos referentes aos seus respectivos Planos de Zona de Protecao.

3.2 CONFECCAO DE PLANOS DE ZONA DE PROTECAO

3.2.1 Tem como objetivo definir instrugdes para a confec¢do dos Planos de Zona de Protecao,
0s quais irdo integrar os seguintes processos definidos na Instru¢do do Comando da
Aeronautica:

a) ICA 11-3:
— Planos Diretores Aeroportuarios;
— Inscrig¢do no cadastro de aecrédromos; e
— Alteracao no cadastro de aerodromos.

b) ICA 11-4:
— Projeto de Construgao; e
— Projeto de Modificagao.

3.2.2 A documentacao aplicavel e que ira acompanhar cada tipo de Plano de Zona de Protegao
esta definida na Tabela 3-1.

Tabela 3-1- Documentagdo Aplicavel aos Planos de Zona de Protegdo

Tipo de Plano Documentacgao
Ficha Informativa de Aer6dromos;
PBZPA Planta do Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerédromo;
Desenho do Plano Bésico de Zona de Protecéo de Aer6dromo;
PEZPA Planta Cotada do(s) Perfil(s) Longitudinal(is); e

Informacdes Topograficas.

Ficha Informativa de Helipontos;

PBZPH Planta do Plano Bésico de Zona de Protecdo de Heliponto;
Desenho do Plano Bésico de Zona de Protecédo de Heliponto;
Informagdes Topogréficas.
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Ficha Informativa de Rotas Especiais de Avides e Helicopteros;
PZPREAH Planta do Plano de Zona de Protecdo das Rotas Especiais de Aeronaves e Helicopteros;
Desenho do Plano de Zona de Protecdo das Rotas Especiais de Aeronaves e Helicopteros.

Ficha Informativa de Auxilios a Navegacdo Aérea

PZPANA Planta do Plano de Zona de Protecdo de Auxilios & Navegagdo Aérea
Desenho do Plano de Zona de Protecdo de Auxilios a Navegagdo Aérea
Informag@es Topogréaficas

NOTA: Em caso de aerédromos que, em funcdo de suas caracteristicas, possuam mais de um
Plano de Zona de Protecdo, deverd ser preenchido um Gnico documento contendo as
informacdes topogréficas relativas a todos os Planos de Zona de Protecéo.

3.3 FICHAS INFORMATIVAS

3.3.1 As Fichas Informativas deverao ser preenchidas e apresentadas diretamente no
SysAGA, em conjunto com o tipo de Plano de Zona de Protecao aplicavel:

a) Plano Basico ou Especifico de Zona de Protegdo de Aerdédromo — Ficha
Informativa de Aerédromos;

b) Plano Basico de Zona de Protecdo de Heliponto — Ficha Informativa de
Helipontos VFR/IFR ndo precisao ou Ficha Informativa de Helipontos IFR
precisao;

) Plano de Zona de Prote¢do de Rotas Especiais de Avides ¢ Helicopteros —
Ficha Informativa de Rotas Especiais de Avides e Helicopteros; e

d) Plano de Zona de Protecdo de Auxilios a Navega¢do Aérea — Ficha
Informativa de Auxilios a Navegacgao Aérea.

3.4 COLETA DE DADOS

3.4.1 Os procedimentos para a coleta, verificacdo e validacdo da informagdo e dos dados
aeronduticos devem seguir o prescrito pela ICA 53-4 (Solicitagdo de Divulgacao de
Informagdo Aeronautica) e TCA 53-2 (Catalogo de Requisitos de Dados e Informagdes
Aeronauticas).

3.4.2 As referéncias de altitude deverdo ser expressas em metros e estabelecidas em relacao
ao Datum vertical IMBITUBA.

3.4.3 As coordenadas geograficas deverdo ser expressas em grau, minuto e décimos de
segundo em relagdo ao Datum SIRGAS2000 ou WGS-84.

3.4.4 Os pontos de referéncia para transportes de coordenadas ou métodos de interse¢do a
vante ou irradiamento direto devem ser definidos com precisdo planimétrica melhor que
0,25m e altimétrica melhor que 0,25m. Vale ressaltar que outros procedimentos mais
modernos para o levantamento podem ser utilizados desde que atendam a precisdo
mencionada anteriormente.

3.45 A coleta dos demais pontos, independente da técnica utilizada, devera apresentar
precisdo planimétrica melhor que 1m e altimétrica melhor que 1m.
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3.4.6 Os métodos de levantamento de implantagdes podem ser irradiagdo direta, interse¢do a
vante ou pontos rastreados pelo método de posicionamento relativo.

3.4.7 A determinagdo de pontos de base deve ser realizada por transporte de coordenadas
utilizando estagdo total ou por rastreio de constelagdo de satélites.

3.4.8 Caso ndo existam pontos com coordenadas conhecidas, implantar os vértices de apoio.
Os vértices serdo rastreados com GPS de dupla frequéncia utilizando, preferencialmente,
como método de processamento, o Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) do IBGE. Caso
necessario, podera ser utilizado como referéncia um ponto da RBMC, levando em conta o
comprimento da linha de base e o tempo de rastreio necessario para a obtencao das precisoes
requeridas.

3.4.9 Devera centrar e calar a estacdo total em um ponto de coordenadas e altitude
conhecidas, vértice ICA ou auxiliar rastreado, e zera-la em outro vértice de apoio ou auxiliar
rastreado. Devera ser usado o método de irradiagdo direta ou o método de interse¢dao a vante
para a obtengdo dos angulos e distancias para os célculos das coordenadas e altitudes dos
pontos de implantagdes ou qualquer outro subterfiigio técnico para obtengao das coordenadas
das implantagdes que poderao ser obstaculos (Etod, MDT, carta topografica etc).

3.4.10 Se houver a necessidade de utilizagdo de coordenadas planas, deve ser utilizada a
projecado UTM (Universal Transverse of Mercator) mantendo o Sistema de Referéncia
WGS84/SIRGAS2000.

3.4.11 Para a transformacao de altitudes geométricas em altitudes ortométricas, deverad ser
utilizado o modelo de ondulagdo geoidal EGM2008.

3.5 LEVANTAMENTO DE DADOS TOPOGRAFICOS

3.5.1 Um levantamento de dados topograficos devera ser realizado de forma a permitir o
preenchimento no SysAGA:

a) das Fichas Informativas de Aerédromo, Heliponto e Auxilios a Navega¢ao
Aérea, conforme o caso;

b) do perfil longitudinal da pista, da faixa de pista e da zona desimpedida
(quando aplicavel), com estaqueamento maximo de 50 metros; e

c) das Informagdes Topograficas.

3.5.2Um levantamento topografico, dentro dos limites laterais dos Planos de Zona de
Protecdo, tem como objetivo identificar os objetos constantes da Tabela 3-2.

Tabela 3-2 — Tipos de objetos a serem identificados

Tipo de Plano Tipos de Objetos

a) objetos naturais e artificiais que ultrapassem os limites verticais das superficies de
aproximacéo, decolagem ou transi¢ao;
b) objetos cuja configuragdo seja pouco visivel a distancia, como por exemplo, torres de

PBZPA transmisséo de energia elétrica, antenas, mastros, linhas elétricas e cabos suspensos,
entre outros, localizados dentro dos limites laterais das superficies de aproximagao ou
PEZPA decolagem a uma distancia de até 3000 metros da borda interna, ainda que ndo

ultrapassem os limites verticais dessas superficies;

c) objetos caracterizados como de natureza perigosa localizados dentro dos limites
laterais das superficies de aproximacdo, decolagem e transicdo, ainda que nao
ultrapassem os seus limites verticais;
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d) objetos naturais e artificiais que ultrapassem os limites verticais da superficie
horizontal interna;

e) objetos naturais e artificiais que ultrapassem os limites verticais da superficie conica; e

f) objetos naturais e artificiais que ultrapassem os limites verticais das superficies
horizontal externa ou de protecédo do voo visual;

a) objetos naturais e artificiais que ultrapassem os limites verticais das superficies de
aproximacéo, decolagem e transicao;

b) linhas de transmissdo de energia elétrica localizadas dentro dos limites laterais da
superficie de aproximacgao ou de 3000 metros da borda interna, o que for menor, ainda
que ndo ultrapassem os seus limites verticais;

c) objetos cuja configuracdo seja pouco visivel a distancia, como, por exemplo, torres de

PBZPH transmissdo de energia elétrica, antenas, mastros, linhas elétricas e cabos suspensos,
entre outros, localizados dentro dos limites laterais das superficies de aproximagao ou
decolagem a uma distancia de até 3000 metros da borda interna, ainda que nédo
ultrapassem os limites verticais dessas superficies; e

d) objetos caracterizados como de natureza perigosa localizados dentro dos limites
laterais das superficies de aproximacdo, decolagem e transicdo, ainda que ndo
ultrapassem os seus limites verticais.

PZPREAH N&o Aplicavel

a) objetos naturais e artificiais que ultrapassem os limites verticais das superficies
limitadoras de obstaculos que compdem o plano;

b) objetos que estejam localizados dentro dos limites laterais de uma superficie
limitadora de obstaculos de auxilio a navegacdo aérea, a uma distancia menor que
1000 metros do auxilio, ainda que ndo ultrapassem os seus limites verticais; e

PZPANA c) objetos que estejam localizados dentro dos limites laterais de uma superficie
limitadora de obstaculos de auxilio & navegacdo aérea, a qualquer distancia do auxilio,
ainda que ndo ultrapassem os seus limites verticais, tratando-se de linhas de
transmissdo de energia elétrica, parques eolicos, estruturas que possuam superficies
metalicas com &rea superior a 500 m2 ou, ainda, pontes ou viadutos que se elevem a
mais de 40 metros do solo.

3.5.3 Além dos objetos relacionados na Tabela 3-2, deverdo ainda ser identificados no
levantamento as rodovias, estradas, vias de acesso e ferrovias num raio de 1000 metros de
cada cabeceira, em caso de aerdédromo, ou 250 metros do HRP, em caso de heliponto.

3.5.4 Todos os tipos de objetos constantes da Tabela 3-2 que tenham sido identificados no

levantamento topografico deverao ser preenchidos nas Informagdes Topograficas dentro do
SysAGA.

3.5.5Quando nao forem identificados objetos no levantamento topografico e nenhuma
informagao for inserida no SysAGA, o seguinte texto serd incluido: “Ndo foram identificados
objetos com as caracteristicas definidas no Capitulo 3 da ICA 11-408 durante a realizagdo do
levantamento topogrdfico.”

3.6 COMPONENTES DA PLANTA

3.6.1 ROSA DOS VENTOS

3.6.1.1 Devera ser inserida uma rosa dos ventos para cada pista ou, em caso de helipontos,
superficie de aproximagdo, contendo a indicagdo do norte verdadeiro e a designacdo das
cabeceiras ou da(s) superficie(s) de aproximac¢do no formato “nn”. Os icones, aeronaves ou
helicopteros, conforme o caso, deverdo estar alinhados com o rumo verdadeiro das cabeceiras
ou da(s) superficie(s) de aproximagao.
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Figura 3-1 — Rosa dos ventos
3.6.2 CONVENCOES CARTOGRAFICAS

3.6.2.1 Deverao ser utilizadas as convengdes cartograficas estabelecidas no quadro abaixo
para a representacdo dos objetos naturais ou artificiais levantados.
CONVENCOES CARTOGRAFICAS

edificacdes MEVIR: 2 mato

o~

via de pista dupla -~ 2 macega
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R . _ B
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Figura 3-2 - Convencgbes cartogrdficas
3.6.3 NOTAS

3.6.3.1 Deverao ser inseridas as seguintes notas e assinaladas as opgdes relativas aos dados do
Plano:
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NOTAS

1-DATUM VERTICAL IMBITUBA;

2-DATUM HORIZONTAL: ( ) SIRGAS 2000 ( ) WGS84;

3-DISTANCIAS HORIZONTAIS E VERTICAIS EXPRESSAS EM METROS;

3.6.4 ETIQUETA

3.6.4.1 A planta de um Plano de Zona de Proteg¢do podera, a critério do responsavel técnico,
ser fracionada em pranchas com uma escala adequada para a visualizagdo dos dados e
elementos representados. Cada prancha devera possuir um quadro de identificagdo no canto

inferior direito, conforme Figura 3-3.

Afonso Pena

MOME DO AERODROMO /' HELIPOWTO:

ICA 11-408/2020

SBCT

Planta do Plano Basice de Zono de Prolegdo

RESP, TECHICD: |{Emgenbeir

do Aerddromo (PBZPA)

COORDEMADAS GEOGRAFICAS DO ARP [/ HEF ELEVACAD

25 31'52.007S [/ 049710°32.007'W 910m oM
ATA MUHICTPIO s | mev
DEZ /2014 [1:57.000 S0 José dos Pinhais| PR 00

Figura 3-3 — Exemplo de Etiqueta de Identificagcdo

3.7 JANELA CARTOGRAFICA

3.7.1 GRADE UTM

3.7.1.1 Deverdo estar representadas as linhas da grade da projecdo UTM e suas respectivas

coordenadas.
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Figura 3-4 - Grade UTM

3.7.2 REPRESENTACAO DOS DADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

3.7.2.1 Deverao estar representados na planta do Plano de Zona de Protegao todos os objetos
constantes nas Informagdes Topograficas, representados pelo seu nimero de referéncia e pela
altitude no topo e, ainda, as rodovias, as estradas, as vias de acesso e as ferrovias num raio de
1000 metros de cada cabeceira, em caso de aerdodromo, ou 250 metros do HRP, em caso de
heliponto.

3.7.2.2 O relevo deverad ser demonstrado por curvas de nivel dentro dos limites laterais do
Plano de Zona de Protecao que est4 sendo representado.

3.7.2.3 A equidistancia vertical, ou seja, a distancia entre as linhas de uma curva de nivel
devera obedecer aos valores da tabela a seguir:

Tabela 3-3 - Equidistdncias Verticais

Escala  Equidistancia Escala Equidistancia

1:500 0,5m 1:25.000 10,0m
1:1.000 1,0m 1:50.000 20,0m
1:2.000 G 1:100.000 50,0m

1:10.000 5,0m 1:250.000 100,0m

3.7.3 CARATERISTICAS FiSICAS REPRESENTADAS

3.7.3.1 Pista(s) de Pouso e Decolagem e FATO
Tabela 3-4 - Pistas de Pouso e FATO

Linha Textos Informativos
Caracteristica
) Espessura
Tipo Cor Textos Valores
(mm)
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Pista de pouso e
decolagem

Continua

0,20

Preta

dimensdes da pista
designagdo das cabeceiras
(Hm X #m)

Area de Aproximagdo Final
e Decolagem (FATO)

Continua

0,40

Preta

dimensdes da FATO

“FATO”
(HmX#m)

1800m x 30m

Figura 3-5 - Pista de Pouso e Decolagem

FATO (dimensdes)

Figura 3-6 — FATO

3.7.3.2 Faixa de Pista e Area de Seguranga Operacional

Tabela 3-5 - Faixa de Pista e Area de Sequranca Operacional

Linha Textos Informativos
Caracteristica
) Espessura
Tipo Cor Textos Valores
(mm)
dimensoes da faixa de
Faixa de pista continua 0,20 vermelha “FAIXA DE PISTA” pista
(HmX#m)
P dimensOes da drea
Area de Seguranca . i "
o h | tracejada 0,20 vermelha Area SEG
peraciona (#mX #m)

1800m x 30m

FAIXA DE PISTA

#mx#m

Figura 3-7 - Faixa de Pista
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f Area SEG (H#,# m X #4, Area Seg (dimensdes)

FATO (##,# m X ##,# m) FATO (dimensdes)

L ]

Figura 3-8 - Area de Sequranca Operacional

3.7.3.3 Zona(s) Desimpedida(s)
Tabela 3-6 - Zona Desimpedida

Linha Textos Informativos
Caracteristica
) Espessura
Tipo Cor Textos Valores
(mm)

dimensdes da zona

Zona desimpedida tracejada 0,20 reta “CWy”
impedt ) P desimpedida (# m X # m)

[ CwWy 1
Figura 3-9 - Zona Desimpedida
3.7.3.4 Pista(s) de Téxi
Tabela 3-7 - Pista de Taxi
Linha Textos Informativos
Caracteristica
. Espessura
Tipo Cor Textos Valores
(mm)

Pista de Taxi Continua 0,20 preta designagdo das pistas de taxi NIL
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E] 1800m x 30m Q

J

Figura 3-10 - Pista de Tadxi

3.7.3.5 Pétio(s)
Tabela 3-8 - Pdtios
Linha Textos Informativos
Caracteristica
) Espessura
Tipo Cor Textos Valores
(mm)

= X=designativo do patio

= (#mX#m)

= Altura da empenagem da
aeronave critica em cada posigdo
de parada (# m)

= “PATIO X”

Patio de Aeronaves | Continua 0,20 preta | = Dimensoes

= Aeronave critica de
cada posi¢do de parada

= “PATIO X”
" Modelo de Helicoptero | ® X=designativo do patio

considerado para cada | ® altura do helicoptero em cada

posigdo de | posigdo de estacionamento (# m)
estacionamento

Patio de Heliportos | Continua 0,20 preta

| I |

I

<AERONAVE> <AERONAVE> <AERONAVE>

PATIO
DIMENSOES

Figura 3-11- Pdtios

3.7.3.6 Area Patrimonial

Tabela 3-9 - Area Patrimonial

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
Area Patrimonial pontilhada 0,20 alaranjada | NIL NIL
Zoneamento civil pontilhada 0,20 alaranjada | Zon. Civil NIL
Zoneamento militar | pontilhada 0,20 verde Zon. Militar NIL
Edificagbes , )
. continua 0,20 preta NIL altitude do topo
existentes
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(#,#m)

altitude do topo

Edificagdes ) .
. tracejada 0,20 preta Planejada
Planejadas .
G v %
el 7 7
7 otopon
7

Figura 3-12 - Area Patrimonial

3.7.4 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS

3.7.4.1 Superficie de Aproximacao

Tabela 3-10 - Superficie de Aproximagdo

Textos Informativos

Aproximagao

cabeceira)

Linha
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
- = gradiente vertical de cada
“APROXIMACAO nn” secdo (G.V. #,# %)
Continua 0,25 ciano | (nn=designagdo da = altitude da superficie na borda

de cada segdo (A. # m)
= gradiente lateral de abertura

(G.L. #,# %)

Figura 3-13 - Superficie de Aproximacgdo
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3.7.4.2 Superficie de Decolagem

Tabela 3-11 - Superficie de Decolagem

ICA 11-408/2020

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
= gradiente vertical (G.V. #,# %)
= altitude da superficie nas bordas
“DECOLAGEM nn” interna e externa (A. # m)
Decolagem Continua 0,25 verde | (nn=designagdo da = gradiente lateral de abertura (G.L.
cabeceira) ## %)
= comprimento da borda interna (#
m)
= largura final (# m)
#H# %
GL G.V. ## %
> >
— iy
s DECOLAGEM nn E:
G.L ##0,
Figura 3-14 - Superficie de Decolagem
3.7.4.3 Superficie de Transi¢ao
Tabela 3-12 - Superficie de Transigcdo
Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
"n=de 1 a 6 e representa cada
setor
magent = gradiente vertical (G.V.#,# %)
Transigdo Continua 0,25 “TRANSICAO n” = altitude da superficie na borda
a externa (A. # m)
= altitude da superficie no ponto
de interceptagao com a
aproximagao final (A. # m)
A.#m
- ~ A.#m
TRANSICAO n GV s TRANSICAO n

TRANSICAO n

TRANSICAO n

3.7.4.4 Superficie Horizontal Interna

Figura 3-15 - Superficie de Transi¢do

A.#m

Tabela 3-13 - Superficie Horizontal Interna
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Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
Horizontal 3 “HORIZONTAL
Continua 0,30 vermelha . L.
Interna INTERNA” = altitude da superficie (A. # m)
A.#m
HORIZONTAL INTERNA

Figura 3-16 - Superficie Horizontal Interna

3.7.4.5 Superficie Conica
Tabela 3-14 - Superficie Cénica

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
Conica Continua 0,30 azul “CONICA” = altitude da superficie na borda
externa (A. # m)
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A #m

CONICA

A #m

HORIZONTAL INTERNA

Figura 3-17- Superficie Cbnica
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3.7.4.6 Superficies de Aproximagao Interna, Transi¢ao Interna e Pouso Interrompido.

Tabela 3-15 — Superficie de aproximagdo interna, transi¢do interna e pouso interrompido

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
Aproximacgao . i i 9
P ¢ Continua 0,25 preta “APROX. INTERNA” grafdlente vertical (G.V.## %)
Interna = altitude da borda externa (A. # m)
= |argura da superficie
Transicao 3 " ” . .
Continua 0,25 preta TRANS. INTERNA = gradiente vertical (G.V #,# %)
Interna .
= altitude da borda externa
Pouso “POUSO i i 9
. Continua 0,25 preta = grefdlente vertical (G.V #,# %)
Interrompido INTERROMPIDO” = altitude da borda externa (A. # m)
= comprimento da borda interna
A #m
— GV.##%

TRANS. INTERNA

>

GV.#4#%

§ APROX. INTERNA

W #'V

3 |GV ##%

POUSO INTERROMPIDO

TRANS. INTERNA

Figura 3-18 - Superficie de aproximagdo interna, transi¢cdo interna e pouso interrompido

3.7.4.7 Superficie Horizontal Externa




ICA 11-408/2020 39/148

Tabela 3-16 - Superficie Horizontal Externa

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
Horizontal Conti 030 Azul “HORIZONTAL
ontinua 2 zu .
externa EXTERNA” = altitude da borda externa (A. # m)

HORIZONTAL EXTERNA

Figura 3-19 - Superficie Horizontal Externa

3.7.4.8 Superficie de Prote¢dao do Voo Visual
Tabela 3-17 - Superficie de Protegdo do Voo Visual

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
“VOO VISUAL”
Voo visual Continua 0,30 Vermelha . ..
“AREA X (1, 2 ou 3) altitude da superficie (Alt. # m)
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A.#m

A.#m

A.#m

VOO VISUAL
AREA x

Figura 3-20 - Superficie de Prote¢do do Voo Visual

3.7.5 SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS DE AUXILIOS A NAVEGACAO

AEREA

Tabela 3-18 - Superficies Limitadoras de Obstdculos de Auxilios a Navegag¢do Aérea

Linha Textos Informativos
Caracteristica
Tipo Espessura (mm) Cor Textos Valores
= Altitude da base do auxilio ou da
base de referéncia (A. # m)
alaranjad = Tipo de auxilio | = Altitude da borda externa (A. #
Auxilios Continua 0,25 R (DME, VOR, NDB, etc) | m)

= |ndicativo
auxilio, se for o caso

do

= Gradiente vertical, se aplicavel
(G.L. #,# %)
= Gradiente lateral, se aplicavel
(G.L. #,# %)
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Figura 3-21 - Superficies Limitadoras de Obstdculos de Auxilios a NavegacgGo Aérea

3.8 DESENHO DOS PLANOS DE ZONA DE PROTECAO

3.8.1 Deverao ser gerados arquivos CAD, georreferenciados, contendo SOMENTE as
caracteristicas fisicas e as superficies limitadoras de obstaculos.

3.8.2 O nome de cada arquivo devera ser composto pelo tipo de Plano, seguido do indicativo
de localidade do aer6édromo ou heliponto.

3.8.3 O arquivo CAD do PBZPA devera representar os seguintes desenhos georreferenciados,
levando-se em consideragao o previsto no item 4.1.2:

a) pista de pouso;

b) faixa de pista;

c) superficie de aproximagio;

d) superficie de decolagem;

e) superficie de transigdo;

f) superficie horizontal interna;

g) superficie conica;

h) superficie de aproximagao interna;

1) superficie de transi¢o interna;
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J) superficie de pouso interrompido;

K) superficie horizontal externa; e

I) superficie de protecdo do voo visual.
3.8.4 O arquivo CAD do PBZPH devera representar os seguintes desenhos georreferenciados,
levando-se em consideragdo o previsto no item 5.1.2:

a) FATO;

b) area de seguranga operacional,

c) superficie de aproximagao;

d) superficie de decolagem; e

e) superficie de transi¢ao.
3.850 arquivo CAD do PZPANA devera representar os seguintes desenhos
georreferenciados, levando-se em consideragdo o tipo de auxilio previsto no capitulo 6:

a) pista de pouso ou FATO; e

b) superficies de protecdo dos auxilios a navegagao aérea que possuir.

3.9 MUNICIPIOS/DISTRITO IMPACTADOS

3.9.1 Os operadores de aerédromos ou seu representante legal deverdo definir os
Municipios/Distrito impactados pelos Planos de Zona de Protecdo e solicitar a(s)
Administracdo(¢des) Municipal(is)/Distrital a emissdo da declaragao de ciéncia, conforme a
seguir:
a) ANEXO F da ICA 11-3: para os processos de inscrigdo ou alteragdo no
cadastro de aerédromos e PDIR; e

b) ANEXO D da ICA 11-4: para os processos de constru¢do ou modifica¢do de
aerédromos ou helipontos.

3.9.2 Os Municipios impactados pelos Planos de Zona de Protecdo serdo analisados pelo
Instituto de Cartografia Aerondutica (ICA) e listados na Portaria de publicagcdo dos Planos de
cada aerodromo ou heliponto.

3.9.3 As Portarias de publicagdo dos Planos de cada aerodromo ou heliponto serdo
disponibilizadas no Portal AGA pelo ICA.
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4 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE AERODROMO

4.1 GENERALIDADES

4.1.10 PBZPA ¢ definido em fungdo das Superficies Limitadoras de Obstaculos de
aerodromo e das Superficies Limitadoras de Obstaculos de procedimentos de navegacao aérea
descritas neste Capitulo.

4.1.2 As superficies limitadoras de obstaculos do PBZPA sdo estabelecidas em fungdo:
a) do tipo de operagdo das cabeceiras (ver Tabela 4-1);
b) do codigo de referéncia de aerdédromo;

) das categorias de performance das aeronaves em operacdo ou planejadas
para operar no aerddromo (ver Tabela 4-2); e

d) do tipo de uso das cabeceiras: somente para pouso, somente para decolagem
ou para pouso e decolagem.

4.1.3 No aerédromo onde exista mais de uma pista, aplica-se um unico PBZPA composto das
respectivas superficies de aproximacao, decolagem, transi¢dao, aproximag¢do interna, transicao
interna e pouso interrompido para cada cabeceira, pela superficie de protecdo do voo visual
para cada pista e por uma Unica superficie horizontal interna, conica e horizontal externa para
todas as pistas.

4.1.4 Quando houver sobreposi¢do das superficies de prote¢ao do voo visual para cada pista,
sera aplicada uma unica superficie de prote¢ao do visual para todas as pistas, obtida por meio
da concordancia das areas sobrepostas formando blocos contendo as altitudes equivalentes.

4.1.5 A inclusdo de uma determinada superficie citada neste item no PBZPA devera observar a
sua aplicabilidade aquela cabeceira ou pista em funcao do tipo de operagao e dos parametros
estabelecidos nas Tabelas 4-2, 4-3, 4-4 ¢ 4-5 desta Instrucao.

4.1.6 Diante da inviabilidade técnica de estabelecimento de circuito de trafego visual em
determinados setores do aerodromo, o PBZPA podera ndo conter trechos da superficie de
protecao do voo visual.

4.1.7 O PBZPA nao se aplica a uma pista de taxi definido pelo operador de aerédromo para
ser utilizada como pista de pouso e decolagem eventual.

4.1.8 As Superficies Limitadoras de Obstaculos (OLS) tem a finalidade de definir um volume
de espago aéreo livre de obstaculos no entorno do aerd6dromo, de modo a permitir uma
conducdo segura das operagdes, além de evitar que o aerdédromo venha sofrer restricdes ou
seja inviabilizado por conta da proliferacao de obstaculos.

4.1.9 As superficies de aproximacdo e de transi¢ao tém por finalidade proteger a fase final de
uma manobra de aproximacao.

4.1.10 As superficies horizontal interna e conica tém por finalidade preservar um volume do
espago aéreo no entorno de um aerdédromo protegido para uma circulagdo visual para pouso.

4.1.11 A superficie de protecdo do voo visual tem por finalidade proteger uma aeronave
executando o circuito de trafego do aerdédromo para uma aproximacao visual.
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4.1.12 A superficie de decolagem tem por finalidade proteger uma aeronave em decolagem.

4.1.13 A superficie horizontal externa tem por finalidade identificar objetos localizados nas
vizinhangas de um aerédromo que possam oferecer perigo as operagdes sob regras de voo por
instrumentos.

4.1.14 As superficies de aproximagdo interna, transi¢do interna e pouso interrompido tém por
finalidade:

a) garantir a integridade dos sinais dos equipamentos utilizados para condugao
de operagdes do tipo IFR precisdo, ndo permitindo que outros
equipamentos, aeronaves € veiculos causem interferéncias; e

b) proteger o sobrevoo de aeronaves que tenham iniciado o procedimento de
aproximacao perdida abaixo da OCH.

4.2 SUPERFICIE DE APROXIMACAO

4.2.1 A superficie de aproximagdo constitui um plano inclinado ou uma combinagdo de planos
anteriores a cabeceira da pista que pode ser dividida em até trés secdes € cujos paradmetros e
dimensdes estdo estabelecidos nas Figuras 4-1 e 4-2 e na Tabela 4-3.

4.2.2 Os limites da primeira se¢do da superficie de aproximagao sdo:

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, com elevagdo igual a da cabeceira e determinada largura,
localizada a uma determinada distancia anterior a cabeceira da pista;

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo a uma determinada razao a partir do prolongamento do eixo da
pista de pouso; e

€) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, localizada a uma determinada distancia da borda interna.

4.2.3 Os limites da segunda se¢ao da superficie de aproximagdo sao:

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, com elevagdo igual a da borda externa da primeira se¢do e
determinada largura, localizada no final da primeira se¢do;

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo a uma determinada razdo a partir do prolongamento do eixo da
pista de pouso; e

) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, localizada a uma determinada distincia da borda interna.

4.2.4 Os limites da secdo horizontal da superficie de aproximagado sao:

a) uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, com elevacdo igual a da borda externa da segunda segdo e
determinada largura, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo
da pista de pouso, localizada no final da segunda se¢ao;
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b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se
estendendo paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento do
eixo da pista de pouso; e

C) uma borda externa paralela a borda interna, localizada a uma determinada
distancia dessa borda.

4.2.5 A se¢do horizontal tem inicio no ponto em que o gradiente da segunda se¢do intercepta o
plano horizontal de 150 metros acima da elevagdo da cabeceira, ou o plano horizontal que
passa pelo topo de qualquer objeto que define a menor altitude e/ou altura livre de obstaculos
(OCA/H) publicada, o que for mais alto.

4.2.6 Os limites da superficie de aproximacao devem variar por ocasido de aproximagdo com
desvio lateral, em especial, suas bordas laterais, onde a divergéncia a uma determinada razao,
devera ocorrer a partir do prolongamento do eixo do desvio lateral.

4.2.7 Os gradientes da primeira e segunda se¢do devem ser medidos em relacdo ao plano
vertical que contém o prolongamento do eixo da pista de pouso e devem continuar contendo o
eixo de qualquer desvio lateral.

4.3 SUPERFICIE DE DECOLAGEM

4.3.1 A superficie de decolagem constitui um plano inclinado a partir de uma determinada
distancia da cabeceira oposta a de decolagem, cujos parametros e dimensdes estdo
estabelecidos na Figura 4-3 e na Tabela 4-3.

4.3.2 Os limites da superficie de decolagem sao:

a) uma borda interna, horizontal ¢ perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de decolagem, com elevagdo igual a do ponto mais alto no
prolongamento do eixo da pista, entre a cabeceira oposta e a borda interna, e
determinada largura, localizada a uma determinada distancia do DER ou, se
houver zona desimpedida, no proprio DER;

b) duas bordas laterais que se originam nas extremidades da borda interna,
divergindo uniformemente a uma determinada razdo a partir do
prolongamento do eixo da pista de decolagem e até atingir uma determinada
largura. A partir deste ponto a largura serd mantida durante a extensdo
restante da superficie; e

€) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de decolagem, localizada a uma determinada distancia da borda
interna.

4.3.3 Quando houver uma zona desimpedida, a borda interna estard localizada no final dessa
zona e a sua elevagcdo deve ser igual ao ponto mais alto do terreno no eixo da zona
desimpedida.

4.3.4 O gradiente da superficie de decolagem deve ser medido em relagdo ao plano vertical
que contém o prolongamento do eixo da pista de decolagem.
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4.4 SUPERFICIE DE TRANSICAO

4.4.1 A superficie de transi¢do constitui uma superficie complexa ascendente ao longo das
laterais da faixa de pista e parte das laterais da superficie de aproximacao, inclinando-se para
cima e para fora em dire¢do a superficie horizontal interna, cujos pardmetros ¢ dimensdes
estdo estabelecidos na Figura 4-4 e na Tabela 4-3.

4.4.2 Os limites da superficie de transi¢ao sdo:

a) uma borda interna que se inicia na intersec¢do da lateral da superficie de
aproximac¢ao com a superficie horizontal interna e que se estende ao longo
da lateral da superficie de aproximacdo em direcdo a borda interna da
superficie de aproximagao e, deste ponto, ao longo do comprimento da faixa
de pista; e

b) uma borda externa localizada no plano da superficie horizontal interna.

4.4.3 A elevagdo de um ponto na borda interna da superficie de transigao sera:

a) ao longo da lateral da superficie de aproximagdo, igual a elevagdo da
superficie de aproximagdo naquele ponto; €

b) ao longo da faixa de pista, igual a elevagdo do ponto mais proximo ao €ixo
da pista de pouso ou de seu prolongamento.

4.4.4 A superficie de transi¢do, ao longo da faixa de pista, sera curva, se o perfil da pista for
curvo, ou plana, se o perfil da pista for uma linha retilinea.

4.4.5 A intersec¢ao da superficie de transicdo com a superficie horizontal interna também sera
curva ou retilinea, dependendo do perfil da pista.

4.4.6 O gradiente da superficie de transi¢ao deve ser medido em relagdo a um plano vertical
perpendicular ao eixo da pista de pouso, ao longo da faixa de pista, e perpendicular a lateral
da superficie de aproximacao ao longo dessa superficie.

4.5 SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA

4.5.1 A superficie horizontal interna constitui um plano horizontal formado por dois
semicirculos de mesmo raio, com centros nas cabeceiras das pistas e unidos por tangentes,
localizado acima da elevagdo do aerddromo, cujos pardmetros e dimensdes estdo
estabelecidos na Figura 4-5 e Tabela 4-3.

4.5.2 Nos aer6dromos onde haja mais de uma pista, a referéncia para determinagdo da
elevacdo da superficie horizontal interna sera a elevagcdo do aer6dromo, desde que a diferenca
entre as elevagdes das pistas ndo seja superior a 6 metros. Caso haja diferenca superior a 6
metros, deverd ser considerada a elevacdo de cada pista para compor a area complexa
correspondente a superficie horizontal interna.

4.6 SUPERFICIE CONICA

4.6.1 A superficie coOnica constitui um plano inclinado a partir dos limites externos da
superficie horizontal interna, cujos pardmetros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 4-6
e na Tabela 4-3.
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4.6.2 Os limites da superficie conica sao:

a) uma borda interna coincidente com o limite externo da superficie horizontal
interna; e

b) uma borda externa localizada a uma determinada altura acima da superficie
horizontal interna.

4.6.3 O gradiente da superficie conica deve ser medido em relagdo a um plano vertical
perpendicular ao limite externo da superficie horizontal interna.

4.7 SUPERFICIE DE APROXIMACAO INTERNA

4.7.1 A Superficie de aproximacao interna constitui uma por¢ao retangular da superficie de
aproximac¢ao imediatamente anterior a cabeceira, que compde a zona livre de obstaculos e
cujos parametros e dimensoes estao estabelecidos na Figura 4-7 e na Tabela 4-3.

4.7.2 Os limites da superficie de aproximagao interna sao:

a) uma borda interna coincidente com a localiza¢do da borda interna da
primeira se¢ao da superficie de aproximagao, mas com extensao propria;

b) duas bordas laterais originadas da borda interna que se estendem
paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento do eixo da
pista de pouso; e

C) uma borda externa paralela a borda interna, localizada a uma determinada
distancia dessa borda.

4.7.3 O gradiente da superficie de aproximagdo interna deve ser medido em relagdo ao plano
vertical que contém o prolongamento do eixo da pista de pouso.

4.8 SUPERFICIE DE TRANSICAO INTERNA

4.8.1 A superficie de transicdo interna constitui uma superficie semelhante a superficie de
transicdo, porém, mais proxima a pista que compoe a zona livre de obstaculos e cujos
parametros e dimensdes estao estabelecidos na Figura 4-7 e na Tabela 4-3.

4.8.2 Os limites da superficie de transicao interna sdo:

a) uma borda interna que se inicia no final da superficie de aproximagio
interna e que se estende ao longo da lateral da superficie de aproximagao
interna em direcdo a borda interna dessa superficie e, deste ponto, ao longo
do comprimento da faixa paralela ao eixo da pista de pouso até a borda
interna da superficie de pouso interrompido e, deste ponto, ao longo dessa
superficie até o ponto de intersec¢do com a superficie horizontal interna; e

b) uma borda externa localizada no plano da superficie horizontal interna.

4.8.3 A elevagdo de um ponto na borda interna deve ser:

a) ao longo das laterais da superficie de aproximacao interna e da superficie de
pouso interrompido, igual a elevacdo da superficie correspondente naquele
ponto; e
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b) ao longo da faixa de pista, igual a elevagao do ponto mais proximo ao €ixo
da pista de pouso ou de seu prolongamento.

4.8.4 A superficie de transicao interna, ao longo da faixa de pista, serd curva, se o perfil da
pista for curvo, ou plana, se o perfil da pista for uma linha retilinea.

4.8.5 A intersec¢do da superficie de transicdo interna com a superficie horizontal interna
também sera curva ou retilinea, dependendo do perfil da pista.

4.8.6 O gradiente da superficie de transi¢dao interna deve ser medido em relagdo a um plano
vertical perpendicular ao eixo da pista de pouso, ao longo da faixa de pista e da superficie de
aproximag¢do interna, e perpendicular a lateral da superficie de pouso interrompido ao longo
dessa superficie.

4.9 SUPERFICIE DE POUSO INTERROMPIDO

4.9.1 A superficie de pouso interrompido constitui um plano inclinado a partir de uma
determinada distancia apds a cabeceira que compde a zona livre de obstaculos e cujos
parametros e dimensoes estdo estabelecidos na Figura 4-7 e na Tabela 4-3.

4.9.2 Os limites da superficie de pouso interrompido sdo:

a) uma borda interna, horizontal ¢ perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, com elevacao igual a do eixo da pista e determinada largura,
localizada a uma determinada distancia apds a cabeceira;

b) duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo uniformemente a uma determinada razdo a partir do plano
vertical que contém o eixo da pista de pouso; e

€) uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
pista de pouso, localizada no plano da superficie horizontal interna.

4.9.3 O gradiente da superficie de pouso interrompido deve ser medido em relagdo ao plano
vertical que contém o eixo da pista de pouso € o seu prolongamento.

4.10 SUPERFICIE HORIZONTAL EXTERNA

4.10.1 A superficie horizontal externa constitui um plano horizontal formado por dois
semicirculos com centros nas cabeceiras das pistas e unidos por tangentes, localizado acima
da elevacdo do aer6dromo, cujos pardmetros e dimensdes estdao estabelecidos na Figura 4-8 e
Tabela 4-3.

4.11 SUPERFICIE DE PROTECAO DO VOO VISUAL

4.11.1 A superficie de prote¢cdo do voo visual € constituida por um conjunto de planos
horizontais referenciados nas cabeceiras das pistas e localizados acima da elevagdo do
aerddromo, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 4-9 e Tabela 4-4.

4.11.2 Para efeito de estabelecimento da superficie de protecao do voo visual, as categorias de
performance de aeronaves aplicaveis a um determinado aer6dromo, em fun¢do do cddigo de
referéncia da aeronave critica, do tipo de uso do aerodromo e do tipo de operagdo, estdo
sugeridas na Tabela 4-5.
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4.11.3 Categorias de performance distintas das sugeridas na Tabela 4-5 poderdo ser
estabelecidas a critério do Operador de aerédromo.
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5 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE HELIPONTO

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 O PBZPH ¢ definido em funcdo das superficies limitadoras de obstaculos de heliponto
descritas neste capitulo sendo aplicavel aos helipontos elevados e de superficie.

5.1.2 As superficies limitadoras de obstaculos do PBZPH sao estabelecidas em fungao:

a) da classe de performance do helicoptero critico para cada FATO: classe 1,
classe 2 ou classe 3;

b) do formato da FATO: quadrado/retangular ou circular;
c) do tipo de operagdo: VFR, IFR NPA e IFR PA;
d) do periodo de operagdo: diurno ¢ noturno; e

e) do diametro do rotor do helicoptero critico.

5.1.3 A FATO de formato circular somente se aplica aos helipontos com tipo de operacao
VFR.

5.1.4 Os helipontos com FATO de formato circular nao possuirdo superficie de transicao e as
superficies de aproximacao e decolagem serdo utilizadas em todas as direcdes.

5.1.5 No heliponto onde exista mais de uma FATO, aplica-se um tinico PBZPH composto das
respectivas superficies de aproximagao, decolagem e transi¢ao para cada FATO.

5.1.6 A inclusdao de uma determinada superficie citada no item anterior no PBZPH devera
observar a sua aplicabilidade aquela FATO em funcdo dos parametros estabelecidos nas
Tabelas 4-5, 5-1 e 5-2.

5.1.7 0 PBZPH de helipontos elevados devera ser estabelecido com base nas classes de
performance de helicopteros 1 ou 2.

5.1.8 Para efeito de inscri¢ao ou alteracao no cadastro de aerodromos da ANAC, os helipontos
elevados serdo considerados também como objeto projetado no espagco aéreo e somente
receberdo deliberacdo favoravel por parte do COMAER se ndao causarem efeito adverso
OPEA em planos de zona de prote¢ao de aerédromos ou de outros helipontos.

5.1.9 Para andlise do efeito adverso OPEA de que trata o item anterior, dentro dos limites
laterais da superficie de aproximacdo, decolagem e transicdo, considerar-se-a, como altitude
de topo do objeto, a elevacdo do heliponto somada a altura do helicoptero mais alto que opera
no heliponto.

5.1.10 As superficies de aproximagado, decolagem e transi¢cdo tém por finalidade disciplinar a
ocupagao do solo de modo a garantir:

a) a seguranga das operagdes aéreas por meio da manutengdo de uma porgao
de espaco aéreo livre de obstaculos; e

b) a regularidade das operagdes aéreas por meio da manutengdo dos minimos
operacionais dentro de valores aceitaveis.
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5.1.11 Os helipontos publicos e privados devem possuir duas superficies de aproximagio e
decolagem, separadas por, no minimo, 150°.

5.1.12 Os helipontos privados nos quais, tecnicamente, nao seja vidvel a implantacao de duas
superficies de aproximag¢do e decolagem, separadas por no minimo 150° poderao,
excepcionalmente, operar com apenas uma superficie de aproximacao e decolagem.

5.2 SUPERFICIE DE APROXIMACAO

5.2.1 A superficie de aproximagao constitui um plano inclinado ou uma combinagdo de planos
ou, quando a trajetéria incluir uma curva, uma superficie complexa em rampa ascendente a
partir da borda da area de seguranca operacional, e centrada na linha que passa pelo eixo da
FATO, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos nas Figuras 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6,
5-7 e nas Tabelas 4-5, 5-1 e 5-2.

5.2.2 Para os helipontos com tipo de operacdo VFR e FATO de formato quadrado ou
retangular, a superficie de aproximacao pode possuir uma se¢ao unica (helicopteros categorias
A e C) ou duas secdes (helicopteros categoria B), cujas dimensdes sdo:

a) primeira se¢do ou se¢do Unica:

— uma borda interna, localizada na borda externa da area de seguranca
operacional, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
FATO, com elevacao igual a da FATO no ponto onde a borda interna ¢
interceptada pela linha central da superficie de aproximagao e
determinada largura igual a FATO mais a area de seguranga operacional;

— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo uniformemente a uma determinada razdo a partir do plano
vertical que contém o eixo da FATO; e

— uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO,
localizada a uma determinada distancia da borda interna ¢ a uma
determinada altura acima da FATO.

b) segunda secdo:

— uma borda interna, localizada no final da primeira se¢ao, horizontal e
perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevacdo igual a
da borda externa da primeira se¢do e determinada largura;

— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo uniformemente em uma determinada razdo a partir do plano
vertical que contém o eixo da FATO; e

— uma borda externa, localizada a uma determinada distancia da borda
interna, horizontal e perpendicular ao eixo da FATO.

5.2.3 Para helipontos classe de performance 1, a origem do plano inclinado pode localizar-se
diretamente no limite da FATO.

5.2.4 O gradiente da superficie de aproximagdo deve ser medido em relagdo ao plano vertical
que contém o prolongamento do eixo da FATO.

5.2.5 Para os helipontos com tipo de operacdo VFR e FATO de formato circular, a superficie
de aproximacdo pode possuir uma secdo Unica ou duas se¢des, conforme o caso, cujas
dimensdes sdo:
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a) primeira se¢do ou se¢do unica:
— uma borda interna, circular contigua ao extremo da area de seguranca
operacional, com elevagdo igual a da FATO; e
— uma borda externa circular com o centro na FATO, com determinado
raio, acrescido dos segmentos de raios da area de seguranga operacional e
da FATO, de acordo com o tipo de operagdo e a classe de performance do
helicoptero.

b) segunda secdo:

— uma borda interna circular com o centro na FATO, com elevagao igual a
da borda externa da primeira se¢do, localizada no final da primeira secao;
e

— uma borda externa circular com o centro na FATO, com raio definido
pela soma do raio da primeira se¢do acrescido do comprimento da
segunda secdo, estabelecido em func¢do do tipo de operacao e da classe de
performance do helicoptero.

5.2.6 Para os helipontos com tipo de operacdo IFR NPA, a superficie de aproximacao possui
uma unica se¢do, cujas dimensoes sao:

a) uma borda interna, localizada na borda externa da area de seguranca
operacional, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO,
com elevagao igual a da FATO no ponto onde a borda interna ¢ interceptada
pela linha central da superficie de aproximacgao e determinada largura igual
a FATO mais a area de seguranga operacional;

b) duas bordas laterais iniciadas nas extremidades da borda interna, divergindo
uniformemente a um angulo especificado em relagdo ao plano vertical que
contém o eixo da FATO; e

C) uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO, localizada a
uma determinada distancia da borda interna e a uma determinada altura
acima da FATO.

NOTA: O gradiente da superficie de aproximagao deve ser medido em relacdo ao plano
vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO.

5.2.7 Para os helipontos com tipo de operacao IFR PA, a superficie de aproximagao possui
trés segoes, cujas dimensdes sao:

a) primeira segdo:

— uma borda interna, localizada na borda externa da area de seguranca
operacional, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
FATO, com elevagao igual a da FATO no ponto onde a borda interna ¢
interceptada pela linha central da superficie de aproximagdo e
determinada largura igual a FATO mais a area de seguranga operacional;

— duas bordas laterais iniciadas nas extremidades da borda interna,
divergindo uniformemente a um angulo especificado em relagao ao plano
vertical que contém o eixo da FATO; e

— uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO,
localizada a uma determinada distdncia da borda interna e a uma
determinada altura acima da FATO.

b) segunda segdo:
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— uma borda interna, localizada no final da primeira se¢do, horizontal e
perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevagdo igual a
da borda externa da primeira se¢do e determinada largura.

— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo uniformemente em uma determinada razdo a partir do plano
vertical que contém o eixo da FATO; e

— uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO,
localizada a uma determinada distancia da borda interna.

C) secdo horizontal:

— uma borda interna, localizada no final da segunda se¢do, horizontal e
perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevagdo igual a
da borda externa da segunda se¢do e determinada largura, horizontal e
perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO;

— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se
estendendo paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento
do eixo da FATO; e

— uma borda externa paralela a borda interna, localizada a uma determinada
distancia dessa borda.

NOTA: O gradiente da superficie de aproximagdo deve ser medido em relacdo ao plano
vertical que contém o prolongamento do eixo da FATO.

5.3 SUPERFICIE DE DECOLAGEM

5.3.1 A superficie de decolagem constitui um plano inclinado ou uma combinagao de planos
ou, quando a trajetéria incluir uma curva, uma superficie complexa em rampa ascendente a
partir da borda da area de seguranga operacional, centrada na linha que passa pelo eixo da
FATO e dividida em trés segdes, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos nas
Figuras 5-1, 5-2, 5-5, 5-6, 5-7 e nas Tabelas 5-1, 5-2 ¢ 5-3.

5.3.2 Para os helipontos com qualquer tipo de operagdo ¢ FATO de formato quadrado ou
retangular, a superficie de decolagem possui trés seg¢des, conforme o caso, cujas dimensdes
sdo:
a) primeira se¢do:
— uma borda interna, localizada na borda externa da area de seguranga
operacional, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo da
FATO, com elevagdo igual a da FATO no ponto onde a borda interna ¢
interceptada pela linha central da superficie de decolagem e determinada
largura igual a FATO mais a area de seguranga operacional;
— duas bordas laterais iniciando nas extremidades da borda interna e
divergindo uniformemente em angulo especificado a partir do plano
vertical que contém o eixo da FATO; e
— uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO,
localizada a uma determinada distdncia da borda interna e a uma
determinada altura acima da FATO.

b) segunda secdo:
— uma borda interna, localizada no final da primeira se¢do, horizontal e
perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevacao igual a
da borda externa da primeira se¢ao e determinada largura.
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— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se
estendendo paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento
do eixo da FATO; e

— uma borda externa horizontal e perpendicular ao eixo da FATO,
localizada a uma determinada distancia da borda interna.

C) terceira segdo:

— uma borda interna, localizada no final da segunda se¢do, horizontal e
perpendicular ao prolongamento do eixo da FATO, com elevagao igual a
da borda externa da segunda secao e determinada largura;

— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e se
estendendo paralelamente ao plano vertical que contém o prolongamento
do eixo da FATO; e

— uma borda externa paralela a borda interna, localizada a uma determinada
distancia dessa borda.

5.3.3 O gradiente da superficie de decolagem deve ser medido em relagdo ao plano vertical
que contém o prolongamento do eixo da FATO.

5.3.4 Quando houver zona desimpedida, a elevagdo da borda interna sera igual ao ponto mais
alto do terreno no eixo da zona desimpedida. Para helipontos classe de performance 1, a
origem do plano inclinado pode elevar-se diretamente acima da FATO.

5.3.5No caso de uma superficie de decolagem em linha reta, a rampa deve ser medida no
plano vertical que contém o eixo de tal superficie.

5.3.6 No caso de uma superficie de decolagem incluindo uma curva, tal superficie deve ser
complexa, contendo as normais horizontais ao seu eixo, ¢ o gradiente do seu eixo sera igual
aquele de uma superficie de decolagem em linha reta.

5.3.7 A superficie de decolagem em curva nao contera mais de uma parte em curva.

5.3.8 Na parte em curva de uma superficie de decolagem, a soma do raio do arco que define o
eixo da superficie e o comprimento da parte retilinea com origem na borda interna nao podera
ser inferior a 575 metros.

5.3.9 Qualquer variacdo na direcdo do eixo de uma superficie de decolagem deve ser
projetada de modo que o raio do arco resultante, necessario para a curva, ndo se exija
manobra em curva com raio inferior a 270 metros.

5.3.10 Para os helipontos com tipo de operacdo VFR e FATO de formato circular, a superficie
de decolagem pode possuir uma se¢do Unica ou duas se¢des, conforme o caso, cujas
dimensdes sdo:

a) primeira se¢do ou se¢do Unica:
— uma borda interna, circular contigua ao extremo da area de seguranga
operacional, com elevagdo igual a da FATO; e
— uma borda externa circular com o centro na FATO, com determinado
raio, acrescido dos segmentos de raios da area de seguranga operacional e
da FATO, de acordo com o tipo de operagdo e a classe de performance do
helicoptero.

b) segunda secdo:



ICA 11-408/2020 55/148

— uma borda interna circular com o centro na FATO, com elevagdo igual a
da borda externa da primeira se¢do, localizada no final da primeira seco;
e

— uma borda externa circular com o centro na FATO, com raio definido
pela soma do raio da primeira secdo acrescido do comprimento da
segunda secdo, estabelecido em fungdo do tipo de operacdo e da classe de
performance do helicoptero.

5.4 SUPERFICIE DE TRANSICAO

5.4.1 A superficie de transicdo constitui uma superficie complexa ascendente ao longo das
laterais da area de seguranga operacional e parte das laterais da superficie de aproximacgao,
inclinando-se para cima e para fora até uma altura predeterminada, cujos parametros e
dimensdes estdo estabelecidos na Figura 5-8 e nas Tabelas 4-5 e 5-2.

5.4.2 Os limites da superficie de transi¢ao sdo:

a) uma borda interna que se inicia na intersec¢do da lateral da superficie de
aproximac¢dao a uma altura especificada acima da borda interna e que se
estende ao longo da lateral da superficie de aproximacao em direcdo a borda
interna da superficie de aproximagdo e, desse ponto, ao longo do
comprimento da area de seguranga operacional; e

b) uma borda externa localizada a uma altura especificada da borda interna.

5.4.3 A elevagao de um ponto na borda interna da superficie de transicao sera:

a) ao longo da lateral da superficie de aproximagdo, igual a elevagdo da
superficie de aproximagdo naquele ponto; e

b) ao longo da area de seguranga operacional, igual a elevag¢do da borda interna
da superficie de aproximacgao.

5.4.4 A superficie de transi¢dao, ao longo da area de seguranga operacional, sera curva, se o
perfil da FATO for curvo, ou plana, se o perfil da FATO for uma linha retilinea.

5.4.5 O gradiente da superficie de transicdo deve ser medido em relacdo a um plano vertical
perpendicular ao eixo da FATO, ao longo da area de seguranca operacional, e perpendicular a
lateral da superficie de aproximacdo ao longo dessa superficie.

5.4.6 A superficie de transicdo ndo se aplica a uma FATO com procedimentos de aproximagao
por instrumentos PinS sem VSS.
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6 PLANO DE ZONA DE PROTECAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO AEREA

6.1 GENERALIDADES

6.1.1 O PZPANA ¢ definido em fungdo das Superficies Limitadoras de Obstaculos de auxilios
a navegacao aérea descritas neste Capitulo.

6.1.2 As Superficies Limitadoras de Obstaculos do PZPANA sdo estabelecidas em fungdo do
tipo de auxilio a navegacao aérea.

6.1.3 As Superficies Limitadoras de Obstaculos de auxilios a navegagdo aérea tém por
finalidade disciplinar a ocupagdo do solo de modo a garantir a integridade dos sinais
eletromagnéticos ou sinais luminosos transmitidos por esses auxilios.

6.1.4 O PZPANA devera incluir todos os auxilios a navegagdo aérea, previstos neste Capitulo,
instalados dentro da area patrimonial do aer6dromo e, ainda, aqueles instalados fora da area
patrimonial para atender as necessidades operacionais desse aerédromo.

6.1.5Nos casos de auxilios a navegacdo aérea instalados fora de éarea patrimonial de
aerddromo para atender as necessidades operacionais de mais de um aerédromo, o DECEA
definira qual aer6dromo incluiréd esses auxilios em seu PZPANA.

6.1.6 Para efeito dessa Instrugdo, os sistemas de vigilancia ATS serdo considerados auxilios a
navegacao acrea.

6.2 EQUIPAMENTO MEDIDOR DE DISTANCIAS (DME)

6.2.1 A superficie de prote¢do do DME ¢ composta por duas secdes, uma horizontal e outra
em rampa, cujos parametros ¢ dimensoes estdo estabelecidos na Figura 6-1 e Tabela 6-1,
descritas a seguir:

a) a se¢do horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevacao da base da antena.

b) a se¢do em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da secao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da se¢ao
horizontal; e
— gradiente medido em relacdo ao plano horizontal que contém a base da
antena.

6.3 RADIOFAROL NAO DIRECIONAL (NDB)

6.3.1 A superficie de Protecdo do NDB ¢ composta por duas se¢des, uma horizontal e outra
em rampa, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-2 e Tabela 6-1,
descritas a seguir:

a) a se¢ao horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da torre; €
— altitude igual a elevag@o da base da torre.
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b) a se¢do em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da se¢do horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da secdo
horizontal; e
— gradiente medido em relagdo ao plano horizontal que contém a base da
torre.

6.4 RADIOFAROL OMNIDIRECIONAL EM VHF (VOR)

6.4.1 A superficie de prote¢do do VOR ¢ composta por duas se¢des, uma horizontal e outra
em rampa, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-3 e Tabela 6-1,
descritas a seguir:

a) a se¢ao horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevagao da base da estrutura.

b) a segdo em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da sec¢ao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da se¢ao
horizontal; e
— gradiente medido em relagao ao plano horizontal que contém a base da
estrutura.

6.5 RADIOFAROL OMNIDIRECIONAL EM VHF DOPPLER (D-VOR)

6.5.1 A superficie de protecdo do DVOR ¢ composta por duas secdes, uma horizontal e outra
em rampa, cujos parametros ¢ dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-4 e Tabela 6-1,
descritas a seguir:

a) a se¢do horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevacao da base da antena.

b) a se¢do em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da secao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da se¢ao
horizontal; e
— gradiente medido em rela¢do ao plano horizontal que contém a base da
antena.

6.6 SISTEMA DE AUMENTACAO DOS SINAIS DE NAVEGACAO BASEADO NO
SOLO (GBAS)

6.6.1 O Sistema de Aumentacdo dos Sinais de Navegacdo Baseado no Solo (GBAS) ¢
constituido pelos seguintes subsistemas, cujas superficies limitadoras de obstaculos estdo
descritas nos itens 6.6.2 ¢ 6.6.3 abaixo: VDB ¢ Estacdes de Referéncia.
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6.6.2 A superficie de prote¢do do VDB ¢ composta por duas se¢des, uma horizontal e outra
em rampa, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-5 e Tabela 6-1,
descritas a seguir:

a) a se¢do horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevagdo da base da antena.

b) a segdo em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da sec¢ao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da se¢do
horizontal; e
— gradiente medido em relagdo ao plano horizontal que contém a base da
antena.

6.6.3 A superficie de protegdo da estagdo de referéncia ¢ composta por duas segdes, uma
horizontal e outra em rampa, cujos parametros ¢ dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-6
e Tabela 6-1, descritas a seguir:

a) a se¢ao horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevagao da base da antena.

b) a segdo em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da sec¢ao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da se¢ao
horizontal; e
— gradiente medido em relagdo ao plano horizontal que contém a base da
antena.

6.7 SISTEMA DE POUSO POR INSTRUMENTOS (ILS)

6.7.1 O Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS) ¢é constituido pelos seguintes subsistemas,
cujas superficies limitadoras de obstaculos estdo descritas itens 6.7.2, 6.7.3 e 6.7.4 abaixo:
Transmissor de Rampa de Planeio (GP), Localizador (LOC) e Marcador (MARKER).

6.7.2 A superficie de protecdo do GP ¢ composta por duas se¢des, uma horizontal e outra em
rampa, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-7 e Tabela 6-1, descritas
a seguir:

a) a se¢do horizontal possui:
— forma retangular que tem como largura a distancia da lateral da pista até
a antena, somada a uma determinada extensdo, perpendicular ao
alinhamento do eixo da pista;
— comprimento igual a uma distancia determinada, no sentido da cabeceira
da pista mais proxima a partir da antena; e
— altitude igual a elevacdo da base da estrutura de suporte da antena.
b) a se¢do em rampa possui:
— forma retangular com a borda inferior coincidente com o limite externo
da se¢ao horizontal;
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— borda superior localizada em uma determinada altura acima da secdo
horizontal e com a mesma largura dessa; e

— gradiente medido em relagcdo ao plano horizontal que contém a base da
estrutura de suporte da antena.

6.7.3 A superficie de protecio do LOC ¢ composta por uma se¢do horizontal, cujos
parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-8 e Tabela 6-1, descrita a seguir:

a) a se¢do horizontal possui:

— forma retangular iniciada na cabeceira da pista, a frente da qual estdo
instaladas as antenas;

— largura que compreende toda a extensdo lateral das antenas de forma a
envolvé-la simetricamente, e comprimento com distancia compreendida
entre a cabeceira da pista e o eixo das antenas, somado a uma distancia
determinada; e

— altitude igual a elevacao da estrutura de suporte das antenas.

NOTA: No caso de instalacdo de LOC OFFSET (nao alinhado com o eixo da pista), a
superficie de protecdo terd as mesmas caracteristicas, com largura que compreende toda a
extensdo lateral das antenas de forma a envolvé-la simetricamente, € comprimento com
distancia compreendida entre a cabeceira oposta a da pista virtual estabelecida e o eixo das
antenas, somado a uma distancia determinada.

6.7.4 A superficie de prote¢do do marcador ¢ composta por uma se¢ao horizontal, cujos
parametros e dimensoes estao estabelecidos na Figura 6-8 e Tabela 6-1, descrita a seguir:

a) a se¢ao horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevagao da estrutura de suporte das antenas.

6.8 SISTEMA DE ILUMINACAO DE APROXIMACAO (ALS)

6.8.1 A superficie de protecao do ALS é composta por duas se¢des, uma horizontal e outra em
rampa, cujos parametros ¢ dimensdes estdo estabelecidos na Figura 6-9 e Tabela 6-1, descritas
a seguir:
a) a se¢do horizontal possui:
— forma retangular com inicio na cabeceira da pista, com uma determinada
largura simétrica ao eixo da pista e comprimento ultrapassando a ultima
barra de luzes com uma distancia determinada; e
— altitude igual a elevacdo da cabeceira da pista.

b) a secdo em rampa possui:
— forma retangular com a borda inferior coincidente com o limite externo
da se¢ao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da secdo
horizontal; e
— gradiente medido em relagdo ao plano horizontal que contém a cabeceira
da pista.
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6.9 SISTEMAS DE VIGILANCIA ATS — ASR, ARSR E ADS-B

6.9.1 A superficie de protecdo dos sistemas de vigilancia ATS ¢ composta por duas se¢des,
uma horizontal e outra em rampa, cujos parametros e dimensdes estdo estabelecidos na Figura
6-10 e Tabela 6-1, descritas a seguir:

a) a se¢do horizontal possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevagdo da base da antena.

b) a segdo em rampa possui:
— forma de tronco de cone invertido com a borda inferior coincidente com
o limite externo da sec¢ao horizontal;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da se¢ao
horizontal; e
— gradiente medido em relacdo ao plano horizontal que contém a base da
antena.

6.9.2 As superficies citadas no item anterior aplicam-se também a protecdo do radar
meteorologico do SISCEAB.

6.9.3 No caso de turbinas edlicas situadas dentro dos limites laterais da superficie de protecao
de um radar primdario, considerando que a velocidade de rotagcdo das pas pode causar o mesmo
efeito de uma aeronave em deslocamento (velocidade Doppler compativel), a superficie de
protecao pode, a critério do DECEA, passar a ser definida pelo diagrama de visada direta do
radar afetado, no nivel equivalente a média de altura das pas das turbinas edlicas.

6.10 RADAR DE APROXIMACAO DE PRECISAO (PAR)

6.10.1 A superficie de protecdo do PAR ¢ composta por trés se¢des, duas horizontais e outra
em rampa, cujos parametros ¢ dimensdes estao estabelecidos na Figura 6-11 e Tabela 6-1,
descritas a seguir:

a) a se¢ao horizontal 1 possui:
— forma circular com centro coincidente com o eixo da antena; e
— altitude igual a elevacdo da base da estrutura do PAR.

b) a se¢do horizontal 2 possui:

— forma de setor circular com centro coincidente com o eixo da antena e
com o limite externo no ponto de toque, localizado a uma certa distancia
aquém da cabeceira da pista; e

— altitude igual a elevagdo da base da estrutura do PAR.

C) a se¢do em rampa possui:
— forma de setor de tronco de cone invertido com a borda inferior
coincidente com o limite externo da secao horizontal 2;
— borda superior localizada em uma determinada altura acima da secdo
horizontal 2; e
— gradiente medido em relagdo ao plano horizontal que contém a base da
estrutura do PAR.

6.10.2 A quantidade de se¢des horizontais e em rampa, mencionadas no item anterior,
dependerdo do ntimero de cabeceiras para pouso apoiadas pelo PAR.
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6.10.3 Quando o radar PAR pertencer a um sistema radar de aproximagdo de precisdo,
associado a um radar de vigilancia, todas as superficies de protecdo devem ser consideradas,
prevalecendo a superficie mais restritiva, nos pontos de sobreposi¢ao.

6.11 SISTEMAS INDICADORES DE RAMPA DE APROXIMACAO VISUAL (VASIS,
PAPI E APAPI)

6.11.1 A superficie de protecao dos sistemas indicadores de rampa de aproximacdo visual
(VASIS, PAPI e APAPI) constitui um plano inclinado, cujos parametros e dimensdes estdo
estabelecidos na Figura 6-12 e Tabela 6-2, descrita a seguir:

a) os limites da superficie de protegdo sdo:

— uma borda interna, horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo
da pista de pouso, com elevacdo igual a elevacdo da cabeceira e
determinada largura, localizada a uma determinada distancia anterior a
cabeceira da pista;

— duas bordas laterais originadas nas extremidades da borda interna e
divergindo a uma determinada razdo a partir do prolongamento do eixo
da pista de pouso; e

— uma borda externa horizontal e perpendicular ao prolongamento do eixo
da pista de pouso, localizada a uma determinada distancia da borda
interna.
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7 PLANO ESPECIFICO DE ZONA DE PROTECAO DE AERODROMO

7.1 GENERALIDADES

7.1.1 O PEZPA ¢ definido em fun¢do das superficies limitadoras de obstaculos aplicaveis ao
PBZPA ¢ ao PZPANA para os aerodromos selecionados a critério do DECEA.
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8 PLANO DE ZONA DE PROTECAO DE ROTAS ESPECIAIS DE AVIOES E
HELICOPTEROS

8.1 GENERALIDADES

8.1.1 O PZPREAH ¢ definido em fungdo da superficie de prote¢do do voo visual em rota
descrita neste Capitulo.
8.1.2 A superficie de prote¢do do voo visual em rota ¢ estabelecida em fungao:

a) do tipo de rota especial: avido ou helicoptero; e

b) da existéncia ou ndo de espago aéreo controlado.

8.1.30 PZPREAH devera incluir todas as rotas especiais de avides e helicopteros
estabelecidas dentro de um determinado espago aéreo.

8.1.4 A superficie de prote¢do do voo visual em rota tem por finalidade disciplinar a ocupacao
do solo de modo a garantir:

a) a seguranga das operagdes aéreas por meio da manutengdo das areas de
protecao de procedimentos de navegacao aérea livres de obstaculos; e

b) a regularidade das operagdes aéreas, por meio da manuten¢do da altitude
minima de voo como a mais baixa possivel.

8.1.5 A superficie de protecao do voo visual em rota constitui um plano horizontal acima do
solo, cujos parametros e dimensoes estdo estabelecidos na Figura 8-1 e na Tabela 8-1, descrita
a seguir:

a) os limites laterais devem compreender duas bordas paralelas ao eixo da rota
especial separadas por uma determinada largura; e

b) a elevagdo do plano horizontal deve ser igual a um determinado valor
abaixo da altitude minima de voo da rota especial.
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9 SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS

9.1 GENERALIDADES

9.1.1 Um novo objeto ou objeto existente deve ser sinalizado e iluminado, de acordo com o
previsto nesse capitulo, nos seguintes casos:

a) quando se tratar de torres, mastros, postes, linhas elétricas elevadas, cabos
suspensos ou outros objetos cuja configuragdo seja pouco visivel a distancia
que estejam localizados dentro dos limites laterais da superficie de transi¢do
ou dentro dos 3.000 metros da borda interna das superficies de aproximacao
ou decolagem, ainda que ndo ultrapassem os limites verticais dessas
superficies;

b) quando se tratar de linhas elétricas elevadas, cabos suspensos ou outros
objetos de configuracdo semelhante, que atravessem rios, hidrovias, vales
ou estradas;

C) quando se tratar de objetos que se elevem a 150 metros ou mais de altura;
d) quando se tratar de um obstaculo; ou
e) quando for solicitado, a critério do Orgdo Regional do DECEA.
9.1.2 No caso previsto da alinea C do item anterior, a sinalizacdo ndo sera obrigatoria quando

se tratar de objeto de facil visualizacao e que se mantenha iluminado durante o dia por luzes
de obstaculos de alta intensidade.

9.1.3 Os limites de cromaticidade das cores a serem utilizados para sinalizagdao e eliminacao
dos objetos projetados no espaco aéreo devem seguir as especificagdes do Apéndice A do
RBAC 154.

9.1.4 A sinalizagao e iluminagao dos objetos citados no caput do item 9.1.1 ¢ responsabilidade
do proprietario ou responsavel legal deste.

9.2 CRITERIOS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS

9.2.1 A sinalizagdo de um objeto deve ser realizada por meio da pintura, nas cores laranja (ou
vermelha) e branca, de um quadriculado ou de faixas alternadas, conforme ilustrado na Figura
9-1, obedecendo aos seguintes critérios:

a) sinalizagdo por meio de pintura de um quadriculado:
— deve ser utilizada quando o objeto possuir dimensdes iguais ou
superiores a 4,5 metros e sua superficie ndo possuir desnivelamento; e
— 0 quadriculado deve ser formado por quadrilateros, cujos lados megam
no minimo 1,5 metros ¢ no maximo 3 metros, com os de cor mais escura
situados nas extremidades.

b) sinalizagdo por meio de pintura de faixas alternadas:

— deve ser utilizada quando o objeto possuir uma de suas dimensdes,
vertical ou horizontal, maior que 1,5 metros e a outra inferior a 4,5
metros e a sua superficie ndo possuir desnivelamento ou quando o objeto
possuir configuragdo de armag@o ou estrutura e uma de suas dimensdes,
horizontal ou vertical, for inferior a 1,5 metros; e
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— as faixas alternadas devem ser perpendiculares a maior dimensdo do
objeto com a sua largura definida em fun¢do da maior dimensdo ou 30
metros, o que for menor, com as de cor mais escura situadas nas
extremidades, conforme Tabela 9-1.

9.2.2 Quando as cores citadas no item anterior puderem ser confundidas com o meio
circunvizinho do objeto, deverdo ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio.

9.2.3 A sinalizagdo de um objeto que possuir dimensdes inferiores a 1,5 metros, deve ser
realizada por meio da pintura de sua superficie com uma Uinica cor.

9.2.4 A sinalizacdo de um objeto pode ser realizada, ainda, por meio de bandeiras ou balizas
quando ndo for possivel a pintura, obedecendo aos seguintes critérios:

a) sinalizagdo por meio de bandeiras:

— devem possuir pelo menos 0,6 metros em cada lado e ser posicionadas
nas laterais, na parte superior do objeto ou nas laterais de sua borda mais
elevada;

— devem ser dispostas pelo menos a cada 15 metros, quando se tratar de
objetos extensos ou agrupados entre si; €

— devem ser de uma unica cor (laranja ou vermelha) ou, caso sejam
formadas por duas sec¢des triangulares, de cores combinadas, uma laranja
(ou vermelha) e a outra branca.

b) sinaliza¢do por meio de balizas:

— devem ser posicionadas em locais visiveis, de modo que definam a forma
geral do objeto e sejam identificaveis a partir de uma distancia de pelo
menos 1.000 metros, quando se tratar de objetos que devem ser
identificados por aeronaves em voo, € a partir de uma distancia de pelo
menos 300 metros, quando se tratar de objetos que devem ser
identificados por aeronaves no solo;

— devem ter sua forma caracteristica, a fim de que ndo se confundam com
as utilizadas para indicar outro tipo de informagao; e

— devem ser de uma unica cor (laranja ou vermelha) ou de cores
combinadas, uma laranja (ou vermelha) e a outra branca. Neste ltimo
caso, as balizas devem ser dispostas alternadamente.

9.2.5 Quando as cores das bandeiras ou balizas puderem ser confundidas com o meio
circunvizinho do objeto, deverado ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio.

9.2.6 A sinalizacdo de um objeto por meio de bandeiras ou balizas ndo deve aumentar o
perigo que representa esse objeto as operagdes aéreas.

9.2.7 A iluminagdo de um objeto deve ser realizada por meio da instalagdo, o mais préximo
possivel da sua extremidade superior, de uma ou mais luzes de baixa, média ou alta
intensidade ou, ainda, de uma combinacdo dessas luzes, conforme ilustrado na Figura 9-2,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) especificagdes das luzes:
— as luzes de baixa intensidade tipos A, B, C e E; as luzes de média
intensidade tipos A, B e C; e as luzes de alta intensidade tipos A e B
deverdo obedecer as especificacdes constantes das Tabelas 9-2, 9-3 e 9-4;
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o numero ¢ a disposi¢do das luzes de baixa, média e alta intensidade em
cada nivel que deva ser iluminado serdo tais que o objeto seja indicado
em todos os angulos de azimute. Caso uma luz seja ocultada em qualquer
direcdo por outra parte do objeto ou por um objeto adjacente, devem ser
instaladas luzes adicionais sobre a parte do objeto ou objeto adjacente
que ocultou a luz, a fim de conservar o perfil geral do objeto que se tenha
que iluminar; e

a quantidade de lampadas a serem instaladas por nivel em fun¢do do
didmetro do objeto a ser iluminado esté especificada na Tabela 9-5.

b) espacamento das luzes:

quando forem utilizadas luzes de baixa intensidade para definir a forma
geral de um objeto de grande extensdo ou de objetos agrupados entre si,
estas devem ser espagadas a intervalos longitudinais que ndo excedam 45
metros; e

quando forem utilizadas luzes de média intensidade para definir a forma
geral de um objeto de grande extensdao ou de objetos agrupados entre si,
estas devem ser espacadas a intervalos longitudinais que ndo excedam
900 metros.

c) emprego de luzes de baixa intensidade:

as luzes de baixa intensidade tipo B podem ser utilizadas sozinhas ou em
combinacao com luzes de média intensidade tipo B.

d) emprego de luzes de média intensidade:

as luzes de média intensidade tipo A e C devem ser utilizadas sozinhas;
as luzes de média intensidade tipo B podem ser utilizadas sozinhas ou em
combinacdo com luzes de baixa intensidade tipo B, conforme ilustrado
nas Figuras 9-4, 9-5, 9-6 ¢ 9-7;

quando a utilizagdo noturna de luzes de média intensidade tipo A possa
ofuscar os pilotos dentro de um raio de aproximadamente 10.000 metros
do aer6dromo, deve ser utilizado um sistema duplo de iluminagdo
composto por essas luzes para uso diurno e crepusculo e por luzes de
média intensidade tipo B ou C para uso noturno; e

os flashes das luzes de média intensidade tipos A e B instaladas em um
objeto devem ser simultaneos.

e) emprego de luzes de alta intensidade:

o emprego das luzes de alta intensidade esta previsto tanto para o uso
diurno quanto noturno;

quando a utilizagdo noturna de luzes de alta intensidade tipo A possa
ofuscar os pilotos dentro de um raio de aproximadamente 10.000 metros
do aerdédromo, deve ser utilizado um sistema duplo de iluminagdo
composto por essas luzes para uso diurno e crepusculo e por luzes de
média intensidade tipo B ou C para uso noturno;

os flashes das luzes de alta intensidade tipo A instaladas em um objeto
devem ser simultineos; e

os angulos de regulagem de instalacao das luzes de alta intensidade tipos
A e B devem ser ajustados como indicado na Tabela 9-6.

9.2.8 A iluminacdo de um objeto com altura inferior a 45 metros deve ser realizada, conforme
ilustrado na Figura 9-3, obedecendo aos seguintes critérios:
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a)

b)

quando se tratar de objetos estreitos, devem ser utilizadas luzes de baixa
intensidade tipo A ou B ou luzes de média ou alta intensidade, quando a
instalacdo de luzes de baixa intensidade ndo for adequada ou for requerido
maior destaque ao objeto; e

quando se tratar de objetos extensos ou de um grupo de edificios, devem ser
utilizadas luzes de média intensidade tipo A, B ou C.

9.2.9 A iluminagdo de um objeto com altura igual ou superior a 45 metros ¢ inferior a 150
metros deve ser realizada por meio de luzes de média intensidade tipo A, B ou C, conforme
ilustrado nas Figuras 9-4 e 9-5, obedecendo aos seguintes critérios:

a)

b)

quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo A e a parte superior
do objeto estiver a mais de 105 metros sobre o nivel do terreno adjacente a
ele ou sobre a elevagcdo em que se encontram as extremidades superiores dos
edificios proximos (quando o objeto estiver rodeado de edificios), devem ser
instaladas luzes adicionais em niveis intermediarios, espacadas tao
uniformemente quanto seja possivel entre as luzes superiores e o nivel do
terreno, ou entre as luzes superiores € o nivel da parte superior dos edificios
proximos, conforme o caso, com uma separacao que nao exceda 105 metros;

quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo B e a parte superior
do objeto estiver a 45 metros ou mais sobre o nivel do terreno adjacente a
ele ou sobre a elevagcdo em que se encontram as extremidades superiores dos
edificios proximos (quando o objeto estiver rodeado de edificios), devem ser
instaladas luzes adicionais em niveis intermediarios, conforme ilustrado na
Figura 9-8, alternadamente de baixa intensidade tipo B e de média
intensidade tipo B, espagadas tdo uniformemente quanto seja possivel entre
as luzes superiores e o nivel do terreno, ou entre as luzes superiores € o
nivel da parte superior dos edificios préximos, conforme o caso, com uma
separagao que nao exceda 52 metros; e

quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo C e a parte superior
do objeto estiver a 45 metros ou mais sobre o nivel do terreno adjacente a
ele ou sobre a elevagdo em que se encontram as extremidades superiores dos
edificios proximos (quando o objeto estiver rodeado de edificios), devem ser
instaladas luzes adicionais em niveis intermediarios, conforme ilustrado na
Figura 9-8, espacadas tdo uniformemente quanto seja possivel entre as luzes
superiores € o nivel do terreno, ou entre as luzes superiores e o nivel da
parte superior dos edificios proximos, conforme o caso, com uma separacao
que nao exceda 52 metros.

9.2.10 A ilumina¢do de um objeto com altura igual ou superior a 150 metros deve ser
realizada por meio de luzes de alta intensidade tipo A, conforme ilustrado nas Figuras 9-6 e 9-
7, ou, se ndo for possivel a utilizagdo dessas luzes, por meio de luzes de média intensidade
associadas com a sinalizacdo com cores (pintura), obedecendo aos seguintes critérios:

a)

b)

as luzes de alta intensidade tipo A devem ser espacadas a intervalos
uniformes que ndo excedam 105 metros entre as luzes superiores € o nivel
do terreno, ou entre as luzes superiores e o nivel da parte superior dos
edificios proximos, conforme o caso;

quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo A, devem ser
instaladas luzes adicionais em niveis intermedidrios espacadas tao
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uniformemente quanto seja possivel entre as luzes superiores e o nivel do
terreno, ou entre as luzes superiores e o nivel da parte superior dos edificios
proximos, conforme o caso, com uma separagao que nao exceda 105 metros;

quando forem utilizadas luzes de média intensidade tipo B, devem ser
instaladas luzes adicionais em niveis intermediarios, alternadamente de
baixa intensidade tipo B e de média intensidade tipo B, espagadas tdo
uniformemente quanto seja possivel entre as luzes superiores e o nivel do
terreno, ou entre as luzes superiores ¢ o nivel da parte superior dos edificios
proximos, conforme o caso, com uma separacao que nao exceda 52 metros;
e

quando forem utilizadas luzes de meédia intensidade tipo C, devem ser
instaladas luzes adicionais em niveis intermediarios espagadas tao
uniformemente quanto seja possivel entre as luzes superiores e o nivel do
terreno, ou entre as luzes superiores e o nivel da parte superior dos edificios
proximos, conforme o caso, com uma separagao que nao exceda 52 metros.

9.2.11 Independentemente da sua altura, a iluminagdo dos objetos abaixo deve ser realizada
obedecendo aos seguintes critérios:

a)

b)

quando se tratar de chaminés ou outras estruturas que desempenhem
fungdes similares, as luzes da parte superior devem ser colocadas com
suficiente distancia da cuspide (topo), com vistas a minimizar a
contaminacao devido a fumaga ou a outras emanagdes, conforme ilustrado
na Figura 9-2;

quando se tratar de torres ou antenas iluminadas durante o dia por luzes de
alta intensidade instaladas em uma haste ou suporte superior a 12 metros e
nao seja factivel a instalacdo de luzes de alta intensidade na parte superior
dessa haste ou suporte, as luzes devem ser instaladas no ponto mais alto
possivel e, se for vidvel, devem ser instaladas luzes de média intensidade
tipo A, na parte superior dessa haste ou suporte; e

quando se tratar de objetos de grande extensdo ou agrupados entre si que

ultrapassem os limites verticais de uma superficie limitadora de obstaculos,

as luzes superiores devem ser dispostas de modo que (i) indiquem os pontos

ou extremidades mais altos do objeto mais elevado em relagdo a superficie

limitadora de obstéculos e (ii) definam a forma e a extensdo geral do objeto

ou agrupamento:

— caso o objeto apresente duas ou mais extremidades & mesma altura, deve
ser iluminada a que se encontra mais proxima da area de pouso; ¢

— caso o ponto mais alto do objeto que sobressaia uma OLS inclinada nao
seja o seu ponto mais elevado, devem ser instaladas luzes adicionais no
ponto mais elevado do obstéaculo.

9.3 CRITERIOS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO DE TURBINAS EOLICAS

9.3.1 A sinalizagdo de uma turbina edlica deve ser realizada por meio da pintura, na cor
branca, das pas do rotor, da nacele e do mastro, conforme ilustrado na Figura 9-9.

9.3.2 Quando o padrdo citado no item anterior ndo for suficiente para contrastar a turbina
edlica com o meio circunvizinho, devera ser utilizado o esquema de pintura apresentado na
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Figura 9-10, no qual as pas sdo sinalizadas com faixas laranja (ou vermelha) que se estendem
por 6 metros a partir de 300 mm da extremidade da pa.

9.3.3 Mastros de torres edlicas construidos em estruturas treligadas devem ser submetidos a
padrdes de pintura apresentados no item 9.2.1, alternando faixas laranja (ou vermelha) e
branca, conforme ilustra¢do da Figura 9-11.

9.3.4 A iluminagdo de uma turbina edlica deve ser realizada, de maneira que as aeronaves que
se aproximem de qualquer dire¢do tenham a percepcao da sua altura, por meio da instalacao
de luzes na nacele, obedecendo aos seguintes critérios:

a) o regime de intermiténcia das luzes, quando for o caso, deve ser 40 fpm;

b) o tipo e a localizagdo das luzes sdo definidos em fungdo da altura da turbina
eoblica; e

C) os sistemas dualizados deverdo dispor de um sistema que permita a troca do
tipo de luz em fungdo da iluminacao do meio circunvizinho.

9.3.5 A iluminagdo de uma tUnica turbina eolica deve ser realizada por meio da instalagdo de
luzes na nacele, conforme Tabela 9-2, em funcao da sua altura total, obedecendo aos seguintes
critérios:
a) quando se tratar de turbinas e6licas com altura total inferior a 150 metros,
luzes de média intensidade na nacele; e

b) quando se tratar de turbinas e6licas com altura total maior ou igual a 150
metros € menor ou igual a 315 metros:
— luzes de média intensidade da nacele;
— um nivel intermediario localizado na metade da altura da nacele com pelo
menos trés luzes de baixa intensidade tipo A, B ou E, configuradas para
que emitam flashes a intervalos iguais aos da luz da nacele; e
— quando se tratar de turbinas eodlicas com altura total maior que 315

metros, € possivel que sejam requeridas sinalizacdo e luzes adicionais, a
critério do Orgado Regional do DECEA.

9.3.6 A altura total citada no item anterior ¢ calculada pela soma da altura da nacele mais a

altura vertical da pa.

9.3.7 A iluminacdo de parques edlicos deve ser realizada obedecendo aos seguintes critérios:
a) as luzes devem definir o perimetro do parque eolico;

b) dentro do parque eodlico toda turbina de elevagdo significativa deve ser
iluminada, independentemente de sua localizagao;

C) o espagamento maximo entre as luzes ao longo do perimetro deve ser de 900
metros; €

d) quando forem utilizadas luzes com flashes, a instalagdo devera ser realizada
de maneira que as luzes emitam flashes simultaneamente em todo o parque
edlico.

9.3.8 As turbinas eolicas que se enquadrarem nos casos previstos nas alineas A e B do item
anterior, devem ser iluminadas obedecendo ao disposto no item 9.3.5.
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9.4 CRITERIOS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO DE LINHAS ELETRICAS, CABOS
SUSPENSOS OU OBJETOS DE CONFIGURACAO SEMELHANTE

9.4.1 A sinalizagdo de linhas elétricas, cabos suspensos ou objetos de configuracio
semelhante deve ser realizada por meio de balizas, conforme ilustrado na Figura 9-12,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) devem ser esféricas, de didmetro ndo inferior a 60 centimetros;

b) e espacamento entre duas balizas consecutivas ou entre uma baliza e uma
torre de sustentacao deve acomodar o didmetro da baliza € em nenhum caso
podera ultrapassar o indicado na Tabela 9-7;

) ndo devem ser posicionadas em um nivel inferior ao cabo mais elevado no
ponto sinalizado;

d) devem ter sua forma caracteristica, a fim de que ndo se confundam com as
utilizadas para indicar outro tipo de informagao; e

e) devem ser de uma tnica cor (laranja ou vermelha) ou de cores combinadas,
uma laranja (ou vermelha) e a outra branca, conforme ilustrado na Figura 9-
13. Neste ultimo caso, as balizas devem ser dispostas alternadamente.

9.4.2 As torres de sustentacdo devem obedecer aos mesmos critérios de sinalizacdo e
iluminagao previstos no item 9.2 deste Capitulo, podendo ser omitida essa sinalizagdo quando
forem iluminadas durante o dia por luzes de alta intensidade.

9.4.3 Quando as cores das balizas puderem ser confundidas com o meio circunvizinho do
objeto, deverao ser utilizadas outras cores que contrastem com o meio.

9.4.4 Quando nao for possivel a instalacdo de balizas, devem ser instaladas luzes de alta
intensidade tipo B nas torres de sustentacao.

9.4.5 Quando as torres de sustentacdo nao forem auto-apoiadas, ou seja, forem suportadas por
meio de rédeas metélicas ou tensores, estes devem ser sinalizados por meio de balizas,
conforme ilustrado na Figura 9-14.

9.4.6 A iluminacdo de linhas elétricas, cabos suspensos ou objetos de configuragdo
semelhante deve ser realizada quando nao for possivel a instalagdo de balizas, por meio da
instalagdo, nas torres de sustentacdo, de luzes de alta intensidade tipo B em trés niveis,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) posicionamento:
— onivel 1 deve estar localizado na parte superior das torres;
— o nivel 2 deve estar localizado em um nivel equidistante dos niveis 1 e 3;
e
— o nivel 3 deve estar localizado na altura do ponto mais baixo da catenaria
da linha elétrica ou cabo suspenso.

b) emprego de luzes:
— o emprego das luzes de alta intensidade estd previsto tanto para o uso
diurno quanto noturno;
— quando a utilizagdo noturna de luzes de alta intensidade tipo B possa
ofuscar os pilotos dentro de um raio de aproximadamente 10.000 metros
do aerdédromo, deve ser utilizado um sistema duplo de iluminagdo
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composto por essas luzes para uso diurno e crepusculo e por luzes de
média intensidade tipo B para uso noturno;

— quando forem utilizadas luzes de média intensidade, estas devem ser
instaladas no mesmo nivel que as luzes de alta intensidade;

— os flashes das luzes de alta intensidade tipo B devem ser simultaneos,
obedecendo ao intervalo previsto na Tabela 9-8 e a sequéncia: em
primeiro lugar a luz do nivel 2, depois a luz do nivel 1 e por tltimo a luz
do nivel 3; ¢

— os angulos de regulagem de instalacdo das luzes de alta intensidade tipo
B devem ser ajustados como indicado na Tabela 9-6.

9.5 CRITERIOS DE ILUMINACAO DE BALOES CATIVOS

9.5.1 A iluminagao de um baldo cativo deve ser realizada nos seguintes casos:
a) operagdo no periodo noturno;
b) quando autorizados a operar em altura superior a 150 metros; ou

€) quando autorizados a operar ultrapassando os limites verticais das
superficies limitadoras de obstaculos.

9.5.2 A iluminagdo de um baldo cativo deve ser realizada por meio de luzes anticoliso,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) possuir uma ou mais luzes pulsantes, nas cores vermelha ou branca, com
uma frequéncia efetiva superior a 40 fpm, mas ndo superior a 140 fpm;

b) o arranjo de luzes anticolisdo deve permitir a iluminagdo em 360° no plano
horizontal;

C) o arranjo de luzes anticolisdo deve permitir uma iluminagdo vertical de, pelo
menos, 60 graus para cima e, nos casos de operagdo em alturas superiores a
150 metros, também para baixo do plano horizontal das luzes, conforme
exemplificado na Figura 9-15;

d) as luzes anticolisdio devem ser fixadas ou suspensas no envelope e,
adicionalmente, caso o baldo seja tripulado, em sua carga paga; e

e) durante a operagdo noturna ¢ em condigdes atmosféricas limpas, pelo menos
uma luz anticolisdo deve ser visivel entre uma distancia de 100 a 3700
metros do baldo.

9.5.3 Para as situagdes estabelecidas nas alineas B e C do item 9.5.1, além do disposto no item
9.5.2, o projeto do baldo cativo deve prever sinalizacdo do cabo de ancoragem por meio de
cores, balizas ou bandeiras de forma a permitir sua identificagao.
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10 SOLICITACOES

10.1 GENERALIDADES

10.1.1 Todo Objeto Projetado no Espago Aéreo (OPEA) devera ser submetido a apreciacdo do
COMAER, por meio de um servigo chamado pré-analise, disponibilizado no SysAGA.

10.1.2 A documentagdo a ser apresentada por meio do SysAGA e o trAmite processual para
analise de um Objeto Projetado no Espaco Aéreo (OPEA) serdo definidos na ICA 11-3
(Processos da area de Aerodromos (AGA) no ambito do COMAER).

10.2 PLANO BASICO/ESPECIFICO DE ZONA DE PROTECAO DE AERODROMO

10.2.1 Deve ser submetido & autorizagdo do Orgdo Regional do DECEA, novo obijeto, ou
extensao de objeto, de qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel:

a) dentro dos limites laterais da superficie de aproximagdo quando:

— se encontrar dentro da primeira se¢ao ou da se¢ao unica, até 1000 metros
da borda interna e o desnivel entre o topo do objeto e a elevagdo da borda
interna seja positivo;

— se encontrar dentro da primeira se¢do ou da secdo unica, a mais de 1000
metros da borda interna e o desnivel entre o topo do objeto e a elevagao
da borda interna seja superior a 20 metros;

— se encontrar dentro da segunda secdo e o desnivel entre o topo do objeto
e a elevagdo da borda interna seja superior a 60 metros;

— se encontrar dentro da secdo horizontal ¢ o desnivel entre o topo do
objeto e a elevagao da borda interna seja superior a 140 metros; ou

— sua configuragdo for pouco visivel a distancia, como por exemplo, torres,
linhas elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros, e estiver
localizado dentro de 3000 metros da borda interna.

b) dentro dos limites laterais da superficie de decolagem quando:

— se encontrar até 1000 metros da borda interna ¢ o desnivel entre o topo
do objeto ¢ a elevacao da borda interna seja positivo;

— se encontrar entre 1000 e 3000 metros da borda interna e o desnivel entre
o topo do objeto e a elevacdo da borda interna seja superior a 20 metros;

— se encontrar entre 3000 e 7500 metros da borda interna ¢ o desnivel entre
o topo do objeto e a elevagdo da borda interna seja superior a 60 metros;
ou

— se encontrar além de 7500 metros da borda interna e o desnivel entre o
topo do objeto e a elevagdo da borda interna seja superior a 150 metros;
ou

— sua configuracdo for pouco visivel a distancia, tais como torres, linhas
elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros, e estiver localizado
dentro de 3000 metros da borda interna.

c) dentro dos limites laterais da superficie de transicao;

d) dentro dos limites laterais da superficie horizontal interna, quando o
desnivel entre o topo do objeto e a elevacdo do aer6dromo for superior a 40
metros;
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e) dentro dos limites laterais da superficie conica, quando o desnivel entre o
topo do objeto e a elevacdo do aer6dromo for superior a 45 metros;

f) dentro dos limites laterais da superficie de protegdo do voo visual, quando o
desnivel entre o topo do objeto e a elevagdo do aerédromo for superior a 55
metros; ou

g) dentro dos limites laterais da superficie horizontal externa, quando
ultrapassar seu limite vertical.

10.3 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE HELIPONTO

10.3.1 Deve ser submetido & autorizagdo do Orgdo Regional do DECEA, novo objeto, ou
extensao de objeto, de qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel:

a) dentro dos limites laterais da superficie de aproximag¢dao ou decolagem
quando:

se encontrar dentro da primeira secao/se¢ao unica ou da segunda secao e
o desnivel entre o topo do objeto e a elevagdo da FATO seja positivo;

se encontrar dentro da secdo horizontal e o desnivel entre o topo do
objeto e a elevagao da FATO seja superior a 45 metros; ou

sua configuragdo for pouco visivel a distancia, tais como, torres, linhas
elétricas, cabos suspensos e mastros, entre outros.

b) dentro dos limites laterais da superficie de transigao.

10.4 PLANO DE ZONA DE PROTECAO DE ROTAS ESPECIAIS DE AVIOES E

HELICOPTEROS

10.4.1 Deve ser submetido & autorizagio do Orgdo Regional do DECEA, novo objeto, ou
extensao de objeto, de qualquer natureza, tempordria ou permanente, fixa ou movel,
localizado dentro dos limites laterais da superficie de prote¢do do voo visual em rota quando
possuir altura superior a altitude do plano horizontal.

10.5 PLANO DE ZONA DE PROTECAO DE AUXILIOS A NAVEGACAO AEREA

10.5.1 Deve ser submetido & autorizagio do Orgdo Regional do DECEA, novo objeto, ou
extensdo de objeto, de qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel:

a) dentro dos limites laterais de uma superficie limitadora de obstaculos de
auxilio a navegacdo aérea quando:

se encontrar a uma distancia menor que 1.000 metros de um auxilio a
navegacao aérea, ainda que ndo ultrapasse os seus limites verticais;

se encontrar a qualquer distancia do auxilio a navega¢do aérea, desde que
ultrapasse os seus limites verticais; ou

se encontrar a qualquer distancia de um auxilio a navegagdo aérea
transmissor de sinais eletromagnéticos, tratando-se de linhas de
transmissdo de energia elétrica, parques eolicos, estruturas que possuam
superficies metalicas com 4rea superior a 500 m”, pontes ou viadutos que
se elevem a mais de 40 metros do solo.
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10.6 OBJETOS DE NATUREZA PERIGOSA

10.6.1 Os objetos caracterizados como de natureza perigosa que pretendam ser instalados
dentro dos limites laterais das superficies de aproximagao, decolagem ou transicdo necessitam
de aprovagdo do COMAER.

10.6.2 Deverdio ser submetidos ao Orgio Regional do DECEA somente apds terem sido
aplicadas medidas no sentido de eliminar o risco associado a seguranca de voo.

10.6.3 Os objetos caracterizados como de natureza perigosa que causem perigosos reflexos ou
irradiagdes provenientes da utilizacdo de raios laser estdo dispensados de autorizacdo dos
Orgaos Regionais do DECEA, desde que:

a) seja observada a altura maxima de 150 metros acima da superficie do
terreno;

b) ndo ultrapassem os limites verticais estabelecidos pelos planos de zona de
protecao; e

C) sejam observados os critérios estabelecidos na ICA 63-19 (Critérios de
andlise técnica da area de Aerédromos (AGA).

10.7 CASOS ESPECIAIS

10.7.1 Deve ser submetido & autorizagdo do Orgdo Regional do DECEA, novo objeto, ou
extensao de objeto, de qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel,
localizado fora dos limites laterais de um plano de zona de protecdo quando possuir altura
igual ou superior a 100 metros acima da superficie do terreno.

10.7.2 O icamento de baldo cativo esta dispensado de autorizagio dos Orgdos Regionais do
DECEA desde que:

a) observe a altura maxima de 100 metros acima da superficie do terreno; e

b) ndo se enquadrem nos critérios de solicitacao estabelecidos nesse capitulo.

10.7.3 Nos casos em que o planejamento da operacdo objetive ultrapassar os limites
estabelecidos nas alineas “a” e “b” do item anterior, o igamento, obrigatoriamente, devera ser
submetido a autorizacio do Orgdo Regional do DECEA responsavel, sendo considerado um
objeto fixo de natureza tempordria.

10.7.4 Nos casos em que haja a necessidade de realizacdo de operacdes regulares, bem como
de operagdes taticas, em que se faz necessaria urgéncia na instalagdo e no igamento do baldo,
os operadores deverdo realizar acordos operacionais com o Orgdo Regional do DECEA
responsavel pela 4rea de realiza¢do do icamento.
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11 COMPETENCIAS

11.1 Ao Departamento de Controle do Espago Aéreo (DECEA) compete:

a) elaborar, quando aplicavel, o conjunto de normas complementares do
COMAER para detalhamento dos dispositivos estabelecidos nesta Instrucdo;

b) coordenar e supervisionar, junto aos seus Orgdos Regionais, as diversas
atividades necessarias a manuten¢do da seguranca das operagdes aéreas no
entorno dos aerédromos brasileiros; e

C) orientar, a seu critério, a confec¢do dos PEZPA.

11.2 Aos Orgios Regionais do DECEA compete:
a) confeccionar os PEZPA ¢ PZPREAH, em coordenagdo com o DECEA;

b) emitir a decisdo final do processo de analise de objetos projetados no espago
aéreo;

C) exigir a sinalizagdo ¢ iluminagdo de objetos nos termos do capitulo 9 dessa
Instrucao;

d) coordenar com a administragdo municipal/distrital a observancia das
restrigoes impostas pelos Planos de Zona de Protecao;

e) analisar os dados enviados pela Administragdo Municipal/Distrital ou pelo
Operador de Aerodromo referentes a objetos que possam contrariar 0s
dispositivos previstos nesta Instru¢do e adotar as medidas operacionais
necessarias a manutencao da seguranca e da regularidade das operacdes
aéreas, conforme o caso;

f) lavrar auto de embargo de objetos, de qualquer natureza, temporaria ou
permanente, fixa ou mével, quando constatado que esse objeto contraria os
dispositivos  previstos nesta Instrucdo, bem como nas normas
complementares do COMAER, e comunicar a administracao
municipal/distrital responsavel;

g) proceder a investigagdo para apura¢do quanto a caracterizagdo ou ndo de
uma infragdo as normas desta Instrucdo e aos preceitos pertinentes as
normas complementares do COMAER e, se observada infra¢do, enviar para
a JJAER os autos do procedimento de investigagdo, devidamente instruidos
com todos os documentos e demais registros de fatos ou circunstancias
apuradas;

h) informar via oficio a Advocacia-Geral da Unido sobre os objetos que
contrariem as restrigdes impostas nesta Instru¢do e nas normas
complementares do COMAER; e

i) publicar os obstaculos que interferem nos limites verticais das superficies
limitadoras de obst4culos identificados nos processos de regularizagdo um
PBZPA, PBZPH ou PZPANA, bem como nos processos de OPEA
autorizados em grau de recurso por interesse publico.

11.3 Ao Instituto de Cartografia Aeronautica (ICA) compete:

a) verificar a correta definicdo dos Municipios impactados pelos Planos de
Zona de Protecao;
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b) publicar a Portaria dos Planos de Zona de Protecao;
c) disponibilizar os Planos de Zona de Protegdo no Portal AGA;
d) revogar os Planos de Zona de Protegdo; ¢

e) disponibilizar as listas de obstaculos no Portal GEOAISWEB
(https://geoaisweb.decea.gov.br/).

11.4 A Junta de Julgamento da Aeronautica (JJAER) compete:

a) analisar o procedimento de investigagdo enviado pelos Orgdos Regionais do
DECEA, quanto a sua formalidade, de acordo com o previsto no
Regulamento da JJAER;

b) solicitar ao Orgdio Regional competente que providencie as corregdes e
ajustes pertinentes, caso seja constatada alguma impropriedade formal no
processo ou quando da necessidade de instrui-lo com novas informagdes ou
dados;

C) instaurar os processos administrativos; e

d) julgar os processos administrativos e aplicar, se for o caso, as seguintes
penalidades e providéncias administrativas:
— multa;
— suspensao;
— cassagao;
— detengao;
— interdi¢ao;
— apreensdo; €
— Intervencgao.

11.5 A Administragdo Municipal/Distrital compete:

a) compatibilizar o ordenamento territorial com os Planos de Zona de Protegao
e demais restrigoes estabelecidas nesta Instrugao;

b) fiscalizar os objetos projetados no espago aéreo ¢ o desenvolvimento de
atividades urbanas quanto a sua adequagdo aos Planos de Zona de Protecao;

C) receber ¢ apurar deniincias sobre a existéncia de objetos que possam vir a
contrariar os dispositivos previstos nesta Instru¢cdo, bem como nas normas
complementares do COMAER;

d) encaminhar ao Orgdo Regional do DECEA os seguintes elementos
necessarios a andlise de denuncias de objetos que possam contrariar os
dispositivos previstos nesta Instrugado:

— tipo do objeto;

localizag@o por coordenadas geograficas;

elevagdo do terreno na base do objeto; e

altura do objeto.

e) exigir a apresentagdo da decisdo final do COMAER, para aprovagdo de
projetos de novos objetos ou de alteragdo de objetos existentes, nos casos
exigiveis, conforme o Capitulo 10 desta instrucdo; e
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f)

emitir a declaragdo de ciéncia da Administracdo Municipal/Distrital sobre os
impactos causados pelos Planos de Zona de Protecao.

11.6 Ao Operador de Aerodromo compete:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

)

definir o cédigo de referéncia de aer6dromo, a categoria de performance da
aeronave de projeto, ¢ a classe de performance do helicoptero de projeto
para efeito de estabelecimento das dimensdes dos Planos de Zona de
Protecao do aerodromo ou heliponto sob a sua administragao;

confeccionar o PBZPA, o PBZPH e o PZPANA, conforme o caso, realizar
levantamento topografico na area de abrangéncia desses planos, com
identifica¢do de eventuais obstaculos, e submeté-los a analise do COMAER;

definir os Municipios impactados pelos Planos de Zona de Protegao;

solicitar a emissdo da declaracio de ciéncia da Administragdao
Municipal/Distrital sobre os impactos causados pelos Planos de Zona de
Protegao.

avaliar, quando consultada pelo Orgdo Regional do DECEA, o impacto de
possiveis medidas mitigadoras, decorrentes da existéncia ou da inteng¢ao de
constru¢do de objetos, na operagdo do aerédromo;

estabelecer, implementar e apresentar, ao Orgdo Regional do DECEA, um

Plano de monitoramento na area de abrangéncia dos Planos de Zona de

Protecdo do Aerodromo, com vistas a identificar objetos que possam causar

efeito adverso a seguranca ou a regularidade das operagdes aéreas e, ainda,

eventual inobservancia das diretrizes de sinalizacao e iluminagdo de objetos

previstas nesta Instrucdo, o qual devera conter, no minimo, os seguintes

elementos:

— aperiodicidade da atividade de monitoramento;

— metodologia utilizada, considerando pessoal, veiculos, equipamentos,
meios de comunicagdo e percurso, dentre outros; €

— identificagdo e assinatura do responsdvel técnico pelas informagdes
apresentadas.

encaminhar ao Orgdo Regional do DECEA, por meio do SysAGA, o
relatério contendo os obstdculos identificados na atividade de
monitoramento, os quais ndo haviam sido informados no levantamento
topografico do aer6dromo;

caso sejam identificados obstadculos as Zonas de Protegdo, realizar e
apresentar a0 COMAER um estudo aeronautico, cujo objetivo sera
determinar o impacto desses obstaculos na operagdo do aer6dromo e definir
as medidas necessdrias para garantir a seguranca das operagdes, bem como
aplicar imediatamente aquelas de sua competéncia;

realizar levantamento junto a Administra¢do Municipal/Distrital dos dados
citados na alinea D do item 11.5 para os objetos identificados no
monitoramento, bem como da confirmagdo se o objeto possui autoriza¢ao
daquela Administragdo para constru¢do ou funcionamento;

informar ao Orgdo Regional do DECEA, bem como & Administragdo
Municipal/Distrital, a existéncia de possiveis objetos que contrariem as
restricdes impostas nesta Instru¢do, logo que tomar conhecimento; e
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realizar estudos de viabilidade necesséarios e submeter a aprovagio do Orgdo
Regional do DECEA a documentagdo relativa a inscri¢do e alteracdo do
cadastro de aerédromos, bem como ao Plano Diretor Aeroportuario,
conforme estabelecido na ICA 11-3, ou a documentagao relativa construgao
e modificagdo, conforme estabelecido na ICA 11-4, de maneira a manter os
Planos de Zona de Protecdo atualizados e, consequentemente, as operagoes
aéreas do aerédromo sob a sua administracdo protegidas de objetos que
possam causar efeito adverso a seguranca ou a regularidade das operagdes
aéreas.

NOTA 1: A seguranca das operacdes em face da existéncia de obstaculos ao
Plano Basico de Zona de Protecio de Aerddromos (PBZPA) ¢ de
responsabilidade do operador do aer6dromo e dos operadores de aeronave.

NOTA 2: O Plano de monitoramento de que trata a alinea “f” deste item
devera constar do Manual de Operacdes do Aerodromo.

11.7 Ao piloto em comando compete:

a)

b)

c)

tomar conhecimento, por meio das publicagdes aeronduticas e/ou contato
com o operador de aer6dromo, dos obstadculos no entorno dos aeroédromos
nos quais pretende operar;

em voo VFR, providenciar sua propria separacdo em relagao a obstaculos e
demais aeronaves por meio do uso da visao; e

em voo IFR, cumprir os procedimentos de navegacao aérea.

11.8 Ao operador aéreo compete:

a)

b)

realizar a avaliacdao necessaria para em qualquer momento do procedimento
de decolagem, em caso de falha de um motor critico, a aecronave tenha a
possibilidade de interromper a decolagem e parar nos limites da ASDA ou
TORA ou, ainda, continuar a decolagem e livrar os obstaculos no entorno da
trajetoria de voo com adequada margem de seguranga para continuar o voo
em rota;

realizar a avaliagdo necessaria para em qualquer momento do voo em rota
ou desvio programado, em caso de falha de um motor critico, a aeronave
tenha a possibilidade de continuar seu voo até um aer6dromo em que
consiga realizar adequado procedimento de pouso sem que tenha que voar,
em nenhum momento, abaixo da altitude minima de separagao de obstaculos
estabelecida; e

realizar a avaliacdo necessaria para realizar o procedimento de pouso até a
parada completa da aeronave, no aer6dromo planejado ou em outra
alternativa, apds ter realizado a trajetéria de aproximagdo com adequada
margem de seguranga dos obstaculos existentes.
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12 AUTOS DE EMBARGO

12.1 De acordo com o Coédigo Brasileiro de Aeronautica, as propriedades vizinhas dos
aerodromos e das instalagdes de auxilio a navegacdo aérea estdo sujeitas a restrigoes especiais
relativas ao uso das propriedades quanto a edificagdes, instalagdes, culturas agricolas e
objetos de natureza permanente ou temporaria, e tudo mais que possa embaragar as operagdes
de aeronaves ou causar interferéncia nos sinais dos auxilios a radionavegagao ou dificultar a
visibilidade de auxilios visuais.

12.2 As restrigdes de que trata o item anterior sdo as especificadas pela autoridade
aerondutica, mediante aprovacao dos seguintes planos:

a) Plano Basico de Zona de Protegdo de Aerodromos (PBZPA);

b) Plano Especifico de Zona de Protegdo de Aerédromos (PEZPA);

c) Plano Basico de Zona de Protegdo de Helipontos (PBZPH); e

d) Planos de Zona de Protecdo de Auxilios a Navegagdo Aérea (PZPANA).

12.3 Compete as Administragdes Publicas compatibilizar o zoneamento do uso do solo, nas
areas vizinhas aos aerddromos, as restricdes especiais, constantes dos Planos Basicos e
Especificos, aplicados a quaisquer bens, quer sejam privados ou publicos.

12.4 A responsabilidade pela instalacdo, operacdo e manutengdo dos equipamentos de
sinalizacdo de obstaculos serd do proprietario, titular do dominio util ou possuidor das
propriedades a que se refere.

12.5 Aos Orgios Regionais do DECEA compete lavrar auto de embargo de objetos, de
qualquer natureza, temporaria ou permanente, fixa ou movel, quando constatado que esse
objeto contraria os dispositivos previstos nesta Instrugdo, bem como nas normas
complementares do COMAER, e comunicar a administragdo municipal/distrital responsavel.

12.6 O Codigo Brasileiro de Aeronautica prevé a possibilidade de Embargo de OPEA, que se
encontre violando as Superficies Limitadoras de Obstaculos e, por conseguinte, colocando em
risco a seguranga das operagdes e¢ da navegacdo aérea no entorno de um complexo
aeroportuario ou de um aerédromo.

12.7 Considerando a necessidade de regular efetivamente os procedimentos que dizem
respeito a tal DEVER/PODER da Administragao, o DECEA, no ambito de sua competéncia,
submeteu para apreciacio da COJAER e foi aprovado, por meio do Processo n°
67600.049104/2019-42, o modelo de documento denominado “AUTO DE EMBARGO”, que
devera ser utilizado pelos Orgdos Regionais do DECEA, conforme figura 12-1.

12.8 Os Orgdos Regionais do DECEA deverdo, por ocasido da lavratura do AUTO DE
EMBARGQO, realizar as seguintes agdes:

a) ciente da existéncia de um OPEA que seja passivel de EMBARGO, o Org#o
Regional deverd proceder até o local para confirmagdo da irregularidade
munido do AUTO DE EMBARGO;

b) no local, o Orgdo Regional responsavel pela lavratura do AUTO DE
EMBARGO deveré identificar quem responde pelo empreendimento/objeto,
colhendo de tal pessoal sua inteira qualificacao;
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¢) uma vez identificado o responsavel pelo empreendimento/objeto, o Orgao
Regional devera comunicar de forma clara e objetiva quais s3o as
irregularidades que se configuram em violagdes das Superficies Limitadoras
de Obstaculos;

d) o Orgdo Regional devera informar qual é a norma/fundamentacio legal que
esta sendo violada e que, em fungdo dessa violagdo, possibilita a lavratura
do AUTO DE EMBARGO;

e) o Orgdo Regional devera orientar ¢ advertir ao responsavel pelo
empreendimento/objeto sobre as sangdes administrativas que decorrem das
irregularidades encontradas;

f) o Orgao Regional devera orientar ao  responsavel pelo
empreendimento/objeto de como proceder para atender e cumprir as
possiveis exigéncias e 0s respectivos prazos para cumprimento;

g) apds o preenchimento total do documento, o Orgio Regional devera colher a
assinatura do responsavel pelo empreendimento/objeto no AUTO DE
EMBARGO, deixando uma copia com ele;

h) todo procedimento sera acompanhado por duas testemunhas que ao final
assinam o AUTO DE EMBARGO em conjunto com o AUTUANTE e o
AUTUADO; e

i) cabera ao Orgdo Regional controlar os prazos para cumprimento das
exigéncias, bem como a fiscaliza¢ao de que apdés o AUTO DE EMBARGO
lavrado, o obstaculo foi retirado ou se o AUTUADO cumpriu com as
determinagdes daquele Orgdo Regional.

12.9 Considerando a alinea “f* do item 11.2 desta Instrugdo, cabera ao Orgdo Regional, se
couber, comunicar o AUTO DE EMBARGO para a Administracdo Municipal/Distrital, para
conhecimento e providéncias no ambito daquelas Administragdes.

12.10 Constatado o descumprimento do prazo, ou mesmo a total desconsideracdo do AUTO
DE EMBARGO, cabera ao Orgdo Regional, por meio de suas Assessorias Juridicas,
providenciar expediente fundamentado com todos os argumentos técnicos e juridicos que
permitiram a lavratura do AUTO DE EMBARGO, para comunicagdo e encaminhamento aos
Orgdos que respondem pela defesa dos interesses da Unido, ou seja, a AGU, solicitando
providéncias em relacdo ao AUTUADO que ignorou a ordem Administrativa especificada.

12.11 O AUTO DE EMBARGO devera ser lavrado por autoridade legalmente competente,
bem como o contetdo do respectivo documento deverd ser de conhecimento integral por parte
do autuado, obedecendo, dentre outros, aos principios da legalidade, finalidade, motivagao,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditorio, seguranca juridica,
interesse publico e eficiéncia.
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13 DISPOSICOES TRANSITORIAS

13.1 AERODROMOS E HELIPONTOS

13.1.1 Os aer6dromos inscritos no cadastro de aerodromos da ANAC e que estejam com os
seus Planos de Zona de Prote¢do aprovados pelo DECEA, deverdo, obrigatoriamente,
adequar-se aos novos dispositivos desta Instrugdo no momento da renovagdo no cadastro de
aerodromos junto a ANAC, conforme fluxograma processual e documentagdo estabelecida na
ICA 11-3 (Processos da Area de Aerédromos (AGA) no Ambito do COMAER).

13.1.2 Os processos protocolados até a data anterior ao inicio da vigéncia dessa Instrugdo do
Comando da Aerondutica (ICA) e que ainda se encontram em tramitagdo serdo analisados de
acordo com os dispositivos estabelecidos na Portaria n® 957/GC3, de 09 de julho de 2015,
atualizada pela Portaria n° 1168/GC3, de 07 de agosto de 2018, Instru¢do do Comando da
Aeronautica (ICA) 63-19, de 13 de julho de 2015, Instrucdo do Comando da Aerondutica
(ICA) 11-3, de 1° de outubro de 2018, e Instru¢do do Comando da Aeronautica (ICA) 11-4, de
03 de setembro de 2013, sendo permitido apresentar, em concordancia com essas normas, no
maximo, trés solicitagdes para sanar ndo conformidades.

Paragrafo tnico. Decorridas trés solicitacdes e as ndo conformidades apontadas nao tiverem
sido sanadas, o processo sera arquivado, devendo o interessado apresentar novo processo,
observando o fluxograma e a documentagdo estabelecidos em norma complementar do
COMAER nos termos das Instru¢des do Comando da Aeronautica (ICA) 11-3 ou 11-4.

13.1.3 Decorridas trés solicitagdes ¢ as ndo conformidades apontadas ndo tiverem sido
sanadas, o processo sera arquivado, devendo o Operador de Aerdodromo apresentar novo
projeto, conforme fluxograma processual e documentacdo estabelecida na ICA 11-3
(Processos da Area de Aerodromos (AGA) no Ambito do COMAER).

13.1.4 A ndo regularizacdo dos Planos de Zona de Prote¢do destes aerodromos por meio da
apresentacado de novo processo conforme legislacdo vigente ensejara na suspensdo das
operagoes aéreas no aerodromo.

13.1.5 Para efeito das restricdes impostas por esta Instrugdo aos Objetos Projetados no Espago
Aéreo, serdo considerados:
a) as Zonas de Protegdo de aerodromos publicos;

b) as Zonas de Prote¢do de aerodromos privados, cujos Planos de Zona de
Protecdo tenham sido aprovados pelo DECEA;

) por um prazo de dois anos, as Zonas de Prote¢do de aerddromos privados
que obtiverem liberagdo favoravel do Orgdo Regional do DECEA em
processo de inscri¢cdo ou alteracdo no Cadastro de Aero6dromos; e

d) as Zonas de Protegdo de aerdédromos militares.

13.2 OBJETOS PROJETADOS NO ESPACO AEREO

13.2.1 A analise de Objetos Projetados no Espago Acreo tera como referéncia a Superficie
Limitadora de Obstaculos em vigor a época da andlise pelo Orgdo Regional do DECEA.

13.2.2 Para os processos iniciados com base em legislagio anterior podera, a critério do Orgdo
Regional do DECEA, ser solicitada complementagdo de informagdes ou adequagdo do
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procedimento administrativo vigente, conforme estabelecido na ICA 11-3 (Processos da Area
de Aer6dromos (AGA) no Ambito do COMAER).
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14 DISPOSICOES FINAIS

14.1 Toda vez que se verifique a ocorréncia de infracdo aos preceitos desta Instrucdo ou das
normas complementares do COMAER, o Orgao Regional do DECEA devera:

a) enviar para a Junta de Julgamento da Aeronautica (JJAER), os autos do
procedimento de investigacdo, devidamente instruidos com todos os
documentos e demais registros de fatos ou circunstancias apuradas para que
sejam instaurados e julgados os processos administrativos, aplicando, se for
0 caso, as penalidades e providéncias administrativas previstas na alinea D
do item 11.4 desta Instrugao; e

b) informar via oficio a Advocacia-Geral da Unido sobre os objetos que
contrariem as restrigdes impostas nesta Instrugdo e nas normas
complementares do COMAER para que aquele 6rgdo tome as providéncias
de sua competéncia.

14.2 Quando a infracdo constituir crime, o Orgdo Regional do DECEA devera dar
conhecimento a autoridade policial ou judicial pertinente.

14.3 As providéncias administrativas previstas na alinea D do item 11.4 desta Instrucdo sdo
aplicaveis a atos e condutas de pessoas fisicas ou juridicas que, em funcao da inobservancia e
do descumprimento das normas especificas editadas nesta Instrucdo e nos preceitos
pertinentes das normas complementares do COMAER, sejam nocivos a coletividade, ao bem
publico e a seguranca da navegagao aérea.

14.4 A aplicagdo das providéncias administrativas previstas nesta Instrugdo e nas normas
complementares do COMAER nado impedird a imposi¢do das demais penalidades cabiveis por
outras autoridades.

14.5 Fica assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditorio a pessoa fisica ou juridica que
responda por infragdo as normas previstas nesta Instru¢ao e nas normas complementares do
COMAER.

14.6 Para aerodromos militares, a observancia do disposto nesta Instrucdo ¢ atribuicao da
autoridade militar responsavel pelos respectivos aerodromos.

14.7 O cumprimento do que estabelece esta Instrucdo ¢ atribui¢do conjunta das Autoridades
Federais, Estaduais e Municipais, em atendimento ao que foi estabelecido pela PNAC,
observadas as respectivas competéncias previstas nos itens 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5 desta
Instruc¢ao, bem como dos operadores de aerddromos, observadas as competéncias previstas no
item 11.6.

14.8 As Autoridades Municipais referidas no item 14.7 deverdo compatibilizar as normas
referentes ao uso do solo as restrigdes existentes nas areas que integram os Planos de Zona de
Protecao.

14.9 Os casos ndo previstos ou os que venham suscitar dividas quanto a execucdo do
preconizado nesta Instrucdo serdo submetidos a apreciacdo do Comandante da Aerondutica.

14.10 Esta publicagdo encontra-se disponivel no Portal AGA e no site do DECEA.
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TABELA 4-1 — Classificagdo das Cabeceiras em Func¢ao do Tipo de Operagao
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TIPO DE OPERACAO

PARAMETROS VFR IFR NPA IFR PA
CAT I CAT I CAT I A CAT Il B CATIIIC
Tipo Visual ou PinS A B B B B B
, Sem DH ou Sem DH ou
- > > >
MDH/DH (pés) MDH/DH > 250 250> DH>200 200 > DH > 100 DH < 100 DH <50 Sem DH

Visibilidade (m) - >1000 >800 - - - -
RVR (m) - - >550 >300 >175 175> RVR >50 -

TABELA 4-2 — Categoria de Performance de Aeronaves

Categoria Velocidade de Cruzamento da Cabeceira (Va)®
A Ve < 169 Km/h (91 Kt)
B 169 Km/h (91 Kt) < Vg < 224 Km/h (121 Kt)
c 224 Km/h (121 Kt) < Vy < 261 Km/h (141 Kt)
D 261 Km/h (141 Kt) < V4 < 307 Km/h (166 Kt)
E 307 Km/h (166 Kt) < V4 <391 Km/h (211 Kt)
H Néo aplicavel

(1) Velocidade de cruzamento da cabeceira baseada em 1,3 vezes a velocidade de estol ou 1,23
vezes a velocidade de pouso na configuragéo e peso maximo certificado.




TABELA 4-3 — Dimens0es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPA/PEZPA

. ~ IFR PRECISAO
VISUAL IFR NAO PRECISAO
- CAT I CAT I E 111
SUPERFICIES®Y - X
Cadigo de Referéncia de Aerédromo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3e4d
APROXIMACAO
Primeira Secédo
Largura da borda interna (m) 60 80 150 150 140 140 280 280 140 140 280 280 280
Distancia da cabeceira (m)® 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Abertura total (%)@ 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Comprimento (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Gradiente (%) 5 4 3,33 25 3,33 3,33 2 2 25 25 2 2 2
Segunda Segéo
Abertura total (%)® . . . . - - 15 15 15 15 15 15 15
Comprimento (m) - - - - - - 3600% 3600 12000 12000 3600  3600“ 3600%
Gradiente (%) - - - - - - 25 2,5 3 3 25 25 2,50
Se¢édo Horizontal
Abertura total (%)® . . . . . . 15 15 15 15 15 15 15
Comprimento (m) - - - - - - 8400  8400“ - - 8400  8400% 8400%
Desnivel (m)® - - - - - - A det. A det. A det. A det. A det. A det. A det.
Comprimento Total (m) 1600 2500 3000 3000 2500 2500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
APROXIMACAO INTERNA
Largura da borda interna (m) - - - - - - - - 90 90 120® 120© 120©
Distancia da cabeceira (m) - - - - - - - - 60 60 60 60 60
Abertura para cada lado (%) - - - - - - - - Paralela  Paralela  Paralela  Paralela Paralela
Comprimento (m) - - - - - - - - 900 900 900 900 900
Gradiente (%) - - - - - - - - 25 25 2 2 2
TRANSICAO INTERNA

Gradiente (%) - - - - - - - - 40 40 33,30 33,30 33,30

8v1/98
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TABELA 4-3 — Dimens0es das Superficies Limitadoras de Obstaculos —- PBZPA/PEZPA

POUSO INTERROMPIDO

Largura da borda interna (m) - - - - - - - - 90 90 120® 120® 120®

Distancia da cabeceira (m) - - - - - - - - x© x® 1800%” 1800 18004

Abertura para cada lado (%) - - - - - - - - 10 10 10 10 10

Gradiente (%) ; ; ; ; ; ; ; ; 4 4 3,33 3,33 3,33
TRANSICAO

Gradiente (%) 20 20 14,3 14,3 20 20 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

HORIZONTAL INTERNA

Altura (m) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Raio (m) 2000 2500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 3500 3500 4000 4000 4000
CONICA

Gradiente (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Altura (m) 35 55 75 100 60 60 75 100 60 60 100 100 100

HORIZONTAL EXTERNA
Altura (m) - - - - 105 105 120 145 105 105 145 145 145

Raio (m) - - - - 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

020¢/80%-1T VOl

8Y1/.8



TABELA 4-3 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPA

8v1/88

DECOLAGEM
Cadigo de Referéncia de Aerédromo

1 2 3 4
Largura da borda interna (m) 60 80 180 180
Distancia da cabeceira oposta (m)®© 30 60 60 60
Abertura para cada lado (%) 10 10 12,50 12,50
Largura final (m) 380 580 1200 12007
Comprimento (m) 1600 2500 15000 15000
Gradiente (%) 5 4 2 2

(1) Todas as dimensdes sdo medidas horizontalmente, a menos que especificadas de outra forma.
(2) O valor de distancia da cabeceira desconsidera a existéncia de zona de parada.

(3) Quando houver angulo de divergéncia, a abertura total para cada um dos lados devera ser acrescida do angulo de divergéncia para o lado especifico. O angulo de divergéncia é definido em
fungdo do maior angulo de desvio lateral dos procedimentos de aproximagao por instrumentos em vigor ou projetado para uma determinada cabeceira. No caso de aerédromos novos ou de
construgdo de novas pistas em aerédromos existentes é definido pelo operador de aer6dromo com base no estudo de viabilidade. Em caso de aerédromos existentes, sera disponibilizado pelo
DECEA por meio da rede mundial de computadores;

(4) Comprimento variavel.

(5) E o maior valor entre 150m acima da elevagio da cabeceira e o plano horizontal que passa pelo topo de qualquer objeto que define a OCH. No caso de aer6dromos novos ou de construgéo de
novas pistas em aerédromos existentes é definido pelo operador de aerédromo com base no estudo de viabilidade. Em caso de aerédromos existentes, sera disponibilizado pelo DECEA por meio
da rede mundial de computadores.

(6) A superficie de decolagem comega no final da zona desimpedida se o comprimento da zona desimpedida exceder a distancia especificada.
(7) 1800m quando a trajetéria pretendida incluir mudanca de proa maior que 15° quando forem realizadas operagdes IMC ou VMC noturno.
(8) Onde a letra do cédigo de referéncia do aerédromo for “F”, a largura é aumentada para 140m.

(9) Distancia até o final da faixa de pista.

(10) Ou o final da pista, o que for menor.

020¢/801-1T VOl



ICA 11-408/2020

89/148

TABELA 4-4 — Dimens6es da Superficie de Prote¢do do Voo Visual — PBZPA

TODOS OS TIPOS DE OPERACAO

AREAS®
Categoria de Performance de Aeronave®
AREA" H A B C DeE
Altura minima do
circuito de trafego H® H® H® H® 457
(m)
Largura (m) 2350 2350 2780 4170 7410
Buffer* (m) 470 470 470 930 930
Comprimento (m) 2350 2350 2780 4170 5560
Secio de Través
Altura (m) H-76 H-152 H-152 H-152 305
Secio de
Aproximagcio e
Decolagem
Altura (m) H-99 H-198 H-198 H-198 259

(1) A ndo ser que exista proibi¢do de operagées de helicopteros, todos os aerédromos deverdo possuir uma superficie de operag¢do VFR para
a categoria da aeronave de asa fixa de projeto e outra superficie de operagdo VFR para a categoria H. A nomenclatura das areas serda a

mesma da categoria de performance aplicada (Area H, Area A, Area B, Area C e Area D)

(2) Para os aeréodromos cuja a categoria da aeronave de projeto seja D ou E, serdo aplicados os valores de altura das segdes de través e de
aproximagdo e decolagem somente a partir do limite da superficie de operag¢do VFR para categoria C.

(3) O valor da altura minima do circuito de trafego pode ser 152 ou 183 metros.

(4) O valor da altura minima do circuito de trafego pode ser 305, 335, 366, 396, 427 ou 457 metros.

* o termo “buffer” é utilizado na elaborag¢do de procedimentos a navegagdo aérea e esta relacionado com uma margem adicional de

segurancga.

TABELA 4-5 — Categorias de Performance Sugeridas em Funcéo do Codigo de

referéncia, do Tipo de Uso e do Tipo de Operacdo

Cédigo de Categorias de
Referéncia de Tipo de Uso Tipo de Operacéo Performance de
Aerédromo® Aeronaves

- . VFR A BeH
1 Publico/Privado NPA ¢ PA AB CeH
2 Pablico/Privado VFR, NPA ¢ PA A B CeH
Publico A B,C/D,EeH
3 Privado VFR, NPA e PA A B, CeH
4 Publico/Privado VFR, NPA e PA A B,C,D,EeH

(1) Devera ser utilizado o maior codigo de referéncia dentre todos os codigos de referéncia das
aeronaves em operacgdo ou planejadas para operar naquela pista.




TABELA 5-1 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPH
Tipo de Operacio: VFR e IFR NAO PRECISAO

SUPERFICIES E
DIMENSOES

VISUAL

IFR NAO PRECISAO

Categorias®

AP

B®

c®

TODAS

APROXIMACAO

Largura da borda interna

Localizacédo da borda interna

Primeira secdo

Abertura para cada lado operagao diurna
(%)

Abertura para cada lado operagao noturna
(%)

Comprimento (m)

Largura externa operacéo diurna (m)
Largura externa operacdo noturna (m)
Gradiente (%)

Altura acima da FATO (m)

Segunda secédo

Abertura para cada lado operacao diurna
(%)

Abertura para cada lado operagao noturna
(%)

Comprimento (m)

Largura externa operacédo diurna (m)
Largura externa operacdo noturna (m)
Gradiente (%)

Altura acima da FATO (m)
Comprimento total (m)
DECOLAGEM

Largura da borda interna

Largura da area de seguranca
operacional

Marginal a area de seguranca
operacional

10

15

3386
7R
10R
4,5
152

3386

Largura da area de seguranca
operacional

Largura da area de seguranca
operacional

Marginal a area de seguranca
operacional

10

15

245
Variavel
Variavel

8
19,60

10

15

830
7R
10R
16
152
1075

Largura da area de seguranca
operacional

Largura da area de seguranca
operacional

Marginal a area de seguranca
operacional

10

15

1220
7R
10R
12,5
152

1220

Largura da area de seguranca
operacional

Largura da area de seguranca
operacional

Marginal a area de seguranca
operacional

16
16

2500
890
890
3,33

83,25

2500

90

8¥T/06
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TABELA 5-1 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPH
Tipo de Operacdo: VFR e IFR NAO PRECISAO

Marginal & area de sequranga ~ Marginal a érea de seguranga ~ Marginal & 4rea de seguranga  Marginal a 4rea de seguranca

Localizacdo da borda interna operacional ou CWY, operacional ou CWY, operacional ou CWY, operacional ou CWY,

conforme o caso conforme o caso conforme o caso conforme o caso
Primeira secdo
Abertura para cada lado operagao diurna 10 10 10 30
(%)
Abertura para cada lado operacdo noturna 15 15 15 30
(%)
Comprimento (m) 3386 245 1220 2850
Largura externa operacao diurna (m) 7R Variavel 7R 1800
Largura externa operagao noturna (m) 10R Variavel 10R 1800
Gradiente (%) 4,5 8 12,5 35
Altura acima da FATO (m) 152 19,60 152 99,75
Segunda secdo
Abertura para cada lado operagao diurna Paralela
- 10 -
(%)
Abertura para cada lado operagao noturna Paralela
- 15 -
(%)
Comprimento (m) - 830 - 1510
Largura externa operacéo diurna (m) - 7R - 1800
Largura externa operacdo noturna (m) - 10R - 1800
Gradiente (%) - 16 - 3,5
Altura acima da FATO (m) - 152 - 152
Terceira secdo
Abertura para cada lado operacéo diurna - - - Paralela
(%)
Abertura para cada lado operagao noturna - - - Paralela
(%)
Comprimento (m) - - - 7640
Largura externa operagdo diurna (m) - - - 1800
Largura externa operagdo noturna (m) - - - 1800
Gradiente (%) - - - 2
Altura acima da FATO (m) - - - 305
Comprimento total (m) 3386 1075 1220 12000
TRANSICAO®
Gradiente (%) 50 50 50 20

0¢0¢/807-1T VDI
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TABELA 5-1 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPH
Tipo de Operacio: VFR e IFR NAO PRECISAO

Altura (m) 45 45 45 45

(1) As categorias podem ser aplicaveis a mais de uma classe de performance e representam angulos minimos de gradiente de projeto e ndo gradientes
operacionais.

(2) Corresponde aos helicdpteros classe de performance 1.
(3) Corresponde aos helicdpteros classe de performance 3.
(4) Corresponde aos helicdpteros classe de performance 2.
(5) Aplicavel somente para helipontos com procedimento de aproximagéo PinS e superficie do segmento visual (VSS).

8YT/C6

020¢/801-1T VOl



ICA 11-408/2020 93/148

TABELA 5-2 — Dimens6es das Superficies da Aproximacéo e Decolagem em Curva —

PBZPH
SUPERFICIES®™ VISUAL
Dimensdes
APROXIMAGCAO/DECOLAGEM
Mudanca de diregdo (graus) Como Requerido (Maximo 120°)
Raio de curva (R) na linha central (m) No minimo 270
Soma do comprimento do segmento retilineo (S) e raio de curva (R) Maior ou igual a 575
Elevacio do portio interno (m)® Varivel
Elevacio do portdo externo (m)® Varivel
Gradiente (%)@ Varivel
Abertura para cada lado operacéo diurna (%) 10
Abertura para cada lado operagao noturna (%) 15

(1) Determinada em funcdo da distancia da borda interna e o gradiente aplicavel.
(2) Estabelecido de acordo com os valores de gradiente previstos na Tabela 5-1 para o tipo de operagéo visual.




TABELA 5-3 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPA Tipo de Operacéo: IFR PRECISAO

SUPERFICIES E

3° APROXIMACAO

INSTRUMENTO DE PRECISAO

6° APROXIMAGCAO

Altura acima da FATO

DIMENSOES
90m 60m 45m 30m 90m 60m 45m 30m
APROXIMACAO
Largura minima da borda interna (m) 90 90 90 90 90 90 90 90
Localizagdo minima da borda interna (m) 60 60 60 60 60 60 60 60
Primeira secéo
?EeTr(tjur(i/o[;ara cada lado até a altura acima da 25 25 25 25 25 25 25 25
Distancia até a altura acima da FATO (m) 1745 1163 872 581 870 580 435 290
Comprimento (m) 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1500 1500
Largura externa na altura acima da FATO 962 671 526 380 521 380 307,5 235
Gradiente (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 5
Altura acima da FATO (m) 75 75 75 75 75 75 75 75
Segunda sec¢ao
Abertura para cada lado (%) 15 15 15 15 15 15 15 15
Distancia até a secéo horizontal (m) 2793 3763 4246 4733 4250 4733 4975 5217
Comprimento (m) 2500 2500 2500 2500 1250 1250 1250 1250
Largura externa (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Gradiente (%) 3 3 3 3 6 6 6 6
Altura acima da FATO (m) 150 150 150 150 150 150 150 150
Sec¢éo horizontal
Abertura para cada lado (%) Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela Paralela
Distancia até a borda externa (m) 5462 5074 4882 4686 3380 3187 3090 2993
Comprimento (m) 4500 4500 4500 4500 5750 5750 5750 5750
Largura externa (m) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Comprimento total da aproximacéo (m) 10000 10000 10000 10000 8500 8500 8500 8500
DECOLAGEM
Largura da borda interna (m) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Marginal a Marginal a Marginal a Marginal a Marginal a Marginal a Marginal a Marginal a Marginal a
Localizgioaord et () v s s e o aes eea
operacional operacional operacional operacional operacional operacional operacional operacional operacional

8V T/v6
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TABELA 5-3 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPA Tipo de Operacéo: IFR PRECISAO

Primeira secdo

Abertura para cada lado operacéo diurna (%)
Abertura para cada lado operacdo noturna (%)
Comprimento (m)

Largura externa operagéo diurna (m)

Largura externa operagdo noturna (m)
Gradiente (%)

Altura acima da FATO (m)

Segunda secdo

Abertura para cada lado operacao diurna (%)
Abertura para cada lado operacao noturna (%)
Comprimento (m)

Largura externa operacéo diurna (m)

Largura externa operacéo noturna (m)
Gradiente (%)

Altura acima da FATO (m)

Terceira secao

Abertura para cada lado operacéo diurna (%)
Abertura para cada lado operacdo noturna (%)
Comprimento (m)

Largura externa operacéo diurna (m)

Largura externa operacdo noturna (m)
Gradiente (%)

Altura acima da FATO (m)

TRANSICAO
Gradiente (%)
Altura (m)

ou CWY,
conforme o
caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o
caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o
caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o
caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o
caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

ou CWY,
conforme o

caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o

caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o

caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

ou CWY,
conforme o

caso

30
30
2850
1800
1800
35
99,75

Paralela
Paralela
1510
1800
1800
35
152

Paralela
Paralela
7640
1800
1800
2
305

14,30
45

0¢0¢/807-1T VDI
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TABELA 6-1 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos - PZPANA

GBAS ILS
SECOES © B ASR,
DME™OU NDB VOR VDB ESTACAO GP LOC OM, MM ALS ARSR, PAR
DVOR OuU IM
ADS-B
Sec¢do horizontal
Circular
Tipo Circular Circular Circular Circular Circular Retangular ~ Retangular Circular Retangular Circular Setor
circular®
Comprimento (m) - - - - - 600 75@ - 100¥ - -
Largura (m) - - - - - 120® 150 - 120 - -
Eixo da . Eixo da Eixo da Eixo da Eixo da Eixo da Eixo da
Centro Eixo da torre - - -
antena antena antena antena antena antena antena
Abertura para cada lado i i i i i i i i ) _ 36,400
(%) 17,63
Alturad 100
Raio (m) 100 ura ca 100 100 50 - - 15 - 100 Até 0 ponto
torre (H) (5)
de toque
Base da Base da Base da Base da Base da Base da Base das Base da . Base da Base da
Cota Cabeceira
antena torre estrutura antena antena estrutura antenas antena antena estrutura
Se¢do em rampa
. Tronco de Tronco de Tronco de Tronco de Tronco de Tronco de  Setor tronco
Tipo ©) Retangular - - Retangular
cone cone cone cone cone cone de cone
Comprimento (m) - - - - - 9000 - - 9000 - -
Largura (m) - - - - - 1209 - - 120 - -
Eixo da . Eixo da Eixo da Eixo da Eixo da Eixo da
Centro Eixo da torre - - - -
antena antena antena antena antena antena
Abertura para cada lado ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 36,409
(%) 17,63
Raio menor (m) 100 Altura da 100 100 50 - - - - 100 @
torre (H)
Raio maior (m) 5100 H + 200 15100 5100 5050 - - - - 5100 5000®
s Base da Base da Base da Base da Base da Base da . Base da Base da
Cota inferior - - Cabeceira
antena torre estrutura antena antena estrutura antena estrutura
Cota superior (m)® 200 Altura da 300 250 250 180 - - 180 250 100
torre (H)
Gradiente (%) 4 H/200 2 5 5 2 - - 2 5 2

(1) A cota superior é medida a partir da cota inferior de cada superficie.
(2) Devera ser acrescida a distancia da cabeceira ao eixo das antenas.

8Y1/96
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TABELA 5-3 — Dimens6es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PBZPA Tipo de Operacéo: IFR PRECISAO

(3) Devera ser acrescida a distancia da lateral da pista até a antena.

(4) Distancia medida a partir da Ultima barra do ALS. Dever4 ser acrescida a distancia da cabeceira a Gltima barra do ALS.
(5) Estes parametros referem-se a se¢édo horizontal 2 da superficie de protegdo do PAR.

(6) A abertura de 36,40% seré feita para o lado da pista e a de 17,63% sera para o lado oposto ao da pista.

(7) Distancia da antena até o ponto de toque.

(8) Distancia estabelecida a partir da extremidade do segundo setor

(9) Para DME associado a LOC néo deve ser estabelecida Secdo em Rampa

TABELA 6-2 — Dimens0es das Superficies Limitadoras de Obstaculos — PZPANA (VASIS/PAPI/APAPI)
IFR NAO PRECISAO

VISUAL ~
SUPERFICIE DE PROTECAO IFR PRECISAO
VASIS/PAPI/APAPI Codigo de Referéncia de Aerédromo

1 2 3 4 1 2 3 4
Largura da borda interna (m) 60 80 150 150 150 150 300 300
Distancia da cabeceira (m) 30 60 60 60 60 60 60 60
Divergéncia (%) 10 10 10 10 15 15 15 15
Comprimento (m) 7500 7500 15000 15000 7500 7500 15000 15000
Gradiente VASIS (%) - 3,32% 3,32% 3,32% - 3,32% 3,32% 3,32%
Gradiente PAPI (%) - A-099% A-099%  A-0,99% A-099% A-099% A-099%  A-0,99%
Gradiente APAPI (%) A-157% A-157% - - A-157% A-157% - -

020¢/80v-1T VI
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TABELA 8-1 — Dimens6es da Superficie de Protecdo do Voo Visual em Rota — PZPREAH

SUPERFICIES E

~ R E iai Avid R iai Helicépter

DIMENSOES otas Especiais de Avibes otas especiais de Helicopteros
Semi - Largura (m) 2780 930®@

Plano Horizontal (m) 150 abaixo da altitude minima de voo 150 abaixo da altitude minima de voo®

(1) Quando a rota de voo visual for estabelecida em espaco aéreo controlado, poderéo ser aplicados valores reduzidos de largura, desde que o
valor adotado seja técnica e operacionalmente justificado e nédo seja inferior a 100 metros para cada lado do eixo.

(2) Quando a rota de voo visual for estabelecida em espago aéreo ndo controlado, poder&o ser aplicados valores reduzidos de largura, desde que
o valor adotado seja técnica e operacionalmente justificado e ndo seja inferior a 250 metros para cada lado do eixo.

(3) Quando a rota de voo visual for estabelecida no sobrevoo de referéncias naturais e/ou artificiais, tais como rios, vales, linhas de litoral,
rodovias, grandes avenidas e ferrovias, o plano horizontal podera ser estabelecido a 90 metros abaixo da altitude minima de voo.

TABELA 9-1 — Largura das Faixas Alternadas de Sinalizacdo
A DIMENSAO MAIOR(m)

LARGURA DA FAIXA

MAIS DE SEM EXCEDER DE
15 210 1/7 da maior dimenséo
210 270 1/9 da maior dimenséo
270 330 1/11 da maior dimenséo
330 390 1/13 da maior dimenséo
390 450 1/15 da maior dimenséo
450 510 1/17 da maior dimenséo
510 570 1/19 da maior dimenséo

570 630 1/21 da maior dimenséo
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TABELA 9-2 — Caracteristicas das Luzes de Baixa, Média e Alta Intensidades

Intensidade méaxima (cd) a uma determinada luminosidade de

Tipo de sinal fundo
Tipo de luz Cor (regime de n . -
intermiténcia) Dia Crepusculo Noite
(> 500 cd/m?) (50-500 cd/m?) (< 50 cd/m?)
Baixa i_ntensidade Vermelha Fixa - - 10
Tipo A
Baixa intensidade
Tipo B Vermelha Fixa - - 32
Baba intensidade /s Flashes® - - 32
Tipo E
Média intensidade Flashes
B 2 2 2
Tipo A ranca (20-60 fmp) 0000 0000 000
Média |_nten5|dade Vermelha Flashes i i 2000
Tipo B (20-60 fmp)
Média |-ntenS|dade Vermelha Fixa - - 2000
Tipo C
Alta intensidade Flashes
. B 2 2 2
Tipo A ranca (20-60 fmp) 00 000 0000 000
Alta intensidade Flashes
. B 100 000 20 000 2000
Tipo B ranca (20-60 fmp)

(1) Para aplicagdo em turbinas edlicas, os intervalos dos flashes devem ser iguais aos da luz da nacele.

TABELA 9-3 — Distribuicdo da Intensidade da Luz (luzes de baixa intensidade)

Abertura do feixe vertical®

Tioo® Intensidade Intensidade _
p i R Abertura mlnlma Intensidade
do feixe
A 10cd - 10° 5cd
B 32cd - 10° 16¢d
C 40cd 400cd 1209 20cd

Nota —Esta tabela n&o inclui aberturas de feixe horizontal recomendada. Considerando que a iluminacéo de objetos
requer uma cobertura de 360° no seu entorno, o nimero de luzes necessarias para cumprir este requisito depende da
abertura do feixe horizontal de cada luz, assim como da forma do objeto a ser iluminado. Desse modo, com aberturas de
feixe mais estreitas, é necessario maior nimero de luzes.

(1) 360° horizontal. Para luzes de flash, a intensidade se 1é como intensidade efetiva.

(2) Entre 2° e 10° vertical. Para os angulos de elevacéo vertical se toma como referéncia a horizontal quando a luz esta no
mesmo nivel.

(3) A intensidade maxima estara situada a aproximadamente 2,5° vertical.

(4) A abertura do feixe esta definida como o angulo entre o plano horizontal e as dire¢des para as quais a intensidade
excede a mencionada na coluna de intensidade.




TABELA 9-4 — Distribuicdo da Intensidade da Luz (luzes de média e alta intensidade)

Requisitos Minimos

Recomendac0es

Angulo de elevagao vertical®
Abertura do feixe vertical®

Angulo de elevagéo vertical®
Abertura do feixe vertical®

Intensidade R o o o 0
de referéncia 0 -1 0 -1 -10
Intensidade ] g Abertura q q q Abertura
s Intensidade Intensidade P q @ Intensidade Intensidade Intensidade P ; o
r,ngdla(l) minima® minima® minima do Intensidade ) ) TR maximado  Intensidade
minima feixe feixe
250 000 112 500 7500 7° 75000
200000 200000 150 000 75000 3 75000
3° 125 000 56 250 3750 7° 37500
100 000 100 000 75000 37500 37500
3 25000 11250 750 - -
20000 20000 15000 7500 7500
3° 2500 1125 75 - -
2000 2000 1500 750 750

Nota 1 — esta tabela ndo inclui aberturas de feixe horizontal recomendadas, a Secéo Il do Capitulo V — Sinalizagao e iluminag&o de objetos requer uma cobertura de 360° ao redor de um
objeto. Por conseguinte, o nimero de luzes necessarias para cumprir este requisito depende da abertura do feixe horizontal de cada luz, assim como da forma do obstaculo. Desse modo,
com aberturas de feixe mais estreitas, necessitam-se mais luzes.
Nota 2 — em caso de uma configuragao especifica justificada por um estudo aerondutico pode ser necessaria uma abertura de feixe maior.

(1) 360° horizontal. Todas as intensidades estdo expressas em candelas. Para luzes de flash, a intensidade se Ié como intensidade efetiva.
(2) Para os angulos de elevagéo vertical, toma-se como referéncia a horizontal quando a luz estd no mesmo nivel.
(3) A abertura do feixe esté definida como o angulo entre o plano horizontal e as dire¢des para as quais a intensidade excede a mencionada na coluna de “intensidade”.
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TABELA 9-5 — Quantidade de Lampadas por Nivel em Funcéo do Didmetro do Objeto

DIAMETRO(m) QUANTIDADE DE LAMPADAS POR NIVEL
6 ou menor 3
>6a30 4
>30 2 60 6
Maior que 60 8

TABELA 9-6 — Angulos de Regulagem para Instalagio de Luzes de Alta Intensidade
tiposAeB

ALTURA DO ELEMENTO LUMINOSO SOBRE O TERRENO (m)

ANGULO SOBRE A HORIZONTAL

Maior que Sem exceder de
151 - 0°
122 151 1°
92 122 20
92 3°

TABELA 9-7 — Espacamento entre Balizas

CLEEIDCIDEE s ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE BALIZAS (m)

®(cm)
60 30 metros, aumentando progressivamente com o diametro da baliza.
80 35 metros, aumentando progressivamente com o didmetro da baliza
130 40 metros

TABELA 9-8 — Intervalo entre Flashes de Luzes
RELACAO COM RESPEITO A DURACAO DO

INTERVALO ENTRE OS FLASHES DAS LUZES

CICLO
Intermediério e superior 1/13
Superior e inferior 2/13

Inferior e intermediério 10/13
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FIGURA 4-1 — Superficie de Aproximacdo IFR Nao Precisdo (Codigos 1 e 2) e VFR
(PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE DE APROXIMAQAO
IFR NAO PRECISAO( CODIGOS 1e2) e VFR

o) Y
FAIXA DE PISTA
swy /
/ PISTA
o
12 SECAO 138 SEGAO
T ] L LY
| |
SEM ESCALA

Ol = ANGULO DE DIVERGENCIA EM RELAGAO AO EIXO DA PISTA

Y = ANGULO DE DIVERGENCIA DE APROXIMAGAO IFR

e = GRADIENTE

/ 12 SECAO
/ \

| h
CORTE AA

h = ALTURA EM FUNGAO DO GRADIENTE E DO COMPRIMENTO DA 12 SEGAO
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FIGURA 4-2 - Superficie de Aproximacgado IFR N&o Precisdo (Cddigos 3 e 4) e IFR
Precisdo (PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE DE APROXIMACAO
IFR NAO PRECISAO ( CODIGOS 3 e 4) e IFR PRECISAO

SEGAO HORIZONTAL 22SECAO 12 SECAO 18SECAO 22 SEGAO SEGAO HORIZONTAL
L

® ° ° ° 3 3 ]

SEM ESCALA

Ol = ANGULO DE DIVERGENCIA EM RELAGAO AO EIXO DA PISTA

’Y = ANGULO DE DIVERGENCIA DE APROXIMAGAO IFR

B = GRADIENTE

23 SECAO

e = GRADIENTE

13 SEGAO
VN

S

SEGAO HORIZONTAL 22 SECAO 12 SECAO 12 SEGAO 22 SEGCAO SEGAO HORIZONTAL
L)

CORTE AA

SEM ESCALA

h =150m ACIMA DA ELEVAGAO DA CABECEIRA OU ALTURA E/OU ALTITUDE DO OBSTACULO QUE DEFINE A OCA/H
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FIGURA 4-3 — Superficie de Decolagem (Todos os tipos de operacdo) (PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE DE DECOLAGEM
TODOS OS TIPOS DE OPERAGAO

FAIXA
DE PISTA cwy

O I e

SEM ESCALA

Ol = ANGULO DE DIVERGENCIA EM RELAGAO AO EIXO DA PISTA

0 - GraDENTE
/ cwy
e e

. W
0

T I S A,

Obs: O gradiente da CWY ¢é definido no RBAC 154 da ANAC.

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 4-4 — Superficie de Transicdo (Todos os tipos de operacéo) (PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE DE TRANSICAO
TODOS OS TIPO DE OPERACAO

B TRANSIGAO

-~

PISTA
h = 45m ACIMA DA ELEVAGAO DO AERODROMO
) FAIXA DE PISTA
X = DISNIVEL DA PISTA

TRANSIGAO

APROXIMAGCAO

CORTE BB

B = GRADIENTE DA TRANSIGAO FAIXA DE PISTA SEM ESCALA

FAIXA DE PISTA APROXIMAGAO

PISTA
APROXIMAGAO SEM ESCALA
B TRANSICAO
Ol = ANGULO DE DIVERGENCIA EM RELAGAO AO EIXO DA PISTA
N ELEVAGAO DO TRANSIGAO -
APROXIMAGAO AERODROMO APROXIMACAO
J

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 4-5 — Superficie Horizontal Interna (Todos os tipos de operacgéo)
(PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA
TODOS OS TIPOS DE OPERAGAO

DESNIVEL DE 45m ACIMA DA ELEVAGAO DO AERODROMO

7
CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 4-6 — Superficie Conica (Todos os tipos de operacdo) (PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE CONICA
TODOS OS TIPOS DE OPERAQAO

CONICA

CONICA CONICA

HORIZONTAL INTERNA

|

hl = DESNIVEL DA HORIZONTAL INTERNA

h = ALTURA ACIMA DA HORIZONTAL INTERNA

HORIZONTAL INTERNA

-

|

hi

_
CORTE AA
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FIGURA 4-7 — Superficie de Aproximacéo Interna, Transi¢ao Interna e Pouso
Interrompido (IFR Preciséo) (PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIES DE APROXIMAQAO INTERNA, TRANSIQAO
INTERNA E POUSO INTERROMPIDO
IFR PRECISAO

POUSO INTERROMPIDO

45m DE DESNIVEL

\
45m DE DESNIVEL

TRANSIGAO INTERNA | | 7| TRANSICAO INTERNA

| | PERSPECTIVA

APROXIMAGAO INTERNA

B

A POUSO
APROXIMAGAO
INTERNA INTERROMPIDO

| o

45m DE DESNIVEL

~ - POUSO INTERROMPIDO
APROXIMACAO INTERNA J TRANSICAO INTERNA

/ s 1 ;
WWW% 7

45m DE DESNIVEL

POUSO INTERROMPIDO J TRANSIGAO INTERNA

Z
CORTE BB

SEM ESCALA
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FIGURA 4-8 — Superficie Horizontal Externa (IFR Nao Preciséo e IFR Precisao)
(PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE HORIZONTAL EXTERNA
IFR NAQ PRECISAC e IFR PRECISAO

DESNIVEL DE 105m OU 120m OU 145m ACIMA D& ELEVACED 00 AERODROMO, CONFORME O CASD

|

|

CORTE AA

SEMESCALA
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FIGURA 4-9 — Superficie de Protecdo do Voo Visual (Todos os tipos de operagao)

(PBZPA/PEZPA)

PBZPA/PEZPA - SUPERFICIE DE PROTE(}AO DO VOO VISUAL
TODOS OS TIPOS DE OPERACAO

7410 m

L .-—EIXO DA
PISTA
J 2350 m \
2780 m
4170 m
‘ 5560 m
Area D/E: H= 457 m L.
El £
g g
Secéo de
Través
hreas DIE Secéo gz c/xo;l:;gg:acan e ’—‘ Secéo gz C/Z;I:;gs'r:acau e —
Comprimento Area D/E: 5560 m (CAT D e E)
Area A, B e C: H= Altura minima do circuito de trafego para aeronaves ..
El E
b 3
Secéo de
Través
Secéo de Aproximagéo e Segéo de Aproximagéo e —
Areas A,BeC Decolagem Decolagem
Comprimento Area A: 2350 m (CAT A)
Comprimento Area B: 2780 m (CAT B)
Comprimento Area C: 4170 m (CAT C)
Area H: H=Altura minima do circuito de trafego para helicéptero L.
Secao de T@‘ ?
Segao de doe Través Segao de -
Areal Decolagem Decu\agefn o
Comprimento Area H: 2350 m (CAT H)

Pista
1|
CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 5-1 — Superficies de Aproximagcao e Decolagem VFR (Categorias A* e C) (Fato
guadrada ou retangular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIES DE APROXIMAGAO E DECOLAGEM
VFR ( CATEGORIAS A* e C)
( FATO QUADRADA OU RETANGULAR)

PONTO ONDE A DIVERGENCIA LATERAL
ENCONTRA A LARGURA DE 7R OU 10R

APROXIMAGAO E DECOLAGEM COINCIDENTES \

) i
FATO  AREA DE SEGURANGA
x
o
-
2
o
@
~
Y
X% =DIVERGENCIA LATERAL DE 10% (DIURNO) OU 15% (NOTURNO)
3386,00 (CATEGORIA A*) OU 1220,00 (CATEGORIA C)
-
SEGAO UNICA
SEM ESCALA

* PARA HELIPONTOS CLASSE DE PERFORMANCE 1, A ORIGEM DO PLANO INCLINADO PODE LOCALIZAR-SE DIRETAMENTE NO LIMITE DA FATO

APROXIMAGAO E DECOLAGEM COINCIDENTES
APENAS UMA SEGCAO

152,00 (OBS1)

AREA DE SEGURANGA

SEM ESCALA

OBS1: ALTURA ARREDONDADA
7R - 7 VEZES O DIAMETRO DO ROTOR, PARA O PERIODO DIURNO
10R - 10 VEZES O DIAMETRO DO ROTOR, PARA O PERIODO NOTURNO
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FIGURA 5-2 — Superficies de Aproximacéo e Decolagem VFR (Categoria B) (Fato

guadrada ou retangular) (PBZPH)

FATO

PBZPH - SUPERFICIES DE APROXIMACAO E DECOLAGEM
VFR ( CATEGORIA B)
( FATO QUADRADA OU RETANGULAR)

PONTO ONDE A DIVERGENCIA LATERAL
ENCONTRA A LARGURA DE 7R OU 10R

APROXIMAGAO E DECOLAGEM COINCIDENTES \

1

AREA DE SEGURANGA

7R OU 10R

X% =DIVERGENCIA LATERAL DE 10% (DIURNO) OU 15% (NOTURNO)

245,00 830,00

1° SEGAO 20 SECAO

SEM ESCALA

GRADIENTE:
8% = (1:12,5)
16% = (1:6,25)

APROXIMAGAO E DECOLAGEM COINCIDENTES

152,00 (OBS1)

AREA DE SEGURANGA
GPJ*D“:’NT

L

07722,

SEM ESCALA

OBS1: ALTURA ARREDONDADA
7R - 7 VEZES O DIAMETRO DO ROTOR, PARA O PERIODO DIURNO
10R - 10 VEZES O DIAMETRO DO ROTOR, PARA O PERIODO NOTURNO
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FIGURA 5-3 — Superficie de Aproximacdo IFR Nao Precisédo (Todas as categorias) (Fato
guadrada ou retangular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIE DE APROXIMACAO

IFR NAO PRECISAO ( TODAS AS CATEGORIAS)
( FATO QUADRADA OU RETANGULAR)

APROXIMAGAO

FATO  AREA DE SEGURANGA

/

2500,00

—

SEGAO UNICA
SEM ESCALA

GRADIENTE:
3,3% = (1:30)

APROXIMACAO
SEGAO UNICA

83,25

AREA DE SEGURANGA

SEM ESCALA
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FIGURA 5-4 — Superficie de Aproximacéo IFR Preciséo (Todas as categorias) (Fato
guadrada ou retangular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIE DE APROXIMAGCAO

IFR PRECISAO( TODAS AS CATEGORIAS)
( FATO QUADRADA OU RETANGULAR)

FATO AREA DE SEGURANGA

DIMENSAO TOTAL 3° = 10000,00
DIMENSAO TOTAL 6° = 8500,00

PLANTA
SEM ESCALA

GRADIENTE:
2,5% = (1:40)
3% = (1:33,3)
5% = (1:20)

6% = (1:16,66)

HORIZONTAL

AREA
SEGURANCA

i 3000,00 - 2500,00 4500,00 - ‘

1° SECAO 2° SEGAO SECAO HORIZONTAL

APROXIMACAO 3°

SEM ESCALA

HORIZONTAL

AREA DE
SEGURANGA

FATO ofo,
>

1° SEGAO 2° SEGAO SEGAO HORIZONTAL

i 1500,00 _ 1250,00 5750,00 _ ‘

APROXIMACAO 6°

SEM ESCALA
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FIGURA 5-5 — Superficie de Decolagem IFR (Todas as categorias) (Fato quadrada ou
retangular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIE DE DECOLAGEM
IFR ( TODAS AS CATEGORIAS)
( FATO QUADRADA OU RETANGULAR)

DECOLAGEM 3 SEGOES

FATO  AREA DE SEGURANCA

o
S
=}
S
]
-
2850,00 L 1510,00 7640,00
- _ - _ — ~ —
1° SECAO 2° SECAO 3° SECAO
12000,00
L -—
SEM ESCALA

GRADIENTE:
2% = (1:50)
3,5% = (1:28,57)

3 5u/n
AREA DE SEGURANGA 0\9‘«'
RE

L

( *) Este gradiente excede o de subida com um motor inoperante e peso maximo de SEM ESCALA
decolagem de muitos helicopteros atualmente em servigo.

2227,
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FIGURA 5-6 — Superficie de Aproximacao e Decolagem VFR (Todas as categorias)
(Fato circular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIES DE APROXIMAGAO E DECOLAGEM
VFR ( TODAS AS CATEGORIAS)
( FATO CIRCULAR)

SUPERFICIES DE APROXIMACAO
E DECOLAGEM

AREA DE
SEGURANCA

SEM ESCALA

AREA DE
APROXIMACAO
FINAL E
DECOLAGEM
(FATO)

SUPERFICIES DE APROXIMAGAO
E DECOLAGEM

7/ CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 5-7 — Superficies de Aproximacéo e Decolagem em linha reta e em curva VFR

(Todas as categorias) (Fato quadrada, retangular ou circular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIES DE APROXIMAGCAO E

EM LINHA RETAE EM
VFR ( TODAS AS CATEGORIAS)
( FATOIQDABRADA, RETANGULAR OU CIRCULAR)

Comprimento
maximo
1075m

Comprimento
maximo
1075m
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FIGURA 5-8- Superficie de Transicdo (Todas os tipos de operacgdo e categorias) (Fato

guadrada ou retangular) (PBZPH)

PBZPH - SUPERFICIE DE TRANSIGCAO

TODOS OS TIPOS DE OPERAGAO E CATEGORIAS
( FATO QUADRADA OU RETANGULAR)

AREA DE SEGURANGA
FATO

< | \
TRANSICAO D =45,00 APROXIMAGAO

D = DESNIVEL ACIMA DA ELEVAGAO DO HELIPONTO

TRANSICAO D = 45,00

SEM ESCALA

GRADIENTE DA TRANSIGAO (G):

PARA FATO VFR COM APROXIMAGAO PINS COM SEGMENTO VSS: G = 50%
PARA FATO IFR NAO PRECISAO: G=50%

PARA FATO IFR PRECISAO: G= 14,3%

CORTE AA

SEM ESCALA

CORTE BB

SEM ESCALA
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FIGURA 6-1 — Superficie de Protecdo DME (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE DISTANCIAS ( DME)

ANTENA DO DME

EM RAMPA

HORIZONTAL
SEM ESCALA
EM RAMPA
GRADIENTE 4%
—e

HORIZONTAL \ £
BASE DA ANTENA 3
DO DME b

[

pimny i
0

SUSTENTAGAO DA ANTENA 100 m .l 5000 m

| 5100 m

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 6-2— Superficie de Protecdo NDB (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
RADIOFAROL NAO DIRECIONAL ( NDB)

TORRE IRRADIANTE

EM RAMPA

HORIZONTAL
SEM ESCALA

EM RAMPA
GRADIENTE H/200

VAN
HORIZONTAL
X

BASE DA TORRE
DO NDB

JoH 200 m .
. [~ H+200m .
CORTE AA

H = ALTURA DA TORRE DO NDB SEM ESCALA
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FIGURA 6-3 — Superficie de Protecdo VOR (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTEGCAO
RADIOFAROL OMNIDIRECIONAL EM VHF ( VOR)

CENTRO
ANTENA DO VOR

EM RAMPA

HORIZONTAL

SEM ESCALA

EM RAMPA
GRADIENTE 2%

HORIZONTAL

N

BASE DA ESTRUTURA J
[

DO VOR
(]

100 m .l 15000 m

[ 15100 m
L o

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 6-4 — Superficie de Protecdo D-VOR (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
RADIOFAROL OMNIDIRECIONAL EM VHF DOPPLER ( D-VOR)

CENTRO
ANTENA DO D-VOR

EM RAMPA

HORIZONTAL

SEM ESCALA

EM RAMPA
GRADIENTE 4%

HORIZONTAL \

BASE DA ANTENA DO
D-VOR

200 m I.

__ I
7,

100 m .l

l 5100 m

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO
DAS ANTENAS DO D-VOR

CORTE AA

SEM ESCALA




ICA 11-408/2020 123/148

FIGURA 6-5 — Superficie de Protecdo GBAS (Transmissor de dados VHF — VDB)
(PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO

SISTEMA DE AUMENTAGAO DOS SINAIS DE NAVEGAGAO BASEADO NO SOLO ( GBAS)
( TRANSMISSOR DE DADOS VHF - VDB)

CENTRO DA
ANTENA DO VDB

EM RAMPA

HORIZONTAL

SEM ESCALA

EM RAMPA
GRADIENTE 5%

HORIZONTAL \

BASE DA ANTENA J
I

250 m %

DO VDB

L] B
////

SUSTENTAGAO DA ANTENA 100 m J 5000 m

| 5100 m

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 6-6 — Superficie de Protecdo GBAS (Estacao de referéncia) (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
SISTEMA DE AUMENTAGAO DOS SINAIS DE NAVEGAGAO BASEADO NO SOLO ( GBAS)
( ESTAGCAO DE REFERENCIA)

CENTRO DA ANTENA DA
ESTAGAO DE REFERENCIA

EM RAMPA

HORIZONTAL

SEM ESCALA

EM RAMPA
GRADIENTE 5%

BASE DA ANTENA  L1ORIZONTAL \
DA ESTAGAO DE

REFERENCIA J

N

<]

<
///’

250 m k

SUSTENTAGAO DA ANTENA 50m J 5000 m

l 5050 m

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 6-7 — Superficie de Protecdo ILS (Transmissor de Rampa de Planeio — GP)
(PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
SISTEMA DE POUSO POR INTRUMENTOS ( ILS)
( TRANSMISSOR DE RAMPA DE PLANEIO - GP)

X = DISTANCIA VARIAVEL COMPREENDIDA
ENTRE A ANTENA E A LATERAL DA PISTA

‘ 9600 m

1 600 m J 9000 m

SEM ESCALA

HORIZONTAL EM RAMPA

BASE DA ESTRUTURA HORIZONTAL EM RAMPA

DA ANTENA

00
180 m

20

v
N

503

<
wo‘@“
[©)

<

03

Y

X

<

<D

Y

7

. ,
CORTE AA

J 600 m J 9000 m SEM ESCALA

J ‘ 9600 m
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FIGURA 6-8 — Superficie de Protecdo ILS (Localizador — LOC) (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
SISTEMA DE POUSO POR INTRUMENTOS ( ILS)
( LOCALIZADOR - LOC)
( MARCADOR)

A) LOCALIZADOR

EIXO DAS ANTENAS
I

HORIZONTAL

75m L

CENTRO DAS ANTENAS

\
\
\
\
L
!

L 75m

! DISTANCIA VARIAVEL DA CABECEIRA
ATE O EIXO DAS ANTENAS

SEM ESCALA

B) MARCADOR

HORIZONTAL

CENTRO DA ANTENA

SEM ESCALA
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FIGURA 6-9 — Superficie de Protecdo ALS (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
SISTEMA DE ILUMINAGAO DE APROXIMAGAO (  ALS)

HORIZONTAL
EM RAMPA

ULTIMA BARRA
DE LUZES

X 100 m 9000 m
o o

CABECEIRA | | | |
DA PISTA

SEM ESCALA

EM RAMPA

HORIZONTAL
COTA DA CABECEIRA
DA PISTA
ULTIMA BARRA
DE LUZES

180 m

Y Y

ie 7p dp Ye ip ‘¢ Te

CORTE AA

X 100m 9000 m SEM ESCALA
.| 9 L]

X = DISTANCIA VARIAVEL DA CABECEIRA ATE A ULTIMA BARRA DE LUZES
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FIGURA 6-10 — Superficie de Protecéo Sistemas de Vigilancia ATS (ASR, ARSR e ADS-

B) (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIE DE PROTEGAO
SISTEMAS DE VIGILANCIA ATS( ASR, ARSR e ADS-B)

CENTRO DA
ANTENA

HORIZONTAL

EM RAMPA
GRADIENTE 5%

EM RAMPA

SEM ESCALA

HORIZONTAL \

BASE DAANTENA  fff

i\
.......77/...,/4 g

ESTRUTURA DE 100 m
SUSTENTAGAO DA ANTENA ° .|

5000 m

250 m

[ 5100 m

CORTE AA

SEM ESCALA
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FIGURA 6-11 — Superficie de Protecdo PAR (PZPANA)
PZPANA - SUPERFICIE DE PROTECAO
RADAR DE APROXIMACAO DE PRECISAO ( PAR)
PONTO DE TOQUE
A
HORIZONTAL1  CENTRO DA HORIZONTAL 2 EM RAMPA
ANTENA DO PAR
SEM ESCALA
EM RAMPA
BASE DA ANTENA
DO PAR

" BASE DA ESTRUTURA PONTO DE
DO PAR TOQUE g
7 HORIZONTAL 1 e 2 S

7
J 100 m .i 100 m J DISTANCIA ATE O PONTO DE TOQUE J 5000 m J
\ | | | |

CORTE AA
SEM ESCALA
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FIGURA 6-12 — Superficie de Protecdo VASIS, PAPI e APAPI (PZPANA)

PZPANA - SUPERFICIES DE PROTEGCAO

CABECEIRA DA
PISTA

Dist. Cab.

ﬂ Comprimento

SISTEMAS INDICADORES DE RAMPA DE APROXIMAGAO VISUAL ( VASIS, PAPI e APAPI)

Ol = ANGULO DE DIVERGENCIA EM RELACAO AO EIXO DA PISTA

CABECEIRA DA
PISTA

—IV
7 CORTE A/f
ﬂ% SEM ESCALA
ﬁ Comprimento J
{

h = ALTURA EM FUNGAO DO GRADIENTE E DO COMPRIMENTO
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FIGURA 8-1 — Superficie de Protecao do Voo Visual em Rota (PZPREAH)

PZPREAH - SUPERFICIE DE PROTECAO DO VOO VISUAL EM ROTA

Auxilio

Aeroporto

Ferrovia

P Aeroporto

Cidade . RRRRREE Auxilio

Largura do Plano Horizontal

A

Aeroporto —

SEM ESCALA

Altitude Minima de Voo

Altitude Minima de Voo b -
N e ] h
h A
I Plano Horizontal

CORTE AA

% SEM ESCALA




132/148 ICA 11-408/2020

FIGURA 9-1 - Sinalizacéao e lluminacao de Objetos (Sinalizagdo)

SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS
SINALIZACAO

<4.5m

>1.5m

J

r

d <4.5m ‘ ‘ >1.5m _‘

[ ]Branco
Laranja ou Vermelho

>ou=45m — @

]

>ou=4.5m
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FIGURA 9-2 — Sinalizagéo e lluminacgéo de Objetos (Estruturas elevadas)

SINALIZAGAO E ILUMINAGCAO DE OBJETOS
ESTRUTURAS ELEVADAS

Ver Art. 72
B

A Padréo da parte superior

A' Padréo de teto simples
B Superficie curva

[ X @ C Armagéo

Nota: Nos exemplos anteriores, H € menor que 45 metros.
Para alturas superiores a essa, deve-se acrescentar luzes intermediarias, conforme figura abaixo:

1
Numero de luzes N = X‘(m_;(m" sendo:
Y N2
N - nimero de niveis de luzes
Y - comprimento total do objeto
X - espacamento entre os niveis de luzes
Espago entre as luzes X = L_ sendo X < ou =45m.
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FIGURA 9-3 - Sinalizacédo e lluminacao de Objetos (Iluminacgéo) (Altura do objeto
H<45m)

SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS
ILUMINAGAO
ALTURA DO OBJETO ( H <45 m)

[ I
ag>ism
>45n/ .
[
H £
Lo
<
-

<45m

[—JBranco
I Laranja ou Vermelho
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FIGURA 9-4 — Sinalizacéao e lluminacao de Objetos (Iluminagéo) (Altura do objeto 45m
<ou =H <150m)

SINALIZA(}AO E ILUMINAQAO DE OBJETOS
ILUMINAGAO
ALTURA DO OBJETO ( 45 m < ou = H < 150 m)

N1 e e
AN -

b
b
L2

L2
L1

L1

L1

L1

[ i
AL i, v —
LILIR IR IR L IN N\ % &

O numero recomendado de luzes depende do
diametro da estrutura conforme Tabela 5-5.

O nuimero recomendado de luzes depende do EBraﬂco
diametro da estrutura conforme Tabela 5-5. Laranja ou Vermelho
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FIGURA 9-5 — Sinalizacao e lluminacdo de Objetos (lluminacdo — Luzes de média

ICA 11-408/2020

intensidade) (Altura do objeto 45m < ou = H < 150m)

SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS

ILUMINAGAO - LUZES DE MEDIA INTENSIDADE

ALTURA DO OBJETO ( 45 m<ou=H<105m)

A B c
<45m a5 a5 m
<a5m - o <a5m - - <a5m - -2
e =

45m<ou=H<105m

45m<ou=H<105m

45 m<ou=H<105m

e) Intensidade média Tipo A

® Intensidade média Tipo B
® Intensidade baixa Tipo B

® Intensidade média Tipo C

Média Intensidade A/B

Baixa Intensidade B

Média Intensidade A/C
Média Intensidade C

Pl S
q.

<45m

<45m

i S
q.

45m<ou=H<105m

45m<ou=H<105m

@ Sistema dual, intensidade média Tipo A/B

Q Intensidade baixa Tipo B

@ Sistema dual, intensidade média Tipo A/C
Q Intensidade média Tipo C
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FIGURA 9-6 — Sinalizacédo e lluminacao de Objetos (Iluminacgéo — Luzes de alta
intensidade) (Altura do objeto 150m < ou = H < 210m)

SINALIZACAO E ILUMINACAO DE OBJETOS
ILUMINAQAO - LUZES DE ALTA INTENSIDADE

ALTURA DO OBJETO ( 150 m <ou =H <210 m)

150 m<ou=H<210m

Q) Intensidade alta Tipo A

150 m<ou=H<210m

O Intensidade alta Tipo B
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FIGURA 9-7 — Auxilios Visuais Indicadores de Obstéculos (Iluminacéo de objetos —
Luzes de alta e média intensidade) (Altura do objeto 150m < ou = H)

AUXILIOS VISUAIS INDICADORES DE OBSTACULOS
ILUMINAGAO DE OJETOS - LUZES DE ALTA E MEDIA INTENSIDADE ( SISTEMA DUAL)
ALTURA DO OBJETO ( 150 m<ou=H)

Alta/Média Intensidade A/B Alta/Média Intensidade A/C
Média Intensidade A/B Média Intensidade A/C
Baixa Intensidade B <45 Média Intensidade C <45
m m
<45m . - <45m - -
q/ q/
@ a
€ €
HHH HHH
HHHH HHHH
HHH HHH
HHHH HHHH
HHH HHH
150m<ou=H 150m<ou=H
@ Sistema dual, Intensidade alta/média Tipo A/B @ Sistema dual, Intensidade alta/média Tipo A/C
iD Sistema dual, Intensidade média Tipo A/B iD Sistema dual, Intensidade média Tipo A/C
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FIGURA 9-8 — Sinalizacéo e lluminacéo de Objetos (lluminacéo de objetos rodeados de

edificios)
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FIGURA 9-9 — Sinalizacao e lluminacdo de Objetos (Sinalizacdo de turbinas eolicas —
Condigéo padréo)
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FIGURA 9-10 - Sinalizacéo e lluminacéo de Objetos (Sinalizacdo de turbinas edlicas —
Condicgao que requer necessidade especial de contraste com o meio circunvizinho)
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FIGURA 9-11 - Sinalizacéo e lluminacao de Objetos (Sinalizagdo de turbinas edlicas —
Condicdo em que os mastros sdo construidos em estruturas trelicadas)

SINALIZAGAO E ILUMINACAO DE OBJETOS

Sinalizacdo de turbinas edlicas — condigdo em que os
mastros sdo construidos em estruturas trelicadas

%

A altura & ‘ . & X |8
| determinada do A ) &

topo da hélice Trés limpadas

até a base do ou mais em nivel

mastro intermediario

1

Turbinas menos de 150m Turbinag de 150m a 315m




ICA 11-408/2020

cabos suspensos ou objetos de configuracdo semelhante)
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FIGURA 9-12 - Sinalizacéo e lluminacéo de Objetos (Sinalizacdo de linhas elétricas,
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FIGURA 9-13 - Sinalizacéo e lluminacéo de Objetos (Sinalizacéo de linhas elétricas,
cabos suspensos ou objetos de configuracdo semelhante)
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FIGURA 9-14 - Sinalizacéo e lluminacéo de Objetos (Sinalizacdo de linhas elétricas,
cabos suspensos ou objetos de configuracdo semelhante) (Torres de sustentagdo

suportadas por meio de rédeas metélicas ou tensores)
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FIGURA 9-15 - Sinalizacéo e lluminacéo de Objetos (lluminacéo de BalGes Cativos)
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FIGURA 12-1 — Modelo de AUTO DE EMBARGO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAGO AEREO

AUTO DE EMBARGO N° /

1. NOME DO(A) AUTUADO(A) 2.C. IDENT./TITULO DE ELEITOR/C. PROFISSIONAL/PASSAPORTE
3. CPF/CNPJ DO(A) AUTUADO(A) 4. NATURALIDADE 5. DATA DE NASCIMENTO
6. FILIACAO 7. TELEFONE

8. ENDEREGO DO(A) AUTUADO(A)

9. ENDEREGO DO IMOVEL AUTUADO

10. DESCRICAO DA INFRAGAO

As horas do dia do més de do ano de , municipio de "
no estado do , compareceu o representante do Orgdo Regional do DECEA ( ),
infra-assinado, tendo constatado que o empreendimento ndo observa os regulamentos do Comando da Aeronautica (COMAER) que dispéem
sobre as restriges aos Objetos Projetados no Espago Aéreo (OPEA) que possam afetar adversamente a seguranga ou a regularidade das
operagbes aéreas, confirmou as seguintes irregularidades em relagdo ao OPEA:

Descrigao da irregularidade:

11. FUNDAMENTAGCAO LEGAL

Art. 43 a 46 da Lei n® 7.565, de 19 de dezembro de 1986; art. 18, Inciso Il, da Lei Complementar n® 97, de 09 de junho de 1992; art. 8°, paragrafo
6°, Lei n®11.181, de 27 de setembro de 2005; e ICA 11-408 do Comando da Aeronautica.
12. SANGAO ADMINISTRATIVA

Embargo de obra ou construgéo ou exigéncia de eliminagéo de obstaculos levantados ap6s a publicagdo do Plano.
13. NOTIFICAGOES

Ante o exposto, fica Vossa Senhoria notificado a:
a) paralisar imediatamente a obra ou a construgéo de qualquer natureza, em execugéo;
b) eliminar os obstaculos levantados em desacordo com os referidos Planos, posteriormente a sua publicagao, por conta e risco do infrator,
que nao podera reclamar qualquer indenizagao;
c) manter a paralisagéo até que haja o pronunciamento da Unido sobre o reconhecimento de eventuais direitos do embargado sobre o imovel
ou sobre a regularidade na obra ou na construgdode qualquer natureza;
OBS: 1) a inobservancia do presente pelo autuado, representante ou proposto poderéa gerar a responsabilizagdo criminal nos termos do art.
330 do Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — codigo penal;
2) seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para interposigédo de defesa.

14. OBSERVA()BES

A aplicagdo do embargo né@o impede ou prejudica a aplicagdo cumulada ou alternativa de outras sangdes.

15. ASSINATURA DO(A) AUTUADO(A) 16. ASSINATURA E CARIMBO DO AUTUANTE

17. TESTEMUNHA 1 18. TESTEMUNHA 2

NOME/CPF NOME/CPF
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N° Denominagdo Instru¢des de Preenchimento
N° DO AUTO DE EMBARGO Numerar seqiiencialmente cada Auto de Embargo emitido.
1a9 |[QUALIFICACAO E ENDERECO |Escrever os dados completos de qualificagdo e enderegamento do
DO(A) AUTUADO(A) autuado.
10 DESCRICAO DA INFRACAO Descrever a hora, dia, més, ano e o municipio da infragdo, bem como
indicar quais foram as violagdes em que incorreu o autuado.
11 FUNDAMENTACAO LEGAL Informar ao autuado a fundamentagao legal para aplicagdo do auto de
infracdo.
12 SANCAO ADMINISTRATIVA Informar ao autuado sobre as sangdes administrativas.
13 NOTIFICACOES Adbvertir o autuado sobre os procedimentos a serem tomados, bem
COmo 0S prazos.
14 OBSERVACOES Trata das observagdes que o autuado deve saber sobre embargo.
15 ASSINATURA DO(A) AUTUADO(A) Colher a assinatura do autuado que sofreu a autuag@o ou de seu
representante legal.
16 ASSINATURA E CARIMBO DO | Assinatura e carimbo do fiscal que realizou a autuagao.
AUTUANTE
17 ¢ 18 | TESTEMUNHAS Colher assinatura de duas testemunhas, bem como nome completo e
CPE.






