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De: Adila Cristina Krukoski Filippi Setor: SMMA-MA/C - Meio Ambiente / Compras
Para: SMA-LC-PE - Pregodes
Assunto: Resposta ao pedido de impugnac¢ao do edital

Francisco Beltrao/PR, 26 de Outubro de 2022

Em resposta ao pedido de impugnagéo e ou retificagdo do edital do Pregao eletronico 165/2022, referente
REGISTRO DE PRECOS para futura e eventual aquisi¢gdo de containers plasticos para acondicionamento de
residuos organicos e nao reciclaveis no perimetro urbano para manutencdo da coleta de residuos organicos
de origem domiciliar, enviado pela empresa G Plasticos Comércio Varejista e Atacadista de Plasticos LTDA,
vimos por meio deste informar que:

Sobre a intencao de aquisicao de contentor plastico em polietileno de alta densidade fabricado pelo processo
de injegao: A construcdo da pega neste processo de fabricagdo assegura maior assertividade no que tange
densidade, acabamento superficial e precisdo dimensional. Pegcas moldadas por inje¢cdo tem como
caracteristica o uso do principio de Pascal que estabelece que a pressao aplicada num ponto de um fluido
em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos deste fluido. Isso assegura homogeneidade na
densidade do produto apds solidificagdo em que o processo passa por contragdo térmica apds resfriamento.
O acabamento superficial € 0 mesmo do molde assim como sua precisdo dimensional.

Outras formas de fabricagdo como o sistema de rotomoldagem foi projetado para ser uma opgao barata a
construcao de pecgas e tem como formatagao basica rotagdo do molde sem pressao de injegdo. Dependendo
da geometria da peca, as que estdo mais longe do centro de giro sofrem com aceleragdes centrifugas maior
do que as partes que estdo mais perto. Isso deixa clara uma falta de homogeneidade com densidade. A
precisdo dimensional sera dependente da estabilidade da rotagdo do molde e de sua aceleragdao até a
rotacao final, o que faz as tolerancias dimensionais ficarem menos apuradas.

A necessidade do uso de polietileno de alta densidade no Contentor para suportar cargas de impactos,
materiais cortantes e atos de vandalismo descoloca pecgas fabricadas por processo de rotomoldagem. A
rotomoldagem tem dificuldades em lidar com materiais de viscosidade mais elevada por conta da densidade
como é o caso do polietileno necessario.

N&o ha inumeros estudos provando que pecgas rotomoldadas sdo melhores que pecas injetadas. Sao alguns
casos de estudos e inclusive mostram o contrario, que pecas rotomoldadas sdo passiveis de empenamento
por conta da necessidade de gabaritagem posterior e controles especificos no processo de resfriamento.
Assim sendo, as alteracdes de dimensdes ndo sao completamente despreziveis.

A espessura da peca injetada ndo tem nenhuma relagcdo com o tipo de processo e sim com a geometria do
molde utilizado. Se as pegas injetadas podem utilizar polietiieno de alta densidade, sua capacidade de
resisténcia mecanica é mais elevada que pegas em polietileno de média densidade. Se nao fosse assim, nao
existiria a diferenga de densidade entre os polietilenos.

Os polietilenos de alta densidade sao confiaveis o suficiente para fabricacdo de reservatoérios de combustivel
para carros, embalagens de produtos quimicos, e até base de morteiros.

O polietilieno de média densidade é uma mistura mecanica do polietiieno de baixa densidade com o
polietileno de alta densidade. Além disso, apesar de parecido com o polietileno de alta densidade, ele € um
pouco menos resistente, menos rigido e mais permeavel que o polietileno de alta densidade.

Ao compararmos o polietilieno de média densidade com os polietienos de alta e baixa densidade
conseguimos encontrar as seguintes diferencgas:

* Aumento na resisténcia a tracdo em relagédo ao PEBD;
« Maior flexibilidade em relagdo ao PEAD;
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* Aumento de brilho de superficie em relacado ao PEBD;
* Aumento de resisténcia a permeacéao de ar e agua em relacéo ao PEBD e,
* Aumento de resisténcia quimica em relagdo ao PEBD.

Sua principal utilizagéo é fazer é a cobertura de cabos para energia e telecomunicagdes. A responsabilidade
de agbes mecanicas sobre a estrutura em média densidade € menor que em alta densidade.

O basculamento no caminhao exige que a pecga suporte impactos mecanicos no trabalho e tenha resisténcia
a fadiga mecanica. Uma peca injetada, por conta da densidade maior suporta essas cargas com mais
aceitacéo.

Dessa forma nos cabe sim, desqualificar o produto por rotomoldagem, optando pelo sistema de fabricagéo do
tipo “injetado”.

Portanto, nao sera alterado o objeto do edital quanto ao processo de fabricagéao.

Atenciosamente,

Adila Cristina Krukoski Filippi
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” - Roberto Shinyashiki
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