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DETALHE DAS PLACAS

Obs: fixar nas portas
Obs2: As letras deverdo ter no minimo 10cm de altura

45 CI]I[DIHI MANGUEIRAS
* GRADE METALICA: DIMENSOES 65CM DE LARGURA POR 60CM DE ALTURA, COM QUADRO LUZ DE EMERGENCIA

EXECUTADO COM CANTONEIRAS 3/4", FECHAMENTO INTERNO COM BARRAS DE 3/87,

50

18
15

ESPAGADAS A CADA 5CM, PADREO “XIZADO”, SOLDADAS. NAS CANTONEIRAS DEVERAO SER CORTE A CORTE B
SOLDADAS ORELHAS PARA QUE A GRADE SEJA PARAFUSADA NO CONCRETO, COM NO ( )
MINIMO 02 ORELHAS POR LADO DO QUADRADO, TOTALIZANDO 8 PECAS. A GRADE DEVERA 5 15 REGISTRO ANGULAR @ 2
VIR COM' FUNDO. < PLACAS J 1/2" C/ ENGATE "STORZ" ,
% . "PROIBIDO F,EJMAR ] L . ABRIGO METALICO NA "
PORTAO METALICO: PORTA DE ABRIR DIMENSOES 120CM DE LARGURA POR 180CM DE INFLAMAVEL — CORTEANgP — — NA COR VERMELHA 8
ALTURA, QUADRO EM CANTONEIRA DE 1” PARA CHUMBAMENTO NO CONCRETO DA CASA DE }—ESGUICHO' = = :
i, S50 4 0T B L 25, o RS0G0 o M (S ev), — T Reobiae posso
’ PORTA EM TELA METALICA )] de ilumi tode 31 I is pl ° o
ESPAGADAS CADA 5CM, SOLDADAS. A PORTA DEVE POSSUIR 02 LOCAIS PARA CADEADO, 02 i MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXIVEL REVESTIDA - eesllldxmg]r:Toecr;ic; cce;m :gsine?ngf.pﬁggsms S|
DOBRADICAS, ALEM DE MACANETA. O PORTAQ DEVERA VIR COM FUNDO. S 2] COM MATERIAL NAO HIDROFILO, COM MARCAGAO © TRINCO DE PRESSAO ITEM 5.4.2.1 g%
)] 218
. 45 3 DA METRAGEM, TIPO, NOME OU MARCA DO 0| < NIAPERTE E
ARMADURA 3 FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E NORMA sle E
PISO — FERRO 5/16" (8mm) ESPAGADOS 20cm, 2 DIRECOES 9 2| ESPECIFICADA E 1 CHAVE DE MANGUEIRA. - - ks S EMPURRE
PAREDE DOS FUNDOS - FERRO 8mm, ESPACADOS 40cm, 2 DIREGOES ABERTURAAP/ VENTILAGAO 3 é MANGUEIRA TIPO lI- 2X15 METROS-D=38 mm. = = VENEZIANAS 10X1cm © S(
TETO, ABAS E PAREDE LATERAL — FERRO 8mm, ESPACADOS 20cm, 2 DIRECOES (ARM. (TELA METALICA) ) 102532%’*0 STORZ. CONTEUDO INTERNG, 3 9 c >
NEGATIVA) 3 v : <
PILARES — FERRO 8mm, 4 BARRAS POR PILAR, ESTRIBOS DE 4,2mm, ESPAGADOS CADA 5 N o REGISTRO S
20cm N IS0, EM CONERETO ARMADO | J — PORTA COM BARRA ANTIPANICO
s =
Fste desenho & meramente ilustrativo, devendo a - v PISO Vﬂ Vﬂ J\/‘L
execuc¢do ser acompanhada por profissional — il | .
especializado na area de gds combustivel. VISTA LATERAL 3

NPT 028  TEM 5.3.15.9 CORTE HIDRANTE ABRIGO DETALHE LUMINARIA DE EMERGENCIA

Os recipientes devem ser instalados em areas
Sem Escala

dstahciamentos. abano relacionados: HIDRANTE DE PAREDE (SIMPLES)

— 1,5 m de ralos sifonados ou 3,00m de ralos Esc.: 1/25
comuns;
— 3,0 m de fontes de ignicdo (exceto
estacionamento de veiculos);
— 6,0 m de entradas de ar—condicionado e ~
pogos de ventilaglo cuja a entrada de ar DETALHE PORTA DOTADA DE BARRA ANTI-PANI
esteja abaixo das valvulas dos recipientes; NOTAS: O O S E | CO
— 3,0 m de entradas de ar—condicionado e i ~ em Escala
pocos de ventilagdo cuja entrada de ar esteja 1— A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE, LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, NOME: GINASIO DE ESPORTES ARRUDAO
acima das vdlvulas dos recipientes. PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METALICAS, MADEIRA OU FIBRA. END: RUA TENENTE CAMARGO
CONFORME. NPT 020 BAIRRO - PRESIDENTE KENNEDY
20 150 , 20 ) , ) 60 CM )
7 7 ESTA EDIFICACAO ESTA DOTADA DE TODOS OS 2
SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E ESTA EDIFICACAO ESTA DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA
PANICO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES INCENDIO
o MURO DE
1O CONCRETO
PROIBIDO . ; 5 EXTINTORES DE INCENDIO
FUMAR INFLAMAVEL PERIGO o % LOTACAO MAXIMA DA EDIFICACAO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
- AL o 2560 ESPECTADORES ) )
COIEN OBS: O corrimao nao deve SINALIZACAO DE EMERGENCIA
N /—\ possuir cantos vivos - IDRANTES
~—
o
::::::::::::::: 3 ALARME DE INCENDIO
150 @ XXX S @ , MiN 4,0cm SAIDAS DE EMERGENCIA
10 10 RSl —|;— 9099099999 —i_—— MAX 6.50m EM CASO DE EMERGENCIA: .
20 130 20 LIGUE 193 - Corpo de Bombeiros BRIGADA DE INCENDIO
< "PROIBIDO FUMAR" "PROIBIDO FUMAR'"(] — E é LIGUE 190 - Policia Militar
< "INFLAMAVEL" X ‘ ) << g:ESJA\Ey:‘R?E 'I:l\ll)l(:AECI;,IB\OOR EDIFICAGAO EM CONCRETO ARMARDO E ALVENARIA
o F CONCRETO ARMADO
— - ::::::::::::::: § EM CASO DE EMERGENCIA:
7 x P45 ABAS DE PROTEGAO S I}QQQQQQQ ° SIMBOLO: RETANGULAR '
GRADE MET. *“““““““ FUNDO: VERDE LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS
XK KKK PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
3 XXX KX X > Q PISO LIGUE 190 - POLICIA MILITAR
20—BCR = “““““““‘ - \ /2 INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE -
‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘ ! UMA SAIDA DE EMERGENCIA.
CONFORME NPT 011
0,05 9.9.9.9.9.0.0.¢ TABELA ANEXO A ~ ~ , NDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA
RRREKHRKS o o
° T =& -l = OO 000000 PLACA DE INDICACAO DE LOTACAO GINASIO  pcenpioexistente va epiricacho,
S 000 Q‘Q‘Q:Q:Q:Q:Q Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q N ) . Esc.: SEM ESCALA SIMEOLO: R
N ' MENSAGEM ESCRITA REF. AS SISTEMAS DE PROTEGAO
il O 020 l0 00 0020 20% %% %0 0 2020202 DETALHE DO CORRIMAO DETALHE SAIDA DE EMERGENCIA SenTE N COIFAGAG Y1 OF ESTUTURA T
Sem Escala Sem Escala TELEFONES DE EMERGENCIA
AT RO METALICO PILARES DE CONCRETO ARMADO o) -ETRA: BRANCA
_PARTE FIXA | _PORTAO METALICO | COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICACAO.
£~ 130 A
PLANTA GLP 15 15 ~ -
CENTRAL DE GLP DETALHE DA PLACA M1 DE INDICAGAO DE PROTEGAO
Sem escala VISTA FRONTAL Esc.: SEM ESCALA
0,14 m
Prolongamento 10,30, / —
v 4 Guarda corpo
do commao !
L ;_H)_} Prol;)ongamen_to REGISTRO DE GAVETA @ 2 1/2" 1— SINALIZAGKO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO, R
> S - CURVA MACHO E FEMEA 45° PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METALICAS, MADEIRA OU FIBRA. H
CORRIMAO DE RAMPA DE ACORDO COM NIPLE ADAPTADOR @ 2 1/2" CONFORME NPT 020
o A NPT-011 JUNTA DE ENGATE RAPIDO TIPO "STORZ" @ 2 1/2" C/ TAMPA——
:— o J:; Cornmao DISTANCIA ENTRE BARRAS = 0,14 m TAMPO E QUADRO DE FERRO Pg;'é,{?g%‘g:\g ) _
o f\h : o SIMBOLO: RETANGULAR SIMBOLO: RETANGULAR
) i Apoio corrimao ,CALCADA i D FUNDO: VERDE L L L FUNDO: VERDE
I ' PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE COTA MM MENSAGEM: SAIDA
1 Guia de balizamento — ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDERECO INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAs ~ H (=20 H) INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENGIA, COM OU SEM
‘ ) - COTAS EM CENTIMETROS ) ESCADAS DISTANCIA MAX DE VISIBILIDADE 4 M = L 63 MM COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA
- TODOS 0S EXTINTORES DEVERAO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO INDICA DIREITA OU ESQUERDA DESCENDO OU FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICAGAO SUBINDO ’ CONFORME NPT- 20 FIGURA -S 12
- MANTER OS LOCAIS ONDE SERAO INSTALADOS OS EXTINTORES O DESENHO INDICATIVO DEVE SER POSICIONADO DE
=) DESOBSTRUIDOS ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO. ~ ’
15 2 - OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE APROVADOS CONFORME NPT 020 - FIGURA S10 D ETAL H E S | NAL I ZACAO D E SAI DA
PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGAO NACIONALMENTE =
\ ACEITO. DETALHE ESCADA DE EMERGENCIA Sem Escala
~ CORTE A - NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERAO Sem Escala
CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO

0.30] Prolongamento AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR.

do comimao AL ~ Y -EXTINTORES NAS CASAS DE BOMBAS DEVEM SEGUIR AS CAPACIDADES DAS 2 NOTA 1: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
- | N NORMAS VIGENTES. a5 POR TODAS AS INFORMAGOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
Guarda corpo ok - P o ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS
o > Vﬂ @ SANCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."
4 /7 ~. | 15 68 15 0 } )
o I . 3 NOTA 2: AS ADAPTACOES DE CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS OBSERVAM O DISPOSTO NO ITEM 10.1.6.1 DA NPT 002.
- S P ©
~— - l g / Obra/Endereco ~ ’
. . " - .“-.‘ d b [T} o
P : : ARRUDAO - SECRETARIA DE ESPORTES
L~ T ' 2 = RUA TENENTE CAMARGO - FRANCISCO BELTRAO - PR
'O - -
N 0.30|  Prolongamento DETALHE:CORRIMAO LATERAL AUXILIAR h: 0,92 m 3 HIDRANTE VERMELHO » , j
g do corrimao A CorTE A 5  Area Ocupagéo /~ PARA USO DO CBMPR
N DE ACORDO COM A NPT 012. fahm 4 ) o
APLICACOES: Y ~
Abaia Gl c 5.870,30 CENTRO ESPORTIVO E EXIBIGAO )
__Apoio cormin
Corimao UTILIZAR ESTA MARCACAO PARA AREAS A SEREM PROTEGIDAS LOCALIZADAS Galpdes Industriais e de Armazenamento. 3 (“Prancha (“Prancha
o / / / / EM DEPOSITOS, AREAS DE VENDA E OUTROS LOCAIS ONDE EXISTE A iat'os Cot’gﬂ?&_ de Esport =
~ X _ _ renas e Ginasios de £sportes. o
ll:%sUsRliul_El_%)DE DE OBSTRUGCAO DO EXTINTOR. (CONF. NPT 20 - ITEM 4 Reospudes com pé direito duplo. S‘ O 6 DETALHES GERAIS
B , ~ } Ambientes amplos.
Guia de balizamento PLANTA NAG SE APLICA EM EDIFICACOES F-3. para instalagdes entre 3 e 7 metros com fardis g -
’ direcionados ao piso. S
O -
CORRIMAO DE ESCADA DE ACORDO COM ~ o) O 6
ANPT-011 DETALHE DA INSTALACAO DOS EXTINTORES X -
Degrau DISTANCIA ENTRE BARRAS = 0,14 m H I DRANTE DE RECALQU E (CALCADA) Esc.: 1/25 o3 _/ _/
= Esc.: 1/25 = ! Prooriotan
- | prietario
s PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
N CNPJ: 77.816.510/0001-66 ) Y,
DETALHE DO GUARDA CORPO E CORRIMAO DE ESCADA E RAMPA DETALHE BLOCO DE ILUMINAGAOQ | 1 Femonarees E
. SERGIO V. GALVAO JUNIOR 29 106 / 2022
Sem Escala Sem Escala Indicada Eng Civil - CREA PR-74520/D ) /20 ]
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