7,00 m

CAIXA P/ LIGACOES E
PASSAGEM OU ESPACO
DENTRO DA BASE

a4 l

=

ul

T
~_BASE C/ QUATRO

CHUMBADORES
DETALHE DOS POSTES DE ILUMINAGAO
SEM ESCALA

DETALHE CONEXAO DO ATERRAMENTO
COM O POSTE
SEM ESCALA

130 cm

DETALHE DA BASE CONCRETO
SEM ESCALA

L

50A 45kA | 45kA 10A

DETALHE MONTAGEM QDG
SEM ESCALA

Lumindria Pdblica LED 50W em Poste h=7,00m

CX DE PASSAGEM DE PISO EM ALVENARIA — 30X30X30CM

HASTE DE ATERRAMENTO

Quadro Geral de luz e forga

Padrdo de Energia Existente no local

— Eletroduto PEAD (preto) 1" embutido no piso

NOTAS:

Eletrodutos e fiagdio n&o cotados sdo de 81”7 e 2.5mm? respectivamente;

Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos ou
poliuretano expandido, para a prote¢do contra a entrada de roedores e outros
animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos cabos condutores;

Ao longo de todo o trajeto e acima do duto, deverd ser instalada fita plastica
tTpica de adverténcia, com dizeres caracteristico: "PERIGO — ELETRICIDADE";

Em todas as emendas entre condutores elétricos, deverd ser utilizada fita
borracha de auto fusdo, para evitar a entrada de umidade;

Todas as emendas que se fizerem necessdrias estardo localizadas nas caixas de
inspecdo, garantindo contato elétrico perfeito e rigorosa isolagdo;

Todas as partes metdlicas deverdo ser aterradas e conduzidas até o ponto de
aterramento;

As bases dos postes deverdo ser de concreto armado de no minimo 40cm de
digdmetro por 130cm de altura enterrado a altura da calgada e fixado por
parafusos aos postes;

Os postes deverdo ser instalados conforme as disténcias indicadas, sendo
necessdrio informar o projetista sobre qualquer alteragdo;

As lumindrias deverdo possuir ajuste de dangulo (15°) e sistema de acionamento
por fotocélula embutida.
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MEDIGAO 2X50A EXISTENTH
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Quadro de Cargas
QDG
Circ. Descrigdo luminagdo | Pot. Fat. Pot. | Fase | Fase |Demanda| Fases | TensGo| Corr. | Prot. | Cond. | Q.T.
50W W Pot. V.A R S (%) RST| V A A mm2 | (%)
IP.01 |Circuito IP.01 25 |1250.0| 0.98/1275.5| 637.8| 637.8 100%| RS 220 5.80| 2P-10A 4| 1.88
Total 25 11250.0 1275.5| 637.8 | 637.8
Aliment.|C=4.8m QT=2% 0.98 637.8 | 637.8 100%| RS 220 5.80 | 2P-50A 10
Poténcia Demandada: 100% (1250.0 W) (1275.5 V.A)
Corrente nas Fases: R=5.8A S=5.8A

%\8 Obra/Endereco:

me=sm PREFEITURA DE

.- FRANCISCO BELTRAO

<

~ O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

ILUMINACAO

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO — PARANA

PARA CICLOVIA DO JARDIM ITALIA

PLANTA ESQUEMATICA
COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO
E DETALHES

Folha:

01,/01

Tipo:

LLETRICL

Area:

1.060,42m]

Desenho:

| CHACARA 1A—1
BAIRRO JARDIM ITALIA M.E.B

Data:

ABRIL /2022

Resp. Técnico Projeto:

ENG. CIVIL — ANDRESSA THAIS NESI

CREA—PR: 171.433/D

Resp. Tec. Execucgdo:
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