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DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
- CNPJ: 41.773.872/0001-70 IE: 0290676975
Rua Treze de Maio, 900 - Cristo Redentor - Caxias do Sul - RS - 95084460
. FONE: 5432201700 CELULAR: 54991841346 CONTATO: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI
- E-MAIL: LICITA@SUPERFILTROSCX.COM.BR

PROPOSTA UASG: 987565 PREGAO: 1772022

Item |Descri¢do/Especificagdo = . :|Fabricante /Marca /Modelo  [Valor e - |Qtde |Valor Total
1| DESENGRIMPANTE, COMPOSICAO OLEG ~ |RADNAQ / RADNAQ / LUB40 ’ 10,00{Unidade 150 1.500,00

MINERAL E ADITIVOS, FINALIDADE s .

PROTETIVO  ANTIFERRUGINOSO, :

APLICAGAO USO GERAL, CARACTERISTICAS

ADICIONAIS INIBIDOR DE OXIDAGAO E

CORROSAO E PROPILENTE

2|FLUIDO PARA APLICACAO ESPECIFICA, ALUMINATO / ALUMINATO /- 50,00|Unidade 450 22.500,00
APLICAGAO DIREGAO HIDRAULICA PARA ALUMINATO
VEICULO AOTOMOTIVO, CARACTERISTICA
ADICIONAIS FLUIDO DEXRON 11

3| FLUIDO PARA APLICACAO ESPECIFICA, ALUMINATO / ALUMINATO / 45,00]|Unidade 400 18.000,00
APLICACAC DIRECAO HIDRAULICA PARA ALUMINATO

VEICULO AOTOMOTIVO, CARACTERISTICA :

ADICIONAIS FLUIDO DEXRON It

4|OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, / |RADNAQ/ RADNAQ /SPECIALCOOL | :+° 865,00|Litro 80 69.200,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519, E R L
VISCOSIDADE ISO VG 46. A IR o0 ST R LTI

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, *' & .PETRONjAS/PETRONAS/SYN‘TI‘UM 800} - - 4583|Litro © - 450 20.623,50
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAO DIN 51519 f+ + ©: v '- vuv . oo KRR
VISCOSIDADE ISO VG 46

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, LUCHETI / DEITON / ORION Cl4 ' 500,00|Litro 150 75.000,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE 1SO VG 46 oo

7| OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, LUCHETI / DEITON / ATF lil ' 745,00]Litro 10 7.450,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAQ DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

8|OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, LUCHET! / DEITON'/ EXTRA GEAR 705,00|Litro 40 28.200,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

9| GLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, LUCHETI / DEITON / TRAKTOR . 730,00]Litro 30 21.900,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAOC DIN 51519, | - :
VISCOSIDADE ISO VG 46

10} OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, FALUB / FALIUB / TRANS 695,00]Litro 30 20.850,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519, ‘ o :

w

(=]

VISCOSIDADE ISO VG 46

11|OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, LUCHETI / DEITON / EXTRA GEAR 720,00|Litro 20 14.400,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

12|6LEO LUBRIFICANTE USO COMPRESSOR, FALUB / FALUB / FLUID 700,00]Litro 50 35.000,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46 '

13| GLEO LUBRIFICANTE, uso COMPRESSO‘R', FALUB / FALUB / FLUID 790,00]Litro 30 23.700,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE 1SO VG 46

14| GLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,: LUCHET!/ DEITON / HIPOIDE 700,00]Litro 15 10.500,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

15|OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR‘,f LUCHETI / DEITON / 4T 34,00(Litro 48 1.632,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE 1SO VG 46 B

16| OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, PETRONAS / PETRONAS / SPRINTA 49,00] Litro 150 7.350,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

17| GLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR, LUCHETI / DEITON / 4T 10W30 50,00|Litro 48 2.400,00
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46
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OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

LUCHETI / DEITON / HIDRA AW

550,00

Litro

130

71.500,0d

19

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

LUCHET! / DEITON / HIDRA AW

650,00

Litro

15

9.750,00

20

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

PETRONAS / PETRONAS / SYNTIUM
3000

49,50

Litro

500

24.750,00

21

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE 1SO VG 46

LUCHETI / DEITON / ORION SYNTHETIC

67,00

Litro

720

48.240,00

22

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

LUCHETI / DEITON / NEW FORCE
EVOLUTION

63,50

Litro

360

22.860,00

24

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

INGRAX / UNI / MULT SYNTH

109,00

Litro

120

13.080,00

27

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

PETRONAS / PETRONAS / SYNTIUM 500

38,40

Litro

144

5.529,60

28

LIMPADOR BASE ACIDA, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA
AQUOSA BIODEGRADAVEL, APLICACAO
LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FiSICO
LiQuibo

RADNAQ / RADNAQ / RQ6020 -

30,00

Unidade

100

3.000,00

29

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAC DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

PETRONAS / PETRONAS / SYNTIUM
3000

58,00

Litro

480

27.840,00

31

SOLUCAO, COMPOSICAO 32,50% UREIA
PURA E AGUA DEIONIZADA, TIPO ARLA-32,
APRESENTACAO LIQUIDO

RODOQUIMICA / RODOQUIMICA ./ AIR
CLEAN

147,00

Litro

250

36.750,00

32

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICAGAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

LUCHET! / DEITON / ORION CK4 -

879,00

Litro

75

65.925,00

33

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

LUCHETI / DEITON / ORION CK4

688,00

Litro

150

103.200,00

34

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE 1SO VG 46

FALUB / FALUB / FLUID

620,00

Litro

112

69.440,00

35

GRAXA, TIPO BASE OLEO MINERAL, TIPO
ESPESSANTE LIiTIO, TIPO ADITIVOS
ANTICORROSIVO/ANTIOXIDANTE/ADESIVIDA
DE/ANTI-FERRU-, APLICACAO AUTOMOTIVA

INGRAX / UN! / UNILIT COMPLEX

8.460,00

Unidade

59.220,00

36

OLEQ LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAG DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

FALUB / FALUB / EXPRESS

879,00

Litro

25

21.975,00

37

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46 i

LUCHETI / DEITON / ORION CK4

688,00

Litro

50

34.400,00

38

OLEO LUBRIFICANTE, USO COMPRESSOR,
TIPO SINTETICO, CLASSIFICACAO DIN 51519,
VISCOSIDADE ISO VG 46

FALUB / FALUB / FLUID

620,00

Litro

38

23.560,00

39

GRAXA, TIPO BASE OLEQ MINERAL, TIPO
ESPESSANTE LiTIO, TIPO ADITIVOS
ANTICORROSIVO/ANTIOXIDANTE/ADESIVIDA

DE/ANTI-FERRU-, APLICACAO AUTOMOTIVA

INGRAX / UNI / UNILIT COMPLEX

8.460,00

Unidade

25.380,00

51

Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL
Prazo entrega : CONFORME EDITAL
Prazo pagamento: CONFORME EDITAL

Valor total da proposta: R$ 1.046.605,10
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“CONDICOES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS”

Dados bancarios:
Banco: SICREDI

Agéncia: 0101
Conta Corrente: 82384-2

10 de Outubro de 2022

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI CPF: 92932517015
SOCI0 ADM
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestio e Governo Digital
Secretaria de Gestio

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaracio
Declaramos para os fins previstos na Lei n® 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a

situagdo do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.773.872/0001-70

Razio Social: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia:

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/08/2023
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEI: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos

e N Comgga ™
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vinculo com "Servigo Piblico™ Nada Consta

Niveis cadastrados: o
Fornecedor possui alguma pendéncia no Nivel de Cadastramento indicado. Verifique mais informacées sobre pendéncias
nas funcionalidades de consulta.
I - Credenciamento
II - Habilitagio Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN _, Validade: ~ 14/02/2023
FGTS R Validade: ~ 18/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 26/02/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 16/10/2022
Receita Municipal Validade: 16/11/2022
Emitido em: 14/10/2022 10:37 . 1 de 1

CPF: 088.479.379-65 Nome: DANIELA RAITZ
Ass:
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital

; Secretaria de Desenvolvimento Econdémico e Turismo

Departamento Nacional de Registro Empresarial e integragéo

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a Cddigo da Natureza N° de Matrlcula do Agente
sede for em outra UF) Juridica Auxiliar do Comeércio
43208990653 2062

1 - REQUERIMENTO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S% o deferimento do seguinte ato:

N°DE CODIGO CODIGO DO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

Nome: DULLUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS £ LUBRIFICANTES LTDA

N° FCN/REMP

VIAS DOATO EVENTO  QTDE DESCRICAO DO ATO /EVENTO RSP2200364946
1 | o002 ALTERACAO
‘ 051 1| CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
020 1| ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2001 1| ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2244 1| ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CAXIAS DO SUL.
Local

30 Margo 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome:
Assinatura:
Telefone de Contato:

[y

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

I:I Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
L—_l Processo indeferido. Publique-se.

[]pecisao sinGuLAR []pecisAo coLEGIADA
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):’
D SIM D SIM Processo em Ordem
A decisao
_ 1
Data
D NAO 1 I:l NAO /I Responsavel
Data Responsavel Data Responsavel
DECISAO SINGULAR
2° Exigéncia 3@ Exigéncia 42 Exigéncia §® Exigéncia

I:I Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)

o O O O

|:| Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa)
D Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
D Processo indeferido. Publique-se.

I/

I/
Data Responsavel
DECISAO COLEGIADA 2 Exigéncia 3° Exigéncia 42 Exigéncia 5% Exigéncia

Ll [l L1 Ol

Data

Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAGOES

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sut

Certifico registro sob o n° 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticacio: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente

Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo

22/105.212-7 e o cédigo de seguranga OCaN Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Carlo

Gongalves — Secretario-Geral.

SECRETARIIGERAL

S/ 4,iéz(jerj};a Bernardoni
(g Ll s A
Ui o8 BonGaves pag. 1/9
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO

RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

ldentificacdo do Processo

Numero do Protocolo  |Numero do Processo Médulo integrador Data

22/105.212-7 RSP2200364946 30/03/2022

Identificac@o do(s) Assinante(s)
CPF Nome : , _ Data Assinatura

929.325.170-15 DANIEL_FRANCISCO PRIMIERL E ' i 30/03/2022

Assinado utilizando o(s) segui_hte(s)-selo(s) do goubr

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Quro - Certificado Digital

Junta Comercial, Indusirial e Servicos do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n® 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagdo: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n°® do protocolo
22/105.212-7 e o cddigo de seguranga OCaN Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Carlos, Vicente Bernardoni
Gongalves — Secretério-Geral. ol pag 2)9

LGS GONGALVES
SECRETARIDGERAL
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DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ 41.773.872/0001-70
Rua Treze de Maio, 900
Bairro Cristo Redentor 95084-460
Caxias do Sul-RS

PRIMEIRA ALTERACAO E CONSOLIDACAO SOCIAL

Pelo presente particular instrumento de alteracfo e consolidagdo social, os

abaixo assinados,
JEFERSON GAMBATO, brasileiro, empresiario, Casado pelo regime de bens
Comunhio Parcial de bens, data de nascimento 17/09/1988, CPF 009.098.280-08, CI
1086100532, SJIS/RS, residente € domiciliado a Rua Luiz Antunes, 362, apto. 32, Bairro
Panazzolo, Caxias do Sul-RS, CEP 95.080-000.

Unico sécio quotista da empresa JAD DISTRIBUIDORA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA, sociedade limitada de direto privado, estabelecida na Rua
Treze de maio, 900, Bairro Cristo Redentor, CEP 95084-460, Caxias do Sul-RS, com seu
ato constitutivo arqufvado na Junta Comercial deste Estado sob n° 43208990653 de
30/04/2021, CNPJ 41.773.872/0001-70, resolve .alterar e consolidar as disposi¢des que

regem a sociedade, fazendo-o neste ato, conforme segue :
DA ALTERACAO:

1? A razdo social da empresa é alterada de JAD DISTRIBUIDORA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA para DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA.

22 O objetivo social é alterado de comércio atacadista virtual de lubrificantes,
comércio varejista virtual de lubrificantes, comércio a varejo virtual de pecas e acessérios
novos para veiculos automotores, comércio por atacado virtual de pecas e acessorios
novos para veiculos automotores PARA comércio atacadista virtual de lubrificantes,
comércio varejista virtual de lubrificantes, comércio a varejo virtual de pecas e acessérios
novos para veiculos automotores, comércio por atacado virtual de pecas e acessorios
novos para veiculos automotores, comércio atacadista de aditivos (venda por demanda,

n3o héd estoque no local) e incorporagdo de empreendimentos imobilidrios.

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

. Certifico registro sob o n® 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
" 41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagao: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo

22/105.212-7 e o codigo de seguranga OCaN Esta copia foi autenticada digitaimente e assinada em 05/04/2022 por Carlos, Vicente Bernardoni

LA
Gongalves — Secretario-Geral. Z2 fé*;gg,(ﬁu; pag. 3/9

SECRETARIOGERAL
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32 Retira-se da sociedade neste ato, quites e satisfeito o sé6cio JEFERSON
GAMBATO, referido e identificado acima, cedendo e transferindo por venda sua quota
capital no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) a DANIEL FRANCISCO PRIMIERI,
brasileiro, solteiro, maior, empresdrio, residente e domiciliado na Rua Bortolo Triches,
356, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-100, Caxias do Sul/RS, CPF 929.325.170.15, CI
1070734296 da SSP/RS, nascimento 19.01.1979, pagando este neste ato, em moeda
corrente nacional, o cessiondrio ao cedente, dando este, apés recebido e achado conforme,
plena, geral a irrevogével quitagdo.

Dada as alteragdes havidas acima, o capital social de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), em sessenta mil quotas, no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma,
integralizado, e assim distribuido entre os sécios:

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI R$ 20.000,00
TOTAL DO CAPITAL R$ 20.000,00

42 A administracdo caberd ao s6cio DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, com os
poderes e atribui¢des de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades. estranhas ao interesse social ou assumir obrigacdes seja em
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens iméveis

e méveis da sociedade, sem autoriza¢do do outro sécio.

5° O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que néo estd impedido
de exercer a administracdo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenagéo
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacio,
peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de

consumo, fé ptiblica, ou a propriedade.

DA CONSOLIDACAO:

12 O nome empresarlal ¢ DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA ¢ a empresa possu1 sua sede a Rua Treze de maio, 900, Bairro
Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, CEP 95.084-460.

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n° 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagéo: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/vailidacao e informe n°® do protocolo

22/105.212-7 e o codigo de seguranga OCaN Esta copla foi autenticada digitaimente e assinada em 05/04/2022 por Carlos, Vicente Bernardoni

Gongalves — Secretario-Geral. baflailh e pag. ar9

SECRETARIPGERAL
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20 A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/2021 e seu prazo de duragdo €

indeterminado.

32 O capital social é R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas no

valor nominal R$1,00 (UM real), jd integralizado e assim distribuido:

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI R$ 20.000,00
TOTAL DO CAPITAL R$ 20.000,00
42 As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros

sem o consentimento do(s) outro(s) sécio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de
condigcbes e preco direito de preferencia para a sua aquisicio se postas a venda,

formalizando, se realizada a cess@o, a alteragdo contratual pertinente.

5* A administracdo da sociedade caberd ao sécio DANIEL FRANCISCO
PRIMIERI, com poderes e atribuicdes de representagdo ativa e passiva na sociedade,
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social,
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, fazé-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacdes que
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens

iméveis da sociedade.

6% Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestard
contas justificadas de sua administragdo, procedendo a elaboracdo do inventdrio, do
balanco patrimonial e do balanco de resultado econdmico, .cabendo aos sécios, na

proporgéo de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

7* Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios deliberarido

sobre as contas e designardo administrador(es) quando for o caso.

8 O(s) signatario(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta
anual da empresa néo excederd o limite no inciso I do art. 3° da lei Complementar n° 123
de 14 de dezembro de 2006, ¢ que ndo se enquadra(m) em qualquer das hipéteses de

exclusio relacionadas no § do art. 3° da mencionada lei.

Junta Comercial, industrial e Servigos do Rio Grande do Sul ’

Certifico registro sob o n® 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagdo: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4284C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n°® do protocolo

22/105.212-7 e o cédigo de seguranga OCaN Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Carlos, Vicente Bernardoni
Y

Gongalves — Secretario-Geral. o lllaillcls  nag BI9
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9 A sociedade poder4 a qualquer (empo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia,

mediante alterac@o contratual delibera na forma da lei.

10* Os sécios poderfo, de comurn acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro

labore”, observadas as disposi¢cdes regulamentares pertinentes.
s P

112 Falecendo ou sendo intermediado qualquer sécio, a sociedade continuard suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo
interesse ou do(s) sécio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres serd apurado e
liquidado com base na situagdo patrimonial da sociedade, a data de resolucfo, verificada
em balanco especialmente levantado.

Pardgrafo dnico — O mesmo procedimento serd adotado em outros casos em dque a

sociedade se resolva em relagdo a seu sécio.

12¢ O Administrador declara, sob as penas da lei, que ndo estd impedido de exercer a
administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenacao criminal, ou
por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente , 0
acesso a cargos publicos; ou por crime félimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno,
concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a

propriedade.

13?2 Fica eleito o foro de CAXIAS DO SUL — RS para o exercicio e o cumprimento

dos direitos e obrigacdes resultantes deste contrato.
E, estando os sécios justos ¢ contratados, assinam o presente instrumento.

Caxias do Sul, 28 de marco de 2022.

JEFERSON GAMBATO DANIEL FRANCISCO PRIMIERI

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande dc Sul

Certifico registro sob o n® 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagao: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongaives - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo
22/105.212-7 e o cédigo de seguranga OCaN Esta cépia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Carlos, Vicente Bernardoni
Gongalves — Secretario-Geral. Sl Ll pag. 6/9
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO

RIC GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

160

ldentificacdo do Processo

Ntimero do Protocolo

Numero do Processo Mdédulo Integrador

Data

22/105.212-7

RSP2200364946

30/03/2022

Identificac@o do(s) Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura
929.325.170-15 DANIEL FRANCISCO PRIMIERI 30/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte'(s) selo(s) do gowubyr

Selo Ouro - Biometria TSE; Selo Ouro'- Certificado D|g|‘t§|

009.098.280-08 je‘fer_sq’n- gambgto 30/03/2022

Internet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinté(s)--selo(s) do gy

Selo Ouro - Certificado Dlgltal Selo Prata Bannsul

Internet Banking, Selo Prata - Cad_aétro via

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Su}
Certifico registro sob o n°® 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagdo: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente

Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo
22/105.212-7 e o cédigo de seguranga OCaN Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Carlos,Vlcen Bernardoni

f{‘ﬁm.éna(xqm.vu&’ péag. 7/9
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Sistera Nacional de Registro de Empresas tAercantil - SINREM
Governo do Estade do Rio Grande Do Sul

Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

Junta Comerdial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E
LUBRIFICANTES LTDA, de CNPJ 41.773.872/0001-70 ¢ protocolado sob o mimero 22/105.212-7 em 30/03/2022,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o ntimero 8217473, em 30/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente
pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

Certifica o registro, o Secretario-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gongalves. Para sua validagfo, devera ser acessado
o sitio eletrénico do Portal de Servigos / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) € informar o mimero de protocélo e chave de seguranca.

Capa de Processo

CPF Nome ; : s Data Assinatura
929.325.170-15 DANIEL FRANCISCO PRIMIERIT i S 30/03/2022

Assinado utilizando o(s) scguint_e‘(s) ‘selo(s)do i
Selo Ouro - Biometria TSE; Selo Ouro- Certificado Digital

Documento Principal
S

CPF Nome - Data Assinatura

929.325.170-15 DANIEL FRANCLSCO PRIMIERI - 30/03/2022
Assinado utilizando o(s) segumte(s) selo(s) do %W :

Selo Ouro - Biometria TSE; Sclo Ouro - Certxﬁcado D1g1ta1

009.098.280-08 jeferson gambato 30/03/2022

Assinado utilizando o(s) segumte(s) sclo(s) do 9 W

Documento assmado eletromcamente por Carme Lucla dos Santos Splercart Serv1dor(a) Publico(a),
em 30/03/20”2 as’15:04. S T

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucists informando o
miimero do protocolo 22/105.212-7.

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n° 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagao: FCE76CB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo
22/105.212-7 e o cédigo de seguranga OCaN Esta copia foi autenticada digitaimente e assinada em 05/04/2022 por Carlos,,V ente Bernardoni
Gongalves — Secretario-Geral. 78
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome
193.107.810-68 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. quarta-feira, 30 de marco de 2022

Junta Comercial, industrial e Servigos do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n°® 8217473 em 30/03/2022 da Empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41773872000170 e protocolo 221052127 - 30/03/2022. Autenticagao: FCE76CEB6DD41A1D99AF122D65B1A487E4294C91. Carlos Vicente
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo
22/105.212-7 e o codigo de seguranga QCaN Esta copia foi autenticada digitaimente e assinada em 05/04/2022 por Caﬂrlols,/,\éicen Bernardoni

Gongalves — Secretario-Geral. lullalli®  pag. o/9
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CNH Digital

Departamento Nacional de Transito
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e i Documento assinado com certificado digital em conformidade
e . com a Medida Proviséria n° 2200-2/2001. Sua validade podera
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

957

E DATA EMISTAC

As orientagdes para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validagdo do documento digital estédo disponiveis em:

< http://mww.serpro.gov.br/assinador-digital >, opgéo Validar
Assinatura.

oy i ASSINADO BRATALMEHTE L
i DEFARTAMERTO EXTADUAL D8 PRANSTE

BN RO GRANDE DO SUL

1892280931

SERPRO / DENATRAN




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO

CERTIDAO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de Informatica do Poder Judiciario do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certiddo por ndo constar distribuicéo de agéo
falimentar, concordataria, recuperagéo judicial e extrajudicial em tramitagdo contra a seguinte
parte interessada:

DULUB DISTRIB DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 41773872000170, Enderego
- RUA TREZE DE MAIO, 800, CRISTO REDENTOR - CAXIAS DO SUL - RS.

2 de outubro de 2022, as 17:59:23

OBSERVAGOES:

A aceitacéo desta certidao esta condicionada a conferéncia dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificagéo, bem como a verificagéo de sua
validade no site do Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul na internet, endereco
hitp://www.tjrs.jus.br, menu Servigos > Alvarad de Folha Corrida / Certiddes Judiciais,
informando o seguinte cédigo de controle: a65edf54fb35b4583b58cf161b9bb4e4d
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03/10/2022 14:29 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | DATADE ABERTURA
. . - 30/04/2021

7738721000170 CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

PORTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
Fektserdchk ME

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.10-7-00 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios

45.30-7-01 - Comércio por atacado de pegas e acessorios novos para veiculos automotores

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos quimicos e petroguimicos néo especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

TOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R TREZE DE MAIO 900 dedekdciick

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO : UF
95.084-460 - | CRISTO REDENTOR - 1 CAXIAS DO SUL s RS
ENDEREGO ELETRONICO ) ] TELEFONE ..
COMPRAS@SUPERFILTROSCX.COM.BR ' : (54) 9184-1346

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Yedekedk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 30/04/2021

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL

I DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
dokedededokek . . Sewvdekedehden

Aprovado pela Instrucédo Normativa RFB h“ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/10/2022 as 14:29:04 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

about:blank
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 41.773.872/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certid3o é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui¢cdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada & verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://mww.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:15:43 do dia 18/08/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 14/02/2023.

Cédigo de controle da certidao: DB50. GDD3 0981.E96E

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certid&o de Situagéo Fiscal n® 0020813458

Identificagéo do fitular da certidao:
Nome: DULUB DISTRIB DE FILTROS E LUBRIFIC LTDA

Endereco: RUA 13 DE MAIO, 900
CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL - RS

CNPJ: 41.773.872/0001-70

Certificamos que, aos 18 dias do més de AGOSTO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular

acima enquadra-se na seguinte situagdo:
CERTIDAO NEGATIVA

Descricao dos Débitos/Pendéncias:

Esta certiddo NAO E VALIDA para comprovar;

a) a quitagao de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaragdo Anual de Simples Nacional (DASN) e nho
Programa Gerador do Documento de Arrecadagédo do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventario,de arrolamento, de separag&o, de divércio e de dissolugéo de
unido estavel, a quitagéo de ITCD, Taxa Judiciaria e |TBI, nas hipéteses em que este imposto seja de competéncia
estadual (Lei n° 7.608/81).

No caso de doacéo, a Certidao de Quitagédo do ITCD deve acompanhar a Certidao de Situag&o Fiscal.

Esta certidao constitui-se em meio de prova de existéncia ou ndo, em nome do interessado, de débitos ou pendéncias
relacionados na Instrugdo Normativa n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1.

A presente certiddo ndo elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificagdes e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certiddo é valida até 16/10/2022.

Certidao expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Titulo 1V, Capitulo V.

Autenticacéo: 0030836738
A autenticidade deste documento devera ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br.
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MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidao Negativa de Débito N° 25350/2022

Certificamos que, DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ
41.773.872/0001-70, esta(do) quite(s) com os tributos municipais, por ndo se acharem
langados para pagamento, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a
cobranga de débitos que porventura venham a ser apurados. A presente Certiddo foi
solicitada para fins de COMPROVAGAO, e tera validade por 90 dias de sua expedigédo, de
conformidade com o art. 206, da Lei Complementar Municipal n°12/94.

CAXIAS DO SUL, quinta-feira, 18 de agosto de 2022

A aceitacado deste documento esta conaicionada a venflcagao de sua autenticidade na internet,
no endereco www.caxias.rs.gov.br '

Cédigo de controle: Z98K.Q350.QYQC.JTEV

Documento emitido gratuitamente. '

Atencao: qualquer rasura ou.emenda invalidara este documento.

Documento valido até o dia 16/11/2022.




02/10/2022 17:57

‘ Consuita Regularidade do Empregador

vollar l ’ HYTHBI

CAIXA

CaI%A EQOMNOME

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscrigao: 41.773.872/0001-70

Razdo Social: JAD DISTRIB DE FILTROS E LUBRIFICANTES L

Endereco: RUA TREZE DE MAIO 900 / CRISTO REDENTOR / CAXIAS DO SUL / RS / 95084-

460

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contrlbuu;oes e/ou encargos dEVIdOS, decorrentes das
obrigagGes com o FGTS.

Validade:19/09/2022 a 18/10/2022

Certificagdo Niimero: 2022091901065934772230
Informacdo obtida em 02/10/2022 17:57:05

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https ://consulta-crf.caixa.gov.brlconsuItacrf/pa_geslconsu!taEmpregador.jsf
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 41.773.872/0001-70

Certiddo n®: 26834774/2022

Expedicdo: 18/08/2022, as 14:14:13

Validade: 14/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.773.872/0001-70,
NAO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, acrescentadbs_pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certid&o s&o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho. , -

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagédo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacgdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadecs
necessarios & identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢ca do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciérios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.




Janeiro / 2022
BOLETIM TECNICO

PRODUTO: Lub 40 Desengripante Aerossol ¢c6DIGO: RQ6010

CARACTERISTICAS: O produto tem alto poder de penetracio, protege a superficie metdlica contra ferrugem e corrosio
mantendo uma pelicula protetora.

APLICACAO: Pulverizar o produto para lubrificar e proteger, evitando umidade nas pegas metalicas e também desemperrar
pecas enferrujadas.

MODO DE USAR: Agite bem antes de usar. Aplique o produto no local desejado, para lubrificar e ou afrouxamento de pecas
enferrujadas. Em lugares de dificil acesso utilize o prolongador, aguarde alguns segundos antes de forgar o afrouxamento.

PRECAUCOES: Mantenha fora do alcance das criangas e animais domésticos. Evite Inalagdo ou aspiracdo, contato com os olhos
e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com dgua em abundancia. Em caso de
ingestdo ndo provoque vomito e consulte imediatamente o centro de intoxicagdes ou o médico levando o rétulo do produto.
Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalacdo ou aspiracdo, remova o paciente para local. Arejado e
consulte imediatamente o centro de intoxicagbes o médico levando o rétulo do produto. Manter o produto em sua embalagem
original. Ndo Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superficies aquecida. Mantenha o
recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Telefone de emergéncia - DISQUE INTOXICAGCOES ANVISA 0800-722-
6001.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilagdo e na préopria embalagem. Manter as embalagens
sempre fechadas.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricagdo.

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS:

ASPECTO VISUAL DENSIDADE A20 °C {g/ml) COR ODOR
LIQUIDO LIMPIDO 0,845 -0,865 CARAMELO CARACTERISTICO
DADOS CADASTRAIS:
cODIGO EMBALAGEM VOLUME COD. BARRAS IND. COD. BARRA CAIXA CLASSIF. FISCAL
RQ6010-12S PET SLiM | 12X300ml 7898173500242 17898173500249 3824.99.41
RQ6012-12 PET 12X440mi 7898173503533 17898173503530 2710.19.31
RQ6110-12 PET MINIZAO 12X100mi . 7898173505292 3824.99.41
RQ6110-24 PET MINIZINHO 24X65ml 7898173562369 3824.99.41
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ALTOMODTIVE

Janeiro/2022
BOLETIM TECNICO
PRODUTO: Special Cool

CARACTERISTICAS: O Produto é concentrado e desenvolvido para sistema de arrefecimento de motores da linha Leve, utilitarios
e pesado. Contém em sua formulagdo Etileno glicol e inibidores de corrosdo gue protege contra corrosdo e cavitagdo, lubrifica
mangueiras e bomba d'dgua, dentro do sistema eleva o ponto de ebuligdo e baixa o ponto de congelamento até a temperatura —~
362C, e oferece maior tempo de vida (til a todos componentes do sistema. Anticongelante, Anticorrosivo e Antifervura.

APLICACAQ: Em sistemas de arrefecimento — Radiador de veiculos linha leve e utilitarios a Gasolina, Etanol, Flex e GNV.
MODO DE USAR: Drene todo o sistema de arrefecimento e abaste¢a com o produto na diluicdo de 50% e 50% de agua.

RECOMENDACOES: fora do alcance das criangas e animais domésticos. Evite Inalacdo ou aspiracdo, contato com os olhos e o
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com agua em abundancia. Em caso de
ingestdo ndo provoque vOmito e consulte imediatamente o centro de intoxicagdes ou o médico levando o rétulo do produto.
Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalacdo ou aspiragdo, remova o paciente para local. Arejado e
consuite imediatamente o centro de intoxicagdes o médico levando o rétulo do produto. Manter o produto em sua embalagem
original.-N3o Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superficies aquecida. Mantenha o
recipiente fechado em lugar ventilado. Telefone de emergéncia - DISQUE INTOXICACOES ANVISA 0800-722-6001.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilagdo e na prépria embalagem. Manter as embalagens
sempre fechadas.

VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricagao.

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS:

ASPECTO DENSIDADE pH (tq) | ENSAIO DE CORROSAO . . COR ODOR
VISUAL A20 °C (g/ml) . . )

LIQUIDO 1.050-1.120 7,5- ATENDE A NORMA NBR | ROSA/AZUL/VERDE/AMARELO CARACTERISTICO
LIMPIDO 11,5 13705
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3/10/2020 PETRONAS Syniiurm 800 15W-40 { PETRONAS Lubricants International (PLI)

PETRONAS SYNTIUM 800
15W-40

DESENVOLVIDO COM A
TECNOLOGIA °COOLTECH™ PARA
COMBATER O AQUECIMENTO
EXCESSIVO DO MOTOR E
PROPORCIONAR MAXIMA
PERFORMANCE.

DESCRICAO E APLICACOES
PETRONAS Syntium 800 éAumA lubrificante semissintético para motores de
veiculos de passeio movidos a gasolina, diesel, GNV ou flex. A composicdo do

PETRONAS Syntium 800 garante alta estabilidade em elevadas temperaturas e
protecao contra a formacao de borras.

https://www.pli-petronas.com/pt-br/automotivo/lubrificante-para-veiculos-leves/produtos/petronas-syntium-800-15w-40 1/4




CARACTERISTICAS E BEN EFICIOS

174

|

» Alta estabilidade em elevadas temperaturas. }

e Protecdo contra a formacao de borras e depdsitos. |
e Proporciona alta performance do motor.

¢ SAE 15W-40
 APISN
» ACEA A3/B3
* VW 501.01 /VW 505.00
e MB229.1

y
ESPECIFICACOES E APROVAGOES ‘

DOWNLOAD DE PRODUTOS
SAUDE, SEGURANCA E AMBIENTE

E improvavel que este produto apresente qualquer risco significativo para a
saude ou seguranca quando utitizado nas aplicagcdes recomendadas. Evitar o
contacto com a pele. Apds contacto com a pele, lavar imediatamente com
agua e sabdo. N3o descarregar em esgotos, solo ou cursos de agua.

(6] PETRONAS

https://iwww.pli-petronas.com/pt-br/automotivo/lubrificante-para-veiculos-leves/produtos/petronas-syntium-800-15w-40 2/4




3/10/2020 PETRONAS Syritium 806G 15W-40 | PETRONAS Lubricants International (PL1)

AUTOMOTIVO
(/pt-br/automotivo)

NEGOCIO
(/pt-br/negocio)

S T
N AUTOMOBIJ‘L‘TSMO
(/pt-br/automobilismo)

Contato (/pt-br/fale-conosco)

Saude, Segurahc;;a," Pkoteqéo ei‘Meio Ambiente
(/pt-br/saude—'segur'anca—protécao-e—meio—
ambiente)

Politica de Cookies (/pt-br/politica-de-
~ cookies)

Aviso legal (/pt-br/aviso-legal)

Politica de Privacidade (/pt;br/politica—de-
privacidade)

Termos e CondicSes (/pt-br/termos-e-
condicoes)

Compras {/pt-br/compras)

https://iwww:.pli-petronas.com/pt-br/autormotivo/lubrificante-para-veiculos-leves/produtos/petronas-syntium-800-15w-40
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3/10/2020 PETRONAS Syniiun 300 15W-40 | PETRONAS Lubricants International (PLI)

Direito autoral ©
2020 PETRONAS Lubrificantes internacional.

Todos os direitos reservados.

in (https://www.linkedin.com/company/petronas-lubricants-international)

hitps.//www.pli-petronas.com/pt-br/automotivo/iubrificante-para-veiculos-leves/produtos/petronas-syntium-800-15w-40 4/4
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LucHeT ORION Cl-4 SAE 15W40

Descrigéao:

Oleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho, recomendado para motores a diesel com aspiragéo
natural, turbo alimentados ou superalimentados e principalmente os motores mais recentes de alta
velocidade. Devido ao balanceamento especial de sua formulacdo, confere uma melhor estabilidade ao
cisalhamento, possui um alto indice de viscosidade, mantendo a viscosidade ideal em qualquer temperatura de
funcionamento do motor, proporcionando partidas faceis mesmo sob baixas temperaturas, um excelente
funcionamento de valvulas, anéis, mantendo-os limpos, e sem formagdo de borra. Prolonga a vida util do
motor e minimiza a quantidade de paradas para manutengdo. O resultado € um produto que atende as
principais especificacées de mercado, podendo ser utilizado em frotas mistas, proporcionando uma excelente
economia.

Aplicacao:

Indicado para lubrificagdo de motores movidos a diesel de caminhdes, tratores, 6nibus, utilitarios, equipamentos
agricolas, em servicos rodovidrios, urbanos ou fora-de-esirada, que operam em condigbes severas.
Desenvolvido para motores.que requerem aprovagéo Mercedes Benz MB 228.3, MAN 3275 e Volvo VDS-3.

Intervalos de troca: Condigdes normais: 50.000 KM.

Niveis de Desempenho: - . : .

e Grau de Viscosidade SAE 15W40, APl Cl-4, ACEA E7-16, JASO DH-1, GLOBAL
DHD-1, DEUTZ DQC Iii-18, VOLVO VDS-3, MB 228.3, MAN M3275, MTU 2.0,
Detroit Diesel DDC g3Kz215, Cummins CES 20078, Mack EO-N, Renault Trucks
RLD-2, Caterpillar ECF-1a.

Analises Tipicas:

ORION Cl-4 ' | SAE 15W40
Densidade relativa a 20/4°C ' NBR 7148 ‘ 0,860 — 0,900
Viscosidade ¢St a 40°C : . NBR 10441 90 - 140
Viscosidade ¢St a 100°C NBR 10441 12,5-16,3
indice de Viscosidade NBR 14358 100 Minimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C NBR 11341 220 Minimo
Ponto de Fluidez, °C A . NBR11349 -27
Corrosao Lamina de cobre o NBR 14359 1b

Notas:

Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgdo, ndo constituindo
especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolucéo 450/2012 do CONAMA, 6leos e
embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informac¢des mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

Cépia ndo controlada
End: Rua Colina de Sao Marcos, 28 - Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 — S&o Paulo — SP.
Versdo: 05 Data da ultima revisdo: 06/2022



LUBRIFICANTES

DEITON ATF — DEXRON il

DESCRICAO:

DEITON ATF DEXRON Il € um produto formulado a partir de 6leos minerais de primeira linha e
aditivos especiais que lhe conferem alta performance mesmo em veiculos ou equipamentos sujeitos a
grandes variacbes de press@o e temperatura. Possui alto indice de viscosidade, baixo ponto de
fluidez, aditivos antidesgaste, detergente dispersante, antiespumante, redutor de atrito. Devido sua
aditivacdo balanceada, mantém o sistema sem formacéo de borra e corante vermelho para uma
melhor verificacao de possiveis vazamentos.

APLICAGAO:

DEITON ATF DEXRON llI é indicado para iubrificacdo de direcSes hidraulicas e transmissdes
automaticas de veiculos de passeio, caminhdes, dnibus e empilhadeiras ou outros equipamentos de
um lubrificante com estas caracteristicas. Atende as mais severas especificagées do mercado, tais
como, ALLISON C4, CATERPILAR TO — 2 DEXRON lli, VOITH G 607, ZF TE-ML 14D e FORD
MERCON. GRAU DE VISCOSIDADE 20w.

CARACTERISTICAS TiPICAS

Cor M.A.L 010 v Vermelho
Aparéncia ~ M.A.L010 Liquido Limpido
Densidade a 20/4°C NBR 7148 0,857
Viscosidade a 40°C cSt NBR10441 - 36,4
Viscosidade a 100°C, cSt NBR 10441 7,72
‘Indice de viscosidade NBR 14358 189
Ponto de Fulgor,°C - NBR 11341 190
Corrosao Lamina de cobre NBR 14359 1b
Notas:

o Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgdo, nao constituindo
especificagbes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

e Conforme resolugdo 362/05 do CONAMA, éleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois
coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informag¢des mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

B SIGA AS RECOMENDAGCOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

Fabrica: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732 - 8020 — 2732 - 8021 — S&o Paulo — SP.
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JCHETI

e

LUBRIFICANTES

DEITON EXTRA GEAR

INDICACAO / DESCRIGAO / BENEFICIOS

u

Oleo lubrificante mineral do tipo EP (extrema press&o), recomendado para caixas de transmissao
e diferencial do tipo hipoidal, para veiculos de passeio, caminhées, énibus e tratores.

Formulado com 6leos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo e
antiespumante.

. Possui aditivos de extrema pressio, & base de fésforo /enxofre para minimizar os pontos
de micro soldas, provocado pelo contato entre os dentes das engrenagens.

. Assegura uma longa permanéncia em servico, suportando cargas e temperaturas
elevadas;

. Proporciona boa capacidade de limpeza interna, evitando a formacdo de depésitos,
vernizes e lacas;

. Devido aos aditivos incorporados ao produto, proporciona nivel de protecéo elevado,

aumentando assim a vida Util do equipamento.
O DEITON EXTRA GEAR ¢é compativel com todos os 6leos lubrificantes API-GL 5 disponiveis no
mercado.

NIiVEIS DE DESEMPENHO : Atende ao nivel de servico API-GL 5, MIL-L 2105 B e MIL-L 2105 D.

ANALISES TiPICAS:

DEITON EXTRA GEAR | SAE90 | 80W 90 | SAE 140 | SAE 85w90 | SAE 85W140
252?'8“6 a NBR 7148 0,888 0,880 0,900 0,880 0,890
Viscosidade 5t | \BR 10441 | 1652320 | 1402170 |380a460| 135165 370 a 480
Viscosidade cSta | \pR 10441  [135a185|135a185(242325| 1352185 | 24a325
Indice de '

Viscosidade NBR 14358 99 115 98 100 100

fg nto de Fulgor, | \pr 11341 220 220 230 220 250

fg“m de Fluidez, | \pr 11349 -9 .9 -6 6 -6

Corroséo Lamina

do cobre NBR 14359 1b 1b 1b 1b 1b
Notas:

e Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgdo, ndo
constituindo especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
e Conforme resolugdo 362/05 do CONAMA, dleos e embalagens usados, devem ser armazenados e
depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informagdes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico

ON—Zoam— Z——3mOW

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

Fabrica: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525

COPIA NAO CONTROLADA

Fone/Fax: (11) 2732-8020/2732-8021 Sao Paulo — SP.
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LUBHRIFICANTES

DEITON TRAKTOR SAE 10W30 API GL4

Descrigcao:

Oleo lubrificante mineral premium multifuncional. Formulado com pacote de aditivos de Ultima
geracao que evita desgaste, corrosdo dos equipamentos, reduz a formagéo de espuma e o nivel de
ruidos nas operagdes dos sistemas de freio.

Aplicagao:

Indicado para transmisséo de tratores Universal, sistemas hidraulicos freios imidos e outros sistemas
auxiliares de tratores agricolas e equipamentos de construcéo off road.

Niveis de Desempenho: APl GL-4,Caterpillar TO-2, Allison C-2, C-3,C-4,
Denison HF-O, HF-1 e HF-2, requisitos para equipamentos fabricados por,
JHON DEERE, CASE e NEW HOLAND (CNH), MASSEY FERGUSON, AGCO-
ALLIS, FORD, VOLVQO e ZF transmissions. -

ANALISES TIPICAS:

DEITON TRAKTOR 10W30

Densidade a 20/4°C - ' ‘ ‘ S| o NBR7148 0,840 a 0,880
Viscosidade cSt a 40°C ‘ ' NBR 10441 61,2 a 74,8
Viscosidade ¢St a 100°C NBR 10441 9,3-12,5
indice de Viscosidade NBR 14358 Minimo 120
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C NBR 11341 230
Ponto de Fluidez, °C ' NBR 11349 -20
Notas:

Os dados provenientes das analises tlplcas representam os valores modais da produgéo, nao
constituindo especmcagoes podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolugéo 362/2005 do CONAMA, oleos e embalagens usados devem ser armazenados e
depois coletados por empresas autorizadas pela ANP

Para informagodes mais detalhada_s consuite nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

End: Rua Colina de Sdo Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021. — S&o Paulo — SP.
Versdo: 02 » . ' Data da tltima revisado: 07/2016




Titulo: . Produto: N°. de Rev.:
FICHA TECN'CA Falub Trans 001
Data: Pagina:
05/04/2018 11
Tipo de Documento: Caéd. Documento: Emisséo: Aprovacgao:
Informativo 001 Rafael Costa da Cunha |José Antonio Lourencgo Junior

FALUB TRANS

SAE: 80W / 75W90 / 80W90 / 85W140 - API-GL5

Desempenho

Indicag¢ao

e Atende ao nivel de servigco API-GL 5.

MIL-L 2105 B e MIL-L 2105 D / ZF: TEML 01,
.TEML 05 e TEML 07 / MAN 342 / VOLKSWAGEN:
726/ MERCEDES: MBB F.6630 e MB 235.6 /
‘ 108C./ VOLVO: 6884349.

Oleo lubrificante mineral multiviscoso do tipo EP
(Extrema Pressdo), para caixas de transmisséo .e
diferencial do tipo hipoidal, para veiculos: de passeio,
onibus, caminhbes, tratores e. out :
necessitem de um lubrifi ante
classmcagao .

da produgéo,
refino, derlvado de p podendo ser

performance.

pois \;f"coletad,os;‘ por
»\N,v,pela ANP, sendo

assegura uma longa‘ permané
suportando cargas e temperatu G :
evitando a formag&o de depositos, ‘vernizé ra. informagoes mais detalhadas consuite

-nosso departamento técnico.

Quimico Responsavel:
José Antonio Lourenco Junior

CRQ 0078012 — IV Regiéo

FALUB TRANS SAE 75W/90 | SAE 80W/90 | SAE85W/140
Cor ASTM D-1500 Max. 5 Max. 5 Max. 5
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,82-0,89 0,82-0,89 0,82-0,89
Viscosidade ¢St a 40°C ASTM D-445 Min'._ 90,0 Min. 95,0 Min. 130,0
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 7,0a11,0 13,56a 18,5 24,0a325
indice de Viscosidade ASTM D-2270 >80 >80 >80
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 >190 >190 >190
Ponto de Fluidez, °C. , ASTM D-97 6 -6 -6
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C ASTM D-130 - 1A 1A 1A

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 = PEDREGULHO — CEP 13.300-000 — CX POSTAL 401

FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448

-1TU/SP
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LUCHETI

LUBRIFICANTES

DEITON EXTRA GEAR

INDICACAO / DESCRIGAO / BENEFICIOS

Oleo lubrificante mineral do tipo EP (extrema press&o), recomendado para caixas de transmissao
e diferencial do tipo hipoidal, para veiculos de passeio, caminhdes, 6nibus e tratores.

Formulado com o6leos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo e
antiespumante.

. Possui aditivos de extrema presséo, 4 base de fosforo /enxofre para minimizar os pontos
de micro soldas, provocado pelo contato entre os dentes das engrenagens.

. Assegura uma longa permanéncia em servico, suportando cargas e temperaturas

elevadas;

. Proporciona boa capacidade de limpeza interna, evitando a formagéo de depdsitos,

vernizes e lacas;

. Devido aos aditivos incorporados ao produto, proporciona nivel de protegéo elevado,
aumentando assim a vida util do equipamento.
O DEITON EXTRA GEAR é compativel com todos os 6leos lubrificantes API-GL § disponiveis no

mercado.

NiVEIS DE DESEMPENHO : Atende ao nivel de servico API-GL 5, MIL-L. 2105 B e MIL-L 2105 D.

182
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' ANALISES TiPICAS:

DEITON EXTRA GEAR SAE90 | 80W90 | SAE 140 | SAE 85w90 | SAE 85W140
Eg,’;?gade a NBR 7148 0,888 0,880 0,900 0,880 0,890
X(i)i‘é’s“ade cSta | \BR 10441 1652320 | 1402170 |380a460| 135a165 370 a 480
Viscosidade oSt |\gr 10441 [13,52185|13,5a 185242325 | 135a185 | 242325
indice de .

Viscosidade NBR 14358 99 115 08 100 100 ,
fg nto de Fulgor, | \ o 11341 220 220 230 220 250
E’gnto de Fluidez, NBER 11349 -9 -9 -6 6 -6
Corrosao Lamina
do cobre NBR 14359 1b 1b 1b 1b 1b

Notas:

e Os dados provenientes das analises tipicas representam os valores modais da produgéo, nao
constituindo especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
e Conforme resolugio 362/05 do CONAMA, dleos e embalagens usados, devem ser armazenados e
depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informagdes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico

oO—Z T

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

COPIA NAO CONTROLADA

Fabrica: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525

Fone/Fax: (11) 2732-8020/2732-8021 Sao Paulo — SP.
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g | Titulo: P alub Fluid 30 " dgoﬁev':
i : . alub Flui
FAI_UB/ FICHA TECNICA — o~
05/04/2018 1

Tipo de Documento: Céd. Documento:
Informativo 001

Emissao:
Rafael Costa da Cunha

FALUB FLUID 30

SAE 30 - APIGL -4

Aprovacgdo:
José Antonio Lourengo Junior

Indicacéo Notas

Oleo lubrificante monoviscoso, para transmissao, .
sistema hidraulico, sistema de diregdo de tratores e
equipamentos  agricolas. Recomendado  para
multiplas aplicacbes em tratores que necessitam de

um lubrificante com essas caracteristicas.

Os dados provenientes das andlises tipicas
representam os valores modais da produgéo, no
constituindo  especificagdes, podendo  ser
alteradas sem prévio aviso.

e Segundo a portaria n°. 362/05 do CONAMA, os
::0leos  usados ou contaminados, devem ser
shados.e depois coletados por empresas
NP, sendo levados para

Descricao / Beneficios

Formulado com Oleos mlnerals, paraf Jlof

detalhadas consulte

modiﬁcador:‘fﬁ».
pressdo. .

mcorporados aa produto;, prop:
maior vida utll ao equapamento.;

Desempenho

e Atende ao nivel de servigo:
AGCO FLUID 821 XL; ALLISON C-4; APl GL-4; CNH
MAT 3525(o que cobre sd exigéncias da norma New
Holland 134-D) e MAT 3505; CASE MS-1207 e MS-
1209; CATERPILLAR T0-2; JONH DEERE J20C E
JDM 213; MASSEY FERGUSON M-1135, M-1141 e
M-1143; NEW HOLLAND ESN-M2C-86B, WHITE

FARM Q-1.826.

ENSAIO MODELO RESULTADO
Cor ASTM D-1500 Maéx. 5,0
Densidade a 20/4°C ASTM D-4052 0,82-0.89
Viscosidade ¢St a 40°C ~ ASTM D-445 48,0 2 65,0
Viscosidade ¢St a 100°C - ASTM D-445 93a125
Indice de Viscosidade ASTM D-2270 >80
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 >130
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 Min -6
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C. ASTM D-130 1A

SIGA AS RECOMENDAGCOES DO FABR!CANTE DO VEICULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 - PEDREGULHO CEP 13.300-000 - CX POSTAL 401~ [TU /8P
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023 5878 / 4023-4448




5' verrrcanes Titulo: Produto: N°. de Rev.:
/ e ~ Falub Filuid 50 003
( FALUB J; FICHA TECNICA = o
O 16/07/2019 11
Tipo de Documento: Cdéd. Documento: Emisséo: Aprovagéo:
Informativo 001 Rafael Costa da Cunha |José Antonio Lourengo Junior

FALUB FLUID 50

SAE 50 API GL 4

. Notas

Indicagao

e Os dados provenientes das andlises tipicas
Oleo lubrificante muitiviscoso, para transmissao, representam os valores modais da produgéo, nio
sistema hidraulico, sistema de diregdo de tratores e constituindo  especificagbes, podendo ser
equipamentos agricolas. Recomendado para alteradas sem prévio aviso.
multiplas aplicagcdes em fratores que necessitam de
um lubrificante com essas caracteristicas. « Segundo a portaria n°. 362/05 do CONAMA, os

oleos usados ou contaminados, devem ser
- dos e depois coletados por empresas
.ANP, sendo levados para

Descricao / Beneficios

Formulado com éleos miner
refino, derivado de petro

etalhadas consulte
alta performance

modificador d
pressao.

e Devido aos .a
incorporados ao“produ
maior vida util ao equxpamento :

Desempenho

¢ Atende ao nivel de servigo:

ALLISON C-3/ CATERPILLAR T0-2/ AP| GL-4
JOHN DEERE, CASE & NEW HOLLAND (CNH),
MASSEY FERGUSON, FORD E VOLVO

ENSAIO . MODELQO RESULTADO
Cor . . . ", .7 ASTM D-1500 Max. 5,0
Densidade a 20/4°C , ASTM D-4052 0,82 -0.89
Viscosidade ¢St & 40°C" | : ASTM D-445 Min 50
Viscosidade cSt a 100°C o ~ ASTM D-445 16,32a21,9
indice de Viscosidade . ' " ASTM D-2270 >80
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ' ASTM D-92 >190
Ponto de Fluidez, °C. ASTM D-97 -6
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C B ASTM D-130 1A

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 - PEDREGULHO - CEP 13.300-000 — CX POSTAL 401 - ITU / SP
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448
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LUBRIFICANTES

Descri¢ao:

Produto formulado com éleos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante,
anticorrosivo e antiespumante. Tem como principais caracteristicas:

e Aditivos de extrema press&o, a base de fésforo /enxofre para minimizar os pontos de micro
soldas, provocado pelo contato entre os dentes das engrenagens.

e Assegura uma longa permanéncia em servico, suportando cargas e temperaturas elevadas;
Proporciona boa capacidade de limpeza interna, evitando a formag&o de depdsitos, vernizes e
lacas;

e Devido aos aditives incorporados ao produto, proporciona nivel de protecéo elevado,
aumentando assim a vida util do equipamento.

Aplicagéo:

Oleo lubrificante mineral do tipo EP (extrema press&o), recomendado para caixas de transmisséo e
diferencial do tipo hipoidal, para veiculos de passeio, caminhdes, 6nibus e tratores ou outros
equipamentos que requeiram um lubrificante com estas especificagoes.

Niveis de Desempenho:

Atende ao nivel de servigco API-GL 4

ANALISES TiPICAS:

DEITON HIPOIDE SAE 20 SAE 140 SAE 250
Densidade relativa a 20/4°C NBR 7148 0,860 — 0,900 0,880 — 0,920 0,910 - 0,950
Viscosidade cSt a 40°C NBR 10441 131,00 - 315,00 | 315,00 - 680,00 | 662,00 — 1070,70
Viscosidade cSt a 100°C NBR 10441 . | . 13,50 -18,50" 24,00 — 41,00 41,00 — 56,90
indice de Viscosidade NBR 14358 95 Minimo 95 Minimo 95 Minimo
Ponto de Fulgor, °C NBR 11341 220 Minimo 240 Minimo 250 Minimo
Corrosao Lamina de cobre NBR 14359 1b 1b 1b

End: Rua Colina de S&o Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 — S3o Pauio — SP.
Data da ultima revisédo: 01/2019

Versao: 4




LUCHETI

LUBRIFICANTES DE ITON Hi PO' DE

DEITON HIPOIDE SAE 80W SAE 80W90
Densidade relativa a 20/4°C NBR 7148 0,860 — 0,900 0,860 — 0,900
Viscosidade cSt a 40°C NBR 10441 50,00 — 100,00 150 — 180,00
Viscosidade cSt a 100°C NBR 10441 7,00 - 11,00 13,50 — 18,50
indice de Viscosidade NBR 14358 90 Minimo 90 Minimo
Ponto de Fulgor, °C NBR.11341 .220 Minimo 220 Minimo
Corrosao Lamina de cobre NBR 14359 1b 1b

Notas:

Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produg&o, ndo constituindo
especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio ‘aviso. Conforme resolugéo 362/2005 do CONAMA, dieos e
embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informacgdes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

Cépia ndo Controlada

End: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim {guatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 — S&o Paulo — SP.
Versdo: 4 ‘ Data da ultima reviséo: 01/2019
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LUBRIFICANTES

DEITON 4 TEMPOS 20W50 SL

INDICAGAO / DESCRIGAO / BENEFICIOS

Oleo lubrificante de base mineral, multiviscoso 20 W50 de ultima geracéo, especifico para
lubrificacio de motores de motocicletas a gasolina 4 tempos, operando em condigdes severas.

Formulado com o6leos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante,

anticorrosivo, antiespumante, detergente dispersante, redutor de atrito, modificador do indice

de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez, associados & aditivos de atragdo molecular.

o Facilita a partida a frio, proporcionando uma pelicula lubrificante e protetora nas partes
méveis do motor.

e Proporciona boa capacidade de limpeza interna do moior gragcas ao seu forte poder de
detergéncia minimizando a formacédo de residuos, gomas e vernizes.

O DEITON 4 TEMPOS é compativel com todos os 6leos lubrificantes API - SL, disponiveis no
mercado. Recomendamos a troca do produto a cada 1000 km.

« NIVEIS DE DESEMPENHO: Atende ao nivel de servigo API - SL e JASO MA.

ANALISES TiPICAS

Cor (MAALL026) ... e e 3,5 Maximo
Aparéncia (MLAALL 010). oo Liquido Limpido
Densidade a 20/4°C (NBR 7148) ....cc..cceeveccviviieeeeecrineenn 0,870 — 0,900
Viscosidade a 40°C, ¢St (NBR 10441 ) ..., 198 -- 242
Viscosidade a 100°C, ¢St (NBR 10441 ). 16,3 -21,9
Indice de viscosidade (NBR 14358).......cc.ccccceeverrriennennns . 95 Minimo
Ponto de Fulgor, °C(NBR 11341 ) ....cccooeiiiiiiriciiee e, : 200 Minimo
Notas:

Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgéo, nio
constituindo especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolugdo 362/05 do CONAMA, dleos e embalagens usados, devem ser
armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informagdes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.
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PETRONAS SPRINTA F300
PETRONAS

Lubrificante de alto desempenho para motores de motocicletas 4 tempos
DESCRIGAO E APLICAGAO

PETRONAS SPRINTA F300 ¢ um lubrificante de base mineral, recomendado para lubrificagdo de motores de
alta rotagdo de motocicletas 4 tempos. E especialmente desenvolvido para suportar as condigbes adversas
destes tipos de motores e também lubrificar o sistema de transmissdo e embreagem.

PETRONAS SPRINTA F300 possui propriedades detergentes, dispersantes, anticorrosivas e antidesgaste. Seu
avangado pacote de aditivagdo proporciona ao produto um alto coeficiente de fricgdo, atendendo a norma JASO
MA2 e evitando perda de poténcia nas mudangas de marcha.

PETRONAS SPRINTA F300 protege o motor em condigBes extremas de operagdo, pois possui excelente
estabilidade ao cisalhamento, mantendo sua viscosidade mesmo em elevadas temperaturas de trabalho e
utilizagao em servigo severo.

ENSAIO 5 METODO (a) ESP. (b) VALOR(c) |
e B
popecto T aroos ] e
Densmade 25/4°Cg/cm3 . S | =
vscosmad = g/cm” e T e
" MAI 5293 | 7.300

MAT 2270 ~ Min. 120 ' 135
T.B.N., mg KOH/g MAI 2896 _ Min. 6,0 6,5
Ponto de Fulgor VAC, °C MAI 092 Min. 200 232

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil
(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado
(¢) Valor: resultado tipicamente ericontrado para o produto no ensaio

ESPECIFICACOES
SAE 20W-50; API SL; JASO MA2

EMBALAGEM DISPONIVEL
¢ Frasco de 1 litro;
o Tambor de 200 litros;

SAUDE E SEGURANCA : :

Para evitar danos ao individuo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicagbes
do fabricante do equipamento. Para maiores informacfes, solicite a “Ficha de InformacgBes de Seguranga de Produtos
Quimicos (FISPQ) " através do nosso SAC. Visite nosso site www,pli-petronas,com.br

qualquer momento, sem prévio aviso. .
ELABORACAO: 17-08-17 REVISAO: 00/ 17-08-17




LUBRIFICANTES

DEITON ULTRA 4T - API SN

Descricao:

Oleo lubrificante sintético, de ultima geragdo, recomendado para lubrificagdo de motores de
motocicletas quatro tempos, operando em condicbes severas.

Aplicacao:

Formulado a partir de dleos sintét_icos selecionados, associada a um pacote de aditivo de ultima
geragdo, modificador do indice de viscosidade e abaixador de ponto de fluidez.

Facilita a partida a frio, proporcionando uma pelicula lubrificante e protetora nas partes mdveis do
motor, proporciona boa capacidade de limpeza interna do motor, gracas ao seu forte poder de
detergéncia, minimizando a formagao de residuos, reduz emisséo de gases poluentes e consumo de
6leo, protegendo o meio ambiente.

NiVEIS DE DESEMPENHO:
Atende ao nivel de desempenho API SN, JASO T 903/2011 e MA-2 SERVICOS SEVEROS. Grau de
viscosidade SAE 10w 30 e 10w 40. ‘

ANALISES TiPICAS:

DEITON ULTRA 4T , 10W 30 10W 40
Densidade a 20/4°C ~NBR 7148 0,840 - 0,880 0,840 - 0,880
Viscosidade cSt a 40°C .NBR 10441 61,2-74,8 90- 110
Viscosidade ¢St a 100°C NBR 10441 9,3-12,5 12,5- 16,3
indice de Viscosidade NBR 14358 Minimo 150 Minimo 150
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C NBR 11341 210 210

Notas:

Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da producéo, n&o
constituindo especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolugéo 362/2005 do CONAMA, déleos e embalagens usados, devem ser armazenados e
depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informacées mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

End: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525

Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 — Sao Paulo — SP.

Versao: 01 Data da ultima revisao: 07/2016
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BRIFICANTES

HIDRA - AW

INDICAGAO / DESCRIGAO / BENEFiCIOS

Oleo lubrificante mineral, indicado para lubrificacdo de sistemas hidraulicos e sistemas
circulatérios que operem em condicOes severas de pressao e temperatura em equipamentos
industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas

caracteristicas.

Formulado com 6leos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anti-corrosivo,

antiespumante.

o Possui excelente compatibilidade com os materiais de vedagéo, tais como, retentores, anéis e
demais componentes existentes no sistema. -
e Proporciona maior vida Gtii do equipamento, em fungéo da sua elevada aditivagéo

antidesgaste.

Eficiente protecéo contra a corroséo das partes metalicas;
Evita a formacéo de espuma, prejudiciai ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento;
o Possui 6tima resisténcia a oxidagio e evita a formagao de gomas e lacas, mantendo o sistema

sempre limpo..

¢ Devido sua formulagéo balanceada, proporciona excelente desempenho aos equipamentos.

NiVEIS DE DESEMPENHO
Atende as especificagdes: 1SO - VG / Tipo HL - P / DIN 51524-2 (CLP), VDMA 24318 categoria HL - P /

VICKERS CINCINNATI MILACRON / DENISON / REXROTH. . . .

190
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ANALISES TIPICAS

LINHA HIDRA - AW 10 22 32 © 46 68 100 150 220 320
Cor NBR 14483 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5
Aparéncia M.A.L.010 Liq. limp. ] Lig. limp. 'Liq. limp. | Lig. limp. | Lig. limp. | Lig. limp. ] Liq. limp. | Lig. limp. | Lig. limp.
Densidade a 20/4°C NBR 7148 0,850 0,860 0,860 0,850 0,870 0,880 0,880 0,890 0,890
Viscosidade cSt a 40°C NBR 10441 10 22 32 46 68 100 150 220 320
Viscosidade cSt a 100°C NBR 10441 3,1 4,5 5,2 6,8 9.4 11,6 16,8 19,4 24,9
indice de Viscosidade NBR 14358 95 . 96 96 99 100 100 120 100 100
Ponto de Fulgor, °C NBR 11341 164 180 210 220 220 240 250 250 250
Ponto de Fluidez, °C NBR 11349 -12 -15 -21 -18 -18 -18 -12 -9 -9
TAN, mg KOH/g. NBR 14248 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Corros&o a lamina de cobre NBR 14359 1a 1a ‘1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a

Notas:

e Os dados provenientes das analises tipicas representam os valores

constituindo especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
e Conforme resolugdo 362/05 do CONAMA, dleos e embalagens usados, devem ser armazenados e
depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

modais da produ¢io, n&o

Para infdrmagées mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

I

COPIA NAO CONTROLADA

Fone/Fax: (11) 2732 - 8020 — 2732 - 8021 ~ S&o0 Paulo — SP.

Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim iguatemi — CEP: 08485-525
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LUCHETI

LUBRIFICANTES

HIDRA - AW

INDICAGAO / DESCRIGAO / BENEFICIOS

Oleo lubrificante mineral, indicado para lubrificagéo- de sistemas hidraulicos e sistemas
circulatérios que operem em condicées severas de pressdo e temperatura em equipamentos
industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas

" caracteristicas.

Formulado com 6leos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anti-corrosivo,

antiespumante.

o Possui excelente compatibilidade com os materiais de vedacéo, tais como, retentores, anéis e

demais componentes existentes no sistema.

e Proporciona maior vida Util do equipamento, em funcéo da sua elevada aditivagdo

antidesgaste.

Eficiente protecéo contra a corroséo das partes metalicas;
Evita a formagao de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento;
Possui 6tima resisténcia a oxidagéo e evita a formag¢ao de gomas e lacas, mantendo o sistema
sempre limpo.
e Devido sua formulagdo balanceada, proporciona excelente desempenho aos equipamentos.

NiVEIS DE DESEMPENHO
Atende as especificagdes: 1ISO - VG / Tipo HL - P / DIN 51524-2 (CLP), VDMA 24318 categoria HL - P /

VICKERS CINCINNATI MILACRON / DENISON / REXROTH.

ANALISES TiPICAS

LINHA HIDRA - AW 10 22 32 46 68 100 150 220 320
Cor NBR 14483 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5
Aparéncia M.A.L.010 Lig. limp. | Lig. limp. | Lig. limp. { Lig. limp. | Lig. limp. | Lig. limp. § Lig. limp. | Lig. limp. | Lig. limp.
Densidade a 20/4°C NBR 7148 0,850 0,860 0,860 0,850 0,870 '} 0,880 0,880 0,890 0,890
Viscosidade cSt a 40°C NBR 10441 10 22 32 46 68 100 150 220 320
Viscosidade ¢St a 100°C NBR 10441 3,1 4,5 - 52 6,8 9,4 11,6 16,8 19,4 24,9
indice de Viscosidade NBR 14358 95 96 96 99 100 100 120 100 100
Ponto de Fulgor, °C NBR 11341 164 180 210 220 220 240 250 250 250
Ponto de Fluidez, °C NBR 11349 -12 -15 -21 -18 -18 -18 -12 -9 -9
TAN, mg KOH/g. NBR 14248 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
Corroséo a lamina de cobre | NBR 14359 1a 1a 1a “1a 1a 1a 1a 1a 1a

Notas: - . s

e Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgéo, nao

constituindo especificagdes, podendo ser alteradas sem prévio aviso.
e Conforme resolugdo 362/05 do CONAMA, éleos e embalagens usados, devem ser armazenados e
depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informac¢des mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS_RECOMENDAQC)ES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

Rua Colina de S&o Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525

COPIA NAO CONTROLADA

Fone/Fax: (11) 2732 - 8020 — 2732 - 8021 — S&o Paulo — SP.
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PETRONAS SYNTIUM 3000 XS

PETRONAS

Lubrificante multiviscoso 100% sintético com a exciusiva tecnologia °CoolTech™, que absorve e reduz o
aquecimento excessivo proporcionando a maxima performance e auxiliando na protecdo do motor.

E um lubrificante de alta performance com aprovag&o oficial da GM para Dexos 1 ™ segunda geragao.

DESCRIGCAO E APLICACAO

PETRONAS SYNTIUM 3000 XS é um lubrificante totalmente sintético, especialmente desenvolvido para
proporcionar alto desempenho e maior vida Gtil dos motores, economia de combustivel e protecdo ao meio
ambiente através da redugdo do nivel de emissdes langadas na atmosfera.

PETRONAS SYNTIUM 3000 XS confere 6tima resisténcia as variagbes térmicas e melhor estabilidade a
oxidacdo, evita a formacdo de depésitos, borras, vernizes e é compativel com os componentes do sistema de
vedacdo. Suas caracteristicas mantém o sistema limpo por muito mais tempo, permitindo melhor poder de
vedacdo e menor desgaste das pegas.

PETRONAS SYNTIUM 3000 XS foi projetado para uso em motores General Motors movidos a gasolina, alcool

e GNV que solicitam a especificagdo GM para Dexos 1 ™ segunda geragéo (substitui as especificagdes GM-LL_A-
025, GM6094 M e GM 4718M.).

ANALISES TiPICAS

ENSAIO | METODO(a) ~ ESP.(b) VALOR(c)

Cor | ASTM D1500/Visual Méx. 5,0 2,5
rAspecto i ASTM D098 Limpido Limpido
'Densidade 20/4°C, g/cm? ASTM D4052 0,8450 - 0,8600 0,8510
Viscosidade a 100°C, cSt ‘ ASTM D7042 . 9,3-12,5 10,5

C.C.S a -30°C, cP ASTM D5293 Max. 6.600 4.600
nv. . ASTM D2270 ~ Min. 130 | 140
'Ponto de Fulgor VAC, °C ASTM D092 Min. 200 | 220 |
(a) Método tipicamente utilizado na-planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado
(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio

ESPECIFICAGCOES
SAE 5W-30; API SP; ILSAC GF-6; GM DEXOS 1™ (22 Geragdo).

EMBALAGEM DISPONIVEL
o Frasco de 1 litro.

SAUDE E SEGURANCA

Para evitar danos ao individuo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente
as indicacBes do fabricante do equipamento. Para maiores informagdes, solicite a “Ficha de Informagdes de
Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ)” por meio do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

As informacBes deste informative baseiam-se em dados disponiveis na época de sua publicacdo. Reservamo-nos o direito de fazer alteragSes
qualquer momento, sem prévio aviso.

ELABORAGAO: 01-09-13 REVISAO: 04 / 12-01-2021

Pag.: 1/1




DEITON ORION SYNTHETIC SAE 5W30 API SN

Descrigao:

Oleo lubrificante muitiviscoso 100% sintético de alta performance, desenvolvido com a mais avangada
tecnologia para atender as recentes especificacbes dos modernos motores fabricados pela GM-General Motors
e outras montadoras que recomendam o nivel de desempenho ACEA C3/C2-16 e APl SN.

Devido ao balanceamento especial de sua formulagéo, possui baixo teor de fésforo, enxofre e cinzas suifatadas
(LOW SAPS), a fim de controlar o sistema de Recirculagéo dos Gases de Escape (EGR) e manter limpo o filtro
de particulados de Diesel (DPF) mantendo baixo os niveis de emissdes de fuligem dos gases de escape. Sua
tecnologia de redugéo de atrito, contribui para a redugéo no consumo de combustivel, excelente protegéo contra
o desgaste e 6tima resisténcia a oxidacédo, confere uma melhor estabilidade ao cisalhamento, permitindo methor
desempenho em qualquer temperatura, possibilitando ‘partida rapida mesmo em baixas temperaturas e
proporcionando uma pelicula lubrificante e protetora nas partes méveis do motor.

Deiton Orion Synthetic possui aprovacdo General Motors dexos 2 ™ e atende ou excede a classificagéo de
servigo APl SN.

Aplicacao:

Indicado para lubrificacdo de motores movidos a diesel, gasolina, etanol, GNV e tecnologia flex.
Especialmente SUVs e pick-ups, além de outros. veiculos operando em quaisquer condigbes de servigo que
requeiram um produto que atenda as especificagdes abaixo.

Niveis de Desempenho:

e Grau de Viscosidade SAE 5W30, API SN, ACEA C2/C3- 16 CHRYSLER MS-11106,
PSA B71 2290, MB 229.31/ 229.51, VW 502 00, VW 505 01 GM dexos 2 ™.

Analises Tipicas:

DEITON ORION SYNTHETIC : SAE 5W30
Densidade relativa a 20/4°C NBR 7148 0,820 - 0,860
Viscosidade cSt a 40°C NBR 10441 50 - 80
Viscosidade cSt a 100°C NBR 10441 9,3-12,5
indice de Viscosidade NBR 14358 150 Minimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C T NBR 11341 . 200 Minimo
Ponto de Fluidez, °C } NBR 11349 -40
Corroséo Lamina de cobre NBR 14359 1b

Notas:

Os dados provenientes das analises tipicas representam os valores modais da produgdo, néo constituindo especificagdes,
podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolugio 450/2012 do CONAMA, dleos e embalagens usados, devem
ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informacdes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDACOES DO FARRICANTE DO VEICULO.

Cdpia nao.controiada

End: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 — Sao Paulo — SP.
Verséo: 01 Data da ultima revis&o: 09/2019
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DEITON NEW FORCE SN SAE 0W20

Descrigado:

Oleo lubrificante muitiviscoso 100% sintético de alta performance, desenvolvido com a mais avangada
tecnologia para atender as recentes especificagcbes dos modernos motores fabricados pela GM - General
Motors e outras montadoras que demandam baixa viscosidade.

Associado a um especial pacote de aditivos e a tecnologia de redugao de atrito, contribui para a redugéo no
consumo de combustivel, confere uma melhor estabilidade ao cisalhamento, excelente prote¢éo contra o
desgaste e Otima resisténcia a oxidagdo. Gragas ao seu forte poder de detergéncia, possui uma oétima
capacidade de limpeza interna do motor, minimizando a formagéo de residuos e borra, permitindo melhor
desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partida répida mesmo a baixas temperaturas e
proporcionando uma pelicula lubrificante e protetora nas partes méveis do motor.

Deiton New Force SN é classificado como um lubrificante RC “Conservador de Recursos”. Possui aprovagao
General Motors dexos1 '™ (2010) e atende ou excede as classificagdes de servigo ILSAC GF-5 e API SN.

Aplicacao:

Indicado para lubrificagéo de motores movidos a.gasolina, etanol e gas natural (GNV).

Niveis de Desempenho:

e SAE O0W20, AP SN / RC. (Resource Conservlng) FORD WSS-M2C947-A, GM 6094M, ILSAC GF-5 e
dexos1 ™ (2010). ‘

ANALISES TiPICAS:

DEITON NEW FORCE SN SAE 0W20
Densidade relativa a 20/4°C : NBR 7148 0,820 - 0,860
Viscosidade cSt a 40°C |~ NBR 10441 | 40 -~ 60
Viscosidade cSta 100°C - NBR 10441 ’ 6,9-9,3
indice de Viscosidade , ‘ NBR 14358 150 Minimo
Ponto de Fuigor, vaso aberto (coc) °C |- NBR 11341 210 Minimo
Ponto de Fluidez, °C | NBR11349 40
Corros&o Lamina de cobre - NBR 14359 1b

Notas:

Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgao, ndo constituindo especificaces,
podendo ser alteradas sem prévio aviso.

Conforme resolucdo 362/2005 do CONAMA, 6leos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por
empresas autorizadas pela ANP.

Para informacoes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SiGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO.

Copia ndo controlada

End: Rua Colina de Sao Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 — Sdo Paulo — SP.
Versé&o: 01 ) Data da Ultima revisdo: 04/2019




MULTI SYNTH

MULTI SYNTH 75W80 ¢ um dleo lubrificante 100 % sintético recomendado para transmissdes
manuais e automdticas de veiculos. Atende as especificacdes de transmissdo manual dos principais
fabricantes de veiculos.

Formulado com éleos bdsicos sintéticos de qualidade superior e aditivos tipo extrema presséo de
grande estabilidade, que oferece excelente protegdo contra oxidagéo, desgaste prematuro e formagéio

de vernizes, mantendo a limpeza das partes lubrificadas mesmo apés longo periodo de uso sob

condigdes severas de operagéo.

ESPECIFICACOES:
API GL-4

Atende as especificacdes de transmisséio menual dos principais fabricantes de veiculos, como Audi,
BMW., Citroen, Fiat, Honda, Ford, Hyundai/Kia, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mini, Mitsubishi, Nissan,

Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

‘CARACTERISTICAS TIPICAS ORIENTATIVAS

MULTI SYNTH 75W80
Viscosidade a 40 °C, ¢St 51,50
Viscosidade o 100 °C, ¢St 9,10

{ndice de Viscosidade 159
Densidade a 20/4 °C, g/ml 0,851
Ponto de Fulgor (COC), °C 226

Ponto de Fluidez, °C -42
Corrosdo na Lamina de Cobre 1B

Para maiores esclarecimenios, consulte nosso Bepartamento Técnico

Inddstria e Comércio de Graxas S/A
¢ R. Senegdlia, 181 - CEP 83413.250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.combr
Fornie: (41) 2106-7700 Fax: {41} 2106-7770 Telefane Emergéncia: (41) 2106-7700
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PETRONAS SYNTIUM 300 20W-50
PETRONAS

Lubrificante mineral para motores a gasolina, alcool, GNV ou fiex.

DESCRICAO E APLICACAO

PETRONAS SYNTIUM 300 20W-50 é um lubrificante de base mineral com propriedades anticorrosivas,

antidesgaste e antiespumante. Seus aditivos dispersantes e detergentes possibilitam uma menor formacdo de

depositos nos pistdes. O poder antioxidante deste lubrificante retarda seu processo de envelhecimento e

conseqliente aumento da viscosidade.

PETRONAS SYNTIUM 300 20W-50 é adequado para motores que operam em condigOes severas.

ANALISES TIPICAS

|ENSAIO ~ METODO (a) | “ESP. (b) | VALOR (c)
Cor ASTM D 1500 Max. 5,0 3,0

x Aspecto VISUAL 7 Limpido Limpido

| DenS|dade 25/4°C, g/cm® ASTM D 4052 | 0,8600 - 0,8800 ! 0,8770
Vlsc051dade a 100°C cSt ASTM D 7642 16,3 - 21,9 17,9
C.C.Sa-15°C, cP | ASTM D 5293 Max. 9.500 o 6.650
'Ponto de Fulgor, VAC ASTMD 092 | Min. 200 l 220

(a) Método tlplcamente utitizado na planta industrial Petronas Lubrlﬁcantes Brasil
(b) Esp.: faixa de valores especificados para o0 método indicado
(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio "

ESPECIFICAGCOES
SAE 20W-50; API SL

EMBALAGEM DISPONiVEL
o Frasco de 1 litro;

o Frasco de 4 litros;

o Tambor de 200 litros.

SAUDE E SEGURANCA

Para evitar danos ao individuo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente
as indicagBes do fabricante do equipamento. Para maiores informagdes, solicite a “Ficha de Informagdes de
Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ)” atraves do nosso SAC. V|S|te nosso site www.pli-petronas.com.br

As informagBes deste informativo baseiam-se em dados disponiveis na época de sua publicagdo. Reservamo-nos o direito de fazer alteracBes a |
qualquer momento, sem prévio aviso.

ELABORAGAO: 11-05-18 REVISAO 00 Pag.: 1/1
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Janeiro / 2022
BOLETIM TECNICO

PRODUTO: Limpa Contatos Aerossol cODIGO RO6020

CARACTERISTICAS: O produto é para limpeza e repara¢do de continuidades elétricas, removendo agentes corrosivos, poeiras,
fluxo de solda, graxas, oleos e etc.

APLICACAO: Em circuitos e aparelhos elétricos e eletrdnicos, injegdo eletrdnica, cabegote entre outros.

MODO DE USAR: Agite bem o produto antes de usar; Aplique o produto diretamente sobre a superficie a ser limpa, utilizar o
extensor quando necessario. O produto ndo pose ser utilizado em circuitos eletrénicos ligados, pois a risco de chama. A
secagem é rapida, ndo havendo perigo de danificar o circuito.

PRECAUCOES: Mantenha fora do alcance das criangas e animais domésticos. Evite Inalagdo ou aspiracdo, contato com os olhos
e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com agua em abundancia. Em caso de
ingestdo ndo provoque vdmito e consulte imediatamente o centro de intoxicagdes ou o médico levando o rétulo do produto.
Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalagdo ou aspiragdo, remova o paciente para local. Arejado e
consulte imediatamente o centro de intoxicacdes o médico levando o rétulo do produto. Manter o produto em sua embalagem
original. Ndo Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superficies aquecida. Mantenha o
recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Telefone de emergéncia - DISQUE INTOXICACOES ANVISA 0800-722-
6001.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilacdo e na prépria embalagem.. Manter as embalagens
sempre fechadas.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricagao.

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS:

ASPECTO VISUAL DENSIDADE A20 °C (g/ml) COR ODOR

LIQUIDO LIMPIDO 0,845-0,865 INCOLOR CARACTERISTICO
DADQS CADASTRAIS:

CODIGO EMBALAGEM VOLUME COD. BARRAS IND. COD. BARRA CAIXA CLASSIF. FISCAL

RQ6020-12S PET SLIM 12X300ml 7898173500051 17898173500058 2903.22.00
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ETRONAS SYNTIUM 3000 E
PETRONAS

Lubrificante multiviscoso 100% sintético com a exclusiva tecnologia °CoolTech™, que absorve e reduz o
aquecimento excessivo proporcionando a maxima performance e auxiliando na protecdo do motor.

Recomendado para motores de veiculos de passeio movidos a gasolina, diesel, GNV ou flex.

DESCRIGCAO E APLICACAO

PETRONAS SYNTIUM 3000 E é um lubrificante totaimente sintético, multiviscoso, com propriedades
detergentes, dispersantes, antidesgaste e antiespumante. Oferece excelente resisténcia a oxidagao, fornecendo
maxima protecdo aos motores altamente solicitados e turboalimentados.

PETRONAS SYNTIUM 3000 E é recomendado principalmente para motores que operam em condicdes
extremas de servico como por exemplo, altas velocidades por longos periodos, trafego urbano intenso, ou em
baixas temperaturas ambiente.

Em servico, PETRONAS SYNTIUM 3000 E proporciona:

Melhor resisténcia ao cisalhamento e oxidagdo;

Maior protecdo contra a formacdo de depésitos de verniz e borra;

Excelentes propriedades de escoamento em baixas temperaturas;

Reducdo do consumo de lubrificante e, consequentemente, baixa necessidade de reposigdes entre os periodos
de troca.

ANALISES TIPICAS

'ENSAIO . 1 mEtopo(ay | ©  ESP.(b) VALOR(c)

Cor " MAI 1500/Visual | Méx. 5,0 3,0

Aspecto - MAI*(E‘S_“ Limpido Limpido
Densidade 20/4°C, g/cm3 | MAI 4052 ~ 0,8400 - 0,8750 0,8550
Viscosidade a 100°C, cSt | MAI 7042 12,5 - 16,3 14,5

'C.C.S a-30°C, cP MAI 5293 Méx. 6.6000 5.500

'T.B.N., mg KOH/g B MAI 2896 | | Min. 9,0 10,0 i

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil
(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado
(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto-no ensaio

ESPECIFICACOES

SAE 5W-40; API SN; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW Longlife-01; VW 501.01/502.00/505.00; MB-Approval
229.3/229.5; Porsche A40; Renault RNO700/RN0710.

EMBALAGEM DISPONIVEL
o Frasco de 1 litro;
o Frasco de 4 litros;
o Tambor 200 litros.

SAUDE E SEGURANCA

Para evitar danos ao individuo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicagfes
do fabricante do equipamento. Para maiores informacgdes, solicite a “Ficha de Informag¢des de Seguranga de Produtos
Quimicos (FISPQ)” através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

As informagdes deste informativo baseiam-se em dados dlsponlvels na época de sua publlcagao Reservamo-nos o direito de fazer alteragoes
qualquer momento, sem prévio aviso.
ELABORAGAQ: 28-01-2020 REVISAO: 00 Pag.: 1/1
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Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo a empresa,
conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliagio da Conformidade. A validade deste
Certificado esta atrelada a realizag&o das avaliagdes de manutencao e tratamento de possiveis néo
conformidades, de acordo com as orientagdes do IQA e previstas no RAC especifico. Para
verificacdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser
consuiltado o banco de dados de produtos e servicos certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company
as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this
Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual
nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the
current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and

services shall be consulted.

Certificado No.
Certificate Nr.

Data de Emissao
Issue Date

Validade da Certificacao
Certification Validity

Fornecedor / Representante Legal
Supplier / Legal Representative

Contato
Contact

Endereco
Address

CNPJ

Documentos de Referéncia
Reference Documents

Escopo
Scope

Modelo de Certificagao
Certification Model

Familia
Family

Laboratério de Ensaio
Testing Laboratory

Relatério de Ensaio

Certificacdo
de. Produte

ek

ocP 0009

13A-0005G.03-01
25/06/2021
25/06/2021 - 25/06/2025

Rodoquimica Industria, Comércio e transporte de produtos
Quimicos

Migue! Luis Pereira Nunes

Rodovia Aleixo Rocha da Silva - Km 9, s/n - Centro - 95860-000
- Taquari/RS

02.368.580/0001-08

Portaria INMETRQ n° 139 de 21/03/2011

Agente Redutor Liquido de NOx Automotivo - ARLA 32 / NOx
Automotive Liquid Reducing Agent - ARLA 32

5
Agente Redutor Liquido de NOx Automotivo - ARLA 32
Instituto da Qualidade Automotiva - IQA / Laboratério Quimico

(027)
0170/21 de 21/06/2021 (027)

Test Report
Modalidade - Granel (G)
Modality
Data da Auditoria 18/01/2021
Audit Date
Marcas Air Clean
Brands
Certificado de Conformidadet valido somente acompanhado das péaginas de 1a 3
ANALISADO / REVIEWED: APROVADO / APPROVED: PAG DATA DE REVISAO /
- Digitally signed by SERGIO HIROSHI . REVISION DATE!
Patricia Jo . . 1/3
KINA:07636827808 . 25/06/2021

Rua Nicolau Barreto, 643 ~ Vila Cordeiro — 04583-001 — S&o Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3181-9181 — falecom@iqa.org.br — www.iga.org.br
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Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Unidade Envasithadora

Filling-Packaging Unit

Rodoquimica Industria, Comércio e transporte de produtos

Quimicos
Rodovia Aleixo Rocha da Silva - Km 9, s/n - Centro - 95860-000

- Taquari/RS

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1a 3

ANALISADO / REVIEWED:

Patricia Jo

APROVADO / APPROVED:

Digitally signed by SERGIO HIROSHI Z?G?; REVISION DATE:
KINA:07636827808 25/06/2021

DATA DE REVISAO /

Rua Nicolau Barreto, 643 — Vila Cordeiro — 04583-001 — S&o Paulo / SP — Brasil
Tel.: (11) 3181-9181 — falecom@iga.org.br — www.iga.org.br
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Instituta da
Quatidade
Automotiva

. Lista de Produtos Aprovados
IQA Approved Products List

Marca / Modelo / Descricao

Data de Atualizacao
Brand / Model / Description

Updating Date

Marca: Air Clean / Codigo: 930 / Volume: Granel / Solugdo aquosa de agente redutor de NOx com 32,5% de ureia 25/06/2021
automotiva, isento de aditivos

13A-0005G.03-01 Pag.3/3 25/06/2021
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29/07/2022 10:51 _ ' © " ARLA 32 — Grupo Rodoquimica

ARLA 32

O que é o Agente Redutor Liquido Automotivo ARLA
32? .

O produto ARLA 32 é uma solugao necessaria para reducéo de ¢xido de
nitrogénio (NOx) nos veiculos diesel com tecnologia SCR,
SelectiveCatalyticReduction (Redugao Catalitica Seletiva).

O ARLA 32 nao é um combustivel ou um aditivo para combustivel, ndo pode
ser misturado junto com o Diesel, e deve-se evitar abastecimento cruzado
(Diesel no tanque de Arla ou Arla no de diesel.)

I\

https://iwww.rodoquimica.com.br/arta32/ R 1/3
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29/07/2022 10:51 ARLA 32 - Grupe Rodoquimica
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(6xidos de nitrogénio) de veiculos movidos a diesel. O ARLA 32 é uma solugao
a 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralisada, que é transparente,
que esta de acordo com os padrdes de exigéncias da norma ISO 22241. Este é o
padréo de mais alta qualidade e seguranga de produgao em vigor, garantindo
qualidade, pureza e o correto funcionamento do equipamento catalitico sem
comprometer a garantia do fabricante.

Por que usar ARLA 32 @ importante?

A Rodoquimica lancga o produto AIR CLEAN ARLA 32 para manter seu
compromisso com o Meio Ambiente, assim garantindo a reducao de até 98%
de emissdes de Oxidos de Nitrogénio (NOx) ao ambiente.

0 uso de ARLA 32 com os motores de sistema SCR oferecem uma
significativa redugdo no consumo de combustivel e consequentemente das
emissoes de gases nocivos se comparado as outras tecnologias de motores a
diesel. Grande parte dos fabricantes de caminhées, 6nibus e motores no pais
oferecem esta tecnologia. ‘ | |

Use ARLA 32. O futurc agradece!

ARLA 32 esta disponivel em embalagens de:

10L, 20L, 200L, 1000L e a granel.

Categorias ' ~

https:/iwww.rodoquimica.com.br/arla32/ 2/3
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29/07/2022 10:51 ARLA 32 - Grupo Rodoquimica

ARLA 32

Construcgao Civil
Desmoldante

Destaques

Incorporadores de ar
Lavandex

Plastificante para concreto semi-seco
Plastificante Polifuncional
Produtos

Produtos para piscina
Produtos Quimicos
Retardadores

Super plastificante

Rodovia Aleixo Rocha da Silva, Km 08 — Tagquari/RS
JEP 98860-000 — Caixa postal 078

o Televendas: (51)3653-3125
Contato geral: (51)3653-1932

Curta nossa Fanpage

AN

https://imww.rodoquimica.com.br/aria32/ 3/3




LUBRIFICANTES

Descrig¢éao:

Oleo lubrificante mineral muitiviscoso de elevada performance, desenvolvido para atender as recentes
especificagdes de motores a diesel com aspiragéo natural, turbo alimentados, superalimentados, com ou sem
sistema de tratamento dos gases de escape, EGR (Sistema de Recirculagéo de Gases) e/ou SCR (Redugao
Catalitica Seletiva), inclusive os equipados com sistema DPF (Filtro particulado Diesel).

Sua formulacdo premium possui 6leos basicos do Grupo Il de alto desempenho e aditivos que conferem uma
reserva alcalina (TBN) superior, aumentando a capacidade de controle de depositos e desgaste, uma melhor
estabilidade ao cisalhamento, excelente resisténcia a oxidagéo, superior controle de aeragao, baixo teor de
fosforo, enxofre e cinzas sulfatadas (LOW SAPS), a fim de manter limpo o filtro de particulados de Diesel
(DPF), reduzindo consumo de combustivel e as emissoes prejudiciais de Oxidos de nitrogénio e material
particulado (fuligem), cumprindo os requisitos de emiss®es das normas Euro |, Euro 1l, Euro lil, Euro IV, Euro V
e Euro VI em condigdes severas e intervalos prolongados de troca de dleo. O resultado é um produto que
atende as principais especificagdes de mercado AFI CK-4 e ACEA E9-16, podendo ser utilizado para substituir
as opgdes anteriores API CJ-4, Cl-4+, Cl-4, CH-4 em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicacgao:

Indicado para lubrificagdo de motores movidos a diesel de caminhées, tratores, énibus, utilitarios, equipamentos
agricolas, em servigos rodoviarios, urbanos ou fora-de-estrada, que operam em condi¢cbes severas. Pode ser
utilizado tanto em veiculos novos e em antigos que utilizem oleo diesel com baixo teor de enxofre (S10) ou alto
teor de enxofre (S500).

Intervalos de troca: Condigdes normais: minimo 65.000 KM.

Niveis de Desempenho:

e Grau de Viscosidade SAE 15W40, API CK-4, APl CJ-4, ACEA E7-16, ACEA E9-16,
Caterpillar ECF-3, Ford WSS-M2C171-F1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel
DDC93K222, Mack EOS-4.5, Volvo VDS 4.5, Renault VI RLD-4, Mercedes Benz
MB 228.31, MAN M 3275, MAN M 3575, MTU 2.1, Deutz DQC Il 10-LA.

Analises Tipicas:

DEITON ORION EURO ' SAE 15W40
Densidade relativa a 20/4°C v NBR 7148 0,860 — 0,900
Viscosidade cSt a 40°C NBR 10441 90 - 140
Viscosidade cSt a 100°C ' NBR 10441 12,5 -16,3
indice de Viscosidade : NBR 14358 : 100 Minimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C NBR 11341 200 Minimo
Ponto de Fluidez, °C NBR 11349 . -27

Notas:
Os dados provenientes das andlises tipicas representam os valores modais da produgéo, n&o constituindo especificagoes,
podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolucéo 450/2012 do CONAMA, dleos e embalagens usados, devem
ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informacdes mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

r SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO. J

Cépia ndo controlada

End: Rua Colina de Sio Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 ~ S&o Paulo — SP.

Versao: 01 Data da tltima revisao: 04/2021




- o Titulo: Produto: N°. de Rev.:
4 LUBR/FI[‘ANTPS FICHA TECNICA Fluid 10w 002
Data: Pagina:
05/04/2018 1M
Tipo de Documento: Céd. Documento: Emissao: Aprovacéo:

Informativo 001 Rafael Costa da Cunha |José Antonio Lourenco Junior
FALUB FLUID 10W
SAE 10W
Indicacao
) Notas
Oleo lubrificante multiviscoso, para transmissao,
sistema hidraulico, sistema de direcdo de tratores e e Os dados provenientes das andlises tipicas
equipamentos  agricolas. Recomendado  para representam os valores modais da produgéo, néo
multiplas aplicagbes em tratores que necessitam de constituindo  especificacdes, podendo  ser
um lubrificante com essas caracteristicas. » - »alteradas sem prévio aviso.

J do a portana n°. 362/05 do CONAMA, os
ou’:contaminados, devem ser
ols coletados por empresas
: levados para

Descricao / Beneficios

consulte

pressao

e Devido aos ad _
incorporados ao prod pr
maior vida Gtil ac equipamel

Desempenho

Atende ao nivel de servico: APl GL 4, MIL-L
2104 C / ALLISON C3 ALLISON C4 / CATERPILLAR:
CAT TO2 TO4(Série 3) / MBB: OM 352 A — F 6606
/ GM: 6041M - 6042 M/ FORD: M2C 101 B - M2C
87 A-M2C 87 B

ENSAIO MODELO ' RESULTADO
Cor 1. : ASTM D-1500 Max 5,0
Densidade a 20/4°C . . . ASTM D-4052 0,82-0.89
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. o+ ASTM D-92 >190
Ponto de Fluidez, °C. : ~ ASTM D-97 -6
Viscosidade cSt a 40°C . o . - ASTM D-445 ' >10,0
Viscosidade cSta 100°C.. - . ASTM D-445 : Min 4,1
indice de Viscosidade .. . | . ASTMD-2270 - >80
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C. : ASTM D-130 1A

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 —~ PEDREGULHO — CEP 13.300-000 — CX POSTAL 401 —ITU / SP
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448
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BOLETIM TEC!

UNILIT COMPLEX

UNILIT COMPLEX ¢ uma graxa de complexo de Litio na cor azul produzida a partir de éleos

bdsicos minerais e aditivo antioxidante, agentes de adesividade e extrema presséo.

Recomendada para lubrificagdio de mancais de rolamentos, mancais simples, mancais de vagdes
ferrovidrios, acoplamentos flexiveis, cubos de roda, pinos de chassis, roletes e rétulas flexiveis de
tratores, mancais de bombas d'dgua, juntas universais e locais sujeitos a altas cargas e choque.

Por se tratar de uma graxa a base de sabdoe complexo de Litio possui elevada resisténcia o
temperatura podendo ser aplicada em temperaturas de até 210 °C.

Elaborada a partir de 6leos bdsicos selecionados e aditivos especificos, protege contra a corroséo
e oxidagdio, mantendo suas caracteristicas por periodos mais longos.

Possui aditivos EP que lhe confere resisténcia a extremas pressdes proporcionando um excelente

filme lubrificante mesme nas condig8es mais severas.

GRAU DE CONSISTENCIA:NLGI 2
ATENDE AS CLASSIFICACOES:

ASTM 4950: LB/GC
DIN 51825: KP2S-20

CARACTERISTICAS TIPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT COMPLEX 2
Tipe de Sabdo Complexo de Litio
Grau NLGI 2
Penetragdo Tarabathada a 25°C 265/295
Ponto de Gota, °C >250
Resisténcia a Agua Excelente
Viscosidade do-Oleo Basico o 40 °C, ¢St 155,50
Viscosidade do Oleo Basice o 100 °C, 5t 14,00
Four Ball, kgf Passa 250
Cor Azul
Textura Lisa

Para maiores esclurecimenfos, consulte nosso Departamento Técnico

Industria e Comércio de Graxas S/A

INAX R. Senegdlia, 181 - CEP 83413-250 - Colomba - PR - Brasil - www.ingrox.com.br

Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergéncia: (41} 2106-7700
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FALUB EXPRESS
SAE 10WA40 - APl — Cl-4 / CJ-4 | CK-4

e Contribui para prolongar a vida util do motor e

[ndicagéo : minimiza a quantidade de paradas para
- : manutengdo, gerando uma diminuigdo dos
Oleo lubrificante semissintético de ultima gerag&o custos de lubrificagdo.

especialmente desenvolvido e indicado para motores
nacionais e importados, turbo ou com aspiracdo Desempenho
natural, movidos a diesel, flex e GNV em. condicdes
" nivel de servico APl — Cl-4 / CJ-4 / CK-4

severas de uso.
9-,1:6 / MB 228.51 /VOLVO

antlox1dante
detergente:
e Possui ‘{

ria-n:362/05 do’ CONAMA, os

temperaturé"’ de ' fun doe  d
proporcionando partldas fécels ou contaminados, evem ser
temperaturas. S s)eidepms‘, coletados por empresas

e Neutraliza os gases formados .NP sendo - levados  para

combusto, evitando a corros&o’e
falhas nos mancais. :

e Controla a contaminagdo por fuligem e a
formag&o de depdsitos de carvéo nos pistoes,
diminuindo o consumo de dleo.

e Oferece maior protegdo ao desgaste e maior
resisténcia a oxidacdo do dleo a elevadas
temperaturas, controlando o aumento de

rmagbes mais detalhadas consulte
noss departamento técnico.

Quimico Responsavel:
José Antonio Lourengo Junior
CRQ 0078012 — IV Regi&o

viscosidade.

ENSAIO " MODELO 10W40
Cor ASTM D-1500 Max. 4,5
Densidade a 20/4°C - - " ASTM D-4052 . 0,82 -0.89
Viscosidade cSt a 40°C ASTM D-445 Min. 95,34
Viscosidade cSt a 100°C ASTM D-445 12,5a 16,3
Indice de Viscosidade : ASTM D-2270 >155
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. ASTM D-92 >200
Ponto de Fluidez, °C. ‘ ASTM D-97 ' Min. -6
TBN, mg KOH/g. ASTM D-2896 >7,13
Numero ONU - 3082 : - Numero de Risco - 90 - : Classe de Risco - 9

SIGA AS RECOMENDACOES DO FABRICANTE DO VEICULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 — PEDREGULHO — CEP 13.304-970 — CX POSTAL 917 —ITU/ SP
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448
www.falub.com.br
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JCHETI  DEITON ORION EURO

Descrigao:

Oleo lubrificante mineral multiviscoso de elevada performance, desenvolvido para atender as recentes
especificagbes de motores a diesel com aspiragdo natural, turbo alimentados, superalimentados, com ou sem
sistema de tratamento dos gases de escape, EGR (Sistema de Recirculagéo de Gases) e/ou SCR (Redugéo
Catalitica Seletiva), inclusive os equipados com sistema DPF (Filtro particulado Diesel).

Sua formulagé@o premium possui 6leos basicos do Grupo Il de alto desempenho e aditivos que conferem uma
reserva alcalina (TBN) superior, aumentando a capacidade de controle de depésitos e desgaste, uma melhor
estabilidade ao cisalhamento, excelente resisténcia a oxidag&o, superior controle de aeracdo, baixo teor de
fosforo, enxofre e cinzas sulfatadas (LOW SAPS), a fim de manter limpo o filtro de particulados de Diesel
(DPF), reduzindo consumo de combustivel e as emissdes prejudiciais de 6xidos de nitrogénio e material
particulado (fuligem), cumprindo os requisitos de emissdes das normas Euro |, Euro 1, Euro lil, Euro IV, Euro V
e Euro VI em condi¢bes severas e intervalos prolongados de troca de éleo. O resultado € um produto que
atende as principais especificagbes de mercado AP! CK-4 e ACEA E9-16, podendo ser utilizado para substituir
as opgbes anteriores APl CJ-4, Cl-4+, Cl-4, CH-4 em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicacao:

Indicado para |ubrificagdo de motores movidos a diesel de caminhées, tratores, 6nibus, utilitarios, equipamentos
agricolas, em servigos rodoviarios, urbanos ou fora-de-estrada, que operam em condicdes severas. Pode ser

utilizado tanto em veiculos novos e em antigos que ‘utilizem dleo diesel com baixo teor de enxofre (S10) ou alto
teor de enxofre (S500).

Intervalos de troca: Condigdes normais: mi'n'imo 65.000 KM.

Niveis de Desempenho:

e Grau de Viscosidade SAE 15W40, APl CK-4, APl CJ-4, ACEA E7-16, ACEA E9-16,
Caterpillar ECF-3, Ford WSS-M2C171-F1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel
DDC93K222, Mack EOS-4.5, Volvo VDS 4.5, Renault VI RLD-4, Mercedes Benz
MB 228.31, MAN M 3275, MAN M 3575, MTU 2.1, Deutz DQC IIl 10-LA.

Analises Tipicas:

DEITON ORION EURO SAE 15W40
Densidade relativa a 20/4°C NBR 7148 0,860 — 0,900
Viscosidade cSt a 40°C : NBR 10441 90 ~ 140
Viscosidade cSta 100°C " NBR 10441 12,5 -16,3
indice de Viscosidade - ; .. NBR 14358 100 Minimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C ‘NBR' 11341 200 Minimo
Ponto de Fluidez, °C NBR 11349 -27

Notas:

Os dados provenientes das analises tipicas representam os valores modais da produgéo, ndo constituindo especificagdes,
podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolucao 450/2012 do CONAMA, odleos e embalagens usados, devem
ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informagdées mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDACDES DO FABRICANTE DO VEICULO.
Cépia nédo controlada

End: Rua Colina de Sao Marcos, 29 ~ Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8020 / 2732-8021 -~ S&o Paulo ~ SP.

Versao: 01 Data da Ultima revisdo: 04/2021




Titulo: Produto: N°. de Rev.:
FICHA TECNICA Flud 100 -
’ Data: Pagina:
05/04/2018 11
Tipo de Documento: Cad. Documento: Emissao: Aprovagao:
Informativo 001 Rafael Costa da Cunha |José Antonio Loureng¢o Junior

FALUB FLUID 10W
SAE 10W
Indicagcao
’ Notas
Oleo lubrificante multiviscoso, para transmiss&o,
sistema hidraulico, sistema de dire¢éo de tratores e . e Os dados provenientes das andlises tipicas
equipamentos  agricolas. Recomendado para representam os valores modais da produgéo, n&o
multiplas aplicagdes em tratores que necessitam de constituindo  especificagbes, podendo  ser

um lubrificante com essas caracteristicas. alteradas sem prévio aviso.

yortaria n°. 362/05 do CONAMA, os
ou contaminados, devem ser

Descrigao / Beneficios .-

refino, derivado de pet
alta performance: ;.

presséo.

e« Devido aos aditivos de - dita
incorporados ao produto;. proporci
maior vida util ao equipamﬂ“ nto.:

Desempenho ‘

Atende ao nivel de servico: APl GL 4, MIL-L
2104 C / ALLISON C3 ALLISON C4 / CATERPILLAR:
CAT TO2 TO4(Série 3) / MBB: OM 352 A — F 6606
/ GM: 6041M - 6042 M/ FORD: M2C 101 B - M2C
87 A-M2C 87 B

ENSAIO MODELO RESULTADO

Cor . - ASTM D-1500 Max 5,0
Densidade a 20/4°C : . " ASTM D-4052 - 0,82-0.89
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. - 4. ASTM D-92 . >190
Ponto de Fluidez, °C. .~ . | ~ ASTMD-97 - - -6
Viscosidade cSt a 40°C , ¢ . ASTM D-445 >10,0
Viscosidade cSt a 100°C .. ASTM D-445 Min 4,1
indice de Viscosidade: o oo ASTM D-2270 | - >80
Corrosividade ao cobre, 3h a 100°C. : ASTM D-130 . 1A

SIGA AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DO VEICULO / EQUIPAMENTO.

ROD. DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 94 — PEDREGULHO — CEP 13.300-000 — CX POSTAL 401 —ITU / SP
FABRICA: (11) 4023-6339 / 4023-5878 / 4023-4448
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BOLETIM

UNILIT COMPLEX

UNILIT COMPLEX ¢ uma graxa de complexo de Litio na cor azul produzida a partir de éleos

bdsicos minerais e aditivo antioxidante, agentes de adesividade e extrema presséo.

Recomendada para lubrificac@io de mancais de rolamentos, mancais simples, mancais de vagses
ferrovidrios, acop]cmem‘os flexiveis, cubos de rodag, pinos de chassis, roletes e rétulas flexiveis de
tratores, mancais de bombas d'dgua, juntas universais e locais sujeitos a altas cargas e choque.

Por se tratar de uma graxa a base de sabdo complexo de Litio possui elevada resisténcia a
temperatura podendo ser aplicada em temperaturas de até 210 °C.

Elaborada a partir de 6leos bdsicos selecionados e aditivos especificos, protege contra a corroséio
e oxidacdo, mantendo suas caracteristicas por periodos mais longos.

Possui aditives EP que lhe confere resisténcia a exiremas pressdes proporcionondo um excelente

filme lubrificante mesmo nas condigdes mais severas.

GRAU DE CONSISTENCIA:NLGI 2

ATENDE AS CLASSIFICACOES:
ASTM 4950: LB/GC
DIN 51825: KP25-20

CARACTERISTICAS TIPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT COMPLEX 2
Tipo de Subéo Complexo de Litio
Grau NLGI 2
Penetragdo Tarabothada a 25°C 265/295
Ponto de Gota, °C >250
Résisténcia o Agua Excelente
Viscosidade do Oleo Bdsico a 40 °C, ¢St 155,50
Viscosidade do Oleo Bdasico o 100 °C, <5t 14,00
Four Ball, kgf Passa 250
Cor Azul
Textura Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departumento Técnico

Inddstria e Comércie de Graxas S/A
R. Senegdlia, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br
Fone: {41) 2106-7700 Fax: (41} 2106-7770 Telefone Emergéncia: (41) 2106-7700




HOMOLOGACAO

A Azus Inddstria e Comercio de Maquinas Ltda, CNPJ 20.724.304/0001-09, Incrigdo
Estadual 091/0358826, sediada na Avenida Antonio Marinho Albuquerque, 865, Distrito
Indutrial, Passo Fundo-RS, CEP:99043-600, informa por meio deste que aprova, usa e
recomenda os produtos da Lucheti Lubrificantes, sendo estes lubrificantes homologados
3 linha de montagem de suas maguinas, além do uso nos veiculos de sua frota.

Os produtos utilizados pela Azus industria e Comércio de Maquinas Ltda s8o:

® DEITON TRAKTOR SAE 1 OW/30;

® DEITON PLUS 15W/40 APISL; -

® DEITON EXTRA GEAR HD - SAE 80W/90;
® HIDRA AW 68;

®  DEITON ORION SAE 15W/40 API Cl-4

Passo Fundo, 28 de setembro de 2022.

©iags Sulbaihn

Diego Sabadin
Gerente de Produgdo
20.724.304/0001-09

Azus industria e Comércio
de Maquinas Ltda
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Certificado BR07/03055

O sistema de gestao de

Lucheti Lubrificantes Ltda

Rua Colina de Sao Marcos, 29, Palanque, S&o Paulo, SP, 08485-525, Brasil

foi avaliado e certificado como atendendo aos requisitos de

ISO 9001:2015

Para as seguintes atividades :
Desenvolvimento e fabricac&o de lubrificantes industriais, ubrificantes automotivos e vaselina sélida. Gestéo da fabncagao de graxas
comuns e especiais € industrializagdo de 6leo basico mineral. -

Este certificado é valido a partir de 23 setembro 2022 até 23 setembro 2025 e permanece valido sujeito a aUdiibrias "de;sﬁpewi"séo sétisfégtéfiqs‘, ¢

Reviséo 3. Certificado desde 24 setembro 2007

oo 7 Rl

Autorizado por
Thiago Doretto

SGS do Brasil Ltda.
Av. Piracema, 1341 - Galpao Horizon - CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
t +55 11 2664-9595 - www.sgsgroup.com.br

Este documento & um certificado eletrénico auténtico apenas para uso comerciai do Ciente. A versZo i do certificado onico € permitida e seré consi uma copia. Este documento [
& emitido pela Empresa su1e|to as Condwﬁes Gera:s de Servigos de Certificagdo da SGS, disponiveis em \ Termos Condl(;oes | SGS. Atengéo especial devera ser dada a limitagéo de
ionals nele contidas. Este documento ¢ protegido por direitos autorais e qualquer alterag3o ndo autorizada, falsificagdo ou adulteragdo do

conteudo ou aparéncia deste documento éilegal.

Pagina1/1




' éARTdRio :

‘Autenticagao Digital Codigo: 107500909208300300032

“Valor Total do Ato: R$ 4; 56
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4 ®
LOADER

HOMOLOGAGAO

A Azus Indastria e Comercio de Maquinas Lida, CNPJ
20.724.304/0001-08, Incrigao Estadual 091/0358826, sediada na Avenida
Antonioc Marinho Albuquerque, 965, Distrito Indutrial, Passc Fundo-RS,
CEP:99043-600, informa por meio deste que aprova, usa e recomenda o8
produtos da Lucheti Lubrificantes, sendo estes lubrificantes homologados &
linha de montagem de suas maquinas, além do uso nos veiculos de sua frota.

Os produtos utilizados pela Azus Industria e Comércio de Maquinas

/107500909208300300032

Lida s@o:
s DEITON TRAKTOR SAE 10W/30;
o DEITON PLUS 15W/40 API SL;
e DEITON EXTRA GEAR HD - SAE 80W/S0;
s HIDRA AW 88;
L

DEITON ORION SAE 15W/40 API Cl-4.

e 70inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIi da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodugéo fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: htips:/fazevedobastos.not.br/documento

Passo Fundo/RS, 22 de maio de 2020. é
e 5{ Qgé, QQQ ;/’/"’W/W/é Taperde f it gt
'\2{} ]2 Uﬁa Eng. Fernando Bopp Fﬁentefna 81
FIRTLS Aings Responséavel Técnico oi
comercio 88 il
AZUS 25
CONP.J: 20.724.304/0001-09 - Av. Anénio Marinho de Albuguergus, n° 965 - Valinhos ES
CEP; 99043-600 - Passo FundalRS 8o

Data: 09/09/2020 11:31:05

. Bairro dos Estade, Jodo Pessoa-PB
244-5404 cancﬂo@azevedobaslos.not.

Selo Dlgltal Tlpo Normal c AKL61 555 A S hnps lmvednbasgos .mm- .
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09/09/2020 ' ' https://api.autdigita!.azevedoba_stos.no_t.br!deciaracao/1 07500909208300300032

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
. FUNDADO EM 1888 )
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuigso de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, 0 documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticagéo Digital' ou na
referida sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagbes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juricica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraiba, foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagao obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um codigo tnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justiga do
Estado da Paraiba, enderego https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/* *

A autenticaggo digital do documento faz prova de que, na data e hora-em que ela foi realizada, a empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA,
PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA tintia posse de um ‘documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia
autenticada, sendo da empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA; PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA a responsabilidade,
Gnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 09/09/2020 11:36:16 (hora local) através do sistema de autenticagio digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrdnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamerite a empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E
MOBILIDADE URBANA LTDA ou ao Cartério pelo endereco de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site _l;t_tpé://autdigital.azeVedobastos.not.br e informe o Cdédigo de Autenticagdo Digital..
Esta Declaragéo ¢ valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

1Cédigo de Autenticag&o Digital: 107500909208300300032-1 . .

2 egislacoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002; Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido ¢ verdade, dou fé. '

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94057f2d69fe6bc05be4fe350762{33032691e9449330d387e7ccead3ad5b94a0c68d6d9f6d888a2b3ae327bec10900679821e279ch6
320f7994e0f06fdc8ife25346c8e5a103a34ff

Presidéncia da Repaiblica
. * Casa Civil
Medids Proviséria N2.2.206
i de 24 de agosto de 2001,

https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/107500509208300300032 171




226

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
mel.@ Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do

Comando do Exército

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

00.444.232/0007-24

Por solicitacdo da parte interessada atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei n, ©
13.303/2016, para fins de comprovagdo de capacidade técnica, que a Empresa AXXON OIL
LUBRIFICANTES LTDA - EPP, CNPJ NO 09622294/0001-68, estabelecida & Rua Colina de S&o
Marcos, 25 Letra D, Jardim Iguatemi S8o Paulo/$P, foi a fornecedora de Fluido de corte integral
para usinagem, 6leo hidrdulico HLP 46 e 6leo lubrificante CLP 460 na data de 04/07/2018 até o
momento presente a este Atestante.

Até a presente data, vem cumprindo' corretamente 0s compromissos assumidos, sem dar
motivos a queixas ou reclamagdes.

Itajubd - MG, 18 de abril de 2019

}”}(E ARG 4. fl}lém’ff&“@%‘a
Maira de Mendonga 7
Engenheira Quimica

MG 13.870.859 / SSP
065.258.646-58
(35) 3629-9403

iMBEL — EMPRESA ESTRATEGICA DE DEFESA E SEGURANCA DESDE 1808
Av. Cel Aventino Ribeiro, 1099 - Bairro IMBEL - Hajubd - MG—-CEP 37501-332
Fone (35) 3629,9400 - Fax (35) 3623.7303




Eletrobras
ﬁ%&trmorm

ATESTADO DE FQRNECIﬁ ENTO 053/17

Centrais Elétricas do Norte do Brasil /A - Eletrobras Eletronorte,
concessionaria de servigos publicos de energia elétrica, com sede no SCN ~
Quadra 06 - Conjunto “A” - Blocos “B” e “C", em Brasilia-DF, através da sua
Superintendéncia de GestSio de Ativos de Produgdo da Geragdo - 0GG,

localizada na Rodovia BR 422, km 13 - Canteiro de Obras da Usina Hidrelétrica

Tucurui, em Tucurui- PA, inscrita no CNPJ sob o n°. 00.357.038/0036-46 ¢
Inscricio Estadual.n°. 15.127.859-8, vem através de seu representante legal,
abaixo assinado, atestar, a pedido da parte interessada, que possuiu contrato
com a empresa Lucheti Lubrificantes Ltda, com sede ¢ enderego na Rua
Colina de S8c Marcos n® 29, Jardim Iguatemi, em Sdo Paulo - SP, CEP:
08.485-525, inscrita no CNPJ sob o n® 59.160.689/0001-64, Inscrigdo
Estadual n® 112.167.796.115, conforme abaixo relacionado: ' :

[P

Contrato n®: 450008556;

Superintendéncia de Gestéo de Ativos de Produgdo da Gerag#o.
O(s) material(is), especificages, quantidades e pregos encontram-se definidos

040-6-0008. |
Periodo de execucéo do (:ﬁohtrai;oi"és,({jﬁif/é()is a 19/05/2016
Endereco de entrega: Superintendéncia de Geracdio Hidraulica - OGH,

focalizada na Rodovia BR: 422, km 13 - Canteiro, de Obras da Usina
Hidrelétrica Tucurui, em Tucurui- PA, »

Objeto do contrato: Fornecimento de’6leos lubrificantes, em atendimento 2| -

no Anexo 1 - Planilha de Quantidades e Pregos, do Pregdo Eletrénico n® PE-|

Cacilda Carvaih’c:_ Schachnik

Osmar Francisco Lucheti

Santenie BidbHAne An Misrte de Reacl Q44

227
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Eletrobras
Eletrongrte

Informamos a. quem possa mteressar que a referide empresa forneceu os
materiais rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos no contrata, nada

havendo que a'desabone, até a presente data.

Tucurui -~ PA, 02 de}j‘unho de 2017.

/é(,g?/:
- Antonio Augusto Bechara Pardauil
Superintendente de Gestao de Ativos de Produgao da Geragao 0GG




EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
N°. DAN.A/PE - 081/2019
FL. 3719
Eletrobras
Eletronuclear
1 OBJETO DA LICITAGAO
1.1 Nota referente somente aos itens 1 e 2 deste Pregdo:
1.1.1 O produto ora em aquisicao s6 podera ser fornecido na marca indicada, pois visa a

complementacio de niveis em equipamentos ja em operacéo. Em se tratando de
lubrificante para complementacéo de nivel, ndo é tecnicamente aceitavel a mistura
de 6leos de procedéncias diferentes, pois suas aditivagbes podem ser
incompativeis entre si, prejudicando o poder lubrificante dos mesmos e causando
dano ao equipamento. Assim, o fabricante do 6leo original € o detentor de todos os
dados de fabricagéo e, portanto, o tnico capaz de assegurar que 0 mesmo serd
fabricado dentro das especificagbes originais.

1.2 Nota referente somente aos itens 3 e 4 deste Pregao:.

1.2.1 A referéncia e a marca indicadas para o material tém carater orientativo do nivel de
qualidade que a ELETROBRAS ELETRONUCLEAR espera do produto. Para
aceitagdo de material similar serd necessario 0 envio, juntamente com a
PROPOSTA, de documentacéo técnica / catélogo técnico.

1.3 A presente licitagdo compreende o FORNECIMENTO conforme abaixo:

ITEM | QUANTIDADE \ DESCRIGAO

Oleo lubrificante

Densidade relativa a 24/4 °C: 0,850 - 0,890; viscosidade cinematica a 40 °C:

1 11.400 L 28,8 a 35,2 cSt; Vviscosidade cinemdtica a 100 °C: minimo 4,0 c¢8t; indice de
’ -viscosidade: minimo 90; em tambor de 200 litros.

Ref.: LUC TURBINA 32 - LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA.

Oleo iubrificante -

Densidade relativa a 24/4 °C; 0,850 - 0,890; viscosidade cinematica a 40 °C
2 3.600 L 28 8 a 35,2 cSt; ‘vuscosadade cinematica a jOO °C: minimo 4,0 ¢St; indice de
viscosidade: minimo 80; em tambor de 200 litros.

Ref.: LUC TURBINA 32 - LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA.

Oleo anticorrosive
Acso antiferruginosa; com formacéo de pelicula protetora; liquido; em recipiente
3 23PC de 20 L.
Ref.. TECTYL 508 -~ AL KiM QU(MICOS LTDA ou similar, ou de melhor
qualidade.
Oleo anticorrosivo
Acéo antiferruginosa; com formagéo de pelicula protetora liquido; em recipiente
4 7PC de20 L.
Ref:. TECTYL 508 — AL'KIM QUiMICOS LTDA ou similar, ou de meihor
qualidade.
14 Os itens devem ser cotados nos quantitativos indicados.
1.5 No caso de qualquer discrepancia entre o catalogo de materiais do Portal de

Compras Governamentais e as especificacbes constantes do presente Edital,
prevalecera este (ltimo.

Elaborado pela Geréncia dé Aquisigdes Angra - (R.G.R.)
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CERTIFICADO

Sistema de Gestéo para

NBR ISO 9001: 2015

O TUV NORD Brasil certifica que a empresa

Falub Industria e Comércio dé‘Lubrificantes Lida

Rodovia Dom Gabriel Paulino, 94 KM — Pedregulho
13301-331 — ftu - SP — Brasil

implantou e utiliza um sistema de gestéo d2 acordo com a norma acima, para o seguinte 2scopo

Industrializagdo de 6leos lubrificantes e graxas para 0s segmentos industriais e automotivos e servigos de
rerrefino de oleos.

Numero do Registro do Certificado TNBR-27005

Valido a partir de 08/09/2020
Vélido até 18/07/2023
Certificagdo Inicial 2011

Reginaldo Maia - ST e SR A ' .. Baruér, 23/02/2021
Diretor Presidente - )

Avalidade deste certificado esta sujeita ao atendimento satisfatério @ continuo pela empresa das condicdes estabelecidas no contrato de certificacéo.
Este cerfificado permite o registro na relacfo de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliagéo da Conformidade.

TUV NORD Brasil Avaliacses da Qualidade Eireli. Al Madeira, 222 — 3° andar 06454-010 — Barueri — SP — Brasil www.brtuv.com.br

BRTuV

T{Y NORD GROUP




CERTIFICADO

Sistema de Gestdo para
NBR ISO 14001:2015

O TUV NORD Brasil certifica que a empresa

Falub Industria e Comércio dé Lubrificantes Ltda

Rodovia Dom Gabriel Paulino, 94 KM - Pedregulho
13301-331 - ltu — SP ~ Brasil

implantou e utiliza um sistema de gestéo de acordo com @ norma acima, para o seguinte escopo

Industrializacdo de dleos lubrificantes e graxas para os segmentos industriais e automotivos e
servicos de rerrefino de 6leos.

Nimero do Registro do Certificado TNBR-27006

Vlido a partir de 08/09/2020
Vlido até 18/07/2023
Certificacéo Inicial 2015

Reginaldo Maia Barueri, 23/02/2021
Diretor Presidente’

Avalidade deste certificado esta sujeita ao atendimento satisfatorio e continuo pela ermpresa das condigbes estabelecidas no contrato de certificagéo.
Este certificado permite o registrona-relagiio de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliacéo da Conformidade.

TUV NORD Brasit Avaliacdes da Qualidade Eirefi. Al. Madeira, 222 — 3° andar 06454-010 — Barueri — SP — Brasil www.brtuv.com.br

BRTGV

T NORD GROUP




Mercedes-Benz AG | 70546 Stuttgart Mercedes-Benz

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S.A.
RODOVIA WASHINGTON LUIS 20270

25251745 DUQUE DE CAXIAS

T/P +49 711 17 24801
BRAZIL T/F +49 711 17 59756

Ihr Zeichen, thre Nachricht vom/ Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/ Date
Your reference Our reference number 28.09.2020
11.05.2020 RD/PMI-131310

MB-Approval Certificate - New Approval - Engine Oil
MB-Approval 228.3 for: ,MultiMax ST SAE 15W40*
Oil-Code: OR-F64312D-A, SAE-Grade: 15W-40

Rebiend to OR-F64312D-A with Qil-Code: OR-F64312D-A
Upstream supplier: Chevron Oronite S.A.S.

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for
Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and
assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further
requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.
The following regulations apply for the MB-Approval:

e The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate

e The MB-Approval will expire in 5 years at the latest

e The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest

e The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE
http://bevo.mercedes-benz.com
Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
In addition, the regulations laid down in the current “Obligations Regarding Approval for Operating Fluids”
contract apply. .
A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Mercedes-Benz AG at any given
moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Mercedes-Benz AG

";yj

i.V. Ralf Krukenberg i.V. Dr. Jochen Betsch

Mercedes-Benz AG | 70546 Stuttgart | T/P+49 711 17 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | diaiog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HBR-Nr./Commercial Register No.: 76 2873
Vorsitzender des Aufsichtsrats /Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Ola Kéllenius, Vorsitzender/Chairman; J6rg Burzer, Renata Jungo Briingger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg,
Markus Schéfer, Britta Seeger

und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany.
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Carfé de Aprovagdo:

Dados do fabricante / solicitante:

INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS 5/A
CNPJ§ 77.575.330/0001-30

Registro Produtor ANP n° 1204

Aprovamos tecriicamente os lubrificantes conforme suas descricSes ¢ aplicagSes que
atendem aos requ:s:tos da PASTRE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
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2
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(=3
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5/25/2020 ' https {lapi. autdlgltal azevedobastos not.br/deciaracaoi1 07502505207172711821

" REPUBL 'CA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA EHRAIBA
CARTCRIO AZEVEDC BASTOS
FUNDADO EM 1888 . -
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAOQ
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civii de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, efc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticagdo Digital' ou na
referida sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagdes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba,
foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizagéo Extrajudicial em todos os
atos de notas e registro, composto de um cddigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo processada pela
nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba,
enderego https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA,
PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA tinha posse_.de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copla
autenticada, sendo da empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA a responsabilidade, unica e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 25/05/2020 11:22:49 (hora local) atraves do sn.,tema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartorio Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE
URBANA LTDA ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse 0 site bitps://autdigital. azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de Consulta desta Declaragéo.

A consuita desta Declaragéo estara disponivei em nosso site. ‘

Cédigo de Autenticagédo Digital: 107502505207172711821-1

?Legislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n°® 10. 406/2002 Medida Provisoria n® 2200/2001, Lei Federal n°® 13.105/2015, Lei Estadual
n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69febbc05b30a653abf8 7fc384b917470a4058d65b9c25ead55488a38384 12766982 19f51bcdc1e195631e8809f6¢h72102e4dcc
‘ df94e0f06fdc8dfe25346c8e5a103a34ff

Prosadencxa éa Rapiblica
P Casa Civit

; Medtida Provisoria N° 2,200+
i de 24 deagosio de 2001,

https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/107502505207172711821 1M
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Portugués & ingits

Repaplica Federativa do Brasii fucepar Matiicula 12/166-T
Alsssandra Menini 5541 3319 4709
Treidviara ,/“ sl e Intdrprete Comarcinl clz.menini@gmad com

Documento: Carta de Aprovagéo Tradugdo N2: TIP AM 0261715

Tradugdo Juramentada do documente em anexo, do inglés pary 2 Por‘uguev (8r), come requerido pela parte interessada, Aprontada pala
Tradutora Certificada que assina abaixo, devidamente qualificada 2 iuramentada pela Junta Comercial do Parand, matricula N2 12/166-T.

Grupo Volvo de Tecnologia de Caminhdes

N
i

STD 417-0002 solicitacdio de aprovaéé‘c

Dados fornecidos pela empresa solicitante

Nome da empresa:* INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A
Nome da marca:* MULTIMAX ST 15W40
Cédigo do dleo: IM11060845-A
Grau de viscosidade: 15W-40
Area de marketing:
ACEA | E7-08 "
AP} | CI-4; SL

“OEM | MB p.228.3, MAN 3275, MTU ¢at.2, VDS-3, CES 20078, DD93K215
‘) Conforme eles devem aparecer nas listas de produtos aprovados

-/fazevedobastos.not.br/documento/107502505206967244541

Data de envio - 9-Ago-15

Enviado por o

Nome: ELY FABRICIO SIMOES: . i -

Empresa: INGRAX INDUSTRIA E COM“‘RCIO DE GRAXA b/A

Retornar a aprovagdo a:

Nome: ELY FABRICIO SIMBES

e-mail: ely@ingrax.com.br

Aprovagdo
Aprovacdo Volvo VDS-3 )  Sim
Aprovacdo Mack EQO-N Sim
Aprovagdo Renault Vi RLD-2 : : : Sim

Data de aprovagdo: 10 de Julho de 2015 . No. Aprovagdo: 417-0002-15-748

Validade: A aprovagdo expira em dois anos apds a data de aprovagdo.
Para extensdo da aprovagdo, um formuldrio de aprovagio completo e atualizado deve ser
enviado mais ou menos dois meses antes da data de expiraco.

Assinado: Grupo Volvo de Tecnologia de Caminhdes

[assinatura]
Bengt Otterholm
Coordenador de Lubrificantes

+ Consta, em cada pagina desta traduedo, wma chancely,
Avenids Prefelto Erasio Gaertner, 2278, blose 43, pto 38, Bacacheri - CEP 82515000 ~ Curitiba - Parand - Brasil
wiww.alossaadrameninl.com.br

Al I ° 3°e7° °, 41 Feder: 4 7 n m m [{ fiel ment resentado e conferido neste ato.
t tenticado Digitalmentc de acordo com os artigos Fe?inc.VE e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, aprodugao fiel do documento apres
Documento Autenticado Digil 7 . f

O referido é verdade. Dou fé, *****e+sssrersssamsuesss Confica os dados do ato em: https://selodigital.tipb jus.br ou Consuite o Documento em: https

5 ’Cartorlo Azevedo Bastos :

Av Plesldema Epltacio Pessoa
Balrro dos Fslado, Joéo Peésson.~.

“:Valor Total do Atq $4,56 7 R
_'Selo Dlgltal Tlpo N rmal C AKBSG3DO 6U4__

CARTORIO:

) B
RN b!xps Ilamadobastos not.br BEE BN
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Portuguds & Inglés

Repuiblica Federativa do Brasil Jucepar Matricula 12/166-T

’ Alessundra Menint . +55 ¢1 33194765
. Tradutora Pubiica g Intérprete Comercial ulesnenini@gmail.com

Avisg de Isencio: Esta aprovago estd baseada somente na informagio enviada pelo solicitante e nenhum outro
controle de qualidade ¢ feito pela Volvo. Sendo assim, a Volvo ndo se responsabiliza em garantir que a qualidade
deste produto sejs mantida constantemente. Esta respansabilidade & tnica e exclusiva da Empresa {ver acima}.

'CARTORIO

: Autenticﬁééb Dlgltal :

-~ Selo Digital Tipi

Fimdo Documento
Na minha competéncia coma Tradutora lurameniada, certifico que o texto acima é verdadeiro e é uma tradugdo
y precisa de seu original e dou fé nesta data.

agem digitalizada, reprodugao fiel do documento apresentado e conferido heste ato.

02505206367244541

W
b

A el i IR

/
' Alessar}\:g?ﬁle‘ﬁfhi
RG: 7.215.673-0 F: 153.024.659-73

Curitiba, 15 de Julho de 2015,

Ite o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/1075!

41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. Xil da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente im

Consta, em cada pagina desta tradugdo, uma chanceln,
Avenica Prefeito Erasto Gaerinur, 2278, bloco 43, spto 34, Bacocker! - CEP 82515-000 = Luritibe — Parand - Brasi]
wwiw.alessandramenini.com bit

O referido & verdade. Dou fé. *****+*+sswwsmiaxnsr Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consul

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°,

Data; 25/05/2020.11:14:49 ..
‘Valor Total do'Ato: R$ 4;

107502505206967244541-2 artério Azevédo Bastos -

3 L s Av: Presidénte Epitacic Pessoa - 1145 - ..
dos Estada, Jo3o Pessoa-PB
lorio@sazevedohastos.r
vedobastosinotbr -
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5/25/2020 https://api.autdig:-tal.azevedobastos.not'.br.‘;ielearacao/1 07502505206967244541

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 ~
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.or

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuigio de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, efc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, 0 documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticacdo Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticado de acordo com as LegislacGes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba,
foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatoria de um Selo Digital de Fiscalizagio Extrajudicial em todos os
atos de notas e registro, composto de um codigo tnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo processada pela
nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba,
endereco hitps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data’e hora em que ela foi realizada, a empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA,
PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA tinha posse .de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia
autenticada, sendo da empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA LTDA a responsabilidade, Unica e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartdrio.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 25/05/2020 11:23:40 (hora local) através do sistema de autenticagéio digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa VINICIUS RIBEIRO - ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE
URBANA LTDA ou ao Cartorio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detathadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedabastos not.br e informe o Cédigo de Consulta desta Declaragéo.

A consulta desta Declarag&o estara disponivel em nosso site. '

1Cédigo de Autenticagdo Digital: 107502505206967244541-1 107502505206967244541-2

2 egislagdes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual
n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido & verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b30a653abfa7ic384b917470a4058d65b5674b712{453822¢76fed4c864e1dbc12ce55e1b6ci6a46721 2d6a0be9717f
494e0f06fdc8dfe25346c8e5a103a34ff

Prosidéncia da Repibfica |
CasaCivit

Aedida Provisoria Ne 2,200

de 24 de agosto de 2001,
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Corporate Research & Development

ZF Friedrichsnafen AG - 88038 Friedrichshatfen Deparment DTGM21
From Stella Braunschweig
Ingrax Industria e Comercio de Graxa S/A Fhone +48 7541 77 7853
Avenue Washington Luiz 20270 Santo Antonio - Fax +49 7541 77 507853
25251745 Duque de Caxias E-mat! Stelia Braunschweig@zf.com
Your Ref.
BRAZIL Our Rek
Dare 2017-02-17
MULTIGEROL 85W140

Dear Madam / Sir

Due to your confirmaticn that the formulation of your Jubricant MULTIGEROL 85W 140 (ZF approval
number ZF001630) has not changed and will continue to conform to the data of your approval
application of 2014-03-27, we confirm approval for application according to the ZF Lubricant Class/es

+ TE-ML 05A

+ TE-ML 12E

+ TE-ML 16D

* TE-ML 21A
Approval is based on the data in your approval application of 2014-03-27, extended on 2017-02-17,
Any alterations of these data will result in-withdrawal of approval and the need to submit a new
application. You are under the obligation to report any changes to approved products without delay.

The approval of this oil is subject to the General Terms and Conditions for Research and Development
Services (applicable as of 11/2015) of ZF Friedrichshafen AG.

Approval is valid for 12 months. If after 11 months you use our approval system "lubricant data file" to
confirm unaltered condition of the formulation, approval will be éxtended by another 12 months. If
not, approval will automatically be withdrawn. A reminder will be mailed to you in good time.

Best regards

iA <[ /’% 'gf A wg/;?/

Stella Braunschweig

Chairman of the Supervisory Board: Prof, Dr. Giargio Behir

Board of Management: Dr. Stefan Sommer {CEQ), Dr, Konstantin Sauser, Jirgan Holeksa,

Michael Hankel, Wilheim Rehm, Dr. Franz Kleiner, Peter Lake

Headquarters: Friedrichshafen * Trade register of the municipal court of Uim HRB 830208 ZF fFriedrichshafen AG
www.zf.com 88038 Frir “ichshafen
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DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ 41.773.872/0001-70 — IE 029/0676975

DECLARACAQ

A empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob o n°® 41.773.872/0001-70, sediada na Rua Treze de Maio, 900, B.
Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu sécio administrador, Sr.
DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, portador (a) da Carteira de ldentidade n® 1070734296,

CPF n° 929.325.170-15, declara, perante a Lei, que até a presente data:

a) nao foi declarada iniddénea por ato do Poder Publico;
b) ndo esta impedido de transacionar com a Administracéo Publica;

¢) nao foi apenada com resciséo de contrato, quer por deficiéncia dos servigos
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos Ultimos 5 (cinco)
anos;

d) ndo incorre nas demais condigdes impeditivas previstas no art. 9° da Lei
Federal n°® 8.666/93 consolidada pela Lei Federal n° 8.883/94,

e) atende a norma do inciso XXXIlI do artigo 7° da Constituicao Federal, com
redacéo dada pela emenda constitucional n® 20/98, que proibe trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores
de 16 anos salvo na condi¢éo de apréndiz a partir de 14 anos; e,

f) tem pleno conhecimento . do objeto licitado e anuéncia das exigéncias
constantes do Edital e seus anexos.

g) ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa ou empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

h) que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declaragdes informadas s&o
veridicas, conforme paragrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

i) inexisténcia de fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo
licitatdrio com a ciéncia da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

j) que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de MICROEMPRESA
(ME), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir
os beneficios da Lei Complementar n® 123/2006.

Caxias do Sul, RS, 18 de agosto de 2022

inado digitalmente por DULUB

BRIFICANTES LT:41773872000170
)=ICP-Brasil, S=RS, L=CAXIAS DO

RIFICANTES LT:41773872000170
autor deste documento
a localizagio de assinatura aqui

LT:417738720001 708 8252 v,
" DANIEL FRANCISCO PRIMIERI — SOCIO ADMINISTRADOR

DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

Rua Treze de Maio, 900, Bairro Cristo Redentor
CEP 95084-460 — CAXIAS DO SUL - RS
licita@superfiltroscx.com.br — 54 3220 1700
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DULUB DISTRIBUiDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ 41.773.372/0001-70 ~ iE 025/0676975

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO PARA ME QU EPP

DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrito no CNPJ sob n°. n°
41.773.872/0001-70, sediada na Rua Treze de Maio, 900, B. Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, por
meio de seu Responsavel Legal, e Contador ou Técnico em Contabilidade, declara, sob as penas da
lei, que:

a) enquadra-se na situac¢ao de:

( X') microempresa, ou

() empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no ultimo exercicio, ndo excedeu o limite fixado nos
incisos | e I, do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 e suas alteragdes;

¢) ndo se enquadra em quaisquer das hipéteses de excluséo relacionadas no art. 3°, § 4°, incisos | a
XlI, da mesma Lei.

‘ Caxias do Sul, RS, 18 de agosto de 2022
CAROLINE DAL SOTTO ¢ Assinado de forma digital por CAROLINE DAL

.- SOTTO BOFF:81997191091
BOFF:81997191091 " Dados: 2022.08.18 17:29:15 -03'00"
CRC 73021

CAROLINE BOFF CRC-RS 73021 ~ CPF 819.971.910-91

Assinado digitaimente por DULUB

DU LU B DIS IDORA DE FILTROS E
DISTRIBUIDORA 0y’ ttak ocice-sras, Sors, L-cAxAs

DE FILTROS E . g me oumasonisr
LUBRIFICANTES Gioenaepes st
LT . o autor deste documento
. ua localizaggo de assinatura aqui

Data:2022:08.22 13:57:21-03'00'
Foxit'PDF 'Reader Versao: 11.1.0

417738720001
DANIEL FRANCISCO PRIMIERI — SOCIO ADMINISTRADOR

Rua Treze de Maio, 900, Bairro Cristo Redentor
CEP 95084-460 — CAXIAS DO SUL - RS
licita@superfiltroscx.com.br — 54 3220 1700
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CNPJ 41.773.872/0001-70 -- IE 029/0676975

EDITAL DE PREGAO N2 177/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ /2022

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de éleo lubrificante, graxas e aditivos, para manutencio da frota
de veiculos e maquinas da Municipalidade.

ANEXO - 1III
MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrédo, Estado do Parana
PREGAO ELETRONICO N2 177/2022

Pelo presente instrumento, a empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES
LTDA, CNPJ n° 41.773.872/0001-70, com sede na Rua Treze de Maio, 900, Cristo Redentor — Caxias
do Sul - RS, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(x ) Declara, sob as penas do artigo 299 do- Cédigo Penal, que se enquadra na situagcao de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n®
123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagao.

*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pegueno porte ou

cooperativa.

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicao Federal, nao
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores
de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir dos quatorze
anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, acrescida
pela Lei n® 9.854/99. ‘

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguages que se fagam necessarias,

Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de vigéncia do presente contrato, em compatibilidade
com as obrigacées assumidas, todas as condi¢des de habilitagédo e qualificacédo exigidas nesta licitagéo;

Comprometemo-nos a repassar na proporgéo correspondente, eventuais reducdes de pregos decorrentes de
mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em funcéo de alteragGes de
legislac&o pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislagéo aplicada;

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitagéo e participagéo no
presente processo licitatério e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

DECLARAMOS, ainda, que ndo fomos declarados inidoneos por nenhum 6rgéo do poder publico em qualquer
de suas esferas; '

Declaramos que em atendimento ao Acordao n°® 2745/2010 — TCE/PR, que seus sécios, dirigentes ou cotistas,
bem como seu representante neste ato Daniel Francisco Primieri, Portador(a) do RG sob n°® 1070734296 e CPF
n° 929.325.170-15, ndo sdo servidores do Municipio de Francisco Beltrdo, nem cénjuge ou companheiro(a),
parente em linha reta e/ou colateral, consanguineo ou afim de servidor(a) publico deste Municipio, que nele
exerca cargo em comissdo ou fungéo de confianca, seja membro da comissdo de licitagcéo, pregoeira ou

Rua Treze de Maio, 900, Bairro Cristo Redentor
CEP 95084-460 — CAXIAS DO SUL - RS
licita@superfiltroscx.com.br — 54 3220 1700
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CNPJj 41.773.872/0001-70 — IE 029/0676975
atividade ligada a contratacéo;

Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que ndo possuir em seu quadro societario servidor publico
da ativa, empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr. Daniel Francisco Primieri,
Portador(a) do RG sob n° 1070734296 e CPF n° 929.325.170-15, cuja fung&o/cargo é socio administrador,
responsavel pela assinatura da Ata de Registro.de Pregos/contrato.

Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagéo futura referente e este
processo licitatério, bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que a Ata de Registro
de Precos/Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego:
E-mail: licita@superfiltroscx.com.br
Telefone: (54) 3220 1700

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alterag&o junto
ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituimos o senhor Danlel Francisco Primieri, Portador(a) do RG sob n°
1070734296 e CPF n°929.325.170-15, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugao
da Ata de Registro. de Pregos/contrato, referente ao Pregao Presencial n.° N° 80/2022 e todos os
atos necessarios ao cumprimento das obrigagdes contidas no instrumento convocatoério, seus
Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
Caxias do Sul, RS, 10 de outubro de 2022.

‘f“x £'N\ f\
? &%ﬁ ) 7

’ANIEL FRANCISCO PRIMIERI — SOCIO ADMINISTRADOR

DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

Rua Treze de Maio, 900, Bairro Cristo Redentor
CEP 95084-460 — CAXIAS DO SUL - RS
ficita@superfiltroscx.com.br — 54 3220 1700
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DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 41.773.872/0001-70 iE: 0290676575

Rua Treze de Maio, 9G0 - {iisto Redentor - Caxias do Sul - RS - 95084460

FONE: 5432201700 CELULAR: 54991841245 CONTATO: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI
E-MAIL: LICITA@SUPERFILTROSCX.COM.ER

PROPOSTA UASG: 987565 PREGAO: 1772022

EDITAL DE PREGAO N2 177/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 /2022
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de dleo lubrificante, graxas e aditivos, para manutencio da frota de
veiculos e maquinas da Municipalidade.
ANEXO - 11

A empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida na Rua Treze de Maio, 900, Cristo
Redentor, Caxias do Sul - RS, Fone 54 3220 1700 - e-mail licita@superfiltroscx.com.br, inscrita no CNP] sob n®
41.773.872/0001-70, neste ato representada por DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, s6cio administrador, RG 1070724396, CPF
929.325.170-15, vem por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Pregdo Eletronico n? 177/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantacio de REGISTRO DE PRECOS de 6leo lubrificante, graxas e aditivos, para
manutencio da frota de veiculos e maquinas da Municipalidade., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Municipio, conforme segue:

Item | Descricdo/Especificacdo ~- |Fabricante /Marca./ Modelo - :|Valor -~ Unidade . |Qtde Valor Total

1 DESINGRIPANTE ANTi-FERRUGEM. POSSUI EMPREGO RADNAQ / RADNAQ / LUB40 : e 5,98/ UN 150 879,00

EM MANUTENCAO INDUSTRIAL E
MECANICA ONDE HA A NECESSIDADE DE R
LUBRIFICACAO E PROTEGAO CONTRA O =y
EFEITO DA OXIDAGAO EM MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES METALICAS.
SOLTA COM MUITA FACILIDADE PORCAS E
PARAFUSOS ENFERRUJADOS, PROTEGE
TODAS AS PARTES METALICAS EXPOSTAS A UMIDADE
DO AR E A CORROSAQ,
CONSERVANDO E MANTENDO O LOCAL DA APLICAGAO
[SENTOS DA AGAO DA
FERRUGEM. SENDO IDEAL PARA NEUTRALIZAR
QUALQUER SINTOMA DE OXIDAGAQ
QUE APARECA EM SEU CARRO, ALEM DE PROTEGER AS
PARTES CROMADAS E TODOS .
0S METAIS. COMPOSIGAOQ: OLEO DE BASE SINTETICA
BIODEGRADAVEL. UNIDADES DE
300 ML. K . .
LIQUIDO ARREFECEDOR PRE - DILUIDO, DE VIDA
4 P ROLONGADA. PRE-MISTURADO NA RADNAQ / RADNAQ, / SPECIAL COOL 380,00|BALDE 80 30.400,00
CONCENTRAGAO 50/50 PARA PROTECAO CONTRA
CONGELAMENTO ATE -372CE
PROTECAO CONTRA FERVEDURA ATE 1292 C.
JAPROVADO POR ASTM D 6210, CAT EC-1, -
TMC RP-329. IGUAL OU EQUIVALENTE CAT 215-4246
COOLANT (ELC) OU MOBIL DELVA
EXTENDED LIFE 50/50 PREDILUTED COOLANT
ANTIFREEZE BALDE DE 20 LITROS.
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL INDICADO PARA USO
8 EM CAIXAS DE MUDANCAS E LUCHET! / DEITON / EXTRA GEAR 409,00|LITRO 40 16.360,00
DIFERENCIAIS DE VEICULOS DE PASSEIO, ONIBUS,
CAMINHOES, MAQUINAS DE
TERRAPLANAGEM E AGRICOLAS. QUE ATENDA
RECOMENDACAO DE DESEMPENHO API
GL5 E A ESPECIFICAGAO MERCEDES BENZ DBL
6650.00, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 054,
16C, 17B, 19B E 21A, DISPONIVEL NO GRAU SAE 90.
BALDE DE 20 LITROS.
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL DO TIPO
9 MULTIFUNCIONAL NO GRAU SAE 10W30, LUCHETI / DEITON / TRAKTOR 404,00| BALDE 30 12.120,00
RECOMENDADO PARA USO EM TRANSMISSOES E
SISTEMAS HIDRAULICOS DE
TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS,
JATENDENDO AS EXIGENCIAS DOS
PRINCIPAIS FABRICANTES. QUE ATENDA AQS NIVEIS
DE DESEMPENHO: API GL-4;
JALLISON C-4; CATERPILLAR TO-2; JOHN DEERE |DM
20C, J20D E J21A; MASSEY
FERGUSON M-1135, M-1141 E M-1143; CASE MS-1206,
MS-1207, MS-1209 E MS-1210;
FORD M2C-134A/B/C/D E M2C-86B/C; NEW HOLLAND
FNHA-2C-201/200/200A, AGCOALLIS
POWER FLUID 821 XL; VOLVO VCE WB101; KUBOTA
UDT; CNH MAT 3505, MAT
3525 E MAT 3540; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F.
BALDE 20 LITROS.




10

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA
DIFERENCIAIS, REDUCOES

FINAIS, CAIXA DE TRANSMISSAO E DIREGCAO DE
VEICULOS A DIESEL, ATENDENDOAS
ESPECIFICACOES API GL5; MIL-L-2105D; SAE ] 306;
IVECO 18-1805; ZF TE-ML 052, 072,

16D, 17B, 19B. DISPONIVEL NO GRAU SAE 85W140.
BALDE DE 20 LITROS.

FALUB / FALIUE / TRANS

469,00|BALDE

30

14.070,00

11

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA
JAPLICACAO EIXO0S DIFERENCIAIS

CONVENCIONAIS E EIX0S FINAIS DE VE{CULOS DE
PASSELOQ, VE[CULOS COMERCIAIS,

ONIBUS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE
REQUEIRAM 0S NIVEIS DE DESEMPENHO,
JATENDENDO AS ESPECIFICACOES API GL5, MT-1, SAE
2360, ARVIN MERITOR 0-76-D,

KOMATSU KES 07.861, MAN 342 TYPE M-2, MACK GO-J,
MIL-PRF-2105E, SCANIA STO

1:0, ZF TE-ML 052, 072, 08, 121, 12M, 16B, 17B, 19B,
21%, DISPONIVEL NO GRAU SAE

80W90. BALDE DE 20 LITROS.

LUCHET! / DEITON / EXTRA GEAR

519,00|BALDE

20

10.380,00

12

OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSMISSAO,
DISPONIVEL NO GRAU SAE 30

QUE ATENDA RECOMENDAGOES: CAT TO-4; ALLISON
C-4; DANA POWERSHIFT; ZF TEML

03C, ZF TE-ML 07F; KOMATSU KES 07.868.1; KOMATSU
[DRESSER; VICKERS 35VQ25.

BALDE DE 20 LITROS.

FALUB / FALUB / FLUID

549,00| BALDE

50

27.450,00

1

W

OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSMISSAO,
DISPONIVEL NO GRAU SAE 50

QUE ATENDA RECOMENDACOES: CAT TO-4; ALLISON
C-4; DANA POWERSHIFT; ZF TEML

03C, ZF TE-ML 07F; KOMATSU KES 07.868.1; KOMATSU
DRESSER. BALDE DE 20

LITROS.

FALUB / FALUB / FLUID

467,00| BALDE

30

14.010,00

14

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA CAIXAS DE
MUDANGA, CAIXAS DE

TRANSFERENCIA E SISTEMAS DE ENGRENAGENS QUE
EXIJAM LUBRIFICANTE COM

NfVEL DE DESEMPENHO API GL-4, MAN 341; MB 235.1,
ZF TE-ML 08, 172. DISPONIVEL

NO GRAU SAE 80W. BALDE DE 20 LITROS.

LUCHETIL / DEITON / HIPOIDE

494,00 BALDE

15

7.410,00

16

LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS 2T,
OFERECE LIMPEZA EFETIVA DO

MOTOR, ADITIVAGAO ANTICORROSIVA, ACKO
IANTIDESGASTE E REDUZ A FORMACAQ

DE CINZAS. COM ELEVADO PODER DETERGENTE NA
FORMULAGAO, PROMOVE

LIMPEZA INTERNA DO MOTOR, EVITANDO O
IACOMULO DE RES{DUQS DE CARBONO E A
FORMACAO DE VERNIZES. RECOMENDADO PARA
MOTORES STIHL 2T, 2-MIX E 4-MIX

DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO: MOTOSSERRAS,
ROCADEIRAS, SOPRADORES,

MOTOPODAS, PULVERIZADORES E CORTADORES DE
DISCO. INDICADO NA PROPORGCAO

DE 1:50 E PERIODOS DE DESCARBONIZACAO DE 600 H
DE OPERAGAO, PROLONGANDO

0S INTERVALOS ENTRE AS DESCARBONIZACOES DOS
MOTORES, PROPORCIONANDO

ELEVADA PRODUTIVIDADE E REDUCAO DOS CUSTOS
OPERACIONAIS E DE

MANUTENCAO. DISPON{VEL EM EMBALAGEM DE
S00ML

PETRONAS / PETRONAS / SPRINTA

22,00{UN

150

3.300,00

17

OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO MULTIVISCOSO
DE ALTA PERFORMACE, PARA

MOTORES 4 TEMPOS, ALTA ROTACAO, PARA
MOTOCICLETA DE ELEVADO

DESEMPENHO, QUE ATENDA RECOMENDACAO JASO
MA 2, AP1 SL, DISPONIVEL NA

VISCOSIDADE SAE 10W-30, EMBALAGEM DE 01 LITRO.

LUCHET! / DEITON / 4T 10W30

26,00|UN

48

1.248,00

21

LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 5W30
MULTIVISCOSO DE ELEVADO DESEMPENHO

PARA USO NOS MAIS MODERNOS MOTORES A DIESEL,
GASOLINA, UTILIZADOS NOS

[VE[CULOS COMERCIAIS LEVES (VANS, PICK- UPS E
SUV'S). COM CLASSIFICACAO: API SN

[ACEA C2/C3, MB229.52, MB 229.31, GM DEXOSZ KAl
505.00/505.01. (EMBALAGEM DE

01 LITRO).

LUCHET! / DEITON / ORION SYNTHETIC

36,00{UN

720

25.920,00

22

LUBRIFICANTE 100% SINTETICO 0W20
MULTIVISCOSO DE ALTC DESEMPENHO,
RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA,
ETANOL, FLEX E GNV. PROPORCIONA

REDUGAO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,
CONFORME A NORMA API SN SP. COM
CLASSIFICAGAQ: API SP, ILSAC GF-6, GM DEXOS 1
GEN2. EMBALAGEM DE 01 LITRO.

LUCHETI / DEITON / NEW FORCE
EVOLUTION

31,90{UN

360

11.484,00

32

OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO INDICADO
PARA MOTORES DIESEL DE

IALT{SSIMO DESEMPENHO PROJETADO PARA
LUBRIFICACAO DOS MODERNOS

MOTORES DIESEL DE ALTO RENDIMENTO USADOS EM
[APLICACOES SEVERAS DENTRO

E FORA DE ESTRADA. EXIGINDO LUBRIFICANTES COM

NIVEL DE DESEMPENHO SAE

LUCHETI / DEITON / ORION CK4

704,00( BALDE

75

52.800,00

44



10W40 API CK-4, CUMMINS CES 20086; DETROIT ? 5
DIESEL DFS93K222; VOLVO VDS-4.5;
FORD WS$S-M2C171-F1. BALDE DE 20 LITROS.

3

~

OLEOQ HIDRAULICO SAE 10W DESENVOLVIDO FALUB / FALUB / FLUID 482,00
ESPECIALMENTE PARA USO EM
SISTEMAS HIDRAULICOS, CONVERSORES DE TORQUE,
COMANDOS FINAIS E SISTEMAS
DE TRANSMISSAO DE EQUIPAMENTOS DE
TERRAPLANAGEM ONDE SE EXIGE UM
PRODUTO QUE ATENDA AS ESPECIFICAGOES: CAT TO-
4, ALLISON C-4,DANA
POWERSHIFT; ZF TE-ML-03C, KOMATSU KES 07.868.1;
KOMATSU DRESSER; VICKERSD
35VQ25. BALDE DE 20 LITROS.
OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO INDICADO
PARA MOTORES DIESEL DE FALUB / FALUB / EXPRESS
ALT{SSIMO DESEMPENHO PROJETADO PARA
LUBRIFICACAO DOS MODERNOS
MOTORES DIESEL DE ALTO RENDIMENTO USADOS EM
IAPLICACOES SEVERAS DENTRO
E FORA DE ESTRADA. EXIGINDO LUBRIFICANTES COM
NIVEL DE DESEMPENHO SAE
10W40 API CK-4, CUMMINS CES 20086; DETROIT
DIESEL DFS93K222; VOLVO VDS-4.5;
FORD WSS-M2C171-F1. BALDE DE 20 LITROS,

OLEO HIDRAULICO SAE 10W DESENVOLVIDO
38 ESPECIALMENTE PARA USO EM FALUB / FALUB / FLUID 499,00| BALDE 38 18.962,00
SISTEMAS HIDRAULICOS, CONVERSORES DE TORQUE,
COMANDOS FINAIS E SISTEMAS
DE TRANSMISSAO DE EQUIPAMENTOS DE
ITERRAPLANAGEM ONDE SE EXIGE UM
PRODUTO QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES: CAT TO-
4, ALLISON C-4,DANA
POWERSHIFT; ZF TE-ML-03C, KOMATSU KES 07.868.1;
KOMATSU DRESSER; VICKERSD
35VQ25. BALDE DE 20 LITROS.

BALDE 112 53.984,00

3

[e)]

704,00|BALDE 25 17.600,00

Valor total R$ 318.359,00
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo publica
de PREGAO ELETRONICO e/ou alteragio prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentagio da proposta implicara na plena aceitacio das condigdes estabelecidas neste edital e
seus anexos. ’

Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL Prazo entrega : CONFORME EDITAL
Prazo pagamento: CONFORME EDITAL

“CONDICOES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS”

Dados bancdrios:
Banco:‘ SICREDI

Agéncia: 0101
Conta Corrente: 82384-2

17 de Outubro de 2022

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI CPF: 92932517015
SOCIO ADM
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DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 41.773.872/0001-70 IE: 0290676975

Rua Treze de Maio, 960 - Cristo Redentcr - Caxias do Sul - RS - 95084460

FONE: 54322(1700 CELULAR: 54991841346 CONTATO: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI
E-MAIL: LICITA®SUPERFILTROSCX.COM.BR

PROPOSTA UASG: 987565 PREGAO: 1772022

EDITAL DE PREGAO N¢ 177/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N /2022
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de éleo lubrificante, graxas e aditivos, para manutencéo da frota de
veiculos e maquinas da Municipalidade.

ANEXO -11

A empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida na Rua Treze de Maio, 900, Cristo
Redentor, Caxias do Sul - RS, Fone 54 3220 1700 - e-mail licita@superfiltroscx.com.br, inscrita no CNP] sob n®
41.773.872/0001-70, neste ato representada por DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, sdcio administrador, RG 1070724396, CPF
929.325.170-15, vem por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Pregéo Eletrénico n® 177/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantagio de REGISTRO DE PRECOS de dleo lubrificante, graxas e aditivos, para

manutengio da frota de veiculos e maquinas da Municipalidade., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Municipio, conforme segue:

Item |Descri¢do/Especificacdo Fabricante /Marca / Modelo . |Valor {Unidade |Qtde |Valor Total
FLUIDO SINTETICO CONCENTRADO PARA USQ [ ALLUMINATO / ALLUMINATO o 25,00| UN

EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTODE .~ .

[VEICULOS AUTOMOTIVOS. PROTEGE O SISTEMA

DA CORROSAO E FERRUGEM, ALEM DE

ELEVAR O PONTO DE EBULICAO DA AGUA E

AUXILIAR NO PROCESSO DE LUBRIFICACAO

DA BOMBA D’AGUA. ATENDENDO AS NORMAS

SAE J1034E, ASTM D-3306 E D-4340 E

NBR 13705 TIPO A. (LIQUIDO VERDE).

EMBALAGEM DE 01 LITRO

[

450 11.250,00

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sesséo publica

de PREGAO ELETRONICO e/ou alteragio prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentagio da proposta implicara na plena aceitagio das condigdes estabelecidas neste edital e
seus anexos.

Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL Prazo entrega : CONFORME EDITAL
Prazo pagamento: CONFORME EDITAL

“CONDICOES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS"

Dados bancérios:

Banco: SICREDI
Agéncia: 0101
Conta Corrente: 82384-2

A 20 de Outubro de 2022
R (//-ﬂ f
T T f
/‘M‘% 3 4‘: : i/ Tl
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DANIEL FRANCISCO PRIMIERI CPF: 92932517015
SOCIC ADM




LAV/ORG

FT - FICHA DE TECNICA

Numero Data Elaboragéo Data Revisdo Rev n° Proxima Revisdo
02 MAI/2019 00 - MAI/22

NOME DO PRODUTO: ADITIVO ALLUMINATO - ROSA
DIVISAO: Linha Aditivos

ALLUNINATO ¢é um aditivo sintético que aumenta a durabilidade dos componentes de
ALUMINIO como cabegote, trocadores de calor que atuam em ar, 6leo e valvulas EGR.
Formulado com inibidores de corrosdo monoméricos que protegem todos os metais em sistemas
de arrefecimento de motores endotérmicos, caminhdes, dnibus, utilitarios, automoveis, SUV’s,
motores estacionarios, maquinas industriais e operatrizes.

Proporciona uma maior troca térmica, transferindo com mais rapidez o calor dos metais para a
solugfo evitando picos de aquecnmento e aumentando a vida ttil dos componentes.

Evita o ressecamento das mangueiras, a corrosdo dos metals ¢ elimina a espuma rapidamente
protegendo assim contra a cavitagdo.

1) Antes e aplicar o produto, faga uma limpeza completa no sistema de arrefecimento. Caso a
solugdio presente no sistema de arrefecimento apresentar contaminagfio por ferrugem faca a
limpeza usando o LIMPA RADIADORES ALLUMINATO pois 0 mesmo evita danos ao sistema
de limpeza.

2) Misture o ADITIVO SINTETICO ALLUMINATO na proporgdo de 1(um) litro de aditivo para
8(oito) litros de 4gua e, ao colocar a solugfo no radiador tome cuidado para evitar que se formem
bolhas de ar durante o processo: NAO USE AGUA MINERAL NO RADIADOR.

ATENCAO: NAO MISTURE O ADITIVO ALLUMINATO COM NENHUM OUTRO
ADITIVO.

1) Observe o nivel do liquido de arrefecimento toda a semana. Em caso de reposigéo, faga-a com
0 ADITIVO PARA RADIADOR ALLUMINATO j4 diluido (125ml por litro). Se perceber a perda
excessiva de liquido verifique vazamentos. ,

2) Faga a troca completa do liquido do arrefecimento ALLUMINATO em qualquer tipo de
veiculo, seja leve ou pesado, a cada ano sem considerar a quilometragem. Procure profissionais
equipados para a realizagfo do servigo. '

 BORBMETTI

ADITIVGS

T LESRIFICANTES

Rua Gustavo Wienandts, 1207 - Arroio do Meio - RS- CEP 95940-000
Telefone — (51)99868-1190 / Watts (51) 99473-7172
e-mail — janquiel-b@hotmail.com

Pagina 1 de 2
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LA/ORDO

FT - FICHA DE TECNICA

Nimero Data Elaboracédo Data Revisdo Rev n°
02 MAI/2019 00

Proxima Revisdo
MAI/22

NOME DO PRODUTO: ADITIVO ALLUMINATO - ROSA
DIVISAO: Linha Aditivos

Estado Fisico: Liquido de baixa viscosidade
Bolhas de ar: Dissipacéo rapida

Cor: Rosa

Odor: Caracteristico

pH (puro): 9,6

Densidade a 25° C: 1,024 g/cm?

Ponto de Ebulic¢io: 120°C

Solubilidade em agua: Totalmente solivel
Ponto de Fulgor: Néo ha.

PRODUTO BIODEGRADAVEL

Atende ao teste de corrosdo da NBR — 13705L

BORGHETT

ADITIVEE £ LUBRIFTARTES

- Rua Gustavo Wienandts, 1207 — Arroio do Meio - RS- CEP 95940-000
Telefone ~ (51)99868-1190 / Watts (51) 99473-7172
e-mail - janquiel-b@hotmail.com

Pagina 2 de 2
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DULUB DISTRIZUIDORA D FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 41.773.872/0001-70 1E: 02906763975

Rua Treze de Maio, 900 - Cristo Redentor - Caxias do Sul - RS - 95084460

FONE: 5432201700 CELULAR: 54991841346 CONTATO: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI
E-MAIL: LICITA@SUPERFILTROSCX.COM.BR

PROPOSTA UASG: 987565 PREGAO: 1772022

EDITAL DE PREGAO N¢ 177/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ /2022
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de 6leo lubrificante, graxas e aditivos, para manutencio da frota de
veiculos e maquinas da Municipalidade.
ANEXO -1I

A empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida na Rua Treze de Maio, 900, Cristo
Redentor, Caxias do Sul - RS, Fone 54 3220 1700 - e-mail licita@superfiltroscx.com.br, inscrita no CNP] sob n®
41.773.872/0001-70, neste ato representada por DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, s6cio administrador, RG 1070724396, CPF
929.325.170-15, vem por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Pregio Eletronico n® 177/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantagdo de REGISTRO DE PRECOS de 6leo lubrificante, graxas e aditivos, para
manutencio da frota de veiculos e maquinas da Municipalidade., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Municipio, conforme segue:

item |Descri¢do/Especificacdo Fabricante /Marca./ Modelo - |Valor. Unidade = |Qtde Valor Total

2[FLUIDO SINTETICO ORGANICO PARA USO EM ALLUMINATO / ALLUMINATO ' 25,00|UN 400 10.000,00

SIS:I‘EMAS DE ARREFECIMENTO DE N

[VEICULOS AUTOMOTIVOS. PRODUTO ORGANICO
PRONTO PARA USO, NAO NECESSITA

DE DILUIGAO. ATUA COMO INIBIDOR DE CORROSAO,
IANTICONGELANTE E

ANTIFERVURA. INDIC/}DO COMO REFRIGERANTE EM
SISTEMAS DE AUTOMOVEIS E

VE{CULOS COMERCIAIS LEVES.. ATENDENDO AS
NORMAS GM 6277M, RENAULT (41-01-

001/T), FORD (WSS-M97B44-D), MAN 324 SNF, VW (TL
774 D/F/G) ASTM D-3306 E D-

4340 E NBR 14261 TIPO A.. EMBALAGEM DE 01 LITRO.
GLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO |RADNAQ/RADNAQ/RQE020 11,00|UN 100 1.100,00
PARA USO EM MOTORES A DIESEL
TURBINADOS, QUE OPEREM EM CONDICOES
SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM

0 NIVEL DE DESEMPENHO API CI-4/SL,
APROVADO PELA ACEA E7, CATERPILLAR ECF -
1, CUMMINS CES 20078, MBB-228.3, VOLVO
VDS-3, MTU TIPO 2, MACK EO-N, RENAULT
TRUCKS RLD-2, JASO DH-1, DEUTZ DQC - 11110,
MAN 3275. BALDE DE 20 LITROS.

OLEO 100% SINTETICO VISCOSIDADE SAE PATRONAS/PETRONAS/SYNTIUM 3000 38,00 UN 480 18.240,00
5W40 API SN QUE ATENDA A NORMA ACEA
[A3/B4, VW 508.88, VW 509.99, MB 229.5, MB
226.5, RENAULT RN0700, RN0710, BMW,
FIAT. EMBALAGEM DE 01 LITRO

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES} | yCHETI / DEITON / ORION CK4 616,00| BALDE 150 92.400,00
A DIESEL DE ALTO DESEMPENHO, :

SUPERALIMENTADOS OU TURBO
ALIMENTADOS, PARA MAQUINAS PESADAS,
QUE OPEREM EM CONDIGOES SEVERAS DE USO
URBANO OU FORA DE ESTRADA. EXIGINDO
LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO
SAE 15W40 API CK-4, ACEA E9;

CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL
DFS93K222; JASO DH-2; MACK E0S-4.5; CAT
ECF-3; MB-228.31; RENAULT RLD-3; VOLVO
VDS-4.5. BALDE DE 20 LITROS.

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES| | yCHET! / DEITON / ORION CK4 616,00{ BALDE 50 30.800,00
A DIESEL DE ALTO DESEMPENHO,
SUPERALIMENTADOS OU TURBO
ALIMENTADOS, PARA MAQUINAS PESADAS,
QUE OPEREM EM CONDIGOES SEVERAS DE USO
URBANO OU FORA DE ESTRADA. EXIGINDO
LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO
SAE 15W40 API CK-4, ACEA E;

CUMMINS CES 20086; DETROIT DIESEL
DFS93K222; JASO DH-2; MACK E0S-4.5; CAT
ECF-3; MB-228.31; RENAULT RLD-3; VOLV
[VDS-4.5. BALDE DE 20 LITROS. :
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Avalidade desta proposta é de 60 {sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo puiblica

de PREGAO ELETRONICO e/ou alteragdo prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacio das condicées estabelecidas neste edital e
seus anexos.

Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL Prazo entrega : CONFORME EDITAL
Prazo pagamento: CONFORME EDITAL

“CONDICOES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXO0S”

Dados bancarios:
Banco: SICREDI

Agéncia: 0101
Conta Corrente: 82384-2

24 de Outubro de 2022
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DANIEL FRANCISCO PRIMIERI CPF: 92932517015
; : SOCI0 ADM 7




LA/ORO
|

FT - FICHA DE TECNICA

Nimero Data Elaboragdo Data Revisdo Rev n°® Préxima Revisdo
02 MA1/2019 00 MAI/22

NOME DO PRODUTO: ADITIVO ALLUMINATO - ROSA
DIVISAO: Linha Aditivos

ALLUNINATO ¢é um aditivo sintético que aumenta a durabilidade dos componentes de
ALUMINIO como cabegote, trocadores de calor que atuam em ar, 6leo e valvulas EGR.
Formulado com inibidores de corrosio monoméricos que protegem todos 0s metais em sistemas
de arrefecimento de motores endotérmicos, caminhdes, onibus, utilitarios, automdveis, SUV’s,
motores estacionarios, maquinas industriais e operatrizes.

Proporciona uma maior troca térmica, transferindo com. mais rapidez o calor dos metais para a
solugdo evitando picos de aquecimento € auméntando a vida util dos componentes.

Evita o ressecamento das mangueiras, a corrosdo dos metais e elimina a espuma rapidamente
protegendo assim contra a cavitagdo. ;

1) Antes e aplicar o produto, faga uma limpeza completa no sistema de arrefecimento. Caso a
solugo presente no sistema de arrefecimento apresentar contaminagio por ferrugem faca a
limpeza usando o LIMPA RADIADORES ALLUMINATO, pois 0 mesmo evita danos ao sistema
de limpeza.

2) Misture o ADITIVO SINTETICO ALLUMINATO na proporgio de 1(um) litro de aditivo para
8(oito) litros de 4gua e, ao colocar a solugdo no radiador tome cuidado para evitar que se formem
bolhas de ar durante o processo: NAO USE AGUA MINERAL NO RADIADOR.

ATENCAO: NAO MISTURE O ADITIVO ALLUMINATO COM NENHUM OUTRO

ADITIVO.

1) Observe o nivel do liquido de arrefecimento toda a semana. Em caso de reposigéo, faca-a com
o ADITIVO PARA RADIADOR ALLUMINATO j4 diluido (125ml por litro). Se perceber a perda
excessiva de liquido verifique vazamentos.

2) Faga a troca completa do liquido do arrefecimento ALLUMINATO em qualquer tipo de
veiculo, seja leve ou pesado, a cada ano sem considerar a quilometragem. Procure profissionais
equipados para a realizaggo do servigo.

__‘—/Emmmcmms
Rua Gustavo Wienandts, 1207 — Arroio do Meio - RS- CEP 95940-000
Telefone — (51)99868-1190 / Watts (51) 99473-7172

e-mail — janquiel-b@hotmail.com

Pagina 1 de 2
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LAVORD

FT - FICHA DE TECNICA

Numero Data Elaboragdo Data Revisédo Rev n® Préxima Revisédo
02 MAI/2019 00 MA1/22

NOME DO PRODUTO: ADITIVO ALLUMINATO - ROSA
DIVISAOQ: Linha Aditivos

Estado Fisico: Liquido de baixa viscosidade
Bolhas de ar: Dissipacfo rapida

Cor: Rosa

Odor: Caracteristico

pH (puro): 9,6

Densidade a 25° C: 1,024 g/cm3

Ponto de Ebulicdo: 120°C

Solubilidade em agua: Totalmente soltivel -
Ponto de Fulgor: N&o ha.

PRODUTO BIODEGRADAVEL

Atende ao teste de corrosdo da NBR — 13705.

BORGHET

ADTIVGS £ LUBRINTANILS

Rua Gustavo Wien\a»ndts,'j 207 - Arroio do Meio - RS- CEP 95940-000
Telefone = (51)99868-1190 / Watts (51) 99473-7172
e-mail - janguiel-b@hotmail.com

Pagina 2 de 2




AL TOMBTIVE
Janeiro / 2022
BOLETIM TECNICO

PRODUTO: Limpa Contatos Aerossol CcODIGO RQ6020

CARACTERISTICAS: O produto é para limpeza e reparacio de continuidades elétricas, removendo agentes corrosivos, poeiras,
fluxo de solda, graxas, dleos e etc.

APLICACAO: Em circuitos e aparelhos elétricos e eletronicos, injegdo eletronica, cabegote entre outros.

MODO DE USAR: Agite bem o produto antes de usar; Aplique o produto diretamente sobre a superficie a ser limpa, utilizar o
extensor quando necessario. O produto ndo pose ser utilizado em circuitos eletrdnicos ligados, pois a risco de chama. A
secagem é rapida, ndo havendo perigo de danificar o circuito.

PRECAUCOES: Mantenha fora do alcance das criancas e animais domésticos. Evite inalagdo ou aspiragdo, contato com os olhos
e o contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com dgua em abundancia. Em caso de
ingest3o ndo provoque vomito e consulte imediatamente o centro de intoxicagdes ou o médico levando o rétulo do produto.
Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em Caso de inalagdo ou aspiragdo, remova o paciente para local. Arejado e
consulte imediatamente o centro de intoxicagdes o médico levando o rétulo do produto. Manter o produto em sua embalagem
original. N3o Reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha longe do fogo e superficies aquecida. Mantenha o

recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Telefone de emergéncia - DISQUE INTOXICACOES ANVISA 0800-722-
6001.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente, com ventilagdo e na prdpria embalagem.. Manter as embalagens
sempre fechadas.

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricagdo.

PROPRIEDADES FISICO QUIMICAS:

ASPECTO VISUAL DENSIDADE A20 °C (g/ml)- COR ODOR

LIQUIDO LIMPIDO 0,845 -0,865 INCOLOR CARACTERISTICO
DADOS CADASTRAIS:

c6pIGO EMBALAGEM VOLUME COD. BARRAS IND. COD. BARRA CAIXA CLASSIF. FISCAL
RQ6020-12S PET SLIM 12X300ml 7898173500051 17898173500058 2903.22.00
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"TRONAS SYNTiU

PETRONAS

Lubrificante multiviscoso 100% sintético com a exclusiva tecnologia °CoolTech™, que absorve e reduz o
aquecimento excessivo proporcionando a méaxima_performance e auxiliando na protecdo do motor.

Recomendado para motores de veiculos de passeio movidos a gasolina, diesel, GNV ou flex.

DESCRIGCAO E APLICACAO

PETRONAS SYNTIUM 3000 E é um lubrificante totalmente sintético, multiviscoso, com propriedades
detergentes dispersantes, antidesgaste e antiespumante. Oferece excelente resisténcia a oxidagdo, fornecendo
maxima protecdo aos motores altamente solicitados e turboalimentados.

PETRONAS SYNTIUM 3000 E ¢ recomendado principalmente para motores que operam em condigbes
extremas de servico como por exemplo, altas velocidades por longos periodos, trafego urbano intenso, ou em
baixas temperaturas ambiente.

Em servico, PETRONAS SYNTIUM 3000 E proporciona:

Melhor resisténcia ao cisalhamento e oxidagdo;

Maior protecdo contra a formagdo de depdsitos de verniz € borra;

Excelentes propriedades de escoamento em baixas temperaturas;

Reducdo do consumo de lubrificante e, consequentemente, baixa necessidade de reposicdes entre os periodos

de troca.

ANALISES TiPICAS .

. ENSAIO " | METODO(a) ' ' ESP.(b) ' VALOR(c) i
Cor 1 mar1500/visual Max. 5,0 T 3,0 |
Aspecto MAI 098 Limpido Limpido "
fdéﬁ;i&ade 20/4°C, g/cm3 | MAI 4052 0,8400 - 0,8750 0,8550 |
Viscosidade a 100°C, cSt ' MAT7042 12,5 - 16,3 14,5 Il
€.C.S a -30°C, cP | MAI 5293 - Max. 6.6000 5.500 |
T.B.N., mg KOH/g . MAI289%6 | Min.9,0 | 10,0 |

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil
(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado
(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio

ESPECIFICACOES

SAE 5W-40; API SN; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW Longlife- 01 VW 501.01/502.00/505.00; MB-Approval
229.3/229.5; Porsche A40; Renault RN0O700/RN0710.

EMBALAGEM DISPONIVEL
o Frasco de 1 litro;
o Frasco de 4 litros;
o Tambor 200 litros.

SAUDE E SEGURANCA

Para evitar danos ao individuo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicagGes
do fabricante do equipamento. Para maiores informacgGes, solicite a “Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos
Quimicos (FISPQ)” através do nosso SAC. Visite nosso- site www.pli-petronas.com.br

As informacOes deste informativo basexam -se em dados dlspomvels na época de sua publlcagao Reservamo-nos o direito de fazer alteragoes ai
qualquer momento, sem prévio aviso. ‘
ELABORAGAO: 28-01-2020 REVISAO: 00




CUBRIFICANTES DEITON ORION EURO

Descrigao:

Oleo lubrificante mineral multiviscoso de elevada performance, desenvolvido para atender as recentes
especificagbes de motores a diesel com aspiragdo natural, turbo alimentados, superalimentados, com ou sem
sistema de tratamento dos gases de escape, EGR (Sistema de Recirculagdo de Gases) e/fou SCR (Redugéo
Catalitica Seletiva), inclusive os equipados com sistema DPF (Filtro particulado Diesel).

Sua formulagéo premium possui dleos basicos do Grupo Il de alto desempenho e aditivos que conferem uma
reserva aicalina (TBN) superior, aumentando a capacidade de controle de depoésitos e desgaste, uma melhor
estabilidade ao cisalhamento, excelente resisténcia a oxidacdo, superior controle de aeracéo, baixo teor de
fosforo, enxofre e cinzas sulfatadas (LOW SAPS), a fim de manter limpo o filtro de particulados de Diesel
(DPF), reduzindo consumo de combustivel e as emissdes prejudiciais de déxidos de nitrogénio e material
particulado (fuligem), cumprindo os requisitos de emissdes das normas Euro |, Euro Il, Euro lil, Euro IV, Euro V
e Euro VI em condigbes severas e intervalos ‘prolorigados de troca de éleo. O resultado &€ um produto que
atende as principais especificacbes de mercado APl CK-4 e ACEA E9-16, podendo ser utilizado para substituir
as opgdes anteriores APl CJ-4, Cl-4+, Cl-4, CH-4 em frotas mistas, proporcionando uma excelente economia.

Aplicacao:

Indicado para lubrificacéo de motores movidos a diesel de caminhbdes, tratores, 6nibus, utilitarios, equipamentos
agricolas, em servigcos rodoviarios, urbanos ou fora-de-estrada, que operam em condigdes severas. Pode ser
utilizado tanto em veiculos novos e em antigos que utilizem 6leo diesel com baixo teor de enxofre (S10) ou alto
teor de enxofre (S500).

Intervalos de troca: Condicdes normais: minimo 65.000 KM.

Niveis de Desempenho:

e Grau de Viscosidade SAE 15W40, APl CK-4, APl CJ-4, ACEA E7-16, ACEA E9-16,
Caterpillar ECF-3,. Ford WSS-M2C171-F1, Cummins CES 20086, Detroit Diesel
DDC93K222, Mack EO0S-4.5, Volvo VDS 4.5, Renault VI RLD-4, Mercedes Benz
MB 228.31, MAN M 3275, MAN M 3575, MTU 2.1, Deutz DQC IIl 10-LA.

Analises Tipicas:

DEITON ORION EURO SAE 15W40
Densidade relativa a 20/4°C - : NBR 7148 ‘ 0,860 — 0,900
Viscosidade ¢St a 40°C -~ NBR 10441 90 - 140
Viscosidade ¢St a 100°C . " NBR 10441 12,5-16,3
indice de Viscosidade ’ : 'NBR 14358 . - . _ 100 Minimo
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C ’ ‘NBR 11341" 200 Minimo
Ponto de Fluidez, °C NBR 11349 -27

Notas:

Os dados provenientes das andlises tipicas representam o$ valores modais da producéo, ndo constituindo especificagées,
podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolugéo 450/2012 do CONAMA, oleos e embalagens usados, devem
ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informag¢des mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

$IGA AS RECOMENDACGES DO FABRICANTE DO VEICULO.
Copia ndo controlada

End: Rua Colina de Sdo Marcos, 29 — Jardim Iguatemi — CEP: 08485-525
Fone/Fax: (11) 2732-8620/ 2732-8021 — Sao Paulo — SP.

Versao: 01 Data da dltima revisdo: 04/2021
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et | DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

'SHPER' CNPJ: 41.773.872/0001-70 IE: 0290676975
;JE[&B% Rua Treze de Maio, 900 - Cristc Redentor - Caxias do Sul - RS - 95084460
et

FONE: 5432201700 CELULAR: 54991841346 CONTATO: DANIEL FRANCISCO PRIMIERI

b 5,223'}?115‘ E-MAIL: LICITA@SUPERFILTROSCX.COM.BR

I PROPOSTA UASG: 987565 PREGAO: 1772022

EDITAL DE PREGAO N2 177/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 /2022
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM UNITARIO
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS de 6leo lubrificante, graxas e aditivos, para manutencio da frota de
veiculos e maquinas da Municipalidade.
ANEXO - 11

A empresa DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida na Rua Treze de Maio, 900, Cristo
Redentor, Caxias do Sul — RS, Fone 54 3220 1700 - e-mail licita@superfiltroscx.com.br, inscrita no CNPJ sob n®
41.773.872/0001-70, neste ato representada por DANIEL FRANCISCO PRIMIERI, s6cio administrador, RG 1070724396, CPF
929.325.170-15, vem por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Pregdo Eletronico n® 177/2022 em
epigrafe que tem por objeto a Implantagdo de REGISTRO DE PRECOS de éleo lubrificante, graxas e aditivos, para
manutencio da frota de veiculos e maquinas da Municipalidade., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Municipio, conforme segue:

item |Descricdo/Especificagdo - '|Fabricante /Marca / Modelo Valor Unidade  |Qtde Valor Total
LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO SAE 15W40 API SP, \
S o EDADO BARA SO NOS PETRONAS / PETRONAS / SYF\ITIUM 800 26,00|LITRO 450 11.700,00

MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E
GNV. EMBALAGEM DE 01 LITRO. )
IGUAL OU EQUIVALENTE: PETRONAS SYNTIUM 800 SE
SP.

BLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO DE
ELEVADO DESEMPENHO PARA USO

NOS MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL,
FLEX E GNV QUE EXIGEM

LUBRIFICANTE COM NiVEL DE DESEMPENHO API SN,
DISPONTVEL NOS GRAUS SAE

20W-50. EMBALAGEM DE 01 LITRO. IGUAL OU
EQUIVALENTE PETRONAS SYNTIUM 500

J20W50 APISN.

2 PETRONAS / PETRONAS / SYNTIUM 300 36,00|LITRO 144 5.184,00

~

Avalidade desta proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessdo publica

de PREGAO ELETRONICO e/ou alteracio prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentacio da proposta implicara na plena aceitacio das condices estabelecidas neste edital e
seus anexos.

Prazo de validade da proposta: CONFORME EDITAL Prazo entrega : CONFORME EDITAL
Prazo pagamento: CONFORME EDITAL '

“CONDICOES DE FORNECIMENTO CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS”

Dados bancdrios:

Banco: SICREDI
Agéncia: 0101
Conta Corrente: 82384-2

31 de Outubro de 2022

DANIEL FRANCISCO PRIMIERI CPF: 92932517015 - SOCIO ADM
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PETRONAS SYNTIUM 300 20W-50

PETRONAS

Lubrificante mineral para motores a gasolina, alcool, GNV ou flex.

DESCRICAO E APLICACAO

PETRONAS SYNTIUM 300 20W-50 ¢ um lubrificante de base mineral com propriedades anticorrosivas,
antidesgaste e antiespumante. Seus aditivos dispersantes e detergentes possibilitam uma menor formacdo de
depésitos nos pistdes. O poder antioxidante deste lubrificante retarda seu processo de envelhecimento e
conseqliente aumento da viscosidade.

PETRONAS SYNTIUM 300 20W-50 é adequado para motores que operam em condigBes severas.

ANALISES TiPICAS

'ENSAIO | METODO (a) ~ ESP. (b) VALOR (c) f
;c'oT - | ASTM D 1500  Méx. 5,0 ! 3,0

| Aspecto » . | VISIJAL thpido Limpido
Densidade 25/4°C, g/cm® | ASTM D 4052 0,8600 - 0,8800 0,8770
Viscosidade a 100°C, cst  ASTM D 7042 16,3 - 21,9 17,9
ccsa-15°C,cP . ASTMD 5293 Max. 9.500 6.650

Ponto de Fulgor, VAC  ASTMD 092 Min. 200 220

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil
(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado. . .
(¢) Valor: resultado tlplcamente -ericontrado para o produto no ensaio "}

ESPECIFICACOES
SAE 20W-50; API SL

EMBALAGEM DISPONIVEL
o Frasco de 1 litro;

o Frasco de 4 litros;

o Tambor de 200 litros.

SAUDE E SEGURANCGCA

Para evitar danos ao individuo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente
as indicacdes do fabricante do equipamento. Para maiores informag3es, solicite a “Ficha de Informagdes de
Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ)” através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

As informagdes deste informativo baseiam-se em dados disponiveis na época de sua publicacdo. Reservamo-nos o direito de fazer alterages a
qualquer momento, sem prévio awso. B
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