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POSSOLI CAMINHÕES LTDA. 
Cascavel – Paraná – BR 277 Km 582 

                                                                  Cascavel 16 maio de 2022  
Pref. Mun. Francisco Beltrão - PR 
Sr. Nelson 

Proposta de Comercialização:  

IVECO TECTOR 9-190 EQUIPADO GUINDASTE COM CESTO AEREO (02 TIPO DE 

CESTO AEREO ACOPLAVÉL)   
IVECO TECTOR 9-190 4x2 - Motor FPT ciclo Diesel /SCR – Proconve P7 (Euro 5)  190cv 

diesel, 04 cilindros  em linha, turbo-intercooler, injeção  eletrônica  tipo Common-Rail, Sistema 

elétrico 24v , Caixa de câmbio manual, 06 marchas para frente sincronizadas a frente + 1 à ré 

,freios hidráulicos/pneumáticos , a tambor dianteiras e traseiras pneumática, Tanque de 

combustível capacidade 150litros, Tanque de Ureia(Arla32) 27 litros , Pneus radias sem câmara 

215/75R17,5 rodas 6x17,5, Capacidade Eixo dianteiro 3.200kg, Capacidade Eixo traseiro 

5.400kg PBT 8.600 TÉCNICO LEGAL – PBTC/CMT 11.000 mais informações em catálogos 

em anexo. 
Obs.: Entre eixo compatível com equipamentos  
 
Preço proposto R$658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais)  
Ano de fabricação 2021/2022 ou 2022/23  
Validade da proposta 30 dias  
Prazo de entrega de 120 a 180 dias (Em função da pandemia está faltando peças para 
montagem dos caminhões e equipamentos).   

 Observação solicitar no edital:  

 Poderão participar desta licitação somente fabricantes e concessionárias 
automobilísticas, em acordo á Lei 6.729 de 28 de novembro de 1979, que dispõe 
sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos 
automotores de via terrestre. 

 Declaração emitida pelo fabricante de que a proponente é representante autorizada da 

marca ofertada (Atendimento a Lei n⁰6.729/79).   

 

Sem mais, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos. 
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Foto ilustrativa:  

 

 

 
CATALOGO TÉCNICO EM ANEXO. 

 
CARROCERIA ABERTA – Metálica  
Medidas de 5,00comprimento x largura e altura compatível com equipamento protetor 
lateral e para choque traseiro homologado, caixa de ferramentas, faixas refletivas.  

 
 CARROCERIA METALICA, CONFORME NORMAS DE TRANSITO 4,500mm 

comprimento x 2,200mm largura x 0,450mm altura  
 

 GUINDASTE HB80E3+1 - GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO COM 
MOMENTO DE CARGA ÚTIL DE 7.600 KG/M, COM 03 (TRÊS) LANÇAS 
HIDRÁULICAS E 01 (UMA) LANÇA MANUAL, ALCANCE HORIZONTAL 
HIDRÁULICO 7660MM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9050 MM, ALCANCE 
HIDRÁULICO VERTICAL 10640MM, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL 12010 MM, 
ÂNGULO DE GIRO 360°, PESO MÁXIMO DE 965 KG. ACIONAMENTO POR BOMBA 
HIDRÁULICA ACOPLADA NA CAIXA DO VEÍCULO, PRESSÃO DE TRABALHO DE 



3 

 

285 BAR. COM 02 (DUAS) PATOLAS/SAPATAS DIANTEIRAS COM EXTENSÕES DE 
ACIONAMENTO HIDRÁULICO; ENTREGUE INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO 
EM CAMINHÃO, COM SOBRE QUADRO. 
 
 

 CESTO AEREO METALICO: CESTO CONSTRUÍDO EM AÇO E COM CAIXA DE 
FERRAMENTAS METÁLICA REMOVÍVEL, COM SISTEMA DE NIVELAMENTO 
MANUAL POR GRAVIDADE, DE FÁCIL ACOPLAGEM A LANÇA DO GUINDASTE E 
COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MECÂNICO, CONJUNTO PARA ADAPTAÇÃO 
DO ENGATE RÁPIDO JUNTO A LANÇA DO GUINDASTE. CAPACIDADE DO CESTO 
METÁLICO PARA 01 (UMA) PESSOA; 
 

 CESTO AEREO DE FIBRA: CESTO CONSTRUÍDO COM LANÇA DE AÇO E 
CAÇAMBA EM FIBRA DE VIDRO COM BORDAS REFORÇADAS E PÉS DE APOIO 
NOS DOIS LADOS DA CAÇAMBA, CESTO COM SISTEMA DE NIVELAMENTO 
MANUAL POR GRAVIDADE, DE FÁCIL ACOPLAGEM A LANÇA DO GUINDASTE E 
COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MECÂNICO. CAPACIDADE DO CESTO DE FIBRA 
PARA 01 (UMA) PESSOA; 
 

 

 

 

 

 


