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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]

PROJETARE ENGENHARIA LTDA

Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI nº 907067611]

CLIENTE/CONTRATANTE:

Avenida Florianópolis, 530 - sala 41 - Alvorada 
Francisco Beltrão - PR - CEP 85.601-560

Tel: (46) 3524 7920
facebook: projetareeng

instagram: #souprojetare

CREA PR-43596 / CAU 37134-3

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

Nº NOME COR PENA

01 RED 0.10

02 YELLOW 0.20

03 GREEN 0.30

05 CYAN PRETO 0.35

05 BLUE 0.40

06 MAGENTA 0.50

07 WHITE 0.20

08 08 0.10

09 09 0.20

DEMAIS 0.15

COR

NÚMERO COMENTÁRIOS DATA AUTOR

REVISÕES

PRANCHA:

/

TÍTULO/EMPREENDIMENTO:

ENDEREÇO:

DATA:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PAVIMENTO:

CONTRATO: CÓDIGO: ÁREA DO PROJETO:

DESENHO:ESCALA DE PLOTAGEM:

DIMENSÕES DA FOLHA:

ART:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JUCELINO KUBITSCHEK

PR-180 RIO TUNA - FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DRENAGEM

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PAV. TÉRREO E COBERTURA

SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D

1 1
Z:\Projetos Concluídos\40518_PMFB Ampliação Escola JK Rio Tuna\QiBuilder\Desenhos\Drenagem\Rede de distribuição.CAD

DISCIPLINA:

841x594mm

REJANEINDICADA 12/09/2018 20184248675

97,61 m240518

CONJUNTO:

/2 3
RESP. TÉCNICO COORDENAÇÃO

SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D

RESP. TÉCNICO PROJETO
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calha de águas pluviais
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LEGENDAS

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (EM MM)
NOME DA TUBULAÇÃO / INDICAÇÃO DA COLUNAAF-1

ø25

CAG CAIXA DE LIGAÇÃO C/ GRELHA

TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL

AP ÁGUA PLUVIAL

OBSERVAÇÕES (HIDRÁULICO)

-         Cotas em centímetros, diâmetros em milímetros ou polegadas 
-         Toda tubulação e conexão de esgoto sanitário e água pluvial serão de PVC rígido  :
 - ponta e bolsa, junta soldada para ø 40mm - 
 - junta elástica para  ø 50mm, 75mm, 100mm e 150mm 

-  Toda tubulação de esgoto sanitário e água pluvial deverá receber inclinação mínima de 2% no
sentido  do escoamento 
-  As extremidades superiores das colunas de ventilação deverão ser providas de chapéu e           
prolongar-se no mínimo 30cm acima da cobertura 
-          Toda tubulação e conexão de água fria serão de PVC rígido soldável. Nas tomadas d´água
serão            utilizadas conexões de PVC solda/rosca reforçadas com bucha de latão 
-          Toda tubulação aparente deverá ser convenientemente fixada à estrutura de suporte através de
           braçadeiras em chapa de aço, espaçadas de no máximo 1,50 m 

           

VAI PARA A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TÉRREO
Esc.: 1/50

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO COBERTURA
Esc.: 1/50


