
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3m

PARAFUSO DE FENDA INOX

AUTOATARRACHANTE

ø4,2 X 32mm

7/8" x 1/8" x 3m

BARRA CHATA ALUMÍNIO

E PORCA ø1/4" ALUMÍNIO

PARAFUSO CABEÇA CHATA ALUMÍNIO ø1/4" x 7/8"

BUCHA DE NYLON Nº 6

PARAFUSO DE FENDA INOX

AUTOATARRACHANTE

ø4,2 X 32mm

DETALHE 02

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

DETALHE DE DESCIDA EM

ø1/4" x 5/8"
CABEÇA CHATA

PORCA EM ALUMÍNIO SEXTAVADA 1/4"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
ø7/8" x 1/8" x 3mm

DETALHE DE EMENDA DA BARRA

CHATA NA ALVENARIA

DETALHE 03

PARAFUSO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE

INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA
PARA CONEXÃO DAS MALHAS

DETALHE 04

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA ø300mm PARA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA PESADSA

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE CABOS
16mm A 70mm E FERRAGENS

2 2

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD (ALTA CAMADA)

CUNHA

ABRAÇADEIRA TIPO D

ELETRODUTO DE PVC

TIGRE 1" x 3m CABO DE COBRE NU

50mm
2

CAPTAÇÃO COM BARRA CHATA DE ALUMINIO

CAPTAÇÃO

DETALHE 01

S-6
BUCHA NYLON

PARAFUSO INOX R/S
4.2 x 32mm

DESCIDA

EMENDA ENTRE BARRAS

PARAFUSO INOX
1/4 x 7/8"

PORCA INOX
1/4"

NOTA
NOTA

FIXAÇÃO DA BARRA

ALUMINIO 3/4" x 1/4"
CURVA 90° BARRA-CHATA

3/4" x 1/4"
BARRA CHATA ALUMÍNIO

NOTA: USAR POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES

NOTAS SPDA:

1) A descida do SPDA deverá ser feita com barra chata de alumínio 7/8" X 1/8", com

transição próxima ao solo para cabo de cobre nú 50mm² através de terminal de

compressão estanhado, conforme detalhe 04;
2) O aterramento das descidas deverá ser feito com cabo de cobre nú 50mm²

enterrada no solo a uma profundidade mínima de 1,00 m do nível do solo,

conforme indicado;

3) Após a transição seguirá com cabo de cobre nú 50mm² até a primeira haste de

aterramento 5/8"x3,00m, em caixa de inspeção de aterramento.
4) Utilizar vedante poliuretano nas fixações em telhas;
5) Caso venham a ser instaladas estruturas metálicas no topo do prédio (antenas,

placas de aquecimento solar, boiler de água quente, torres de ar condicionado,

etc), deverá ser instalado um mastro com captor tipo Franklin, superando a

altura destas estruturas de 2 a 3 metros, de modo a protegê-las contra

descargas diretas. Os mastros, quando existirem, deverão ser aterrados. Todas as

estruturas metálicas no topo da edificação deverão  ser interligadas ao SPDA;
6) A instalação deverá ser executada por empresa especializada, registrada no

CREA-PR, a qual deverá emitir relatório técnico da instalação e Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART);
7) Este projeto não poderá sofrer modificações sem a prévia autorização do

projetista;

8) O sistema deverá ter manutenção preventiva anual e sempre que atingido por

desgargas atmosférica, para verificar eventuais irregularidades e garantir a

eficiência do SPDA;
9) Não é função do SPDA a proteção de equipamentos eletro-eletrônicos. Para tal,

serão instalados supressores de surtos individuais (protetores de linha), conforme

previsto no projeto elétrico;
10) Todas as partes metálicas normalmente não energizadas deverão ser

interligadas ao SPDA;

11) Todas as conexões bimetálicas deverão ser estanhadas, evitando assim a

formação de par galvânico;
12) A execução do serviço deverá observar as prescrições da norma NBR-5419/2015;
13) As barras de alumínio de descida deverão ser pintadas com a mesma cor das

paredes externas;

14) As equipotencializações deverão ser feitas com cabos de cobre nu, conforme

indicado no detalhe. Os cabos deverão ser instalados entre o BEP e os quadros

pelas eletrocalhas.

Legenda

CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE
ALUMÍNIO OU CABOS DE COBRE

CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM TETO OU PLATIBANDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO ENTERRADO, NO MÍNIMO
A 100CM DE PROFUNDIDADE

CAPTOR AÉREO COM 30CM DE COMPRIMENTO

50mm²50mm²

CABO DE COBRE NU 50mm 

CABO DE COBRE NU 50mm² 

MALHA DE ATERRAMENTO

PROVENIENTE DA

COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) 

Ø5/8" x 3,00m 

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

SOLDA EXOTÉRMICA: 

PROVENIENTE DA DESCIDA

DETALHE 05

DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA

2

SOLDA EXOTÉRMICA: 

SEM - ESCALA
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2. Direitos autorais reservados: Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17
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Detalhe 03
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BRINQUEDOTECA

MULTIFUNCIONAL
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Legenda

CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE
ALUMÍNIO OU CABOS DE COBRE

PONTO DE DESCIDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM TETO OU PLATIBANDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO ENTERRADO, NO MÍNIMO
A 100CM DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE INSPEÇÃO PVC - DIÂMETRO NOMINAL Ø300mm
COM HASTE DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - 5/8" x 3,00m

CAPTOR AÉREO COM 30CM DE COMPRIMENTO

       RECOMENDADA

     É 300mm

         A LARGURA

MÍNIMA É 1000mm
A PROFUNDIDADE

MALHA DE ATERRAMENTO

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

CABO DE COBRE NU 50mm²

DETALHE 03

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA VALA

50mm²50mm²

CABO DE COBRE NU 50mm 

CABO DE COBRE NU 50mm² 

MALHA DE ATERRAMENTO

PROVENIENTE DA

COPPERWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS) 

Ø5/8" x 3,00m 

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

SOLDA EXOTÉRMICA: 

PROVENIENTE DA DESCIDA

DETALHE 04

DA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA

2

SOLDA EXOTÉRMICA: 

ø1/4" x 5/8"
CABEÇA CHATA

PORCA EM ALUMÍNIO SEXTAVADA 1/4"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
ø7/8" x 1/8" x 3mm

DETALHE DE EMENDA DA BARRA

CHATA NA ALVENARIA

DETALHE 01

PARAFUSO

COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA

GRAMPO PLANO TIPO "X" EM

UNIÃO OU DERIVAÇÃO DE BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO

ARRUELA DE PRESSÃO
EM AÇO INOX ø3/16"

(VEM COM O GRAMPO)

7/8" x 1/8"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

DETALHE 02

ENTRE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO
DETALHE DE CONEXÃO EM "X"

7/8" x 1/8"

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

(VEM COM O GRAMPO)

PORCA SEXTAVADA

EM LATÃO ø3/16"

(VEM COM O GRAMPO)

PARAFUSO EM AÇO
INOX ø3/16" x 27mm

50mm²

Detalhe 04
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