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Escola Municipal Professor Pedro Algeri

Obra:

Alameda Gralha Azul - Miniguagu

IMPLANTACAO/ PLANTA BAIXA
Responsavel Técnico / Autor do Projeto:

Arquiteta e Urbanista CAU A40.663-5

Francisco Beltrdo - Parana

Enderego Obra:
Municipio / Estado:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Ampliagdo da Escola Municipal PEDRO ALGERI
Alameda Gralha Azul - Bairro Miniguact
Quadra 559
Lotes Parque flamingo 01 / Parque flamingo remanescente/47A /48A
AREA DA ESCOLA EXISTENTE: 2.945,00m?
AREA A AMPLIAR: 57,00m?

OBJETO:

O presente Memorial Descritivo refere-se ao projeto de Ampliacdo ESCOLA
MUNICIPAL PEDRO ALGERI - BAIRRO MINIGUAGU.

e Ampliacdo: Lavanderia, Depdsito de Material de Limpeza, Depésito de Material de
Recreagéo, Almoxarifado, Passarela coberta e totalizando AREA A CONSTRUIR de
57,00 m2,

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as Normas Técnicas
Brasileiras especificas, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitacdo
de qualquer material e/ou servigo ficara a critério da fiscalizagdo, podendo, inclusive, a
fiscalizagéo solicitar ensaios especificos para servico e/ou materiais.

As especificagdes técnicas constantes neste Memorial que nao constam no projeto,

dever&o ser desconsideradas pela empresa contratada.

NORMAS GERAIS:

A - O procedimento de execucdo da obra ditado pelos projetos e especificacdes
subsequentes, sob a orientagdo da fiscalizagdo da obra, sendo que os servicos nao
executados corretamente deveréo ser demolidos e reconstruidos e os materiais que nao
obedecerem a especificagdes, deverdo ser substituidos, sem 6nus adicional ao contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalente em qualidade e preco. ’

C — Todos os projetos, especificagbes e orgamentos deverdo ser confrontados para

elaboragdo da proposta, sem o que, a proponente vencedora nio tera direito a receber
adicional contratual.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

D — A firma empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra.

E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender
o Cronograma de Execug&o de obra e tecnicamente qualificado para execugao dos servicos.

Caso a fiscalizagdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer
funcionario para melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira devera atender tal
solicitagcdo prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
dever&o ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de

obras acompanhe os servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

CANTEIRO DE OBRA, LIMPEZA E DEMOLIGOES

A CONTRATADA, a critério da fiscalizacdo da CONTRATANTE devera manter a
obra permanentemente limpa, em condigdes de visitacédo constante, sem sobras ou entulhos
no canteiro da obra, sem prejudicar o funcionamento da Escola. |

PLACAS DE OBRA:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocacdo de todas as placas
exigidas e necessarias para a identificagdo da obra e dos servicos. Solicitar modelo na
Secretaria de Planejamento.

DEMOLICOES:

Seréo executadas por profissionais especializados, com a utilizagcdo de ferramentas

adequadas, de modo a preservar ao maximo os elementos que ndo devem ser retirados.
Todo o material proveniente das demolicdes e remocées do prédio que nao tiver seu
reaproveitado indicado na respectiva obra devera ser encaminhado ao local adequado para
deposicéo. O armazenamento e transporte desse material para fora do canteiro de obras
estdo incluidos no subitem referente a limpeza permanente da obra em SERVICOS FINAIS

TAPUME:

A empresa devera executar os tapumes necessarios a fim de isolar o canteiro de
obra e protecéo, utilizando as sinalizagdes de seguranca recomendadas pelas normas de
seguranga, vetando a entrada de pessoas nio autorizadas ao canteiro.

E importante lembrar que a empresa € totalmente responsavel pela seguranca de
qualquer individuo no canteiro de obras, fornecendo os EPI’s, placas e fitas de seguranca e

sinalizac&o, entre outros. Porém ressaltamos que estes custos deverio estar diluidos nos
demais pregos do orcamento.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

L MOVIMENTO DE TERRA: W
e REGULARIZACAO DO TERRENO:

Sera executada conforme especificacdo de projeto arquiteténico.
e ESCAVACAO:

As valas para as partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serzo
executadas em obediéncia rigorosa as prescricbes do projeto estrutural e infraestrutura

(fundagbes), e demais projetos da obra e de acordo com a natureza do terreno encontrado e
com o volume do trabalho a ser realizado. Devera ser observado o maximo rendimento,

seguranca e economia, obrigando se a Contratada a adotar o processo que mais se
adequar a natureza do terreno.

e ATERRO:

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes, outras partes da obra,
como enchimentos para pisos serdo executados com material escolhido, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, no maximo, copiosamente
molhadas e energicamente apiloadas, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e
desniveis, por recalque das camadas aterradas.

FUNDACOES/ESTRUTURAS:

Os servigos, somente deverdo ser iniciados apds a limpeza da area e locagdo da
obra em questdo e aprovagdo do Departamento de Obras e Planejamento da Prefeitura. A
execugao das fundagdes devera seguir criteriosamente as especificacées das empresas
responsaveis pelo respectivo parecer, do projeto d'e fundagdes e normas técnicas
especificas.

Para a execugcdo de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucdes: na execugdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remocao.
N&o sera admitida a utilizacao da lateral da escavagao como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem deverd ser executada
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

As vergas e contra-vergas serdo de concreto, com dimensées aproximadas 0,10m x
0,10m (altura e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria. Estes
elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais
longo em relagdo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de
largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

IMPERMEABILIZAGOES

Para todas as impermeabilizagées sera exigido um certificado de garantia de 5 anos,
além da irrestrita obediéncia as normas do(s) fabricante(s) dos produtos utilizados.

As vigas baldrames, antes do inicio da alvenaria, deverdo ser impermeabilizadas
com argamassa de cimento e areia com adigdo de impermeabilizante no tragco 1.3 e
espessura de 2 cm, no topo e descendo 15 cm para cada lateral da viga.

A concretagem do contrapiso devera ser executada juntamente com a
impermeabilizagéo das vigas baldrames para evitar fissuras no mesmo. Somente apds este
procedimento, poderao ser iniciados os trabalhos de alvenaria

ALVENARIA/VEDAGAO/PAINEIS:

Os fechamentos das alvenarias serdo elevados com tijolos de ceramica com 6 furos,
de formato regular, nas dimensées estabelecidas pelas normas técnicas, sonoros e bem
cozidos, isentos de falhas, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8,
sendo 15 cm a sua espessura nos fechamentos. Serdo bem alinhados e aprumados,
obedecendo as dimensdes indicadas no projeto arquitetdnico.

A areia n&o contera substancias organicas argilosas, carbénicas ou superiores a 4
mm.

A agua a ser adotada nas misturas serd clara, ndo corrosiva e dosada com a
finalidade de obter boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resisténcia, aos 28 (vinte
e oito) dias, de 18 kgf/cm?.

O cimento a ser usado sera Portland Comum, devendo ser misturado a argamassa
de cal e areia somente por ocasi&o do uso.

A cal devera ser hidratada.

Os tijolos deverdo ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu
emprego.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

A superficie de concreto, ou de aco sobre as quais se apéiam ou se encostam as
alvenarias de tijolos, sero cuidadosamente Iimpas com agua salpicadas com uma
argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

Se a superficie de apoio estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior,
antes de assentar a primeira camada de argamassa para tijolos de primeira fileira, sera
executada uma camada impermeabilizante.

COBERTURA

e TELHA METALICA - A cobertura sera executada em Telha Termo/AcUstica em
Aluzinco trapezoidal com espessura = 0,5mm, observando-se orientacdo técnica do
fabricante para a instalagdo da cobertura.

e CONDUTORES - Os condutores -serdo de PVC 100 mm, cujos bocais terminais
deverdo ser instalados em caixas de passagem de concreto ou na drenagem
externa, ficando a critério da fiscalizagdo a decisdo da melhor opgao.

* CALHAS, ALGEROZAS E RUFOS - As calhas, algerozes, rufos e ligagbes serdo
executadas em chapa de acgo galvanizado com espessura n.° 26, protegidas com
tinta antiferruginosa, e pintura com esmalte sintético. Estas especificacées sdo

genericas, devendo, portanto prevalecer os detalhes e especificagdes previstas em
projeto de aguas pluviais.

REVESTIMENTOS DE PAREDES:

e CHAPISCO: Conforme indicagdo de projeto, todas as superficies receberao
chapisco, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, servigo que devera ser
iniciado apds a cobertura da obra.

e MASSA UNICA: Apds a completa pega do chapisco, as superficies indicadas por
estas especificagbes serdo revestidas com massa unica com espessura de 2,00 cm
tratada com desempenadeira e eéspuma de borracha, com cimento e areia, a
depender da procedéncia dos materiais, observando a aderéncia e a plasticidade do
revestimento. Concluido o servigo de revestimento devera apresentar uma superficie
perfeitamente plana, desempenada, lisa e isenta de defeitos ou deformagées. Serdo
revestidas em massa Unica, para posterior aplicacdo de pintura, todas as paredes
internas e externas, quando n&o for especificado outro tipo de revestimento
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

e CERAMICO: Os revestimentos ceramicos de paredes seréo de primeira linha, bem
cozidos e perfeitamente planos. Deverao ter dimensées uniformes, arestas vivas e,
quando esmaltados, a vitrificacdo e coloragdo deverao apresentar-se homogéneas
sendo de uma mesma tonalidade e calibre. N3o poderzo apresentar deformacées,
gretagem, empenamentos, eflorescéncia e escamas. As paredes dos ambientes
indicadas no projeto receberzo revestimentos ceramicos de 12 linha, tipo extra, lisos,
em cor e dimensbes conforme Projeto Arquiteténico. As pecas serdao assentadas
com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas. O rejunte sera a
prumo, com 2 a 3 mm de espessura, cor branco e aplicagio depois de decorridos no
minimo 5 (cinco) dias da colocagdo. Quando houver necessidade de furar alguma
ceramica para passagem de tubulagdes, ou junto as caixas de interruptores ou
tomadas, ndo serdo admitidas pecas quebradas ou 15 trincadas. Os furos de
tubulagdes ou caixas de eletricidade devem ser justos, inteiramente recobertos pelo
acabamento de canoplas ou placas. O encontro entre as pecas de revestimento
ceramico em cantos de 90° devero ter o corte em meia esquadria (45°). No caso
dos revestimentos ceramicos de parede telados, a colagem das telas devera
apresentar perfeita simetria, tanto horizontal quanto vertical, bem como manter a
equidistancia entre os elementos que obedecera ao mesmo espagamento adotado
pelo fabricante e que determinara a espessura do rejunte a ser aplicado. A colocacéo
das ceramicas somente podera ser iniciada apés o término de toda instalacdo
elétrica e hidrossanitaria embutida.

FORRO

O forro em réguas de PVC sera do tipo perfil entrudado auto extinguivel, com réguas
de 20 cm de largura Util por 12 mm de espessura, perfil de 200 mm na cor branca, liso ou
frisado, dotado de todos os acessorios, como arremates, cantoneiras. (NBR 14293).

Sistema de sustentacdo constituido por pendurais, estrutura de sustentacdo metalica
(conforme planilha de quantitativos), acessérios de fixagéo e arremates de acabamento.

Para arremates utilizar perfis em PVC rigido de qualidade e durabilidade compativeis
com as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e jungdo de acordo com

o fabricante). Nos cantos das paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com
abertura equivalente a metade do angulo entre paredes.

PISOS
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

e CONTRA PISO OU REGULARIZACAO DO PISO

O contrapiso devera ser executado com argamassa de cimento e areia, no
trago 1:3, em todos os locais onde estiver especificado revestimento especial, a espessura
minima do contrapiso sera de 2.5 cm.

e PISO EM CONCRETO DESEMPENADO:

Pavimentac&o em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com
3cm de espessura e acabamento camurgado;

Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).

Seréo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco
1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levaréo juntas de dilatacio com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada

e PISOS CERAMICOS
O piso sera revestido em ceramica 35cmx35¢cm, antiderrapante, PEI-05,
assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e
espacadores plasticos em cruz de dimensio indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado
rejuntamento epdxi com dimensao indicada pelo modelo referéncia. Marcas de referencia:
Portobello, Eliane, Cecrisa.

_ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerdmico — Procedimento:

_ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;

_ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificag&o;

_ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de
ensaios.

ESQUADRIAS -

PORTAS:
As portas internas serdo de aluminio. As fechaduras e dobradicas serdo em aco

cromado. Fechadura de embutir metalica tipo alavanca, com fecho cilindrico. Dimensées e
tipos conforme projeto arquitetdnico.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

As portas de acesso externo receberéo soleiras em granito cinza andorinha, na
largura minima da parede.

JANELAS:
As janelas serdo de aluminio e vidro liso, translucido com espessura 6mm, e com

dimensdes conforme projeto arquiteténico. Nio serdo aceitos vidros que apresentarem
defeitos de fabricacdo como ondulacdes, bolhas ou gretas, ou que nao estejam bem
colocados apresentando envergamento, instabilidade ou trepidagdes.

Os peitoris das janelas serdo em granito cinza andorinha com borda saliente em 2

¢m com friso para pingadeira na parte inferior. Este friso devera ser perfeitamente limpo
apds a colocagéo das pecas.

PINTURA:

- RECOMENDACOES GERAIS: 4

* Antes de pintar qualquer superficie, certifique-se de que ela esteja devida e
corretamente preparada. :

e O esquema de pintura selecionado, seja adequado ao tipo de superficie e ambiente
presente.

e Evitar aplicagdo de tintas em areas externas, em periodos chuvosos, quando da
ocorréncia de ventos fortes, quando sob insolagdo direta ou quando houver
condensacéo d’'agua na superficie.

e Aguardar é cura total da superficie por um periodo de, no minimo, 30 dias. Aplicando
se a tinta antes da cura total do reboco e concreto, havera um ataque de tinta, devido
a alta alcalinidade dos produtos empregados no preparo da massa.

e Observar se nio existe umidade na superficie e, em caso positivo, eliminar a causae
aguardar sua completa secagem.

e Lixar a superficie com lixa grana 120, para retirar as particulas soltas de areia e
eventual sujeira. Limpar o pé resultante do lixamento.

e Aplicar uma demao de selador acrilico, diluido com 20% de agua limpa. Aguardar
secagem minima de 2 horas.

e Para acabamento liso, aplicar massa corrida (somente em interior) ou massa acrilica
(exterior e interior) em demzos finas, tantas quantas se facam necessarias, ate
perfeito nivelamento da superficie. Aguardar secagem minima de 3 horas, entre
deméos. Lixar levemente com lixa grana 180 entre demaéos, tomando o cuidado de
limpar bem o pé resultante, com escova de pelos. O lixamento final deve ser feito
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

com lixa grana 360, para deixar a massa bem lisa. Remover o p6 com escova e, em
seguida, passar um pano umedecido em agua.

e Aplicar a primeira deméq de tinta de acabamento acrilico semi brilho, aguardar
secagem minima de 2 horas.

¢ Aplicar mais uma ou duas demaos de tinta. Aguardar secagem minima de 2 horas,
entre demaos.

SELADORES: todos os tetos e paredes rebocados serdo selados antes da pintura ou

emassamento sendo que, nas paredes externas devera ser aplicado selador acrilico.

PAREDES INTERNAS:
Paredes internas- nos locais definidos no projeto se‘réo emassadas

previamente com 02 demaos de massa acrilica e pintadas 02 demaos de tinta
acrilica na cor definida no projeto de arquitetura.

PAREDES EXTERNAS - Tinta acrilica, texturizada tipo riscadé, hantendo cor e padréao da
edificagéo existente.
Obs.: A tonalidade das tintas sera especificada pelo autor do projeto mediante

fiscalizagéo, apds definicdo da marca da tinta a ser utilizada pela empresa vencedora da
licitagéo.

_ABNT NBR 11702, Tintas para construgdo civil - Tintas para edificagbes néo industriais — Classificagéo;
-ABNT NBR 13245, Tintas para construgdo civil - Execugéo de pinturas em edificagbes nédo industriais -
Preparagédo de superficie.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:
De acordo com as Normas Técnicas da ABNT e especificacdes préprias, conforme
projeto hidro sanitario, para aquisicdo de equipamentos, materiais e execucgao.

Os tanques da lavanderia sergo em louga na cor branca, com coluna, de 40 litros.

INSTALAGOES ELETRICAS:

Serio executadas de acordo com projeto elétrico.
A instalagéo elétrica sera montada com eletrodutos, de PVC rigido e/ou flexivel ou
outros que atendam aos requisitos da NBR, os quais deverdo ser embutidos internamente
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

na alvenaria. Os pontos de luz / uso estardo conectados aos eletrodutos, onde sero
aplicadas caixas metalicas ou de PVC embutidas na alvenaria conforme projetos.

Os acessorios, tais como interruptores, tomadas elétricas, etc, serdo os constantes
dos projetos.

Os condutores (Fios / cabos) elétricos seguirdo as diretrizes dos projetos. Os
quadros utilizargo disjuntores e barramentos de qualidade comprovada em Norma Técnica.

ENTREGA DA OBRA:

A obra devera ser entregue com os pisos e outros acabamentos devidamente limpos,
o terreno livre de entulhos e outros materiais e com todas as instalagées em perfeito
funcionamento.
Compreende as regularizagdes finais de terra, com eliminagdo de excessos e de
depressdes, retoques de pinturas, teste de fechaduras, esquadrias, outras instalacées e
limpeza geral.

RECEBIMENTO DA OBRA:

Quando a obra contratada estiver inteiramente concluida, de perfeito acordo com os
documentos contratuais e liberada pela Fiscalizagdo, sera lavrado “Termo de Recebimento
Provisério” da mesma, por uma comissio designada pelo contratante e mediante a entrega
do HABITE-SE da obra.

Concluido o prazo de validade do “Termo de Recebimento Provisério”, se os
servicos de correcdo das irregularidades, porventura verificadas no ato da vistoria, forem
executados e aceitos pela comissao, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

CAU n°40.663-5
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Detalhe Isonétrico Depdsito N -
Escala: 1/50 o

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
@5/8" x 3,00m

CABO DE COBRE NU 50mm ’

CABO DE COBRE NU 50mm ’

éj &y
//‘//jj\ CONECTOR EM BRONZE REFORCADO

PARA 2 CABOS E 1 HASTE

CABO DE COBRE NU 50mm
PROVENIENTE DA MALHA DE
ATERRAMENTO

V

DETALHE DE UTILIZACAO DO CONECTOR
NA HASTE DE ATERRAMENTO
DETALHE 01

’l,' 2

SOLDA EXOTERMICA
y‘/
/
//

CABO DE COBRE NU 50mm

CABO DE COBRE NU 50mm :

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS DE COBRE

Legenda

Hd CONE?(AO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO OU CABOS DE COBRE

CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM TETO OU PLATIBANDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO ENTERRADO, NO MINIMO
A 50CM DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE INSPECAQ CONCRETO - DIAMETRO NOMINAL
2300mm COM HASTE DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - 5/8" x 3,00m

CAPTOR AEREO - 300mm

DETALHE 02
PARAFUSO FENDA EM ACO INOX
/71,2 X 32mm
BUCHA DE NYLON
TERMINAL AEREO H=30cm f 6
M CABO DE COBRE NU
H 35mm  °
Conectar malha ao >t ] PRESILHA PARA CABO DE
CONECTOR DE PRESSAO EM > COBRE 35mm  °
LATAO ESTANHADO
@%
~N
~ VEDAR O FURO COM SIKAFLEX
~N
~N
~N
~N
~N
~N
~N
~N

~ ~ Conectar as malhas
ao SPDA existente
~N
~N

DETALHE DE FIXACAO DO CABO DE COBRE
E TREMINAL AEREO NA TELHA

DETALHE 04
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RECOMENDADA
E 300mm \

NSO | | N
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CABO DE COBRE NU 50mm

DETALHE DA VALA
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ENTRADA DE SERVIGO : []]
Bﬁ—* ¢ @ CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES E TOMADA MEDIA ﬁw\ PAINEL LED 32W SOBREPOR NO TETO
= | CAIXA DE MEDICAO @ CONJUNTO 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA MEDIA
[~ QUADRO DE DISTRIBUIGAO —Of  INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PAINEL LED 36W SOBREPOR NO TETO
= CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE —(DP®  INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS
D4x4" CAIXA 4x4" EMBUTIDA NA PAREDE — P38 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS REFLETOR LED SOBREPOR
- - D4x2" CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE —(pP838 INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS ARANDELA LED 12W
% CAIXA DE PASSAGEM NO PISO gga INTERRUPTOR SIMPLES - 5 TECLAS REFLETOR DE JARDIM 15W SOBREPOR
D |AG RAMA U N I FI LAR CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30x30 aa ; )
@ COM HASTE DE ATERRAMENTO E faa INTERRUPTOR SIMPLES - 6 TECLAS POSTE DE ILUMINAGAO 1 LUMINARIA
- CONECTOR PARA ATERRAMENTO A
2 E I [k o ] E e | 2 CONDULETE PVC - MODELO T [& CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E TOMADA MEDIA OSTE DE ILUMINAGAO 2 LUMINARIAS
© [+
8 S o AA .
g g X1 CONDULETE PVC - MODELO X [5 CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E TOMADA MEDIA FONTE PARA FITA LED
(5} Q
o 1.2 i3 i v -
& DEPOSITO MATERIAIS T ey CONDULETE PVC - MODELO C —@"  INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 60w
DE RECREAGAO 25 25 ALMOXARIFADO
T *f\f (o] CONDULETE PVC - MODELO LL —@"  INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 100w
< i mann g i < {ﬁ QDLAVANDERIA1 i CURVA 90° GALVANIZADA P/ ELETRODUTO —@"AA INTERRUPTOR PARALELO - 3 TECLAS LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 150w
c HH 1 s e T = S L ) ) ]
25 25 2 (1716 W) 20A : D TOMADA BAIXA - alt.= 0,30m A.ﬁ INTERRUPTOR PARALELO - 4 TECLAS =0 LUMINARIA PUBLICA TIPO PETALA 180w
N | )
N\ © I 216 W N - ) POSTE TELECONICO + SUPORTE PARA UMA
\ NAER : ° ° : 1 L @16V (luminagao Depssito) %" TOMADABAIXADUPLA- alt= 0,30m CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 1 TECLA SIMPLES ©=  LUMINARIA TIPO PETALA - alf. 4 METROS
Circuitos seguem para | . %)
Calsada quadro existente ! 204 oy asow) 15" TOMADABAIXATRIPLA - ait = 0,30m CONJUNTO 2 TECLAS PARALELAE 1 TECLA SIMPLES —@—  POSTETELECONICO + SUPORTE PARADUAS
a=2207m ¢ 2 | o | 2 (Tomadas) . :
ﬁ | | A & TOMADA MEDIA - alt.= 1,20m CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 2 TECLAS SIMPLES POSTE TELECONICO + SUPORTE PARA QUATRO
oo _ » LUMINARIAS TIPO PETALA - alt. 9 METROS
‘ : -alt= PULSADOR DE CAMPAINHA - .
VZ | L? " TOMADAMEDIADUPLA- alt= 1,20m @Q ILUMINAGAO DE EMERGENGIA
[ (3X)
f & : _alt= SENSOR DE PRESENGA NA PAREDE B A
( U TOMADA MEDIATRIPLA - alt.= 1,20m QUADRO DE DISTRIBUIGAO TELEFONICO
2 2 2 «’ TOMADAALTA - alt.= 2,20m SENSOR DE PRESENCA NO TETO
5 QUADRO GERAL TELEFONICO
2X) -
28 2 |25 $ TOMADA ALTA DUPLA - alt.= 2,20m ILUMINAGAO SPOT NO PISO B
L | I / " CAIXA DE PASSAGEM NO PISO PADRAO TELEBRAS
{ / $ TOMADA ALTA TRIPLA - alt.= 2,20m BULBO LED NO TETO
/ CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
D.M.L. EIIW a TOMADAS MESMO ALINHAMENTO, NO A
mEEN] EXEMPLO TOMADA BAIXA - alt -0,30m LUMINARIA 36w SOBREPOR NO TETO CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
E TOMADA MEDIA - alt - 1,20m PAINEL LED 12W EMBUTIR NO TETO _
1:8 / TUBULAGAO DE ENERGIA PELO TETO
y I 2 @ TOMADA EMBUTIDA NO PISO PAINEL LED 18W EMBUTIR NO TETO -
/\HL ) { LAVANDERIA —  TUBULAGAO DE ENERGIA PELO PISO
e e [ E TOMADA EMBUTIDA NO TETO
{é 25 Y, | 25 24w PAINEL LED 24W EMBUTIR NO TETO o1 . 5 CIRCUITO
(AC/  PONTO AR CONDICIONADO mm. = 5
/ = 225mm = @3/4" %‘FL — FIAGAO
‘?ﬁ 24& PONTO CHUVEIRO ELETRICO 36W PAINEL LED 36W EMBUTIR NO TETO @32mm = @1 6 — = BITOLAEMmm 2
I E—— @40mm = @1.1/4"
e — . - =
“ [TE]  PONTO TORNEIRAELETRICA Z50mm = 14/2" —+ FIO NEUTRO
\ 40W PAINEL LED 40W EMBUTIR NO TETO @60mm = @2 -
o \ @ PONTO MOTOR @75mm = @2.1/2" + FIOFASE
- N @85mm = @3" I FIOTERRA
— | PONTO BOMBA PAINEL LED 12W SOBREPOR NO TETO = og
@100mm o4
i } @ PONTO FORNO ~ 7 FIORETORNO
Projegao da cobertura PAINEL LED 18W SOBREPOR NO TETO
| © © | Qﬁu PONTO CAMPAINHA PAINEL LED 24W SOBREPOR NO TETO
. ;s 24W
Planta Baixa Depésito | | , , in
—{ ]  RELE FOTOCELULA
Escala: 1/50 | \
| OB |
| \\ |
‘ PASSARELA \ ‘
‘ | ‘ /Ao neutro
| gt || 0.30m
‘ \‘ 25 25 ‘ =
|
| O | O | 2 §
O— || =]
| ] QUADRO DE CARGAS TR Sonecrox
| ‘ | Cabo de Cobre TIPO "GAR
|
| / | Haste TipoCopperweld
‘ (’ ‘ (Cobre) @ 15x2400mm
1
| %H | Quadro de Cargas (QDLAVANDERIA1)
| \ Circuito Descrigao Esquema | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-A Pot.-B Pot.-C | Secdo |Disj D t Ih d t t
g
o H V) | A W) W) W) W) (mm2) | (A) elalne de aterramento
| L O |8 1 |luminag&o Deposito F+N 127V 240 216 B 216 25 |20 Notas Aterramento
) 8 - Aresisténcia de aterramento, em qualquer
| (SE 8| 2 |Tomadas F+N+T | 127V | 1643 1500 A 1500 25 |20 , - : mauaq
fl1 2 3 época do ano, ndo podera ser superior a 25
| g TOTAL 1883 1716 A+B+C 1500 216 0 ohms nos atendimentos em tens&o secundaria
25 25 . . P
| | de distribuigdo (220V/127V).
I % - Os materiais e condutores aplicados em
‘ % ‘ aterramento deverao seguir as recomendagoes
| 8 | das tabelas 51 e 52 da NBR 5410.
o .
‘ ‘ - o valor minimo do condutor da malha
| Eﬂ: | de aterrameno devera ser de cobre nii 10mm?2,
| conforme NTC901100.
‘ ‘ Equivaléncia do didmetro nominal de eletrodutos
R mm 19 25 32 40 50 60 75 85 100
\ R, ‘ Pol. 1/2" | 3/4" 1" 1/4" 11/2" | 2" 24/2" | 3" 4"
\ \ NBR 5410: Linhas Elétricas - Condutores
N ] Cores de fios e cabos de Baixa Tensao
QDLAVANDERIAT CIrC[liIItOS s.etgu?m para
quaaro existente
6.1.5.3.1-" CONDUTOR NEUTRO : Em caso de identificagdo por
cor, deve ser adotada a cor azul claral...]".
6.1.5.3.2-" CONDUTOR DE PROTEGAO : Em caso de
identificagao por cor, deve ser usada a dupla coloragédo NOTAS:
verde-amarela ou a cor verde (cores exclusivas da fungéo
de protecéo), na isolagédo do condutor isolado ou da veia 1 - Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos
do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar.[...]". ou poliuretano expandido, para a protecédo contra entrada de roedores e outros
6.1.5.3.3-" CONDUTOR PEN: Em caso de identificagao por cor, animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos cabos;
deve ser usada a
cor azul-claro, com anilhas verde-amarelo nos pontos 2 - Em todas as emendas entre condutores elétricos, devera ser utilizada fita
visiveis ou acessiveis|...]". isolante, para evitar a entrada de umidade;
6.1.5.3.4-" CONDUTOR DE FASE : Em caso de identificagdo por
cor, podera ser usada qualquer tonalidade, observadas 3 - Todos os circuitos e partes metalicas deverao ser aterradas e conduzidas até
as restricbes estabelecidas em 6.1.5.3.1,6.1.5.3.2 ¢ o ponto de aterramento;
6.1.5.3.3[...]".
S - . " 2 .
4 - Eletrodutos e fiagdes ndo cotados serdo de @3/4" e #2,5mm respectivamente.
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o — g NE
£ - @ £
o
£ 0
IS
£
o
© #F'
- | ]
Calgada
T 300 mm - Fixagdo horizontal
@: 35mm? 35mm#
Projegao da cobertura
1 50mm? 50mm? .+
Planta Baixa Depdsito
Escala: 1/50
i3 i3
£ £
[Ye] 0
[a2] [42)
PASSARELA
L O Ol
T 35mm? 135mm?
IS E
£ £
o o
['e) ')

35mm?

Projegéao da cobertura

Piso existente

Conectar as malhas
ao SPDA existente

Cx concreto - 30x30cm
| Com haste 5/8"x3,00m

A LARGURA
RECOMENDADA

E 300mm \

2278

\

N

A PROFUNDIDADE
MINIMA E 500mm

VALA PARA ACOMODACAQ DA
MALHA DE ATERRAMENTO

AN

%

CABO DE COBRE NU 50mm

DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO
DETALHE 03

CABO DE COBRE NU 50mm

SOLDA EXOTERMICA

CABO DE COBRE NU 50mm

CABO DE COBRE NU 50mm :

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS DE COBRE
DETALHE 02

PARAFUSO FENDA EM ACO INOX
/7(,2 X 32mm

BUCHA DE NYLON

/ ’
CABO D!E COBRE NU

35mm

TERMINAL AEREO H=30cm

PRESILHA PARA CABO DE
COBRE 35mm °

VEDAR O FURO COM SIKAFLEX

DETALHE DE FIXACAO DO CABO DE COBRE

E TREMINAL AEREO NA TELHA
DETALHE 04

CABO DE COBRE NU 50mm
PROVENIENTE DA MALHA DE
ATERRAMENTO

Legenda

n

CONEXAO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS
DE ALUMINIO OU CABOS DE COBRE

PONTO DE DESCIDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM TETO OU PLATIBANDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO ENTERRADO, NO MINIMO
A 50CM DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE INSPECAO CONCRETO - DIAMETRO NOMINAL
2300mm COM HASTE DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - 5/8" x 3,00m

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

@5/8" x 3,00m

\CONECTOR EM

v

DETALHE DE UTILIZACAO DO CONECTOR
NA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 01

COPPERWELD ALTA CAMADA

CABO DE COBRE NU 50mm

BRONZE REFORCADO

PARA 2 CABOS E 1 HASTE

<>

<> <>

<>

DESCRICAO REVISOR

DATA
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PROJETARE"

engenharia
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PROJETARE ENGENHARIA LTDA
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Avenida Florianépolis, 530 - sala 41 - Alvorada

Francisco Beltrdo - PR - CEP 85.601-560
Tel: (46) 3524 7920

INSTALACOES ELETRICAS

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO

AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PROF. PEDRO ALGERI
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Eng. Eletricista Hyoran S. Pinto - CREA PR-164288/D
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44720 27/05/2020

CONJUNTO
1720202172507 4/5

PRANCHA
2/3

1. O contrato para elaboragdo de um projeto ndo implica a obrigagdo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execugéo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]

2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relagdes contratuais, sdo do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. Il Art. 17]
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Chumbador 3/4"

NOTAS GERAIS

01. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

Perfil metélico 4" #3/8"

|

Detalhe 01 - apoio para terca

Terca UE 100x50x17#3.04

N

Suporte metalico para terca

Suporte para terca

RESUMO COBERTURAS - ACOS: PERFIS DOBRADOS - ASTM - A36
- ELETRODOS - AWS E 70-XX
TESOURA TST m | kg/m| kg total - CHAPA DE ACO - ASTM A-36 SAE 1045
BANZO SUP |PERFIL UE 100X50X17#2,25mm 3,80 3,87 14,71 - CHUMBADOR WB 3/4"
BANZO INF  |PERFIL UE 100X50X17#2,25mm|  3,80| 3,87| 14,71 - Egl;léﬁ Egggégg I-?TA 2\?&“& : éaz; -
DIAGONAIS  |PERFIL U 50x25#2.25mm 1,90 | 1,62| 3,08  PARAFUSO A325 1/2" x 1 1/2"
MONTANTES [PERFIL U 50x25#2.25mm 0,33 1,62 0,54 02. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA ANTES DA FABRICAGAO.
- Terca: 100x50x17#3.00mm TESOURA TS2 m | kg/m| kg total 03. TODAS AS LIGACOES SAO SOLDADAS.
ey np— Banzo Su p/I nf: 100x50x17#2.25mm BANZO INF_ |PERFIL UE 100X50X17#2,25mm| 2,90 3,87] 11.22 - FILETE OPOSTO E MESMO LADO PARA LIGACAO ENTRE PERFIS
2 DIAGONAIS  |PERFIL U 50x25#2.25mm 1,00/ 1,62, 1,62 - CHANFRO EM "V" DE MESMO LADO PARA EMENDA DE PERFIS
(?7 MOntante/Dlaqona| . 50X25#2 25m m MONTANTES |PERFIL U 50x25#2.25mm 0,135 1,62 0,22 I(:))il')'z.'%.FlOSCOMF’RIMENTO DA SOLDA E SEMPRE O MESMO COMPRIMENTO DE CONTATO DOS
7’?\(\ "D/ = 03.3. A ALTURA MINIMA DE SOLDA DEVE SER IGUAL OU MAIOR A MAIOR ESPESSURA DOS
® ] T TIRANTE BARRA DE AGO 8MM 12,12) 0,40 4,85 PERFIS A SEREM SOLDADOS.
R2) M {J ﬁ TERCAS PERFIL UE 100X50X17#3,00mm| 22,45| 5,02 112,70 04. FAZER PRE-MONTAGEM DE TODAS AS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.
’97 05. A QUANTIDADE TOTAL DE MATERIAL DEVERA SER CONFIRMADO PELO EXECUTOR DA
< N 95 95 ESTRUTURA METALICA PARA FINS DE CONTRATACAO DA MESMA, SENDO DE SUA
< ‘7 ‘ RESPONSABILIDADE O PESO FINAL CONTRATADO.
[Tm| Q
190 ) ]
= o@@ PREPARO E TRATAMENTO SUPERFICIE METALICA
Z
— — , 01. CONSIDERAGOES PERFIS METALICOS:
=: =; . - GRAU DE INTEMPERISMO: GRAU B
TESOURA TS1 TeSO U ra m eta | | Ca TS 1 2X - GRAU DE PREPARACAO DE SUPERFICIE DE ACO POR MEIO DE JATEAMENTO ABRASIVO: GRAU
SA 2 (JATEAMENTO ABRASIVO COMERCIAL VISTO A OLHO NU, A SUPERFICIE DEVE ESTAR
I8 escala 1:50 ISENTA DE QUASE TODA A CAREPA DE LAMINACAO, FERRUGEM E MATERIAL ESTRANHO. A
DETALHE 01 SUPERFICIE DEVE APRESENTAR, ENTAO, COLORACAO ACINZENTADA E CORRESPONDER, EM
APARENCIA, AS GRAVURAS COM DESIGNACAO SA 2. ESTA LIMPEZA NAO SE APLICA A
g SUPERFICIES QUE APRESENTEM GRAU A DE INTEMPERISMO ORIGINAL. PARA AS DEMAIS, OS
- PADROES DE LIMPEZA SAO: BSA 2, CSA 2 E DSA 2).
B
E 02. RECOMENDACOES PARA REALIZAR TRATAMENTO:
= - EXECUTAR LIMPEZA PREVIA PARA COMO FINALIDADE DE REMOCAO DE OLEO OU GRAXA.
7 - REALIZAR JATEAMENTO ABRASIVO COM AREIA FINA (0,40 MM) PARA REMOVER PARTICULAS
3 . ESTRANHAS, ESCAMAS DE LAMINACAO E OXIDO.
d Te rca. 100x50x17#3.00mm - APOS O TRATAMENTO A SUPERFICIE DEVE SER LIMPA, IMEDIATAMENTE, COM ASPIRADOR,
DETALHE 01(E = AR COMPRIMIDO LIMPO E SECO OU ESCOVA LIMPA DE FORMA A REMOVER GRAOS DE
. ABRASIVOS E POEIRA.
/\TESC URATSZ Banzo Su D/I nf: 100x50x17#2.25mm - O AR COMPRIMIDO UTULIZADO NA APLICAGAO DO JATO ABRASIVO SECO DEVE SER ISENTO
% DE AGUA E DE OLEO. O EQUIPAMENTO DEVE SER PROVIDO DE FILTROS E SEPARADORES
v : . ADEQUADOS OU, PROVER AQUECIMENTO OU RESFRIAMENTO DO AR, PARA RETIRADA DE
2 Montante/Diagonal: 50x25#2.25mm AGUA E DE OLEG,
D e T / - NAO DEVEM SER INICIADOS TRABALHOS DE JATEAMENTO ABRASIVO QUANDO HOUVER
= = Et EXPECTATIVA DE CHUVA, NEVOEIRO OU QUANDO AS SUPERFICIES NAO ESTIVEREM A UMA
‘‘‘‘‘‘‘ M TEMPERATURA PELO MENOS 3 °C ACIMA DO PONTO DE ORVALHO, OU QUANDO A UMIDADE
£ 50 | o RELATIVA DO AR FOR SUPERIOR A 85%. EXCETO PARA AS TINTAS TOLERANTES A
« P 3 SUPERFICIES MOLHADAS.
B 145 )
@) 03. PINTURA ANTICORROSAQO
°°; - A APLICACAO DA TINTA DE FUNDO DEVE SER FEITA NO MENOR PRAZO DE TEMPO POSSIVEL E
Z ENQUANTO A SUPERFICIE JATEADA ESTIVER ATENDENDO AO PADRAO ESPECIFICADO. COM O
DETALHE 01(& = s oy PASSAR DO TEMPO, A SUPERFICIE TENDE A OXIDAR, PODENDO HAVER A NECESSIDADE DE
TESOURA TS2 T m t I TS 2 2 NOVO JATEAMENTO, DEPENDENDO DO PADRAO ESPECIFICADO, PARA O GRAU DE
cr eSO u ra e a I Ca X PREPARACAO DE SUPERFICIE.
escala 1:50 - USO DE TINTA ESMALTE EPOXI PARA ACABAMENTO (EXPECTATIVADE DURABILIDADE 7 A 10
ANOS).
NORMAS APLICAVEIS
Planta de montagem de tesouras NER 85002008 -PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURA MISTA DE AGO £
L CONCRETO DE EDIFICIOS.
e ‘te r aS m eta | | CaS - NBR 14762:2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE ACO CONSTITUIDAS POR PERFIS
FORMADOS A FRIO - PROCEDIMENTO.
escala 1:50 - NBR 6123:1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES.
- N0009 - TRATAMENTO DE SUPERFICIES DE ACO COM JATO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO.
- NBR 15158:2016 - LIMPEZA DE SUPERFICIES DE ACO PAOR COMPOSTOS QUIMICOS.
A0
Cantoneira abas iguais
A 112" x 178"
Barra roscada 1/2" ?%g'.l. in;/z'r'\apa dobrada - ® chapa de aco fina p/ fixagao pilar:
" PILAR METALICO: 20x20cm 3/16" E=4,75mm
Porca pesada e arruela 1/2 100x100#3.00mm H = 2,50m ‘ ‘ fixado com par1a}‘121"so tipo parabolt
Perfil metalico 80x50#4,5mm Perfil em chapa dobrada Tirante com barra de aco 8mm Barra rosca 5/8" 80 ‘ ‘ /
7 12" X /4" / § N e I
| E— [ 1 = O
ellle) L O 1 I \ T . 25
: ‘4H " " g
: ™\ Perfil metalico 4" #3/8 variavel 120 80 | Esticador
Chumbador 3/4" SECAO
ARMADURA TRANSVERSAL
. N 2 5.0mm C/ 20
Detalhamento do tirante S
Barra roscada 1/2" a ra i a re S g /
S N
P d la 1/2" p p I =4
orca pesada e arruela T 4 CONCRETO FCK 25 MPa
sem escala LéJ
MS’ g N
g
Perfil metalico 80x50#4,5mm ESTRIBO D - ARMADURA LONGITUDINAL
ESTACA L=25cm - usar estribo L=19cm 8 /J&/(/ 4 ¢ 10,0mm - Comp =80 cm
o [~
¢ ~—1———— CONCRETO FCK 20 MPa
L2 )
sem escala CORTE
CONCRETO FCK 20 MPa
Chapa dobrada 1/4"
/Chapa dobrada 1/4"
150
Terca UE 100x50x17#3.04 5 2 a5 as s 15 Chapa de ligagao 1/4" LEGENDA CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
\ PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO 1 - CONCRETO meme PREFEITURA DE .
Pil 25 MP FRANCISCO BELTRA
Banzo Superior N PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR VI' e 22 MPZ Cl o o
o O o O S Vigas o & O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!
= j
o ~
- PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO Fundacoes 20 MPa
O O O\ O @ OBRA: AREA:
) i DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 19mm AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO ALGERI
PILAR COM REDUCAO DE SECAO NO PAVIMENTO 1 2 35 M2
Parafuso 1/2" ESTRUTURA DE CONCRETO PASSARELA ,
2- ACO LOCAL DA OBRA: N° DO PROJETO:
FURO EM LAJE CA-50: Fy=500 MPa QUADRA: 559 - P —
CA-60: Fy=600 MP . :
o Y 2 LOTES: Parque flamingo 01, 47A, 48-A e remanescente
N | AJE MACICA PRE-FABRICADA ‘ N -identificaggo da laje ,
. ~ yF " H H - espessura da laje COBRIMENTO DAS ARMADURAS MUNICIPIO / CIDADE: - ESTADO: i DATA:
Ligacao de tercas metalicas tenioies FRANCISCO BELTRAO PARANA ~_ouraozt
@ LAJE MACICA E - Identlflcacag d|a .laJe Vigas 25 om REFERENCIA: DESENHO: PRANCHA Ne.:
- espessura aa laje H g ~ . -
sem escala sem escala P I E;j"‘;rss ?g gm PLANTA DE LOCACAO ANDRESSA T. NESI
@ LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA ‘ E ; ide””ﬁ"a‘?é;’ df‘ laje Fundagtes 3,0cm BE:FQII:I:'@%A ED,\IéTgLi??TEASCGE'FASL(I:é(\)/éDAS m— 1
- espessura da laje :
NOTAS PLANTA DE MONTAGEM E DETALHES DE TESOURAS INDICADA
T
I ’ : ANDRESSA THAIS NESI - CREA 171.433-D-PR 0 1

[ NAO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DE AGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO
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Pilar Fundacao Locacao no eixo X Locagdo no eixo Y
Nome | Secao X Y Carga Max. | Carga Min. | Mx Méximo (kN.m) [ My Maximo (kN.m) Fx Maximo (kN) Fy Maximo (kN) [Lado B|LadoH| hO/ha | h1/hb | df Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
(cm) (cm) (cm) (kN) (kN) Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo [ (cm) | (cm) (cm) (cm) | (cm) (cm) (cm)
P1 14x30 8.50| 548.50 24 23 0 0 0 0 0 -3 1 0 55 70 25 25| 100 8.50 | P1, P7 556.50 | P2
P2 14x30 357.50( 556.50 49 47 0 0 0 0 0 -1 2 0 55 70 25 25| 100 16.50 | P4 548.50 | P1, P3
P3 14x30 781.54| 548.50 31 29 0 0 0 0 3 0 1 0 55 70 25 25| 100 349.50 | P8 331.50 | P5, P6
P4 14x30 16.50| 323.50 45 43 0 0 0 0 0 -3 1 0 55 70 25 25| 100 357.50 | P2, P5 323.50 | P4
P5 14x30 357.50( 331.50 74 72 0 0 0 0 0 -2 0 -2 55 70 25 25( 100 781.54 | P3 16.50 | P7, P9
P6 14x30 781.53| 331.50 40 39 0 0 0 0 5 0 0 -2 55 70 25 25| 100 781.53 | P6, P9 8.50 | P8
P7 14x30 8.50 16.50 29 27 0 0 0 0 0 -3 0 -1 55 70 25 25| 100
P8 14x30 349.50 8.50 40 39 0 0 0 0 0 -2 1 55 70 25 25| 100
P9 14x30 781.53 16.50 18 17 0 0 0 0 4 0 0 0 55 70 25 25| 100
Os esforgos indicados nesta tabela sdo os valores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinagdes definidas para as fundagdes. Para
analises complementares, deve-se consultar o relatério de esfor¢os na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
A
©
T E
o
c
T
Observagdes:
- Fica expressamente proibido alteragées sem consultar o responsavel técnico pelo projeto estrutural
- Em caso de duvidas, consultar o responsavel técnico autor do projeto - (46) 3520-2147 ou andressanesi@gmail.com
LEGENDA CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
[l 7'.AR QUE MORRE NO PAVIMENTO 1 - CONCRETO memn PREFEITURA DE
) Pilares 25 MPa FRANCISCO BELTRAO
% PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR Vigas 25 MPa > O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!
Lajes 25 MPa
G5 PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO Fundagbes 20 MPa ,
OBRA: AREA:
" ) i DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 19mm AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO ALGERI
% PILAR COM REDUGAO DE SEGAO NO PAVIMENTO
2-ACO LOCAL DA OBRA: N° DO PROJETO:
FURO EM LAJE CA-50: Fy=500 MPa QUADRA: 559 - PROJETO TIPO:
CA-60: Fy=600 MPa . ’
o Y LOTES: Parque flamingo 01, 47A, 48-A e remanescente
N | AJE MACICA PRE-FABRICADA ‘ N -identificaggo da laje ,
H H - espessura da laje COBRIMENTO DAS ARMADURAS MUNICIPIO / CIDADE: - i DATA:
N - ienifisacao da la FRANCISCO BELTRAO PARANA OUT/2021
- identificagzo da laje i 2,5
@ LAJE MACIGA H - espessura da laje I\D/II|ga?:S 25 22 REFERENCIA: - DESENHO: PRANCHA N°.:
@ e Lajes 15 cm PLANTA DE LOCACAO ANDRESSA T. NESI
LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA | | - 'denticagao da ‘aje Fundagtes 3,0cm
) © ¢ ‘ H - espessura da laje ¢ ESCALA:
NOTAS INDICADA
AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAGAO DO PROJETISTA R ESPONSAVEL TECNICO | AUTOR DO PROJETO: REVISAG: 03

[ CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

[ NAO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DE AGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

ANDRESSA THAIS NESI - CREA 171.433-D-PR
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787
14 327 30, 402 4
P1 P2 P3
1430 < VB1 14k30 VB1(14x30) \ 14%30
v 4 78
i g o
335 4 410
=)
. < (o)) 8 Q % N~
S m N >3 Q @
N > ~
P5 P6
|| P4 1430 14%30
< 14k30 VB2 VB2 7 VB2 (14x30) VB2 7 S
77 ) L// «
| \—‘ I N
[(e]
Vo]
200 4 396 4 135
S| — — S|
(s2] o o (s2]
X [«2] (s2] x
< X X <
Tp} -~ < < -~ Yo}
oo ~ — - - ~ o)
N <t (=3 ~ ~ o) N
m «® ;g B g
> > >
| |P7 105 P9
14k30 1 P8 14k30
° 7 < VB3 VB3 14x30 VB3 (14x30) VB3 7 S
© 7 v % ©
4 319 30 410 4

787

Forma do pavimento BALDRAMES (Nivel 5)

escala 1:50

Vigas

Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel

(cm) (cm) (cm)
VB1 | 14x30 0 5
VB2 | 14x30 0 5
VB3 | 14x30 0 5
VB4 | 14x30 0 5
VB5 | 14x30 0 5
VB6 | 14x30 0 5
VB7 | 14x30 0 5
VB8 | 14x30 0 5

Caracteristicas dos materiais

fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
250 241500

Dimensdo maxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome | Secao Elevacdo | Nivel

(cm) (cm) | (cm)
P1 14 x 30 0 5
P2 14 x 30 0 5
P3 14 x 30 0 5
P4 14 x 30 0 5
P5 14 x 30 0 5
P6 14 x 30 0 5
P7 14 x 30 0 5
P8 14 x 30 0 5
P9 14 x 30 0 5

562

787 Vigas
14 327 .30, 402 4 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 14x30 0 285
P1 P2 P3 V2 | 14x30 0| 285
14x30 < VC1 14x30 VC1(14x30) 14x30 V3 14x30 0 285
9 I - I = V4 | 14x30 0| 285
. L s - V5 14x30 0 285
" V6 14x30 0 285
Y9
“ < o g 8 % Caracteristicas dos materiais
o o N > -~
I5Y S fck Ecs
(kgf/cm?) (kgflcm?)
250 241500
P5 P6 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
P4 14x30 14x30
s 14x30 VC2 VC2 (14x30) ol
I «®
Pilares
% Nome | Secdo | Elevagio | Nivel
(cm) (cm) | (cm)
335 4 P1 14 x 30 0| 285
. . P2 14 x 30 0 285
3 ) 3 P3 14 x 30 0| 285
o s X s o P4 14 x 30 0 285
X 5 §) At © X P5 14 x 30 0 285
Q 8 e P6 14 x 30 0| 285
> P7 14 x 30 0| 285
P8 14 x 30 0 285
P9 14 x 30 0 285
P7 P9
| 14x30 P8 14x30 |
o I < VC3 14x30 VC3 (14x30) I o
[sp} ™
4 319 30 410 4
1
787
F d ' to CINTAS (Nivel 285)
escala 1:50
Observagoes:
- Fica expressamente proibido alteragées sem consultar o responsavel técnico pelo projeto estrutural
- Em caso de duvidas, consultar o responsavel técnico autor do projeto - (46) 3520-2147 ou andressanesi@gmail.com
LEGENDA CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
[l 7'LAR QUE MORRE NO PAVIMENTO 1 - CONCRETO PREFEITURA DE _
) Pilares 25 MPa FRANCISCO BELTRAO
% PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR Vigas 25 MPa > O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!
Lajes 25 MPa
G5 PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO Fundagtes 20 MPa ,
OBRA: AREA:

7
% PILAR COM REDUGAO DE SEGAO NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

N - identificagdo da laje

LAJE MACICA PRE-FABRICADA ‘ )
H - espessura da laje

N

H
@ LAJE MACICA N - identificagdo da laje
H - espessura da laje

N - identificagdo da laje

@ LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA ‘
H - espessura da laje

DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 19mm

2-ACO
CA-50: Fy=500 MPa
CA-60: Fy=600 MPa

AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO ALGERI

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

Vigas 2,5¢cm
Pilares 2,5¢cm
Lajes 1,5¢cm
Fundagdes 3,0cm

NOTAS

AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAGAO DO PROJETISTA

QUADRA: 559
LOTES: Parque flamingo 01, 47A, 48-A e remanescente
MUNICIPIO / CIDADE: ESTADO: i DATA:
FRANCISCO BELTRAO PARANA OUT/2021
REFERENCIA: DESENHO:

PRANCHAS DE FORMAS

ANDRESSA T. NESI

ESCALA:

INDICADA

PROJETO TIPO:

EST

PRANCHA N°.:

I CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

[ NAO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAGCAO DE AGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO / AUTOR DO PROJETO:

ANDRESSA THAIS NESI - CREA 171.433-D-PR

REVISAO:

02
03




SAPATAS E ARRANQUES PILARES

38

VAR

VAR

4N16 810.0C

VIGAS BALDRAMES

PLANTA
ESC 1:25
55 5
. © |V BALDRAMES - L1
14 — 9 ESC 1:20
+—t i
O
© 14
o o —|© o
~ ™ ©|m 3
(o] e <
S +
2 S 8 25
o T © T
~ ‘Q_) 9
16 46 16 Q 9 N1 5.0 C=79 20
8 N2 26.3 c/8 C=75
Solo com capacidade de suporte > 2.50 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
ESC 1:50

2N118.0C=816 (1c)

19] 782
1N10 ¢8.0 C=165 _(1c)

| 95
T

ESC 1:25

30

,_v& P7 VB5 1|l Ps LA VB7
|30

P9 14

)i
S

i) 319 410
o 14 x 30 e 14 x 30
D 319 L] 410
- 22 N1 ¢/15 o 28 N1 ¢/15

9

2:N4 8.0 C=782  (1c)

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25

2N6 88.0 C=557 (1c)

T\?\TFA T\/L
j/\ipg L\é\ips LA L\/L:,P:S 114]
130

30

130 | 285 187 1301
T 14 x 30 N 14 x 30 T

4L 285 4{ 4L 187 4L 25
20 N1 ¢/15 : 13 N1 ¢/15 :

9
33 N1 25.0 C=79

2 N6 8.0 C=557 (1c)

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25
; 2:N5 8.0 C=816  (1c) ;
19] 782 AE
: 285 A
: o
| ; | “HL
,_vdw L\/st LA LA,PQ 14
n4 319 130 410 14
i 14 x 30 R 14 x 30 K
-] 319 L] 410 | : 25
o 22 N1 ¢/15 T 28 N1 ¢/15 o

9

2:N4 8.0 C=782 (1c)

[19  SECAO A-A

50 N1 5.0 C=79

50 N1 5.0 C=79

SECAO A-A

21 N1 5.0 C=79

=

N —

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25
5 ; 2N5 8.0 C=816 (1c) ; (1c) 2 N9 8.0 C=808
v . 19] L 782 119 : SECAO A-A
9 VT 5 Ip FA TA 1N8 8.0 C=160 _ (1c) ESC 1:25
0 | f | 90
@ : :
o ,v&m L\]\ipz LA M,Ps 5 W\TFA
5(: © : ( : : =
S|z n4 327 130 402 14 :
o o 14 x 30 T 14 x 30 o : .
-] 327 B 402 B VB5 l\/i P5 A VB7 14
VAR L 22N1¢/15 ’ 27 N1 ¢/15 T 319 14 410
L 9 ; 14 x 30 Y 14 x 30
: — 49 N1 5.0 C=79 - 319 1] 410
2N48.0C=782 (1c) -7 22 N1 ¢/15 o 28 N1¢c/15 2
: 9
2N4 28.0C=782 (1c) S0N125.0C=79
- SECAO A-A %
ESC 1:50 SECAQ A-A ESC 1:50 ﬁ ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50
ESC 1:25 ' ESC 1:25
; 2 N6 8.0 C=557 (1c) 2N1228.0 C=324 (1c) ; - (1c) 2N14 ¢8.0 C=259 : ; 2N12 8.0 C=324 (1c) ;
; ; ; : 242 [19 ; ;
: : -A : : : -A :
~ r AT\/\T . 5 o . r A 5 T/\, : :
5 3 D T - | |
f VB3 LA © VB2 14 ' VB3 LA © VB2
Llpr lﬂm 1P 14 329 ] 114l Llps LA Lﬁ P2 14 ] 329 ]
: : : : 14 x 30 : : : 14 x 30 :
130 14 203 130} L 301 B 130 203 14 a 301 B
: : 14 x 30 : s o : 14 x 30 : - -
. . . 21 N1 ¢/15 . ; ; ; 21 N1¢/15
| L] 203 | o5 © : D25 -] 203 | - o5 : ©
’ 19 N1 c/15 14 N1 ¢/15 o : 7 14 N1 ¢/15 o :
: 9 2N1228.0C=324 (1c) : 9 : : 9 : 2N1228.0C=324 (1c)
' 33 N1 5.0 C=79 21N185.0C=79 : : 14 N1 5.0 C=79
2N6 8.0 C=557 (1c) 208 %= 2N13 8.0 C=242 (1c) o080 %=
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50
ESC 1:25
285 ; 2N58.0C=816 (1c) : ; 2N5 8.0 C=816  (1c)
CINTAS - L2 N 19] 782 [19 19] 782
ESC 1:20 9 : 285 FA EI : 285
5 ' _ . .
14, 3 | ; | |
= *-V& P1 1 p2 LA Lﬁ P3 14 1 lpa LA
_ . L S| o
® 14 327 |30] 402 14 }30] 319 410
- : 14 x 30 : 14 x 30 : : 14 x 30 14 x 30
= -] 327 L] 402 | - - 319 410
; 22 N1 ¢/15 ; 27 N1¢/15 ; ; 22 N1¢/15 28 N1 ¢/15
9 N 2N428.0C=782 (1c) 49 N105.0 C=79 2N428.0C=782 (1c)
24 N1 95.0 C=79 &3 N
~| <2 o|©
NS Kz
o <
i) N
zZ
<
5
-~
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50
ESC 1:25 ESC 1:25
; 2N7 28.0 C=591 (1c) : ; 2N7 28.0 C=591 (1c) : ; 2N7 28.0 C=591 (1c) :
19 557 [19 19 557 [19 19] : [19
: 285 rA : : 285 rA : : 285 rA :
: : o : : 5 : :
| ; p® | ; 7L | 5 |
,_jﬁi P7 lﬂ P4 J_\/L P1 14 *-V& P8 LA L\/Q P5 Lﬁ P2 14 ,_jﬁi P9 L\/\i P6 LA QF P3
130 14 203 130] n4 301 130 | 203 14 130 285 130 187 130§
T i 14 x 30 T o 14 x 30 I 14 x 30 K v 14 x 30 - 14 x 30 n
I 5] 203 I - T 301 B 203 | - | 285 187 I
’ 7 14 N1 ¢/15 ’ o 21 N1¢/15 T 14 N1 ¢/15 o o 20 N1 ¢/15 13 N1 ¢c/15 ’
: 9 : : 9 : :
2N6 28.0 C=557 (1c) 33N15.0C=r9 2N6 8.0 C=557 (1c) 35N185.0 C=19 2N6 8.0 C=557 (10
Observacgoes:

SECAO A-A

30

33 N1 25.0 C=79

RELACAO DO ACO

9xP1-L2 9xP1-L1 9xS1-L1
V1-L2 V2-L.2 V3-L2
V4-L.2 V5-L2 V6-L2
VB1-L1 VB2-L1 VB3-L1
VB4-L1 VB5-L1 VB6-L1
VB7-L1 VB8-L1
ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 818 79 64622
CA50 2 6.3 72 75 5400
3 6.3 54 90 4860
4 8.0 12 782 9384
5 8.0 8 816 6528
6 8.0 14 557 7798
7 8.0 6 591 3546
8 8.0 1 160 160
9 8.0 2 808 1616
10 8.0 1 165 165
11 8.0 2 816 1632
12 8.0 8 324 2592
13 8.0 2 242 484
14 8.0 2 259 518
15 10.0 36 277 9972
16 10.0 36 VAR VAR

RESUMO DO ACO

Volume de concreto (C-25) = 5.85 m®
Area de forma = 98.16 m?

SECAO A-A
ESC 1:25

9
50 N1 25.0 C=79

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 102.6 276
8.0 344.2 149.4
10.0 154.4 104.7
CA60 5.0 646.2 109.6
PESO TOTAL
(kg)
CA50 281.8
CA60 109.6

- Fica expressamente proibido alteragées sem consultar o responsavel técnico pelo projeto estrutural
- Em caso de duvidas, consultar o responsavel técnico autor do projeto - (46) 3520-2147 ou andressanesi@gmail.com

LEGENDA CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
[l P'_AR QUE MORRE NO PAVIMENTO 1 - CONCRETO
. Pilares 25 MPa
% PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR Vigas 25 MPa
Lajes 25 MPa
% PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO Fundagbes 20 MPa

7 DIMENSAO MAXIMA DO AGREGADO = 19mm
% PILAR COM REDUGAO DE SEGAO NO PAVIMENTO

PREFEITURA DE _
FRANCISCO BELTRAO

S O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

OBRA:

AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO ALGERI

AREA:

I CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

[ NAO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAGCAO DE AGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

ANDRESSA THAIS NESI - CREA 171.433-D-PR

2-ACO
CA-50: Fy=500 MP
FURO EMLAJE CA-60: F§-600 MP: QUADRA: 559 PROJETO TIPO:
_ _ ' LOTES: Parque flamingo 01, 47A, 48-A e remanescente
—N_ | AJE MACICA PRE-FABRICADA ‘ N - identificagdo da laje -
H H - espessura da laje COBRIMENTO DAS ARMADURAS MUNICIPIO / CIDADE: ESTADO: DATA:
@ N - identificacdo da lai FRANCISCO BELTRAO PARANA OUT/2021
LAJE MACIGA |\ - 'dentilicagao da faje Vigas 2,5¢cm -
¢ H - espessura da laje Pililres 25cm REFERENCIA: :ﬁ%z;klizoéSA T NES| PRANCHA Ne.:
o . Lajes 1,5¢cm DETALHAMENTOS .
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA ‘ N - identificagdo da laje FundagGes 3,0 cm ESCALA:
H - espessura da laje :
NOTAS INDICADA
AS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAGAO DO PROJETISTA Ty YTy Yy y——y— e —
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"] LEGENDAS

<
a
| 50 :
w RN < <N &
L R E iz [ s Lista de Materiais
LSF Es iR Aparelho - - B .
3 w 3 Maquina de Lavar Roupa ~—— TUBULAGCAO EM PVC PARA REDE DE ALIMENTACAO DE AGUA (CONCESSIONARIA)
z 25mm x 3/4" 1 pg| ~ "
; TUBULAGCAO EM PVC PARA REDE DE AGUA FRIA
“,_J Torneira de Tanque de Lavar A i
2 ":l RG szf?‘"‘x 3/4 < TUBULACAO EM PVC PARA REDE DE AGUA QUENTE
etais ~ ~ .
< 34 Rk 1 e TUBULAGAO EM PVC PARA REDE DE REUSO (NAO POTAVEL)
% P\?g‘:iqido pE— 1pe TUBULACAO EM PVC PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO
2 m MLR . 925 = Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro TUBULACAO EM PVC PARA REDE DE AGUA PLUVIAL
E: Ao/ 26mm - 34 5| 25mm-3i’ Zpg TUBULACAO EM PVC PARA REDE DE VENTILACAO SANITARIA
o 3| Joelho 90° soldavel
g 9 <| 25mm 1pg
s £ s Luva soldavel
T = i 25 mm 1pg m - -
b I-_-I Tubos — NOME DA TUBULAGAO / INDICACAO DA COLUNA
25 mm 3.92 _ A A
225 PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo @ DIAMETRO DA TUBULACAO (EM MM)
Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4" 1pg
o Té sold ¢/ bucha latdo bolsa central
<5 25 mm- 3/4" 2pg CAIXA DE GORDURA
-I A TLR CAIXA DE INSPECAO SIMPLES
--] 25 mm - 3/4"
CAIXA DE AREIA SIMPLES
EDIFICACAO E
EXISTENTE 9 AF AGUAFRIA
AP AGUA PLUVIAL
AR AGUA DE REUSO
gl TQ TUBO DE QUEDA
CcVv COLUNA DE VENTILACAO
CH CHUVEIRO
Lv LAVATORIO
MIC MICTORIO C/ VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
PIA PIA DE COZINHA
RG REGISTRO DE GAVETA
E-—_— RP REGISTRO DE PRESSAO
MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA
. ISOMETRICO - LAVANDERIA
7] VD VALVULA DE DESCARGA
Esc.: 1/2 )
J SC / 5 VS VASO SANITARIO

DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO - PAVIMENTO COBERTURA LAV. E DEPOSITO

Esc.: 1/50
OBSERVACOES (HIDRAULICO)

- Cotas em centimetros, didametros em milimetros ou polegadas

- Toda tubulagéo e conexao de esgoto sanitario e agua pluvial serdo de PVC rigido:
- onta e bolsa, junta soldada para g 40mm

- junta elastica para @ 50mm, 75mm, 100mm e 150mm

- Toda tubulagéo de esgoto sanitario e agua pluvial devera receber inclinagdo minima de 2% no sentido
do escoamento

- As extremidades superiores das colunas de ventilagado deveréo ser providas de chapéu e prolongar-se
no minimo 30cm acima da cobertura

- Toda tubulagdo e conexao de agua fria serdo de PVC rigido soldavel. Nas tomadas d"agua serdo
utilizadas conexdes de PVC solda/rosca reforgadas com bucha de latdo

- Toda tubulagao aparente devera ser convenientemente fixada a estrutura de suporte através de

bragadeiras em chapa de ago, espagadas de no maximo 1,50 m
- As alturas das tomadas d"agua em relacéo ao piso acabado serdo conforme indicado abaixo:
:Afé VJ Io - Chuveiro = 220 cm
@\ .- 2 ! - Registro de gaveta = 220 cm
s, S [ - Registro de pressao = 100 cm
Z S e “ | @ % - Tanque, MLL = 110 cm
grama existente [ § - Pia da cozinha = 60 cm para torneira de bancada
_ g s =100 cm para torneira de parede
- — DEPGSITO MATERIAIS ALMOXARIFADO — ’ Lavator|o.=’§Oc_m .
DE RECREAGAO a=0.02m (aE1) I o | | - Vaso sanitario = 30 cm para caixa acoplada
R P$23_sm RNV o - Valvula de descarga = 110cm
Calcada 005 T | - Mictério = 110cm
CALCADAEXISTENTE af22’07 m*
- P= concreto
desempenado P = &
i EEEE
K I < ;
S & 7 2L
D.M.L| LAVANDERIA —
a=6.00/m* a= 11.85 m? A T i E v W olls Lista de Materiais
P’éwefa o2 PZ&;’?&‘Q“ p= se;rémwca R 8 @ @ % ‘flﬁ PVC Acessorios
| - ?" () “: / Caixa sifonada
- (&) < 150x150x50 1pg
E 1l I& 3: Sifao flexivel ¢/ Adaptador
E : o i ‘,?94 1.4/4" - 2" 2pg
H Valvula p/ tanque
. FE:; T l% \ QAO (11 40 mm 2pg
92
o 9100 \| A< o|PVC Esgoto
= . PVE 250 mm TN 5| Cap
o] 2| 50 mm 1 pg|
o 005 e} e} rj i=p.0% Joelho 45
o 50 mm 1 pg|
g ] Joelho 90
8 | 1] 50 mm 6 pg|
b3 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
< PASSARELA ° 50 mm - 2" 8.04
< a=9,00 m c - .
o concreto 9 Tubo rigido ¢/ ponta lisa
grama existente g desempenado % 50 mm - 2' 180
.$um_ § —
©
o ol bif il
CALCADAEXISTENTE "
EDIFICACAD
EXISTENTE c
§ Ne DESCRICAO REVISOR DATA
O
o REVISOES
(0 H
% f3
g 9| ~ ,
= Ll DETALHAMENTO DE ESGOTO - LAVANDERIA IR TR
[e] -
&
Esc.: 1/25 PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO
O ~
"E_—_ AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PROF. PEDRO ALGERI

A CI
Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n° 907067611]

| PROJETARE ENGENHARIA LTDA DISTRIBUIGAO DE AGUA E ESGOTO - PAV.

CREA PR-43596 / CAU 37134-3

M DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO - PAVIMENTO TERREO LAV. E DEPOSITO TAEEEEEUAE | DETALHES DE ESGOTO/ INOMETRICOS
(841x594mm) Esc.: 1/50 Tel: (46) 3524 7920

COR PENA

0.15

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

0.1 RESP TECNICO CODIGO DATA ART /RRT CONJUNTO PRANCHA

Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I SV ISV IRV (RN R RN Y I
o
o

Eng. Civil Gabriel Andre Chiossi - CREA PR-175760/D 44720 27/05/2020 1720202035160 3/5 1/1
09

desenho gerado no QiBuilder2019

1. O contrato para elaboracao de um projeto nao implica a obrigacédo de executa-lo, ou de fiscalizar-lhe a execucédo. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]



'ESTADO DO PARANA
POLICIA MILITAR DO PARANA
CORPO DE BOMBEIROS

VPSCIP - VISTO DE PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
NUMERO PROCESSO: 2.2.01.20.0000871622-05

O Servico de Prevencio Contra Incéndio ¢ Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Parana, analisou o
Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico de ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI, constatando que as
medidas de seguranga contra incéndio e panico indicadas estdo de acordo com as normas:

L ocalizacio da Obra ou Area de Risco Planejada:
[ALAMEDA GRALHA AZUL, |

MINIGUACL

CEP 85.605-218 FRANCISCO BELTRAO - PR

Inserigio Imobilidria: Indicagio Fiscal:

Responsavel Técnico
Registro: PR / 175760 [[art. do Prano: 1720202035 160

Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI

Dados da Edificacio
Ocupacao: -1 ESCOLA EM GERAL

Classe: RESIDENCIAS E COMERCIOS, INDUSTRIAS E SERVICOS (MATERIAIS COMUNS)

(lasse de Incéndio: RISCO LEVE

Area Planejada: 120,43 m? Quantidade de Pavimentos: |

Altura: 3.1'm Alvara de Construgio:

Norma de Scguranga: EDIFICACOES EXISTENTES

Medidas de Seguranga Planejadas:

| BRIGADA DE INCENDIO

I EXTINTORES DE INCENDIO

| ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SAIDAS DE EMERGENCIA
SINALIZACAO DE EMERGENCIA

ca542896.b77ab73c.a50e415b.a9843bf1-2 Pagina 1 de 2



ESTADO DO PARANA '
POLICIA MILITAR DO PARANA
CORPO DE BOMBEIROS

+ Este documento ndo gera direito a liberagdo junto a outros orgdos, cabendo ao interessado cumprir a legislagdo
especifica de cada orgdo.

- (aso ocorram alteragdes das condi¢des planejadas, tais como ampliagdes. mudanga de ocupagdo, entre outras, o
PSCIP perde sua eficacia.

» Apos a execugdo do plano, o interessado deve solicitar, ao Corpo de Bombeiros, vistoria para emissdo de laudo
que comprove a adequada instalagdo das medidas de seguranga contra incéndio e panico.

¢a542896.b77ab73c.a50e415b.a9843bf1-2

A autenticidade devera ser confirmada no enderego
www.previogo.pr.gov.br

FRANCISCO BELTRAO, PR, 05 de Agosto de 2020

IMPORTANTE

A assinatura nos documentos expedidos por meio eletrénico, através do Sistema Previogo , fica dispensada nos termos da NPTF.001/2011.

SOLDADO PRISCILA LEITE SILVA 1° TENENTE DEBORA FERNANDA KOLOSSOSKEI

Analista do Servico de Prevencio Chefia do Servi¢o de Prevencio

¢a342896.b77ab73c.a50e415b.a9843bf1-2 : Pagina2de 2



Francisco Beltrdo, Pr, 13 de maio de 2020.

Ao

Servigo de Prevengiao Contra Incéndio e Panico
Corpo de Bombeiros Militar do Parand

Francisco Beltrdo/PR

[lustrissimos Senhores,

Em conformidade com o CSCIP-CBMPR, vimos por meio deste, solicitar a
analise e posterior aprova¢do do Plano de Seguranga Contra Incéndio e Pénico da
seguinte edificagdo:

Obra: AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66

Endereco: RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - MINIGUACU
Indica¢do Fiscal/Inscri¢ido Imobilidria: 00.0.0000.0000.000/0
Ocupagio: ESCOLAS EGERAL - E-1

Area existente: 2.950,00 m?

Area a construir: 120,43 m2

Area total: 3.070,43 m2

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Lol
Gal;ﬂel Andre Chiossi
CREA PR - 175760/D




Enderego: RUA ALAMEDA GRALHA AZUL BAIRRO - MINIGUAGU
Complemento: QUADRA N° 559 PARQUE FLAMINGO

Municipio: FRANCISCO BELTRAO UF:PR
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Fone: (46) 3524 7920

Ocupacédo: ESCOLAS EM GERAL - E-1

1. ESTRUTURAS: execugdo da obra realizada de acordo com as normas
construtivas em vigor, estruturas de CONCRETO (ago, concreto, madeira etc.),
executadas de acordo com as caracteristicas da construgao. Atende ao TRRF
(resisténcia ao fogo) para 30 minutos, conforme a NPT-08. Fundagdes:
executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em
vigor.

2. ALVENARIAS: construidas de tijolos de barro, tijolos ceramicos, blocos de
concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa,
de acordo com as normas construtivas em vigor.

3. COMPARTIMENTACOES: realizada de acordo com as normas construtivas
em vigor e NPT-09, de acordo com as caracteristicas da construgéo. Atende ao
TRREF (resisténcia ao fogo) para 60 minutos, conforme a NPT-08.

4. COMPARTIMENTOS: Independentes de sua natureza de ocupacéo, os
compartimentos possuem dimensdes adequadas a sua atividade. Os materiais
de construcéo (estruturas, vedacbes, acabamento etc.) empregados, mediante
aplicagdo adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto a estabilidade,
ventilagdo, higiene, seguran¢a, salubridade, conforto térmico e acustico,
atendendo as posturas municipais e as normas do Corpo de Bombeiros Militar
do Parana.

5. INSTALACOES - as instalagdes hidraulicas e elétricas obedecem aos
requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionarias.

6. VIDROS: os elementos envidragados atendem aos critérios de seguranga
previstos nas normas da ABNT.

7. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: as medidas de
seguranga contra incéndio e os riscos especificos obedecem aos requisitos do
Codigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar
do Parana e, onde aplicavel, das normas ABNT.

Francisco Beltrao, 13 de maio de 2020.

Lt atd
GABRIEL;RNDREK:HIOSSI




CARGA DE PO ABC - 02 unidades

TRRF de 30 min.

CONFORME NPT 010

O sistema de sinalizagdo de emergéncia atende a NPT-020

O sistema de instalagdes elétricas atende as Normas
Regulamentadoras em vigéncia.

OBEDECERA A NPT-018

NAO E O CASO
NAO E O CASO

CONFORME NPT 011

CONFORME NPT-020
CONFORME NPT-017

“
| It
| £
Especial
‘ 7

LEVE

Escolas de primeiro, segundo e

terceiro graus, cursos supletivos

e pré-universitarios e
assemelhados.

Educacional e

L . Escolas em Geral
cultura fisica

3

ib
00 MJ/M?

1
i

ACABAMENTO

bz di A CLASSE I, II-A, llIl-A OU IV-A
ACABAMENTO

Rl CLASSE I, I-A OU IlI-A
ACABAMENTO

e D CLASSE | OU II-A




NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMACOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS
SANCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS

PLANO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E PANICO

L IDENTIFICACAO DA EDIFICAGAO E/OU AREA DE RISCO j

Pavimento ou Setor Ocupacio C.l. (MJ/im?) | N° de Pavtos. | P& Direito (m) Area (m?)

PAV. TERREOD ESCOLAS EM GERAL - E-1 - EXISTENTE 300 MJ/m2 01 2,80 2.950,00

PAV. TERREO ESCOLAS EM GERAL - E-1 - AMPLIACAO 300 MJ/m2 01 2,80 120,43

Altura (m) Risco [ RISCO LEVE Area Existente (m?) [ 2950 00 Area Total (m?) [ 3.070,43
MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO ]
Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros lluminagZo de emergéncia
Separagao entre edificagbes [3 Alarme e detecgdo de incéndio

Seguranca estrutural nas edificagbes Sinalizagdo de emergéncia

Compartimentagéo vertical/horizontal Extintores de incéndio

Controle de material de acabamento Hidrantes e mangotinhos

5353 o o o

Saidas de emergéncia Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia Resfriamento

Controle de fumacga Brigada de Incéndio

0 53w ] [ 3]

Plano de emergéncia Sistema fixo de gases limpos

Reservatérios lnferior@ Superior@ RTIS GLP@
HISTORICO DE ATUALIZACAO / SUBSTITUICAO DO PSCIP J

Data Ocupagio N° do PSCIP
1_3_195/2020 ESCOLAS EM GERAL - PROJETO APROVADO 19/08/2015 NA AREA DE 2.950,00| NIB. 871622/201

[ [OEE

S ) s =
k¢ : P oo
ot - Frisci
(ObraIEndereq;o - =--. 5 __,=

AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRORR GHRR5-6
RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - FRANCISCO BELTRAO - PR

Area Ocupagao ( PARA USO DO CBMPR
3.070,43 M2 EOEOLA =R )} e
(Prancha (Prancha . - g 4
i0 Eurancd i
A' '-_..u‘_..) i
O 1 - PLANTA DE RISCO : ?:-~
2 | E \_:‘::-\_,‘; AL
04 = s
. J;f/*_/ i . NVB'/{?_J(')) 20 Jv
P ' J Foina_ 0L de C
Proprietario Pffn;mf:: P 50 g 70 g
PREFEITURA MUK RANCISCO BELTRAO e L
CNPJ: 77.816 510/0001-66 COoo00n000 |
Escala Responsavel Técnico e (Data

GABRIEL ANDRE CHIOSS|
Eng Civil - CREA PR-175760/D

Indicada 13 705/ 2020




Pagina 1/1
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand
1. Responsdvel Técnico ———— —_—— — — - —_ - - — —
| GABRIEL ANDRE CHIOSS! |
| Titulo profissional: RNP: 1718240430
. ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-175760/D
' Empresa Contratada: PROJETARE ENGENHARIA LTDA Registro/Visto: 43596
_ 2. Dados do Contrato i o _f e e
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: 77.816.510/0001-66
| R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
i CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030
1 Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 15/05/2020
} Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
g . = - . - i . S
AL GRALHA-AZUL, 50
MINIGUACU - FRANCISCO BELTRAO/PR 85605-218
Data de Inicio: 15/05/2020 Previsdo de término: 29/07/2020
Finalidade: Escolar
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAQO CNPJ: 77.816.510/0001-66
— 4. Atividade Técnica —
Elabora¢do Quantidade Unidade
[Projeto] de fundagdes profundas em estacas de concreto moldadas in loco 120,43 M2
[Projeto] de estrutura de concreto armado 120,43 M2
[Projeto] de estrutura metélica para edificagdo 120,43 M2
[Projeto] de instalagéo hidréulica para prevengéo e combate a incéndio 120,43 M2
[Projeto) de instalagéo de sistema de esgoto sanitério 120,43 M2
[Projeto] de sisterna de abastecimento de égua redes de distribuicéo de agua 120,43 M2

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagbes
AMPLIA(;AO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PEDRO ALGERI

—— 6.Declaragbes — —

Cldusula Compromissdria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer omfﬁtoouliﬁglo
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretaciio ou execucdo, serd resalvido por

de acordo com a Lei n® 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n® 13.129, de 26 de maio de 2015, ntnvés:h

Camara de Mediagio e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CMA/CREA-PR,
localizada 3 Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gléria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de conformidade

com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserc3o da presente cldusula neste contrato, as partes
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com 0s seus termos.

~7. Assinaturas — - . i e bl e E — 8. Informacdes - —

! Oedarnsuunverdaddmaswﬁmnagaaauma - A ART ¢ vilida somente quando quitada, conforme informagdes no ‘
1

|

i
|| rodapé deste formulério ou conferéncia no site www.cres-pr.org.br.
!uu FLTVIR AV ge AFATY e dozo| | -A surenticidade deste documento pode ser verificada no site
"¢ data f www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissi
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

| | Acesso nosso site www.Crea-pr.org.br . CREA-PR

PREFEITURA'M bemuusmumm - CNPJ: 77.816.510/0001-66 f Cm*mwo 0300 041 0067 - '.'..._-."'.‘.'.....""""'
TE—— - Bl = | ]

SR — —_—— — e |

Valorda ART: R$ 88,78~  Registrada em : 25/05/2020 Valor Pago: RS 88,78 Nosso ndmero: 2410101720202035160

o

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 03/06/2020 17:05:58

. cre pr g [ CREA-PR




iEDIFICAc;Ao EXISTENTE i | |
| ~ APROVADA PELO NIB | | | |
B R e N e s e ;*871622/2015 ********** Frmmmmm- e A B I
i i i i ~ 2950,00 m? i i 3 i i
i i AREALIVREi i i i i i i i i
} i lastro de brita} } } i i i i } i i

~ L S— — e |
~~~~~~ . ]
RS i i i e |
PLANTA DE RISCO : | i
Esc.: 1/250 N [ — —\ ]

# = = = =

¢ -4,00

i ¢ -2,00

GRADIL ELETROSOLDADO

¢-1,85

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMAGOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE As

~—

CB

21 N

RISCO ELETRICO

CENTRAL PREDIAL DE GLP

ENTRADA PARA O CB

VIATURA DOS BOMBEIROS

SANGCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

(

IDENTIFICACAO DA EDIFICAGCAO E/OU AREA DE RISCO

)

4 Pavimento ou Setor

Ocupagao C.I. (MJ/m?) | N° de Pavtos. | Pé Direito (m) | Area (m?)
PAV. TERREO ESCOLAS EM GERAL - E-1 - EXISTENTE 300 MJ/m2 01 2,80 2.950,00
PAV. TERREO ESCOLAS EM GERAL - E-1 - AMPLIACAO 300 MJ/m2 01 2,80 120,43

Risco | RISCO LEVE Area Existente (m?) 2.950,00

Area Total (m?)

3.070,43

MEDIDAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

\ I .

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros

lluminacéo de emergéncia

Separagao entre edificagées

Alarme e detecgédo de incéndio

Seguranga estrutural nas edificacdes

Sinalizagédo de emergéncia

Compartimentagdo vertical/horizontal

Extintores de incéndio

Controle de material de acabamento

Hidrantes e mangotinhos

Saidas de emergéncia

Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia

Resfriamento

Controle de fumaca

Brigada de Incéndio

Plano de emergéncia

DHDDDHHDH

Sistema fixo de gases limpos

Y OO

HISTORICO DE ATUALIZACAO / SUBSTITUIQAO DO PSCIP
Data Ocupagao N° do PSCIP
13,05,2020 ESCOLAS EM GERAL - PROJETO APROVADO 19/08/2015 NA AREA DE 2.950,00 | NIB. 871622/2015

/Obra/Endereco

AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - FRANCISCO BELTRAO - PR

( Area

Ocupagéo
3.070,43 M2 J( ESCOLA - E-1/

(" Prancha

01

04

J

( Prancha

PLANTA DE RISCO

Vs

Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
CNPJ: 77.816.510/0001-66 J

7~ PARA USO DO CBMPR

\—\_\—\_

Escala Responsavel Técnico
Indicada

/ Data

GABRIEL ANDRE CHIOSSI
Eng Civil - CREA PR-175760/D

13 /05 / 2020




PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES

1 ]
LAVANDERIA/ A CONSTRUIR
DEPOSITO
EXISTENTE
BLOCO G
BLOCOH
1
] L
Py
m
M
m
_.|
%
BLOCO E1 o BLOCOF T~
BLOCOA
BLOCO C A
BLOCOB PLANTA DE SITUACAO
Esc.: 1/1000
4
Mé\O NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
%
POR TODAS AS INFORMAGOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
CR
/44 ESPEC_IFICACOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE As
/S/,q ,4 SANCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."
<
(/é /Obra/Enderego -
AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - FRANCISCO BELTRAO - PR
 Area Ocupacgéo ( PARA USO DO CBMPR
3.070,43 M2 J( ESCOLA-E-1 )
( Prancha ( Prancha
02 - PLANTA SITUACAO/IMPLANTACAO
/ J
iy /Pro rietario
P LANTA D E | M PLAN TAQAO ' PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Esc.: 1/250 CNPJ: 77.816.510/0001-66 J
 Escala Responsavel Técnico (Data
Indicada J EnGgAgisillE-LC/?{’\IIEDARIJ’ERaH;SO%g}D 13 /05 /2020 J
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PRODUZIDO POR UMA VERSAO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES

SiMBOLO DESCRICAO
A EXTINTOR DE PO ABC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B:C - 2-A
IHO® | PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

E5 EXTINTOR DE INCENDIO (INDICACAO DE LOCALIZACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO).

SAIDA S12 BLOCO AUTONOMO PARA INDICACAO DE SAIDA
ACABAMENTO
REVESTIMENTO CLASSE I, II-A, Il-A OU IV-A - OSPISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERAO POSSUIR CONDIGOES
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUIDOS COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL
REVESTIMENTO CLASSE I, IFA QU lI-A - AILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA DO TIPO BLOCO AUTONOMO EQUIPADO COM
ACABAMENTO BATERIAS RECARREGAVEIS DE NIQUEL-CADMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSIVEL DE
REVESTIMENTO CLASSE | OU II-A PROTECAO; 150 LUMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS

grama existente

1 PESSOAS 1 PESSOAS

o il
$ 2005
ALCADA EXISTENTE —

e

1 PESSOAS

>
_$r_a.£

- = I
] -

$wv

’/ Projecéo da cobertura s [”]
$—= il

grama existente

% Il
CALGADA EXISTENTE

grama existente

IFICAGAD
EXISTENTE

Proiecéo da cobertura
—
—

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO LAVANDERIA

Esc.: 1/100

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMAGCOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS
SANGCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."

/Obra/Enderego
AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - FRANCISCO BELTRAO - PR
 Area Ocupagao /~ PARA USO DO CBMPR
3.070,43 M2 ESCOLA-E-1 )
( Prancha ( Prancha
03 - PLANTA AMPLIACAO PAV. TERREO
J J
Proprietario
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
CNPJ: 77.816.510/0001-66 J
 Escala Responsavel Técnico (Data
Indicada EnGg;_\ ESillE-LC/??’\I‘E?ARFI’ERﬂ;lE%SG%}D 13 /05 /2020
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Deve-se garantir um nivel minimo

de iluminamento de 3 lux em locais planos

e 5 lux em locais com desnivel conf. NPT 018
ITEM5.4.2.1

Autonomia de 3 horas

Altura inferior as aberturas dos ambientes
h: aprox. 2,10m

' it

DETALHE LUMINARIA DE EMERGENCIA

Sem Escala

ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDERECO

- COTAS EM CENTIMETROS

- TODOS 0S EXTINTORES DEVERAO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO
INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICACAO

- MANTER OS LOCAIS ONDE SERAO INSTALADOS OS EXTINTORES
DESOBSTRUIDOS

- OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE APROVADOS
PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGCAO NACIONALMENTE
ACEITO.

- NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERAO
CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDERECO DO ESTABELECIMENTO
AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR.

180

160

PISO

<
\sx

AMARELO
VERMELHO

~

UTILIZAR ESTA MARCAGAO PARA AREAS A SEREM PROTEGIDAS LOCALIZADAS

<

/5 / 70 /5 / EM DEPOSITOS, AREAS DE VENDA E OUTROS LOCAIS ONDE EXISTE A
S 00 —/ POSSIBILIDADE DE OBSTRUGAO DO EXTINTOR. (CONF. NPT 20 - ITEM 4 -
# # FIGURA E-17).

DETALHE DA INSTALACAO DOS EXTINTORES

Esc.: 1/25

SAIDA

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE

MENSAGEM: SAIDA
INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENGIA, COM OU SEM
COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
CONFORME NPT- 20 FIGURA -S 12

DETALHE SINALIZACAO DE SAIDA

Sem Escala

OBS: O corriméo nao deve
possuir cantos vivos

] MiN 4,0cm
MAX 6,5cm
ﬂ:<< SISTEMA DE FIXAGCAO
PELA PARTE INFERIOR
&
[}
=)
<
o
[°0)
S
PISO

DETALHE DO CORRIMAO

Sem Escala

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO, SAO RESPONSAVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMAGOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS
SANCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS."

(Obra/Endereqo

AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - FRANCISCO BELTRAO - PR

 Area Ocupacéo /~ PARA USO DO CBMPR
3.070,43 M2 ESCOLA - E-1/

T Prancha

g Prancha

04

DETALHES GERAIS

04|

J

(e

roprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
CNPJ: 77.816.510/0001-66

 Escala Responsavel Técnico ( Data

GABRIEL ANDRE CHIOSSI

Indicada 13 ;05 2020

Eng Civil - CREA PR-175760/D




ESTADO DO PARANA
POLICIA MILITAR DO PARANA
CORPO DE BOMBEIROS

VPSCIP - VISTO DE PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
NUMERO PROCESSO: 2.2.01.20.0000871622-05

O Servico de Prevengio Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Parana, analisou o
Plano de Seguranca Contra Incéndio e Panico de ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI, constatando que as
medidas de seguranga contra incéndio e panico indicadas estdo de acordo com as normas:

1ocalizacio da Obra ou Area de Risco Planejada:
[ A\LAMEDA GRALHA AZUL, 1

MINIGUACU

CEP 83.6035-218 FRANCISCO BELTRAO - PR

{Inserigao Imobihana: Indicacao Fiscal:

Responsavel Técnico
Reaistro: PR /175760 [[Art. do Prano: 1720202035160

Nome: GABRIEL ANDRE CHI0SSI

Dados da Edificacdo
Ocupagio: -1 ESCOLA EM GERAL

Classe: RESIDENCIAS E COMERCIOS, INDUSTRIAS E SERVICOS (MATERIAIS COMUNS)

(lasse de Incéndio: RISCO LEVE

Arca Planejada: 120,43 m? Quantidade de Pavimentos: |

Altura: 3.1'm Alvara de Construcao:

Norma de Scguranga: EDIFICACOES EXISTENTES

Medidas de Seguranga Planejadas:

BRIGADA DE INCENDIO

EXTINTORES DE INCENDIO

| ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SAIDAS DE EMERGENCIA

i SINALIZACAO DE EMERGENCIA

|
i
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ESTADO DO PARANA ’
POLICIA MILITAR DO PARANA
CORPO DE BOMBEIROS

« Este documento ndo gera direito a liberagdo junto a outros orgdos, cabendo ao interessado cumprir a legislag¢ao
especifica de cada orgdo.

- (aso ocorram alteragdes das condigdes planejadas, tais como ampliagdes, mudanga de ocupagdo, entre outras, 0
PSCIP perde sua eficacia.

« Apos a execugio do plano, o interessado deve solicitar, ao Corpo de Bombeiros, vistoria para emissao de laudo
que comprove a adequada instalagdo das medidas de seguranga contra incéndio e panico.

 ca542896.b77ab73c.a50e415b.a9843bf1-2

A autenticidade devera ser confirmada no endereco _
www.previogo.pr.gov.br for] Al
' N

FRANCISCO BELTRAO, PR, 05 de Agosto de 2020

IMPORTANTE

A assinatura nos documentos expedidos por meio eletrinico, através do Sistema Prevfogo , fica dispensada nos termos da NPE001/2011.

SOLDADO PRISCILA LEITE SILVA 1° TENENTE DEBORA FERNANDA KOLOSSOSKEI

| Analista do Servico de Prevenc¢io Chefia do Servico de Prevencio

¢2342896.h77ab73e.a30e415b,a9843b11-2 " del e e i 0 e 3



Francisco Beltrdo, Pr, 13 de maio de 2020.

Ao

Servi¢o de Prevencio Contra Incéndio e Pinico
Corpo de Bombeiros Militar do Parana

Francisco Beltrdo/PR

[lustrissimos Senhores,

Em conformidade com o CSCIP-CBMPR, vimos por meio deste, solicitar a
analise e posterior aprovagdo do Plano de Seguranga Contra Incéndio e Pénico da
seguinte edificagdo:

Obra: AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
Proprietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66

Endere¢o: RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - MINIGUACU
Indicagio Fiscal/Inscri¢do Imobilidaria: 00.0.0000.0000.000/0
Ocupacio: ESCOLAS EGERAL - E-1

Area existente: 2.950,00 m?

Area a construir: 120,43 m2

Area total: 3.070,43 m2

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

s
Gabfiel Andre Chiossi
CREA PR - 175760/D




ASICO DE CONSTRUGAO

Enderego: RUA ALAMEDA GRALHA AZUL BAIRRO - MINIGUACU
Complemento: QUADRA N° 559 PARQUE FLAMINGO

Municipio: FRANCISCO BELTRAO UF:PR
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Fone: (46) 3524 7920

Ocupagédo: ESCOLAS EM GERAL - E-1

1. ESTRUTURAS: execugdo da obra realizada de acordo com as normas
construtivas em vigor, estruturas de CONCRETO (ago, concreto, madeira etc.),
executadas de acordo com as caracteristicas da construcdo. Atende ao TRRF
(resisténcia ao fogo) para 30 minutos, conforme a NPT-08. Fundagdes:
executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em
vigor.

2. ALVENARIAS: construidas de tijolos de barro, tijolos ceramicos, blocos de
concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa,
de acordo com as normas construtivas em vigor.

3. COMPARTIMENTACOES: realizada de acordo com as normas construtivas
em vigor e NPT-09, de acordo com as caracteristicas da construgéo. Atende ao
TRRF (resisténcia ao fogo) para 60 minutos, conforme a NPT-08.

4. COMPARTIMENTOS: Independentes de sua natureza de ocupagio, 0s
compartimentos possuem dimensdes adequadas a sua atividade. Os materiais
de construgdo (estruturas, vedagbes, acabamento etc.) empregados, mediante
aplicagdo adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto a estabilidade,
ventilagdo, higiene, seguranga, salubridade, conforto térmico e acustico,
atendendo as posturas municipais e as normas do Corpo de Bombeiros Militar
do Parana.

5. INSTALACOES - as instalagbes hidraulicas e elétricas obedecem aos
requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionarias.

6. VIDROS: os elementos envidragados atendem aos critérios de segurancga
previstos nas normas da ABNT.

7. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO: as medidas de
seguranga contra incéndio e os riscos especificos obedecem aos requisitos do
Cédigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar
do Parana e, onde aplicavel, das normas ABNT.

Francisco Beltrdo, 13 de maio de 2020.
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CARGA DE PO ABC - 02 unidades

TRRF de 30 min.

CONFORME NPT 010

O sistema de sinalizagdo de emergéncia atende a NPT-020

O sistema de instalagbes elétricas atende as Normas
Regulamentadoras em vigéncia.

OBEDECERA A NPT-018

NAO E O CASO
NAO E O CASO

CONFORME NPT 011

CONFORME NPT-020
CONFORME NPT-017
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| NOT,
POR

ESPECIFICAGOES CONSTANTES NO CPSCIP/P
SANCOES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTU

TODAS AS INFO

A" O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNI
RMACOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

MPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS
AIS PREJUIZOS DE TERCEIROS *

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

[ IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO j
Pavimento ou Setor Ocupagio C.I. (MJ/m?) | N° de Pavtos. | Pé Direito (m) Area (m?)
PAV. TERREO ESCOLAS EM GERAL - E-1 - EXISTENTE 300 MJ/m2 01 2,80 2.950,00
PAV. TERREO ESCOLAS EM GERAL - E-1 - AMPLIACAO 300 MJ/m2 01 2,80 120,43

Risco [ RISCO LEVE Area Existente (m?) [ 2.950,00 Area Total (m?)

MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros

lluminagdo de emergéncia

Separagéo entre

edificacdes

Alarme e detecgdo de incéndio

Seguranga estrut

ural nas edificagbes

Sinalizagdo de emergéncia

Compartimentagao vertical/horizontal

Extintores de incéndio

Controle de mate

rial de acabamento

Hidrantes e mangotinhos

Saidas de emergéncia

Chuveiros automaticos

Elevador de emergéncia

Resfriamento

Controle de fumaca

Brigada de Incéndio

53] 1 ] 3 5] ] [

Plano de emergéncia

D Sistema fixo de gases limpos

Reservatorios

) [EOOEECOER

HISTORICO DE ATUALIZACAQ / SUBSTITUICAO DO PSCIP

Data Ocupagio N° do PSCIP
13,05,2020 ESCOLAS EM GERAL - PROJETO APROVADO 19/08/2015 NA AREA DE 2.950,00| NIB. 871622/201
N : ' i
i ;

¢ Obra/Endereco N
AMPLIAGAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRORRPEH
RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - FRANCISCO BELTRAO - PR

( Area

Ocupagéo /" PARA USO DO CBMPR
3.070,43 M2 J( ESCOLA - E-1 e SRR

(’ Prancha

01

04

( Prancha

PLANTA DE RISCO

10¥ 58 -87 |

Fiano de Seguiangd

- 9
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Reentradas:
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RANCISCO BELTRAO SO0000g
CNP.J: 77.816.510/0001-66 ) [imm—-
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