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Escola Municipal Professor Pedro Algeri

    Francisco Beltrão - Paraná

IMPLANTAÇÃO/ PLANTA BAIXA

57,00 m²

Responsável Técnico / Autor do Projeto:

Referência:

Município / Estado:

Endereço Obra:

Obra:

Quadra:

Lotes:

Escala:

Desenho:

Data:

Área de ampliação

Projeto Nº:

Projeto Tipo:

Prancha nº:

Francielle C Zapelini
Arquiteta e Urbanista CAU A40.663-5

   Alameda Gralha Azul - Miniguaçu
      559

47-A e 48-A

outubro/2020

Indicada

F.Z./Maiara M.

PARQUE FLAMINGO 01

PARQUE FLAMINGO

REMANESCENTE

2.945,0 m²

Área existente:

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ESCALA:1/500

AMPLIAÇÃO - LAVANDERIA/DEPÓSITO/PASSARELA
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QUADRO DE ESTATÍSTICAS

QUADRA         559

ÁREA DA ESCOLA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL DO TERRENO (12.102,63+2.500,00+396,00+396,00)       15.394,63 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO  (3.056,92/15.394,63) =

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ZONA DE USO MISTO 2

2.945,00 m²

19,5%

0,19

LOTE 48A = 396,00 M2

LOTE 47A = 396,00 M2

PARQUE FLAMINGO 01= 2.500,00 M2

PARQUE FLAMINGO ÁREA REMANESCENTE= 12.102,63 M2

LOTES

ÁREA DE AMPLIAÇÃO - Lavanderia/Depósito/Passarela 57,00 m²

ÁREA TOTAL -
3.002,00 m²
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Escola Municipal Professor Pedro Algeri

    Francisco Beltrão - Paraná

IMPLANTAÇÃO/ PLANTA BAIXA

57,00 m²

Responsável Técnico / Autor do Projeto:

Referência:

Município / Estado:

Endereço Obra:

Obra:

Quadra:

Lotes:

Escala:

Desenho:

Data:

Área de ampliação

Projeto Nº:

Projeto Tipo:

Prancha nº:

Francielle C Zapelini
Arquiteta e Urbanista CAU A40.663-5

   Alameda Gralha Azul - Miniguaçu
      559

47-A e 48-A

outubro/2020

Indicada

F.Z./Maiara M.

PARQUE FLAMINGO 01

PARQUE FLAMINGO

REMANESCENTE

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO

ESCALA:1/1500

2.945,0 m²

Área existente:

SITUAÇÃO

ESCALA:1/500

PLANTA BAIXA -

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA = 57,00m²

LAVANDERIA / DEPÓSITO = ÁREA 44,64m²

PASSARELA COBERTA = 12,36m²

ESCALA:1/50

AMPLIAÇÃO - LAVANDERIA/DEPÓSITO/PASSARELA

AutoCAD SHX Text
659

AutoCAD SHX Text
199

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
559

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
21.50

AutoCAD SHX Text
12.20

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
2.370,58M2.

AutoCAD SHX Text
13,00

AutoCAD SHX Text
570.00

AutoCAD SHX Text
30.07

AutoCAD SHX Text
30.00

AutoCAD SHX Text
18.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
360.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
39.00

AutoCAD SHX Text
233,62

AutoCAD SHX Text
196,68

AutoCAD SHX Text
263,62

AutoCAD SHX Text
9,50

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
93.14

AutoCAD SHX Text
31.50

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
1.127,64 M2.

AutoCAD SHX Text
22,30

AutoCAD SHX Text
22,0

AutoCAD SHX Text
23.00

AutoCAD SHX Text
22.70

AutoCAD SHX Text
PRESERV. PERMANENTE

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
10,30

AutoCAD SHX Text
30,30

AutoCAD SHX Text
29.00

AutoCAD SHX Text
420.00

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
12,80

AutoCAD SHX Text
9.50

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
31.05

AutoCAD SHX Text
215,87

AutoCAD SHX Text
480.00

AutoCAD SHX Text
30.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
360.00

AutoCAD SHX Text
RUA MARINGÁ

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
615,62

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
RUA .VENEZUELA

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA COLIBRI

AutoCAD SHX Text
 ALAMEDA.GRALHA AZUL

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA. ARAPONGA

AutoCAD SHX Text
RUA. PERU

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
 ALAMEDA.UIRAPURU

AutoCAD SHX Text
22.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
19.00

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
26.00

AutoCAD SHX Text
19.00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
34.00

AutoCAD SHX Text
Q-485

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
145.00

AutoCAD SHX Text
30.00

AutoCAD SHX Text
42.00

AutoCAD SHX Text
30.00

AutoCAD SHX Text
90,00

AutoCAD SHX Text
37.00

AutoCAD SHX Text
46.50

AutoCAD SHX Text
ALAMEDA TANGARA

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
494.00M2

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
505.50M2

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
602.00M2

AutoCAD SHX Text
710.00M2

AutoCAD SHX Text
404.00M2

AutoCAD SHX Text
38.50

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.50

AutoCAD SHX Text
39.50

AutoCAD SHX Text
12.50

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
48.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
505.50M2

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
462.00M2

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
39.50

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
505.50M2

AutoCAD SHX Text
38.50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
39.50

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
404.00M2

AutoCAD SHX Text
404.00M2

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.50

AutoCAD SHX Text
12.50

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
12.50

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
62.00

AutoCAD SHX Text
52.50

AutoCAD SHX Text
937.75M2

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
462.00M2

AutoCAD SHX Text
38.50

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
38.50

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
505.50M2

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
39.50

AutoCAD SHX Text
41.50

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
505.50M2

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
24.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
18.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
486.00M2

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
35.00

AutoCAD SHX Text
34.50

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
462.00M2

AutoCAD SHX Text
462.00M2

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
41.50

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
548.25M2

AutoCAD SHX Text
475.00M2

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
447.00M2

AutoCAD SHX Text
468.00M2

AutoCAD SHX Text
420.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
684.00M2

AutoCAD SHX Text
37.00

AutoCAD SHX Text
40.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
13.50

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
9.00

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
36.00

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
396.00M2

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
33.00

AutoCAD SHX Text
23.00

AutoCAD SHX Text
198.0M2

AutoCAD SHX Text
07A

AutoCAD SHX Text
198.0M2

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
N.M.

AutoCAD SHX Text
17.00

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
² 

AutoCAD SHX Text
LAVADORA

AutoCAD SHX Text
ADVANTECH

AutoCAD SHX Text
Wash

AutoCAD SHX Text
8Kg

AutoCAD SHX Text
BRASTEMP

AutoCAD SHX Text
80x210

AutoCAD SHX Text
80x210

AutoCAD SHX Text
80x210

AutoCAD SHX Text
80x210

AutoCAD SHX Text
150x120/120

AutoCAD SHX Text
90x90/150

AutoCAD SHX Text
90x90/150

AutoCAD SHX Text
90x90/150

AutoCAD SHX Text
90x90/150

AutoCAD SHX Text
90x90/150

AutoCAD SHX Text
N.M.

AutoCAD SHX Text
rampa sobe

AutoCAD SHX Text
rampa sobe

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Calçada de proteção

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
Proj. brise

AutoCAD SHX Text
PEDIR

AutoCAD SHX Text
² 

AutoCAD SHX Text
LAVADORA

AutoCAD SHX Text
ADVANTECH

AutoCAD SHX Text
Wash

AutoCAD SHX Text
8Kg

AutoCAD SHX Text
BRASTEMP



COD

J1

J2

P1

TIPO

Janela basculante

Janela de correr 2 folhas

Porta de abrir

LARGURA

90

150

80

ALTURA

90

120

210

PARAPEITO

150

120

-

MATERIAL

Alumínio

Alumínio e Vidro

Alumínio

QTD

5

1

4

ÁREA (m²)

0.81

1.80

1.68

TABELA DE ESQUADRIAS

LAVANDERIA
DEPÓSITO DE MATERIAIS

Parede em cerâmica

branca 30x40cm

Estrutura em madeira

Telha Termo/Acústica-Aluzinco

Parede acrílica

cor branco gelo

+0,05 +0,05

0,00
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0
.
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.
1
0

Muro de divisa

Calha

2
.
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.
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.
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0,00

Forro de Pvc

Forro de Pvc

2
.
7

2
.
8

NA

EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

Muro de divisa

D.M.L. LAVANDERIA

CIRC.

Estrutura em

madeira

Telha Termo/Acústica -

Aluzinco

+0,05 +0,03

0,00

Parede em cerâmica

branca 30x40cm

Parede acrílica

cor branco gelo

Parede acrílica

cor branco gelo

Calha

Calha

Condutor de

agua pluvial

fixado na parede

Condutor de
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fixado na parede
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1

Calçada

0,00

-0,05

2
.
7

Forro de Pvc Forro de Pvc Forro de Pvc

1
.
5

.
9

.
3

EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

Estrutura em madeira

Telha Termo Acústica  - Aluzinco

Pintura acrílica texturizada, efeito riscado,

COR FIRENZE, seguindo padrão utilizado

na escola

Calha

Calha

Condutor de

agua pluvial

fixado na parede

Condutor de

agua pluvial

fixado na parede

Muro de divisa

.
9

1
.
2

2
.
1

1
.
2

.9

1
.
6

Telha metálica

Telha Termo/Acústica - Aluzinco

Estrutura em madeira

Pintura acrílica texturizada,

efeito riscado, COR

FIRENZE, seguindo padrão

utilizado na escola

Pilar Metálico

Muro de divisa

ÁREA EXISTENTE

Calha

Condutor

Calha

Condutor

.
1
4

A estrutura será fixada na

edificação já existente

2
.
5

Calha

Muro de divisa

Calha

Calha

Condutor de

agua pluvial

fixado na parede

Condutor de

agua pluvial

fixado na parede

Telha Termo/Acústica

Estrutura em Madeira

Pintura acrílica texturizada, efeito riscado,

COR FIRENZE, seguindo padrão utilizado

na escola

ÁREA EXISTENTE

Muro de divisa

Calha

Condutor de

agua pluvial

fixado no pilar

Condutor de

agua pluvial

fixado na parede

Telha Termo/Acústica

Estrutura em Madeira

Calha

Pintura acrílica texturizada,

efeito riscado, COR

FIRENZE, seguindo padrão

utilizado na escola

Pilar metálico

2
.
5

.
2
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.
1
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Escola Municipal Professor Pedro Algeri

    Francisco Beltrão - Paraná

COBERTURA/ CORTES/FACHADAS

Responsável Técnico / Autor do Projeto:

Referência:

Município / Estado:

Endereço Obra:

Obra:

Quadra:

Lotes:

Escala:

Desenho:

Data:

Área de ampliação:

Projeto Nº:

Projeto Tipo:

Prancha nº:

Francielle C Zapelini
Arquiteta e Urbanista CAU A40.663-5

   Alameda Gralha Azul - Miniguaçu
      559

47-A e 48-A

outubro/2020

Indicada

F.Z./Maiara M.

PARQUE FLAMINGO 01

PARQUE FLAMINGO

REMANESCENTE

Área existente:

TABELA DE ESQUADRIAS

CORTE AA - LAVANDERIA E DEPÓSITO

ESCALA:1/50

CORTE BB - LAVANDERIA E DEPÓSITO

ESCALA:1/50

FACHADA A - LAVANDERIA E DEPÓSITO

ESCALA:1/50

FACHADA C - LAVANDERIA E DEPÓSITO

ESCALA:1/50

FACHADA B - LAVANDERIA E DEPÓSITO

ESCALA:1/50

FACHADA D - LAVANDERIA E DEPÓSITO

ESCALA:1/50

PLANTA DE COBERTURA - 

SALAS DE AULA

ESCALA: 1/75

ÁREA COBERTURA: 59,61m²

COBERTURA PASSARELA: 11,81m²

57,00 m²

2.945,0 m²

AMPLIAÇÃO - LAVANDERIA/DEPÓSITO/PASSARELA
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Legenda

CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE

ALUMÍNIO OU CABOS DE COBRE

CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM TETO OU PLATIBANDA

CONDUTOR DE ATERRAMENTO ENTERRADO, NO MÍNIMO

A 50CM DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO - DIÂMETRO NOMINAL

ø300mm COM HASTE DE ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - 5/8" x 3,00m

CAPTOR AÉREO - 300mm

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA

ENTRE CABOS DE COBRE

DETALHE 02

CABO DE COBRE NU 50mm

CABO DE COBRE NU 50mm

SOLDA EXOTÉRMICA

DETALHE DA VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 03

CABO DE COBRE NU 50mm ²

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

MALHA DE ATERRAMENTO

A PROFUNDIDADE

MÍNIMA É 500mm

A LARGURA

RECOMENDADA

É 300mm

DETALHE DE UTILIZAÇÃO DO CONECTOR

NA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 01

CABO DE COBRE NU 50mm

PROVENIENTE DA MALHA DE

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm

CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO

PARA 2 CABOS E 1 HASTE

CABO DE COBRE NU 50mm

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD ALTA CAMADA

Ø5/8" x 3,00m

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE

E TREMINAL AÉREO NA TELHA

DETALHE 04

Detalhe Isonétrico Depósito

Escala: 1/50

Conectar as malhas

ao SPDA existente

Conectar malha ao

SPDA existente

Conectar malha ao

SPDA existente

Conectar malha ao

SPDA existente

Conectar as malhas

ao SPDA existente

N° 6

BUCHA DE  NYLON

PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX

4,2 X 32mm

COBRE 35mm

PRESILHA PARA CABO DE

35mm

CABO DE COBRE NU

TERMINAL AÉREO H=30cm

CONECTOR DE PRESSÃO EM

LATÃO ESTANHADO

VEDAR O FURO COM SIKAFLEX

2

2

2

2

2

2

2

d
e

s
e

n
h

o
 
g

e
r
a

d
o

 
n

o
 
Q

i
B

u
i
l
d

e
r
2

0
1

9

2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]
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NOTAS:

1 - Nas extremidades dos eletrodutos, estes devem ser vedados com anteparos
ou poliuretano expandido, para a proteção contra entrada de roedores e outros
animais ou insetos que possam danificar o isolamento dos cabos;

2 - Em todas as emendas entre condutores elétricos, deverá ser utilizada fita
isolante, para evitar a entrada de umidade;

3  - Todos os circuitos e partes metálicas deverão ser aterradas e conduzidas até
o ponto de aterramento;

4 - Eletrodutos e fiações não cotados serão de Ø3/4" e #2,5mm
2
 respectivamente.

QUADRO DE CARGAS

DIAGRAMA UNIFILAR

Pol. 4"3"2.1/2"2"1.1/2"1.1/4"1"3/4"1/2"
1008575605040322519mm

Equivalência do diâmetro nominal de eletrodutos

NBR 5410: Linhas Elétricas - Condutores
Cores de fios e cabos de Baixa Tensão

6.1.5.3.1 - " CONDUTOR NEUTRO : Em caso de identificação por
cor, deve ser adotada a cor azul clara[...]".
6.1.5.3.2 - " CONDUTOR DE PROTEÇÃO : Em caso de
identificação por cor,  deve ser usada a dupla coloração
verde-amarela ou a cor verde (cores exclusivas da função
de proteção), na isolação do condutor isolado ou da veia
do cabo multipolar, ou na cobertura do cabo unipolar.[...]".
6.1.5.3.3 - " CONDUTOR PEN:  Em caso de identificação por cor,
deve ser usada a
cor azul-claro, com anilhas verde-amarelo nos pontos
visíveis ou acessíveis[...]".
6.1.5.3.4 - " CONDUTOR DE FASE : Em caso de identificação por
cor, poderá ser usada qualquer tonalidade,  observadas
as restrições estabelecidas em 6.1.5.3.1, 6.1.5.3.2 e
6.1.5.3.3[...]".

Circuitos seguem para
quadro existente

(1716 W)
QDLAVANDERIA1

2 (Tomadas)
A

(1500 W)

2.5

20 A

1 (Iluminação Depósito)
B

(216 W)

2.5

20 A

Circuitos seguem para
quadro existente

02161500A+B+C17161883TOTAL
202.51500A15001643127 VF+N+TTomadas2

202.5216B216240127 VF+NIluminação Depósito1
(A)(mm2)(W)(W)(W)(W)(VA)(V)
DisjSeçãoPot. - CPot. - BPot. - AFasesPot. total.Pot. total.TensãoEsquemaDescriçãoCircuito

Quadro de Cargas (QDLAVANDERIA1)
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Planta Baixa Depósito
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8Kg
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ADVANTECH
LAVADORA

LAVANDERIA

D.M.L.

ALMOXARIFADODE RECREAÇÃO
DEPÓSITO MATERIAIS

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 30x30
COM HASTE DE ATERRAMENTO E
CONECTOR PARA ATERRAMENTO

36W

POSTE TELECÔNICO + SUPORTE PARA QUATRO
LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - alt. 9 METROS

POSTE TELECÔNICO + SUPORTE PARA DUAS
LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - alt. 4 METROS

POSTE TELECÔNICO + SUPORTE PARA UMA
LUMINÁRIA TIPO PÉTALA - alt. 4 METROS

LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 180w180W

LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 150w150W

LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 100w100W

LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTALA 60w60W

a PULSADOR DE CAMPAINHA

FIO RETORNO

FIO TERRA

FIO FASE

FIO NEUTRO

BITOLA EM mm ²

FIAÇÃO

CIRCUITOØ19mm   =  Ø1/2"
Ø25mm  =  Ø3/4"
Ø32mm   =  Ø1"
Ø40mm   =  Ø1.1/4"
Ø50mm   =  Ø1.1/2"
Ø60mm   =  Ø2"
Ø75mm   =  Ø2.1/2"
Ø85mm   =  Ø3"
Ø100mm   =  Ø4"

CURVA 90º GALVANIZADA P/ ELETRODUTO

TUBULAÇÃO DE ENERGIA PELO PISO

TUBULAÇÃO DE ENERGIA PELO TETO

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO PADRÃO TELEBRAS

QUADRO GERAL TELEFÔNICO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

FONTE PARA FITA LED

POSTE DE ILUMINAÇÃO 2 LUMINÁRIAS

POSTE DE ILUMINAÇÃO 1 LUMINÁRIA

REFLETOR DE JARDIM 15W SOBREPOR

ARANDELA LED 12W

REFLETOR LED SOBREPOR

36W

32W

24W

PAINEL LED 36W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 32W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 24W SOBREPOR NO TETO

18W

12W

40W

36W

24W

18W

12W

SP

A aa

AA a

AA
AA

AAA

A

AA

AA

A

aaaa

aaa

aa

a

aaa
aaa

aaa
aa

PAINEL LED 18W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 12W SOBREPOR NO TETO

PAINEL LED 40W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 36W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 24W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 18W EMBUTIR NO TETO

PAINEL LED 12W EMBUTIR NO TETO

LUMINÁRIA 36w SOBREPOR NO TETO

BULBO LED NO TETO

ILUMINAÇÃO SPOT NO PISO

SENSOR DE PRESENÇA NO TETO

SENSOR DE PRESENÇA NA PAREDE

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 2 TECLAS SIMPLES

CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E 1 TECLA SIMPLES

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E 1 TECLA SIMPLES

INTERRUPTOR PARALELO - 4 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO - 3 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO - 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA

CONJUNTO 2 TECLAS PARALELA E TOMADA MÉDIA

CONJUNTO 1 TECLA PARALELA E TOMADA MÉDIA

INTERRUPTOR SIMPLES - 6 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 5 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA

CONJUNTO 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA MÉDIA

CONJUNTO 1 TECLA SIMPLES E TOMADA MÉDIA

F

RELÉ FOTOCÉLULA

PONTO CAMPAINHA

PONTO FORNO

(3X)

(2X)

TOMADA MÉDIA TRIPLA - alt.= 1,20m
(3X)

TOMADA BAIXA TRIPLA - alt.= 0,30m
(3X)

PONTO BOMBA

PONTO MOTOR

PONTO TORNEIRA ELÉTRICA

PONTO CHUVEIRO ELÉTRICO

PONTO AR CONDICIONADO

TOMADA EMBUTIDA NO TETO

TOMADA EMBUTIDA NO PISO

TOMADAS MESMO ALINHAMENTO, NO
EXEMPLO TOMADA BAIXA - alt -0,30m
E TOMADA MÉDIA - alt - 1,20m

TOMADA ALTA TRIPLA - alt.= 2,20m

TOMADA ALTA DUPLA - alt.= 2,20m

TOMADA ALTA - alt.= 2,20m

TOMADA MÉDIA DUPLA - alt.= 1,20m

TOMADA MÉDIA - alt.= 1,20m

TOMADA BAIXA DUPLA - alt.= 0,30m

TOMADA BAIXA - alt.= 0,30m

CONDULETE PVC - MODELO LL

CONDULETE PVC - MODELO C

CONDULETE PVC - MODELO X

CONDULETE PVC - MODELO T

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE

CAIXA 4x4" EMBUTIDA NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CAIXA DE MEDIÇÃO

5

6

TELEFONE

4x2"

4x4"

(2X)

(2X)

LEDX

C

LL

T

C u

SP

aA

B

M

TE

CH

AC

ENTRADA DE SERVIÇO

Legenda

Detalhe de aterramento

0,
30

m

0,30m
Ao neutro

Cabo de Cobre

Haste TipoCopperweld
(Cobre) Ø 15x2400mm

CONECTOR
TIPO "GAR"

Notas Aterramento
-       A resistência de aterramento, em qualquer
época do ano, não poderá ser superior a 25
ohms nos atendimentos em tensão secundária
de distribuição (220V/127V).
-       Os materiais e condutores aplicados em
aterramento deverão seguir as recomendações
das tabelas 51 e 52 da NBR 5410.
-        o  valor  mínimo  do  condutor  da  malha
de aterrameno deverá ser de cobre nú 10mm ²,
conforme NTC901100.
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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]
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DETALHE DA VALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE 03

CABO DE COBRE NU 50mm ²

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

MALHA DE ATERRAMENTO

A PROFUNDIDADE

MÍNIMA É 500mm

A LARGURA

RECOMENDADA

É 300mm

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA - 5/8" x 3,00m

CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO - DIÂMETRO NOMINAL

ø300mm COM HASTE DE ATERRAMENTO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO ENTERRADO, NO MÍNIMO

A 50CM DE PROFUNDIDADE

CONDUTOR DE ATERRAMENTO EM TETO OU PLATIBANDA

PONTO DE DESCIDA

CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS

DE ALUMÍNIO OU CABOS DE COBRE

Legenda

DETALHE DE SOLDA EXOTÉRMICA

ENTRE CABOS DE COBRE

DETALHE 02

CABO DE COBRE NU 50mm

CABO DE COBRE NU 50mm

SOLDA EXOTÉRMICA

DETALHE DE UTILIZAÇÃO DO CONECTOR

NA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE 01

CABO DE COBRE NU 50mm

PROVENIENTE DA MALHA DE

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50mm

CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO

PARA 2 CABOS E 1 HASTE

CABO DE COBRE NU 50mm

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD ALTA CAMADA

Ø5/8" x 3,00m

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE

E TREMINAL AÉREO NA TELHA

DETALHE 04

Conectar as malhas

ao SPDA existente

Conectar as malhas

ao SPDA existente

Conectar as malhas

ao SPDA existente

Planta Baixa Depósito

Escala: 1/50

N° 6

BUCHA DE  NYLON

PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX

4,2 X 32mm

COBRE 35mm

PRESILHA PARA CABO DE

35mm

2

CABO DE COBRE NU

TERMINAL AÉREO H=30cm

CONECTOR DE PRESSÃO EM

LATÃO ESTANHADO

VEDAR O FURO COM SIKAFLEX

300 mm - Fixação horizontal

300 mm - Fixação horizontal

Cx concreto - 30x30cm

Com haste 5/8"x3,00m
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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2°]
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CORTE

2
0

25

ARMADURA TRANSVERSAL

ø 5.0mm C/ 20

SEÇÃO

ARMADURA LONGITUDINAL

4 ø 10,0mm - Comp = 80 cm
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c
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CONCRETO FCK 20 MPa

PILAR METÁLICO:

 100x100#3.00mm H = 2,50m

ESTRIBO

CONCRETO FCK 25 MPa

ESTACA L=25cm - usar estribo L=19cm

CONCRETO FCK 20 MPa

Detalhe pilar metálico fixado em estacas escavadas

à trado manual

sem escala

25

19

- NÃO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

- AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

LEGENDA

NOTAS

CA-60: Fy=600 MPa

CA-50: Fy=500 MPa

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

2 - AÇO

1 - CONCRETO

Vigas

25 MPa
Lajes

25 MPa

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 19mm

3,0 cm

1,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Fundações

Lajes

Pilares

Vigas

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

25 MPaPilares

20 MPa
Fundações

FURO EM LAJE

PILAR COM REDUÇÃO DE SEÇÃO NO PAVIMENTO

PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR

PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO

PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

LAJE MACIÇA PRÉ-FABRICADA

LAJE MACIÇALAJE MACIÇA

H - espessura da laje

N - identificação da laje

H

N

N

H H - espessura da laje

N - identificação da laje

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA
H

N

H - espessura da laje

N - identificação da laje
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ESTRUTURA DE CONCRETO PASSARELA

LOTES: Parque flamingo 01, 47A, 48-A e remanescente
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Planta de montagem de tesouras

e terças metálicas

escala 1:50

TESOURA TS1

DETALHE 01

DETALHE 01
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TESOURA TS1
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Tesoura metálica TS1 2x

escala 1:50

Banzo Sup/Inf: 100x50x17#2.25mm

Terça: 100x50x17#3.00mm

Montante/Diagonal: 50x25#2.25mm

95 95

190

15

1
1

1
0

1
5

PILAR

METÁLICO

PILAR

METÁLICO

Tesoura metálica TS2 2x

escala 1:50

50 95

1
5

145

15

8

1
0

Banzo Sup/Inf: 100x50x17#2.25mm

Terça: 100x50x17#3.00mm

Montante/Diagonal: 50x25#2.25mm

PILAR

METÁLICO

Detalhe 01 - apoio para terça

sem escala

Perfil metálico 80x50#4,5mm

Perfil metálico 4'' #3/8''

Barra roscada 1/2''

Porca pesada e arruela 1/2''

Chumbador 3/4''

Chumbador 3/4''

Viga de apoio

Barra roscada 1/2''

Porca pesada e arruela 1/2''

Perfil metálico 80x50#4,5mm

Perfil metálico 4'' #3/8''
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8

Detalhamento do tirante

para pilares

sem escala

1

2

0

8

0

Cantoneira abas iguais

11/2'' x 1/8''

Perfil em chapa dobrada

11/2'' x 1/4''

80

40

Esticador

120 80

Barra rosca 5/8''

Perfil em chapa dobrada

11/2'' x 1/4''

Tirante com barra de aço 8mm

variável

LIGAÇÃO SOLDADA

LIGAÇÃO SOLDADA

LIGAÇÃO SOLDADA

Terça UE 100x50x17#3.04

Banzo Superior

Suporte para terça

Chapa dobrada 1/4''

Terça UE 100x50x17#3.04

Chapa de ligação 1/4''

Parafuso 1/2''

1
0

15

150

25 25 1535 35

1
0

Chapa dobrada 1/4''

Ligação de terças metálicas

sem escala

Suporte metálico para terça

sem escala

  chapa de aço fina p/ fixação pilar:

 20x20cm 3/16" E=4,75mm

fixado com parafuso tipo parabolt

1/2"

NOTAS GERAIS

------------------------

01. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

- AÇOS: PERFIS DOBRADOS - ASTM - A36

- ELETRODOS - AWS E 70-XX

- CHAPA DE AÇO - ASTM A-36 SAE 1045

- CHUMBADOR WB 3/4"

- BARRA ROSCADA B7 ASTM 1/2"

- PORCA PESADA 2H ASTM A194 1/2"

- PARAFUSO A325 1/2" x 1 1/2"

02. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO.

03. TODAS AS LIGAÇÕES SÃO SOLDADAS.

03.1. AS LIGAÇÕES SOLDADAS DEVEM SER:

- FILETE DUPLO PARA LIGAÇÕES PERPENDICULARES

- FILETE OPOSTO E MESMO LADO PARA LIGAÇÃO ENTRE PERFIS

- CHANFRO EM "V" DE MESMO LADO PARA EMENDA DE PERFIS

03.2. O COMPRIMENTO DA SOLDA É SEMPRE O MESMO COMPRIMENTO DE CONTATO DOS

PERFIS.

03.3. A ALTURA MÍNIMA DE SOLDA DEVE SER IGUAL OU MAIOR A MAIOR ESPESSURA DOS

PERFIS A SEREM SOLDADOS.

04. FAZER PRÉ-MONTAGEM DE TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA METÁLICA.

05. A QUANTIDADE TOTAL DE MATERIAL DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO EXECUTOR DA

ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DA MESMA, SENDO DE SUA

RESPONSABILIDADE O PESO FINAL CONTRATADO.

PREPARO E TRATAMENTO SUPERFÍCIE METÁLICA

---------------------------------------------------------------------------

01. CONSIDERAÇÕES PERFIS METÁLICOS:

- GRAU DE INTEMPERISMO: GRAU B

- GRAU DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE AÇO POR MEIO DE JATEAMENTO ABRASIVO: GRAU

SA 2 (JATEAMENTO ABRASIVO COMERCIAL VISTO A OLHO NU, A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR

ISENTA DE QUASE TODA A CAREPA DE LAMINAÇÃO, FERRUGEM E MATERIAL ESTRANHO. A

SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR, ENTÃO, COLORAÇÃO ACINZENTADA E CORRESPONDER, EM

APARÊNCIA, ÀS GRAVURAS COM DESIGNAÇÃO SA 2. ESTA LIMPEZA NÃO SE APLICA A

SUPERFÍCIES QUE APRESENTEM GRAU A DE INTEMPERISMO ORIGINAL. PARA AS DEMAIS, OS

PADRÕES DE LIMPEZA SÃO: BSA 2, CSA 2 E DSA 2).

02. RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAR TRATAMENTO:

- EXECUTAR LIMPEZA PRÉVIA PARA COMO FINALIDADE DE REMOÇÃO DE ÓLEO OU GRAXA.

- REALIZAR JATEAMENTO ABRASIVO COM AREIA FINA (0,40 MM) PARA REMOVER PARTÍCULAS

ESTRANHAS, ESCAMAS DE LAMINAÇÃO E ÓXIDO.

- APÓS O TRATAMENTO A SUPERFÍCIE DEVE SER LIMPA, IMEDIATAMENTE, COM ASPIRADOR,

AR COMPRIMIDO LIMPO E SECO OU ESCOVA LIMPA DE FORMA A REMOVER GRÃOS DE

ABRASIVOS E POEIRA.

- O AR COMPRIMIDO UTULIZADO NA APLICAÇÃO DO JATO ABRASIVO SECO DEVE SER ISENTO

DE ÁGUA E DE ÓLEO. O EQUIPAMENTO DEVE SER PROVIDO DE FILTROS E SEPARADORES

ADEQUADOS OU, PROVER AQUECIMENTO OU RESFRIAMENTO DO AR, PARA RETIRADA DE

ÁGUA E DE ÓLEO.

- NÃO DEVEM SER INICIADOS TRABALHOS DE JATEAMENTO ABRASIVO QUANDO HOUVER

EXPECTATIVA DE CHUVA, NEVOEIRO OU QUANDO AS SUPERFÍCIES NÃO ESTIVEREM A UMA

TEMPERATURA PELO MENOS 3 °C ACIMA DO PONTO DE ORVALHO, OU QUANDO A UMIDADE

RELATIVA DO AR FOR SUPERIOR A 85%. EXCETO PARA AS TINTAS TOLERANTES A

SUPERFÍCIES MOLHADAS.

03. PINTURA ANTICORROSÃO

- A APLICAÇÃO DA TINTA DE FUNDO DEVE SER FEITA NO MENOR PRAZO DE TEMPO POSSÍVEL E

ENQUANTO A SUPERFÍCIE JATEADA ESTIVER ATENDENDO AO PADRÃO ESPECIFICADO. COM O

PASSAR DO TEMPO, A SUPERFÍCIE TENDE A OXIDAR, PODENDO HAVER A NECESSIDADE DE

NOVO JATEAMENTO, DEPENDENDO DO PADRÃO ESPECIFICADO, PARA O GRAU DE

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE.

- USO DE TINTA ESMALTE EPÓXI PARA ACABAMENTO (EXPECTATIVADE DURABILIDADE 7 A 10

ANOS).

NORMAS APLICÁVEIS

--------------------------------

- NBR 8800:2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E DE ESTRUTURA MISTA DE AÇO E

CONCRETO DE EDIFÍCIOS.

- NBR 14762:2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AÇO CONSTITUÍDAS POR PERFIS

FORMADOS A FRIO - PROCEDIMENTO.

- NBR 6123:1988 - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES.

- N0009 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DE AÇO COM JATO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO.

- NBR 15158:2016 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE AÇO PAOR COMPOSTOS QUÍMICOS.

12,12 0,40 4,85

22,45 5,02 112,70

RESUMO COBERTURAS

TESOURA TS1

BANZO SUP

BANZO INF

DIAGONAIS

MONTANTES

PERFIL UE 100X50X17#2,25mm

PERFIL UE 100X50X17#2,25mm

PERFIL U 50x25#2.25mm

PERFIL U 50x25#2.25mm

m

3,80

3,80

1,90

0,33

kg/m

3,87

3,87

1,62

1,62

kg total

14,71

14,71

3,08

0,54

BANZO SUP

BANZO INF

DIAGONAIS

MONTANTES

PERFIL UE 100X50X17#2,25mm

PERFIL UE 100X50X17#2,25mm

PERFIL U 50x25#2.25mm

PERFIL U 50x25#2.25mm

2,90

2,90

1,00

0,135

3,87

3,87

1,62

1,62

11,22

11,22

1,62

0,22

TESOURA TS2 m kg/m kg total

TIRANTE BARRA DE AÇO 8MM

TERÇAS

PERFIL UE 100X50X17#3,00mm

E1 d =25 cm

P1 10x10 cm

2
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Planta de locação

escala 1:50

E2 d =25 cm

P2 10x10 cm

E3 d =25 cm

P3 10x10 cm

E4 d =25 cm

P4 10x10 cm

E5 d =25 cm

P5 10x10 cm

E6 d =25 cm

P6 10x10 cm

DETALHAMENTO ESTACAS ESCAVADAS

DETALHES DE PILARES METÁLICOS 

PLANTA DE MONTAGEM E DETALHES DE TESOURAS

12,35 M2



- NÃO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

- AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

LEGENDA

NOTAS

CA-60: Fy=600 MPa

CA-50: Fy=500 MPa

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

2 - AÇO

1 - CONCRETO

Vigas

25 MPa
Lajes

25 MPa

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 19mm

3,0 cm

1,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Fundações

Lajes

Pilares

Vigas

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

25 MPaPilares

20 MPa
Fundações

FURO EM LAJE

PILAR COM REDUÇÃO DE SEÇÃO NO PAVIMENTO

PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR

PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO

PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

LAJE MACIÇA PRÉ-FABRICADA

LAJE MACIÇALAJE MACIÇA

H - espessura da laje

N - identificação da laje

H

N

N

H H - espessura da laje

N - identificação da laje

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA
H

N

H - espessura da laje

N - identificação da laje
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(kN)

Carga Mín.

(kN)

Mx Máximo (kN.m) My Máximo (kN.m) Fx Máximo (kN) Fy Máximo (kN) Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  14x30  8.50  548.50  24  23  0  0  0  0  0  -3  1  0  55  70  25  25  100

 P2  14x30  357.50  556.50  49  47  0  0  0  0  0  -1  2  0  55  70  25  25  100

 P3  14x30  781.54  548.50  31  29  0  0  0  0  3  0  1  0  55  70  25  25  100

 P4  14x30  16.50  323.50  45  43  0  0  0  0  0  -3  1  0  55  70  25  25  100

 P5  14x30  357.50  331.50  74  72  0  0  0  0  0  -2  0  -2  55  70  25  25  100

 P6  14x30  781.53  331.50  40  39  0  0  0  0  5  0  0  -2  55  70  25  25  100

 P7  14x30  8.50  16.50  29  27  0  0  0  0  0  -3  0  -1  55  70  25  25  100

 P8  14x30  349.50  8.50  40  39  0  0  0  0  0  -2  1  0  55  70  25  25  100

 P9  14x30  781.53  16.50  18  17  0  0  0  0  4  0  0  0  55  70  25  25  100

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

8.50

P1, P7

16.50 P4

349.50 P8

357.50

P2, P5

781.54 P3

781.53

P6, P9

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

556.50 P2

548.50

P1, P3

331.50

P5, P6

323.50 P4

16.50

P7, P9

8.50 P8

- Fica expressamente proibido alterações sem consultar o responsável técnico pelo projeto estrutural

- Em caso de dúvidas, consultar o responsável técnico autor do projeto - (46) 3520-2147 ou andressanesi@gmail.com

Observações:



- NÃO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

- AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

LEGENDA

NOTAS

CA-60: Fy=600 MPa

CA-50: Fy=500 MPa

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

2 - AÇO

1 - CONCRETO

Vigas

25 MPaLajes

25 MPa

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 19mm

3,0 cm

1,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Fundações

Lajes

Pilares

Vigas

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

25 MPaPilares

20 MPa
Fundações

FURO EM LAJE

PILAR COM REDUÇÃO DE SEÇÃO NO PAVIMENTO

PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR

PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO

PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

LAJE MACIÇA PRÉ-FABRICADA

LAJE MACIÇALAJE MACIÇA

H - espessura da laje

N - identificação da laje

H

N

N

H
H - espessura da laje

N - identificação da laje

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA
H

N

H - espessura da laje

N - identificação da laje
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LOTES: Parque flamingo 01, 47A, 48-A e remanescente

14 327 30 402 14

787

14 319 30 410 14

787

3
0

2
8
5

1
4

2
0
3

3
0

5
6
2

3
0

2
8
5

3
0

1
8
7

3
0

5
6
2

200 14 396 14 135

335 14 410

1
4

3
0
1

2
1
9

1
4

8

105

VB1 VB1(14x30)

VB2 VB2 VB2 (14x30) VB2

VB3 VB3 VB3 (14x30) VB3

V
B

4
(
1
4
x
3
0
)

V
B

4

V
B

5
(
1
4
x
3
0
)

V
B

6

(
1
4
x
3
0
)

V
B

7
(
1
4
x
3
0
)

V
B

8
(
1
4
x
3
0
)

V
B

8

14x30

P1

14x30

P2

14x30

P3

14x30

P4

14x30

P5

14x30

P6

14x30

P7

14x30

P8

14x30

P9

Forma do pavimento BALDRAMES (Nível 5)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 14x30 0 5

VB2 14x30 0 5

VB3 14x30 0 5

VB4 14x30 0 5

VB5 14x30 0 5

VB6 14x30 0 5

VB7 14x30 0 5

VB8 14x30 0 5

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 30 0 5

P2 14 x 30 0 5

P3 14 x 30 0 5

P4 14 x 30 0 5

P5 14 x 30 0 5

P6 14 x 30 0 5

P7 14 x 30 0 5

P8 14 x 30 0 5

P9 14 x 30 0 5
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Forma do pavimento CINTAS (Nível 285)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 14x30 0 285

V2 14x30 0 285

V3 14x30 0 285

V4 14x30 0 285

V5 14x30 0 285

V6 14x30 0 285

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 14 x 30 0 285

P2 14 x 30 0 285

P3 14 x 30 0 285

P4 14 x 30 0 285

P5 14 x 30 0 285

P6 14 x 30 0 285

P7 14 x 30 0 285

P8 14 x 30 0 285

P9 14 x 30 0 285

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO ALGERI

- Fica expressamente proibido alterações sem consultar o responsável técnico pelo projeto estrutural

- Em caso de dúvidas, consultar o responsável técnico autor do projeto - (46) 3520-2147 ou andressanesi@gmail.com

Observações:



RELAÇÃO DO AÇO

9xP1-L2 9xP1-L1 9xS1-L1

V1-L2 V2-L2 V3-L2

V4-L2 V5-L2 V6-L2

VB1-L1 VB2-L1 VB3-L1

VB4-L1 VB5-L1 VB6-L1

VB7-L1 VB8-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 818 79 64622

CA50 2 6.3 72 75 5400

3 6.3 54 90 4860

4 8.0 12 782 9384

5 8.0 8 816 6528

6 8.0 14 557 7798

7 8.0 6 591 3546

8 8.0 1 160 160

9 8.0 2 808 1616

10 8.0 1 165 165

11 8.0 2 816 1632

12 8.0 8 324 2592

13 8.0 2 242 484

14 8.0 2 259 518

15 10.0 36 277 9972

16 10.0 36 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 102.6 27.6

8.0 344.2 149.4

10.0 154.4 104.7

CA60 5.0 646.2 109.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 281.8

CA60 109.6

Volume de concreto (C-25) = 5.85 m³

Área de forma = 98.16 m²
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- NÃO FURAR VIGAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO, ETC, PARA ISTO CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO

- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.

- AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

LEGENDA

NOTAS

CA-60: Fy=600 MPa

CA-50: Fy=500 MPa

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

2 - AÇO

1 - CONCRETO

Vigas

25 MPaLajes

25 MPa

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 19mm

3,0 cm

1,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Fundações

Lajes

Pilares

Vigas

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

25 MPaPilares

20 MPa
Fundações

FURO EM LAJE

PILAR COM REDUÇÃO DE SEÇÃO NO PAVIMENTO

PILAR QUE SEGUE PARA O PAVIMENTO SUPERIOR

PILAR QUE NASCE NO PAVIMENTO

PILAR QUE MORRE NO PAVIMENTO

FURO EM LAJE

LAJE MACIÇA PRÉ-FABRICADA

LAJE MACIÇALAJE MACIÇA

H - espessura da laje

N - identificação da laje

H

N

N

H
H - espessura da laje

N - identificação da laje

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA
H

N

H - espessura da laje

N - identificação da laje
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DETALHAMENTOS

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO ALGERI

VIGAS BALDRAMES

VIGAS COBERTURA

SAPATAS E ARRANQUES  PILARES

PILARES COBERTURA

- Fica expressamente proibido alterações sem consultar o responsável técnico pelo projeto estrutural

- Em caso de dúvidas, consultar o responsável técnico autor do projeto - (46) 3520-2147 ou andressanesi@gmail.com

Observações:
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LEGENDAS

CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (EM MM)
NOME DA TUBULAÇÃO / INDICAÇÃO DA COLUNAAF-1

ø25

TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE REUSO (NÃO POTÁVEL)
TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE ÁGUA QUENTE

CG

CE

CAIXA DE GORDURA

CAIXA DE AREIA SIMPLES

TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL

ÁGUA FRIAAF
AP ÁGUA PLUVIAL

TUBO DE QUEDATQ
CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

ÁGUA DE REUSOAR

LAVATÓRIOLV
MICTÓRIO C/ VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICOMIC
PIA DE COZINHAPIA

RP REGISTRO DE PRESSÃO
RG

CH CHUVEIRO

VÁLVULA DE DESCARGAVD
VASO SANITÁRIOVS

TLR TANQUE DE LAVAR ROUPA

TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE VENTILAÇÃO SANITÁRIA

TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE ÁGUA FRIA
TUBULAÇÃO EM PVC PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA (CONCESSIONÁRIA)

MLR MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

REGISTRO DE GAVETA

OBSERVAÇÕES (HIDRÁULICO)

- Cotas em centímetros, diâmetros em milímetros ou polegadas 
- Toda tubulação e conexão de esgoto sanitário e água pluvial serão de PVC rígido:
- onta e bolsa, junta soldada para ø 40mm
- junta elástica para  ø 50mm, 75mm, 100mm e 150mm

- Toda tubulação de esgoto sanitário e água pluvial deverá receber inclinação mínima de 2% no sentido 
do escoamento 
- As extremidades superiores das colunas de ventilação deverão ser providas de chapéu e prolongar-se
no mínimo 30cm acima da cobertura 
- Toda tubulação e conexão de água fria serão de PVC rígido soldável. Nas tomadas d´água serão
utilizadas conexões de PVC solda/rosca reforçadas com bucha de latão 
-  Toda tubulação aparente deverá ser convenientemente fixada à estrutura de suporte através de
braçadeiras em chapa de aço, espaçadas de no máximo 1,50 m 
-  As alturas das tomadas d´água em relação ao piso acabado serão conforme indicado abaixo:          

- Chuveiro = 220 cm
- Registro de gaveta = 220 cm
- Registro de pressão = 100 cm
- Tanque, MLL = 110 cm
- Pia da cozinha = 60 cm para torneira de bancada
= 100 cm para torneira de parede
- Lavatório = 60cm           
- Vaso sanitário = 30 cm para caixa acoplada
- Válvula de descarga = 110cm           
- Mictório = 110cm 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - PAVIMENTO TÉRREO LAV. E DEPOSITO
Esc.: 1/50
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2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elabora. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]
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Esc.: 1/25

Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
150x150x50 1 pç
Sifão flexível c/ Adaptador
1.1/4" - 2" 2 pç
Válvula p/ tanque
40 mm 2 pç

PVC Esgoto
Cap
50 mm 1 pç
Joelho 45
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 6 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 8.04 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 1.80 m

E
sg

ot
o

Lista de Materiais
Aparelho

Máquina de Lavar Roupa
25mm x 3/4" 1 pç
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 2 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Joelho 90º soldável
25 mm 1 pç
Luva soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 3.92 m

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90º soldável com  bucha de latão
25 mm - 3/4" 1 pç
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
25 mm- 3/4" 2 pç

Á
gu
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3.070,43Área Total (m²)Altura (m)

Área (m²)Pé Direito (m)Nº de Pavtos.C.I. (MJ/m²)Ocupação

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

120,432,8001300 MJ/m2ESCOLAS EM GERAL - E-1 - AMPLIAÇÃOPAV. TÉRREO

PAV. TÉRREO ESCOLAS EM GERAL - E-1 - EXISTENTE 300 MJ/m2 01 2,80 2.950,00

2.950,00Área Existente (m²)RISCO LEVERiscoTérrea

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Iluminação de emergência

Alarme e detecção de incêndio

X

-

Sinalização de emergênciaX

Extintores de incêndioX

Hidrantes e mangotinhos-

Chuveiros automáticos-

Resfriamento-

Brigada de IncêndioX

Sistema fixo de gases limpos-

Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros

Separação entre edificações

-

-

Segurança estrutural nas edificações-

Compartimentação vertical/horizontal-

Controle de material de acabamentoX

Saídas de emergênciaX

Elevador de emergência-

Controle de fumaça-

Plano de emergência-

RTI -GLP-Superior -Inferior -Reservatórios

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Nº do PSCIPOcupaçãoData

___/___/_____ ESCOLAS EM GERAL - PROJETO APROVADO 19/08/2015 NA ÁREA DE 2.950,00 NIB. 871622/2015

___/___/_____ - -

___/___/_____ - -

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS

SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE

Obra/Endereço

RUA ALAMEDA GRALHA AZUL  - FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área Ocupação PARA USO DO CBMPR

3.070,43 M2

Prancha

-

- PLANTA DE RISCO

-

Prancha

-

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data

ESCOLA - E-1 

___/___/_____Indicada

04

01

CNPJ: 77.816.510/0001-66

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

13 05 2020

------

RISCO ELÉTRICO

CENTRAL PREDIAL DE GLP

CB

ENTRADA PARA O CB

VIATURA DOS BOMBEIROS

13 05 2020

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

APROVADA PELO NIB

871622/2015

2950,00 m²

GABRIEL ANDRE CHIOSSI

Eng Civil - CREA PR-175760/D
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LATITUDE 26°04'19,79''S

LONGITUDE 53°02'01,31O

PLANTA DE SITUAÇÃO

Esc.: 1/1000

1.57.95.236

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS

SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE

Obra/Endereço

RUA ALAMEDA GRALHA AZUL  - FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área Ocupação PARA USO DO CBMPR

3.070,43 M2

Prancha

-

- PLANTA SITUAÇÃO/IMPLANTAÇÃO

-

Prancha

-

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data

ESCOLA - E-1 

___/___/_____Indicada

04

02

CNPJ: 77.816.510/0001-66

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

13 05 2020

GABRIEL ANDRE CHIOSSI

Eng Civil - CREA PR-175760/D
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DEPÓSITO MATERIAIS

DE RECREAÇÃO

a=7.37 m

P= Cerâmica

ALMOXARIFADO

a=9.02 m²

P= Cerâmica

D.M.L.

a=6.00 m²

P= Cerâmica

LAVANDERIA

a= 11.85 m²

P= Cerâmica

Projeção da cobertura

EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

PASSARELA

a=9,00 m²

concreto

desempenado

+0,05

+0,05

+0,05

+0,05

Calçada

a=22,07 m²

P= concreto

desempenado

-0.05

-0.05

P
i
s
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e

x
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e

n
t
e

CIRC.

a= 4.73 m²

P= Cerâmica

+0,03

Calçada 0,60m

P= Concreto

desempenado

0,00

0,00

1.5

0.00

0.00
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-0.05

grama existente

grama existente

g
r
a

m
a

 
e

x
i
s
t
e

n
t
e

CALÇADA EXISTENTE

0,00

-0.05

CALÇADA EXISTENTE

-         OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES

ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL

-         A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM

BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NIQUEL-CADMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE

PROTEÇÃO; 150 LÚMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS

SÍMBOLO

LEGENDA

DESCRIÇÃO

EXTINTOR DE PÓ ABC - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO: 20-B:C - 2-A

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

BLOCO AUTÔNOMO PARA  INDICAÇÃO DE SAÍDASAÍDA S12

I.E

E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO LAVANDERIA

Esc.: 1/100

 E 5

158 x 158 (mm)

.8

.
8

.
8

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS

SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE

Obra/Endereço

RUA ALAMEDA GRALHA AZUL  - FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área Ocupação PARA USO DO CBMPR

3.070,43 M2
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-

- PLANTA AMPLIAÇÃO PAV. TÉRREO

-
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-

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data
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___/___/_____Indicada
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AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
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GABRIEL ANDRE CHIOSSI

Eng Civil - CREA PR-175760/D
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DETALHE DO CORRIMÃO

Sem Escala
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2
m

MÍN 4,0cm

MÁX 6,5cm

SISTEMA DE FIXAÇÃO

PELA PARTE INFERIOR

OBS: O corrimão não deve

possuir cantos vivos
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DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Sem Escala

SAÍDA

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

Sem Escala

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNGIA, COM OU SEM

COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA

FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

CONFORME NPT- 20 FIGURA -S 12

SIMBOLO:  RETANGULAR

FUNDO: VERDE

MENSAGEM: SAÍDA

Deve-se garantir um nível mínimo

de iluminamento de 3 lux em locais planos

e 5 lux em locais com desnível conf. NPT 018

ITEM 5.4.2.1

Autonomia de 3 horas

PISO

VERMELHO

AMARELO

100

15 70 15

-    COTAS EM CENTÍMETROS

-    TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO CONTER O SELO DE CONFORMIDADE DO

INMETRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO

-    MANTER OS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADOS OS EXTINTORES

DESOBSTRUÍDOS

-    OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCA E TIPOS DEVIDAMENTE APROVADOS

PELO INMETRO OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO NACIONALMENTE

ACEITO.

-    NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DOS EXTINTORES DEVERÃO

CONSTAR O NOME DO PROPRIETÁRIO E/OU ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AO QUAL PERTENCEM O EXTINTOR.

UTILIZAR ESTA MARCAÇÃO PARA ÁREAS A  SEREM PROTEGIDAS LOCALIZADAS

EM  DEPÓSITOS, ÁREAS DE VENDA E OUTROS  LOCAIS ONDE EXISTE A

POSSIBILIDADE DE  OBSTRUÇÃO DO EXTINTOR. (CONF. NPT 20 - ITEM 4 -

FIGURA E-17).

1

5

7

0

1

5

1
6

0

DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

Esc.: 1/25

ETIQUETA DE CARGA/RECARGA COM NOME E ENDEREÇO

1
8

0

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS

SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS

NOTA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE

Obra/Endereço

RUA ALAMEDA GRALHA AZUL  - FRANCISCO BELTRÃO - PR

Área Ocupação PARA USO DO CBMPR

3.070,43 M2

Prancha

-

DETALHES GERAIS

-

Prancha

-

Proprietário

Escala Responsável Técnico Data

ESCOLA - E-1 

___/___/_____Indicada

GABRIEL ANDRE CHIOSSI

Eng Civil - CREA PR-175760/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
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ESTADO DO PARANA
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BON'IBEIROS

vPSCIP - \'ISTO DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA I\CÊNDIO E PÂNICO
NÚMERo PRocESSo: 2.2.01.20.0000871622-05

( ) Scrr,iço dc Pr.cvenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros lvlilitar do Estado do Paraná, analisou o

I,lano de Segurança Contra lncêndio e Pânico de ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALCERI, constatando que as

nrcdidas tlc Scgurança contra incêndio e pânico irrdicadas estão de acordo com as nornlas:
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ESTADO DO PAIIANA
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBETROS

. Este documento não gera direito a liberação junto a outros oÍgãos, cabendo ao interessado cumprir a legislação

cspeciÍica de cada órgão.
. C aso ocorrarn alteraçôes das condiçÕes planejadas, tais como ampliaçôes, ntudança de ocupação, entre outras. o

PS( lP perule sLta eficácia.
. i\ptis a c\ecuçào tJo plano, o interessado deve solicitar, ao Corpo de Bombeiros, vistoria para emissão de laudo

(lLlc conrpro\ c a adequada instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

ca542896.b77ab73c.a50e4 I 5b.a9843bfl -2

A autenticidade deverá ser contirmada no endereço

www.prevfogo.pr.gov.br

FRAN('ISCO BEI-TRAO, PR,05 de Agosto de 2020

IMPORTANTE

\( )l.D \lX) PRIS('lL,\ LLtTI: SIL\'.\

\nxli\ti do Servi(o dê PÍe\erçIo

I. TENENTE DI]BORA FERNANDA KOLOSSOSKEI

( hefiâ do SeÍviço de Pretenção

i. ji11r,,h hr'r\r rc njotll5h r984lhÍl': Pri8irâ 2 de l



Francisco Beltrão, Pr, l3 de maio de 2020.

Ao
Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
Corpo de Bombeiros Militar do Paraná
Francisco Beltrão/PR

Ilustríssimos Senhores,

Em conformidade com o CSCP-CBMPR" vimos por meio deste, solicitar a
análise e posterior aprovação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico da
seguinte edificação:

ObTA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MLINICIPAL PEDRO ALGERI
Proprietário: PREFEITURA MLTNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ/CPF: 77.81 6.5 l0/0001-66
Endereço: RUA ALAMEDA GRALHA AZUL - MINIGUAÇU
Indicação FiscaUlnscriçâo Imobiliária: 00.0.0000.0000.000/0
Ocupaçâo: ESCOLAS EGERAL - E-l
Área existenúe: 2.950,00 m'?

Área a construir': 120,43 m2
Área total: 3.070,43 m2

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Chiossi
CREA PR _ 175760/D

I

i AO,rB

79c \0

f



o

Endereço: RUA ALAMEDA GRALHA AZUL BAIRRO - MINIGUAçU
Complemento: QUADRA No 559 PARQUE FLAMINGO
Município: FRANCISCO BELTRÂO UF:PR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÁO
Fone: (46) 35247920
Ocupação: ESCOLAS EM GERAL - E-1

1 . ESTRUTURAS: execução da obra realizada de acordo com as normas
construtivas em vigor, estruturas de CONCRETO (aço, concreto, madeira etc.),
executadas de acordo com as caracierísticas da construçáo. Atende ao TRRF
(resistência ao fogo) para 30 minutos, conforme a NPT-08. FundaçÕes:
executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em
vigor.

2. ALVENARIAS: construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de
concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa,
de acordo com as normas construtivas em vigor.

3. COMPARTIMENTAÇÓES: realizada de acordo com as normâs construtivas
em vigor e NPT-09, de acordo com as características da construÉo. Atende ao
TRRF (resistência ao fogo) para 60 minutos, conforme a NPT-08.

4. COMPARTIMENTOS: lndependentes de sua natureza de ocupação, os
compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais
de construção (estruturas, vedaçôês, acabamento etc.) empregados, mediante
aplicaçâo adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade,
ventilaçâo, higiene, segurança, salubridade, conÍorto térmico e acústico,
atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros Militar
do Paraná.

5. INSTAIáÇÔES - as instalações hidÉulicas e elétricas obedecem aos
requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.

6. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança
previstos nas normas da ABNT.

7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de

segurança contra incêndio e os riscos especíÍicos obedecem aos requisitos do

COãigo áe Segurança Contra lncêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar

do Paraná e, onde aplícável, das normas ABNT.

Francisco Beltrão, '13 de maio de2O2O-

o

PRE MUNICIPAL DE

o

GABRIEL DRE HIOSSI
FRANCISCO BELTRÃO

DE



CARGA DE PÓ ABC - 02 unidades

TRRF de 30 min.

O sistema de sinalizaçáo de emergência atende à NPT-020

O sistema de instalações elétricas atende as Normas
Reg ulamentadoras em vigência

OBEDECERAA NPT-O1B

NAO E O CASO
NÃO É O CASO

CONFORME NPT Oíí

CONFORME NPT-O2O

CONFORME NPT-o17

Escolas de primeiro, segundo e
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e pré-universitários e
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NOIA: " O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPON SP VEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
COMO PELO ATENDIMENTO DAS

POR TODAS AS INFORI\,1A ÇóES PRÊsiADAS NO PRESENTE PROJETO, BEMESPECIFICA ÇÔES CONS ÍANTES NO CPSCIP/PMPR E NORMAS BRASILEI RAS V GENTES. SUJEITANDO.SE ÀsSANÇÔES LEGAIS DECORRENIES OE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TÉR.ETROS "

Pâvimênlo ou Setor OcupaÉo C.l (MJ/m,) No de Paúos. Pé Direato (m) Area (m,)
PAV. TÉRREO ESCOLAS EM GERAL. E.í . EXISTENTE 300 MJ/m2 01 280 2.950 00
PAV, TÉRREO ESCOLAS EM GERÂL . E.1 . AMPLIAÇÁO 300 MJh2 0í 2.80 120,43

RISCO LEVETérrea
2 950,00 3.070,43

Altura (m)
Área Exastente (m,) Área Total (m1

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Ac€sso de viaturas do Corpo de BombeiÍos X lluminaçáo de emergência
Separação entre ediílcaçóes Alarme e detecçâo de incêndio
Segurança estrutural nas edificaçôes X SinalizeÉo de emergência
Compartimentaçáo veítacál/hoúontat X Extintores de incêndio

X Controle de material de acabamento

X Saidas de emergéncia Chuveiros automáticos

Elevador de emergência

X Brigada de tfcêndio
Plano dê emergência

Sistema fixo de gases limpos

Reservatórios lnferior Superior RTI GLP

OcupaÉo
No do PSCIP

Dãta

13 fi5r2020

et
ú

a v
S
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