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Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<>

Caixa de passagem

Fotocélula

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Refletor LED, instalado no piso, IP 67, 50W - 6300K

Luminária de embutir, quadrada, com dimensões

Luminária tipo calha, com lâmpadas LED, 2x20W,

<>

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Entrada de energia

de embutir, instalada no entreforro, dimensões

1250x625 mm, corpo em chapa de aço, pefil "T".

Referência: Lumicenter EAA08-E, ou equivalente.

625x625 mm, LED, corpo em chapa de aço, 4x10W,

instalada no entreforro, com perfil "T", cor branca.

Referência: Lumicenter EAA06-E, ou equivalente.

cabeça articulável, corpo em alumínio injetado, com

difusor em vidro plano transparente.

reVisão do proJeto eXecutiVo0431/01/2021
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